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Determinación de estireno en orina por purga  y Determinación de estireno en orina por purga  y 
trampatrampa
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��Volumen de orina Volumen de orina 10 ml10 ml

��Gas de purgaGas de purga He, 45 ml/minHe, 45 ml/min

��Tiempo de purgaTiempo de purga 11 min11 min

��Temperatura bañoTemperatura baño 25ºC25ºC

1 Entrada del gas de purga; 2 Baño 

termostatizado; 3 Muestra de orina; 4 

Jeringa para la adición de la orina; 5 Tubo 

adsorbente relleno con Tenax; 6 Medidor 

de flujo.

Desorción térmicaDesorción térmica ATD 50 PATD 50 P--EE

Temperatura del hornoTemperatura del horno 240ºC240ºC

Tiempo de desorciónTiempo de desorción 10 min10 min

Temperatura de la trampa (1)Temperatura de la trampa (1) --30ºC30ºC

Temperatura de la trampa (2)Temperatura de la trampa (2) 300ºC300ºC

RecuperaciónRecuperación 94 %94 %

CromatógrafoCromatógrafo PerkinPerkin--Elmer 8700Elmer 8700

Gas portadorGas portador nitrógeno (10 psi)nitrógeno (10 psi)

Columna capilarColumna capilar FFAP, 25 m x 0,2 mm DIFFAP, 25 m x 0,2 mm DI

0.3 mm espesor de fase0.3 mm espesor de fase

InyecciónInyección splitlesssplitless

Temperatura hornoTemperatura horno 120ºC120ºC

DetectorDetector FID a 200ºCFID a 200ºC

AnálisisAnálisis

DesorciónDesorción

µg estireno/ tubo
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Determinación de estireno en orina por microextracción en Determinación de estireno en orina por microextracción en 
fase sólidafase sólida

��Volumen de orina Volumen de orina 2.5 ml2.5 ml

��Tiempo de equilibrio Tiempo de equilibrio 1min1min

��Tiempo de extracciónTiempo de extracción 2 min2 min

��Temperatura vialTemperatura vial 20ºC20ºC

��Fibra PDMSFibra PDMS

��AgitaciónAgitación

Temperatura del inyectorTemperatura del inyector 200ºC200ºC

Tiempo de desorciónTiempo de desorción 2 min2 min

CromatógrafoCromatógrafo HewlettHewlett--Packard 5890APackard 5890A

Gas portadorGas portador He, 0.80 ml/minHe, 0.80 ml/min

Columna capilarColumna capilar HP PONA, 50 m x 0,2 mm DIHP PONA, 50 m x 0,2 mm DI

0,5 mm espesor de fase0,5 mm espesor de fase

Inyección Inyección splitlesssplitless

Temperatura hornoTemperatura horno 3 min a 350C, 25ºC/min 3 min a 350C, 25ºC/min 
hasta 200ºChasta 200ºC

DetectorDetector FID, 250ºCFID, 250ºC

Concentración de estireno
en orina (ppm)
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Microextracción en

Fase Sólida

Límite de detección 0.7 µµµµg/L 2.3 µµµµg/L

RSD 5.4 % 5.8 %

Tiempo de análisis 11 min 3 min

Volumen de orina 10 ml 2.5 ml

Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador3

3.5198 4.1160 2.9402

3.9559 3.6030 2.4053

Purga y trampa

(Area)

Concentración

(µg/ml)
0.024 0.024 0.019

215.75 221.52 154.61Microextracción en

fase sólida

(Area)

Concentración

(µg/ml)

245.76

224.86

0.026

213.11

246.20

0.024

147.34

164.75

0.016


