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POLITICA DE PREVENCION DE LA CONSEJERIA
DE EDUCACION, FORMACION Y EMPLEO

¢ CUAL ES SU OBJETIVO?
Garantizar la seguridad y salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo,
adaptando cuantas medidas sean necesarias, integrandolas en el conjunto de sus actividades y decisiones.

¢ CUAL ES M| DEBER?
Velar segun tus posibilidades, por tu propia seguridad y salud, y por la de aquellas personas que te rodean en
tu actividad, asi como cooperar en el cumplimiento de las medidas que se adopten en ésta materia.

ORGANIZACION DEL SISTEMA DE PREVENCION

¢ COMO ESTA ORGANIZADO?

La Consejeria dispone en el edificio administrativo de La Fama, de un Servicio de Prevencion propio, asi mismo y con el fin de
facilitar la implementacion de la prevencion en el centro docente, se ha creado la figura del Coordinador de Prevencién de Riesgos
laborales.

¢ SOBRE QUE COLECTIVO PUEDE ACTUAR?

El Servicio de Prevencién de la Consejeria realiza las actuaciones relativas a la prevencion de riesgos laborales
de todo el personal docente y no docente que esta destinado en los centros educativos dependientes de esta
Consejeria.

¢ QUE FUNCIONES TIENE EL SERVICIO DE PREVENCION?

Asesorar, asistir y apoyar en materia preventiva a las Unidades Administrativas y centros educativos
dependientes de ésta Consejeria, a los empleados publicos y a sus representantes, asi como la vigilancia y el
control del absentismo laboral.

EL COORDINADOR DE PREVENCION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

¢ QUIENES SON LOS COORDINADORES?
Son los funcionarios designados por los Directores de los Centros educativos para coordinar todas las
- actuaciones de los centros en materia de prevencion.

¢MI CENTRO TIENE COORDINADOR?

Dispondran de Coordinador los centros de educacion secundaria, ensefianzas artisticas e idiomas, asi como
los colegios de educacion infantil y primaria con las unidades que se concretan en la orden que establece los
procedimientos en materia de Recursos Humanos al inicio de curso. En el resto de casos, las funciones serén
* asumidas por el equipo directivo.

CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

¢ COMO PARTICIPAMOS? ¢Y LAS CONSULTAS?
La participacidon y consultas se canalizan a través del sistema de representacién colectiva existente,
compuesto por:
e Los Delegados de prevencion.
e ElComité de Seguridad y Salud.
El personal podréa efectuarles propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de proteccion. 7

¢Y SIDETECTO UNA SITUACION DE RIESGO? -
Si a juicio del docente, la situacion entrafia un riesgo para la seguridad y salud, éste informara de inmediato al equipo directivo o, en
su caso, al coordinador de prevencién.
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¢ QUE OTRAS OBLIGACIONES TENGO?
El personal docente, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones de la direccion, debera en particular:

° Usar adecuadamente las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general,
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados y de acuerdo con las instrucciones recibidas.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad
Cooperar con el equipo directivo para que pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

INFORMACION EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES

e ¢ QUE INFORMACION SE FACILITA?
- Aa Bb Cc Dd fe K Los riesgos asociados a su puesto de trabajo y las medidas de proteccion y prevencion aplicables a
' Ff Gg Hh Ti Jj Kk dichos riesgos.
LI Mm Nn Oo Pp Los riesgos asociados al centro de trabajo donde desempefie su actividad el docente y las medidas y
Qq Rr 3s Tt Uu Vv actividades de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

X . . . . . . .y
W, Rty 2 ° Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de su
centro docente.

RIESGOS ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO //-‘

Se informara directamente a cada empleado publico de los riesgos y medidas asociados a su puesto de trabajo
mediante la Ficha Informativa especifica de su puesto. Las fichas especificas del puesto estan a disposicion en
el enlace de prevencion de riesgos laborales de la pagina www.carm.es/educacion

pﬂ: RIESGOS ASOCIADOS A CADA CENTRO

Su centro de destino tiene riesgos generales asociados al lugar de trabajo, que pueden afectar a todos los usuarios
del mismo. Como usuario del centro su Director le facilitara la informacién sobre los dichos riesgos.

N

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACION

Solicite al Director de su centro o al coordinador de prevencién en su caso, la informacién sobre el Plan de
Autoproteccion Escolar. Dicho plan recoge las actuaciones que usted debe desarrollar en caso de
emergencia, familiaricese con ellas y tenga en cuenta que todos los afios durante el primer trimestre del curso
escolar se realizara un simulacro para poner en préctica las normas sobre evacuacion.

FORMACION PARA EL PERSONAL DOCENTE

El personal docente recibira formacion teérica y practica, suficiente y adecuada, mediante la participacion en
cursos sobre Prevencion de Riesgos Laborales en el entorno de trabajo. Cursos que vienen siendo organizados
con caracter anual por los Centros de Profesores y Recursos.
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SALUD LABORAL

VIGILANCIA DE LA SALUD

&« Lavigilancia de la salud como actividad preventiva va dirigida a proteger la salud de los trabajadores por medio
F de reconocimientos médicos, estadisticas de accidentes, estudios de absentismo, encuestas de salud, efc.,
todo lo que aporte informacion sobre el estado psico-fisico de los empleados publicos.

Los examenes de salud o reconocimientos médicos tendran un caracter voluntario, salvo el de los funcionarios
en practicas y el de los interinos nombrados, cuya obligatoriedad se recoge en distintas normativas.

Las solicitudes de reconocimiento se haran a través de la circular que a principio de curso se remiten a los
@ centros educativos.

PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE A DETERMINADOS RIESGOS DERIVADOS DEL TRABAJO

Esta Consejeria garantizard la proteccién de los empleados publicos que, por sus propias caracteristicas personales o estado
bioldgico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situacion de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados de sus funciones mediante la adaptacion personalizada de su puesto de trabajo, si es
posible.

Quien pertenezca a este colectivo y precise una adaptacion de su puesto debera solicitarla al Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales por medio de una instancia y acompafiando la documentacion relativa a su estado de salud.

RIESGO EN EL EMBARAZO O LACTANCIA NATURAL

Se trata de una situacion protegida en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto por otro compatible

con su estado, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, 0 no pueda razonablemente exigirse por motivos

justificados. -

° Si la trabajadora pertenece al Régimen Especial de MUFACE y su médico considera que padece & 'y
riesgo afectando a su embarazo o lactancia, debera marcar la casilla correspondiente en el parte de &
baja y adjuntar un informe especificando la situacién de riesgo existente (en el caso de riesgo en la
lactancia debera ser el especialista en pediatria).

° Si la trabajadora pertenece al Régimen General de la Seguridad Social el procedimiento lo inicia su
médico de cabecera y finaliza en la Mutua IBERMUTUAMUR, organismo que deniega o concede la
prestacion econémica.

ACCIDENTE LABORAL O EN ACTO DE SERVICIO

Se trata de toda lesion corporal que el trabajador sufre con ocasion o por consecuencia del trabajo. Incluye: los accidentes en el lugar
y durante el tiempo de trabajo, accidentes in itinere, accidentes en misién y accidentes de cargos electos de caracter sindical, entre
otros.

° Si el accidente en acto de servicio afecta a un empleado publico dependiente del Régimen Especial de MUFACE, la asistencia
médica sera dispensada por la entidad privada o publica elegida por el funcionario; y la solicitud de reconocimiento del
accidente se realizara segln se especifica en la pagina Web de la Consejeria dentro del tema “Prevencién de Riesgos
Laborales” en el apartado de Riesgos Laborales en Educacion, Area de Salud Laboral.

° Si el accidente laboral afecta a un empleado publico dependiente del Régimen General de la Seguridad Social, la asistencia
médica sera dispensada por la Mutua IBERMUTUAMUR, asi como su reconocimiento y emision, si procede, de la baja laboral
(que seré remitida al Director del Centro).
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RIESGOS ASOCIADOS AL PUESTO DE TRABAJO

CAIDAS AL MISMO NIVEL CAIDAS A DISTINTO NIVEL

Mal estado del suelo, derrames, presencia de
CAUSAS | obstaculos o wuna incorrecta disposicion del CAUSAS
mobiliario

Mal estado del suelo, presencia de obstaculos en
los espacios con desniveles, escaleras fijas...

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

- No utilizar el mobiliario o papeleras u otros
objetos como escaleras improvisadas.

- Utilizar elementos adecuados y estables
para subirse a zonas de altura.

- No circular por las escaleras con cajas u
objetos que impidan la visibilidad,
apresuradamente o con calzado de suela
reshaladiza o inestable (tacon)

- Mantener libre de obstaculos y limpias las
zonas de paso (carteras, cajas, juguetes,
cables...).

- Recoger de forma inmediata cualquier
derrame que se produzca en las zonas de
paso.

- Evitar pisar sobre suelos mojados.

CAIDAS DE OBJETOS CONTACTOS TERMICOS

Almacenamiento 'y manipulacién inadecuada.

CAUSAS o p CAUSAS | Contacto con llamas abiertas en laboratorios
Deficiencias en las estanterias.
MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

- Mantener ancladas las estanterias, para - Utilizar  encendedores  piezoeléctricos

evitar su vuelco. largos para el encendido de mecheros.
- No cargar en exceso los estantes. Nunca se deben emplear cerillas ni
- Evitar la colocacion de objetos en la parte encendedores de bolsillo.

superior, especialmente si son pesados, - Comprobar el enfriamiento de los

rodantes o punzantes. materiales (particularmente del vidrio)
- No almacenar objetos delante de las antes de aplicar directamente las manos

estanterias. Dejar espacio suficiente para para cogerlos. Utilizar pinzas para sujetar

pasar y acceder facilmente a ellas. tubos de ensayo durante su calentamiento
- Si una estanteria o archivador inicia un en el mechero.

proceso de vuelco, no intente de ninguna - No se emplearan guantes de latex durante

manera sujetarlo. el uso de mecheros Bunsen.

CONTACTOS ELECTRICOS

Manipulacién de cuadros eléctricos, contactos accidentales con instalacion eléctrica en mal estado, manipulacién de

CAUSAS , o : L . ;
equipos gue se utilizan como elementos de soporte en la imparticion de las clases (proyectores, radiocasetes, pizarra ...)

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Ante la duda considerar que toda instalacion, conducto o cable eléctrico se encuentra conectado y en tension.

- Antes de su uso, asegurarse del buen estado de los aparatos eléctricos. No trabajar con equipos 0 instalaciones que presenten
defectos o estén defectuosos. Desechar cables estropeados, quemados o semidesnudos.

- No puentear, sustituir o anular los elementos de los cuadros eléctricos.

- Desconectar los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable.

- No sobrecargar los enchufes abusando de ladrones o regletas, no utilizar regletas en cascada, ni conectar a las bases de enchufe
aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que en conjunto suponga una potencia superior, tampoco se realizaran
empalmes o conexiones.

- Comprobar que la toma de corriente es adecuada al equipo que queremos conectar, de forma que si el equipo requiere toma de
tierra, el enchufe disponga de conector de tierra. Si la clavija del aparato tiene unas pletinas metalicas en el lateral, también debe
tenerlas el enchufe al que la conectemos.

- No manipular elementos eléctricos que se hayan mojado o con las manos mojadas. Si cae agua u otro liquido sobre algin aparato
eléctrico, desconectar el circuito. No tocar nunca a una persona que esté bajo tension eléctrica, desconectar primero la electricidad.
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GOLPES / CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS

Limpieza y manejo de material de vidrio. Actuaciones y comportamientos inseguros en el [aboratorio.

CAUSAS Golpes contra objetos: mesas, sillas... por falta de orden y limpieza.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Recoger el material de vidrio en contenedores especiales.

Mantener el material de vidrio limpio, con cantos pulidos y en buen estado. Reponer inmediatamente cualquier

unidad rota o que haya sufrido un golpe fuerte (aunque no se aprecie rotura o grieta a simple vista).

No forzar directamente la separacion de tapas, vasos o recipientes de vidrio que hayan quedado obturados

unos dentro de otros.

Asegurar el correcto orden y limpieza en las areas de trabajo.

Disponer del espacio necesario entre las mesas y equipos, al menos 80 cm.

Cerrar los cajones y puertas de muebles después de utilizarlos.

- Antes de realizar cualquier tarea, retina los productos y materiales necesarios y utilicelos segun el b2l
procedimiento de trabajo establecido. Al finalizar el trabajo, recoja todo el material.

- Ejecute las operaciones de modo seguro, sigua las instrucciones de forma responsable.

- Lleve siempre la bata abrochada y el pelo recogido. Evite la utilizacién de anillos y brazaletes y utilice ropa y
calzado que cubra la mayor parte del cuerpo.

- La zona de trabajo debe permanecer libre y despejada, depositando en ella s6lo los materiales que se estén
usando. No dejar objetos personales ni en la mesa de trabajo ni en el suelo; guardelos en lugares adecuados
(taquillas, armarios...).

- No dejar sistemas de refrigeracion por agua abiertos durante la noche y fines de semana.

INCEDIOS Y EXPLOSIONES

Manipulacion de gases en el laboratorio.

CAUSAS Manejo de productos quimicos inflamables en el laboratorio. Llamas abiertas. Empleo de frigorificos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Los aparatos del laboratorio seran seguros y en cualquier caso dispondran de marcado CE, declaracion CE de conformidad y
manual de instrucciones del fabricante.

- Ante cualquier anomalia en los aparatos o en la instalacién de gas, avisar inmediatamente al responsable de mantenimiento y cerrar
el aparato y la llave de paso del gas. Sera el servicio técnico del fabricante del aparato o a una empresa instaladora autorizada los
Unicos autorizados para corregir las deficiencias detectadas.

- Las puertas de emergencia deben estar permanentemente abiertas y sefializadas. Ser de facil apertura hacia el exterior y deben
estar libres de obstaculos, tanto en su acceso como detras de ellas.

- Informarse sobre el Plan de Autoproteccion. En caso de incendio es vital que el docente sepa en cada momento lo que debe hacer.

- Las botellas o botellones utilizados en el laboratorio deben ser manejados por personas experimentadas e informadas. Disponer de
instrucciones para su manejo.

- No arrastrar, deslizar o rodar botellones en posicion horizontal. Los botellones se almacenaran alejados de las fuentes de calor, en
posicion vertical y fijados a la pared, para evitar su caida.

- Prohibido desmontar y engrasar las valvulas de los botellones.

- Si el contenido de una botella no esté identificado, deberé devolverse a su proveedor sin utilizarla.

- Abrir lentamente las valvulas de los botellones, colocar la salida en sentido contrario a la situacién del operador y nunca en direccién
a otras personas.

- No conectar nunca los botellones a un circuito eléctrico y mantenerlos alejados de fuente de calor.

- El almacenamiento de los productos o disolventes inflamables se realizard siguiendo las instrucciones
recogidas en esta ficha informativa.

- Se evitaran las operaciones de destilacidn.

- Asegurarse de cerrar todas las valvulas de corte de agua y gases antes de abandonar el laboratorio.

- Prohibido dejar operaciones no atendidas que supongan riesgo de incendio.

- Prohibido realizar operaciones distintas a las de almacenamiento en los armarios de productos quimicos.

- En caso de disponer de un frigorifico, estos seran de seguridad aumentada, no dispondran de instalacion
eléctrica interior y, preferiblemente se usaran los especialmente preparados para guardar productos
inflamables que estén homologados (EX/d/2C/T6).
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PROYECCIONES DE FRAGMENTOS O PARTICULAS

Tareas de limpieza del material. Empleo en el laboratorio de &cidos, bases concentradas u otras sustancias irritantes o

CAUSAS . 9 : .
corrosivas. Elaboracion de mezclas, empleo de aparataje que pueda provocar proyecciones...

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Uso de gafas de proteccion de montura integral contra impactos de particulas y gotas de liquidos.

EXPOSICION A CONTAMINANTES QUIMICOS
EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS — CONTACTO CON SUSTANCIAS CAUSTICAS Y/O CORROSIVAS

CAUSAS Empleo en el laboratorio de pequefias cantidades de &cidos, bases u otras sustancias nocivas, irritantes o corrosivas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Adquirir los productos siempre de la menor toxicidad posible y en establecimientos autorizados, asegurando el suministro en sus
envases originales con sus reglamentarias etiquetas, junto con la ficha de datos de seguridad (FDS) que el proveedor del producto
legalmente debe facilitar.

- Leer atentamente la etiqueta y la FDS, cumpliendo escrupulosamente las recomendaciones de seguridad y técnicas especificadas.

- El docente no empleara, bajo ningun concepto, un producto quimico que no cumpla con las anteriores medidas.

- En todas las operaciones proteger las partes del cuerpo que puedan entrar en contacto con las sustancias quimicas. Usar gafas
protectoras, guantes, ropa de trabajo y mascarilla, segin se indique en la etiqueta, en la FDS y especialmente en la evaluacion de
riesgos laborales de su puesto de trabajo.

- Todos los EPI's deben llevar el correspondiente marcado CE de proteccion quimica, acompafiado del pictograma de riesgo quimico.
Leer siempre las etiquetas y/o instrucciones de uso de los EPI's antes de utilizarlos.

- La manipulacién de productos téxicos y/o peligrosos se realizara siempre en vitrina con el sistema de extraccion en funcionamiento.
Se asegurara que la ventana de la vitrina se halle lo mas baja posible para aumentar la eficacia de la extraccion. Los recipientes de
acidos y bases concentrados o de productos nocivos y a la vez volatiles que planteen riesgo por inhalacion estaran colocados
dentro de las vitrinas para gases con el sistema de extraccion en funcionamiento. Las vitrinas extractoras que contengan productos
quimicos permaneceran con el sistema de extraccion en funcionamiento cuando el laboratorio este ocupado.

- No tocarse los 0jos, el pelo o la cara con las manos sin haberlas lavado inmediatamente antes. Recuerde no beber, comer, fumar o
mascar chicle mientras se utilizan productos quimicos peligrosos.

- Tener en la mesa de trabajo Gnicamente la cantidad de producto necesario para realizar las practicas, no tocar ningin compuesto
con las manos. No probar, ni oler directamente un compuesto quimico.

- No pipetear nunca con la boca. Se deben utilizar siempre pipeteadores manuales (pera, émbolo 0 bomba).

- Es conveniente utilizar espatula para trasvasar solidos.

- No guardar recipientes abiertos o mal tapados, ni alimentos o bebidas en el frigorifico del laboratorio.

- Conservar los productos en sus envases de origen, bien cerrados y con sus etiquetas. Bajo ninguna circunstancia utilice envases sin
etiquetar para contener el producto sobrante, ni envases de uso domestico ya que pueden llevar a confusion con behidas.

GESTION DE RESIDUOS QUIMICOS

La Consejeria de Educacion dispone de un concierto con la empresa SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS (SGR. para la
recogida, transporte y tratamiento de los residuos quimicos generados en los IES de la Regién. La direccidn solicitara la retirada de
los residuos, previa comunicacion al Servicio de Prevencion 9688 27 98 44.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicacion accidental por ingestién o inhalacion avisar inmediatamente al Instituto de Toxicologia
(91 562 04 20) y/o trasladar al intoxicado al Hospital mas cercano (aportar la informacién contenida en la FDS del
producto peligroso).
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ALMACENAMIENTO DE PEQUENAS CANTIDADES DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LABORATORIO DE QUIMICA

Para que el almacén de productos quimicos sea seguro, establecer previamente una estrategia de almacenamiento que evite
posibles incompatibilidades separandolos por grupos y aplicandoles las medidas de seguridad adecuadas a cada uno. Para ello es
necesario conocer las FDS suministradas por los proveedores.

Se tendra en cuenta el hecho de que muchos productos quimicos se pueden clasificar en dos 0 mas grupos simultineamente. La
segregacion debe realizarse atendiendo, en primer término, a la inflamabilidad y en segundo término, a la incompatibilidad del
producto con el agua. Asi, para pequefios almacenamientos en talleres podemos simplificarlo segregando en:

1.- Los inflamables, compatibles o incompatibles con el agua en términos de inmiscibilidad (no por reactividad peligrosa), se
almacenaran separados del resto y almacenados en un armario de seguridad o0 en una zona ventilada y libre de focos de ignicion.

2.- Acidos fuertes.

3.- Bases fuertes.

4.- Oxidantes fuertes.

5.- Reductores fuertes.

6.- Toxicos que no posean ninguno de los riesgos anteriores. En otro caso, se almacenaran con el grupo de riesgo correspondiente.
Los muy tdxicos o carcindgenos, sera recomendable almacenarlos con un control por parte del responsable e incluso bajo llave.

7.- Gases, aparte, preferiblemente en el exterior.

8.- Productos quimicos de especial peligrosidad (incompatibles con el agua, inestables, piroféricos, etc.), almacenados en las
condiciones preventivas necesarias en funcion de su FDS.

9.- Resto de productos sin riesgos especificos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Solo se autoriza el almacenamiento en el laboratorio de un maximo de 50 L de disolventes inflamables en botellas de vidrio de
tamafio igual o inferior a 2 L. Los envases de tamafio superior deben almacenarse en armarios ignifugos o almacenes anejos.

- Las cantidades méaximas de inflamables en el laboratorio (incluyendo los contenidos en armarios o almacenes) sera de 500 L.

- Se almacenara el menor volumen posible de disolventes inflamables.

- Prohibido tener disolventes inflamables en recipientes abiertos sobre las mesas o lugares de trabajo.

- No guarde recipientes abiertos 0 mal tapados, ni alimentos o bebidas en el armario de los productos quimicos.

- Los almacenamientos en recipientes méviles de productos quimicos tanto en armarios, como en salas de almacenaje, cumpliran en
todo momento con las prescripciones técnicas recogidas en las ITC de aplicacion del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos

INCOMPATIBILIDADES EN EL ALMACENAMIENTO

i 2 || - En el almacenamiento de productos quimicos hay que
% x evitar la proximidad de sustancias y preparados
- incompatibles, separandolos por sustancias inertes o

7 distanciandolas entre si, segln se recoge en esta ficha.

- Conservar los productos en sus envases de origen,

bien cerrados y con sus etiquetas. Bajo ninguna
- + _ _ _ _ circunstancia utilice envases sin etiquetar para contener
el producto sobrante, ni envases de uso domestico ya
que pueden llevar a confusion con bebidas.

- - + - - +
- - - + - - 0 Solamente podran almacenarse juntas, si se adoptan
ciertas medidas especificas de prevencion.
+ Se pueden almacenar conjuntamente.
-l -] - -l *t]O0 : "
- No deben almacenarse juntas.
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MEDIO AMBIENTE FiSICO DE TRABAJO

CARGA FISICA: ESFUERZO DE LA VOZ

Disconfort debido a alteraciones en el microclima

CAUSAS .
de trabajo que se crea en el aula.

Esfuerzo mantenido por la voz, condiciones
ambientales, hablar demasiado fuerte y rapido,
acUstica inadecuada, inhalacion polvo de la tiza...

CAUSAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se controlaran los factores de riesgo: temperatura, ventilacion,

humedad relativa del aire, iluminacion, ruido, etc

- Al margen del ruido ambiental derivado de la propia préactica,
se debe anular los generados gratuitamente por los alumnos.

- La Temperatura debe oscilar entre 17°C y 24°C, excepto en
periodo estival que estara comprendida entre 23°C y 27°C.

- La Humedad relativa entre 30% y el 70%. El uso de
calefaccion provoca un descenso bajo del nivel de humedad.

- Obtener el mayor rendimiento de la luz natural siempre que
sea posible. Para las tareas realizadas en el aula se requiere
un nivel minimo de iluminacion de 500 Lux

- Adecuar el puesto, evitando fuentes
luminosas o ventanas, situadas frente a los
0jos y/o apantallando las fuentes de luz
brillante.

- Renovacion periddica del aire en el aula
para mantener un ambiente mas limpio e
incrementar el bienestar durante la
actividad docente. Evitar corrientes de aire.

- Utilizar tizas antialérgicas y antipolvo o materiales alternativos
como pizarras digitales, segun capacidad y medios del centro.

- Todos los docentes deben recibir formacion especifica sobre
la fisiologia de la voz, la impostacion y las medidas de higiene
que deben adoptar, asi como realizar ejercicios para la
educacion de la voz.

- Consultar al especialista tan pronto se inicie un cambio en el
tono de voz.

- Evitar los ambientes secos y calientes, alcohol, tabaco,
cambios bruscos de temperatura, asi como la inhalacién del
polvo de tiza que son factores irritantes de las cuerdas
vocales. No hablar mientras se escribe en la pizarra.

- No dirigirse a audiencias amplias sin una
amplificacion adecuada y con una
intensidad comoda para ser oido en
cualquier situacion.

- Evitar el estrés, fatiga y tensiones
emocionales que puedan afectar a la voz.

- Evitar tensar los musculos de la cara, el
cuello, hombros y garganta.

CARGA FISICA: POSTURAS FORZADAS

CAUSAS | ..
tiempo.

Permanecer en una misma posicion, bipedestacion, o adoptar posturas inadecuadas durante un espacio prolongado de

MEDIDAS PREVENTIVAS

[y

PP B

!

- Emplear dtiles y mobiliario con un disefio adecuado y confortable para evitar
posturas forzadas. Verificar su buen estado de conservacion. Utilizar sillas o
sillones de dimensiones y caracteristicas adecuadas o0 ajustables a la talla de
trabajador (altura, inclinacién, tipo de respaldo, material transpirable...) y en
funcion de la tarea a realizar.

- Evitar permanecer de pie, parado y de forma estatica. Si no puede evitarlo, es
recomendable mantener un pie en alto sobre un objeto y otro apoyado,
alternando uno y otro pie. Mantener la espalda recta.

L - Utilizar calzado cémodo y que sujete bien el pie.

I K - Realizar frecuentes estiramientos.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES

ACCIDENTE DE TRAFICO

Exigencias psicolégicas cuantitativas (volumen,
ritmo de trabajo, tiempo, alumnado diverso...);
cognitivas (toma de decisiones....); sensoriales
(atencion...); control del trabajo; carga mental;
inseguridad en el trabajo; factores emergentes...

CAUSAS

Desplazamientos al ir y volver del centro de trabajo

CAUSAS 0 durante la jornada por motivos laborales

MEDIDAS PREVENTIVAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Para poder prevenir los factores de riesgo psicosocial es
imprescindible la identificacion de los mismos en el centro.

- Sensibilizar, informar y establecer pautas sobre la mejora de la
organizacion para evitar el estrés, la sensacion de falta de
apoyo y el mobbing en el trabajo docente.

- Acoger al nuevo docente a fin de facilitarle la adaptacion.

- Mantener una comunicacion asertiva con todos los agentes de
la comunidad escolar y profundizar en técnicas que
favorezcan el control emocional.

- Compartir expectativas e inquietudes con el resto de
compafieros, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.

- Apoyo social (apoyo de superiores, Administracion Educativa,
compafieros, alumnos y padres).

- Siempre que resulte posible, compatibilizar
calendarios y horarios docentes con las
demandas y las responsabilidades de fuera
del trabajo.

- Seguir el “Protocolo de actuacién en caso
de siniestro o denuncia a cualquier
empleado publico de centros educativos”

- Respetar y seguir las recomendaciones del Coédigo de
Circulacion.

- Procurar flexibilidad horaria y evitar horas punta.

- Incrementar el uso del transporte pablico.

- Reciclaje préactico y tedrico sobre seguridad vial.

- Evitar consumo de alcohol, drogas y medicamentos
contraindicados.

- No fumar, ni utilizar el movil durante la conduccion.

- Usar el cinturén de seguridad en turismos y autobuses
escolares.

- Realizar la inspeccion técnica del vehiculo con la perceptiva
periodicidad (ITV) y el mantenimiento necesario de los
frenos, ruedas, luces, direccion, aceite...

- Ajustar el reposacabezas lo mas alto
posible sin sobrepasar la altura maxima
de la cabeza, la parte superior quedara
por encima de la altura de los 0jos.

- Realizar los reconocimientos médicos
periodicamente para garantizar la aptitud
inicial.

OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

- Encendedores piezoeléctricos.
- Pipeteadores.

- Para correccion de ejercicios 0 cuando sea necesario trabajar con documentos impresos se
recomienda la utilizacidn de un atril portadocumentos como elemento auxiliar.

- El atril o portadocumentos debe reunir las siguientes caracteristicas:

= Ser ajustable en altura, inclinacién y distancia.

ELEMENTO AUXILIAR S Tener suficiente tamafio para acomodar los documentos, (preferiblemente
] unos 10mm menor que los documentos para facilitar el paso de hojas).
' = El soporte donde descansa el documento debe ser opaco y con una
superficie de baja reflectancia.

= Tener resistencia suficiente para soportar el peso de los documentos y

permanecer libre de movimientos u oscilaciones.

OBSERVACIONES

- Detectar los puntos de riesgo, informar de su situacién y eliminarlos lo antes posible. Aquello que no
' pueda solucionar debera ser comunicado al Coordinador de prevencion o, en su defecto, a la Direccién

® del centro educativo con la méxima celeridad posible, una situacién insegura percibida por nosotros

puede no serlo por otra persona.
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Protecciones Individuales

YA QUE LAS TIENES

‘PONTELAS!

Para el desarrollo de sus actividades propias se estima necesaria la utilizacion de los siguientes equipos
de proteccion personal:

e Bata de algoddn para trabajos en el laboratorio, preferiblemente sin bolsillos. Esta prohibido entrar
con bata de laboratorio en las cafeterias, restaurantes, su uso debe quedar restringido a los
laboratorios.

e Gafas de proteccion de montura integral contra impactos de particulas de vidrio y proyecciones de
liquidos durante la manipulacion de productos quimicos en el laboratorio. Si utiliza lentillas es
recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las habituales de trabajo con las gafas de
seguridad superpuestas.

e Guantes de neopreno durante el uso de &cidos, bases concentradas u otros productos quimicos
peligrosos en el laboratorio.

e Guantes de latex en trabajos rutinarios en el laboratorio. Muchos disolventes disuelven la grasa de
la piel, otros compuestos producen picores, irritacion, alergias... No use éste tipo de guante cuando
tenga la llama del mechero encendida.

e Guantes de fibra térmica artificial (no amianto) para manipular recipientes en estufas, hornos,...

e En su caso, mascarilla para gases y vapores adecuados a los productos quimicos utilizados.
Eleccion del tipo en funcion de informacion contenida en la FDS del producto.

Eleccion del tipo de EPI en funcién, en su caso, de la informacion contenida en la FDS del producto
quimico y en cualquier caso, en la evaluacion de riesgos laborales de su puesto de trabajo.

Todos los equipos de proteccién individual deberan tener estampado el marcado CE e ir acompafiados
de la declaracién CE de conformidad y de las instrucciones de uso del fabricante.
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