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 Configurar

-La primera vez que se usa el PDA, es indica en pantalla para configurarlo.        .             


1.Encender el PDA y desde la pantalla de Hoy pulsar sobre El icono de red inalámbrica
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2.Pulsar sobre el icono Wifi, hasta que aparezca en amarillo, no conectado...

PDA’s
necesario seguir las instrucciones que
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3.Pulsar sobre Configuración
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4.Pulsar Sobre Agregar nueva...
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5.Escribir en nombre de red: Avaya1
Y en Conecta con: Trabajo o Internet
(probar ambos)

Es muy importante que la primera sea en mayúscula.
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6.Confirmar la configuración en Ok
Seleccionar “Clave de red” y en:
Autentificación:   -Abierto-

Cifrado de datos: -Deshabilitado
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7.Repetir esta operación con todos los Avaya que existan en el centro.
En “Acceso a las redes”, seleccionar 

-Todas las disponibles-

Marcar: -Conectar automáticamente…”
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8.Pulsar en Adaptadores de red
 

9.Pulsar sobre HP IPAQ Wi fi Wireless Adapter 
[image: image9.emf]
10.Pulsar sobre Usar dirección IP especifica 
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11.Escribir dirección ip:xx.yy.zz.200
Marcara de subred: 255.255.255.0

Puerta de enlace: xx.yy.zz.1
(xx.yy.zz según red de cada centro)
xx.yy.zz.200= IP de la red de docencia de cada centro. En el grupo zz hay que sumarle +3
[image: image11.emf]
12.Escribir solo direcciones desde la 200 a 255. Pulsar sobre Servidores de Nombres
[image: image12.emf]
13.Escribir en DNS: xx.yy.zz.1. Y pulsar sobre -Intro-
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14.Nos aparece este mensaje, lo confirmamos en Ok
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15.Pulsamos en Ok otra vez
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16.Pulsamos  sobre Wifi de nuevo para desactivar
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17.Esperamos unos segundos y pulsamos de nuevo sobre Wifi para que nos coja la configuración y se ponga de color verde
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18.Pulsamos sobre Ok para salir
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19.Pulsamos sobre Inicio Programas
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20.Pulsamos sobre Internet Explorer. Si no aparece en la primera lista, mover la barra de desplazamiento
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21.Pulsa sobre la línea debajo de

Internet Explorer. Y escribe

esta dirección:

Http://servidor:37818/bucaneroweb
Servidor=IP del servidor del centro
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22. Cuando aparezca esta pantalla

inicial, pulsamos sobre Herram.
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23. Pulsamos sobre Opciones...
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24. Pulsamos sobre Usar actual, para dejarla como pagina principal, y Ok
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25. Lo que hemos hecho es que sea la página principal, por eso cada vez que queramos ir a la página de inicio, pulsaremos sobre la casita
Servidor bucanero:

Puerta de enlace:

Mascara de red: 255.255.255.

Dirección IP inicial PDA:

Dirección IP final PDA:

RESETEAR EL PDA
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En caso de “bloquearse el PDA” por cualquier motivo, para liberar la memoria es necesario “resetear” el PDA.


Para ello, en la parte inferior, existe un pequeño orificio al cual se accede pinchando con el “lápiz” que lleva el propio dispositivo.


En este momento, se vuelve a la posición inicial y se libera la memoria, con lo cual vuelve todo a funcionar.
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INSTRUCCIONES DE ACCESO A

· Detalle de las fases internas del sistema Bucanero.

Comenzamos con la situación de un profesor que está con su portatil, pda o equipo de escritorio y arranca el navegador de internet que tenga instalado el equipo, el cual accederá a la dirección fijada para ese centro (por defecto se creará un acceso a la página interna del servidor del centro) que será la del servidor web del centro (nunca de la consejería).

Esta página no entra en principio con certificado, o sea que pueda acceder cualquiera, pero en cuanto haga clic sobre el botón iniciar sesión, intentará abrir la página que se llamará por protocolo seguro con un certificado que previamente hemos generado en el servidor de la secretaría, valido para los ordenadores de ese centro.

A partir de ese momento todas las comunicaciones son cifradas entre docencia y gestión.

En la página de usuario/clave se valida el profesor con su usuario y clave.

Puede realizar tres intentos de conexión antes de bloquear esa cuenta. Además todos los intentos de conexión, ya sean satisfactorios como no, se guardan en una tabla de Historial, junto con la hora y dirección IP del ordenador cliente.

Cuando accede correctamente le aparecen todos los profesores con estado Activo del centro, y elige su sesión y grupo, junto con el día que haya marcado en el calendario, cuando haga clic sobre el botón de pasar lista, se marcan las ausencias, retrasos o justificaciones, y se vuelve hacer clic sobre Confirmar faltas, nos muestra los alumnos marcados con cualquier tipo ausencia y unas observaciones.

Estas observaciones son comprobaciones a las tablas de faltas para comprobar que no tenga ya faltas ese día y sesión, y también si se ha marcado en otra sesión anterior ausencia, nos indicará que a ese alumno no se le enviará SMS por haberlo enviado anteriormente.

LA HERRAMIENTA @SISTE.NET
Al hacer clic sobre Enviar Faltas se graba y se termina el proceso dándole a Desconectar en la botonera superior.

· Páginas de administrador.


Para acceder a estas funciones, contactar con el Servicio de Gestión Informática, Área de Gestión Informática en Centros Docentes.

Solo estará accesible para el director/a del centro o persona en quien se delegue, como responsable de estas funciones.
· Servidor central.


Una vez recibidos los datos en el servidor central se enviaran los SMS a los padres que previamente hayamos configurado que quieren recibir dicha información
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