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1. RESUMEN

La Regién de Murcia cuenta con una elevada extension de cultivos horticolas de
regadio, la superficie del pimiento (Capsicum annum L.) se ha ido manteniendo en los
ultimos afios, con ligeras variaciones, en torno a las 1.500 has. Su produccién ha
aumentado en un 6% mas que el afio anterior con 165.061 tm y un 8% mas sobre la
media de los cinco ultimos afios. Debido a la importancia de este tipo de cultivo en La
Region y del uso del agua, se hace de vital importancia realizar un uso 6ptimo de este
elemento tan necesario, ya que existe un déficit de 458 hm?3afio por el Plan
Hidrologico de la Demarcacion del Segura 2015-2021 aprobado por el Real Decreto
1/2016.

Actualmente existen diversas técnicas en el Campo de Cartagena encaminadas a
conseguir una optimizacién del agua de riego. Entre estas técnicas tenemos el uso de
sensores de suelo para evaluar la humedad conseguida con cada riego y las
necesidades hidricas del cultivo; utilizacion de productos retenedores de agua y
nutrientes en suelo; uso de tecnologia aplicada en fertilizacion, etc.

En el articulo 32 de la Ley 3/2020, de 27 julio, de recuperacion y proteccion del Mar
Menor, queda recogida la necesidad de contar con dispositivos para controlar el agua
de riego aplicada, y una monitorizacion por sensores de humedad y potencial matricial
del agua en el suelo.

En este ensayo hemos utilizado dos de las técnicas mencionadas anteriormente: Uso
de un producto polimero (Poly-Agua) retenedor de agua y el uso los dichos
tensibmetros.

Poly-Agua es un producto en polvo y su aplicacion se realiza via riego, disuelto en
forma liquida, el cual puede ser una posible solucion a la escasez de agua en la
agricultura. Sus moléculas al hidratarse generan cargas eléctricas que ademas de unir
las moléculas de agua, unen fertilizantes y nutrientes que dejan a disposicion de las
raices absorbentes. Capaz de absorber agua sobre 100 veces su peso.

La principal caracteristica de este producto es que disminuye el Caudal Hidrico, en
todo el volumen donde se distribuye, bajando sustancialmente la percolacion,
reduciendo la evaporacion, aumentando la retencibn de agua de los suelos,
disminuyendo la cantidad de agua y de fertilizantes a utilizar, ademas que, reduce la
compactacion y mejora la aireacion del suelo.

El objetivo de este ensayo es poder comprobar si con la adicion de un polimero al
suelo, se produce un ahorro de agua del cultivo del pimiento al aire libre.

La superficie total del ensayo ha sido de 700 m?, la cual ha sido distribuida acorde a
los dos tratamientos realizados: Un tratamiento control sin aplicar el producto Poly-
Agua; y un tratamiento con el producto Poly-agua. Ambos tratamientos contaban con
un equipo de tensiometros de suelo.
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Para el cultivo de pimiento al aire libre se han utilizado 3.776,67 m3ha mientras que
con la adicién del polimero el consumo de agua fue de 2.997,50,42 m®ha, lo que
supone un ahorro de agua del 20,63%. Hay que tener en cuenta que la produccion y
calidad de lo recolectado ha sido similar de manera general en ambos tratamientos,
con una produccién de 6.36 kg/m? en el T1 (Testigo) y una de 6.09 kg/m? en el T2
(Polimero). También se ha realizado una comparativa en el consumo de agua con
respecto a los datos proporcionados por el SIAM, donde se observa que se ahorra
mayor cantidad de agua y fertilizantes frente al Polimero, concretamente el 41%.

2. OBJETIVOS/JUSTIFICACION.

Este ensayo tiene como principal objetivo disminuir el consumo de agua con el
producto utilizado. A modo de resumen, lo que se quiere verificar con este ensayo es:

U Disminuir el consumo total de agua (m3®Ha) con la utilizacién de Poly-agua
frente a los establecido por el SIAM y al uso de tensiometros de suelo
(tratamiento control).

U Obtener la misma produccién o superior frente al tratamiento control

i Obtener la misma calidad o superior de lo recolectado frente al tratamiento
control

i No provocar ningun déficit en el cultivo debidas al menor aporte de agua

U No generar residuos en hoja y suelo con la aplicacién del producto

3. MATERIAL Y METODOS
3.1. Cultivo y variedadescaracteristicas generales.

El material vegetal utilizado en este ensayo ha sido el pimiento, de variedad
Banckers de la casa de semillas Enza Zaden. La fecha de trasplante fue el 25 de
Marzo de 2021. El marco de plantacion fue de 20 cm entre plantas y 1 m entre lineas
colocadas de forma lineal. La densidad por tanto es de 5 plantas/m?.

3.2. Quperficiey estructuracion del ensayo

La parcela de ensayo se fraccioné segun los dos tratamientos del ensayo, con 6
repeticiones de cada uno. Esto hace un total de 12 subparcelas de ensayo con una
superficie de 58 m? cada subparcela.

Los tratamientos del ensayo han sido los siguientes:

B Tratamiento 1: Control sin la aplicacién de producto retenedor y el uso de
tensiometros de suelo para el control del riego.

B Tratamiento 2: Aplicacion del producto retenedor y uso de tensiometros de
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suelo para el control del riego.

Para la obtencion de las muestras de pimiento, se recolectaron de 15 plantas de la
linea central de cada repeticion. Todas las muestras han sido pesadas por separado
para obtener los datos de produccion y calidad.

En el siguiente plano se puede ver la distribucién de los distintos tratamientos del
ensayo:

SECTOR 7

Tratamiento retenedor de agua

3.3. Riego y abonad®

Los dos primeros riegos (plantacién y enjuague) se realizaron sin abono y fueron
iguales en los dos tratamientos.

Para la fertilizacién se sigui6 el protocolo seguido por el Centro para este cultivo: En el
periodo de abonado se llevo a cabo un incremento de la conductividad eléctrica de 0,4
mS/cm sobre el agua del pantano (1 mS/cm) con Nitrato de Calcio al 30%, nitrato
potasico al 50%, fosfato monoamodnico al 14% y nitrato de magnesio al 6%;
manteniendo un pH de 6 (pH del agua del pantano de 8.5) con aportaciones de acido
nitrico.
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A continuacion, se muestra la cantidad de abono gastado segun el consumo de agua
en cada tratamiento:

Tabla n°1 Consumo de abono en tratamiento control (Testigo)

Consumos gr/m3 kg/ha  |UF/nitrogeno |UF/fésforo | UF/potasio |UF/calcio JF/magnesio
nitrato de calcio 103,45 | 390,69 60,56 103,53
nitrato potasico 144,30 | 544,97 70,85 250,69
fosfato monoaménico | 30,77 116,21 13,94 70,89
Nitrato de magnesio 13,39 50,58 5,56 7,94
acido fésforico 0,52 81,75 42,51
150,91 113,39 250,69 103,53 7,94
Equilibrio 1 0,75 1,66 0,69 0,05
potitrrts vl S
Tabla n°2 Consumo de abono en tratamiento Polimero
Consumos gr/m3 kg/ha  |UF/nitrogeno |UF/fésforo |UF/potasio |UF/calcio UF/magnesio
Nitrato de calcio 103,45 | 310,09 48,06 82,17
Nitrato potasico 144,30 | 432,54 56,23 198,97
Fosfato monoaménico | 30,77 92,23 11,07 56,26
Nitrato de magnesio 13,39 40,15 4,42 6,30
Acido fésforico 0,52 64,88 33,74
119,78 90,00 198,97 82,17 6,30
Equilibrio 0,75 1,66 0,69 0,05
Pttt vl

Para establecer el control sobre el riego, se colocaron dos equipos de sensores de
tension de suelo (uno en la zona control y otro en la zona con el retenedor de agua).
Estos equipos contaban con los siguientes elementos:

1 Tensiémetros: Medida de la disponibilidad de agua en el suelo mediante
potencial matricial a dos profundidades: 15y 30 cm.

1 Caudalimetro: Tiempo y caudal de cada riego junto con los m*/Ha de agua
consumida en cada ciclo.

Sensor de humedad: Contenido volumétrico de agua.

Sonda ambiental: Medida de temperatura, humedad relativa y DPV (Déficit
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presion de vapor).
Pluviémetro

Sonda de Conductividad eléctrica en agua de riego

Sonda de conductividad electrica aparente en suelo, temperatura de suelo y

contenido de humedad.

Como se ha mencionado anteriormente, el producto retenedor de agua ha sido
aplicado via riego, disolviendo el polvo en forma liquida a una dosis de 3 I/ha.

En la siguiente tabla se pueden ver el nimero de aplicaciones y la fecha de las
mismas:

Tabla n°3 Aplicaciones Polimero

Fecha de aplicacion
25/03/21 19/04/21 14/05/21 08/06/21

3.4. Parametros evaluados en el ensayo

En el ensayo se evaluaron los siguientes parametros:

U Produccién obtenida en cada tratamiento en las tres recolecciones realizadas.

U Calidad de la produccion obtenida en cada tratamiento.

i Consumo de agua en los dos tratamientos.

i Estudio fisico quimico del suelo inicial y final con cada tratamiento.

i Valoracion de la posible capacidad del producto para retener residuos tanto en
suelo como en hoja.

i Estado fisico-quimico de suelo inicial y final.

i Estado nutricional de la planta mediante andlisis foliar a mediados de cultivo.

4. RESULTADS Y DISCUSION.

4.1 Pardmetrogle calidad ycontrolesde recoleccion

Las clasificaciones se han realizado segun peso de los frutos, teniendo en cuenta que
fueran frutos con buena calidad, color uniforme, buen estado sanitario y la forma
caracteristica del pimiento CALIFORNIA:

- Peso superior a 230 gramos

- Peso entre 200-230 gramos

\j SFTT Paginad de 42

s armoy el Consejeria de Agua, Agricultura, Ganaderia, Pesca y Medio Ambiente

Trcaskigica de > Anghde de Marcis



Region de Murcia

- Peso entre 180-200 gramos

- Peso entre 160-180 gramos

- Peso entre 120-160 gramos

- Peso entre 95-120 gramos

- Sexta: Pimientos con peso inferior a 95 gramos. Todos los frutos de industria

- Cuarta: Fruto podrido o con otros defectos que lo haga inservible para la
comercializacion, virosis, etc.

Durante las recolecciones se tuvieron en cuenta todos estos parametros a la hora de
obtener la produccion y la calidad de lo recolectado.

Con este método se procura que los datos obtenidos sean lo mas fieles a la realidad
posible, que al final es a la que el agricultor le llega.

Se marcaron 15 plantas de cada repeticién de las que se obtuvieron las muestras para
cuantificar produccion y calidad. Las semanas de recoleccién han sido la 24, 25y 27
(la semana 26 hubo una parada).

Para evaluar la evolucion del estado fisico-quimico de suelo se realiz6 un analisis de
suelo al inicio del ensayo para tener la informacion del suelo sobre el que partiamos
(sin tener diferenciado ningun tratamiento) y posteriormente un analisis de suelo al
final en cada tratamiento para realizar su evaluacion.

De esta misma manera, durante el ciclo de cultivo, se llevd a cabo tres analisis foliares
para evaluar el estado nutricional del cultivo.

4.2 Resultadosproduccion,calidady rentabilidad econémica

A continuacion se expone brevemente los resultados obtenidos en el ensayo, que
seran comentados con mayor detenimiento en el apartado de conclusiones.

Tabla n°4 Evolucion media de la produccion durante las semanas de recoleccion
(Kg/m?)

TRATAMIENTOS 24 25 27

Tratamiento retenedor de agua | 1,59 4,03 6,09

Tabla n°5 Produccién final obtenida (Kg/m?)

TRATAMIENTOS Produccién final (Kg/m?)
| Tamenocomol 6,36
Tratamiento retenedor de agua 6,09
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Tabla n°6 Clasificaciones finales obtenidas en la produccion total y final (en
porcentaje)

>230 230-200 | 200-180 | 180-160 | 160-120 | 120-95 | SEXTA

11,15 16,12 16,47 16,32 23,54 7,79 8,74

Tratamiento retenedor

8,05 14,89 16,17 16,24 | 25,46 8,54 10,64

de agua

Tabla n°7 Produccién acumulada (Kg/m?) y productividad del agua de riego aportada

(Kg/m?)
Kg/m? Diferencia% M3/m? Kg pimiento/m?® agua | Dieferencia%
. Polimero vs . . Polimero vs
Polimero : Polimero Polimero :
Testigo Testigo
6,09 6,36 -4,25 0,29 0,36 20,54 17,48 +18
Tabla n°8 Consumo de agua por kilo de pimiento producido
TRATAMIENTOS I/kg de pimiento
Tratamiento retenedor de agua 48,06
Tablan®9Cost e del abonado, agua consumida y aplica
Abonado total ( U/ H Consumo agua ( G/ .., | TOTAL (
Coste aplicacion
Polimero:
911,69 1.819,59 2.731,28
Polimero 742,93 1.482,71 A 240 ( 246564
1.047,54 2.513,07 3.560,61
Tablan®0Consumo de | a energ?2a el ®ctrica (0/ Ha)
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Energia eléctrica
consumi da

1.092
Polimero 707

Tablan®l1Coste tot al (u/ Ha)

Costetotal( U/ Ha

3.823,28
Polimero 3.172,64

5. CONCLUSIONES
Tras la obtencion de resultados en todos los parametros analizados a lo largo del

ciclo de cultivo de este ensayo, las conclusiones obtenidas son las siguientes:

U Produccion y calidad

En cuanto a produccién, se puede observar en el anexo de graficas (figura n°5)
un aumento similar en ambos tratamientos, marcando una produccion final de 6,36
kg/m? en el Testigo y una de 6,09 kg/m? en el Polimero, los cuales marcan una
diferencia del 4,25%.

En cuanto a las clasificaciones de calidad del pimiento, las gréficas (figura n°6 y 7)
muestran que en el tratamiento Testigo ha obtenido mas produccién en los calibres
mas grandes (>230 y 230-200), mientras que en el tratamiento Polimero ha
obtenido mas produccion en los calibres mas pequefios (160-120, 120-95,
SEXTA). Aunque, cabe mencionar que en los calibres intermedios (200-180 y 180-

160) se han obtenido unas clasificaciones similares en ambos tratamientos.
u Consumos

Como se ha mencionado anteriormente, para evaluar la capacidad del producto
para retener agua, se han colocado tensiometros de suelo para regar segun las

lecturas proporcionadas por ellos, con lo cual en la figura n°8 se observa el
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consumo de agua suministrado en cada tratamiento, dichos consumos son de
3.776,67 m®Ha en el tratamiento Testigo, 2.997,50 m%Ha en el tratamiento
Polimero y 5.026,13 m3®Ha en el SIAM, marcando una diferencia notable para el
Polimero del 20,63% con respecto al Testigo y un 41% con respecto al SIAM. Por

lo que el producto presenta eficacia como retenedor de agua en el suelo.

Por otro lado, en la tabla n°7 se observa con mas detalle la productividad de
pimiento en relacién al agua de riego aportada. Ademas, hay que tener en cuenta
el ahorro de unidades fertilizantes (figura n°9) y el consumo de agua por kilo de
pimiento producido (tabla n°8). También se observa los costes entre las tres
comparaciones anteriores en la tabla n°9, donde esta calculado el abonado total, el
consumo de agua Yy la aplicacion del producto. Ademas, se observa en la tabla n°
10 el consumo de la energia eléctrica de cada uno, y finalmente la tabla n°11
muestra el coste total de ambos tratamientos.

U Andlisis foliar

En la comparativa de las analiticas foliares realizadas en ambos tratamientos,
se observan unos niveles similares de macroelementos y microelementos,
destacando el Hierro y el Fésforo que se encuentran en mayor cantidad en

comparacion entre todos los elementos representados en las figuras n°9 y 10.

U Analisis de suelo

En la comparativa de los analisis de suelo realizados en ambos tratamientos a
diferentes profundidades (30 cm y 30-50 cm), se observa en el anexo de graficas
un aumento en el tratamiento Polimero de los niveles de salinidad (Conductividad,
Cloruros, Sulfatos y Sodio), nitratos y fertilidad del extracto acuoso (Potasio, Calcio
y Magnesio). Mientras que las demas comparaciones son similares en los dos

tratamientos.

Muy importante destacar los niveles de nitratos que se muestran en el analisis de
suelo (figura n°16), ya que se observa que con un menor aporte de nitratos se han

quedado en perfiles superiores y no se han percolado, mientras que en el testigo
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se observa menor disponibilidad de estos, con lo que han sido lixiviados en

profundidad. Cabe destacar, que o mismo ocurri6é en el ensayo del bréculi.

Cabe destacar, que el producto Poly-agua al ser un retenedor de agua en el suelo
cambia el modo de interpretacion de las lecturas de los tensiometros (figura n°12 y
13), ya que estos miden potencial matricial y porcentaje de humedad, dicho esto la
zona Testigo se ha regado teniendo en cuenta el potencial matricial que es asi como
se controlan los riegos habitualmente en el Centro al ser el parAmetro que presenta
mayor certeza, debido a que este mide el esfuerzo que deben de realizar las raices
para extraer la humedad del suelo. Sin embargo, la zona del Polimero se ha regado
teniendo en cuenta el porcentaje de humedad, ya que este valor lo representaba
mayor con respecto a la zona Testigo, y que al mostrar presencia de un retenedor de
agua las lecturas del potencial matricial no son reales, porque el agua que se
encuentra contenida por el producto no genera ningun tipo de presion, por eso el
potencial matricial no es un parametro adecuado, con lo que de esta manera se ha

comprobado y llevado a buen término el cultivo.

En cuanto a los célculos realizados con la Calculadora de Nitrégeno (6.6),
afiadiendo los datos proporcionados por los analisis, se puede observar la
disponibilidad de Unidades Fertilizantes (UF) de Nitrdgeno para los dos cultivos,
concretamente 141,87 UF en Bréculi (anterior ensayo) y 115,46 UF en Pimiento. Con
lo cual, en la zona del Polimero se ha conseguido aplicar nitrégeno con los limites
establecidos por la Calculadora y en la zona Testigo y Siam han sobrepasado estos

l[imites.

6. ACTUACIONHHRE: DVULGAION REALIZADAS

Imagen n°3 Visita de Fecoam. 06-06-2021
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Imagen n°4 Visita de los técnicos de Fitopalma. 02-06-2021
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7. ANEXOS

7.1 Datos climéaticos

Figura n°1 Datos climéticos del mes de marzo
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En Marzo, se observan unas temperaturas estables de 10-15 °C aproximadamente
durante todo el mes y unos periodos con precipitaciones.

Figura n°2 Datos climéticos del mes de abril
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En Abril, se observa una cierta homogeneidad en todos los pardmetros, con lo que fue
un mes suave sin cambios bruscos, presentando una humedad relativa alta.

Figura n°3 Datos climaticos del mes de mayo
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En Mayo, se observa un aumento de las temperaturas, con lo que esto repercute a la
humedad relativa, la cual disminuye cuando aumenta ésta. También, se aprecia un
pequefio aumento de la ETO y las horas de sol; y un dia en el que llovio
repentinamente.
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Figura n°4 Datos climéticos del mes de junio
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En Junio, se observa un suave aumento de las temperaturas, con lo que no fue un
mes excesivamente caluroso, presentando una pequefia disminucion de la humedad
relativa.

7.2Imagenes del ensayo
Imagen n°l1 Estado del cultivo. 09-05-2021
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7.3 Graficos.
Figura n°5 Evolucion de la produccion de ambos tratamientos
EVOLUCION DE LA PRODUCCION PIMIENTO POLIMERO/TESTIGO
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Figura n°6 Clasificaciones finales de ambos tratamientos
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Figura n°7 Consumo de agua por kilo de pimiento producido
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Figura n°8 Consumo de agua en ambos tratamientos
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CONSUMO DE AGUA EN PIMIENTO
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Figura n°9 Unidades fertilizantes aportadas en ambos tratamientos
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Figuran®l0Ener g2 a el ®ctrica consumida (u/ Ha)
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COSTE TOTAL

Testigo Polimero
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Figura n°12 Sondas de humedad del tratamiento Testigo
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Como se ha mencionado anteriormente, aqui se observan como los porcentajes de humedad presentan valores inferiores en el Testigo,
concretamente 29,64% en el superficial y 29,03% en el profundo, un mayor consumo de agua en cada riego y un potencial matricial de -12,1
kPay -12,2 kPa, por lo que fue regado teniendo en cuenta los datos de este ultimo que son los utilizados con mas certeza, ya que miden el
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esfuerzo que deben de realizar las raices para extraer la humedad de suelo.

Figura n°13 Sondas de humedad del tratamiento Polimero
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Sin embargo en el tratamiento Polimero, se puede observar que la humedad superficial es mayor, un 35,1%, el caudal de riego es menor y el
potencial matricial es mayor, con lo cual aqui se realizo el riego teniendo en cuenta la humedad porque al mostrar presencia de un retenedor
de agua las lecturas del potencial matricial no son reales, porque el agua que se encuentra contenida por el producto no genera ningun tipo de
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presion, por eso el potencial matricial no es un parametro adecuado, con lo que de esta manera se ha comprobado y llevado a buen término el
cultivo.
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7.4 Andlisis foliar.

Figura n°14 Comparativa de microelementos (ppm) del andlisis foliar
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Figura n®°15 Comparativa de macroelementos (%) del andlisis foliar
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7.5 Andlisis de suelo inicial y final.

Figura n°16 Conductividad en suelo inicial y final en cada tratamiento
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Figura n°17 Cloruros en suelo inicial y final en cada tratamiento
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Figura n®18 Sulfatos en suelo inicial y final en cada tratamiento

Figura n®19 Sodio en suelo inicial y final en cada tratamiento
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