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Valores limite para los focos de combustion, obtenidos sobre gas seco con un de oxigeno

2.4.1.- Plan de vigilancia de las emisiones
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4.1.2.- Otros sistemas de abastecimiento de agua.
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4.7.1. Seguimiento y control del efluente
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Area de muestreo, estaciones de toma de muestras y elementos a medir.






Parametros a medir y frecuencia de muestreo.







Metodologia de toma de muestras, conservacidon y medicién de parametros.
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segun articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del c6digo seguro de verificacion (CSV) 5a966ff9-aa04-270a-699386540841

Regién de Murcia Servicio de Gestion y Disciplina Ambiental
Consejeria de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Direccién General deMedio Ambiente y Mar Menor

AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA
TRASMISION DE LA TITULARIDAD DE LA
AUTORIZACION

RESOLUCION
Expediente: AAI20050590
DATOS DE IDENTIFICACION
Nombre: IBERDROLA GENERACION S.A. NIF/CIF:  A95075586

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nombre: IBERDROLA GENERACION S.A.

Domicilio: VALLE DE ESCOMBRERAS

Poblacion: 30350 - CARTAGENA

Actividad: EXPLOTACION DE UNA CENTRAL TERMICA'Y CICLO COMBINADO.

Visto el expediente n® AAI20050590 instruido a instancia de IBERDROLA GENERACION S.A., con el
fin de obtener autorizacién ambiental integrada para una instalacion/actividad en el término municipal
de Cartagena, se emite la presente resolucion de conformidad con los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolucion de esta Direccion General, IBERDROLA GENERACION S.A. obtiene
Autorizacion Ambiental integrada para una explotaciéon de una Central Térmica y Ciclo combinado, en
el término municipal de Cartagena.

Segundo . EI 01 de agosto de 2018 tiene entrada en el Registro de la CARM escrito de D. Miguel
Angel Mufioz Rodriguez, como Representante de IBERDROLA GENERACION S.A., a efectos de
realizar comunicacion para la transmision de la titularidad de la Autorizacion ambiental integrada en el
expediente AAI20050590, a favor de IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L. La comunicacion se
acompafia de Escrituras publicas de constitucion de la sociedad IBERDROLA GENERACION
TERMICA S.L. para acreditar las operaciones mercantiles y el consentimiento del transmitente en el
cambio de titularidad.

El nuevo titular asume expresamente todas las obligaciones establecidas en la autorizacion ambiental
integrada y cuantas otras obligaciones sean exigibles de conformidad con la legislacion estatal y
autonémica de aplicacion, declarando que no se han producido modificaciones de la actividad
autorizada que requieran una nueva autorizacion.

1]2
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FirmantdJENGO ZAPATA, ANTONIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segun articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015.

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del c6digo seguro de verificacion (CSV) 5a966ff9-aa04-270a-699386540841

Regién de Murcia Servicio de Gestion y Disciplina Ambiental
Consejeria de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Direccién General deMedio Ambiente y Mar Menor

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo establecido en el articulo 24 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Proteccion
Ambiental Integrada, y de las competencias establecidas en el Decreto 53/2018, de 27 de abril , por el
que se establece los Organos Directivos de la Consejeria de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente.

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demas normas de general
aplicacion, formulo la siguiente

RESOLUCION

PRIMERO. Tomar nota de la transmision de la actividad, dandose por cumplida la obligacion del
titular de la instalacion de comunicar la transmisiébn al 6rgano competente para otorgar la
autorizacion, y cambiar la titularidad de la Autorizacion ambiental integrada en el expediente
AAI20050590 a IBERDROLA GENERACION S.A., con CIF A95075586, a favor de IBERDROLA
GENERACION TERMICA S.L., con C.I.F. B95924239

SEGUNDO. La transmision de la titularidad de la Autorizacion surtird efectos desde el 01 de agosto
de 2018, fecha en que se realiz6 la comunicacion, quedando subrogado el nuevo titular en los
derechos, obligaciones y responsabilidad del titular anterior establecidos en la Resolucién de
Autorizacion Ambiental Integrada y cuantas otras obligaciones sean exigibles de conformidad con la
legislacion estatal y autonémica de aplicacion.

TERCERO. Notificar la presente Resolucion al nuevo titular de la Autorizacion, IBERDROLA
GENERACION TERMICA S.L., y al transmitente, IBERDROLA GENERACION S.A., asi como al
Ayuntamiento de Cartagena para su conocimiento. Contra la resolucién, que no pone fin a la via
administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente en el plazo de un mes, contado desde el dia siguiente a la notificacion de
la misma, de acuerdo con el articulo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y MAR MENOR
Firmado electrénicamente al margen. Antonio Luengo Zapata
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[[MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

RESOLUCION DE REVISION DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA DE 28
DE ABRIL DE 2008 OTORGADA EN EL EXPEDIENTE AAI20050590, AL TITULAR
IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L , PARA ADAPTACION DE LAS CONDICIONES

DE LA AUTORIZACION A LA DECISION DE EJECUCION (UE) 2021/2326 DE LA

COMISION DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS

CONCLUSIONES SOBRE LAS MEJORES TECNICAS DISPONIBLES (MTD) CONFORME

A LA DIRECTIVA 2010/7 5/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO PARA

LAS GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTION .

IBERDROLA GENERACION TERMICA , S.L.

DATOS DE IDENTIFICACION-EXPEDIENTE AAI20200021
Nombre: IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L. NIF/CIF: B-95924239

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nombre:
Domicilio: POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE ESCOMBRERAS
Poblacion: CARTAGENA-MURCIA

Actividad: PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ORIGEN TERMICO
CONVENCIONAL

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- Por Resolucion de 28 de abril de 2008 en el expediente AAI20050590, IBERDROLA
GENERACION, S.A.U #hora IBERDROLA GENERACION TERMICA, S.L.- obtiene Autorizacion
Ambiental Integrada para la explotacion de una Central Térmica y Ciclo Combinado en Escombreras,
en el TM de Cartagena.

La Autorizacion ha sido objeto de modificaciones y actualizaciones posteriores, mediante
Resoluciones de 18 de diciembre de 2013 y 22 de junio de 2016.

2.- El 17 de agosto de 2017 se publica en el Diario Oficial de la Comunidad Europea la DECISION
DE EJECUCION (UE) 2017/1442 DE LA COMISION de 31 de julio de 2017 por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo para las Grandes Instalaciones de Combustion.

3.- Con expediente AAI20200021, el 18 de junio de 2020 la Direccion General de Medio Ambiente
acuerda el inicio del procedimiento de revisiobn de la Autorizacibn Ambiental Integrada en el
expediente AAI20050590, para adaptacion de las condiciones de la Autorizacion a la DECISION DE
EJECUCION (UE) 2017/1442 DE LA COMISION de 31 de julio de 2017.

4.- El acuerdo de inicio del procedimiento de revision de la AAl se comunico al titular de la instalacion
(el 22/06/2020).

Asimismo, la resolucibn se comunicé al Ayuntamiento de Cartagena (el 22/06/2020) y a la
Confederacion Hidrogréafica del Segura (el 19/06/2020), solicitandoles indicaran la documentacion

Pagina 1 de 11
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relativa a los aspectos de las respectivas competencias que debia requerirse al titular para la revision
de la Autorizacion ambiental integrada.

5.- El 5 de agosto de 2020, CHS aporta 3, QIRUPH VREUH FRQVXOWDV LQVWLW)

Explotacion de Central Térmica y Ciclo Combinado, promovido por Iberdrola Generacién Térmica, S.L
HQ HO 9DOOH GH (VRmrRRMmdfethekDV"~ GH

6.- El 27 de octubre de 2020 el Servicio de Gestion y Disciplina Ambiental emite Informe Técnico al
objeto de requerir al titular de la instalacion documentacion para la revision AAl en aspectos de
competencia ambiental autondmica segun lo especificado en el mismo informe y en los aspectos
informados por la CHS en su oficio de 5 de agosto de 2020.

7.- El 2 de noviembre de 2020 se requiere a IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L
documentacién segun Informe del Servicio de Gestién y Disciplina Ambiental de 27 de octubre de
2020 y de CHS de 5 de agosto de 2020.

8.- El 18 de noviembre de 2020 la mercantil aporta documentaciéon segin requerimiento de 2 de
noviembre de 2020.

9.- El 21 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Cartagena aporta Informe de 18 de diciembre de
2020, sobre la documentacién en aspectos de competencia municipal que debera aportar el titular.

10.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 del RDL 1/2016, de 16 de diciembre, y en el
articulo 15.5.a) del RD 815/2013, mediante anuncio publicado en el BORM N° 21, de 27 de enero de
2021, se somete a informacion publica la documentacion del procedimiento de revision de la
Autorizacion Ambiental Integrada de la instalacion con expediente AAI20200021.

En este trAmite no consta la formulacion de alegaciones.

11.- El 15 de febrero de 2021 se remite a IBERDROLA GENERACION TERMICA, S.L. los informes
emitidos por el Ayuntamiento de Cartagena y por Confederacion Hidrogréfica del Segura, y se le
requiere la documentacion para la revision de la AAl sefialada en los mismos.

12.- El 26 de febrero de 2021 el titular presentd6 documentacion técnica al objeto de acreditar la
Adaptacion de las instalacion a las condiciones de funcionamiento establecidas en las Conclusiones
VREUH ODV 07'sV 5HFRJLGDV HQ OD 3'(&,6,21 '(442(Q& dq Zde s8 (
establecen las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para las Grandes
Instalaciones de Combustidn, segun consideraciones efectuadas por el Ayuntamiento de Cartagena
y por la Confederacion Hidrogréfica del Segura.

13.- La documentacion aportada por el titular ha sido valorada por el Ayuntamiento de Cartagena y
por la Confederacién Hidrogréafica del Segura, en los aspectos de las respectivas competencias para
adaptacion de las condiciones de la Autorizacion Ambiental Integrada a las mejores técnicas
disponibles de aplicacion a la instalacion.

El Anexo de esta propuesta de resolucidén recoge los informes aportados por el Ayuntamiento de
Cartagena (de fecha 6 de octubre de 2021) y por la Confederacién Hidrogréfica del Segura (de fecha
26 dejulio de 2021).
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14.- Realizadas las actuaciones recogidas en los antecedentes expuestos, el 24 de octubre de 2022
el Servicio de Gestion y Disciplina Ambiental emite Informe Técnico y Anexo de Prescripciones
Técnicas para la propuesta de resolucion de revision de la AAl para adaptacion a las conclusiones
MTDs de aplicacion.

El Informe-Anexo de Prescripciones Técnicas ha tenido en cuenta la DECISION DE EJECUCION
(UE) 2021/2326 DE LA COMISION de 30 de noviembre de 2021 publicacién el 30 de diciembre de
2021, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las Grandes
Instalaciones de Combustion.

Dicha Decision, enelpunto8 GHO 3& RQVLGHUDQGR OR VLIJXLHQWH  LQGLFD T.

conclusiones sobre las MTD que figuran en el anexo de la Decision de Ejecucién (UE) 2017/1442, y
gue se mantienen los efectos de la misma.

El contenido del Anexo se ajusta, en exclusiva, a la descripcion de las Condiciones y Prescripciones
Técnicas que deben ser adoptadas por IBERDROLA GENERACION, S.A.U., SL para su adaptacion
a las Conclusiones MTD para las Grandes Instalaciones de Combustién, establecidas por la
DECISION DE EJECUCION (UE) 2021/2326 DE LA COMISION de 30 de noviembre de 2021,
recogiéndose el estado o forma que las MTD han sido o seran implantadas asi como el grado de
implantacién (Implantadas/A implantar/No aplican.

15.- El 7 de diciembre de 2022 el Servicio de Gestidon y Disciplina Ambiental formula propuesta de
resolucion de revision de la AAI con sujecién a las condiciones recogidas en el Informe-Anexo de
Prescripciones Técnicas de 24 de octubre de 2022.

La propuesta se notificd a la mercantil el 12/12/2022 cumplimentar el tramite de audiencia al
interesado de conformidad con lo establecido en el articulo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
LPAC.

16.- El 23 de diciembre de 2022 IBERDROLA GENERACION TERMICA, S.L.U. presenta escrito de
alegaciones.

17.- El 12 de junio de 2023 el Servicio de Gestion y Disciplina Ambiental emite Informe de respuesta
a las alegaciones, con el contenido que se expone a continuacion, asi como Anexo de Prescripciones
Técnicas para la resolucién del procedimiento, actualizado con el resultado de la valoracion de
alegaciones.

Informe Técnico Respuesta alegaciones del titular a propuesta de resolucion
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[[MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. El articulo 26.2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevencion y control integrados de la contaminacién sobre
(revision de la autorizacién ambiental integrada) establece que el 6rgano competente garantizara
(entre otros) en un plazo de 4 afios, a partir de la publicacién de las conclusiones relativas a las
MTD sobre la principal actividad de la instalacién, se haya revisado (y en su caso, adaptado) todas
las condiciones de la autorizacion.

Segundo. El 30 de diciembre de 2021 se publico la DECISION DE EJECUCION (UE) 2021/2326
DE LA COMISION de 30 de noviembre de 2021 por la que se establecen las conclusiones sobre
las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo para las Grandes Instalaciones de Combustion.

(O SXQWR GHO 3&RQVLGHUD Q&RioOiRdicd lguedeFhqopian sircddmids las
conclusiones sobre las MTD que figuran en el anexo de la Decision de Ejecuciéon (UE) 2017/1442,
y que se mantienen los efectos de la misma.

Tercero . La instalacién/actividad esta incluida en el apartado 3. Instalaciones de combustion. 1.1.b
Instalaciones de combustién con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW:
Instalaciones de cogeneracion, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o
instalacion de combustién existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal “del anejo
| del RD 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevencion
y control integrados de la contaminacioén, por lo que se encuentra en el &mbito de aplicacion de la
Decision de Ejecucion europea (UE) 2021/2326 de la Comision de 30 de noviembre de 2021.

Cuarto. En ejercicio de las competencias atribuidas a la Direccién General de Medio Ambiente de
acuerdo con el Decreto n.° 9/2023, de 23 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen los 6rganos directivos de la Consejeria de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades
e Investigacion.
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En virtud de los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demés normas de
general aplicacion, procedo a formular la siguiente

RESOLUCION

PRIMERO. Revisién de la Autorizacion Ambiental Integrada (AAI).

La revision de la Autorizacion Ambiental Integrada de 28 de abril de 2008 otorgada en el expediente
AAI20050590, del titular IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L., para su adaptacion a la
DECISION DE EJECUCION (UE) 2021/2326 DE LA COMISION de 30 de noviembre de 2021 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las Grandes Instalaciones de
Combustién, queda sujeta a las condiciones y prescripciones recogidas en EL INFORME TECNICO-
ANEXO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE 12 DE JUNIO DE 2023 adjunto a esta resolucion.

El Informe Técnico-Anexo de Prescripciones Técnicas tiene por objeto fexclusivamente- establecer
las prescripciones en los aspectos requeridos para la adaptacién que recogen las conclusiones MTD
del sector; modificando y/o complementando las establecidas en la Autorizacion.

El Anexo de Prescripciones Técnicas consta de las siguientes partes:

- El Anexo A incorpora una breve descripcion y alcance de la actividad desarrollada en
IBERDROLA GENERACION, S.A.U. y tenida en consideracion durante el proceso de
ADAPTACION a las Conclusiones MTD.

- En el Anexo B, se divide en tres partes B-Il, B-ll y B-lll. En el B-I se describen las
Condiciones y Prescripciones Técnicas que deben ser implantadas para la adaptacion a
las Conclusiones MTD, el modo en gue estas han sido o deben ser implantadas asi como
el grado de implantacion de las mismas actualmente. En el B-Il se describen los Valores
Limite de Emision (VLE), la monitorizacion y el procedimiento de evaluacion de las
emisiones a la atmosfera. En el B-lll se definen los niveles de eficiencia energética
minimos que se deben alcanzar.

- El Anexo C se refiere a las prescripciones técnicas en materia de suelos y aguas
subterraneas.

- El Anexo D se refiere a las condiciones de competencia municipal, por lo que se procede
a transcribir el contenido integro del informe ambiental emitido por el Ayuntamiento de
Cartagena durante el procedimiento de revision de la Autorizacion.

- En el Anexo E se establece la documentacion obligatoria a presentar en el plazo maximo
de 6 meses al objeto de verificar ante el érgano competente autonémico y municipal el
cumplimiento de las Condiciones y Prescripciones Técnicas establecidas para la
adaptacion de la Autorizacién a las Conclusiones MTD para Grandes Instalaciones de
Combustion.

SEGUNDO. Autorizacion ambiental integrada

La Resolucién de revisidén de la AAlI es complementaria 'y forma parte de la Autorizacion Ambiental
Integrada otorgada al titular de la instalacion por Resolucion de 28 de abril de 2008, y se mantendra
anexa a la misma.
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establecen las Condiciones y Prescripciones Técnicas de funcionamiento de la instalacién y de su
actividad.

TERCERO Comprobacion de las condiciones y prescripciones técnicas establecidas para la
adaptacion de la Autorizacién a las conclusiones MTD

De acuerdo con el Informe-Anexo de Prescripciones Técnicas de 12 de junio de 2023 el titular debe
presentar de manera obligatoria la siguiente documentacion:

En el plazo maximo de seis meses a contar desde la notificacion de la resolucion de revision de la
autorizacion ambiental integrada, el titular debera acreditar el cumplimiento de las condiciones y
prescripciones técnicas establecidas para la adaptacion de la Autorizacién mediante la aportacion de
la documentacién que se especifica en el anexo E de las Prescripciones Técnicas.

De no aportar la documentacion mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones
ambientales impuestas a la actividad en el Anexo de Prescripciones Técnicas en el plazo establecido,
sin perjuicio de la sancién procedente, se ordenara el restablecimiento de la legalidad ambiental
conforme a lo establecido en el capitulo IV del titulo VIII de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de
Proteccion Ambiental Integrada; dado que sin la acreditacion de la adaptacién de la instalacion a las
conclusiones MTD no se dispone del control adecuado sobre la actividad para evitar las molestias, el
riesgo o el dafio que pueda ocasionar al medio ambiente la salud de las personas, de conformidad
con lo establecido en la legislacion.

CUARTO. Legislacion sectorial aplicable

Para todo lo no especificado en la Autorizacion Ambiental Integrada, el ejercicio de la actividad se
sujetara a las condiciones establecidas por la normativa ambiental sectorial, y en particular en materia
de residuos, vertidos, contaminacion atmosférica, ruido o contaminacion del suelo.

QUINTO. Notificacion.

La presente resolucion se notificara al solicitante, al Ayuntamiento en cuyo término se ubica la
instalacion y al organismo de cuenca, y se publicar4 en el BORM de acuerdo con el articulo 24 del
RDL 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevencion
y Control Integrados de la Contaminacion.

Contra la resolucion, que no pone fin a la via administrativa, podr& interponer recurso de alzada ante
el Consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigacion en el plazo de un mes a
contar desde el dia siguiente a la notificacion de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 121 y122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Francisco Marin Arnaldos.
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ANEXO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA ADAPTACION A CONCLUSIONES MTDs
DE AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA

Expediente AAI20200021
DATOS DE IDENTIFICACION

Razoén Social: IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L NIF/CIF: B-95924239

Domicilio social Poligono Industrial Valle de Escombreras. 30350. Cartagena.

Domicilio del centro de

. Poligono Industrial Valle de Escombreras. 30350. Cartagena.
trabajo

CATALOGACION DE LA ACTIVIDAD

Produccion de energia eléctrica de origen térmico

convencional CNAE 20009: 3516

Actividad principal:

Catalogacion segun Categorias de actividades industriales incluidas en el anejo | del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevencion y control integrados de la
contaminacion

1. Instalaciones de combustion.

Categoria del Real Decreto 1.1.a Instalaciones de combustién con una potencia térmica nominal total igual o
Legislativo 1/2016, de 16 de superior a 50 MW: Instalaciones de produccion de energia eléctrica en régimen
diciembre 1.1.b) 5.2.b) ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustion de

combustibles fésiles, residuos o biomasa.

Cadificacién basada en el Lo . . .. -
Reglamento (CE) n° 166/ 1.c- Centrales térmicas y otras instalaciones de combustion con una carga calorifica

2006 E-PRTR 1. ¢) 5.a) de 50 megavatios (MW)

La instalacion dispone de un grupo de generacion de ciclo combinado con potencia
térmica mayor de 50 MW, lo que determina que dicha instalacion sea objeto de
aplicacion del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Motivacion de la
Catalogacion

1. OBJETO

La elaboracién de este Anexo de Prescripciones Técnicas establecidas al proyecto, esta motivada por la revisién de la
Autorizacién Ambiental Integrada (AAI20050590) que fue otorgada por Resolucion de fecha 28 de abril de 2008, para su
adaptacion, en exclusiva, a las Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para las Grandes
Instalaciones de Combustion segin la DECISION DE EJECUCION (UE) 2021/2326 DE LA COMISION de 30 de
noviembre de 2021, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de conformidad con lo establecido en el articulo 26.2
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Por tanto, el objeto de este Anexo es establecer las Prescripciones Técnicas de la Autorizacion Ambiental Integrada
mediante la que se revise y modifique la Autorizacion otorgada a IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L mediante
Resolucion de 28 de abril de 2008, -UNICAMENTE- de aquellos aspectos requeridos para la ADAPTACION y que
recogen las Conclusiones MTD del sector.

De tal manera que, las Prescripciones Técnicas que aqui se recogen, modifican y/o complementan las establecidas en
la AAI otorgada mediante Resolucién de 28 de abril de 2008, en aquellos aspectos requeridos para la ADAPTACION,
entendiéndose por tanto y en todo caso, SIN PERJUICIO del resto de prescripciones y aspectos no considerados
necesarios y precisos para proceder a la adaptacién de la Autorizacion a las Conclusiones MTD, asi todas como
aquellas prescripciones y condiciones establecidas en los Pronunciamientos de Evaluacion de Impacto Ambiental (DIAs)
emitidos al proyecto de IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L.

Por consiguiente, la Resolucién mediante la que se otorga la Autorizacion por la que se revisa y modifica la AAI de 28
de abril de 2008, y se establecen las Condiciones y Prescripciones Técnicas recogidas en este informe al objeto de
proceder a la ADAPTACION a las Conclusiones MTD, serdA COMPLEMENTARIA a la citada Resolucién de 28 de abril
de 2008, y por tanto se mantendra ANEXA a esta.
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En consecuencia, las Condiciones y Prescripciones Técnicas de funcionamiento de la instalacién y de su actividad son
las establecidas en:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

Resolucion de fecha 18/06/2020 por la que se inicia el procedimiento de revision de la AAI/2005/0590
concedida a IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L. para la ADAPTACION a las Conclusiones MTD para
Grandes Instalaciones de Combustién, todo ello SIN PERJUICIO de las Condiciones y Prescripciones Técnicas
establecidos en Resolucion de 28 de abril de 2008, por la que se otorg6 la AAl, en aquellos aspectos que se no
se vean modificados por la citada Resolucién para la Adaptacion a las Conclusiones MTD.

Resolucion de 28 de abril de 2008, de la Direccion General de Calidad Ambiental por la que se otorga a la
empresa IBERDROLA GENERACION, S.A. Autorizacion Ambiental Integrada para la explotacion de una
Central Térmica y Ciclo Combinado en Escombreras, en el término municipal de Cartagena. Expte.
AAI20050590.

Resolucion de 18 de diciembre de 2013, de la Direccion General de Medio Ambiente, para la Actualizacion de
la Autorizacion Ambiental Integrada otorgada a IBERDROLA GENERACION, S.A.U con n° Expte
0590/2005/AAl, para su adecuacién a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones
industriales.

Resolucion de 22 de junio de 2016, de la Direccion General de Calidad y Evaluacién Ambiental, de
modificacion de la Autorizacion Ambiental Integrada otorgada a IBERDROLA GENERACION, S.A.U., para su
adecuacion a lo establecido en la Disposicion Transitoria Unica, punto 3, del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.

Resolucion de fecha 9 de marzo de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se formula
declaracion de impacto ambiental sobre el proyecto de construccion de dos grupos en ciclo combinado, para
gas natural, de 800 MW de potencia eléctrica total, en la central térmica de Escombreras, término municipal de
Cartagena (Murcia), promovido por "Iberdrola Sociedad An6nima”.

Resolucion de fecha 10 de marzo de 2004, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se modifica
la declaracion de impacto ambiental sobre el proyecto de construccién de dos grupos en ciclo combinado, para
gas natural, de 800 MW de potencia eléctrica total, en la central térmica de Escombreras, término municipal de
Cartagena (Murcia), promovido por "Iberdrola S. A.".

Resolucion de fecha 19 de noviembre de 2014, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por la que se
formula la modificacién de la declaracién de impacto ambiental sobre el proyecto Construccién de dos grupos
en ciclo combinado, para gas natural, de 800 MW de potencia eléctrica total, en la central térmica de
Escombreras (Murcia).

2. CONTENIDO.

El contenido de este anexo se AJUSTA, en exclusiva, a la descripcion de las Condiciones y Prescripciones Técnicas
que deben ser adoptadas por IBERDROLA GENERACION TERMICA, S.L., para su adaptacion a las Conclusiones MTD
para las Grandes Instalaciones de Combustion, establecidas por la DECISION DE EJECUCION (UE) 2021/2326 DE LA
COMISION de 30 de noviembre de 2021, recogiéndose el estado o forma que las MTD han sido o seran implantadas asi
como el grado de implantacion (Implantadas/A implantar/No aplican).

El presente Anexo de Condiciones y Prescripciones Técnicas consta asimismo de CUATRO Anexos (A, B-/ll/lll, C y D),
distribuido sus contenidos de la siguiente manera:

1) El Anexo A incorpora una breve descripcion y alcance de la actividad desarrollada en IBERDROLA GENERACION
TERMICA, S.L. y tenida en consideracion durante el proceso de ADAPTACION a las Conclusiones MTD.

2) En el Anexo B, se divide en tres partes B-I, B-1l y B-lll. En el B-l se describen las Condiciones y Prescripciones
Técnicas que deben ser implantadas para la adaptacion a las Conclusiones MTD, el modo en que estas han sido o
deben ser implantadas asi como el grado de implantacion de las mismas actualmente. En el B-Il se describen los
Valores Limite de Emisiéon (VLE), la monitorizacion y el procedimiento de evaluacién de las emisiones a la
atmosfera. En el B-1ll se definen los niveles de eficiencia energética minimos que se deben alcanzar.
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3) El Anexo C se refiere a las prescripciones técnicas en materia de suelos y aguas subterraneas.

4) El Anexo D se refiere a las condiciones de competencia municipal, por lo que se procede a transcribir el contenido
integro del informe ambiental emitido por el Ayuntamiento de Cartagena durante el procedimiento de revisién de la
Autorizacion.

5) En el Anexo E se establece la documentacion obligatoria a presentar en el plazo maximo de 6 meses al objeto de
verificar ante el 6rgano competente autonémico y municipal el cumplimiento de las Condiciones y Prescripciones
Técnicas establecidas para la adaptacion de la Autorizacion a las Conclusiones MTD para Grandes Instalaciones de
Combustion.

Por tanto, conforme se describe en el Anexo E, el titular deberéa acreditar en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la
notificacion de la Autorizacion el cumplimiento de las Condiciones y Prescripciones Técnicas establecidas, aportando la
documentacion que se especifica en el citado anexo, advirtiendo al titular de la instalacion que, de no aportar la
documentacion mediante la cual se acredite el cumplimiento de las Condiciones y Prescripciones Técnicas en el plazo
establecido, y sin perjuicio de la sancidén procedente, se ordenar el restablecimiento de la legalidad ambiental conforme
a lo establecido en el capitulo IV del titulo VIII de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Proteccién Ambiental Integrada,
dado que sin la acreditacion de la ADAPTACION de la instalacion a las Conclusiones MTD no se dispone del control
adecuado sobre la actividad para evitar las molestias, el riesgo o el dafio que pueda ocasionar al medio ambiente y la
salud de las personas, de conformidad con lo establecido en la legislacion.

ANEXO A. DESCRIPCION Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEL PROYECTO QUE SON
OBJETO DE LA PRESENTE ADAPTACION.

La central de ciclo combinado de Escombreras, cuyo titular es IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L.U, es una

instalacion dedicada a la generacién de energia eléec WULFD &1 $( 33URGXFFLYQ GH HQHUJtD
térmico FRQYHQFLRQDO" FyGLJR 1$&( 5HY 33URG X FF Ly QelHnihb@dritipaDdeH O p F W

Cartagena (Murcia).

La instalacion consta de un grupo (denominado Grupo 6) con una potencia neta aproximada de 815,64 MW, que se
encuentran en operacion comercial desde el 7 de noviembre de 2006. El grupo 6 tiene una configuraciéon segun el
modelo conocido como 2x1; se trata de una configuracion multieje, constituida por dos turbinas de gas (focos principales
de emisidn) con sus respectivas calderas de recuperacion y una turbina de vapor comun.

Las turbinas de gas trabajan mediante la combustion del gas natural como combustible principal, y gaséleo Unicamente
en caso de emergencia. La expansion de los gases de combustion accionan los generadores de energia eléctrica.

En una segunda etapa, en las calderas de recuperacion se produce vapor de agua con el calor residual de los gases de
escape de las turbinas de gas, antes de evacuarlos a la atmdsfera a través de las chimeneas. Este vapor de agua es
conducido hasta la turbina de vapor, donde la energia del vapor y en consecuencia se genera energia eléctrica en el
generador que tiene acoplado.

El vapor de agua procedente de la Ultima etapa de la turbina es condensado en el condensador, y el agua es recirculada
hasta las calderas de recuperacion, en la que se reinicia el ciclo.

La refrigeracion que requiere el proceso se realiza mediante agua de mar, proveniente del Mar Mediterraneo, en circuito
abierto.

La utilizacion de gaséleo como combustible estd limitada, segun la Autorizacion Ambiental Integrada (AAI) de la
instalacion, otorgada mediante Resolucion de 28 de abril de 2008 para el grupo 6, con niumero 590/05 AU/AI, a un
méaximo de 5 dias consecutivos y nunca mas de 20 dias al afio e informando inmediatamente al 6rgano competente +
condicionado 2.4.2 Condiciones de funcionamiento y criterios para medir y evaluar las emisiones a la atmdsfera-. Esta
misma obligacion también lo recoge la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) de dicho grupo (Resolucion de 9 de

marzo de HQ HO FRQGLFLRQDGR 3S)XQFLRQDPLHQWR GH JDVYOHR FRPR FRPE)
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ANEXO B-l RESUMEN DESCRIPTIVO SOBRE LA ADAPTACION DE LA INSTALACION A LAS CONCLUSIONES MTD.

En el presente Anexo se describen las Condiciones y Prescripciones Técnicas que deben ser adoptadas por IBERDROLA GENERACION TERMICA S.L para su adaptacion
a las Conclusiones MTD para Grandes Instalaciones de Combustion, establecidas por la Decision de Ejecucion de la Comision de 30 de noviembre de 2021 (2021/2326/UE),
recogiéndose el estado o forma que las MTD han sido o seran implantadas asi como el grado de implantaciéon de las mismas a fecha actual. (Implantadas/ A implantar/ No

aplican).

(I): MTD Implantadas.

(A): MTD A implantar, considerando en este supuesto tanto a las MTD que se encuentren implantadas solo parcialmente como aquellas que estén pendiente de implantar en

su totalidad.

(X): MTD o técnicas que No aplican debido a que no se dan en la instalacion el tipo de procesos o instalaciones que asi lo requieren

DESCRIPCION DE LAS MEJORES TECNICAS DISPONIBLES (MTD)

DECISION DE EJECUCION (UE) 2021/2326 DE LA COMISION de 30 de noviempbrdalquz02é establecen las conclusismze las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/\

Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustién.

1. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS MTD
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1.1. Sistemas de Gestién Ambiental (FGA

MTD Para mejorar el comportamiento ambiental global, la MTD 1

(SGA) que relina todas las caracteristicas siguientes:

Sl consiste en implantar y cumplir un sistema de gestion ambiental

La Central de Ciclo Combinado de
Escombreras, propiedad de IBEDROLA
GENERACION TERMICA, S.L.U, cuenta con
un Sistema de Gestion Ambiental basado en la
norma UNE EN ISO 14001: 2015 y Reglamento
EMAS lll (Reglamento (CE) N° 1221/2009,
modificado por Reglamento (UE) 2017/1505) y
Reglamento (UE) 2018/2026), certificado por
una entidad independiente.

EXPEDIENTES:

2018/1886/GA/08
2018/1886/VM/06

NO
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Obtener el compromiso de los érganos de direccion,
incluidos los directivos superiores.

0]

La Politica Medioambiental de Iberdrola del 19
de febrero de 2019 refleja el compromiso:

El Consejo de Administracion de IBERDROLA,
6 $ OD36RFLHGDG" WLHQH
responsabilidad de formular la estrategia y
aprobar las politicas corporativas de la
Sociedad, asi como de organizar los sistemas
de control interno. De conformidad con lo
dispuesto en el Propésito y Valores del grupo
Iberdrola, el liderazgo de la Sociedad en el
desarrollo de energias limpias y el respeto por
el medioambiente son los pilares de su modelo
de produccion energética y el factor que la
distingue en su sector como una de las
compafiias lideres mundiales. En el ejercicio de
estas responsabilidades y con el objeto de
desarrollar lo establecido en el ideario
corporativo de la Sociedad, el Consejo de
Administracion aprueba esta Politica
medioambiental.
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i)

Definicion, por parte de los érganos de direccion, de
una politica medioambiental que promueva la mejora
continua del comportamiento ambiental de la
instalacion

0]

Dentro de la politica ambiental en el punto 6 de
la misma se puede ver la definicién citada:

i) Establecer sistemas de gestion adecuados,
basados en la filosofia de la mejora continua,
gue contribuyan a reducir los riesgos
medioambientales

y que incluyan:

1. Un esfuerzo continuo de identificacion,
evaluacion y reduccion de los efectos
medioambientales negativos de las actividades,
instalaciones,

productos y servicios del Grupo.

2. Informacién y formacion a los empleados
sobre los efectos derivados del desarrollo de
procesos y productos del Grupo, para
minimizar los

efectos negativos de sus actividades sobre su
salud y sobre el medioambiente.

3. El desarrollo de planes y programas que
establezcan objetivos y metas y la actualizacion
de planes de emergencia que permitan reducir
riesgos, minimizar los efectos
medioambientales negativos y controlar
regularmente los avances y la eficacia de las
medidas aplicadas,

fomentando la mejora continua de los procesos
y practicas del Grupo.

4. El desarrollo de actividades de seguimiento,
medicién y, en su caso, correccion.

5. El desarrollo de auditorias internas y
externas.

ii)

Planificar y establecer los procedimientos, objetivos y
metas, junto con la planificacion financiera y las
inversiones necesarias.

0]

Extraido de la politica también "Asimismo, el
Grupo optimiza la gestién del agua, residuos
peligrosos y no peligrosos a través de sistemas
implantados que fijan objetivos y metas sobre,
entre otros aspectos, la reduccién de residuos,
el uso de buenas practicas en el uso del agua 'y
la utilizacién de materiales reciclados,
contribuyendo asi a la transicién hacia una
economia circular" dénde se obserban los
objetivos y metas que se establecen. Ademas,
dichos objetivos se trasladan a los programas
anuales dentro de los cuales se les asignan los
recursos econémicos necesarios para su
consecucion.

6|
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Aplicar los procedimientos prestando especial
atencion a:

a) la organizacion y la asignacion de
responsabilidades;

b) la contratacién, la formacién, la concienciacién y
las competencias profesionales;

c) la comunicacion;

d) la implicacién de los trabajadores;

El SGA dispone de distintos procesos y

iv) . ) procedimientos implementados para el correcto

e) la documentacion; L ]

. . cumplimiento de los puntos de la a) a i).

f) el control eficaz de los procesos;

g) los programas de mantenimiento periédico

previstos;

h) la preparacion y la capacidad de reaccion ante las

emergencias;

i) la garantia del cumplimiento de la legislacién

ambiental.

Comprobar el comportamiento y adoptar medidas

correctoras, haciendo especial hincapié en lo

siguiente:

a) la monitorizacion y la medicion (véase también el

Informe de Referencia del JRC sobre la vigilancia de

las emisiones a la atmésfera y al agua procedentes El SGA dispone de distinto procesos y
V) de instalaciones DEI-ROM); () procedimientos implementados para el correcto

b) las medidas correctoras y preventivas; cumplimiento de los puntos a) al d).

c) el mantenimiento de registros;

d) la auditoria interna independiente (cuando sea

posible) y externa, dirigida a determinar si el SGA se

ajusta o no a las disposiciones previstas, y si se

aplica y mantiene correctamente.

Dentro del alcance del procedimiento de
Revisison por la Direccién del SGA, esta la

Los directivos superiores estableceran un sistema de realizacion de un informe anual respecto a la

Vi) revisién del SGA para comprobar si el sistema sigue () eficacia del sistema en todos sus procesos, tras

siendo conveniente, adecuado y eficaz

el cual se establecen las directrices de cambio,
si surgieran, las cuales se trasladan después a
los objetivos del periodo siguiente.
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Dentro de los compromisos en materia
medioambiental, de la Politica Medioambiental
de Iberdrola del 19 de febreri de 2019 se cita:
El desarrollo de energias limpias, la inversion
en redes inteligentes y en otras tecnologias de

Vii) Seguir el desarrollo de tecnologias mas limpias () eficiencia energética y el respeto por el
medioambiente
son pilares basicos del modelo de produccion
energética del Grupo y distinguen a la
Sociedad en el sector energético como una de
las compaiiias lideres mundiales.
Considerar, tanto en la fase de disefio de una
instalacion nueva como durante toda su vida util, el
impacto ambiental del cierre final de la instalacién, en
particular:
a) evitar las estructuras subterraneas;
b) incorporar funciones que faciliten el
desmlant_elamiento de la instalaci?rr_l;_ En todas las modificaciones que se hacen
viii) c) se ecclonar aqapados d,e superficie que se puedan () dentro de la instalacién se tienen en cuenta los
descontaminar facilmente;
d) utilizar una configuracién de los equipos que puntos de a) a ).
permita reducir al minimo las sustancias quimicas
atrapadas y facilite el vaciado o lavado;
e) disefiar equipos flexibles e independientes que
permitan cerrar la instalacién por fases;
f) utilizar materiales biodegradables y reciclables
cuando sea posible.
Los Servicios Técnicos Medioambientales de la
. - . sociedad participan en los grupos de trabajo de
. Realizar de forma periodica evaluaciones
ix) comparativas con el resto del sector () AELEC (patronal del sector) donde se ponen
' en comun las buenas practicas de las
empresas eléctricas.
Programas de aseguramiento/control de la calidad El SGA dispone de un plan de calidad
X) para garantizar que se determ_inan y controlan 0 implementado para el correcto cumplir_niento de
completamente las caracteristicas de todos los este punto al respecto de los combustibles
combustibles (véase la MTD 9) utilizados en la instalacion.
Un plan de gestion dirigido a reducir las emisiones al
aire y/o al agua cuando se den condiciones distintas Para reducir las emisiones al aire y al agua se
Xxi) a las condiciones normales de funcionamiento, () han optimizado los procedimientos para reducir

incluidos los periodos de arranque y parada (véanse
las MTD 10y MTD 11).

los tiempos en periodos de arranque y parada.

8 |
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Un plan de gestion de residuos que garantice que los
residuos se eviten, se preparen para la reutilizacién,

Existe un plan de minimizacién de residuos

xii) B . AN B () para la instalacion. Respecto a los residuos
el reciclado u otro tipo de valorizacion, incluido el uso . T
de las técnicas que se indican en la MTD 16. citados en la MTD 16, no son de aplicacion.
q
Un método sistematico para identificar y controlar las Dentro de su SGA, la instalacion dispone de un
posibles emisiones al medio ambiente imprevistas y/o procedimiento para identificar y controlar las
incontroladas, en particular: posibles emisiones al suelo y las aguas
a) las emisiones al suelo y las aguas subterraneas subterraneas procedentes de la manipulacién y
Xiii) procedentes de la manipulacion y el almacenamiento () el almacenamiento de combustibles, aditivos,
de combustibles, aditivos, subproductos y residuos; subproductos y residuos.La instalacién no
b) las emisiones asociadas al calentamiento o dispone de combustibles con ignicion
ignicion espontaneos del combustible en las espontanea por lo que no se prevén igniciones
actividades de almacenamiento y manipulacion. asociadas a ese fendmeno.
Un plan de gestion de particulas para evitar o,
cuando ello no sea posible, reducir las emisiones
Xiv) difusas procedentes de las operaciones de carga, NO APLICA
descarga, almacenamiento y/o manipulacion de
combustibles, residuos y aditivos.
Un plan de gestion del ruido cuando se prevean
molestias debidas al ruido en receptores sensibles o
se haya confirmado la existencia de tales molestias, Dentro de su SGA, la instalacién dispone de un
en particular: plan de gestién para el ruido externo, plasmado
a) un protocolo para la monitorizacién del ruido en los en un plan de calidad. En concreto, éste incluye
limites de la instalacion; un protocolo para la medicién del ruido en 7
Xv) b) un programa de reduccion del ruido; NO APLICA puntos situados en los limites de la instalacion.

c) un protocolo de respuesta a incidentes en relacion
con el ruido que contenga actuaciones y plazos
adecuados;

d) una revision de los incidentes pasados en relacién
con el ruido, las medidas correctoras adoptadas y la
difusién de conocimientos sobre ese tipo de
incidentes a las partes afectadas.

No se preveen molestias debidas al ruido a
receptores sensibles como poblaciones debido
a la lejania de las mismas, y se esta valorando
la afeccion a zonas ZEPA por la cercania a la
Sierra de Fausilla.

En nuestra instalacién no se
realizan operaciones de carga,
descarga, almacenamiento y
manipulacion de combustibles,
residuos o aditivos sélidos, que
emitan emisiones difusas de
particulas.
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Un plan de gestion de olores para la combustion,
gasificacion o coincineracion de sustancias
malolientes que incluya:

a) un protocolo para la monitorizacién de los olores;
b) cuando resulte necesario, un programa de
eliminacién de olores dirigido a detectar y eliminar o
reducir las emisiones de olores;

c) un protocolo para registrar los incidentes en
relacién con los olores que contenga actuaciones y
plazos adecuados;

d) una revision de los incidentes pasados en relacién
con los olores, las medidas correctoras adoptadas y
la difusion de conocimientos sobre ese tipo de
incidentes a las partes afectadas.

Xvi)

NO APLICA

Esta instalacion quiere sefialar que
su actividad tiene como proceso la
generacion de energia y vapor a
partir de combustibles como el gas
natural, teniendo un odorizante *
mercaptano- para detectar posible
fugas del mismo, al igual que
cualquier otra actividad industrial o
de otra indole que consuma este
combustible, no generando en
situacion normal ningun tipo de olor,
no utilizando otros compuestos que
puedan generan olores como p.e.
productos organicos volatiles,
motivo por el que la generacion de
olores en situacion normal es
inexistente.

1.2. Monitorizac

ion

MTD

Sl

La MTD 2 consiste en determinar la eficiencia eléctrica neta y/o
el consumo de combustible neto total y/o la eficiencia neta de la
energia mecanica de las unidades de combustién, gasificacion
o CCGI por medio de un ensayo de rendimiento a plena carga
(1), con arreglo a normas EN, después de la entrada en
funcionamiento de la unidad y después de cada modificacion
que pueda afectar significativamente a la eficiencia eléctrica
neta y/o al consumo de combustible neto total y/o a la eficiencia
neta de la energia mecanica de la unidad. Si no se dispone de
normas EN, la MTD consiste en aplicar normas ISO u otras
normas nacionales o internacionales que garanticen la
obtencién de datos de calidad cientifica equivalente.

0]

En su momento durante la puesta en marcha
se realizaron diversas pruebas de rendimiento
de turbina, calderas, etc segin ASME PTC de
aplicacion.

MTD

Sl

La MTD 3 consiste en monitorizar los principales parametros
del proceso que sean pertinentes para las emisiones a la
atmésfera y al agua, incluidos los que se indican a
continuacion.

0]

3) Gas de combustion

0]

Medida en continuo mediante tubo pitot y

Medicién periddica o en continuo

3. a)i. | Caudal: determinacién periddica o en continuo () calculo estequiométrico validado en todos los
focos (Focos 4y 5).
3. ). Contenido de oxigeno, temperatura y presion. 0 Medido en continuo
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3. a) iii.

Contenido de vapor de agua. Medicién periédica o
en continuo

NO APLICA

No es necesario puesto que se ha
secado el gas de combustion de la
muestra antes del analisis.

3.b)

Aguas residuales del tratamiento de los gases de
combustién.

NO APLICA

No se realiza tratamiento a los
gases de combustion.

3.b)i.

Caudal, pH y de la temperatura. Medicién en
continuo.

NO APLICA

No se realiza tratamiento a los
gases de combustién.

MTD

Sl

La MTD 4 consiste en monitorizar las emisiones atmosféricas al
menos con la frecuencia que se indica a continuacién y con
arreglo a normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD
consiste en aplicar normas ISO u otras normas internacionales
0 nacionales que garanticen la obtencion de datos de calidad
cientifica equivalente.

0]

NH3:
2 Cuando se utiliza la RCS y/o RNCS

NO APLICA

No tenemos RCS ni RNCS

i)

NO)(:

2 Hulla y/o lignito, incluida la coincineracion de
residuos

2 Biomasa sélida y/o turba, incluida la coincineracion
de residuos

2 Motores y calderas alimentados por HFO y/o
gasoleo

2 Turbinas de gas alimentadas por gaséleo

2 Calderas, motores y turbinas alimentados por gas
natural

2 (Gases de procesos siderurgicos

2 Combustibles de procesos de la industria quimica
2 Instalaciones de CCGI

0]

Medida en continuo en cada uno de los focos
de emisién (Focos 4y 5).

ii)

N20:

2 Hulla y/o lignito en calderas de lecho
fluidizado circulante

2 Biomasa sélida y/o turba en calderas
de lecho fluidizado circulante

NO APLICA

La instalacion no quema ese tipo de
combustibles.

11 | 47




CO:

2 Hulla y/o lignito, incluida la coincineracién de
residuos

2 Biomasa soélida y/o turba, incluida la coincineracion
de residuos

2 Motores y calderas alimentados por HFO y/o

iv) gasoleo ()
2 Turbinas de gas alimentadas por gasoéleo

2 Calderas, motores y turbinas alimentados por gas
natural

2 Gases de procesos siderirgicos

2 Combustibles de procesos de la industria quimica
2 Instalaciones de CCGI

Medida en continuo en cada uno de los focos
de emisién (Focos 4y 5).

SO2:
2 Hulla y/o lignito, incluida la coincineracién
de residuos
2 Biomasa sélida y/o turba, incluida la coincineracion
de residuos
V) 2 Calderas alimentadas por HFO y/o gaséleo
2 Motores alimentados por HFO o gasoéleo
2 Turbinas de gas alimentadas por gaséleo
2 (Gases de procesos siderurgicos
2 Combustibles de procesos de la industria quimica
en calderas
2 Instalaciones de CCGI

NO APLICA Exenta de medidas en continuo

SO3:

2 Cuando se utiliza la RCS NO APLICA No se utiliza RCS

Vi)

19/07/2023 08}36:38

Cloruros gaseosos, expresados como HCI:

2 Hulla y/o lignito (MTD 21y MTD 57)

2 Combustibles de procesos de la industria quimica
en calderas (MTD 21y MTD 57)

2 Biomasa sélida y/o turba (MTD 25)

2 Coincineracion de residuos (MTD 66 y 67)

La instalacion no tiene combustion
NO APLICA de los combustibles que generan
este tipo de emisiones.

vii)

HF:

2 Hulla y/o lignito (MTD 21y MTD 57)

2 Combustibles de procesos de la industria quimica
en calderas (MTD 25) 2
Biomasa sélida y/o turba (MTD 25)

2 Coincineracion de residuos (MTD 66 y MTD 67)

La instalacion no tiene combustion
NO APLICA de los combustibles que generan
este tipo de emisiones.

viii)
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Particulas:

2 Hulla y/o lignito

2 Biomasa sélida y/o turba

2 Calderas alimentadas por HFO y/o gaséleo
2 Gases de procesos siderurgicos

19/07/2023 08}36:38

ix) 2 Combustibles de procesos de la industria quimica NO APLICA Exenta de medidas en continuo
en calderas
2 |nstalaciones de CCGI
2 Motores alimentados por HFO y/o gaséleo
2 Turbinas de gas alimentadas por gasoéleo
2 Coincineracion de residuos
Metales y metaloides, excepto el mercurio (As, Cd,
Co, Cr, Cu,Mn, Ni, Pb, Sh, Se, Tl, V, Zn):
5 L
» g;g:ﬁggg ggﬂgg ylo turba La instalacion no utiliza _
X) 2 Motores y calderas alimentados por HFO y/o NO APLICA combu_s_tlbles gue generen este tipo
. de emisiones.
gasoleo N
Coincineracion de residuos
2 |nstalaciones de CCGI
Hg:
2 Hulla y/o lignito, incluida la coincineracion de
residuos La instalacion no utiliza
xi) 2 Biomasa sélida y/o turba NO APLICA combustibles que generen este tipo
2 Coincineracion de residuos con biomasa sélida y/o de emisiones.
turba
2 Instalaciones de CCGI
COVT:
2 Motores alimentados por HFO y/o gasoéleo La instalacién no utiliza
" 2 Combustibles de procesos de la industria quimica - .
Xii) en calderas B NO APLICA combu_s_tlbles que generen este tipo
Coincineracion de residuos con hulla, lignito, biomasa de emisiones.
sélida y/o turba
Formaldehido: La instalacion no dispone de
xiii) 2 Gas natural en motores de encendido por chispa NO APLICA motores alimentados por
de gas de mezcla pobre y de dos combustibles combustible.
CHa: La instalacion no dispone de
Xiv) ) NO APLICA motores alimentados por gas

2 Motores alimentados por gas natural

natural.
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PCDD/PCDF: . . .
2 Combustibles de procesos de la industria quimica La instalacion no utiliza '
XV) NO APLICA combustibles que generen este tipo
en calderas d .
2 o - . e emisiones.
Coincineracion de residuos
La MTD 5 consiste en monitorizar las emisiones al agua
procedentes del tratamiento de los gases de combustion al
MTD menos con la frecuencia que se indica a continuacion y con La planta no dispone de tratamiento
5 NO arreglo a normas EN. Si no se dispone de normas EN, la MTD NO APLICA de los gases de combustion, por lo

consiste en aplicar normas SO u otras normas internacionales
o nacionales que garanticen la obtencién de datos de calidad
cientifica equivalente.

gue esta MTD no es de aplicacién

1.3. Comportamiento general desdepeinto de vista del medio ambiente y de la combustién

MTD

Sl

Con el fin de mejorar el comportamiento ambiental general de
las instalaciones de combustion y de reducir las emisiones
atmosféricas de CO y de sustancias no quemadas, la MTD
consiste en asegurar una combustién optimizada y utilizar una
combinacién adecuada de las técnicas que se indican a
continuacion.

0]

El combustible llega

6.a) | Mezclay homogeneizacion de combustibles NO APLICA homogeneizado, suministro
mediante gasoducto.
El sistema de combustién dispone de
6. b) | Mantenimiento del sistema de combustion () mantenimiento preventivo del mismo |ncIU|do
en un sistema de gestion de mantenimiento
general.
. La instalacion dispone de un DCS (Distributed
6.c) | Sistema de control avanzado () Control System),
El equipo de combustion de la turbina y las
6.d) | Buen disefio del equipo de combustion () calderas esta basado en tecnologia DLN (Dry
Low NOXx)
Al tratarse de una instalacion de
combustién existente, la eleccion
6.€e) | Eleccién del combustible NO APLICA del tipo de combustible esta limitada

por la configuracion y el disefio de
la misma.
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MTD

NO

Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmésfera
procedentes del uso de la reduccién catalitica selectiva (RCS)
y/o de la reduccién no catalitica selectiva (RNCS) para
disminuir las emisiones de NOX, la MTD consiste en optimizar
el disefio y/o el funcionamiento de la RCS o la RNCS (por
ejemplo, optimizacién de la relacién entre el reactivo y los NOX,
distribucion homogénea del reactivo y tamafio 6ptimo de las
gotas de reactivo).

NO APLICA

No disponemos de RCS ni de
RNCS.

MTD

Sl

Para evitar o reducir las emisiones al aire en condiciones
normales de funcionamiento, la MTD consiste en garantizar,
con un disefio, un funcionamiento y un mantenimiento
adecuados, que los sistemas de reduccién de emisiones se
utilicen con la capacidad y disponibilidad 6ptimas.

0]

Tal y como se ha comentado en la MTD 6 letra
d), se dispone de cdmaras de combustion con
tecnologia DLN a las que se les realizan los
mantenimientos preventivos correspondientes,
recogidos en la aplicacion de mantenimiento
(GESMAN).

MTD

Sl

Para mejorar el comportamiento ambiental general de las
instalaciones de combustién y/o gasificacion y reducir las
emisiones a la atmosfera, la MTD consiste en incluir los
siguientes elementos en los programas de
aseguramiento/control de la calidad para todos los
combustibles utilizados, como parte del sistema de gestion
ambiental (véase la MTD 1):

0]

Caracterizacion inicial completa del combustible
utilizado, incluyendo como minimo los parametros
que se indican a continuacion y con arreglo a normas
EN. Pueden utilizarse normas I1SO u otras normas
nacionales o internacionales, siempre que con ellas
se obtengan datos de calidad cientifica equivalente.

0]

La planta utiliza gas natural como combustible
principal. Se dispone de analiticas completas
iniciales que incluyen los parametros indicados
enla MTD.
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Inspecciones periddicas de la calidad del combustible
para comprobar si es coherente con la
caracterizacion inicial y acorde con las
especificaciones de disefio de la instalaciéon. La
frecuencia de muestreo y losparametros elegidos de
ii) los que figuran en el cuadro de abajo se basan en la
variabilidad de los combustibles y en una evaluacién
de la relevancia de las liberaciones de contaminantes
(por ejemplo, concentracién en el combustible,
tratamiento de los gases de combustiéon empleado,
etc.).

0]

El gas natural que consume la planta llega
mediante gasoducto. A la entrada del Ciclo
Combinado se dispone de una estacion de
regulacion y medida, que entre otros equipos,
dispone de un cromatégrafo en linea que
permite analizar la composicion del gas natural
(registro en continuo de la totalidad de los
parametros indicados en la MTD). Estos
cromatografos se verifican anualmente
mediante un organismo acreditado bajo la
norma ISO 17025. Ademas los equipos
realizan diariamente una calibracion automaética
utilizando una botella de gas patron acreditada
segun la norma antes citada.

Adaptacion posterior de la configuracion de la
instalacion de la manera y en el momento en que sea
necesario y factible [por ejemplo, integracién de la
caracterizacion y el control del combustible en el
sistema de control avanzado (véase la descripcion en
la seccién 8.1)].

i)

0]

Sefiales del cromatégrafo se encuentran
integradas en el DCS (Sistema de Control
Distribuido).

Para reducir las emisiones al aire y/o al agua cuando se den
condiciones distintas a las condiciones normales de
funcionamiento (CDCNF), la MTD consiste en establecer y
aplicar un plan de gestion como parte del sistema de gestion
ambiental (véase la MTD 1), acorde con la relevancia de las
posibles liberaciones de contaminantes, que incluya los
siguientes elementos:

2 un disefio adecuado de los sistemas de los que se considera
que intervienen en la aparicion de CDCNF y que pueden tener
impacto en las emisiones a la atmésfera, el agua y/o el suelo

Los ajustes de combustion a los que se
someten periédicamente las maquinas
permiten llegar a un equilibrio para que las
emisiones sean las menores posibles y
consiguiendo una combustién estable y
eficiente. Los valores anormales de emision
son detectados por el sistema de control que
los muestra en forma de alarmas, éstas
permiten al personal de operacion tomar
decisiones para operar de la manera mas
segura.

MTD sI (por ejemplo, enfoques de disefio de carga baja dirigidos a 0 Existen planes de mantenimiento preventivo
10 reducir al minimo las cargas de arranque y parada para una especifico para los equipos de monitorizacion
generacion estable en turbinas de gas); de emisiones al aire y al agua. Se realiza
2 establecimiento y aplicacién de un plan de mantenimiento revision y registro de las emisiones causadas
preventivo especifico para esos sistemas; por circunstancias en CDCNF (arranques y
2 revision y registro de las emisiones causadas por paradas) y circunstancias asociadas y se
circunstancias en CDCNF y circunstancias asociadas y aplican medidas correctoras, cuando resulta
aplicacion de medidas correctoras, si resulta necesario; necesario. Se evaluan periédicamente las
2 evaluacion periddica de las emisiones globales durante las emisiones globales durante las CDCNF (por
CDCNF (por ejemplo, frecuencia de los sucesos, duracion, ejemplo, frecuencia de los sucesos, duracion,
cuantificacion/estimacion de las emisiones) y aplicacion de cuantificacién/estimacion de las emisiones) y
medidas correctoras, si resulta necesario. se aplican medidas correctoras, si resulta
necesario.
MTD La MTD consiste en monitorizar adecuadamente las emisiones EX'SFe monitorizacion de esos parametros en
Sl p () continuo, tanto en las CDCNF como en
11 a la atmosfera y/o al agua durante las CDCNF.

situacion normal.
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1.4. Eficiencia energética

Para aumentar la eficiencia energética de las unidades de
FRPEXVWLYQ JDVLILFDFLYQ \ R &&*, TX
h/afio, la MTD consiste en utilizar una combinacién adecuada
de las técnicas que se indican a continuacion.

0]

Optimizacion de la combustion.

La optimizacién de la combustién minimiza el
contenido de sustancias no quemadas en los gases
de combustién y en los residuos solidos de la
combustion.

0]

Tal y como se ha comentado en la MTD 10, se
hace seguimiento y ajuste periodico de la
combustion de las turbinas de gas, buscando la
maxima eficiencia de la misma e intentando
reducir al maximo las emisiones.

Optimizacion de las condiciones del medio de trabajo.
Funcionar a las maximas presién y temperatura
posibles del vapor o gas del medio de trabajo, con los
condicionamientos asociados, por ejemplo, al control
de las emisiones de NOx o a las caracteristicas de la
energia demandada.

0]

Los procedimientos de operacion recogen
funcionar con la planta con la condiciones mas
cercanas a las condiciones de disefio.

Optimizacion del ciclo de vapor.

Funcionar con una presion de escape mas baja de la
turbina utilizando la temperatura més baja posible del
agua de refrigeracion del condensador, dentro de las
condiciones de disefio.

0]

La instalacion dispone de un condensador
refrigerado con agua de mar en circuito abierto,
por lo que el rendimiento del mismo estéa
limitado por la temperatura de ésta. El sistema
de vapor procedente de la turbina se encuentra
sometido a vacio.

Minimizacién del consumo de energia.
Minimizar el consumo energético interno (por
ejemplo, un aumento de la eficiencia de la
bomba de alimentacién de agua).

0]

Se han instalado variadores de frecuencia en
varios motores de bombas principales para
reducir el consumo de energia.

Precalentamiento del aire de combustion

Reutilizar parte del calor recuperado de los gases de
combustién para precalentar el aire utilizado en la
combustion.

NO APLICA

El disefio actual de las calderas y el
ciclo combinado no lo permite.

a)

b)

s | o
d)

e)

"

Precalentamiento del combustible
Precalentar el combustible con calor recuperado.

0]

El combustible es precalentado
antes de entrar en Turbina de Gas
con el agua de alimentacion de
Media Presion a Caldera.
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Sistema de control avanzado.
Véase la descripcion en la seccion 8.2.

Los principales parametros de combustién se
encuentran monitorizados y registrados

9) El control informatizado de los principales parametros () intearados en el sistema de control avanzado
de combustion permite aumentar la eficiencia de la d Ig
combustién. e la planta (DCS)

Las centrales de ciclo combinado
disponen de calderas de
recuperacion de calor que utilizan
los gases de escape a diferentes
temperaturas, para el calentamiento
progresivo del agua de alimentacion
Precalentamiento del agua de alimentacién utilizando y asi obtener diferentes etapas de
calor recuperado. calentamiento y distintos niveles de

h) Precalentar el agua que sale del condensador de () presioén, que hacen que el proceso
vapor con calor recuperado, antes de reutilizarla en la sea lo mas éptimo posible.
caldera. El agua que sale del condensador

antes de entrar en caldera puede
ser precalentada en un
intercambiador de calor con las
purgas de las distintas etapas de
caldera (Alta Presion, Media
Presion y Baja Presion).
Recuperacion de calor por cogeneracion (PCCE).
Recuperar el calor (principalmente del sistema de La planta de ciclo combinado utiliza
vapor) con objeto de producir aguacaliente o vapor el cglor de los qases de escape
para utilizarlo en procesos o actividades industriales para calentar eﬁ’ agua del ciclc?agua-

i) 0 en una red publica de calefaccién urbana. Es NO APLICA vanor en la caldera de recuperacion

posible recuperar calor adicional de: depcalor para producir el vagor que
2 el gas de combustion, - -
2 el enfriamiento de las rejillas, alimenta a la turbina.
2 el lecho fluidizado circulante.

. Preparacion para la PCCE Este_ punto no es de aplicacion en

)] P I ) L NO APLICA una instalacion de estas
Véase la descripcion en la seccion 8.2. o

caracteristicas.

K) Condensador de gases de combustién NO APLICA No existe una demanda suficiente
Véase la descripcion en la seccion 8.2. de calor de baja temperatura.
Acumulacion de calor El disefio actual del ciclo combiando

)} Acumulacién (almacenamiento) de calor en NO APLICA

instalaciones en el modo PCCE.

no lo permite.
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Chimenea himeda. La instalacion no esta equipada con
m) Véase la descripcion en la seccion 8.2. NO APLICA DGC humeda.
Vertido de la torre de refrigeracion.
Liberacion de emisiones a la atmésfera a través de La instalacion no dispone de torres
n) - P p NO APLICA . L.
una torre de refrigeracion y no a través de una de refrigeracion.
chimenea especial.
La planta utiliza gas natural como
combustible principal, dentro del
Presecado del combustible. proceso de acondicionamiento del
Reduccion del contenido de humedad del mismo, previo al calentamiento se
0) ; > . NO APLICA
combustible antes de la combustiéon para mejorar las hace pasar por el scrubber, que
condiciones en las que esta se lleva a cabo. mediante un proceso mecanico
retiene las particulas y humedad
que lleva el gas.
Minimizacién de las pérdidas de calor
Minimizar las pérdidas de calor residual, por ejemplo
p) las que se producen a través de las escorias o las NO APLICA Combustible empleado gas natural
que pueden reducirse aislando las fuentes de
radiacion.
Materiales avanzados.
Utilizar materiales avanzados que hayan demostrado . ”
ser capaces de resistir altas temperaturas y NO APLICA Se_ ttrat? de uréa |nstal_aC|torI1 -
a) presiones de funcionamiento y, por ende, de lograr existente, no de una instalacion
una mayor eficiencia en el proceso de nueva
combustién/vapor.
Perfeccionamiento de la turbina de vapor.
Esto puede hacerse utilizando técnicas tales como el La central de ciclo combinado de CC
9 aumento de la temperatura y la presién del vapor de 0 Escombreras dispone de una turbina de vapor
presién media, la incorporacion de una turbina de optimizada por disefio con tres presiones de
baja presién y modificaciones de la geometria de las trabajo.
palas del rotor de la turbina.
Condiciones supercriticas y ultrasupercriticas del
vapor
Utilizar un circuito de vapor que incluya sistemas de : .
recalentamiento del vapor en el que el vapor pueda Aplicable exclusivamente a
‘ ) XQLGDGHY QXHYDV GH
s) llegar a presiones superiores a 220,6 bary a NO APLICA . o
. o que funcionen > 4 000 h/afio. No
temperaturas por encima de 374 °C en el caso de aplicable a turbinas de as
condiciones supercriticas, y a presiones superiores a P gas.
250-300 bar y a temperaturas por encima de 580-600
°C en el caso de condiciones ultrasupercriticas.

1.5. El consumo de agua y las emisiones al agua
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MTD

Para reducir el consumo de agua y el volumen de aguas
residuales contaminadas, la MTD consiste en utilizar una de las
técnicas gue se indican a continuacién o ambas.

0]

Reciclado del agua.
Los flujos de aguas residuales de la instalacién,
incluida el agua de escorrentia, se reutilizan para

a) otros fines. El grado de reciclado esta condicionado

Las aguas de purga limpias del ciclo
combinado y las calderas se analizan y
reutilizan como agua industrial para el

() enfriamiento de las purgas procedentes de los
calderines de AP y MP de las calderas de

13 Sl por los requisitos de calldadlde_l flujo de_agua L recuperacion, asi como en el proceso de
receptora y por el balance hidrico de la instalacion. fabricacio . .
abricacion de agua desmineralizada.
Tratamiento de las cenizas de fondo secas.
Las cenizas de fondo calientes y secas caen desde el No es una instalacion de
b) horno a un sistema transportador NO APLICA combustién de combustibles
mecanico y se dejan enfriar al aire ambiente. No se sélidos.
utiliza agua durante el proceso.
Para evitar la contaminacion de las aguas residuales no Existen 5 redes separadas: red de aguas
MTD contaminadas y r_educir las emisiqnes al agua, la MTD consiste sanitari_as, red de aguas de rgfrigeracic’)n, red
14 Sl en separar los flujos de aguas residuales y tratarlos por () de pluviales, red de agua residuales de proceso
separado en funcion del contenido de sustancias limpias y red de agua residuales de proceso
contaminantes. gue pueden contener restos de hidrocarburos.
Para reducir las emisiones al agua del tratamiento de los gases La instalacion no dispone de
MTD de combustion, la MTD consiste en utilizar una combinacion sistema de tratamiento de gases de
15 NO adecuada de las técnicas que se indican a continuacion, asi NO APLICA combustién y por lo tanto no se

como en utilizar técnicas secundarias lo mas cerca posible de
la fuente a fin de evitar la dilucion.

generan aguas residuales de estas
caracteristicas.

1.6. Gestion de residuos
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MTD
16

NO

Para reducir las cantidades de residuos enviados para su
eliminacién procedentes de los procesos de combustién y/o
gasificacion y de técnicas de reduccion de emisiones, la MTD
consiste en organizar las operaciones de modo que se
maximice lo siguiente, por orden de prioridad y teniendo en
cuenta el criterio del ciclo de vida:

a) la prevencién de residuos, por ejemplo maximizar la
proporcién de residuos que sean subproductos,

b) la preparacion de los residuos para su reutilizacion, por
ejemplo en funcién de los criterios especificos de calidad
exigidos,

c) el reciclado de residuos,

d) otro tipo de valorizacion (por ejemplo, la valorizacion
energética), mediante la aplicacién de una combinacién
adecuada de técnicas como las siguientes:

NO APLICA

a) Generacién de yeso como subproducto

NO APLICA

Reciclado o valorizacion de los residuos en el sector

b o
) de la construccion

NO APLICA

Valorizacién energética mediante la utilizacion de
residuos en la combinacion de combustibles

<)

NO APLICA

Preparacion del catalizador agotado para su

d) reutilizacion

NO APLICA

No se generan residuos en los
procesos de combustion.

1.7E

misiones d

e ruido

MTD
17

Para reducir las emisiones de ruido, la MTD consiste en utilizar
una (o una combinacion) de las técnicas que se indican a
continuacion.

0]

Sl

a) Medidas operativas

M

La planta realiza inspecciones y mantenimiento
periddico de las instalaciones y equipos. Las
actividades de mantenimiento son realizadas
principalmente durante el dia por personal
debidamente formado y experimentado, al igual
gue el personal que opera la instalacion.

Los edificios principales disponen de
cerramiento adecuado que minimiza el impacto
acustico, que en la medida de lo posible se
encuentran con los portones y puertas
cerrados.
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Se trata de un punto a tener en
cuenta cuando se adquiera

b) Maquinaria de bajo nivel de ruido NO APLICA o .
maquinaria nueva o se sustituya la
actual.

0) Atenuacién del ruido 0) L_os ed_ificios dg tqrbinas disponen de

aislamiento acustico
Las turbinas se encuentran dentro de edificios
con un cerramiento adecuado que minimiza el
d) Equipos de control del ruido () impacto acustico, al igual que el sistema de
bombeo del sistema de agua de refrigeracion
captada del mar.
e) Ubicacion adecuada de edificios y maquinaria NO APLICA No es de aplicacion al tratarse de

una instalacion existente.

2. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES SOLIDOS

2.1 Conclusiones sobre las MTD en la combustién de hulla y/o lignito

NO APLICA

No se utiliza hulla y/o lignito como
combustible

2.2 Conclusiones sobre las MTD en la combustidriateasa soélida y/o turba

NO APLICA

No se utiliza biomasa sélida y/o
turba como combustible

3. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES LIiQUIDOS

19/07/2023 08}36:38

Las Unicas calderas existentes en el
emplazamiento son la caldera
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aunque también pueden
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3.1 Calderas alimentadas por fueléleo pesado (HFO) y/o gasoéleo NO APLICA - )
alimentarse con gasoéleo, quedando
fuera del &mbito de aplicacién del
documento de conclusiones de
MTD (Decision de Ejecucion (UE)
2017/1442, de 31 de julio de 2017).
3.1.2 Emisiones atmosféricas de NOx y CO
Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NOx y, al
mismo tiempo, limitar las emisiones atmosféricas de CO
procedentes de la combustién de HFO y/o gasoéleo en calderas, | NO APLICA
MTD N la MTD consiste en utilizar una (o una combinacién) de las
28 o técnicas que se indican a continuacion.
a) Introduccion de aire por etapas. Vease las NO APLICA

descripciones en la seccién 8.3
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b)

Introduccion de combustible por etapas. Vease las
descripciones en la seccién 8.3

NO APLICA

<)

Recirculacion de los gases de combustion. Vease las
descripciones en la seccién 8.3

NO APLICA

d)

Quemadores de baja produccién de NOx (LNB).
Vease las descripciones en la seccién 8.3

NO APLICA

e)

Adicién de agua/vapor. Vease las descripciones en la
seccion 8.3

Aplicable dentro de los limites de la disponibilidad de
agua.

NO APLICA

Reduccién no catalitica selectiva (RNCS). Vease las
descripciones en la seccién 8.3

No aplicable a las instalaciones de combustion que
funcionan < 500 h/afio con cargas muy variables de
la caldera. La aplicabilidad puede verse limitada en el
caso de las instalaciones de combustion que
funcionen entre 500 h/afio y 1 500 h/afio con cargas
muy variables de la caldera.

NO APLICA

9)

Reduccion catalitica selectiva (RCS). Vease las
descripciones en la seccién 8.3

No aplicable a las instalaciones de combustion que
funcionen < 500 h/afio. Puede haber restricciones
técnicas y econdmicas para la modernizacion de
instalaciones de combustién existentes que funcionen
entre 500 h/afio y 1 500 h/afio. No aplicable con
caracter general a las instalaciones de combustion de
<100 MWth.

NO APLICA

h)

Sistema de control avanzado. Vease las
descripciones en las seccién 8.3

Aplicable con caracter general a las instalaciones
nuevas. La aplicabilidad a las instalaciones de
combustién viejas puede verse limitada por la
necesidad de modernizar el sistema de combustion
yl/o el sistema de control de los parametros.

NO APLICA
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Eleccién del combustible. Vease las descripiciones
en las seccion 8.3

Aplicable con los condicionamientos asociados a la
disponibilidad de tipos distintos de combustible, que
puede depender de la politica energética de cada
Estado miembro.

NO APLICA

3.1.3

Emisiones

atmosféricas de SOx, HCly HF

MTD
29

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de SOx, HCl y
HF procedentes de la combustion de HFO y/o gaséleo en
calderas, la MTD consiste en utilizar una (o una combinaciéon)
de las técnicas que se indican a continuacion.

NO APLICA

a)

Inyeccion de sorbentes en los conductos (ISC).
Vease la descripcion en la seccion 8.4.

NO APLICA

NO

b)

Absorbente en seco por atomizacion (ASA). Vease la
descripcion en la seccion 8.4.

NO APLICA

<)

Condensador de gases de combustién. Vease la
descripcion en la seccion 8.4.

NO APLICA

d)

Desulfuracion himeda de los gases de combustion
(DGC humeda) (LNB). Vease la descripcién en la
seccion 8.4.

Puede haber restricciones técnicas y econémicas
para la aplicacion de la técnica a instalaciones de
combustién de < 300 MWth. No aplicable a las
instalaciones de combustiéon que funcionen < 500
h/afio. Puede haber restricciones técnicas y
econdmicas para la modernizacion de las
instalaciones de combustion existentes que funcionen
entre 500 h/afio y 1 500 h/afo.

NO APLICA
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DGC con agua marina. Vease la descripcion en la
seccion 8.4.
Puede haber restricciones técnicas y econdémicas
para la aplicacion de la técnica a instalaciones de
e) _combus_tlon de <300 MWth. No apllcgble alas NO APLICA
instalaciones de combustién que funcionen < 500
h/afio. Puede haber restricciones técnicas y
econdmicas para la modernizacién de las
instalaciones de combustién existentes que funcionen
entre 500 h/afio y 1 500 h/afio.
Eleccion del combustible. Vease la descripcion en la
seccion 8.4.
Aplicable con los condicionamientos asociados a la
f disponibilidad de tipos distintos de combustible, que NO APLICA
puede depender de la politica energética de cada
Estado miembro.
3.1.4 Emisiones atmosféricas de particulas y metales en particulas
Para reducir las emisiones atmosféricas de particulas y metales
en particulas procedentes de la combustion de HFO y/o
., . - NO APLICA
gasobleo en calderas, la MTD consiste en utilizar una (o una
combinacion) de las técnicas que se indican a continuacion.
a) Preupltad(_),r electrostatico (PE). Vease la descripcion NO APLICA
en la seccion 8.5.
MTD NO b) Filtro de mangas. Vease la descripcion en la seccion NO APLICA
30 8.5.
Multiciclones. Vease la descripcion en la seccion 8.5.
c) Los multiciclones pueden utilizarse en combinacion NO APLICA
con otras técnicas de extraccion de polvo.
Sistema de DGC seca o semiseca. Vease la
descripcion en la seccion 8.5.
d) Esta técnica se utiliza principalmente para el control NO APLICA
de SOx, HCI y/o HF.
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Desulfuracion himeda de los gases de combustién
(DGC humeda). Vease la descripcién en la seccién
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e) 8.5. NO APLICA
Esta técnica se utiliza principalmente para el control
de SOx, HCl y/o HF.
Eleccion del combustible. Vease la descripcion en la
seccion 8.5.
Aplicable con los condicionamientos asociados a la
f disponibilidad de tipos distintos de combustible, que NO APLICA
puede depender de la politica energética de cada
Estado miembro.
Los Unicos motores alimentados por
gasbleo que existen en la
instalacion son para emergencia. Se
3.2 Motores alimentados por HFO y/o gasoéleo NO APLICA | No se utiliza HFO y/o gaséleo trata del g_enerador diésel de
emergencia del Grupo 6 con una
potencia térmica de 1,76 MWty la
bomba diésel de proteccion
contraincendios de 0,211 MWH.
3.2.1 Eficiencia energética
Para aumentar la eficiencia energética de la combustion de
HFO y/o gasoleo en motores alternativos, la MTD consiste en
o S o NO APLICA
utilizar una combinacion adecuada de las técnicas que se
indican en la MTD 12 y a continuacién.
MTD Ciclo combinado
31 NO Aplicable con caracter general en unidades nuevas
gXH IXQFLRQHQ - K DxR $SOLI
existentes con los condicionamientos asociados al
a) disefio del ciclo de vapor y la disponibilidad de NO APLICA
espacio. No es aplicable en unidades existentes que
funcionen < 1 500 h/afio.
Véase la descripcion en la seccion 8.2.
3.2.2 Emisiones atmosféricas de NOx, CO y compuestos organicos volatiles
Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NOx
MTD procedentes de la combustién de HFO y/o gaséleo en motores
32 NO alternativos, la MTD consiste en utilizar una (o una NO APLICA

combinacién) de las técnicas que se indican a continuacion.
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a)

Enfoque de combustién de baja producciéon de NOx
en motores diésel. Vease las descripciones en la
seccion 8.3

NO APLICA

b)

Recirculacion de los gases de escape (RGE). Vease
las descripciones en la seccion 8.3
No aplicable a los motores de cuatro tiempos.

NO APLICA

<)

Adicién de agua/vapor. Vease las descripciones en la
seccion 8.3

Aplicable dentro de los limites de la disponibilidad de
agua. Su aplicabilidad puede verse limitada en caso
de que no se disponga de medidas de
modernizacion.

NO APLICA

d)

Reduccion catalitica selectiva (RCS). Vease las
descripciones en la seccién 8.3

No aplicable a las instalaciones de combustién que
funcionan < 500 h/afio. Puede haber restricciones
técnicas y econémicas para la modernizacion de
instalaciones de combustion existentes que funcionen
entre 500 h/afio y 1 500 h/afio. La modernizacion de
las instalaciones de combustion existentes puede
verse limitada por razones de espacio.

NO APLICA

MTD
33

NO

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de CO y

compuestos organicos volatiles procedentes de la combustion
de HFO y/o gaséleo en motores alternativos, la MTD consiste
en utilizar una de las técnicas que se indican a continuacién o

ambas.

NO APLICA

a)

Optimizacion de la combustién

NO APLICA

b)

Catalizadores de oxidacion

Véanse las descripciones en la seccion 8.3.

No aplicable a las instalaciones de combustién que
funcionan < 500 h/afio. La aplicabilidad puede verse
limitada por el contenido de azufre del combustible.

NO APLICA
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3.2.3 Emisiones atmosféricas de SOx, Hcl y HF

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de SOx, HCl y
HF procedentes de la combustiéon de HFO y/o gas6leo en
motores alternativos, la MTD consiste en utilizar una (o una
combinacién) de las técnicas que se indican a continuacion.

NO APLICA

a)

Eleccion del combustible. Vease las descripciones en
la seccion 8.5

Aplicable con los condicionamientos asociados a la
disponibilidad de tipos distintos de combustible, que
puede depender de la politica energética de cada
Estado miembro.

NO APLICA

MTD b)
3 | NO

Inyeccién de sorbentes en los conductos (ISC).
Vease las descripciones en la seccién 8.5

Puede haber restricciones técnicas en el caso de las
instalaciones de combustién existentes. No aplicable
a las instalaciones de combustion que funcionan <
500 h/afio.

NO APLICA

0)

Desulfuracion himeda de los gases de combustién
(DGC humeda). Vease las descripciones en la
seccion 8.5

Puede haber restricciones técnicas y econdémicas
para la aplicacion de la técnica a instalaciones de
combustién de < 300 MWth. No aplicable a las
instalaciones de combustién que funcionan < 500
h/afio. Puede haber restricciones técnicas y
econdmicas para la modernizacion de instalaciones
de combustién existentes que funcionen entre 500
h/afio y 1 500 h/afio.

NO APLICA

3.2.4 Emisiones atmosféricas de particulas y metales en particulas

MTD

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de particulas y
metales en particulas procedentes de la combustion de HFO
y/o gasoleo en motores alternativos, la MTD consiste en utilizar
una (o una combinacion) de las técnicas que se indican a
continuacion.

NO APLICA

35 NO

a)

Eleccion del combustible. Vease las descripciones en
la seccién 8.5

Aplicable con los condicionamientos asociados a la
disponibilidad de tipos distintos de combustible, que
puede depender de la politica energética de cada
Estado miembro.

NO APLICA
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Precipitador electrostatico (PE). Vease la descripcion
en la seccién 8.5.

b) No aplicable a las instalaciones de combustion que NO APLICA
funcionan < 500 h/afio.
Filtro de mangas. Vease la descripcion en la seccién
8.5.
©) No aplicable a las instalaciones de combustion que NO APLICA
funcionan < 500 h/afio.
La instalacion no esta preparada
para el uso de gaséleo como
combustible habitual de las turbinas
del ciclo combinado, Unicamente
dispone de este combustible para
situaciones de emergencia.
La utilizacion de gaséleo como
combustible esta limitada, segin la
3.3 Turbinas de gas alimentadas por gasoleo NO APLICA | No se utiliza gaséleo Autorizacion Ambiental Integrada

(AAI) de la instalacion, otorgada
mediante Resolucion de 28 de abril
de 2008 para el Grupo 6 de la
central de Escombreras y con
ndmero 590/05 AU/AI, a un maximo
de 5 dias consecutivos y nunca mas
de 20 dias al afio e informando
inmediatamente al érgano
competente.

3.3.1 Eficiencia energética

19/07/2023 08}36:38

MTD
36

NO

Para aumentar la eficiencia energética de la combustion de
gasoleo en turbinas de gas, la MTD consiste en utilizar una
combinacion adecuada de las técnicas que se indican en la
MTD 12 y a continuacion.

0]

a)

Ciclo combinado

Aplicable con caracter general en unidades nuevas
TXH IXQFLRQHQ - K D x Runigi&iesL
existentes con los condicionamientos asociados al
disefio del ciclo de vapor y la disponibilidad de
espacio. No es aplicable en unidades existentes que
funcionen < 1 500 h/afio.

Véase la descripcién en la seccion 8.2.

0]

La central eléctrica de Escombreras
Grupos 6, esta formada por un
grupo individual de ciclo combinado
en configuracion 2x1 (2 turbinas de
gas x 1 de vapor), siendo el propio
ciclo combinado una MTD.
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3.3.2 Emisiones atosféricas de NOx y CO
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MTD
37

Sl

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NOx
procedentes de la combustién de gaséleo en turbinas de gas, la
MTD consiste en utilizar una (o una combinacion) de las
técnicas que se indican a continuacion.

0]

a)

Adicién de agua/vapor. Vease las descripciones en la
seccion 8.3

La aplicabilidad puede verse limitada por razones de
disponibilidad de agua.

0]

La instalacion no tiene intencion de usar
gas6leo como combustible en las turbinas del
ciclo combinado, Unicamente disponia de este
combustible para situaciones de emergencia.
En caso de ser necesaria su utilizacién en las
turbinas de gas, se usa la inyeccion de agua
gue reduce la temperatura y la formacién de
oxidos de nitrégeno.

b)

Quemadores de baja producciéon de NOx (LNB).
Vease las descripciones en la seccién 8.3

Aplicable tnicamente a modelos de turbinas para los
que se comercialicen quemadores de baja
producciéon de NOx.

NO APLICA

Este punto no es de aplicacion ya
que los quemadores instalados son
de la tecnologia DLN.

<)

Reduccion catalitica selectiva (RCS). Vease las
descripciones en la seccién 8.3

No aplicable a las instalaciones de combustion que
funcionen < 500 h/afio. Puede haber restricciones
técnicas y econdmicas para la modernizacion de
instalaciones de combustién existentes que funcionen
entre 500 h/afio y 1 500 h/afio. La modernizacién de
las instalaciones de combustién existentes puede
verse limitada por razones de espacio.

NO APLICA

La instalacion no dispone de
reduccion catalitica selectiva.

MTD
38

NO

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de CO
procedentes de la combustién de gasoéleo en turbinas de gas, la
MTD consiste en utilizar una (o una combinacién) de las
técnicas que se indican a continuacion.

M

a)

Optimizacion de la combustion. Vease las
descripciones en la seccién 8.3

M

La combustién se encuentra optimizada por
disefio para los combustibles utilizados, pero tal
y como se ha comentado anteriormente, el
gaséleo Gnicamente se utiliza como
combustible de emergenciay con las
limitaciones de funcionamiento de un méaximo
de 20 dias al afio, y no mas de 5 dias
consecutivos.
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Catalizadores de oxidacion. Vease las descripciones

en la seccién 8.3

b) No a_plicable a las instalaciones de_ combustién que
funcionen < 500 h/afio. La modernizacion de las

instalaciones de combustién existentes puede verse

limitada por razones de espacio.

NO APLICA

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de SOx y
particulas procedentes de la combustién de gaséleo en turbinas
de gas, la MTD consiste en utilizar la técnica que se indica a
continuacion.

0]

MTD| g, Eleccién del combustible
39 Aplicable con los condicionamientos asociados a la
a) disponibilidad de tipos distintos de combustible, que 0

puede depender de la politica energética de cada
Estado miembro.
Véase la descripcion en la seccion 8.4.

Actualmente el stock de gasoleo en
planta para suministro a turbinas es
0, no obstante, en caso de que
fuera necesario este debera tener
un contenido en azufre < 0.05% en
peso.

En el caso concreto de
funcionamiento con gasoéleo se
procederia a la realizacion de
medidas manuales para la
verificacion de las concentraciones.

4. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS

4.1 Conclusines sobre las MTD en la combustion de gas natural

4.1.1 Eficiencia energética
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Para aumentar la eficiencia energética de la combustion de gas
natural, la MTD consiste en utilizar una combinacion adecuada ()

MTD sI de las técnicas que se indican en la MTD 12 y a continuacion.

40 . . No aplicable a las calderas. En el ciclo
Ciclo combinado. P PR
a) . L L () combinado en si mismo es la MTD para el
Véase la descripcion en la seccion 8.2. T -
aumento de eficiencia energética del GN.

4.1.2 Emisiones atmosféricas de NOx, CO, COVNM y CH4

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico administrativo archivado por la Comunidad Auténoma de Murcia, segun articulo 27.3.c) de la Ley 39/2
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CS

[ MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NOx
procedentes de la combustién de gas natural en calderas, la

NJTD consiste en ut_ilizar una (c_> una_gombinacién) de las NO APLICA

MTD o técnicas que se indican a continuacion.
41 a) Introduccion de combustible y/o aire por etapas NO APLICA
b) Recirculacion de los gases de combustion NO APLICA
c) Quemadores de baja produccion de NOx (LNB) NO APLICA

Las MTDs de este apartado no son
de aplicacion para la instalacion de
ciclo combinado ya que los focos
principales no disponen de
calderas alimentadas con gas
natural.
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d) Sistema de control avanzado NO APLICA
e) Reduccion de la temperatura del aire de combustion NO APLICA
f) Reduccion no catalitica selectiva (RNCS) NO APLICA
9) Reduccién catalitica selectiva (RCS) NO APLICA
Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NOx
procedentes de la combustién de gas natural en turbinas de 0
gas, la MTD consiste en utilizar una (o una combinacion) de las
técnicas gue se indican a continuacion.
Tal y como se ha comentado en la MTD 6, la
instalacién dispone de un sistema de control
a) Sistema de control avanzado 0 avanzado denominado DCS_ (Distr?bute_d _
Control System), que permite la visualizacion,
registro y control en continuo de los diversos
parametros y procesos.
Esta planta de ciclo combinado esta
b) Adicién de agua/vapor NO APLICA diseﬁada para la utiIizacién_ de esta
técnica cuando el combustible
MTD utilizado es el gasoleo.
42 Sl 0) Quemadores secos de baja produccion de NOx 0 Los quemadores instalados en las dos turbinas
(DLN) de gas son de este tipo de tecnologia
Por disefio, los ciclos combinados,
concretamente de este tipo de turbinas de gas,
mantienen un buen rendimiento en todo el
d) Enfoque de disefio de carga baja 0 rango de carga; periédicamen_te es necesario
realizar ajustes en la combustién para
optimizarla y garantizar una correcta eficiencia
de la misma, prestando especial atencion a la
emision de NOx y CO.
e) Quemadores de baja produccion de NOx (LNB) NO APLICA l_i;())f) gtlj_el\lmadores instalados son del
f) Reduccion catalitica selectiva (RCS) NO APLICA La pIgnta no dl;pone de reduccion
catalitica selectiva.
Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NOx Esta MTD no es de aplicacion ya
MTD NO ;’\)Ar_lcz(lzjedentgs de la c_cl)_mbustiérz de gas naél_;ral en ;n(;)tolres, la NO APLICA que en la instalacién no hay
43 consiste en utilizar una (o una combinacion) de las
técnicas que se indican a continuacion. motores de gas natural.
Periédicamente se realizan ajustes de la
Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de CO combustion en los que se busca la optimizacion
MTD procedent_es de la combg§tién d_e gas natural,_lg MTD consiste de la misma, uno de los parérpetros d_e control
44 Sl en garantizar la combustion Optimizada y/o utilizar () es el CO, se busca la reduccién del mismo

catalizadores de oxidacion. Véase la descripcion en la seccion

8.3.

manteniendo un equilibrio con el resto de
parédmetros (estabilidad de la llama,
pulsaciones de turbina, etc)
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Para reducir las emisiones atmosféricas de compuestos
orgéanicos volatiles no metanicos (COVNM) y de metano (CH4)
procedentes de la combustiéon de gas natural en motores de

encendido por chispa de gas de mezcla pobre, la MTD Esta MTD no es de aplicacion ya
MTD Consiste en garantizar la combustién optimizada y/o utilizar que en la instalacién no hay
NO . N NO APLICA . .
45 catalizadores de oxidacion. motores de encendido por chispa de
Véase la descripcion en la seccién 8.3. Los catalizadores de gas de mezcla pobre.

oxidacién no son eficaces a la hora de reducir las emisiones de
hidrocarburos saturados que contengan menos de cuatro
atomos de carbono.

No se tienen gases de procesos

4.2 Conclusiones sobre las MTD en la combustiéon de gases de procesos sidertirg| NO APLICA o
siderirgicos

4.3 Conclusionesobre las MTD en la combustiéon de combustibles gaseosos y/o lig

. NO APLICA No se tienen plataformas marinas
en plataformas marinas

5. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN INSTALACIONES DE COMBUSTION ALIMENTADAS POR VARIOS COMBUSTIBLES

5.1. Conclusionesobre las MTD en la combustién de combustibles de procesos de la industria quimica

5.1.1 Comportamiento ambiental general

Para mejorar el comportamiento ambiental general de la
combustién de combustibles de procesos de la industria

quimica en calderas, la MTD consiste en utilizar una NO APLICA En la turbinas de gas del Ciclo
Nsls-;D NO &o%bgicéogoﬁgﬁﬁgi%i de las técnicas que se indican en la Combinado solo se utiliza como

combustible gas natural

Pretratamiento de proceso quimico de produccién de

combustible NO APLICA

a)

5.1.2 Eficiencia energética

19/07/2023 08}36:38

5.1.3 Emisiones atmosféricas de NOx y CO

Para evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NOx y, al
mismo tiempo, limitar las emisiones atmosféricas de CO
procedentes de la combustién de combustibles de procesos de | NO APLICA
la industria quimica, la MTD consiste en utilizar una (o una
combinacion) de las técnicas que se indican a continuacion.
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MTD
56 NO a) Quemadores de baja produccion de NOx (LNB) NO APLICA
b) Introduccion de aire por etapas NO APLICA
c) Introduccién de combustible por etapas NO APLICA
d) Recirculacion de los gases de combustion NO APLICA
e) Adicién de agua/vapor NO APLICA
f) Eleccion del combustible NO APLICA
0) Sistema de control avanzado NO APLICA
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h) Reduccién no catalitica selectiva (RNCS) NO APLICA

i) Reduccion catalitica selectiva (RCS) NO APLICA

5.1.4 Emisiones atmosféricas de SOX, HCly HF

Para reducir las emisiones atmosféricas de SOx, HCl y HF
procedentes de la combustién de combustibles de procesos de
la industria quimica en calderas, la MTD consiste en utilizar una | NO APLICA
(o una combinacién) de las técnicas que se indican a
continuacion.

a) Eleccién del combustible NO APLICA
Inyeccion de sorbentes en la caldera (en el hogar o
|\/|5‘;D NO b) en el lecho) NO APLICA
c) Inyeccion de sorbentes en los conductos (ISC) NO APLICA
d) Absorbente en seco por atomizacion (ASA) NO APLICA
e) Depuracion himeda NO APLICA
Desulfuracion himeda de los gases de combustion
f) (DGC himeda) NO APLICA
0) DGC con agua marina NO APLICA

5.1.5 Emisiones atmosféricas de particulas y metales en particulas

19/07/2023 08}36:38

Para reducir las emisiones atmosféricas de particulas, metales
en particulas y compuestos residuales procedentes de la

combustién de combustibles de procesos de la industria NO APLICA
quimica en calderas, la MTD consiste en utilizar una (o una
combinacion) de las técnicas que se indican a continuacion.

MS-;D NO a) Precipitador electrostatico (PE) NO APLICA
b) Filtro de mangas NO APLICA
c) Eleccion del combustible NO APLICA
d) Sistema de DGC seca 0 semiseca NO APLICA
Desulfuracion himeda de los gases de combustion
e) (DGC himeda) NO APLICA

5.1.6 Emisiones atmosféricas de compuestos organicos volatiles y de dibenzodioxinas y dibenzofuranos policlorados
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Para reducir las emisiones atmosféricas de compuestos
organicos volatiles y de dibenzodioxinas y dibenzofuranos
policlorados procedentes de la combustion de combustibles de

procesos de la industria quimica en calderas, la MTD consiste NO APLICA
MTD NO en utilizar una (o una combinacién) de las técnicas que se
59 indican en la MTD 6 y a continuacién.
a) Inyeccién de carbén activado NO APLICA
Templado rapido mediante depuracion
b) himeda/condensador de gases de combustién NO APLICA
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‘ I c) l Reduccién catalitica selectiva (RCS)

NO APLICA

6. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA COINCINERACION DE RESIDUO

NO APLICA

No se coincineran residuos

En el Ciclo Combinado de
Escombreras no se coincineran
residuos.

7. CONCLUSIONES SOBRE LAS MTD EN LA GASIFICACION

NO APLICA

Este punto no es de aplicacion
debido a que no se trata de una
instalacion de estas caracteristicas.

19/07/2023 08}36:38
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electronico administrativo archivado por la Comunidad Auténoma de Murcia, segun articulo 27.3.c) de la Ley 39/2

Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CS

[ MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

35 | 47




19/07/2023 08}36:38

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segun articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadrc
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-a735b66e-25fe-0298-04f7-0050569b6280

[[MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

ANEXO B-ll.  VALORES LIMITE Y MONITORIZACION DE LAS DE EMISIONES A LA ATMOSFERA.

En aplicacion de lo establecido en las Conclusiones sobre las MTD para Grandes Instalaciones de Combustion,
adoptadas por la Decision de Ejecucion de la Comision de 30 de noviembre de 2021 (2021/2326/UE), del articulo 7 y 22
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, de los principios rectores recogidos en el Art.4 de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmosfera, IBERDROLA GENERACION TERMICA
S.L. se explotara de modo que las emisiones a la atmésfera, no se superen los siguientes valores limite de emision.

No obstante, las siguientes CONDICIONE S se establecen independientemente y sin perjuicio de las ya
establecidas en los pronunciamientos de Evaluacién de Impacto Ambiental , en especial y mas concretamente las
establecidas en la resolucién de fecha 9 de marzo de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaracion de impacto ambiental sobre el proyecto de construccion de dos grupos en ciclo combinado, para gas
natural, de 800 MW de potencia eléctrica total, en la central térmica de Escombreras, término municipal de Cartagena
(Murcia), promovido por "Iberdrola Sociedad Anénima", y en la resolucion de fecha 19 de noviembre de 2014, de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula la modificacién de la declaracion de impacto ambiental
sobre el proyecto Construccion de dos grupos en ciclo combinado, para gas natural, de 800 MW de potencia eléctrica
total, en la central térmica de Escombreras (Murcia), y de las que establece la Autorizacion otorgada mediante
Resolucion de 28 de abril de 2008 y modificaci ones (Resolucion de 18 de diciembre de 2013, de la Direccion General
de Medio Ambiente, para la Actualizacion de la Autorizacion Ambiental Integrada otorgada a IBERDROLA GENERACION,
S.A.U con n°® Expte 0590/2005/AAl, para su adecuacion a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales; Resolucidn de 22 de junio de 2016, de la Direccidon General de Calidad y Evaluacion Ambiental, de
modificacion de la Autorizacion Ambiental Integrada otorgada a IBERDROLA GENERACION, S.A.U., para su adecuacion
a lo establecido en la Disposicion Transitoria Unica, punto 3, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control
Integrados de la Contaminacion), en relacion al resto de aspectos no considerados precisos para la adaptacion y por tanto
no modificados, todo ello de conformidad con lo establecido en el OBJETO del presente informe.

B-1l.1. Valores Limite de Emisién. (I ndividuales por Foco).

Los valores limites de emision (VLE) a la atmdsfera para los principales contaminantes y focos de emisién, considerados
de forma individual, estan referidos a las condiciones de 273K de Temperatura, 101,3 kPa de Presion, Gas Seco y al
Oxigeno de referencia establecido en cada caso, siendo:

Sustancia Valor Limite de Oxigeno
N° Foco Combustible Contaminante Emision referencia Condiciones
(mg/Nm3)®) (%V)
NOx® 50 Medicién continua
GAS NATURAL® SO2 11,6 Medicion periddica ©
CcoO 100 Medicién continua
4,5 NOx® 90® 15 Medicion continua
) SO2 30 Medicion periddica ©
GASOLEO . .
Cco 100¥ Medicién continua
Particulas sdlidas 20 Medicion periddica ©

(1) Valor de carga para aplicacion VLE >70%.

(2) El gas natural sera metano natural con una cantidad de inertes -y otros constituyentes- INFERIOR al 20% en volumen.

(3) Los valores de NOx se expresaran como NO2.

(4) Valor limite de emision aplicable siempre que el total de horas de funcionamiento anuales de las turbinas asociadas a
estos focos utilizando gaséleo como combustible sea igual o superior a 500 h. El titular de la instalacion llevara un
registro de las horas de funcionamiento utilizadas, que notificara anualmente al 6rgano competente.

(5) Mediciones puntuales semestrales.

(6) Mediciones puntuales trimestrales.

Las condiciones de medicion reflejadas en la tabla anterior seran de aplicacion Unicamente en caso de que se cumpla la

limitacion temporal de uso de gasé6leo como combustible recogida tanto en la Declaracion de Impacto Ambiental
como en la Autorizacion Ambiental Integrada de que dispone la instalacion:
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3/D FHQWUDO GH FLFOR FRPELQDGR SRGUI IXQFLRQDU FRQ JDVYOHR XQ Pi[LPR
afio, salvo que por existir una necesidad acuciante de mantener abastecimiento de energia, se autoriza expresamente el
DPSOLDU HO WLHPSR GH XWLOL]DFLYyQ GH JDVyOHR"’

Si se produjera un cambio en el funcionamiento de la instalacion que implique la superacion de la limitacion antes
mencionada, deberd ponerse dicha circunstancia en conocimiento de la autoridad competente, a los efectos de
establecer nuevas condiciones de medicion.

Los valores recogidos en la tabla anterior son de aplicacién en los periodos de funcionamiento normal de la instalacion
(ver anexo B-Il.3. Condiciones de funcionamiento normal de la instalacién.)

Verificacion cumplimiento de los Valores Limite de Emisién (VLE):

La valoracion de los resultados se realizara segun lo indicado en anexo 3, parte 4, del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion. Se consideraran respetados los valores limite de emision
fijados en el cuadro anterior, si la evaluacion de los resultados de las medidas indica, para las horas de funcionamiento
de un afio, que se han cumplido en su totalidad las condiciones siguientes:

a) Ningun valor medio mensual validado rebasa los valores limite de emision; los valores medios mensuales validados
se determinan a partir de los valores medios diarios validados, teniendo en cuenta un mes natural.

b) Ningun valor medio diario validado rebasa el 110% de los valores limite de emision.
c) El 95% de todos los valores medios horarios validados del afio no supera el 200% de los valores limite de emision.

A efectos del calculo de los valores medios de emisién, no se tomaran en consideracion los valores medidos durante
los periodos a que se refiere el articulo 44.5y 6 y el articulo 51 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, asi como
tampoco durante los periodos de arranque y parada.

Ademas de los valores limites indicados en la tabla anterior , seran de aplicacion los valores limite de emision
derivados del documento de CONCLUSIONES SOBRE LAS MEJORES TECNICAS DISPONIBLES conforme a la
DIRECTIVA 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustion:

o . NEA media NEA media Oxigeno
N Combustibl Sustancia | diari ; . dici
Foco ombustible Contaminante anua iaria referencia Condiciones
(mg/Nm 3) (mg/Nm3) (%V)
NOx((®) 400) 50 .
GAS NATURAL Medl_mon
(ef0] 30M6) - continua
Ho (3) ) 15
GASOLEO 502 00 66 Medicion
i6dica ®
Particulas solidas 5@) 10@ periddica

(1) Los valores de CO son indicativos.

(2) Los valores de NOX se expresaran como NO2

(3) Estos NEA-MTD no se aplican a las instalaciones existentes que funcionen < 1 500 h/afio.

(4) Estos niveles son indicativos cuando se trata de instalaciones de combustién existentes que funcionan < 500 h/afio.

(5) Mediciones puntuales trimestrales.

(6) Estos NEA-MTD no se aplican a las turbinas existentes para aplicaciones de accionamiento mecéanico ni a las
instalaciones que funcionen < 500 h/afio.

Consideraciones sobre las turbinas:

TGCC existentes co n un con sumo de combustible neto total < 75 % y con una potencia térmica nominal
de la instalacion de combustién >= 600 MW

Las condiciones de medicion reflejadas en la tabla anterior seran de aplicacion Unicamente en caso de que se cumpla la
limitacion temporal de uso de gasé6leo como combustible recogida tanto en la Declaracion de Impacto Ambiental
como en la Autorizacion Ambiental Integrada de que dispone la instalacion:
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3/D FHQWUDO GH FLFOR FRPELQDGR SRGUIi IXQFLRQDtdnseRUvad Y de iAtR ddQalPi[LP R

afo, salvo que por existir una necesidad acuciante de mantener abastecimiento de energia, se autoriza expresamente el
DPSOLDU HO WLHPSR GH XWLOL]DFLYyQ GH JDVyOHR"’

Si se produjera un cambio en el funcionamiento de la instalaciéon que implique la superacion de la limitacion antes
mencionada, deberd ponerse dicha circunstancia en conocimiento de la autoridad competente, a los efectos de
establecer nuevas condiciones de medicion.

Verificacion cumplimiento de los Niveles de Emision Asociados (NEA): Se considera que se cumplen los NEA del cuadro
anterior si para las horas de funcionamiento de un afio los valores medios validados en el periodo considerado, diario y
anual, no se supera el valor de NEA correspondiente (excepto los valores indicativos).

Si, segun lo indicado en el parrafo anterior, se superara un valor de NEA considerado como indicativo, deberéa
procederse por parte del titular a determinar las causas de dicha superacion, asi como tomar las medidas oportunas en
relacién a las mismas para que deje de producirse la superacion. Debera darse traslado de dicha circunstancia a la
autoridad competente.

Valores validados en condiciones de medicion continua: Los valores medios validados en los periodos de referencia
(horarios, diarios, mensuales y anuales) se determinaran a partir de los valores medios horarios validos medidos, una
vez sustraido el valor del intervalo de confianza. Los valores de los intervalos de confianza del 95% de cualquier
medicién, determinados para los valores limite de emision diarios, no superaran los siguientes porcentajes de los
valores limite de emision:

Monéxido de carbono 10%
Di6xido de azufre 20%
Oxidos de nitrgeno 20%
Particulas 30%

Se invalidaran los dias en que més de tres valores medios horarios sean invalidos debido al mal funcionamiento o
mantenimiento del sistema de medicion automético.

Si por estos motivos se invalidan mas de diez dias al afio, el 6rgano competente exigira al titular que adopte las medidas
necesarias para mejorar la fiabilidad del sistema de medicién automatica.

Los datos obtenidos procedentes del SAM (Sistema Automatico de Medicién) se procesaran segun lo
establecido en la Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de determinacion de
las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, particulas y CO procedentes de las grandes instalaciones
de combustién, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisién de la informacion relativa a dichas
emisiones.

B-11.2. Monitorizacién de las Emisiones a la Atmésfera. Programa de Vigilancia Ambiental.

De conformidad con lo establecido en la MTD 4 de las Conclusiones (Decisién 2021/2326/UE) es MTD vigilar las
emisiones atmosféricas utilizando las técnicas de control al menos con la frecuencia minima que se indica a
continuacion y en conformidad con las normas EN.

Para la consecucion de dichos objetivos se MONITORIZARA los siguientes contaminantes y parametros de la
instalacion, mediante medida directa, cumpliéndose en todos ellos, en su caso, las NORMAS y METODOLOGIA de
referencia establecidas, y utilizandose en el caso de Sistema Automaticos de Monitorizacion, sistemas que permitan su
registro, almacenamiento y transmision de datos, bajo las prescripciones, caracteristicas y criterios establecidas por el
Organo Ambiental en la respectiva instruccion técnica sobre la materia.
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Focos Control Frecuencia Parametro

NOx
CcO
Caudal®
SAM Medida automatica Continuo Presion @
Temperatura
02
Humedad®
NOx
CO
Caudal®
[eF3
NOx
NGC2 Calibracién SAM UNE- o CO
4.5 EN 14181 Cada 4 afios Caudal®
[eF3

Cada 4 semanas® -

NOx
CO
SOz
Medicién  control  externo Particulas
emisiones. Bienal/Discontinuo caudal
02
Normas EN presion
genéricas temperatura
humedad
Semestral (para gas SO,
natural) y trimestral
(para gasdleo)

Anual (excepto el
afio en que se
realice NGC2)

EAS Ensayo Anual de
Seguimiento UNE-EN 14181

NGC3 Calibracién SAM UNE-
EN 14181

Particulas

(1) La monitorizacion CONTINUA del caudal de gases de salida en las instalaciones de combustion podra basarse en el procedimiento
alternativo equivalente a la metodologia del Anexo E de la Norma UNE-EN/ISO 16911-1, siempre que dicho procedimiento proporcione
y sustente valores con la misma o menor incertidumbre que los obtenidos mediante la medicion continua experimental dispuesta en el
articulo 8 de la Orden PRA/321/201, en este caso la Norma UNE-EN/ISO 16911-2, debiéndose tener consideracion por tanto lo
establecido en el apartado 9.2.1 de la dicha Norma, en relacion con la necesidad de verificacion periédica del método de célculo.

Asimismo, debera darse cumplimiento a lo establecido en el articulo 8 de la Orden PRA/321/201, en relacion a la obligacion de remitir

30D GRFXPHQWDFLYQ DFUHGLWDWLYD GHO SURFHGLPLHQWR D OD 'LUHFFLYQ *HRHUDO (
Direccion General de Politica Energética y Minas, en este caso, del Ministerio para la Transicion Ecolégica, asi como, en su caso, al

organismo que éstas designen..

(2) No seréa necesaria la medida de presion en caso de que todos los parametros a analizar del foco se hagan con métodos extractivos.

(3) La medicién en continuo de humedad de los gases residuales no sera necesaria, siempre que la muestra de gas residual se haya
secado antes de que se analicen las emisiones.

(4) Ensayos NGC3: Con fin de mantener y demostrar la calidad requerida de los SAM y que estos se mantienen dentro de las
especificaciones requeridas de incertidumbre de manera continuada, se han de verificar que las caracteristicas del cero y spam asi
como la validez del rango obtenido se mantienen conformes con las determinadas en los NGC1, cumpliendo la repetitividad y los
valores de deriva de dichos parametros y con arreglo a la UNE-EN-14181.

Estos ensayos deberan realizarse con la periodicidad minima establecida por el Fabricante en el Intervalo de Mantenimiento. (Cuando
esta se encuentre especificado en el Certificado NGC 1 y sea inferior a UN MES) o bien SEMANAL (Cuando el intervalo no se
encuentre especificado en el Certificado NGC1, o bien encontrandose especificado, éste resulte igual o superior UN MES), por tanto la
periodicidad méaxima permitida para la realizacion del NGC3, en funcién de lo establecido en el NGC1 del SAM, serd como méaximo
mensual, debiendo llevarse un registro documental de los resultados de estas operaciones.

Si durante la Evaluacion del Rango Valido de Calibracion se diera alguna de las siguientes condiciones, se debera realizar un nuevo
NGC2 en el plazo méximo de 3 MESES:

" 0iV GHO GH ORV YDORUHY PHGLGRY SRU HO 6%$0 HVWiQ IXHUD GHO UDQJR YiOLGR GF

" 0iV GHO GH ORVY YDORUHYV PHGLGRV HQ XaQeBrhndd RaRIR d¥ ehRbbaQidnh @uranteWnald dieXcdiheb
semanas en un periodo entre dos EAS.
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Las condiciones de medicion reflejadas en la tabla anterior seran de aplicaciéon Gnicamente en caso de que se cumpla la
limitacion temporal de uso de gaséleo como ¢ ombustible recogida tanto en la Declaracion de Impacto Ambiental
como en la Autorizacién Ambiental Integrada de que dispone la instalacién:

/D FHQWUDO GH FLFOR FRPELQDGR SRGUi IXQFLRQDU FRQ JDVYyOHR XQ Pi[LPR

afio, salvo que por existir una necesidad acuciante de mantener abastecimiento de energia, se autoriza expresamente el
DPSOLDU HO WLHPSR GH XWLOL]DFLYQ GH JDVYOHR"

Si se produjera un cambio en el funcionamiento de la instalacién que implique la superacion de la limitacion antes
mencionada, debera ponerse dicha circunstancia en conocimiento de la autoridad competente, a los efectos de
establecer nuevas condiciones de medicion.

ANEXO B-lII. NIVELES DE EFICIENCIA ENERGETICA.

En aplicacion de lo establecido en las Conclusiones sobre las MTD para Grandes Instalaciones de Combustion,
adoptadas por la Decisién de Ejecucién de la Comision de 30 de noviembre de 2021 (2021/2326/UE), IBERDROLA
GENERACION TERMICA S.L. se explotara de modo que se alcancen los Niveles de Eficiencia Energética indicados en el
presente punto.

No obstante, las siguientes CONDICIONES se establecen independientemente y sin perjuicio de las ya
establecidas en los pronunciamientos de Evaluaciéon de Impacto Ambiental , en especial y mas concretamente las
establecidas en la resolucion de fecha 9 de marzo de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaracion de impacto ambiental sobre el proyecto de construccién de dos grupos en ciclo combinado, para gas
natural, de 800 MW de potencia eléctrica total, en la central térmica de Escombreras, término municipal de Cartagena
(Murcia), promovido por "Iberdrola Sociedad Anénima", y en la resolucion de fecha 19 de noviembre de 2014, de la
Secretaria de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula la modificacion de la declaraciéon de impacto ambiental
sobre el proyecto Construccion de dos grupos en ciclo combinado, para gas natural, de 800 MW de potencia eléctrica
total, en la central térmica de Escombreras (Murcia), y de las que establece la Autorizacion otorgada mediante
Resolucion de 28 de abril de 2008 y modificaciones (Resolucién de 18 de diciembre de 2013, de la Direccién General
de Medio Ambiente, para la Actualizacion de la Autorizacion Ambiental Integrada otorgada a IBERDROLA GENERACION,
S.A.U con n°® Expte 0590/2005/AAl, para su adecuacion a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las
emisiones industriales; Resolucion de 22 de junio de 2016, de la Direccion General de Calidad y Evaluacién Ambiental, de
modificacion de la Autorizacion Ambiental Integrada otorgada a IBERDROLA GENERACION, S.A.U., para su adecuacion
a lo establecido en la Disposicion Transitoria Unica, punto 3, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control
Integrados de la Contaminacion), en relacion al resto de aspectos no considerados precisos para la adaptacion y por tanto
no modificados, todo ello de conformidad con lo establecido en el OBJETO del presente informe.

Nivel de Eficiencia energética

il Combusthble (Eficiencia eléctrica neta)

GAS NATURAL 50 % W
Turbina de gas 1

Turbina de gas 2
GASOLEO 33%®

(1) Estos NEEA-MTD no se aplican a las instalaciones existentes que funcionen, con cada tipo de combustible, < 1.500 h/afio.
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ANEXO C  PRESCRIPCIONES TECNICAS EN MATERIA DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRANEAS .

Informe Base establecido en el articulo 12.1.f) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, con la
informacion necesaria para determinar el estado del suelo y las aguas subterraneas, a fin de hacer una comparacion
cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades, previsto en el articulo 23 de dicho Real Decreto
Legislativo.

La actividad implica el uso, producciéon o emision de sustancias peligrosas relevantes, por lo que teniendo en cuenta
la posibilidad de contaminacién del suelo y las aguas subterraneas en el emplazamiento de la instalacion, el titular
debe presentar el Informe Base correspondiente.

x De forma complementaria, se atendera a la siguiente catalogacién:

Catalogacion de la actividad segin Anexo | del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se establece la
relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de
suelos contaminados.

La mercantil desarrolla varias actividades incluidas en el &mbito de aplicacién del Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estandares para la declaraciéon de suelos contaminados (anexo | del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la
declaracion de suelos contaminados)

x  35.16 Produccion de energia eléctrica de origen térmico convencional.

La actividad es objeto de aplicacion del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estdndares para la declaracién de suelos
contaminados, debiéndose estar en todo momento a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, asi como, en su caso, a la
legislacién autondmica de su desarrollo.

Como regla general, en las areas donde se realice la carga, descarga, manipulaciéon, almacenamiento, u otro tipo de
operaciones con materiales que puedan trasladar constituyentes contaminantes a las aguas o al suelo, le sera de
aplicacion todos los condicionantes establecidos en el apartado relativo a la carga, descarga, manipulacion,
almacenamiento, u otro tipo de operaciones con materiales o residuos.

Informes de Situacidn de Suelos y Aguas Subterraneas.

Consta en el expediente el INFORME BASE aportado por la mercantil en el expediente de otorgamiento de autorizacion
ambiental integrada. Dicho informe se adecUa a lo establecido en la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre
las emisiones industriales, en las orientaciones de la Comision Europea, y en la INSTRUCCION TECNICA EN
MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO (I.T.DGMA-SPYEA-SC), dado que
incluya una caracterizacion analitica del suelo llevada a cabo siguiendo los criterios establecidos en el ANEXO Il de
dicha instruccién técnica.

Ademas de lo indicado, de forma complementaria, se debera considerar especialmente, al objeto del articulo 3.4 del
Real Decreto 9/2005, remitir Informes Periddicos de Situacién, en los siguientes casos:

- Con caracter previo a la ampliacion o clausura de la actividad objeto del presente expediente.

- Cuando en la actividad objeto de informe se produzca una situacion anémala o un accidente que pueda ser
causa potencial de contaminacion del suelo.

- Cuando se produzca un cambio de uso del suelo en las instalaciones objeto de informe.

No obstante a todo lo anterior, cuando en la actividad se produzca una situacion anémala o un accidente que pueda ser
causa de contaminacién del suelo, el titular de la actividad debera comunicar tal hecho urgentemente a la Direccion
General con competencias en materia de suelos contaminados. En cualquier caso, dicho titular utilizara todos los
medios a su alcance para prevenir y controlar al maximo los efectos derivados de tal situacion anémala o accidente.

A su vez, se debera remitir al Organo Ambiental competente en el plazo maximo de cuarenta y ocho horas desde la
ocurrencia de tal situacion anémala o accidente, un informe detallado del mismo en el que debera figurar los contenidos
minimos exigidos en el mencionado Informe periédico de Situacion y en especial los siguientes: Causa de la situacion
anomala o accidente, cantidades y materias que han intervenido, caracteristicas de peligrosidad y de movilidad de las
mismas, identificacion y caracteristicas de posibles vias de transporte de la contaminacion, identificacion y
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caracteristicas de los posibles receptores de las misma, medidas correctoras adoptadas ante la situacién ocurrida y
efectividad de las mismas.

Plan de Cont rol y Seguimiento del Suelo y de las Aguas Subterraneas

El titular presentd, en el expediente de otorgamiento de autorizacion ambiental integrada, Propuesta de Plan de control
y seguimiento del estado del suelo y de las aguas subterraneas - En relacion al control y seguimiento del estado del
suelo y de las aguas subterraneas, se debera dar cumplimiento a todo lo establecido por Confederacién Hidrografica del
Segura en sus informes de fechas 29 de julio de 2020 y 22 de julio de 2021:

INFORME DE CHS DE FECHA 29/07/2020:

3. Segun modelos de orientacidn de vertidos de Comisaria el suelo y subsuelo del perimetro donde se instala la
actividad es de MEDIA PERMEABILIDAD, pero ALTA VULNERABILIDAD para la masa de agua subterranea
36,(55% '( &$57$*(1BFXtIHUR 3(VFRPEUHUDV"

2. Se recuerda que, segun los criterios de actuacion en 3=RQDV +LGURJHROyYJLFDV GH ,QIOXHQ

(ZHININ), al tratarse de una empresa que produce residuos peligrosos se aplicaria lo establecido para el TIPO-5:
el titular debe realizar un control semestral de lixiviados especificos en sondeos a profundidad minima de dos
metros por debajo del nivel freatico y didmetros para muestreos y/o limpiezas con bombas sumergidas, en su
caso con extracciones de control en pozos existentes. Ademas, cada cinco afios se realizard un muestreo
completo de lixiviados de sustancias prioritarias y preferentes.

Los principales parametros a controlar seran: COV'’s, aceites emulsionados y combustibles, asi como metales
pesados. El valor de referencia para comprobar la afecciéon por dichas sustancias es el que se establece en las
tablas que figuran en el Anexo V del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril. Dichos umbrales corresponden a estimaciones generales de las normas de calidad
ambiental y del valor de buen estado de la masa de agua afectada por un vertido de agua residual.

Los resultados de los controles se incluirian en la correspondiente Declaracion anual de medioambiente.

3. En esa linea, puesto que existen antecedentes de focos de contaminacién localizados en el sondeo PZ-5, en el
gue se detecto Tricloroeteno, se requerira a la mercantil que acredite la efectividad de los trabajos de limpieza de
la zona afectada, consistentes en la extraccion del lixiviado a través de bombas de superficie.

4. En el caso de que a través de los controles periédicos se detectasen contaminantes se debera proceder a su
evacuacion y a la limpieza del subsuelo, debiendo disponer los sondeos de muestreo de instalaciones de
extraccion y de depdsito apropiados. Los resultados de los muestreos deben remitirse inmediatamente al

2UJDQLVPR GH FXHQFD D TXLHQ WDPELpQ GHEHUi LQIRUPDUVH GH ORV WU

INFORME DE CHS DE FECHA 22/07/2021:

3 6 H Jmd&lelos de orientacién de vertidos de esta Comisaria de Aguas, consta que el sustrato de los terrenos
naturales de los 2 sectores del perimetro actual, es de MEDIA PERMEABILIDAD, y de ALTA VULNERABILIDAD

a la infiltracién de la masa de agua subterranea 07 36,(55% '( &$57$*(1HPFXtIHUR 3(VFRPEUHULIL

2. Respecto a los trabajos desarrollados por la mercantil que derivan del inicial Plan de Control y Seguimiento del
Estado de las Aguas Subterraneas, en donde consideramos que se enmarca la Memoria aportada sobre la
32SWLPL]DFLYQ GH OD UHG GHHERQWHDRO &&* D JXCRAR BOEMIEVE [ibdb  acertados,
aungue sin desmerecer algunos de los trabajos __; por los comentarios que a continuacién se mencionan, y con
el fin de perfeccionar en adelante los estudios y tramitaciones:

D (Q ODV DFWXDFLRQHV PHQFLRQDGDV GHO 30DQ GH OXHVWUHR

sondeos, cuando, en realidad, VH GHEH UHFRJHU HO DJXD HQ ORV PLVPRV WDCIb FRPR
va implictR HQ OD H[SUR§WRKWP«&ZL[LYLDGRV « \D TXH VL VH SXUJD HO DJXD

aparezcan en sus maximas concentraciones

/DV HI[WUDFFLRQHV SRU WDQWR VHUtD VLQ 3SXUJDV"  \ VyOR HQ HXO FDVF

extraer el agua, a modo de limpieza del sector afectado, cuyos lixiviados se verteran a una balsa acondicionada
para tal fin. No obstante, el protocolo de muestreo, en general, seria: recoger una muestra sin  purgar y otra
purgada (unos 15 minutos después), con el fin de cotejar los resultados

En consecuencia, los resultados que se aportan nos causan descon ocimiento del verdadero estado de las
aguas subterraneas y/o sobre la existencia de lix __iviados rezumantes en el subsuelo del recinto; por lo
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que deberan_ser repetidos bajo la m _atizacién o aclaracién de | 0s protocolo s gue se mencionan aqui y en
adelante .

En definitiva, cabe resaltar que: estos protocolos no son los mismos para el hecho de recoger muestras de
agua para el conocimiento o control de la cali dad general de un acuife ro, que recoger muestra_s de agua
para ver la incidencia posible de contaminantes dentro de las instalaciones de un perimetro industrial

b) En el apartado 4. de nuestro anterior informe de 29/07/2020, ya citado, se recordaba que, dentro del citado
Plan de Control, en caso de impactos producidos por dicha actividad a las aguas subterraneas y/o a cauces
superficiales, dichos resultados deberan ser remitidos a este Organismo de cuenca, junto al resto de la
informacién que se recopile, para nuestra revision y pronunciamiento.

Es decir, la informacion obtenida por la mercantil en los citados trabajos de investigacion y analisis realizados, al
entenderse o interpretarse (de antemano, aunque no sea este el posible caso), que no se ha detectado impactos
gue pudieran poner en peligro las aguas subterraneas no _se considera ria necesario el traslado de _dichos
resultados a este Organismo de cuenca __, aunque se obre por un criterio de cautela.

Asimismo, en base a lo establecido en la Instruccidon Técnica en materia de prevencién y control de la contaminacion del
suelo (.T.DGMA-SPYEA-SC) aprobada por Resolucion de la Direccion General de Medio Ambiente y Mar, de fecha 1
de octubre de 2018, en relacion al Plan de Control de suelo, este consistira en una caracterizacion analitica periddica
por muestreo periodico a efectuar cada 10 afios y conforme a lo establecido en la citada Instruccion.

Por tanto, se requiere que, PREVIO a la realizacién de los controles de aguas subterraneas y suelos (5 y 10 afios
respectivamente), con una antelacion de -6 MESES- ,se DEBERA presentar el un Plan de Muestreo ACTUALIZADO, el
cual en relacién con control periédico de las Aguas Subterraneas dara cumplimiento a los requisitos establecidos en los
citados informes de CHS (29 de julio de 2020 y 22 de julio de 2021), y asimismo, en relacion al Control y Seguimiento
del Suelo, el citado nuevo Plan dard cumplimiento a lo establecido en la citada Instruccion Técnica |.T.DGMA-SPYEA-
SC.

El nuevo Plan recogera y tendra en consideracion los nuevos hechos y situaciones que hayan podido acontecer en el
trascurso de tiempo, teniendo especial consideracidon en las posibles modificaciones y ampliaciones de la instalacion,
modificaciones en la ubicacién o de la existencia de nuevas actividades potencialmente contaminadoras del suelo y las
aguas subterraneas, asi como la actualizacion y registro histdrico de las materias primas, productos finales y residuos
generados durante este periodo de tiempo y que deban tenerse en consideracion a los efectos de actualizar el listado de
sustancias a evaluar.

Dicho nuevo Plan de Muestreo, ser& remitido al Organo de Cuenca para su revision y pronunciamiento.

- Medidas Correctoras y/o Preventivas.

f Impuestas por el Organo Ambiental.

1. Las CONDUCCIONES de las materias, productos o residuos que presenten riesgos para la calidad de las aguas y
suelo seran aéreas, dotadas de sistemas de recogida y control de derrames o fugas.

2. No se DISPONDRA ningun envase, depésito o almacenamiento de residuos sobre el mismo suelo o sobre una zona
conectada a red de recogida y evacuacion de aguas.

3. En las zonas donde se realice carga, descarga, manipulacién, almacenamiento u otro tipo de operacion con
materiales contaminantes o residuos que puedan trasladar constituyentes contaminantes de caracter peligroso a las
aguas o al suelo, sera habilitada conforme a la normativa vigente, siendo OBLIGADO la adopcién de un sistema de
control especifico de fugas y/o derrames para los mismos, basado, entre otros extremaos, en la existencia de:

f Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables fisica y quimicamente para las
condiciones de trabajo que le son exigibles (contacto con productos quimicos, enterramiento,
humedades, corrosion, paso de vehiculos, etc.).

f Un sistema de deteccion de las fugas que se puedan producir.

f Asi mismo, en dicha zona se dispondra de los elementos constructivos necesarios (soleras y cubetos
sin conexion directa a red de desaglie alguna, cubiertas, cerramientos, barreras estancas,
deteccion de fugas, etc.), que eviten la dispersion y difusién incontrolada en el medio (aire, agua o
suelo) de los contaminantes constituyentes de los residuos.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

f Los materiales que integren tales elementos seran resistentes a las condiciones de trabajo que deban
soportar, y compatibles con las caracteristicas de los materiales y residuos con los que puedan estar
en contacto.

f De manera complementaria, se impedira la entrada de las precipitaciones atmosféricas en ellas,
disponiendo de sistema de deteccién de fugas y una barrera estanca bajo la solera.

Las aguas pluviales caidas en zonas susceptibles de contaminacion SERAN RECOGIDAS de forma segregada de
las aguas pluviales limpias para su tratamiento como efluentes que puedan contener residuos.

Los depdésitos aéreos y las conducciones estaran debidamente IDENTIFICADOS Y DIFERENCIADOS para cada
uno de los tipos genéricos de materias, productos o residuos. En aquellos que almacenen o transporten materias,
productos o residuos peligrosos, su disposicion sera preferentemente aérea.

Se CONTROLARA adecuadamente el manejo de las sustancias peligrosas que pudieran contaminar el suelo, en
especial las especificadas en el anexo V y VI del Real Decreto 9/2005 que se encuentren presentes en las
instalaciones o puedan aparecer o generarse durante los procesos.

Se realizara COMPROBACION PERIODICA del mantenimiento de las condiciones originales del proyecto relativas
a la estanqueidad hacia el subsuelo y hacia los cauces naturales. La adopcion de dicha medida debera ser
acreditable y justificable mediante los pertinentes registros, los cuales estaran actualizados y de acceso a los
servicios de Inspeccién del Organo Competente.

La carga, descarga y manipulacion de sustancias susceptibles de transferir constituyentes contaminantes a las
aguas o al suelo SOLO se REALIZARA en los lugares autorizados y adecuadas para tal actividad.

En las zonas adecuadas para la manipulacién y transporte de liquidos, especialmente los puntos de carga y
descarga de sustancias, SE DISPONDRAN de DISPOSITIVOS CONTRA EL SOBRELLENADO de los depésitos,
tanques, etc.., basados en medias como sistemas de cierre automatico de las mangueras, valvulas de flotador (en el
tanque y balsas) y otros sistemas de autoparada con deteccién en caso de sobrellenado.

Se DISPONDRA de los pertinentes Programas de Inspeccion, control (segin ITC MIE APQ) y de mantenimiento
perioddico tanto de las instalaciones como de los procesos. Estos sistemas deben permitir la identificacion de
posibles incidencias y reducir la posible contaminacién causada.

Se COMPROBARA la impermeabilidad de las areas con la frecuencia suficiente y adecuada para tal objeto, con el
fin de detectar grietas o roturas que puedan derivar en la percolacion de substancias al suelo. En su caso, estas
deberan ser reparadas de manera INMEDIATA y de tal forma que se conserve la impermeabilidad del suelo.

Se debera disponer de un PLAN DE CONTINGENCIA de derrames donde se defina el tipo y forma de los
absorbentes, la cantidad a utilizar y los puntos estratégicos de ubicacion, asegurando que los sistemas de absorcion
utilizados corresponden al tipo de sustancia y volumen a contener.

En aquellas areas donde exista riesgo de derrames sera necesario ubicar SISTEMAS DE ABSORCION.
Sefializadndose claramente los puntos de ubicacién de estos sistemas.

Estos sistemas se COMPROBARAN periddicamente fon la adecuada frecuencia-, las caracteristicas de los
materiales de retencion. En caso de ser necesario los sistemas de retencién deberan ser reemplazados por uso o
pérdida de eficacia por el paso del tiempo. Ademas, estos sistemas se deben corresponder al tipo de sustancia y
volumen a contener. La adopcion de dicha medida debera ser acreditable y justificable mediante los pertinentes
registros, los cuales estaran actualizados y de acceso a los servicios de Inspeccion del Organo Competente.

Se EVITARA la fuga y derrames durante las operaciones de mantenimiento y sustitucion de tuberias mediante la
purga previa de las instalaciones.

Para la minimizacién de los dafios y contaminacion que pueda causarse en caso de producirse derrames de
sustancias contaminantes se elaboraran PROTOCOLOS de actuacion especializados para cada puesto de trabajo
que sean sencillos y faciles de comprender y que permitan a los operarios tener presente en todo momento el modo
de actuacion en caso de producirse un derrame en el area de trabajo. Toda esta informacién se encontrara
accesible facilmente.

Se proporcionara con la periodicidad necesaria una formacién tedrica y practica a los operarios, -con duracion
suficiente y adecuada para tal objeto-, sobre aquellas tareas a desempefiar que sean consideradas como
potencialmente contaminantes del suelo y de prevencion de contaminacion de suelos. Dicha formacién se
implantara y se controlard su cumplimiento en base a los procedimientos establecidos en el sistema de gestion
ambiental (SGA) exigido en la BAT 1 de las CONCLUSIONES MTDs.
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ANEXO D COMPETENCIAS AMBIENTALES MUNICIPALES .

D.1. INFORME TECNICO MUNICIPAL

En este apartado se reproduce el contenido del Informe Técnico Municipal emitido en fecha 6 de octubre de 2021 por el
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena

3.- Objeto del informe

Informe técnico de los aspectos ambientales de competencia municipal al que se refiere el articulo 18 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevencion y Control
Integrados de la Contaminacién, correspondiente a la adaptacion de las condiciones de la Autorizacion Ambiental
Integrada de la CENTRAL TERMICA Y CICLO COMBINADO de IBERDROLA GENERACION TERMICA, S.L. a la
Decisién de Ejecucién (UE) 2017/1442 de la Comisiéon de 31/07/2017 por la que se establecen las conclusiones sobre
las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para
las grandes instalaciones de combustion, redactado a requerimiento de la Direccion General de Medio Ambiente de
fecha 06/07/2021.

2.- Documentacioén técnica

La documentaciéon sobre la que solicita informe la Direccion General de Medio Ambiente est constituida por los
VLIXLHQWHY GRFXPHQWRY D 30HPRULD MXVWLILFDWLYD GH OD LPSODQWDFLYy
&HQWUDO GH &LFOR &RPELQDGR GH (VFRPEUHUDV *UXSRV °~ |EHUGUROD
Mejores Técnicas Disponibles (MTD). c) Anexo con informacion requerida por el Ayuntamiento de Cartagena
(Iberdrola, 19/02/2021). d) Anexo con informacidn requerida por la Direccion General de Medio Ambiente (Iberdrola,

H SOHPRULD WpFQLFD VRE WAI dRk@ihptebadDibekdydl GeHer@cidn Térmica, S.L. por el
FDPELR GHO DFWXDO VLVWHPD GH GRVLILFDFLYQ GH KLSRFORULWR VYGLFR SR
por Rebeca Monreal, Marcos Albendea, Francisco Abellan y Marta Casares (LQM) FRQ IHFKD I SOHPRI
'RVLILFDFLYQ &02 $JXD &LUFXODFLYyQ  ILUPDGR SRU %ODQFD 5RGULJR \ 9l
32SWLPL]DFLYQ GH OD UHG GH FRQWURO GH DJXDV VXEWHUUIQHDV" [Ha)PDGR S
con fecha octubre 2020. h) Respuesta a consulta sobre sustitucion biocidas sistema de agua de refrigeracion en la
CTCC Escombreras de la Subdireccion General de Energia Eléctrica del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el
Reto Demografico, con fecha 13/05/2021.

3.- MTD relacionadas con aspectos ambientales de competencia municipal.

Las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) relacionadas con aspectos ambientales de competencia municipal que se
describen en la Decisiéon de Ejecucion (UE) 2017/1442 de la Comisién de 31/07/2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para las grandes instalaciones de combustion son las
siguientes:

- MTD 1. Implantacion y cumplimiento de un Sistema de Gestion Ambiental para mejorar el comportamiento ambiental
global de la empresa que incluye, entre otros, la vigilancia y control de los principales aspectos ambientales de
competencia municipal, como son los ruidos y los olores.

- MTD 13. Reduccién del consumo de agua de la planta mediante la instalacion de sistemas de reciclado de agua.

- MTD 17. Reduccion de las emisiones de ruido mediante la utilizacion de una o varias de las siguientes técnicas:
Medidas operativas, maquinaria de bajo nivel de ruido, atenuacién del ruido, equipos de control del ruido, y/o ubicacién
adecuada de edificios y maquinaria.

'LFKDV 07' KDQ VLGR LQFRUSRUDGDYV D OD DFWLYLGDG VHJ~Q VH LQGLFD HQ O
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la Central de CcOR &RPELQDGR GH (VFRPEUHUDV *UXSR
18/11/2020) y la tabla resumen descriptiva de las Mejores Técnicas Disponibles, de la siguiente forma:

- MTD 1. La actividad tiene implantado, desde el afio 2008, un Sistema de Gestion Ambiental, desarrollado conforme a
las directrices de la Norma UNE-EN ISO 14001, adaptado posteriormente a los requisitos de la Norma UNE-EN I1SO
14001:2015, certificado por la Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificaciéon (AENOR). Asimismo, la actividad
esta inscrita en el Registro EMAS.

- MTD 13. La actividad reutiliza aguas residuales y de escorrentia para otros fines, y se realiza un seguimiento de las
pérdidas del ciclo agua-vapor para reducirlas al maximo. Los efluentes industriales se emplean en el enfriamiento de

45 | 47



19/07/2023 08}36:38

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico administrativo archivado por la Comunidad Autdnoma de Murcia, segun articulo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadrc
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente direccion: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion (CSV) CARM-a735b66e-25fe-0298-04f7-0050569b6280

[[MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

las purgas de los calderines de alta presion y media presion de las calderas de recuperacién, y en el suministro de
agua a la planta de fabricacion de agua desmineralizada (mezclando con agua potable de aporte).

- MTD 17. La actividad ha adoptado distintas medidas operativas para reducir las emisiones de ruido, la variable
acustica se tiene en cuenta en la adquisicion de nueva maquinaria y la sustitucion de la existente, la maquinaria
ruidosa se encuentra instalada en edificios con aislamiento acustico que contribuyen a atenuar el ruido, la disposicion
de equipos ruidosos se ha realizado considerando la potencial afeccion acustica de los mismos al exterior y realizan
campanfas periodicas de medicion de ruidos.

Las restantes MTD que se describen en la Decision 2017/1442 y que han sido incorporadas en menor o mayor grado a
la planta de cogeneracion se refieren a aspectos ambientales que son competencia de otras administraciones.

En cuanto a la informacién relativa a los aspectos ambientales de competencia municipal incluida en el anexo de
19/02/2021, hemos de sefialar lo siguiente:

- La actividad ha adoptado varias medidas para reducir el consumo de agua potable.

- No realiza vertidos al alcantarillado municipal, las aguas residuales son vertidas al mar.

- Los niveles de ruido transmitidos por la actividad al exterior son conformes con la Ordenanza Municipal de Proteccion
del Medio Ambiente contra la emision de Ruidos y Vibraciones y el resto de la normativa sectorial de aplicacion.

- Los residuos asimilables a domésticos producidos por la actividad son entregados a gestores autorizados para su
correcta valorizacion y/o eliminacion.

- El proceso industrial que desarrolla la actividad no produce emisiones de olores que puedan producir molestias en el
entorno.

- La actividad ha adoptado distintas medidas en el alumbrado exterior para reducir la contaminacién luminica.

En definitiva, consideramos que han sido adoptadas en la central térmica de ciclo combinado las MTD relacionadas
con aspectos ambientales de competencia municipal que se describen en la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1442 de
la Comision de 31/07/2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
para las grandes instalaciones de combustion.

4.- Conclusion
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, estos servicios técnicos pueden concluir lo siguiente:

1. La actividad ha incorporado las tres Mejores Técnicas Disponibles relacionadas con aspectos ambientales de
competencia municipal (MTD 1, MTD 13 y MTD 17) descritas en la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1442 de la
Comisién de 31/07/2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD)
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de
combustion.

2. No cabe esperar que el funcionamiento de la actividad produzca molestias por ruidos y olores en el entorno, ni
tampoco otros efectos significativos relacionados con aspectos de competencia municipal.

3. La empresa deberd solicitar las licencias municipales o titulos habilitantes de urbanismo que resulten exigibles a las
obras y construcciones asociadas a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) que este previsto implementar.

4. El Plan de Vigilancia Ambiental debera incorporar la presentacion, cada 4 afios, de un informe de una Entidad de
Control Ambiental relativo a los niveles de inmision de ruido transmitidos por la actividad a su perimetro exterior en las
FRQGLFLRQHV PiV GHVIDYRUDEOHY GH IXQFLRQDPLHQWR ~

En relacion al informe emitido por el Ayuntamiento de Cartagena, y segun la informacién aportada por la empresa en su
escrito de alegaciones a la propuesta de resolucion, presentado en fecha 23 de diciembre de 2022, cabe sefalar las
siguientes consideraciones:

x La instalacion no hace reutilizacion de aguas residuales y de escorrentia, sino que las aguas de purga limpias
del ciclo combinado y de las calderas se analizan y reutilizan como agua industrial para el enfriamiento de las
purgas procedentes de los calderines de AP y MP de las calderas de recuperacion, asi como en el proceso de
fabricacién de agua desmineralizada.

x La Instalacion no es una planta de cogeneracion, sino una Central de Ciclo Combinado.
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ANEXO E DOCUMENTACION TECNICA DE COMPROBACION DE LA A DAPTACION A LAS CONCLUSIONES
MTD PARA GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTION.

En base a lo establecido en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Proteccion Ambiental Integrada el titular debera
ACREDITAR en el plazo maximo de SEIS MESES, a contar desde la notificacién de la Resolucion definitiva por la que
se proceda a la ADAPTACION de la Autorizacion Ambiental Integrada, el cumplimiento de las Condiciones y
Prescripciones Técnicas establecidas, siendo:

1) COMPETENCIA AUTONOMICA:

Informe emitido por Entidad de Control Ambiental (actuacion ECA), mediante el cual se ACREDITE y CERTIFIQUE
ante este Organo competente de la Comunidad Auténoma el cumplimiento de cada una de las Condiciones y
Prescripciones Técnicas establecidas, de competencia Autonémica.

2) COMPETENCIA MUNICIPAL:

En el anterior Informe emitido por Entidad de Control Ambiental (actuacion ECA), mediante el cual se ACREDITE y
CERTIFIQUE ante este Organo competente de la Comunidad Autobnoma el cumplimiento de cada una de las
Condiciones y Prescripciones Técnicas establecidas, se incluirdn aquellas de competencia municipal.

Asimismo, una vez concluida la instalacion y montaje de las instalaciones que puedan derivarse o ser necesarias para
la ADAPTACION a las Conclusiones MTD, de conformidad con lo establecido en Anexo de Prescripciones Técnicas, y
antes de iniciar su explotacion, el titular de la instalacion COMUNICARA la fecha de inicio de la actividad al Organo
Ambiental Autonémico y Municipal, acompafiando la siguiente documentacion:

1. Certificacion del técnico director de la instalacion, acreditativa de que la instalacion o montaje se ha llevado a cabo
conforme a la documentacion presentada y, en su caso, los anexos correspondientes a las modificaciones no
sustanciales producidas respecto de la instalacién proyectada, o aquellas modificaciones derivadas de
condiciones impuestas en la autorizacidn, que se acompafiaran a la certificacion.

2. Informe ORIGINAL de medicion de los niveles de emisién de los focos realizado por Entidad de Control Ambiental
(actuacién ECA) para la verificacién del cumplimiento de los valores limites de emision derivados del anexo B-II
del presente informe técnico. Las mediciones deberan realizarse siguiendo las metodologias descritas en el
mencionado anexo.

En un plazo maximo de DOS MESES, a contar desde la notificacion de la Resolucion definitiva por la que se proceda a
la ADAPTACION de la Autorizacion Ambiental Integrada, se debe presentar informe base y plan de control de suelos y
aguas subterraneas adaptado al informe de Confederacion Hidrografica del Segura de fecha 30 de junio de 2020 y a la
Instruccion Técnica en materia de prevencion y control de la contaminacién del suelo (I.T.DGMA-SPYEA-SC) aprobada
por Resolucion de la Direccion General de Medio Ambiente de fecha 1 de octubre de 2018.
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