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Hoja resumen de los datos generales 
 
 
 
Fase del Proyecto: BÁSICO Y EJECUCIÓN 
 
Título del Proyecto: AMPLIACIÓN DEL C.P. LÓPEZ ALCARAZ PARA AULAS DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
 
Situación: C/ SAN JAVIER, PUERTO LUMBRERAS (MURCIA) 
 
Promotor: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA CARM 
 
 
 
Usos del edificio: Centro Educativo                         
 
Nº Plantas:         Sobre rasante: 2          Bajo rasante: 0 
 
Estadística:    REFORMA-AMPLIACIÓN 
 
Superficie construida ampliación:     610,00 
 
Superficie construida objeto de reforma: 65,24 
 
Superficie total de intervención: 675,24 m2 
 
 
   
Presupuesto de Ejecución Material:              352.902,36€  
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata:      508.144,11 €  
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
1.1 AGENTES 
 

Promotor: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA CARM 
  
Arquitecto: CARLOS ARAUJO PALOP Colegiado núm. 1690 del COAMU 
   
Director de 
obra: 

A designar por el promotor 

   
Director de la ejecución de la obra:  A designar por el promotor 
  

Seguridad y 
Salud Autor del estudio: JOSE PEDRO TUDELA SANCHEZ 

 
 
Coordinador durante la elaboración 
del proyecto: A designar por el promotor 

 
 
Coordinador durante la ejecución de 
la obra:  A designar por el promotor 

  
Otros agentes: Constructor: A designar por el promotor 

 
 
Entidad de Control de Calidad: A designar por el promotor 

 
 
Redacción de estudio geotécnico: 

 
ALN GEOTECNIA 

 
 
 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1 Objeto 
 
El objeto de este proyecto es la reforma y ampliación del módulo de educación infantil del Colegio 
Público Juan Antonio López Alcaraz en Puerto Lumbreras, para habilitar siete aulas de enseñanza 
primaria. 
 
1.2.2 Situación del proyecto 
 
El edificio a ampliar está ubicado en una parcela clasificada como Sistema General de Equipamientos 
Comunitarios situada en la calle San Javier en Puerto Lumbreras (Murcia). 
 
1.2.3 Zona Climática 
 
C3 
 
1.2.4 Antecedentes y condicionantes de partida 
 
La ampliación del módulo consiste dotar de una altura más a un edificio con una única planta. El 
edificio en cuestión tiene seis años de antigüedad y su estructura fue calculada en previsión de 
soportar una planta adicional, tal como indican las cabezas de los pilares que se dejaron recubiertas 
de ladrillo con vistas a la futura ampliación. La comprobación de la resistencia de estructura original 
se ha realizado en base a los planos del proyecto de ejecución del mismo (que data de 2006), si bien 
se realizarán un estudio informativo de la estructura del edificio mediante ensayos de ultrasonidos y 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
Proyecto de Básico y de Ejecución 
Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria 
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia) 

MEMORIA 
 

Página  4 
 
 

 

rotura de probetas testigo, para comprobar la resistencia de la estructura y que el armado de vigas y 
pilares del proyecto coincide con lo ejecutado. El módulo a ampliar constituye ya en sí mismo la 
ampliación del edificio principal del C.P. Antonio López Alcaraz, y está situado a tan solo 7 metros de 
distancia del mismo. En esta nueva ampliación, se contempla la construcción de una planta adicional 
sobre el módulo de educación infantil y la comunicación en planta primera a través de una pasarela 
entre el módulo y el edificio principal. Asimismo, se construirá un núcleo de escaleras anexo al 
módulo para evacuación en caso de incendio. 
 
1.2.5 Entorno físico 
 
La parcela donde se encuentra el colegio tiene forma rectangular y hace esquina en las calles San 
Javier y Carretera de La estación. El módulo a ampliar se encuentra en la zona suroeste de la parcela 
y da frente a la carretera de La Estación. 
 
1.2.6 Normativa urbanística de aplicación 
 
 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
D.L. 1/2005 de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
Código Técnico de la Edificación. 
 
Planeamiento de aplicación:  
Ordenación del Territorio (ámbito autonómico y provincial). 
Plan General Municipal de Ordenación de Puerto Lumbreras (ámbito 
municipal). 
 

 
1.2.7 Otras normas de aplicación 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
Asimismo, será de aplicación toda la Normativa técnica en la ejecución de las obras de construcción 
vigente. La relación de dichas normas a aplicar se incluye en el Pliego de Condiciones Técnicas, 
comprendido dentro de la documentación de este proyecto. 
 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1 Descripción general del edificio y la obra 
 
La ampliación se encuentra lógicamente condicionada por la estructura y estética del edificio a 
ampliar. Éste tiene una planta poligonal con forma prácticamente rectangular, estructura de hormigón 
con forjado reticular, y fachada de ladrillo visto. La ampliación contempla el añadido de una planta 
dotando de continuidad al conjunto en cuanto a volumetría pero diferenciando la ampliación en cuanto 
al material de acabado de la fachada, que será mortero monocapa. De esta forma, se mantiene la 
misma configuración de planta y de sistema estructural en el módulo, y se varían únicamente los 
materiales. En cuanto a las escalera de evacuación y la pasarela que conecta el módulo con el 
edificio principal, éstos se entienden como estructuras ligeras anexas al edificio, y se proyectan con 
estructura metálica. El edificio principal está dotado de ascensor y es accesible para personas de 
movilidad reducida, por lo que se cumple la normativa de accesibilidad. Se ejecutará una rampa para 
salvar los escalones que permiten acceder al nivel de planta donde se encuentra el ascensor. 
 
1.3.2 Programa de necesidades 
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La ampliación del módulo de infantil tiene como objetivo la creación de una nueva línea de educación 
primaria, por lo que la mayor parte de la superficie se destina a aulas de primaria, que se disponen a 
ambos lados de un pasillo central de comunicación. El acceso a esta nueva planta se realiza a través 
de la nueva pasarela. 
 
Además de las aulas de educación primaria, se proyectan una sala de reuniones para el profesorado, 
una sala de tutorías, un almacén y los correspondientes aseos, incluido uno para minusválidos. En 
planta baja la disposición de los espacios se mantiene invariable, salvo por el cambio de uso del 
cuarto de limpieza de planta baja, que pasa a ser cuarto de instalaciones al ubicarse en el mismo las 
unidades interiores de calefacción, con un sistema de bomba de calor aire-agua. La construcción de 
la pasarela implica la reducción de una de las aulas del edificio principal en planta primera que pasa a 
ser pasillo de circulación. 
 
1.3.3 Descripción geométrica. Superficies útiles y construidas. 
 
La superficie construida actual del edificio que se va a ampliar suplementando una planta sobre el 
mismo es de 558,91m2. 
 
La planta suplementada, incluidos pasarela y escaleras, tiene una superficie construida  total de 
610,00 m2. 
 
La reforma se computa en el edificio antiguo, contemplando los metros cuadrados de la zona en la 
que se conecta la pasarela, donde se incorpora al pasillo una parte de un aula, que reduce por tanto 
su superficie. 
 
CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES (m2) 
  
Aula primaria 1 56,17
Aula primaria 2 50,85
Aula primaria 3 55,90
Aula primaria 4 56,10
Aula primaria 5 56,10
Aula primaria 6 56,10
Sala de reuniones / profesores 28,35
Almacén 10,37
Despacho tutorías 8,17
Cuarto cuadro eléctrico 3,90
Espacio de circulación 1 84,03
Zona acceso exterior escalera 1 2,44
Zona acceso exterior escalera 1 1,05
Distribuidor aseos 3,60
Aseo 1 14,02
Aseo 2 14,09
Aseo minusválidos 4,42
Escalera de evacuación 1 17,07
Escalera de evacuación 2 25,62
Pasarela de comunicación 8,88
Espacio de circulación 2 14,16
Aula edificio antiguo 43,12
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 614,51
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  REFORMA AMPLIACIÓN 
TOTAL 
INTERVENCIÓN 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 65,24 610,00 675,24 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL EDIFICIO AMPLIADO 
Planta baja 558,91
Planta primera 610,00

TOTAL 1.168,91
 
 
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Las prestaciones del edificio proyectado en cuanto al cumplimiento con los Requisitos Básicos que 
establece la LOE en el apartado 1 b) y c) del artículo 3 como objetivos de calidad y que desarrolla el 
CTE en el artículo 9 del RD 314/2006 de 17 se desarrollan en el apartado 3 de la presente Memoria, 
donde se justifica el cumplimiento de todos los Documentos Básicos del CTE. 
 

 
   

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 
proye
cto 

Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    

Seguridad 
DB-
SE 

Seguridad 
estructural 

DB-SE

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de 
los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 
DB-
SU 

Seguridad de 
utilización 

DB-
SUA 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

     

Habitabilidad 
DB-
HS 

Salubridad DB-HS

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 

 
DB-
HR 

Protección 
frente al ruido 

DB-HR
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 
la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 

 
DB-
HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE

De tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de 
calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
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Funcionalidad  Utilización 
ME / 
MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de 
los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten 
la adecuada realización de las funciones previstas en 
el edificio. 

  Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

  
Acceso a los 
servicios 

 
De telecomunicación audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica. 

  
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
La ordenanza e información urbanística de la parcela es la siguiente: 
 
NORMATIVA:  PGMO de Puerto Lumbreras 
CALIFICACIÓN:  Sistema General de Equipamiento Comunitario 
ÁMBITO: Inserto en suelo urbano consolidado 
USO: EQUIPAMIENTO PÚBLICO (Docente) 

ORDENANZA: 
Según el art. 260 del PGMO, al ocupar el equipamiento una manzana completa, 
se regirá por la normativa particular de los equipamientos (Art. 88 del PGMO). 

 
La justificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos se recoge en el siguiente cuadro: 
 
 NORMATIVA PROYECTO  
    
PARCELA MÍNIMA No designa 9.654 m² Cumple 
OCUPACIÓN MÁXIMA EN PARCELA  No designa 27,8% Cumple 
EDIFICABILIDAD No designa 1.168,91 m²  Cumple 
ALTURA MÁXIMA No designa 2 alturas (B+1) Cumple 
 
 
1.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERÍODO DE GARANTÍA. 
 
Conforme al art. 124 del R.D. 2/2000 T.R. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se 
considera necesario establecer un programa de trabajo dada la entidad, presupuesto y naturaleza de 
las obras. El plazo de ejecución queda establecido en 3 MESES. 
 
Conforme el art. 144 del R. D. 1098/2001 de 12 de octubre de Reglamento de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, el contratista estará obligado a presentar un programa de obra por las 
características de la misma. 
El periodo de garantía será de doce meses, a partir de la fecha del Acta de Recepción de las obras. 
 
 
1.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Tal y como establecen los artículos 25 y 36 del R. D. 1098/2001 de 12 de octubre de Reglamento de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sobre clasificación de contratistas de obras, 
para licitar al presente proyecto se exige la clasificación específica:   
     
 
                          Grupo C.   EDIFICACIONES 
 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
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Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

 
 
                          Categoría D     (entre 360.000 € y 840.000 €) 
 
1.8.- PRESUPUESTO 
 
Dada la naturaleza y cantidad de obra a ejecutar, se estima un presupuesto de Ejecución Material de 
352.902,36€ (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con TREINTA 
Y SEIS CÉNTIMOS). 
 
Si a esta cantidad se le añaden los conceptos de Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) y 
el preceptivo IVA, se obtiene el Presupuesto de Ejecución por Contrata, que asciende a la cantidad 
de 508.144,11€ (QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS). 
 
1.9.- PLANNING DE OBRA 
 
Se adjunta en la siguiente página. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
Se describe el proyecto desde el punto de vista constructivo conforme a los criterios establecidos por 
el  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  
 
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. CIMENTACIÓN 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
 
BASES DE CÁLCULO 
 
Métodos de 
cálculo: 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites 
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 
3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a 
la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
 

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo 
de la misma. 
 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los 
apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 

 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Generalidades: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 
 

Empresa: ALN GEOTECNIA 
Pol. Industrial “El Real” C/ Mojana, Nave 7- Antas, ALMERIA 
(Firmado por Francisco Carmona Bretones, colegiado nº470 del Colegio de 
Geólogos de Andalucía) 
 

Datos del terreno: Nivel geotécnico 0 (0.00 – 0,20m). Capa superficial de cobertura vegetal. 
Nivel geotécnico 1(0.80 – en adelante). Material formado por arenas arcillosas  

  
Tipo de 
reconocimiento: 

Un sondeo y un ensayo de penetración dinámica superpesada (DPSH), según 
norma UNE 103.801-94. 
 

Resumen de 
parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación - 1,00m 
Estrato previsto para cimentar Arenas con gravas y limos. 
Nivel freático. No encontrado. 
Tensión admisible considerada 1,60 kg/cm2 
Angulo de rozamiento interno del terreno 30-32 grados 

 
 
Las estructuras correspondientes a la pasarela y la escalera de evacuación se sustentarán 
directamente sobre zapatas de hormigón armado atadas por vigas centradoras y losa 
respectivamente. 
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Todos los elementos de la cimentación se encofrarán sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 
cm de espesor con el objeto de garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de 
cimentación. 
 
Las excavaciones necesarias se ejecutaran a cielo abierto, con maquinaria adecuada. 
 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones 
de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto 
dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el Estado Límite Último para la 
resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. 
 
 
Datos e hipótesis de  
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa 
funcional determinado por la propiedad. 
 
La edificación se encuentra situada en una zona con aceleración 
sísmica básica y de la gravedad inferior a 0,04, por lo que las 
acciones sísmicas no se considerarán a efectos de cálculo según 
lo establecido en la norma NCSE-02. 
 

Programa de necesidades Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas de dilatación. 
 

Bases de cálculo 
 

El dimensionado de secciones se realiza mediante la Teoría de los 
Estados Límites de la Instrucción EHE. 
 

Características de los 
materiales 
 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas.  

 
 
La nueva planta se sustentará con el siguiente sistema estructural: 
 
-Pilares de hormigón armado (planta añadida). 
-Forjado reticular de hormigón armado con casetones de bloque de hormigón (planta añadida). 
-Vigas y pilares de acero laminado S275 en pasarela y núcleo de escaleras. 
-Forjado mixto formado por chapa metálica colaborante de 0,7mm de espesor  capa de compresión 
con malla electrosoldada en pasarela. 
 
El hormigón armado para todo el proyecto es HA25. 
 
 
2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 
 
2.3.1 Definición constructiva de los subsistemas de la envolvente 
 
En las siguientes tablas se especifican los distintos subsistemas constructivos adoptados en el 
sistema envolvente del edificio así como sus especificaciones y comportamientos frente a peso 
propio, viento, sismo, fuego, seguridad de uso y evacuación de agua en cada caso. 
 

Sistema envolvente: 
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Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables 
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 
 
 
2.3.2 Cubiertas 
 
Se definen el tipo de cubierta, compuesta, de exterior a interior, por las capas que se enumerarán a 
continuación: 
 
 
Cubierta  
 

Cubierta formada por: 
 

- Capa de protección de canto rodado de diámetro 16-32mm. 
- Lámina geotextil de 200g/m2. 
- Aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido de 

100mm. de espesor. Si el aislamiento existente de cubierta es 
recuperable se colocará sobre el anterior. 

- Lámina impermeabilizante de betún elastómero. 
- Lámina geotextil de 200g/m2. 
- Capa de hormigón celular en formación de pendientes. 
- Forjado reticular de hormigón armado de 25+5cm. 
- Falso techo desmontable. 

 
Especificaciones y bases de cálculo: 
 
Seguridad 
estructural 
 

Se considera el peso propio del forjado. Para el cálculo de  sobrecargas se 
tendrá en cuenta que la cubierta es transitable para mantenimiento 
 
Sobrecargas de uso: Cubierta  1 KN/m2  
Viento: Qb =   0,42 KN/m2 
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Seguridad frente al 
fuego 
 

En el diseño de estos elementos se consideran las condiciones de resistencia 
al fuego así como la limitación de la propagación exterior del incendio según 
DB SI. 
 
R requerido:  Cubierta  R 90 
   

 
 

Evacuación de agua 
y comportamiento 
frente a la humedad 
 

Se determinan en planos las pendientes para la evacuación de aguas a la 
parcela. 
 
 
 

Limitación 
energética 
 

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se 
considerará además la transmitancia media de los muros de cada fachada al 
exterior. Se considerarán las orientaciones, incluyendo en el promedio los 
puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos, 
pilares en fachada y cajas de persianas. Se considerará la transmitancia media 
de huecos de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado 
medio de huecos de fachadas para cada orientación. 
 
Bases de cálculo: 
Zona climática 
(HE1) 

C3   

Zona eólica A Temperatura 
mínima 

1º C 

Zona pluviométrica IV Altitud 469 m 
    

 

Aislamiento 
acústico 

Cumpliendo lo establecido en el DB HR del CTE teniendo en cuenta la 
ubicación del edificio. 
 

 
2.3.3 Lucernarios 
 
No existen lucernarios.  
 
2.3.4 Fachadas 
 
Se definen los tipos de fachadas, compuestas, de exterior a interior, por las capas que se enumerarán 
a continuación: 
 
Fachada  edificio 
aulas 

Fábrica compuesta, de exterior a interior, por: 
 

- Mortero monocapa color gris. 
- Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor. 
- Mortero adhesivo para fijación de aislante. 
- Paneles de lana de roca de 100mm. de espesor (50+50mm). 
- Cámara de aire de 3cm. 
- Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm. 
- Enlucido de yeso pintado en blanco. 

Fachada  pasarela Fábrica compuesta, de exterior a interior, por: 
 

- Panel sándwich de chapa de acero con alma de lana de roca de 
80mm. de espesor. 

- Trasdosado autoportante de yeso laminado con perfilería de 46mm. y 
doble placa de yeso de 15mm. (15+15), con panel de lana de roca de 
40mm. en cámara. 
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Especificaciones y bases de cálculo: 
 
Seguridad 
estructural 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se 
consideran al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Los 
perfiles y vidrios de las carpinterías estarán dimensionados para soportar la 
acción del viento. 
 
Sobrecargas de uso: - (no se considera) 
Viento: Qb =   0,42 KN/m2 
Nieve: - (no se considera) 
   

 

Seguridad frente al 
fuego 

Se cumplen las condiciones de accesibilidad por fachada establecidas en el 
DB-SI (altura de alféizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de 
elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio). 
 

Seguridad de 
utilización 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma y que 
estén situados sobre zonas de circulación a una altura inferior a 2,20m. El 
edificio tiene una altura inferior a 20 m.  
 

Evacuación de 
agua y 
comportamiento 
frente a la humedad 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la 
fachada, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicará el 
edificio y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se han considerado las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilización exigido en el CTE. 
 
 

Limitación 
energética 
 

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se 
considerará además la transmitancia media de los muros de cada fachada al 
exterior. Se considerarán las orientaciones, incluyendo en el promedio los 
puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos, 
pilares en fachada y cajas de persianas. Se considerará la transmitancia media 
de huecos de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado 
medio de huecos de fachadas para cada orientación. 
 
Bases de cálculo: 
Zona climática 
(HE1) 

C3   

Zona eólica A Temperatura 
mínima 

1º C 

Zona pluviométrica IV Altitud 469 m 
    

 

Aislamiento 
acústico 

Cumpliendo lo establecido en el DB HR del CTE teniendo en cuenta la 
ubicación del edificio. 
 

2.3.5 Medianeras 
 
No existen. 
 
2.3.6 Muros en contacto con espacios no habitables 
 
No existen. 
 
2.3.7 Huecos 
 
Huecos de fachada - Carpintería de aluminio anodizado en su color con rotura de puente 

térmico y vidrio Climalit. 
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La carpintería cumplirá los parámetros de permeabilidad, estanqueidad 
y resistencia al viento; construida según CTE/DB-HS-1 y HR-1. 

 
- Doble acristalamiento Climalit Stadip 4+4/12/4+4 y control solar. 

 
 

 
2.3.8 Suelos sobre espacios no habitables 
 
No existen. 
  
3.3.8 Suelos en contacto con el exterior 
 
No existen. 
 
3.3.9 Muros en contacto con el terreno 
 
No existen. 
 
3.3.10 Cubiertas enterradas 
 
No existen. 
 
3.3.11 Suelos en contacto con el terreno 
 
No existen. 
 
 
 
2.4 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN  
 
Se utilizarán los siguientes tipos de tabiques o particiones interiores: 
 
Tabiques Tabique autoportante de yeso laminado formado por perfilería de acero 

galvanizado tipo omega de 70mm., con dos placas de yeso laminado de 15mm. a 
cada lado y 60mm. de lana de roca en el interior (YL15+5 / 70 LR / YL 15+15). 
Espesor total 13cm. 
 
Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor en 
interior, recibido con mortero de cemento y revestimiento de yeso o gres por 
ambas caras. 
 

 
Carpinterías de 
madera 

Puertas: 
 
Puerta de paso de 2 hojas tipo P1, de dimensiones totales 140x260cm., según 
plano de carpinterías, tipo CONSEJERIA DE EDUCACION, formada por hoja de 
madera maciza, de 40 mm de espesor, emboquillada y canteada por los 4 lados 
incluso lacados de estos, rechapada en melamina, con ventana fija superior y 
ventanuco en puerta, incluyendo vidrios de seguridad 3+3, con pernios de acero 
inoxidable de 100 y Burletes de Goma, para pintar en ambas caras, i/ herrajes de 
colgar tipo cilindro de la marca Salvadedos o similar, y de cierre latonados, con 
cerradura, mani-vela, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
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2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 
 
 
A continuación se especifican las características y los tipos de acabados de los paramentos 
 
Revestimientos 
exteriores 

Fachada módulo: 
Mortero monocapa. 
 
Fachada pasarela: 
Panel sándwich de chapa de acero y núcleo de lana de roca. 
 
 

Revestimientos 
de paramentos 
interiores 

Yesos 
 
Todos los tabiques de fábrica de ladrillo se revestirán de guarnecido maestreado 
de yeso negro y enlucido de yeso blanco por ambas caras en plantas sobre 
rasante. 
 
La Dirección de Ejecución de la obra controlará expresamente la planeidad del 
tendido de yeso desechando cualquier tabique en que se muestren 
abombamientos, desplomes, aguas, etc. 
 
Chapados y alicatados de gres 
 
Todos los zócalos y los cuartos húmedos se revestirán de alicatado o chapado 
de gres (a elegir por la D.F.) recibida con cemento cola, previo enfoscado de 
mortero. 
 
 

Pinturas y 
esmaltes 

Todos los paramentos de yeso que no sean alicatados o chapados se pintarán 
con pintura plástica lisa a dos manos en color blanco tipo Texa o similar. 
 
Se pintará al temple liso en los paramentos horizontales e inclinados que no 
queden ocultos por el falso techo. 
 
Todos los elementos de cerrajería (barandillas , puertas metálicas y resistentes al 
fuego, etc. se pintarán con pintura Hammerite directa sobre forja pervia 
imprimación. 
 
La estructura metálica se protegerá frente al fuego con pintura intumescente R90.
 

Falsos techos Se realizarán los siguientes tipos de falsos techos: 
- Falso techo registrable acústico de placas de fibra mineral de 60x60 cm 
suspendidas sobre perfilería vista de aluminio tipo Armstrong o similar. 
- Falso techo registrable de placas de escayola de 60x60 cm suspendidas sobre 
perfilería vista de aluminio tipo Armstrong o similar. 
 

Solados y 
pavimentos 

Se distinguen los siguientes pavimentos: 
 
-Pavimento de gres de 30x60 cm para planta suplementada en módulo, con 
resbaladicidad Clase 1 en general y Clase 2 en aseos. 
 
-Pavimento de PVC de 2mm. de espesor en pasarela. 
 

 
Los acabados proyectados cumplen con los requisitos de habitabilidad, seguridad y funcionalidad 
previstas en el CTE y con arreglo a los términos de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación 
de la Edificación. 
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
Protección contra 
incendios 

Sistemas de detección automática y alarma. 
 
CENTRAL DE ALARMA: Se instalará una central de detección automática 
formada por cofre metálico con puerta donde va situado el panel frontal de 
mando y señalización. En la parte superior del panel van situadas la 
señalización y los mandos generales mientras que en la inferior contendrá 
información y mando de las distintas zonas.  
 
DETECTORES: Se instalan los detectores de humos necesarios indicados 
para la detección de fuegos latentes, fuegos de evolución lenta y en general 
fuegos en los que es primordial ser advertido desde el principio de la ignición 
de una pequeña cantidad de materia. 
 
PULSADORES: Se instalan 3 pulsadores manuales para alarma en caso de 
incendios conectados a campana de alarma, de forma que el recorrido desde 
cualquier punto de evacuación hasta uno de los pulsadores no sea mayor de 
25 m. 
 
CAMPANAS DE ALARMA: Se instalarán 5 unidades en total en los lugares 
indicados en planos: 2 exteriores con una potencia de 106 dBA, y 3 interiores 
bitonales de 85 dBA. 
 
 
Medios portátiles de extinción: Extintores. 
 
Se instalarán extintores portátiles donde se indica en planos, en lugares 
fácilmente accesibles a una altura no superior a 1,70m del suelo de forma que 
la distancia de cualquier origen de evacuación a uno de ellos sea menor que 
15m. 
 
Los extintores serán de polvo seco polivalente de carga máxima 6Kg y 
eficacia 21A-113B, excepto los que se instalen junto a cuadros eléctricos, que 
serán de CO2 de carga máxima 5Kg y eficacia 34B-C. 
 
Alumbrado de emergencia y señalización. 
 
La instalación destinada a alumbrado de emergencia tiene por objeto 
asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la 
iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual 
evacuación del público. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte 
breve. 
 
-Alumbrado de seguridad: 
 
Es el alumbrado de emergencia revisto para garantizar la seguridad de las 
personas que evacuen una zona. Dicho alumbrado esta previsto para entrar 
en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado 
general o cuando la tensión de este baje a menos del 70% de su valor 
nominal. 
 
-Alumbrado de evacuación: 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación proporciona, a nivel del 
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suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima 
de 3 Lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 Lux. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el 
fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista  
 

Anti-intrusión No se contempla 
 

Pararrayos No procede 
 

Electricidad Normativa 
 
Toda la instalación eléctrica se realizará conforma al REBT 
 
Potencia Instalada 
 
Será la que figure en el anexo correspondiente a la instalación eléctrica. 
 
Puesta a Tierra 
 
La toma de tierra se tomará de la barreta de equipotencialidad del CGBT. 
Toda la instalación de cableado y las tomas eléctricas llevarán su 
correspondiente conexión a la toma de tierra. 
 
Cuadro General 
 
El cuadro general de mando y protección del edificio estará situado en la 
fachada del edificio, en lugar indicado en los planos. Este cuadro se ampliará 
con las líneas o subcuadros necesarios para la ampliación de la instalación 
eléctrica. 
 
Distribución y conexiones eléctricas 
 
Todas las conexiones por cables con salida del cuadro general alimentarán 
los equipos de alumbrado, tomas de corriente, equipos de emergencia etc. se 
realizarán en tubo de PVC rígido visto o acero inoxidable visto colocado en 
superficie con las correspondientes cajas de derivación y registro. 
 
El contratista preverá todas las conexiones necesarias para el correcto 
funcionamiento de los equipos instalados por él. La instalación deberá ser 
perfecta y responder a las condiciones de las especificaciones generales. 
 
Equipos eléctricos 
 
Los equipos eléctricos serán los que figuren en los planos del proyecto de 
ejecución. Las fijaciones y acabados del material deberán ser particularmente 
minuciosos. 
 

Alumbrado Los equipos e instalaciones de alumbrado son los que figuran en los planos y 
en el anexo correspondiente a la instalación eléctrica. 
 

Transporte No se prevé esta instalación 
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Fontanería  Agua fría 
 
La distribución de agua fría se realizará en polietileno reticulado de alta 
densidad de clase 1, de paredes lisas, con barrera anti difusión de oxígeno y 
estanca a una presión de 16 atm. Todas las tuberías irán encamisadas en 
macarrón de PVC azul. Los diámetros serán los necesarios para alimentar a 
los puntos de suministro previstos y están especificados en los planos. 
 
Agua caliente 
 
No se prevé instalación de agua caliente.  
 

Saneamiento Pluviales: se recogerá el agua en cubierta y se evacuará mediante bajantes 
ocultas en el cerramiento hasta conectar con las bajantes existentes que 
vierten directamente al exterior. 
 
Residuales: Se conectará con la red de saneamiento existente. 
 

Ventilación La ventilación de las aulas se soluciona mediante un sistema de conductos y 
recuperador de calor, detallándose en el anexo correspondiente. 
  

Telecomunicaciones
 

Se detalla en el anexo de telecomunicaciones. 
 

Instalaciones 
térmicas del edificio 

Habrá un sistema de calefacción consistente en un sistema con radiadores de 
agua caliente con un sistema de generación mediante bomba de calor, que 
queda descrito en el anexo correspondiente. 
 

Ahorro de energía Todas las instalaciones contempladas en esta proyecto se han calculado para 
funcionar con un uso racional de la energía necesaria, límites sostenibles de 
consumo y que parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, en cumplimento con el DB HE Ahorro de Energía del CTE. 
 

Incorporación de 
energía solar o 
fotovoltaica 
 

No resultan exigibles. 
 

Otras energías 
renovables 

No se contemplan 

 
 
2.7 EQUIPAMIENTO 
 
  UD. 
Mobiliario escolar 
Sillas para alumnado con tablero de madera y estructura metálica               180 
Pupitres con tablero de madera y estructura metálica                                  180 
Pizarra verde para tiza con marco de aluminio                                               7 
Proyector SVGA con pantalla                                                                        7 
Armario metálico para aula 95x42x195cm.                                                     7 
Silla para profesor                                                                                         8 
Mesa para profesor                                                                                       8 
Sillas confidente despacho                                                                            2 
Rótulo de PVC con iluminación                                                                     1 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
En este apartado se justifica el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en cada uno de sus 
Documentos Básicos: 
 
 
3.1 DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
   
3.2 DE SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
   
3.3 DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
   
3.4 DB HS SALUBRIDAD 
   
3.5 DB HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDIO 
   
3.6 DB HE AHORRO DE ENERGÍA 
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3.1 DB SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

3.1.1. Estructura 
Las características del proyecto (estructura existente, luces entre pilares, cargas gravitatorias, diseño 
arquitectónico, etc.) han determinado la tipología estructural que queda definida por entramados 
horizontales bidireccionales(forjados reticulares) soportados por pilares de sección cuadrada.  
Los forjados reticulares son de canto 25+5 con un intereje de 82 cm. (nervios de 12 cm.) con 
casetones de hormigón perdidos.  
Para los elementos nuevos como son la pasarela entre edificios y la escalera de comunicación 
vertical se ha optado por una estructura en acero y forjados de chapa colaborante. 
 

3.1.2. Cimentación 
Los datos para el cálculo de la cimentación se han obtenido del estudio geotécnico realizado en su 
día y que se encuentra incluido en el proyecto de ejecución original del colegio.  
Estos datos indican un terreno arcilloso de consistencia media a la profundidad de la cota de 
cimentación teórica con una tensión admisible de 0,16 N/mm2 y un módulo de balasto K30 = 5,00 
MN/m3. 
Atendiendo a estos datos geotécnicos de partida y las características del proyecto se ha adoptado 
para los nuevos elementos constructivos del edificio zapatas aisladas y combinadas de tipo rígido de 
hormigón armado y canto constante. 
Las dimensiones y armados se indican en los planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural considerado. 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de 
regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a 
las zapatas. 
 

3.1.3. Método de cálculo 

Hormigón armado 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto 
de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 
estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles 
con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de 
seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas 
definidas en el art 13º de la norma EHE-08 
 

Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                     

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán 
de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
Proyecto de Básico y de Ejecución 
Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria 
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia) 

MEMORIA 
 

Página  21 
 
 

 

y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico 
de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 
forjados (vigas, nervios y losas mixtas) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
 

Acero laminado y armados 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de 
acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites 
de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para 
los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 

Cálculos por Ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha 
dispuesto de un programa informático de ordenador. 
Tanto los muros portantes de hormigón, cimentación, muros de sótano y forjados han sido calculados 
y verificados por el programa CYPE de estructuras realizando también comprobaciones de forma 
manual de los elementos singulares como pueden ser las vigas zancas, apoyos en forjados y uniones 
de la perfilaría metálica.  

Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en los siguientes cuadros: 
 

Hormigón armado 

Hormigones 

 Elementos de Hormigón Armado 

Cimentación 
Estructura 

exterior 
Estructura 
protegida 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 

25 30 30 

Tipo de cemento (RC-08) 
CEM I/32.5 N

CEM I/32.5 
N 

CEM I/32.5 N 

Cantidad mínima de cemento (kp/m3) 275 275 250 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 20 20 

Tipo de ambiente (agresividad) IIa IIa I 

Consistencia del hormigón Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado Vibrado Vibrado 

Nivel de Control Previsto Estadístico Estadístico Estadístico 

Coeficiente de Minoración 1.5 1.5 1.5 

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd 
(N/mm2) 

20.00 20.00 20.00 Autores:
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Acero en barras 

 Toda la obra 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 

434.78 

 

Acero en Mallazos 

 Toda la obra 

Designación B-500-T 

Límite Elástico (kp/cm2) 500 

 

Ejecución 

 Toda la obra 

A. Nivel de Control previsto Normal 

B. Coeficiente de Mayoración de 
las acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

 

 

1.35/1.5 

 

Aceros laminados y armados 

 Toda la obra 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275 

Límite Elástico 
(N/mm2) 

275 

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275 

Límite Elástico 
(N/mm2) 

275 

 

Ensayos a realizar 
 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos 
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y 
siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del 
CTE SE-A. 
 

Distorsión angular y deformaciones admisibles 
 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 
función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento máximo admisible de: 1/500  Autores:
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Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, 
se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el 
desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se 
tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las 
condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la 
práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman 
los coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
 
 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y 
Acero 

Estructura no solidaria con 
otros elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 

Tabiques ordinarios o 
pavimentos rígidos con juntas 

Tabiques frágiles o 
pavimentos rígidos sin juntas 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: � /L<1/300 

 

Relativa: � /L<1/400 

 

 

Relativa: � /L<1/500 

 

 
 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

� /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 � /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

Acciones Gravitatorias 

Cargas superficiales 

Peso propio del forjado 

 
Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados: 
 
Forjados reticulares. La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será: 
 

Forjado Tipo 
Separación 
entre ejes 

(cm) 

Espesor 
básico del 
nervio (cm) 

Canto 
total: 

35 cm 

Base mínima 
de los 

zunchos Alt. bloque 
aligerante 

Espesor 
capa de 

compresió
n 

Cubierta 25+5 82 12 25 5 30 

 
Forjados de losa mixta (chapa colaborante). Los cantos de las losas son: 
 

Planta Canto (cm) 

Planta Primera 
(elementos nuevos) 

12 

Cubierta 12 

 
Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en 
metros por 25 kN/m3. 
 
Zonas aligeradas. Las zonas aligeradas de los forjados se han indicado en el apartado de peso propio.  
 

Pavimentos y revestimientos 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta Primera (elementos 
nuevos) 

Toda 1.50 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Toda 2.50 

 

Sobrecarga de uso 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Planta Primera (elementos 
nuevos) 

Todo acceso público 5.00 

 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Toda (no visitable) 1.00 
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Sobrecarga de nieve 

Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta 
Incluida en sobrecarga de 

uso 
- 

 

Cargas lineales 

Peso propio de las fachadas 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Primera (elementos 
nuevos) 

Toda 7.0 

 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta Cubierta Toda 3.5 

 

Cargas horizontales en barandas y antepechos 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Toda la obra Toda 1.0 

 

Acciones del viento 

Altura de coronación del edificio (en metros) 
Altura de coronación considerada en los cálculos: 7,00 m. 

Grado de aspereza 
Grado de aspereza II 

Presión dinámica del viento (en KN/m2) 
Presión dinámica considerada en los cálculos: 0,42 KN/m2  

Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
Zona eólica A (velocidad básica =26 m/seg.) 

Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE y dadas las dimensiones del proyecto no se han tenido en cuenta 
dichas acciones. 

Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del 
edificio, en el término municipal de Puerto Lumbreras (Murcia) SI se consideran las acciones 
sísmicas. 

Clasificación de la construcción 
Importancia Normal 

Coeficiente de riesgo 
En función del tipo de estructura, construcciones de importancia normal, coeficiente de riesgo = 1. 

Aceleración Básica 
De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es: 
ab = 0,14/g, coeficiente de contribución K = 1 

Aceleración de cálculo 
ac = ab · coeficiente de riesgo · S (coef. amplificador del terreno)=  0,174/g Autores:
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Coeficiente del terreno 
En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un tipo = III. 
Cuyo coeficiente del terreno es C =1,60 

Amortiguamiento 
El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de estructura considerada y 
compartimentación será del 4%.  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga 
En función del uso del edificio, la parte de la sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable 
será de 0,60.   

Ductilidad 
De acuerdo al tipo de estructura diseñada, la ductilidad considerada es BAJA.  

Periodos de vibración de la estructura 
Se indican en los listados de resultados del cálculo. 

Método de cálculo empleado 
El método de cálculo utilizado es el Análisis Modal Espectral, con los espectros de la norma, y sus 
consideraciones de cálculo. 

Combinaciones de acciones consideradas 

Hormigón Armado 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y 
teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 

 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 

Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

Situación 2: Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (�) 
Coeficientes de combinación (�) 
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Favorable Desfavorable 
Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 

Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga 
permanente (G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 
 
 
 
 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable 
Principal (�p) Acompañamiento (�a) Autores:
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Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 

Acero Laminado 

 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Situaciones sísmicas 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 

Carga 
permanente (G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 
 
 
 

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (�) 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento (�a) 
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Carga 
permanente (G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
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3.2 DE SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Según el DB SI: 
 
“Alcance de la aplicación del DB SI a reformas 
Con los criterios del apartado III no se pretende exigir que cualquier reforma suponga la total adecuación del 
edificio al DB (lo que en muchos casos sería imposible) sino que haya proporcionalidad entre el alcance 
constructivo de la reforma y el grado de mejora de las condiciones de protección contra incendios que lleve a 
cabo. 
La decisión acerca de si, en cada caso concreto, dicha proporcionalidad y el grado de mejora son 
razonablemente suficientes, corresponde a la autoridad de control edificatorio. 
 
Alcance de la aplicación del DB SI a obras de ampliación 
En una obra de ampliación de un edificio, a la parte ampliada se le debe aplicar el DB SI como a una obra de 
nueva planta, pero considerándola parte integrante del edificio ampliado. Por ejemplo, dicha parte deberá contar 
las instalaciones de protección que sean exigibles conforme a SI 4 al edificio ampliado, aunque no sea obligatorio 
instalarlas también en la parte preexistente. 
A la parte preexistente se le debe aplicar el DB SI conforme a los criterios que se establecen para las obras de 
reforma en los puntos 6, 7 y 8 del apartado III de su Introducción, es decir: 
- A los elementos que se modifiquen con la obra de ampliación, siempre que dicha aplicación suponga una 
mayor adecuación al DB SI. 
- A los elementos de evacuación que vayan a servir a la zona ampliada. 
- A las instalaciones de protección contra incendios, si la obra afecta a los elementos constructivos que les sirvan 
de soporte en un grado tal que haga justificable y proporcionada la actualización o la implantación de la 
instalación de que se trate. 
Como excepción a lo anterior, cuando la ampliación consista en un aumento de plantas, de forma tal que las 
condiciones de seguridad en caso de incendio de la parte preexistente queden sustancialmente afectadas con la 
obra (altura de evacuación, sectores de incendio, protección de escaleras, etc.) la aplicación global del DB SI 
debe hacerse extensiva a dicha parte.” 
 
3.2.1 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 
3.2.1.1.- COMPARTIMENTACIÓN 
 
El módulo ampliado puede constituir un único sector de incendios, ya que la superficie total de la 
ampliación que se pretende realizar junto con el módulo ya existente no sobrepasa los 4000 m2 de 
superficie construida.  
 
Resistencia al fuego exigible de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio: 
 
 Superior a EI60  CUMPLE 
 
Se realiza una conexión en planta primera, mediante una pasarela, con el edificio principal, construido en 
el año 1980, con el objeto de dotar a la primera planta de este edificio antiguo de una segunda vía de 
evacuación, ya que actualmente consta de una única escalera. El edificio existente, que constituye un 
sector de incendios diferente al del edificio objeto de ampliación, se comunica con éste mediante la 
pasarela mencionada, que representa un vestíbulo de independencia y tiene una resistencia al fuego de 
los elementos compartimentadores superior a EI240 (exigido EI120). Este edificio antiguo no es objeto de 
reforma ni de ampliación, únicamente se realiza una conexión con el mismo mediante la pasarela. 
 
 
 
3.2.1.2.- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 

Existen dos locales de RIESGO ESPECIAL BAJO. 
 
1.Cuarto donde se ubican las unidades interiores de la bomba de calor del sistema de 

calefacción, situado en planta baja. 
2. Cuarto donde se ubica el cuadro general de planta primera y el RACK, situado en planta 

primera. 
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Estos locales tienen una resistencia al fuego de: 
 
 Tabla 2.2 DB SI Proyecto 

Estructura portante R90 R120 

Paredes y techos en comunicación con el resto del 
edificio 

EI90 EI90 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 EI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local <25m 8,98m 

 
 
La pasarela que comunica el módulo ampliado con el edificio antiguo representa un vestíbulo de 
independencia entre ambos edificios, y se comunica con los mismos mediante puertas cortafuegos 
EI2 60-C5. 
 
 
3.2.1.3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
 
Los huecos de paso de instalaciones previstos tienen una superficie inferior a 50cm2, por lo que no 
resulta exigible el cumplimiento de las determinaciones reflejadas en el apartado 3 de la parte de 
Propagación interior del DB SI. 
 
3.2.1.4.- REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
 

 Materiales 
 

Los materiales y elementos constructivos deberán cumplir las condiciones de reacción al fuego 
que se establecen a continuación:  
 
- Techos en zonas ocupables: C-s2,d0 
- Paredes en zonas ocupables:C-s2,d0 
- Suelos en zonas ocupables: EFL 

 
 Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados (aislamiento térmico, 
aislamiento acústico, conductos de climatización o ventilación, etc.), deberán ser de clase B-s3, d0 (M1). 
Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. 
 
 
3.2.2 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 
El módulo ampliado no presenta medianerías con otras edificaciones.  
 
La pasarela, que es un vestíbulo de independencia, tiene una resistencia al fuego en su fachada 
superior a EI60. En las zonas de huecos que no cumplen EI90, la distancia de esos huecos a otros 
huecos de los dos edificios que no cumplen EI60 es superior a 2m., estando las fachadas a 90º 
respecto a la pasarela. 
 
La cubierta del edificio cumple una resistencia al fuego de REI60. 
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3.2.3 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
 Cálculo de la ocupación 
 
 Para la determinación del aforo máximo previsto se tendrá en cuenta lo contemplado en el 
capitulo 2 de la sección 3 del DB SI (CTE), que señala: Para calcular la ocupación deben tomarse los 
valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de 
cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una 
ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede 
ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, etc.  
 
En el caso de centros docentes de enseñanza primaria, la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación., en su artículo 157.1.a), establece un máximo de 25 alumnos por aula, por lo que se 
contemplará esta limitación para el cálculo de ocupación en aulas.  
 
Los aforos por cada recinto considerado son los que se muestran a continuación. 
 

DEPENDENCIA 
SUP(m2) OCUPACION 

- Aula primaria 1 56.17 38 
- Aula primaria 2 50.85 34 
- Aula primaria 3 55.90 38 
- Aula primaria 4 56.10 38 
- Aula primaria 5 56.10 38 
- Aula primaria 6 56.10 38 
- Sala profesorado 28.35 19 
- Despacho tutorías 
- Aseo femenino 
- Aseo masculino 
- Aseo minusválidos 

10.05 
14.02 
14.09 
4.42 

2 
5 
5 
1 

TOTAL 256 
 
 
 
 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Salidas: 
 
El edificio dispone de dos salidas, situadas una en cada extremo del módulo, que son arranques de 
escaleras de evacuación abiertas y que conducen a espacios exteriores seguros. 

 
 
Recorridos de evacuación:  
 
Los recorridos de evacuación se miden a las dos escaleras de evacuación que representan salidas de 
planta. La pasarela no representa una salida de planta, justificándose la normativa de evacuación del 
DB SI para el edificio de forma autónoma mediante las dos escaleras.  
 
Cuando un recinto disponga de más de una salida, las salidas de este recinto deben cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
- La longitud del recorrido de evacuación desde todo origen de evacuación hasta alguna salida debe 
ser menor de 35 m (Escuela infantil o enseñanza primaria). Recorrido de longitud máxima en 
proyecto: 32,37m. < 35m.  CUMPLE 
 
- La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual 
existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25m. En proyecto: 12,70m.  CUMPLE 
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Respecto a la conexión del edificio antiguo con el edificio nuevo mediante la pasarela, ésta 
representa una mejora fundamental de sus condiciones de evacuación. La evacuación este edificio se 
encuentra prevista a través de la única escalera de la que éste dispone. En el caso de que se durante 
un incendio en el edificio antiguo esta escalera se encontrase inutilizada, la pasarela permitiría a los 
ocupantes de la planta primera acceder al edificio nuevo y realizar la evacuación a través de las 
escaleras del mismo.  
 
 
 Dimensionado de los medios de evacuación 

 
El cálculo de la anchura de los elementos de evacuación, se llevará a cabo según Tabla 4.1 del DB 
SI. 
 
 
Elementos de evacuación: 
 

- Puertas y pasos:  A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m  
 

En el caso más desfavorable, suponiendo por la hipótesis de bloqueo que todos los 
ocupantes (195 personas) abandonan el edificio por la misma salida,  el cálculo que se 
obtiene es:   A ≥  256/200 =1,28m.   
Puerta de evacuación más desfavorable: anchura mínima de 1,35m  > 1,28m.  CUMPLE. 
 
El resto de las puertas y pasos del proyecto cumplen con lo establecido en este apartado. 
 

- Pasillos y rampas:  A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m  
 
Para la ocupación total:  A ≥  256/200 =1,28 m.   

 
Los pasillos del proyecto tienen una anchura mínima de 1,61m > 1,28m.  CUMPLE. 
 

- Escalera de evacuación exterior descendente: 
 

A ≥ P / 160 
A= 256 /160 = 1,60cm.  Anchura escaleras: 1,65cm.  CUMPLE 
Altura de evacuación: 3,60m. < 14m.  CUMPLE 
 

Respecto al edificio antiguo, en el caso de que un incendio en el mismo inutilizara la escalera por la que 
está prevista la evacuación de sus ocupantes y éstos tuvieran que evacuar por la pasarela y las 
escaleras del edificio nuevo, esta evacuación no se realizaría de forma simultánea a la de los ocupantes 
del edificio nuevo debido a la diferencia de distancias de los recorridos de evacuación.  
 
 Puertas situadas en recorridos de evacuación 

 
Según el apartado 6 del DB SI: Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las 
previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y 
su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 
consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 
 
En el proyecto, las puertas situadas en los recorridos de evacuación tienen apertura hacia el 
exterior y su apertura se realiza mediante barras antipánico. 
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 Señalización de los medios de evacuación 
 

Todas las salidas estarán señalizadas. 
 
Se disponen señales indicativas de dirección en los recorridos de evacuación hasta el punto 

en que sea visible la salida o la señal indicadora de la misma. Dichas señales deberán definir 
claramente el sentido correcto de la evacuación. En los recorridos de evacuación, las puertas que no 
sean de salida y que puedan inducir a error en los mismos, se señalizarán con la señal 
correspondiente definida en la norma UNE 23 034:1988, dispuesta en lugar fácilmente visible y 
próxima a la puerta. 

 
Las señales se disponen de manera coherente con la asignación de ocupantes. Se utilizan 

las señales definidas en la norma UNE 23 034. 
 
El tamaño de las señales será 210x210 mm por no exceder la distancia de observación de las 
señales más de 10 m. 
 
 Control del humo de incendio 
 
No resulta exigible en este proyecto. 
 
 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
Existe un itinerario accesible para la evacuación de personas con discapacidad a través de la pasarela y 
del ascensor del edificio antiguo. 
 
 
 
3.2.4: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

 
El diseño de las instalaciones de protección contra incendios del edificio en cuestión se ha 

realizado de acuerdo con la normativa en vigor CTE DB-SI para este tipo de edificios, teniendo en 
cuenta sus características. 

 
Por tanto, los sistemas de protección contra incendios son los siguientes: 
 

3.2.4.1.- Sistemas de detección automática y alarma. 
 
 
CENTRAL DE ALARMA: Se instalará una central de detección automática formada por cofre metálico 
con puerta donde va situado el panel frontal de mando y señalización. En la parte superior del panel 
van situadas la señalización y los mandos generales mientras que la inferior contendrá información y 
mando de las distintas zonas. Por cada zona sectorizada, hay un interruptor de fuera de servicio con 
un piloto correspondiente así como pilotos indicativos de avería de línea abierta, avería cruce y 
alarma detección. 
 
DETECTORES: Se instalarán detectores ópticos de humos. Este sistema no es obligatorio para este 
proyecto pero se considera adecuada su instalación. 
 
PULSADORES: Se instalarán 3 pulsadores manuales para alarma, de forma que el recorrido desde 
cualquier punto de evacuación hasta uno de los pulsadores no sea mayor de 25 m. 
 
CAMPANAS DE ALARMA: Se instalarán 5 unidades en total en los lugares indicados en planos: 2 
exteriores con una potencia de 106 dBA, y 3 interiores bitonales de 85 dBA. 
 
 
3.2.4.2.- Sistemas fijos de extinción: Bocas de incendio. 
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 Deben instalarse cuando la superficie construida es superior a 2000 m2. En cuanto a las 
superficies del proyecto, el edificio antiguo que se conecta mediante la pasarela tiene una superficie 
total de 2.338,66m2, que sumados a los 1.155,62m2 del edificio nuevo incluida la ampliación, suman 
3.494,28m2. Si consideramos que la conexión de ambos edificios mediante la pasarela los convierten 
en un único edificio, se superan los 2.000m2 de superficie, por lo que las BIES son exigibles en la 
zona ampliada. Por tanto, haciendo una interpretación conservadora de la normativa, se prevé la 
instalación de BIES en el edificio nuevo, y se colocarán en ambas plantas. 
 
3.2.4.3.- Hidrantes exteriores. 
 

No es preceptivo ya que la superficie construida es inferior a 5000 m2. 
 
3.2.4.4.- Medios portátiles de extinción: Extintores. 
 
Se instalarán extintores portátiles donde se indica en planos, en lugares fácilmente accesibles a una 
altura no superior a 1,70m del suelo de forma que la distancia de cualquier origen de evacuación a 
uno de ellos sea menor que 15m. 
 
Los extintores serán de polvo seco polivalente de carga máxima 6Kg y eficacia 21A-113B, excepto los 
que se instalen junto a cuadros eléctricos, que serán de CO2 de carga máxima 5Kg y eficacia 34B-C. 
 
3.2.4.5.- Alumbrado de emergencia y señalización. 
 
La instalación destinada a alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la 
alimentación, al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una 
eventual evacuación del público. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 
 
-Alumbrado de seguridad: 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 
una zona. Dicho alumbrado entrará en funcionamiento automáticamente si se produce el fallo del 
alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
 
-Alumbrado de evacuación: 

 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación proporciona, a nivel del suelo y en el eje de los 
pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 3 Lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
mínima será de 5 Lux. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
3.2.4.6.- Señalización de equipos. 
 
Se instalarán carteles de señalización de los diferentes equipos de lucha contra incendios. Éstos se 
situarán tal como indica la norma UNE 81501, a una distancia máxima del observador más alejado 
definida por la expresión (válida para una distancia no superior a 50 m): 
 
                    L2 

 S > ------ 
                  2000 
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Siendo: 
 
 S = Área de la señal de seguridad. 
 L = Longitud de la señal al observador. 
 
 Las dimensiones de las señales se adecuarán a las dimensiones tipo estandarizadas por la 
norma UNE 81501. 
 
 
3.2.5: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta 
Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 
Radio interior 

(m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norm

a 
Proye

cto 
Norm

a 
Proye

cto 
Norm

a 
Proyect

o 
Norm

a 
Proye

cto 
Norm

a 
Proyect

o 
Nor
ma 

Proyecto 

3,50 4,50 4,50 - 20 >20 5,30 - 12,50 - 7,20 - 
 
 

Entorno de los edificios y accesibilidad por fachadas 
 

En el proyecto se cumplen las determinaciones establecidas por el DB SI 5 en lo que a estas 
cuestiones se refiere. 

 

 

3.1.6: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, 
soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras 
protegidas), es suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en 
función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B. 

 

 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Proyecto Docente 
 

Hormigón 
y acero 

Hormigón 
y acero 

Hormigón 
y losa 
mixta 

R-60 R-90 

 
 

Los locales de riesgo especial bajo deben cumplir R90. 
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3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
3.3.1 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

3.3.2 SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

3.3.3 SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

3.3.4 SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

3.3.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ALTA OCUPACIÓN 

3.3.6 SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

3.3.7 SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

3.3.8 SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

3.3.8 SUA 9 ACCESIBILIDAD 

 
 
 
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad. 
 
 
3.3.1 DB SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
 
3.3.1.1  SUA 1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS  
 
  NORMA PROY 

 Zonas interiores secas con pendiente < 6%  1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras  2 - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
 pendiente < 6%  

2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con  
pendiente ≥ 6% y escaleras  

3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

 
 
3.3.1.2  SUA 1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 
 
  NORMA PROY 

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 

6 mm 

 
3mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm. Excepto para acceso 
desde espacio exterior  

≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø≤15 mm  - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 

 
 
 
 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

- 
Autores:

Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
Proyecto de Básico y de Ejecución 
Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria 
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia) 

MEMORIA 
 

Página  38 
 
 

 

porches, garajes, etc. (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 
 

 
 
 
3.3.2 DB SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
3.3.2.1 SUA 2.1 IMPACTO 
 

con elementos fijos NORMA PROY  NORMA   PROY 
 
 Altura libre de 

paso en zonas de 
circulación 

 uso 
restringido

≥ 2.100 
mm 

CUMPLE  resto 
de zonas 

 
≥2.200mm 

 
2.500 
mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥2.000mm 2.000mm
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 

que estén situados sobre zonas de circulación 
≥3.600mm - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a 
las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm 
medidos a partir del suelo 

 
≤ 150 mm 

 
- 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea 
menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan 
el acceso hasta ellos 

 
- 

 
 
          con elementos practicables 

  disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 
2,50 m (zonas de uso general) 

El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que 
permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 
1,50 m mínimo 

- 

 
 

 
 
 

          con elementos frágiles 
  Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto 

con barrera de protección 
SUA1, apartado 3.2 

 
 
 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto 

sin barrera de protección 
Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 
 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 
m ≤ ∆H ≤ 12 m 

resistencia al impacto 
nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 
m  
 

resistencia al impacto 
nivel 1 

 resto de casos resistencia al impacto 
Autores:

Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
Proyecto de Básico y de Ejecución 
Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria 
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia) 

MEMORIA 
 

Página  39 
 
 

 

nivel 3 
 
 

 
 
 
 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas 
   NORMA PROY 
  

señalización: 
altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm 1100mm

 altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm No 
existen 

 travesaño situado a la altura inferior si 
 montantes separados a ≥ 600 mm - 

 
 
3.3.2.2 SUA 2.2 ATRAPAMIENTO. 
 
La altura libre en cualquier punto del edificio es superior a 220 cm. 
 
No existe riesgo de atrapamiento por puertas de paso. 
 
 
 
3.3.4 DB SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
 
3.3.3.1 SUA 4.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
 
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
 
    NORMA     PROY 

Zona Iluminancia mínima [lux] 
 
 
Exterior 
 

Exclusiva para 
personas 

Escaleras 10 - 
Resto de zonas 5 5 

Para vehículos o mixtas   10 - 
 
Interior 
 

Exclusiva para 
personas 

Escaleras 75 - 
Resto de zonas 50 50 

Para vehículos o mixtas   10 - 
 
factor de uniformidad media fu ≥ 40%  40% 
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3.3.3.2 SUA 4.2  ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Dotación 
Contarán con alumbrado de emergencia: 

 recorridos de evacuación 
 aparcamientos con S > 100 m2 
 locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
 locales de riesgo especial 
 lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de 

alumbrado 
 las señales de seguridad 

 
Condiciones de las luminarias 
    NORMA     PROY 
altura de colocación h ≥ 2 m CUMPLE 
 

se dispondrá una luminaria en:  
 

cada puerta de salida 
 

 señalando peligro potencial 
 

 señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
 

 puertas existentes en los recorridos de evacuación 
 

 escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
 

 en cualquier cambio de nivel 
 

 en los cambios de dirección y en las intersecciones de 
pasillos 
 

 
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde 
el fallo) 

NORMA PROY 

 Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m 

Iluminancia eje central ≥ 1 lux 1 lux 
 Iluminancia de la banda central ≥0,5 lux 0,5 lux 

 Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m 

- 

 
 a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y 

mín 
≤ 40:1 CUMPL

E 
  

 
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 
incendios 
- cuadros de distribución del 
alumbrado 

Ilumin
ancia ≥ 
5 luxes 

 
 

CUMPL
E 

 Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 
40 

CUMPL
E 

 
Iluminación de las señales de seguridad 
  NORMA PROY 

 luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 
cd/m2 

- 

 relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco ≤ 10:1 - 
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de seguridad 
 relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y 

≤ 15:1 
- 

 Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 
50% 

→ 5 s - 

100% → 60 s - 
 
 
3.3.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ALTA OCUPACIÓN 
 
No procede en este proyecto 
 
3.3.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
No procede en este proyecto 
 
3.3.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
No procede en este proyecto 
 
3.3.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR EL RAYO 
 
No procede en este proyecto. 
 
3.3.9 ACCESIBILIDAD 
 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
 
Existe un itinerario accesible que comunica las zonas del edificio con el exterior.  
 
Accesibilidad entre plantas del edificio 
  
Se dispone de un ascensor en el edificio antiguo que comunica, a través de la planta primera del 
mismo y la nueva pasarela, con la planta primera del módulo objeto de ampliación. 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
    
Existe un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a la planta objeto del proyecto con las 
zonas de uso público de la misma. 
 
Dotación de elementos accesibles 
  
Se ha previsto un servicio higiénico accesible para personas discapacitadas. 
 
Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de la recepción incluye un punto de atención accesible. 
 
Mecanismos 
Los interruptores serán mecanismos accesibles. 
 
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
  
Se señalizarán los elementos que se indican en la tabla siguiente:  
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Características: 
 

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) 
se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

2 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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3.4 DB HS. SALUBRIDAD 
 
3.4.1 HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

3.4.2 HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

3.4.3 HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

3.4.4 HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 

3.4.5 HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
 
3.4.1 HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
 
MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
No existen en el proyecto. 
 
SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
No existen en el proyecto. 
 
 
FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 
 

Zona pluviométrica de promedios IV (01)
 
Altura de coronación del edificio sobre el  terreno 

 

  ≤ 15 m   16 – 40 m   41 – 100 m   >100m    (02) 
    

Zona eólica   A   B   C   (03) 
    

Clase del entorno en el que está situado el 
edificio 

 E0 E1   (04) 

    
Grado de exposición 

al viento 
 V1  V2 V3   (05) 

 
    

Zona pluviométrica de 
promedios 

IV   
 

 
Grado  impermeabilidad   1   2   3   4   5   (06)

 
Revestimiento exterior   si   no 

    
Condiciones de las soluciones constructivas  R1+B1+C1    (07) 

 
 
(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE. 

(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una extensión 

mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. Autores:
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- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 

- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 

- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 

impermeabilidad 

 

Arranque de la fachada desde la cimentación   
 
No procede. 
 
Encuentro de la fachada con la carpintería  
 
Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a 
él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un 
goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la 
carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se 
dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como 
mínimo. 
 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como 
mínimo). 
 
Antepechos y remates superiores de las fachadas  
 
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
 
Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una 
barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 
m cuando sean cerámicas y las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean 
impermeables con un sellado adecuado. 
 
Anclajes a la fachada  
 
En el proyecto no existen anclajes a la fachada. 
 
Aleros o cornisas  
 
En el proyecto no existen aleros o cornisas.  
 
 
3.4.4.4  CUBIERTAS, TERRAZAS Y BALCONES.  
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Grado de impermeabilidad único 
 
Tipo de cubierta 
 

 plana  inclinada 
 

 convencional  invertida 
 
Uso 

 
Transitable 

 peatones uso 
privado 

 peatones uso 
público 

 zona 
deportiva 

  vehículos 
 

 
  No transitable 
  Ajardinada 

 
Condición higrotérmica 

  Ventilada 
  Sin ventilar 

 
Barrera contra el paso del vapor de agua 

  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
 
Sistema de formación de pendiente 

  hormigón en masa 
  mortero de arena y cemento 
  hormigón ligero celular 
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
  hormigón ligero de arcilla expandida 
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
  hormigón ligero de picón 
  arcilla expandida en seco 
  placas aislantes 
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos 
  chapa grecada 
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 

 
 
Aislante térmico (03) 

 
Material Poliestireno extruido espesor 10cm 

 
 
 
Condiciones de las soluciones constructivas   
 
Existe una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, se 
dispondrá inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una 
capa filtrante y en el caso de utilizarse grava la capa separadora será antipunzonante. Se utiliza grava 
como capa de protección y elemento pesado. 
 
 
Sistema de formación de pendientes   
 
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes.   
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El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas tendrá una pendiente hacia los elementos 
de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso 
de la cubierta y del tipo de tejado. 
 

 
 

 
 
Aislante térmico   
 
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.    
 
Capa de impermeabilización   
 
Como capa de impermeabilización, existen materiales bituminosos y bituminosos modificados que se 
indican en el proyecto. 
Se cumplen estas condiciones para dichos materiales: 
1. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
2. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para 
mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
3. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
 
Capa de protección   
 
Existen capas de protección cuyo material será resistente a la intemperie en función de las 
condiciones ambientales previstas y tendrá un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
En todas las cubiertas de presente proyecto el material de protección es grava de diámetro 
seleccionado. 
 
Condiciones de los puntos singulares   
 
Cubiertas planas 
 
En las cubiertas planas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, 
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.         
 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical   
 
La impermeabilización se prolonga por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo 
por encima de la protección de la cubierta (Véase la figura 2.13) 
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El encuentro con el paramento se realiza redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.  
 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por los 
remates superiores de la impermeabilización, dichos remates se realizarán de alguna de las formas 
siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 
 
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la 
arista del paramento; 
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento 
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser 
mayor que 20 cm; 
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que 
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, 
la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.  
  
Encuentro de la cubierta con el borde lateral 
 
El encuentro de la cubierta con el borde lateral se realiza como se indica: Prolongando la 
impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento.   
 
Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón 
 
El sumidero o el canalón será una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y dispondrá de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el 
borde superior.  
 
El sumidero o el canalón estará provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estará enrasado con la capa de 
protección y en cubiertas no transitables, este elemento sobresale de la capa de protección.  
 
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización se rebaja alrededor de los sumideros o en 
todo el perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la 
evacuación. 
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La impermeabilización se prolonga 10 cm como mínimo por encima de las alas.  
 
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón será estanca.  
 
Cuando el sumidero se dispondrá en la parte horizontal de la cubierta, se sitúa separado 50 cm como 
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que 
sobresalga de la cubierta.  
 
El borde superior del sumidero queda por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.   
 
Rincones y esquinas 
   
En los rincones y las esquinas se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que 
conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.      
 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
 
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ.  
Los elementos de protección cubrirán como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de 
altura por encima del tejado y su remate se realiza de forma similar a la descrita en las cubiertas 
planas en el CTE.   
 
 
Mantenimiento y conservación  
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos 
 
Operaciones de mantenimiento 
 Operación Periodicidad 
Muros Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 

bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos 
1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de 
los muros parcialmente estancos no están obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
Suelos Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 

evacuación 
1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las 
de reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder 
garantizar el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y 
grietas 

1 año Autores:
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Fachadas Comprobación del estado de conservación del revestimiento: 
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así 
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de la cámara 

10 años 

Cubiertas Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 

1 años 

Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
 
 
         
3.4.2 HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Diseño y dimensionado  
 
Espacios de almacenamiento 
 
Se dispondrá de un espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos 
ordinarios generados 
 
Mantenimiento y conservación  
 
Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el almacén de 
contenedores.  
 
En el interior del almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble, junto con otras 
normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor 
correspondiente.  
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 3.1. 
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3.4.3 HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
 
La justificación del DB HS3, Calidad del aire interior, se realiza en el Anexo de Calefacción y 
Ventilación de esta memoria.  
 
 
3.4.4 HS4 SUMINISTRO DE AGUA 
 
Para cumplir el requisito básico de habitabilidad deberá satisfacer, entre otras, con la EXIGENCIA 
BÁSICA HS 4 “SUMINISTRO DE AGUA” regulada por el Código Técnico de la Edificación que 
establece que 
 

1.Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

 
Para el presente edificio se contempla únicamente red de agua fría, al no considerarse necesaria red 
de agua caliente. 
 
 
3.4.4.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
 
Caudal instantáneo mínimo para cada aparato. 
 
En el cálculo emplearemos los caudales unitarios mínimos para AFS y ACS, fijados en la Tabla 2.1 
del DB HS 4, correspondientes a los distintos puntos de consumo de la instalación que son: 
 

TIPO DE APARATO 
Caudal instantáneo 
mínimo de A.F.S. 
[dm3/s] 

  
Lavabo 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 
Urinario con grifo temporizado 0,15 

 
 
Presión mínima y máxima 
 

En base a lo establecido en el Art. 2.1.3. del DB HS4,  en los puntos de consumo la presión 
mínima (presión residual) deberá ser: 

 
 100 Kpa (10,19 m.c.d.a) para grifos comunes.  
 150 Kpa (15,29 m.c.d.a) para fluxores y calentadores. 

  
Así mismo, la presión máxima en la instalación no ha de sobrepasar 500 Kpa (50,95 m.c.d.a). 

 
 
3.4.4.2 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
Esquema general de la instalación de agua fría. 
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 
alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
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Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior 
Particular). 

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo 
presión insuficiente). 
Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente.  
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo 
presión insuficiente. 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente. 

 
  
Edificio con un solo titular 

 
 
 
 
3.4.4.3   DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS. 
(DIMENSIONADO: CTE. DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA) 
 
Reserva de espacio para el contador general 
 
La red se trata de una ampliación de la existente, por lo que no será necesaria la instalación de un 
nuevo contador. 
 
Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función 
de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Autores:
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Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía 
de la misma. 
 
 
DIMENSIONADO DE LA INSTALACION PARTICULAR 
 
Diámetro de los ramales de enlace a los aparatos sanitarios 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. del DB HS 4. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por 
las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 
 
En la tabla siguiente, acompañamos los diámetros mínimos de los ramales de enlace a los aparatos 
realizados con tubería de polietileno reticulado. 
 

ALIMENTACION 
DE APARATOS 

DIAMETRO NOMINAL MINIMO (mm) 

NORMA PROYECTO 

Inodoro cisterna 12 12 
Lavabo 12 12 
urinario 12 12 

 
 
Comprobación de la presión 
 
1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera 
el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. 
Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de 
presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después  de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la 
presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 
 
Diámetros mínimos de alimentación 
 

 
Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

 
 NORMA PROYECT NORMA PROYECT
Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. 

¾ - 20 20 
 

Alimentación a derivación particular: 
vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 20 
 

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 
Distribuidor principal 1 - 25 25 
 
Alimentación equipos 
de climatización 
 

 < 50 kW ½ - 12 - 
 50 - 250 

kW 
¾ - 20 - 

 250 - 500 
kW 

1 - 25 - 

 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 
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3.4.5 HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
 
3.4.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Objeto: 

 
El objeto de la red de evacuación es conducir hacia el exterior del edificio las aguas usadas, pluviales 
y fecales sin causar molestias, por humedades, ruidos o malos olores a los ocupantes, conduciendo 
las aguas de forma rápida hacia la red de alcantarillado público. 

 
Mediante el buen diseño y dimensionado de esa instalación podemos asegurar la higiene y el confort 
a los usuarios, así como la “calidad” de las aguas a evacuar, las cuales pueden ser tratadas 
previamente en el interior del edificio mediante la interposición de diferentes elementos en la red de 
evacuación. 
 
El saneamiento se hará a través de una red enterrada, la cual tendrá una inclinación del 2%; en ella 
se dispondrán arquetas en los encuentros entre los distintos tramos, cambios de dirección, 
pendientes o cambios de sección. 
 

 
Características del 
Alcantarillado de 

Acometida 

 
Público  
Privado (en caso de urbanización en el interior de la parcela) 
Unitario / Mixto  
Separativo  

 
Cotas y Capacidad de la 
Red 

 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación (pozo estanco) 

 Cota alcantarillado < Cota de evacuación  
  

Diámetro de la Tubería de Alcantarillado 
Pendiente % 

Capacidad en l/s 

110mm
2.0

0,15 
 
 
 
 
3.4.5.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES. 
 
Características de la Red  
de Evacuación  del Edificio 
 

La red de evacuación del edificio es separativa. Las aguas 
fecales son conducidas mediante las tuberías correspondientes 
hasta el punto de conexión con la red existente en planta baja. 
 
En cuanto a la evacuación de aguas pluviales, éstas son 
recogidas en cubierta mediante sumideros y evacuadas por 
bajantes hasta el forjado que ejerce de techo de la planta baja, 
donde atraviesan la fachada para conectar con las bajantes 
existentes. 
 

 Separativa total. 
 Separativa hasta salida edificio. 

 
 Red enterrada. 
 Red colgada. 

 
Desagües y derivaciones 
Material:     Policloruro de vinilo PVC 
Sifón individual:   Policloruro de vinilo PVC 
Bote sifónico:    Policloruro de vinilo PVC 
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Colectores  
Materiales: Policloruro de vinilo PVC 
 
 

 
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

TIPO DE APARATO SANITARIO 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 

individual [mm] 
Uso 

privado
Uso 

público 
Uso 

privado 
Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 

Inodoros 
Con cisterna  4 100 100 100 
Con fluxómetro 8 100 100 100 

Urinario 
Pedestal - - - 50 
Suspendido - - - 40 
En batería - 3,5 - - 

Cuarto de baño  
(lavabo, inodoro, bañera y 
bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 
100 

- 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 
100 

- 

 
Cuarto de aseo (lavabo, 
inodoro y ducha)  
 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 
100 

- 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 
100 

- 

 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 
situados aguas arriba. 
 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 
mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura. 
 

C. Ramales colectores 
 

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
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75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 

Bote sifónico. 
 
Los botes sifónicos serán de PVC, con un espesor mínimo de 4mm., con un cierre hidráulico de altura 
mínima de 50mm. con espesor uniforme y de superficie lisa. 
Estará compuesto de bote sifónico cilíndrico y tapón roscado en acero inoxidable, con un diámetro 
interior de 1,25mm. 
El manguetón de desagües a la bajante será de 50mm. de diámetro como mínimo. 
Se instalará uno en cada cuarto de baño. 
 
Colectores 
 
Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs 
y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 
 
 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3500 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 

 
 
 
Tabla 1: Características de los materiales 
Plásticos : 
 
• UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U).  Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 
• UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para  saneamiento 
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 
 
• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la Autores:
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estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones 
para los tubos y el sistema”. 
 
• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 
• UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 
• UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de 
copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 
• UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 
• UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 
 
• UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para 
aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados 
en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ” 
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3.5 DB HR.  PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
 
 
3.5.1   USO Y RECINTOS A CONSIDERAR 
 
Se han considerado las aulas como los Recintos Protegidos en los que justificar: 
- Ruido entre estancias. 
- Ruido exterior  
- Valor límite de reverberación.  
 
3.5.2    VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO 
 
Aislamiento a ruido aéreo 
 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales 
que se cumpla: 
 

RECEPTOR EMISOR ELEMENTO RA / DnT,A  (dBA) 
    

Recinto protegido 

Misma unidad de uso Tabiquería 33 
Distinta unidad de uso, 
sin puertas ni ventanas 

Parte ciega, horizontal 
y/o vertical 

50 

Distinta unidad de uso, 
compartiendo puertas ni 

ventanas 

Puertas o ventanas 30 
Índice global del 

cerramiento 
50 

Recinto instalaciones o 
actividad sin puertas ni 

ventanas 

Cerramiento horizontal 
y/o vertical 

55 

Exterior 
Cerramiento horizontal 
y/o vertical en contacto 

con el exterior 
según tabla (*) 

    

Recinto habitable 

Misma unidad de uso Tabiquería 33 
Distinta unidad de uso, 
sin puertas ni ventanas 

Parte ciega, horizontal 
y/o vertical 

45 

Distinta unidad de uso, 
compartiendo puertas ni 

ventanas 

Puertas o ventanas 20 
Índice global del 

cerramiento 
50 

Recinto instalaciones o 
actividad sin puertas ni 

ventanas 

Parte ciega, horizontal 
y/o vertical 

45 

Distinta unidad de uso, 
compartiendo puertas ni 

ventanas 

Puertas o ventanas 30 
Índice global del 

cerramiento 
50 

Medianerías 

Cerramiento de una 
hoja 

40 

Conjunto de los dos 
cerramientos 

50 

 
 
(*) Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el 
exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 
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- El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes o 
mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso de que un recinto pueda estar 
expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un recinto en esquina, se adoptará el mayor valor. 
− Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se aplicará el valor 
de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de 
uso residencial. Para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas 
reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
− Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o 
patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar 
expuestas directamente al ruido de automóviles,  aeronaves, de actividades industriales, comerciales 
o deportivas, se considerará un índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la 
zona. 
− Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de aeronaves 
según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de aislamiento acústico a ruido 
aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se incrementará en 4 dBA. 
 
Aislamiento a ruido de impactos 
 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla para los recintos 
protegidos: 
 
 

RECEPTOR EMISOR ELEMENTO LnT,w (dB) 
    

Recinto protegido 
Distinta unidad de uso Cerramiento horizontal 65 
Recinto instalaciones o 

actividad 
Cerramiento horizontal 60 

    

Recinto habitable 
Recinto instalaciones o 

actividad 
Cerramiento horizontal 60 

 
 
Valores límite de tiempo de reverberación 
 
En conjunto, los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un 
aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica 
suficiente de tal manera que: 
 
a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), 
cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. Autores:

Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
Proyecto de Básico y de Ejecución 
Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria 
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia) 

MEMORIA 
 

Página  59 
 
 

 

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de 
las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s. 
c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s. 
 
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados 
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial 
publico, docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, 
tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, 
A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 
 
 
3.5.3 CÁLCULO Y SOLUCIONES ADOPTADAS 
 
Se ha optado por la elección de los recintos que resultan más relevantes, siendo éstos las aulas 
(considerando los más restrictivos) para el cálculo y el dimensionado del aislamiento y 
acondicionamiento acústico. 
 
 
RUIDO ENTRE ESTANCIAS 
 
Recinto : Aula 4――> Aula 5 
  

Volumen: 
 

 
168,30 m3 

Elemento de separación:    Tabique colocado sobre bandas elásticas 
 

- Yeso laminado 15+15 mm 
- Lana de roca 60mm (perfil omega 70mm.) 
- Yeso laminado 15+15 mm 

 
 
En la tabla siguiente se justifica el nivel de ruido aéreo y de impactos. 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Características técnicas del recinto 1
Tipo de recinto como emisor

Tipo de recinto como receptor Volumen
Unidad de uso

Protegido 90

Separador

Separador

Suelo F1

Suelo F1

Techo F2

Techo F2

Pared F3

Pared F3

Pared F4

Pared F4
Parámetros Acústicos

YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5
Soluciones Constructivas

R_BH 300 mm
R_BH 300 mm

YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores mínimos)

Características técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor VolumenProtegido 75

Separador

Separador

Suelo f1

Suelo f1

Techo f2

Techo f2

Pared f3

Pared f3

Pared f4

Pared f4
Parámetros Acústicos

YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5
Soluciones Constructivas

R_BH 300 mm
R_BH 300 mm

YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores mínimos)

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
27.3
56
56

17
17 3

9.1
9.1

3
74

385

44
385

44
34

56
56

52

52
73
73

-

5

-

-

0

-

27

-

0

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RA (dBA) Ln,w (dB) Δ RA (dBA) Δ Lw (dB)
27.3
56
56

17
17 3

9.1
9.1

3
74

385

44
385

44
34

56
56

52

52
73
73

-

5

-

-

0

-

27

-

0

Huecos en el separador y vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

superficie 0
0índice de reducción
0transmisión directa

Vías de transmisión aérea

Ventanas , puertas y lucernarios S (m2)
RA (dBA)

Dn,e,A (dBA)
Dn,s,A (dBA)

º

AMPLIACIÓN DEL C.P LÓPEZ ALCARAZ
CARLOS ARAUJO PALOP
JULIO 2014

AULAS 4 Y 5. AISLAMIENTO A RUIDO INTERIOR
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
Caso:Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Separador - Techo

Separador - Suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Separador - Pared

Separador - Pared

Tipo de unión

Unión en T de dobles hojas con juntas elásticas (orientación 2) 

Unión en T de doble hoja y elementos de entramado autoportante 
(orientación 1) 

Unión en + de doble hoja con apoyo rígdo sobre el forjado 

Unión en + de doble hoja con apoyo rígdo sobre el forjado 

-2.4 13.8 13.8

13.813.8-2.4

10103

32.332.330

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión del recinto 1 al recinto 2

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 50 50 CUMPLEDnT,A (dBA)

Aislamiento acústico a ruido de impacto 32 CUMPLE65L'nT,w (dB)

Cálculo
Transmisión del recinto 2 al recinto 1

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 51 50 CUMPLEDnT,A (dBA)

65Aislamiento acústico a ruido de impacto CUMPLE31L'nT,w (dB)
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RUIDO EXTERIOR 
 
Recinto : Aula 7 
  

Volumen: 
 

 
168,30 m3 

Fachada:     
 

- Mortero monocapa color gris. 
- Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor. 
- Mortero adhesivo para fijación de aislante. 
- Paneles de lana de roca de 100mm. de espesor (50+50mm). 
- Cámara de aire de 3cm. 
- Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm. 
- Enlucido de yeso pintado en blanco. 

 
En la tabla siguiente se justifica el nivel de ruido aéreo. 
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 
Caso: Fachadas en esquina.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Características técnicas del recinto 1

Forma de la fachada a ΔLfs (dB)
Forma de la fachada b ΔLfs (dB)

Tipo de Ruido Exterior Ld (dB) 60

Plano de fachada 0

RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Separador 1
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores mínimos)Sección Separador 2
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Flanco F1a
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores mínimos)Sección Flanco F1b
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Flanco F2a
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores mínimos)Sección Flanco F2b
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Flanco F3
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores mínimos)Sección Flanco F4

Sección Separador 1
Sección Separador 2
Sección Flanco F1a
Sección Flanco F1b
Sección Flanco F2a
Sección Flanco F2b
Sección Flanco F3
Sección Flanco F4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Características técnicas del recinto 2
Tipo de Recinto VolumenCultural, docente, administrativo y religioso Estancias 50

RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores medios)Sección Separador 1
RE + LP 115 + AT + LH 70 + Enl 15 (valores mínimos)Sección Separador 2

R_BH 300 mmSuelo f1
R_BH 300 mmTecho f2

YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5Pared f3
YL 2x12,5 + AT MW 48 + YL 2x12,5Pared f4

Sección Separador 1
Sección Separador 2

Suelo f1
Techo f2
Pared f3
Pared f4

Parámetros Acústicos

Soluciones Constructivas

Si (m2) li (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA)
58.82

29

0

18
18 3

3

3

3
220

240

240

240

240
45

46

46

46

46
12.5 45220

4529 3

450 3

Si (m2) li,a (m) li,b (m) m'i (kg/m2) RAtr (dBA) Δ RAtr (dBA)
58.82

20
20
10
10 3

3
3
3

44

385

240

385

44
45

51
51

45

46

-

3

-
0

3
3

12.5 45220
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Documento Básico HR Protección frente al ruido
Ficha justificativa del cálculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas. 
Caso: Fachadas en esquina.

Huecos en el separador

Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada a

Ventanas , puertas y lucernarios
Fachada b

6 27 31 -3Hueco 1
0Hueco 2 27 310
0Hueco 3 - -0
0Hueco 4 - -0

0
-

0

Hueco 4

-
-
-

28Hueco 1

-

27
Hueco 2 0
Hueco 3 0

30
00

0
0

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)

S (m2) RAtr (dBA) RA (dBA) ΔRAtr (dBA)

Vías de transmisión aérea directa o indirecta

0transmisión indirecta

0transmisión directa I
Vías de transmisión aérea

Separador 1

0

transmisión directa I 0

transmisión indirecta

Vías de transmisión aérea
Separador 2

0transmisión directa II

0transmisión directa II

Dn,e1,Atr (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)
Dn,e1,A (dBA)
Dn,e2,Atr (dBA)
Dn,s,Atr (dBA)

Fachada a - techo

Fachada a - suelo

Tipos de uniones e índices de redución vibracional
Encuentro

Fachada b - pared

Fachada a - pared

Tipo de unión

Unión flexible en T de elementos homogéneos, orientación 2
(junta elástica en 4) 

Unión rígida en T de elementos homogéneos
(orientación 3) 

Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la cavidad (orientación 3)

Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la cavidad (orientación 3)

8.9 12.4 8.9

8.912.48.9

8.8-1.68.8

14.5-3.414.5

9Unión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la cavidad (orientación 4)Fachada b - suelo 13.29

Fachada b - techoUnión en T de doble hoja y elemento homogéneo interumpiendo la cavidad (orientación 4) 913.29

KFf KFd KDf

Cálculo
Transmisión de Ruido del exterior

Requisito
Aislamiento acústico a ruido aéreo 30 30 CUMPLED2m,nT,Atr (dBA)
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JUSTIFICACIÓN DEL VALOR LÍMITE DE REVERBERACIÓN 
 
El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), 
cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 
 
Se ha considerado un aula tipo con los siguientes materiales de acabado: 
 

- Suelo de gres. 
- Zócalos de gres hasta una altura de 1,20m. 
- Yeso laminado en zonas de tabiques sobre zócalo. 
- Enlucido de yeso en zonas de muro exterior sobre zócalo. 
- Falso techo acústico absorbente de fibra mineral. 
- Vidrios (sup:8m2) 
- Puerta de madera (sup: 2,24m2) 

 
En la tabla siguiente se justifica el valor límite de reverberación. 
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3.6 AHORRO DE ENERGÍA 
 

3.6.1 HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

3.6.1 HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

3.6.2 HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

3.6.3 HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

3.6.4 HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

3.6.5 HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
3.6.0 HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Cuantificación de la exigencia 
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria de la parte 
ampliada, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril. 
Para obtener la calificación energética de la ampliación en fase de proyecto se ha utilizado el 
programa de cálculo CALENER VYP. 
 
Calificación energética 
La calificación energética obtenida para el consumo de energía primaria es B. 
 

 
 

 
 
Se adjunta informe de calificación energética. 
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Calificación Energética
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Calificación

Energética

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Puerto Lumbreras Murcia

Calle San Javier

(null)

Terciario
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Calificación

Energética

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 2

2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Alta - 8h 3 492,13 3,50

P01_E02 P01 Intensidad Alta - 8h 3 39,19 3,50

P01_E03 P01 Intensidad Alta - 8h 3 25,23 3,50

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15

Hormigón celular curado en autoclave d 700 0,200 700,00 1000,00 - 6

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 2,000 1285,00 1000,00 - 10

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,533 900,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040 40,00 1000,00 - 1

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 -

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6
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Calificación

Energética

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 3

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta 0,25 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,120

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,100

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,020

Hormigón celular curado en autoclave d 700 0,100

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Fachada 0,31 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Betún fieltro o lámina 0,002

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,100

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Cerramiento Interior 1 2,23 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,120

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Suelo 0,92 Plaqueta o baldosa de gres 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
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Calificación

Energética

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 4

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Suelo 0,92 FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-441a 2,80 0,60

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana Tipo 1

Acristalamiento VER_DC_4-12-441a

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 2,98

Factor solar 0,53
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Calificación

Energética

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 5

3. Sistemas

Nombre SISTEMA DE CALEFACCION

Tipo Calefacción multizona por agua

Nombre Equipo BOMBA DE CALOR AEROTERMICA

Tipo Equipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Nombre unidad terminal RADIADORES

Zona asociada P01_E01

Temperatura impulsión (ºC) 65,0

multiplicador 1

4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P01_E01 6,19999980926514 1,75 3,5

P01_E02 3,52999997138977 1,409999966 4

P01_E03 1,45000004768372 0,720000028 4

5. Equipos
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Calificación

Energética

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 6

Nombre BOMBA DE CALOR AEROTERMICA

Tipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Capacidad nominal 33,60

Consumo nominal 9,73

Capacidad en función cap_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_FCP-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad

6. Unidades terminales

Nombre RADIADORES

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P01_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 27,15

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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Calificación

Energética

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B1B2816D39C Página: 7

8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  118,6  65983,3 

Demanda refrigeración  C  6,9  3815,0 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  B  18,7  10407,4 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 ACS  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 iluminación  B  9,4  5231,5 

Emisiones CO2 totales  B  28,1  15639,0 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  63,7  35425,6 

Consumo energía primaria refrigeración  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria ACS  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria iluminación  B  48,6  27037,7 

Consumo energía primaria totales  B  112,2  62463,2 
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3.6.1 HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Caracterización y cuantificación de las exigencias. Demanda energética.  
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 
ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus 
espacios según el apartado 3.1.2. 
 
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, 
respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o 
superior al establecido en la tabla 2.2.  
 
Tabla 2.2 Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al 
edificio de referencia para edificios de otros usos, en %  
 

Zona 
climática de 
verano 

Carga de las fuentes internas 

Baja Media Alta Muy alta 

1, 2 25% 25% 25% 10% 
3, 4 25% 20% 15% 0%* 

 
* No debe superar la demanda límite del edificio de referencia 

 
 
Zona Climática de Puerto Lumbreras: C3 
 
La carga interna es considerable debido a la alta densidad de ocupación y necesidades de 
ventilación exterior: 101,90 W/m2. 
 

Cálculo de  la limitación de la demanda energética 

Para justificar la limitación de la demanda energética se ha utilizado el programa LIDER.  
El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código 
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.Se adjunta informe de cálculo. 
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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de prim
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 HE-1

Opción

General

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B082816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Puerto Lumbreras Murcia

Calle San Javier

(null)

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 98,496,4

Proporción relativa calefacción refrigeración 5,494,6

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Opción

General

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B082816D39C Página: 2

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Intensidad Alta - 8h 3 492,13 3,50

P01_E02 P01 Intensidad Alta - 8h 3 39,19 3,50

P01_E03 P01 Intensidad Alta - 8h 3 25,23 3,50

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15 --

Hormigón celular curado en autoclave d 700 0,200 700,00 1000,00 - 6 --

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,947 1670,00 1000,00 - 10 --

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 - --

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,432 930,00 1000,00 - 10 --

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --
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Opción

General

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
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Comunidad
Murcia
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta 0,25 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,120

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,100

Betún fieltro o lámina 0,010

Subcapa fieltro 0,020

Hormigón celular curado en autoclave d 700 0,100

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Fachada 0,31 1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Betún fieltro o lámina 0,002

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,100

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Cerramiento Interior 1 2,19 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,120

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Suelo 0,92 Plaqueta o baldosa de gres 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,020
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Opción

General

Proyecto
Ampliación CP. Juan Antonio López Alcaraz para aulas de primaria

Localidad
Puerto Lumbreras

Comunidad
Murcia

Fecha: 06/03/2015 Ref: 3CA7B082816D39C Página: 4

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Suelo 0,92 FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-441a 2,80 0,60 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre Ventana Tipo 1

Acristalamiento VER_DC_4-12-441a

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 25,00

U (W/m²K) 2,98

Factor solar 0,53

Justificación SI
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3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80

Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01 492,1  1  100,0  96,4  100,0  98,4  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-12-441a
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3.6.2 HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio. 
La instalación térmica se ha diseñado cumpliendo con las exigencias del RITE. 
Teniendo en cuenta que en verano el edificio no tendrá actividad y que el sistema de ventilación 
incorporará un sistema de recuperación de calor y un módulo de enfriamiento adiabático, se 
considera suficiente para garantizar las condiciones de bienestar en el edificio la instalación de un 
sistema de calefacción mediante radiadores de agua y bomba de calor aerotérmica. 
La potencia nominal de la bomba de calor prevista es de 33,6 Kw y tiene un COP de 3,45 a una 
temperatura exterior de 11ºC, por lo que el consumo eléctrico nominal será de 9,73 Kw eléctricos. El 
compresor será del tipo SCROLL, lo que supone un buen rendimiento a cargas parciales. 
Las bombas de calor aerotérmicas utilizan la energía del aire para producir frío o calor a través de un 
ciclo frigorífico, que podemos utilizar para producir calefacción o refrigeración. 
Las bombas de calor aerotérmicas están reconocidas como un sistema de alta eficiencia y respetuoso 
con el medio ambiente desde su fabricación. 
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y El Consejo de 23 de abril de 2009 declara la 
aerotermia como Energía Renovable. 
 
Aislamiento térmico de las líneas de refrigerante 
 
Las tuberías de refrigerante que unen la unidad exterior con las unidades interiores dispondrán de 
aislamiento según las indicaciones de instalación del fabricante. 
 
Aislamiento térmico de las líneas de agua 
 
Las tuberías de distribución de agua caliente de calefacción se realizarán con tubo multicapa de 
polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de diferentes diámetros, según UNE-EN 
ISO 21003-2 para sistema de radiadores bitubo. 
La instalación se realizará suspendida por el falso techo y empotradas en paredes en las bajadas a 
los radiadores. 
Las tuberías dispondrán de aislamiento con coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada (λ=0,035 W/mK), de 25 mm de espesor, con el fin de 
minimizar las pérdidas de calor en la red. 
 
Recuperación de energía 
 
El caudal de ventilación calculado en función de la tasa metabólica de los ocupantes y la ocupación 
prevista, será de 8145 m3/h (2,26 l/s > 0,5 m3/s). Por lo tanto, el sistema de ventilación incorporará 
un intercambiador de calor. La eficiencia  del recuperador de calor será del 55%. 
Además, el RITE indica que sobre el lado de aire de extracción se instalará un aparato de 
enfriamiento adiabático. Teniendo en cuenta que el edificio no tendrá funcionamiento durante los 
meses estivales, el horario de funcionamiento y el art. 14 que indica que siempre será posible 
proponer cualquier otra solución técnica alternativa, no se considera adecuado instalar el módulo de 
enfriamiento adiabático. En cambio el recuperador dispondrá de la opción de by-pass para desviar el 
caudal de aire y que no pase por el recuperador de forma que sea posible realizar enfriamiento 
gratuito. 
Aproximadamente 3/4 de la carga térmica de calefacción se debe al aire de ventilación, Por lo tanto 
en el intercambiador de calor se recuperará aproximadamente el 50 % del calor total. 
El sistema de ventilación y calefacción se deberá mantener por un Instalador Autorizado con el fin de 
garantizar el funcionamiento dentro de los parámetros de diseño y ejecución, así como llevar a cabo 
los ajustes necesarios en función de las necesidades cambiantes. 
 
 
 
 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
Proyecto de Básico y de Ejecución 
Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria 
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia) 

MEMORIA 
 

Página  65 
 
 

 

 
3.6.3 HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación  
 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el 
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 
expresión:  
VEEI = P*100 / (S*Em) 
Siendo: 

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];  
S la superficie iluminada [m2];  
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]  
 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la 
tabla 2.1.  
 
 

Zona Ptotal (W) S (m2) Em (lux) VEEI máx. VEEI proyecto Cumple
Aula Primaria 1 336,00 39,58 350 4,0 1,88 Si 
Aula Primaria 2 336,00 56,16 350 4,0 1,70 Si 
Aula Primaria 3 252,00 56,16 350 4,0 1,82 Si 
Aula Primaria 4 336,00 56,16 350 4,0 1,71 Si 
Aula Primaria 5 336,00 56,22 350 4,0 1,71 Si 
Aula Primaria 6 336,00 50,95 350 4,0 1,71 Si 
Aula Primaria 7 336,00 56,42 350 4,0 1,71 Si 
Pasillo 420,00 82,17 250 4,5 2,04 Si 
Aseos 130,00 36,86 250 4,5 1,41 Si 
Despacho Tutorías 84,00 12,83 350 3,5 1,87 Si 

 
 
Potencia Instalada 
 
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de las lámparas y equipos 
auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2. 
 
 

Zona P (W) S (m2) Max. W/m2 W/m2 proyecto Cumple
Aula Primaria 1 336,00 39,58 

15 5,76 SI 

Aula Primaria 2 336,00 56,16 
Aula Primaria 3 252,00 56,16 
Aula Primaria 4 336,00 56,16 
Aula Primaria 5 336,00 56,22 
Aula Primaria 6 336,00 50,95 
Aula Primaria 7 336,00 56,42 
Pasillo 420,00 82,17 
Aseos 130,00 36,86 
Despacho Tutorías 84,00 12,83 
   
TOTAL 2902,00 503,45
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Sistema de control y regulación 
 
Según el apartado 2.2 de la sección HE 3, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada 
zona, de un sistema de regulación y control con las condiciones de la siguiente tabla: 
 

Zona Tipo de encendido 
Aprovechamiento de la luz natural 

Angulo ϕ T(Aw/A) 
Sistema de aprovechamiento de la 
luz natural 

Aula Primaria 1 Manual Φ>65º 0,20 Regulación de nivel de iluminación 
Aula Primaria 2 Manual Φ>65º 0,174 Regulación de nivel de iluminación 
Aula Primaria 3 Manual Φ=55,10º 0,23 No 
Aula Primaria 4 Manual Φ=55,10º 0,27 No 
Aula Primaria 5 Manual Φ=55,10º 0,27 No 
Aula Primaria 6 Manual Φ=55,10º 0,27 No 
Aula Primaria 7 Manual Φ>65º 0,21 Regulación de nivel de iluminación 

Pasillo central 
Detector de presencia 

temporizado 
- - No 

Pasillo Norte 
Detector de presencia 

temporizado 
Φ=64º 0,14 No 

Aseos 
Detector de presencia 

temporizado 
Φ>65º 0,10 No 

Despacho 
Tutorías 

Manual Φ>65º 0,17 Regulación de nivel de iluminación 

Escalera Manual temporizado Φ>65º 0,75 Regulación de nivel de iluminación 

Pasarela 
Detector de presencia 

temporizado 
Φ>65º 0,75 Regulación de nivel de iluminación 

 
 
 
Mantenimiento y conservación 
 
Una vez ejecutada la instalación el Instalador Autorizado entregará al usuario el correspondiente 
manual de uso y conservación de la instalación. Además, en cumplimento del REBT 2002, sobre las 
instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia se realizará una revisión de mantenimiento 
anual  y serán inspeccionadas por un Organismo de Control Autorizado cada 5 años con el fin de 
verificar el correcto funcionamiento según fue proyectada y ejecutada. 
 
 
 
3.6.4  HE4  CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
No es de aplicación esta sección pues la ampliación del edificio no tiene demanda de agua caliente 
sanitaria. 
 
3.6.5  HE5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), esta sección no será la aplicación. 
 
 
 

Puerto Lumbreras, en marzo de 2015 
 
 
 
 

 
Fdo: Carlos Araujo Palop. 
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ANEXO 1. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

1 MEMORIA 

1.1 OBJETO  

El presente anexo tiene como objeto la definición de la instalación eléctrica de la ampliación del Colegio 
Público López Alcaraz del municipio de Puerto Lumbreras (Murcia).  

1.2 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En el desarrollo de este proyecto se tienen en cuenta las disposiciones legales vigentes:  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según R.D 842/2002 de 2 de agosto y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 Guía técnica de aplicación de instalaciones en locales de pública concurrencia Guía – BT-28, 
revisión 2 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

 Verificaciones eléctricas establecidas en la UNE 20460-94/6-61.  

 Normas particulares de la empresa suministradora de energía.  

 Reglamento de Verificaciones eléctricas y de seguridad en el suministro de energía y 
modificaciones posteriores.  

 Aquellas partes del CTE referentes a la instalación eléctrica.  

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

La obra consiste en una ampliación para aulas de primaria del C.P. López Alcaraz, concretamente; 7 
aulas, aseos y despacho de tutorías, con una superficie útil total de 583,56 m2. La ampliación se construirá 
sobre una planta baja existente que tiene uso actual de escuela infantil y se comunicará con la escuela de 
primaria a través de un paso elevado, como se puede observar en los planos. La nueva planta no tendrá 
comunicación interior con la planta baja (escuela Infantil). 

La nueva planta tendrá una escalera con acceso directo desde el exterior que servirá como salida de 
evacuación del módulo. 

1.4 CLASIFICACIÓN DEL LOCAL  

Según el artículo 2 "Campo de Aplicación" del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real 
Decreto 842/2002), es de aplicación este reglamento a las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y 
ampliaciones.  

Según apartado 1 de la ITC-BT-28, se trata de un local de pública concurrencia. Será de aplicación 
particular la ITC-BT-28 del REBT “Instalaciones en locales de pública concurrencia”.    

1.5 POTENCIA INSTALADA 

Potencia Eléctrica Instalada = 33611,00 W 

1.6 POTENCIA PREVISTA 

Se considera un factor de simultaneidad de 0,7. 

Potencia prevista = 33611,00 W x  0,7 = 23527,70 W 
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1.7 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Al tratarse de una ampliación de instalación eléctrica, no se actuará sobre las instalaciones de enlace 
existentes, considerándose suficientes para los requisitos de potencias prevista en la ampliación.   

1.7.1 Suministro de energía eléctrica 

La energía se recibirá en forma de corriente trifásica a frecuencia de 50 Hz y a una tensión nominal de 
400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro del transformador del centro, alimentado por la red de MT 
anillada de la compañía distribuidora Iberdrola. 

1.7.2 Acometida 

No procede. 

1.7.3 Caja general de Protección 

No procede. 

1.7.4 Línea general de alimentación 

No procede. 

1.7.5 Centralización de contadores 

No procede.  

1.7.6 Derivaciones individuales 

La línea eléctrica que alimenta el cuadro eléctrico existente de la planta baja, desde donde arrancará la 
línea de alimentación eléctrica para la nueva planta, se trata de una línea trifásica de 50 mm2 de sección con 
cables tipo RZ1-K (0.6/1KV) instalada en canalización de tubo enterrado. 

La longitud desde la caja general de protección es de 15 m. 

La capacidad de dicha derivación individual, según la ITC-15 y las características de la misma, es de 
100 KW. Suficiente para alimentar sin problemas la potencia de la nueva planta.   

1.8 INSTALACIONES INTERIORES EN LOCALES 

1.8.1 Clasificación de las instalaciones diseñadas según riesgo de las dependencias de los locales 
y adecuación a la instrucción correspondiente del REBT 

Para las instalaciones interiores o receptoras el Reglamento de Baja Tensión dedica una serie de 
instrucciones de carácter general: ITC-BT-19 a ITC-BT-24. Además en función de la clasificación del local 
dedica instrucciones particulares. 

1.8.1.1 Locales	de	pública	concurrencia.	ITC‐BT‐28	

Se trata de un establecimiento destinado a uso educativo, clasificado como local pública concurrencia, 
por tanto, la instalación se adecuará a la ITC-BT-28 “Instalaciones en locales de pública concurrencia”. 

1.8.2 Cuadro general de distribución y protección 

El cuadro general de mando y protección de la instalación se colocará empotrado en pared en el interior 
de un cuarto para instalaciones, según planos, situado aproximadamente a 1,40 m de altura, en él se 
dispondrán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos interiores. 
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El cuadro estará dotado de un interruptor general magneto-térmico que se instalará a la llegada de la 
línea de alimentación que procederá del cuadro principal ubicado en planta baja del edificio. Este interruptor 
estará calibrado para la intensidad máxima en los conductores de la línea y tendrá un  poder de corte de 6 
KA. 

El cuadro dispondrá de un borne o pletina para conexión de los conductores de protección con la 
derivación de la línea de tierra. 

El instalador colocará sobre el cuadro de distribución, una placa impresa con caracteres indelebles, en 
la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad 
asignada del interruptor automático, que corresponde al local. (ITC-BT-26). 

La composición del cuadro se ajusta a las necesidades y consumos del local y es la que refleja el 
esquema unifilar. 

Los circuitos eléctricos se identificarán mediante pegatina impresa.  

1.8.3 Medidas de protección contra sobreintensidades 

Todos los circuitos de la instalación interior estarán protegidos en su origen contra los efectos de las 
sobreintensidades que puedan presentarse en los mismos. La interrupción del circuito se realizará en un 
tiempo conveniente para evitar daños en los circuitos y receptores.  

Los dispositivos de protección de los circuitos interiores contra sobrecargas y cortocircuitos serán 
interruptores magneto-termicos omnipolares. 

1.8.4 Medidas de protección contra sobretensiones 

No se instalará protección contra las sobretensiones transitorias. 

1.8.5 Medidas de protección contra contactos directos e indirectos 

1.8.5.1 Protección	contra	contactos	directos	

Esta protección consistirá en tomar medidas destinadas a proteger a las personas contra los peligros 
que puedan derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 

Los medios considerados en el proyecto son los expuestos y definidos en la Norma UNE 20.460-4-41, 
que son: 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 

 Protección por medio de barreras o envolventes. 

 Protección por medio de obstáculos. 

 Protección por puesta a fuera de alcance por alejamiento. 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

En el diseño e instalación se aplicarán las indicaciones de los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de la ITC-BT-
24, correspondientes a cada una de dichas medidas. 

1.8.5.2 Protección	contra	contactos	indirectos	

Protección por corte automático de la alimentación 

Mediante la puesta a tierra según un esquema TT de las masas y el corte automático de la alimentación 
después de la aparición de un fallo (mediante interruptores de corriente diferencial) se protegerá frente a 
tensiones de contacto de valor y duración suficiente que pudieran suponer un riesgo para las personas o 
animales. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572-1. 
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Todas las masas de los equipos eléctricos, de las canalizaciones y en general todas las masas 
susceptibles de quedar en tensión se conectarán al cable de protección conectado a la puesta a tierra del 
edificio en la centralización de contadores. Para ello deberán de disponer de bornes de conexión adecuados, 
es decir, serán de clase I. 

Los dispositivos de corte de la alimentación serán interruptores automáticos de corriente diferencial 
instalados en el origen de los circuitos, según esquema unifilar. Se deberá cumplir la siguiente condición: 

   RA x Ia ≤ U , Donde: 

  RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de   
 protección de las masas. 

  Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de   
 protección: corriente diferencial. 

  U es la tensión de contacto límite convencional 50V en general y 24 V para local. 

1.8.6 Líneas de distribución y canalización. Circuitos, sistema de instalación y descripción  

Las líneas de distribución y sus canalizaciones partirán del cuadro eléctrico principal y discurrirán 
empotradas por falso techo y paredes hasta los cuadros secundarios, cajas de derivación y/o receptores de 
la instalación. 

Los circuitos, sistemas de instalación y características principales se indican en la siguiente tabla: 
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Circuito  Conductores y sistema de Instalación  Un (V) 
Pot. Inst. 

(W) 
Sección 
(mm2) 

CIRCUITO ALIMENTACIÓN DESDE 
CUADRO PLANTA BAJA 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
400  23527,70  16,00 

C1  ALUMBRADO  1 
Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 

Canalización: tubo flexible empotrado, no 
propag. llama 

230  504,00  1,50 

C1.1 
ALUMBRADO 

EMERGENCIA 1.1 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  40,00  1,50 

C2  ALUMBRADO  2 
Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 

Canalización: tubo flexible empotrado, no 
propag. llama 

230  446,00  1,50 

C2.1 
ALUMBRADO 

EMERGENCIA 2.1 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  40,00  1,50 

C3  ALUMBRADO  3 
Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 

Canalización: tubo flexible empotrado, no 
propag. llama 

230  672,00  1,50 

C3.1 
ALUMBRADO 

EMERGENCIA 3.1 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  40,00  1,50 

C4  ALUMBRADO  4 
Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 

Canalización: tubo flexible empotrado, no 
propag. llama 

230  664,00  1,50 

C4.1 
ALUMBRADO 

EMERGENCIA 4.1 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  40,00  1,50 

C5  ALUMBRADO  5 
Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 

Canalización: tubo flexible empotrado, no 
propag. llama 

230  523,00  1,50 

C5.1 
ALUMBRADO 

EMERGENCIA 5.1 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  48,00  1,50 

C6 
ALUMBRADO  6 Y 

CENTRAL DE INCENDIOS 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  898,00  1,50 

C6.1 
ALUMBRADO 

EMERGENCIA 6.1 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  56,00  1,50 

C7 
TOMAS CORRIENTE 

AULAS 1 Y 2 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  3128,00  2,50 

C8 
TOMAS CORRIENTE 

AULAS 3 Y 4 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  3128,00  2,50 

C9 
TOMAS CORRIENTE 

AULAS 5 Y 6 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  3128,00  2,50 

C10 
TOMAS CORRIENTE 
AULAS 7 Y PASILLOS 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  3128,00  2,50 

C11  TOMAS CORRIENTE Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V.  230  3128,00  2,50Autores:
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ASEOS  Canalización: tubo flexible empotrado, no 
propag. llama 

C12  VENTILACIÓN 
Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 

Canalización: tubo flexible empotrado, no 
propag. llama 

400/230  3000,00  4,00 

C13 
CUADRO SECUNDARIO 
BOMBA DE CALOR 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
400/230  11000,00  10,00 

C13.1 
UNIDAD EXT. 

BOMBA DE CALOR 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
400/230  10000,00  6,00 

C13.2 
UNIDAD INT. 1 

BOMBA DE CALOR 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  500,00  2,5 

C13.3 
UNIDAD INT. 2 

BOMBA DE CALOR 

Unipolares ES07Z1‐K (AS) 450/750V. 
Canalización: tubo flexible empotrado, no 

propag. llama 
230  500,00  2,5 

 

1.8.7 Receptores. Descripción de las condiciones reglamentarias que le afectan  

En la instalación de receptores es de aplicación la ITC-BT-43 sobre “Prescripciones Generales”. 

Iluminación  

El local dispondrá de iluminación natural a través ventanas. Para proporcionar el nivel de alumbrado 
suficiente en las horas en que la luz natural sea insuficiente, se utilizará iluminación artificial con luminarias 
LED. Dicho alumbrado cumplirá con los requisitos de eficiencia en la iluminación (control y regulación) 
indicado en el BD-HE del CTE.   

Para receptores de alumbrado es de aplicación la ITC-BT-44 “Receptores de alumbrado”.  

Los receptores de alumbrado se conectarán al cable de protección puesto a tierra. 

Tomas de corriente 

Todas las bases de toma de corriente serán de 16A+TT lateral tipo Schuko, con protección para niños. 

La distribución de receptores dentro de cada aula y en el resto de espacios se observa en los planos de 
planta de instalación eléctrica. 

1.9 ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Según apartado 2 de la ITC-BT-28, son servicios de seguridad los alumbrados de emergencia, sistemas 
contra incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que están fijados por las 
reglamentaciones específicas de las diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad. 

1.9.1 Justificación del aforo 

Para el cálculo del aforo se han tenido en cuenta los valores de ocupación de la Sección SI 3 del CTE.  
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Local  Superficie (m2) 
Ocupación

(m2/Personas) 
Aforo 

Aula 1  56,17  2 28

Aula 2  50,85  2 26

Aula 3  39,55  2 20

Aula 4  56,10  2 28

Aula 5  56,10  2 28

Aula 6  56,10  2 28

Aula 7  56,10  2 28

TOTAL  ‐  186

1.9.2 Suministros complementarios o de seguridad 

1.9.2.1 Suministro	de	socorro	

La ampliación prevista pertenece a un colegio de primaria cuya instalación eléctrica es anterior al REBT 
2002.  

En el colegio actual no existen instalaciones de servicios urgentes e indispensables, además el 
suministro normal se realiza desde una red anillada, por lo que se considera cumplimentado el suministro de 
socorro, según establece la Resolución de 13 de marzo de 1995 la Dirección General de Industria de la 
Región de Murcia. 

En la ampliación prevista se instalará alumbrado de emergencia, detección y alarma de incendios como 
instalaciones de seguridad según el CTE y la ITC-BT-28. El alumbrado de emergencia se realizará mediante 
bloques autónomos y la instalación de detección y alarma incorporará una batería a 24V para garantizar el 
funcionamiento en caso de corte de la alimentación. 

La ocupación prevista de la ampliación a efectos de evacuación según DB-SI es de 186 personas < 300 
personas y además existirá una salida independiente del módulo para evacuación de ocupantes.  

Teniendo en cuenta la ICT-BT-28 y lo expuesto anteriormente se interpreta que no es necesaria la 
instalación de suministro de socorro para la ampliación prevista. 

1.9.2.2 Suministro	de	reserva	

No procede.  

1.9.2.3 Suministro	duplicado	

No procede. 

1.10 ALUMBRADOS ESPECIALES (ALUMBRADO DE EMERGENCIA) 

Según 2.3 de la ICT-BT-28, todos los locales de pública concurrencia dispondrán de alumbrado de 
emergencia. 

El alumbrado de emergencia tendrá por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación normal, la 
iluminación en los locales y acceso hasta las salidas, para una eventual evacuación del público e iluminar los 
equipos de protección contra incendios. 

El alumbrado de emergencia estará constituido por luminarias de 210 y 100 lúmenes, IP65, clase II, con 
una hora de autonomía, distribuidas según se indican los planos. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, a partir del instante en 
que tenga lugar el fallo: 

 La duración de su funcionamiento será como mínimo de una hora. 

 Proporcionará como mínimo un flujo luminoso de 5 lúmenes por metro cuadrado de superficie. 
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 Entrará en funcionamiento automáticamente cuando falte el suministro normal, o cuando fallen 
los alumbrados generales por averías y por disparo de las protecciones, o cuando la tensión 
baje al 70 % de su valor normal. 

 La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 
que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

 Los niveles de iluminación establecidos serán los obtenidos considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 

 El alumbrado de seguridad, en las condiciones de funcionamiento expuestas, cumplirá con las 
funciones de alumbrado de evacuación y alumbrado ambiente o antipánico (emergencia). 

1.11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL LOCAL 

La puesta a tierra se establecerá principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones 
y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

1.11.1 Toma de tierra 

La toma de tierra será una prolongación de la ya existente en planta baja del edificio. En el nuevo 
cuadro eléctrico se dispondrá de borne de toma de tierra, al que quedarán conectados todos los conductores 
de protección de los circuitos eléctricos. 

1.11.2 Conductores de protección 

Se distribuirá un cable de protección conectado a tierra en el borne de toma de tierra, que discurrirá por 
la misma canalización que los conductores activos. 

Los cables de protección derivarán en los cuadros eléctricos de distribución, mediante bornes de 
conexión adecuados, de forma que todos los circuitos interiores distribuyan un cable de protección puesto a 
tierra. 

La sección de los conductores de protección vendrá dada por la sección de los conductores de fase, 
según la tabla siguientes: 

 
Sección de los conductores de fase de la 

instalación S (mm2) 
Sección mínima de los conductores de protección 

Sp (mm2) 

S ≤ 16 
16<S≤35 
S>35 

Sp = S
Sp = 16 
Sp = S/2 

 

Todas las masas susceptibles de quedar en tensión se conectarán al cable de protección del circuito 
correspondiente. 

1.11.3 Resistencia óhmica prevista de toma de tierra.  

Resistividad del terreno = 80 Ohm.m 

La resistencia prevista para la configuración de la toma de tierra del edificio es de 15 ohmios.  

La resistencia de puesta a tierra se verificará por el Instalador Autorizado, admitiéndose como valor 
máximo 20 Ohmios. 
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2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

2.1 DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 

Los datos básicos para el estudio, cálculo, diseño y explotación de la instalación son: 

 Tensión nominal:     230/400 V 

 Frecuencia nominal:     50 Hz 

 Tensión máxima entre fase y tierra:   250 V 

 Puesta a tierra del neutro:    Neutro unido directamente a tierra 

 Puesta a tierra de las masas:   Masas puestas a tierra mediante esquema TT 

2.2 CÁLCULO DE POTENCIAS 

2.2.1 Potencia instalada 

Se calcula como la suma de las potencias de todos los receptores previstos en la instalación: 

CIRCUITO  Potencia (W) 

C1  ALUMBRADO  1  504,00 

C1.1  ALUMBRADO EMERGENCIA 1.1  40,00 

C2  ALUMBRADO  2  446,00 

C2.1  ALUMBRADO EMERGENCIA 2.1  40,00 

C3  ALUMBRADO  3  672,00 

C3.1  ALUMBRADO EMERGENCIA 3.1  40,00 

C4  ALUMBRADO  4  664,00 

C4.1  ALUMBRADO EMERGENCIA 4.1  40,00 

C5  ALUMBRADO  5  523,00 

C5.1  ALUMBRADO EMERGENCIA 5.1  48,00 

C6  ALUMBRADO  6  Y CENTRAL INCENDIOS  898,00 

C6.1  ALUMBRADO EMERGENCIA 6.1  56,00 

C7  TOMAS CORRIENTE AULAS 1 Y 2  3128,00 

C8  TOMAS CORRIENTE AULAS 3 Y 4  3128,00 

C9  TOMAS CORRIENTE AULAS 5 Y 6  3128,00 

C10  TOMAS CORRIENTE AULAS 7 Y PASILLOS  3128,00 

C11  TOMAS CORRIENTE ASEOS  3128,00 

C12  VENTILACIÓN  3000,00 

C13  CUADRO SECUNDARIO BOMBA DE CALOR  11000,00 

C13.1  UNIDAD EXT. BOMBA DE CALOR  10000,00 

C13.2  UNIDAD INT. 1, BOMBA DE CALOR  500,00 

C13.3  UNIDAD INT. 2, BOMBA DE CALOR  500,00 

  TOTAL  33611,00 
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2.2.2  Potencia prevista  

Factor de simultaneidad: 0,70 

Potencia prevista simultanea del local = 33611,00 x 0,7 W = 23527,70 W 

2.3 FÓRMULAS Y BASES DE CÁLCULO 

2.3.1 Intensidades 

Distribución monofásica  Distribución trifásica 

CosV

P
I


  

CosV

P
I




3
 

V = Tensión (V) ;  P = Potencia (W) ;   = Intensidad de corriente (A) ;  Cos  = Factor de potencia 
 

2.3.2 Secciones 

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo distintos: 

 Calentamiento.  

 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 

 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando como valores 
mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 

Cálculo de la sección por calentamiento 

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La 
intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada por las tablas 
52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos 
el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de intensidades 
máximas que hemos de utilizar.  

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura 
ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. 
Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por 
agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se 
trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata 
de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1. 

Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto de todos los factores 
correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para determinar la 
intensidad máxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección 
adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores. 

Método de los momentos eléctricos 

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50% para alumbrado y 
6,50% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes fórmulas: 
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Distribución monofásica  Distribución trifásica 
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S = Sección del cable (mm²);  = Longitud virtual;    e = Caída de tensión (V);  K = Conductividad; 
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m);  Pi = Potencia consumida por el receptor (W); 

Un = Tensión entre fase y neutro (V);  Un = Tensión entre fases (V) en trifásico; 

Caída de tensión 

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo aplicando las siguientes 
fórmulas: 

Distribución monofásica  Distribución trifásica 

nUSK
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e





2

 
nUSK

LP
e




  

S = Sección del cable (mm²);  = Longitud virtual;    e = Caída de tensión (V);  K = Conductividad; 
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m);  Pi = Potencia consumida por el receptor (W); 

Un = Tensión entre fase y neutro (V);  Un = Tensión entre fases (V) en trifásico; 

 

Las caídas de tensión máximas consideradas, según el REBT, para cada parte de la instalación serán: 

Tipo  Para alimentar a 
Caída de tensión máxima 
en % de la tensión de 

suministro 
∆UIII  ∆UI 

LGA 

Un solo usuario
Contadores 
concentrados 

Centralización parcial de 
contadores 

No existe 
0,5% 
1% 

 
2V 
4V 

 

DI 

Un solo usuario
Contadores 
concentrados 

Centralización parcial de 
contadores 

1,5% 
1% 
0,5% 

6V 
4V 
2V 

3,45V
2,3 V 
1,15V 

Circuitos interiores (no viviendas)  Alumbrado 3% 12  6.90V

Circuitos interiores (no viviendas)  Fuerza 5% 20V  11.5V
 

2.4 CÁLCULO DE LA ACOMETIDA 

No procede. 

2.5 CÁLCULO DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

No procede. 

2.6 CÁLCULO DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL  

       DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Circuito 
Conductores y 
sistema de 
Instalación 

Lcdt 
(m) 

Un 
(V) 

Pcal (W)  Cosφ
I 
(A) 

I 
adm 
(A) 

Sección 
Cdt 
(%) 

Cdt 
acum 
(%) 

Protección 
In (A) 

Diámetro
Tubo 

Derivación 
Individual 

Unip. RZ1‐K 
1/0,6V. 

Canalización 
Enterrado 

15,00  400  100000,00 0,9  160 184 
3×50F+50N 

mm² 
Tubo=110mm

0,41  0,41  160  110 
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2.7 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES INTERIORES 

INSTALCIONES INTERIORES DEL LOCAL. CUADRO GENERAL 

Circuito 
Conductores y sistema de 

Instalación 
Lcdt 
(m) 

Un 
(V) 

Pcal (W)  I (A) 
I 

adm 
(A) 

Sección 
Cdt 
(%) 

Cdt 
acum 
(%) 

CIRCUITO ALIMENTACIÓN 
DESDE CUADRO PLANTA BAJA 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

5,00  400 23527,70  33,96  80 
(4×16)+TT×16 

mm² 
Tubo=32mm 

0,07  0,48 

C1  ALUMBRADO 1 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 504,00  2,43  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,61  1,10 

C1.1 
ALUMBRADO 
EMERG. 1 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 40,00  0,19  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,05  0,53 

C2  ALUMBRADO 2 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 446,00  2,15  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,54  1,03 

C2.1 
ALUMBRADO 
EMERG. 2.1 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 40,00  0,19  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,05  0,53 

C3  ALUMBRADO 3 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 672,00  3,25  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,82  1,30 

C3.1 
ALUMBRADO 
EMERG. 3.1 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 40,00  0,19  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,05  0,53 

C4  ALUMBRADO 4 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 664,00  3,21  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,81  1,29 

C4.1 
ALUMBRADO 
EMERG. 4.1 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 40,00  0,19  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,05  0,53 

C5  ALUMBRADO 5 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 523,00  2,53  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,64  1,12 

C5.1 
ALUMBRADO 
EMERG. 5.1 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 48,00  0,23  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,06  0,54 

C6 
ALUMBRADO 6 
Y CENTRAL 
INCENDIOS 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 898,00  4,34  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

1,09  1,58 

C6.1 
ALUMBRADO 
EMERG. 6.1 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

30,00 230 56,00  0,27  21 
(2×1,5)+TT×1,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,07  0,55 

C7 
TOMAS DE 
CORRIENTE 
AULAS 1 Y 2 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

25,00 230 3128,00  15,11  29 
(2×2,5)+TT×2,5 

mm² 
Tubo=20mm 

1,90  2,38 
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C8 
TOMAS DE 
CORRIENTE 
AULAS 3 Y 4 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

35,00 230 3128,00  15,11  29 
(2×2,5)+TT×2,5 

mm² 
Tubo=20mm 

2,66  3,14 

C9 
TOMAS DE 
CORRIENTE 
AULAS 5 Y 6 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

25,00 230 3128,00  15,11  29 
(2×2,5)+TT×2,5 

mm² 
Tubo=20mm 

1,90  2,38 

C10 

TOMAS DE 
CORRIENTE 
AULAS 7 Y 
PASILLO 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

35,00 230 3128,00  15,11  29 
(2×2,5)+TT×2,5 

mm² 
Tubo=20mm 

2,66  3,14 

C11 
TOMAS DE 
CORRIENTE 
ASEOS 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

40,00 230 3128,00  15,11  29 
(2×2,5)+TT×2,5 

mm² 
Tubo=20mm 

3,04  3,52 

C12  VENTILACIÓN 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

45,00 400 3000,00  4,82  24 
(4×4)+TT×4 mm² 
Tubo=25mm 

0,34  0,82 

C13 
CUADRO SEC. 
BOMBA CALOR 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

50,00 400 11000,00  17,66  44 
(4×10)+TT×10 

mm² 
Tubo=40mm 

0,55  1,04 

C13.1 
UNIDAD EXT. 
BOMBA CALOR 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

50,00 400 10000,00  16,06  32 
(4×6)+TT×6 mm² 
Tubo=32mm 

0,17  1,69 

C13.2 
UNIDAD  
INT. 1 

BOMBA CALOR 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

10,00 230 500,00  2,42  29 
(2×2,5)+TT×2,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,07  1,59 

C13.3 
UNIDAD  
INT. 1 

BOMBA CALOR 

Unip. ES07Z1‐K 450/750V. 
Canalización Emp.; Tubo 
Flex. aislante, no propag. 

llama 

10,00 230 500,00  2,42  29 
(2×2,5)+TT×2,5 

mm² 
Tubo=20mm 

0,07  1,59 
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2.8 CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 

2.8.1 Protecciones contra sobreintensidades 

2.8.1.1 Sobrecargas	

Los dispositivos de protección contra sobrecarga estarán previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los circuitos antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 
conexiones, a los receptores o al medio ambiente en las canalizaciones. 

Las características de funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobrecargas se obtienen 
de las siguientes condiciones: 

a) IBINIZ 

b) I21,45IZ 

Donde: 

  IB es la intensidad utilizada en el circuito. 

  IZ  es la intensidad admisible de la canalización según el REBT 2002. 

  IN  es la intensidad nominal del dispositivo de protección. 

  I2  es la intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de  
 protección, que será igual: 

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los  interruptores 
automáticos; 

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles del tipo gG. 

2.8.1.2 Cortocircuitos	

Los dispositivos de protección contra cortocircuitos se prevén para interrumpir toda corriente de 
cortocircuito antes de que ésta resulte peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los 
conductores, en las conexiones y en los receptores. 

Las características de funcionamiento de los dispositivos de protección contra los cortocircuitos se 
obtienen de las siguientes condiciones: 

1. Su poder de corte será como mínimo igual a la corriente de cortocircuito máxima supuesta en el 
punto de instalación. 

2. La intensidad mínima de actuación será inferior a la corriente de cortocircuito mínima. 
3. El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un punto 

cualquiera del circuito no será superior al tiempo que tarden los conductores en alcanzar la 
temperatura límite admisible. 

Para cortocircuitos de duración no superior a 5 segundos, el tiempo "t" en que una intensidad de 
cortocircuito eleva la temperatura del conductor desde su temperatura máxima admisible, en servicio normal, 
hasta la temperatura límite admisible se calcula, en primera aproximación, por la fórmula: 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
Proyecto de Básico y de Ejecución                                                                                                                                        ANEXO 1 
Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria                                                                             Página  15 
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia) 

 

 

I²cc t = K² S² ,  donde  t k
S

Icc
  

Icc = Valor eficaz de la intensidad de cortocircuito, en amperios.  
t = Duración del cortocircuito, en segundos. 

K = Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S = Sección del conductor de fase, en mm². 

 

2.8.1.3 Cálculo	de	las	corrientes	de	cortocircuito	Icc	

Impedancia de cortocircuito de la red de suministro. Se considera que en caso de cortocircuito la 
tensión en el inicio de la instalación (CGP) la tensión se reduce a 0,8 veces la tensión nominal de suministro. 

Método de cálculo. Se considera: 

 El cortocircuito fase-neutro en el inicio del circuito como el defecto que provoca la corriente de 
cortocircuito máxima: 

  Icc máx. =0,8U/R,  donde: 

  Icc máx. = Intensidad de cortocircuito máxima en el inicio del circuito (A). 

  U = Tensión de alimentación fase-neutro (230V; neutro unido a tierra). 

  R = Suma de las resistencia del conductor de fase y conductor neutro entre la fuente  
 y el punto considerado (Ohm). 

 El cortocircuito fase-neutro al final del circuito como el defecto que provoca la corriente de 
cortocircuito mínima: 

  Icc mín. = 0,8U/R,  donde: 

  Icc mín. = Intensidad de cortocircuito mínima al final del circuito (A). 

  U = Tensión fase-tierra (230V; neutro unido a tierra). 

  R = Suma de las resistencia del conductor de fase y conductor neutro entre la fuente  
 y el punto considerado (Ohm). 

Poder de corte e intensidad de disparo. El poder de corte del dispositivo de protección se obtiene a 
partir de la intensidad de cortocircuito máxima, es decir, la corriente de cortocircuito fase-neutro en el punto 
de colocación de la protección. La intensidad mínima de cortocircuito vista por el dispositivo de protección 
viene dada por la corriente de cortocircuito mínima, es decir, la corriente de cortocircuito fase-neutro en el 
punto más alejado del circuito. 

2.8.2 Protecciones contra contactos indirectos 

Una masa cualquiera no podrá permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un 
potencial superior, en valor eficaz, a: 

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

50 V en los demás casos. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. Debe 
cumplirse la siguiente condición: 

Vc ≤ R x Is, donde: 

 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
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 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 

 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a  partir 
del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo  conveniente, la instalación a 
proteger). 

2.8.3 Resultado de cálculo de las protecciones 

La protecciones eléctricas, resultado de la aplicación de la metodología de cálculo expuesta, son las que 
se grafían en el esquema unifilar de la instalación eléctrica. 

2.9 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

2.9.1 Alumbrado normal. Nivel de iluminación y cálculo del número de luminarias 

Los niveles luminosos considerados según dependencias serán: 

 Aulas: 350 lux. 

 Aseos: 250 lux. 

 Zonas de paso: 250 lux 

Los niveles de iluminación se deberán medir y verificar por el Instalador Autorizado. 

El método de cálculo se basa en la utilización de fórmulas y tablas facilitadas por el fabricante para 
averiguar el número de luminarias del tipo previamente elegido, que distribuidas proporcionarán el nivel de 
alumbrado requerido. 

El cálculo del alumbrado, lleva consigo las siguientes etapas: 

1. Instalación a proyectar. 
2. Alumbrado para visión, ventas, etc. 
3. Exigencias arquitectónicas y decorativas, junto a las limitaciones constructivas. 
4. Dureza visual de trabajo a realizar y duración. 
5. Consideraciones económicas a tener en cuenta. 
6. Dimensiones del local: A, anchura en metros, L, longitud en metros, H, altura sobre el plano del 

trabajo 
7. Factores de reflexión del techo y paredes, de acuerdo al tomo de color de los mismos. 
8. Clase de fuente luminosa (incandescencia, vapor de mercurio, fluorescencia, etc.). Esta elección 

está condicionada por la clase de trabajo, la economía y la estética. 
9. Sistemas de alumbrado en función de la cantidad o calidad de la iluminación (directo, 

semidirecto, etc.). 
10. Tipo de armadura de alumbrado (cerrada, simétrica, etc.). Esta elección está también 

condicionada por las circunstancias expuestas anteriormente. 
11. Nivel de iluminación. E en lux. De acuerdo con la clase de trabajo que se va a efectuar en el 

local que se está estudiando. 
12. Conocimiento de la conservación en servicio que se prevé para la instalación, tal como: 

limpiezas periódicas, reposición de lámparas, etc. De esta forma se puede fijar un factor de 
mantenimiento fm, de acuerdo con la tabla correspondiente. 

13. Con los valores de A,  L y H se obtiene el coeficiente espacial según la relación: 

H

l2,0A8,0
K


  

 
14. Con los datos de los aparatos 7, 8, 9, 10 y 13 y empleando la tabla adecuada se obtiene el valor 

del coeficiente de utilización . 
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Una vez consideradas las cuestiones antes descritas, el cálculo del número de lámparas necesarias, se 
realiza mediante el siguiente procedimiento: 

A. Obtención del flujo luminoso para la instalación: 

fm

LAE
t




  

  donde: 

   t, flujo total en lúmenes 

   E, nivel luminoso en lux 

   A, anchura del local en metros 

   , coeficiente de utilización en % 

   L, longitud del local en metros 

   fm, factor de mantenimiento en % 

B. Obtención del número de lámparas a utilizar: 

u

t
Nt




  

  donde: 

   Nt, número de lámparas a utilizar 

   t, flujo luminoso total 

   u, flujo unitario de las lámparas 

El número de armaduras depende de la lámpara que lleve cada armadura. Una vez obtenido este valor 
se procede a su distribución sobre el local a iluminar; si sucede que el número de armaduras obtenido se 
adapta según una distribución lógica y estética al local, en cuyo caso el valor del nivel de iluminación será el 
prefijado. 

Si no sucede así, el proceso de cálculo se hace a la inversa, es decir, se parte de una distribución 
prefijada de las armaduras y por tanto del flujo emitido por las lámparas, se determina el valor de la 
iluminación E, deducido de la fórmula general. Si este valor de E resulta ligeramente superior al prefijado, la 
elección resulta aceptable. 

La distribución de luminarias que se indica en los planos es el resultado del proceso descrito. 

2.9.2 Alumbrado especial. Nivel de iluminación y cálculo del número de luminarias 

Para el cálculo del alumbrado de seguridad se tienen en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

 REBT 2002. 

 BD-SI 3 

 DB SUA 4 

 Directiva de baja tensión 73/23 en cuanto a la construcción de los aparatos. 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

 El criterio para la colocación de estas luminarias es el siguiente: 

 Dotación: de 5 lúmenes/m². 

 Flujo luminoso de las luminarias: 100 y 210 lúmenes. Autores:
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 Separación máxima entre luminarias 4xh, siendo h la altura a la que están instaladas las 
luminarias del suelo. 

Como resultado se obtiene la distribución de luminarias de emergencia que se muestra en los Planos. 

2.10 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

La resistencia de puesta a tierra se mediará y verificará por el Instalador Autorizado. 

El valor máximo admisible de la resistencia de puesta a tierra será de 20 Ohm. En caso de superarse 
dicho valor, la Dirección Técnica dará las instrucciones necesarias. 

Las intensidades de defecto calculadas para la puesta a tierra prevista aseguran la actuación de los 
interruptores automáticos de corriente diferencial frente a corrientes de defectos. 

3 EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

La instalación eléctrica será ejecutada y registrada en la Dirección General de Industria por un 
Instalador Autorizado.  

Para la puesta en marcha de la instalación deberá ser objeto de inspección por un Organismo de 
Control Autorizado (O.C.A.), así como subscribir un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada. 
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ANEXO 2. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJETO 

El presente Anexo tiene como objeto la definición de las Instalaciones de calefacción y ventilación de la 
ampliación del Colegio Público López Alcaraz del municipio de Puerto Lumbreras (Murcia).  

1.2 REGLAMENTACIÓN APLICADA 

Para la redacción del presente Anexo se han tenido en cuenta las disposiciones que existen en vigor, 
como son:  

- Código Técnico de la Edificación: CTE DB HE  

- Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios: RITE.  

1.3 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO  

El edificio objeto de este proyecto se ha dividido en las zonas térmicas que aparecen resumidas en la 
tabla siguiente: 

Sistema/Zona 
Superficie

(m²) 
Altura
(m) 

Volumen
(m³) 

Uso 

Planta Primera  ‐ ‐ ‐ ‐

Aula Primaria_1  55,6 2,9 161,2 Aulas (sin fumadores) 

Aula Primaria_2  50,3 2,9 145,9 Aulas (sin fumadores) 

Aula Primaria_3  48,1 2,9 139,5 Aulas (sin fumadores) 

Aula Primaria_4  55,9 2,9 162,1 Aulas (sin fumadores) 

Aula Primaria_5  55,4 2,9 160,7 Aulas (sin fumadores) 

Aula Primaria_6  56,6 2,9 164,1 Aulas (sin fumadores) 

Aula Primaria_7  55,0 2,9 159,5 Aulas (sin fumadores) 

Despacho Tutorías  9,4 2,9 27,3 Oficinas

Pasillo  82,2 2,9 238,4 Pasillos

1.4 HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y NIVELES DE VENTILACIÓN 

La ocupación se ha estimado en función de la superficie de cada zona, teniendo en cuenta los metros 
cuadrados por persona típicos para el tipo de actividad que en ella se desarrolla, según RITE y la tabla 22 de 
la UNE EN 13779:2004 y la tabla 12 de UNE EN 13779:2008. 

LOS NIVELES DE OCUPACIÓN DE CADA ZONA SON LOS DESCRITOS EN LA TABLA SIGUIENTE:
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Sistema/Zona Actividad Nº pers. m² por pers. Horario de Funcionamiento

Planta Primera ‐  ‐ ‐ ‐ 

Aula Primaria_1 Aulas  25 2,2 Funcionamiento continuo 8‐18h

Aula Primaria_2 Aulas  25 2,0 Funcionamiento continuo 8‐18h

Aula Primaria_3 Aulas  16 2,4 Funcionamiento continuo 8‐18h

Aula Primaria_4 Aulas  25 2,2 Funcionamiento continuo 8‐18h

Aula Primaria_5 Aulas  25 2,2 Funcionamiento continuo 8‐18h

Aula Primaria_6 Aulas  25 2,3 Funcionamiento continuo 8‐18h

Aula Primaria_7 Aulas  25 2,2 Funcionamiento continuo 8‐18h

Despacho Tutorías  Oficinas Pequeñas 2 4,7 Funcionamiento continuo 8‐18h

Pasillo  Pasillos  9 9,1 Funcionamiento continuo 8‐18h

El caudal de aire de ventilación se obtiene en función de la calidad del aire interior y la tasa 
metabólica de los ocupantes, según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona (IT 
1.1.4.1). 

Los niveles de ventilación asignados a cada zona son los que aparecen en la siguiente tabla: 

Sistema/Zona 
Calidad Aire 
Interior 

Tasa 
Metabólica 

met 

Caudal de aire exterior
Horario de 

Funcionamiento 
Por persona  

(l/s) 

Valor 
elejido 
(m³/h) 

Renov. 
(1/h) 

Planta Primera  IDA 2  1,2 12,5 ‐ ‐ ‐ 

Aula Primaria_1  IDA 2  1,2  12,5  1.125,0  7,0 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Aula Primaria_2  IDA 2  1,2  12,5  1.125,0  7,7 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Aula Primaria_3  IDA 2  1,2  12,5  755,0  6,5 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Aula Primaria_4  IDA 2  1,2  12,5  1.125,0  6,9 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Aula Primaria_5  IDA 2  1,2  12,5  1.125,0  7,0 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Aula Primaria_6  IDA 2  1,2  12,5  1.125,0  6,8 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Aula Primaria_7  IDA 2  1,2  12,5  1.125,0  7,0 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Despacho 
Tutorías 

IDA 2  1,2  12,5  90,0  3,3 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

Pasillo  IDA 2  1,2  12,5  405,0  1,7 
Funcionamiento continuo 

8‐18h 

 

Evolución del porcentaje de funcionamiento a lo largo del día para cada uno de los horarios 
utilizados: 

Porcentaje de carga para cada hora solar

1  2 3 4 5 6 7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Funcionamiento continuo 8‐18h 

 

0  0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0  0  0  0 

1.5 DESCRIPCIÓN  DE LOS CERRAMIENTOS 

Los cerramientos se describen con la debida extensión y detalle en el proyecto arquitectónico de la 
obra.  
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1.6 CONDICIONES EXTERIORES DE PROYECTO 

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 para la selección de las condiciones exteriores de 
proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera: 

Temperatura seca verano: 29,1 °C 

Temperatura húmeda verano: 21,6 °C 

Percentil condiciones de verano: 5,0 % 

Temperatura seca invierno: 3,6 °C 

Percentil condiciones de invierno: 97,5 % 

Variación diurna de temperaturas: 9,8 °C 

Grado acumulados en base 15 – 15°C 487 días-grado 

Orientación del viento dominante: NO 

Velocidad del viento dominante: 4,4 m/s 

Altura sobre el nivel del mar: 400 m 

Latitud: 37° 33’ Norte 

1.7 CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 

Las condiciones de bienestar térmico se establecen mediante los valores de la temperatura 
operativa y de la humedad relativa.  

Los valores establecidos directamente por el RITE son: 

Estación  Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano  23‐25 45‐60

Invierno  21‐23 40‐60

Los valores de temperatura operativa de bienestar dados en la tabla anterior se corresponden con 
un grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en inviernos (valores habituales para cada época del 
año) 

Además para evitar malestar térmico localizado, la velocidad del aire en la zona ocupada deberá ser 
baja. 

La difusión de aire se realiza mediante difusión por mezcla a través de rejillas de impulsión. 

Temperatura operativa 
Velocidad media máxima (m/s) 

Difusión por mezcla Difusión por desplazamiento 

21,0  0,14 0,11

22,0  0,15 0,12

23,0  0,16 0,13

24,0  0,17 0,14

25,0  0,18 0,15

1.8 MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

El método de cálculo utilizado TFM (método de la función de transferencia) corresponde al descrito 
por ASHRAE en su publicación HVAC Fundamentals de 1988. En un anejo de este proyecto se realiza 
una sucinta descripción de este método.  

A continuación se muestra un resumen de resultados de cargas térmicas para cada sistema y cada 
una de sus zonas. Autores:
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Descripción 

Carga 
Refrigeración 
Simultánea 

(kW) 

Carga 
Refrigeración 

Máxima 
(kW) 

Fecha para Máxima 
Individual 

Carga 
Calefacción 

(kW) 

Volumen 
Ventilación
(m³/h) 

 

Planta Primera  54,1  ‐ Julio 16 horas 60,3  8.145

Aula Primaria_1  7,2  7,3 Agosto 15 horas 8,2  1.125

Aula Primaria_2  6,9  7,0 Agosto 16 horas 7,9  1.125

Aula Primaria_3  5,6  5,7 Junio 16 horas 6,4  900

Aula Primaria_4  7,0  7,0 Agosto 16 horas 7,8  1.125

Aula Primaria_5  7,0  7,1 Junio 16 horas 8,1  1.125

Aula Primaria_6  7,0  7,1 Junio 16 horas 8,1  1.125

Aula Primaria_7  7,5  7,6 Agosto 16 horas 8,3  1.125

Despacho Tutorías  1,1  1,2 Septiembre 16 horas  1,1  90

Pasillo  4,8  4,8 Agosto 16 horas 4,4  405

El detalle del cálculo de cargas térmicas se recoge en un anexo de este proyecto y contiene las 
tablas del cálculo de cargas térmicas para los diferentes sistemas, subsistemas y zonas en que se ha 
dividido el edificio. 

1.9 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ELEGIDOS 

Para garantizar el cumplimiento de la calidad del aire interior (IT 1.1.4.1) el edificio se dotará  de un 
sistema de ventilación mecánica que introducirá el aire debidamente filtrado. Además dispondrá de 
recuperador de calor. 

La impulsión de aire exterior en las distintas dependencias se realizará a través de una red de 
conductos y rejillas de impulsión, la disposición de las rejillas de impulsión se ha realizado para garantizar 
una adecuada distribución y renovación de aire. 

La extracción de aire se realizará a través de una red de conductos y rejillas de retorno en las 
distintas dependencias. 

Las redes de conductos se instalarán suspendidas en falso techo. 

Tanto la admisión de aire como la impulsión se realizarán por la cubierta del edificio. 

1.9.1.1 Caudal	de	ventilación	

El caudal de ventilación se estable a través del método indirecto de caudal de aire exterior por 
persona, en función de la calidad del aire interior y la tasa metabólica.  

Para una calidad de aire interior IDA2 y una tasa metabólica de alrededor de 1,2 met el caudal de 
aire exterior es de 12,5 l/s.persona. Los caudales de aire exterior para cada zona del edificio son los que 
se definen en la siguiente tabla. 
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Descripción  IDA  met  l/s.persona 
Ocupación 
Prevista 

Volumen 
Ventilación 
(m³/h) 

Volumen 
Ventilación 

Elegido (m³/h) 

Aula Primaria_1  IDA 2  1,2  12,5 25 1.125  1.125

Aula Primaria_2  IDA 2  1,2  12,5 25 1.125  1.125

Aula Primaria_3  IDA 2  1,2  12,5 16 720  755

Aula Primaria_4  IDA 2  1,2  12,5 25 1.125  1.125

Aula Primaria_5  IDA 2  1,2  12,5 25 1.125  1.125

Aula Primaria_6  IDA 2  1,2  12,5 25 1.125  1.125

Aula Primaria_7  IDA 2  1,2  12,5 25 1.125  1.125

Despacho Tutorías  IDA 2  1,2  12,5 2 90  90

Pasillo  IDA 2  1,2  12,5 9 405  405

TOTAL      7.965  8.000

1.9.1.2 Filtración	del	aire	exterior	

Los filtros y prefiltros a emplear según el método prescriptivo del RITE (IT 1.1.4.2.4) dependen de la 
calidad del aire interior requerida y de la calidad del aire exterior del edificio. 

Se ha considerado un ODA 1 para la calidad del aire exterior y un IDA2 para la calidad del aire 
interior.  

Los filtros serán F8 y los prefiltros F6. 

1.9.1.3 Control	de	la	calidad	de	aire	interior	

El control de la ventilación será IDA-C3 (control por tiempo) ajustado a un determinado horario. 

1.9.1.4 Recuperación	de	energía	

El RITE obliga a instalar un recuperador de calor cuando el caudal de aire expulsado al exterior, por 
medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s. En nuestro caso el caudal de aire de extracción es de 8000 
m3/h (2,22 m3/s) por lo tanto se instalará un recuperador de calor. 

La eficiencia mínima del recuperador no será inferior al 55%.  

Además, el RITE indica que sobre el lado de aire de extracción se instalará un aparato de 
enfriamiento adiabático. Teniendo en cuenta que el edificio no tendrá funcionamiento durante los meses 
estivales, el horario de funcionamiento y el art. 14 que indica que siempre será posible proponer cualquier 
otra solución técnica alternativa, no se considera adecuado instalar el módulo de enfriamiento adiabático. 
En cambio el recuperador dispondrá de la opción de by-pass motorizado para desviar el caudal de aire y 
que no pase por el recuperador de forma que sea posible realizar enfriamiento gratuito. 

La unidad seleccionada que se adapta a las necesidades es del Tipo Volcane 3 XTA, marca France 
Air, cuya potencia nominal del ventilador es de 3 kw y tiene una eficiencia del recuperador entre el 50 y el 
65%. 

Teniendo en cuenta que en verano el edificio no tendrá actividad y que el sistema de ventilación 
incorporará un sistema de recuperación de calor y enfriamiento gratuito, se considera suficiente para 
garantizar las condiciones de bienestar en el edificio la instalación de un sistema de calefacción mediante 
radiadores de agua y bomba de calor aerotérmica. 

Para el diseño del sistema se ha tenido en cuenta la carga térmica máxima para cada zona y 
simultánea para el conjunto del edificio. 

1.9.2.1 Bomba	de	calor	aerotérmica	

Las bombas de calor aerotérmicas utilizan la energía del aire para producir frío o calor a través de 
un ciclo frigorífico, que podemos utilizar para producir calefacción o refrigeración. 
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Las bombas de calor aerotérmicas están reconocidas como un sistema de alta eficiencia y 
respetuoso con el medio ambiente desde su fabricación. La Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y El Consejo de 23 de abril de 2009 declara la aerotérmia como Energía Renovable 

Se ha seleccionado un sistema formado por una unidad exterior mod. EMRQ12AAY1 y 2 unidades 
interiores mod. EKHBRD016ACV1 de la marca DAIKIN. Cada unidad interior corresponderá a un circuito 
de calefacción. 

La temperatura del agua de impulsión será de 65 ºC, pudiendo aumentarse hasta 80ºC. 

1.9.2.2 Potencia	Instalada	

La potencia nominal de la bomba de calor aerotérmica prevista es de 33,6 Kw y tiene un COP de 
3,45  a una temperatura exterior de 11ºC, por lo que el consumo eléctrico nominal será de 9,73 Kw 
eléctricos. El compresor será del tipo SCROLL, lo que supone un buen rendimiento a cargas parciales. 

1.9.2.3 Tuberías	de	agua	

Las tuberías de distribución de agua caliente de calefacción se realizarán con tubo multicapa de 
polietileno reticulado (PEX/Al/PEX), de diferentes diámetros, según UNE-EN ISO 21003-1 para sistema 
de radiadores bitubo. Las propiedades físicas y mecánicas de estas tuberías son las siguientes: 

 

La instalación se realizará suspendida por el falso techo y empotradas en paredes en las bajadas a 
los radiadores.  

Las tuberías dispondrán de aislamiento con coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada (λ=0,035 W/mK), de 25 mm de espesor. 

 

1.9.2.4 Dilataciones	térmicas	de	tuberías	

Se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar los problemas derivados de las 
dilataciones térmicas.  

Instalación por roza/regata con la tubería embebida (mortero - hormigón - yeso)  

En este tipo de instalaciones, al estar las tuberías embebidas en mortero u otros materiales, se 
impide que el tubo dilate libremente por lo que será el propio material de la tubería el que absorberá 
perfectamente las tensiones de tracción y compresión sin ocasionarse daño alguno.  

Instalación expuesta o en falsos techos  

En este caso se produciría una dilatación longitudinal en la tubería debido a la temperatura, por lo 
que se debería compensar esta dilatación con unos brazos de flexión o liras de dilatación. Con la tubería 
multicapa de polietileno reticulado (PEX/Al/PEX) no es necesario todas estas medidas especiales 
necesarias con las tuberías tradicionales de polipropileno, ya que su estabilidad dimensional y su 
reducido coeficiente de dilatación (0,025 mm/m·K) permiten su empleo sin necesidad de precauciones 
especiales en su diseño e instalación en lo referente a su dilatación longitudinal. 
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1.9.2.5 Distancias	entre	soportes	o	grapas	de	tuberías	

La hipótesis de cálculo estructural que se ha considerado es la de una viga doblemente empotrada, 
equivalente a una viga continua con cuatro apoyos deslizantes, considerando pequeños desplazamientos 
de las vigas. Con lo que son válidos los principio básicos de resistencia de materiales. 

La hipótesis de carga es la de una carga uniformemente repartida considerando: 

 El peso por unidad de longitud del tubo en Kg/m 

 El peso de agua contenida en el tubo que va a depender del diámetro interior del tubo 
(Kg/m) 

 El peso del eventual aislamiento que pudiera tener el tubo Kg/m. 

 Módulo E. Que dependerá de la temperatura. 

En las tablas siguientes no se ha considerado el peso del aislamiento de la tubería, pero debido al 
escaso peso del mismo (densidad 20 Kg/m3) no se comete gran error si se desprecia este término. 

En las tablas siguientes se han tenido en cuenta los diferentes valores del módulo de elasticidad E 
en N/mm2 (Mpa) en función de la temperatura). 

En el caso de grapado o soporte de tuberías verticales el problema no es el peso del agua sino que 
cobra importancia el posible pandeo de la tubería debido a la fuerza de compresión generada por la 
dilatación de la tubería. En la práctica este efecto supone un aumento de la distancia entre grapas o 
soportes de un 30% aproximadamente. 

No es correcto grapar o sujetar la tubería en las proximidades de las derivaciones ya que estas 
partes de la instalación se deben aprovechar como brazos de flexión para absorber las dilataciones de la 
red. 

 

Tabla de distancia entre soportes o grapas de sujeción para tuberías multicapa PEX/AL/PEX 

1.9.2.6 Radiadores	

Los radiadores se instalar sobre los paramentos verticales. 

Serán radiadores de aluminio inyectado, con frontal con aberturas, para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso termostática. 

En cada zona se instalarán los radiadores y número de elementos necesarios para cubrir la 
demanda de calor máxima. 
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 MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and Air-
conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas de calor a cargas de 
refrigeración en las llamadas funciones de transferencia. 

1.10 GANANCIAS TÉRMICAS INSTANTÁNEAS 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor instantánea 
debida a cada uno de los siguientes elementos: 

Insolación a través de acristalamientos al exterior. 

 
nSHGFACSQ tGAN ,  

Siendo: 

 GStInsGSdSHGF   

que depende del mes, de la hora solar y de la latitud. 

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia instantánea de calor sensible (vatios) 

 A = Área de la superficie acristalada (m²) 

 CS = Coeficiente de sombreado 

 n = Nº de unidades de ventanas del mismo tipo 

 SHGF = Ganancia solar para el cristal tipo (DSA) 

 GSt = Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)  

 GSd = Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²) 

 Ins = Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada 

1.10.2 Transmisión paredes y techos 

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia 
instantánea para cada hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE): 
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Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del techo o 
pared (w) 

 A = Área de la superficie interior (m²) 

 Tsa,t-n = Temperatura sol aire en el instante t-n 

  = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

 tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante 

 bn, cn, dn = Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento 
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La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la  superficie exterior 
del cerramiento: 
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Donde: 

 Tsa = Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 

 Tec = Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 

 It = Radiación solar incidente en la superficie (w/m²) 

 ho = Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C) 

  = Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color) 

  = Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°). 

  = Emitancia hemisférica de la superficie. 

 R = Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 

1.10.3 Transmisión excepto paredes y techos 

1.10.3.1Cerramientos	al	interior	

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están 
expuestos a los rayos solares. 

 
 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

 A  = Área de la superficie interior (m²) 

 tl = Temperatura del local contiguo (°C) 

 tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

1.10.3.2Acristalamientos	al	exterior	

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior. 

 
 aiectGAN ttAKQ ,  

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

 A  = Área de la superficie interior (m²) 

 tec = Temperatura exterior corregida (°C) 

 tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

1.10.3.3Puertas	al	exterior	

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación: Autores:
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 ailtGAN ttAKQ ,  

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

 A  = Área de la superficie interior (m²) 

 tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 

 Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 

1.10.4 Calor interno 

1.10.4.1Ocupación	(personas)	

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 
principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 

  tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 Qs = Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad 

 n = Número de ocupantes 

 Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

  tltGANl FdnQQ  01'0,  

Donde: 

 QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

 Ql = Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad 

 n = Número de ocupantes 

 Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

1.10.4.2Alumbrado	

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este calor 
es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

  tstGAN FdnQQ  01'0,  

 

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 Qs = Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25. 

 n = Número de luminarias. 

 Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  
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1.10.4.3Aparatos	eléctricos	

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada local. 
Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

  tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

 n = Número de aparatos. 

 Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

1.10.4.4Aparatos	térmicos	

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 
función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 tstGAN FdnQQ  01'0,  

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

 n = Número de aparatos. 

 Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

  tltGANl FdnQQ  01'0,  

Donde: 

 QGANl,t = Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

 Ql = Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo 

 n = Número de aparatos 

 Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

1.10.5 Aire exterior 

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan 
directamente a ser cargas de refrigeración. 

   aiectsaeatGAN ttFdVfQ  01'034'0,  

Donde: 

 QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

 Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). Autores:
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 tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 

 tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

  
 aiectsaeatGANl XXFdVfQ  01'083'0,  

Donde: 

 QGANl,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

 fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

 Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

 Xec = Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire). 

 Xai = Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire) 

 Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

1.11 CARGAS TÉRMICAS 

La carga térmica depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica instantánea así como 
del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de iluminación y de su nivel de circulación de aire. 

Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de calor sensible 
que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de refrigeración. Las ganancias debidas a 
la radiación y transmisión se transforman en cargas de refrigeración por medio de la función de 
transferencia siguiente: 

   tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  

Donde: 

 QREF,t = Carga de refrigeración para el instante t (w) 

 QGAN,t = Ganancia de calor en el instante t (w) 

  = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

 vo, v1 y v2 = Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea. 

 w1 = Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local. 
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2 DETALLE DEL CÁCULO TÉRMICO  

2.1 EVOLUCIÓN ANUAL DE LA TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (ºC) 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 

1   9,2   17,2   17,5   18,0   19,0   19,9   20,5   20,5   19,5   18,4   16,4   13,1 

2   8,9   17,0   17,3   17,8   18,7   19,7   20,3   20,3   19,2   18,2   16,2   12,8 

3   8,7   16,7   17,0   17,5   18,5   19,4   20,0   20,0   19,0   17,9   15,9   12,6 

4   8,4   16,5   16,8   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   12,3 

5   8,2   16,2   16,5   17,0   18,0   18,9   19,5   19,5   18,5   17,4   15,4   12,1 

6   7,9   16,0   16,3   16,8   17,7   18,7   19,3   19,3   18,2   17,2   15,2   11,8 

7   9,2   17,3   17,6   18,1   19,0   20,0   20,6   20,6   19,5   18,5   16,5   13,1 

8  10,5   18,6   18,9   19,4   20,3   21,3   21,9   21,9   20,8   19,8   17,8   14,4 

9  11,5   19,6   19,9   20,4   21,3   22,3   22,9   22,9   21,8   20,8   18,8   15,4 

10 12,5   20,5   20,8   21,3   22,3   23,2   23,8   23,8   22,8   21,7   19,7   16,4 

11 13,7   21,8   22,1   22,6   23,5   24,5   25,1   25,1   24,0   23,0   21,0   17,6 

12 14,9   23,0   23,3   23,8   24,7   25,7   26,3   26,3   25,2   24,2   22,2   18,8 

13 16,0   24,1   24,4   24,9   25,8   26,8   27,4   27,4   26,3   25,3   23,3   19,9 

14 17,1   25,2   25,5   26,0   26,9   27,9   28,5   28,5   27,4   26,4   24,4   21,0 

15 17,7   25,8   26,1   26,6   27,5   28,5   29,1   29,1   28,0   27,0   25,0   21,6 

16 17,1   25,2   25,5   26,0   26,9   27,9   28,5   28,5   27,4   26,4   24,4   21,0 

17 16,8   24,8   25,1   25,6   26,5   27,5   28,1   28,1   27,1   26,0   24,0   20,7 

18 16,4   24,4   24,7   25,2   26,1   27,1   27,7   27,7   26,7   25,6   23,6   20,3 

19 15,2   23,3   23,6   24,1   25,0   26,0   26,6   26,6   25,5   24,5   22,5   19,1 

20 14,1   22,1   22,4   22,9   23,9   24,8   25,4   25,4   24,4   23,3   21,3   18,0 

21 13,0   21,0   21,3   21,8   22,8   23,7   24,3   24,3   23,3   22,2   20,2   16,9 

22 11,9   19,9   20,2   20,7   21,7   22,6   23,2   23,2   22,2   21,1   19,1   15,8 

23 10,7   18,7   19,0   19,5   20,4   21,4   22,0   22,0   21,0   19,9   17,9   14,6 

24  9,4   17,5   17,8   18,3   19,2   20,2   20,8   20,8   19,7   18,7   16,7   13,3 

 

2.2 EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA(ºC) 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 

1  17,0   17,6   17,7   17,9   18,5   19,4   19,4   19,4   18,8   18,3   17,4   17,1 

2  17,0   17,6   17,7   17,9   18,5   19,4   19,4   19,4   18,8   18,3   17,4   17,1 

3  17,0   17,6   17,7   17,9   18,5   19,4   19,4   19,4   18,8   18,3   17,4   17,1 

4  17,0   17,6   17,7   17,9   18,5   19,4   19,4   19,4   18,8   18,3   17,4   17,1 

5  17,0   17,6   17,7   17,9   18,5   19,4   19,4   19,4   18,8   18,3   17,4   17,1 

6  17,0   17,6   17,7   17,9   18,5   19,4   19,4   19,4   18,8   18,3   17,4   17,1 

7  17,1   17,7   17,9   18,0   18,6   19,5   19,5   19,5   19,0   18,5   17,5   17,2 

8  17,2   17,8   18,0   18,1   18,7   19,6   19,6   19,6   19,1   18,6   17,6   17,3 

9  17,5   18,1   18,3   18,4   19,0   19,9   19,9   19,9   19,4   18,9   17,9   17,6 

10 17,8   18,4   18,6   18,7   19,3   20,2   20,2   20,2   19,7   19,2   18,2   17,9 
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11 18,2   18,8   19,0   19,1   19,7   20,6   20,6   20,6   20,1   19,6   18,6   18,3 

12 18,6   19,2   19,3   19,5   20,1   21,0   21,0   21,0   20,4   19,9   19,0   18,7 

13 18,9   19,5   19,6   19,8   20,4   21,3   21,3   21,3   20,7   20,2   19,3   19,0 

14 19,2   19,8   19,9   20,1   20,7   21,6   21,6   21,6   21,0   20,5   19,6   19,3 

15 19,2   19,8   19,9   20,1   20,7   21,6   21,6   21,6   21,0   20,5   19,6   19,3 

16 19,2   19,8   19,9   20,1   20,7   21,6   21,6   21,6   21,0   20,5   19,6   19,3 

17 18,9   19,5   19,6   19,8   20,4   21,3   21,3   21,3   20,7   20,2   19,3   19,0 

18 18,6   19,2   19,3   19,5   20,1   21,0   21,0   21,0   20,4   19,9   19,0   18,7 

19 18,5   19,0   19,2   19,4   20,0   20,9   20,9   20,9   20,3   19,8   18,8   18,6 

20 18,3   18,9   19,1   19,2   19,8   20,7   20,7   20,7   20,2   19,7   18,7   18,4 

21 17,9   18,5   18,7   18,8   19,4   20,3   20,3   20,3   19,8   19,3   18,3   18,0 

22 17,5   18,1   18,2   18,4   19,0   19,9   19,9   19,9   19,3   18,8   17,9   17,6 

23 17,3   17,8   18,0   18,2   18,8   19,7   19,7   19,7   19,1   18,6   17,6   17,4 

24 17,0   17,6  17,7    17,9   18,5   19,4   19,4   19,4   18,8   18,3   17,4   17,1 
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2.3 HOJAS DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DEL SISTEMA 

Resumen de pérdidas de calor: 

    Tsi Area Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 

ZONAS   (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  

Aula Primaria_3 21,0 48,1 139,5 554 0 578 4.425 5.558 

Aula Primaria_4 21,0 55,9 162,1 684 0 567 6.594 7.845 

Aula Primaria_5 21,0 55,4 160,7 699 0 784 6.594 8.077 

Aula Primaria_6 21,0 56,6 164,1 705 0 784 6.594 8.083 

Aula Primaria_7 21,0 55,0 159,5 893 0 798 6.594 8.286 

Despacho Tutorías 21,0 9,4 27,3 249 0 324 528 1.100 

Aula Primaria_2 21,0 50,3 145,9 713 0 595 6.594 7.902 

Aula Primaria_1 21,0 55,6 161,2 863 0 744 6.594 8.201 

Pasillo        21,0     82,2     238,4    956   409     700     2.374     4.439 
    

CARGA DE CALEFACCIÓN             468,5   1.358,6  6.317   409   5.873  46.892    59.491 

TOTAL  

 

Factor de seguridad: 0,0% 

Caudal total de aire exterior: 8.000 m³/h 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 127 w/m² 

     Tsi: Temperatura seca interior (°C).  

 Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas. 

 Vol.: Volumen de la zona.  

 Vae:  Ventilación aire exterior. 

 Tae: Transmisión ambiente exterior.  

 C.calef.: Cargas de calefacción. 

 Tol: Transmisión otros locales. 

ABREVIATURAS Y UNIDADES: 

 Or.: Orientación del cerramiento exterior  

 Ud. Número de elementos del mismo tipo 

 SC: Coeficiente de sombreado (adimensional)  

 Caudal: Aire exterior (m³/h) 

 K: Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)  

 Sup.: Superficie de cerramientos (m²) 

 Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)  

 Presión: Presión del viento (Pa) 

    Tec: Temperatura exterior corregida (°C)  
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    Supl.: Suplemento por orientación. 

   Tac: Temperatura ambiente contiguo (°C)  

   G.Inst.: Ganancias instantaneas (W) 

   Xec: Humedad específica exterior (gr/kgr)  

   Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 

   Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Aula Primaria_3  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Aulas (sin fumadores)  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  48,1 m² x 2,9 m  VOLUMEN  139,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada NO  FACH  NO  1,125 8,7  0,33  3,6  56 

Ventana NO  VENT02  NO  1,125 1,5  2,80  3,6  82 

Ventana NO  VENT02  NO  1,125 3,0  2,80  3,6  164 

Techo  CUBIER  H  1,000 48,1  0,30  3,6  252 

  554 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    67,2  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    3,1  2,13  21,0  0 

Suelo  FORSU    48,1  0,46  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana NO  VENT02  NO  27,6  32,9  3,6  193 

Ventana NO  VENT02  NO  27,6  65,8  3,6  385 

  578 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

755,0 m³/h Ventilación  755  3,6  4.425 

  4.425 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  5.558 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  116 w/m² 
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CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Aula Primaria_4  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Aulas (sin fumadores)  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  55,9 m² x 2,9 m  VOLUMEN  162,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada SE  FACH  SE  1,075 11,8  0,33  3,6  72 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 3,1  2,80  3,6  162 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 3,0  2,80  3,6  157 

Techo  CUBIER  H  1,000 55,9  0,30  3,6  293 

  684 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    71,5  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    2,9  2,13  21,0  0 

Suelo  FORSU    55,9  0,46  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  49,2  3,6  288 

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  47,6  3,6  279 

  567 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

1.125,0 m³/h Ventilación  1.125  3,6  6.594 

  6.594 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  7.845 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  140 w/m² 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Aula Primaria_5  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Aulas (sin fumadores)  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  55,4 m² x 2,9 m  VOLUMEN  160,7 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada NO  FACH  NO  1,125 11,6  0,33  3,6  74 

Ventana NO  VENT02  NO  1,125 3,1  2,80  3,6  170 

Ventana NO  VENT02  NO  1,125 3,0  2,80  3,6  164 

Techo  CUBIER  H  1,000 55,4  0,30  3,6  290 

  699 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    69,1  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    3,1  2,13  21,0  0 

Suelo  FORSU    55,4  0,46  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana NO  VENT02  NO  27,6  68,0  3,6  398 

Ventana NO  VENT02  NO  27,6  65,8  3,6  385 

  784 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

1.125,0 m³/h Ventilación  1.125  3,6  6.594 

  6.594 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  8.077 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  146 w/m² 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Aula Primaria_6  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Aulas (sin fumadores)  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  56,6 m² x 2,9 m  VOLUMEN  164,1 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada NO  FACH  NO  1,125 11,7  0,33  3,6  75 

Ventana NO  VENT02  NO  1,125 3,0  2,80  3,6  164 

Ventana NO  VENT02  NO  1,125 3,1  2,80  3,6  170 

Techo  CUBIER  H  1,000 56,6  0,30  3,6  296 

  705 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    69,5  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    3,3  2,13  21,0  0 

Suelo  FORSU    56,6  0,46  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana NO  VENT02  NO  27,6  65,8  3,6  385 

Ventana NO  VENT02  NO  27,6  68,0  3,6  398 

  784 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

1.125,0 m³/h Ventilación  1.125  3,6  6.594 

  6.594 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  8.083 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  143 w/m² 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Aula Primaria_7  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Aulas (sin fumadores)  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  55,0 m² x 2,9 m  VOLUMEN  159,5 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada NO  FACH  NO  1,125 17,7  0,33  3,6  113 

Fachada SO  FACH  SO  1,035 20,3  0,33  3,6  119 

Ventana SO  VENT02  SO  1,035 3,0  2,80  3,6  151 

Ventana SO  VENT02  SO  1,035 1,4  2,80  3,6  71 

Ventana SO  VENT02  SO  1,035 3,0  2,80  3,6  151 

Techo  CUBIER  H  1,000 55,0  0,30  3,6  288 

  893 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    41,7  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    3,0  2,13  21,0  0 

Suelo  FORSU    55,0  0,46  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana SO  VENT02  SO  21,2  55,2  3,6  324 

Ventana SO  VENT02  SO  21,2  25,8  3,6  151 

Ventana SO  VENT02  SO  21,2  55,2  3,6  324 

  798 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

1.125,0 m³/h Ventilación  1.125  3,6  6.594 

  6.594 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  8.286 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  151 w/m² 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Despacho Tutorías  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Oficinas  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  9,4 m² x 2,9 m  VOLUMEN  27,3 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Techo  CUBIER  H  1,000 9,4  0,30  3,6  49 

Fachada SO  FACH  SO  1,035 8,2  0,33  3,6  48 

Ventana SO  VENT02  SO  1,035 3,0  2,80  3,6  151 

  249 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Suelo  FORSU    9,4  0,46  21,0  0 

Cerramiento interior 1  TAB010    23,1  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    1,8  2,13  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana SO  VENT02  SO  21,2  55,2  3,6  324 

  324 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

90,0 m³/h Ventilación  90  3,6  528 

  528 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  1.100 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  117 w/m² 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Aula Primaria_2  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Aulas (sin fumadores)  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  50,3 m² x 2,9 m  VOLUMEN  145,9 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada SE  FACH  SE  1,075 18,8  0,33  3,6  115 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 1,6  2,80  3,6  84 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 3,1  2,80  3,6  162 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 1,7  2,80  3,6  89 

Techo  CUBIER  H  1,000 50,3  0,30  3,6  263 

  713 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    56,5  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    3,0  2,13  21,0  0 

Suelo  FORSU    50,3  0,46  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  25,4  3,6  149 

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  49,2  3,6  288 

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  27,0  3,6  158 

  595 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

1.125,0 m³/h Ventilación  1.125  3,6  6.594 

  6.594 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  7.902 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  157 w/m² 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Aula Primaria_1  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Aulas (sin fumadores)  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  55,6 m² x 2,9 m  VOLUMEN  161,2 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada SE  FACH  SE  1,075 19,5  0,33  3,6  119 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 3,2  2,80  3,6  168 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 3,1  2,80  3,6  162 

Ventana SE  VENT02  SE  1,075 1,7  2,80  3,6  89 

Fachada NE  FACH  NE  1,175 5,1  0,33  3,6  34 

Techo  CUBIER  H  1,000 55,6  0,30  3,6  291 

  863 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    56,5  1,65  21,0  0 

Suelo  FORSU    55,6  0,46  21,0  0 

  0 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  50,8  3,6  297 

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  49,2  3,6  288 

Ventana SE  VENT02  SE  17,0  27,0  3,6  158 

  744 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

1.125,0 m³/h Ventilación  1.125  3,6  6.594 

  6.594 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  8.201 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  147 w/m² 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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EXPEDIENTE  Ampliación C.P. López 
Alcaraz 

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE 
ZONA 

PROYECTO   

FECHA  14/07/14 

SISTEMA  Planta Primera  CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO 

ZONA  Pasillo  Ts  Exterior  Interior  Diferencia 

DESTINADA A  Pasillos  (°C) 3,6  21,0  17,4 

DIMENSIONES  82,2 m² x 2,9 m  VOLUMEN  238,4 m³ 

 

TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

REF.  Or.  Supl. Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Fachada NO  FACH  NO  1,125 3,5  0,33  3,6  22 

Ventana NO  VENT  NO  1,125 1,5  3,34  3,6  98 

Fachada SO  FACH  SO  1,035 28,7  0,33  3,6  168 

Ventana SO  VENT02  SO  1,035 1,5  2,80  3,6  76 

Ventana SO  VENT02  SO  1,035 1,6  2,80  3,6  81 

Ventana SO  VENT02  SO  1,035 1,6  2,80  3,6  81 

Techo  CUBIER  H  1,000 82,2  0,30  3,6  431 

  956 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

REF.    Sup. 
(m²) 

K  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Cerramiento interior 1  TAB010    174,6  1,65  21,0  0 

Puerta interior 1  PIMP20    2,9  2,13  21,0  0 

Puerta interior 2  PIMP20    2,8  2,13  21,0  0 

Puerta interior 3  PIMP20    3,0  2,13  21,0  0 

Puerta interior 4  PIMP20    3,0  2,13  21,0  0 

Puerta interior 5  PIMP20    2,8  2,13  21,0  0 

Puerta interior 6  PIMP20    2,0  2,13  21,0  0 

Puerta interior 7  PIMP20    2,8  2,13  13,1  47 

Puerta interior 8  PIMP20    2,9  2,13  21,0  0 

Puerta interior 9  PIMP20    3,4  2,13  21,0  0 

Cerramiento interior 2  TAB010    25,5  1,65  13,1  332 

Puerta interior 10  PIMP20    1,8  2,13  13,1  30 

Suelo  FORSU    82,2  0,46  21,0  0 

  409 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

REF.  Or.  Presión  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

Ventana NO  VENT  NO  27,6  32,9  3,6  193 

Ventana SO  VENT02  SO  21,2  27,6  3,6  162 

Ventana SO  VENT02  SO  21,2  29,4  3,6  173 

Ventana SO  VENT02  SO  21,2  29,4  3,6  173 

  700 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR  Caudal  Tac  Carga Calef. 
(w)  

405,0 m³/h Ventilación  405  3,6  2.374 

  2.374 

SUPLEMENTOS   

Por intermitencia (Funcionamiento ininterrumpido)  0,0% 

Otros suplementos  0,0% 

Coeficiente total de mayoración  1,000 
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CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN  4.439 w 

Carga de calefacción por unidad de superficie:  54 w/m² 
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3 CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

3.1 MÉTODO DE CÁLCULO 

Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK . 
FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, Inc. de las cuales reproducimos las más importantes: 

1- Pérdidas de presión por fricción: 

 
2

·
··

2v

Dh

L
fPf


  y utilizando la ecuación de Blasius 04.018.0 ··Re·173,0  Dhf    

se obtiene la ecuación para el aire húmedo: 

 
22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

   

Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15° y 40°, presiones inferiores a la 
correspondiente a una altitud de 1000 m. Y humedades relativas comprendidas entre 0% y 90%. 

Siendo: 

 Pf: Pérdidas de presión por fricción en Pa. 

 f: Factor de fricción (adimensional). 

 :: Rugosidad absoluta del material en mm. 

 Dh: Diámetro hidráulico en m. 

 v: Velocidad en m/s. 

 Re: Número de Reynolds (adimensional). 

 L: Longitud total en m. 

 : Factor que depende del material utilizado (adimensional). 

  

2- Pérdidas de presión por singularidades: 

 
2

·
·

2v
CoPs


  

Siendo: 

 Ps: Pérdidas de presión por singularidades en Pa. 

 Co: coeficiente de pérdida dinámica (adimensional). 

 v: Velocidad en m/s. 

 : Densidad del aire húmedo kg/m³. 

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica se tienen tabulados para los distintos tipos de 
accesorios normalmente utilizados en las redes de conductos. 

3- Métodos de dimensionamiento: 
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El circuito de impulsión se ha calculado usando el método de Rozamiento constante.  

3.1.1 Método de Rozamiento Constante 

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos los 
tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está relacionada únicamente con el 
caudal de aire que  transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el total, igual área de conductos. 

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el 
tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el ventilador 
hasta el final de éste tramo. 

3.2 DATOS DEL EDIFICIO 

Uso del edificio: Docente 

Altitud geográfica: 420 m.  

3.3 SUBSISTEMA IMPULSIÓN AIRE 

3.3.1 Características de la red de impulsión 

 Caudal de aspiración y descarga: 8.000,0 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  22,2 Pa. 

 Presión total necesaria:  51,3 Pa. 

 Temperatura del aire en los conductos: 21,0 °C. 

 Velocidad de aspiración: 6,94 m/s. 

La red de conductos de retorno consta de 24 conductos y 17 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en el anexo de cálculo incluido en esta memoria. 

3.4 SUBSISTEMA RETORNO DE AIRE 

3.4.1 Características de la red de impulsión 

 Caudal de aspiración y descarga: 8.000,0 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  69,3 Pa. 

 Presión total necesaria:  98,3 Pa. 

 Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 

 Velocidad de descarga: 6,94 m/s. 

La red de conductos de retorno consta de 24 conductos y 17 bocas de distribución. Los resultados 
detallados tramo a tramo se exponen en los anejos de cálculo incluidos en esta memoria. A continuación se 
detallan los resultados más importantes: 
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4 ANEXO 4. CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS 

4.1 SUBSISTEMA DE IMPULSIÓN 

4.1.1 Detalle del cálculo de  las unidades terminales 

 

IMPULSIÓN 
Referencia 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 
ó Ø (mm) 

Q 
Nom. 
(m³/h) 

Q real 
(m³/h) 

Nivel s.
(dBA) 

S Ent.
(m²) 

V Sal.
(m/s) 

Ps 
(Pa) 

Pb 
(Pa) 

Pe 
(Pa) 

Pc 
(Pa) 

Pv 
(Pa) 

BI27 [10]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,6  10,8  3,7  0,0  54,5 

BI26 [9]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  2,4  10,8  2,6  0,0  54,5 

BI25 [8]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  2,6  10,8  5,9  0,0  54,5 

BI24 [7]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  4,0  10,8  5,5  0,0  54,5 

BI35 [13]  8"  135,0  135,0  13,5  0,034 2,39  4,5  4,3  21,5  0,0  54,5 

BI13 [18]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  3,7  0,0  54,5 

BI28 [21]  200x100  90,0  90,0  20,0  0,020 2,33  0,1  4,3  15,5  0,0  54,5 

BI14 [22]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  7,7  0,0  54,5 

BI36 [19]  8"  135,0  135,0  13,5  0,034 2,39  1,6  4,3  15,2  0,0  54,5 

BI12 [23]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  8,9  0,0  54,5 

BI11 [24]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  5,0  0,0  54,5 

BI10 [25]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  14,8  0,0  54,5 

BI9 [26]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  12,5  0,0  54,5 

BI8 [27]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  11,2  0,0  54,5 

BI7 [28]  300x200  562,5  562,5  28,4  0,060 3,31  0,9  10,8  7,6  0,0  54,5 

BI6 [29]  350x200  755,0  755,0  28,0  0,070 3,26  1,0  11,9  3,5  0,0  51,3 

BI34 [2]  8"  135,0  135,0  13,5  0,034 2,39  16,5  4,3  16,3  0,0  54,5 
 

Q Nom.: Caudal nominal; 
Q real: Caudal real; 
Nivel s.: Nivel sonoro; 
S Ent.: Sección a la entrada; 
V Sal.: Velocidad a la salida; 

 Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión; 

 Pb: Pérdida de presión en la boca; 

 Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión; 

 Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema; 

 Pv: Presión total necesaria desde el ventilador. 
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4.1.2 Detalle del cálculo de los conductos 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 
ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv.
(mm)

Long 
(m) 

Leqv.
(m) 

Caudal
(m³/h)

Velc.
(m/s)

Ps. 
(Pa) 

Pf. 
(Pa) 

Pt
(Pa)

Pt. 
final 
(Pa) 

Conducto [1‐2]  800x400  0,320  609  5,00  13,66 8.000,0 6,94  12,2  4,5  16,7 34,6 

Conducto [2‐3]  800x400  0,320  609  3,00  ‐0,34  7.865,0 6,83  ‐0,3  2,6  2,3  32,3 

Conducto [3‐4]  800x400  0,320  609  3,60  ‐0,39  7.110,0 6,17  ‐0,3  2,6  2,3  30,0 

Conducto [4‐5]  800x400  0,320  609  1,80  ‐0,37  6.547,5 5,68  ‐0,2  1,1  0,9  29,1 

Conducto [5‐6]  400x400  0,160  437  6,80  13,68 2.250,0 3,91  6,1  3,0  9,1  20,0 

Conducto [6‐7]  400x400  0,160  437  1,60  3,64  2.250,0 3,91  1,6  0,7  2,3  17,7 

Conducto [7‐8]  400x400  0,160  437  4,60  ‐1,13  1.687,5 2,93  ‐0,3  1,2  0,9  16,7 

Conducto [8‐9]  300x300  0,090  328  6,40  0,43  1.125,0 3,47  0,2  3,3  3,5  13,3 

Conducto [9‐10]  300x300  0,090  328  4,20  0,72  562,5 1,74  0,1  0,6  0,7  12,5 

Conducto [5‐11]  600x400  0,240  532  1,80  ‐1,25  4.297,5 4,97  ‐0,7  1,0  0,3  28,8 

Conducto [11‐12]  600x400  0,240  532  2,40  ‐0,56  3.735,0 4,32  ‐0,2  1,0  0,8  28,0 

Conducto [12‐13]  600x400  0,240  532  1,80  ‐0,71  3.172,5 3,67  ‐0,2  0,6  0,3  27,7 

Conducto [13‐14]  600x400  0,240  532  1,80  ‐0,28  3.037,5 3,52  ‐0,1  0,5  0,4  27,2 

Conducto [14‐15]  400x300  0,120  377  3,00  0,08  2.475,0 5,73  0,1  3,2  3,3  23,9 

Conducto [15‐16]  400x300  0,120  377  3,60  ‐1,68  1.912,5 4,43  ‐1,1  2,4  1,3  22,6 

Conducto [16‐17]  250x300  0,075  299  2,60  0,97  1.350,0 5,00  1,1  2,9  4,0  18,6 

Conducto [17‐18]  300x200  0,060  266  1,80  12,92 562,5 2,60  5,1  0,7  5,8  12,8 

Conducto [17‐19]  300x300  0,090  328  1,20  ‐0,53  787,5 2,43  ‐0,1  0,3  0,2  18,4 

Conducto [19‐20]  300x300  0,090  328  2,60  ‐0,28  652,5 2,01  ‐0,1  0,5  0,4  18,0 

Conducto [20‐21]  300x200  0,060  266  2,00  48,97 90,0  0,42  0,7  0,0  0,7  17,3 

Conducto [20‐22]  300x200  0,060  266  1,40  1,74  562,5 2,60  0,7  0,6  1,2  16,8 

Conducto [16‐23]  300x200  0,060  266  1,20  10,30 562,5 2,60  4,1  0,5  4,6  18,0 

Conducto [15‐24]  300x200  0,060  266  1,80  22,82 562,5 2,60  9,1  0,7  9,8  14,1 

Conducto [14‐25]  300x200  0,060  266  1,80  6,56  562,5 2,60  2,6  0,7  3,3  23,9 

Conducto [12‐26]  300x200  0,060  266  1,40  14,88 562,5 2,60  5,9  0,6  6,5  21,5 

Conducto [11‐27]  300x200  0,060  266  1,40  20,07 562,5 2,60  8,0  0,6  8,5  20,3 

Conducto [4‐28]  300x200  0,060  266  1,80  31,79 562,5 2,60  12,6  0,7  13,3 16,7 

Conducto [3‐29]  400x200  0,080  304  1,40  43,70 755,0 2,62  15,4  0,5  15,9 16,4 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
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4.2 SUBSISTEMA RETORNO AULAS 

4.2.1 Detalle del cálculo de las unidades terminales 

 RETORNO 
Referencia 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 
ó Ø (mm) 

Q 
Nom. 
(m³/h) 

Q real 
(m³/h) 

Nivel s.
(dBA) 

S Ent.
(m²) 

V Sal.
(m/s) 

Ps 
(Pa) 

Pb 
(Pa) 

Pe 
(Pa) 

Pc 
(Pa) 

Pv 
(Pa) 

BR15 [3]  450x150  755,0  755,0  22,3  0,067 2,98  ‐14,0  8,0  76,6  0,1  98,3 

BR16 [4]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  ‐11,5  12,4  58,6  0,1  99,6 

BR17 [5]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  ‐9,7  12,4  47,7  0,1  99,6 

BR18 [6]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  ‐8,1  12,4  39,0  0,1  99,6 

BR19 [7]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  ‐6,4  12,4  30,8  0,1  99,6 

BR38 [11]  250x150  135,0  135,0  7,7  0,037 0,95  ‐0,5  1,1  16,3  0,0  99,6 

BR29 [13]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  1,2  12,4  0,3  0,0  99,6 

BR30 [14]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  1,2  12,4  1,5  0,0  99,6 

BR31 [16]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  1,2  12,4  1,7  0,0  99,6 

BR32 [19]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  1,2  12,4  0,0  0,0  99,6 

BR33 [21]  200x100  90,0  90,0  8,3  0,020 1,02  0,1  1,0  16,4  0,0  99,6 

BR39 [17]  250x150  135,0  135,0  7,7  0,037 0,95  ‐0,9  1,1  17,0  0,0  99,6 

BR20 [22]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  1,1  12,4  8,9  0,1  99,6 

BR21 [23]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  3,5  12,4  3,4  0,1  99,6 

BR22 [24]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  3,3  12,4  0,7  0,1  99,6 

BR23 [25]  300x150  562,5  562,5  26,6  0,045 3,28  0,7  12,4  3,3  0,0  99,6 

BR37 [2]  250x150  135,0  135,0  7,7  0,037 0,95  ‐15,0  1,1  96,3  0,0  99,6 
 

Q Nom.: Caudal nominal; 
Q real: Caudal real; 
Nivel s.: Nivel sonoro; 
S Ent.: Sección a la entrada; 
V Sal.: Velocidad a la salida; 

 Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión; 

 Pb: Pérdida de presión en la boca; 

 Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión; 

 Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema; 

 Pv: Presión total necesaria desde el ventilador. 
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4.2.2 DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS 

RETORNO 
Tramo 

Dimensio
nes 

(Horz.xVe
rt.) ó Ø 
(mm) 

Área 
(m²) 

Deqv.
(mm)

Long 
(m) 

Leqv.
(m) 

Caudal
(m³/h) 

Velc. 
(m/s)

Ps. 
(Pa) 

Pf. 
(Pa) 

Pt 
(Pa) 

Pt. 
final 
(Pa) 

Conducto [1‐2]  800x400  0,320  609  5,00  13,66 8.000,0 6,94  12,2  4,5  16,7  81,7 

Conducto [2‐3]  800x400  0,320  609  2,60  10,06 7.865,0 6,83  8,7  2,2  11,0  70,7 

Conducto [3‐4]  800x400  0,320  609  3,80  11,69 7.110,0 6,17  8,4  2,7  11,2  59,5 

Conducto [4‐5]  800x400  0,320  609  3,60  11,10 6.547,5 5,68  6,9  2,2  9,1  50,4 

Conducto [5‐6]  800x400  0,320  609  2,40  11,08 5.985,0 5,20  5,8  1,3  7,1  43,3 

Conducto [6‐7]  800x400  0,320  609  3,80  11,08 5.422,5 4,71  4,9  1,7  6,5  36,8 

Conducto [7‐8]  500x400  0,200  488  1,60  6,50  4.860,0 6,75  6,9  1,7  8,6  28,2 

Conducto [8‐9]  600x300  0,180  457  10,60  7,40  2.610,0 4,03  3,5  5,0  8,5  19,8 

Conducto [9‐10]  400x300  0,120  377  2,60  5,47  1.260,0 2,92  1,7  0,8  2,5  17,2 

Conducto [10‐11]  400x300  0,120  377  4,60  ‐1,74  697,5  1,61  ‐0,2  0,5  0,3  16,9 

Conducto [11‐12]  300x200  0,060  266  1,00  3,42  562,5  2,60  1,4  0,4  1,8  15,1 

Conducto [12‐13]  300x200  0,060  266  1,00  2,26  562,5  2,60  0,9  0,4  1,3  13,9 

Conducto [10‐14]  300x200  0,060  266  1,00  4,43  562,5  2,60  1,8  0,4  2,2  15,1 

Conducto [9‐15]  400x300  0,120  377  2,00  4,82  1.350,0 3,13  1,7  0,7  2,4  17,3 

Conducto [15‐16]  300x200  0,060  266  1,00  4,20  562,5  2,60  1,7  0,4  2,1  15,2 

Conducto [15‐17]  400x300  0,120  377  2,00  ‐0,55  787,5  1,82  ‐0,1  0,3  0,2  17,1 

Conducto [17‐18]  400x300  0,120  377  3,40  5,58  652,5  1,51  0,5  0,3  0,9  16,3 

Conducto [18‐19]  300x200  0,060  266  1,00  5,79  562,5  2,60  2,3  0,4  2,7  13,6 

Conducto [18‐20]  200x200  0,040  218  3,00  ‐41,32 90,0  0,62  ‐1,5  0,1  ‐1,4  17,7 

Conducto [20‐21]  200x200  0,040  218  3,20  1,52  90,0  0,62  0,1  0,1  0,2  17,5 

Conducto [8‐22]  400x400  0,160  437  1,20  11,77 2.250,0 3,91  5,2  0,5  5,8  22,4 

Conducto [22‐23]  400x400  0,160  437  3,60  8,19  1.687,5 2,93  2,2  0,9  3,1  19,3 

Conducto [23‐24]  300x300  0,090  328  2,20  3,50  1.125,0 3,47  1,8  1,1  2,9  16,4 

Conducto [24‐25]  300x300  0,090  328  4,20  ‐4,02  562,5  1,74  ‐0,6  0,6  0,0  16,4 
 

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
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5 ANEXO 5. CÁLCULO DE LAS REDES DE CALEFACCIÓN POR AGUA 

5.1 SELECCIÓN DE LA POTENCIA DEL GENERADOR 

La potencia del generador se determina según la fórmula: 

    ite fPPP   

Donde: 

 P = Potencia del generador en vatios. 

 Pe = Potencia instalada en los emisores en vatios. 

 Pt = Pérdidas de calor por las tuberías en vatios. 

 fi = Aumento por inercia. 

Así, la potencia total necesaria en el generador es de: 

 P circuito 1 = (13.686 + 2.198) x 1,00 = 15.884 W 

 P circuito 2 = (13.284 + 2.285) x 1,00 = 15.568 W 

 P total = 31.452 W 

5.2 CÁLCULO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN  

El caudal que debe suministrar la bomba de circulación viene dado por la expresión: 

 
···1000

·860

eCt

P
Q


  

Donde: 

 Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

 � = Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³ 

 �t = Salto térmico en °C 

 P = Potencia térmica en vatios 

Con lo que se obtiene un caudal de: 

 Q circuito 1 = (0,86 x 13.686) / 10,0 = 1.177,0 litros/hora 

 Q circuito 2 = (0,86 x 13.284) / 10,0 = 1.142,4 litros/hora 

 Q total = 2319,4 litros/hora 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula de Prandtl-
Colebrook y se limita la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería a 25,0 mm.c.a./m . 

La pérdida de carga en el generador y en los radiadores se calcula con la ecuación: 

 
g

v
J

·2

·· 2 
  

Donde: 
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 J = Pérdida de presión en mmca. 

 � = Coeficiente de resistencia. 

 v = Velocidad en m/s. 

 � = Peso específico en kg/m³. 

 g = Aceleración de la gravedad en m/s². 

Usando un coeficiente de resistencia � = 2,5 para el generador y de � = 3,0 para los radiadores. 

Las pérdidas de carga en las válvulas y en los paneles se calculan por medio de los gráficos del 
fabricante.  

Circuito calefacción 1 

La mayor pérdida de carga se produce en el circuito del emisor R5 [37-36] y es igual a 1,579 mca.  La 
caída de presión en este emisor es de 0,039 mca.  y la pérdida en el generador alcanza 0,051 mca. 

Así la presión total del circulador deberá ser: 

 H circuito 1 = 1,579 + 0,039 + 0,051 = 1,670 mca. 

Por tanto el punto de funcionamiento de la bomba de circulación debe estar entorno a: 

 Caudal= 1,177 m³/h 

 Presión= 1,670 mca. 

Circuito calefacción 1 

La mayor pérdida de carga se produce en el circuito del emisor R9 [42-43] y es igual a 1,584 mca.  La 
caída de presión en este emisor es de 0,037 mca.  y la pérdida en el generador alcanza 0,051 mca. 

Así la presión total del circulador deberá ser: 

 H circuito 2 = 1,584 + 0,037 + 0,051 = 1,672 mca. 

Por tanto el punto de funcionamiento de la bomba de circulación debe estar entorno a: 

 Caudal= 1,142 m³/h 

 Presión= 1,672 mca. 

5.3 CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 

Este procedimiento de cálculo se basa en la normativa UNE- 100-155-88: Cálculo de vasos de 
expansión. 

 

El volumen o capacidad útil que debe tener el depósito debe ser al menos de: 

 Vu = V · � 

Donde: 

 Vu = Volumen o capacidad útil del depósito en litros. 

 V = Volumen de agua total de la instalación en litros. 

 � = Coeficiente de dilatación del agua en %. 

El volumen total de agua en la instalación es la suma del volumen el generador y emisores más la 
capacidad de las tuberías: 
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 V.Total = V.Generador + V.Emisores + V.Tuberías 

Circuito 1 

 V.Total = 20,0 + 122,0 + 47,7 = 189,6 litros. 

Tomando un factor de seguridad del 10% se obtiene un volumen total de: 

 V = 189,6 x 1,1 = 208,6 litros. 

Para una temperatura media de 60,0 °C y un porcentaje de glicol etilénico del 0% se tiene un 
incremento de volumen del 1,678%. 

Por tanto el volumen útil del depósito deber ser de: 

 Vu = 208,6 · 1,678 / 100 = 3,5 litros. 

El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión de llenado del 
gas (Pm), ambas como presiones absolutas: 

 Cp = PM / (PM - Pm) 

Dado que la altura de la instalación sobre el vaso de expansión es de 7,0 m., la presión de llenado de la 
cámara de gas será: 

 Pm = 1,01325 · 7,0 / 10 = 0,7 bar. 

Como mínimo se toma una presión de llenado de 0,5 bar. Por otra parte eligiendo una presión máxima 
de trabajo PM = 3,0 bar se obtiene: 

 Cp = (3,0 + 1,01325)/(3,0 - 0,7) = 1,752 

 Por tanto la capacidad total del depósito debe ser: 

 Vt = Vu · Cp = 3,5 · 1,752 = 6,1 litros 

Se elige un depósito de expansión cerrado con las siguientes características: 

 Capacidad total= 8,0 litros  

 Presión máxima de trabajo= 3,0 bar. 

 Presión de llenado= 0,7 bar. 

 Presión de tarado de la válvula de seguridad 3,0 bar. 

Circuito 2 

 V.Total = 20,0 + 116,1 + 50,9 = 187,0 litros. 

Tomando un factor de seguridad del 10% se obtiene un volumen total de: 

 V = 187,0 x 1,1 = 205,6 litros. 

Para una temperatura media de 60,0 °C y un porcentaje de glicol etilénico del 0% se tiene un 
incremento de volumen del 1,678%. 

Por tanto el volumen útil del depósito deber ser de: 

 Vu = 205,6 · 1,678 / 100 = 3,5 litros. 

El coeficiente de presión del gas relaciona la presión máxima de trabajo (PM) y la presión de llenado del 
gas (Pm), ambas como presiones absolutas: 

 Cp = PM / (PM - Pm) 
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Dado que la altura de la instalación sobre el vaso de expansión es de 7,0 m., la presión de llenado de la 
cámara de gas será: 

 Pm = 1,01325 · 7,0 / 10 = 0,7 bar. 

Como mínimo se toma una presión de llenado de 0,5 bar. Por otra parte eligiendo una presión máxima 
de trabajo PM = 3,0 bar se obtiene: 

 Cp = (3,0 + 1,01325)/(3,0 - 0,7) = 1,752 

 Por tanto la capacidad total del depósito debe ser: 

 Vt = Vu · Cp = 3,5 · 1,752 = 6,0 litros 

Se elige un depósito de expansión cerrado con las siguientes características: 

 Capacidad total= 8,0 litros  

 Presión máxima de trabajo= 3,0 bar. 

 Presión de llenado= 0,7 bar. 

 Presión de tarado de la válvula de seguridad 3,0 bar. 

5.4 MÉTODO DE CÁLCULO  PARA TUBERÍAS 

El principio de cálculo es el siguiente: 

1- Determinación del caudal de cada tramo, de final a origen, en función de los emisores o receptores a 
los que alimenta: 
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Donde: 

 Ce = Calor específico del agua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 

 � = Peso específico del agua = 1,0 Kg/dm³ 

 �t = Salto térmico en °C 

 P = Potencia térmica en vatios 

Se tienen en cuenta los siguientes modos de funcionamiento: 

 - Calefacción salto térmico 10,0°C y potencias individuales máximas. 

2- Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se ha tenido en cuenta la fórmula de Prandtl-
Colebrook. 

 )
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Donde: 

 J = Pérdida de carga, en m.c.a./m; 

 D = Diámetro interior de la tubería,  en m; 

 V = Velocidad media del agua, en m/s; 

 Qr = Caudal por la rama en m³/s; 
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 ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.; 

  = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x10-6 m²/s para agua a 10°C); 

 g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²;  

3- Determinación de los diámetros de tubería en base a admitir una pérdida de carga máxima por 
unidad de longitud de tubería igual a 25,0 mm.c.a./m . 

4- Se tienen en cuenta las longitudes equivalentes a tubería recta de igual diámetro en los accesorios 
(tes, codos... ) y válvulas conectados entre tuberías, para calcular las pérdidas de carga que producen. 

5- Cálculo de la pérdida de carga a provocar en cada válvula de equilibrado para obtener la distribución 
de caudales supuesta inicial. 

5.5 CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TUBERÍAS 

Circuito 1 

El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Unidad Interior 1 [60-1] 
hasta el emisor R5 [37-36]. A continuación se desglosan las pérdidas de carga en cada uno de los elementos 
de los tramos de ida y de retorno: 
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TRAMO 
Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

Ø Nominal 
(mm) ó 

(pulgadas) 

P 
Unitario
(mmca)

Longitud
(m) 

Tipo  de 
accesorio 

Longitud 
equivalente 
accesorios 
(m) ó Kv(1) 

Longitud 
total 
(m)

P 
Total
(mca)

N1‐N2  1.177  0,62  32x3  16,7  8,7  Tubería    10,58  0,177

            3 Codos  1,89     

      32x3  16,7  2,3  Tubería    2,32  0,039

N2‐N3  1.012  0,53  32x3  12,8  3,5  Tubería    3,86  0,049

            Te división  0,32     

N3‐N4  929  0,49  32x3  11,0  0,9  Tubería    1,22  0,013

            Te división  0,32     

N4‐N5  202  0,37  18x2  14,4  2,4  Tubería    3,66  0,053

            Te división  1,25     

N5‐N6  101  0,36  14x2  21,3  4,7  Tubería    5,70  0,121

            Te división  0,32     

            Codo  0,63     

      14x2  21,3  0,2  Tubería    0,17  0,004

N6‐N7  101  0,35        R5 [37‐36]      0,039

N7‐N8  101  0,36  14x2  22,2  0,3  Tubería    0,95  0,021

            Codo  0,64     

      14x2  22,2  4,8  Tubería    5,20  0,115

            Te unión  0,40     

N8‐N9  202  0,37  18x2  15,0  3,7  Tubería    4,47  0,067

            Te unión  0,80     

N9‐N10  450  0,40  25x2,5  11,1  5,1  Tubería    5,48  0,061

            Te unión  0,40     

N10‐N11  552  0,49  25x2,5  15,9  1,2  Tubería    1,64  0,026

            Te unión  0,40     

N11‐N12  656  0,58  25x2,5  21,5  5,1  Tubería    5,47  0,117

            Te unión  0,40     

N12‐N13  864  0,45  32x3  10,0  1,3  Tubería    1,71  0,017

            Te unión  0,40     

N13‐N14  1.073  0,56  32x3  14,7  4,9  Tubería    5,71  0,084

            Te unión  0,80     

N14‐N15  1.177  0,62  32x3  17,3  0,1  Tubería    0,74  0,013

            Codo  0,63     

      32x3  17,3  24,4  Tubería    24,42  0,422

      32x3  17,3  8,6  Tubería    10,46  0,181

            3 Codos  1,89     

N15‐N16  1.177         
Unidad 
Interior 1 
[60‐1] 

    0,051

TOTAL                  1,670

(1) Kv: Constante válvulas de control. 

Circuito 2 

El circuito cerrado más desfavorable corresponde al que va desde el generador Unidad Interior 2 [62-1] 
hasta el emisor R10. A continuación se desglosan las pérdidas de carga en cada uno de los elementos de los 
tramos de ida y de retorno: 
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TRAMO 
Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

Ø Nominal 
(mm) ó 

(pulgadas) 

P 
Unitario
(mmca)

Longitud
(m) 

Tipo  de 
accesorio 

Longitud 
equivalente 
accesorios 
(m) ó Kv(1) 

Longitud 
total 
(m)

P Total
(mca) 

N1‐N2  1.142  0,60  32x3  15,8  1,9  Tubería    1,93  0,031 

      32x3  15,8  1,8  Tubería    1,76  0,028 

N2‐N3  1.090  0,57  32x3  14,6  7,7  Tubería    8,04  0,117 

            Te divergencia  0,32     

N3‐N4  289  0,43  20x2,25  16,5  3,7  Tubería    4,95  0,082 

            Te división  1,25     

N4‐N5  193  0,35  18x2  13,2  2,7  Tubería    3,67  0,048 

            Te división  0,32     

            Codo  0,63     

      18x2  13,2  1,7  Tubería    1,72  0,023 

N5‐N6  96  0,34  14x2  19,5  4,3  Tubería    5,28  0,103 

            Te división  0,32     

            Codo  0,63     

      14x2  19,5  0,3  Tubería    0,26  0,005 

N6‐N7  96  0,35        R10      0,037 

N7‐N8  96  0,34  14x2  20,3  0,5  Tubería    1,07  0,022 

            Codo  0,61     

      14x2  20,3  4,4  Tubería    4,80  0,098 

            Te confluencia  0,40     

N8‐N9  193  0,35  18x2  13,7  2,7  Tubería    3,33  0,046 

            Codo  0,64     

      18x2  13,7  3,8  Tubería    4,21  0,058 

            Te confluencia  0,40     

N9‐N10  289  0,43  20x2,25  17,1  2,6  Tubería    3,42  0,059 

            Te unión  0,80     

N10‐N11  341  0,50  20x2,25  22,9  3,9  Tubería    4,29  0,099 

            Te unión  0,40     

N11‐N12  394  0,35  25x2,5  8,8  12,1  Tubería    12,53  0,110 

            Cruce unión  0,40     

N12‐N13  646  0,57  25x2,5  20,9  1,1  Tubería    1,53  0,032 

            Te unión  0,40     

N13‐N14  944  0,49  32x3  11,7  2,2  Tubería    2,63  0,031 

            Te unión  0,40     

N14‐N15  1.042  0,55  32x3  13,9  1,5  Tubería    2,11  0,029 

            Codo  0,63     

      32x3  13,9  0,2  Tubería    2,56  0,036 

            Te confluencia  2,40     

N15‐N16  1.142  0,60  32x3  16,4  30,5  Tubería    30,54  0,500 

      32x3  16,4  1,8  Tubería    1,77  0,029 

N16‐N17  1.142         
Unidad Interior 

2 [62‐1] 
    0,051 

TOTAL                  1,672 

(1) Kv: Constante válvulas de control. 
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5.6 RELACIÓN DE EMISORES 

Circuito 1  

 

Unidad 
Potencia 

(w) 
Elemen. 
ó (mm) 

Salto 
térmico 
(°C) 

Caudal agua
(l/h) 

Caída 
presión 
(mm.c.a.) 

Presión de 
equilibrado 
(mm.c.a.) 

Marca y 
modelo 

R1 [47‐48]  961  10 elem.  39,0  82,7  32,6  176,08  DUBAL70 

R2 [52‐51]  961  10 elem.  39,0  82,7  32,6  31,78  DUBAL70 

R3 [42‐41]  961  10 elem.  39,0  82,7  32,6  193,74  DUBAL70 

R4 [32‐33]  1.177  12 elem.  39,0  101,2  39,1  206,49  DUBAL70 

R5 [37‐36]  1.177  12 elem.  39,0  101,2  39,1  0,00  DUBAL70 

R6 [23‐22]  1.177  12 elem.  39,0  101,2  39,1  157,60  DUBAL70 

R7 [28‐29]  1.212  12 elem.  39,0  104,2  40,2  179,41  DUBAL70 

R8 [15‐16]  1.212  12 elem.  39,0  104,2  40,2  239,84  DUBAL70 

R9 [55‐54]  1.212  12 elem.  39,0  104,2  40,2  50,10  DUBAL70 

R10 [11‐67]  1.212  12 elem.  39,0  104,3  40,2  245,98  DUBAL70 

R11 [9‐8]  1.212  12 elem.  39,0  104,3  40,2  28,61  DUBAL70 

R12 [58‐59]  1.212  12 elem.  39,0  104,3  40,2  162,02  DUBAL70 
      

Circuito 2  

Unidad 
Potencia 

(w) 
Elemen. 
ó (mm) 

Salto 
térmico 
(°C) 

Caudal 
agua 
(l/h) 

Caída 
presión 
(mm.c.a.)

Presión de 
equilibrado 
(mm.c.a.) 

Marca y modelo 

R1  1.243  12 elem.  39,0  100,2  38,8  393,67  DUBAL70 

R2  1.243  12 elem.  39,0  100,2  38,8  190,69  DUBAL70 

R3  1.243  12 elem.  39,0  100,2  38,8  187,46  DUBAL70 

R4  1.185  12 elem.  39,0  99,4  38,5  68,18  DUBAL70 

R5  1.185  12 elem.  39,0  99,4  38,5  250,96  DUBAL70 

R6  1.185  12 elem.  39,0  99,4  38,5  378,92  DUBAL70 

R7  495  5 elem.  39,0  97,8  37,9  433,54  DUBAL70 

R8  1.230  12 elem.  39,0  96,3  37,3  348,94  DUBAL70 

R9  1.230  12 elem.  39,0  96,3  37,3  172,48  DUBAL70 

R10  1.230  12 elem.  39,0  96,3  37,3  0,00  DUBAL70 

R11  666  7 elem.  39,0  52,4  22,7  625,00  DUBAL70 

R12  666  7 elem.  39,0  52,4  22,7  607,44  DUBAL70 

R13  666  7 elem.  39,0  52,4  22,7  603,23  DUBAL70 
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Descripción  Diámetro 
Long. 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

P.Tot. 
(mmca) 

P.Unit. 
(mmca/m) 

Tramo [42‐43]  14x2  0,3  0,0  82,7  0,29  4,2  15,0 

Tramo [46‐47]  14x2  0,3  1,2  82,7  0,29  23,2  15,0 

Tramo [45‐46]  16x2  2,4  1,2  165,3  0,41  77,1  21,1 

Tramo [46‐61]  14x2  4,8  0,9  82,7  0,29  85,7  15,0 

Tramo [52‐61]  14x2  0,3  0,0  82,7  0,29  4,4  15,0 

Tramo [31‐32]  14x2  0,2  1,2  101,2  0,36  30,2  21,3 

Tramo [30‐31]  18x2  2,4  1,2  202,4  0,37  52,8  14,4 

Tramo [43‐44]  14x2  3,0  1,9  82,7  0,29  73,5  15,0 

Tramo [31‐62]  14x2  4,7  0,9  101,2  0,36  121,5  21,3 

Tramo [37‐62]  14x2  0,2  0,0  101,2  0,36  3,5  21,3 

Tramo [23‐24]  14x2  0,2  0,0  101,2  0,36  4,3  21,3 

Tramo [24‐25]  14x2  3,0  1,9  101,2  0,36  104,1  21,3 

Tramo [27‐28]  14x2  0,2  0,0  104,2  0,37  4,1  22,4 

Tramo [26‐27]  14x2  2,4  1,9  104,2  0,37  96,2  22,4 

Tramo [13‐14]  18x2  3,0  1,2  208,4  0,38  64,6  15,2 

Tramo [14‐15]  14x2  0,2  1,2  104,2  0,37  32,0  22,4 

Tramo [9‐10]  14x2  5,0  0,9  104,3  0,37  133,9  22,4 

Tramo [7‐8]  14x2  0,4  0,6  104,3  0,37  24,4  23,3 

Tramo [18‐19]  25x2,5  5,1  0,4  655,8  0,58  117,4  21,5 

Tramo [17‐18]  18x2  4,3  0,8  208,4  0,38  79,8  15,7 

Tramo [16‐17]  14x2  0,3  0,8  104,2  0,37  25,2  23,3 

Tramo [21‐22]  14x2  0,4  0,6  101,2  0,36  22,9  22,2 

Tramo [20‐21]  14x2  4,3  0,8  101,2  0,36  112,3  22,2 

Tramo [20‐38]  25x2,5  5,1  0,4  450,4  0,40  60,9  11,1 

Tramo [38‐39]  18x2  1,2  0,4  248,0  0,45  33,8  21,3 

Tramo [40‐41]  14x2  0,4  0,6  82,7  0,29  16,3  15,6 

Tramo [39‐40]  14x2  4,3  0,8  82,7  0,29  79,3  15,6 

Tramo [39‐63]  16x2  3,2  0,4  165,3  0,41  78,7  21,9 

Tramo [19‐20]  25x2,5  1,2  0,4  551,6  0,49  26,1  15,9 

Tramo [19‐64]  14x2  3,7  0,8  104,2  0,37  104,2  23,3 

Tramo [29‐64]  14x2  0,3  0,6  104,2  0,37  19,1  23,3 

Tramo [13‐26]  25x2,5  5,4  0,3  521,2  0,46  79,0  13,9 

Tramo [25‐26]  25x2,5  0,9  0,3  625,4  0,55  23,3  19,1 

Tramo [25‐30]  32x3  5,4  0,3  726,6  0,38  40,5  7,1 

Tramo [30‐44]  32x3  0,9  0,3  929,0  0,49  13,4  11,0 

Tramo [44‐45]  32x3  3,5  0,3  1.011,6  0,53  49,3  12,8 

Tramo [45‐65]  32x3  2,3  0,0  1.177,0  0,62  38,7  16,7 

Tramo [17‐53]  14x2  4,2  0,4  104,2  0,37  107,2  23,3 

Tramo [53‐54]  14x2  0,3  0,6  104,2  0,37  21,0  23,3 

Tramo [14‐66]  14x2  4,2  0,9  104,2  0,37  114,7  22,4 

Tramo [55‐66]  14x2  0,2  0,0  104,2  0,37  3,9  22,4 

Tramo [4‐5]  32x3  4,9  0,8  1.072,7  0,56  83,7  14,7 

Tramo [12‐13]  20x2,25  1,0  0,3  312,8  0,46  24,3  19,0 

Tramo [10‐11]  14x2  0,3  1,2  104,3  0,37  34,1  22,4 

Tramo [10‐12]  18x2  2,4  1,2  208,5  0,38  55,6  15,2 

Tramo [6‐7]  14x2  4,8  0,4  104,3  0,37  121,3  23,3 

Tramo [6‐67]  14x2  0,4  0,8  104,3  0,37  28,2  23,3 
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Tramo [5‐6]  18x2  3,7  0,8  208,5  0,38  70,4  15,8 

Tramo [12‐56]  14x2  5,4  0,9  104,3  0,37  142,2  22,4 

Tramo [56‐57]  14x2  3,0  0,6  104,3  0,37  82,0  22,4 

Tramo [57‐58]  14x2  0,1  0,0  104,3  0,37  1,9  22,4 

Tramo [4‐68]  14x2  4,3  0,4  104,3  0,37  108,9  23,3 

Tramo [59‐68]  14x2  0,3  0,6  104,3  0,37  21,1  23,3 

Tramo [3‐4]  32x3  0,1  0,6  1.177,0  0,62  12,8  17,3 

Tramo [2‐3]  32x3  24,4  0,0  1.177,0  0,62  421,6  17,3 

Tramo [1‐2]  32x3  8,6  1,9  1.177,0  0,62  180,6  17,3 

Tramo [60‐65]  32x3  8,7  1,9  1.177,0  0,62  176,8  16,7 

Tramo [49‐63]  16x2  1,3  0,6  165,3  0,41  41,6  21,9 

Tramo [48‐49]  14x2  0,5  0,8  82,7  0,29  19,7  15,6 

Tramo [50‐51]  14x2  0,5  0,6  82,7  0,29  16,5  15,6 

Tramo [49‐50]  14x2  4,8  0,4  82,7  0,29  80,6  15,6 

Tramo [35‐36]  14x2  0,3  0,6  101,2  0,36  21,0  22,2 

Tramo [34‐35]  14x2  4,8  0,4  101,2  0,36  115,2  22,2 

Tramo [33‐34]  14x2  0,3  0,8  101,2  0,36  24,6  22,2 

Tramo [34‐38]  18x2  3,7  0,8  202,4  0,37  66,9  15,0 

Tramo [5‐18]  32x3  1,3  0,4  864,2  0,45  17,1  10,0 
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Descripción  Diámetro 
Long. 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal 
(l/h) 

Velc. 
(m/s) 

P.Tot. 
(mmca) 

P.Unit. 
(mmca/m)

Tramo [40‐69]  14x2  0,3  1,2  96,3  0,34  29,5  19,5 

Tramo [61‐66]  14x2  0,2  0,0  99,4  0,35  3,5  20,6 

Tramo [19‐20]  14x2  0,5  0,8  99,4  0,35  27,1  21,5 

Tramo [59‐60]  14x2  0,5  0,6  99,4  0,35  22,6  21,5 

Tramo [50‐51]  18x2  3,3  1,2  200,4  0,36  64,8  14,2 

Tramo [51‐68]  14x2  0,3  1,2  100,2  0,35  33,1  21,0 

Tramo [51‐52]  14x2  4,7  0,9  100,2  0,35  119,5  21,0 

Tramo [52‐53]  14x2  0,3  0,0  100,2  0,35  6,9  21,0 

Tramo [11‐12]  14x2  6,9  1,3  100,2  0,35  170,7  21,0 

Tramo [24‐56]  18x2  4,4  0,8  200,4  0,36  76,3  14,7 

Tramo [56‐57]  14x2  0,6  0,8  100,2  0,35  29,6  21,8 

Tramo [55‐56]  14x2  4,8  0,4  100,2  0,35  113,3  21,8 

Tramo [54‐55]  14x2  0,6  0,6  100,2  0,35  26,0  21,8 

Tramo [3‐67]  14x2  7,6  2,4  100,2  0,35  218,4  21,8 

Tramo [13‐67]  14x2  0,4  0,7  100,2  0,35  22,7  21,8 

Tramo [17‐66]  14x2  4,4  0,9  99,4  0,35  110,1  20,6 

Tramo [17‐18]  14x2  0,2  1,2  99,4  0,35  29,3  20,6 

Tramo [41‐42]  14x2  0,3  0,0  96,3  0,34  5,0  19,5 

Tramo [37‐38]  20x2,25  3,7  1,2  288,8  0,43  81,9  16,5 

Tramo [38‐65]  14x2  0,2  1,2  96,3  0,34  28,3  19,5 

Tramo [38‐39]  18x2  2,7  0,9  192,5  0,35  48,5  13,2 

Tramo [39‐40]  18x2  1,7  0,0  192,5  0,35  22,7  13,2 

Tramo [40‐41]  14x2  4,3  0,9  96,3  0,34  103,3  19,5 

Tramo [15‐64]  14x2  0,3  1,2  99,4  0,35  32,5  20,6 

Tramo [20‐59]  14x2  4,4  0,4  99,4  0,35  103,1  21,5 

Tramo [21‐22]  18x2  3,2  0,4  198,7  0,36  52,2  14,5 

Tramo [22‐58]  14x2  0,5  0,8  99,4  0,35  27,5  21,5 

Tramo [32‐48]  20x2,25  2,6  0,8  288,8  0,43  58,6  17,1 

Tramo [48‐49]  14x2  0,4  0,8  96,3  0,34  25,2  20,3 

Tramo [47‐48]  18x2  3,8  0,4  192,5  0,35  57,8  13,7 

Tramo [45‐47]  18x2  2,7  0,6  192,5  0,35  45,8  13,7 

Tramo [45‐46]  14x2  0,5  0,8  96,3  0,34  25,7  20,3 

Tramo [44‐45]  14x2  4,4  0,4  96,3  0,34  97,6  20,3 

Tramo [43‐44]  14x2  0,5  0,6  96,3  0,34  21,8  20,3 

Tramo [62‐63]  32x3  1,9  0,0  1.142,4  0,60  30,6  15,8 

Tramo [36‐63]  32x3  1,8  0,0  1.142,4  0,60  27,8  15,8 

Tramo [35‐36]  14x2  0,4  1,2  52,4  0,19  11,6  6,9 

Tramo [36‐37]  32x3  7,7  0,3  1.090,0  0,57  117,2  14,6 

Tramo [28‐29]  14x2  0,4  1,2  52,4  0,19  11,6  6,9 

Tramo [27‐28]  32x3  12,1  0,3  748,9  0,39  93,2  7,5 

Tramo [26‐27]  14x2  0,4  1,2  52,4  0,19  11,2  6,9 

Tramo [14‐50]  25x2,5  1,4  0,3  496,0  0,44  21,6  12,7 

Tramo [9‐10]  14x2  2,8  1,9  97,8  0,35  94,9  20,1 

Tramo [8‐9]  14x2  0,8  0,0  97,8  0,35  16,1  20,1 

Tramo [33‐34]  14x2  0,6  0,7  52,4  0,19  9,1  7,2 

Tramo [32‐33]  14x2  6,7  0,4  52,4  0,19  50,9  7,2 

Tramo [30‐31]  14x2  0,6  0,8  52,4  0,19  10,2  7,2 
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Tramo [24‐31]  25x2,5  12,1  0,4  393,5  0,35  109,9  8,8 

Tramo [24‐25]  14x2  0,6  0,8  52,4  0,19  9,8  7,2 

Tramo [5‐23]  32x3  2,2  0,4  944,4  0,49  30,8  11,7 

Tramo [5‐6]  14x2  1,6  0,8  97,8  0,35  50,5  20,9 

Tramo [6‐7]  14x2  0,4  0,5  97,8  0,35  18,3  20,9 

Tramo [2‐3]  32x3  30,5  0,0  1.142,4  0,60  500,1  16,4 

Tramo [1‐2]  32x3  1,8  0,0  1.142,4  0,60  29,1  16,4 

Tramo [4‐5]  32x3  1,5  0,6  1.042,2  0,55  29,4  13,9 

Tramo [3‐4]  32x3  0,2  2,4  1.042,2  0,55  35,7  13,9 

Tramo [10‐11]  14x2  2,2  1,5  100,2  0,35  78,2  21,0 

Tramo [15‐16]  18x2  2,2  1,0  198,7  0,36  44,6  14,0 

Tramo [20‐21]  18x2  0,2  0,6  198,7  0,36  12,0  14,5 

Tramo [16‐17]  18x2  1,6  0,0  198,7  0,36  22,8  14,0 

Tramo [22‐23]  20x2,25  3,2  0,8  298,1  0,44  72,8  18,1 

Tramo [14‐15]  20x2,25  4,3  1,2  298,1  0,44  96,5  17,5 

Tramo [27‐50]  25x2,5  1,1  0,3  696,5  0,62  32,4  23,1 

Tramo [10‐14]  18x2  1,6  0,3  198,0  0,36  26,4  13,9 

Tramo [28‐37]  32x3  2,9  0,3  801,2  0,42  26,9  8,5 

Tramo [31‐32]  20x2,25  3,9  0,4  341,2  0,50  98,5  22,9 

Tramo [23‐24]  25x2,5  1,1  0,4  646,3  0,57  32,1  20,9 
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ANEXO 3. TELECOMUNICACIONES 

1 CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN 

En este Anexo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos que 
constituirán la infraestructura donde se alojarán los cables y equipamiento necesario para permitir 
el acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones. 

1.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO 

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación del inmueble 
responderá a los esquemas o planos incluidos en este proyecto. Dichos esquemas obedecen a la 
necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que conforman la infraestructura 
de telecomunicaciones que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicación. 

Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen por la parte inferior de la 
edificación, a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, 
atravesando el punto de entrada general de la edificación (no es objeto de este documento la parte 
correspondiente de redes de alimentación, por tratarse de una ampliación). 

La red de distribución tiene como principal función llevar a cada planta de la edificación las 
señales necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está 
compuesta por la canalización principal, que une los recintos y registros de instalaciones. 

La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las señales de 
los diferentes servicios de telecomunicación hasta los Puntos de Acceso a Usuario y/o Bases de 
Acceso Terminal de cada usuario. La infraestructura que la soporta está compuesta por la 
canalización secundaria y los registros secundarios. 

La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales en el interior de 
cada dependencia hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada usuario. La infraestructura 
que la soporta está compuesta por la canalización interior de usuario y los registros de terminación 
de red y de toma. 

En nuestro caso, la red de interior de usuario será una prolongación de la red de dispersión, no 
existiendo Puntos de Acceso a Usuario, estando directamente conectados  extremo a extremo los 
registros de toma con los puntos de distribución de planta. 

1.2 REGISTROS SECUNDARIOS 

Los registros secundarios serán armarios, tipo rack de 19”, donde se reservan los espacios 
suficientes para que en ellos se instalen los elementos oportunos para la mejor distribución de sus 
servicios. 

 El registro secundario de planta estará formado, como mínimo, por un  armario rack de 19” de 
12 unidades de altura, de dimensiones 600x450x600 mm (alto x ancho x fondo), para permitir la 
instalación de los siguientes componentes: 
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 Un panel de interconexión, constituido por un panel repartidor dotado con 24 conectores 
hembra miniatura de 8 vías, RJ45, categoría 6, en los que se conectarán cada una de las 
acometidas de pares trenzados que constituyen la red de dispersión e interior de usuario de la 
edificación. 

 Un switch gestionable de 24 puertos 10/100/1000 mbps Ethernet, con  capacidad de 
realizar funciones de capa 2, VLAN y agregación de enlaces. 

 El armario rack dispondrá en su interior de regletero de bases de enchufe schuko, con 
interruptor de corte, para la alimentación de equipos activos de red. 

1.3 CANALIZACIÓN PRINCIPAL  

La canalización principal es la que soporta la red de distribución de la infraestructura de 
telecomunicaciones. Conecta entre si los registros secundarios de planta o los denominados 
puntos de distribución.  

 Se dispondrá de un tramo de canalización principal en conducto de obra de fábrica 
formada por 2 tubos de PVC flexible, reforzado de 50 mm de diámetro, hasta la planta 
baja de la edificación uniendo entre si los registros secundarios o rack de planta. 

1.4  CANALIZACIÓN SECUNDARIA Y CANALIZACIÓN INTERIOR. 

La canalización secundaria e interior es la que soporta la red de dispersión. En este caso, 
conecta los registros secundarios con los registros de toma. 

 La canalización secundaria estará formada por una bandeja de acero electrosolda de 
dimensiones de 60x60mm (ancho x alto). 

 y por tubos de PVC flexible, reforzados de 25 mm de diámetro, la canalización interior. 

 La canalización (bandeja) discurre desde el registro secundario (rack) de planta a lo largo de 
los pasillos y zonas de circulación, según planos, existiendo derivaciones mediante los citados 
tubos de PVC hasta los registros de toma en el interior de cada una de las aulas.  

Si fuese necesario se dispondrán registros de paso para facilitar la instalación de los cables. 

Las características de los diferentes tramos de la canalización se detallan en los planos de 
canalizaciones e infraestructura de telecomunicaciones. 

1.5 REGISTROS DE TOMA 

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT) o 
tomas de usuario. Su ubicación en el interior de las aulas es la reflejada en el documento Planos. 

 Los registros de toma se colocarán empotrados en la pared o en falso techo, y serán: 

 Registros para tomas de cables de pares trenzados. 

 Registros de toma con salida de cables. 

 Registros de toma ciega para futuras ampliaciones. 

Los registros de toma  tendrán en sus inmediaciones, a una distancia máxima de 50 cm, de 
una toma de corriente alterna o base de enchufe. Autores:
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2 ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO 
(STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA) 

En el presente apartado se diseña y dimensiona la red para el acceso y distribución del 
servicio de telefonía disponible al público (STDP) y para servicios de telecomunicaciones de banda 
ancha (TBA).  

 El dimensionado de las diferentes redes vendrá condicionado por la presencia de los 
operadores de servicio en la localización de la edificación, por la tecnología de acceso que utilicen 
dichos operadores y por la aplicación de los criterios de previsión de demanda establecidos en el 
Reglamento. 

 En el lugar de la edificación no existe presencia de operadores de cable coaxial. Por tanto, la 
tecnología de acceso será a través de redes de cable de pares, pares trenzados o mediante fibra 
óptica. 

2.1 DEFINICIÓN DE LA RED DE LA EDIFICACIÓN 

La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos, tanto 
activos como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de 
acceso de terminal (BAT) y la red exterior de alimentación. 

 Se divide en los siguientes tramos: 

a) Red de alimentación. Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, 
formada por los cables que unen las centrales o nodos de comunicación con la 
edificación. Se introduce a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa 
hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de 
telecomunicación, donde se ubica el punto de interconexión. Incluirá todos los 
elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la 
edificación las señales de servicio, en condiciones de ser distribuidas. 

El diseño y dimensionamiento de la red de alimentación, así como su realización, serán 
responsabilidad de los operadores del servicio. 

b) Red de distribución. Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o 
en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos que prolongan los 
cables de red de alimentación, distribuyéndolos por la edificación para poder dar el 
servicio a cada posible usuario. 

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal (rack principal) y, a 
través de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de 
distribución situados en los registros secundarios. La red de distribución es única para 
cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la 
utilicen para prestar servicio en la edificación. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 
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c) Red de dispersión. Es la parte de red, formada por el conjunto de cables de acometida, 
de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás 
elementos, que une la red de distribución con cada base de acceso terminal. 

Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (rack de 
planta) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y 
la secundaria), enlaza con la red interior de usuario. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

d) Red interior de usuario. Es la parte de la red formada por los cables de pares 
trenzados, cables coaxiales (cuando existan) y demás elementos que transcurren por 
el interior de cada estancia, soportando los servicios de telefonía disponible al público y 
de telecomunicaciones de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la 
infraestructura de telecomunicaciones, finalizando en las bases de acceso de terminal 
situadas en los registros de toma. 

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

 

Al tratarse de un proyecto de ampliación la red de alimentación se considera ejecutada. Por 
tanto; se diseñará y realizará la parte de red de distribución, dispersión e interior de usuario 
correspondiente a la parte de la edificación que se amplia. 

Elementos de conexión: 

Son los elementos utilizados como puntos de unión o de terminación de los tramos de red 
definidos anteriormente: 

a. Punto de interconexión o punto de terminación de red. Realiza la unión entre cada una 
de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las redes de distribución 
de la edificación, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el 
operador del servicio y la propiedad de la edificación.  

Se situará, con carácter general, en el interior del recinto de instalaciones de 
telecomunicaciones del edificio, y estará compuesto por una serie de paneles de 
conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de alimentación de los 
distintos operadores de servicio, por una serie de paneles de conexión o regletas de 
salida donde finalizará la red de distribución de la edificación, y por una serie de 
latiguillos de interconexión que se encargarán de dar continuidad a las redes de 
alimentación hasta la red de distribución en función de los servicios contratados. 

El diseño, dimensionado e instalación de los paneles de conexión o regletas de salida 
será responsabilidad de la propiedad de la edificación. Al tratarse de una ampliación, el 
punto de interconexión se considera ejecutado. 

 

b. Punto de distribución. Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión 
de la edificación. Se alojará en los registros secundarios (rack de planta). 
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Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos físicos de redes, tanto de 
alimentación como de distribución, el punto de distribución adoptará la siguiente 
realización: Red de distribución de pares trenzados 

Su diseño, dimensionado e instalación es responsabilidad de la propiedad de la 
edificación. 

c. Bases de acceso terminal. Sirven como punto de acceso de los equipos terminales de 
telecomunicaciones del usuario final del servicio a la red interior de usuario 
multiservicio. 

Realizan la unión entre la red de distribución-dispersión y la red interior de usuario de la 
edificación. 

Su diseño, dimensionado e instalación es responsabilidad de la propiedad de la 
edificación. 

2.2 RED DE CABLES DE PARES TRENZADOS: RED DE DISTRIBUCIÓN, DE DISPERSIÓN Y DE 

INTERIOR DE USUARIO 

Esta red estará formada por cables no apantallados de pares trenzados de cobre (cable rígido 
UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro). 

 Parte del punto de distribución ubicado en el registro secundario de planta (rack 19”). En este 
caso, al tratarse de una distribución en estrella, las acometidas se realizan de forma directa desde 
el distribuidor de planta hasta las tomas de usuario o BAT. 

2.2.1  Cálculo y dimensionamiento de la red de cables de pares trenzados. 

Para determinar el número de acometidas necesarias de la instalación, cada una formada por 
un cable no apantallado de cuatro pares trenzados de cobre, se asume una acometida por cada 
BAT (base de acceso terminal). 

 
Estancia  Nº. de BAT  Nº. de Acometidas 

Despacho tutorías  2  2 

Aula primaria 1  2  2 

Aula primaria 2  2  2 

Aula primaria 3  2  2 

Aula primaria 4  2  2 

Aula primaria 5  2  2 

Aula primaria 6  2  2 

Aula primaria 7  2  2 

Espacios circulación  3  3 

Enlaces con rack planta baja  0  1 

Enlaces con rack Secretaría  0  2 

TOTAL  22  22 
 

 

Se instalarán un total de  22 cables de acometida de pares trenzados desde el punto de 
distribución de planta hasta las BAT de las aulas, despacho de tutorías y espacios de circulación. 
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Adicionalmente, se instalarán otros 2 cables de pares trenzados, a través de la canalización 
secundaria y canalización existente en la edificación colindante, con la longitud suficiente para 
llegar hasta el rack principal, ubicado en la secretaría del centro.  

Igualmente, se instalará 1 cable de pares trenzados, a través de la canalización principal, con 
la longitud suficiente para llegar hasta el rack de planta baja. 

 Los cables de pares trenzados serán, como mínimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre 
con aislamiento individual sin apantallar cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con 
vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro, y deberán cumplir las especificaciones de la norma 
UNE-EN 50288-6-1. 

2.2.2 Cálculo de la atenuación de la red de cables de pares trenzados. 

La atenuación, o pérdida de inserción, es la pérdida de potencia de señal a lo largo de su 
propagación por la línea de transmisión. 

En la tabla siguiente se indican los valores de atenuación para el cable cable rígido UTP de 4 
pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro: 

 Frecuencia
(MHz) 

Atenuación
(dB) 

1.0  0.021 

4.0  0.040 

8.0  0.057 

10.0  0.063 

16.0  0.080 

20.0  0.090 

25.0  0.101 

31.3  0.114 

62.5  0.165 

100.0  0.213 

200.0  0.315 

250.0  0.359 
 

 Los valores de pérdida de inserción para el hardware de conexión (conectores, bloques, 'match panels', 
etc.) para la cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de 
diámetro son: 
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Frecuencia
(MHz) 

Atenuación
(dB) 

1.0  0.1 

4.0  0.1 

8.0  0.1 

10.0  0.1 

16.0  0.1 

20.0  0.1 

25.0  0.1 

31.3  0.1 

62.5  0.1 

100.0  0.2 

200.0  0.2 

250.0  0.2 
 

 Todos los valores presentados en las tablas precedentes se refieren al peor caso, es decir, valores de 
atenuación presentados por el peor par entre los cuatro pares de los cables UTP. 

 En el caso que nos ocupa, la atenuación de la red de dispersión e interior de usuario de pares 
trenzados desde el punto de distribución hasta cada una de las bases de acceso terminal BAT: 

  
DESPACHO 
TUTORÍAS, 

AULA PRIMARIA 1, 
ESPACIO 

CIRCULACIÓN 

Distancia entre punto de distribución y BAT (m)  10,00 

Frecuencia (Mhz)  1,00  4,00  8,00  10,00 16,00 20,00 25,00 31,25 62,50  100,00  200,00 250,00

Atenuación 
Conexión (dB) 

0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Atenuación Cable 
(dB) 

0,210  0,400  0,570 0,630 0,800 0,900 1,010 1,140 1,650  2,130  3,150  3,590 

Atenuación 
Conexión (dB) 

0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

TOTAL (dB)  0,410  0,600  0,770 0,830 1,000 1,100 1,210 1,340 1,850  2,330  3,350  3,790 

 
 
AULA PRIMARIA 2, 

ESPACIO CIRCUALACIÓN 
Distancia entre punto de distribución y BAT (m) 20,00 

Frecuencia (Mhz)  1,00  4,00  8,00  10,00 16,00 20,00 25,00 31,25 62,50  100,00  200,00 250,00

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Atenuación Cable (dB)  0,420  0,800  1,140 1,260 1,600 1,800 2,020 2,280 3,300  4,260  6,300  7,180 

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

TOTAL (dB)  0,620  1,000  1,340 1,460 1,800 2,000 2,220 2,480 3,500  4,460  6,500  7,380 
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AULA PRIMARIA 3 Y 4  Distancia entre punto de distribución y BAT (m) 30,00 

Frecuencia (Mhz)  1,00  4,00  8,00  10,00 16,00 20,00 25,00 31,25 62,50  100,00  200,00 250,00

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Atenuación Cable (dB)  0,630  1,200  1,710 1,890 2,400 2,700 3,030 3,420 4,950  6,390  9,450  10,770

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

TOTAL (dB)  0,830  1,400  1,910 2,090 2,600 2,900 3,230 3,620 5,150  6,590  9,650  10,970

 
AULA PRIMARIA 5 Y 6  Distancia entre punto de distribución y BAT (m) 25,00 

Frecuencia (Mhz)  1,00  4,00  8,00  10,00 16,00 20,00 25,00 31,25 62,50  100,00  200,00 250,00

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Atenuación Cable (dB)  0,525  1,000  1,425 1,575 2,000 2,250 2,525 2,850 4,125  5,325  7,875  8,975 

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

TOTAL (dB)  0,725  1,200  1,625 1,775 2,200 2,450 2,725 3,050 4,325  5,525  8,075  9,175 

 

AULA PRIMARIA 7, 
ESPACIO CIRCUALACIÓN 

Distancia entre punto de distribución y BAT (m) 40,00 

Frecuencia (Mhz)  1,00  4,00  8,00  10,00 16,00 20,00 25,00 31,25 62,50  100,00  200,00 250,00

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Atenuación Cable (dB)  0,840  1,600  2,280 2,520 3,200 3,600 4,040 4,560 6,600  8,520  12,600 14,360

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

TOTAL (dB)  1,040  1,800  2,480 2,720 3,400 3,800 4,240 4,760 6,800  8,720  12,800 14,560
 

 
ESPACIO DE CIRCULACIÓN  Distancia entre punto de distribución y BAT (m) 20,00 

Frecuencia (Mhz)  1,00  4,00  8,00  10,00 16,00 20,00 25,00 31,25 62,50  100,00  200,00 250,00

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Atenuación Cable (dB)  0,420  0,800  1,140 1,260 1,600 1,800 2,020 2,280 3,300  4,260  6,300  7,180 

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

TOTAL (dB)  0,620  1,000  1,340 1,460 1,800 2,000 2,220 2,480 3,500  4,460  6,500  7,380 

 
SECRETARÍA CENTRO  Distancia entre punto de distribución y BAT (m) 100,00 

Frecuencia (Mhz)  1,00  4,00  8,00  10,00 16,00 20,00 25,00  31,25  62,50  100,00  200,00 250,00

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

Atenuación Cable (dB)  2,100  4,000  5,700 6,300 8,000 9,000 10,100 11,400 16,500  21,300  31,500 35,900

Atenuación Conexión (dB)  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 

TOTAL (dB)  2,300  4,200  5,900 6,500 8,200 9,200 10,300 11,600 16,700  21,500  31,700 36,100

 

2.3 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN 

Los cables de pares trenzados de la red de dispersión, la cual se realizará en estrella, se 
terminan en el panel de conexión para cables de pares trenzados, provisto de puertos. Cada uno 
de estos puertos tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable de la red de 
dispersión, y el otro lado estará formado por un conector hembra miniatura de 8 vías RJ45 de tal 
forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables de distribución a los puertos del 
switch (conmutador) de planta mediante de los latiguillos de interconexión. 
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Cada cable quedará perfectamente identificado mediante etiquetas, para evitar posibles 
errores. 

 Por otra parte, en el interior de las aulas y en los espacios de circulación se instalarán los 
registros de toma, equipados con BAT, que se conectarán al correspondiente cable de acometida 
procedente de la red de la red de dispersión. 

3  CONDICIONES 

Las condiciones a tener en cuenta, para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de 
telecomunicaciones, serán las establecidas por el PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN contempladas del proyecto. 

No obstante, previa a la instalación de cualquier unidad de obra que afecte a la instalación de 
telecomunicaciones debe ser validada por la dirección facultativa de obra.  
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ANEXO 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Definición y contenido del plan de control según el CTE 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.  
 
 

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los 
artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
   
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del 

mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo 
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación 
de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución 
de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto 
básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases 
del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y 

sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 
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proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, 
en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la 
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones 
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las 
que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos 
legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales 
u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o 
completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como 
documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, 
sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones 
competentes. 

6.2 Control del 
proyecto 

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del 
CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, 
la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia 
en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse 
a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios 
de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción 

al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 
previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos 
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la 
coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas 
competencias, los controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 

que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

7.2 Control de 
recepción en obra de 
productos, equipos y 
sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

 
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 

acuerdo con el artículo 7.2.1. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad, según el artículo 7.2.2; 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad 
y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 

sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
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  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

7.2.3 Control de 
recepción mediante 
ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

7.3 Control de 
ejecución de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 
tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, 
realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección 
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

   
ANEJO II 

   
Documentación del 
seguimiento de la 
obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el 
contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la 
obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del 
control realizado a lo largo de la obra. 

   
II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la 
obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por 

el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, 

otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 

11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
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  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de 
sus respectivas funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los 
agentes que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 

   
II.2 Documentación 
del control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 

control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y 
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra la 
documentación de los productos anteriormente señalada, así como 
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el 
director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del 
control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el 
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 

   
II.3 Certificado final de 
obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica 
que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y 
la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta 
para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 

promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y 
sus resultados. 
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ANEXO 5. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 

 
Normativa de obligado cumplimiento 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB-HS 4/5 Salubridad, Suministro de Agua Código Técnico de la Edificación 
RD.314/2006 
 

17/03/06 
 

Diámetros y espesores mínimos de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua 

Resolución de 14 de febrero de 1980, 
de la Dirección General de la Energía 
 

07/03/80 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 

Orden de 28 de julio, del Mº 
de Obras Públicas 
 

03/10/74 
 

Contadores de agua caliente  
 
 
 

Orden de 30 de diciembre, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 

30/01/89 
 

Contadores de agua fría Orden de 28 de diciembre, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 
 
 
 

06/03/89 
 

Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y control 
de calidad de las aguas potables de consumo público 
 
 

RD 1138/90 de 14 de septiembre, del 
Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno 

25/08/97 
 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB SE-AE Acciones en la Edificación RD.314/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 
Edificación. (NCSE-2002) 

RD 997/2002 de 27 de septiembre, del 
Mº de Fomento. 
 

11/10/02 
 

 
AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB-HR Protección Frente al Ruido RD 314/2006 de 14 de marzo, Código y 
Técnico de la Edificación 
 

17/03/06 
 

 
APARATOS ELEVADORES 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
 

Orden de 23 de mayo, del 
Mº de Industria 

14/06/77 
 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
(solo están vigentes los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23) 

RD 2291/85 de 8 de 
noviembre, del Mº de 
Industria y Energía 

11/12/85 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-1, referente a 
ascensores electromecánicos(solo los preceptos que remiten a los 
artículos vigentes) 

Orden del 23 de septiembre, del Mº de 
Industria y Energía 

6/10/87 

 Modificación AEM-1 25/09/98 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2, referente a 
grúas torre desmontables para 
 

Orden de 28 de junio, del Mº de 
Industria y Energía 

07/07/88 
 

 Corrección de errores 05/10/88 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referentes a “Grúas móviles Autopropulsadas usadas” 
 

RD 2370/96 de 18 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía 
 
 

24/12/96 
 

Aplicación Directiva Comunitaria 84/528/CEE RD 1314/97 de 1 de agosto, 
del Mº de Industria y Energía 
 

30/09/97
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ARQIUTECTURA 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Ley de Ordenación de la Edificación  
 

Ley 38/1999, del 5 de Noviembre de la 
Jefatura del Estado 

06/11/99 
 

CTE. Código Técnico de la Edificación  
 

RD 314/2006 Código 
Técnico de la Edificación 

17/03/06 

 
 
AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los 
Servicios de Telecomunicación 

RDL 1/98, de 27 de febrero, de la 
Jefatura de Estado 
 

28/02/98 
 

Normas para la Instalación de antenas colectivas de radiodifusión 
en frecuencia modulada y televisión 
 

Orden de 23 de enero, del Mº de 
Información y Turismo 

02/03/67 

Antenas parabólicas RD 1201/86 de 6 de junio, del Mº de 
Trabajo, Turismo y Comunicaciones 
 

25/06/86 
 

Especificaciones Técnicas del Punto de Conexión de Red e 
Instalaciones Privadas 

RD 2304/94 de 2 de diciembre, del Mº 
de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente 

22/12/94 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
 

RD 279/99 de 22 de febrero, del Mº de 
Fomento 
 

09/03/99 
 

 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB SUA Seguridad de utilización RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios RD 556/89, de 19 de mayo, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 
 

23/05/89 
 

 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB HS-3 Calidad del aire interior RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

DB HE Ahorro de Energía RD 314/2006 de 17 de marzo 
 

28/03/06 
 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias 
 

RD 1027/07 de 20 de julio, del Mº de 
Presidencia del Gobierno 

29/08/07 
 

Reglamento de Homologación de Quemadores para Combustibles 
Líquidos en Instalaciones Fijas  
 

Orden de 10 de diciembre, del Mº de 
Industria 

30/12/75 
 

Normas Técnicas de los tipos de Radiadores y Convectores de 
calefacción por medio de fluidos y su homologación 

RD 3089/82 de 15 de octubre, del Mº 
de Industria y Energía 
 

22/11/82
 

Declaración de Obligado cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de Chimeneas Modulares 03/01/86 
 

RD 2532/85 de 18 de diciembre, del Mº 
de Industria y Energía 

3/01/86 

Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su 
homologación por el Mº de Industria y Energía 
 

RD 2643/85 de 18 de diciembre, del Mº 
de Industria y Energía 

24/01/86 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a 
calderas 
 

Orden de 17 de marzo, del Mº de 
Industria y Energía 
 

08/04/81 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-2, referente a 
tuberías para fluidos relativos a calderas 
 

Orden de 6 de octubre, del Mº de 
Industria y Energía 
 

04/11/80 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-5, referente a 
extintores de incendio 
 

Orden de 31 de mayo, del Mº de 
Industria y Energía 

23/06/82 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a 
botellas y botellones de gas 
 

Orden de 1 de septiembre del Mº de 
Industria y Energía 
 

23/06/82 
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Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a 
aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente 

Orden de 31 de mayo, del Mº de 
Industria y Energía 
 

21/06/85 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a 
calderas de agua caliente 

Orden de 31 de mayo, del Mº de 
Industria y Energía 
 

20/06/85 
 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a 
intercambiadores de calor de placas 
 

Orden de 11 de octubre, del Mº de 
Industria y Energía 
 

21/10/88 
 

 
CARPINTERÍA 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Especificaciones Técnicas y Homologación de perfiles estirados de 
aluminio y sus aleaciones  

RD 2699/85 de 27 dediciembre, del Mº 
de Industria y Energía 
 

22/02/86 
 

Marca de Calidad para Puertas Planas de Madera RD 146/89 de 10 de febrero, del Mº de 
Industria y Energía 
 

14/02/89 
 

 
CEMENTOS Y CALES 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08  
 

RD Ministerio de la Presidencia 16/01/04 
 

Declaración de la Obligatoriedad de Homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados 
 

RD 1313/88 de 28 de octubre, del Mº 
de Industria y Energía 

04/11/88 
 

Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de 
suelos 

RCA-92 Orden de 18 de diciembre, 
del Mº de Obras Públicas y Transportes 

26/12/92
 

 
HUMEDAD 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB HS-1 Protección contra la humedad RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 

17/03/20
06 

 
 
CUBIERTAS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB HS-1 Protección contra la Humedad RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

Homologación de productos bituminosos para impermeabilización 
de cubiertas 

Orden de 12 de marzo, del 
Mº de Industria y Energía 
 

22/03/86 

 
EDIFICACION 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Código Técnico de la Edificación (CTE)  
RD 314/2006, 17 de marzo 

28/03/06 
 

 
AHORRO ENERGETICO 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB HE Ahorro de Energía RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

 
ELECTRICIDAD 
Contenido                                                                                                    Disposi ción y fecha                                        B.O.E 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Real Decreto 842/2002 de 2 agosto, del 
Mº de Industria 
 

18/9/02 
 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas y centros de transformación 
 

RD 3275/82 de 12 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía 

01/12/82 
 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC- BT01 a BT51 Real Decreto 842/2002 de 2 agosto, del 
Mº de Industria 

 

Reglamento Técnico de líneas eléctricas de alta tensión Decreto 3151/68 de 28 de noviembre, 
del Mº de Industria 

27/12/68 
 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2 RD 875/84 de 28 de marzo, 
de la Presidencia de 
Gobierno 

12/05/84 
 

Reglamento sobre acometidas eléctricas RD 2949/82 de 15 de octubre, del Mº 12/11/82 
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 de Industria y Energía 
 

 

Autorización de Instalaciones eléctricas Decreto 2617/66 de 20 de octubre de la 
Presidencia de Gobierno 
 

24/10/66 
 

 
ESTRUCTURAS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB SE Seguridad Estructural RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 

17/03/06 
 

DB SE-AE Acciones en la Edificación RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

DB SE-C Cimientos RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 
 

Homologación de productos metálicos básicos RD 2705/85 de 27 de diciembre, del Mº 
de Industria y Energía 

15/03/86 
 

DB SE-A Acero  
 

RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06
 

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08  
 

RD 1247/08 de 18 de julio, del Mº de 
Fomento 
 

18/07/08 

 
ESTRUCTURAS DE MADERA 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 
 

DB SE-M Madera RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

 
LADRILLOS Y BLOQUES 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB SE-F Fábrica RD 214/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción RL-88 
 

Orden de 27 de julio, del Mº de 
Relaciones con las Cortes y de la 
Presidencia del Gobierno 
 

03/08/88 

Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción RL-88 

Orden de 4 de julio, del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo 
 

11/07/90 
 

 
MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CALIFICADAS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB HE Ahorro de Energía RD 314/2006 de 17 demarzo 
 

28/03/06 
 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas 

Decreto 2414/61 de 30 de noviembre, 
de la Presidencia del Gobierno 

07/12/61 
 

Protección del Medio Ambiente 
 

Ley 38/72 de 22 de diciembre, de la 
Jefatura de Estado 
 

26/12/72 
 

Evaluación del impacto ambiental RD Legislativo 1302/86 de 28 de junio, 
del Mº de Obras Públicas 
 

30/06/86 
 

Reglamento general de policía y espectáculos públicos y 
actividades recreativas 
 

RD 2816/82 de 27 de agosto, del Mº del 
Interior 

06/11/82 
 

Reglamento para la ejecución de la evaluación del impacto 
ambiental 

RD 1131/88 de 30 de septiembre, del 
Mº de Obras Públicas y Urbanismo 
 

05/10/88 
 

 
SEGURIDAD DE UTILIZACION 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 
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DB SUA Seguridad de Utilización RD 314/2006 de 17 de marzo 
 

28/03/06 
 

 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB SI Seguridad en caso de Incendio RD 314/2006 de 17 de marzo 
 

28/03/06 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RD 1942/93 de 5 de noviembre, del Mº 
de industria y Energía 
 

14/12/93
 

 
 
 
 
RESIDUOS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

DB HS-2 y HS-5 Evacuación de Residuos y Aguas RD 314/2006 de 17 de marzo 
 

28/03/06 
 

Desechos y residuos sólidos urbanos Ley 10/98 de 21 de abril, de Jefatura 
del Estado 
 

22/04/98 
 

Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de residuos tóxicos 
y peligrosos 

RD 833/88 de 20 de julio, 
del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo 
 

30/07/88 
 

Reglamento de la producción y gestión de residuos de construcción 
y  demolición  

R.D. 105/2008 13/02/08 

 
SANEAMIENTO Y VERTIDOS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

CB HS-2 Recogida y evacuación de Residuos RD.314/2006 Código Técnico de la 
Edificación 
 

17/03/06 
 

Normas complementarias en relación con las autorizaciones de 
vertidos de aguas 

Orden de 23 de diciembre, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 
 

30/12/86 
 

Ley de aguas Ley 29/85 de 2 de agosto, de la 
Jefatura de Estado 

08/08/85 

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales 

Orden de 12 de noviembre, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo 

23/11/87 
 

Medidas de control y regularización de vertidos RD 484/95, de 15 de abril, del Mº de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

21/04/95 
 

Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas 
 

RDL 11/95 de 28 de 
diciembre de la Jefatura del 
Estado 
 

30/12/95 
 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la 
construcción 

Orden de 20 de mayo, del Mº de 
Trabajo 
 

15/06/52 
 

Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre seguridad e 
higiene de 1940  
 

Orden de 31 de enero, del Mº de 
Trabajo 

03/02/40 
 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio 
y cerámica 
 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Mº 
de Trabajo 
 

09/09/70 
 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº 
de Trabajo 

17/03/71 
 

Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de 
trabajo, en cumplimiento de las directivas europeas 
 

RD 1403/86 de 9 de mayo, de la 
Presidencia de Gobierno 
 

08/07/86 
 

Regularización de las condiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización de los equipos de protección individual 
 

RD 1407/92 de 20 de noviembre, del 
Mº de Relaciones con las Cortes 
 

28/12/92 
 

Prevención de riesgos laborales Ley 31/95 de 8 de noviembre, de la 
Jefatura del Estado  

10/11/95 
 

Reglamento de los servicios de prevención RD 39/97 de 17 de enero, del Mº de la 
Presidencia 
 

31/01/97 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud RD 485/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
 

23/04/97 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo 

RD 486/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
 

23/04/97 
 

Disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañen riesgos dorso lumbares 

RD 487/97 de 14 de abril, 
del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
 

23/04/97 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
pantallas de visualización 

RD 488/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
 

23/04/97 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a riesgos 
relacionados a la exposición a agentes biológicos 
 

RD 664/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
 

28/05/97 
 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a riesgos 
relacionados con agentes cancerígenos 
 

 
RD 665/97 de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

 
28/05/97 
 

Disposiciones mínimas sobre equipos de protección individual RD 773/97 de 25 de mayo, del Mº de la 
Presidencia 

10/06/97 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
equipos de trabajo 

RD 1215/97 de 18 de julio, del Mº de la 
Presidencia 
 

07/08/97 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción 

RD 1627/97 de 24 de octubre, del Mº 
de la Presidencia 
 

25/10/97
 

 
YESO 
 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                        B.O.E 

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y 
escayolas en las obras de construcción RY-85 
 

Orden de 31 de mayo, de la 
Presidencia del Gobierno 

10/06/85 
 

Homologación de yesos y escayolas y sus derivados para la 
construcción 
 

RD 1312/86 de 25 de abril, del Mº de 
Industria y Energía 
 

01/07/86 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normativa técnica autonómica de aplicación en los proyectos de 
ejecución de obras 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Fluoración de las aguas potables de consumo público Decreto 86/90 de31 de octubre de la 
Consejería de Sanidad 
 

14/11/90 
 

Instaladores autorizados y empresas instaladoras de agua Orden de 28 de febrero de 1986 de la 
Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo 
 

11/03/86 
 

 
APARATOS ELEVADORES 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Colocación de puertas, sistemas de alumbrado de emergencia y 
dispositivos de petición de socorro en cabinas de ascensores que 
carezcan de estos elementos 
 

Orden de 1 de marzo de la 
Consejería de Fomento y Trabajo 
 

16/03/95 

Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos 
de instalaciones industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo 
 

4/08/97 
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BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Supresión de barreras arquitectónicas Decreto 39/87 de 4 de junio de la 
Consejería de Política Territorial y 
Obras Públicas 
 

14/08/87 
 

Accesibilidad en espacios públicos y edificación Orden de 15 octubre de 1991 de la 
Consejería de Política Territorial y 
Obras Públicas 
 

11/11/91 
 

Condiciones de Habitabilidad en Edificios de Viviendas y 
Promoción de la Accesibilidad General  
 

Ley 5/95 de 7 de abril de la Presidencia 4/05/95
 

 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Ejercicio de actividades de montaje de las instalaciones de 
calefacción, climatización y agua  caliente sanitaria 

Orden de 17 de abril de 1986 de la 
Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo 
 

16/05/86 

 
Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos 
de instalaciones industriales 

 
Orden de14 de julio de 199 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo 

 
4/08/97 

 

Modelos de la memoria y los certificados del instalador de 
instalaciones individuales de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria 

Orden de 23 de febrero de 1998 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo 

3/03/98 
 

 
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Aprobación de la instalación de depósitos aéreos o en fosa de 
plástico reforzado con fibra de vidrio para almacenamiento de 
productos en instalaciones para consumo propio 
 

Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas 
 

20/03/96 
 

Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos 
de instalaciones industriales 

Orden de14 de julio de 1997 
de la Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo 
 

04/08/97 
 

 
ELECTRICIDAD 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Suministro de energía eléctrica a los polígonos de actuación 
pública 

Orden de 17 de septiembre de 1992 de 
la Consejería de Economía, Hacienda y 
Fomento 
 

7/10/92 
 

Extensión de redes eléctricas  
 

Orden de 3 de marzo de 1995 de la 
Consejería de Fomento y Trabajo 

23/03/95 
 

Mantenimiento e instalaciones eléctricas de alta tensión Orden de 8 de marzo de 1996 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo 

18/03/96 
 

Contenido mínimo de los proyectos técnicos de determinados tipos 
de instalaciones industriales 

Orden de14 de julio de 1997 de la 
Consejería de Industria, Trabajo y 
Turismo 
 

4/08/97
 

 
MEDIO AMBIENTE 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Protección de especies de la flora silvestre de la Región de Murcia Orden de 17 de febrero de 1989 de la 
Secretaría General de la Presidencia 

7/03/89 
 

Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia Ley 1/95 de 8 de marzo de la 
Presidencia 
 

3/04/95 
 

Adecuación de las industrias y demás actividades a las exigencias 
de la normativa ambiental 

Orden de 11 de diciembre de 1997 de 
la Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua 
 

22/12/97 

Protección del Medio Ambiente frente al ruido Decreto 48/98 de 30 de julio 
de la Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y 
Agua 
 

6/08/98 
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SEGURIDAD Y SALUD 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de 
Murcia 

Ley 1/2000, de 27 de junio de la 
Presidencia 

14/07/00 
 

 
URBANISMO 
Contenido                                                                                                    Disposición y fecha                                      B.O.R.M. 

Medidas para la protección de la legalidad urbanística en la Región 
de Murcia 

Ley 12/86 de 20 de diciembre de la 
Presidencia 
 

31/12/86 
 

Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia Ley 4/92 de 30 de julio de la 
Presidencia 
 

14/08/92 
 

Construcción y explotación de infraestructuras de la Región de 
Murcia 

Ley 4/97 de 24 de julio de la 
Presidencia 
 

25/08/97 
 

Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de 
junio 
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Estudio de Gestión de Residuos

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CUBICOS DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, CODIFICADOS CON ARREGLO
A LA ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO (BOE nº 43, de 19 de febrero de 2002) Y SU
CORRECCION DE ERRORES (BOE nº 61, de 12 de marzo de 2002).

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO (CARM)PRODUCTOR DE RESIDUOS*

* Productor de residuos de construcción y demolición: Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición (art. 2 Real Decreto 105/2008) 

Al Estudio de Gestión de RCDs que figura a continuación debe otorgársele el carácter de orientativo, toda vez 
que en el momento de su redacción (Proyecto Básico) no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto 
de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra.

DIRECCIÓN FACULTATIVA A DESIGNAR POR EL PROMOTOR

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROMOTOR
EMPLAZAMIENTO
OBRA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO (CARM)
C/ San Javier, Puerto Lumbreras (Murcia)
Ampliación del C.P. López Alcaraz

ANEXO 6

CÓDIGO LER

17 04 04
Hierro y acero 17 04 05

Madera
3. METALES (incluidas sus aleaciones)

17 03 02

17 02 01

1. ASFALTO

2. MADERA

CÓDIGO LER
17 05 04Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

RCD. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

RCD. NATURALEZA NO PÉTREA

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08

4. PAPEL

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Plomo

Cobre, bronce, latón 17 04 01
Alumnio 17 04 02

17 04 03
Zinc

Papel 20 01 01

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11

Estaño 17 04 06
Metales mezclados 17 04 07

6. VIDRIO
Vidrio 17 02 02

5. PLÁSTICO
Plástico 17 02 03

7. YESO
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02
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Sobrantes de barnices 08 01 11
Sobrantes de desencofrantes

14 06 03

Hidrocarburos con agua 13 07 03
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10

Aerosoles vacíos
07 07 01
15 01 11

Baterías de plomo 16 06 01

Sobrantes de pintura 08 01 11
Sobrantes de disolventes no halogenados

Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Pilas botón 16 06 03

15 01 10Envases vacíos de metal contaminados

Aceites usados (minerales no clorados de motor….) 13 02 05
Filtros de aceite 16 01 07
Tubos fluorescentes 20 01 21

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07
Absorventes contaminados (trapos….) 15 02 02

17 09 03Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP´s
17 06 04Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP´s 17 08 01
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB´s 17 09 02

1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08

RCD. NATURALEZA PÉTREA CÓDIGO LER

Hormigón 17 01 01
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07

Residuos de arena y arcilla 01 04 09
2. HORMIGÓN

3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Ladrillos 17 01 02
17 01 03Tejas y azulejos cerámicos
17 01 07Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

4. PIEDRA

Residuos biodegradables 20 02 01

RCD. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS CÓDIGO LER
1. BASURAS

17 09 04

17 01 06Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

Mezclas de residuos municipales 20 03 01
2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP´s 17 04 10

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 02 04 
17 03 01
17 03 03

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05
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S (m2)
superficie construida total

H (m)
altura media RCD

Tn (tn)
toneladas 

totales de RCD

% en peso
según datos

Comunidad de Madrid

A partir del dato global de toneladas de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos sobre composición en 
peso de los RCDs que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional 
de RCDs 2001-2006, se puede estimar el peso por tipología de dichos residuos según el siguiente cuadro: 

Evaluación teórica
del peso por tipología

de RCD

Tn. Toneladas de
cada tipo de RCD

(Tn total x %)

0,2

125,616 1

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, y aventurar las toneladas 
totales de RCD:

densidad (0,5 a 1,5)

13,81776

NOTA: El peso de tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavación de la obra, se calculará con los datos 
de extracción previstos en proyecto. 

11%

Basura
Potencialmente peligrosos y otros
Total estimación (Tn)

7
4

8,79312
5,02464

75% Total estimación (Tn)

5,02464
15,07392
67,83264

6,2808
94,212

11 % de RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

75 % de RCD de NATURALEZA PÉTREA
4

12
54
5

Arena, grava y otros áridos
Hormigón
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Piedra

0,376848
1,88424
0,62808

0,251232
Total 14% 17,58624

Madera
Metales

0,3
1,5
0,5
0,2

Papel
Plástico
Vidrio 
Yeso

V (m3)
volumen RCD (S x 0,2)

5,02464
3,1404

14 % de RCD de NATURALEZA NO PÉTREA
5 Asfalto 6,2808
4

2,5

d (tn/m3) Tn (tn)
toneladas RCD (V x d)

OBRA NUEVA

628,08 125,616

125,616

V (m3)
volumen total RCD (S x 0,2)
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RCD Naturaleza no pétrea

Estimado el volumen total de RCD si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 0,5 a 1,5 tn / 
m3, pueden aventurarse las toneladas totales de RCD: 

volumen total RCD 
d  tn/m3

densidad: 0,5 a 1,5
36,3

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
RCD: Naturaleza no pétrea 0,128

Total Tn tn

-
-

RCD: Naturaleza pétrea 1,065

4,08 39,36 0,12

p
m3 RCD / m2 cons Superficie construida

S V
m3 de RCD (p x S)

(m3)
RCD Naturaleza pétrea 

(m3)

RCD Potencialmente peligrosos (tn)

(m3)
RCD Potencialmente peligrosos

(tn)
RCD Naturaleza pétreaRCD Naturaleza no pétrea

(tn)(tn)

0,132,83,4

Total estimación (m3 / m2) 1,195 -

43,561,2

50

RCD: Potencialmente peligrosos 0,002 -

toneladas RCD (V x d)
V m3

-0,803

1,263

-
-
-
-Total estimación (m3 / m2)

0,285
0,971
0,007

-0,806
-
-

RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea

ESTRUCTURA DE FÁBRICA
RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos

ESTRUCTURA METÁLICA
Total estimación (m3 / m2)

0,002
0,811

RCD: Potencialmente peligrosos

CASO: EDIFICIO INDUSTRIAL
Evaluación teórica del volumen de 

RCD
p

m3 RCD / m2 cons
S

Superficie construida
V

m3 de RCD (p x S)

3,4
32,8
0,1

36,3

-
-
-
-

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Total estimación (m3 / m2)

0,064
0,829
0,002
0,895

RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos

CASO: VIVIENDA Y EDIFICIO SINGULAR
Evaluación teórica del volumen de 

RCD
ESTRUCTURA DE FÁBRICA

Total estimación (m3 / m2)

0,068
0,656
0,002
0,726

RCD: Naturaleza no pétrea
RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Potencialmente peligrosos

DEMOLICIÓN
Para la evaluación teórica del volumen aparente de RCD (m3 RCD / m2 obra), en ausencia de datos más contrastados, 
pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC y según el tipo de edificación a demoler. 
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X
X

X

X
X
X

X

Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases 
retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con 
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.

X

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

Otros (indicar)
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE

Se utilizarán áridos reciclados (Ej: para subbases, zahorras…), PVC reciclado o mobiliario urbano de 
material reciclado.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Otros (indicar)

No se prevé operación de reutilización alguna

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
EN OBRA

Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización

El Plan de Gestión de RCD indicará el destino previsto de los residuos en relación a estas operaciones

Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares….)

Se utililizarán materiales "no peligrosos" (Ej: pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o 
CFC).

X

X
Se utilizarán materiales con "certificados ambientales" (Ej: tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o 
FSC).

Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques….) serán múltiplos del 
módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes.
Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño.
Se utilizarán técnicas constructivas "en seco".

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes

Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…..
Reutilización de materiales metálicos

No se prevé operación alguna de valorización "in situ"

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE PROYECTO

No se prevé operación de prevención alguna.

Otros (indicar)

Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.
Realización de demolición selectiva.
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Caracterización RCD

Restauración / 
Vertedero

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU"

Tratamiento Destino previsto*

RCD: TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 
código 17 05 05

Restauración / 
Vertedero

Tierra y piedras distintas de las especificadas en código 
17 05 03

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

3. METALES (incluidas sus aleaciones)

Restauración / 
Vertedero

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
1. ASFALTO

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07

Planta reciclaje 
RCD

Reciclado

Madera Reciclado
2. MADERA

Gestor autorizado 
RNPs

Plomo
Zinc

Reciclado

Cobre, bronce, latón
Aluminio

Reciclado

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10

Reciclado

4. PAPEL

Gestor autorizado 
de Residuos No 
Peligrosos (RNPs)

Hierro y acero

Metales mezclados Reciclado

Reciclado
Estaño

5. PLÁSTICO
Plástico Reciclado Gestor autorizado 

RNPs

Papel Reciclado Gestor autorizado 
RNPs

7. YESO
Yeso Gestor autorizado 

RNPs

6. VIDRIO
Vidrio Reciclado Gestor autorizado 

RNPs
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Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 
06 03

Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Reciclado

Materiales de construcción que contienen amianto

Gestor autorizado 
RNPs 

Gestor autorizado 
de Residuos 
Peligrosos (RPs)

Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB´s

Depósito de seguridad

Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SPs)

Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP´s

Depósito de seguridad

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito
Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito

Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta reciclaje 
RCD

RCD: NATURALEZA PÉTREA
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 

Planta reciclaje 
RCD

2. HORMIGÓN
Hormigón Reciclado
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06   

Reciclado
Planta reciclaje 
RCD

3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS
Ladrillos

Planta reciclaje 
RCD

Tejas y materiales cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distinta del código 17 01 06   

Reciclado

Reciclado
Reciclado

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU

4. PIEDRA
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 
03  

Reciclado Planta reciclaje 
RCD

Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU

Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas

Depósito de seguridad

Tratamiento físico-químico

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP´s
Materiales de aislamiento que contienen amianto

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Depósito de seguridad
Depósito de seguridad

Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio

Depósito de seguridad

Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP´s
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Otros (indicar)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

*El Plan de Gestión de RCD indicará la destino exacto de los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"

Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial 
las cantidades limitantes.

Se separarán in situ / agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5.

X

Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades 
limitantes.

No se ejecutarán instalaciones en el proceso de gestión de residuos.

Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos+cartón+envases, 
orgánicos, peligrosos)

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, 
EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA, DONDE SE ESPECIFIQUE LA SITUACIÓN DE:

Tratamiento / Depósito

Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura

Tratamiento / Depósito

Sobrantes de disolventes no halogenados
Tratamiento / Depósito

Gestor autorizado 
RNPs 

Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 
03

Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito

Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes

Gestor autorizado 
de Residuos 
Peligrosos (RPs)

Aerosoles vacíos
Baterías de plomo

Tratamiento / Depósito

Pilas botón Tratamiento / Depósito
Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito

Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito

Absorbentes contaminados (trapos….) Tratamiento / Depósito
Aceites usados (minerales no clorados de motor…..) Tratamiento / Depósito

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón

Filtros de aceites Tratamiento / Depósito

Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
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PRESCRIPCIONES TECNICAS EN RELACIÓN AL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN, Y EN SU 
CASO OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DENTRO DE LA OBRA

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición en obra.  
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como
sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.   

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto
de residuos. 

Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a
través de adhesivos, placas, etc.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o
en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su
perímetro. 
En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art.
43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.,
Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los
registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que
se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.
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Otros (indicar) 

(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley
5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo II.  
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así
como la legislación laboral de aplicación. 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a
2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

10/11

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



*** Con carácter meramente orientativo se puede estimar un 0,1 - 0,2 % del coste de obra

710,03

5,12

**** Se incluirá como capítulo independiente en el presupuesto general del proyecto

IMPORTE

28,84

13,94

495,55

74,71

(tn)

890,46PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO****

** Se han indicado los costes de gestión según Ordenanza Fiscal num. 10 del Ayto. de Almería. Consultar al Ayto. en otras zonas

En PUERTO LUMBRERAS, marzo de 2015. 

El productor de RCDs

DE NATURALEZA PÉTREA

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 
OTROS

21,67

133,57 3,71

5,36

14,00

DE NATURALEZA NO PÉTREA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO (CARM)

TOTAL 183,18

* El peso de las tierras y pétreos no contaminados procedentes de la excavación de la obra, se calculará con los datos de extracción previstos
en proyecto (peso = volumen x densidad)

(€)

110,93

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN*

2,06

COSTE GESTIÓN (€ / tn) 
planta, vertedero, GA**

ESTIMACION RCD

OTROS COSTES DE GESTIÓN (alquileres y portes de contenedores, maquinaria y mano de obra, medios
auxiliares……)*** 

180,43

TIPO DE RCD
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PLIEGO  DE CONDICIONES 
 
 
 
 
 
PLIEGO GENERAL 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 
 
 
 

PROYECTO:    BASICO Y EJECUCION DE AMPLIACION DEL C.P. LOPEZ ALCARAZ 
  
PROMOTOR:   CONSAJERÍA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA C.A.R.M.      
 
SITUACIÓN:    C/ SAN JAVIER, PUERTO LUMBRERAS (MURCIA) 
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SUMARIO 

 
 

 
 
 
 
 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 

PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego tiene por objeto el regular, definir y con-

trolar todos los trabajos necesarios para la ejecución de las obras compren-
didas en el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL 
C.P. LÓPEZ ALCARAZ, así como establecer las relaciones contractuales 
entre el Contratista y la Administración y fijar la Normativa Legal a la que 
tanto aquellos trabajos como estas Entidades están sujetos. 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2-La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y carac-
terísticas físicas, queda establecida en el presente Pliego.  

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométri-
camente las obras.  

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, ha-
brá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno o otro 
documento, y que ésta tenga precio en el presupuesto.  

Según el vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación 
de Obras Públicas, los documentos que sirven de base a la contrata son los 
siguientes:  

1º El presente Pliego de Condiciones  
2º Los cuadros de precios  
3º Los planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos 

frente a los de conjunto, en lo que a cotas y disposiciones se refiere.  
4º Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata  
5º Los Planos de ejecución y de detalle y las órdenes escritas que, con 

arreglo a este Pliego, dicte el Arquitecto. 
 
De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gas-

tos materiales de su confección. 
 

 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas se-

rán de aplicación con carácter general, además de las indicadas en el 
presente pliego:  
  
-Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia.  
-Ley 16/85 de Protección del Patrimonio Histórico Artístico Nacional.  
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”  
-Normas UNE vigentes, del Instituto Nacional de Racionalización y Normali-
zación, que afectan a los materiales y obras del presente proyecto".  
-O.M. de 14 de marzo de 1960 y O.C. nº 67 de la Dirección General de 
Carreteras sobre señalización de las obras".  
-Ley del estatuto de los trabajadores", de 10 de Marzo de 1.980, (B.O.E. de 
14 de Mayo de 1.980), en adelante Estatuto de los trabajadores.  
-Reglamentos y Ordenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en 
la Construcción y Obras Públicas.  
-Orden de 31 de Agosto de 1.987, sobre señalización, balizamiento, defen-
sa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera del poblado.  
-Normativas medioambientales vigentes.  
-Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.  
-R.D 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
-R.D 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  
-Código Técnico de la Edificación. 
 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamen-
tos, normas, instrucciones y pliegos oficiales vigentes durante el período de 
ejecución de las obras o de sus instalaciones auxiliares.

 
 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Representantes de la Administración y del Contratista. 
 La Entidad contratante designará al Arquitecto Director de las 

Obras que, por sí o por aquellas personas que él designe para su represen-
tación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del 
contrato, asumiendo la representación de la Administración frente al Contra-
tista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará 
al técnico competente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecu-
ten y que actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los 
efectos que se requieren durante la ejecución de las obras. Dicho represen-
tante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, y no podrá ausen-
tarse de él sin ponerlo en conocimiento del Arquitecto Director de las Obras. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Arqui-
tecto Director de la obra. 

El Arquitecto Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombra-
do, aceptado y presente un Técnico Jefe de Obra y Delegado del Contratis-
ta, en una misma persona, siendo la responsabilidad de la demora y sus 
consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso. 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la obra, 
con obligación de recibir todas las comunicaciones verbales. y/o escritas, 
que dé el Arquitecto Director directamente o a través de otras personas; 
debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o 

verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e impor-
tancia. Todo ello sin perjuicio de que el Arquitecto Director pueda comunicar 
directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar 
seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen 
fielmente, hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. 
Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección 
de obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en 
obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto 
los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visi-
tas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director, incluso en presencia suya, 
(por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo requiere dicho Director. 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circuns-
tancias y marcha de obras e informar al Director a su requerimiento en todo 
momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese necesario o convenien-
te. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontra-
tistas o destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se ca-
naliza entre el Arquitecto Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio 
de que para simplificación y eficacia especialmente en casos urgentes o 
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rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales; pero 
será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados puntualmente, basa-
das en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de inter-
pretación o una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación 
por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

Se abrirá el "Libro de Ordenes" por el Arquitecto Director y permanece-
rá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibi-
lidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acom-
pañar en cada visita al Arquitecto Director. 

Se hará constar en él las instrucciones que el Arquitecto Director esti-
me convenientes para el correcto desarrollo de la obra. Asimismo, se hará 
constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante el 
curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, 
por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades 
para acceder a dicho Libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y 
recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al Contratista. 

Libro de incidencias. Constarán en el libro de incidencias todas aque-
llas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 
Director considere oportuno. 

Como simplificación, el Arquitecto Director podrá disponer que estas 
incidencias figuren en partes de obra diarios, que se custodiaran como 
anejo al "Libro de incidencias". 

 
 

EL PROYECTISTA 
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitan-
te. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colabora-
ciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
ción de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contra-
to. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y defi-
nitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terce-
ros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
ción de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el 
cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la es-
tructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facili-
tando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
ción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las es-
pecificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
ción final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y espe-
cialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recep-
ción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultati-
va, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 
de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
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Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 

medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demás unidades de obra según las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las de-
más comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informará puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda 
dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gún las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a 
la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docu-
mentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-

tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autóno-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación co-
rrecta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordi-
nador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
ción. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
ción de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consig-
nará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del técnico competente para 
ello. 

 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-

ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-

ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el ar-
tículo 5. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
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Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de recla-
maciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-

jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
ción. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 

 
EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 21.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modifi-
cación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 22.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rá a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 23.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 
menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 24.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 25.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Di-
rección Facultativa. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 26.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 27.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 28.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-

derán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 29.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
rán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 30.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 31.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 32.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calen-
dario de la Obra. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
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les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones 
o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 34.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 

suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 35.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 36.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 

 
 

 
CAPITULO III  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
gón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación median-
te análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según conven-
gan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" 
o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 

según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 

según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 

NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 

litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de 

NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero 
u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 
tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 
inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a algu-
na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para 
la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
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Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de confor-
midad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil ki-
logramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación perma-
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos 
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , tam-
bién se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artícu-
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplica-
ción. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, la-
tiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que 
la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 

 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 

enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al ai-
re y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 

flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco ki-
logramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a par-
tir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 
mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 
peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noven-
ta y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y 
exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la 
filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán 
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 
se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 
5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Nor-
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ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con 
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálcu-
lo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabri-
cante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que 
se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
ción y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 
642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de 
ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. 
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milíme-

tro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 

en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 

más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cua-
drado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 
losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 
20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 
7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 
los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-

ñas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 

o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensio-

nes serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos se-
rá brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presenta-
rán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y 
un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando 
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metáli-
cas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 
que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de 
Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 
del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de exce-
lente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
tarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centri-
fugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas corres-
pondientes. 
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18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibroce-
mento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán me-
diante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 
cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el 
montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajusta-
rán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior 
en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada 
por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tu-
bería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 

CAPITULO IV PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO V  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  

 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
rán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción he-
cha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
 

20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-

plazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente 
al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
ción de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-
ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
ción de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, relle-
nándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
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En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-
duras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas 
será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-
cederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 

 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
ción. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instala-
ción central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofra-
dos. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ile-
nándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
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de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 
a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 
(2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Ilu-
vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, 
o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 

Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
berán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 
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Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 

 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares 
y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de ejecu-
ción, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 
empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes 
a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 

- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede 
al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eli-
minarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



 
 
 
 
 
 
 

P r o y e c t o  B á s i c o  y  d e  E j e c u c i ó n  
A M P L I A C I Ó N  D E L  C . P .  L Ó P E Z  A L C A R A Z                                                                           Pliego de Condiciones  

13 

26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 
pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasado-
res o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 

bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
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del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas 
se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de ce-
mento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colo-
cándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del 
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuer-
das y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su coloca-
ción se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En 
el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido 
en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá 
todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 
por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se la-
varán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender 
el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI em-
prender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
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con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 

Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; 
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 

no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien 
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón 
celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 
huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve 
a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, 
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, 
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 

limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación 
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de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el 
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las 
piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 
el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, 
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 

pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en 
la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 

 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 

 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
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fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 

superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que 
las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada 
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o su-
perficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar 
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección 
Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, for-
mando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni 
desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se co-
locarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de 
agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmen-
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tado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descon-

tándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara 

piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, 
y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas 
en la NTEFCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 
mm. 

 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 

y alices cuando sean metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o em-

pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre 
los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masi-
lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-

vestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. 
al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  
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Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y 
los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectua-
rán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanti-
cen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ile-
var a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad 
y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 

 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, 

y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protec-
ción contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o 
en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 
suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
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 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto 
de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 

 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

 

CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto.

 
 

 
 
 

 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 

Ver cuadro en planos de estructura. 

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



P r o y e c t o  B á s i c o  y  d e  E j e c u c i ó n  
A M P L I A C I Ó N  D E L  C . P .  L Ó P E Z  A L C A R A Z     Pliego de Condiciones  

21 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 

CEMENTO: 

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 
CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos RC-08. 

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformi-

dad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-

probará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 

Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, 
según RC-08. 

AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 

vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente 
de la Instrucción EHE. 

ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-

mos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre 
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identifica-
ción mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquí-
micas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

EPÍGRAFE 2.º 

ANEXO 2
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 

transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del 
CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmi-
cas, que a continuación se señalan: 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 
de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno 
de los tipos de productos fabricados. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 
tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 
de productos fabricados. 

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 
Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consu-

midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 
el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.  

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-

tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 
de las obras. 

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales ais-

lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 

recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 

ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absor-

ción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 
"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propie-
dades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se 
vaya a colocar el material en cuestión. 

2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 

acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 

indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante. 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señala-

das anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe 
anterior. 

5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 
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Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de con-
venio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 
exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, de-
berán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensa-
yos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 
se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su 
caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del 
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 
74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 
realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 

ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 

(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 

se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propieda-
des de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados 
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 
validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
trucción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas carac-
terísticas vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la 
alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), 
duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción represen-
tada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, 

ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 

aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laborato-
rios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Esta-
do. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores mó-

viles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 

duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquei-

dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construc-
ción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex-

tintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos haloge-
nados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o infe-

rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio 
de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
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extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visi-
bilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señaliza-
ción". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las opera-

ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 
- B.O.E.14.12.93. 

En  Puerto Lumbreras,  marzo de 2015. 

Fdo.: EI Arquitecto autor del Proyecto 

Carlos Araujo Palop, col. 1.690 COAM
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Proyecto Básico y de Ejecución: 
 Ampliación del C.P. López Alcaraz para aulas de Enseñanza Primaria 

Puerto Lumbreras (Murcia) 
 

Presupuesto 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m2  DEM.FÁB 1/2 P.L.C.V.+ 5cm. AISL.+ TABICÓN LHD 8cm. MORT.M-5     

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de dos hojas formada por medio pie de ladrillo cara v ista al
exterior, con o sin aislante térmico de 5cm. de espesor en cámara, y  tabicón de LHD de 8cm., con
martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

hueco para pasarela 1 1 1,70 2,30 3,91

hueco rejilla C2 cuarto instalaciones
PB

1 1,00 0,50 0,50

petos cubierta 1 102,50 0,70 71,75

a descontar pilares -27 0,50 0,70 -9,45

66,71 22,41 1.494,97

01.02 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

cabezas pilares 27 2,20 1,20 71,28

71,28 7,74 551,71

01.03 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

v entanucos cuarto limpieza 2 0,50 0,50 0,50

0,50 6,79 3,40

01.04 m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

peto cubierta 1 102,50 102,50

cabezas pilares 27 0,50 13,50

116,00 5,07 588,12

01.05 m2  RETIRADA CAPA CANTO RODADO Y AISLAMIENTO EN CUBIERTA            

Limpieza de capa de canto rodado 20/60mm de 5cm de espesor y  paneles de poliestireno extruido
de 50mm de espesor,, por medios manuales, incluido acopio en obra para su reutilización en la eje-
cución de la nueva cubierta.

1 530,00 530                                            

530,00 5,53 2.930,90

01.06 m2  DEM.PTES.CUB.PLANA                                              

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formada por membrana impermeabilizan-
te y  capa de arcillla expandida u hormigón celular de 0,10 m. de altura media, con compresor, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, con medidas de protección colectivas.

1 530,00 530                                            

530,00 18,27 9.683,10

01.07 m2  DEMOL.PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                   

Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

zapatas  pasarela 4 0,80 0,80 2,56

v igas cimentación 2 2,63 0,40 2,10

2 0,95 0,40 0,76

zapatas escalera 1 1 4,60 2,00 9,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,00 0,50 1,00

zapatas escalera 2 1 1,45 0,50 0,73

1 1,50 1,50 2,25

1 1,60 0,60 0,96

1 1,60 0,80 1,28

20,84 10,55 219,86

01.08 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

zapatas  pasarela 4 0,80 0,80 2,56

v igas cimentación 2 2,63 0,40 2,10

2 0,95 0,40 0,76

zapatas escalera 1 1 4,60 2,00 9,20

1 2,00 0,50 1,00

zapatas escalera 2 1 1,45 0,50 0,73

1 1,50 1,50 2,25

1 1,60 0,60 0,96

1 1,60 0,80 1,28

20,84 12,01 250,29

01.09 m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

puerta cuarto limpieza 1 0,90 2,10 1,89

1,89 9,05 17,10

01.10 m2  DEM.FORJ.RETICULAR 25cm.C/COM.                                  

Demolición de forjados reticulares, de hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
con medidas de protección colectivas.

huecos instalaciones 2 0,40 0,20 0,16

0,16 45,35 7,26

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 15.746,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.POZOS O ZANJAS A MÁQUINA T.COMPACT.                         

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, con carga y  transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

zapatas  pasarela 4 0,80 0,80 0,85 2,18

v igas cimentación 2 2,63 0,40 0,85 1,79

zapatas escalera 1 1 4,60 2,00 0,80 7,36

1 2,00 0,50 0,80 0,80

aljibe BIES 1 2,00 3,50 3,15 22,05

zapatas escalera 2 1 1,45 0,50 0,80 0,58

1 1,50 1,50 0,85 1,91

1 1,60 0,60 0,80 0,77

1 1,60 0,80 0,85 1,09

38,53 12,43 478,93

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 478,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

zapatas  pasarela 4 0,80 0,80 0,10 0,26

v igas cimentación 2 2,63 0,40 0,10 0,21

2 0,95 0,40 0,10 0,08

zapatas escalera 1 1 4,60 2,00 0,10 0,92

1 2,00 0,50 0,10 0,10

zapatas escalera 2 1 1,45 0,50 0,10 0,07

1 1,50 1,50 0,10 0,23

1 1,60 0,60 0,10 0,10

1 1,60 0,80 0,10 0,13

aljibe BIES 1 3,50 2,50 0,10 0,88

2,98 77,19 230,03

03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación o losa, incluso armadura según planos de proyecto, vertido por medios ma-
nuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

zapatas  pasarela 4 0,80 0,80 0,40 1,02

v igas cimentación 2 2,63 0,40 0,40 0,84

2 0,95 0,40 0,40 0,30

zapatas escalera 1 1 4,60 2,00 0,35 3,22

1 2,00 0,50 0,35 0,35

zapatas escalera 2 1 1,45 0,50 0,35 0,25

1 1,50 1,50 0,40 0,90

1 1,60 0,60 0,40 0,38

1 1,60 0,80 0,40 0,51

7,77 127,82 993,16

03.03 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,  tipo
HA-25/B/20/IIa, elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

reposición soleras

zapatas  pasarela 4 0,80 0,80 2,56

v igas cimentación 2 2,63 0,40 2,10

zapatas escalera 1 1 4,60 2,00 9,20

1 2,00 0,50 1,00

zapatas escalera 2 1 1,45 0,50 0,73

1 1,50 1,50 2,25

1 1,60 0,60 0,96

1 1,60 0,80 1,28

20,08 13,99 280,92

03.04 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa 1 CARA 0,25 V.MAN.                        

Hormigón armado HA-25N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en muro de 25 cm. de
espesor, incluso armadura según planos de proyecto, encofrado y  desencofrado con tablero aglome-
rado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.

muros 2 3,50 2,50 0,25 4,38

2 2,00 2,50 0,25 2,50

6,88 248,92 1.712,57
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03.05 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  LOSA V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de losa de
cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

losa aljibe 1 3,50 2,50 0,20 1,75

1,75 119,71 209,49

03.06 m2  PLANCHA. E.P.S.-IV 30 mm JUNTA DILATACIÓN                       

Planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y  20 kg/m3. de densidad, autoextingui-
ble, tipo IV-F-20 en juntas de dilatación, i/p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación.

cimentación escalera 2 1 0,50 0,50 0,25

1 0,20 0,60 0,12

1 0,60 0,60 0,36

1 0,80 0,60 0,48

1,21 4,10 4,96

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 3.431,13
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                             

04.01 m3  HA-25/B/20/I  E.METÁL. PILARES                                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/I, elaborado en central, en pilares de 35x35
cm., i/p.p. de armadura según planos de proyecto, y  encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

pilares 27 0,35 0,35 3,60 11,91

11,91 234,09 2.788,01

04.02 m2  FORJ.RETICULAR 25+5                                             

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque
de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm., incluidas v i-
gas planas, de hormigón tipo HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura según planos
de proyecto, refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y  macizo de capiteles, terminado, sin re-
percusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

1 563,00 563                                            

563,00 54,96 30.942,48

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA HORMIGÓN............................................................................................... 33.730,49
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METÁLICA                                             

05.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCT.SOLDAD                                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos, correas y  pie-
zas especiales según planos de proyecto, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y  cortes,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

PASARELA

 tubo 120.120.6mm 4 6,65 20,50 545,30

IPE 180 4 1,10 18,80 82,72

2 3,45 18,80 129,72

IPE 160 4 1,10 15,80 69,52

2 3,45 15,80 109,02

IPE 100 4 1,65 8,10 53,46

ESCALERA 1

tubo 80.80.3mm 4 1,25 7,01 35,05

4 2,15 7,01 60,29

IPE 100 4 1,50 8,10 48,60

2 0,90 8,10 14,58

2 1,90 8,10 30,78

IPE 140 2 2,80 12,90 72,24

2 1,70 12,90 43,86

ESCALERA 2

pilares 120.4 2 3,80 14,10 107,16

pilar 80.5 2 2,40 11,10 53,28

4 1,55 11,10 68,82

IPE 100 1 1,60 8,10 12,96

1 1,00 8,10 8,10

escuadras 2 1,90 8,10 30,78

IPE 120 2 3,20 10,40 66,56

4 1,00 10,40 41,60

2 4,20 10,40 87,36

IPE 80 1 1,00 6,00 6,00

IPE 140 2 2,25 12,90 58,05

angulares bajo v iga 12 1,50 18,00

1.853,81 1,43 2.650,95

05.02 m2  FORJ.CHAPA COLABORANTE. e=12cm                                  

Forjado de chapa colaborante formado por chapa nervada de acero  Arcelor o eqiuvalente de 0,7mm
de espesor y  capa de compresión de 6 cm. con mallazo, hormigón HA-25/B/20/I, de central, i/arma-
dura, i/ parte proporcional de chapas de remate perimetral para forjado colaborante de espesor 1mm.,
con desarrollo de hasta 50cm., según detalle de proyecto, terminado. .Según normas NTE, EHE ,
EFHE y CTE-SE-AE.

pasarela 2 5,64 1,96 22,11

22,11 34,87 770,98

05.03 ud  PLAC.ANCLAJ S275 300x200x12mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/ta-
ladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

pasarela 4 4,00

4,00 22,96 91,84

05.04 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 265x265x15mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Pasarela 4 4,00

escalera 1 2 2,00
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escalera 2 2 2,00

8,00 20,85 166,80

05.05 ud  PLAC.ANCLAJ S275 180x180x10mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/ta-
ladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

escalera 1 8 8,00

escalera 2 6 6,00

14,00 22,96 321,44

05.06 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 210x210x10mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

escalera 2 2 2,00

2,00 20,85 41,70

05.07 ud  PLAC.ANCLAJ S275 250x250x15mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/ta-
ladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

pasarela 4 4,00

4,00 22,96 91,84

05.08 ud  PLAC.ANCLAJ.S275 300x160x15mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

escalera 1 2 2,00

escalera 2 2 2,00

4,00 20,85 83,40

05.09 ud  ANCL.QUÍMICO HIT-HY 150 HAS M16x125/38 O EQUIVALENTE            

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer
lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18 mm. de
diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la
correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY 150 o equivalente
hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HAS
M16x125/38 o equivalente con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente
según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según el método Hilti SOFA o equivalen-
te.

pasarela 32 32,00

escalera 1 8 8,00

escalera 2 8 8,00

48,00 5,77 276,96

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METÁLICA................................................................................................. 4.495,91
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS                                         

06.01 m2  FÁB.1/2P.LCV Ó 1/2P. PERF+10cm. L. ROCA+ BV+C+ TABICÓN LHD 7cm. 

Cerramiento formado de exterior a interior por:
-Hoja exterior de fábrica de ladrillo cara v ista de Malpesa o equivalente de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie
de espesor hasta una media de 30cm. de altura (variable entre 10 y  50cm.), sobre ésta remate con
un perfil de chapa plegada (sin incluir ésta) recibida sobre ladrillo hueco doble, y  sobre éstos fábrica
de ladrillo perforado de medio pie para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra.
-Enfoscado de mortero adhesivo Fix  Rock o equivalente sobre fábrica exterior para recibido de pane-
les aislantes de lana de roca Rockwool Alpharock E 225 o equivalente, densidad 70kg/m3 y con-
ductiv idad térmica 0,034 w/mK. Espesor total 100mm (50+50mm.) . Se colocarán paneles de
50mm. fijados directamente con el mortero adhesivo, y  sobre éstos a matajuntas se colocará una se-
gunda capa de paneles de 50mm. anclados con fijaciones plásticas de polipropileno color negro IN-
CO 8 / 100 x  120 con diámetro de cabeza extragrande (90mm.).
-Barrera de vapor de papel Kraft y  polietileno.
-Cámara de aire de 30mm. de espesor.
-Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según detalle de proyecto.

fachada 1 102,50 3,60 369,00

entrante escalera 1 5,50 3,60 19,80

cuarto eléctrico 1 6,90 3,60 24,84

a deducir huecos

V1 -13 2,00 1,60 -41,60

V2 -9 1,00 1,60 -14,40

V3 -1 1,00 2,50 -2,50

V4 -1 1,50 1,60 -2,40

V5 -1 1,00 1,00 -1,00

entrada pasarela -1 1,50 2,10 -3,15

puerta escalera -1 1,00 2,10 -2,10

346,49 56,19 19.469,27

06.02 m.  PERFIL DE ACERO LAMINADO U. 160.4mm                             

Perfil den U de acero laminado en frío de altura 160mm. y  alas de 40mm., de 4mm. de espesor, co-
locado en fachada como remate de fábrica de ladrillo v isto y  bajo fábrica de ladrillo perforado según
detalle de proyecto, con patillas para recibido, incluso aplomado y  montaje en obra. Incluso recibido
de albañilería.

fachadas 1 20,30 20,30

1 20,72 20,72

1 35,20 35,20

1 32,40 32,40

108,62 17,16 1.863,92

06.03 ml  AISLANTE CANTOS DE FORJADO                                      

Aislante térmico reflex ivo ACTIS TRISO SOLS o equivalente fijado al canto del forjado de hormigón,
con resistencia térmica 1,00m2K/kw formado por 1 film grueso de polietileno cuadriculado, 6 espu-
mas de polietileno,  4 láminas reflectoras intermedias y  2 láminas metalizadas con malla de refuerzo,
colocado según detalle de proyecto, con un desarrollo de 50cm., medido por metro lineal, i/medios
auxiliares.

1 102,50 102,50

102,50 6,69 685,73
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06.04 m.  EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.                                  

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con
mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, NTE-FFL y CTE-SE-F.
Medida la longitud ejecutada.

1 102,50 102,50

102,50 3,42 350,55

06.05 m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               

Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replanteo, ni-
velación y  aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

pilares 8 1,40 3,20 35,84

19 0,80 3,20 48,64

84,48 8,57 723,99

06.06 m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

peto cubierta 1 102,50 0,50 51,25

51,25 28,02 1.436,03

06.07 m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 28x3 cm                                

Albardilla de piedra caliza labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 28x3 cm. en sección
rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación,
asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP, medido en su
longitud.

peto cubierta 1 102,50 102,50

102,50 21,77 2.231,43

06.08 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. A REVEST.                           

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior a revestir, utili-
zando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplo-
mado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

V1 13 2,00 1,60 41,60

V2 8 1,00 1,60 12,80

V4 1 1,60 1,50 2,40

V5 1 1,00 1,00 1,00

V6 1 1,00 0,60 0,60

P5 2 1,00 2,70 5,40

C1 1 0,50 0,50 0,25

C2 2 1,00 0,50 1,00

P4 2 1,50 2,10 6,30

V7 2 1,00 2,50 5,00

76,35 10,68 815,42

06.09 m2  P.SANDW.FACHADA 80mm. CHAPAS ACERO C/ NÚCLEO LANA DE ROCA       

Cerramiento en fachada de panel sándwich de 80mm. de esoesor, con aislamiento térmico y  acústi-
co, formado por dos chapas de acero galvanizado lacado en color a elegir por la DF, la chapa interior
de 0,5mm. y  la exterior de 0,7mm. de espesor, con núcleo de lana de roca de alta densidad y siste-
ma de unión entre paneles que ocultan las fijaciones, resistencia al fuego EI60, i/p.p. de accesorios
de fijación, instalación, medios aux iliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
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pasarela 4 1,00 2,60 10,40

2 2,40 2,60 12,48

22,88 35,02 801,26

06.10 m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46) C/AISL.                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., con aislamiento de panel rigido lana de roca Rock-
wool Alpharock E225 o equivalente de 40 mm. de espesor, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.

pasarela 4 1,00 2,60 10,40

2 2,40 2,60 12,48

22,88 23,61 540,20

06.11 m2  TAB.MULT.(15+15+70+15+15) C/LANA ROCA e=130mm./400              

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor,
con un ancho total de 130 mm., con lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y  70 kg/m3., ais-
lamiento acústico de 54dB, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

aulas-pasillo 1 1 42,50 3,60 153,00

aulas-pasillo 2 1 30,20 3,60 108,72

despacho-pasillo 1 2,10 3,60 7,56

a descontar puertas -6 1,40 2,60 -21,84

-2 0,80 2,10 -3,36

separación entre aulas 1 5,00 3,60 18,00

3 8,50 3,60 91,80

1 9,40 3,60 33,84

aula edificio antiguo 1 6,90 3,60 24,84

a descontar puerta -1 1,40 2,60 -3,64

entre almacén y  sala profesores 1 4,15 3,60 14,94

423,86 38,08 16.140,59

06.12 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido descontando huecos
superiores a 1m2.

separación aseos 2 4,00 3,60 28,80

1 2,05 3,60 7,38

-3 0,80 2,10 -5,04

31,14 15,48 482,05

06.13 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de an-
damiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

mochetas aseos 1 1,45 3,60 5,22

1 0,90 3,60 3,24

aseo urinarios 1 1,65 2,20 3,63
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mocheta p baja 1 0,60 3,60 2,16

jambas huecos

V1 13 3,00 0,33 12,87

V2 8 3,00 0,33 7,92

V3 1 5,00 0,33 1,65

V4 1 3,20 0,33 1,06

V5 1 2,00 0,33 0,66

V6 1 1,20 0,33 0,40

P5 1 4,00 0,33 1,32

C1 1 1,00 0,33 0,33

C2 2 1,00 0,33 0,66

P4 2 4,00 0,33 2,64

43,76 12,82 561,00

06.14 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO O MUROS                      

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques o muros, utilizando
pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios
auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

V8 5 2,75 0,50 6,88

V9 1 1,40 0,50 0,70

P1 7 1,50 2,60 27,30

P2 6 0,90 2,10 11,34

P3 1 1,00 2,10 2,10

P6 2 0,90 2,10 3,78

52,10 8,72 454,31

06.15 m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpieza  y
medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

V1 13 2,30 29,90

V2 8 1,30 10,40

V3 1 1,30 1,30

V4 1 1,90 1,90

V5 1 1,30 1,30

V6 1 1,30 1,30

P5 1 1,30 1,30

C1 1 0,80 0,80

C2 2 1,30 2,60

P4 2 1,80 3,60

V7 2 1,30 2,60

57,00 12,80 729,60

06.16 m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm.                              

Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
medido en su longitud.

V1 13 2,00 26,00

V2 8 1,00 8,00

V3 1 1,00 1,00

V4 1 1,60 1,60

V5 1 1,00 1,00

V6 1 1,00 1,00

C1 1 0,50 0,50

C2 2 1,00 2,00

41,10 15,58 640,34
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06.17 m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA                                     

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de formación de pendientes de hormigón celular
de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendi-
do de mortero de cemento y  arena de río M-5, de 2 cm. de espesor;  una lámina geotextil de 200
gr./m2, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40-P elast o equivalente, (tipo
LBM-40-FP-160), lámina geotextil de fibras de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) en posición flo-
tante respecto al soporte, salvo en perímetro y  puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno
extruído de 100 mm., Danopren 100 o equivalente + aislante recuperado; lámina geotextil de 200
g/m2., Danofelt PY-200 o equivalente. Terminación con extendido de capa de 5 cm. de grava reutili-
zada de la cubierta ex istente.  Según membrana PN-1 y  UNE-104-402/96. Nota: el aislante recupe-
rado de la demolición de la cubierta se colocará sobre el Danopren 100 o equivalente y  bajo la gra-
va, una vez superv isado su estado por la D.F. Incluido en la partida.

aislante y  grav a a reutilizar de la
cubierta desmontada

1 530,00 530                                            

pasarela 1 10,00 10,2                                           

540,00 35,41 19.121,40

06.18 m2  GRAVA EN CUBIERTA                                               

Extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado en cubierta como capa protectora final.

pasarela 1 10,00 10,00

10,00 2,01 20,10

06.19 ml. ENCUENTRO PETO CUBIERTA INVERTIDA                               

Encuentro de peto de cubierta con hormigón celular, incluso junta elástica, doble membrana de betún
modificado IBM-48 cada una, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y  soldadas, so-
bre imprimación ituminosa, incluso capas de mortero de regularización, juntas y  medias cañas, y
p.p. de solapes.

1 102,50 102,50

102,50 7,14 731,85

06.20 ud  FORMACIÓN DE RAMPA ANCHURA 120cm.                               

Ejecución de rampa de acceso al edificio principal del colegio de 1,2m. de anchura, a través de la
cual cual se accede al ascensor. La pendiente resultante no debe superar el 8% . Se realizará con la-
drillo hueco doble, mortero de cemento y  acabado en baldosa de hormigón antideslizante Clase 3.
Laterales de la rampa enfoscados y  pintados.

1 1,00

1,00 241,79 241,79

06.21 ud  FORMACIÓN DE RAMPA Y MESETA  ANCHURA 160cm.                     

Ejecución de rampa de transición y  meseta entre edificio principal y  pasarela, de 1,6m. de anchura,
rampa 2,3m. y  meseta de 1,85m. de longitud, salvando una altura de 18cm., con pendiente del
10% . Se realizará con ladrillo hueco doble y  mortero de cemento. Preparada para colocación de pa-
v imento de terrazo.

1 1,00

1,00 227,87 227,87

06.22 m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

aulas 1 371,12 371,12

pasillo circulación 1 83,28 83,28

aseos 1 36,13 36,13

despacho 1 10,05 10,05

cuarto cuadro elec 1 3,90 3,90

zona ex terior acceso escalera 1 2,44 2,44

pasarela 1 9,88 9,88

zona rampa y  meseta 1 5,46 5,46
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522,26 4,31 2.250,94

06.23 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.                                    

Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan o equivalente de 10 mm. de espesor,
formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5
cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras de tabiquería y  colocada de forma independiente
bajo tabiquería, y  selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada.

aulas 1 371,12 371,12

pasillo circulación 1 83,28 83,28

aseos 1 36,13 36,13

despacho 1 10,05 10,05

cuarto cuadro elec 1 3,90 3,90

zona ex terior acceso escalera 1 2,44 2,44

506,92 5,17 2.620,78

06.24 m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 + AISL. POL EXTRUIDO                  

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina
asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg o equivalente  mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger, y  sobre ésta
poliestireno extruido de 50mm. de espesor.

acceso escalera P1 1 2,44 2,44

2,44 16,73 40,82

06.25 m.  CUADRADILLO DE ALUMNIO ANODIZADO 20x15mm. REMATE ZÓCALO         

Cuadradillo de aluminio de sección 20x15mm. en remate de zócalos,  i/replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

zócalos fachada 1 86,34 86,34

zócalos tabiques

aulas-pasillo 1 2 42,50 85,00

aulas-pasillo 2 2 30,20 60,40

despacho-pasillo 2 2,10 4,20

a descontar puertas -12 1,40 -16,80

-2 0,80 -1,60

separación entre aulas 2 5,00 10,00

6 8,50 51,00

2 9,40 18,80

aula edificio antiguo 2 6,90 13,80

a descontar puerta -2 1,40 -2,80

308,34 7,91 2.438,97

06.26 ud  TAPA REGISTRO EN DEPÓSITO SUBTERRÁNEO 80x80cm                   

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

aljibe BIES 1 1,00

1,00 69,47 69,47

06.27 ud  REMATE DE HUECO PARA CONEXIÓN DE PASARELA                       

Remate de hueco tras demolición de muro de cerramiento del edificio antiguo para la conexión de la
pasarela, incluyendo remate exterior e interior con enlucido de yeso y pintura.

1 1,00

1,00 190,00 190,00
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06.28 ud  DESPLAZAMIENTO PORTÓN DE ACCESO RODADO                          

Desplazamiento del portón de acceso rodado de C/ Limoneros, lateralmente hacia el oeste en una
distancia de 1,5metros, incluyendo levantado de portón y  vallado, demolición de muro y  construc-
ción del tramo necesario, recibido del portón y  colocación, remates de albañilería, terminado.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

06.29 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA DE LOS DIFERENTES OFICIOS                    

Ayudas de albañilería para los diferentes oficios que interv ienen en la obra.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.467,11 2.467,11

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS .......................................................................................... 78.896,79
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     

07.01 m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                  

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado Weber  en color
Siena (ref. 090 70 10) o equivalentes prestaciones y  características, aplicado a llana, regleado y fra-
tasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplicado directa-
mente sobre fábrica de ladrillo, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo hue-
cos.

fachadas 1 102,50 4,60 471,50

V1 -13 2,00 1,60 -41,60

V2 -8 1,00 1,60 -12,80

V3 -1 1,00 2,50 -2,50

V4 -1 1,60 1,50 -2,40

V5 -1 1,00 1,00 -1,00

V6 -1 1,00 0,60 -0,60

P5 -1 1,00 2,10 -2,10

C2 -1 1,00 0,50 -0,50

jambas huecos

V1 13 5,00 0,33 21,45

V2 8 4,00 0,33 10,56

V3 1 6,00 0,33 1,98

V4 1 4,20 0,33 1,39

V5 1 3,00 0,33 0,99

V6 1 2,20 0,33 0,73

P5 1 5,00 0,33 1,65

C2 1 2,00 0,33 0,66

interior peto 1 102,50 0,50 51,25

498,66 16,74 8.347,57

07.02 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

fachadas 1 86,35 1,90 164,07

V1 -13 2,00 1,60 -41,60

V3 -1 1,00 2,50 -2,50

119,97 5,79 694,63

07.03 m2  ENFOSC. FRATAS. RAYADO M-15 VER.                                

Enfoscado fratasado y rayado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras
cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, preparado para recibir alicatado, medido deduciendo huecos.

aseos 1 15,27 2,70 41,23

1 19,10 2,70 51,57

1 8,40 2,70 22,68

zócalos 1 86,35 1,20 103,62

219,10 7,33 1.606,00

07.04 m2  ALIC. GRES 30x61cm. APAISADA                                    

Alicatado con losa de gres color gris formato 30x61cm. ,colocado en posición apaisada, recibido con
adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

aseos 1 15,27 2,70 41,23

1 19,10 2,70 51,57

1 8,40 2,70 22,68

zócalos
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aula 1 1 32,32 1,20 38,78

aula 2 1 30,27 1,20 36,32

sala prof 1 22,20 1,20 26,64

almacen 1 13,30 1,20 15,96

aula 3 1 31,60 1,20 37,92

aula 4 1 31,60 1,20 37,92

aula 5 1 31,60 1,20 37,92

aula 6 1 31,60 1,20 37,92

despacho 1 13,18 1,20 15,82

cuarto elec 1 8,10 1,20 9,72

pasillo 1 96,30 1,20 115,56

v estíbulo aseos 1 7,60 1,20 9,12

tabique edif antiguo 2 6,90 1,20 16,56

separación almacén-s prof 2 4,15 1,20 9,96

561,60 24,20 13.590,72

07.05 m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 1                          

Solado de baldosa de gres color gris formato 30x61cm. o equivalente, (AI,AIIa s/UNE-EN-67), anti-
deslizante clase 1 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada.

aulas 1 371,12 371,12

pasillo circulación 1 83,28 83,28

despacho 1 10,05 10,05

cuarto cuadro elec 1 3,90 3,90

zona ex terior acceso escalera 1 2,44 2,44

470,79 25,06 11.798,00

07.06 m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 2                          

Solado de baldosa de gres de 30x61 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

aseos y  acceso escalera 1 36,13 36,13

36,13 25,74 929,99

07.07 m2  PAV. PVC ROLLOS COLORES 2mm. Antid. Clase 1                     

Pavimento de PVC homogéneo calandrado en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor, anti-
deslizante Clase 1soldadura de juntas con cordón de PVC, recibido con pegamento sobre capa de
pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7 y  EN685, con certificado ISO 9000 y  compor-
tamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

pasarela 1 9,88 9,88

9,88 19,38 191,47

07.08 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.                              

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-
ro 30x30x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso antideslizante en re-
lieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/pre-
paración de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de
juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de ca-
lidad, tipo Paviprint o equivalente.

reposición soleras

zapatas  pasarela 4 0,80 0,80 2,56

v igas cimentación 2 2,63 0,40 2,10

2 0,95 0,40 0,76

aljibe 1 3,50 2,50 8,75

zapatas escalera 1 1 4,60 2,00 0,35 3,22

1 2,00 0,50 0,35 0,35

zapatas escalera 2 1 1,45 0,50 0,35 0,25
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1 1,50 1,50 0,40 0,90

1 1,60 0,60 0,40 0,38

1 1,60 0,80 0,40 0,51

19,78 22,03 435,75

07.09 m2  SOL.T. U/INTENSO G.GRUESO 40x40 C/CLARO                         

Solado de terrazo interior grano grueso, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40x3,3 cm.,
color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

zona rampa y  meseta 1 5,46 5,46

5,46 21,34 116,52

07.10 m2  FT-60x60 C/P.VISTO-A.ACÚS.ALTA C/FAJA 30cm.                     

Falso techo de placas de fibra mineral con aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15
mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secunda-
rios fijados al forjado, incluyendo faja perimetral de escayola lisa de hasta 30cm. de anchura, i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

aulas 1 371,12 371,12

pasillo circulación 1 83,28 83,28

despacho 1 10,05 10,05

zona ex terior acceso escalera 1 2,44 2,44

pasarela 1 9,88 9,88

476,77 21,03 10.026,47

07.11 m2  F.TE.ESCAY.DES.60x60 ACUSTICA C/FAJA 30cm.                      

Falso techo desmontable de placas de escayola aligerada acústica en placas de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería v ista lacada en blanco de 24mm de ancho, comprendiendo perfiles primarios, se-
cundarios y  angulares de remate fijados al techo,  incluyendo faja perimetral de escayola lisa de has-
ta 30cm. de anchura, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, instalado
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

aseos 1 36,13 36,13

cuarto cuadro elec 1 3,90 3,90

40,03 15,17 607,26

07.12 m2  IMP.DEPOSITO GEOCOMP.BENTONITA                                  

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por geo-
textil tejido (130 gr/m2), geotex il no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante
proceso de agujado para depósitos, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 o equivalente
(sección 20x25 mm) de bentonita de sodio natural (75% ) y  caucho butilo (25% ) totalmente colocada,
con p.p. de malla metálica tipo DK-NET o equivalente para su fijación en juntas de hormigonado.

aljibe 1 3,00 2,00 6,00

2 3,00 2,50 15,00

2 2,00 2,50 10,00

31,00 16,35 506,85

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................................................................................ 48.851,23
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CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        

08.01 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

1 7,00 7,00

1 7,20 7,20

14,20 2,47 35,07

08.02 u   INST ASEO MINUSVÁLIDOS                                          

Ud. Instalación de fontanería para un baño, dotado de un lavabo y un inodoro, realizada con tuberías
de polietileno reticulado para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie C, para la red de desa-
gües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con bote sifónico de PVC, incluso
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin apa-
ratos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.

Aseo Minusv álidos 1 1,00

1,00 98,32 98,32

08.03 u   INSTAL. ASEOS                                                   

Ud. Instalación de fontanería para núcleo de aseos, dotados en total de siete lavabos, seis inodoros
y tres urinarios, realizada con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua, y  con tuberías
de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv i-
cio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón para
enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entre-
gan con tapones.

Aseos 1 1,00

1,00 371,01 371,01

08.04 ud  VÁLVULA DE CORTE 20mm. 1" P/EMPOTRAR                            

Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

3 3,00

3,00 18,94 56,82

08.05 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco,serie DAMA de ROCA de tanque bajo, con salida horizontal,
serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto
por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2",
funcionando.

6 6,00

6,00 133,43 800,58

08.06 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

1 1,00

1,00 367,41 367,41
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08.07 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando gerontológico, con palanca
larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", instalado y  fun-
cionando.

1 1,00

1,00 416,02 416,02

08.08 ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de már-
mol o equivalente (sin incluir), con grifo Presto Ibérica antivandálico o equivalente, con rompechorros
y enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

7 7,00

7,00 111,91 783,37

08.09 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-
ce de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instala-
ciones de desagüe).

3 3,00

3,00 187,51 562,53

08.10 ud. CONEXIÓN CON RED DE FONTANERÍA EXISTENTE                        

Conexión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluyendo demolición de pavimento, colo-
cación de los tramos de tubería necesarios en polietileno de 20mm. de diámetro según plano de fonta-
nería (hasta 13m. de longitud de tubería), entronque, tapado y nuevo solado con pavimento de terrazo
igual al ex istente.

1 1,00

1,00 395,00 395,00

08.11 ud. CONEXIÓN CON RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                       

Conexión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluyendo demolición de pavimento, colo-
cación de tramos de tubería, entronque, tapado y nuevo solado con pavimento de terrazo igual al
ex istente.

1 1,00

1,00 231,89 231,89

08.12 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

4 3,90 15,60

2 7,60 15,20

30,80 6,67 205,44

08.13 ud  CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                            

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y   con rejilla de PVC de 250x250 mm.; instalada y  conexionada
a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

6 6,00

6,00 26,75 160,50
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08.14 ud  ENTRONQUE NUEVA BAJANTE CON EXISTENTE                           

Entronque de bajante de nueva ejecución de PVC con bajante ex istente, sobre el forjado de planta
primera, incluyendo piezas, accesorios, y  medios aux iliares s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00 27,31 109,24

08.15 m.  AISLAM.ACÚST. BAJANTES                                          

Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11 o equivalente, enrollado
en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB aprox ima-
damente, i/p.p. de elementos de fijación.

4 3,90 15,60

15,60 21,38 333,53

08.16 ml  ENCIMERA LAVABO  GRANITO                                        

Encimera de granito pulido para colocación de lavabos, cm. con fondo de 600 mm., Incluidos encas-
tres para lavabos. Terminada.

1 2,80 2,80

1 3,35 3,35

6,15 87,52 538,25

TOTAL CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO....................................................................................... 5.464,98
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CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD                                                    

09.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

escalera 1 1 1,00

escalera 2 1 1,00

pasarela 1 1,00

3,00 109,10 327,30

09.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

escalera 1 1 5,00 5,00

escalera 2 1 7,00 7,00

pasarela 1 10,50 10,50

22,50 5,40 121,50

09.03 m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x16+16TT, B.TUBO EMPOTRADO    

Circuito trifásico (3F+N+P)de realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 40/gp5, conductores
de cobre flex ible de 16 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema
trifásico (3x fase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

Circuito de acometida a cueadro de
planta primera

6 6,00

6,00 47,11 282,66

09.04 ud  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección, según esquema unifilar, formado
por envolvente empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislante, y  cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y
probado según REBT e ITC-BT-17-18, sin incluir ayudas de albañilería.

Cuadro Primera Planta 1 1,00

1,00 1.560,01 1.560,01

09.05 ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN                         

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección secundarios, según esquema unifi-
lar, formado por envolvente empotrable para alojamiento de protecciones, de material aislante, y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado según REBT e ITC-BT-17-18, sin incluir ayudas de albañilería.

Cuadro eléctrico bomba de calor 1 1,00

1,00 391,25 391,25

09.06 m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x1,5+1,5TT, B.TUBO EMPOTRADO 

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5, conductores de cobre
flex ible de 1,5 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema monofá-
sico (fase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

1 1.010,00 1.010,00

1.010,00 3,27 3.302,70

09.07 m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x2,5+2,5TT, B.TUBO EMPOTRADO.

Circuito monofásico (F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5,
conductores de cobre flex ible de 2,5 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halóge-
nos, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.

1 440,00 440,00

10 de marzo de 2015 Página 22

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

440,00 4,22 1.856,80

09.08 m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x4+4TT, B.TUBO EMPOTRADO.     

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5, con-
ductores de cobre flex ible de 4 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en
sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.

Unidad Ex t. Ventilación 1 40,00 40,00

40,00 7,97 318,80

09.09 m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x6+6TT, B.TUBO EMPOTRADO.     

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5, con-
ductores de cobre flex ible de 6 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en
sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión.

Linea Cuadro Secundario-Ud. ex t.
Bomba de Calor

1 12,00 12,00

12,00 7,60 91,20

09.10 m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x10+10TT, B.TUBO EMPOTRADO.   

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 32/gp5, con-
ductores de cobre flex ible de 10 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos,
en sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de co-
nexión.

Línea cuadro secundario Bomab de
Calor

1 40,00 40,00

40,00 7,12 284,80

09.11 m.  CIRCUITO TRIF. (4x2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1 kV (50m.) 

Circuito trifásico realizado con cable multiconductor  (4x2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1 kV
resistente al fuego desde el cuadro eléctrico principal hasta el grupo de presión de agua contraincen-
dios, en instalación  empotrada bajo tubo flex ible no propagador de la llama de 20 mm de diámetro.
Incluye protección magnetotermica y  diferencial instalada en cuadro eléctrico, con parte proporcional
de empalmes para cable y  pruebas de rigidez dieléctrica, pequeño material, instalado, transporte,
montaje y  conexionado. Longitud: 50,00m.

1 1,00

1,00 676,63 676,63

09.12 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-
món serie 27 o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxiliares, totalmente instalado y probado.

Aulas 21 21,00

Despacho 2 2,00

Cuarto Instalaciones 1 1,00

24,00 16,33 391,92

09.13 ud  PUNTO LUZ PASILLOS Y ESCALERA                                   

Punto de luz de alumbrado de pasillo, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, pulsa-
dor con piloto de señalización Simón serie 27o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxiliares,
totalmente instalado y probado.

Pasillo Interior 9 9,00

Escalera 2 2,00

11,00 21,52 236,72

09.14 ud  PUNTO LUZ TEMPORIZADO                                           

Punto de luz sencillo realizado con caja estanca para mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar temporizado, Simón serie 27 o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxiliares, totalmen-
te instalado y probado.
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Aseos 4 4,00

Pasarela 2 2,00

6,00 37,87 227,22

09.15 ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A                                         

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A
o equivalente, protección para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, totalmente instalada y probada.

Aulas 35 35,00

Despacho 3 3,00

Espacios de Circulación 5 5,00

Cuarto Instalaciones 2 2,00

45,00 20,91 940,95

09.16 ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A ESTANCA                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja estanca para mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 16 A o equivalente, protección para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, totalmente instala-
da y  probada.

Aseos 4 4,00

4,00 21,93 87,72

09.17 ud  DETECTOR MOVIMIENTO TECHO                                       

Suministro e instalación de detector de movimiento pasivo para montaje adosado en techo PHILIPS
LRM1000/00 o equivalente. Posibilidad de montaje a una altura de 2,0-4,0m. Tiempo de retardo con
posibilidad de ajuste de 10 segundos a 5 minutos. Posse un radio de detección máximo a 2,8 metros
de altura de 5m (pequeños movimientos) y  12m (movimientos transversales) y  con un ángulo de
apertura de 360º. Tiene un grado de protección IP20 y clase II. Incluido alimentación al detector, ca-
nalizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flex ible de alimentación de sección de 1,5
mm2 de Cu, y  aislamineto H07Z1-K 750 V. Totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Inclu-
so parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o
similares, materiales, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funcionamiento
según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

aseos 4 4,00

pasillo 5 5,00

pasarela 1 1,00

10,00 89,33 893,30

09.18 ud  UNIDAD CONTROL DE ALUMBRADO                                     

Suministro e instalación de unidad de control que optimiza el ahorro de energía mediante la detección
de movimiento y  del nivel de luz para montaje empotrado en techo de la PHILIPS Occuswitch DALI
LRM2070 o equivalente. Incluido alimentación a la unidad, canalizado en tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor flex ible de alimentación de sección de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamineto H07Z1-K
750 V. Totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluso parte proporcional del costo de pues-
ta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albañi-
lería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa v igente.

13 13,00

13,00 148,27 1.927,51
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09.19 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED CON REGULACIÓN           

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC120B LED37S/840 PSD W60L60 de Philips o
equivalente, con regulación DALI: PSD, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluyendo replan-
teo y  conexionado.

31 31,00

Total cantidades alzadas -3,00

28,00 230,71 6.459,88

09.20 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED                          

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 de Philips o
equivalente, sin regulación, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluyendo replanteo y  conexio-
nado.

40 40,00

40,00 118,28 4.731,20

09.21 ud  APLIQUE DE PARED Y TECHO CON TECNOLOGIA LED                     

Aplique de pared y  techo con tecnología LED mod. WL120V LED12S/840 PSD WH Philips o equi-
valente. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Escalera 2 2,00

2,00 115,71 231,42

09.22 ud  DOWNLIGHT CON TECNOLOGIA LED                                    

Luminaria downglight con tecnología LED para empotrar mod. DN125B LED10S/840 PSR WH de
Philips o equivalente. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.

Aseos 10 10,00

Cuarto de instalaciones 1 1,00

11,00 57,73 635,03

09.23 ud  REGLETA COMPACTA CON TECNOLOGÍA LED                             

Regleta ultra compacta con tecnología LED de 900 mm mod. BN130C LED8S/840 PSU L885  Phi-
lips o equivalente. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Pizarras (2 por pizarra) 14 14,00

14,00 41,91 586,74

09.24 ud  BLQ.AUT.EMER.210 Lúm. C3                                        

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equivalente tipo C3, IP424 clase II de 210 lúm., con
lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía su-
perior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instala-
ción saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromag-
néticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores es-
tancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego.  2 Leds de
señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bor-
nes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

Aulas 21 21,00

Espacios circulación 8 8,00

29,00 54,98 1.594,42
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09.25 ud  BLQ.AUT.EMER.100 Lúm. C3                                        

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equivalente tipo C3, IP424 clase II de 100 lúm., con
lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía su-
perior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instala-
ción saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromag-
néticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores es-
tancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego.  2 Leds de
señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bor-
nes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

Aseos 4 4,00

Cuarto Instalaciones 1 1,00

Despacho 1 1,00

6,00 41,10 246,60

09.26 ud  LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIA EN LOCAL DE PÚBLICA CONCURR

Legalización de instalación eléctrica en local de pública concurrencia. Incluye documentación técnica,
certificado de inspección de OCA, contrato de mantenimiento, tasas y  documentación necesaria para
realizar los tramites administrativos.

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 29.904,28
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION                                      

10.01 ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 5 ELEMENTOS                         

Radiador de aluminio inyectado, con 595,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 elementos, de 671 mm
de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostáti-
ca.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 104,63 104,63

10.02 ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 7  ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio inyectado, con 833,7 kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 671 mm
de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostáti-
ca.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 134,78 404,34

10.03 ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 10 ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio inyectado, con 1191 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 671 mm
de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostáti-
ca.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 179,39 538,17

10.04 ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 12 ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio inyectado, con 1429,2 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 671
mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso ter-
mostática.

Total cantidades alzadas 18,00

18,00 208,28 3.749,04

10.05 m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm EMPOTRADA EN PARAME

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietile-
no reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,
de 14 mm de diámetro y  2 mm de espesor, empotrado en paramento, con aislamiento mediante co-
quilla flex ible de espuma elast

Total cantidades alzadas 80,00

80,00 11,76 940,80

10.06 m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm. MONTAJE EN SUPERFI

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reti-
culado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 14
mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Total cantidades alzadas 250,00

250,00 11,96 2.990,00

10.07 m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 16x2 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reti-
culado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 16
mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Total cantidades alzadas 8,50

8,50 12,19 103,62
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10.08 m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 18x2 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reti-
culado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 18
mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Total cantidades alzadas 48,12

48,12 11,79 567,33

10.09 m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 20x2,25 mm. MONTAJE EN SU

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reti-
culado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20
mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Total cantidades alzadas 16,50

16,50 12,27 202,46

10.10 m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 25x2,25 mm. MONTAJE EN SU

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reti-
culado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25
mm de diámetro y  2,5 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Total cantidades alzadas 38,00

38,00 16,60 630,80

10.11 m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 32x3 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reti-
culado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 32
mm de diámetro y  3 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aisla-
miento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Total cantidades alzadas 148,67

148,67 21,12 3.139,91

10.12 ud  UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EMRQ12AAY1      

Unidad exterior bomba de calor aerotérmica, modelo EMRQ12AAY1 "DAIKIN ALTHERMA
FLEX", o equivalente, capacidad nominal de 33,6 kW, compresor tipo SCROLL, para instalación en
exterior, con refrigerante R-407 A. Totalmente instalada, conectada y probada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 11.666,05 11.666,05

10.13 ud  UNIDAD INTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EKHBRD016ACV1   

Unidad interior de bomba de calor aerotérmica mod. EKHBRD016ACV1  "DAIKIN", o equivalente.
Totalmente instalada, conectada y probada.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 3.476,96 6.953,92

10.14 ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA                          

Legalización de la instalación térmica, incluye documentación técnica necesaria y  tasas para realizar
los tramites administrativos.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 200,00 200,00

10.15 ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA                      

Legalización de la instalación  frigorífica, incluye documentación tecnica y  tasas necesarias para rea-
lizar los tramites administrativos.
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Total cantidades alzadas 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION.................................................................................. 32.341,07
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  

11.01 ud  RACK 19", 12U                                                   

Suministro e instalación de RACK de 19" completo de 12U, de dimensiones: ancho x fondo x alto
(mm): 600x450x600. Incluyendo: 1 Regletero con 8 tomas Schuko o equivalente con interruptor de
corte. Incluso p/p de accesorios para su correcta instalación. Totalmente montado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 592,91 592,91

11.02 ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                             

Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría
6, totalmente equipado, instalado y conexionado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 222,95 222,95

11.03 ud  SWITCH DE 24 PUERTOS                                            

Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño de
rack 19" (1U) y  fuente de alimentación incluida, gestionable y  un puerto de fibra óptica SC compati-
ble con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda de
1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.

Sw itch 24 puertos 1 1,00

1,00 613,42 613,42

11.04 ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC,
instalado y conexionado.

Latiguillo parcheo Sw itch-Panel 22 22,00

22,00 8,79 193,38

11.05 m.  CANALIZACIÓN PRINCIPAL TUBO 50mm                                

Canalización principal, en montaje empotrado, formada por 2 tubos de PVC flex ible para empotrar de
50 mm., de diámetro , de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acera-
do guía para cables y  p.p. de curvas y  piezas especiales. Instalado.

Canalización Ppal. entre PB y  P1ª 6 6,00

6,00 19,42 116,52

11.06 m.  BANDEJA PASACABLES 60x35mm                                      

Suministro e instalación de canalización, formada por bandeja de varillas de acero electrosoldadas
con borde de seguridad de 60x35mm. Incluso p/p de accesorios, uniones, separadores, soportes,
etc. Totalmente montada y puesta en obra.

Canalización Secundaria 42 42,00

42,00 12,05 506,10

11.07 m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TUBO 25mm                                 

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado, reforazado, M 25/gp 7, de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde la canalizacion secundaria
hasta los registros de toma de usuario, incluso p.p. de elementos aux iliares. Totalmente instalado.

Interior Aulas/Despacho 175 175,00

175,00 2,50 437,50

11.08 m.  CABLEADO UTP CAT. 6 LOSH                                        

Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 LOSH, en montaje en ca-
nal o bandeja, instalado, montaje y  conexionado.

Red dispersión-interior 1 500,00 500,00

Red distribución Rack-Secretaría 1 200,00 200,00

700,00 2,84 1.988,00
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11.09 ud  TOMA EMPOTRADA RJ45 C6 UTP                                      

Toma simple RJ45 categoría 6, UTP (sin incluir cableado), empotrada. Incluso accesorios, marco,
tapas, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montada y conexionado.

Aulas 14 14,00

Despacho Tutorías 2 2,00

Zona Circulaciones 3 3,00

19,00 12,77 242,63

11.10 ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA CIEGA                                 

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov ista de
tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios. Incluso accesorios, marco, tapas, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montada.

RT con tapa ciega 9 9,00

9,00 7,80 70,20

11.11 ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA SALIDA DE CABLE                       

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov ista de
tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios o tapa con salida de cable. Incluso accesorios, marco,
tapas, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montada.

RT con tapa salida de cable 14 14,00

14,00 7,80 109,20

11.12 ud  CERTIFICACIÓN RED DE CABLE                                      

Certificación y  verificación de enlace permanente de cable de pares trenzados, categoría 6, com-
puesta por 1 enlace permanentes. Incluyendo informe de con los parámetros de certificación para el
enlace, segun la normas TIA-EIA 568.

Certificación 22 22,00

22,00 11,33 249,26

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES ....................................................................... 5.342,07
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                     

12.01 m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas
UNE y NTE-ICI-23.

Total cantidades alzadas 296,61

296,61 50,56 14.996,60

12.02 ud  DIFUSOR CIRC. D=8" C/REGUL.                                     

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro, con dispositivo de regula-
ción, instalado en falso techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 38,50 115,50

12.03 ud  REJILLA IMP. 200x100  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 200x100 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio extruí-
do, instalada, homologado, según normas UNE

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 22,00 22,00

12.04 ud  REJILLA IMP. 300x200  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 300x200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio extruí-
do, instalada, homologado, según normas UNE.

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 29,42 353,04

12.05 ud  REJILLA IMP. 350x200  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 350x200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio extruí-
do, instalada, homologado, según normas UNE.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 32,29 32,29

12.06 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 200x100 mm., incluso con
marco de montaje, instalada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 20,32 20,32

12.07 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 21,91 65,73

12.08 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 300x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada.

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 22,47 269,64

12.09 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 450x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada.
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Total cantidades alzadas 2,00

2,00 30,10 60,20

12.10 ud  RECUP. DE CALOR DOBLE FLUJO CON BY-PASS MOTORIZADO              

Unidad de recuperación de calor tipo exterior de doble flujo con by-pass motorizado con filtros y  pre-
filtros para IDA 2 y  ODA1, eficiencia mínima 55% , prov isto de caja acustica, amortiguadores elásti-
cos. Mod. VOLCANE 3 XTA 8000 Vertical F8/F6 3 KW + BP o equivalente. Incluso accesorios
necesarios. Totalmente instalada, conectada y probada según normas.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 7.280,39 7.280,39

12.11 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Extractor para aseo y baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con
motor monofásico. Totalmente instalado, conectado y probado.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 48,47 242,35

12.12 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                 

Conducto flex ible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego
M1 y  temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes
indirectos.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 9,17 73,36

12.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Total cantidades alzadas 12,00

12,00 13,40 160,80

12.14 ud  SOMBRERO DE CHAPA GALVANIZACA C/MALLA ANTI-INSECTOS             

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso con
marco de montaje, instalada.

2 2,00

2,00 35,07 70,14

TOTAL CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN.................................................................................................................... 23.762,36
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA                                       

13.01 m2  CABINA SANITARIA FENOLICA                                       

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en compacto
de resinas fenólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales. Herrajes
en acero inox idable, con pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas cilíndricas de
acero inox idable, pernios y  condena con indicador interior de libre-ocupado de acero inox idable. Altu-
ra de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluyendo puertas y  patas de acero inox idable.

1 3,65 2,00 7,30

1 2,10 2,00 4,20

4 1,60 2,00 12,80

24,30 99,54 2.418,82

13.02 ud  QUITAVISTAS FENÓLICO PARA COLOCAR ENTRE URINARIOS 50x1,2m.      

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en compacto
de resinas fenólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales. Herrajes
en acero inox idable, con pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas cilíndricas de
acero inox idable, pernios y  condena con indicador interior de libre-ocupado de acero inox idable. Altu-
ra de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluyendo puertas y  patas de acero inox idable.

3 3,00

3,00 85,63 256,89

13.03 ud  P.P. LISA MELAMINA 2/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN.               

Puerta de paso de 2 hojas tipo P1, de dimensiones totales 140x260cm., según plano de carpinterías,
tipo CONSEJERIA DE EDUCACION, formada por hoja de madera maciza, de 40 mm de espe-
sor, emboquillada y  canteada por los 4 lados incluso lacados de estos, rechapada en melamina en
color a elegir por la Dirección Facultativa, con cerco directo metalico marca soleco o similar tipo F.1
Estandar o Doble, con ventana fija superior y  ventanuco en puerta, incluyendo v idrios de seguridad
3+3, con pernios de acero inox idable de 100 y Burletes de Goma, para pintar en ambas caras, i/ he-
rrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salvadedos o similar, y  de cierre latonados, con cerradura,
mani-vela, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

P1 7 7,00

7,00 317,62 2.223,34

13.04 ud  P.P. LISAMELAMINA 1/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN. 0,83x2,03m     

Puerta de paso de 1 hoja tipo P2,según plano de carpinterías, tipo CONSEJERIA DE EDUCA-
CION, formada por hoja de madera maciza, de 40 mm de espesor, emboquillada y  canteada por los
4 lados incluso lacados de estos, rechapada en melamina en color a elegir por la Dirección Facultati-
va, con cerco directo metalico marca soleco o similar tipo F.1 Estandar o Doble, con o sin marco pa-
ra ventana fija superio, con pernios de acero inox idable de 100 y Burletes de Goma, para pintar en
ambas caras, i/ herrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salvadedos o similar, y  de cierre latona-
dos, con cerradura, mani-vela, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

P2 6 6,00

6,00 230,34 1.382,04

13.05 UD  PUERTA CORR. MACIZA PASO LIBRE 80cm. C/CASONETO                 

M2. Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa de tablero de madera rechapado en melamina, con
casoneto, con cerradura interior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 348,90 348,90
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13.06 ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

P4 2 2,00

2,00 594,14 1.188,28

13.07 ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-45-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

P6 2 2,00

2,00 349,81 699,62

13.08 ud  P. CHAPA 2 HOJAS P.EPOXI 135x200 ANTIPÁNICO                     

Puerta de chapa lisa de 2 hojaS de 140x200 cm. , paso libre mínimo 135cm.,y  cierre antipánico, re-
alizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación mediante bastidor en caja de
escalera de chapa.

P7 2 2,00

2,00 180,36 360,72

13.09 ud  P. CHAPA 2 HOJAP.EPOXI 140x200 ANTIPÁNICO C/FIJO SUPERIOR VIDRIO

Puerta de chapa lisa de 2 hojas y  cierre antipánico, con fijo superior de carpintería de acero y  v idrio
climalit 6/10/6 (incluido), dimensiones totales 140x270cm. Puerta realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elabo-
rada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

P5 2 2,00

2,00 253,66 507,32

13.10 ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA                                         

Cierre antipánico incluidas barras antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la uni-
dad instalada.

P4 2 2,00

2,00 258,32 516,64

13.11 ud  CIERRAPUERTAS ACERO INOX.                                       

Cierrapuertas de acero inox idable multifuerza EN2-3-4para puertas de tráfico medio-alto y  para puer-
tas cortafuegos.
» Funcionamiento suave y  eficaz, con mecanismo de piñóncremallera en acero endurecido y  resorte
helicoidal de alto coeficiente de elasticidad y  resistencia a la fatiga.
» Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y  4. (Desde 850 mm y 40 Kgs. hasta 1100 mm
- 80 Kgs. )
» Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y  3; hasta 105º en fuerza 4.
» Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y  del golpe final.
» Clasificación CT180034 con norma europea: Montaje normal e invertido, fuerza 3: Certificado con
UNE - EN1154:1996 + A1:2003.

10 10,00

10 de marzo de 2015 Página 35

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10,00 46,58 465,80

13.12 m2  VENT.AL.NA.COR.RPT M-B 2 H.                                     

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co, en ventanas correderas de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, capialzado
monobloc, persiana de aluminio de lama de 50  y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-5.

V1 13 2,00 1,60 41,60

41,60 158,78 6.605,25

13.13 m2  VENT.AL.NA.OSCILO. RPT. MONOBLOC <2m2                           

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmi-
co,  en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, menores de 2 m2. compuesta por cerco con carriles para
persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p.
de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

V2 8 1,00 1,60 12,80

12,80 190,53 2.438,78

13.14 m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                   

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas,
mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de
deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, in-
cluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

V4 1 1,50 1,60 2,40

V8 5 2,75 0,50 6,88

9,28 85,78 796,04

13.15 m2  CARP..AL.ANOD. FIJO RPT CON HUECO PRACTICABLE                   

 Carpintería de aluminio en ventanales fijos con parte de la superficie practicable, con rotura de puen-
te térmico, para acristalar, realizada con perfiles de aluminio extrusionado, anodizado en color natural
de 15 micras de espesor. Sección de marco 60 mm. Homologada Clase 4, Clase 8A, Clase C5.
Con juntas de estanqueidad interior, central y  de acristalamiento interior y  exterior, en EPDM, prepa-
rado para acristalamiento tipo climalit.

V7 2 1,00 2,50 5,00

5,00 76,90 384,50

13.16 m2  VENT.AL.NA. OSCILOBATIENTES 1H.                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 1 ho-
ja, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3-4.

V5 1 1,00 1,00 1,00

V6 1 1,00 0,60 0,60

1,60 232,04 371,26

13.17 m2  REJILLA VENTILACIÓN ACERO GALVANIZADO                           

Rejilla para ventilación con perfiles de acero laminados en frío, galvanizados, doble agrafado y cons-
truida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación,
i/recibido de albañilería.

C1 1 0,50 0,50 0,25

C2 2 1,00 0,50 1,00

1,25 29,51 36,89

13.18 ud  ESCUADRA DE PLETINA DE ACERO e: 6mm.                            

Escuadra de pletinas de acero galvanizado soldadas a zancas de escalera para posterior soldadura
de peldañeado de chapa, dimensiones de escuadra 28cm y 17,5cm.

40 40,00
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40,00 12,96 518,40

13.19 m.  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con
pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 100 cm. en perfil de
40x40x1,50 mm. soldadas a v igas de escalera.  Elaborada en taller y  montaje en obra incluyendo
recibido de albañilería. Protección mediante chapa perforada (no incluida).

escalera 1 1 8,00 8,00

1 12,00 12,00

escalera 2 1 4,20 4,20

1 10,40 10,40

34,60 26,01 899,95

13.20 m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería.

escalera 1 1 2,30 2,30

escalera 2 1 6,80 6,80

9,10 21,82 198,56

13.21 m.  PELDAÑO CHAPA ACERO 3,5mm. ANTIDESLIZANTE                       

Peldaño de chapa perforada con troquelado antideslizante, de acero galvanizado de espesor 3,5
mm., formado por huella de 30cm. y  tabica de 17,5cm., y  perfil rigidizador, longitud a medida. Con
muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y  muy buen
efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma circular de 8 mm. de diámetro.

escalera 1 18 1,75 31,50

escalera 2 19 1,70 32,30

63,80 16,39 1.045,68

13.22 m.  PISO DE CHAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE                          

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, acero galvanizado de espesor 3,5 mm., altura
de pliegues laterales 40 mm., y  perfiles rigidizadores, longitud a medida. Con muy alta resistencia,
un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y  muy buen efecto de drenaje. Apertura de los
orificios en forma circular de 8 mm. de diámetro.

escalera 1 2 1,75 1,75 6,13

escalera 2 1 1,70 1,70 2,89

1 2,80 1,70 4,76

13,78 45,25 623,55

13.23 m2  CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA CIERRE ESCALERA                   

Celosía de chapa perforada de acero galvanizado de 1,5mm. de espesor,  con perforaciones circula-
res de 5mm. de diámetro separadas 10mm. entre centros de círculos, formación de bastidor mediante
tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y  montaje en obra soldada a la
estructura metálica de escalera y  montantes de barandilla, según alzados de proyecto, terminada.

escalera 1 1 11,20 11,20

1 14,58 14,58

1 12,13 12,13

escalera 2 1 12,13 12,13

1 15,80 15,80

1 1,90 1,90

67,74 50,27 3.405,29

13.24 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 60x60 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.
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2 2,00

2,00 82,62 165,24

13.25 m2  CHIMENEA CHAPA 0,8 mm.                                          

Chimenea realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y
NTE-ICI-23.

2 2,00 1,50 6,00

6,00 64,15 384,90

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA...................................................................................... 28.242,66
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CAPÍTULO 14 VIDRIO Y PINTURAS                                               

14.01 m2  D. ACRIST. ACÚSTICO Y C. SOLAR 4+4 STADIP/12/4+4                

Doble acristalamiento acústico, con control solar y  de seguridad en una cara, formado por dos v idrios
laminados acústicos STADIP Guardian Sun o equivalente de 4+4 incoloro resistentes a impactos se-
parados por cámara de aire deshidratado de 14  mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral,  fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

V1 13 2,00 1,60 41,60

V2 8 1,00 1,60 12,80

V4 1 1,50 1,60 2,40

V7 2 1,00 2,50 5,00

61,80 88,52 5.470,54

14.02 m2  CLIMALIT SILENCE +PLT S 6/12/3+3 37dB                           

Doble acristalamiento Climalit Silence o equivalente de Rw=37 dB y espesor total 24 mm., formado
por un v idrio bajo emisivo Planitherm S incoloro o equivalente de 6 mm. (72/55) y  un v idrio lamina-
do acústico y  de seguridad Stadip Silence o equivalente 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

V8 5 2,75 0,50 6,88

V5 1 1,00 1,00 1,00

V6 1 1,00 0,60 0,60

8,48 67,48 572,23

14.03 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

aula 1 1 32,32 1,90 61,41

aula 2 1 30,27 1,90 57,51

sala prof 1 22,20 1,90 42,18

almacen 1 13,30 1,90 25,27

aula 3 1 31,60 1,90 60,04

aula 4 1 31,60 1,90 60,04

aula 5 1 31,60 1,90 60,04

aula 6 1 31,60 1,90 60,04

despacho 1 13,18 1,50 19,77

cuarto elec 1 8,10 1,10 8,91

pasillo 1 96,30 1,80 173,34

v estíbulo aseos 1 7,60 1,50 11,40

tabique edif antiguo 2 6,90 1,90 26,22

a descontar huecos

V1 -13 2,00 1,60 -41,60

V2 -8 1,00 1,60 -12,80

V3 -1 1,00 2,50 -2,50

V4 -1 1,60 1,50 -2,40

pasarela 4 1,00 2,60 10,40

2 2,40 2,60 12,48

629,75 5,52 3.476,22

14.04 m2  PINTURA FORJA PAVONADO  S/METAL HAMMERITE COLOR A ELEGIR        

Pintura para metal Forja Pavonado,marca Hammerite o equivalente, imprimación prev ia con Fix
Plus o equivalente y  dos manos sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y
limpieza manual.

perfil U fachada 1 108,62 0,50 54,31

escalera 1 2 7,50 2,00 30,00
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2 10,50 2,00 42,00

barandillas escalera 1

1 7,50 1,10 8,25

1 10,50 1,10 11,55

rejillas C1 y  C2 2 0,50 0,50 0,50

8 1,00 0,50 4,00

escalera 2 2 8,60 17,20

2 11,02 22,04

barandillas escalera 2 1 3,60 1,10 3,96

1 8,90 1,10 9,79

203,60 8,15 1.659,34

14.05 m2  PINTURA INTUMS. REI60 VIGAS PILARES Y FORJADOS 0,8mm            

Protección contra el fuego de v igas  y  pilares  con pintura intumescente para una estabilidad al fuego
REI60 y un espesor de la pintura de 0,8mm. Medida la unidad instalada.

PASARELA

 tubo 120.120.6mm 4 6,65 0,45 11,97

IPE 180 4 1,10 0,70 3,08

2 3,45 0,70 4,83

IPE 160 4 1,10 0,62 2,73

2 3,45 0,62 4,28

IPE 100 4 1,65 0,39 2,57

ESCALERA 1

tubo 80.80.3mm 4 1,25 0,35 1,75

4 2,15 0,35 3,01

IPE 100 2 1,80 0,39 1,40

8 1,06 0,39 3,31

2 1,45 0,39 1,13

IPE 120 2 3,00 0,47 2,82

ESCALERA 2

pilares 100.6 1 3,79 0,38 1,44

1 1,57 0,38 0,60

pilar 80.5 1 2,40 0,30 0,72

zanca 120.80.5 1 3,72 0,38 1,41

zanca 160.80.5 1 7,58 0,46 3,49

IPE 100 2 1,85 0,39 1,44

IPE 120 2 1,20 0,47 1,13

escuadra 50.4 1 1,60 0,18 0,29

FORJADOS PASARELA 2 20,00 10,2                                           

73,40 20,68 1.517,91

14.06 m2  IMP. BASE PILARES METÁLICOS SIKALASTIC METAL PRIMER             

Protección de base de pilares metálicos bajo rasante con imprimante de resina epóxicas con base en
solvente y  curado por amidas Sikalastic METAL PRIMER o equivalente, prev ia preparación de la
superficie mediante agranallado o ligado, limpieza con agua a presión y  posterior aplicación del pro-
ducto.

pilares base 4 0,45 0,30 0,54

8 0,35 0,30 0,84

2 0,38 0,30 0,23

1 0,30 0,30 0,09

placas anclaje 15 0,30 0,30 1,35

3,05 39,47 120,38

TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIO Y PINTURAS......................................................................................................... 12.816,62
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CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

15.01 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con en-
clavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de
alarma, incluso montaje en zócalo convencional y  entubado. Medida la unidad instalada.

19 19,00

19,00 40,10 761,90

15.02 ud  Central Incendios FXM NET/ES                                    

Central de deteccion de incendios analogica modelo FXM o equivalente con capacidad para 1-4 la-
zos multiprogramable y  con adaptacion indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla
LCD, teclado de membrana con teclas de funcion y  control, rueda giratoria con selector de menus y
funciones y  llave de acceso. Panel de dimensiones 335 x 425 x 130 mm. EN54 2 y  4.
Equipada con:
- Cabina basica FXM con espacio para 2 baterias de 12V 12Ah y hasta 2 alojamientos libres para
tarjetas.
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentacion 2,2A (FX-PSA)
Marca Schneider / PELCO Modelo: FXM o equivalente
Incluye Baterias para FXM 12V-12Ah y Tarjeta 2 lazos FX-LC

1 1,00

1,00 1.027,90 1.027,90

15.03 ud  INSTALACIÓN DETECCIÓN TUBO RÍGIDO PVC                           

Instalacion partida alzada del punto de deteccion, modulos y  componentes del lazo:
 INCLUYE:
- Suministro y  montaje de tubo rigido de PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de tubo coarrugado PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de Cableado y conexionado de cable Bus libre de halogeno bajo tubo.
- Documentacion final de obra.

1 1,00

1,00 968,49 968,49

15.04 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 27,13 81,39

15.05 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 26,00 78,00

15.06 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para
uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 102,54 205,08

15.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

2,00 105,62 211,24

15.08 ud  EXTINTOR POLVO ABC 5 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 5 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 30,02 150,10

15.09 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297
mm. Medida la unidad instalada.

26 26,00

26,00 2,15 55,90

15.10 ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    

Grupo de presión contra incendios EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EJ o equivalente según norma
UNE 23500-2012 ANEXO C.

Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2 , EN 733/ DIN 24255, de un escalón y  una entrada,
cuerpo de impulsión de fundición, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, rodete ra-
dial de fundición, cerrado, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/cerámica/NBR, eje
de acero inox idable AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, ais-
lamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 9,2 kW, para alimentación trifásica a 400
V III, 50 Hz.

Bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero ino-
x idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro fundido, impulsores y
difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico , motor asíncrono de 2 polos, aisla-
miento clase F, protección IP 44.

Depósito hidroneumático de 20/10 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y  de aislamien-
to para cada bomba.
Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con impri-
mación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y  control para la operación totalmente automá-
tica del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de
acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.

Incluyendo colector de pruebas conexionado a depósito, colectores de aspiración, todos los acceso-
rios necesarios para el funcionamiento  y  la conexión con el depósito y  la red de BIES, instalada y
funcionando.

1 1,00

1,00 5.258,20 5.258,20
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15.11 ud. CASETA DE INSTALACIONES PARA GRUPO DE PRESIÓN                   

Caseta de instalaciones de dimensiones interiores2x2m., altura libre 2,2m. Cerramiento de medio pie
de ladrillo cerámico cara v ista y  trasdosado interior de planchas de poliuretano rígido de 5cm. de es-
pesor, cubierta de planchas de panel sandwich prefabricado de chapas de acero galvanizado y alma
de espuma de poliuretano rígido de 8 cm. de espesor,  puerta de dimensiones 200x90cm. realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio acabada con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno. Dos rejillas de ventilación  de dimensiones 80x40cm enfrenta-
das, de perfiles de acero laminados en frío, galvanizados, doble agrafado y  construidas con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm. pav imento de hormigón fratasado
acabado antideslizante. Iluminación con luminaria adosada estanca de tubo fluorescente, incluyendo
instalación eléctrica y  mecanismo. Desagüe hacia el exterior. Conducto de evacucación de humos
de una longitud de hasta 7m., de chapa elicoidal de acero inox idable, dotado de sombrerete en el
mismo material y  de malla antiinsectos. Incluyendo recibidos de albañilería. Completamente termina-
da.

1 1,00

1,00 2.650,00 2.650,00

15.12 ud  SISTEMA DE APORTE DE AIRE CALIENTE                              

Sistema de aporte de aire caliente mediante aerotermo mural, dotado de termostato, con activación
automática en caso de disminuir la temperatura por debajo del umbral de temperatura determinado.

1 1,00

1,00 915,00 915,00

15.13 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO ABATIBLE                              

Boca de incendio equipada (B.I.E.)  abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de cha-
pa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradi-
llo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio
de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20
m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 326,10 1.630,50

15.14 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, valvulería, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

1 18,50 18,50

1 6,42 6,42

1 11,80 11,80

1 15,90 15,90

52,62 19,64 1.033,46

15.15 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, valvulería, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

1 9,50 9,50

1 9,00 9,00

1 5,00 5,00

23,50 23,66 556,01

TOTAL CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 15.583,17
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CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           

16.01 ud  RÓTULO LUMINOSO PVC 30mm. C/ILUM                                

Rótulo luminoso formado por letras exentas de PVC en color blanco de 30mm. de espesor coloca-
das con separadores de metacrilato, con letra Century Gothic, en dos líneas de texto, con 5,70ml. de
desarrollo por cada línea de texto, incluyendo 6 proyectores para iluminación del rótulo, y  punto de
luz en fachada.

1 1,00

1,00 1.326,59 1.326,59

16.02 ud  ROTULOS Y CARTELERIA                                            

Conjunto de rótulos y  cartelería interior según normas y criterios de CARM  en planchas de metacri-
lato y  v inilo totalmente acabado

1 1,00

1,00 326,93 326,93

16.03 ud  ESPEJO BAÑO                                                     

Suministro y  colocación de espejo para baño,  con los bordes biselados, colocado. Medido por m2.

1 2,80 1,00 2,80

1 3,35 1,00 3,35

6,15 28,17 173,25

16.04 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpar-
tente y  tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

4 4,00

4,00 27,48 109,92

16.05 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO A.INOX.                                 

Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico de acero inox idable AISI-304 acabado
brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

6 6,00

6,00 23,48 140,88

16.06 ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inox i-
dable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

2 2,00

2,00 25,52 51,04

16.07 ud  ESCOBILLA  ASEO                                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atorni-
llados sobre el alicatado, y  compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera, 1
portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y  limpios.

6 6,00

6,00 17,05 102,30

TOTAL CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO Y VARIOS............................................................................................... 2.230,91
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               

17.01     MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD                                       

Conjunto de medidas de Seguridad y Salud (equipos de protección indiv idual, sistemas de protec-
ción colectiva, instalaciones, formación,etc) según Estudio de Seguridad y Salud redactado por técni-
co competente.

1 1,00

1,00 8.593,29 8.593,29

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 8.593,29
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

18.01 ud  ESTUDIO INFORMATIVO ESTRUCT.HORM EDIF. EXISTENTE                

Estudio informativo de la estructura de hormigón del edificio a ampliar, mediante la correlación entre
ultrasonidos y  rotura de probetas testigo obtenidas de los elementos a chequear, reconociendo con ul-
trasonidos 10 elementos de la estructura, mediante 20 lecturas en cuatro puntos de cada elemento,
opuestos 2 a 2; y  la extracción, corte, refrendado y rotura a compresión, de 3 testigos de 100 mm.
de diámetro, de parte de los elementos reconocidos con ultrasonidos elegidos al azar; incluso la de-
tección prev ia de la colocación de armaduras en los elementos a chequear, realizada con pachóme-
tro, para no dañarlas, y  la emisión del informe realizando un comparativo entre los resultados obteni-
dos y  los planos de estructura del proyecto del edificio ex istente.

estructura ex istente 1 1,00

1,00 1.004,40 1.004,40

18.02 ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de mues-
tras, fabricación y  conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28
días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

pilares 2 2,00

v igas 2 2,00

forjados 2 2,00

6,00 43,50 261,00

18.03 ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado
con la determinación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecáni-
cas s/UNE-EN 10002-1.

2 2,00

2,00 65,66 131,32

18.04 ud  ENSAYO MECÁNICO PERFIL A.LAMINADO                               

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las
características mecánicas a tracción, y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y  el índice de
resilencia, s/UNE 7475-1.

1 1,00

1,00 114,44 114,44

18.05 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMTº D=75-200mm                         

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 75 a 200 mm.,s/UNE-EN 1610.

1 1,00

1,00 94,10 94,10

18.06 ud  PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA                            

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con car-
ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos de la
presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 70,58 70,58

18.07 ud  PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO                              

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-
ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 47,05 47,05

18.08 ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emi-
sión del informe de la prueba.
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1 1,00

1,00 70,58 70,58

18.09 ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 47,05 47,05

18.10 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posi-
ble conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas,
comprobando las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 117,63 117,63

18.11 ud  PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                               

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-
gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-
cluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 141,15 141,15

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................. 2.099,30
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CAPÍTULO 19 PLAN GESTION DE RESIDUOS                                        

19.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Transporte de tierras y  productos de demolición al vertedero, a cualquier distancia, considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios au-
x iliares, considerando también la carga.

1 1,00

1,00 890,46 890,46

TOTAL CAPÍTULO 19 PLAN GESTION DE RESIDUOS....................................................................................... 890,46

TOTAL...................................................................................................................................................................... 352.902,36
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 15.746,71 4,46

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 478,93 0,14

03 CIMENTACIONES.................................................................................................................................... 3.431,13 0,97

04 ESTRUCTURA HORMIGÓN...................................................................................................................... 33.730,49 9,56

05 ESTRUCTURA METÁLICA....................................................................................................................... 4.495,91 1,27

06 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS.................................................................................................................... 78.896,79 22,36

07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.......................................................................................................... 48.851,23 13,84

08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO............................................................................................................... 5.464,98 1,55

09 ELECTRICIDAD....................................................................................................................................... 29.904,28 8,47

10 INSTALACION DE CALEFACCION............................................................................................................. 32.341,07 9,16

11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 5.342,07 1,51

12 VENTILACIÓN......................................................................................................................................... 23.762,36 6,73

13 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA............................................................................................................... 28.242,66 8,00

14 VIDRIO Y PINTURAS................................................................................................................................ 12.816,62 3,63

15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................................................................... 15.583,17 4,42

16 EQUIPAMIENTO Y VARIOS....................................................................................................................... 2.230,91 0,63

17 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 8.593,29 2,44

18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS......................................................................................................... 2.099,30 0,59

19 PLAN GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................. 890,46 0,25

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 352.902,36

13,00% Gastos generales.......................... 45.877,31

6,00% Beneficio industrial ........................ 21.174,14

SUMA DE G.G. y  B.I. 67.051,45

21,00% I.V.A....................................................................... 88.190,30

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 508.144,11

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 508.144,11

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Puerto Lumbreras, a Marzo de 2015.

El arquitecto redactor                                   

El arquitecto redactor                                        
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
E01RETE050   m2  DEM.FÁB 1/2 P.L.C.V.+ 5cm. AISL.+ TABICÓN LHD 8cm. MORT.M-5     

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de dos hojas formada por medio pie de ladrillo cara v ista al ex terior, con
o sin aislante térmico de 5cm. de espesor en cámara, y  tabicón de LHD de 8cm., con martillo eléctrico, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con
medidas de protección colectiv as.

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              11,14 16,71

M06MR010     1,500 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,80 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DFB010    m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  11,06 7,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DKA030    m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        11,57 3,47

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  11,06 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01DWW020    m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,220 h.  Oficial segunda                                                 11,98 2,64

O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  11,06 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E01DPW030    m2  RETIRADA CAPA CANTO RODADO Y AISLAMIENTO EN CUBIERTA            

Limpieza de capa de canto rodado 20/60mm de 5cm de espesor y  paneles de poliestireno ex truido de 50mm de
espesor,, por medios manuales, incluido acopio en obra para su reutilización en la ejecución de la nuev a cubierta.

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  11,06 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DCP020    m2  DEM.PTES.CUB.PLANA                                              

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formada por membrana impermeabilizante y  capa de
arcillla ex pandida u hormigón celular de 0,10 m. de altura media, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección
colectiv as.

O01OA060     0,760 h.  Peón especializado                                              11,14 8,47

O01OA070     0,760 h.  Peón ordinario                                                  11,06 8,41

M06CM010     0,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,48 0,74

M06MI010     0,500 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,29 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DPP080    m2  DEMOL.PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                   

Demolición de pav imentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, con medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,430 h.  Peón especializado                                              11,14 4,79

O01OA070     0,430 h.  Peón ordinario                                                  11,06 4,76

M06CM030     0,250 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,71 0,68

M06MI010     0,250 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,29 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
con medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              11,14 5,57

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  11,06 5,53

M06CM030     0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,71 0,60

M06MR110     0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,43 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

E01DKM010    m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, con medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        11,57 4,63

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  11,06 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E01DSH020    m2  DEM.FORJ.RETICULAR 25cm.C/COM.                                  

Demolición de forjados reticulares, de hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección
colectiv as.

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              11,14 16,71

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  11,06 16,59

M06CM040     1,300 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,11 10,54

M06MP110     1,300 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,16 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02PM030     m3  EXC.POZOS O ZANJAS A MÁQUINA T.COMPACT.                         

Ex cav ación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, con
carga y  transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,55

M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              38,84 10,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  11,06 6,64

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,35 70,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de ci-
mentación o losa, incluso armadura según planos de proy ecto, v ertido por medios manuales, v ibrado y  coloca-
ción.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 80,42 80,42

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,79 47,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado
en obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa  EN SOLERA                              78,70 11,81

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,18 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04MA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa 1 CARA 0,25 V.MAN.                        

Hormigón armado HA-25N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso
armadura según planos de proy ecto, encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a una cara, v ertido por
medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

E04MEM010    4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                         26,31 105,24

E04MM010     1,250 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   77,02 96,28

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,79 47,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  LOSA V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, in-
cluso armadura (50 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C.

E04LM010     1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  LOSA V. MAN.                              80,21 80,21

E04AB020     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,79 39,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10ATV400    m2  PLANCHA. E.P.S.-IV 30 mm JUNTA DILATACIÓN                       

Planchas de poliestireno ex pandido de 30 mm. de espesor y  20 kg/m3. de densidad, autoex tinguible, tipo IV-F-20
en juntas de dilatación, i/p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación.

O01OA030     0,040 h.  Oficial primera                                                 12,74 0,51

O01OA050     0,040 h.  Ay udante                                                        11,57 0,46

P07TE120     0,035 m3  Polies.ex p.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1                               89,38 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                             
E05HSA010    m3  HA-25/B/20/I  E.METÁL. PILARES                                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/I, elaborado en central, en pilares de 35x 35 cm., i/p.p. de arma-
dura según planos de proy ecto, y  encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-EHS y  EHE.

E05HSM010    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/I  PILAR                               77,74 77,74

E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   5,21 69,45

E04AB020     110,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,79 86,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 234,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E05HRB060    m2  FORJ.RETICULAR 25+5                                             

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón
70x 23x 25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm., incluidas v igas planas, de hormigón tipo
HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura según planos de proy ecto, refuerzo de huecos, encofrado y
desencofrado y  macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y
EHE.

O01OB010     0,400 h.  Oficial 1ª encofrador                                           12,80 5,12

O01OB020     0,400 h.  Ay udante encofrador                                             12,00 4,80

P01HAH010    0,177 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   61,35 10,86

P03BH030     4,000 ud  Bloque h. forj. reti. 70x 23x 25                                  1,02 4,08

E04AB020     25,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,79 19,75

E05HRE010    1,000 m2  ENC.FORJADO RETICULAR PLANO                                     10,35 10,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METÁLICA                                             
E05AA010     kg  ACERO S275 EN ESTRUCT.SOLDAD                                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos, correas y  piezas especiales
según planos de proy ecto, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y  cortes, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,020 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 0,25

O01OB140     0,025 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 0,31

P03AL005     1,050 kg  Acero laminado S275                                             0,73 0,77

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,95 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E55HSA130    m2  FORJ.CHAPA COLABORANTE. e=12cm                                  

Forjado de chapa colaborante formado por chapa nerv ada de acero  Arcelor o eqiuv alente de 0,7mm de espesor y
capa de compresión de 6 cm. con mallazo, hormigón HA-25/B/20/I, de central, i/armadura, i/ parte proporcional de
chapas de remate perimetral para forjado colaborante de espesor 1mm., con desarrollo de hasta 50cm., según de-
talle de proy ecto, terminado. .Según normas NTE, EHE , EFHE y  CTE-SE-AE.

O01OA030     0,285 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,63

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,66

P03SA020     1,050 m2  Forjado de chapa galv anizada i/chapas remate                    22,39 23,51

P03BDC110    3,000 ud  Separador de plástico rígido                                    0,05 0,15

P01HAH010    0,062 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   61,35 3,80

P01AHA020    1,150 m2  Malla electrosoldada                                            1,47 1,69

P03AC200     1,100 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,39 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E05AA050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 300x200x12mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proy ecto, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Se-
gún NTE y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

O01OB140     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 11,40

P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,51 0,82

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,95 0,11

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07AA050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 265x265x15mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x 22x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

O01OB140     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

P13TP020     10,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 9,50

P03AC090     1,200 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,51 0,61

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,95 0,11

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05AD050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 180x180x10mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proy ecto, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Se-
gún NTE y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

O01OB140     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 11,40

P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,51 0,82

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,95 0,11

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07AR050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 210x210x10mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x 22x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

O01OB140     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

P13TP020     10,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 9,50

P03AC090     1,200 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,51 0,61

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,95 0,11

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AK050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 250x250x15mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proy ecto, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Se-
gún NTE y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

O01OB140     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 11,40

P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,51 0,82

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,95 0,11

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07SR050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 300x160x15mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x 22x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

O01OB140     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 5,23

P13TP020     10,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 9,50

P03AC090     1,200 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,51 0,61

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,95 0,11

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E05AM110     ud  ANCL.QUÍMICO HIT-HY 150 HAS M16x125/38 O EQUIVALENTE            

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y  18 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, segui-
damente, iny ectar la resina Hilti HIT-HY 150 o equiv alente hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormen-
te se introducirá la v arilla  roscada Hilti HAS M16x 125/38 o equiv alente con un lev e mov imiento de rotación. Se
esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de aprie-
te correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según el método Hilti SOFA o equi-
v alente.

O01OA060     0,107 h.  Peón especializado                                              11,14 1,19

M03B100      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            5,61 0,28

P01UG230     0,100 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-RE 500  o equiv alente             21,16 2,12

M11PI020     0,300 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 1,21 0,36

P01UG210     1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x 125/38 o equiv alente              1,82 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS                                         
E07LT0409U   m2  FÁB.1/2P.LCV Ó 1/2P. PERF+10cm. L. ROCA+ BV+C+ TABICÓN LHD 7cm. 

Cerramiento formado de ex terior a interior por:
-Hoja ex terior de fábrica de ladrillo cara v ista de Malpesa o equiv alente de 24x 11,5x 5 cm. de 1/2 pie de espesor
hasta una media de 30cm. de altura (v ariable entre 10 y  50cm.), sobre ésta remate con un perfil de chapa plegada
(sin incluir ésta) recibida sobre ladrillo hueco doble, y  sobre éstos fábrica de ladrillo perforado de medio pie para re-
v estir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  sumi-
nistrado a pie de obra.
-Enfoscado de mortero adhesiv o Fix  Rock o equiv alente sobre fábrica ex terior para recibido de paneles aislantes
de lana de roca Rockw ool Alpharock E 225 o equiv alente, densidad 70kg/m3 y  conductiv idad térmica 0,034
w /mK. Espesor total 100mm (50+50mm.) . Se colocarán paneles de 50mm. fijados directamente con el mortero ad-
hesiv o, y  sobre éstos a matajuntas se colocará una segunda capa de paneles de 50mm. anclados con fijaciones
plásticas de polipropileno color negro INCO 8 / 100 x  120 con diámetro de cabeza ex tragrande (90mm.).
-Barrera de v apor de papel Kraft y  polietileno.
-Cámara de aire de 30mm. de espesor.
-Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y  CTE-SE-F.
Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según detalle de proy ecto.

O01OB050     1,354 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           12,62 17,09

O01OB060     1,354 h.  Ay udante ladrillero                                             11,84 16,03

P07SAD80     1,050 m2  Lana de roca Rockw ool Alpharock 100mm. (50+50)                  9,36 9,83

P01LT020     0,056 mud Ladrillo perforado 25x 12x 10 cm.                                 72,32 4,05

P01LVP105    0,012 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm.rojo de Malpesa                               70,20 0,84

P01LH015     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              67,59 2,37

P015HSD40    0,010 m3  Mortero adhesiv o Fix  Rock                                       77,81 0,78

P0DDBI020    1,050 m2  Barrera de v apor de papel kraft y  polietileno                   1,25 1,31

P01MC040     0,064 m3  Mortero cem. II/B-P 32,5 M-5/CEM                                48,34 3,09

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             66,93 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E15DDS090    m.  PERFIL DE ACERO LAMINADO U. 160.4mm                             

Perfil den U de acero laminado en frío de altura 160mm. y  alas de 40mm., de 4mm. de espesor, colocado en fa-
chada como remate de fábrica de ladrillo v isto y  bajo fábrica de ladrillo perforado según detalle de proy ecto, con
patillas para recibido, incluso aplomado y  montaje en obra. Incluso recibido de albañilería.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,49

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        11,57 2,31

P1AESRWW070 1,100 m.  Perfil acero laminado U 160.4mm                                 11,04 12,14

A02A060      0,004 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,92 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10ATB010    ml  AISLANTE CANTOS DE FORJADO                                      

Aislante térmico reflex iv o ACTIS TRISO SOLS o equiv alente fijado al canto del forjado de hormigón, con resistencia
térmica 1,00m2K/kw  formado por 1 film grueso de polietileno cuadriculado, 6 espumas de polietileno,  4 láminas re-
flectoras intermedias y  2 láminas metalizadas con malla de refuerzo, colocado según detalle de proy ecto, con un
desarrollo de 50cm., medido por metro lineal, i/medios aux iliares.

O01OA030     0,070 h.  Oficial primera                                                 12,74 0,89

O01OA050     0,070 h.  Ay udante                                                        11,57 0,81

P06DDL110    1,050 ml. Aislamiento reflex iv o  Actis Triso Sols 50cm. o equiv alente     4,75 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E07WK020     m.  EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.                                  

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río tipo M-5, de con aditiv o plastificante, i/replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, NTE-FFL y  CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 12,74 1,27

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,11

P01LH010     0,011 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           63,48 0,70

A02S040      0,006 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 56,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07WK010     m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               

Emparchado de paramentos v erticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., recibido con
mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditiv o plastificante, i/replanteo, niv elación y  aplomado, mermas
y  roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, NTE-FFL y  CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,55

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  11,06 2,21

P01LH010     0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           63,48 2,35

A02S040      0,026 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 56,20 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5,  preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,800 h.  Oficial primera                                                 12,74 10,19

O01OA050     0,800 h.  Ay udante                                                        11,57 9,26

P01LH020     0,094 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              67,59 6,35

P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. II/B-P 32,5 M-5/CEM                                48,34 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E06PA012     m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 28x3 cm                                

Albardilla de piedra caliza labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 28x 3 cm. en sección rectangular, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/niv elación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,68

O01OA040     0,210 h.  Oficial segunda                                                 11,98 2,52

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,11

P10AN020     1,000 m.  Albardilla piedra caliza 28x 3cm                                 15,11 15,11

A02A080      0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,34 0,29

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   64,28 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07RC040     m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. A REVEST.                           

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior a rev estir, utilizando mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar,
limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 12,74 4,46

O01OA050     0,350 h.  Ay udante                                                        11,57 4,05

P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x 100                                                   5,48 0,49

A02A060      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,92 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E07HC140     m2  P.SANDW.FACHADA 80mm. CHAPAS ACERO C/ NÚCLEO LANA DE ROCA       

Cerramiento en fachada de panel sándw ich de 80mm. de esoesor, con aislamiento térmico y  acústico, formado
por dos chapas de acero galv anizado lacado en color a elegir por la DF, la chapa interior de 0,5mm. y  la ex terior
de 0,7mm. de espesor, con núcleo de lana de roca de alta densidad y  sistema de unión entre paneles que ocultan
las fijaciones, resistencia al fuego EI60, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios aux iliares. Según
NTE-QTG. Medido en v erdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,330 h.  Oficial primera                                                 12,74 4,20

O01OA050     0,330 h.  Ay udante                                                        11,57 3,82

P04SC060     1,150 m2  P.san-v er l.r ACH Fach.50 acúst.100kg/m3                        23,36 26,86

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

E07TYC060    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46) C/AISL.                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., con aislamiento de panel rigido lana de roca Rockw ool Alpharock E225 o equiv alente de 40
mm. de espesor, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cin-
tas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para impri-
mar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
may or de 2 m2.

O01OA030     0,280 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,57

O01OA050     0,280 h.  Ay udante                                                        11,57 3,24

P04PY045     2,100 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,60 7,56

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas                                                 1,10 0,44

P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,07 0,09

P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    1,12 1,06

P04PW160     2,330 m.  Montante de 46 mm.                                              1,39 3,24

P04PW520     14,000 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,01 0,14

P04PW090     8,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,08

P04PW550     0,470 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,35 0,16

P07TR100     1,100 m2  Panel rigido lana de roca Rockw ool Alpharock 40 mm.  o equiv alen 3,66 4,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E07TYN100    m2  TAB.MULT.(15+15+70+15+15) C/LANA ROCA e=130mm./400              

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130
mm., con lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y  70 kg/m3., aislamiento acústico de 54dB, I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,320 h.  Oficial primera                                                 12,74 4,08

O01OA050     0,320 h.  Ay udante                                                        11,57 3,70

P04PY045     4,200 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,60 15,12

P04PW590     0,900 kg  Pasta de juntas                                                 1,10 0,99

P04PW010     3,150 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,07 0,22

P04PW250     0,950 m.  Canal 73 mm.                                                    1,79 1,70

P04PW170     3,500 m.  Montante de 70 mm.                                              2,03 7,11

P04PW090     22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

P04PW080     42,000 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,01 0,42

P04PW560     0,470 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,67 0,31

P07CD110     1,100 m2  Panel rigido lana de roca 60 mm.                                3,83 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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E07LD010     m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido descontando huecos superiores a 1m2.

O01OA030     0,470 h.  Oficial primera                                                 12,74 5,99

O01OA070     0,470 h.  Peón ordinario                                                  11,06 5,20

P01LH020     0,047 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              67,59 3,18

P01MC040     0,023 m3  Mortero cem. II/B-P 32,5 M-5/CEM                                48,34 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07TL015     m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y  recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,410 h.  Oficial primera                                                 12,74 5,22

O01OA070     0,410 h.  Peón ordinario                                                  11,06 4,53

P01LH015     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              67,59 2,37

P01MC030     0,014 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         50,07 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07RC010     m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO O MUROS                      

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques o muros, utilizando pasta de y eso
negro, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RY-85. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,95

O01OA050     0,310 h.  Ay udante                                                        11,57 3,59

P01UC030     0,105 kg  Puntas 20x 100                                                   5,48 0,58

A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             66,93 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07WD010     m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-
brica de ladrillo, replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, limpieza  y  medios aux iliares. Según
RC-08. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,302 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,85

O01OA060     0,302 h.  Peón especializado                                              11,14 3,36

P03VA020     1,020 m.  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,13 3,19

P01LH010     0,018 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           63,48 1,14

A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,34 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E06PG020     m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm.                              

Vierteaguas de piedra caliza de 38x 3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,220 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,80

O01OA040     0,220 h.  Oficial segunda                                                 11,98 2,64

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,11

P10VN020     1,000 m.  Vierteaguas piedra caliza  38x 3cm                               8,58 8,58

A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,34 0,39

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   64,28 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E09NAE030    m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA                                     

Cubierta inv ertida no transitable constituida por: capa de formación de pendientes de hormigón celular de espesor
medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm., tendido de mortero de cemento
y  arena de río M-5, de 2 cm. de espesor;  una lámina geotex til de 200 gr./m2, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS Esterdan 40-P elast o equiv alente, (tipo LBM-40-FP-160), lámina geotex til de fibras de poliéster (fieltro no tejido
de 160 gr/m2) en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetro y  puntos singulares; aislamiento térmico
de poliestireno ex truído de 100 mm., Danopren 100 o equiv alente + aislante recuperado; lámina geotex til de 200
g/m2., Danofelt PY-200 o equiv alente. Terminación con ex tendido de capa de 5 cm. de grav a reutilizada de la cu-
bierta ex istente.  Según membrana PN-1 y  UNE-104-402/96. Nota: el aislante recuperado de la demolición de la
cubierta se colocará sobre el Danopren 100 o equiv alente y  bajo la grav a, una v ez superv isado su estado por la
D.F. Incluido en la partida.

O01OA030     0,220 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,80

O01OA050     0,220 h.  Ay udante                                                        11,57 2,55

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,66

PASDRL025    0,100 m3  Hormigón celular en formación pendientes                        70,34 7,03

P03AC010     1,500 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,51 0,77

P06BS150     1,100 m2  Lám. Esterdan 40 P elast  o equiv alente                         6,94 7,63

P06BG060     1,050 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2  o equiv alente          0,63 0,66

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. II/B-P 32,5 M-5/CEM                                48,34 1,69

P07TR040     1,020 m2  Panel Danopren 100  o equiv alente                               10,41 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E09NAR720    m2  GRAVA EN CUBIERTA                                               

Ex tendido de capa de 5 cm. de grav a de canto rodado en cubierta como capa protectora final.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,11

P01AG050     0,050 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

09ISS00035   ml. ENCUENTRO PETO CUBIERTA INVERTIDA                               

Encuentro de peto de cubierta con hormigón celular, incluso junta elástica, doble membrana de betún modificado
IBM-48 cada una, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y  soldadas, sobre imprimación ituminosa,
incluso capas de mortero de regularización, juntas y  medias cañas, y  p.p. de solapes.

O01OA030     0,110 h.  Oficial primera                                                 12,74 1,40

O01OA050     0,110 h.  Ay udante                                                        11,57 1,27

A02A080      0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,34 1,69

P06BS150     0,400 m2  Lám. Esterdan 40 P elast  o equiv alente                         6,94 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

TRTH0780     ud  FORMACIÓN DE RAMPA ANCHURA 120cm.                               

Ejecución de rampa de acceso al edificio principal del colegio de 1,2m. de anchura, a trav és de la cual cual se ac-
cede al ascensor. La pendiente resultante no debe superar el 8%. Se realizará con ladrillo hueco doble, mortero de
cemento y  acabado en baldosa de hormigón antideslizante Clase 3. Laterales de la rampa enfoscados y  pintados.

O01OA030     3,000 h.  Oficial primera                                                 12,74 38,22

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  11,06 33,18

P01LH010     0,400 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           63,48 25,39

P01LG090     8,500 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,24 2,04

P03AM080     1,150 m2  Malla 15x 30x 6     -2,051 kg/m2                                  1,14 1,31

A02S040      0,031 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 56,20 1,74

A01A030      0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             66,93 0,67

U04VBL010    4,000 m2  PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 50x 50x 8                             34,81 139,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 241,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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TRTDFDF780   ud  FORMACIÓN DE RAMPA Y MESETA  ANCHURA 160cm.                     

Ejecución de rampa de transición y  meseta entre edificio principal y  pasarela, de 1,6m. de anchura, rampa 2,3m.
y  meseta de 1,85m. de longitud, salv ando una altura de 18cm., con pendiente del 10%. Se realizará con ladrillo
hueco doble y  mortero de cemento. Preparada para colocación de pav imento de terrazo.

O01OA030     7,000 h.  Oficial primera                                                 12,74 89,18

O01OA070     7,000 h.  Peón ordinario                                                  11,06 77,42

P01LH010     0,800 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           63,48 50,78

P01LG090     16,300 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,24 3,91

P03AM080     1,150 m2  Malla 15x 30x 6     -2,051 kg/m2                                  1,14 1,31

A02S040      0,070 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 56,20 3,93

A01A030      0,020 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             66,93 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E11CCC020    m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-2,5) de 4 cm.
de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,090 h.  Oficial primera                                                 12,74 1,15

O01OA050     0,090 h.  Ay udante                                                        11,57 1,04

A02A090      0,042 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           50,42 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E1ASEW110    m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.                                    

Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan o equiv alente de 10 mm. de espesor, formado por lá-
mina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de ban-
das desolidarizadoras de tabiquería y  colocada de forma independiente bajo tabiquería, y  selladoras s/DIT nº 439
de ensay o "in situ", medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 12,74 1,02

O01OA050     0,080 h.  Ay udante                                                        11,57 0,93

P07AL120     1,030 m2  Lámina acústica Impactodan 10 mm                                2,42 2,49

P07W170      0,400 m.  Cinta de solape                                                 0,43 0,17

P07SD86      0,500 m.  Desolidarizador perimetral                                      1,11 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10IAL005    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 + AISL. POL EXTRUIDO                  

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de be-
tún plastomérico Morterplas FPV 5 kg o equiv alente  mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente ad-
herida al soporte con soplete, lista para proteger, y  sobre ésta poliestireno ex truido de 50mm. de espesor.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 12,74 1,27

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        11,57 1,16

P06BI036     0,300 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     2,10 0,63

P06BS620     1,100 m2  Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris                               8,16 8,98

P07TX300     1,050 m2  P.pol.ex tr.Floormate-500-A-40                                   4,47 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07DS50      m.  CUADRADILLO DE ALUMNIO ANODIZADO 20x15mm. REMATE ZÓCALO         

Cuadradillo de aluminio de sección 20x 15mm. en remate de zócalos,  i/replanteo, niv elación, aplomado, limpieza
y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 12,74 1,27

P10RIWRE10   1,050 m   Cuadradillo aluminio anodizado                                  6,32 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U06SA115     ud  TAPA REGISTRO EN DEPÓSITO SUBTERRÁNEO 80x80cm                   

Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida, de 80x 80x 80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 12,74 12,74

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  11,06 11,06

P26Q130      1,000 ud  Tapa de registro depósito enterrado fund.80x 80 cm               45,67 45,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REMATHUC     ud  REMATE DE HUECO PARA CONEXIÓN DE PASARELA                       

Remate de hueco tras demolición de muro de cerramiento del edificio antiguo para la conex ión de la pasarela, in-
cluy endo remate ex terior e interior con enlucido de y eso y  pintura.

P0DDSH015    1,000 ud  Remate hueco                                                    190,00 190,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS

E07DETR015   ud  DESPLAZAMIENTO PORTÓN DE ACCESO RODADO                          

Desplazamiento del portón de acceso rodado de C/ Limoneros, lateralmente hacia el oeste en una distancia de
1,5metros, incluy endo lev antado de portón y  v allado, demolición de muro y  construcción del tramo necesario, re-
cibido del portón y  colocación, remates de albañilería, terminado.

P01TTTC030   1,000 ud  Desplazamiento portón acceso                                    550,00 550,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

ASSDFDSF     ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA DE LOS DIFERENTES OFICIOS                    

Ay udas de albañilería para los diferentes oficios que interv ienen en la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.467,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     
E08PKM040    m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                  

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa acabado fratasado Weber  en color Siena (ref. 090
70 10) o equiv alentes prestaciones y  características, aplicado a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de 15
a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, i/p.p. de me-
dios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,68

O01OA050     0,210 h.  Ay udante                                                        11,57 2,43

O01OA070     0,210 h.  Peón ordinario                                                  11,06 2,32

P04RM060     30,000 kg  Mortero monocapa (cempral rustic)                               0,31 9,30

P01DW050     0,008 m3  Agua obra                                                       0,84 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,200 h.  Oficial y esero o escay olista                                    12,46 2,49

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  11,06 2,21

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             66,93 0,80

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            69,46 0,21

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,39 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08PFM010    m2  ENFOSC. FRATAS. RAYADO M-15 VER.                                

Enfoscado fratasado y  ray ado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-15, en paramentos
v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE-7, preparado para recibir alicatado, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,19

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        11,57 2,89

A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            62,65 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12AP100     m2  ALIC. GRES 30x61cm. APAISADA                                    

Alicatado con losa de gres color gris formato 30x 61cm. ,colocado en posición apaisada, recibido con adhesiv o C1
s/EN-12004 Cleintex  porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,390 h.  Oficial solador, alicatador                                     12,46 4,86

O01OB100     0,390 h.  Ay udante solador, alicatador                                    11,73 4,57

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  11,06 2,77

P09ABV100    1,050 m2  Baldosa gres 30x 61 cm.                                          8,74 9,18

P01FA030     6,000 kg  Adhesiv o C2ET Cleintex  porcelánico blanco                       0,46 2,76

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   64,28 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E11EXG065    m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 1                          

Solado de baldosa de gres color gris formato 30x 61cm. o equiv alente, (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase
1 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,470 h.  Oficial solador, alicatador                                     12,46 5,86

O01OB100     0,470 h.  Ay udante solador, alicatador                                    11,73 5,51

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  11,06 2,77

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,77 0,26

P06R100      1,050 m2  Baldosa gres gris 30x 61 cm. C1                                  8,71 9,15

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,34 1,45

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   64,28 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11EDSS65    m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 2                          

Solado de baldosa de gres de 30x 61 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,470 h.  Oficial solador, alicatador                                     12,46 5,86

O01OB100     0,470 h.  Ay udante solador, alicatador                                    11,73 5,51

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  11,06 2,77

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,77 0,26

P08XDG071    1,050 m2  Bald.gres 30x 60 cm. antideslizan. C2                            9,36 9,83

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,34 1,45

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   64,28 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E11SAP020    m2  PAV. PVC ROLLOS COLORES 2mm. Antid. Clase 1                     

Pav imento de PVC homogéneo calandrado en rollos de colores div ersos de 2 mm. de espesor, antideslizante Cla-
se 1soldadura de juntas con cordón de PVC, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF-7 y  EN685, con certificado ISO 9000 y  comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), me-
dida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,159 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,03

O01OA070     0,159 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,76

P08SC020     1,040 m2  Pav . PVC rollos colores 2 mm.                                   13,24 13,77

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,79 0,98

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,42 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U04VCH305    m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.                              

Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x 30x 6, en-
durecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso antideslizante en reliev e mediante estampación de
moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas
de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pav iprint o equiv alente.

O01OA030     0,270 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,44

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              11,14 4,46

M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   0,96 0,02

M11HC040     0,005 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              2,40 0,01

M10AF010     0,150 h.  Sulfatadora mochila                                             0,88 0,13

P01ER4010    0,140 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61,35 8,59

P03AM030     1,020 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,54 1,57

P08XVC200    1,500 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 1,09 1,64

P08XVC205    0,100 kg  Polv o desencofrante                                             5,71 0,57

P07W191      0,750 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,29 0,22

P08XVC110    0,100 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                2,45 0,25

P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    2,26 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E11CTB070    m2  SOL.T. U/INTENSO G.GRUESO 40x40 C/CLARO                         

Solado de terrazo interior grano grueso, uso intensiv o, s/norma UNE 127020, de 40x 40x 3,3 cm., color claro, con
pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensay os de ti-
po, en ambos casos con ensay os de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,318 h.  Oficial solador, alicatador                                     12,46 3,96

O01OA070     0,318 h.  Peón ordinario                                                  11,06 3,52

P08TB070     1,050 m2  Baldosa terrazo 40x 40x 3,3 cm. grano grueso                      7,18 7,54

A02A140      0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    57,55 1,44

P01AHA020    0,020 m2  Malla electrosoldada                                            1,47 0,03

P01FJ150     1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,29 0,29

P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  4,56 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08TAM120    m2  FT-60x60 C/P.VISTO-A.ACÚS.ALTA C/FAJA 30cm.                     

Falso techo de placas de fibra mineral con aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x 600x 15 mm. color blan-
co, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, inclu-
y endo faja perimetral de escay ola lisa de hasta 30cm. de anchura, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,180 h.  Oficial y esero o escay olista                                    12,46 2,24

O01OB120     0,180 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   11,84 2,13

P04TF120     1,050 m2  Placa FM 60x 60 RH-Md/AA-Alt p/PV                                11,45 12,02

P04TW050     3,500 m.  Perfilería v ista blanca                                         0,94 3,29

P04TW170     0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,72 0,43

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,16 0,17

P04TE010     0,200 m2  Placa escay ola lisa 120x 60 cm                                   2,82 0,56

P04TS010     0,100 kg  Esparto en rollos                                               1,14 0,11

A01A020      0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               84,09 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E08TAE050    m2  F.TE.ESCAY.DES.60x60 ACUSTICA C/FAJA 30cm.                      

Falso techo desmontable de placas de escay ola aligerada acústica en placas de 60x 60 cm. suspendido de perfile-
ría v ista lacada en blanco de 24mm de ancho, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y  angulares de re-
mate fijados al techo,  incluy endo faja perimetral de escay ola lisa de hasta 30cm. de anchura, i/p.p. de accesorios
de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

O01OB110     0,180 h.  Oficial y esero o escay olista                                    12,46 2,24

O01OB120     0,180 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   11,84 2,13

P04TE080     1,050 m2  Pl.escay ola 60x 60 fisurada                                      7,43 7,80

P04TW100     0,240 m.  Perfil primario 3600-24x 36 mm.                                  1,08 0,26

P04TW110     1,400 m.  Perfil secundario 1200-24x 27 mm.                                1,08 1,51

P04TW130     0,450 m.  Ángulo 3000-24x 24 mm.                                           0,68 0,31

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,16 0,17

P04TE010     0,200 m2  Placa escay ola lisa 120x 60 cm                                   2,82 0,56

P04TS010     0,100 kg  Esparto en rollos                                               1,14 0,11

A01A020      0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               84,09 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U06DDSF10    m2  IMP.DEPOSITO GEOCOMP.BENTONITA                                  

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex  formado por geotex til tejido (130
gr/m2), geotex il no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para de-
pósitos, con cordón hidroex pansiv o Waterstop tipo RX-101 o equiv alente (sección 20x 25 mm) de bentonita de so-
dio natural (75%) y  caucho butilo (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET o equiv alente
para su fijación en juntas de hormigonado.

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,04

O01OA070     0,160 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,77

P06DSD400    1,100 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                    4,48 4,93

P06UTD150    1,100 m.  Junta Waterstop RX-101                                          5,94 6,53

P06FY160     1,100 m.  Malla metálica DK-NET                                           0,98 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 0,6 MPa de presión
máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,58

P17PH005     1,100 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                          0,38 0,42

P17PP010     0,400 ud  Codo polietileno 20 mm. (PP)                                    1,18 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FO018        u   INST ASEO MINUSVÁLIDOS                                          

Ud. Instalación de fontanería para un baño, dotado de un lav abo y  un inodoro, realizada con tuberías de polietileno
reticulado para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros ne-
cesarios para cada punto de serv icio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm.
y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y  los desagües, se
entregan con tapones.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

P17PR010     7,500 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,22 9,15

P17PR020     3,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x 1,9                           1,47 4,41

P17PS210     1,000 ud  Llav e corte emp. Uponor Q & E20x 20                              8,53 8,53

P17PS200     1,000 ud  Llav e corte empot. Uponor Q & E16x 16                            8,53 8,53

P17PS010     1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                3,30 3,30

P17PS070     3,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               2,68 8,04

P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        3,39 3,39

E20WBV010    1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      2,51 4,27

E20WGI010    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     7,26 7,26

E20WBV060    3,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              9,42 28,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

FO020        u   INSTAL. ASEOS                                                   

Ud. Instalación de fontanería para núcleo de aseos, dotados en total de siete lav abos, seis inodoros y  tres urina-
rios, realizada con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con bote sifónico de PVC, incluso
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.
Las tomas de agua y  los desagües, se entregan con tapones.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 39,54

P17PR010     17,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,22 20,74

P17PR020     24,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x 1,9                           1,47 35,28

P17PS210     5,000 ud  Llav e corte emp. Uponor Q & E20x 20                              8,53 42,65

P17PS015     10,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 20                                3,70 37,00

P17PS070     10,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               2,68 26,80

P17PS080     7,000 ud  Codo base fijación Q & E20x 1/2"                                 3,03 21,21

P17PS350     7,000 ud  Placa fijación plástica                                         0,39 2,73

P17SW020     6,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        3,39 20,34

E20WBV010    3,900 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      2,51 9,79

E20WBV020    1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      2,69 4,57

E20WGB030    2,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   20,77 41,54

E20WBV070    6,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              11,47 68,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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E20VE030     ud  VÁLVULA DE CORTE 20mm. 1" P/EMPOTRAR                            

Suministro y  colocación de v álv ula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 2,64

P17XP060     1,000 ud  Válv ula de corte.20mm                                           16,30 16,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco,serie DAMA de ROCA de tanque bajo, con salida horizontal, serie normal
colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra
de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               116,20 116,20

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,70 2,70

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca fijado al suelo mediante 4 pun-
tos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumático,
instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 17,13

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                346,23 346,23

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,70 2,70

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E21ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lav abo especial para minusv álidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncav a, apoy os para
codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y  con grifo mezclador monomando gerontológico, con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimen-
tación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de1/2" cromadas y  latigui-
llos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 14,50

P18LX010     1,000 ud  Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos                                275,77 275,77

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        115,30 115,30

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,35 2,35

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,70 5,40

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,35 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E21ALE020    ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 56x 47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiv a-
lente (sin incluir), con grifo Presto Ibérica antiv andálico o equiv alente, con rompechorros y  enlaces de alimentación
flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de
20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 14,50

P18LE020     1,000 ud  Lav abo 56x 47cm. bla. Jav a                                       43,10 43,10

P18GL030     1,000 ud  Grif.Presto ibérica                                             46,56 46,56

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,35 2,35

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,70 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E21AU030     ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  dotado de tapón
de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y  llav e de escuadra
de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 19,77

P18WU010     1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   119,37 119,37

P18GE190     1,000 ud  G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                            40,87 40,87

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    4,80 4,80

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,70 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

VFRH030FF    ud. CONEXIÓN CON RED DE FONTANERÍA EXISTENTE                        

Conex ión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluy endo demolición de pav imento, colocación de los
tramos de tubería necesarios en polietileno de 20mm. de diámetro según plano de fontanería (hasta 13m. de longi-
tud de tubería), entronque, tapado y  nuev o solado con pav imento de terrazo igual al ex istente.

P02AD080     1,000 ud  Conex ión con red de fontanería ex istente                        395,00 395,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

VF5000GCN    ud. CONEXIÓN CON RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                       

Conex ión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluy endo demolición de pav imento, colocación de tra-
mos de tubería, entronque, tapado y  nuev o solado con pav imento de terrazo igual al ex istente.

P0DFF080     1,000 ud  Conex ión con red de saneamiento ex istente                       231,89 231,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20WJP030    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,98

P17VF030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             2,87 3,16

P17VP060     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            1,74 0,52

P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                          1,34 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03EC020     ud  CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                            

Caldereta sifónica ex tensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con salida v ertical
desde 90 a 110 mm. y   con rejilla de PVC de 250x 250 mm.; instalada y  conex ionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,430 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 5,67

P02EDC030    1,000 ud  Cal.sif. PVC/rej. L=250 s.v ert.D=90-110                         20,13 20,13

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03EC070     ud  ENTRONQUE NUEVA BAJANTE CON EXISTENTE                           

Entronque de bajante de nuev a ejecución de PVC con bajante ex istente, sobre el forjado de planta primera, inclu-
y endo piezas, accesorios, y  medios aux iliares s/ CTE-HS-5.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 26,36

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10AAB010    m.  AISLAM.ACÚST. BAJANTES                                          

Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11 o equiv alente, enrollado en las tuberías a
modo de coquilla, disminuy e el niv el sonoro de los desagües en 15 dB aprox imadamente, i/p.p. de elementos de
fijación.

O01OA030     0,216 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,75

O01OA050     0,216 h.  Ay udante                                                        11,57 2,50

P07AL890     0,630 m2  Lámina CompoAcustic PLOM 11                                     24,08 15,17

P07W910      2,000 ud  Brida fijación aisl. acust.                                     0,48 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENCI         ml  ENCIMERA LAVABO  GRANITO                                        

Encimera de granito pulido para colocación de lav abos, cm. con fondo de 600 mm., Incluidos encastres para lav a-
bos. Terminada.

O01OB070     1,555 h.  Oficial cantero                                                 12,46 19,38

O01OA070     1,402 h.  Peón ordinario                                                  11,06 15,51

6GKI0020     1,000 ml  Encimera baño granito gris c/ huecos encastrar 60CM.            52,63 52,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD                                                    
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 12,66

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           11,84 11,84

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,82 15,82

P15EB010     20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,00 40,00

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,26 3,26

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 18,12 18,12

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,45 6,45

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17BD050     m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 1,27

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           11,84 1,18

P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,00 2,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E17CT060mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x16+16TT, B.TUBO EMPOTRADO    

Circuito trifásico (3F+N+P)de realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 40/gp5, conductores de cobre flex ible
de 16 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema trifásico (3x fase, neutro y  pro-
tección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

P15FE240     0,150 ud  PIA Legrand 4x 63 A o equiv alente                                185,78 27,87

P15GB040     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 40/gp5                                     0,28 0,28

P15GA050mod  5,000 m   Cond. flex ible 16mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)                2,87 14,35

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 1,90

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E17CBL050mod ud  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            

Suministro e instalación de cuadro general de mando y  protección, según esquema unifilar, formado por env olv en-
te empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislante, y  cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado según REBT e ITC-BT-17-18, sin
incluir ay udas de albañilería.

P15FB020mod  1,000 ud  Arm. puerta opaca 92 mód.                                       135,98 135,98

P15FE230     1,000 ud  PIA Legrand 4x 50 A                                              175,23 175,23

P15FD010     8,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                34,20 273,60

P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                34,76 69,52

P15FD070     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x 25 A 30 mA                                150,02 150,02

P15FE050     13,000 ud  PIA Legrand 2x 10 A                                              13,76 178,88

P15FE060     5,000 ud  PIA Legrand 2x 16 A                                              14,01 70,05

P15FE190     1,000 ud  PIA Legrand 4x 20 A                                              64,52 64,52

P15FE220     1,000 ud  PIA Legrand 4x 40 A                                              82,79 82,79

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                0,95 9,50

P15FM020     2,000 ud  Minutero escalera ABB 16A                                       29,12 58,24

P15FB020mod1 0,150 ud  Elementos de maniobra aux iliares                                642,14 96,32

O01OB200     8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 101,28

O01OB210     8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 94,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.560,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

E17CBL050mod1 ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN                         

Suministro e instalación de cuadro general de mando y  protección secundarios, según esquema unifilar, formado
por env olv ente empotrable para alojamiento de protecciones, de material aislante, y  cuantos accesorios sean ne-
cesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado según REBT e ITC-BT-17-18,
sin incluir ay udas de albañilería.

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       33,05 33,05

P15FE210     1,000 ud  PIA Legrand 4x 32 A                                              69,75 69,75

P15FD080     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x 40 A 30 mA                                155,95 155,95

P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              66,90 66,90

P15FE060     2,000 ud  PIA Legrand 2x 16 A                                              14,01 28,02

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 18,99

O01OB210     1,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 17,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

E17CC010mod  m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x1,5+1,5TT, B.TUBO EMPOTRADO 

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5, conductores de cobre flex ible de 1,5
mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema monofásico (fase, neutro y  protec-
ción), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,13

P15GA010mod  3,000 m   Cond. flex ible 1,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-K (AS)               0,15 0,45

P01DW090     0,250 ud  Pequeño material                                                0,95 0,24

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 1,27

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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E17CC020mod  m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x2,5+2,5TT, B.TUBO EMPOTRADO.

Circuito monofásico (F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5, conductores de co-
bre flex ible de 2,5 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema monofásico (fase,
neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,13

P15GA020mod  3,000 m   Cond. flex ible 2,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)               0,23 0,69

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 1,27

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E17CT030     m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x4+4TT, B.TUBO EMPOTRADO.     

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5, conductores de cobre
flex ible de 4 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema trifásico (3x fase, neutro
y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 2,53

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 2,35

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,14 0,14

P15GA030mod  5,000 ud  Cond. flex ible 4mm2, Cu, 450/750V, ES07z-K (AS)                 0,40 2,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CT040mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x6+6TT, B.TUBO EMPOTRADO.     

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5, conductores de cobre
flex ible de 6 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema trifásico (3x fase, neutro
y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,14 0,14

P15GA040mod  5,000 ud  Cond. flex ible 6mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)                 0,57 2,85

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 1,90

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E17CT020mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x10+10TT, B.TUBO EMPOTRADO.   

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 32/gp5, conductores de cobre
flex ible de 10 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema trifásico (3x fase, neutro
y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,14 0,14

P15GA020mod  5,000 m   Cond. flex ible 2,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)               0,23 1,15

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 2,53

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E17TYT070    m.  CIRCUITO TRIF. (4x2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1 kV (50m.) 

Circuito trifásico realizado con cable multiconductor  (4x 2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1 kV resistente al
fuego desde el cuadro eléctrico principal hasta el grupo de presión de agua contraincendios, en instalación  empo-
trada bajo tubo flex ible no propagador de la llama de 20 mm de diámetro. Incluy e protección magnetotermica y  dife-
rencial instalada en cuadro eléctrico, con parte proporcional de empalmes para cable y  pruebas de rigidez dieléctri-
ca, pequeño material, instalado, transporte, montaje y  conex ionado. Longitud: 50,00m.

O01OB200     4,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 50,64

O01OB210     4,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 47,04

P1567F100    50,000 m.  Cable multipolar 4x 2,5+2,5TT mm2 Cu RZ-1-K (AS+) resistente al f 4,65 232,50

P15GIUA070   50,000 m.  Tubo flex ible no propagador de la llama 20 mm de diámetro       6,10 305,00

P01DGUW090   1,000 ud  PIA 4P/16A/6KA/C                                                15,00 15,00

P15GDE050    1,000 ud  Interruptor diferencial 4P/25A/30mA                             26,45 26,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 676,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MSA010mod ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27 o
equiv alente, color blanco, p.p. de piezas aux iliares, totalmente instalado y  probado.

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 1,04

P15GA010mod  16,000 m   Cond. flex ible 1,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-K (AS)               0,15 2,40

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,22 0,22

P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,12 1,12

P15MSA010    1,000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 27                             1,82 1,82

P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,21 0,21

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 4,43

O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           11,84 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MSA070mod ud  PUNTO LUZ PASILLOS Y ESCALERA                                   

Punto de luz de alumbrado de pasillo, incluy endo caja de mecanismo univ ersal con tornillos, pulsador con piloto de
señalización Simón serie 27o equiv alente, color blanco, p.p. de piezas aux iliares, totalmente instalado y  probado.

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 1,04

P15GA010mod  16,000 m   Cond. flex ible 1,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-K (AS)               0,15 2,40

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,22 0,22

P15MSA045    1,000 ud  Pulsador c/grabado luz y  lum.Simón serie 27                     5,78 5,78

P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,21 0,21

P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,12 1,12

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           11,84 4,74

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E17MSA050mod ud  PUNTO LUZ TEMPORIZADO                                           

Punto de luz sencillo realizado con caja estanca para mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar tempo-
rizado, Simón serie 27 o equiv alente, color blanco, p.p. de piezas aux iliares, totalmente instalado y  probado.

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 1,04

P15GA010mod  16,000 m   Cond. flex ible 1,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-K (AS)               0,15 2,40

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,22 0,22

P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,21 0,21

P15MSA060mod 1,000 ud  Interruptor unipolar temporizado, Simón serie 27                20,90 20,90

P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,12 1,12

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200mod  0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 5,70

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           11,84 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17MSA090mod ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A                                         

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
y endo caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A o equiv alente, protección
para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, totalmente instalada y  probada.

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,78

P15GA020mod  18,000 m   Cond. flex ible 2,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)               0,23 4,14

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,22 0,22

P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   2,46 2,46

P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,21 0,21

P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,12 1,12

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 5,70

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           11,84 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E17MSD090mod ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A ESTANCA                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
y endo caja estanca para mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A o equiv alente,
protección para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, totalmente instalada y  probada.

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,78

P15GA020mod  18,000 m   Cond. flex ible 2,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)               0,23 4,14

P15GK050mod  1,000 ud  Caja mecan. estanca con tapa para empotrar                      2,57 2,57

P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   2,46 2,46

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 5,70

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           11,84 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PEPHLRM1000  ud  DETECTOR MOVIMIENTO TECHO                                       

Suministro e instalación de detector de mov imiento pasiv o para montaje adosado en techo PHILIPS  LRM1000/00 o
equiv alente. Posibilidad de montaje a una altura de 2,0-4,0m. Tiempo de retardo con posibilidad de ajuste de 10 se-
gundos a 5 minutos. Posse un radio de detección máx imo a 2,8 metros de altura de 5m (pequeños mov imientos)
y  12m (mov imientos transv ersales) y  con un ángulo de apertura de 360º. Tiene un grado de protección IP20 y  cla-
se II. Incluido alimentación al detector, canalizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor flex ible de ali-
mentación de sección de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamineto H07Z1-K 750 V. Totalmente instalada, probada y  en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente. In-
cluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ay udas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose
siempre la instalación completamente terminada, probada y  en funcionamiento según Documentos de Proy ecto, in-
dicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 6,33

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 5,88

MEPHLRM1000  1,000 ud  Detector presencia techo                                        65,00 65,00

MELTB20G5    3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,29 0,87

MEL07Z15     9,000 m   Cond.aisla. H07Z1-K  750 V 1,5 mm2 Cu                           0,93 8,37

MYEPM        0,200 ud  Pequeño material                                                1,28 0,26

%MA1         1,000 %   Medios Aux iliares                                               86,70 0,87

%CI2         2,000 %   Costes Indirectos                                               87,60 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

PEPHLRM1000_1 ud  UNIDAD CONTROL DE ALUMBRADO                                     

Suministro e instalación de unidad de control que optimiza el ahorro de energía mediante la detección de mov imien-
to y  del niv el de luz para montaje empotrado en techo de la PHILIPS Occusw itch DALI LRM2070 o equiv alente. In-
cluido alimentación a la unidad, canalizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor flex ible de alimenta-
ción de sección de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamineto H07Z1-K 750 V. Totalmente instalada, probada y  en perfecto es-
tado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente. Incluso par-
te proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales,
ay udas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la
instalación completamente terminada, probada y  en funcionamiento según Documentos de Proy ecto, indicaciones
de la D.F. y  normativ a v igente.

MEPHLRM1000_1 1,000 ud  Unidad de control Occusw itch DALI LRM2070                       110,00 110,00

MELTB20G5    3,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,29 0,87

MEL07Z15     9,000 m   Cond.aisla. H07Z1-K  750 V 1,5 mm2 Cu                           0,93 8,37

MYEPM        0,200 ud  Pequeño material                                                1,28 0,26

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 12,66

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 11,76

%MA1         1,000 %   Medios Aux iliares                                               143,90 1,44

%CI2         2,000 %   Costes Indirectos                                               145,40 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E18IMA030mod1 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED CON REGULACIÓN           

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC120B LED37S/840 PSD W60L60 de Philips o equiv alente, con
regulación DALI: PSD, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluy endo replanteo y  conex ionado.

P16BI140.1   1,000 ud  Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC120B LED37S/840
PS

220,00 220,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 5,06

O01OB210     0,400 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E18IMA030mod2 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED                          

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 de Philips o equiv alente, sin re-
gulación, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluy endo replanteo y  conex ionado.

P16BI140.2   1,000 ud  Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC125B LED34S/840
PS

110,00 110,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 3,80

O01OB210     0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E18IDA080mod1 ud  APLIQUE DE PARED Y TECHO CON TECNOLOGIA LED                     

Aplique de pared y  techo con tecnología LED mod. WL120V LED12S/840 PSD WH Philips o equiv alente. Instalado,
incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

P16BK080mod1 1,000 ud  Aplique con tecnología LED mod. WL120V LED12S/840 PSD WH
marca P

105,00 105,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 5,06

O01OB210     0,400 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E18IDE140mod1 ud  DOWNLIGHT CON TECNOLOGIA LED                                    

Luminaria dow nglight con tecnología LED para empotrar mod. DN125B LED10S/840 PSR WH de Philips o equiv a-
lente. Instalado incluy endo replanteo y  conex ionado.

P16BI140led  1,000 ud  Dow nglight con tecnología LED para empotrar mod. DN125B
LED10S/8

49,45 49,45

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 3,80

O01OB210     0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PEPHTM1149BEm ud  REGLETA COMPACTA CON TECNOLOGÍA LED                             

Regleta ultra compacta con tecnología LED de 900 mm mod. BN130C LED8S/840 PSU L885  Philips o equiv alente.
Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

MEPHPTMS135BE 1,000 ud  Regleta ultra compacta con tecnología LED mod. BN130C
LED8S/840 

33,30 33,30

MYEPM        1,000 ud  Pequeño material                                                1,28 1,28

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 3,80

O01OB210     0,300 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E18GLA040    ud  BLQ.AUT.EMER.210 Lúm. C3                                        

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equiv alente tipo C3, IP424 clase II de 210 lúm., con lámparas fluo-
rescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certifica-
do de ensay o (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios.
Cumple con las Directiv as de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimenta-
ción 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-
lor y  al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por tele-
mando, con bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

P16ELA040    1,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 210 lm. 1 h.                          46,43 46,43

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 7,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E18GLA020    ud  BLQ.AUT.EMER.100 Lúm. C3                                        

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equiv alente tipo C3, IP424 clase II de 100 lúm., con lámparas fluo-
rescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certifica-
do de ensay o (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios.
Cumple con las Directiv as de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimenta-
ción 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al ca-
lor y  al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por tele-
mando, con bornes protegidas contra conex ión accidental a 230 V.  Instalado incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

P16ELA020    1,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                          32,55 32,55

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 7,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C20082       ud  LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIA EN LOCAL DE PÚBLICA CONCURR

Legalización de instalación eléctrica en local de pública concurrencia. Incluy e documentación técnica, certificado de
inspección de OCA, contrato de mantenimiento, tasas y  documentación necesaria para realizar los tramites admi-
nistrativ os.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION                                      
C20001       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 5 ELEMENTOS                         

Radiador de aluminio iny ectado, con 595,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 elementos, de 671 mm de altura, con
frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llav e de paso termostática.

P20MA040_01  5,000 ud  Elemento de aluminio 119,10 kcal/h,                             11,93 59,65

P20MA040_02  1,000 ud  Kit para montaje de radiador de aluminio iny ectado              10,38 10,38

P20MA040_03  1,000 ud  Kit para conex ión de radiador de aluminio iny ectado             19,49 19,49

O01OB170     0,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 7,91

O01OB180     0,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

C20002       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 7  ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio iny ectado, con 833,7 kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 671 mm de altura, con
frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llav e de paso termostática.

P20MA040_01  7,000 ud  Elemento de aluminio 119,10 kcal/h,                             11,93 83,51

P20MA040_02  1,000 ud  Kit para montaje de radiador de aluminio iny ectado              10,38 10,38

P20MA040_03  1,000 ud  Kit para conex ión de radiador de aluminio iny ectado             19,49 19,49

O01OB170     0,850 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 11,20

O01OB180     0,850 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 10,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

C20003       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 10 ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio iny ectado, con 1191 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 671 mm de altura, con
frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llav e de paso termostática.

P20MA040_01  10,000 ud  Elemento de aluminio 119,10 kcal/h,                             11,93 119,30

P20MA040_02  1,000 ud  Kit para montaje de radiador de aluminio iny ectado              10,38 10,38

P20MA040_03  1,000 ud  Kit para conex ión de radiador de aluminio iny ectado             19,49 19,49

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 15,82

O01OB180     1,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 14,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20004       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 12 ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio iny ectado, con 1429,2 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 671 mm de altura,
con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llav e de paso termostática.

P20MA040_01  12,000 ud  Elemento de aluminio 119,10 kcal/h,                             11,93 143,16

P20MA040_02  1,000 ud  Kit para montaje de radiador de aluminio iny ectado              10,38 10,38

P20MA040_03  1,000 ud  Kit para conex ión de radiador de aluminio iny ectado             19,49 19,49

O01OB170     1,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 18,45

O01OB180     1,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 16,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

C20010_1_1   m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm EMPOTRADA EN PARAME

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reticula-
do/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de ox ígeno, de 14 mm de diámetro
y  2 mm de espesor, empotrado en paramento, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elast

P20TS010_01  1,050 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 14x 2,00 mm.                                1,87 1,96

P20TS010_02  0,250 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 14x 2,00 mm.                     1,33 0,33

P20TS010_03  1,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=14mm, e=25mm               5,40 5,40

P20TS010_04  0,176 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 1,55

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,32

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10 de marzo de 2015 Página 81

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C20010_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm. MONTAJE EN SUPERFI

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/alumi-
nio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de ox ígeno, de 14 mm de diámetro y  2 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espu-
ma elastomérica.

P20TS010_01  1,050 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 14x 2,00 mm.                                1,87 1,96

P20TS010_02  0,400 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 14x 2,00 mm.                     1,33 0,53

P20TS010_03  1,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=14mm, e=25mm               5,40 5,40

P20TS010_04  0,176 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 1,55

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,32

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C20011_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 16x2 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/alumi-
nio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de ox ígeno, de 16 mm de diámetro y  2 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espu-
ma elastomérica.

P20TS010_011 1,050 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 16x 2,00 mm.                                1,97 2,07

P20TS010_021 0,400 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 16x 2,00 mm.                     1,33 0,53

P20TS010_031 1,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=16mm, e=25mm               5,40 5,40

P20TS010_04  0,189 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 1,67

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,32

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C20012_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 18x2 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/alumi-
nio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de ox ígeno, de 18 mm de diámetro y  2 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espu-
ma elastomérica.

P20TS010_012 1,050 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 18x 2,00 mm.                                2,20 2,31

P20TS010_022 0,400 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 18x 2,00 mm.                     1,59 0,64

P20TS010_032 1,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=19mm, e=22mm               4,47 4,47

P20TS010_04  0,210 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 1,85

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,32

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20013_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 20x2,25 mm. MONTAJE EN SU

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/alumi-
nio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de ox ígeno, de 20 mm de diámetro y  2 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espu-
ma elastomérica.

P20TS010_013 1,050 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 20x 2,25 mm.                                2,15 2,26

P20TS010_023 0,400 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 20x 2,25 mm.                     2,15 0,86

P20TS010_033 1,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=23mm, e=25mm               4,54 4,54

P20TS010_04  0,237 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 2,09

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,32

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

10 de marzo de 2015 Página 82

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C20014_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 25x2,25 mm. MONTAJE EN SU

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/alumi-
nio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de ox ígeno, de 25 mm de diámetro y  2,5
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de
espuma elastomérica.

P20TS010_014 1,050 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 25x 2,25 mm.                                4,43 4,65

P20TS010_024 0,400 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 25x 2,25 mm.                     3,49 1,40

P20TS010_034 1,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=29mm, e=25mm               5,44 5,44

P20TS010_04  0,294 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 2,59

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,32

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C20015_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 32x3 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/alumi-
nio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de ox ígeno, de 32 mm de diámetro y  3 mm
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espu-
ma elastomérica.

P20TS010_015 1,050 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 32x 3 mm.                                   6,60 6,93

P20TS010_025 0,400 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 32x 3 mm.                        4,97 1,99

P20TS010_035 1,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=36mm, e=25mm               6,10 6,10

P20TS010_04  0,378 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 3,33

O01OB170     0,110 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 1,45

O01OB180     0,110 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

C20021       ud  UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EMRQ12AAY1      

Unidad ex terior bomba de calor aerotérmica, modelo EMRQ12AAY1 "DAIKIN ALTHERMA FLEX", o equiv alente,
capacidad nominal de 33,6 kW, compresor tipo SCROLL, para instalación en ex terior, con refrigerante R-407 A.
Totalmente instalada, conectada y  probada.

P20TS010_05  1,000 ud  Unidad ex terior de bomba de calor aerotérmica, modelo
EMRQ12AAY1

10.454,42 10.454,42

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 79,08

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 72,00

%AP2000001000 10,000 %   Medios aux iliares                                               10.605,50 1.060,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.666,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

C20022       ud  UNIDAD INTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EKHBRD016ACV1   

Unidad interior de bomba de calor aerotérmica mod. EKHBRD016ACV1  "DAIKIN", o equiv alente. Totalmente insta-
lada, conectada y  probada.

P20TS010_08  1,000 ud  Unidad interior bomba de calor mod. EKHBR016ACV1 "DAIKIN" o
simi

3.085,33 3.085,33

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 39,54

O01OB180     3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 36,00

%AP2000001000 10,000 %   Medios aux iliares                                               3.160,90 316,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.476,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

C20081       ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA                          

Legalización de la instalación térmica, incluy e documentación técnica necesaria y  tasas para realizar los tramites
administrativ os.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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C200813      ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA                      

Legalización de la instalación  frigorífica, incluy e documentación tecnica y  tasas necesarias para realizar los trami-
tes administrativ os.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
E19TRE090mod ud  RACK 19", 12U                                                   

Suministro e instalación de RACK de 19" completo de 12U, de dimensiones: ancho x  fondo x  alto (mm):
600x 450x 600. Incluy endo: 1 Regletero con 8 tomas Schuko o equiv alente con interruptor de corte. Incluso p/p de
accesorios para su correcta instalación. Totalmente montado.

P22TR300mod  1,000 ud  Rack, 19, 12U                                                   568,09 568,09

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB222     1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 12,58

O01OB224     1,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            11,29 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 592,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E19IP050mod  ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                             

Instalación de panel de conex ión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, totalmente
equipado, instalado y  conex ionado.

P22IP020     1,000 ud  Panel conex ión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6                        48,01 48,01

P22IM040     24,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      5,96 143,04

P22IP060     24,000 ud  Tapa puerto RJ45                                                0,53 12,72

P22IP070     24,000 ud  Placa marcado de paneles                                        0,55 13,20

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB222     0,400 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E19RES030mod ud  SWITCH DE 24 PUERTOS                                            

Instalación de Sw itch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño de rack 19" (1U)
y  fuente de alimentación incluida, gestionable y  un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX
(1000Mbps). Permite una distancia máx ima de 10 km., longitud de onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Insta-
lado y  conex ionado.

O01OB222     1,270 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 15,98

O01OB224     0,400 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            11,29 4,52

P22RES030    1,000 ud  Sw itch de 24 puertos 10/100/1000Mbps                            590,07 590,07

P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                0,95 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 613,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E19IB110mod  ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conex ión de PC, instalado y  cone-
x ionado.

P22IB290     1,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                7,21 7,21

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB222     0,050 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E19TRC250mod m.  CANALIZACIÓN PRINCIPAL TUBO 50mm                                

Canalización principal, en montaje empotrado, formada por 2 tubos de PVC flex ible para empotrar de 50 mm., de
diámetro , de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y  p.p.
de curv as y  piezas especiales. Instalado.

P27TT160mod  2,000 m   Tubo flex ible PVC, reforzado empotrar D=50mm                    1,82 3,64

P22TC250     2,000 ud  Curv as PVC D=50 mm.                                             6,08 12,16

P27TT180     7,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,05 0,35

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB223     0,150 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          11,76 1,76

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              11,14 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E19IC030mod  m.  BANDEJA PASACABLES 60x35mm                                      

Suministro e instalación de canalización, formada por bandeja de v arillas de acero electrosoldadas con borde de
seguridad de 60x 35mm. Incluso p/p de accesorios, uniones, separadores, soportes, etc. Totalmente montada y
puesta en obra.

P15GH050mod  1,050 m   Bandeja de v arillas de acero electrosoldadas 60X60              6,97 7,32

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB222     0,235 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 2,96

O01OB224     0,073 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            11,29 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E19TRC460mod m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TUBO 25mm                                 

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado, reforazado, M 25/gp 7, de acuerdo a la se-
rie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde la canalizacion secundaria hasta los registros de toma de
usuario, incluso p.p. de elementos aux iliares. Totalmente instalado.

P22TC410     1,050 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp 7                                    0,29 0,30

P27TT180     1,400 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,05 0,07

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB223     0,100 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          11,76 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E19IB050mod  m.  CABLEADO UTP CAT. 6 LOSH                                        

Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 LOSH, en montaje en canal o bandeja,
instalado, montaje y  conex ionado.

P22IB090     1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LOSH                          0,63 0,63

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,95 0,95

O01OB222     0,100 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E19IM040mod  ud  TOMA EMPOTRADA RJ45 C6 UTP                                      

Toma simple RJ45 categoría 6, UTP (sin incluir cableado), empotrada. Incluso accesorios, marco, tapas, piezas
especiales y  fijaciones. Totalmente montada y  conex ionado.

mt35caj010a  1,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,20 0,20

P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,43 1,43

P22IM040     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      5,96 5,96

P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,31 0,31

O01OB222     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 2,52

O01OB223     0,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          11,76 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ILI020mod1   ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA CIEGA                                 

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja univ ersal empotrada prov ista de tapa ciega en
prev isión de nuev os serv icios. Incluso accesorios, marco, tapas, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente mon-
tada.

mt35caj010a  1,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,20 0,20

mt33seg215a  1,000 Ud  Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. T 2,86 2,86

O01OB222     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 2,52

mo030        0,200 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      11,08 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ILI020mod2   ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA SALIDA DE CABLE                       

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja univ ersal empotrada prov ista de tapa ciega en
prev isión de nuev os serv icios o tapa con salida de cable. Incluso accesorios, marco, tapas, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montada.

mt35caj010a  1,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,20 0,20

mt33seg215amo 1,000 ud  Toma salida de cable para registro de BAT: color blanco, bastido 2,86 2,86

O01OB222     0,200 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 2,52

mo030        0,200 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      11,08 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IAF090mod    ud  CERTIFICACIÓN RED DE CABLE                                      

Certificación y  v erificación de enlace permanente de cable de pares trenzados, categoría 6, compuesta por 1 enla-
ce permanentes. Incluy endo informe de con los parámetros de certificación para el enlace, segun la normas
TIA-EIA 568.

mo000mod     0,600 ud  Técnico de Telecomunicaciones                                   18,89 11,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                     
E23DCH190    m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv acio-
nes, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y  NTE-ICI-23.

P21CC040     0,500 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    30,60 15,30

P21CC010     1,200 m2  Chapa galv anizada 0,6 mm.c/v aina                                18,40 22,08

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E23DDR070_1  ud  DIFUSOR CIRC. D=8" C/REGUL.                                     

Difusor circular de aire en chapa de aluminio ex truído de 8" de diámetro, con dispositiv o de regulación, instalado en
falso techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.

P21DR140_1   1,000 ud  Difusor circular 8"c/reg                                        31,91 31,91

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 6,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E23DRS010_1  ud  REJILLA IMP. 200x100  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 200x 100 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex truído, instalada,
homologado, según normas UNE

P21RS010_1   1,000 ud  Rejilla impulsión 200x 100 con regulación                        8,82 8,82

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS

E23DRS030_1  ud  REJILLA IMP. 300x200  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 300x 200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex truído, instalada,
homologado, según normas UNE.

P21RS050_1   1,000 ud  Rejilla impulsión 300x 200  con regulación                       16,24 16,24

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E23DRS040_1  ud  REJILLA IMP. 350x200  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 350x 200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex truído, instalada,
homologado, según normas UNE.

P21RS040_1   1,000 ud  Rejilla impulsión 350x 200 con regulación                        19,11 19,11

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E23DRR010_1  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio ex truído de 200x 100 mm., incluso con marco de
montaje, instalada.

P21RR010_1   1,000 ud  Rejilla retorno 200x 100 con regulación                          7,14 7,14

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E23DRR010_2  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio ex truído de 250x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

P21RR010_    1,000 ud  Rejilla retorno 250x 150 con regulación                          8,73 8,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E23DRR010_3  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio ex truído de 300x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada.

P21RR010_3   1,000 ud  Rejilla retorno 300x 150 con regulación                          9,29 9,29

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E23DRR020_1  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio ex truído de 450x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada.

P21RR020_5   1,000 ud  Rejilla retorno 450x 150 con regulación                          16,92 16,92

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E23VC030_2   ud  RECUP. DE CALOR DOBLE FLUJO CON BY-PASS MOTORIZADO              

Unidad de recuperación de calor tipo ex terior de doble flujo con by -pass motorizado con filtros y  prefiltros para IDA
2 y  ODA1, eficiencia mínima 55%, prov isto de caja acustica, amortiguadores elásticos. Mod. VOLCANE 3 XTA
8000 Vertical F8/F6 3 KW + BP o equiv alente. Incluso accesorios necesarios. Totalmente instalada, conectada y
probada según normas.

P21V030_1    1,000 ud  Recup. calor doble flujo con by -pass motorizado tipo ex terior, M 6.782,62 6.782,62

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 79,08

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 72,00

%AP2000000500 5,000 %   Medios aux iliares                                               6.933,70 346,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.280,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E23VD010     ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofá-
sico. Totalmente instalado, conectado y  probado.

P21V450      1,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          35,88 35,88

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 6,59

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E23DCH010    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                 

Conducto flex ible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y  temperaturas de uso en-
tre -20ºC y  250ºC, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y  costes indirectos.

P21CF150     1,000 m.  Conducto flex iv er D=102                                         1,59 1,59

P21CF200     0,500 ud  Manguito corona D=102                                           3,17 1,59

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,52 0,95

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 2,64

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E23DCH080    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

P21CH080     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=150                                3,33 3,33

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 5,27

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0OK0DRDSR    ud  SOMBRERO DE CHAPA GALVANIZACA C/MALLA ANTI-INSECTOS             

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio ex truído de 250x 150 mm., incluso con marco de
montaje, instalada.

P21CH0801    1,000 ud  Sombrero de chapa galv anizada con malla anti-insectos           25,00 25,00

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 4,80

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA                                       
6            m2  CABINA SANITARIA FENOLICA                                       

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en compacto de resinas fe-
nólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales. Herrajes en acero inox idable, con
pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas cilíndricas de acero inox idable, pernios y  condena con
indicador interior de libre-ocupado de acero inox idable. Altura de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluy endo
puertas y  patas de acero inox idable.

O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 17,02

O01OB160     1,300 h.  Ay udante carpintero                                             11,84 15,39

345G0020     1,000 m2  Tablero cabina sanitaria fenólica i/ p.p. puertas               67,13 67,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SDASD        ud  QUITAVISTAS FENÓLICO PARA COLOCAR ENTRE URINARIOS 50x1,2m.      

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en compacto de resinas fe-
nólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales. Herrajes en acero inox idable, con
pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas cilíndricas de acero inox idable, pernios y  condena con
indicador interior de libre-ocupado de acero inox idable. Altura de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluy endo
puertas y  patas de acero inox idable.

O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 17,02

O01OB160     1,300 h.  Ay udante carpintero                                             11,84 15,39

345GSDFD020  1,000 UD  Quitav istas                                                     53,22 53,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E13EPY132    ud  P.P. LISA MELAMINA 2/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN.               

Puerta de paso de 2 hojas tipo P1, de dimensiones totales 140x 260cm., según plano de carpinterías, tipo CONSE-
JERIA DE EDUCACION, formada por hoja de madera maciza, de 40 mm de espesor, emboquillada y  canteada por
los 4 lados incluso lacados de estos, rechapada en melamina en color a elegir por la Dirección Facultativ a, con
cerco directo metalico marca soleco o similar tipo F.1 Estandar o Doble, con v entana fija superior y  v entanuco en
puerta, incluy endo v idrios de seguridad 3+3, con pernios de acero inox idable de 100 y  Burletes de Goma, para
pintar en ambas caras, i/ herrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salv adedos o similar, y  de cierre latonados,
con cerradura, mani-v ela, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,520 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 19,90

O01OB160     1,520 h.  Ay udante carpintero                                             11,84 18,00

E13CD011     7,200 m   PRECERCO 110x 35 mm.                                             1,57 11,30

P11PR100     8,000 m.  Galce madera maciza 110x 20 mm.                                  6,32 50,56

P11TL140     11,100 m.  Tapajunt. / baqueton madera maciza 7x 2                          3,74 41,51

P11MC4064    1,000 ud  P.paso 1,40x 2,15m                                               132,65 132,65

P11RB040     4,000 ud  Pernio de acero inox  acabado F-2                                1,78 7,12

P11RP020     1,000 ud  Manilla                                                         20,77 20,77

P11RW030     1,000 ud  Cerradura                                                       9,46 9,46

0            0,020 2%  Medios aux iliares                                               317,74 6,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E13EPF151    ud  P.P. LISAMELAMINA 1/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN. 0,83x2,03m     

Puerta de paso de 1 hoja tipo P2,según plano de carpinterías, tipo CONSEJERIA DE EDUCACION, formada por ho-
ja de madera maciza, de 40 mm de espesor, emboquillada y  canteada por los 4 lados incluso lacados de estos,
rechapada en melamina en color a elegir por la Dirección Facultativ a, con cerco directo metalico marca soleco o
similar tipo F.1 Estandar o Doble, con o sin marco para v entana fija superio, con pernios de acero inox idable de
100 y  Burletes de Goma, para pintar en ambas caras, i/ herrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salv adedos o
similar, y  de cierre latonados, con cerradura, mani-v ela, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OBS56     0,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 10,47

O01OB160     0,800 h.  Ay udante carpintero                                             11,84 9,47

E13CD011     4,900 m   PRECERCO 110x 35 mm.                                             1,57 7,69

P11PR100     4,900 m.  Galce madera maciza 110x 20 mm.                                  6,32 30,97

P11TL140     4,100 m.  Tapajunt. / baqueton madera maciza 7x 2                          3,74 15,33

P11MCL065    1,000 ud  P.paso 0,83x 2,15m                                               119,06 119,06

P11RB040     4,000 ud  Pernio de acero inox  acabado F-2                                1,78 7,12

P11RP020     1,000 ud  Manilla                                                         20,77 20,77

P11RW030     1,000 ud  Cerradura                                                       9,46 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D6H6A010     UD  PUERTA CORR. MACIZA PASO LIBRE 80cm. C/CASONETO                 

M2. Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa de tablero de madera rechapado en melamina, con casoneto,
con cerradura interior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

U01FV001     0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    25,97 18,18

U195645010   1,000 Ud  Puerta paso corredera con casoneto                              330,72 330,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E26FLB120    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,40x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 6,23

O01OB140     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 6,23

P23FM160     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x 210 cm                             581,68 581,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E26FLB020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 3,12

O01OB140     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 3,12

P23FM110     1,000 ud  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 80x 210 cm                              343,57 343,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 349,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E15CPL170    ud  P. CHAPA 2 HOJAS P.EPOXI 135x200 ANTIPÁNICO                     

Puerta de chapa lisa de 2 hojaS de 140x 200 cm. , paso libre mínimo 135cm.,y  cierre antipánico, realizada con do-
ble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero con-
formado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y  fijación mediante bastidor en caja de escalera de chapa.

O01OB130     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 4,36

O01OB140     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 4,36

P13CP050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                81,39 81,39

P13CP300     1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              90,25 90,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15CES170    ud  P. CHAPA 2 HOJAP.EPOXI 140x200 ANTIPÁNICO C/FIJO SUPERIOR VIDRIO

Puerta de chapa lisa de 2 hojas y  cierre antipánico, con fijo superior de carpintería de acero y  v idrio climalit 6/10/6
(incluido), dimensiones totales 140x 270cm. Puerta realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de
espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de al-
bañilería).

O01OB130     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 4,36

O01OB140     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 4,36

P13SD050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                81,39 81,39

P13CEP300    1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              90,25 90,25

P12ATEE010   0,600 m2   Carpintería fija                                               62,69 37,61

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            12,01 3,60

P14ESA070    0,600 m2  D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)                            49,15 29,49

P14KW065     4,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,65 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E26FLP300    ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA                                         

Cierre antipánico incluidas barras antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.

O01OB130     1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 15,58

O01OB140     1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 15,58

P23FM360     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H. inc. barras                              227,16 227,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

CIERR        ud  CIERRAPUERTAS ACERO INOX.                                       

Cierrapuertas de acero inox idable multifuerza EN2-3-4para puertas de tráfico medio-alto y  para puertas cortafuegos.
» Funcionamiento suav e y  eficaz, con mecanismo de piñóncremallera en acero endurecido y  resorte helicoidal de
alto coeficiente de elasticidad y  resistencia a la fatiga.
» Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y  4. (Desde 850 mm y  40 Kgs. hasta 1100 mm - 80 Kgs. )
» Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y  3; hasta 105º en fuerza 4.
» Dos v álv ulas independientes para el control de la v elocidad de cierre y  del golpe final.
» Clasificación CT180034 con norma europea: Montaje normal e inv ertido, fuerza 3: Certificado con UNE -
EN1154:1996 + A1:2003.

P1ASD065     1,000 m.  Cierrapuertas                                                   46,58 46,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E14AAJ040    m2  VENT.AL.NA.COR.RPT M-B 2 H.                                     

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en v enta-
nas correderas de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc, persiana de alu-
minio de lama de 50  y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,49

O01OB140     0,100 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1,25

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,57 10,28

P12AAJ100    1,000 m2  Vent. corred. r.p.t. monobloc                                   144,76 144,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14AAY040    m2  VENT.AL.NA.OSCILO. RPT. MONOBLOC <2m2                           

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico,  en v enta-
nas oscilobatientes de 1 hoja, menores de 2 m2. compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialza-
do monobloc y  persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

O01OB130     0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,99

O01OB140     0,120 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1,50

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,57 10,28

P12AAY100    1,000 m2  Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >1 m2<2 m2                        175,76 175,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E14AAC040    m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                   

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas correderas de 2 hojas, may ores de 1
m2 y  menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,49

O01OB140     0,100 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1,25

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,57 10,28

P12AAC110    1,000 m2  Ventanas correderas >1 m2<2 m2                                  71,76 71,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14ACE010    m2  CARP..AL.ANOD. FIJO RPT CON HUECO PRACTICABLE                   

 Carpintería de aluminio en v entanales fijos con parte de la superficie practicable, con rotura de puente térmico, pa-
ra acristalar, realizada con perfiles de aluminio ex trusionado, anodizado en color natural de 15 micras de espesor.
Sección de marco 60 mm. Homologada Clase 4, Clase 8A, Clase C5. Con juntas de estanqueidad interior, central
y  de acristalamiento interior y  ex terior, en EPDM, preparado para acristalamiento tipo climalit.

O01OB130     0,210 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,62

O01OB140     0,105 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1,31

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,57 10,28

P12ACE010    1,000 m2  Ventanal fijo c/hueco practicable                               62,69 62,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E14AAO040    m2  VENT.AL.NA. OSCILOBATIENTES 1H.                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en v entanas oscilobatientes de 1 hoja, compuesta
por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3-4.

O01OB130     0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,99

O01OB140     0,120 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1,50

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               2,57 10,28

P12AAO100    1,000 m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2 p.e.                             217,27 217,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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E15WW040     m2  REJILLA VENTILACIÓN ACERO GALVANIZADO                           

Rejilla para v entilación con perfiles de acero laminados en frío, galv anizados, doble agrafado y  construida con tu-
bular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

O01OA050     0,385 h.  Ay udante                                                        11,57 4,45

P13WW030     1,000 M2  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                24,89 24,89

A02A060      0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,92 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E15DBW020    ud  ESCUADRA DE PLETINA DE ACERO e: 6mm.                            

Escuadra de pletinas de acero galv anizado soldadas a zancas de escalera para posterior soldadura de peldañeado
de chapa, dimensiones de escuadra 28cm y  17,5cm.

O01OB130     0,385 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 4,80

P13BE020     1,000 ud  Escuadra pletina de acero                                       8,16 8,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15DBA010    m.  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de
50x 40x 1,50 mm., pilastras de 40x 40x 1,50 mm. cada 100 cm. en perfil de 40x 40x 1,50 mm. soldadas a v igas de
escalera.  Elaborada en taller y  montaje en obra incluy endo recibido de albañilería. Protección mediante chapa per-
forada (no incluida).

O01OB130     0,290 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 3,61

O01OB140     0,290 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 3,61

P13BT010     1,000 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  18,79 18,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

E15DBP010    m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra, inclu-
y endo recibido de albañilería.

O01OB130     0,195 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,43

O01OB140     0,195 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,43

P13BP010     1,000 m.  Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,96 16,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15SDF020    m.  PELDAÑO CHAPA ACERO 3,5mm. ANTIDESLIZANTE                       

Peldaño de chapa perforada con troquelado antideslizante, de acero galv anizado de espesor 3,5 mm., formado por
huella de 30cm. y  tabica de 17,5cm., y  perfil rigidizador, longitud a medida. Con muy  alta resistencia transv ersal,
un efecto antideslizante ex tremadamente alto (R11) y  muy  buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en for-
ma circular de 8 mm. de diámetro.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,49

P1DEER160    1,000 m.  Peldaño chapa acero perforada 3,5mm. antideslizante             13,90 13,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15WP020     m.  PISO DE CHAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE                          

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, acero galv anizado de espesor 3,5 mm., altura de pliegues
laterales 40 mm., y  perfiles rigidizadores, longitud a medida. Con muy  alta resistencia, un efecto antideslizante ex -
tremadamente alto (R11) y  muy  buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma circular de 8 mm. de diá-
metro.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,49

P13F06020    1,000 m2  Piso.chapa a.galv .perf. 3,5mm.                                  42,76 42,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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E15DCC010    m2  CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA CIERRE ESCALERA                   

Celosía de chapa perforada de acero galv anizado de 1,5mm. de espesor,  con perforaciones circulares de 5mm.
de diámetro separadas 10mm. entre centros de círculos, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los
bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y  montaje en obra soldada a la estructura metálica de escalera y
montantes de barandilla, según alzados de proy ecto, terminada.

O01OB130     0,095 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1,18

O01OB140     0,195 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 2,43

P13DC010     1,000 m2  Celosía fija chapa troquelada                                   46,66 46,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E15WC020     ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 60x 60 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

O01OA030     0,580 h.  Oficial primera                                                 12,74 7,39

O01OB130     3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 37,38

O01OB140     0,340 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 4,24

P13TT130     14,400 m.  Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  1,10 15,84

P13TT140     3,000 m.  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     0,88 2,64

P13TC060     0,400 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     5,28 2,11

A02A060      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            55,92 0,45

E27HS030     1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              12,57 12,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E23DCH200    m2  CHIMENEA CHAPA 0,8 mm.                                          

Chimenea realizada con chapa de acero galv anizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv aciones, ele-
mentos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y  NTE-ICI-23.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 13,18

P21CC020     1,200 m2  Chapa galv anizada 0,8 mm.c/v aina                                21,77 26,12

P21CC050     0,500 m2  Piezas chapa 0,8 mm. c/v aina                                    49,70 24,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 VIDRIO Y PINTURAS                                               
E16ESA180    m2  D. ACRIST. ACÚSTICO Y C. SOLAR 4+4 STADIP/12/4+4                

Doble acristalamiento acústico, con control solar y  de seguridad en una cara, formado por dos v idrios laminados
acústicos STADIP Guardian Sun o equiv alente de 4+4 incoloro resistentes a impactos separados por cámara de ai-
re deshidratado de 14  mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral,  fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de
v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

O01OB250     0,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            12,01 2,40

P14ESA180    1,006 m2  D.acrist. Stadip Guardian Sun 4+4/12/4+4                        79,66 80,14

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,65 4,55

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                0,95 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16ESX030    m2  CLIMALIT SILENCE +PLT S 6/12/3+3 37dB                           

Doble acristalamiento Climalit Silence o equiv alente de Rw =37 dB y  espesor total 24 mm., formado por un v idrio
bajo emisiv o Planitherm S incoloro o equiv alente de 6 mm. (72/55) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad
Stadip Silence o equiv alente 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separa-
dor de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perime-
trales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

O01OB250     1,150 h.  Oficial 1ª v idriería                                            12,01 13,81

P14ESX030    1,006 m2  Climalit Silence +PLT S 6/12/Sil. 3+3                           47,41 47,69

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,65 4,55

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                0,95 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E27EPA030    m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,180 h.  Oficial 1ª pintura                                              12,37 2,23

O01OB240     0,180 h.  Ay udante pintura                                                11,32 2,04

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,77 0,40

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,03 0,06

P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                    2,12 0,64

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,75 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E27HEC010    m2  PINTURA FORJA PAVONADO  S/METAL HAMMERITE COLOR A ELEGIR        

Pintura para metal Forja Pav onado,marca Hammerite o equiv alente, imprimación prev ia con Fix  Plus o equiv alente
y  dos manos sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230     0,350 h.  Oficial 1ª pintura                                              12,37 4,33

P25JA100     0,200 l.  Pintura Pav onado Forja sobre metal Hammerite blanco             12,02 2,40

P25OU030     0,200 l.  Imp. Fix  Plus                                                   6,78 1,36

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,75 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E26FKM380    m2  PINTURA INTUMS. REI60 VIGAS PILARES Y FORJADOS 0,8mm            

Protección contra el fuego de v igas  y  pilares  con pintura intumescente para una estabilidad al fuego REI60 y  un
espesor de la pintura de 0,8mm. Medida la unidad instalada.

O01OB230     0,300 h.  Oficial 1ª pintura                                              12,37 3,71

O01OB240     0,400 h.  Ay udante pintura                                                11,32 4,53

P23FL090     0,250 kg  Pintura imprimación                                             3,03 0,76

P23FR060     0,540 kg  Pintura intumescente Hilti REI60                                20,31 10,97

P23FL110     0,129 kg  Pintura acabado                                                 5,51 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10IB030     m2  IMP. BASE PILARES METÁLICOS SIKALASTIC METAL PRIMER             

Protección de base de pilares metálicos bajo rasante con imprimante de resina epóx icas con base en solv ente y
curado por amidas Sikalastic METAL PRIMER o equiv alente, prev ia preparación de la superficie mediante agrana-
llado o ligado, limpieza con agua a presión y  posterior aplicación del producto.

O01OA030     0,160 h.  Oficial primera                                                 12,74 2,04

O01OA070     0,160 h.  Peón ordinario                                                  11,06 1,77

P06SR400     1,100 m2  Sikalastic Metal primer                                         32,42 35,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento,
chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en
zócalo conv encional y  entubado. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 9,50

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           11,84 11,84

P23FA050     1,000 ud  Detector óptico de humos                                        18,76 18,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E26FAB150    ud  Central Incendios FXM NET/ES                                    

Central de deteccion de incendios analogica modelo FXM o equiv alente con capacidad para 1-4 lazos multiprogra-
mable y  con adaptacion indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado de membrana
con teclas de funcion y  control, rueda giratoria con selector de menus y  funciones y  llav e de acceso. Panel de di-
mensiones 335 x  425 x  130 mm. EN54 2 y  4.
Equipada con:
- Cabina basica FXM con espacio para 2 baterias de 12V 12Ah y  hasta 2 alojamientos libres para tarjetas.
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentacion 2,2A (FX-PSA)
Marca Schneider / PELCO Modelo: FXM o equiv alente
Incluy e Baterias para FXM 12V-12Ah y  Tarjeta 2 lazos FX-LC

P23FA130     1,000 ud  Central detec.                                                  1.027,90 1.027,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.027,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E26FAB360    ud  INSTALACIÓN DETECCIÓN TUBO RÍGIDO PVC                           

Instalacion partida alzada del punto de deteccion, modulos y  componentes del lazo:
 INCLUYE:
- Suministro y  montaje de tubo rigido de PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de tubo coarrugado PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de Cableado y  conex ionado de cable Bus libre de halogeno bajo tubo.
- Documentacion final de obra.

P23FA190     1,000 ud  Partida alzada instalación tubo                                 968,49 968,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 968,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E26FAM100    ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB200     0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 9,50

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           11,84 8,88

P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        8,75 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E26FAN010    ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 6,33

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           11,84 5,92

P23FC020     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,75 13,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS
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E26FAN030    ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m, para uso ex terior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 25,32

O01OB220     2,000 h.  Ay udante electricista                                           11,84 23,68

P23FC030     1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        53,54 53,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              11,14 1,11

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     104,51 104,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E26FEA010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 5 kg.PR.INC                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 5 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad insta-
lada.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              11,14 5,57

P23FJ020     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 5 kg. pr.inc.                                24,45 24,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

E26FJ010     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibi-
ción, ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad insta-
lada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              11,14 0,56

P23FK030     1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             1,59 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E26FDG010    ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    

Grupo de presión contra incendios EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EJ o equiv alente según norma UNE 23500-2012
ANEXO C.

Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2 , EN 733/ DIN 24255, de un escalón y  una entrada, cuerpo de impul-
sión de fundición, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición, cerrado, es-
tanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/cerámica/NBR, eje de acero inox idable AISI 304; accionada
mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA
DE 9,2 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.

Bomba aux iliar jockey  CVM A/15 , de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero inox idable AISI
416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro fundido, impulsores y  difusores de policarbonato
con fibra de v idrio, cierre mecánico , motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44.

Depósito hidroneumático de 20/10 ; bancada metálica, v álv ulas de corte, antirretorno y  de aislamiento para cada
bomba.
Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con imprimación en rojo
RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y  control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metáli-
co para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, mon-
tado y  conex ionado en fábrica.

Incluy endo colector de pruebas conex ionado a depósito, colectores de aspiración, todos los accesorios necesarios
para el funcionamiento  y  la conex ión con el depósito y  la red de BIES, instalada y  funcionando.

O016B20      15,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,18 197,70

O01OB195     15,000 h.  Ay udante fontanero                                              10,04 150,60

O01OB200     15,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 189,90

P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    4.720,00 4.720,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.258,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

E15DBM020    ud. CASETA DE INSTALACIONES PARA GRUPO DE PRESIÓN                   

Caseta de instalaciones de dimensiones interiores2x 2m., altura libre 2,2m. Cerramiento de medio pie de ladrillo ce-
rámico cara v ista y  trasdosado interior de planchas de poliuretano rígido de 5cm. de espesor, cubierta de planchas
de panel sandw ich prefabricado de chapas de acero galv anizado y  alma de espuma de poliuretano rígido de 8 cm.
de espesor,  puerta de dimensiones 200x 90cm. realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de es-
pesor y  panel intermedio acabada con capa de pintura epox i polimerizada al horno. Dos rejillas de v entilación  de
dimensiones 80x 40cm enfrentadas, de perfiles de acero laminados en frío, galv anizados, doble agrafado y  cons-
truidas con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm. pav imento de hormigón fratasa-
do acabado antideslizante. Iluminación con luminaria adosada estanca de tubo fluorescente, incluy endo instalación
eléctrica y  mecanismo. Desagüe hacia el ex terior. Conducto de ev acucación de humos de una longitud de hasta
7m., de chapa elicoidal de acero inox idable, dotado de sombrerete en el mismo material y  de malla antiinsectos.
Incluy endo recibidos de albañilería. Completamente terminada.

P13BX020     1,000 m.  Caseta instalaciones según decripción de partida                2.650,00 2.650,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

0040F0SGF    ud  SISTEMA DE APORTE DE AIRE CALIENTE                              

Sistema de aporte de aire caliente mediante aerotermo mural, dotado de termostato, con activ ación automática en
caso de disminuir la temperatura por debajo del umbral de temperatura determinado.

P155TR66     1,000 m   Sistema de aporte aire caliente aerotermo mural                 915,00 915,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS

10 de marzo de 2015 Página 101

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO ABATIBLE                              

Boca de incendio equipada (B.I.E.)  abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x 71x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de cuadradillo, v álv ula de 1", latiguillo
de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular
pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativ o
de manguera. Medida la unidad instalada.

O016B20      1,200 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,18 15,82

O01OB195     1,200 h.  Ay udante fontanero                                              10,04 12,05

P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               298,23 298,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E26FDC050    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, v alv ulería, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medi-
da la unidad instalada.

O016B20      0,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,18 6,59

O01OB195     0,500 h.  Ay udante fontanero                                              10,04 5,02

P17GS060     1,000 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               8,03 8,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E26FDC100    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, v alv ulería, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la
unidad instalada.

O016B20      0,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,18 6,59

O01OB195     0,500 h.  Ay udante fontanero                                              10,04 5,02

P17GS070     1,000 m.  Tubo acero galv an. 2". DN50 mm                                  12,05 12,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           
E30IR010     ud  RÓTULO LUMINOSO PVC 30mm. C/ILUM                                

Rótulo luminoso formado por letras ex entas de PVC en color blanco de 30mm. de espesor colocadas con separa-
dores de metacrilato, con letra Century  Gothic, en dos líneas de tex to, con 5,70ml. de desarrollo por cada línea de
tex to, incluy endo 6 proy ectores para iluminación del rótulo, y  punto de luz en fachada.

P34IR010     1,000 ud  Rótulo de PVC con 6 proy ectores iluminación                     1.326,59 1.326,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.326,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

FGG565F      ud  ROTULOS Y CARTELERIA                                            

Conjunto de rótulos y  cartelería interior según normas y  criterios de CARM  en planchas de metacrilato y  v inilo to-
talmente acabado

SADDS00      1,000 ud  Conjunto de rótulos y  cartelería                                326,93 326,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21MB020     ud  ESPEJO BAÑO                                                     

Suministro y  colocación de espejo para baño,  con los bordes biselados, colocado. Medido por m2.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 12,74 5,10

P18CM040     1,000 ud  Espejo 82x 100cm.c/apliques luz                                  23,07 23,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E21MW060     ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpartente y  tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,82

P18CW120     1,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS acero inox                           23,66 23,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E21MW100     ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO A.INOX.                                 

Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico de acero inox idable AISI-304 acabado brillante, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,82

P18CW170     1,000 ud  Dispensador p.higiénico .inox .                                  19,66 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E21MW110     ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inox idable AISI-304,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 12,74 3,82

P18CW210     1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .                                 21,70 21,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E21MA010     ud  ESCOBILLA  ASEO                                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atornillados sobre el
alicatado, y  compuesto por: 2 toalleros para lav abo y  bidé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y  1 repi-
sa; montados y  limpios.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 12,74 0,64

P18CA070     1,000 ud  Escobilla aseos                                                 16,41 16,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E0DFHDF0I0       MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD                                       

Conjunto de medidas de Seguridad y  Salud (equipos de protección indiv idual, sistemas de protección colectiv a,
instalaciones, formación,etc) según Estudio de Seguridad y  Salud redactado por técnico competente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.593,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
E29BID040    ud  ESTUDIO INFORMATIVO ESTRUCT.HORM EDIF. EXISTENTE                

Estudio informativ o de la estructura de hormigón del edificio a ampliar, mediante la correlación entre ultrasonidos y
rotura de probetas testigo obtenidas de los elementos a chequear, reconociendo con ultrasonidos 10 elementos de
la estructura, mediante 20 lecturas en cuatro puntos de cada elemento, opuestos 2 a 2; y  la ex tracción, corte, re-
frendado y  rotura a compresión, de 3 testigos de 100 mm. de diámetro, de parte de los elementos reconocidos con
ultrasonidos elegidos al azar; incluso la detección prev ia de la colocación de armaduras en los elementos a che-
quear, realizada con pachómetro, para no dañarlas, y  la emisión del informe realizando un comparativ o entre los
resultados obtenidos y  los planos de estructura del proy ecto del edificio ex istente.

P32HI010     6,000 ud  Detección armaduras                                             16,00 96,00

P32HI030     24,000 ud  Reconocimiento ultrasónico                                      21,00 504,00

P32HI050     3,000 ud  Resist. a compresión testigo d=100mm                            79,00 237,00

%RI2000      20,000 %   Redacción Informe                                               837,00 167,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.004,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E29BFF015    ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensay o para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fabrica-
ción y  conserv ación en cámara húmeda, refrendado y  rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndri-
cas de 15x 30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

P32HF010     2,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        3,81 7,62

P32HF025     1,000 ud  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       35,88 35,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E29BCS010    ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 

Ensay o completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado con la determi-
nación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y  mecánicas s/UNE-EN 10002-1.

P32HC830     1,000 ud  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      8,40 8,40

P32HC840     1,000 ud  Geometría de corrugas, aceros                                   8,40 8,40

P32HC860     1,000 ud  Doblado-desdoblado, aceros                                      8,40 8,40

P32HC870     1,000 ud  Límite elástico / tensión de rotura, aceros                     24,43 24,43

P32HC880     1,000 ud  Alargamiento de rotura, aceros                                  16,03 16,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29CC010     ud  ENSAYO MECÁNICO PERFIL A.LAMINADO                               

Ensay o de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características
mecánicas a tracción, y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y  el índice de resilencia, s/UNE 7475-1.

P32M010      1,000 ud  Resist. a tracción, acero laminado                              60,12 60,12

P32M020      1,000 ud  Alargamiento de rotura, acero laminado                          12,22 12,22

P32M030      1,000 ud  Índice resilencia, acero laminado                               42,10 42,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E29IS020     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMTº D=75-200mm                         

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 75 a 200 mm.,s/UNE-EN 1610.

O01OB520     2,000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 94,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E29IFI010    ud  PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA                            

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20
kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para
comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 70,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E29IEI010    ud  PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO                              

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y  protección e instalaciones eléctri-
cas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 47,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E29IEI050    ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y  puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

O01OB520     1,500 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 70,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E29IEI040    ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

O01OB520     1,000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 47,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E29WC020     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posible conseguir la
inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas, comprobando las filtraciones
al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520     2,500 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 117,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E29WF010     ud  PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                               

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con as-
persores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe
de la prueba.

O01OB520     3,000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 141,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 PLAN GESTION DE RESIDUOS                                        
BGSGTEWR0H0 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Transporte de tierras y  productos de demolición al v ertedero, a cualquier distancia, considerando ida y  v uelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

P17RTRT0     1,000 ud  Gestión de residuos                                             890,46 890,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 890,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
E01RETE050   m2  DEM.FÁB 1/2 P.L.C.V.+ 5cm. AISL.+ TABICÓN LHD 8cm. MORT.M-5     22,41

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de dos hojas formada por medio pie de ladrillo cara
v ista al exterior, con o sin aislante térmico de 5cm. de espesor en cámara, y  tabicón de LHD de
8cm., con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DFB010    m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   7,74

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DKA030    m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     6,79

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01DWW020    m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    5,07

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E01DPW030    m2  RETIRADA CAPA CANTO RODADO Y AISLAMIENTO EN CUBIERTA            5,53

Limpieza de capa de canto rodado 20/60mm de 5cm de espesor y  paneles de poliestireno extrui-
do de 50mm de espesor,, por medios manuales, incluido acopio en obra para su reutilización en
la ejecución de la nueva cubierta.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DCP020    m2  DEM.PTES.CUB.PLANA                                              18,27

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formada por membrana impermeabi-
lizante y  capa de arcillla expandida u hormigón celular de 0,10 m. de altura media, con compre-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E01DPP080    m2  DEMOL.PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                   10,55

Demolición de pav imentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de
cemento, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 12,01

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

E01DKM010    m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    9,05

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E01DSH020    m2  DEM.FORJ.RETICULAR 25cm.C/COM.                                  45,35

Demolición de forjados reticulares, de hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, con medidas de protección colectivas.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02PM030     m3  EXC.POZOS O ZANJAS A MÁQUINA T.COMPACT.                         12,43

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, con carga y  transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               77,19

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  V.MANUAL                                 127,82

Hormigón armado HA-25 N/mm2, tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y  zanjas de cimentación o losa, incluso armadura según planos de proyecto, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 13,99

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,  tipo
HA-25/B/20/IIa, elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04MA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa 1 CARA 0,25 V.MAN.                        248,92

Hormigón armado HA-25N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en muro de 25 cm.
de espesor, incluso armadura según planos de proyecto, encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  LOSA V.MANUAL                            119,71

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de losa
de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E10ATV400    m2  PLANCHA. E.P.S.-IV 30 mm JUNTA DILATACIÓN                       4,10

Planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y  20 kg/m3. de densidad, autoextin-
guible, tipo IV-F-20 en juntas de dilatación, i/p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                             
E05HSA010    m3  HA-25/B/20/I  E.METÁL. PILARES                                  234,09

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/I, elaborado en central, en pilares de 35x35
cm., i/p.p. de armadura según planos de proyecto, y  encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

E05HRB060    m2  FORJ.RETICULAR 25+5                                             54,96

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con
bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm., in-
cluidas v igas planas, de hormigón tipo HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura
según planos de proyecto, refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles,
terminado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METÁLICA                                             
E05AA010     kg  ACERO S275 EN ESTRUCT.SOLDAD                                    1,43

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos, correas y
piezas especiales según planos de proyecto, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y
cortes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E55HSA130    m2  FORJ.CHAPA COLABORANTE. e=12cm                                  34,87

Forjado de chapa colaborante formado por chapa nervada de acero  Arcelor o eqiuvalente de
0,7mm de espesor y  capa de compresión de 6 cm. con mallazo, hormigón HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura, i/ parte proporcional de chapas de remate perimetral para forjado colaborante
de espesor 1mm., con desarrollo de hasta 50cm., según detalle de proyecto, terminado. .Según
normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E05AA050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 300x200x12mm                                   22,96

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07AA050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 265x265x15mm                                   20,85

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AD050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 180x180x10mm                                   22,96

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07AR050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 210x210x10mm                                   20,85

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AK050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 250x250x15mm                                   22,96

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07SR050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 300x160x15mm                                   20,85

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AM110     ud  ANCL.QUÍMICO HIT-HY 150 HAS M16x125/38 O EQUIVALENTE            5,77

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18
mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY
150 o equivalente hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la va-
rilla  roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente con un leve movimiento de rotación. Se es-
perará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará
el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula se-
gún el método Hilti SOFA o equivalente.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10 de marzo de 2015 Página 112

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE PRECIOS 1
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS                                         
E07LT0409U   m2  FÁB.1/2P.LCV Ó 1/2P. PERF+10cm. L. ROCA+ BV+C+ TABICÓN LHD 7cm. 56,19

Cerramiento formado de exterior a interior por:
-Hoja exterior de fábrica de ladrillo cara v ista de Malpesa o equivalente de 24x11,5x5 cm. de
1/2 pie de espesor hasta una media de 30cm. de altura (variable entre 10 y  50cm.), sobre ésta
remate con un perfil de chapa plegada (sin incluir ésta) recibida sobre ladrillo hueco doble, y  so-
bre éstos fábrica de ladrillo perforado de medio pie para revestir, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra.
-Enfoscado de mortero adhesivo Fix  Rock o equivalente sobre fábrica exterior para recibido de
paneles aislantes de lana de roca Rockwool Alpharock E 225 o equivalente, densidad 70kg/m3
y conductiv idad térmica 0,034 w/mK. Espesor total 100mm (50+50mm.) . Se colocarán paneles
de 50mm. fijados directamente con el mortero adhesivo, y  sobre éstos a matajuntas se colocará
una segunda capa de paneles de 50mm. anclados con fijaciones plásticas de polipropileno color
negro INCO 8 / 100 x  120 con diámetro de cabeza extragrande (90mm.).
-Barrera de vapor de papel Kraft y  polietileno.
-Cámara de aire de 30mm. de espesor.
-Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según
RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y  CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2. Según detalle de proyecto.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

E15DDS090    m.  PERFIL DE ACERO LAMINADO U. 160.4mm                             17,16

Perfil den U de acero laminado en frío de altura 160mm. y  alas de 40mm., de 4mm. de espesor,
colocado en fachada como remate de fábrica de ladrillo v isto y  bajo fábrica de ladrillo perforado
según detalle de proyecto, con patillas para recibido, incluso aplomado y montaje en obra. Inclu-
so recibido de albañilería.

DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E10ATB010    ml  AISLANTE CANTOS DE FORJADO                                      6,69

Aislante térmico reflex ivo ACTIS TRISO SOLS o equivalente fijado al canto del forjado de hor-
migón, con resistencia térmica 1,00m2K/kw formado por 1 film grueso de polietileno cuadricula-
do, 6 espumas de polietileno,  4 láminas reflectoras intermedias y  2 láminas metalizadas con ma-
lla de refuerzo, colocado según detalle de proyecto, con un desarrollo de 50cm., medido por me-
tro lineal, i/medios aux iliares.

SEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07WK020     m.  EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.                                  3,42

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivela-
ción y  aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.

TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07WK010     m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               8,57

Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replan-
teo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           28,02

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y  suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios au-
x iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

VEINTIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

10 de marzo de 2015 Página 113

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE PRECIOS 1
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E06PA012     m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 28x3 cm                                21,77

Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras v istas de 28x3 cm. en sec-
ción rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ni-
velación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,
medido en su longitud.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E07RC040     m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. A REVEST.                           10,68

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior a revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

DIEZ  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07HC140     m2  P.SANDW.FACHADA 80mm. CHAPAS ACERO C/ NÚCLEO LANA DE ROCA       35,02

Cerramiento en fachada de panel sándwich de 80mm. de esoesor, con aislamiento térmico y
acústico, formado por dos chapas de acero galvanizado lacado en color a elegir por la DF, la
chapa interior de 0,5mm. y  la exterior de 0,7mm. de espesor, con núcleo de lana de roca de alta
densidad y sistema de unión entre paneles que ocultan las fijaciones, resistencia al fuego EI60,
i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios aux iliares. Según NTE-QTG. Medido en ver-
dadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E07TYC060    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46) C/AISL.                  23,61

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso lami-
nado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., con aislamiento de panel rigido lana
de roca Rockwool Alpharock E225 o equivalente de 40 mm. de espesor, I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E07TYN100    m2  TAB.MULT.(15+15+70+15+15) C/LANA ROCA e=130mm./400              38,08

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 130 mm., con lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y  70
kg/m3., aislamiento acústico de 54dB, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E07LD010     m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         15,48

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  sumi-
nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido
descontando huecos superiores a 1m2.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07TL015     m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          12,82

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL,
RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07RC010     m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO O MUROS                      8,72

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques o muros, utilizando
pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  me-
dios aux iliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E07WD010     m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  12,80

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpie-
za  y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E06PG020     m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm.                              15,58

Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  lim-
pieza, medido en su longitud.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E09NAE030    m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA                                     35,41

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de formación de pendientes de hormigón ce-
lular de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6
mm., tendido de mortero de cemento y  arena de río M-5, de 2 cm. de espesor;  una lámina geo-
textil de 200 gr./m2, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40-P elast o equivalen-
te, (tipo LBM-40-FP-160), lámina geotextil de fibras de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) en
posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y  puntos singulares; aislamiento térmico
de poliestireno extruído de 100 mm., Danopren 100 o equivalente + aislante recuperado; lámina
geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200 o equivalente. Terminación con extendido de capa de 5
cm. de grava reutilizada de la cubierta ex istente.  Según membrana PN-1 y  UNE-104-402/96.
Nota: el aislante recuperado de la demolición de la cubierta se colocará sobre el Danopren 100 o
equivalente y  bajo la grava, una vez superv isado su estado por la D.F. Incluido en la partida.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

E09NAR720    m2  GRAVA EN CUBIERTA                                               2,01

Extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado en cubierta como capa protectora final.

DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

09ISS00035   ml. ENCUENTRO PETO CUBIERTA INVERTIDA                               7,14

Encuentro de peto de cubierta con hormigón celular, incluso junta elástica, doble membrana de
betún modificado IBM-48 cada una, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y  sol-
dadas, sobre imprimación ituminosa, incluso capas de mortero de regularización, juntas y  medias
cañas, y  p.p. de solapes.

SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

TRTH0780     ud  FORMACIÓN DE RAMPA ANCHURA 120cm.                               241,79

Ejecución de rampa de acceso al edificio principal del colegio de 1,2m. de anchura, a través de
la cual cual se accede al ascensor. La pendiente resultante no debe superar el 8% . Se realizará
con ladrillo hueco doble, mortero de cemento y  acabado en baldosa de hormigón antideslizante
Clase 3. Laterales de la rampa enfoscados y  pintados.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TRTDFDF780   ud  FORMACIÓN DE RAMPA Y MESETA  ANCHURA 160cm.                     227,87

Ejecución de rampa de transición y  meseta entre edificio principal y  pasarela, de 1,6m. de an-
chura, rampa 2,3m. y  meseta de 1,85m. de longitud, salvando una altura de 18cm., con pendien-
te del 10% . Se realizará con ladrillo hueco doble y  mortero de cemento. Preparada para coloca-
ción de pavimento de terrazo.

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E11CCC020    m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5                                   4,31

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E1ASEW110    m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.                                    5,17

Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan o equivalente de 10 mm. de espe-
sor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5
de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras de tabiquería y  colocada de forma inde-
pendiente bajo tabiquería, y  selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie eje-
cutada.

CINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E10IAL005    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 + AISL. POL EXTRUIDO                  16,73

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámi-
na asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg o equivalente  mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger, y  sobre és-
ta poliestireno extruido de 50mm. de espesor.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07DS50      m.  CUADRADILLO DE ALUMNIO ANODIZADO 20x15mm. REMATE ZÓCALO         7,91

Cuadradillo de aluminio de sección 20x15mm. en remate de zócalos,  i/replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U06SA115     ud  TAPA REGISTRO EN DEPÓSITO SUBTERRÁNEO 80x80cm                   69,47

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REMATHUC     ud  REMATE DE HUECO PARA CONEXIÓN DE PASARELA                       190,00

Remate de hueco tras demolición de muro de cerramiento del edificio antiguo para la conexión de
la pasarela, incluyendo remate ex terior e interior con enlucido de yeso y pintura.

CIENTO NOVENTA  EUROS

E07DETR015   ud  DESPLAZAMIENTO PORTÓN DE ACCESO RODADO                          550,00

Desplazamiento del portón de acceso rodado de C/ Limoneros, lateralmente hacia el oeste en
una distancia de 1,5metros, incluyendo levantado de portón y  vallado, demolición de muro y
construcción del tramo necesario, recibido del portón y  colocación, remates de albañilería, termi-
nado.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS

ASSDFDSF     ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA DE LOS DIFERENTES OFICIOS                    2.467,11

Ayudas de albañilería para los diferentes oficios que interv ienen en la obra.

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     
E08PKM040    m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                  16,74

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado Weber  en co-
lor Siena (ref. 090 70 10) o equivalentes prestaciones y  características, aplicado a llana, regleado
y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplica-
do directamente sobre fábrica de ladrillo, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido de-
duciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                5,79

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08PFM010    m2  ENFOSC. FRATAS. RAYADO M-15 VER.                                7,33

Enfoscado fratasado y rayado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, preparado para recibir alicatado, medido
deduciendo huecos.

SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E12AP100     m2  ALIC. GRES 30x61cm. APAISADA                                    24,20

Alicatado con losa de gres color gris formato 30x61cm. ,colocado en posición apaisada, recibido
con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de
mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E11EXG065    m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 1                          25,06

Solado de baldosa de gres color gris formato 30x61cm. o equivalente, (AI,AIIa s/UNE-EN-67),
antideslizante clase 1 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E11EDSS65    m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 2                          25,74

Solado de baldosa de gres de 30x61 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E11SAP020    m2  PAV. PVC ROLLOS COLORES 2mm. Antid. Clase 1                     19,38

Pavimento de PVC homogéneo calandrado en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor,
antideslizante Clase 1soldadura de juntas con cordón de PVC, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7 y  EN685, con certificado ISO 9000
y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04VCH305    m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.                              22,03

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso antideslizante
en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente pre-
cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión cu-
rado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

VEINTIDOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E11CTB070    m2  SOL.T. U/INTENSO G.GRUESO 40x40 C/CLARO                         21,34

Solado de terrazo interior grano grueso, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40x3,3
cm., color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08TAM120    m2  FT-60x60 C/P.VISTO-A.ACÚS.ALTA C/FAJA 30cm.                     21,03

Falso techo de placas de fibra mineral con aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15
mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secun-
darios fijados al forjado, incluyendo faja perimetral de escayola lisa de hasta 30cm. de anchura,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTIUN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E08TAE050    m2  F.TE.ESCAY.DES.60x60 ACUSTICA C/FAJA 30cm.                      15,17

Falso techo desmontable de placas de escayola aligerada acústica en placas de 60x60 cm. sus-
pendido de perfilería v ista lacada en blanco de 24mm de ancho, comprendiendo perfiles prima-
rios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,  incluyendo faja perimetral de escayola
lisa de hasta 30cm. de anchura, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

QUINCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U06DDSF10    m2  IMP.DEPOSITO GEOCOMP.BENTONITA                                  16,35

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por
geotextil tejido (130 gr/m2), geotex il no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos
mediante proceso de agujado para depósitos, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101
o equivalente (sección 20x25 mm) de bentonita de sodio natural (75% ) y  caucho butilo (25% ) to-
talmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET o equivalente para su fijación en jun-
tas de hormigonado.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               2,47

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para
0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

FO018        u   INST ASEO MINUSVÁLIDOS                                          98,32

Ud. Instalación de fontanería para un baño, dotado de un lavabo y un inodoro, realizada con tube-
rías de polietileno reticulado para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie C, para la red
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con bote sifónico de
PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón para enlace al inodoro, ter-
minada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

FO020        u   INSTAL. ASEOS                                                   371,01

Ud. Instalación de fontanería para núcleo de aseos, dotados en total de siete lavabos, seis inodo-
ros y  tres urinarios, realizada con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua, y  con
tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada pun-
to de serv icio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con UN
CÉNTIMOS

E20VE030     ud  VÁLVULA DE CORTE 20mm. 1" P/EMPOTRAR                            18,94

Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                133,43

Inodoro de porcelana v itrificada blanco,serie DAMA de ROCA de tanque bajo, con salida hori-
zontal, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 367,41

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca fijado al sue-
lo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos,
y  cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E21ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 416,02

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera
lateral, colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando gerontológico,
con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y
de1/2", instalado y  funcionando.

CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

10 de marzo de 2015 Página 119

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE PRECIOS 1
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E21ALE020    ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  111,91

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo Presto Ibérica antivandálico o equivalente, con rom-
pechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

CIENTO ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E21AU030     ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  187,51

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

VFRH030FF    ud. CONEXIÓN CON RED DE FONTANERÍA EXISTENTE                        395,00

Conexión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluyendo demolición de pav imento,
colocación de los tramos de tubería necesarios en polietileno de 20mm. de diámetro según plano
de fontanería (hasta 13m. de longitud de tubería), entronque, tapado y nuevo solado con pavimen-
to de terrazo igual al ex istente.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS

VF5000GCN    ud. CONEXIÓN CON RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                       231,89

Conexión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluyendo demolición de pav imento,
colocación de tramos de tubería, entronque, tapado y nuevo solado con pavimento de terrazo
igual al ex istente.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E20WJP030    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   6,67

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03EC020     ud  CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                            26,75

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos,
con salida vertical desde 90 a 110 mm. y   con rejilla de PVC de 250x250 mm.; instalada y co-
nexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios au-
x iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03EC070     ud  ENTRONQUE NUEVA BAJANTE CON EXISTENTE                           27,31

Entronque de bajante de nueva ejecución de PVC con bajante ex istente, sobre el forjado de plan-
ta primera, incluyendo piezas, accesorios, y  medios aux iliares s/ CTE-HS-5.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E10AAB010    m.  AISLAM.ACÚST. BAJANTES                                          21,38

Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11 o equivalente, enrolla-
do en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB apro-
x imadamente, i/p.p. de elementos de fijación.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENCI         ml  ENCIMERA LAVABO  GRANITO                                        87,52

Encimera de granito pulido para colocación de lavabos, cm. con fondo de 600 mm., Incluidos en-
castres para lavabos. Terminada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD                                                    
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  109,10

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y  puente de prueba.

CIENTO NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17BD050     m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   5,40

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E17CT060mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x16+16TT, B.TUBO EMPOTRADO    47,11

Circuito trifásico (3F+N+P)de realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 40/gp5, conducto-
res de cobre flex ible de 16 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en
sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de co-
nexión.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E17CBL050mod ud  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            1.560,01

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección, según esquema unifilar, for-
mado por envolvente empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislante,
y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, cone-
x ionado y probado según REBT e ITC-BT-17-18, sin incluir ayudas de albañilería.

MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS

E17CBL050mod1 ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN                         391,25

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección secundarios, según esquema
unifilar, formado por envolvente empotrable para alojamiento de protecciones, de material aislante,
y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, cone-
x ionado y probado según REBT e ITC-BT-17-18, sin incluir ayudas de albañilería.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

E17CC010mod  m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x1,5+1,5TT, B.TUBO EMPOTRADO 3,27

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5, conductores de co-
bre flex ible de 1,5 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema
monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E17CC020mod  m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x2,5+2,5TT, B.TUBO EMPOTRADO. 4,22

Circuito monofásico (F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5,
conductores de cobre flex ible de 2,5 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de haló-
genos, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.

CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E17CT030     m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x4+4TT, B.TUBO EMPOTRADO.     7,97

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5,
conductores de cobre flex ible de 4 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halóge-
nos, en sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regle-
tas de conexión.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CT040mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x6+6TT, B.TUBO EMPOTRADO.     7,60

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5,
conductores de cobre flex ible de 6 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halóge-
nos, en sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regle-
tas de conexión.

SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E17CT020mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x10+10TT, B.TUBO EMPOTRADO.   7,12

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 32/gp5,
conductores de cobre flex ible de 10 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de haló-
genos, en sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.

SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E17TYT070    m.  CIRCUITO TRIF. (4x2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1 kV (50m.) 676,63

Circuito trifásico realizado con cable multiconductor  (4x2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1
kV resistente al fuego desde el cuadro eléctrico principal hasta el grupo de presión de agua con-
traincendios, en instalación  empotrada bajo tubo flex ible no propagador de la llama de 20 mm de
diámetro. Incluye protección magnetotermica y  diferencial instalada en cuadro eléctrico, con parte
proporcional de empalmes para cable y  pruebas de rigidez dieléctrica, pequeño material, instala-
do, transporte, montaje y  conexionado. Longitud: 50,00m.

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E17MSA010mod ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              16,33

Punto de luz sencillo realizado con caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Simón serie 27 o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxiliares, totalmente instalado y pro-
bado.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MSA070mod ud  PUNTO LUZ PASILLOS Y ESCALERA                                   21,52

Punto de luz de alumbrado de pasillo, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, pul-
sador con piloto de señalización Simón serie 27o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxi-
liares, totalmente instalado y probado.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17MSA050mod ud  PUNTO LUZ TEMPORIZADO                                           37,87

Punto de luz sencillo realizado con caja estanca para mecanismo universal con tornillos, interrup-
tor unipolar temporizado, Simón serie 27 o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxiliares,
totalmente instalado y probado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E17MSA090mod ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A                                         20,91

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-
tro y  tierra), incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 16 A o equivalente, protección para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, totalmente ins-
talada y probada.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E17MSD090mod ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A ESTANCA                                 21,93

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-
tro y  tierra), incluyendo caja estanca para mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 16 A o equivalente, protección para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, total-
mente instalada y probada.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PEPHLRM1000  ud  DETECTOR MOVIMIENTO TECHO                                       89,33

Suministro e instalación de detector de movimiento pasivo para montaje adosado en techo PHI-
LIPS  LRM1000/00 o equivalente. Posibilidad de montaje a una altura de 2,0-4,0m. Tiempo de
retardo con posibilidad de ajuste de 10 segundos a 5 minutos. Posse un radio de detección máxi-
mo a 2,8 metros de altura de 5m (pequeños movimientos) y  12m (movimientos transversales) y
con un ángulo de apertura de 360º. Tiene un grado de protección IP20 y clase II. Incluido alimen-
tación al detector, canalizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flex ible de ali-
mentación de sección de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamineto H07Z1-K 750 V. Totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y  normativa v igente. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento,
permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albañilería y  medios au-
x iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la instalación comple-
tamente terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y  normativa v igente.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

PEPHLRM1000_1 ud  UNIDAD CONTROL DE ALUMBRADO                                     148,27

Suministro e instalación de unidad de control que optimiza el ahorro de energía mediante la detec-
ción de movimiento y  del nivel de luz para montaje empotrado en techo de la PHILIPS Occus-
witch DALI LRM2070 o equivalente. Incluido alimentación a la unidad, canalizado en tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor flex ible de alimentación de sección de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamineto H07Z1-K 750 V. Totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamien-
to, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluso parte
proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o simila-
res, materiales, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funciona-
miento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

E18IMA030mod1 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED CON REGULACIÓN           230,71

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC120B LED37S/840 PSD W60L60 de Philips o
equivalente, con regulación DALI: PSD, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluyendo re-
planteo y  conexionado.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E18IMA030mod2 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED                          118,28

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 de Philips
o equivalente, sin regulación, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluyendo replanteo y  co-
nexionado.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E18IDA080mod1 ud  APLIQUE DE PARED Y TECHO CON TECNOLOGIA LED                     115,71

Aplique de pared y  techo con tecnología LED mod. WL120V LED12S/840 PSD WH Philips o
equivalente. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E18IDE140mod1 ud  DOWNLIGHT CON TECNOLOGIA LED                                    57,73

Luminaria downglight con tecnología LED para empotrar mod. DN125B LED10S/840 PSR WH
de Philips o equivalente. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PEPHTM1149BEm ud  REGLETA COMPACTA CON TECNOLOGÍA LED                             41,91

Regleta ultra compacta con tecnología LED de 900 mm mod. BN130C LED8S/840 PSU L885
Philips o equivalente. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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E18GLA040    ud  BLQ.AUT.EMER.210 Lúm. C3                                        54,98

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equivalente tipo C3, IP424 clase II de 210 lúm.,
con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-
nomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado,
para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-
dad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E18GLA020    ud  BLQ.AUT.EMER.100 Lúm. C3                                        41,10

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equivalente tipo C3, IP424 clase II de 100 lúm.,
con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-
nomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado,
para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-
dad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CUARENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

C20082       ud  LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIA EN LOCAL DE PÚBLICA CONCURR 1.500,00

Legalización de instalación eléctrica en local de pública concurrencia. Incluye documentación téc-
nica, certificado de inspección de OCA, contrato de mantenimiento, tasas y  documentación nece-
saria para realizar los tramites administrativos.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION                                      
C20001       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 5 ELEMENTOS                         104,63

Radiador de aluminio inyectado, con 595,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 elementos, de 671
mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

C20002       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 7  ELEMENTOS                        134,78

Radiador de aluminio inyectado, con 833,7 kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 671
mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

C20003       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 10 ELEMENTOS                        179,39

Radiador de aluminio inyectado, con 1191 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 671
mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

C20004       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 12 ELEMENTOS                        208,28

Radiador de aluminio inyectado, con 1429,2 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de
671 mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-
so termostática.

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

C20010_1_1   m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm EMPOTRADA EN
PARAME

11,76

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de po-
lietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de
oxígeno, de 14 mm de diámetro y  2 mm de espesor, empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flex ible de espuma elast

ONCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C20010_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm. MONTAJE EN SUPERFI 11,96

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 14 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C20011_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 16x2 mm. MONTAJE EN SUPER 12,19

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 16 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

DOCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C20012_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 18x2 mm. MONTAJE EN SUPER 11,79

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 18 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C20013_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 20x2,25 mm. MONTAJE EN SU 12,27

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 20 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

DOCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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C20014_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 25x2,25 mm. MONTAJE EN SU 16,60

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 25 mm de diámetro y  2,5 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

C20015_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 32x3 mm. MONTAJE EN SUPER 21,12

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 32 mm de diámetro y  3 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

VEINTIUN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

C20021       ud  UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EMRQ12AAY1      11.666,05

Unidad exterior bomba de calor aerotérmica, modelo EMRQ12AAY1 "DAIKIN ALTHERMA
FLEX", o equivalente, capacidad nominal de 33,6 kW, compresor tipo SCROLL, para instalación
en exterior, con refrigerante R-407 A. Totalmente instalada, conectada y probada.

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

C20022       ud  UNIDAD INTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EKHBRD016ACV1   3.476,96

Unidad interior de bomba de calor aerotérmica mod. EKHBRD016ACV1  "DAIKIN", o equiva-
lente. Totalmente instalada, conectada y probada.

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

C20081       ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA                          200,00

Legalización de la instalación térmica, incluye documentación técnica necesaria y  tasas para rea-
lizar los tramites administrativos.

DOSCIENTOS  EUROS

C200813      ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA                      150,00

Legalización de la instalación  frigorífica, incluye documentación tecnica y  tasas necesarias para
realizar los tramites administrativos.

CIENTO CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
E19TRE090mod ud  RACK 19", 12U                                                   592,91

Suministro e instalación de RACK de 19" completo de 12U, de dimensiones: ancho x fondo x
alto (mm): 600x450x600. Incluyendo: 1 Regletero con 8 tomas Schuko o equivalente con inte-
rruptor de corte. Incluso p/p de accesorios para su correcta instalación. Totalmente montado.

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

E19IP050mod  ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                             222,95

Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP cate-
goría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

E19RES030mod ud  SWITCH DE 24 PUERTOS                                            613,42

Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño
de rack 19" (1U) y  fuente de alimentación incluida, gestionable y  un puerto de fibra óptica SC
compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de
onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.

SEISCIENTOS TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E19IB110mod  ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               8,79

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de
PC, instalado y conexionado.

OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E19TRC250mod m.  CANALIZACIÓN PRINCIPAL TUBO 50mm                                19,42

Canalización principal, en montaje empotrado, formada por 2 tubos de PVC flex ible para empo-
trar de 50 mm., de diámetro , de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules),
hilo acerado guía para cables y  p.p. de curvas y  piezas especiales. Instalado.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E19IC030mod  m.  BANDEJA PASACABLES 60x35mm                                      12,05

Suministro e instalación de canalización, formada por bandeja de varillas de acero electrosolda-
das con borde de seguridad de 60x35mm. Incluso p/p de accesorios, uniones, separadores, so-
portes, etc. Totalmente montada y puesta en obra.

DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E19TRC460mod m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TUBO 25mm                                 2,50

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado, reforazado, M 25/gp 7,
de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde la canalizacion secun-
daria hasta los registros de toma de usuario, incluso p.p. de elementos aux iliares. Totalmente ins-
talado.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E19IB050mod  m.  CABLEADO UTP CAT. 6 LOSH                                        2,84

Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 LOSH, en montaje en
canal o bandeja, instalado, montaje y  conexionado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E19IM040mod  ud  TOMA EMPOTRADA RJ45 C6 UTP                                      12,77

Toma simple RJ45 categoría 6, UTP (sin incluir cableado), empotrada. Incluso accesorios, mar-
co, tapas, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montada y conexionado.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ILI020mod1   ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA CIEGA                                 7,80

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov is-
ta de tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios. Incluso accesorios, marco, tapas, piezas es-
peciales y  fijaciones. Totalmente montada.

SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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ILI020mod2   ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA SALIDA DE CABLE                       7,80

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov is-
ta de tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios o tapa con salida de cable. Incluso acceso-
rios, marco, tapas, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montada.

SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IAF090mod    ud  CERTIFICACIÓN RED DE CABLE                                      11,33

Certificación y  verificación de enlace permanente de cable de pares trenzados, categoría 6, com-
puesta por 1 enlace permanentes. Incluyendo informe de con los parámetros de certificación para
el enlace, segun la normas TIA-EIA 568.

ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                     
E23DCH190    m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          50,56

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E23DDR070_1  ud  DIFUSOR CIRC. D=8" C/REGUL.                                     38,50

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro, con dispositivo de regu-
lación, instalado en falso techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E23DRS010_1  ud  REJILLA IMP. 200x100  C/REGUL.                                  22,00

Rejilla de impulsión de 200x100 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE

VEINTIDOS  EUROS

E23DRS030_1  ud  REJILLA IMP. 300x200  C/REGUL.                                  29,42

Rejilla de impulsión de 300x200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E23DRS040_1  ud  REJILLA IMP. 350x200  C/REGUL.                                  32,29

Rejilla de impulsión de 350x200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE.

TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E23DRR010_1  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 C/REGUL.                       20,32

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 200x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E23DRR010_2  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 C/REGUL.                       21,91

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E23DRR010_3  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 C/REGUL.                       22,47

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 300x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E23DRR020_1  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x150 C/REGUL.                       30,10

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 450x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E23VC030_2   ud  RECUP. DE CALOR DOBLE FLUJO CON BY-PASS MOTORIZADO              7.280,39

Unidad de recuperación de calor tipo exterior de doble flujo con by-pass motorizado con filtros y
prefiltros para IDA 2 y  ODA1, eficiencia mínima 55% , prov isto de caja acustica, amortiguadores
elásticos. Mod. VOLCANE 3 XTA 8000 Vertical F8/F6 3 KW + BP o equivalente. Incluso acce-
sorios necesarios. Totalmente instalada, conectada y probada según normas.

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

E23VD010     ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         48,47

Extractor para aseo y baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco,
con motor monofásico. Totalmente instalado, conectado y probado.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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E23DCH010    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                 9,17

Conducto flex ible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al
fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación
y costes indirectos.

NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E23DCH080    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              13,40

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0OK0DRDSR    ud  SOMBRERO DE CHAPA GALVANIZACA C/MALLA ANTI-INSECTOS             35,07

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA                                       
6            m2  CABINA SANITARIA FENOLICA                                       99,54

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en com-
pacto de resinas fenólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales.
Herrajes en acero inox idable, con pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas ci-
líndricas de acero inox idable, pernios y  condena con indicador interior de libre-ocupado de acero
inox idable. Altura de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluyendo puertas y  patas de acero ino-
x idable.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SDASD        ud  QUITAVISTAS FENÓLICO PARA COLOCAR ENTRE URINARIOS 50x1,2m.      85,63

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en com-
pacto de resinas fenólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales.
Herrajes en acero inox idable, con pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas ci-
líndricas de acero inox idable, pernios y  condena con indicador interior de libre-ocupado de acero
inox idable. Altura de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluyendo puertas y  patas de acero ino-
x idable.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E13EPY132    ud  P.P. LISA MELAMINA 2/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN.               317,62

Puerta de paso de 2 hojas tipo P1, de dimensiones totales 140x260cm., según plano de carpinte-
rías, tipo CONSEJERIA DE EDUCACION, formada por hoja de madera maciza, de 40 mm
de espesor, emboquillada y  canteada por los 4 lados incluso lacados de estos, rechapada en
melamina en color a elegir por la Dirección Facultativa, con cerco directo metalico marca soleco
o similar tipo F.1 Estandar o Doble, con ventana fija superior y  ventanuco en puerta, incluyendo
vidrios de seguridad 3+3, con pernios de acero inox idable de 100 y Burletes de Goma, para pin-
tar en ambas caras, i/ herrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salvadedos o similar, y  de cie-
rre latonados, con cerradura, mani-vela, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E13EPF151    ud  P.P. LISAMELAMINA 1/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN. 0,83x2,03m     230,34

Puerta de paso de 1 hoja tipo P2,según plano de carpinterías, tipo CONSEJERIA DE EDUCA-
CION, formada por hoja de madera maciza, de 40 mm de espesor, emboquillada y  canteada por
los 4 lados incluso lacados de estos, rechapada en melamina en color a elegir por la Dirección
Facultativa, con cerco directo metalico marca soleco o similar tipo F.1 Estandar o Doble, con o
sin marco para ventana fija superio, con pernios de acero inox idable de 100 y Burletes de Go-
ma, para pintar en ambas caras, i/ herrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salvadedos o si-
milar, y  de cierre latonados, con cerradura, mani-vela, montada, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D6H6A010     UD  PUERTA CORR. MACIZA PASO LIBRE 80cm. C/CASONETO                 348,90

M2. Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa de tablero de madera rechapado en melamina,
con casoneto, con cerradura interior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

E26FLB120    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm                            594,14

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno (sin incluir recibido de albañilería).

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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E26FLB020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm                             349,81

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-45-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno (sin incluir recibido de albañilería).

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E15CPL170    ud  P. CHAPA 2 HOJAS P.EPOXI 135x200 ANTIPÁNICO                     180,36

Puerta de chapa lisa de 2 hojaS de 140x200 cm. , paso libre mínimo 135cm.,y  cierre antipánico,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación mediante basti-
dor en caja de escalera de chapa.

CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E15CES170    ud  P. CHAPA 2 HOJAP.EPOXI 140x200 ANTIPÁNICO C/FIJO SUPERIOR VIDRIO 253,66

Puerta de chapa lisa de 2 hojas y  cierre antipánico, con fijo superior de carpintería de acero y  v i-
drio climalit 6/10/6 (incluido), dimensiones totales 140x270cm. Puerta realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de ace-
ro conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poli-
merizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

E26FLP300    ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA                                         258,32

Cierre antipánico incluidas barras antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la
unidad instalada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

CIERR        ud  CIERRAPUERTAS ACERO INOX.                                       46,58

Cierrapuertas de acero inox idable multifuerza EN2-3-4para puertas de tráfico medio-alto y  para
puertas cortafuegos.
» Funcionamiento suave y eficaz, con mecanismo de piñóncremallera en acero endurecido y  re-
sorte helicoidal de alto coeficiente de elasticidad y  resistencia a la fatiga.
» Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y  4. (Desde 850 mm y 40 Kgs. hasta 1100
mm - 80 Kgs. )
» Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y  3; hasta 105º en fuerza 4.
» Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y  del golpe final.
» Clasificación CT180034 con norma europea: Montaje normal e invertido, fuerza 3: Certificado
con UNE - EN1154:1996 + A1:2003.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E14AAJ040    m2  VENT.AL.NA.COR.RPT M-B 2 H.                                     158,78

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente
térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, ca-
pialzado monobloc, persiana de aluminio de lama de 50  y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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E14AAY040    m2  VENT.AL.NA.OSCILO. RPT. MONOBLOC <2m2                           190,53

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente
térmico,  en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, menores de 2 m2. compuesta por cerco con ca-
rriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de aluminio de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpie-
za, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

CIENTO NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E14AAC040    m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                   85,78

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 ho-
jas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  he-
rrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E14ACE010    m2  CARP..AL.ANOD. FIJO RPT CON HUECO PRACTICABLE                   76,90

 Carpintería de aluminio en ventanales fijos con parte de la superficie practicable, con rotura de
puente térmico, para acristalar, realizada con perfiles de aluminio extrusionado, anodizado en co-
lor natural de 15 micras de espesor. Sección de marco 60 mm. Homologada Clase 4, Clase 8A,
Clase C5. Con juntas de estanqueidad interior, central y  de acristalamiento interior y  exterior, en
EPDM, preparado para acristalamiento tipo climalit.

SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E14AAO040    m2  VENT.AL.NA. OSCILOBATIENTES 1H.                                 232,04

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 1
hoja, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3-4.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

E15WW040     m2  REJILLA VENTILACIÓN ACERO GALVANIZADO                           29,51

Rejilla para ventilación con perfiles de acero laminados en frío, galvanizados, doble agrafado y
construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de
fijación, i/recibido de albañilería.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E15DBW020    ud  ESCUADRA DE PLETINA DE ACERO e: 6mm.                            12,96

Escuadra de pletinas de acero galvanizado soldadas a zancas de escalera para posterior solda-
dura de peldañeado de chapa, dimensiones de escuadra 28cm y 17,5cm.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15DBA010    m.  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  26,01

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío,
con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 100 cm. en perfil de
40x40x1,50 mm. soldadas a v igas de escalera.  Elaborada en taller y  montaje en obra incluyen-
do recibido de albañilería. Protección mediante chapa perforada (no incluida).

VEINTISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

E15DBP010    m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         21,82

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40
mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E15SDF020    m.  PELDAÑO CHAPA ACERO 3,5mm. ANTIDESLIZANTE                       16,39

Peldaño de chapa perforada con troquelado antideslizante, de acero galvanizado de espesor 3,5
mm., formado por huella de 30cm. y  tabica de 17,5cm., y  perfil rigidizador, longitud a medida.
Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y  muy
buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma circular de 8 mm. de diámetro.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E15WP020     m.  PISO DE CHAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE                          45,25

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, acero galvanizado de espesor 3,5 mm.,
altura de pliegues laterales 40 mm., y  perfiles rigidizadores, longitud a medida. Con muy alta re-
sistencia, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y  muy buen efecto de drenaje.
Apertura de los orificios en forma circular de 8 mm. de diámetro.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

E15DCC010    m2  CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA CIERRE ESCALERA                   50,27

Celosía de chapa perforada de acero galvanizado de 1,5mm. de espesor,  con perforaciones cir-
culares de 5mm. de diámetro separadas 10mm. entre centros de círculos, formación de bastidor
mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y  montaje en obra
soldada a la estructura metálica de escalera y  montantes de barandilla, según alzados de proyec-
to, terminada.

CINCUENTA  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E15WC020     ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    82,62

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en ta-
ller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm.,
patillas de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra
de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  monta-
je en obra.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E23DCH200    m2  CHIMENEA CHAPA 0,8 mm.                                          64,15

Chimenea realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas
UNE y NTE-ICI-23.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 VIDRIO Y PINTURAS                                               
E16ESA180    m2  D. ACRIST. ACÚSTICO Y C. SOLAR 4+4 STADIP/12/4+4                88,52

Doble acristalamiento acústico, con control solar y  de seguridad en una cara, formado por dos v i-
drios laminados acústicos STADIP Guardian Sun o equivalente de 4+4 incoloro resistentes a im-
pactos separados por cámara de aire deshidratado de 14  mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral,  fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E16ESX030    m2  CLIMALIT SILENCE +PLT S 6/12/3+3 37dB                           67,48

Doble acristalamiento Climalit Silence o equivalente de Rw=37 dB y espesor total 24 mm., for-
mado por un v idrio bajo emisivo Planitherm S incoloro o equivalente de 6 mm. (72/55) y  un v i-
drio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence o equivalente 6 mm. de espesor (3+3) y
cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E27EPA030    m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           5,52

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E27HEC010    m2  PINTURA FORJA PAVONADO  S/METAL HAMMERITE COLOR A ELEGIR        8,15

Pintura para metal Forja Pavonado,marca Hammerite o equivalente, imprimación prev ia con Fix
Plus o equivalente y  dos manos sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y
limpieza manual.

OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E26FKM380    m2  PINTURA INTUMS. REI60 VIGAS PILARES Y FORJADOS 0,8mm            20,68

Protección contra el fuego de v igas  y  pilares  con pintura intumescente para una estabilidad al
fuego REI60 y un espesor de la pintura de 0,8mm. Medida la unidad instalada.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E10IB030     m2  IMP. BASE PILARES METÁLICOS SIKALASTIC METAL PRIMER             39,47

Protección de base de pilares metálicos bajo rasante con imprimante de resina epóxicas con ba-
se en solvente y  curado por amidas Sikalastic METAL PRIMER o equivalente, prev ia prepara-
ción de la superficie mediante agranallado o ligado, limpieza con agua a presión y  posterior apli-
cación del producto.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        40,10

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con
enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automáti-
ca de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y  entubado. Medida la unidad instalada.

CUARENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E26FAB150    ud  Central Incendios FXM NET/ES                                    1.027,90

Central de deteccion de incendios analogica modelo FXM o equivalente con capacidad para 1-4
lazos multiprogramable y  con adaptacion indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pan-
talla LCD, teclado de membrana con teclas de funcion y  control, rueda giratoria con selector de
menus y funciones y  llave de acceso. Panel de dimensiones 335 x 425 x 130 mm. EN54 2 y
4.
Equipada con:
- Cabina basica FXM con espacio para 2 baterias de 12V 12Ah y hasta 2 alojamientos libres pa-
ra tarjetas.
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentacion 2,2A (FX-PSA)
Marca Schneider / PELCO Modelo: FXM o equivalente
Incluye Baterias para FXM 12V-12Ah y Tarjeta 2 lazos FX-LC

MIL VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E26FAB360    ud  INSTALACIÓN DETECCIÓN TUBO RÍGIDO PVC                           968,49

Instalacion partida alzada del punto de deteccion, modulos y  componentes del lazo:
 INCLUYE:
- Suministro y  montaje de tubo rigido de PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de tubo coarrugado PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de Cableado y conexionado de cable Bus libre de halogeno bajo tubo.
- Documentacion final de obra.

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E26FAM100    ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           27,13

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

VEINTISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E26FAN010    ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            26,00

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

VEINTISEIS  EUROS

E26FAN030    ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            102,54

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m,
para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              105,62

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E26FEA010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 5 kg.PR.INC                                  30,02

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 5 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE, certifi-
cado AENOR. Medida la unidad instalada.

TREINTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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E26FJ010     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         2,15

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E26FDG010    ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    5.258,20

Grupo de presión contra incendios EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EJ o equivalente según nor-
ma UNE 23500-2012 ANEXO C.

Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2 , EN 733/ DIN 24255, de un escalón y  una entra-
da, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, ro-
dete radial de fundición, cerrado, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/cerámi-
ca/NBR, eje de acero inox idable AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifási-
co de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 9,2 kW, para ali-
mentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.

Bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero
inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro fundido, impulso-
res y  difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico , motor asíncrono de 2 po-
los, aislamiento clase F, protección IP 44.

Depósito hidroneumático de 20/10 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y  de aisla-
miento para cada bomba.
Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con
imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y  control para la operación totalmente
automática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles la-
minados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.

Incluyendo colector de pruebas conexionado a depósito, colectores de aspiración, todos los ac-
cesorios necesarios para el funcionamiento  y  la conexión con el depósito y  la red de BIES, ins-
talada y funcionando.

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

E15DBM020    ud. CASETA DE INSTALACIONES PARA GRUPO DE PRESIÓN                   2.650,00

Caseta de instalaciones de dimensiones interiores2x2m., altura libre 2,2m. Cerramiento de medio
pie de ladrillo cerámico cara v ista y  trasdosado interior de planchas de poliuretano rígido de 5cm.
de espesor, cubierta de planchas de panel sandwich prefabricado de chapas de acero galvaniza-
do y  alma de espuma de poliuretano rígido de 8 cm. de espesor,  puerta de dimensiones
200x90cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel inter-
medio acabada con capa de pintura epoxi polimerizada al horno. Dos rejillas de ventilación  de
dimensiones 80x40cm enfrentadas, de perfiles de acero laminados en frío, galvanizados, doble
agrafado y construidas con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8
mm. pavimento de hormigón fratasado acabado antideslizante. Iluminación con luminaria adosada
estanca de tubo fluorescente, incluyendo instalación eléctrica y  mecanismo. Desagüe hacia el
exterior. Conducto de evacucación de humos de una longitud de hasta 7m., de chapa elicoidal
de acero inox idable, dotado de sombrerete en el mismo material y  de malla antiinsectos. Inclu-
yendo recibidos de albañilería. Completamente terminada.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS

0040F0SGF    ud  SISTEMA DE APORTE DE AIRE CALIENTE                              915,00

Sistema de aporte de aire caliente mediante aerotermo mural, dotado de termostato, con activa-
ción automática en caso de disminuir la temperatura por debajo del umbral de temperatura deter-
minado.

NOVECIENTOS QUINCE  EUROS
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E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO ABATIBLE                              326,10

Boca de incendio equipada (B.I.E.)  abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de
chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de
cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada
por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de
diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la uni-
dad instalada.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E26FDC050    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                19,64

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, valvulería, plataformas móviles, mano
de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E26FDC100    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    23,66

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, valvulería, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           
E30IR010     ud  RÓTULO LUMINOSO PVC 30mm. C/ILUM                                1.326,59

Rótulo luminoso formado por letras exentas de PVC en color blanco de 30mm. de espesor colo-
cadas con separadores de metacrilato, con letra Century Gothic, en dos líneas de tex to, con
5,70ml. de desarrollo por cada línea de texto, incluyendo 6 proyectores para iluminación del rótu-
lo, y  punto de luz en fachada.

MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

FGG565F      ud  ROTULOS Y CARTELERIA                                            326,93

Conjunto de rótulos y  cartelería interior según normas y criterios de CARM  en planchas de me-
tacrilato y  v inilo totalmente acabado

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E21MB020     ud  ESPEJO BAÑO                                                     28,17

Suministro y  colocación de espejo para baño,  con los bordes biselados, colocado. Medido por
m2.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E21MW060     ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              27,48

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé trans-
partente y  tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  ins-
talado.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E21MW100     ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO A.INOX.                                 23,48

Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico de acero inox idable AISI-304 acaba-
do brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E21MW110     ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            25,52

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero
inox idable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

E21MA010     ud  ESCOBILLA  ASEO                                                 17,05

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados
atornillados sobre el alicatado, y  compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-es-
ponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y  limpios.

DIECISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E0DFHDF0I0       MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD                                       8.593,29

Conjunto de medidas de Seguridad y Salud (equipos de protección indiv idual, sistemas de pro-
tección colectiva, instalaciones, formación,etc) según Estudio de Seguridad y  Salud redactado
por técnico competente.

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
E29BID040    ud  ESTUDIO INFORMATIVO ESTRUCT.HORM EDIF. EXISTENTE                1.004,40

Estudio informativo de la estructura de hormigón del edificio a ampliar, mediante la correlación en-
tre ultrasonidos y  rotura de probetas testigo obtenidas de los elementos a chequear, reconociendo
con ultrasonidos 10 elementos de la estructura, mediante 20 lecturas en cuatro puntos de cada
elemento, opuestos 2 a 2; y  la extracción, corte, refrendado y rotura a compresión, de 3 testigos
de 100 mm. de diámetro, de parte de los elementos reconocidos con ultrasonidos elegidos al
azar; incluso la detección prev ia de la colocación de armaduras en los elementos a chequear, re-
alizada con pachómetro, para no dañarlas, y  la emisión del informe realizando un comparativo
entre los resultados obtenidos y  los planos de estructura del proyecto del edificio ex istente.

MIL CUATRO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E29BFF015    ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      43,50

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de
muestras, fabricación y  conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión sim-
ple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E29BCS010    ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 65,66

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón arma-
do con la determinación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y
mecánicas s/UNE-EN 10002-1.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E29CC010     ud  ENSAYO MECÁNICO PERFIL A.LAMINADO                               114,44

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de
las características mecánicas a tracción, y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y  el
índice de resilencia, s/UNE 7475-1.

CIENTO CATORCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E29IS020     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMTº D=75-200mm                         94,10

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 75 a 200 mm.,s/UNE-EN 1610.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E29IFI010    ud  PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA                            70,58

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minu-
tos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la
prueba.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E29IEI010    ud  PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO                              47,05

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e insta-
laciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E29IEI050    ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         70,58

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso
emisión del informe de la prueba.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E29IEI040    ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        47,05

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión del informe de la prueba.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E29WC020     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     117,63

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es
posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de
48 horas, comprobando las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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E29WF010     ud  PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                               141,15

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-
rior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 PLAN GESTION DE RESIDUOS                                        
BGSGTEWR0H0  ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             890,46

Transporte de tierras y  productos de demolición al vertedero, a cualquier distancia, considerando
ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, considerando también la carga.

OCHOCIENTOS NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
E01RETE050   m2  DEM.FÁB 1/2 P.L.C.V.+ 5cm. AISL.+ TABICÓN LHD 8cm. MORT.M-5     

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de dos hojas formada por medio pie de ladrillo cara
v ista al exterior, con o sin aislante térmico de 5cm. de espesor en cámara, y  tabicón de LHD de
8cm., con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 16,71

Maquinaria..................................................... 5,70

TOTAL PARTIDA........................................... 22,41

E01DFB010    m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 7,74

TOTAL PARTIDA........................................... 7,74

E01DKA030    m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 6,79

TOTAL PARTIDA........................................... 6,79

E01DWW020    m.  LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,07

TOTAL PARTIDA........................................... 5,07

E01DPW030    m2  RETIRADA CAPA CANTO RODADO Y AISLAMIENTO EN CUBIERTA            

Limpieza de capa de canto rodado 20/60mm de 5cm de espesor y  paneles de poliestireno extrui-
do de 50mm de espesor,, por medios manuales, incluido acopio en obra para su reutilización en
la ejecución de la nueva cubierta.

Mano de obra................................................. 5,53

TOTAL PARTIDA........................................... 5,53

E01DCP020    m2  DEM.PTES.CUB.PLANA                                              

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formada por membrana impermeabi-
lizante y  capa de arcillla expandida u hormigón celular de 0,10 m. de altura media, con compre-
sor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 16,88

Maquinaria..................................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 18,27

E01DPP080    m2  DEMOL.PAV.CONT.C.RODADO C/COM                                   

Demolición de pav imentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos con mortero de
cemento, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 9,55

Maquinaria..................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 10,55

E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 11,10

Maquinaria..................................................... 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 12,01
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E01DKM010    m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 9,05

TOTAL PARTIDA........................................... 9,05

E01DSH020    m2  DEM.FORJ.RETICULAR 25cm.C/COM.                                  

Demolición de forjados reticulares, de hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 33,30

Maquinaria..................................................... 12,05

TOTAL PARTIDA........................................... 45,35
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02PM030     m3  EXC.POZOS O ZANJAS A MÁQUINA T.COMPACT.                         

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, con carga y  transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,55

Maquinaria..................................................... 10,88

TOTAL PARTIDA........................................... 12,43
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 6,64

Resto de obra y  materiales............................... 70,55

TOTAL PARTIDA........................................... 77,19

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y  zanjas de cimentación o losa, incluso armadura según planos de proyecto, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 29,57

Maquinaria..................................................... 1,30

Resto de obra y  materiales............................... 96,95

TOTAL PARTIDA........................................... 127,82

E04SA020     m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,  tipo
HA-25/B/20/IIa, elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra................................................. 2,37

Resto de obra y  materiales............................... 11,61

TOTAL PARTIDA........................................... 13,99

E04MA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa 1 CARA 0,25 V.MAN.                        

Hormigón armado HA-25N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en muro de 25 cm.
de espesor, incluso armadura según planos de proyecto, encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 96,47

Maquinaria..................................................... 1,80

Resto de obra y  materiales............................... 150,65

TOTAL PARTIDA........................................... 248,92

E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  LOSA V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de losa
de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 25,83

Maquinaria..................................................... 1,33

Resto de obra y  materiales............................... 92,55

TOTAL PARTIDA........................................... 119,71

E10ATV400    m2  PLANCHA. E.P.S.-IV 30 mm JUNTA DILATACIÓN                       

Planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y  20 kg/m3. de densidad, autoextin-
guible, tipo IV-F-20 en juntas de dilatación, i/p.p. de elementos de fijación, corte y  colocación.

Mano de obra................................................. 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 3,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,10
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA HORMIGÓN                                             
E05HSA010    m3  HA-25/B/20/I  E.METÁL. PILARES                                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2,  tipo HA-25/B/20/I, elaborado en central, en pilares de 35x35
cm., i/p.p. de armadura según planos de proyecto, y  encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

Mano de obra................................................. 80,88

Maquinaria..................................................... 36,13

Resto de obra y  materiales............................... 117,09

TOTAL PARTIDA........................................... 234,09

E05HRB060    m2  FORJ.RETICULAR 25+5                                             

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con
bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 5 cm., in-
cluidas v igas planas, de hormigón tipo HA-25/B/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura
según planos de proyecto, refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles,
terminado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

Mano de obra................................................. 24,87

Resto de obra y  materiales............................... 30,09

TOTAL PARTIDA........................................... 54,96
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA METÁLICA                                             
E05AA010     kg  ACERO S275 EN ESTRUCT.SOLDAD                                    

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos, correas y
piezas especiales según planos de proyecto, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras y
cortes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 1,43

E55HSA130    m2  FORJ.CHAPA COLABORANTE. e=12cm                                  

Forjado de chapa colaborante formado por chapa nervada de acero  Arcelor o eqiuvalente de
0,7mm de espesor y  capa de compresión de 6 cm. con mallazo, hormigón HA-25/B/20/I, de
central, i/armadura, i/ parte proporcional de chapas de remate perimetral para forjado colaborante
de espesor 1mm., con desarrollo de hasta 50cm., según detalle de proyecto, terminado. .Según
normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra................................................. 5,29

Resto de obra y  materiales............................... 29,58

TOTAL PARTIDA........................................... 34,87

E05AA050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 300x200x12mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 10,46

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 12,33

TOTAL PARTIDA........................................... 22,96

E07AA050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 265x265x15mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 10,46

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 10,22

TOTAL PARTIDA........................................... 20,85

E05AD050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 180x180x10mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 10,46

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 12,33

TOTAL PARTIDA........................................... 22,96

E07AR050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 210x210x10mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 10,46

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 10,22

TOTAL PARTIDA........................................... 20,85

E05AK050     ud  PLAC.ANCLAJ S275 250x250x15mm                                   

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, según proyecto, de dimensiones 30x30x1,5 cm.
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 10,46

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 12,33

TOTAL PARTIDA........................................... 22,96
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E07SR050     ud  PLAC.ANCLAJ.S275 300x160x15mm                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 32x22x1,5 cm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 10,46

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 10,22

TOTAL PARTIDA........................................... 20,85

E05AM110     ud  ANCL.QUÍMICO HIT-HY 150 HAS M16x125/38 O EQUIVALENTE            

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base. En pri-
mer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18
mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY
150 o equivalente hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la va-
rilla  roscada Hilti HAS M16x125/38 o equivalente con un leve movimiento de rotación. Se es-
perará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará
el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula se-
gún el método Hilti SOFA o equivalente.

Mano de obra................................................. 1,19

Maquinaria..................................................... 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 5,77
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS                                         
E07LT0409U   m2  FÁB.1/2P.LCV Ó 1/2P. PERF+10cm. L. ROCA+ BV+C+ TABICÓN LHD 7cm. 

Cerramiento formado de exterior a interior por:
-Hoja exterior de fábrica de ladrillo cara v ista de Malpesa o equivalente de 24x11,5x5 cm. de
1/2 pie de espesor hasta una media de 30cm. de altura (variable entre 10 y  50cm.), sobre ésta
remate con un perfil de chapa plegada (sin incluir ésta) recibida sobre ladrillo hueco doble, y  so-
bre éstos fábrica de ladrillo perforado de medio pie para revestir, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra.
-Enfoscado de mortero adhesivo Fix  Rock o equivalente sobre fábrica exterior para recibido de
paneles aislantes de lana de roca Rockwool Alpharock E 225 o equivalente, densidad 70kg/m3
y conductiv idad térmica 0,034 w/mK. Espesor total 100mm (50+50mm.) . Se colocarán paneles
de 50mm. fijados directamente con el mortero adhesivo, y  sobre éstos a matajuntas se colocará
una segunda capa de paneles de 50mm. anclados con fijaciones plásticas de polipropileno color
negro INCO 8 / 100 x  120 con diámetro de cabeza extragrande (90mm.).
-Barrera de vapor de papel Kraft y  polietileno.
-Cámara de aire de 30mm. de espesor.
-Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según
RC-08, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y  CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2. Según detalle de proyecto.

Mano de obra................................................. 33,12

Resto de obra y  materiales............................... 23,07

TOTAL PARTIDA........................................... 56,19

E15DDS090    m.  PERFIL DE ACERO LAMINADO U. 160.4mm                             

Perfil den U de acero laminado en frío de altura 160mm. y  alas de 40mm., de 4mm. de espesor,
colocado en fachada como remate de fábrica de ladrillo v isto y  bajo fábrica de ladrillo perforado
según detalle de proyecto, con patillas para recibido, incluso aplomado y montaje en obra. Inclu-
so recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 4,80

Resto de obra y  materiales............................... 12,36

TOTAL PARTIDA........................................... 17,16

E10ATB010    ml  AISLANTE CANTOS DE FORJADO                                      

Aislante térmico reflex ivo ACTIS TRISO SOLS o equivalente fijado al canto del forjado de hor-
migón, con resistencia térmica 1,00m2K/kw formado por 1 film grueso de polietileno cuadricula-
do, 6 espumas de polietileno,  4 láminas reflectoras intermedias y  2 láminas metalizadas con ma-
lla de refuerzo, colocado según detalle de proyecto, con un desarrollo de 50cm., medido por me-
tro lineal, i/medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,70

Resto de obra y  materiales............................... 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 6,69

E07WK020     m.  EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.                                  

Emparchado de frentes de forjado con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, de con aditivo plastificante, i/replanteo, nivela-
ción y  aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,38

Resto de obra y  materiales............................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,42

E07WK010     m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               

Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replan-
teo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,76

Resto de obra y  materiales............................... 3,81

TOTAL PARTIDA........................................... 8,57
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E07LD020     m2  FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central y  suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios au-
x iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

Mano de obra................................................. 19,45

Resto de obra y  materiales............................... 8,57

TOTAL PARTIDA........................................... 28,02

E06PA012     m.  ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 28x3 cm                                

Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras v istas de 28x3 cm. en sec-
ción rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ni-
velación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP,
medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 6,31

Resto de obra y  materiales............................... 15,46

TOTAL PARTIDA........................................... 21,77

E07RC040     m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. A REVEST.                           

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior a revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,51

Resto de obra y  materiales............................... 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 10,68

E07HC140     m2  P.SANDW.FACHADA 80mm. CHAPAS ACERO C/ NÚCLEO LANA DE ROCA       

Cerramiento en fachada de panel sándwich de 80mm. de esoesor, con aislamiento térmico y
acústico, formado por dos chapas de acero galvanizado lacado en color a elegir por la DF, la
chapa interior de 0,5mm. y  la exterior de 0,7mm. de espesor, con núcleo de lana de roca de alta
densidad y sistema de unión entre paneles que ocultan las fijaciones, resistencia al fuego EI60,
i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios aux iliares. Según NTE-QTG. Medido en ver-
dadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 8,02

Resto de obra y  materiales............................... 27,00

TOTAL PARTIDA........................................... 35,02

E07TYC060    m2  TRASDOS.AUTOPORT.E=76mm./600(15+15+46) C/AISL.                  

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso lami-
nado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., con aislamiento de panel rigido lana
de roca Rockwool Alpharock E225 o equivalente de 40 mm. de espesor, I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra................................................. 6,81

Resto de obra y  materiales............................... 16,80

TOTAL PARTIDA........................................... 23,61
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E07TYN100    m2  TAB.MULT.(15+15+70+15+15) C/LANA ROCA e=130mm./400              

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de es-
pesor, con un ancho total de 130 mm., con lana de roca en el interior de espesor 60 mm. y  70
kg/m3., aislamiento acústico de 54dB, I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Mano de obra................................................. 7,78

Resto de obra y  materiales............................... 30,30

TOTAL PARTIDA........................................... 38,08

E07LD010     m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  sumi-
nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido
descontando huecos superiores a 1m2.

Mano de obra................................................. 11,19

Resto de obra y  materiales............................... 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 15,48

E07TL015     m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte propor-
cional de andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL,
RL-88 y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 9,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,07

TOTAL PARTIDA........................................... 12,82

E07RC010     m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO O MUROS                      

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques o muros, utilizando
pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  me-
dios aux iliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,54

Resto de obra y  materiales............................... 1,18

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72

E07WD010     m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, limpie-
za  y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 5,59

TOTAL PARTIDA........................................... 12,80

E06PG020     m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm.                              

Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  lim-
pieza, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 6,55

Resto de obra y  materiales............................... 9,03

TOTAL PARTIDA........................................... 15,58
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E09NAE030    m2  CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA                                     

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de formación de pendientes de hormigón ce-
lular de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6
mm., tendido de mortero de cemento y  arena de río M-5, de 2 cm. de espesor;  una lámina geo-
textil de 200 gr./m2, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40-P elast o equivalen-
te, (tipo LBM-40-FP-160), lámina geotextil de fibras de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) en
posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y  puntos singulares; aislamiento térmico
de poliestireno extruído de 100 mm., Danopren 100 o equivalente + aislante recuperado; lámina
geotextil de 200 g/m2., Danofelt PY-200 o equivalente. Terminación con extendido de capa de 5
cm. de grava reutilizada de la cubierta ex istente.  Según membrana PN-1 y  UNE-104-402/96.
Nota: el aislante recuperado de la demolición de la cubierta se colocará sobre el Danopren 100 o
equivalente y  bajo la grava, una vez superv isado su estado por la D.F. Incluido en la partida.

Mano de obra................................................. 7,01

Resto de obra y  materiales............................... 28,40

TOTAL PARTIDA........................................... 35,41

E09NAR720    m2  GRAVA EN CUBIERTA                                               

Extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado en cubierta como capa protectora final.

Mano de obra................................................. 1,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 2,01

09ISS00035   ml. ENCUENTRO PETO CUBIERTA INVERTIDA                               

Encuentro de peto de cubierta con hormigón celular, incluso junta elástica, doble membrana de
betún modificado IBM-48 cada una, con armadura de polietileno contrapeadas a cubrejunta y  sol-
dadas, sobre imprimación ituminosa, incluso capas de mortero de regularización, juntas y  medias
cañas, y  p.p. de solapes.

Mano de obra................................................. 2,67

Resto de obra y  materiales............................... 4,47

TOTAL PARTIDA........................................... 7,14

TRTH0780     ud  FORMACIÓN DE RAMPA ANCHURA 120cm.                               

Ejecución de rampa de acceso al edificio principal del colegio de 1,2m. de anchura, a través de
la cual cual se accede al ascensor. La pendiente resultante no debe superar el 8% . Se realizará
con ladrillo hueco doble, mortero de cemento y  acabado en baldosa de hormigón antideslizante
Clase 3. Laterales de la rampa enfoscados y  pintados.

Mano de obra................................................. 116,76

Resto de obra y  materiales............................... 125,03

TOTAL PARTIDA........................................... 241,79

TRTDFDF780   ud  FORMACIÓN DE RAMPA Y MESETA  ANCHURA 160cm.                     

Ejecución de rampa de transición y  meseta entre edificio principal y  pasarela, de 1,6m. de an-
chura, rampa 2,3m. y  meseta de 1,85m. de longitud, salvando una altura de 18cm., con pendien-
te del 10% . Se realizará con ladrillo hueco doble y  mortero de cemento. Preparada para coloca-
ción de pavimento de terrazo.

Mano de obra................................................. 166,60

Resto de obra y  materiales............................... 61,27

TOTAL PARTIDA........................................... 227,87

E11CCC020    m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,31
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E1ASEW110    m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.                                    

Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan o equivalente de 10 mm. de espe-
sor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5
de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras de tabiquería y  colocada de forma inde-
pendiente bajo tabiquería, y  selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 1,95

Resto de obra y  materiales............................... 3,22

TOTAL PARTIDA........................................... 5,17

E10IAL005    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 + AISL. POL EXTRUIDO                  

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámi-
na asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg o equivalente  mineral de color gris (tipo
LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger, y  sobre és-
ta poliestireno extruido de 50mm. de espesor.

Mano de obra................................................. 2,43

Resto de obra y  materiales............................... 14,30

TOTAL PARTIDA........................................... 16,73

E07DS50      m.  CUADRADILLO DE ALUMNIO ANODIZADO 20x15mm. REMATE ZÓCALO         

Cuadradillo de aluminio de sección 20x15mm. en remate de zócalos,  i/replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,27

Resto de obra y  materiales............................... 6,64

TOTAL PARTIDA........................................... 7,91

U06SA115     ud  TAPA REGISTRO EN DEPÓSITO SUBTERRÁNEO 80x80cm                   

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 23,80

Resto de obra y  materiales............................... 45,67

TOTAL PARTIDA........................................... 69,47

REMATHUC     ud  REMATE DE HUECO PARA CONEXIÓN DE PASARELA                       

Remate de hueco tras demolición de muro de cerramiento del edificio antiguo para la conexión de
la pasarela, incluyendo remate ex terior e interior con enlucido de yeso y pintura.

Resto de obra y  materiales............................... 190,00

TOTAL PARTIDA........................................... 190,00

E07DETR015   ud  DESPLAZAMIENTO PORTÓN DE ACCESO RODADO                          

Desplazamiento del portón de acceso rodado de C/ Limoneros, lateralmente hacia el oeste en
una distancia de 1,5metros, incluyendo levantado de portón y  vallado, demolición de muro y
construcción del tramo necesario, recibido del portón y  colocación, remates de albañilería, termi-
nado.

Resto de obra y  materiales............................... 550,00

TOTAL PARTIDA........................................... 550,00

ASSDFDSF     ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA DE LOS DIFERENTES OFICIOS                    

Ayudas de albañilería para los diferentes oficios que interv ienen en la obra.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.467,11
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS                                     
E08PKM040    m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO                                  

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado Weber  en co-
lor Siena (ref. 090 70 10) o equivalentes prestaciones y  características, aplicado a llana, regleado
y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplica-
do directamente sobre fábrica de ladrillo, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, medido de-
duciendo huecos.

Mano de obra................................................. 7,43

Resto de obra y  materiales............................... 9,31

TOTAL PARTIDA........................................... 16,74

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 4,70

Resto de obra y  materiales............................... 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 5,79

E08PFM010    m2  ENFOSC. FRATAS. RAYADO M-15 VER.                                

Enfoscado fratasado y rayado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, preparado para recibir alicatado, medido
deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 6,08

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 7,33

E12AP100     m2  ALIC. GRES 30x61cm. APAISADA                                    

Alicatado con losa de gres color gris formato 30x61cm. ,colocado en posición apaisada, recibido
con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico con doble encolado, sin incluir enfoscado de
mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 12,20

Resto de obra y  materiales............................... 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 24,20

E11EXG065    m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 1                          

Solado de baldosa de gres color gris formato 30x61cm. o equivalente, (AI,AIIa s/UNE-EN-67),
antideslizante clase 1 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,14

Resto de obra y  materiales............................... 10,92

TOTAL PARTIDA........................................... 25,06

E11EDSS65    m2  SOLADO GRES 30x61cm. ANTIDESL. Clase 2                          

Solado de baldosa de gres de 30x61 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con cemento cola, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,14

Resto de obra y  materiales............................... 11,60

TOTAL PARTIDA........................................... 25,74

E11SAP020    m2  PAV. PVC ROLLOS COLORES 2mm. Antid. Clase 1                     

Pavimento de PVC homogéneo calandrado en rollos de colores diversos de 2 mm. de espesor,
antideslizante Clase 1soldadura de juntas con cordón de PVC, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7 y  EN685, con certificado ISO 9000
y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,79

Resto de obra y  materiales............................... 15,59

TOTAL PARTIDA........................................... 19,38
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U04VCH305    m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.                              

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x6, endurecido y  enriquecido superficialmente y  con acabado impreso antideslizante
en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente pre-
cio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión cu-
rado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

Mano de obra................................................. 7,90

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 13,97

TOTAL PARTIDA........................................... 22,03

E11CTB070    m2  SOL.T. U/INTENSO G.GRUESO 40x40 C/CLARO                         

Solado de terrazo interior grano grueso, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40x3,3
cm., color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca
AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de miga (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,48

Resto de obra y  materiales............................... 13,86

TOTAL PARTIDA........................................... 21,34

E08TAM120    m2  FT-60x60 C/P.VISTO-A.ACÚS.ALTA C/FAJA 30cm.                     

Falso techo de placas de fibra mineral con aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15
mm. color blanco, instalado con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secun-
darios fijados al forjado, incluyendo faja perimetral de escayola lisa de hasta 30cm. de anchura,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 4,37

Resto de obra y  materiales............................... 16,66

TOTAL PARTIDA........................................... 21,03

E08TAE050    m2  F.TE.ESCAY.DES.60x60 ACUSTICA C/FAJA 30cm.                      

Falso techo desmontable de placas de escayola aligerada acústica en placas de 60x60 cm. sus-
pendido de perfilería v ista lacada en blanco de 24mm de ancho, comprendiendo perfiles prima-
rios, secundarios y  angulares de remate fijados al techo,  incluyendo faja perimetral de escayola
lisa de hasta 30cm. de anchura, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 4,37

Resto de obra y  materiales............................... 10,80

TOTAL PARTIDA........................................... 15,17

U06DDSF10    m2  IMP.DEPOSITO GEOCOMP.BENTONITA                                  

Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por
geotextil tejido (130 gr/m2), geotex il no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos
mediante proceso de agujado para depósitos, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101
o equivalente (sección 20x25 mm) de bentonita de sodio natural (75% ) y  caucho butilo (25% ) to-
talmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET o equivalente para su fijación en jun-
tas de hormigonado.

Mano de obra................................................. 3,81

Resto de obra y  materiales............................... 12,54

TOTAL PARTIDA........................................... 16,35
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CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para
0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 1,58

Resto de obra y  materiales............................... 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 2,47

FO018        u   INST ASEO MINUSVÁLIDOS                                          

Ud. Instalación de fontanería para un baño, dotado de un lavabo y un inodoro, realizada con tube-
rías de polietileno reticulado para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie C, para la red
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con bote sifónico de
PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón para enlace al inodoro, ter-
minada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.

Mano de obra................................................. 25,31

Resto de obra y  materiales............................... 73,00

TOTAL PARTIDA........................................... 98,32

FO020        u   INSTAL. ASEOS                                                   

Ud. Instalación de fontanería para núcleo de aseos, dotados en total de siete lavabos, seis inodo-
ros y  tres urinarios, realizada con tuberías de polietileno reticulado para las redes de agua, y  con
tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada pun-
to de serv icio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregan con tapones.

Mano de obra................................................. 71,99

Resto de obra y  materiales............................... 299,02

TOTAL PARTIDA........................................... 371,01

E20VE030     ud  VÁLVULA DE CORTE 20mm. 1" P/EMPOTRAR                            

Suministro y  colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra................................................. 2,64

Resto de obra y  materiales............................... 16,30

TOTAL PARTIDA........................................... 18,94

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco,serie DAMA de ROCA de tanque bajo, con salida hori-
zontal, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 120,25

TOTAL PARTIDA........................................... 133,43

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca fijado al sue-
lo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos,
y  cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

Mano de obra................................................. 17,13

Resto de obra y  materiales............................... 350,28

TOTAL PARTIDA........................................... 367,41
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E21ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera
lateral, colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando gerontológico,
con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y
de1/2", instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 14,50

Resto de obra y  materiales............................... 401,52

TOTAL PARTIDA........................................... 416,02

E21ALE020    ud  LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo Presto Ibérica antivandálico o equivalente, con rom-
pechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 14,50

Resto de obra y  materiales............................... 97,41

TOTAL PARTIDA........................................... 111,91

E21AU030     ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,
y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y  llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

Mano de obra................................................. 19,77

Resto de obra y  materiales............................... 167,74

TOTAL PARTIDA........................................... 187,51

VFRH030FF    ud. CONEXIÓN CON RED DE FONTANERÍA EXISTENTE                        

Conexión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluyendo demolición de pav imento,
colocación de los tramos de tubería necesarios en polietileno de 20mm. de diámetro según plano
de fontanería (hasta 13m. de longitud de tubería), entronque, tapado y nuevo solado con pavimen-
to de terrazo igual al ex istente.

Resto de obra y  materiales............................... 395,00

TOTAL PARTIDA........................................... 395,00

VF5000GCN    ud. CONEXIÓN CON RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                       

Conexión con red de fontanería ex istente de planta baja, incluyendo demolición de pav imento,
colocación de tramos de tubería, entronque, tapado y nuevo solado con pavimento de terrazo
igual al ex istente.

Resto de obra y  materiales............................... 231,89

TOTAL PARTIDA........................................... 231,89

E20WJP030    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 1,98

Resto de obra y  materiales............................... 4,69

TOTAL PARTIDA........................................... 6,67

E03EC020     ud  CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                            

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos,
con salida vertical desde 90 a 110 mm. y   con rejilla de PVC de 250x250 mm.; instalada y co-
nexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios au-
x iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 5,67

Resto de obra y  materiales............................... 21,08

TOTAL PARTIDA........................................... 26,75
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E03EC070     ud  ENTRONQUE NUEVA BAJANTE CON EXISTENTE                           

Entronque de bajante de nueva ejecución de PVC con bajante ex istente, sobre el forjado de plan-
ta primera, incluyendo piezas, accesorios, y  medios aux iliares s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 26,36

Resto de obra y  materiales............................... 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 27,31

E10AAB010    m.  AISLAM.ACÚST. BAJANTES                                          

Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11 o equivalente, enrolla-
do en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB apro-
x imadamente, i/p.p. de elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 5,25

Resto de obra y  materiales............................... 16,13

TOTAL PARTIDA........................................... 21,38

ENCI         ml  ENCIMERA LAVABO  GRANITO                                        

Encimera de granito pulido para colocación de lavabos, cm. con fondo de 600 mm., Incluidos en-
castres para lavabos. Terminada.

Mano de obra................................................. 34,89

Resto de obra y  materiales............................... 52,63

TOTAL PARTIDA........................................... 87,52
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CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD                                                    
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-
probación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 24,50

Resto de obra y  materiales............................... 84,60

TOTAL PARTIDA........................................... 109,10

E17BD050     m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 2,45

Resto de obra y  materiales............................... 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 5,40

E17CT060mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x16+16TT, B.TUBO EMPOTRADO    

Circuito trifásico (3F+N+P)de realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 40/gp5, conducto-
res de cobre flex ible de 16 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en
sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de co-
nexión.

Mano de obra................................................. 3,66

Resto de obra y  materiales............................... 43,45

TOTAL PARTIDA........................................... 47,11

E17CBL050mod ud  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección, según esquema unifilar, for-
mado por envolvente empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislante,
y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, cone-
x ionado y probado según REBT e ITC-BT-17-18, sin incluir ayudas de albañilería.

Mano de obra................................................. 195,36

Resto de obra y  materiales............................... 1.364,65

TOTAL PARTIDA........................................... 1.560,01

E17CBL050mod1 ud  CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN                         

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección secundarios, según esquema
unifilar, formado por envolvente empotrable para alojamiento de protecciones, de material aislante,
y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, cone-
x ionado y probado según REBT e ITC-BT-17-18, sin incluir ayudas de albañilería.

Mano de obra................................................. 36,63

Resto de obra y  materiales............................... 354,62

TOTAL PARTIDA........................................... 391,25

E17CC010mod  m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x1,5+1,5TT, B.TUBO EMPOTRADO 

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5, conductores de co-
bre flex ible de 1,5 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halógenos, en sistema
monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Mano de obra................................................. 2,45

Resto de obra y  materiales............................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 3,27

E17CC020mod  m.  CIRCUITO MONOFÁSICO ES07Z1-K (AS) 2x2,5+2,5TT, B.TUBO EMPOTRADO.

Circuito monofásico (F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 20/gp5,
conductores de cobre flex ible de 2,5 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de haló-
genos, en sistema monofásico (fase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.

Mano de obra................................................. 2,45

Resto de obra y  materiales............................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 4,22
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E17CT030     m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x4+4TT, B.TUBO EMPOTRADO.     

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5,
conductores de cobre flex ible de 4 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halóge-
nos, en sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regle-
tas de conexión.

Mano de obra................................................. 4,88

Resto de obra y  materiales............................... 3,09

TOTAL PARTIDA........................................... 7,97

E17CT040mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x6+6TT, B.TUBO EMPOTRADO.     

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 25/gp5,
conductores de cobre flex ible de 6 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de halóge-
nos, en sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regle-
tas de conexión.

Mano de obra................................................. 3,66

Resto de obra y  materiales............................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 7,60

E17CT020mod  m.  CIRCUITO TRIFÁSICO ES07Z1-K (AS) 4x10+10TT, B.TUBO EMPOTRADO.   

Circuito trifásico (3F+N+P) de fuerza realizado con tubo PVC corrugado, reforzado M 32/gp5,
conductores de cobre flex ible de 10 mm2, aislamiento 450/750V, ES07Z1-K (AS), libre de haló-
genos, en sistema trifásico (3xfase, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  re-
gletas de conexión.

Mano de obra................................................. 4,88

Resto de obra y  materiales............................... 2,24

TOTAL PARTIDA........................................... 7,12

E17TYT070    m.  CIRCUITO TRIF. (4x2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1 kV (50m.) 

Circuito trifásico realizado con cable multiconductor  (4x2.5+2,5TT mm2 Cu) RZ1-K(AS+)  0,6/1
kV resistente al fuego desde el cuadro eléctrico principal hasta el grupo de presión de agua con-
traincendios, en instalación  empotrada bajo tubo flex ible no propagador de la llama de 20 mm de
diámetro. Incluye protección magnetotermica y  diferencial instalada en cuadro eléctrico, con parte
proporcional de empalmes para cable y  pruebas de rigidez dieléctrica, pequeño material, instala-
do, transporte, montaje y  conexionado. Longitud: 50,00m.

Mano de obra................................................. 97,68

Resto de obra y  materiales............................... 578,95

TOTAL PARTIDA........................................... 676,63

E17MSA010mod ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Simón serie 27 o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxiliares, totalmente instalado y pro-
bado.

Mano de obra................................................. 8,57

Resto de obra y  materiales............................... 7,76

TOTAL PARTIDA........................................... 16,33

E17MSA070mod ud  PUNTO LUZ PASILLOS Y ESCALERA                                   

Punto de luz de alumbrado de pasillo, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, pul-
sador con piloto de señalización Simón serie 27o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxi-
liares, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................................. 9,80

Resto de obra y  materiales............................... 11,72

TOTAL PARTIDA........................................... 21,52

E17MSA050mod ud  PUNTO LUZ TEMPORIZADO                                           

Punto de luz sencillo realizado con caja estanca para mecanismo universal con tornillos, interrup-
tor unipolar temporizado, Simón serie 27 o equivalente, color blanco, p.p. de piezas auxiliares,
totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................................. 11,03

Resto de obra y  materiales............................... 26,84

TOTAL PARTIDA........................................... 37,87
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E17MSA090mod ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A                                         

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-
tro y  tierra), incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 16 A o equivalente, protección para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, totalmente ins-
talada y probada.

Mano de obra................................................. 11,03

Resto de obra y  materiales............................... 9,88

TOTAL PARTIDA........................................... 20,91

E17MSD090mod ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A ESTANCA                                 

Base de enchufe con toma de tierra lateral, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-
tro y  tierra), incluyendo caja estanca para mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 16 A o equivalente, protección para niños. (II+t.) Simón serie 27 o similar, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................................. 11,03

Resto de obra y  materiales............................... 10,90

TOTAL PARTIDA........................................... 21,93

PEPHLRM1000  ud  DETECTOR MOVIMIENTO TECHO                                       

Suministro e instalación de detector de movimiento pasivo para montaje adosado en techo PHI-
LIPS  LRM1000/00 o equivalente. Posibilidad de montaje a una altura de 2,0-4,0m. Tiempo de
retardo con posibilidad de ajuste de 10 segundos a 5 minutos. Posse un radio de detección máxi-
mo a 2,8 metros de altura de 5m (pequeños movimientos) y  12m (movimientos transversales) y
con un ángulo de apertura de 360º. Tiene un grado de protección IP20 y clase II. Incluido alimen-
tación al detector, canalizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor flex ible de ali-
mentación de sección de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamineto H07Z1-K 750 V. Totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y  normativa v igente. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento,
permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albañilería y  medios au-
x iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la instalación comple-
tamente terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y  normativa v igente.

Mano de obra................................................. 12,21

Resto de obra y  materiales............................... 74,50

TOTAL PARTIDA........................................... 89,33

PEPHLRM1000_1 ud  UNIDAD CONTROL DE ALUMBRADO                                     

Suministro e instalación de unidad de control que optimiza el ahorro de energía mediante la detec-
ción de movimiento y  del nivel de luz para montaje empotrado en techo de la PHILIPS Occus-
witch DALI LRM2070 o equivalente. Incluido alimentación a la unidad, canalizado en tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor flex ible de alimentación de sección de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamineto H07Z1-K 750 V. Totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamien-
to, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Incluso parte
proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o simila-
res, materiales, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funciona-
miento según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Mano de obra................................................. 24,42

Resto de obra y  materiales............................... 119,50

TOTAL PARTIDA........................................... 148,27

E18IMA030mod1 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED CON REGULACIÓN           

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC120B LED37S/840 PSD W60L60 de Philips o
equivalente, con regulación DALI: PSD, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluyendo re-
planteo y  conexionado.

Mano de obra................................................. 9,76

Resto de obra y  materiales............................... 220,95

TOTAL PARTIDA........................................... 230,71
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E18IMA030mod2 ud  LUMINARIA EMPOTRADA CON TECNOLOGÍA LED                          

Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC125B LED34S/840 PSU W60L60 de Philips
o equivalente, sin regulación, emperaturas de color: 4000K. Instalada incluyendo replanteo y  co-
nexionado.

Mano de obra................................................. 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 110,95

TOTAL PARTIDA........................................... 118,28

E18IDA080mod1 ud  APLIQUE DE PARED Y TECHO CON TECNOLOGIA LED                     

Aplique de pared y  techo con tecnología LED mod. WL120V LED12S/840 PSD WH Philips o
equivalente. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 9,76

Resto de obra y  materiales............................... 105,95

TOTAL PARTIDA........................................... 115,71

E18IDE140mod1 ud  DOWNLIGHT CON TECNOLOGIA LED                                    

Luminaria downglight con tecnología LED para empotrar mod. DN125B LED10S/840 PSR WH
de Philips o equivalente. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.

Mano de obra................................................. 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 50,40

TOTAL PARTIDA........................................... 57,73

PEPHTM1149BEm ud  REGLETA COMPACTA CON TECNOLOGÍA LED                             

Regleta ultra compacta con tecnología LED de 900 mm mod. BN130C LED8S/840 PSU L885
Philips o equivalente. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 7,33

Resto de obra y  materiales............................... 34,58

TOTAL PARTIDA........................................... 41,91

E18GLA040    ud  BLQ.AUT.EMER.210 Lúm. C3                                        

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equivalente tipo C3, IP424 clase II de 210 lúm.,
con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-
nomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado,
para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-
dad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 7,60

Resto de obra y  materiales............................... 47,38

TOTAL PARTIDA........................................... 54,98

E18GLA020    ud  BLQ.AUT.EMER.100 Lúm. C3                                        

Luminaria de emergencia autónoma Legrand o equivalente tipo C3, IP424 clase II de 100 lúm.,
con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), auto-
nomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado,
para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibili-
dad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y
al fuego.  2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha
por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 7,60

Resto de obra y  materiales............................... 33,50

TOTAL PARTIDA........................................... 41,10

C20082       ud  LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRIA EN LOCAL DE PÚBLICA CONCURR

Legalización de instalación eléctrica en local de pública concurrencia. Incluye documentación téc-
nica, certificado de inspección de OCA, contrato de mantenimiento, tasas y  documentación nece-
saria para realizar los tramites administrativos.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE CALEFACCION                                      
C20001       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 5 ELEMENTOS                         

Radiador de aluminio inyectado, con 595,5 kcal/h de emisión calorífica, de 5 elementos, de 671
mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

Mano de obra................................................. 15,11

Resto de obra y  materiales............................... 89,52

TOTAL PARTIDA........................................... 104,63

C20002       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 7  ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio inyectado, con 833,7 kcal/h de emisión calorífica, de 7 elementos, de 671
mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

Mano de obra................................................. 21,40

Resto de obra y  materiales............................... 113,38

TOTAL PARTIDA........................................... 134,78

C20003       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 10 ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio inyectado, con 1191 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de 671
mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

Mano de obra................................................. 30,22

Resto de obra y  materiales............................... 149,17

TOTAL PARTIDA........................................... 179,39

C20004       ud  RADIADOR ALUMINIO INYECTADO 12 ELEMENTOS                        

Radiador de aluminio inyectado, con 1429,2 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de
671 mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-
so termostática.

Mano de obra................................................. 35,25

Resto de obra y  materiales............................... 173,03

TOTAL PARTIDA........................................... 208,28

C20010_1_1   m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm EMPOTRADA EN
PARAME

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de po-
lietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de
oxígeno, de 14 mm de diámetro y  2 mm de espesor, empotrado en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flex ible de espuma elast

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 9,24

TOTAL PARTIDA........................................... 11,76

C20010_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PEX/Al/PEX 14x2 mm. MONTAJE EN SUPERFI

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 14 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 9,44

TOTAL PARTIDA........................................... 11,96

C20011_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 16x2 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 16 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 9,67

TOTAL PARTIDA........................................... 12,19

10 de marzo de 2015 Página 165

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE PRECIOS 2
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C20012_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 18x2 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 18 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 9,27

TOTAL PARTIDA........................................... 11,79

C20013_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 20x2,25 mm. MONTAJE EN SU

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 20 mm de diámetro y  2 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 9,75

TOTAL PARTIDA........................................... 12,27

C20014_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 25x2,25 mm. MONTAJE EN SU

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 25 mm de diámetro y  2,5 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Mano de obra................................................. 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 14,08

TOTAL PARTIDA........................................... 16,60

C20015_1     m.  TUB.CALEFACCIÓN MULTICAPA PE-X/Al/PE-X 32x3 mm. MONTAJE EN SUPER

Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxíge-
no, de 32 mm de diámetro y  3 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edifi-
cio, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Mano de obra................................................. 2,77

Resto de obra y  materiales............................... 18,35

TOTAL PARTIDA........................................... 21,12

C20021       ud  UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EMRQ12AAY1      

Unidad exterior bomba de calor aerotérmica, modelo EMRQ12AAY1 "DAIKIN ALTHERMA
FLEX", o equivalente, capacidad nominal de 33,6 kW, compresor tipo SCROLL, para instalación
en exterior, con refrigerante R-407 A. Totalmente instalada, conectada y probada.

Mano de obra................................................. 151,08

Resto de obra y  materiales............................... 11.514,97

TOTAL PARTIDA........................................... 11.666,05

C20022       ud  UNIDAD INTERIOR BOMBA DE CALOR AEROTERMICA MOD. EKHBRD016ACV1   

Unidad interior de bomba de calor aerotérmica mod. EKHBRD016ACV1  "DAIKIN", o equiva-
lente. Totalmente instalada, conectada y probada.

Mano de obra................................................. 75,54

Resto de obra y  materiales............................... 3.401,42

TOTAL PARTIDA........................................... 3.476,96

C20081       ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA                          

Legalización de la instalación térmica, incluye documentación técnica necesaria y  tasas para rea-
lizar los tramites administrativos.

TOTAL PARTIDA........................................... 200,00

C200813      ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA                      

Legalización de la instalación  frigorífica, incluye documentación tecnica y  tasas necesarias para
realizar los tramites administrativos.

TOTAL PARTIDA........................................... 150,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
E19TRE090mod ud  RACK 19", 12U                                                   

Suministro e instalación de RACK de 19" completo de 12U, de dimensiones: ancho x fondo x
alto (mm): 600x450x600. Incluyendo: 1 Regletero con 8 tomas Schuko o equivalente con inte-
rruptor de corte. Incluso p/p de accesorios para su correcta instalación. Totalmente montado.

Mano de obra................................................. 23,87

Resto de obra y  materiales............................... 569,04

TOTAL PARTIDA........................................... 592,91

E19IP050mod  ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                             

Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP cate-
goría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado.

Mano de obra................................................. 5,03

Resto de obra y  materiales............................... 217,92

TOTAL PARTIDA........................................... 222,95

E19RES030mod ud  SWITCH DE 24 PUERTOS                                            

Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables, tamaño
de rack 19" (1U) y  fuente de alimentación incluida, gestionable y  un puerto de fibra óptica SC
compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de
onda de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.

Mano de obra................................................. 20,50

Resto de obra y  materiales............................... 592,92

TOTAL PARTIDA........................................... 613,42

E19IB110mod  ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de
PC, instalado y conexionado.

Mano de obra................................................. 0,63

Resto de obra y  materiales............................... 8,16

TOTAL PARTIDA........................................... 8,79

E19TRC250mod m.  CANALIZACIÓN PRINCIPAL TUBO 50mm                                

Canalización principal, en montaje empotrado, formada por 2 tubos de PVC flex ible para empo-
trar de 50 mm., de diámetro , de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules),
hilo acerado guía para cables y  p.p. de curvas y  piezas especiales. Instalado.

Mano de obra................................................. 2,32

Resto de obra y  materiales............................... 17,10

TOTAL PARTIDA........................................... 19,42

E19IC030mod  m.  BANDEJA PASACABLES 60x35mm                                      

Suministro e instalación de canalización, formada por bandeja de varillas de acero electrosolda-
das con borde de seguridad de 60x35mm. Incluso p/p de accesorios, uniones, separadores, so-
portes, etc. Totalmente montada y puesta en obra.

Mano de obra................................................. 3,78

Resto de obra y  materiales............................... 8,27

TOTAL PARTIDA........................................... 12,05

E19TRC460mod m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TUBO 25mm                                 

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado, reforazado, M 25/gp 7,
de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde la canalizacion secun-
daria hasta los registros de toma de usuario, incluso p.p. de elementos aux iliares. Totalmente ins-
talado.

Mano de obra................................................. 1,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,32

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50

E19IB050mod  m.  CABLEADO UTP CAT. 6 LOSH                                        

Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 LOSH, en montaje en
canal o bandeja, instalado, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 1,26

Resto de obra y  materiales............................... 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 2,84

10 de marzo de 2015 Página 167

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE PRECIOS 2
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E19IM040mod  ud  TOMA EMPOTRADA RJ45 C6 UTP                                      

Toma simple RJ45 categoría 6, UTP (sin incluir cableado), empotrada. Incluso accesorios, mar-
co, tapas, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montada y conexionado.

Mano de obra................................................. 4,87

Resto de obra y  materiales............................... 7,90

TOTAL PARTIDA........................................... 12,77

ILI020mod1   ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA CIEGA                                 

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov is-
ta de tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios. Incluso accesorios, marco, tapas, piezas es-
peciales y  fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra................................................. 4,74

Resto de obra y  materiales............................... 3,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,80

ILI020mod2   ud  REGISTRO DE TOMA CON TAPA SALIDA DE CABLE                       

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov is-
ta de tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios o tapa con salida de cable. Incluso acceso-
rios, marco, tapas, piezas especiales y  fijaciones. Totalmente montada.

Mano de obra................................................. 4,74

Resto de obra y  materiales............................... 3,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,80

IAF090mod    ud  CERTIFICACIÓN RED DE CABLE                                      

Certificación y  verificación de enlace permanente de cable de pares trenzados, categoría 6, com-
puesta por 1 enlace permanentes. Incluyendo informe de con los parámetros de certificación para
el enlace, segun la normas TIA-EIA 568.

Mano de obra................................................. 11,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,33
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN                                                     
E23DCH190    m2  CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.                                          

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según
normas UNE y NTE-ICI-23.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 37,38

TOTAL PARTIDA........................................... 50,56

E23DDR070_1  ud  DIFUSOR CIRC. D=8" C/REGUL.                                     

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro, con dispositivo de regu-
lación, instalado en falso techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE.

Mano de obra................................................. 6,59

Resto de obra y  materiales............................... 31,91

TOTAL PARTIDA........................................... 38,50

E23DRS010_1  ud  REJILLA IMP. 200x100  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 200x100 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

TOTAL PARTIDA........................................... 22,00

E23DRS030_1  ud  REJILLA IMP. 300x200  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 300x200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 16,24

TOTAL PARTIDA........................................... 29,42

E23DRS040_1  ud  REJILLA IMP. 350x200  C/REGUL.                                  

Rejilla de impulsión de 350x200 de lamas horizontales regulables indiv idualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 19,11

TOTAL PARTIDA........................................... 32,29

E23DRR010_1  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 200x100 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 7,14

TOTAL PARTIDA........................................... 20,32

E23DRR010_2  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 8,73

TOTAL PARTIDA........................................... 21,91

E23DRR010_3  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 300x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 9,29

TOTAL PARTIDA........................................... 22,47
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E23DRR020_1  ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x150 C/REGUL.                       

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 450x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 16,92

TOTAL PARTIDA........................................... 30,10

E23VC030_2   ud  RECUP. DE CALOR DOBLE FLUJO CON BY-PASS MOTORIZADO              

Unidad de recuperación de calor tipo exterior de doble flujo con by-pass motorizado con filtros y
prefiltros para IDA 2 y  ODA1, eficiencia mínima 55% , prov isto de caja acustica, amortiguadores
elásticos. Mod. VOLCANE 3 XTA 8000 Vertical F8/F6 3 KW + BP o equivalente. Incluso acce-
sorios necesarios. Totalmente instalada, conectada y probada según normas.

Mano de obra................................................. 151,08

Resto de obra y  materiales............................... 7.129,31

TOTAL PARTIDA........................................... 7.280,39

E23VD010     ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Extractor para aseo y baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco,
con motor monofásico. Totalmente instalado, conectado y probado.

Mano de obra................................................. 12,59

Resto de obra y  materiales............................... 35,88

TOTAL PARTIDA........................................... 48,47

E23DCH010    m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                 

Conducto flex ible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al
fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación
y costes indirectos.

Mano de obra................................................. 5,04

Resto de obra y  materiales............................... 4,13

TOTAL PARTIDA........................................... 9,17

E23DCH080    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Mano de obra................................................. 10,07

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA........................................... 13,40

0OK0DRDSR    ud  SOMBRERO DE CHAPA GALVANIZACA C/MALLA ANTI-INSECTOS             

Rejilla de retorno con lamas regulables fabricada en aluminio extruído de 250x150 mm., incluso
con marco de montaje, instalada.

Mano de obra................................................. 10,07

Resto de obra y  materiales............................... 25,00

TOTAL PARTIDA........................................... 35,07
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA                                       
6            m2  CABINA SANITARIA FENOLICA                                       

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en com-
pacto de resinas fenólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales.
Herrajes en acero inox idable, con pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas ci-
líndricas de acero inox idable, pernios y  condena con indicador interior de libre-ocupado de acero
inox idable. Altura de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluyendo puertas y  patas de acero ino-
x idable.

Mano de obra................................................. 32,41

Resto de obra y  materiales............................... 67,13

TOTAL PARTIDA........................................... 99,54

SDASD        ud  QUITAVISTAS FENÓLICO PARA COLOCAR ENTRE URINARIOS 50x1,2m.      

Fabricación, suministro y  montaje de cabinas sanitarias fenólicas formadas por paneles en com-
pacto de resinas fenólicas de 12 mm. de espesor, para frentes de puertas y  div isores centrales.
Herrajes en acero inox idable, con pata reguladora de altura del suelo 150 mm. mediante patas ci-
líndricas de acero inox idable, pernios y  condena con indicador interior de libre-ocupado de acero
inox idable. Altura de paneles 2000 mm. Medido por m2 incluyendo puertas y  patas de acero ino-
x idable.

Mano de obra................................................. 32,41

Resto de obra y  materiales............................... 53,22

TOTAL PARTIDA........................................... 85,63

E13EPY132    ud  P.P. LISA MELAMINA 2/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN.               

Puerta de paso de 2 hojas tipo P1, de dimensiones totales 140x260cm., según plano de carpinte-
rías, tipo CONSEJERIA DE EDUCACION, formada por hoja de madera maciza, de 40 mm
de espesor, emboquillada y  canteada por los 4 lados incluso lacados de estos, rechapada en
melamina en color a elegir por la Dirección Facultativa, con cerco directo metalico marca soleco
o similar tipo F.1 Estandar o Doble, con ventana fija superior y  ventanuco en puerta, incluyendo
vidrios de seguridad 3+3, con pernios de acero inox idable de 100 y Burletes de Goma, para pin-
tar en ambas caras, i/ herrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salvadedos o similar, y  de cie-
rre latonados, con cerradura, mani-vela, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 37,90

Resto de obra y  materiales............................... 279,72

TOTAL PARTIDA........................................... 317,62

E13EPF151    ud  P.P. LISAMELAMINA 1/H TIPO CONSEJERÍA EDUCACIÓN. 0,83x2,03m     

Puerta de paso de 1 hoja tipo P2,según plano de carpinterías, tipo CONSEJERIA DE EDUCA-
CION, formada por hoja de madera maciza, de 40 mm de espesor, emboquillada y  canteada por
los 4 lados incluso lacados de estos, rechapada en melamina en color a elegir por la Dirección
Facultativa, con cerco directo metalico marca soleco o similar tipo F.1 Estandar o Doble, con o
sin marco para ventana fija superio, con pernios de acero inox idable de 100 y Burletes de Go-
ma, para pintar en ambas caras, i/ herrajes de colgar tipo cilindro de la marca Salvadedos o si-
milar, y  de cierre latonados, con cerradura, mani-vela, montada, incluso p.p. de medios aux ilia-
res.

Mano de obra................................................. 19,94

Resto de obra y  materiales............................... 210,40

TOTAL PARTIDA........................................... 230,34

D6H6A010     UD  PUERTA CORR. MACIZA PASO LIBRE 80cm. C/CASONETO                 

M2. Puerta de paso corredera ciega con hoja lisa de tablero de madera rechapado en melamina,
con casoneto, con cerradura interior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 18,18

Resto de obra y  materiales............................... 330,72

TOTAL PARTIDA........................................... 348,90

10 de marzo de 2015 Página 171

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE PRECIOS 2
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E26FLB120    ud  PUERTA CORTAF. EI2-60 2H. 140x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 12,46

Resto de obra y  materiales............................... 581,68

TOTAL PARTIDA........................................... 594,14

E26FLB020    ud  PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 80x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-45-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara interme-
dia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimeriza-
da al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 6,24

Resto de obra y  materiales............................... 343,57

TOTAL PARTIDA........................................... 349,81

E15CPL170    ud  P. CHAPA 2 HOJAS P.EPOXI 135x200 ANTIPÁNICO                     

Puerta de chapa lisa de 2 hojaS de 140x200 cm. , paso libre mínimo 135cm.,y  cierre antipánico,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de
nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación mediante basti-
dor en caja de escalera de chapa.

Mano de obra................................................. 8,72

Resto de obra y  materiales............................... 171,64

TOTAL PARTIDA........................................... 180,36

E15CES170    ud  P. CHAPA 2 HOJAP.EPOXI 140x200 ANTIPÁNICO C/FIJO SUPERIOR VIDRIO

Puerta de chapa lisa de 2 hojas y  cierre antipánico, con fijo superior de carpintería de acero y  v i-
drio climalit 6/10/6 (incluido), dimensiones totales 140x270cm. Puerta realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de ace-
ro conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poli-
merizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

Mano de obra................................................. 12,32

Resto de obra y  materiales............................... 241,34

TOTAL PARTIDA........................................... 253,66

E26FLP300    ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA                                         

Cierre antipánico incluidas barras antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la
unidad instalada.

Mano de obra................................................. 31,16

Resto de obra y  materiales............................... 227,16

TOTAL PARTIDA........................................... 258,32
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CIERR        ud  CIERRAPUERTAS ACERO INOX.                                       

Cierrapuertas de acero inox idable multifuerza EN2-3-4para puertas de tráfico medio-alto y  para
puertas cortafuegos.
» Funcionamiento suave y eficaz, con mecanismo de piñóncremallera en acero endurecido y  re-
sorte helicoidal de alto coeficiente de elasticidad y  resistencia a la fatiga.
» Fuerza: Instalable en posiciones de fuerza EN2, 3 y  4. (Desde 850 mm y 40 Kgs. hasta 1100
mm - 80 Kgs. )
» Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y  3; hasta 105º en fuerza 4.
» Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y  del golpe final.
» Clasificación CT180034 con norma europea: Montaje normal e invertido, fuerza 3: Certificado
con UNE - EN1154:1996 + A1:2003.

Resto de obra y  materiales............................... 46,58

TOTAL PARTIDA........................................... 46,58

E14AAJ040    m2  VENT.AL.NA.COR.RPT M-B 2 H.                                     

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente
térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, ca-
pialzado monobloc, persiana de aluminio de lama de 50  y  herrajes de deslizamiento y  de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de me-
dios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra................................................. 3,74

Resto de obra y  materiales............................... 155,04

TOTAL PARTIDA........................................... 158,78

E14AAY040    m2  VENT.AL.NA.OSCILO. RPT. MONOBLOC <2m2                           

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente
térmico,  en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, menores de 2 m2. compuesta por cerco con ca-
rriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de aluminio de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpie-
za, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

Mano de obra................................................. 4,49

Resto de obra y  materiales............................... 186,04

TOTAL PARTIDA........................................... 190,53

E14AAC040    m2  VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS                                   

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 ho-
jas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  he-
rrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

Mano de obra................................................. 3,74

Resto de obra y  materiales............................... 82,04

TOTAL PARTIDA........................................... 85,78

E14ACE010    m2  CARP..AL.ANOD. FIJO RPT CON HUECO PRACTICABLE                   

 Carpintería de aluminio en ventanales fijos con parte de la superficie practicable, con rotura de
puente térmico, para acristalar, realizada con perfiles de aluminio extrusionado, anodizado en co-
lor natural de 15 micras de espesor. Sección de marco 60 mm. Homologada Clase 4, Clase 8A,
Clase C5. Con juntas de estanqueidad interior, central y  de acristalamiento interior y  exterior, en
EPDM, preparado para acristalamiento tipo climalit.

Mano de obra................................................. 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 72,97

TOTAL PARTIDA........................................... 76,90

E14AAO040    m2  VENT.AL.NA. OSCILOBATIENTES 1H.                                 

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas oscilobatientes de 1
hoja, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3-4.

Mano de obra................................................. 4,49

Resto de obra y  materiales............................... 227,55

TOTAL PARTIDA........................................... 232,04
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E15WW040     m2  REJILLA VENTILACIÓN ACERO GALVANIZADO                           

Rejilla para ventilación con perfiles de acero laminados en frío, galvanizados, doble agrafado y
construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas de
fijación, i/recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 4,45

Resto de obra y  materiales............................... 25,06

TOTAL PARTIDA........................................... 29,51

E15DBW020    ud  ESCUADRA DE PLETINA DE ACERO e: 6mm.                            

Escuadra de pletinas de acero galvanizado soldadas a zancas de escalera para posterior solda-
dura de peldañeado de chapa, dimensiones de escuadra 28cm y 17,5cm.

Mano de obra................................................. 4,80

Resto de obra y  materiales............................... 8,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,96

E15DBA010    m.  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  

Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío,
con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 100 cm. en perfil de
40x40x1,50 mm. soldadas a v igas de escalera.  Elaborada en taller y  montaje en obra incluyen-
do recibido de albañilería. Protección mediante chapa perforada (no incluida).

Mano de obra................................................. 7,22

Resto de obra y  materiales............................... 18,79

TOTAL PARTIDA........................................... 26,01

E15DBP010    m.  PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40
mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra, incluyendo recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 4,86

Resto de obra y  materiales............................... 16,96

TOTAL PARTIDA........................................... 21,82

E15SDF020    m.  PELDAÑO CHAPA ACERO 3,5mm. ANTIDESLIZANTE                       

Peldaño de chapa perforada con troquelado antideslizante, de acero galvanizado de espesor 3,5
mm., formado por huella de 30cm. y  tabica de 17,5cm., y  perfil rigidizador, longitud a medida.
Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y  muy
buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma circular de 8 mm. de diámetro.

Mano de obra................................................. 2,49

Resto de obra y  materiales............................... 13,90

TOTAL PARTIDA........................................... 16,39

E15WP020     m.  PISO DE CHAPA PERFORADA ANTIDESLIZANTE                          

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, acero galvanizado de espesor 3,5 mm.,
altura de pliegues laterales 40 mm., y  perfiles rigidizadores, longitud a medida. Con muy alta re-
sistencia, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y  muy buen efecto de drenaje.
Apertura de los orificios en forma circular de 8 mm. de diámetro.

Mano de obra................................................. 2,49

Resto de obra y  materiales............................... 42,76

TOTAL PARTIDA........................................... 45,25

E15DCC010    m2  CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA CIERRE ESCALERA                   

Celosía de chapa perforada de acero galvanizado de 1,5mm. de espesor,  con perforaciones cir-
culares de 5mm. de diámetro separadas 10mm. entre centros de círculos, formación de bastidor
mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y  montaje en obra
soldada a la estructura metálica de escalera y  montantes de barandilla, según alzados de proyec-
to, terminada.

Mano de obra................................................. 3,61

Resto de obra y  materiales............................... 46,66

TOTAL PARTIDA........................................... 50,27
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E15WC020     ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60                                    

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en ta-
ller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm.,
patillas de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra
de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  monta-
je en obra.

Mano de obra................................................. 57,30

Resto de obra y  materiales............................... 25,32

TOTAL PARTIDA........................................... 82,62

E23DCH200    m2  CHIMENEA CHAPA 0,8 mm.                                          

Chimenea realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según normas
UNE y NTE-ICI-23.

Mano de obra................................................. 13,18

Resto de obra y  materiales............................... 50,97

TOTAL PARTIDA........................................... 64,15
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CAPÍTULO 14 VIDRIO Y PINTURAS                                               
E16ESA180    m2  D. ACRIST. ACÚSTICO Y C. SOLAR 4+4 STADIP/12/4+4                

Doble acristalamiento acústico, con control solar y  de seguridad en una cara, formado por dos v i-
drios laminados acústicos STADIP Guardian Sun o equivalente de 4+4 incoloro resistentes a im-
pactos separados por cámara de aire deshidratado de 14  mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral,  fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perime-
trales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra................................................. 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 86,12

TOTAL PARTIDA........................................... 88,52

E16ESX030    m2  CLIMALIT SILENCE +PLT S 6/12/3+3 37dB                           

Doble acristalamiento Climalit Silence o equivalente de Rw=37 dB y espesor total 24 mm., for-
mado por un v idrio bajo emisivo Planitherm S incoloro o equivalente de 6 mm. (72/55) y  un v i-
drio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence o equivalente 6 mm. de espesor (3+3) y
cámara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

Mano de obra................................................. 13,81

Resto de obra y  materiales............................... 53,67

TOTAL PARTIDA........................................... 67,48

E27EPA030    m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

Mano de obra................................................. 4,27

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 5,52

E27HEC010    m2  PINTURA FORJA PAVONADO  S/METAL HAMMERITE COLOR A ELEGIR        

Pintura para metal Forja Pavonado,marca Hammerite o equivalente, imprimación prev ia con Fix
Plus o equivalente y  dos manos sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y
limpieza manual.

Mano de obra................................................. 4,33

Resto de obra y  materiales............................... 3,82

TOTAL PARTIDA........................................... 8,15

E26FKM380    m2  PINTURA INTUMS. REI60 VIGAS PILARES Y FORJADOS 0,8mm            

Protección contra el fuego de v igas  y  pilares  con pintura intumescente para una estabilidad al
fuego REI60 y un espesor de la pintura de 0,8mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 8,24

Resto de obra y  materiales............................... 12,44

TOTAL PARTIDA........................................... 20,68

E10IB030     m2  IMP. BASE PILARES METÁLICOS SIKALASTIC METAL PRIMER             

Protección de base de pilares metálicos bajo rasante con imprimante de resina epóxicas con ba-
se en solvente y  curado por amidas Sikalastic METAL PRIMER o equivalente, prev ia prepara-
ción de la superficie mediante agranallado o ligado, limpieza con agua a presión y  posterior apli-
cación del producto.

Mano de obra................................................. 3,81

Resto de obra y  materiales............................... 35,66

TOTAL PARTIDA........................................... 39,47

10 de marzo de 2015 Página 176

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP



CUADRO DE PRECIOS 2
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con
enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automáti-
ca de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y  entubado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 21,34

Resto de obra y  materiales............................... 18,76

TOTAL PARTIDA........................................... 40,10

E26FAB150    ud  Central Incendios FXM NET/ES                                    

Central de deteccion de incendios analogica modelo FXM o equivalente con capacidad para 1-4
lazos multiprogramable y  con adaptacion indiv idualizada de cada sensor al medio ambiente. Pan-
talla LCD, teclado de membrana con teclas de funcion y  control, rueda giratoria con selector de
menus y funciones y  llave de acceso. Panel de dimensiones 335 x 425 x 130 mm. EN54 2 y
4.
Equipada con:
- Cabina basica FXM con espacio para 2 baterias de 12V 12Ah y hasta 2 alojamientos libres pa-
ra tarjetas.
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentacion 2,2A (FX-PSA)
Marca Schneider / PELCO Modelo: FXM o equivalente
Incluye Baterias para FXM 12V-12Ah y Tarjeta 2 lazos FX-LC

Resto de obra y  materiales............................... 1.027,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1.027,90

E26FAB360    ud  INSTALACIÓN DETECCIÓN TUBO RÍGIDO PVC                           

Instalacion partida alzada del punto de deteccion, modulos y  componentes del lazo:
 INCLUYE:
- Suministro y  montaje de tubo rigido de PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de tubo coarrugado PVC libre de halogenos.
- Suministro y  montaje de Cableado y conexionado de cable Bus libre de halogeno bajo tubo.
- Documentacion final de obra.

Resto de obra y  materiales............................... 968,49

TOTAL PARTIDA........................................... 968,49

E26FAM100    ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comproba-
ción con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y  no rompa. Ubica-
do en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 18,38

Resto de obra y  materiales............................... 8,75

TOTAL PARTIDA........................................... 27,13

E26FAN010    ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 12,25

Resto de obra y  materiales............................... 13,75

TOTAL PARTIDA........................................... 26,00

E26FAN030    ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 99 a 106 dB de potencia a 1 m,
para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 49,00

Resto de obra y  materiales............................... 53,54

TOTAL PARTIDA........................................... 102,54
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E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 1,11

Resto de obra y  materiales............................... 104,51

TOTAL PARTIDA........................................... 105,62

E26FEA010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 5 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 5 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según Norma UNE, certifi-
cado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 5,57

Resto de obra y  materiales............................... 24,45

TOTAL PARTIDA........................................... 30,02

E26FJ010     ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                         

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 0,56

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

TOTAL PARTIDA........................................... 2,15

E26FDG010    ud  GRU.PRES. 12m3/h 57mca 15 CV                                    

Grupo de presión contra incendios EBARA AFU12-MD 32-250/9,2 EJ o equivalente según nor-
ma UNE 23500-2012 ANEXO C.

Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2 , EN 733/ DIN 24255, de un escalón y  una entra-
da, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración ax ial y  boca de impulsión radial hacia arriba, ro-
dete radial de fundición, cerrado, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/cerámi-
ca/NBR, eje de acero inox idable AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifási-
co de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 9,2 kW, para ali-
mentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.

Bomba auxiliar jockey CVM A/15 , de 1,1 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero
inox idable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y  contrabridas de hierro fundido, impulso-
res y  difusores de policarbonato con fibra de v idrio, cierre mecánico , motor asíncrono de 2 po-
los, aislamiento clase F, protección IP 44.

Depósito hidroneumático de 20/10 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y  de aisla-
miento para cada bomba.
Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con
imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y  control para la operación totalmente
automática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles la-
minados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.

Incluyendo colector de pruebas conexionado a depósito, colectores de aspiración, todos los ac-
cesorios necesarios para el funcionamiento  y  la conexión con el depósito y  la red de BIES, ins-
talada y funcionando.

Mano de obra................................................. 538,20

Resto de obra y  materiales............................... 4.720,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.258,20
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E15DBM020    ud. CASETA DE INSTALACIONES PARA GRUPO DE PRESIÓN                   

Caseta de instalaciones de dimensiones interiores2x2m., altura libre 2,2m. Cerramiento de medio
pie de ladrillo cerámico cara v ista y  trasdosado interior de planchas de poliuretano rígido de 5cm.
de espesor, cubierta de planchas de panel sandwich prefabricado de chapas de acero galvaniza-
do y  alma de espuma de poliuretano rígido de 8 cm. de espesor,  puerta de dimensiones
200x90cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel inter-
medio acabada con capa de pintura epoxi polimerizada al horno. Dos rejillas de ventilación  de
dimensiones 80x40cm enfrentadas, de perfiles de acero laminados en frío, galvanizados, doble
agrafado y construidas con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8
mm. pavimento de hormigón fratasado acabado antideslizante. Iluminación con luminaria adosada
estanca de tubo fluorescente, incluyendo instalación eléctrica y  mecanismo. Desagüe hacia el
exterior. Conducto de evacucación de humos de una longitud de hasta 7m., de chapa elicoidal
de acero inox idable, dotado de sombrerete en el mismo material y  de malla antiinsectos. Inclu-
yendo recibidos de albañilería. Completamente terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 2.650,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.650,00

0040F0SGF    ud  SISTEMA DE APORTE DE AIRE CALIENTE                              

Sistema de aporte de aire caliente mediante aerotermo mural, dotado de termostato, con activa-
ción automática en caso de disminuir la temperatura por debajo del umbral de temperatura deter-
minado.

Resto de obra y  materiales............................... 915,00

TOTAL PARTIDA........................................... 915,00

E26FDQ510    ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO ABATIBLE                              

Boca de incendio equipada (B.I.E.)  abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de
chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y  cerradura de
cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada
por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de
diámetro y  20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la uni-
dad instalada.

Mano de obra................................................. 27,87

Resto de obra y  materiales............................... 298,23

TOTAL PARTIDA........................................... 326,10

E26FDC050    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, valvulería, plataformas móviles, mano
de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 11,61

Resto de obra y  materiales............................... 8,03

TOTAL PARTIDA........................................... 19,64

E26FDC100    m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, valvulería, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 11,61

Resto de obra y  materiales............................... 12,05

TOTAL PARTIDA........................................... 23,66
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CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           
E30IR010     ud  RÓTULO LUMINOSO PVC 30mm. C/ILUM                                

Rótulo luminoso formado por letras exentas de PVC en color blanco de 30mm. de espesor colo-
cadas con separadores de metacrilato, con letra Century Gothic, en dos líneas de tex to, con
5,70ml. de desarrollo por cada línea de texto, incluyendo 6 proyectores para iluminación del rótu-
lo, y  punto de luz en fachada.

Resto de obra y  materiales............................... 1.326,59

TOTAL PARTIDA........................................... 1.326,59

FGG565F      ud  ROTULOS Y CARTELERIA                                            

Conjunto de rótulos y  cartelería interior según normas y criterios de CARM  en planchas de me-
tacrilato y  v inilo totalmente acabado

Resto de obra y  materiales............................... 326,93

TOTAL PARTIDA........................................... 326,93

E21MB020     ud  ESPEJO BAÑO                                                     

Suministro y  colocación de espejo para baño,  con los bordes biselados, colocado. Medido por
m2.

Mano de obra................................................. 5,10

Resto de obra y  materiales............................... 23,07

TOTAL PARTIDA........................................... 28,17

E21MW060     ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé trans-
partente y  tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  ins-
talado.

Mano de obra................................................. 3,82

Resto de obra y  materiales............................... 23,66

TOTAL PARTIDA........................................... 27,48

E21MW100     ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO A.INOX.                                 

Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico de acero inox idable AISI-304 acaba-
do brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Mano de obra................................................. 3,82

Resto de obra y  materiales............................... 19,66

TOTAL PARTIDA........................................... 23,48

E21MW110     ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero
inox idable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Mano de obra................................................. 3,82

Resto de obra y  materiales............................... 21,70

TOTAL PARTIDA........................................... 25,52

E21MA010     ud  ESCOBILLA  ASEO                                                 

Suministro y  colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados
atornillados sobre el alicatado, y  compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-es-
ponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y  limpios.

Mano de obra................................................. 0,64

Resto de obra y  materiales............................... 16,41

TOTAL PARTIDA........................................... 17,05
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E0DFHDF0I0       MEDIDAS SEGURIDAD Y SALUD                                       

Conjunto de medidas de Seguridad y Salud (equipos de protección indiv idual, sistemas de pro-
tección colectiva, instalaciones, formación,etc) según Estudio de Seguridad y  Salud redactado
por técnico competente.

TOTAL PARTIDA........................................... 8.593,29
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
E29BID040    ud  ESTUDIO INFORMATIVO ESTRUCT.HORM EDIF. EXISTENTE                

Estudio informativo de la estructura de hormigón del edificio a ampliar, mediante la correlación en-
tre ultrasonidos y  rotura de probetas testigo obtenidas de los elementos a chequear, reconociendo
con ultrasonidos 10 elementos de la estructura, mediante 20 lecturas en cuatro puntos de cada
elemento, opuestos 2 a 2; y  la extracción, corte, refrendado y rotura a compresión, de 3 testigos
de 100 mm. de diámetro, de parte de los elementos reconocidos con ultrasonidos elegidos al
azar; incluso la detección prev ia de la colocación de armaduras en los elementos a chequear, re-
alizada con pachómetro, para no dañarlas, y  la emisión del informe realizando un comparativo
entre los resultados obtenidos y  los planos de estructura del proyecto del edificio ex istente.

Resto de obra y  materiales............................... 1.004,40

TOTAL PARTIDA........................................... 1.004,40

E29BFF015    ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de
muestras, fabricación y  conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión sim-
ple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

Resto de obra y  materiales............................... 43,50

TOTAL PARTIDA........................................... 43,50

E29BCS010    ud  ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO                                 

Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón arma-
do con la determinación de sus características físicas y  geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y
mecánicas s/UNE-EN 10002-1.

Resto de obra y  materiales............................... 65,66

TOTAL PARTIDA........................................... 65,66

E29CC010     ud  ENSAYO MECÁNICO PERFIL A.LAMINADO                               

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de
las características mecánicas a tracción, y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y  el
índice de resilencia, s/UNE 7475-1.

Resto de obra y  materiales............................... 114,44

TOTAL PARTIDA........................................... 114,44

E29IS020     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMTº D=75-200mm                         

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 75 a 200 mm.,s/UNE-EN 1610.

Mano de obra................................................. 94,10

TOTAL PARTIDA........................................... 94,10

E29IFI010    ud  PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA                            

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minu-
tos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la
prueba.

Mano de obra................................................. 70,58

TOTAL PARTIDA........................................... 70,58

E29IEI010    ud  PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO                              

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e insta-
laciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 47,05

TOTAL PARTIDA........................................... 47,05

E29IEI050    ud  PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA                         

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas.  Incluso
emisión del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 70,58

TOTAL PARTIDA........................................... 70,58
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E29IEI040    ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA INST. ELÉCTRICA                        

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 47,05

TOTAL PARTIDA........................................... 47,05

E29WC020     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es
posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de
48 horas, comprobando las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 117,63

TOTAL PARTIDA........................................... 117,63

E29WF010     ud  PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS                               

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al inte-
rior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra................................................. 141,15

TOTAL PARTIDA........................................... 141,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 19 PLAN GESTION DE RESIDUOS                                        
BGSGTEWR0H0  ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Transporte de tierras y  productos de demolición al vertedero, a cualquier distancia, considerando
ida y  vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, considerando también la carga.

Resto de obra y  materiales............................... 890,46

TOTAL PARTIDA........................................... 890,46
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Ampliación del C.P. López Alcaraz                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A020      m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               

Pasta de escayola amasada manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  11,06 27,65

P01CY080     0,790 t.  Escay ola en sacos E-30                                          70,70 55,85

P01DW050     0,700 m3  Agua obra                                                       0,84 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  11,06 27,65

P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          45,62 38,78

P01DW050     0,600 m3  Agua obra                                                       0,84 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 66,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  11,06 27,65

P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         50,94 41,26

P01DW050     0,650 m3  Agua obra                                                       0,84 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 69,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  11,06 22,12

P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 74,65 26,87

P01DW050     0,900 m3  Agua obra                                                       0,84 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  11,06 18,80

P01CC020     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 74,65 30,61

P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,77 12,20

P01DW050     0,260 m3  Agua obra                                                       0,84 0,22

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,05 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02A090      m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  11,06 18,80

P01CC020     0,220 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 74,65 16,42

P01AA020     1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,77 14,17

P01DW050     0,250 m3  Agua obra                                                       0,84 0,21

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,05 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 50,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02A140      m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  11,06 18,80

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 74,65 20,16

P01AA060     1,090 m3  Arena de miga cribada                                           16,11 17,56

P01DW050     0,255 m3  Agua obra                                                       0,84 0,21

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,05 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02S040      m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 con aditivo plastificante confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,800 h.  Peón ordinario                                                  11,06 19,91

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 74,65 20,16

P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,77 14,05

P01DW050     0,235 m3  Agua obra                                                       0,84 0,20

P01DP010     0,625 kg  Aditiv o plastificante                                           1,69 1,06

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,05 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

A05C010      ms  ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    

Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3
y 4 m.

M13CP010     14,000 d.  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                   0,01 0,14

M13EQ120     3,000 d.  Sopanda 4m. para forjado                                        0,07 0,21

M13EQ130     0,750 d.  Sopanda 3m. para forjado                                        0,07 0,05

M13EQ140     0,600 d.  Sopanda 2m. para forjado                                        0,04 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A05C020      ms  ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                             

Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos,
cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.

M13CP010     42,000 d.  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                   0,01 0,42

M13EQ110     33,000 d.  Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,07 2,31

M13EQ120     6,000 d.  Sopanda 4m. para forjado                                        0,07 0,42

M13EQ130     1,500 d.  Sopanda 3m. para forjado                                        0,07 0,11

M13EQ140     0,600 d.  Sopanda 2m. para forjado                                        0,04 0,02

M13EQ150     2,700 d.  Portasopanda 4m.                                                0,08 0,22

M13EQ160     0,600 d.  Portasopanda 2m.                                                0,05 0,03

M13EQ170     15,000 d.  Basculante aluminio                                             0,04 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 12,74 12,74

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        11,57 11,57

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  11,06 5,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0            0,140 2%  Medios aux iliares                                               317,74 44,48

Grupo 0  .............................. 44,48

345G0020     24,300 m2  Tablero cabina sanitaria fenólica i/ p.p. puertas               67,13 1.631,26

345GSDFD020 2,000 UD  Quitav istas                                                     53,22 106,44

Grupo 345............................ 1.737,70

6GKI0020     6,150 ml  Encimera baño granito gris c/ huecos encastrar 60CM.            52,63 323,67

Grupo 6GK........................... 323,67

ASSDFDSF     1,000 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA DE LOS DIFERENTES OFICIOS                    2.467,11 2.467,11

Grupo ASS........................... 2.467,11

M02GT002     2,978 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,99 47,61

Grupo M02........................... 47,61

M03B100      1,200 h.  Taladradora mecánica                                            5,61 6,73

M03HH020     11,746 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,05 24,08

Grupo M03........................... 30,81

M05EN030     10,788 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              38,84 419,02

Grupo M05........................... 419,02

M06CM010     265,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,48 392,20

M06CM030     9,795 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,71 26,54

M06CM040     0,208 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,11 1,69

M06MI010     270,210 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,29 348,57

M06MP110     0,208 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,16 0,24

M06MR010     104,550 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,80 397,29

M06MR110     4,585 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,43 6,56

Grupo M06........................... 1.173,09

M10AF010     2,967 h.  Sulfatadora mochila                                             0,88 2,61

Grupo M10........................... 2,61

M11HC040     0,099 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              2,40 0,24

M11HR010     0,396 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   0,96 0,38

M11HV120     7,980 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,60 28,73

M11PI020     7,200 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 1,21 8,71

Grupo M11........................... 38,06

M12O010      1,600 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 5,33

Grupo M12........................... 5,33

M13CP010     19.705,000 d.  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                   0,01 197,05

M13EF010     158,760 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   2,41 382,61

M13EQ110     9.289,500 d.  Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,07 650,27

M13EQ120     3.378,000 d.  Sopanda 4m. para forjado                                        0,07 236,46

M13EQ130     844,500 d.  Sopanda 3m. para forjado                                        0,07 59,12

M13EQ140     506,700 d.  Sopanda 2m. para forjado                                        0,04 20,27

M13EQ150     760,050 d.  Portasopanda 4m.                                                0,08 60,80

M13EQ160     168,900 d.  Portasopanda 2m.                                                0,05 8,45

M13EQ170     4.222,500 d.  Basculante aluminio                                             0,04 168,90

Grupo M13........................... 1.783,92

MEL07Z15     36,000 m   Cond.aisla. H07Z1-K  750 V 1,5 mm2 Cu                           0,93 33,48

MELTB20G5   12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,29 3,48

Grupo MEL........................... 36,96

MEPHGMS122R35 14,000 ud  Reflector simétrico GMS 122R 135/180                            33,66 471,24

MEPHLRM1000 4,000 ud  Detector presencia techo PHILIPS LRM1000                        56,10 224,40

MEPHPTMS135BE 14,000 ud  Regleta fluorescente PENTURA TMS122 1x TL5-35W con balasto electr 67,32 942,48
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Grupo MEP........................... 1.638,12

MYEPM        14,800 ud  Pequeño material                                                1,28 18,94

Grupo MYE........................... 18,94

O016B20      52,060 h   Oficial 1ª calefactor.                                          12,05 627,32

O01OA030     805,765 h.  Oficial primera                                                 12,74 10.265,45

O01OA040     56,087 h.  Oficial segunda                                                 11,98 671,92

O01OA050     648,570 h.  Ay udante                                                        11,57 7.503,96

O01OA060     565,865 h.  Peón especializado                                              11,14 6.303,74

O01OA070     1.523,314 h.  Peón ordinario                                                  11,06 16.847,85

O01OB010     412,399 h.  Oficial 1ª encofrador                                           12,80 5.278,71

O01OB020     412,399 h.  Ay udante encofrador                                             12,00 4.948,79

O01OB025     2,978 h.  Oficial 1ª gruísta                                              12,46 37,10

O01OB030     230,943 h.  Oficial 1ª ferralla                                             12,80 2.956,07

O01OB040     230,943 h.  Ay udante ferralla                                               12,00 2.771,31

O01OB050     469,147 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           12,62 5.920,64

O01OB060     469,147 h.  Ay udante ladrillero                                             11,84 5.554,71

O01OB070     97,745 h.  Oficial cantero                                                 12,46 1.217,90

O01OB090     459,013 h.  Oficial solador, alicatador                                     12,46 5.719,30

O01OB100     457,276 h.  Ay udante solador, alicatador                                    11,73 5.363,85

O01OB110     117,018 h.  Oficial y esero o escay olista                                    12,46 1.458,04

O01OB120     93,024 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   11,84 1.101,40

O01OB130     146,590 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1.826,51

O01OB140     97,158 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1.210,59

O01OB150     44,830 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 586,82

O01OB160     49,630 h.  Ay udante carpintero                                             11,84 587,62

O01OB170     498,510 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 6.570,36

O01OB180     119,316 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1.431,79

O01OB195     52,060 h.  Ay udante fontanero                                              10,04 522,68

O01OB200     296,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 3.747,36

O01OB200mod 2,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,58 33,97

O01OB210     178,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 2.093,28

O01OB220     100,550 h.  Ay udante electricista                                           11,84 1.190,51

O01OB222     92,040 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 1.157,86

O01OB223     22,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          11,76 261,07

O01OB224     4,466 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            11,29 50,42

O01OB230     207,335 h.  Oficial 1ª pintura                                              12,37 2.564,73

O01OB240     143,415 h.  Ay udante pintura                                                11,32 1.623,46

O01OB250     23,717 h.  Oficial 1ª v idriería                                            12,01 284,84

O01OB520     12,500 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 588,13

O01OBS56     4,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 62,83

Grupo O01............................ 110.942,89

P015HSD40    3,465 m3  Mortero adhesiv o Fix  Rock                                       77,81 269,60

P01AA020     41,875 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,77 534,74

P01AA060     0,149 m3  Arena de miga cribada                                           16,11 2,40

P01AG050     0,500 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,00 9,00

P01AHA020    23,799 m2  Malla electrosoldada                                            1,47 34,98

P01CC020     7,447 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 74,65 555,92

P01CY010     5,244 t.  Yeso negro en sacos YG                                          45,62 239,23

P01CY030     0,292 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         50,94 14,85

P01CY080     0,408 t.  Escay ola en sacos E-30                                          70,70 28,86

P01DC020     2,975 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                1,61 4,79

P01DGUW090 1,000 ud  PIA 4P/16A/6KA/C                                                15,00 15,00

P01DP010     1,820 kg  Aditiv o plastificante                                           1,69 3,08

P01DW050     15,632 m3  Agua obra                                                       0,84 13,13

P01DW090     2.317,641 ud  Pequeño material                                                0,95 2.201,76

P01EM040     19,954 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           16,11 321,46
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P01EM205     2,252 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55                               167,75 377,77

P01EM225     2,252 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   167,75 377,77

P01EM290     0,254 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     245,46 62,34

P01ER4010    2,769 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61,35 169,89

P01FA030     3.369,600 kg  Adhesiv o C2ET Cleintex  porcelánico blanco                       0,46 1.550,02

P01FJ150     5,460 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,29 1,58

P01HA010     26,015 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   63,63 1.655,33

P01HAH010    113,434 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,41 6.058,49

P01HM010     3,827 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,35 234,79

P01LG090     24,800 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,24 5,95

P01LH010     6,479 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           63,48 411,30

P01LH015     13,659 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              67,59 923,19

P01LH020     6,281 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              67,59 424,54

P01LT020     19,403 mud Ladrillo perforado 25x 12x 10 cm.                                 72,32 1.403,26

P01LVP105    4,158 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm.rojo de Malpesa                               70,20 291,88

P01MC030     0,613 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         50,07 30,67

P01MC040     44,149 m3  Mortero cem. II/B-P 32,5 M-5/CEM                                48,34 2.134,17

P01UC030     50,732 kg  Puntas 20x 100                                                   5,48 278,01

P01UG210     24,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x 125/38                            1,82 43,68

P01UG230     2,400 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-RE 500                            21,16 50,78

Grupo P01............................ 20.734,23

P02AD080     1,000 ud  Conex ión con red de fontanería ex istente                        212,87 212,87

P02EDC030    6,000 ud  Cal.sif. PVC/rej. L=250 s.v ert.D=90-110                         20,13 120,78

Grupo P02............................ 333,65

P03AA020     134,986 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,04 140,39

P03AC010     810,000 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,51 413,10

P03AC090     40,000 kg  Acero corrugado B 400 S                                         0,51 20,40

P03AC200     18.153,960 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,39 7.080,04

P03AL005     1.927,601 kg  Acero laminado S275                                             0,63 1.214,39

P03AM030     45,617 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,54 70,25

P03AM080     2,300 m2  Malla 15x 30x 6     -2,051 kg/m2                                  1,14 2,62

P03BDC110    61,800 ud  Separador de plástico rígido                                    0,05 3,09

P03BH030     2.252,000 ud  Bloque h. forj. reti. 70x 23x 25                                  1,02 2.297,04

P03SA020     21,630 m2  Forjado de chapa galv anizada i/chapas remate                    22,39 484,30

P03VA020     58,140 m.  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,13 181,98

Grupo P03............................ 11.907,59

P04PW010     1.364,903 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,07 95,54

P04PW080     17.802,120 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,01 178,02

P04PW090     9.507,960 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 95,08

P04PW160     53,310 m.  Montante de 46 mm.                                              1,39 74,10

P04PW170     1.483,510 m.  Montante de 70 mm.                                              2,03 3.011,53

P04PW240     21,736 m.  Canal 48 mm.                                                    1,12 24,34

P04PW250     402,667 m.  Canal 73 mm.                                                    1,79 720,77

P04PW520     320,320 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,01 3,20

P04PW550     10,754 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,35 3,76

P04PW560     199,214 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,67 133,47

P04PW590     390,626 kg  Pasta de juntas                                                 1,10 429,69

P04PY045     1.828,260 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,60 6.581,74

P04RM060     14.959,800 kg  Mortero monocapa (cempral rustic)                               0,31 4.637,54

P04RW060     25,794 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,39 10,06

P04SC060     26,312 m2  P.san-v er l.r ACH Fach.50 acúst.100kg/m3                        23,36 614,65

P04TE010     103,360 m2  Placa escay ola lisa 120x 60 cm                                   2,82 291,48

P04TE080     42,032 m2  Pl.escay ola 60x 60 fisurada                                      7,43 312,29

P04TF120     500,609 m2  Placa FM 60x 60 RH-Md/AA-Alt p/PV                                11,45 5.731,97

P04TS010     51,680 kg  Esparto en rollos                                               1,14 58,92

P04TW040     542,640 ud  Pieza cuelgue                                                   0,16 86,82
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P04TW050     1.668,695 m.  Perfilería v ista blanca                                         0,94 1.568,57

P04TW100     9,607 m.  Perfil primario 3600-24x 36 mm.                                  1,08 10,38

P04TW110     56,042 m.  Perfil secundario 1200-24x 27 mm.                                1,08 60,53

P04TW130     18,014 m.  Ángulo 3000-24x 24 mm.                                           0,68 12,25

P04TW170     286,062 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,72 205,96

Grupo P04............................ 24.952,66

P05CW010     22,880 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,14 3,20

Grupo P05............................ 3,20

P06BG060     567,000 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,63 357,21

P06BI036     0,732 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     2,10 1,54

P06BS150     635,000 m2  Lám. Esterdan 40 P elast                                        6,94 4.406,90

P06BS620     2,684 m2  Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris                               8,16 21,90

P06DDL110    107,625 ml. Aislamiento reflex iv o canto de forjado Actis Triso Sols 50cm.   4,75 511,22

P06DSD400    34,100 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                    4,48 152,77

P06FY160     34,100 m.  Malla metálica DK-NET                                           0,98 33,42

P06R100      494,330 m2  Baldosa gres SALONI Pigments gris 30x 61 cm. C1                  8,71 4.305,61

P06SI170     9,890 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    2,26 22,35

P06SR400     3,355 m2  Sikalastic Metal primer                                         32,42 108,77

P06UTD150    34,100 m.  Junta Waterstop RX-101                                          5,94 202,55

Grupo P06............................ 10.124,24

P07AL120     522,128 m2  Lámina acústica Impactodan 10 mm                                2,42 1.263,55

P07AL890     9,828 m2  Lámina CompoAcustic PLOM 11                                     24,08 236,66

P07CD110     466,246 m2  Panel rigido lana de roca 60 mm.                                3,83 1.785,72

P07SAD80     363,815 m2  Lana de roca Rockw ool Alpharock 100mm. (50+50)                  9,36 3.405,30

P07SD86      253,460 m.  Desolidarizador perimetral                                      1,11 281,34

P07TE120     0,042 m3  Polies.ex p.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1                               89,38 3,79

P07TR040     550,800 m2  Panel Danopren 100                                              10,41 5.733,83

P07TR100     25,168 m2  Panel rigido lana de roca Rockw ool Alpharock 40 mm.             3,66 92,11

P07TX300     2,562 m2  P.pol.ex tr.Floormate-500-A-40                                   4,47 11,45

P07W170      202,768 m.  Cinta de solape                                                 0,43 87,19

P07W191      14,835 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,29 4,30

P07W910      31,200 ud  Brida fijación aisl. acust.                                     0,48 14,98

Grupo P07............................ 12.920,22

P08MA020     3,458 kg  Adhesiv o contacto                                               2,79 9,65

P08MA040     19,760 kg  Pasta niv eladora                                                0,42 8,30

P08SC020     10,275 m2  Pav . PVC rollos colores 2 mm.                                   13,24 136,04

P08TB070     5,733 m2  Baldosa terrazo 40x 40x 3,3 cm. grano grueso                      7,18 41,16

P08TW010     5,460 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  4,56 24,90

P08XDG071    37,937 m2  Bald.gres 30x 60 cm. antideslizan. C2                            9,36 355,09

P08XVC110    1,978 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                2,45 4,85

P08XVC200    29,670 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 1,09 32,34

P08XVC205    1,978 kg  Polv o desencofrante                                             5,71 11,29

P08XVL010    4,000 m2  Losa rectan.lisa color 50x 50x 8                                  15,67 62,68

P08XW015     4,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,16 0,64

Grupo P08............................ 686,94

P09ABV100    589,680 m2  Baldosa gres SALONI Pigments gris 30x 61 cm.                     8,74 5.153,80

P09AG070     168,347 m2  Granito nacional pulido 2 cm.                                   22,50 3.787,80

Grupo P09............................ 8.941,60

P0DDBI020    363,815 m2  Barrera de v apor de papel kraft y  polietileno                   1,25 454,77

P0DFF080     1,000 ud  Conex ión con red de saneamiento ex istente                       231,89 231,89

Grupo P0D ........................... 686,66

P10AN020     102,500 m.  Albardilla piedra caliza 28x 3cm                                 15,11 1.548,78

P10RIWRE10  323,757 m   Cuadradillo aluminio anodizado                                  6,32 2.046,14
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P10VN020     41,100 m.  Vierteaguas piedra caliza  38x 3cm                               8,58 352,64

Grupo P10............................ 3.947,56

P11MC4064    7,000 ud  P.paso 1,40x 2,15m                                               132,65 928,55

P11MCL065    6,000 ud  P.paso 0,83x 2,15m                                               119,06 714,36

P11PR100     85,400 m.  Galce madera maciza 110x 20 mm.                                  6,32 539,73

P11RB040     52,000 ud  Pernio de acero inox  acabado F-2                                1,78 92,56

P11RP020     13,000 ud  Manilla                                                         20,77 270,01

P11RW030     13,000 ud  Cerradura                                                       9,46 122,98

P11TL140     102,300 m.  Tapajunt. / baqueton madera maciza 7x 2                          3,74 382,60

Grupo P11............................ 3.050,79

P12AAC110    9,280 m2  Ventanas correderas >1 m2<2 m2                                  71,76 665,93

P12AAJ100    41,600 m2  Vent. corred. r.p.t. monobloc                                   144,76 6.022,02

P12AAO100    2,300 m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2 p.e.                             217,27 499,72

P12AAY100    12,800 m2  Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >1 m2<2 m2                        175,76 2.249,73

P12ACE010    5,000 m2  Ventanal fijo c/hueco practicable                               62,69 313,45

P12ATEE010   0,600 m2   Carpintería fija                                               62,69 37,61

P12PW010     283,920 m.  Premarco aluminio                                               2,57 729,67

Grupo P12............................ 10.518,14

P13BE020     40,000 ud  Escuadra pletina de acero                                       8,16 326,40

P13BP010     9,100 m.  Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,96 154,34

P13BT010     34,600 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  18,79 650,13

P13BX020     1,000 m.  Caseta instalaciones según decripción de partida                1.780,00 1.780,00

P13CEP300    1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              90,25 90,25

P13CP050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                81,39 81,39

P13CP300     1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              90,25 90,25

P13DC010     67,740 m2  Celosía fija chapa troquelada                                   46,66 3.160,75

P13F06020    13,780 m2  Piso.chapa a.galv .perf. 3,5mm.                                  42,76 589,23

P13SD050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                81,39 81,39

P13TC060     0,800 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     5,28 4,22

P13TP020     328,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 311,60

P13TT130     28,800 m.  Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  1,10 31,68

P13TT140     6,000 m.  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     0,88 5,28

P13WW030     1,250 M2  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                24,89 31,11

Grupo P13............................ 7.388,03

P14ESA070    0,600 m2  D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)                            49,15 29,49

P14ESA180    64,686 m2  D.acrist. Stadip Guardian Sun 4+4/12/4+4                        79,66 5.152,87

P14ESX030    9,235 m2  Climalit Silence +PLT S 6/12/Sil. 3+3                           47,41 437,84

P14KW065     518,360 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,65 336,93

Grupo P14............................ 5.957,13

P1567F100    50,000 m.  Cable multipolar 4x 2,5+2,5TT mm2 Cu RZ-1-K (AS+) resistente al f 4,65 232,50

P15EA010     3,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,82 47,46

P15EB010     82,500 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,00 165,00

P15EC010     3,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 18,12 54,36

P15EC020     3,000 ud  Puente de prueba                                                6,45 19,35

P15ED030     3,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,26 9,78

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       33,05 33,05

P15FB020mod 1,000 ud  Arm. puerta opaca 92 mód.                                       135,98 135,98

P15FB020mod1 0,150 ud  Elementos de maniobra aux iliares                                642,14 96,32

P15FD010     8,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                34,20 273,60

P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                34,76 69,52

P15FD070     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x 25 A 30 mA                                150,02 150,02

P15FD080     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x 40 A 30 mA                                155,95 155,95

P15FE050     13,000 ud  PIA Legrand 2x 10 A                                              13,76 178,88

P15FE060     7,000 ud  PIA Legrand 2x 16 A                                              14,01 98,07
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P15FE190     1,000 ud  PIA Legrand 4x 20 A                                              64,52 64,52

P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              66,90 66,90

P15FE210     1,000 ud  PIA Legrand 4x 32 A                                              69,75 69,75

P15FE220     1,000 ud  PIA Legrand 4x 40 A                                              82,79 82,79

P15FE230     1,000 ud  PIA Legrand 4x 50 A                                              175,23 175,23

P15FE240     0,900 ud  PIA Legrand 4x 63 A                                              185,78 167,20

P15FM020     2,000 ud  Minutero escalera ABB 16A                                       29,12 58,24

P15GA010mod 3.686,000 m   Cond. flex ible 1,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-K (AS)               0,15 552,90

P15GA020mod 2.402,000 m   Cond. flex ible 2,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)               0,23 552,46

P15GA030mod 200,000 ud  Cond. flex ible 4mm2, Cu, 450/750V, ES07z-K (AS)                 0,40 80,00

P15GA040mod 60,000 ud  Cond. flex ible 6mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)                 0,57 34,20

P15GA050mod 30,000 m   Cond. flex ible 16mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)                2,87 86,10

P15GB010     2.072,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 269,36

P15GB020     92,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,14 12,88

P15GB040     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 40/gp5                                     0,28 1,68

P15GDE050    1,000 ud  Interruptor diferencial 4P/25A/30mA                             26,45 26,45

P15GH050mod 44,100 m   Bandeja de v arillas de acero electrosoldadas 60X60              6,97 307,38

P15GIUA070   50,000 m.  Tubo flex ible no propagador de la llama 20 mm de diámetro       6,10 305,00

P15GK050     86,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,22 18,92

P15GK050mod 4,000 ud  Caja mecan. estanca con tapa para empotrar                      2,57 10,28

P15MSA010    24,000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 27                             1,82 43,68

P15MSA045    11,000 ud  Pulsador c/grabado luz y  lum.Simón serie 27                     5,78 63,58

P15MSA060mod 6,000 ud  Interruptor unipolar temporizado, Simón serie 27                20,90 125,40

P15MSA070    49,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   2,46 120,54

P15MSA100    86,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,21 18,06

P15MSA110    86,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,12 96,32

Grupo P15............................ 5.129,66

P16BE030     67,000 ud  Lum.emp.dif.prismático 4x 18 W. AF                               84,17 5.639,39

P16BI140     11,000 ud  Dow nlight policar. 2x 26W. AF i/lámp.                            33,70 370,70

P16BK080     2,000 ud  Aplique luz difusa fluor.comp. 2x 26W.                           189,74 379,48

P16CC040     4,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.                                     2,66 10,64

P16CC080     268,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             1,50 402,00

P16ELA020    6,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                          32,55 195,30

P16ELA040    29,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 210 lm. 1 h.                          46,43 1.346,47

Grupo P16............................ 8.343,98

P17GS060     52,620 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               8,03 422,54

P17GS070     23,500 m.  Tubo acero galv an. 2". DN50 mm                                  12,05 283,18

P17JP070     25,350 ud  Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                          1,34 33,97

P17JP080     4,500 ud  Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre                          1,60 7,20

P17PH005     15,620 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                          0,38 5,94

P17PP010     5,680 ud  Codo polietileno 20 mm. (PP)                                    1,18 6,70

P17PR010     22,500 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,22 27,45

P17PR020     27,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x 1,9                           1,47 39,69

P17PS010     1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                3,30 3,30

P17PS015     10,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 20                                3,70 37,00

P17PS070     13,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               2,68 34,84

P17PS080     7,000 ud  Codo base fijación Q & E20x 1/2"                                 3,03 21,21

P17PS200     1,000 ud  Llav e corte empot. Uponor Q & E16x 16                            8,53 8,53

P17PS210     6,000 ud  Llav e corte emp. Uponor Q & E20x 20                              8,53 51,18

P17PS350     7,000 ud  Placa fijación plástica                                         0,39 2,73

P17RTRT0     1,000 ud  Gestión de residuos                                             890,46 890,46

P17SB030     2,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                11,37 22,74

P17SS010     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,04 2,04

P17SV100     8,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,35 18,80

P17SW020     7,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        3,39 23,73

P17VC010     5,910 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                0,89 5,26
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P17VC020     1,700 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,14 1,94

P17VC030     3,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                0,68 2,04

P17VC060     3,750 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,54 13,28

P17VC070     7,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               4,05 30,38

P17VF030     33,880 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             2,87 97,24

P17VP010     1,530 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,53 0,81

P17VP020     0,510 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,57 0,29

P17VP030     2,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            0,95 1,90

P17VP060     10,740 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            1,74 18,69

P17VP070     3,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            3,10 9,30

P17VP140     0,900 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         3,77 3,39

P17VP150     1,800 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         5,59 10,06

P17VP170     2,510 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,50 1,26

P17VP180     0,170 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,57 0,10

P17VP190     2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            0,84 1,68

P17XT030     25,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,70 67,50

Grupo P17............................ 2.208,32

P18CA070     6,000 ud  Escobilla aseos                                                 16,41 98,46

P18CM040     6,150 ud  Espejo 82x 100cm.c/apliques luz                                  23,07 141,88

P18CW120     4,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS acero inox                           23,66 94,64

P18CW170     6,000 ud  Dispensador p.higiénico .inox .                                  19,66 117,96

P18CW210     2,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .                                 21,70 43,40

P18GE190     2,000 ud  G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                            40,87 81,74

P18GL030     7,000 ud  Grif.Presto ibérica                                             46,56 325,92

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        115,30 115,30

P18GW040     9,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,35 12,15

P18GW100     2,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    4,80 9,60

P18IB020     6,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               116,20 697,20

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                346,23 346,23

P18LE020     7,000 ud  Lav abo 56x 47cm. bla. Jav a                                       43,10 301,70

P18LX010     1,000 ud  Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos                                275,77 275,77

P18WU010     2,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   119,37 238,74

Grupo P18............................ 2.900,69

P1AESRWW070 119,482 m.  Perfil acero laminado U 160.4mm                                 11,04 1.319,08

P1ASD065     10,000 m.  Cierrapuertas                                                   46,58 465,80

Grupo P1A ........................... 1.784,88

P1DEER160    63,800 m.  Peldaño chapa acero perforada 3,5mm. antideslizante             13,90 886,82

Grupo P1D ........................... 886,82

P20MA040_01 272,000 ud  Elemento de aluminio 119,10 kcal/h, mod. DUBAL 70               11,93 3.244,96

P20MA040_02 25,000 ud  Kit para montaje de radiador de aluminio iny ectado              10,38 259,50

P20MA040_03 25,000 ud  Kit para conex ión de radiador de aluminio iny ectado             19,49 487,25

P20TS010_01  346,500 m.  Tubería PE-RT/Al/PE-RT 14x 2,00 mm.                              1,33 460,85

P20TS010_011 8,925 m.  Tubería PE-RT/Al/PE-RT 16x 2,00 mm.                              1,44 12,85

P20TS010_012 50,526 m.  Tubería PE-RT/Al/PE-RT 18x 2,00 mm.                              1,59 80,34

P20TS010_013 17,325 m.  Tubería PE-RT/Al/PE-RT 20x 2,25 mm.                              2,15 37,25

P20TS010_014 39,900 m.  Tubería PE-RT/Al/PE-RT 25x 2,25 mm.                              3,49 139,25

P20TS010_015 156,104 m.  Tubería PE-RT/Al/PE-RT 32x 3 mm.                                 4,97 775,83

P20TS010_02  132,000 ud  Accesorios tubería PE-RT/Al/PE-RT 14x 2,00 mm.                   1,33 175,56

P20TS010_021 3,400 ud  Accesorios tubería PE-RT/Al/PE-RT 16x 2,00 mm.                   1,44 4,90

P20TS010_022 19,248 ud  Accesorios tubería PE-RT/Al/PE-RT 18x 2,00 mm.                   1,59 30,60

P20TS010_023 6,600 ud  Accesorios tubería PE-RT/Al/PE-RT 20x 2,25 mm.                   2,15 14,19

P20TS010_024 15,200 ud  Accesorios tubería PE-RT/Al/PE-RT 25x 2,25 mm.                   3,49 53,05

P20TS010_025 59,468 ud  Accesorios tubería PE-RT/Al/PE-RT 32x 3 mm.                      4,97 295,56

P20TS010_03  330,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=14mm, e=25mm               4,15 1.369,50

P20TS010_031 8,500 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=16mm, e=25mm               4,42 37,57
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P20TS010_032 48,120 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=19mm, e=25mm               4,47 215,10

P20TS010_033 16,500 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=23mm, e=25mm               4,54 74,91

P20TS010_034 38,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=29mm, e=25mm               5,44 206,72

P20TS010_035 148,670 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=36mm, e=25mm               6,10 906,89

P20TS010_04  141,071 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 1.244,25

P20TS010_05  1,000 ud  Unidad ex terior de bomba de calor aerotérmica, modelo EMRQ12AAY1 10.454,42 10.454,42

P20TS010_08  2,000 ud  Unidad interior bomba de calor mod. EKHBR016ACV1 "DAIKIN" o simi 3.085,33 6.170,66

Grupo P20............................ 26.751,95

P21CC010     355,932 m2  Chapa galv anizada 0,6 mm.c/v aina                                18,40 6.549,15

P21CC020     7,200 m2  Chapa galv anizada 0,8 mm.c/v aina                                21,77 156,74

P21CC040     148,305 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    30,60 4.538,13

P21CC050     3,000 m2  Piezas chapa 0,8 mm. c/v aina                                    49,70 149,10

P21CF050     0,800 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,52 7,62

P21CF150     8,000 m.  Conducto flex iv er D=102                                         1,59 12,72

P21CF200     4,000 ud  Manguito corona D=102                                           3,17 12,68

P21CH080     12,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=150                                3,33 39,96

P21DR140_1   3,000 ud  Difusor circular 8"c/reg                                        31,91 95,73

P21RR010_    3,000 ud  Rejilla retorno 250x 150                                         8,73 26,19

P21RR010_1   1,000 ud  Rejilla retorno 200x 100                                         7,14 7,14

P21RR010_3   12,000 ud  Rejilla retorno 300x 150                                         9,29 111,48

P21RR020_5   2,000 ud  Rejilla retorno 450x 150                                         16,92 33,84

P21RS010_1   1,000 ud  Rejilla impulsión 200x 100 simple                                8,82 8,82

P21RS040_1   1,000 ud  Rejilla impulsión 350x 200 simple                                19,11 19,11

P21RS050_1   12,000 ud  Rejilla impulsión 300x 200 simple                                16,24 194,88

P21V030_1    1,000 ud  Recup. calor doble flujo con by -pass motorizado tipo ex terior, M 6.782,62 6.782,62

P21V450      5,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          35,88 179,40

Grupo P21............................ 18.925,31

P22IB090     700,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LOSH                          0,63 441,00

P22IB290     22,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                7,21 158,62

P22IM040     43,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      5,96 256,28

P22IM080     19,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,43 27,17

P22IM100     19,000 ud  Rótulo para toma                                                0,31 5,89

P22IP020     1,000 ud  Panel conex ión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6                        48,01 48,01

P22IP060     24,000 ud  Tapa puerto RJ45                                                0,53 12,72

P22IP070     24,000 ud  Placa marcado de paneles                                        0,55 13,20

P22RES030    1,000 ud  Sw itch de 24 puertos 10/100/1000Mbps                            590,07 590,07

P22TC250     12,000 ud  Curv as PVC D=50 mm.                                             6,08 72,96

P22TC410     183,750 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp 7                                    0,29 53,29

P22TR300mod 1,000 ud  Rack, 19, 12U                                                   568,09 568,09

Grupo P22............................ 2.247,30

P23FA050     19,000 ud  Detector óptico de humos                                        18,76 356,44

P23FA130     1,000 ud  Central detec.                                                  1.027,90 1.027,90

P23FA190     1,000 ud  Partida alzada instalación tubo                                 968,49 968,49

P23FB010     3,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        8,75 26,25

P23FC020     3,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,75 41,25

P23FC030     2,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        53,54 107,08

P23FF155     5,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               298,23 1.491,15

P23FJ020     5,000 ud  Ex tintor polv o ABC 5 kg. pr.inc.                                24,45 122,25

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     104,51 104,51

P23FK030     26,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             1,59 41,34

P23FL090     18,350 kg  Pintura imprimación                                             3,03 55,60

P23FL110     9,469 kg  Pintura acabado                                                 5,51 52,17

P23FM110     2,000 ud  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 80x 210 cm                              343,57 687,14

P23FM160     2,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x 210 cm                             581,68 1.163,36

P23FM360     2,000 ud  Cierre antipánico. 2H. inc. barras                              227,16 454,32

P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    3.189,85 3.189,85
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P23FR060     39,636 kg  Pintura intumescente Hilti REI60                                20,31 805,01

Grupo P23............................ 10.694,11

P25EI030     188,925 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                    2,12 400,52

P25JA100     40,720 l.  Pintura Pav onado Forja sobre metal Hammerite blanco             12,02 489,45

P25JM010     0,600 l.  E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum                         8,99 5,39

P25OG040     37,785 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,03 38,92

P25OU020     0,400 l.  Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 7,48 2,99

P25OU030     40,720 l.  Imp. Fix  Plus                                                   6,78 276,08

P25OU080     18,358 l.  Minio electrolitico                                             8,58 157,51

P25OZ040     44,083 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,77 254,36

P25WW220     142,438 ud  Pequeño material                                                0,75 106,83

Grupo P25............................ 1.732,06

P26Q130      1,000 ud  Tapa de registro depósito enterrado fund.80x 80 cm               45,67 45,67

Grupo P26............................ 45,67

P27TT160mod 12,000 m   Tubo flex ible PVC, reforzado empotrar D=50mm                    1,82 21,84

P27TT180     287,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,05 14,35

Grupo P27............................ 36,19

P32HC830     2,000 ud  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      8,40 16,80

P32HC840     2,000 ud  Geometría de corrugas, aceros                                   8,40 16,80

P32HC860     2,000 ud  Doblado-desdoblado, aceros                                      8,40 16,80

P32HC870     2,000 ud  Límite elástico / tensión de rotura, aceros                     24,43 48,86

P32HC880     2,000 ud  Alargamiento de rotura, aceros                                  16,03 32,06

P32HF010     12,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        3,81 45,72

P32HF025     6,000 ud  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       35,88 215,28

P32HI010     6,000 ud  Detección armaduras                                             16,00 96,00

P32HI030     24,000 ud  Reconocimiento ultrasónico                                      21,00 504,00

P32HI050     3,000 ud  Resist. a compresión testigo d=100mm                            79,00 237,00

P32M010      1,000 ud  Resist. a tracción, acero laminado                              60,12 60,12

P32M020      1,000 ud  Alargamiento de rotura, acero laminado                          12,22 12,22

P32M030      1,000 ud  Índice resilencia, acero laminado                               42,10 42,10

Grupo P32............................ 1.343,76

P34EM040     7,000 ud  Armario metálico 95x 42x 195 cm                                   221,86 1.553,02

P34EM130     180,000 ud  Silla aula primaria 40x 40x 40cm dist.colores                     24,43 4.397,40

P34EM200     180,000 ud  Pupitre 60x 50x 70                                                34,38 6.188,40

P34EP020     7,000 ud  Pizarra v erde marco aluminio 250x 120 cm con luminaria           258,50 1.809,50

P34ER090     7,000 ud  Proy ector SVGA LG BX275                                         320,08 2.240,56

P34ER160     7,000 ud  Pantalla mural                                                  146,73 1.027,11

P34IR010     1,000 ud  Rótulo de PVC con 6 proy ectores iluminación                     1.326,59 1.326,59

P34OD230     8,000 ud  Mesa despacho 1600x 800x 730 c/arm.                               263,21 2.105,68

P34OD280     10,000 ud  Silla confidente                                                79,54 795,40

P34OD430     1,000 ud  Mesa reunión pie metálico 240x 110cm                             514,47 514,47

P34OI060     8,000 ud  Silla oficina                                                   120,70 965,60

Grupo P34............................ 22.923,73

PASDRL025    54,000 m3  Hormigón celular en formación pendientes                        70,34 3.798,36

Grupo PAS........................... 3.798,36

SADDS00      1,000 ud  Conjunto de rótulos y  cartelería                                326,93 326,93

Grupo SAD........................... 326,93

U01FV001     0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    25,97 18,18

Grupo U01............................ 18,18

U195645010   1,000 Ud  Puerta paso corredera con casoneto                              330,72 330,72

Grupo U19............................ 330,72
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mo000mod     13,200 ud  Técnico de Telecomunicaciones                                   18,89 249,35

mo030        4,600 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      11,08 50,97

Grupo mo0........................... 300,32

mt33seg215a  9,000 Ud  Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. T 2,86 25,74

mt33seg215amo 14,000 ud  Toma salida de cable para registro de BAT: color blanco, bastido 2,86 40,04

mt35caj010a  42,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,20 8,40

Grupo mt3............................ 74,18

Resumen

Mano de obra.................................................................. 110.586,39

Materiales ....................................................................... 241.765,52

Maquinaria ...................................................................... 2.077,90

Otros.............................................................................. 13.720,67

TOTAL ........................................................................... 353.666,08
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0            0,140 2%  Medios aux iliares                                               317,74 44,48

Grupo 0  .............................. 44,48

345G0020     24,300 m2  Tablero cabina sanitaria fenólica i/ p.p. puertas               67,13 1.631,26

345GSDFD020 3,000 UD  Quitav istas                                                     53,22 159,66

Grupo 345............................ 1.790,92

6GKI0020     6,150 ml  Encimera baño granito gris c/ huecos encastrar 60CM.            52,63 323,67

Grupo 6GK........................... 323,67

ASSDFDSF     1,000 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA DE LOS DIFERENTES OFICIOS                    2.467,11 2.467,11

Grupo ASS........................... 2.467,11

MEL07Z15     207,000 m   Cond.aisla. H07Z1-K  750 V 1,5 mm2 Cu                           0,93 192,51

MELTB20G5   69,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,29 20,01

Grupo MEL........................... 212,52

MEPHLRM1000 10,000 ud  Detector presencia techo                                        65,00 650,00

MEPHLRM1000_1 13,000 ud  Unidad de control Occusw itch DALI LRM2070                       110,00 1.430,00

MEPHPTMS135BE 14,000 ud  Regleta ultra compacta con tecnología LED mod. BN130C LED8S/840 33,30 466,20

Grupo MEP........................... 2.546,20

MYEPM        18,600 ud  Pequeño material                                                1,28 23,81

Grupo MYE........................... 23,81

P015HSD40    3,465 m3  Mortero adhesiv o Fix  Rock                                       77,81 269,60

P01AA020     41,875 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            12,77 534,74

P01AA060     0,149 m3  Arena de miga cribada                                           16,11 2,40

P01AG050     0,500 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              18,00 9,00

P01AHA020    25,536 m2  Malla electrosoldada                                            1,47 37,54

P01CC020     7,447 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 74,65 555,92

P01CY010     5,182 t.  Yeso negro en sacos YG                                          45,62 236,40

P01CY030     0,292 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         50,94 14,85

P01CY080     0,408 t.  Escay ola en sacos E-30                                          70,70 28,86

P01DC020     2,257 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                1,61 3,63

P01DGUW090 1,000 ud  PIA 4P/16A/6KA/C                                                15,00 15,00

P01DP010     1,820 kg  Aditiv o plastificante                                           1,69 3,08

P01DW050     15,589 m3  Agua obra                                                       0,84 13,09

P01DW090     2.288,121 ud  Pequeño material                                                0,95 2.173,71

P01EM040     15,136 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           16,11 243,84

P01EM205     2,252 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55                               167,75 377,77

P01EM225     2,252 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   167,75 377,77

P01EM290     0,193 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     245,46 47,29

P01ER4010    2,769 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   61,35 169,89

P01FA030     3.369,600 kg  Adhesiv o C2ET Cleintex  porcelánico blanco                       0,46 1.550,02

P01FJ150     5,460 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,29 1,58

P01HA010     23,141 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 61,35 1.419,68

P01HAH010    113,527 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   61,35 6.964,90

P01HM010     3,827 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,35 234,79

P01LG090     24,800 ud  Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.                                   0,24 5,95

P01LH010     6,479 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           63,48 411,30

P01LH015     13,659 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              67,59 923,19

P01LH020     6,281 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              67,59 424,54

P01LT020     19,403 mud Ladrillo perforado 25x 12x 10 cm.                                 72,32 1.403,26

P01LVP105    4,158 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm.rojo de Malpesa                               70,20 291,88

P01MC030     0,613 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         50,07 30,67

P01MC040     44,149 m3  Mortero cem. II/B-P 32,5 M-5/CEM                                48,34 2.134,17

P01TTTC030  1,000 ud  Desplazamiento portón acceso                                    550,00 550,00

P01UC030     49,531 kg  Puntas 20x 100                                                   5,48 271,43

P01UG210     48,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x 125/38 o equiv alente              1,82 87,36
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P01UG230     4,800 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-RE 500  o equiv alente             21,16 101,57

Grupo P01............................ 21.920,68

P02AD080     1,000 ud  Conex ión con red de fontanería ex istente                        395,00 395,00

P02EDC030    6,000 ud  Cal.sif. PVC/rej. L=250 s.v ert.D=90-110                         20,13 120,78

Grupo P02............................ 515,78

P03AA020     134,198 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,04 139,57

P03AC010     810,000 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,51 413,10

P03AC090     52,000 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,51 26,52

P03AC200     18.011,081 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,39 7.024,32

P03AL005     1.946,501 kg  Acero laminado S275                                             0,73 1.420,95

P03AM030     45,617 m2  Malla 15x 15x 6     -2,792 kg/m2                                  1,54 70,25

P03AM080     2,300 m2  Malla 15x 30x 6     -2,051 kg/m2                                  1,14 2,62

P03BDC110    66,330 ud  Separador de plástico rígido                                    0,05 3,32

P03BH030     2.252,000 ud  Bloque h. forj. reti. 70x 23x 25                                  1,02 2.297,04

P03SA020     23,216 m2  Forjado de chapa galv anizada i/chapas remate                    22,39 519,80

P03VA020     58,140 m.  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          3,13 181,98

Grupo P03............................ 12.099,45

P04PW010     1.364,903 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,07 95,54

P04PW080     17.802,120 ud  Tornillo 3,9 x  35                                               0,01 178,02

P04PW090     9.507,960 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 95,08

P04PW160     53,310 m.  Montante de 46 mm.                                              1,39 74,10

P04PW170     1.483,510 m.  Montante de 70 mm.                                              2,03 3.011,53

P04PW240     21,736 m.  Canal 48 mm.                                                    1,12 24,34

P04PW250     402,667 m.  Canal 73 mm.                                                    1,79 720,77

P04PW520     320,320 ud  Tornillo 3,9 x  45                                               0,01 3,20

P04PW550     10,754 m.  Junta estanca al agua 46 mm.                                    0,35 3,76

P04PW560     199,214 m.  Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,67 133,47

P04PW590     390,626 kg  Pasta de juntas                                                 1,10 429,69

P04PY045     1.828,260 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1.200 mm.                         3,60 6.581,74

P04RM060     14.959,800 kg  Mortero monocapa (cempral rustic)                               0,31 4.637,54

P04RW060     25,794 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,39 10,06

P04SC060     26,312 m2  P.san-v er l.r ACH Fach.50 acúst.100kg/m3                        23,36 614,65

P04TE010     103,360 m2  Placa escay ola lisa 120x 60 cm                                   2,82 291,48

P04TE080     42,032 m2  Pl.escay ola 60x 60 fisurada                                      7,43 312,29

P04TF120     500,609 m2  Placa FM 60x 60 RH-Md/AA-Alt p/PV                                11,45 5.731,97

P04TS010     51,680 kg  Esparto en rollos                                               1,14 58,92

P04TW040     542,640 ud  Pieza cuelgue                                                   0,16 86,82

P04TW050     1.668,695 m.  Perfilería v ista blanca                                         0,94 1.568,57

P04TW100     9,607 m.  Perfil primario 3600-24x 36 mm.                                  1,08 10,38

P04TW110     56,042 m.  Perfil secundario 1200-24x 27 mm.                                1,08 60,53

P04TW130     18,014 m.  Ángulo 3000-24x 24 mm.                                           0,68 12,25

P04TW170     286,062 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,72 205,96

Grupo P04............................ 24.952,66

P05CW010     22,880 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,14 3,20

Grupo P05............................ 3,20

P06BG060     567,000 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2  o equiv alente          0,63 357,21

P06BI036     0,732 kg  Emulsión asfáltica Emufal I                                     2,10 1,54

P06BS150     635,000 m2  Lám. Esterdan 40 P elast  o equiv alente                         6,94 4.406,90

P06BS620     2,684 m2  Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris                               8,16 21,90

P06DDL110    107,625 ml. Aislamiento reflex iv o  Actis Triso Sols 50cm. o equiv alente     4,75 511,22

P06DSD400    34,100 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                    4,48 152,77

P06FY160     34,100 m.  Malla metálica DK-NET                                           0,98 33,42

P06R100      494,330 m2  Baldosa gres gris 30x 61 cm. C1                                  8,71 4.305,61

P06SI170     9,890 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    2,26 22,35
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P06SR400     3,355 m2  Sikalastic Metal primer                                         32,42 108,77

P06UTD150    34,100 m.  Junta Waterstop RX-101                                          5,94 202,55

Grupo P06............................ 10.124,24

P07AL120     522,128 m2  Lámina acústica Impactodan 10 mm                                2,42 1.263,55

P07AL890     9,828 m2  Lámina CompoAcustic PLOM 11                                     24,08 236,66

P07CD110     466,246 m2  Panel rigido lana de roca 60 mm.                                3,83 1.785,72

P07SAD80     363,815 m2  Lana de roca Rockw ool Alpharock 100mm. (50+50)                  9,36 3.405,30

P07SD86      253,460 m.  Desolidarizador perimetral                                      1,11 281,34

P07TE120     0,042 m3  Polies.ex p.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1                               89,38 3,79

P07TR040     550,800 m2  Panel Danopren 100  o equiv alente                               10,41 5.733,83

P07TR100     25,168 m2  Panel rigido lana de roca Rockw ool Alpharock 40 mm.  o equiv alen 3,66 92,11

P07TX300     2,562 m2  P.pol.ex tr.Floormate-500-A-40                                   4,47 11,45

P07W170      202,768 m.  Cinta de solape                                                 0,43 87,19

P07W191      14,835 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,29 4,30

P07W910      31,200 ud  Brida fijación aisl. acust.                                     0,48 14,98

Grupo P07............................ 12.920,22

P08MA020     3,458 kg  Adhesiv o contacto                                               2,79 9,65

P08MA040     19,760 kg  Pasta niv eladora                                                0,42 8,30

P08SC020     10,275 m2  Pav . PVC rollos colores 2 mm.                                   13,24 136,04

P08TB070     5,733 m2  Baldosa terrazo 40x 40x 3,3 cm. grano grueso                      7,18 41,16

P08TW010     5,460 m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  4,56 24,90

P08XDG071    37,937 m2  Bald.gres 30x 60 cm. antideslizan. C2                            9,36 355,09

P08XVC110    1,978 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                2,45 4,85

P08XVC200    29,670 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 1,09 32,34

P08XVC205    1,978 kg  Polv o desencofrante                                             5,71 11,29

P08XVL010    4,000 m2  Losa rectan.lisa color 50x 50x 8                                  15,67 62,68

P08XW015     4,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,16 0,64

Grupo P08............................ 686,94

P09ABV100    589,680 m2  Baldosa gres 30x 61 cm.                                          8,74 5.153,80

Grupo P09............................ 5.153,80

P0DDBI020    363,815 m2  Barrera de v apor de papel kraft y  polietileno                   1,25 454,77

P0DDSH015    1,000 ud  Remate hueco                                                    190,00 190,00

P0DFF080     1,000 ud  Conex ión con red de saneamiento ex istente                       231,89 231,89

Grupo P0D ........................... 876,66

P10AN020     102,500 m.  Albardilla piedra caliza 28x 3cm                                 15,11 1.548,78

P10RIWRE10  323,757 m   Cuadradillo aluminio anodizado                                  6,32 2.046,14

P10VN020     41,100 m.  Vierteaguas piedra caliza  38x 3cm                               8,58 352,64

Grupo P10............................ 3.947,56

P11MC4064    7,000 ud  P.paso 1,40x 2,15m                                               132,65 928,55

P11MCL065    6,000 ud  P.paso 0,83x 2,15m                                               119,06 714,36

P11PR100     85,400 m.  Galce madera maciza 110x 20 mm.                                  6,32 539,73

P11RB040     52,000 ud  Pernio de acero inox  acabado F-2                                1,78 92,56

P11RP020     13,000 ud  Manilla                                                         20,77 270,01

P11RW030     13,000 ud  Cerradura                                                       9,46 122,98

P11TL140     102,300 m.  Tapajunt. / baqueton madera maciza 7x 2                          3,74 382,60

Grupo P11............................ 3.050,79

P12AAC110    9,280 m2  Ventanas correderas >1 m2<2 m2                                  71,76 665,93

P12AAJ100    41,600 m2  Vent. corred. r.p.t. monobloc                                   144,76 6.022,02

P12AAO100    1,600 m2  Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2 p.e.                             217,27 347,63

P12AAY100    12,800 m2  Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >1 m2<2 m2                        175,76 2.249,73

P12ACE010    5,000 m2  Ventanal fijo c/hueco practicable                               62,69 313,45

P12ATEE010   1,200 m2   Carpintería fija                                               62,69 75,23

P12PW010     281,120 m.  Premarco aluminio                                               2,57 722,48
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Grupo P12............................ 10.396,47

P13BE020     40,000 ud  Escuadra pletina de acero                                       8,16 326,40

P13BP010     9,100 m.  Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,96 154,34

P13BT010     34,600 m.  Barandilla escalera tubo acero                                  18,79 650,13

P13BX020     1,000 m.  Caseta instalaciones según decripción de partida                2.650,00 2.650,00

P13CEP300    2,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              90,25 180,50

P13CP050     2,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                81,39 162,78

P13CP300     2,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              90,25 180,50

P13DC010     67,740 m2  Celosía fija chapa troquelada                                   46,66 3.160,75

P13F06020    13,780 m2  Piso.chapa a.galv .perf. 3,5mm.                                  42,76 589,23

P13SD050     2,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                81,39 162,78

P13TC060     0,800 m2  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     5,28 4,22

P13TP020     404,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,95 383,80

P13TT130     28,800 m.  Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  1,10 31,68

P13TT140     6,000 m.  Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     0,88 5,28

P13WW030     1,250 M2  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                24,89 31,11

Grupo P13............................ 8.673,51

P14ESA070    1,200 m2  D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)                            49,15 58,98

P14ESA180    62,171 m2  D.acrist. Stadip Guardian Sun 4+4/12/4+4                        79,66 4.952,53

P14ESX030    8,531 m2  Climalit Silence +PLT S 6/12/Sil. 3+3                           47,41 404,45

P14KW065     499,960 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,65 324,97

Grupo P14............................ 5.740,93

P155TR66     1,000 m   Sistema de aporte aire caliente aerotermo mural                 915,00 915,00

P1567F100    50,000 m.  Cable multipolar 4x 2,5+2,5TT mm2 Cu RZ-1-K (AS+) resistente al f 4,65 232,50

P15EA010     3,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,82 47,46

P15EB010     82,500 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,00 165,00

P15EC010     3,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 18,12 54,36

P15EC020     3,000 ud  Puente de prueba                                                6,45 19,35

P15ED030     3,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,26 9,78

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       33,05 33,05

P15FB020mod 1,000 ud  Arm. puerta opaca 92 mód.                                       135,98 135,98

P15FB020mod1 0,150 ud  Elementos de maniobra aux iliares                                642,14 96,32

P15FD010     8,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                34,20 273,60

P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                34,76 69,52

P15FD070     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x 25 A 30 mA                                150,02 150,02

P15FD080     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x 40 A 30 mA                                155,95 155,95

P15FE050     13,000 ud  PIA Legrand 2x 10 A                                              13,76 178,88

P15FE060     7,000 ud  PIA Legrand 2x 16 A                                              14,01 98,07

P15FE190     1,000 ud  PIA Legrand 4x 20 A                                              64,52 64,52

P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              66,90 66,90

P15FE210     1,000 ud  PIA Legrand 4x 32 A                                              69,75 69,75

P15FE220     1,000 ud  PIA Legrand 4x 40 A                                              82,79 82,79

P15FE230     1,000 ud  PIA Legrand 4x 50 A                                              175,23 175,23

P15FE240     0,900 ud  PIA Legrand 4x 63 A o equiv alente                                185,78 167,20

P15FM020     2,000 ud  Minutero escalera ABB 16A                                       29,12 58,24

P15GA010mod 3.686,000 m   Cond. flex ible 1,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-K (AS)               0,15 552,90

P15GA020mod 2.402,000 m   Cond. flex ible 2,5mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)               0,23 552,46

P15GA030mod 200,000 ud  Cond. flex ible 4mm2, Cu, 450/750V, ES07z-K (AS)                 0,40 80,00

P15GA040mod 60,000 ud  Cond. flex ible 6mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)                 0,57 34,20

P15GA050mod 30,000 m   Cond. flex ible 16mm2, Cu, 450/750V, ES07Z-k (AS)                2,87 86,10

P15GB010     2.072,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 269,36

P15GB020     92,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,14 12,88

P15GB040     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 40/gp5                                     0,28 1,68

P15GDE050    1,000 ud  Interruptor diferencial 4P/25A/30mA                             26,45 26,45

P15GH050mod 44,100 m   Bandeja de v arillas de acero electrosoldadas 60X60              6,97 307,38

P15GIUA070   50,000 m.  Tubo flex ible no propagador de la llama 20 mm de diámetro       6,10 305,00
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P15GK050     86,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,22 18,92

P15GK050mod 4,000 ud  Caja mecan. estanca con tapa para empotrar                      2,57 10,28

P15MSA010    24,000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 27                             1,82 43,68

P15MSA045    11,000 ud  Pulsador c/grabado luz y  lum.Simón serie 27                     5,78 63,58

P15MSA060mod 6,000 ud  Interruptor unipolar temporizado, Simón serie 27                20,90 125,40

P15MSA070    49,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   2,46 120,54

P15MSA100    86,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e) Simón 27                   0,21 18,06

P15MSA110    86,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    1,12 96,32

Grupo P15............................ 6.044,66

P16BI140.1   28,000 ud  Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC120B LED37S/840 PS 220,00 6.160,00

P16BI140.2   40,000 ud  Luminaria empotrada con tecnología LED mod. RC125B LED34S/840 PS 110,00 4.400,00

P16BI140led  11,000 ud  Dow nglight con tecnología LED para empotrar mod. DN125B LED10S/8 49,45 543,95

P16BK080mod1 2,000 ud  Aplique con tecnología LED mod. WL120V LED12S/840 PSD WH marca P 105,00 210,00

P16ELA020    6,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                          32,55 195,30

P16ELA040    29,000 ud  Emergencia Legrand C3 fl. 210 lm. 1 h.                          46,43 1.346,47

Grupo P16............................ 12.855,72

P17GS060     52,620 m.  Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm                               8,03 422,54

P17GS070     23,500 m.  Tubo acero galv an. 2". DN50 mm                                  12,05 283,18

P17JP070     25,350 ud  Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                          1,34 33,97

P17JP080     4,500 ud  Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre                          1,60 7,20

P17PH005     15,620 m.  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                          0,38 5,94

P17PP010     5,680 ud  Codo polietileno 20 mm. (PP)                                    1,18 6,70

P17PR010     24,500 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x 1,8                           1,22 29,89

P17PR020     27,000 m.  Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x 1,9                           1,47 39,69

P17PS010     1,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 16                                3,30 3,30

P17PS015     10,000 ud  Te reducida Uponor Q & E20x 16x 20                                3,70 37,00

P17PS070     13,000 ud  Codo terminal Uponor Q & E16x 1/2"                               2,68 34,84

P17PS080     7,000 ud  Codo base fijación Q & E20x 1/2"                                 3,03 21,21

P17PS200     1,000 ud  Llav e corte empot. Uponor Q & E16x 16                            8,53 8,53

P17PS210     6,000 ud  Llav e corte emp. Uponor Q & E20x 20                              8,53 51,18

P17PS350     7,000 ud  Placa fijación plástica                                         0,39 2,73

P17RTRT0     1,000 ud  Gestión de residuos                                             890,46 890,46

P17SB030     2,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                11,37 22,74

P17SS010     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                         2,04 2,04

P17SV100     8,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,35 18,80

P17SW020     7,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        3,39 23,73

P17VC010     6,460 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                0,89 5,75

P17VC020     1,700 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,14 1,94

P17VC030     3,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                0,68 2,04

P17VC060     3,750 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,54 13,28

P17VC070     7,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               4,05 30,38

P17VF030     33,880 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             2,87 97,24

P17VP010     1,680 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,53 0,89

P17VP020     0,510 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,57 0,29

P17VP030     2,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            0,95 1,90

P17VP060     10,740 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            1,74 18,69

P17VP070     3,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            3,10 9,30

P17VP140     0,900 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         3,77 3,39

P17VP150     1,800 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         5,59 10,06

P17VP170     2,560 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,50 1,28

P17VP180     0,170 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,57 0,10

P17VP190     2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            0,84 1,68

P17XP060     3,000 ud  Válv ula de corte.20mm                                           16,30 48,90

P17XT030     26,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,70 70,20

Grupo P17............................ 2.262,95

P18CA070     6,000 ud  Escobilla aseos                                                 16,41 98,46
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P18CM040     6,150 ud  Espejo 82x 100cm.c/apliques luz                                  23,07 141,88

P18CW120     4,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS acero inox                           23,66 94,64

P18CW170     6,000 ud  Dispensador p.higiénico .inox .                                  19,66 117,96

P18CW210     2,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .                                 21,70 43,40

P18GE190     3,000 ud  G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                            40,87 122,61

P18GL030     7,000 ud  Grif.Presto ibérica                                             46,56 325,92

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        115,30 115,30

P18GW040     9,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,35 12,15

P18GW100     3,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    4,80 14,40

P18IB020     6,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               116,20 697,20

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                346,23 346,23

P18LE020     7,000 ud  Lav abo 56x 47cm. bla. Jav a                                       43,10 301,70

P18LX010     1,000 ud  Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos                                275,77 275,77

P18WU010     3,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   119,37 358,11

Grupo P18............................ 3.065,73

P1AESRWW070 119,482 m.  Perfil acero laminado U 160.4mm                                 11,04 1.319,08

P1ASD065     10,000 m.  Cierrapuertas                                                   46,58 465,80

Grupo P1A ........................... 1.784,88

P1DEER160    63,800 m.  Peldaño chapa acero perforada 3,5mm. antideslizante             13,90 886,82

Grupo P1D ........................... 886,82

P20MA040_01 272,000 ud  Elemento de aluminio 119,10 kcal/h,                             11,93 3.244,96

P20MA040_02 25,000 ud  Kit para montaje de radiador de aluminio iny ectado              10,38 259,50

P20MA040_03 25,000 ud  Kit para conex ión de radiador de aluminio iny ectado             19,49 487,25

P20TS010_01  346,500 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 14x 2,00 mm.                                1,87 647,96

P20TS010_011 8,925 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 16x 2,00 mm.                                1,97 17,58

P20TS010_012 50,526 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 18x 2,00 mm.                                2,20 111,16

P20TS010_013 17,325 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 20x 2,25 mm.                                2,15 37,25

P20TS010_014 39,900 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 25x 2,25 mm.                                4,43 176,76

P20TS010_015 156,104 m.  Tubería PE-X/Al/PE-X 32x 3 mm.                                   6,60 1.030,28

P20TS010_02  120,000 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 14x 2,00 mm.                     1,33 159,60

P20TS010_021 3,400 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 16x 2,00 mm.                     1,33 4,52

P20TS010_022 19,248 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 18x 2,00 mm.                     1,59 30,60

P20TS010_023 6,600 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 20x 2,25 mm.                     2,15 14,19

P20TS010_024 15,200 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 25x 2,25 mm.                     3,49 53,05

P20TS010_025 59,468 ud  Accesorios tubería PE-X/Al/PE-X 32x 3 mm.                        4,97 295,56

P20TS010_03  330,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=14mm, e=25mm               5,40 1.782,00

P20TS010_031 8,500 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=16mm, e=25mm               5,40 45,90

P20TS010_032 48,120 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=19mm, e=22mm               4,47 215,10

P20TS010_033 16,500 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=23mm, e=25mm               4,54 74,91

P20TS010_034 38,000 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=29mm, e=25mm               5,44 206,72

P20TS010_035 148,670 m.  Coquilla de espuma elastomérica Dint=36mm, e=25mm               6,10 906,89

P20TS010_04  141,071 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            8,82 1.244,25

P20TS010_05  1,000 ud  Unidad ex terior de bomba de calor aerotérmica, modelo EMRQ12AAY1 10.454,42 10.454,42

P20TS010_08  2,000 ud  Unidad interior bomba de calor mod. EKHBR016ACV1 "DAIKIN" o simi 3.085,33 6.170,66

Grupo P20............................ 27.671,06

P21CC010     355,932 m2  Chapa galv anizada 0,6 mm.c/v aina                                18,40 6.549,15

P21CC020     7,200 m2  Chapa galv anizada 0,8 mm.c/v aina                                21,77 156,74

P21CC040     148,305 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    30,60 4.538,13

P21CC050     3,000 m2  Piezas chapa 0,8 mm. c/v aina                                    49,70 149,10

P21CF050     0,800 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      9,52 7,62

P21CF150     8,000 m.  Conducto flex iv er D=102                                         1,59 12,72

P21CF200     4,000 ud  Manguito corona D=102                                           3,17 12,68

P21CH080     12,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=150                                3,33 39,96

P21CH0801    2,000 ud  Sombrero de chapa galv anizada con malla anti-insectos           25,00 50,00

P21DR140_1   3,000 ud  Difusor circular 8"c/reg                                        31,91 95,73
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P21RR010_    3,000 ud  Rejilla retorno 250x 150 con regulación                          8,73 26,19

P21RR010_1   1,000 ud  Rejilla retorno 200x 100 con regulación                          7,14 7,14

P21RR010_3   12,000 ud  Rejilla retorno 300x 150 con regulación                          9,29 111,48

P21RR020_5   2,000 ud  Rejilla retorno 450x 150 con regulación                          16,92 33,84

P21RS010_1   1,000 ud  Rejilla impulsión 200x 100 con regulación                        8,82 8,82

P21RS040_1   1,000 ud  Rejilla impulsión 350x 200 con regulación                        19,11 19,11

P21RS050_1   12,000 ud  Rejilla impulsión 300x 200  con regulación                       16,24 194,88

P21V030_1    1,000 ud  Recup. calor doble flujo con by -pass motorizado tipo ex terior, M 6.782,62 6.782,62

P21V450      5,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          35,88 179,40

Grupo P21............................ 18.975,31

P22IB090     700,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LOSH                          0,63 441,00

P22IB290     22,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                7,21 158,62

P22IM040     43,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      5,96 256,28

P22IM080     19,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e                               1,43 27,17

P22IM100     19,000 ud  Rótulo para toma                                                0,31 5,89

P22IP020     1,000 ud  Panel conex ión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6                        48,01 48,01

P22IP060     24,000 ud  Tapa puerto RJ45                                                0,53 12,72

P22IP070     24,000 ud  Placa marcado de paneles                                        0,55 13,20

P22RES030    1,000 ud  Sw itch de 24 puertos 10/100/1000Mbps                            590,07 590,07

P22TC250     12,000 ud  Curv as PVC D=50 mm.                                             6,08 72,96

P22TC410     183,750 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp 7                                    0,29 53,29

P22TR300mod 1,000 ud  Rack, 19, 12U                                                   568,09 568,09

Grupo P22............................ 2.247,30

P23FA050     19,000 ud  Detector óptico de humos                                        18,76 356,44

P23FA130     1,000 ud  Central detec.                                                  1.027,90 1.027,90

P23FA190     1,000 ud  Partida alzada instalación tubo                                 968,49 968,49

P23FB010     3,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        8,75 26,25

P23FC020     3,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        13,75 41,25

P23FC030     2,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ex t.                        53,54 107,08

P23FF155     5,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               298,23 1.491,15

P23FJ020     5,000 ud  Ex tintor polv o ABC 5 kg. pr.inc.                                24,45 122,25

P23FJ260     2,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     104,51 209,02

P23FK030     26,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.no fotol.                             1,59 41,34

P23FL090     18,350 kg  Pintura imprimación                                             3,03 55,60

P23FL110     9,469 kg  Pintura acabado                                                 5,51 52,17

P23FM110     2,000 ud  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 80x 210 cm                              343,57 687,14

P23FM160     2,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 140x 210 cm                             581,68 1.163,36

P23FM360     2,000 ud  Cierre antipánico. 2H. inc. barras                              227,16 454,32

P23FP010     1,000 ud  Gru.pres. 12m3/h 57mca 15 CV                                    4.720,00 4.720,00

P23FR060     39,636 kg  Pintura intumescente Hilti REI60                                20,31 805,01

Grupo P23............................ 12.328,77

P25EI030     188,925 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                    2,12 400,52

P25JA100     40,720 l.  Pintura Pav onado Forja sobre metal Hammerite blanco             12,02 489,45

P25JM010     0,600 l.  E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum                         8,99 5,39

P25OG040     37,785 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,03 38,92

P25OU020     0,400 l.  Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 7,48 2,99

P25OU030     40,720 l.  Imp. Fix  Plus                                                   6,78 276,08

P25OZ040     44,083 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       5,77 254,36

P25WW220     142,438 ud  Pequeño material                                                0,75 106,83

Grupo P25............................ 1.574,55

P26Q130      1,000 ud  Tapa de registro depósito enterrado fund.80x 80 cm               45,67 45,67

Grupo P26............................ 45,67

P27TT160mod 12,000 m   Tubo flex ible PVC, reforzado empotrar D=50mm                    1,82 21,84

P27TT180     287,000 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,05 14,35
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Grupo P27............................ 36,19

P32HC830     2,000 ud  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      8,40 16,80

P32HC840     2,000 ud  Geometría de corrugas, aceros                                   8,40 16,80

P32HC860     2,000 ud  Doblado-desdoblado, aceros                                      8,40 16,80

P32HC870     2,000 ud  Límite elástico / tensión de rotura, aceros                     24,43 48,86

P32HC880     2,000 ud  Alargamiento de rotura, aceros                                  16,03 32,06

P32HF010     12,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        3,81 45,72

P32HF025     6,000 ud  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       35,88 215,28

P32HI010     6,000 ud  Detección armaduras                                             16,00 96,00

P32HI030     24,000 ud  Reconocimiento ultrasónico                                      21,00 504,00

P32HI050     3,000 ud  Resist. a compresión testigo d=100mm                            79,00 237,00

P32M010      1,000 ud  Resist. a tracción, acero laminado                              60,12 60,12

P32M020      1,000 ud  Alargamiento de rotura, acero laminado                          12,22 12,22

P32M030      1,000 ud  Índice resilencia, acero laminado                               42,10 42,10

Grupo P32............................ 1.343,76

P34IR010     1,000 ud  Rótulo de PVC con 6 proy ectores iluminación                     1.326,59 1.326,59

Grupo P34............................ 1.326,59

PASDRL025    54,000 m3  Hormigón celular en formación pendientes                        70,34 3.798,36

Grupo PAS........................... 3.798,36

SADDS00      1,000 ud  Conjunto de rótulos y  cartelería                                326,93 326,93

Grupo SAD........................... 326,93

U195645010   1,000 Ud  Puerta paso corredera con casoneto                              330,72 330,72

Grupo U19............................ 330,72

mt33seg215a  9,000 Ud  Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. T 2,86 25,74

mt33seg215amo 14,000 ud  Toma salida de cable para registro de BAT: color blanco, bastido 2,86 40,04

mt35caj010a  42,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,20 8,40

Grupo mt3............................ 74,18

TOTAL ........................................................................... 225.451,75
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O016B20      59,060 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,18 778,41

O01OA030     803,684 h.  Oficial primera                                                 12,74 10.238,94

O01OA040     56,087 h.  Oficial segunda                                                 11,98 671,92

O01OA050     646,059 h.  Ay udante                                                        11,57 7.474,91

O01OA060     557,048 h.  Peón especializado                                              11,14 6.205,52

O01OA070     1.428,176 h.  Peón ordinario                                                  11,06 15.795,63

O01OB010     405,736 h.  Oficial 1ª encofrador                                           12,80 5.193,42

O01OB020     405,736 h.  Ay udante encofrador                                             12,00 4.868,83

O01OB025     2,978 h.  Oficial 1ª gruísta                                              12,46 37,10

O01OB030     229,103 h.  Oficial 1ª ferralla                                             12,80 2.932,52

O01OB040     229,103 h.  Ay udante ferralla                                               12,00 2.749,24

O01OB050     469,147 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           12,62 5.920,64

O01OB060     469,147 h.  Ay udante ladrillero                                             11,84 5.554,71

O01OB070     9,563 h.  Oficial cantero                                                 12,46 119,16

O01OB090     459,013 h.  Oficial solador, alicatador                                     12,46 5.719,30

O01OB100     457,276 h.  Ay udante solador, alicatador                                    11,73 5.363,85

O01OB110     117,018 h.  Oficial y esero o escay olista                                    12,46 1.458,04

O01OB120     93,024 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   11,84 1.101,40

O01OB130     149,162 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1.858,56

O01OB140     99,904 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            12,46 1.244,80

O01OB150     46,130 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 603,84

O01OB160     50,930 h.  Ay udante carpintero                                             11,84 603,01

O01OB170     501,710 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,18 6.612,53

O01OB180     120,116 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,00 1.441,39

O01OB195     59,060 h.  Ay udante fontanero                                              10,04 592,96

O01OB200     324,800 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 4.111,97

O01OB200mod 2,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         12,66 34,18

O01OB210     226,700 h.  Oficial 2ª electricista                                         11,76 2.665,99

O01OB220     69,550 h.  Ay udante electricista                                           11,84 823,47

O01OB222     92,040 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,58 1.157,86

O01OB223     22,200 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          11,76 261,07

O01OB224     4,466 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            11,29 50,42

O01OB230     207,335 h.  Oficial 1ª pintura                                              12,37 2.564,73

O01OB240     143,415 h.  Ay udante pintura                                                11,32 1.623,46

O01OB250     22,712 h.  Oficial 1ª v idriería                                            12,01 272,77

O01OB520     12,500 h.  Equipo técnico laboratorio                                      47,05 588,13

O01OBS56     4,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,09 62,83

Grupo O01............................ 109.357,53

U01FV001     0,700 Hr  Equip.montaje carp.(of.+ay .)                                    25,97 18,18

Grupo U01............................ 18,18

mo000mod     13,200 ud  Técnico de Telecomunicaciones                                   18,89 249,35

mo030        4,600 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      11,08 50,97

Grupo mo0........................... 300,32

TOTAL ........................................................................... 109.676,02
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M02GT002     2,978 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,99 47,61

Grupo M02........................... 47,61

M03B100      2,400 h.  Taladradora mecánica                                            5,61 13,46

M03HH020     11,746 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,05 24,08

Grupo M03........................... 37,54

M05EN030     10,788 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              38,84 419,02

Grupo M05........................... 419,02

M06CM010     265,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,48 392,20

M06CM030     9,795 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          2,71 26,54

M06CM040     0,208 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,11 1,69

M06MI010     270,210 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,29 348,57

M06MP110     0,208 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,16 0,24

M06MR010     100,065 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,80 380,25

M06MR110     4,585 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,43 6,56

Grupo M06........................... 1.156,05

M10AF010     2,967 h.  Sulfatadora mochila                                             0,88 2,61

Grupo M10........................... 2,61

M11HC040     0,099 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              2,40 0,24

M11HR010     0,396 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   0,96 0,38

M11HV120     6,885 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,60 24,78

M11PI020     14,400 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 1,21 17,42

Grupo M11........................... 42,83

M12O010      1,800 h.  Equipo ox icorte                                                 3,33 5,99

Grupo M12........................... 5,99

M13CP010     19.705,000 d.  Alq. puntal normal  1,75-3,10                                   0,01 197,05

M13EF010     158,760 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   2,41 382,61

M13EQ110     9.289,500 d.  Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,07 650,27

M13EQ120     3.378,000 d.  Sopanda 4m. para forjado                                        0,07 236,46

M13EQ130     844,500 d.  Sopanda 3m. para forjado                                        0,07 59,12

M13EQ140     506,700 d.  Sopanda 2m. para forjado                                        0,04 20,27

M13EQ150     760,050 d.  Portasopanda 4m.                                                0,08 60,80

M13EQ160     168,900 d.  Portasopanda 2m.                                                0,05 8,45

M13EQ170     4.222,500 d.  Basculante aluminio                                             0,04 168,90

Grupo M13........................... 1.783,92

TOTAL ........................................................................... 3.495,57
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INFORME DE VISADO ANEXO AL   EXPEDIENTE  COLEGIAL

Nº 175418/500
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13.2 de la Ley 25/2009 que modifica la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, y de lo previsto en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial, la Oficina de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia ha 
procedido, en el ámbito de su competencia, a la revisión del siguiente trabajo profesional:

fecha 10/03/2015

1. TRABAJO PROFESIONAL OBJETO DE VISADO
DENOMINACIÓN: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO LÓPEZ ALCARAZ PARA ULAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
CALLE SAN JAVIER, PUERTO LUMBRERAS CASCO URBANO, PUERTO LUMBRERASEMPLAZAMIENTO:

DOMICILIO: Avda. de la Fama nº15, Murcia, MURCIA, 30071, MURCIA
PROMOTOR:   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA CARM, NIF:S3010001

Representante Legal:

ARQUITECTO/S AUTOR/ES DEL TRABAJO PROFESIONAL:CARLOS ARAUJO PALOP, NIF50751240S
DOMICILIO PROFESIONAL: Avda. Filipinas, 38 - 2º A, Madrid, 28003, MADRID
SOCIEDAD PROFESIONAL: 

a) La identidad y la habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el Articulo 10 punto 
2 de la Ley 25/2009. 
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se 
trate, en el marco de referencia de control definido en el Artículo 6.3b y el Anexo 1 del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, CTE, y la legislación vigente en las Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en cuanto a normativa de 
carácter técnico. 
c) En relación a los aspectos sometidos al visado colegial por existir una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afección 
a la integridad física y seguridad de las personas (RD 1000/2010, de 5 de agosto) se ha sometido a control la documentación gráfica y escrita 
presentada, todo ello según el procedimiento de comprobación propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 
hecho público mediante publicación de fecha 1 de diciembre de 2010   y expuesto en la web colegial.  
d) En el supuesto de que los proyectos parciales y documentación técnica que se incorporan en el trabajo profesional no hubieran sido visados 
por el colegio profesional correspondiente al técnico que los firma, se ha comprobado la identidad y la habilitación profesional del autor del 
trabajo y la corrección y la integridad formal de dicha documentación de acuerdo con lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25/2009,  según el 
presente informe. 

Visto todo lo anterior se informa que: 
El trabajo profesional indicado en el apartado 1, cumple con los extremos del 
apartado 2, los cuales se encuentran cumplimentados de acuerdo con el 
procedimiento de control propio del Departamento de Visado del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia,  habiendo merecido el presente informe de visado con 
las observaciones anexas y expresadas 

Por los Servicios Técnicos de Visado

El visado colegial no comprende: 
a) La determinación de los honorarios profesionales a percibir por el/los Arquitecto/s ni las demás condiciones contractuales pactadas entre 
las partes para la realización del trabajo profesional. 
b) El control técnico de los elementos facultativos del presente trabajo profesional, como son, entre otros, la corrección de las determinaciones 
funcionales, técnicas, económicas o constructivas, así como su adecuación a la normativa urbanística vigente, ni la congruencia del 
presupuesto de ejecución material de las obras con el contenido de las previsiones del proyecto. 

4. RESPONSABILIDAD
A los efectos legales correspondientes, se informa que la responsabilidad del COAMU con respecto al visado, se determina en el art. 13.3 de
la Ley 2/1974, de 13 de Febrero sobre Colegios Profesionales, y el art. 61 del Real Decreto 1000/10 de 5 de Agosto.

5. SALVEDADES Y LIMITACIONES DE ALCANCE
La responsabilidad del COAMU es la de emitir el informe de visado del trabajo profesional citado en el apartado 1, basado en el control de los 
extremos indicados en el apartado 2, con la salvedad de que se ha procedido a la revisión del trabajo profesional en base a la documentación 
presentada por el/los autor/es del trabajo profesional y de los datos contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSION 

6. OBSERVACIONES PARTICULARES

2. EL VISADO COLEGIAL HA COMPROBADO LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

3. EXTREMOS NO SOMETIDOS A CONTROL COLEGIAL

Autores:
Visado Telemático

SRGColegio Oficial de Arquitectos de Murcia
175418/10692

10/03/2015
VISADO

El Colegio emite el presente VISADO según el informe adjunto

CARLOS ARAUJO PALOP
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