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 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAP01 OBRA CIVIL

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS1.01

D001 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, PROFUNDIDAD > 20 cm
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, de peque-
ñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal considerando, como mí-
nimo, 20 cm. Incluso retirada de los materiales excavados, carga a
camión y transporte a vertedero autorizado a una distancia de 20
km.
superficie parcela 8400 8.400,00 8.400,00Act0010

8.400,00
D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.
superficie parcela 8400 8.400,00Act0010
deducción compactación independiente
elementos bajo cota terreno

-979 -979,00 7.421,00Act0010

7.421,00
D010 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTE

Formación de terraplén con material seleccionado procedente de
préstamos, según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, median-
te extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm y poste-
rior numectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501). Incluso canon de extracción, carga, transporte
y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes de terraplén.
Volumen Bruto: Terraplén parcela 18740,96 18.740,96Act0010
Volumen ocupado por Biol.+Dec.+Dep.
Regul.+C. Cloración

-2351,66 -2.351,66Act0010

Volumen ocupado por Desaren.+Dep.
Hom.+Arq. Fangos+Arq. Deriv.

-201,4 -201,40Act0010

Volumen Bruto: Terraplén vial acceso EDAR 1961,11 1.961,11Act0010
Volumen Bruto: Terraplén vial acceso C.T. 120,87 120,87Act0010
Descuento 90% material excavación elementos
bajo terreno natural

-0,9 1.203,97 -1.083,57Act0010

Descuento 90% material excavación vial de
acceso

-0,9 215,87 -194,28 16.992,03Act0010

16.992,03
D011 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN

Formación de terraplén con material seleccionado procedente de la
excavación, mediante extendido en tongadas de espesor no supe-
rior a 30 cm y posterior humectación y compactación con equipo me-
cánico (densidad seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor
Modificado, realizado según UNE 103501). Incluso carga, transpor-
te y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes de terra-
plén.
90% material excavación elementos bajo
terreno

0,9 1.203,97 1.083,57Act0010

90% material excavación vial de acceso 0,9 92,89 83,60 1.167,17Act0010

1.167,17
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ARQUETA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL1.02

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
Excavación en terreno natural 1 14,63 4,00 58,52 58,52Act0010

58,52
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
excavación realizada 1 14,63 4,00 58,52Act0010
descuento volumen ocupado por arqueta -1 2,10 2,10 4,00 -17,64 40,88Act0010

40,88
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
base de arqueta 1 2,10 2,10 0,10 0,44 0,44Act0010

0,44
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
base de arqueta 1 2,10 2,10 0,30 1,32 1,32Act0010

1,32
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

4 2,10 0,30 5,80 14,62 14,62Act0010

14,62
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERA (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

44 2,60 16,00 180,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
ALZADO DE MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

256 2,60 16,00 1.050,54 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
88 6,40 16,00 888,92 2.120,02 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

2.120,02
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.
LATERALES 4 2,10 5,80 48,72 48,72Act0010

48,72
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4 2,10 0,30 2,52 2,52Act0010

2,52
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
arranque alzado muros 4 2,10 8,40Act0010
alrededor del tubo de PVC corrugado en el
encuentro con el muro

3 0,63 3,14 5,93 14,33Act0010
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14,33
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

3 2,100 6,300 6,300Act0010

6,30
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1 1,50 1,50 1,50Act0010

1,50
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1 1,60 1,60 2,56 2,56Act0010

2,56

PRETRATAMIENTO1.03

OBRA DE LLEGADA: POZO DE MUY GRUESOS Y BOMBEO1.03.01

D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA
Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.

3,60 2,05 7,38 7,38Act0010

7,38
D044 kg ACERO EN CARRILES

Suministro y colocación de acero en carriles usados (42 Kg/m)
3 1,800 42,000 226,800 226,800Act0010

226,80
D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

4,40 4,10 18,04 18,04Act0010

18,04
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
Excavación 1 54,26 5,53 300,06Act0010
Volumen ocupado -1 4,40 4,10 5,53 -99,76 200,30Act0010

200,30
D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS

Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

54,26 5,53 300,06 300,06Act0010

300,06
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1 4,40 4,10 0,10 1,80 1,80Act0010

1,80
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS
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Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 4,40 4,10 0,30 5,41 5,41Act0010

5,41
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2 4,40 0,30 7,80 20,59Act0010
2 4,10 0,30 7,80 19,19 39,78Act0010

39,78
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
vaso muy gruesos 0,480 0,480Act0010
vaso bombeo 11,000 0,031 0,341 0,821Act0010

0,82
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
ARQ.MUY GRUESOS Y BOMBEOAct0010

56 11,65 16,00 1.029,71 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
152 4,60 16,00 1.103,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

56 8,35 16,00 738,03 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
104 4,60 16,00 755,08 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

56 8,35 16,00 738,03 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
104 3,00 16,00 492,44 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

64 8,35 16,00 843,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
208 2,65 16,00 869,98 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

48 8,35 16,00 632,60 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
208 2,15 16,00 705,83 7.908,73 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

7.908,73
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2 4,40 7,80 68,64Act0010
2 4,10 7,80 63,96 132,60Act0010

132,60
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2 4,40 0,30 2,64Act0010
2 4,10 0,30 2,46 5,10Act0010

5,10
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

2 4,40 8,80Act0010
2 4,10 8,20 17,00Act0010

17,00
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

2 2,100 4,200Act0010
2 1,600 3,200 7,400Act0010

7,40
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

2 2,00 4,00Act0010
1 3,50 3,50 7,50Act0010

7,50
D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS
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Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

5,40 5,10 0,30 8,26 8,26Act0010

8,26
D253 m TUBO TRANQUILIZADOR PVC C.TEJA 315 mm

Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y sondas de instru-
mentación, incluso colocación y p.p. de medios auxiliares, sujeccio-
nes y anclajes.

5,50 5,50 5,50Act0010

5,50

DESBASTE Y TAMIZADO1.03.02

D289 UD CARRETE PASAMUROS DN:250. L=200/450mm. EXTREMOS LISO-BRIDA
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 250; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: en-
tre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP
salida desbaste 2 2,000 2,000Act0010

2,00
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP
entrada desarenador 2 2,000 2,000Act0010

2,00
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

4,16 3,90 0,10 1,62 1,62Act0010

1,62
D035 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20//IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN LOSAS

Hormigón en masa para armar HA-35 N/mm2 consistencia blanda
Tmáx.20 mm., para ambiente IV+Qb, elaborado en central, en relle-
no de y losas, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
desbaste 1 1,60 4,10 0,30 1,97Act0010

1 3,32 2,20 0,30 2,19Act0010
1 1,10 2,20 0,30 0,73Act0010

tamizado 2 4,46 3,86 34,43 39,32Act0010

39,32
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
muro bombeo 1 0,30 2,20 2,27 1,50Act0010
descarga bombeo 1 0,30 4,10 0,70 0,86Act0010

2 1,30 0,30 0,70 0,55Act0010
2 0,95 0,30 0,70 0,40Act0010

canales desbaste 2 3,02 0,30 0,70 1,27Act0010
1 3,37 0,80 0,70 1,89Act0010
1 0,10 0,70 0,07Act0010

salida a tamiz 2 1,10 0,30 1,55 1,02Act0010
1 2,20 0,30 0,55 0,36Act0010
1 2,20 0,30 1,55 1,02Act0010

arqueta descarga tamiz 1 3,90 0,30 0,72 0,84Act0010
1 3,90 0,30 0,70 0,82Act0010
2 4,16 0,30 1,00 2,50Act0010
2 4,16 0,30 0,72 1,80 14,90Act0010

14,90
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
DESBASTE Y TAMIZADO (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

78 4,05 16,00 498,60 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
80 4,25 16,00 536,63 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
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20 0,35 16,00 11,05 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 1,46 16,00 78,35 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
15 2,10 16,00 49,72 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

8 0,35 16,00 4,42 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 1,50 16,00 80,50 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 2,10 16,00 59,66 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 0,85 16,00 45,61 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

2 2,10 16,00 6,63 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
62 2,50 16,00 244,64 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
42 4,60 16,00 304,93 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
62 1,75 16,00 171,25 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
22 3,25 16,00 112,85 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

124 1,30 16,00 254,43 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
40 4,60 16,00 290,41 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
56 2,55 12,00 126,78 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 4,50 12,00 111,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
56 4,15 12,00 206,33 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
50 4,50 12,00 199,76 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
56 2,55 12,00 126,78 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 4,50 12,00 111,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 0,55 16,00 17,36 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 1,20 16,00 37,88 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
17 1,25 16,00 33,54 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 1,70 16,00 53,66 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 1,20 16,00 53,03 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
40 1,85 16,00 116,80 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
44 1,20 16,00 83,34 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 1,70 16,00 53,66 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 1,20 16,00 53,03 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
10 0,60 16,00 9,47 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

3 1,25 16,00 5,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 0,75 16,00 23,68 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
14 1,25 16,00 27,62 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 0,90 16,00 28,41 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
10 0,60 16,00 9,47 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

3 1,25 16,00 5,92 4.245,84 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

4.245,84
D045 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en forma-
ción de estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, placas de anclaje, piezas especiales, despuntes y galva-
nizado en caliente, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.
soporte rototamiz 2 2,52 26,70 134,57Act0010
soporte tornillo 2 1,70 26,70 90,78Act0010

2 0,52 0,22 0,01 17,96 243,31 7850Act0010

243,31
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.
desbaste 1,30 4,10 5,33Act0010

1 3,82 2,20 8,40 13,73Act0010

13,73
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.
muro bombeo 1 2,20 2,27 4,99Act0010
descarga bombeo 1 4,10 0,70 2,87Act0010

2 1,40 0,70 1,96Act0010
2 0,95 0,70 1,33Act0010

canales desbaste 2 3,02 0,70 4,23Act0010
central 1 3,62 0,70 2,53Act0010
salida a tamiz 2 1,10 1,55 3,41Act0010

1 2,20 0,55 1,21Act0010
1 2,20 1,55 3,41Act0010

arqueta descarga tamiz 1 3,90 0,72 2,81Act0010
1 3,90 0,70 2,73Act0010
2 4,16 1,00 8,32Act0010
2 4,16 0,72 5,99 45,79Act0010

45,79
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

1 4,10 4,10Act0010
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3 2,20 6,60Act0010
2 1,55 3,10Act0010
2 0,70 1,40 15,20Act0010

15,20
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.
desbasteAct0010

3,260 3,260Act0010
2,050 2,050Act0010
4,070 4,070Act0010
2,150 2,150Act0010
1,000 1,000Act0010

escalera a desbasteAct0010
2,400 2,400Act0010
4,860 4,860Act0010

plataforma rototamizAct0010
2,000 2,000Act0010
0,700 0,700Act0010
2,800 2,800Act0010

escalera a plataforma 2 3,420 6,840 32,130Act0010

32,13
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.
zona tamiz 2 2,05 4,10Act0010

2 0,82 1,64Act0010
1 0,74 0,74Act0010
1 2,17 2,17Act0010
1 3,30 3,30Act0010
1 3,86 3,86Act0010

zona descarga bombeo 15,81Act0010

15,81
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1 13,12 13,12Act0010
rototamiz -1 1,15 -1,15 11,97Act0010

11,97
D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA

Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.
descarga bombeo 4,15 4,15Act0010
canales desbaste 2 1,42 2,84Act0010
salida a tamiz 1,10 1,10 8,09Act0010

8,09
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.
subida a zona tamiz 3,500 3,500Act0010
subida a desbaste 2,800 2,800 6,300Act0010

6,30
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
relleno bajo tamiz 1 3,86 3,30 0,72 9,17 9,17Act0010

9,17
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
tamizado 2 4,46 3,86 34,43 34,43Act0010

34,43
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DESARENADOR-DESENGRASADOR1.03.03

D281 UD CARRETE PASAMUROS DN:100. L=300mm. EXTREMO LISO-BRIDA
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 100; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud apro-
ximada: 300 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP
salida arenas 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D280 UD CARRETE PASAMUROS DN:80. L=300mm

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 80; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm; Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP
salida grasas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP
salida hacia homog. 1 1,000Act0010
salida by-pass 1 1,000 2,000Act0010

2,00
D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316

Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

1 2,250 2,250Act0010
1 1,000 1,000 3,250Act0010

3,25
D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS

Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
losa arqueta caudalímetro 5,25 2,00 0,56 5,88 5,88Act0010

5,88
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
desarenador 1 10,50 2,85 0,10 2,99Act0010
by-pass 1 1,50 0,70 0,10 0,11Act0010
losa arqueta caudalímetro 5,25 2,00 0,10 1,05 4,15Act0010

4,15
D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
losa arqueta caudalímetro 5,25 2,00 0,30 3,15Act0010
muros arqueta caudalímetro 2 5,25 0,30 1,01 3,18Act0010

2,00 0,30 1,01 0,61 6,94Act0010

6,94
D035 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20//IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN LOSAS

Hormigón en masa para armar HA-35 N/mm2 consistencia blanda
Tmáx.20 mm., para ambiente IV+Qb, elaborado en central, en relle-
no de y losas, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
losa desarenador 1 10,80 2,85 0,30 9,23Act0010

1 1,55 0,70 0,30 0,33Act0010
canal by-pass 1 8,90 0,70 0,30 1,87Act0010
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canal arenas 1 6,50 0,60 0,20 0,78 12,21Act0010

12,21
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Muros vaso desarenadorAct0010

1 10,50 0,30 3,10 9,77Act0010
1 2,85 0,30 3,10 2,65Act0010
1 8,45 0,30 3,10 7,86Act0010
1 0,40 0,30 2,20 0,26Act0010
1 1,40 0,30 3,10 1,30Act0010
1 1,54 0,30 3,10 1,43Act0010
1 3,55 0,30 3,10 3,30Act0010

muros interiores 1 2,25 0,20 2,10 0,95Act0010
pared vertedero 1 2,25 0,30 2,45 1,65Act0010
muros canal de arenas 2 0,40 0,20 0,39 0,06Act0010

1 6,50 0,20 0,39 0,51Act0010
muro canal by-pass 1 8,90 0,30 1,30 3,47 33,21Act0010

33,21
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
Pendiente canal arenas (áreax ancho canal) 1 0,800 0,060 0,048Act0010
Pendiente canal by-pass  (áreax ancho canal) 1 0,570 0,700 0,399Act0010
fondo del desarenador 1 8,200 0,120 0,984Act0010

1 8,200 0,780 6,396Act0010
2 2,250 0,500 2,250 10,077Act0010

10,08
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Desarenador y arqueta caudalímetro (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

144 1,60 12,00 204,55 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
40 5,80 12,00 205,97 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 2,40 12,00 38,35 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 1,60 12,00 39,77 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

216 1,85 16,00 630,70 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 11,20 16,00 459,61 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

184 1,35 16,00 392,06 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 9,60 16,00 303,04 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

118 3,75 12,00 392,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 9,15 12,00 373,68 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

144 3,75 12,00 479,42 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 11,15 12,00 455,36 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

130 0,76 16,00 155,94 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 6,80 16,00 128,79 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

130 1,10 16,00 225,70 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
16 6,80 16,00 171,72 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 4,15 12,00 169,48 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
52 3,75 12,00 173,12 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 1,00 16,00 18,94 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 0,76 16,00 14,39 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 1,00 16,00 18,94 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 0,76 16,00 14,39 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 2,95 12,00 73,33 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
30 2,25 12,00 59,93 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 3,15 12,00 95,08 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
33 3,10 12,00 90,82 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
48 3,80 12,00 161,94 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
48 3,80 12,00 161,94 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 1,80 12,00 31,96 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 1,85 12,00 29,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 1,80 12,00 73,51 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 3,80 12,00 60,73 5.905,58 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

5.905,58
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.
Losa canal arenas 1 6,50 0,20 1,30Act0010

2 0,60 0,20 0,24Act0010
Canal by-pass 1 8,90 0,30 2,67Act0010

1 0,40 0,30 0,12 4,33Act0010
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4,33
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.
Muros vaso desarenadorAct0010

1 10,50 3,10 32,55Act0010
1 2,85 3,10 8,84Act0010
1 8,45 3,10 26,20Act0010
1 0,40 2,20 0,88Act0010
1 1,40 3,10 4,34Act0010
1 1,54 3,10 4,77Act0010
1 3,55 3,10 11,01Act0010

muros interiores 1 2,25 2,10 4,73Act0010
1 2,25 2,45 5,51Act0010
1 1,00 1,44 1,44Act0010

muros canal de arenas 2 0,40 0,39 0,31Act0010
1 6,50 0,39 2,54Act0010

muro canal by-pass 1 8,90 1,30 11,57Act0010
muros arqueta caudalímetro 2 5,25 1,01 10,61Act0010

2,00 1,01 2,02 127,32Act0010

127,32
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
Losa desarenador 1 10,50 0,30 3,15Act0010

1 2,85 0,30 0,86Act0010
1 8,90 0,30 2,67Act0010
1 3,55 0,30 1,07Act0010
1 0,70 0,30 0,21Act0010
1 1,55 0,30 0,47Act0010

losa arqueta caudalímetro 2 5,25 0,30 3,15Act0010
1 2,00 0,30 0,60 12,18Act0010

12,18
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
Vaso desarenador 1 20,37 20,37Act0010
Zona vertedero 1 10,64 10,64Act0010
canal arenas 1 7,28 7,28Act0010
canal by-pass 1 8,65 8,65 46,94Act0010

46,94
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

1 36,800 36,800 36,800Act0010

36,80
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.
zona vertederos 1 1,85 1,85Act0010
arqueta caudalímetro 4 1,40 5,60 7,45Act0010

7,45
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.
zona vertedero 1 2,25 1,30 2,93Act0010
canal by-pass 1 8,90 0,50 4,45Act0010

1 0,50 0,25 0,13Act0010
arqueta caudalímetro 5,00 1,50 7,50 15,01Act0010

15,01
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.
subida a desarenador 1 4,500 4,500 4,500Act0010

4,50
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D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO
Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.
vertedero metálico 1 2,55 2,55Act0010

1 1,30 1,30 3,85Act0010

3,85

EDIFICIO1.03.04

ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO1.03.04.01

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
Z1,Z15,Z21 3 2,10 2,10 0,70 9,26Act0010
Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z8,Z16 a Z20 11 2,20 2,20 0,70 37,27Act0010
Z7,Z9,Z10,Z11 4 2,50 2,50 0,70 17,50Act0010
Z12 1 3,60 1,80 0,70 4,54Act0010
Z13 1 3,30 1,70 0,70 3,93Act0010
Z14 1 3,80 1,90 0,70 5,05Act0010
V1,V23 2 3,95 0,40 0,50 1,58Act0010
V2,V24 2 4,29 0,40 0,50 1,72Act0010
V3,V4,V25,V26 4 5,21 0,40 0,50 4,17Act0010
V5,V27 2 4,96 0,40 0,50 1,98Act0010
V6 2,68 0,40 0,50 0,54Act0010
V7 3,05 0,40 0,50 0,61Act0010
V8,V9,V10 3 2,85 0,40 0,50 1,71Act0010
V11 3,05 0,40 0,50 0,61Act0010
V12 3,75 0,40 0,50 0,75Act0010
V13 3,99 0,40 0,50 0,80Act0010
V14 4,91 0,40 0,50 0,98Act0010
V15 4,36 0,40 0,50 0,87Act0010
V16 3,71 0,40 0,50 0,74Act0010
V17 3,05 0,40 0,50 0,61Act0010
V18,V19,V20 3 2,85 0,40 0,50 1,71Act0010
V21 3,85 0,40 0,50 0,77Act0010
V22 2,25 0,40 0,50 0,45Act0010
V28 1,88 0,40 0,50 0,38Act0010
Vc1 2,55 0,40 0,50 0,51Act0010
Vc2 2,65 0,40 0,50 0,53 99,57Act0010

99,57
D016 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, i/extendido y compactado con pisón.

10,40 38,60 401,44Act0010
-1 21,00 0,50 0,50 -5,25Act0010
-1 2,00 5,25 -10,50 385,69Act0010

385,69
D025 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-25 C/CUARZO COLOR

Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, ta-
maño máximo del árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado,
esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado me-
cánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso for-
mación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandi-
do de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, co-
locada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, co-
mo pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exte-
riores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elásti-
ca
zona desbaste 121,28 0,20 24,26Act0010
zona desarenador 79,22 0,20 15,84 40,10Act0010

40,10
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
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II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
Z1,Z15,Z21 3 2,10 2,10 0,10 1,32Act0010
Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z8,Z16 a Z20 11 2,20 2,20 0,10 5,32Act0010
Z7,Z9,Z10,Z11 4 2,50 2,50 0,10 2,50Act0010
Z12 1 3,60 1,80 0,10 0,65Act0010
Z13 1 3,30 1,70 0,10 0,56Act0010
Z14 1 3,80 1,90 0,10 0,72Act0010
V1,V23 2 3,95 0,40 0,10 0,32Act0010
V2,V24 2 4,29 0,40 0,10 0,34Act0010
V3,V4,V25,V26 4 5,21 0,40 0,10 0,83Act0010
V5,V27 2 4,96 0,40 0,10 0,40Act0010
V6 2,68 0,40 0,10 0,11Act0010
V7 3,05 0,40 0,10 0,12Act0010
V8,V9,V10 3 2,85 0,40 0,10 0,34Act0010
V11 3,05 0,40 0,10 0,12Act0010
V12 3,75 0,40 0,10 0,15Act0010
V13 3,99 0,40 0,10 0,16Act0010
V14 4,91 0,40 0,10 0,20Act0010
V15 4,36 0,40 0,10 0,17Act0010
V16 3,71 0,40 0,10 0,15Act0010
V17 3,05 0,40 0,10 0,12Act0010
V18,V19,V20 3 2,85 0,40 0,10 0,34Act0010
V21 3,85 0,40 0,10 0,15Act0010
V22 2,25 0,40 0,10 0,09Act0010
V28 1,88 0,40 0,10 0,08Act0010
Vc1 2,55 0,40 0,10 0,10Act0010
Vc2 2,65 0,40 0,10 0,11 15,47Act0010

15,47
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
tajea sala eléctrica 8,900 1,200 0,200 2,136 2,136Act0010

2,14
D033 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN PILARES

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en pila-
res, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHS y EHE-08.

12 0,50 0,50 5,95 17,85Act0010
9 0,50 0,50 8,39 18,88 36,73Act0010

36,73
D032 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN VIGAS

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, en jáce-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHV y EHE-08.
vigas a 5,35 mAct0010
zona sala elect. a sala centrif. 3 6,49 0,50 0,65 6,33Act0010
zona sala elect. a sala centrif. 3 6,10 0,50 0,65 5,95Act0010
zona sala elect. a sala centrif. 6 5,20 0,50 0,50 7,80Act0010
zona desarenador 3 7,16 0,50 0,65 6,98Act0010
zona desarenador 3 4,03 0,50 0,65 3,93Act0010
zona desarenador 6 5,20 0,50 0,50 7,80Act0010
Vigas a 8,40 m de alturaAct0010

6 5,20 0,50 0,50 7,80Act0010
6 7,41 0,50 0,65 14,45Act0010

FORJADOS (vigas de atado)Act0010
F1 1 1,00Act0010
F2 1 1,00Act0010
F3 1 1,00 64,04Act0010

64,04
D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
ZapatasAct0010

3 2,10 2,10 0,60 7,94Act0010
11 2,20 2,20 0,60 31,94Act0010

4 2,50 2,50 0,60 15,00Act0010
1 3,60 1,80 0,60 3,89Act0010
1 3,30 1,70 0,60 3,37Act0010
1 3,80 1,90 0,60 4,33Act0010

Vigas de atadoAct0010
3 0,40 0,40 6,10 2,93Act0010
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3 0,40 0,40 6,49 3,12Act0010
6 0,40 0,40 7,41 7,11Act0010
3 0,40 0,40 7,16 3,44Act0010
2 0,40 0,40 4,03 1,29Act0010

11 0,40 0,40 5,20 9,15Act0010
Vigas centradorasAct0010

2 0,50 0,60 5,20 3,12 96,63Act0010

96,63
D039 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 20 + 5 cm

Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y
120 cm de anchura, para formación de losa de canto 20 + 5 cm,
apoyada directamente sobre vigas de canto; relleno de juntas entre
placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión, realiza-
dos con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con una cuantía
aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales obli-
cuos, cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y mon-
taje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. In-
cluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Verti-
do y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa
de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos su-
perficiales.

10,90 11,69 127,42Act0010
10,90 15,32 166,99Act0010
10,90 13,09 142,68 437,09Act0010

437,09
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
CIMENTACIÓNAct0010
ZapatasAct0010

3 105,50 316,50Act0010
11 118,00 1.298,00Act0010

4 139,50 558,00Act0010
1 140,00 140,00Act0010
1 119,50 119,50Act0010
1 127,75 127,75Act0010

Vigas de atadoAct0010
3 51,10 153,30Act0010
3 54,40 163,20Act0010
6 62,10 372,60Act0010
3 60,00 180,00Act0010
2 33,80 67,60Act0010

11 43,56 479,16Act0010
Vigas centradorasAct0010

2 196,40 392,80Act0010
PORTICOSAct0010
PilaresAct0010

1 7.109,80 7.109,80Act0010
VigasAct0010

1 5.624,84 5.624,84Act0010
FORJADOSAct0010
vigas atado F1+F3 1 1,00Act0010
vigas atado F2 1 1,00 17.105,05Act0010

17.105,05
D045 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en forma-
ción de estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, placas de anclaje, piezas especiales, despuntes y galva-
nizado en caliente, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.
estructura centrífuga (IPE 240)Act0010

2 3,20 30,70 196,48Act0010
2 0,98 30,70 60,17Act0010
4 1,96 30,70 240,69Act0010

placas 4 0,40 0,40 0,02 100,48 597,82 7850Act0010

597,82
D046 kg ACERO S275 PERFIL LAMINADO

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, T o HEB en vigas
carril, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.
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viga carril IPE 220 4 10,90 26,20 1.142,32Act0010
viga carril IPE 270 1 10,90 36,10 393,49 1.535,81Act0010

1.535,81
D048 UD PLACA ANCLAJE S275 30x25x2cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
cuerpo central 12 12,00Act0010
zona centrífugas 3 3,00 15,00Act0010

15,00
D052 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y JACENAS

Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pi-
no de 22 mm confeccionados previamente, considerando 4 postu-
ras. Normas NTE-EME.
Vigas a 8,40 m de alturaAct0010

6 4,70 0,50 14,10Act0010
6 6,91 0,65 26,95 41,05Act0010

41,05
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.
vigas a 5,35 mAct0010
zona sala elect. a sala centrif. 3 6,00 0,50 9,00Act0010
zona sala elect. a sala centrif. 3 5,60 0,50 8,40Act0010
zona sala elect. a sala centrif. 6 4,70 0,50 14,10Act0010
zona desarenador 3 6,66 0,50 9,99Act0010
zona desarenador 3 3,53 0,50 5,30Act0010
zona desarenador 6 4,70 0,50 14,10 60,89Act0010

60,89
D056 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE PILARES

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,25 m2
de sección, con chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

12 4,00 0,50 5,95 142,80Act0010
9 4,00 0,50 8,39 151,02 293,82Act0010

293,82
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.
estructura soporte plataforma peatonal
centrífuga

Act0010

vigas 6,63 6,63Act0010
pilares 4 1,96 7,84Act0010
tajea sala eléctrica 1 8,90 8,90Act0010
tajea sala eléctrica (apoyo/1,20) 8 0,28 2,24 25,61Act0010

25,61
D077 m PERFIL PRFV TIPO L 30X30X3 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo L 30X30X3 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.
tajea sala eléctrica 1 8,90 8,90 8,90Act0010

8,90
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.
plataforma centrífuga 3,75 3,75Act0010
tajea sala eléctrica 8,90 0,40 3,56 7,31Act0010

7,31
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.
grupo de poli 2,000 2,000Act0010
centrífuga 5,000 5,000Act0010
cubierta visitable 9,300 9,300 16,300Act0010

16,30
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
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de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.
escalera grupo de poli 3,420 3,420Act0010
escalera centrífuga 12,760 12,760Act0010
escalera cubierta visitable 16,180Act0010

16,18
D087 m3 CIMBRA

Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y ta-
bleros tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas,
incluso montaje y desmontaje.
Vigas a 8,40 m de altura 3 15,32 2,50 8,40 965,16Act0010
Vigas a 8,40 m de altura 3 10,90 2,50 8,40 686,70 1.651,86Act0010

1.651,86
D088 m2 CERRAMIENTO CON PANELES PREFABRICADOS, DE HORMIGÓN ARMADO DE

16 cm
Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado
por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 16 cm de
espesor, 2,40 m de anchura y 10 m de longitud máxima, acabado li-
so de color gris a una cara, con inclusión o delimitación de huecos.
Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos
galvanizados para conexión entre paneles y entre paneles y elemen-
tos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón
de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con ayuda
de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho ad-
hesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y
apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos metálicos de co-
nexión. Sellado de juntas.
alzado posterior 247,40 247,40Act0010
ventanas -3 2,00 2,00 -12,00Act0010
alzado lateral 74,05 74,05Act0010

-1 2,00 2,00 -4,00Act0010
alzado lateral superior 31,75 31,75Act0010
alzado lateral desarenador 21,88 21,88Act0010
cierre zona desarenador 92,55 92,55Act0010
puerta acceso zona desarenador -1 3,68 -3,68Act0010
alzado delantero 247,40 247,40Act0010
almacén-taller -1 1,50 2,10 -3,15Act0010
zona desarenado -1 -1,00Act0010
P-2 -1 2,50 2,50 -6,25Act0010
P-1 -1 3,00 3,35 -10,05Act0010
P-3 y 2 P-2´ -3 2,50 3,35 -25,13 649,77Act0010
sala fangos 10,90 5,65 61,59Act0010
P-5 -1 0,90 2,10 -1,89Act0010
sala eléctrica 1 8,90 5,65 50,29Act0010

759,76
D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.
tajea sala eléctrica 2 8,90 0,40 7,12 7,12Act0010

7,12
D098 m2 CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. PA-6 A SOLAR

Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla ex-
pandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm de espesor; imprima-
ción asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún plastómero Ester-
dan 40 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200
g/m2, Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Inclu-
so pp. de chapa protectora de encuentro lámina-alzado de placa y
sellado. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.
cubierta visitable 10,90 11,03 120,23Act0010
faldones 47,00 0,15 7,05 127,28Act0010

127,28
D099 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO GA-1
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Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón ais-
lante de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de río
M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina as-
fáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado,
autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al sopor-
te con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membra-
na GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo
de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.
Ficha IM-12 M de Danosa.

10,90 15,32 166,99Act0010
10,90 13,09 142,68Act0010

faldonesAct0010
52,50 0,35 18,38Act0010
44,00 0,35 15,40 343,45Act0010

343,45
D108 m ALBARDILLA DE ALUMINIO EN CORONACIÓN DE PLACA

Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de mu-
ros, espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5
de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar
el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de alumi-
nio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de
elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Pre-
paración de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los
medios de fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Re-
planteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación
de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y
limpieza.
faldones 47,00 47,00Act0010

52,50 52,50Act0010
44,00 44,00 143,50Act0010

143,50

CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA1.03.04.02

D129 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO
Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas
correderas de 2 hojas+fijo superior, compuesta por cerco con  carri-
les para  persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.

4 2,00 2,00 16,00 16,00Act0010

16,00
D135 m2 PUERTA CIEGA CHAPA PLEGADA

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he-
rrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, rejillas de ventila-
ción, cerco de perfil de acero conformado en frío recibido en placa
de cerramiento, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).
P-2 1 2,50 2,50 6,25Act0010
P-1 1 3,00 3,35 10,05Act0010
P-3 y 2 P-2´ 3 2,50 3,35 25,13 41,43Act0010

41,43
D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
sala fangos 10,90 5,65 61,59Act0010

1,30 5,65 7,35Act0010
P-5 -2 0,90 2,10 -3,78Act0010
sala eléctrica 1 8,90 5,65 50,29Act0010

2 7,90 5,65 89,27Act0010
3,49 5,65 19,72Act0010
3,89 5,65 21,98Act0010

aseo 3 3,10 5,65 52,55Act0010
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P-5 -2 0,90 2,10 -3,78Act0010
taller 6,10 5,65 34,47Act0010

5,10 5,65 28,82Act0010
3,10 5,65 17,52Act0010

subAct0010
sala grupo 4 3,40 3,40 46,24Act0010

2 5,35 3,40 36,38Act0010
rejillas -2 1,20 1,00 -2,40 456,22Act0010

456,22
D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.
sala fangos 10,90 5,65 61,59Act0010
P-5 -1 0,90 2,10 -1,89Act0010
sala eléctrica 1 8,90 5,65 50,29Act0010

7,90 5,65 44,64Act0010
3,89 5,65 21,98Act0010

aseo 2 3,10 5,65 35,03Act0010
P-5 -1 0,90 2,10 -1,89Act0010
sala grupo 2 3,40 3,40 23,12Act0010

1 5,35 3,40 18,19Act0010
rejillas -1 1,20 1,00 -1,20 249,86Act0010

249,86
D042 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 16+5

Suministro y colocación de placas alveolares de 16 cm de canto y
de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 16 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa, separadores y mon-
taje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. In-
cluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivela-
ción de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntala-
miento. Reparación de defectos superficiales.
cubierta sala grupo 5,35 3,60 19,26 19,26Act0010

19,26
D114 UD RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3m2

Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colo-
cado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
puerta sala desbaste 1 1 1,00Act0010
puerta sala eléctrica 1 1,00Act0010
puerta sala desbaste 2 1 1,00Act0010
puerta sala deshidratación 1 1,00Act0010
puerta sala grupo electrógeno 1 1,00Act0010
puerta almacén-taller 1 1,00Act0010
puerta zona desarenado 1 1,00 7,00Act0010

7,00
D111 UD RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/
apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
ventilación sala grupo electrógeno 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10

Página 17 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
aseo EP 1 1,00Act0010
sala deshidratación 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D117 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE

Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antraci-
ta de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-
ta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
cubierta visitable 11,03 10,90 120,23Act0010
sala deshidratación 59,30 59,30Act0010

-1,00 1,20 1,20 -1,44Act0010
-1,00 0,50 0,50 -0,25Act0010

almacén-taller 18,91 18,91Act0010
aseo 8,06 8,06Act0010
sala eléctrica 31,05 31,05Act0010
grupo electrógeno 16,84 16,84Act0010
pasillo acceso s. deshidratación 1,80 6,99 12,58Act0010

-1 0,50 0,50 -0,25 265,03Act0010

265,03
D118 m RODAPIÉ GRES RÚSTICO PIEZAS 8x33cm

Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x33 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpie-
za, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
cubierta visitable 2 11,03 22,06Act0010

2 10,90 21,80Act0010
sala deshidratación 1,00 33,70 33,70Act0010
almacén-taller 21,90 21,90Act0010
aseo 10,50 10,50Act0010
sala eléctrica 22,88 22,88Act0010
grupo electrógeno 16,75 16,75Act0010

15,88 15,88 165,47Act0010

165,47
D119 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm REC.MORTERO

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colo-
cado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

3,10 2,00 2,50 15,50Act0010
2,60 2,00 2,50 13,00Act0010

P-5 -1 0,90 2,10 -1,89 26,61Act0010

26,61
D145 m2 CELOSÍA ALUMINIO EXTRUSIONADO

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija gal-
vanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.
ventilación sala grupo electrógeno 2 1,20 1,00 2,40 2,40Act0010

2,40
D134 UD PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).
sala deshidratación 1 1,00Act0010
aseo 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D136 UD PUERTA CHAPA PLEGADA 2 H. 140x210

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
140x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado
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en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
almacén-taller 1 1,00Act0010
zona desarenado 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D147 m2 REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llan-
ta de 30x10 mm, con perforaciones para recibido de barrotes, barro-
tes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elabora-
da en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

4 2,00 2,00 16,00 16,00Act0010

16,00
D132 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

4 2,00 2,00 16,00 16,00Act0010

16,00
D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.
sala fangos 10,90 5,65 61,59Act0010

1,30 5,65 7,35Act0010
P-5 -2 0,90 2,10 -3,78Act0010
sala eléctrica 1 8,90 5,65 50,29Act0010

2 7,90 5,65 89,27Act0010
3,49 5,65 19,72Act0010
3,89 5,65 21,98Act0010

aseo 3 3,10 5,65 52,55Act0010
P-5 -2 0,90 2,10 -3,78Act0010
taller 6,10 5,65 34,47Act0010

5,10 5,65 28,82Act0010
3,10 5,65 17,52Act0010

subAct0010
sala grupo 4 3,40 3,40 46,24Act0010

2 5,35 3,40 36,38Act0010
rejillas -2 1,20 1,00 -2,40 456,22Act0010

456,22

RED DE DRENAJE1.03.04.04

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
arquetas 6 2,12 1,30 16,54 16,54Act0010

16,54
D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

5,00 1,04 5,20Act0010
3,50 1,04 3,64Act0010
8,00 1,04 8,32Act0010
8,50 1,04 8,84Act0010
1,65 1,04 1,72Act0010
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11,34 1,04 11,79Act0010
0,75 1,04 0,78Act0010

3 1,00 1,04 3,12Act0010
escurrido centrífuga 13,50 1,04 14,04Act0010
taller 2,00 1,04 2,08 59,53Act0010

59,53
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

6 0,51 0,51 1,56 1,56Act0010

1,56
D255 m BAJANTE PVC PLUVIALES 160 mm

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

1 7,00 7,00Act0010
2 9,50 19,00Act0010
2 7,00 14,00 40,00Act0010

40,00
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
arquetas 6 2,12 1,30 16,54Act0010

-6 0,75 0,75 1,30 -4,39Act0010
5,00 1,04 5,20Act0010
3,50 1,04 3,64Act0010
8,00 1,04 8,32Act0010
8,50 1,04 8,84Act0010
1,65 1,04 1,72Act0010

11,34 1,04 11,79Act0010
0,75 1,04 0,78Act0010

3 1,00 1,04 3,12Act0010
escurrido centrífuga 13,50 1,04 14,04Act0010

-1 5,00 0,10 -0,50Act0010
-1 3,50 0,10 -0,35Act0010
-1 8,00 0,10 -0,80Act0010
-1 8,50 0,10 -0,85Act0010
-1 1,65 0,10 -0,17Act0010
-1 11,34 0,10 -1,13Act0010
-1 0,75 0,10 -0,08Act0010
-3 1,00 0,10 -0,30Act0010

escurrido centrífuga -1 13,50 0,10 -1,35 64,07Act0010

64,07
D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.
escurrido centrífuga 13,50 13,50 13,50Act0010

13,50
D123 UD ARQUETA REGISTRABLE LADRILLO 51x51x130 cm

Arqueta de registro de 51x51x130 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

6 6,00 6,00Act0010

6,00
D242 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 110 mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 110 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
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teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.
aseoAct0010

11,34 11,34Act0010
0,75 0,75Act0010

3 1,00 3,00Act0010
taller 2,00 2,00 17,09Act0010

17,09
D243 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160 mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

1,65 1,65 1,65Act0010

1,65
D244 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200 mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

5,00 5,00Act0010
3,50 3,50Act0010
8,00 8,00Act0010
8,50 8,50 25,00Act0010

25,00

SANITARIOS ASEO1.03.04.03

D313 UD LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cro-
mado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y
de 1/2", instalado y funcionando.
aseo 1 1,00Act0010
taller 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D312 UD PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO

Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas
Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso sellado perimetral,
con válvula de desagüe, instalado y funcionando.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D314 UD INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA

Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de
32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcio-
nando.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D322 UD MAMPARA DUCHA 1H-80x185

Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y
metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y
sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesa-
rios.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D315 UD TERMO ELÉCTRICO 150 l
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Termo eléctrico de 150 l, i/lámpara de control, termómetro, termosta-
to exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado
con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D317 UD ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ

Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dota-
do de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin in-
cluir las conexiones eléctricas.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D323 UD DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsa-
dor de 1 l, depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o ne-
gro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D318 UD PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta fron-
tal de 11x23x11 cm  Instalado con tacos a la pared.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D320 UD PERCHA SIMPLE ACERO INOX.

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la
pared.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D324 UD DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EPOXI BLANCO

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m, con carcasa metálica acabado en epoxi blanco, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D325 UD DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada
en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00

DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN1.04

D016 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, i/extendido y compactado con pisón.
depósito 1 5,60 5,60 31,36Act0010

31,36
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
depósito 1 5,60 5,60 0,10 3,14Act0010
escalera 1 1,10 0,50 0,10 0,06 3,20Act0010

3,20
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
depósito 1 5,60 5,60 0,30 9,41Act0010
escalera 1 1,10 0,50 0,15 0,08 9,49Act0010

9,49
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
lateral deposito 2 5,60 0,30 2,90 9,74Act0010
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lateral deposito 2 5,00 0,30 2,90 8,70 18,44Act0010

18,44
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERAAct0010

58 6,10 16,00 558,42 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
58 6,10 16,00 558,42 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

ALZADO DE MUROSAct0010
116 3,70 16,00 677,42 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
116 3,70 16,00 677,42 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
128 6,10 16,00 1.232,36 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

2 1,20 8,00 0,95 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
7 0,50 8,00 1,38 3.706,37 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

3.706,37
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

2 5,60 2,90 32,48Act0010
2 5,00 2,90 29,00 61,48Act0010

61,48
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
losa depósito 4 5,60 0,30 6,72Act0010
escaleras 2 1,10 0,15 0,33Act0010

1 0,50 0,15 0,08 7,13Act0010

7,13
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

4 5,60 22,40 22,40Act0010

22,40
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

6,86 6,860 6,860Act0010

6,86
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

1 3,890 3,890 3,890Act0010

3,89
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP
entrada desarenador 1 1,000 1,000Act0010
salida a biológico 1 1,000Act0010
entrada desarenador futura 1 1,000Act0010
salida a biológico futura 1 1,000Act0010

4,00
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REACTOR BIOLÓGICO1.05

D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.
anejo topografía 297,29 297,29 297,29Act0010

297,29
D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

739,82 0,30 221,95 221,95Act0010

221,95
D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.
rectángulo 1 26,10 12,00 313,20Act0010
semicircunferencia mayor 1 267,50 267,50Act0010
sermicircunferencias menores 2 79,56 159,12 739,82Act0010

739,82
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
rectángulo 1 25,10 12,00 0,10 30,12Act0010
semicircunferencia mayor 1 249,37 0,10 24,94Act0010
sermicircunferencias menores 2 68,94 0,10 13,79 68,85Act0010

68,85
D036 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN LOSAS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
rectángulo 1 25,10 12,00 0,40 120,48Act0010
semicircunferencia mayor 1 249,37 0,40 99,75Act0010
sermicircunferencias menores 2 68,94 0,40 55,15Act0010
pasarela 24,30 2,20 0,22 11,76Act0010
faldones traseros 1 6,25 0,30 0,68 1,28Act0010

1 6,35 0,30 0,68 1,30Act0010
faldones delanteros 1 6,70 0,30 0,68 1,37Act0010

1 6,80 0,30 0,68 1,39Act0010
faldones intermedios 2 1,20 0,30 0,78 0,56Act0010

1 0,65 0,30 0,70 0,14Act0010
1 0,75 0,30 0,70 0,16Act0010

faldones laterales 2 1,60 0,20 0,28 0,18Act0010
1,60 0,20 0,48 0,15Act0010

apoyos oxirrotores 2 3,10 0,35 0,85 1,84Act0010
apoyos oxirrotores 4 3,10 0,45 1,25 6,98 302,49Act0010

302,49
D038 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en muros, incluso vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
muros rectosAct0010
muros exteriores 2 12,00 0,40 3,50 33,60Act0010
muros interiores 2 12,15 0,30 3,30 24,06Act0010

1 12,15 0,30 3,50 12,76Act0010
muros curvosAct0010
arcos exterioresAct0010

2 16,61 0,40 3,50 46,51Act0010
1 38,36 0,40 3,50 53,70Act0010

arcos interioresAct0010
3 10,37 0,30 3,30 30,80Act0010
1 19,16 0,30 3,30 18,97Act0010

arqueta de salida 1 3,80 0,30 3,50 3,99Act0010
2 0,85 0,30 3,50 1,79Act0010

encuentro muros 1 2,10 3,50 7,35 233,53Act0010

233,53
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D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERA (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1 562,00 16,00 887,02 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1 1.628,15 16,00 2.569,77 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1 245,00 16,00 386,69 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1 8.748,00 16,00 13.807,28 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1 124,12 16,00 195,90 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE1 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1295 1,10 16,00 2.248,34 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE2 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
2 97,00 16,00 306,20 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE3 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
2 89,40 16,00 282,21 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE4 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1194 1,10 12,00 1.166,06 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE5 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
72 1,00 12,00 63,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
32 2,65 12,00 75,29 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 2,65 12,00 42,35 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 1,90 12,00 60,73 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 2,74 12,00 87,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 2,65 12,00 47,05 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 2,25 12,00 71,91 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 2,65 12,00 47,05 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
72 3,10 12,00 198,16 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE6 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 0,95 12,00 30,36 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
16 2,65 12,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 1,25 12,00 19,98 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

5 2,65 12,00 11,76 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 1,70 12,00 27,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

5 2,65 12,00 11,76 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 3,06 12,00 48,90 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 3,68 12,00 58,81 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
41 2,65 12,00 96,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE7 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 0,95 12,00 30,36 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
16 2,65 12,00 37,64 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 1,35 12,00 21,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

6 2,65 12,00 14,12 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 1,80 12,00 28,77 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

6 2,65 12,00 14,12 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 3,20 12,00 51,14 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 3,70 12,00 59,13 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
41 2,65 12,00 96,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE8 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
4 3,80 16,00 23,99 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

27 1,25 12,00 29,96 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
54 2,65 16,00 225,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 3,80 16,00 215,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
54 3,60 12,00 172,59 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
50 3,80 12,00 168,68 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
54 1,10 12,00 52,74 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

2 3,80 16,00 12,00 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
DETALLE9 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

12 12,50 20,00 369,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
170 1,90 10,00 199,14 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

12 12,50 12,00 133,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
44 12,50 16,00 868,08 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

170 2,30 12,00 347,14 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
170 2,30 12,00 347,14 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
252 0,55 10,00 85,45 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

12 12,50 16,00 236,75 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 6,70 16,00 126,90 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 6,70 16,00 126,90 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
92 1,25 10,00 70,90 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
92 2,00 10,00 113,44 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 6,70 12,00 71,38 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

SECCION J-J (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 1,70 12,00 42,26 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
14 2,70 12,00 33,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 1,15 16,00 36,30 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
56 2,40 12,00 119,32 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
52 1,95 12,00 90,02 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
14 2,70 12,00 33,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 1,70 12,00 42,26 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
Muro exterior (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1246 3,40 16,00 6.686,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
70 93,20 16,00 10.297,07 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
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Muro Interior (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
914 3,20 12,00 2.596,68 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

46 68,40 12,00 2.793,42 50.008,61 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
70 93,20 16,00 10.297,07 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

60.305,68
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2 12,00 0,40 9,60 9,60Act0010

9,60
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.
pasarela 23,50 2,20 51,70Act0010

2 6,40 0,60 7,68Act0010
apoyos oxirrotores 2 3,10 0,35 2,17Act0010
apoyos oxirrotores 4 3,10 0,45 5,58 67,13Act0010

67,13
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.
muros exteriores 2 12,00 3,50 84,00Act0010
muros interiores 2 12,15 3,30 80,19Act0010

1 12,15 3,50 42,53Act0010
arqueta de salida 1 3,80 3,50 13,30Act0010

2 0,85 3,50 5,95 225,97Act0010

225,97
D058 m2 ENCOFRADO CURVO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2 17,44 0,40 13,95Act0010
1 42,01 0,40 16,80 30,75Act0010

30,75
D059 m2 ENCOFRADO CURVO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.
arcos exterioresAct0010

2 16,61 3,50 116,27Act0010
1 38,36 3,50 134,26Act0010

arcos interioresAct0010
3 10,37 3,30 102,66Act0010
1 19,16 3,30 63,23 416,42Act0010

416,42
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
lados rectos 2 12,00 24,00Act0010
lados curvos 2 17,44 34,88Act0010
lados curvos 1 39,50 39,50 98,38Act0010

98,38
D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm

Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.
Dilatación en solera y muros 1 32,10 32,10Act0010
Retracción en solera y muros 2 32,10 64,20Act0010
Retracción en solera y muros 2 15,90 31,80 128,10Act0010

128,10
D071 m JUNTA DE DILATACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO P

Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de dila-
tación, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, me-
diante colocación de lamina de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor y anchura de hasta 50 cm. Incluso p/p de preparación de la

Página 26 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

superficie soporte, piezas especiales y para fijación, completamente
instalado.
Dilatación 1 32,10 32,10Act0010

32,10
D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO

Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.
compuerta rebosadero 4 4,00 4,00Act0010

4,00
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.
sobre descansillo obra civil 1 3,30 0,95 3,14 3,14Act0010

3,14
D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA

Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.

2 6,40 1,40 17,92 17,92Act0010

17,92
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.
escalera con descansillo 1 4,350 4,350Act0010
escalera sin descansillo 1 1,250 1,250 5,600Act0010

5,60
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.
Perímetro pasarela 1 59,000 59,000Act0010
escaleras pasarela 1 4,450 4,450Act0010
escarelas 1 10,810 10,810 74,260Act0010

74,26
D120 dm3 APOYO DE NEOPRENO

Suministro y colocación de apoyo de neopreno zunchado, incluso
cola de fijacion, completamente instalado.
apoyos de neopreno 10 1,50 1,00 0,05 0,75 0,75Act0010

0,75
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP
pasamuros entrada de agua 1 1,000 1,000Act0010
pasamuros a decantador 1 1,000

1,00
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DECANTADOR SECUNDARIO1.06

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
anejo topografía 284,14 284,14 284,14Act0010

284,14
D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
Tramo Ø225 bajo losa 1 6,40 0,73 0,73 3,41Act0010
Tramo Ø315 bajo losa 1 7,20 0,73 0,73 3,84 7,25Act0010

7,25
D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.
Diámetro 15,40 186,26 186,26 186,26Act0010

186,26
D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.
macizo central 1 15,90 0,30 4,77Act0010
solera inclinada 1 29,69 1,79 53,15 57,92Act0010

57,92
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
diámetro 14,4 162,86 0,10 16,29 16,29Act0010

16,29
D038 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en muros, incluso vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
paredes exteriores 1 43,35 0,40 4,00 69,36Act0010
cilindro interior 1 0,70 5,10 3,57Act0010
canalillo interior 1 38,30 0,15 0,28 1,61Act0010

1 0,80 0,15 0,40 0,05Act0010
muro recto salida decantador 2 0,40 0,15 0,40 0,05 74,64Act0010

74,64
D036 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN LOSAS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
(superxaltura). Franja h=50 cm y Ancho 70 cm 1 30,13 0,50 15,07Act0010
(superxaltura). Franja h=45 cm y Ancho xxx cm 1 62,78 0,45 28,25Act0010
(superxaltura). Franja h=35 cm y Ancho xxx cm 1 60,35 0,35 21,12Act0010
cono central. Circulo h=85 cm y diametro 350
cm

1 9,62 1,55 14,91Act0010
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Detracciones -1 4,14 -4,14Act0010
canalillo 1 39,11 0,55 0,20 4,30 79,51Act0010

79,51
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
protección tubería dn-315 agua 1 6,360 0,730 0,730 3,389Act0010
descuento tubería dn-315 agua -1 6,360 0,080 -0,509 2,880Act0010
protección tubería dn-225 agua 1 6,360 0,600 0,600 2,290Act0010
descuento tubería dn-225 agua -1 6,360 0,040 -0,254 2,036Act0010

4,92
D095 m2 MORTERO DE NIVELACIÓN ESPECIAL A BASE DE RESINA EPOXI DE 10 mm

Mortero especial a base de resina epoxi de 10 mm de espesor, en
capa de rodadura y regulación de solera.
coronación de muro 1 42,100 0,400 16,840Act0010
superficie solera 128,15 128,150 144,990Act0010

144,99
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERA SUPERIORAct0010

44 7,10 16,00 493,07 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
40 6,50 16,00 410,37 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
76 5,45 16,00 653,75 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

148 3,80 16,00 887,66 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1 1.092,64 16,00 1.724,55 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

SOLERA INFERIORAct0010
40 6,50 16,00 410,37 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
44 7,10 16,00 493,07 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
76 5,45 16,00 653,75 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

148 3,80 16,00 887,66 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1 1.092,64 16,00 1.724,55 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE1Act0010
Esperas1 8 1,56 12,00 11,08 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
Esperas2 8 1,63 16,00 20,58 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
3 22 6,38 16,00 221,54 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1 128,14 16,00 202,25 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
8 9,93 16,00 125,38 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE2Act0010
Esperas 572 1,21 12,00 614,47 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
DETALLE3Act0010

284 1,11 12,00 279,87 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
284 1,38 12,00 347,95 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
255 0,48 12,00 108,67 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
255 0,53 12,00 119,99 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

12 38,57 12,00 410,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
2 37,87 16,00 119,54 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

DETALLE4Act0010
Sección B-B 20 0,48 12,00 8,52 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1 2,95 12,00 2,62 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
Sección C-C 12 1,12 10,00 8,29 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

16 0,54 10,00 5,33 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
Sección D-D 29 2,95 12,00 75,95 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

20 4,46 12,00 79,19 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
MUROSAct0010

1 42,91 16,00 67,73 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
1 41,28 16,00 65,15 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

432 4,24 16,00 2.891,01 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
82 42,02 16,00 5.438,38 19.563,21 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

19.563,21
D058 m2 ENCOFRADO CURVO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
diámetro 14.4 1 45,24 0,50 22,62Act0010
diámetro 3.5 1 11,00 1,20 13,20Act0010
cono interior 8,80 0,90 7,92 43,74Act0010

43,74
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

1 39,11 0,55 21,51 21,51Act0010

21,51
D059 m2 ENCOFRADO CURVO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m
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Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.
muros exteriores 1 43,35 4,00 173,40Act0010
cilindro interior 1 3,14 5,10 16,01Act0010
alzado canalillo interior 1 38,30 0,48 18,38Act0010

1 0,80 0,40 0,32Act0010
muro recto arqueta salida decantador 2 0,40 0,40 0,32 208,43Act0010

208,43
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
perímetro exterior 1 43,40 43,40Act0010
Cilindro de alimentación 1 3,14 3,14Act0010
cono central 1 8,80 8,80 55,34Act0010

55,34
D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm

Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.
juntas retraccion  radiales 4 9,48 37,92Act0010
anillo sexagonal de junta de retraccion 1 15,41 15,41 53,33Act0010

53,33
D121 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.
para salida de tubos electricos d-63 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.
Tramo bajo losa 1 6,40 6,40 6,40Act0010

6,40
D234 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=315mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de fun-
cionamiento.
Tramo bajo losa y entrada 1 12,03 12,03 12,03Act0010

12,03
D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
tubo alimentador electrico 2 16,60 33,20 33,20Act0010

33,20
D283 UD CARRETE PASAMUROS DN:150.L=650mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 150; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud apro-
ximada: 650 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1 1,000 1,000Act0010
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1,00
D286 UD CARRETE PASAMUROS DN:200. L=850mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 200; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: 850
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1 1,000 1,000Act0010

1,00

ARQUETA DE DERIVACIÓN1.07

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
base de arqueta 1 3,20 2,50 0,10 0,80 0,80Act0010
base de escalera 1 1,10 0,50 0,10 0,06Act0010

0,86
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
base de arqueta de derivacion 1 3,20 2,50 0,30 2,40 2,40Act0010
base de escalera 1 1,10 0,50 0,15 0,08Act0010

2,48
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Muro exterior 1 11,40 0,30 2,00 6,84Act0010
Muro interior 1 1,90 0,20 1,55 0,59 7,43Act0010

7,43
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERA (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

34 2,80 16,00 150,26 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 3,56 16,00 146,09 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

MUROS EXTERIORES (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 2,70 16,00 110,80 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 2,65 16,00 117,11 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 2,70 16,00 110,80 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 2,65 16,00 117,11 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 3,65 16,00 149,78 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 2,65 16,00 142,21 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 3,65 16,00 149,78 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 2,65 16,00 142,21 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

MUROS INTERIORES (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
22 2,70 12,00 52,74 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 2,15 12,00 68,72 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

APOYO ESCALERA (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
2 1,20 8,00 0,95 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
7 0,50 8,00 1,38 1.459,94 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1.459,94
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
laterales arqueta 2 2,50 0,30 1,50Act0010
laterales arqueta 2 3,20 0,30 1,92 3,42Act0010
laterales base escalera 2 1,10 0,15 0,33Act0010
lateral base escalera 1 0,50 0,15 0,08Act0010

3,83
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
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ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.
Muro exterior 1 11,40 2,00 22,80Act0010
Muro interior 1 1,90 1,55 2,95 25,75Act0010

25,75
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
perímetro 11,4 11,40 11,40Act0010

11,40
D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO

Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.
Coronación del muro interior 1 1,90 1,90 1,90Act0010

1,90
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.
Sobre rejilla PRFV 10,5 10,500 10,500Act0010

10,50
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.
apoyo rejilla PRFV 2 2,00 4,00 4,00Act0010

4,00
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.
Ocupa solo la mitad de la superficie 1 2,00 1,45 2,90 2,90Act0010

2,90
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

1 1,280 1,280 1,280Act0010

1,28
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP
a canal de cloracion 1 1,000 1,000Act0010
de futuro decantador 1 1,000Act0010
de decantador 1 1,000Act0010
a futuro deposito de regulacion 1 1,000Act0010
a deposito de regulacion 1 1,000Act0010

5,00
D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316

Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.
Coronación del muro interior 1 1,900 1,900 1,900Act0010

1,90
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DEPÓSITO DE REGULACIÓN1.08

D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.
superficie excavación a una cota de -2.50 m del
terreno natural

308,32 2,50 770,80 770,80Act0010

770,80
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
volumen de excavación 1 308,32 2,50 770,80Act0010
descuento volumen ocupado por el deposito y
bombeo terciario

-1 236,01 2,50 -590,03 180,77Act0010

180,77
D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.
depósito 21,90 11,90 0,30 78,18Act0010
arquetas bombeo terciario 3,55 5,10 0,30 5,43 83,61Act0010

83,61
D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.
depósito 1 21,90 11,90 260,61Act0010
zona de bombeo terciario 1 4,10 2,00 8,20 268,81Act0010

268,81
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
Depósito 1 20,90 10,90 0,10 22,78Act0010
arqueta de bombeo 1 4,10 2,00 0,10 0,82Act0010
arqueta de llegada 1 1,50 2,00 0,10 0,30Act0010
arqueta de salida 1 1,50 3,20 0,10 0,48 24,38Act0010
arqueta vertedero 1 1,40 0,40 0,10 0,06Act0010

24,44
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
zanja tuberia dn-225 bajo losa 1 5,000 0,300 1,500Act0010

1,50
D036 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN LOSAS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Depósito 1 20,90 10,90 0,45 102,51Act0010

-1 4,10 0,45 0,45 -0,83Act0010
Arqueta de bombeo 1 4,10 2,45 0,40 4,02Act0010
Arqueta de llegada 1 1,70 2,00 0,30 1,02Act0010
Arequeta de salida 1 1,50 3,20 0,30 1,44Act0010
Arqueta losa vertedero 1 1,40 0,40 0,20 0,11 108,27Act0010

108,27
D038 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en muros, incluso vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Depósito 2 20,90 0,45 4,00 75,24Act0010

2 10,00 0,45 4,00 36,00Act0010
Arqueta de bombeo 1 4,10 0,30 4,85 5,97Act0010

2 1,70 0,30 4,85 4,95Act0010
1 4,10 0,45 0,40 0,74Act0010
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Arqueta de llegada 1 2,00 0,20 2,60 1,04Act0010
1 1,50 0,20 2,60 0,78Act0010

Arequeta de salida 1 1,30 0,20 1,15 0,30Act0010
1 3,20 0,20 1,15 0,74Act0010
1 1,20 0,20 1,15 0,28Act0010

Muro deflector 2 1,15 0,15 2,65 0,91Act0010
1 1,20 0,15 2,65 0,48Act0010

Arqueta vertedero 1 1,00 0,20 1,34 0,27Act0010
2 0,65 0,20 1,34 0,35 128,05Act0010
2 10,00 0,45 4,00 36,00Act0010

164,05
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
MUROSAct0010

90 11,36 16,00 1.613,69 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
216 4,90 16,00 1.670,51 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

92 21,35 16,00 3.100,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
418 4,90 16,00 3.232,75 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

90 11,36 16,00 1.613,69 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
216 4,85 16,00 1.653,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

92 21,35 16,00 3.100,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
418 4,90 16,00 3.232,75 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

SOLERAAct0010
418 11,36 16,00 7.494,70 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
218 21,35 16,00 7.346,05 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

SECCIÓN F-FAct0010
26 1,50 12,00 34,62 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 1,80 12,00 31,96 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 0,80 12,00 18,47 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 1,80 12,00 31,96 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

Deflector 54 2,70 12,00 129,44 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
38 4,26 12,00 143,72 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

SECCIÓN B-BAct0010
Arqueta caudalimetro 84 1,50 12,00 111,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

24 6,55 12,00 139,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 2,00 12,00 81,68 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 3,70 12,00 59,13 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

Arqueta bombeo 106 5,45 16,00 911,80 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
66 8,25 16,00 859,40 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
30 4,50 16,00 213,08 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
54 2,50 16,00 213,08 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

Arqueta válvula 52 2,95 12,00 136,19 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 4,70 12,00 108,49 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
30 2,05 12,00 54,60 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 2,50 12,00 44,39 37.381,37 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

37.381,37
D044 kg ACERO EN CARRILES

Suministro y colocación de acero en carriles usados (42 Kg/m)
ipe100 sporte boca de hombre (8,1 kg/ml) 2 0,831 8,100 13,462Act0010
ipe100 sporte boca de hombre (8,1 kg/ml) 1 0,881 8,100 7,136Act0010

20,60
D048 UD PLACA ANCLAJE S275 30x25x2cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
placas T2 Soporte boca de hombre 2 2,00Act0010

2,00
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
Depósito 2 20,90 0,45 18,81Act0010

2 10,90 0,45 9,81Act0010
Arqueta de bombeo 1 4,10 0,40 1,64Act0010

2 2,00 0,40 1,60Act0010
Arqueta de llegada 1 2,00 0,30 0,60Act0010

1 1,50 0,30 0,45Act0010
Arqueta de salida 1 1,50 0,30 0,45Act0010

1 3,20 0,30 0,96Act0010
1 1,20 0,30 0,36Act0010

Arqueta vertedero 1 1,40 0,20 0,28Act0010
2 0,40 0,20 0,16 35,12Act0010

35,12
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
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ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.
Depósito 2 20,90 4,00 167,20Act0010

2 10,00 4,00 80,00Act0010
Arqueta de bombeo 1 4,10 4,85 19,89Act0010

2 1,70 4,85 16,49Act0010
1 4,10 0,85 3,49Act0010

Arqueta de llegada 1 2,00 2,60 5,20Act0010
1 1,50 2,60 3,90Act0010

Arequeta de salida 1 1,30 1,15 1,50Act0010
1 3,20 1,15 3,68Act0010
1 1,20 1,15 1,38Act0010

Muro deflector 2 1,15 2,65 6,10Act0010
1 1,20 2,65 3,18Act0010

Arqueta vertedero 1 1,00 1,34 1,34Act0010
2 0,65 1,34 1,74 315,09Act0010

315,09
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
deposito 2 20,90 41,80Act0010

2 10,90 21,80Act0010
arqueta de bombeo 2 4,10 8,20Act0010
arqueta de bombeo 2 2,00 4,00 75,80Act0010
arqueta deflectora 1 1,40 1,40Act0010
arqueta deflectora 2 0,20 0,40Act0010

77,60
D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm

Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.
juntas de retraccion:Act0010
planta deposito 1 20,90 20,90Act0010
planta deposito 2 10,90 21,80Act0010
alzados deposito 6 4,45 26,70 69,40Act0010

69,40
D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO

Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.
en vertedero 1 1,00 1,00 1,00Act0010

1,00
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.
EN ARQUETA DE BOMBEO 3 1,70 5,10 5,10Act0010

5,10
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.
arqueta de salida 1 1,40 3,10 4,34Act0010
arqueta de llegada 1 1,60 1,90 3,04 7,38Act0010

7,38
D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA

Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.
arqueta de bombeo 1 3,60 1,80 6,48 6,48Act0010
boca de hombre 1 1,20 1,20 1,44Act0010

7,92
D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.
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bajo solera 1 9,28 9,28 9,28Act0010

9,28
D253 m TUBO TRANQUILIZADOR PVC C.TEJA 315 mm

Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y sondas de instru-
mentación, incluso colocación y p.p. de medios auxiliares, sujeccio-
nes y anclajes.
en vertical en arqueta de bombeo 1 4,00 4,00 4,00Act0010

4,00
D281 UD CARRETE PASAMUROS DN:100. L=300mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 100; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud apro-
ximada: 300 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2 2,000 2,000Act0010

2,00
D287 UD CARRETE PASAMUROS DN:200. L=200/450mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 200; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: en-
tre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2 2,000 2,000Act0010

2,00
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

3 3,000 3,000Act0010

3,00
D310 UD ALCACHOFA TOMA DE FONDO

Alcachofa de 0,40x0,40x0,40 de tramex galvanizado con brida sol-
dada, totalmente galvanizada, inc. tornillería, totalmente montada

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D430 m2 SISTEMA DE CUBRICIÓN CON MALLA DE SOMBREO

Sistema de cubrición formado por:
- Placas de anclaje tipo T1 de 45x20x1,2 cm con 4 anclajes de 12
mm y casquillo soldado de perfil redondo Ø70.2, conjunto galvaniza-
do en caliente tras su fabricación. 
- Perfil redondo Ø60.2 galvanizado, con uniones mediante mangui-
tos. 
- 2 tejidos homogéneos de hilo BAYCO de 5 mm en cuadriculas de
35X35 cm, las hebras de tejido irán tensadas con dinamómetro de
carga a una tensión aprox. de 200 kg los tejidos irán grapeados al-
ternativamente con alambre de acero suave de 1,3 mm, quedando
2 tejidos independientes uno encima del otro.  - Doble capa de ma-
lla de sombreo fabricada en PE, con protección frente a la radiación
UV con negro de carbono. Porcentaje de sombreo superior al 97%
con distintos ángulos de incidencia. Alta permeabilidad al agua de
lluvia (>10 l/m2/min). Peso unitario 175 g/m2,  Completamente insta-
lado.
sobre deposito 1 20,45 10,45 213,70 213,70Act0010
descuento boca de hombre -1 1,20 1,20 -1,44Act0010

212,26
D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316

Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

1 1,000 1,000 1,000Act0010

1,00
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FILTRO DE TELAS1.09

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1 1,000 1,000Act0010

1,00
D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316

Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

1 2,400 2,400 2,400Act0010

2,40
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
base arqueta 1 4,60 3,00 0,10 1,38Act0010
escalera 1 0,40 1,10 0,10 0,04 1,42Act0010

1,42
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
cota 79.93 1 3,00 2,05 0,30 1,85Act0010

1 3,00 2,55 0,30 2,30Act0010
1 1,10 0,40 0,15 0,07 4,22Act0010

4,22
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
muros h=4Act0010

2 2,55 0,30 4,00 6,12Act0010
2 2,40 0,30 4,00 5,76Act0010

Muros h=2.8Act0010
2 1,75 0,30 2,80 2,94Act0010
1 3,00 0,30 2,80 2,52Act0010

Murillo interior con vertedero 1 2,40 0,20 1,40 0,67 18,01Act0010

18,01
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

1 4,150 4,150 4,150Act0010

4,15
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERA (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

32 2,64 16,00 133,34 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
24 3,26 16,00 123,49 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
32 2,85 16,00 143,94 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 3,26 16,00 133,78 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

ALZADO DE MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
32 3,45 16,00 174,25 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
32 3,26 16,00 164,65 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
32 2,00 12,00 56,82 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
24 3,26 12,00 69,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
32 4,65 16,00 234,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 3,26 16,00 236,69 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
32 4,65 16,00 234,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 3,26 16,00 236,69 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 2,75 16,00 147,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 3,44 16,00 141,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
34 2,75 16,00 147,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 3,44 16,00 141,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 2,85 16,00 206,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
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26 4,64 16,00 190,41 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 2,85 16,00 206,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
16 4,64 16,00 117,18 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

2 1,20 8,00 0,95 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
7 0,50 8,00 1,38 3.244,07 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

3.244,07
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.
muros h=4Act0010

2 2,55 4,00 20,40Act0010
2 2,40 4,00 19,20Act0010

Muros h=2.8Act0010
2 1,75 2,80 9,80Act0010
1 3,00 2,80 8,40Act0010

Murillo interior con vertedero 1 2,40 1,40 3,36 61,16Act0010

61,16
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
vaso cota 79.93Act0010

1 3,00 0,30 0,90Act0010
2 2,05 0,30 1,23Act0010

vaso cota 78.73Act0010
2 2,55 0,30 1,53Act0010
2 3,00 0,30 1,80Act0010

losa escalera 2 1,10 0,15 0,33Act0010
1 0,40 0,15 0,06 5,85Act0010

5,85
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

3 2,40 7,20Act0010
2 4,60 9,20 16,40Act0010

16,40
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

1 14,750 14,750 14,750Act0010

14,75
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1 1,85 1,85 1,85Act0010

1,85
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1 2,50 1,85 4,63 4,63Act0010

4,63
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

1 5,200 5,200 5,200Act0010

5,20
D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO

Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

1 2,40 2,40 2,40Act0010

2,40
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DESINFECCIÓN1.10

EDIFICIO ULTRAVIOLETA1.10.01

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1 6,40 3,60 0,10 2,30 2,30Act0010

2,30
D033 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN PILARES

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en pila-
res, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHS y EHE-08.

6 0,30 0,30 2,10 1,13 1,13Act0010

1,13
D032 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN VIGAS

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, en jáce-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHV y EHE-08.

2 6,45 0,30 0,30 1,16Act0010
2 3,45 0,30 0,30 0,62 1,78Act0010

1,78
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 6,40 3,60 0,30 6,91 6,91Act0010

6,91
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2 5,80 0,30 1,20 4,18Act0010
2 3,60 0,30 1,20 2,59 6,77Act0010

6,77
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
Apoyos tubería 4 0,500 0,150 0,390 0,117Act0010
bancada grupo 0,860 0,300 0,100 0,026Act0010
bancada calderín 0,550 0,550 0,100 0,030Act0010
bancada filtros 1,250 0,700 0,430 0,376 0,549Act0010

0,55
D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

2 5,80 2,10 24,36Act0010
2 3,00 2,10 12,60Act0010

ventanas -2 1,40 1,10 -3,08Act0010
puerta -1 2,05 0,82 -1,68 32,20Act0010

32,20
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
LOSA CIMENTACIÓNAct0010

66 4,20 12,00 246,10 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
38 6,75 12,00 227,72 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

6 1,20 12,00 6,39 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
6 1,20 12,00 6,39 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

ALZADO DE MUROSAct0010
10 0,70 12,00 6,21 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

8 1,15 12,00 8,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
190 1,90 12,00 320,50 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
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36 6,75 12,00 215,74 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 3,85 12,00 123,05 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

PILARESAct0010
Cota 79,40Act0010

24 1,75 12,00 37,29 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
24 1,75 12,00 37,29 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 0,95 6,00 17,71 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
48 1,45 12,00 61,79 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
48 1,45 12,00 61,79 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
96 0,95 6,00 20,24 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

Cota 82,75Act0010
24 2,60 12,00 55,40 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
24 1,75 12,00 37,29 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
60 0,95 6,00 12,65 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
30 0,95 6,00 6,33 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
42 0,95 6,00 8,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

VIGASAct0010
6 6,83 12,00 36,38 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
6 6,74 12,00 35,90 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

76 0,95 6,00 16,03 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
6 3,83 12,00 20,40 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
6 3,74 12,00 19,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

40 0,95 6,00 8,43 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
FORJADOAct0010

71,52 71,52Act0010
20 1,45 10,00 17,88 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
95 0,40 8,00 14,99 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
33 0,55 12,00 16,11 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
40 1,45 10,00 35,76 1.810,23 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1.810,23
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

2 6,45 0,30 3,87Act0010
2 3,45 0,30 2,07 5,94Act0010

5,94
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

2 3,60 1,20 8,64Act0010
2 5,80 1,20 13,92 22,56Act0010

22,56
D056 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE PILARES

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,25 m2
de sección, con chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

6 4,00 0,30 2,10 15,12 15,12Act0010

15,12
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2 3,60 0,30 2,16Act0010
2 6,40 0,30 3,84Act0010

Apoyos tubería 4 0,50 0,39 0,78Act0010
bancada grupo 2 0,86 0,30 0,10 0,05Act0010

2 0,30 0,10 0,06Act0010
bancada calderín 4 0,55 0,10 0,22Act0010
bancada filtros 2 1,25 0,43 1,08Act0010

2 0,70 0,43 0,60 8,79Act0010

8,79
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1 0,40 0,40 0,16 0,16Act0010

0,16
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

2,500 2,500 2,500Act0010
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2,50
D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

2 5,80 2,10 24,36Act0010
2 3,00 2,10 12,60Act0010

ventanas -2 1,40 1,10 -3,08Act0010
puerta -1 2,05 0,82 -1,68Act0010
cubierta 2 3,60 0,40 2,88Act0010

2 5,80 0,40 4,64 39,72Act0010

39,72
D099 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO GA-1

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón ais-
lante de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de río
M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina as-
fáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado,
autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al sopor-
te con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membra-
na GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo
de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.
Ficha IM-12 M de Danosa.

1 6,00 3,20 19,20 19,20Act0010

19,20
D042 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 16+5

Suministro y colocación de placas alveolares de 16 cm de canto y
de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 16 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa, separadores y mon-
taje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. In-
cluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivela-
ción de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntala-
miento. Reparación de defectos superficiales.

1 6,40 3,60 23,04 23,04Act0010

23,04
D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D117 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE

Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antraci-
ta de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-
ta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

5,90 3,10 18,29 18,29Act0010

18,29
D096 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO
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Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproxi-
mado de 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por ce-
mento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

2 5,80 2,10 24,36Act0010
2 3,00 2,10 12,60Act0010

ventanas -2 1,40 1,10 -3,08Act0010
puerta -1 2,05 0,82 -1,68Act0010
cubierta 2 3,60 0,40 2,88Act0010

2 5,80 0,40 4,64 39,72Act0010

39,72
D109 m ALBARDILLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm
de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

2 3,60 7,20Act0010
2 6,40 12,80 20,00Act0010

20,00
D128 UD PUERTA CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma-
do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D129 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO

Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas
correderas de 2 hojas+fijo superior, compuesta por cerco con  carri-
les para  persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.

2 1,40 1,10 3,08 3,08Act0010

3,08
D132 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

2 1,40 1,10 3,08 3,08Act0010

3,08
D150 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de
25 cm de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

2 1,50 3,00 3,00Act0010

3,00
D254 m BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

4,00 4,00 4,00Act0010

4,00
D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.

2 5,80 2,10 24,36Act0010
2 3,00 2,10 12,60Act0010

ventanas -2 1,40 1,10 -3,08Act0010
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puerta -1 2,05 0,82 -1,68 32,20Act0010

32,20

CANAL DE CLORACIÓN1.10.02

D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316
Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

2 2,750 5,500Act0010
1 1,400 1,400 6,900Act0010

6,90
D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.
superficie rectangular mayor 1 8,50 3,35 28,48Act0010
superficie rectangular menor 1 2,65 1,70 4,51 32,99Act0010

32,99
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
excavación realizada 1 50,11 1,75 87,69Act0010
descuento volumen ocupado -1 8,50 3,35 1,75 -49,83 37,86Act0010

37,86
D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.

1 50,11 1,75 87,69 87,69Act0010

87,69
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
superficie rectangular mayor 1 8,50 3,35 0,10 2,85Act0010
superficie rectangular menor 1 2,65 1,70 0,10 0,45 3,30Act0010

3,30
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
superficie rectangular mayor 1 8,50 3,35 0,30 8,54Act0010
superficie rectangular menor 1 2,65 1,70 0,30 1,35 9,89Act0010

9,89
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Superficie rectangular mayor 2 8,50 0,30 3,65 18,62Act0010

2 2,75 0,30 3,65 6,02Act0010
Superficie rectangula menor 1 2,65 0,30 1,75 1,39Act0010

2 1,40 0,30 1,75 1,47Act0010
MUROS INTERIORESAct0010
Muros de los extremos con vertedero 1 2,75 0,30 2,45 2,02Act0010

1 2,75 0,30 2,75 2,27Act0010
Muros interiores de igual tamaño 4 1,75 0,20 2,70 3,78Act0010
Muro vertedero superficie menor 1 1,40 0,30 1,05 0,44 36,01Act0010

36,01
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERAAct0010

34 8,85 16,00 474,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
86 3,60 16,00 488,65 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
20 3,00 16,00 94,70 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 2,25 16,00 99,44 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

ALZADO DE MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
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42 3,60 16,00 238,64 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
36 4,30 16,00 244,33 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
54 3,60 12,00 172,59 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 3,15 12,00 128,64 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

152 2,20 12,00 296,89 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
104 3,20 12,00 295,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

54 3,60 12,00 172,59 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
46 3,15 12,00 128,64 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
22 2,25 16,00 78,13 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 2,40 16,00 68,18 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 2,25 12,00 55,93 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
22 2,40 12,00 46,88 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
42 5,35 16,00 354,65 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
52 4,30 16,00 352,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 8,95 16,00 1.186,59 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

172 4,30 16,00 1.167,34 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
24 3,10 16,00 117,43 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 2,40 16,00 106,06 6.369,60 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

6.369,60
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.
Superficie rectangular mayor 2 8,50 3,65 62,05Act0010

2 3,35 3,65 24,46Act0010
Superficie rectangula menor 1 2,65 1,75 4,64Act0010

2 1,70 1,75 5,95Act0010
MUROS INTERIORESAct0010
Muros de los extremos con vertedero 1 2,75 2,45 6,74Act0010

1 2,75 2,75 7,56Act0010
Muros interiores de igual tamaño 4 1,75 2,70 18,90Act0010
Muro vertedero superficie menor 1 1,40 1,05 1,47 131,77Act0010

131,77
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
superficie mayor 2 8,50 0,30 5,10Act0010

2 3,35 0,30 2,01Act0010
superficie menor 1 2,65 0,30 0,80Act0010

2 1,70 0,30 1,02 8,93Act0010

8,93
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
superficie mayor 2 8,50 17,00Act0010

2 3,35 6,70Act0010
superficie menor 1 2,75 2,75Act0010

2 1,70 3,40Act0010
muros interiores con vertederos 2 2,75 5,50 35,35Act0010

35,35
D086 m BARANDILLA DE PRFV

Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

1 27,100 27,100 27,100Act0010

27,10
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1 1,40 1,40 1,40Act0010

1,40
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1 1,20 1,50 1,80 1,80Act0010

1,80
D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS

Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
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humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

1 9,50 4,35 0,30 12,40 12,40Act0010

12,40
D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO

Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

2 2,75 5,50Act0010
1 1,40 1,40Act0010

vertedero metálico 6,90Act0010

6,90
D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm

Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.

1 10,65 10,65 10,65Act0010

10,65
D151 m2 PINTURA CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes
químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabi-
lidad y elevada cubrición, color azul, acabado liso o semi-mate, dos
manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.
base canal 1 8,50 2,75 23,38Act0010
base muros interiores -2 2,75 0,30 -1,65Act0010

-4 1,75 0,20 -1,40Act0010
Paredes exteriores del canalAct0010

2 8,50 3,10 52,70Act0010
2 2,75 3,10 17,05Act0010

Laterales muros interiores -2 2,75 0,30 -1,65Act0010
-2 2,45 0,30 -1,47Act0010
-4 2,70 0,20 -2,16Act0010

Paredes interiores del canalAct0010
4 3,70 2,70 39,96Act0010
2 2,75 2,45 13,48Act0010
2 2,75 2,75 15,13Act0010

Arqueta de llegada y by-passAct0010
(base) 1 2,05 1,40 2,87Act0010
(paredes exteriores) 2 1,40 1,20 3,36Act0010
(paredes exteriores) 2 1,75 1,20 4,20Act0010
(murillo vertedero) 2 1,40 1,05 2,94 166,74Act0010

166,74
D280 UD CARRETE PASAMUROS DN:80. L=300mm

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 80; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm; Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP
Aspiración grupo de presión 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

5 5,000 5,000Act0010

5,00
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CUBETO HIPOLORITO1.10.03

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1 3,70 3,70 0,10 1,37 1,37Act0010

1,37
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
losa inferior 1 3,70 3,70 0,10 1,37Act0010
bancada 1 1,30 1,30 0,30 0,51 1,88Act0010

1,88
D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
acabado exterior 4 3,70 0,40 5,92 5,92Act0010

5,92
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

20 2,30 12,00 40,84 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
52 3,75 12,00 173,12 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
80 0,45 10,00 22,20 236,16 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

236,16
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
losa inferior 4 3,70 0,10 1,48Act0010
bancada 4 1,30 0,30 1,56 3,04Act0010

3,04
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1 0,20 0,20 0,04 0,04Act0010

0,04
D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

2 3,70 0,40 2,96Act0010
2 3,30 0,40 2,64 5,60Act0010

5,60
D121 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D151 m2 PINTURA CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes
químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabi-
lidad y elevada cubrición, color azul, acabado liso o semi-mate, dos
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manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.
acabado interior 4 3,30 0,40 5,28Act0010
solera 3,30 3,30 10,89Act0010

4 1,30 0,30 1,56 17,73Act0010

17,73
D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.
acabado exterior 4 3,70 0,40 5,92 5,92Act0010

5,92
D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5
unión entre arquetas de desagüe 0,50 0,50 0,50Act0010

0,50

MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA1.11

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

1 2,10 2,10 4,41 4,41Act0010

4,41
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
excavación realizada 1 13,09 1,45 18,98Act0010
descuento volumen ocupado -1 2,10 2,10 1,45 -6,39 12,59Act0010

12,59
D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS

Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

1 13,09 1,45 18,98 18,98Act0010

18,98
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1 2,10 2,10 0,10 0,44 0,44Act0010

0,44
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 2,10 2,10 0,30 1,32 1,32Act0010

1,32
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

4 2,10 0,30 3,64 9,17 9,17Act0010

9,17
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
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máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
Apoyo caudalímetro 1 0,500 0,150 0,390 0,029 0,029Act0010

0,03
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERAAct0010

28 2,60 12,00 873,60Act0010
ALZADO DE MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

60 4,20 12,00 223,73 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
208 2,60 12,00 480,13 1.577,46 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1.577,46
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

4 2,10 3,64 30,58 30,58Act0010

30,58
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4 2,10 0,30 2,52Act0010
Apoyo caudalímetro 2 0,50 0,39 0,39 2,91Act0010

2,91
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
perímetro 4 2,10 8,40 8,40Act0010

8,40
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1 1,50 1,50 1,50Act0010

1,50
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1 1,60 1,60 2,56 2,56Act0010

2,56
D082 UD PATE ESCALERA

Pate escalera formado por redondo de acero revestido de polipropi-

leno, inc. anclaje con resina al hormigón, con p.p. de medios auxilia-

res.

9 9,00 9,00Act0010

9,00
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LLEGADA A RAMBLA1.12

ARQUETA LLEGADA A RAMBLA1.12.01

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

1 2,60 1,80 4,68 4,68Act0010

4,68
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
excavación realizada 1 11,37 0,57 6,48Act0010
descuento volumen ocupado -1 2,60 1,80 0,57 -2,67 3,81Act0010

3,81
D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS

Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

1 11,37 0,57 6,48 6,48Act0010

6,48
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1 2,60 1,80 0,10 0,47 0,47Act0010

0,47
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1 2,60 1,80 0,30 1,40 1,40Act0010

1,40
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Muro exterior 1 8,80 0,30 2,10 5,54Act0010
Muro interior 1 1,20 0,20 1,20 0,29 5,83Act0010

5,83
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERAAct0010

20 2,95 16,00 93,12 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 2,25 16,00 99,44 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

ALZADO DE MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
52 2,80 16,00 229,81 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
56 2,75 16,00 243,06 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
56 2,25 16,00 198,87 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
40 2,75 16,00 173,62 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 1,85 12,00 29,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 1,80 12,00 28,77 1.096,25 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

1.096,25
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.
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Muro exterior 1 8,80 2,10 18,48Act0010
Muro interior 1 1,20 1,20 1,44 19,92Act0010

19,92
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2 2,60 0,30 1,56Act0010
2 1,80 0,30 1,08 2,64Act0010

2,64
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
perímetro 1 8,80 8,80Act0010
alrededor del tubo de PVC corrugado en el
encuentro con el muro

2 0,63 3,14 3,96Act0010

1 0,32 3,14 1,00 13,76Act0010

13,76
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.
Ocupa todo 1 2,10 1,30 2,73 2,73Act0010

2,73
D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO

Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

1 1,20 1,20 1,20Act0010

1,20
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2 2,000 2,000Act0010

2,00
D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316

Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

1 1,200 1,200 1,200Act0010

1,20

OBRA DE SALIDA1.12.02

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
muro y aletas 2,63 1,34 3,52Act0010
escollera 2,14 0,30 0,64 4,16Act0010

4,16
D017 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 400 kg

Escollera de 400 kg colocada en protección de taludes, manto de
espesor 0,55 m, incluido suministro y preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
escollera 2,14 0,50 1,07 1,07Act0010

1,07
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
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obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
embocadura (áreaxespesor) 1 2,47 0,10 0,25 0,25Act0010

0,25
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
embocadura (áreaxespesor) 1 2,47 0,20 0,49 0,49Act0010

0,49
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Paredes inclinadas(Área) 2 0,87 0,20 0,35Act0010
muro tubería (Área) 1 2,94 0,20 0,59Act0010
(área tubería) -1 0,31 0,20 -0,06 0,88Act0010

0,88
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

1 5,500 1,630 0,200 1,793 1,793Act0010

1,79
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Armadura ambas caras fi12 a 20 1 154,86 154,86 154,86Act0010

154,86
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.
Paredes inclinadas(Área) 2 0,87 1,74Act0010
muro tubería (Área) 1 2,94 2,94 4,68Act0010

4,68
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
EmbocaduraAct0010

1 2,03 0,20 0,41Act0010
2 1,00 0,20 0,40Act0010
1 2,63 0,20 0,53 1,34Act0010

1,34
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
Área x altura 2 0,14 1,65 0,46 0,46Act0010

0,46
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REDES DE TUBERÍAS Y REDES ELÉCTRICAS1.13

BY-PASS GENERAL1.13.01

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
By-pass agua pretratada 1 36,55 0,51 18,64Act0010
De arqueta de llegada a pozo de muy gruesos 1 3,50 6,99 24,47Act0010
By-pass general de arqueta de legada arqueta
de llegada a rambla

1 125,30 1,33 166,65Act0010

De arqueta de llegada a rambla a rambla 1 6,08 3,47 21,10Act0010
Colector de llegada (tramo interior a la parcela) 1 30,10 13,86 417,19 648,05Act0010

648,05
D060 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR, de 16
cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para for-
mación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y are-
na de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.
salida desarenador 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D061 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2,50 m de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemen-
to y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perime-
tral posterior.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D062 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 3,20 m de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemen-
to y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perime-
tral posterior.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D063 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,70m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 3,70 m de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemen-
to y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perime-
tral posterior.

Página 52 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

entronque con By-pass general 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
De arqueta de llegada a pozo de muy gruesos 1 3,50 5,66 19,81Act0010
De arqueta de llegada a rambla a rambla 1 6,08 2,14 13,01Act0010
Colector de llegada (tramo interior a la parcela) 1 30,10 12,53 377,15 409,97Act0010

409,97
D250 m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO JUNTA ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Incluso pruebas de funcionamiento.
By-pass agua pretratada 1 36,55 36,55 36,55Act0010

36,55
D251 m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO JUNTA ELÁSTICA SN8 C.TEJA 630mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 630 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.
De arqueta de llegada a pozo de muy gruesos 1 3,50 3,50Act0010
De arqueta de llegada arqueta de llegada a
rambla

1 125,30 125,30Act0010

De arqueta de llegada a rambla a rambla 1 6,08 6,08Act0010
Colector de llegada (tramo interior a la parcela) 1 30,10 30,10 164,98Act0010
Colector de llegada (tramo exterior a la parcela) 1 48,00 48,00Act0010

212,98

LÍNEA DE AGUA1.13.02

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
pretratamiento-Dep. Homogenización 1 45,62 0,51 23,27Act0010
Dep. Homogenización-R. Biológico 1 6,05 0,51 3,09Act0010
R. Biológico-Decantador (no bajo solera) 1 50,00 1,96 98,00Act0010
Decantador-arq. derivación 1 11,40 0,51 5,81Act0010
arq. derivación-Dep. regulación 1 35,96 0,51 18,34Act0010
arq. derivación-C. Cloración 1 27,00 0,51 13,77Act0010
Dep. regulación-C. Cloración 1 23,73 0,51 12,10Act0010
By-pass cloración 1 9,22 0,51 4,70Act0010
Filtro de telas-Desinfección UV 1 1,55 0,51 0,79Act0010
Desinfección UV-C. Cloración 1 3,50 0,51 1,79Act0010
C. Cloración-Arq. llegada a Rambla 1 32,50 0,51 16,58Act0010
bombeo Terciario 1 2,51 0,40 1,00 199,24Act0010

199,24
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
R. Biológico-Decantador (no bajo solera) 1 50,00 1,46 73,00Act0010
bombeo Terciario 1 2,51 0,14 0,35 73,35Act0010

73,35
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D232 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=160mm
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.
bombeo Terciario 1 2,51 2,51 2,51Act0010

2,51
D234 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=315mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de fun-
cionamiento.
pretratamiento-Dep. Homogenización 1 45,62 45,62Act0010
salida ciega posible ampliación 1 2,30 2,30Act0010
Dep. Homogenización-R. Biológico 1 6,05 6,05Act0010
R. Biológico-Decantador (no bajo solera) 1 50,00 50,00Act0010
Decantador-arq. derivación 1 11,40 11,40Act0010
arq. derivación-Dep. regulación 1 35,96 35,96Act0010
arq. derivación-C. Cloración 1 27,00 27,00Act0010
Dep. regulación-C. Cloración 1 23,73 23,73Act0010
By-pass cloración 1 9,22 9,22Act0010
Filtro de telas-Desinfección UV 1 1,55 1,55Act0010
Desinfección UV-C. Cloración 1 3,50 3,50Act0010
C. Cloración-Arq. llegada a Rambla 1 32,50 32,50 248,83Act0010

248,83

LÍNEA DE FANGO1.13.03

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
salida flotantes decantador 1 12,30 0,26 3,20Act0010
purga fangos espesador gravedad 1 10,50 0,59 6,20Act0010
purga del decantador (fuera de solera) 1 7,26 0,32 2,32Act0010
de arqueta de fangos a espesador 1 50,00 0,22 11,00Act0010
de filtro de telas a espesador 1 23,86 0,22 5,25Act0010
de arqueta de fangos a D. Homog. 1 39,76 0,28 11,13Act0010
de arqueta de fangos a concentrador 1 83,50 0,19 15,87 54,97Act0010

54,97
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
purga fangos espesador gravedad 1 10,50 0,33 3,47 3,47Act0010

3,47
D232 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=160mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.
salida flotantes decantador 1 12,30 12,30Act0010
purga fangos espesador gravedad 1 10,50 10,50 22,80Act0010

22,80
D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
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nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.
purga del decantador (fuera de solera) 1 7,26 7,26 7,26Act0010

7,26
D238 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=75mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.
de arqueta de fangos a concentrador 1 83,50 83,50 83,50Act0010

83,50
D240 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN6 DN=110mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.
de arqueta de fangos a espesador 1 50,00 50,00Act0010
de filtro de telas a espesador 1 23,86 23,86 73,86Act0010

73,86
D241 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN6 DN=180mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.
de arqueta de fangos a D. Homog. 1 39,76 39,76 39,76Act0010

39,76

AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO1.13.04

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
DN=25Act0010
A grifo del depósito de homogeinización 1 13,42 0,53 0,43 3,06Act0010
A grifo del reactor 1 3,62 0,53 0,43 0,82Act0010
A grifo de la arqueta de fangos 1 3,00 0,53 0,43 0,68Act0010
A grifo del depósito de regulación 1 3,23 0,53 0,43 0,74Act0010
A grifo del espesador por gravedad 1 3,75 0,53 0,43 0,85Act0010
DN=40Act0010
Tramo 1 de riego 1 21,65 0,53 0,42 4,82Act0010
Tramo 2 de riego 1 57,86 0,53 0,42 12,88Act0010
Tramo 3 de riego 1 59,65 0,53 0,42 13,28Act0010
DN=63Act0010
Arteria principal red industrial 1 120,00 0,53 0,41 26,08Act0010
DN=20Act0010
Tramo 1 de riego 1 152,60 0,53 0,43 34,78Act0010
Tramo 2 de riego 1 143,30 0,53 0,43 32,66Act0010
Tramo3 de riego 1 213,60 0,53 0,43 48,68Act0010
drenaje grupo de presión 4,20 0,41 1,72 181,05Act0010

181,05
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
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tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
DN=25Act0010
A grifo del depósito de homogeinización 1 13,42 13,42Act0010
A grifo del reactor 1 3,62 3,62Act0010
A grifo de la arqueta de fangos 1 3,00 3,00Act0010
A grifo del depósito de regulación 1 3,23 3,23Act0010
A grifo del espesador por gravedad 1 3,75 3,75Act0010
DN=40Act0010
Tramo 1 de riego 1 21,65 21,65Act0010
Tramo 2 de riego 1 57,86 57,86Act0010
Tramo 3 de riego 1 59,65 59,65Act0010
DN=63Act0010
Arteria principal red industrial 1 120,00 120,00Act0010
DN=20Act0010
Tramo 1 de riego 1 152,60 152,60Act0010
Tramo 2 de riego 1 143,30 143,30Act0010
Tramo3 de riego 1 213,60 213,60Act0010
aspiración grupo de presión 1 1,72 1,72 797,40Act0010

797,40
D125 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30x30x30 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior.

3 3,00 3,00Act0010

3,00
D226 m TUBERÍA DE PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=40 mm

Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40
mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.
Tramo 1 de riego 1 21,65 21,65Act0010
Tramo 2 de riego 1 57,86 57,86Act0010
Tramo 3 de riego 1 59,65 59,65 139,16Act0010

139,16
D227 m TUBERÍA DE PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=20

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-
tocompensante cada 35 cm de 20 mm de diámetro, así como cone-
xión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin in-
cluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni
los automatismos y controles.
Tramo 1 de riego 1 152,60 152,60Act0010
Tramo 2 de riego 1 143,30 143,30Act0010
Tramo3 de riego 1 213,60 213,60 509,50Act0010

509,50
D235 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=25mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.
A grifo del depósito de homogeinización 1 13,42 13,42Act0010
A grifo del reactor 1 3,62 3,62Act0010
A grifo de la arqueta de fangos 1 3,00 3,00Act0010
A grifo del depósito de regulación 1 3,23 3,23Act0010
A grifo del espesador por gravedad 1 3,75 3,75 27,02Act0010

27,02
D237 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.
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Arteria principal red industrial 1 120,00 120,00 120,00Act0010

120,00
D239 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=90mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.
aspiración grupo de presión 1 4,20 4,20 4,20Act0010

4,20
D272 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN ROSCA D=3"

Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 3" de diámetro inte-
rior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.
salida agua industrial 1 1,00Act0010
salida riego 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D274 UD VÁLVULA DE REGULACION DE PRESIÓN MET.C/MAN.D=1 1/2"

Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorpora-
do, de 1 1/2",colocada en redes de riego, completamente instalada.

3 3,00 3,00Act0010

3,00
D291 UD ELECTROVÁLVULA 24V APERTURA MANUAL 3/4" DE PLÁSTICO

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura
manual y conexión de 3/4" completamente instalada i/pequeño ma-
terial.
3 sectores de riego 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D294 UD BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida
de 50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de distribu-
ción, instalada.

5 5,00 5,00Act0010

5,00
D304 m MANGUERA POLIPROP. P/BOCA BARCELONA D=25mm.

Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada
con cuatro capas y reforzada con poliéster de 25 mm de diámetro,
montada para su utilización en boca de riego de fundición tipo Bar-
celona, i/p.p. de racor. Para rollos de 25 m.

5 15,00 75,00 75,00Act0010

75,00
D293 UD PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES

Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por esta-
ción de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transfor-
mador exterior 220/24 V, toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, inclu-
so fijación, instalado.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
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AGUA POTABLE1.13.05

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH.
DN=80

1 30,10 0,53 15,95Act0010

CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=25mm 1 1,00 0,53 0,53Act0010
CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=32mm 1 89,60 0,53 47,49 63,97Act0010

63,97
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH.
DN=80

1 30,10 0,40 12,04Act0010

CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=25mm 1 1,00 0,43 0,43Act0010
CONDUC.POLIET. PE100 PN16 DN=32mm 1 89,60 0,42 37,63 50,10Act0010

50,10
D122 UD ARQUETA  ACOMETIDA EN ACERA 40x40x60 cm.

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de
40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.
alojamiento válv. corte derivación a EDAR 1 1,00Act0010
alojamiento contador y válvulería entrada EDAR 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D225 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80

Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y pos-
terior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso pruebas
de funcionamiento.
trazado por la misma zanja del colector de
llegada

401,00 401,00 401,00Act0010

401,00
D235 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=25mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.
 lavaojos 1 1,00 1,00 1,00Act0010

1,00
D236 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.
Arteria principal de agua portable 1 89,60 89,60 89,60Act0010

89,60
D269 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25
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mm) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

4 4,00 4,00Act0010

4,00
D278 UD VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm)
de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
acometida general 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D295 UD ACOMETIDA DN200 DN 80 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN200 mm, hasta
una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición
de 80 mm de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de com-
puerta de fundición con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y acceso-
rios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad termi-
nada.
acometida red municipal 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D300 UD CONTADOR DN30- 1 1/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, co-
nexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de prue-
ba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcio-
nando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria,
y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D306 UD FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"

Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente ins-
talado.
acometida 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D305 UD PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERÍA

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería,
s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para compro-
bar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de
la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emi-
sión del informe de la prueba.
red interior de la EDAR 1 1,00Act0010

1,00

SANEAMIENTO Y VACIADOS1.13.06

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
Colector de edificio de control a pozo de muy
gruesos

1 73,50 0,65 47,78Act0010

De descarga de tolva de fangos a arqueta A2 1 8,00 0,38 3,04Act0010
De arqueta A2 a arqueta A3 1 7,44 0,38 2,83Act0010
De arqueta A3  a aqueta de llegada 1 9,85 10,80 106,38Act0010
Colector de espesador por gravedad a arqueta
A2

1 2,73 0,38 1,04Act0010

drenaje grupo de presión 1 4,20 0,38 1,60 162,67Act0010

162,67
D060 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR, de 16
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cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para for-
mación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y are-
na de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.
desde Ed. Control 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
Colector de edificio de control a pozo de muy
gruesos

1 73,50 0,36 26,46Act0010

De descarga de tolva de fangos a arqueta A2 1 8,00 0,09 0,72Act0010
De arqueta A2 a arqueta A3 1 7,44 0,09 0,67Act0010
De arqueta A3  a aqueta de llegada 1 9,85 0,57 5,61Act0010
Colector de espesador por gravedad a arqueta
A2

1 2,73 0,09 0,25 33,71Act0010

33,71
D126 UD ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 60x60x60 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas in-
teriores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior.

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D239 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=90mm

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.
drenaje grupo de presión 6,00 6,00 6,00Act0010

6,00
D244 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200 mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.
Colector de edificio de control a pozo de muy
gruesos

1 73,50 73,50Act0010

De descarga de tolva de fangos a arqueta A2 1 8,00 8,00Act0010
De arqueta A2 a arqueta A3 1 7,44 7,44 88,94Act0010

88,94
D245 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.
De arqueta A3  a aqueta de llegada 1 9,85 9,85 9,85Act0010

9,85
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DRENAJE SUPERFICIAL1.13.07

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
P2 A P3 1 21,00 0,51 10,71Act0010
P3 A ARQUETA DE LLEGADA A RAMBLA 1 18,88 0,51 9,63Act0010
DE R1 A P1 1 7,61 0,63 4,79Act0010
DE P1 A P2 1 33,67 0,98 33,00Act0010
DE R2 A P2 1 51,43 0,69 35,49Act0010
DE R3 A P2 1 6,11 0,69 4,22Act0010
DE R4 A P3 1 49,00 0,81 39,69Act0010
DE R5 A ARQUETA DE LLEGADA A RAMBLA 1 10,94 1,02 11,16 148,69Act0010

148,69
D060 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR, de 16
cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para for-
mación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y are-
na de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.

3 3,00 3,00Act0010

3,00
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
DE R1 A P1 1 7,61 0,63 0,33 1,58Act0010
DE P1 A P2 1 33,67 0,98 0,69 22,77Act0010
DE R2 A P2 1 51,43 0,69 0,40 14,19Act0010
DE R3 A P2 1 6,11 0,69 0,40 1,69Act0010
DE R4 A P3 1 49,00 0,81 0,52 20,64Act0010
DE R5 A ARQUETA DE LLEGADA A RAMBLA 1 10,94 1,02 0,72 8,03 68,90Act0010

68,90
D244 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200 mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.
DE R1 A P1 1 7,61 7,61Act0010
DE P1 A P2 1 33,67 33,67Act0010
DE R2 A P2 1 51,43 51,43Act0010
DE R3 A P2 1 6,11 6,11Act0010
DE R4 A P3 1 49,00 49,00Act0010
DE R5 A ARQUETA DE LLEGADA A RAMBLA 1 10,94 10,94Act0010
Pluviales Ed. UV a sumidero longitudinal 1 4,25 4,25Act0010
Pluviales Ed. Control a arqueta de salida 1 14,00 14,00Act0010
Pluviales Ed. Control a red drenaje ppal. 1 7,00 7,00 184,01Act0010

184,01
D245 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm ENTERRADA

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
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de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.
P2 A P3 1 21,00 21,00Act0010
P3 A ARQUETA DE LLEGADA A RAMBLA 1 18,88 18,88 39,88Act0010

39,88
D311 m SUMIDERO LONGITUDINAL, 200X240

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno reforzado, de 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con
rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. Incluso p/p de sentadas con cu-
ña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en
línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el
sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la exca-
vación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desa-
güe y probado. Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Elimina-
ción de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Verti-
do y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje
de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la
base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tu-
bos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del
sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de
la canaleta.

1 3,00 3,00Act0010
3 4,00 12,00Act0010
1 5,00 5,00 20,00Act0010

20,00

REDES ELÉCTRICAS1.13.08

BAJA TENSIÓN1.13.08.01

ZANJA TIPO 1 (12 TUBOS DN-200)1.13.08.01.01

D006 m ZANJA 0,9X1,15 m TERRENO FRANCO PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,9 x 1,15 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.
0-18 1 9,00 9,00Act0010

9,00
D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
0-18 12 9,00 108,00 108,00Act0010

108,00
D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

9,00 0,90 0,70 5,67Act0010
volumen ocupado por tubos Ø200 -12 9,00 0,03 -3,24Act0010

2,43
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
0-18 9,00 0,90 0,45 3,65 3,65Act0010

3,65
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ZANJA TIPO 2 (6 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63)1.13.08.01.02

D007 m ZANJA 0,7X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.
sumatorio longitudes zanja tipo 2 26,00 26,00Act0010

26,00
D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø63 en zanja tipo 2 26,00 26,00Act0010

26,00
D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø200 en zanja tipo 2 6 26,00 156,00Act0010

156,00
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
sumatorio volúmenes relleno zanja tipo 2 26,00 0,70 0,40 7,28Act0010

7,28
D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

26,00 0,70 0,56 10,19Act0010
volumen ocupado por tubos Ø200 -6 26,00 0,03 -4,68Act0010

5,51

ZANJA TIPO 2H (6 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63) HORMIGONADA1.13.08.01.03

D007 m ZANJA 0,7X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.
sumatorio longitudes zanja tipo 2H 26,50 26,50Act0010

26,50
D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø63 en zanja tipo 2H 26,50 26,50Act0010

26,50
D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø200 en zanja tipo 2 6 26,50 159,00Act0010

159,00
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
sumatorio volúmenes relleno con hormigón
zanja tipo 2H

26,500 0,700 0,650 12,058Act0010

volumen ocupado por tubos Ø200 -6 26,500 0,031 -4,929Act0010

7,13
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ZANJA TIPO 3 (4 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63)1.13.08.01.04

D006.1 m ZANJA 0,5X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,5 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.
sumatorio longitudes zanja tipo 3 115,00 115,00Act0010

115,00
D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø63 en zanja tipo 3 115,00 115,00Act0010

115,00
D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø200 en zanja tipo 3 4 115,00 460,00Act0010

460,00
D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

115,00 0,50 0,56 32,20Act0010
volumen ocupado por tubos Ø200 -4 115,00 0,03 -13,80Act0010

18,40
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
sumatorio volúmenes relleno zanja tipo 3 115,00 0,50 0,40 23,00Act0010

23,00

ZANJA TIPO 3H (4 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63) HORMIGONADA1.13.08.01.05

D006.1 m ZANJA 0,5X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,5 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.
sumatorio longitudes zanja tipo 3H 4,00 4,00Act0010

4,00
D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø63 en zanja tipo 3 4,00 4,00Act0010

4,00
D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø200 en zanja tipo 3 4 4,00 16,00Act0010

16,00
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
sumatorio volúmenes relleno con hormigón
zanja tipo 3H

4,000 0,500 0,650 1,300Act0010

volumen ocupado por tubos Ø200 -4 4,000 0,031 -0,496Act0010

0,80
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ZANJA TIPO 4 (3 TUBOS DN-63)1.13.08.01.06

D005.1 m ZANJA 0,4X0,70 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,4 x 0,70 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.
sumatorio longitudes zanja tipo 4 279,00 279,00Act0010

279,00
D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø63 en zanja tipo 4 279,00 279,00Act0010

279,00
D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

279,00 0,40 0,23 25,67Act0010
volumen ocupado por tubos Ø63 -1 279,00 0,01 -2,79Act0010

22,88
D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
sumatorio volúmenes relleno zanja tipo 4 279,00 0,40 0,47 52,45Act0010

52,45

ZANJA TIPO 4H (3 TUBOS DN-63) HORMIGONADA1.13.08.01.07

D005.1 m ZANJA 0,4X0,70 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,4 x 0,70 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.
sumatorio longitudes zanja tipo 4H 51,00 51,00Act0010

51,00
D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO

Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.
sumatorio longitudes tubo Ø63 en zanja tipo 4H 51,00 51,00Act0010

51,00
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
sumatorio volúmenes relleno con hormigón
zanja tipo 4H

51,000 0,400 0,400 8,160Act0010

volumen ocupado por tubos Ø63 -1 51,000 0,010 -0,510Act0010

7,65
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ARQUETAS ELÉCTRICAS1.13.09.01.08

D124 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 100x100x120 cm
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,20 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.
ARQUETA Nº0 1 1,00Act0010

1,00
D127 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 80x80x100 cm

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.
ARQUETA Nº1 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº2 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº18 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº19 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº24 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº37 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº38 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº39 1 1,00Act0010

8,00
D127.1 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x100 cm

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,50x0,50x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.
ARQUETA Nº7 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº8 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº9 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº15 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº21 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº22 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº23 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº28 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº29 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº30 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº32 1 1,00Act0010

11,00
D127.2 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x70 cm

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,50x0,50x0,70 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.
ARQUETA Nº3 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº4 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº5 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº6 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº10 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº11 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº12 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº13 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº14 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº16 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº17 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº20 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº25 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº26 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº27 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº31 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº33 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº34 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº35 1 1,00Act0010
ARQUETA Nº36 1 1,00 20,00Act0010

20,00
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RED DE TIERRAS1.13.08.02

D417 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica
a la armadura de cada zapata o sitio de union segun plano especifi-
co.
red de tierra 1 657,840 657,840 657,840Act0010

657,84
D418 UD RED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO HÚMEDO.

red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígi-
do de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las ca-
nalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conducto-
res que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso
p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexio-
nada y probada. Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la
línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
aseo Ed. Control 1 1,000Act0010
aseo Ed. Pretratamiento 1 1,000Act0010
laboratorio 1 1,000 3,000Act0010

3,00
D419 UD TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 48 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

19 19,000 19,000Act0010

19,00
D422 UD CAJA CLAVED c/PUENTE PRUEBA TIERRA

Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colo-
cada, conectada y homologada según normas de la compañía sumi-
nistradora (ENDESA).
CAJA PUENTE PRUEBAS SEGUN PLANO DE
TT

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D121 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.
ARQUETAS DE T.T. 10 10,00 10,00Act0010

10,00
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ARQUETA DE FANGOS Y FLOTANTES1.14

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

1 6,30 4,20 26,46 26,46Act0010

26,46
D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.
excavación realizada 1 41,89 2,36 98,86Act0010
descuento volumen ocupado -1 5,10 4,20 2,36 -50,55 48,31Act0010

48,31
D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS

Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

1 41,89 2,36 98,86 98,86Act0010

98,86
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
Losa arqueta 1 5,10 4,20 0,10 2,14Act0010
Losa escaleras 1 4,37 1,20 0,10 0,52 2,66Act0010

2,66
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
Losa  cota 77.40 1 4,20 1,50 0,30 1,89Act0010
Losa cota 75.67 1 4,20 3,30 0,30 4,16Act0010
Losa cubierta 1 4,20 5,10 0,30 6,43 12,48Act0010

12,48
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
muros de h=3.57 1 4,20 0,30 3,57 4,50Act0010

3 1,20 0,30 3,57 3,86Act0010
muros h=5.3 3 3,00 0,30 5,30 14,31Act0010

1 2,40 0,30 5,30 3,82Act0010
1 2,98 0,30 5,30 4,74Act0010

muros cota h=1.43 1 1,80 0,30 1,43 0,77Act0010
muro cota h=3.30 1 1,22 0,30 3,30 1,21Act0010
muros escaleras 1 1,20 0,20 1,03 0,25Act0010

1 4,00 0,20 1,03 0,82 34,28Act0010

34,28
D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
bloques escalera acceso 1 4,20 2,32 9,74Act0010
bloques escalera acceso 1 1,00 2,32 2,32Act0010
bloques escalera acceso 1 4,20 1,37 5,75Act0010
cubierta escalera acceso 1 4,35 1,10 4,79 22,60Act0010

22,60
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD
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Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERA 26 1,50 16,00 61,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

16 1,60 16,00 40,41 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
74 4,60 16,00 537,27 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
86 3,00 16,00 407,21 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
30 4,60 16,00 217,81 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 1,75 16,00 232,02 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 1,71 16,00 226,71 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
18 4,35 16,00 123,58 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

2 1,20 8,00 0,95 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
7 0,50 8,00 1,38 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

ALZADO DE MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 4,45 16,00 589,98 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 4,45 12,00 331,86 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

120 2,65 16,00 501,91 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
50 6,40 12,00 284,10 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
24 1,50 16,00 56,82 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 1,40 12,00 32,32 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
12 4,35 16,00 82,39 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 1,40 12,00 104,41 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
44 2,30 12,00 89,85 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
44 2,60 16,00 180,56 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 0,95 12,00 21,93 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

6 1,60 16,00 15,15 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
62 4,30 12,00 236,69 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

120 3,30 16,00 625,02 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
222 6,20 12,00 1.221,99 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
360 3,85 16,00 2.187,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

90 4,45 12,00 355,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
252 1,75 16,00 696,05 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

LOSA SUPERIOR (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
30 4,45 12,00 118,52 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
84 1,75 16,00 232,02 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
22 4,60 12,00 89,85 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
56 1,75 12,00 87,01 9.990,47 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

9.990,47
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.
losa cubierta 1 3,60 4,50 16,20 16,20Act0010

16,20
D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.
muros de h=3.57 1 4,20 3,57 14,99Act0010

3 1,20 3,57 12,85Act0010
muros h=5.3 3 3,00 5,30 47,70Act0010

1 2,40 5,30 12,72Act0010
1 2,98 5,30 15,79Act0010

muros cota h=1.43 1 1,50 1,43 2,15Act0010
muro cota h=3.30 1 0,92 3,30 3,04Act0010
arqueta 4 0,40 0,40 0,64Act0010
muros escaleras 1 1,20 1,03 1,24Act0010

1 4,00 1,03 4,12 115,24Act0010

115,24
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
Losa cota 75.67Act0010

2 3,60 0,30 2,16Act0010
2 4,20 0,30 2,52Act0010

Losa  cota 77.40Act0010
2 1,50 0,30 0,90Act0010
2 4,20 0,30 2,52Act0010

Losa  escalera 2 1,20 0,20 0,48Act0010
1 4,17 0,20 0,83 9,41Act0010

9,41
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.
zona de bombeo 1 17,40 17,40 17,40Act0010

17,40
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D086 m BARANDILLA DE PRFV
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

1 17,800 17,800 17,800Act0010

17,80
D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA

Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.
perfiles interiores 3 1,50 4,50Act0010
peímetro rejilla interior 1 12,00 12,00 16,50Act0010

16,50
D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38

Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.
Rejilla interior 1 1,50 4,50 6,75Act0010
arqueta 1 0,40 0,45 0,18Act0010
Rejilla exterior 1 1,10 0,90 0,99Act0010

2 1,30 1,10 2,86 10,78Act0010

10,78
D080 m ESCALERA DE PRFV

Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

1 3,390 3,390 3,390Act0010

3,39
D083 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

1 2,40 2,40 2,40Act0010

2,40
D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.
bloques escalera acceso 1 4,20 2,32 9,74Act0010
bloques escalera acceso 1 1,00 2,32 2,32Act0010
bloques escalera acceso 1 4,20 1,37 5,75 17,81Act0010

17,81
D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D096 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproxi-
mado de 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por ce-
mento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
bloques escalera acceso 1 4,20 2,32 9,74Act0010
bloques escalera acceso 1 1,00 2,32 2,32Act0010
bloques escalera acceso 1 4,20 1,37 5,75 17,81Act0010
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17,81
D128 UD PUERTA CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma-
do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.
bloques escalera acceso 1 4,20 2,32 9,74Act0010
bloques escalera acceso 1 1,00 2,32 2,32Act0010
bloques escalera acceso 1 4,20 1,37 5,75Act0010
cubierta escalera acceso 1 4,35 1,10 4,79 22,60Act0010

22,60
D279 UD CARRETE PASAMUROS DN:65. L=300mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 65; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm; Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP, instalado.

2 2,000 2,000Act0010

2,00
D282 UD CARRETE PASAMUROS DN:100. L=300mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 100; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP

2 2,000 2,000Act0010

2,00
D285 UD CARRETE PASAMUROS DN:150.L=300/500mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 150; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:
entre 300 y 500 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP.

3 3,00 3,00Act0010

3,00
D288 UD CARRETE PASAMUROS DN:200. L=200/450mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 200; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:
entre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP

2 2,000 2,000Act0010

2,00
D316 m2 TABLERO CERÁMICO M-H+3cm MORTERO I/ARMADA

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado
de 120x25x4 cm para formación de pendientes en cubiertas, apoya-
do sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y
capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo
electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm, embebido en el mortero,
regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares,
según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

1 4,20 1,55 6,51 6,51Act0010

6,51
D075 m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA DANOSA (TA-1)

Impermeabilización de faldón de cubierta constituida por: imprima-
ción asfáltica sobre soporte, Curidan; lámina autoadhesiva de betún
elastómero SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin armadura, con
acabado en film de poliolefina coextrusionada, adherida al soporte
mediante autoadhesión. Lista para colocar la teja (no incluida). 
Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana TA-1. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc. Ficha IM-23 A e IM-25 A de Danosa.

1 4,20 1,72 7,22 7,22Act0010
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7,22
D101 m2 TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x19

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera mag-
nitud.

1 4,20 1,72 7,22 7,22Act0010

7,22
D102 UD CLARABOYA PIRAMIDAL MONOVAL FIJA 100x100cm

Claraboya piramidal fija de 100x100 cm de base, medida comercial.
Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de me-
tilo o PMMA, unida a losa de hormigón por tacos sintéticos con torni-
llos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos
con capuchón; instalada según NTE-QLC, con clasificación de reac-
ción al fuego B-s1,d0.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D253 m TUBO TRANQUILIZADOR PVC C.TEJA 315 mm

Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y sondas de instru-
mentación, incluso colocación y p.p. de medios auxiliares, sujeccio-
nes y anclajes.
bombeo fangos 5,00 5,00Act0010
bombeo flotantes 1,50 1,50 6,50Act0010

6,50

ESPESADOR DE GRAVEDAD1.15

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.
diámetro 1 19,63 19,63 19,63Act0010

19,63
D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS

Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
macizo central 1,54 0,55 0,85 0,85Act0010

0,85
D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

1 2,59 0,36 0,36 0,34 0,34Act0010

0,34
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1 19,63 0,10 1,96 1,96Act0010

1,96
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
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gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
losa de cimentación 1 7,33 1,06 7,77Act0010
 losa canalillo 1 11,15 0,15 0,45 0,75Act0010
losa pasarela 1 4,44 1,20 0,25 1,33Act0010
Apotyo escalera 1 0,50 0,15 1,20 0,09 9,94Act0010

9,94
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
canalillo 1 9,07 0,15 0,45 0,61Act0010
paredes exteriores 1 13,50 0,30 3,35 13,57Act0010
muros rectos pasarela 2 4,44 0,20 0,90 1,60 15,78Act0010

15,78
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

1 2,590 0,360 0,360 0,336Act0010
-1 0,020 2,590 -0,052 0,284Act0010

0,28
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
SOLERA (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

48 2,30 16,00 174,25 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
48 1,45 16,00 109,85 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
96 0,40 16,00 60,61 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

2 27,00 16,00 85,23 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
11 2,20 16,00 38,20 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

9 2,20 16,00 31,25 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
11 0,90 16,00 15,63 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
28 0,90 16,00 39,77 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

4 4,05 16,00 25,57 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
5 1,10 8,00 2,17 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
9 0,40 8,00 1,42 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

MUROS (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
192 4,00 16,00 1.212,16 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

46 14,20 16,00 1.030,97 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
CANALILLO (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

82 0,80 12,00 58,24 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
10 12,00 12,00 106,54 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

140 0,50 12,00 62,15 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
4 10,25 12,00 36,40 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

PASARELA (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
124 0,70 12,00 77,06 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
124 1,35 12,00 148,62 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

48 4,45 12,00 189,64 3.505,73 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

3.505,73
D058 m2 ENCOFRADO CURVO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
cono central 1 1,54 0,55 0,85Act0010
talón 1 19,63 0,40 7,85 8,70Act0010

8,70
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.
encofrado en losa canalillo 1 11,15 0,45 5,02Act0010
losa pasarela 1 4,44 1,20 5,33 10,35Act0010

10,35
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.
muros rectos pasarela 2 4,44 0,90 7,99 7,99Act0010

7,99
D059 m2 ENCOFRADO CURVO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m

Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
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altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.
canalillo 1 9,07 0,45 4,08Act0010
paredes exteriores 1 16,61 3,35 55,64 59,72Act0010

59,72
D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

1 13,50 13,50 13,50Act0010

13,50
D081 UD ESCALERA HELICOIDAL h=3,5 a=0,80

Escalera helicoidal, de 3,5 m. de altura máxima entre plantas y an-
cho útil de 80 cm., realizado mediante perfiles UPN-140 curvados y
HEB-140, de acero laminado S 275JR y peldaños de tramex, con
barandilla según detalle plano, incluso acabado según ISO 12944-2,
categoría de corrosión C-3, realizada en taller y montaje en obra.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D232 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=160mm

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

1 2,59 2,59 2,59Act0010

2,59
D284 UD CARRETE PASAMUROS DN:150.L=300/500mm. EXTREMO LISO-BRIDA

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 150; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: en-
tre 300 y 500 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP.
salida fangos 1 1,00Act0010
clarificado 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D012 m3 TERRAPLÉN CORONAC.ENSANCHE C/PROD.EXCAVAC.

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, termi-
nado.
Recrecido del terreno alrededor del espesador 16,60 0,98 16,27 16,27Act0010

16,27

EDIFICIO DE CONTROL1.16
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ESTRUCTURA1.16.01

D010 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTE
Formación de terraplén con material seleccionado procedente de
préstamos, según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, median-
te extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm y poste-
rior numectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501). Incluso carga, transporte y descarga del
material. Refino y reperfilado de taludes de terraplén.
terraplén sobreelvación edificio 5,10 1,83 9,33Act0010

14,10 1,93 27,21Act0010
12,00 2,46 29,52Act0010

relleno rampa escalera 21,20 0,80 0,63 10,68 76,74Act0010

76,74
D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS

Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
zapatas y correas 2 10,90 1,30 0,70 19,84Act0010

2 5,70 0,90 0,70 7,18 27,02Act0010

27,02
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
zapatas y correas 2 10,90 1,30 0,10 2,83Act0010

2 5,70 0,90 0,10 1,03 3,86Act0010

3,86
D033 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN PILARES

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en pila-
res, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHS y EHE-08.

5 0,30 0,30 3,55 1,60Act0010
1 0,07 3,55 0,25 1,85Act0010

1,85
D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
zapatas y correas 2 10,90 1,30 0,60 17,00Act0010

2 5,70 0,90 0,60 6,16 23,16Act0010

23,16
D032 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN VIGAS

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, en jáce-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHV y EHE-08.

2 10,30 0,30 0,40 2,47Act0010
2 7,30 0,30 0,30 1,31 3,78Act0010

3,78
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

2 10,30 0,30 1,40 8,65Act0010
2 6,70 0,30 1,40 5,63 14,28Act0010

14,28
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
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CIMENTACIÓNAct0010
Muros resistentesAct0010

2 342,80 685,60Act0010
2 250,12 500,24Act0010

ZapatasAct0010
2 237,39 474,78Act0010
2 152,73 305,46Act0010

PÓRTICOSAct0010
PilaresAct0010

1 292,80 292,80Act0010
1 398,24 398,24Act0010

VigasAct0010
1 275,46 275,46Act0010
1 367,48 367,48Act0010

FORJADOSAct0010
F1 1 51,31 51,31Act0010

1 215,60 215,60Act0010
F2 1 53,14 53,14Act0010

1 215,60 215,60 3.835,71Act0010

3.835,71
D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO

Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

2 10,30 0,30 6,18Act0010
2 7,30 0,30 4,38 10,56Act0010

10,56
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

2 10,90 1,40 30,52Act0010
2 5,70 1,40 15,96 46,48Act0010

46,48
D056 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE PILARES

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,25 m2
de sección, con chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

5 4,00 0,30 3,55 21,30 21,30Act0010

21,30
D057 m ENCOFRADO CURVO CARTON DE PILARES CIRCULARES

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura y 30 cm de
diámetro, con encofrado de cartón.

1 3,55 3,55 3,55Act0010

3,55
D016 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, i/extendido y compactado con pisón.
interior f. sanitario 9,70 6,70 64,99 64,99Act0010

64,99
D040 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 25 + 5 cm

Suministro y colocación de placas alveolares de 25 cm de canto y
de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 25 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta.
Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, ta-
ladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores ho-
mologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nive-
lación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación
de defectos superficiales.

10,30 7,30 75,19 75,19Act0010

75,19
D041 m2 FORJADO SANITARIO PLACAS ALVEOLARES 25 + 5 cm
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Suministro y colocación de placas alveolares de 25 cm de canto y
de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 25 + 5 cm,
con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre
vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relle-
no de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta.
Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, ta-
ladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores ho-
mologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nive-
lación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación
de defectos superficiales.

10,30 7,30 75,19 75,19Act0010

75,19

ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA1.16.02

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
cimentación murete bloques rampa 43,59 0,40 0,50 8,72 8,72Act0010

8,72
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
cimentación murete bloques rampa 43,59 0,40 0,10 1,74 1,74Act0010

1,74
D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
cimentación murete bloques rampa 43,59 0,40 0,40 6,97Act0010
solera rampaAct0010

5,70 1,20 0,15 1,03Act0010
0,46 1,20 0,15 0,08Act0010
1,50 1,20 0,15 0,27Act0010
6,30 1,20 0,15 1,13Act0010
0,50 1,20 0,15 0,09Act0010
2,40 1,20 0,15 0,43Act0010
5,13 1,20 0,15 0,92 10,92Act0010

10,92
D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
VERTICALAct0010
sala control 1 5,01 2,00 2,95 29,56Act0010

1 3,59 2,00 2,95 21,18Act0010
V1 -1 1,20 2,00 -2,40Act0010
P2 -1 1,60 2,09 -3,34Act0010
despacho 1 2,19 2,00 2,95 12,92Act0010

1 3,00 2,95 8,85Act0010
1 1,82 2,95 5,37Act0010

vestíbulo 1 1,60 2,00 2,95 9,44Act0010
1 3,59 2,00 2,95 21,18Act0010
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V6 -1 1,40 2,30 -3,22 99,54Act0010
P2 -1 1,60 2,09 -3,34Act0010
HORIZONTALAct0010
porche -3,34Act0010

96,20
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
cimentación murete bloques rampa 348,80 0,22 76,74 76,74Act0010

76,74
D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA

Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.
acceso forjado sanitario 1,20 1,20 1,44 1,44Act0010

1,44
D083 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

7 1,30 9,10 9,10Act0010

9,10
D084 m HUELLA PELDAÑO GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE 30x30cm

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antidesli-
zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

7 1,30 9,10 9,10Act0010

9,10
D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.
murete bloques rampaAct0010
alzado lat. dcho. 15,86 15,86Act0010
alzado posterior 16,90 16,90 32,76Act0010

32,76
D091 m2 FÁBRICA 1/2P. LHD 8cm+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm con panel de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámi-
co hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08,
UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.
alz. lateral dcho. 1 6,73 2,95 19,85Act0010
V1 -1 1,20 2,00 -2,40Act0010
V6 -1 1,40 2,30 -3,22Act0010
alz. posterior 1 9,43 2,95 27,82Act0010
alz. lateral izqudo. 1 6,73 2,95 19,85Act0010
V3 -1 1,20 1,50 -1,80Act0010
alz. ppal. 1 9,71 2,95 28,64Act0010
V1 -1 1,20 2,00 -2,40Act0010
V2 -1 1,20 1,00 -1,20Act0010
V3 -1 1,20 1,50 -1,80 83,34Act0010

83,34
D092 m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7cm INT.MORTERO M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribu-
ciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y lim-
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pieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.
t1 2,90 3,00 8,70Act0010
t2 2,90 3,00 8,70Act0010
t3 2,90 1,82 5,28Act0010
t4 2,90 6,75 19,58Act0010
t5 2,90 3,59 10,41 52,67Act0010

52,67
D097 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5, separados 1 m con maestra superior del mismo mortero, arrios-
trados transversalmente cada 2 m aproximadamente según desni-
vel, para una altura media de 1 m de cubierta, tablero machihembra-
do de 100x30x4 cm, capa de compresión de 3 cm de idéntico morte-
ro y teja cerámica curva roja de 40x19 cm recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

8,13 11,11 90,32 90,32Act0010

90,32
D103 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE GRANULADA 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas granula-
das de 60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de bor-
de fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y des-
montaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos.
sala de control 5,01 3,59 17,99Act0010
baño 3,00 2,21 6,63Act0010
vestuario 3,00 2,10 6,30Act0010
despacho 3,00 2,19 6,57Act0010
vestíbulo 3,59 1,60 5,74Act0010
laboratorio 2,87 4,72 13,55 56,78Act0010

56,78
D116 UD AYUDAS ALBAÑILERÍA

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, cale-
facción, gas y telecomunicaciones, por vivienda unifamiliar, (consi-
derando una repercusión media por vivienda de 3 dormitorios y 2 ba-
ños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de
las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D085 m BARANDILLA DE ALUMINIO TUBO CIRCULAR

Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sec-
ción circular, lacados en color RAL estándar, con accesorios y ancla-
jes de fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos
de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

45,00 45,00 45,00Act0010

45,00
D104 UD CAMPANA HUMOS ACERO

Campana para recogida de humos en cocinas industriales de
2x4x0,90 m, construida con bastidor de perfiles de acero laminado
PNT 60x60x6 mm soldados entre sí, con anclajes para recibido, jun-
quillos de tubo hueco de acero laminado atornillados a perfiles, i/cor-
te y preparación en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido
de albañileria. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D105 UD VELETA DE COBRE FIGURA GALLO

Suministro y montaje de veleta de cobre, figura gallo, fijación me-
diante abrazaderas a elemento estructural de cubierta, incluso pe-
queño material. Medido la unidad colocada.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D114 UD RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3m2
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Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colo-
cado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
puerta de paso doble vidrio 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D110 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.
V1 2 2,00 1,20 4,80Act0010
V2 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V3 2 1,20 1,50 3,60Act0010
V4 0,60 1,50 0,90Act0010
V5 4 0,60 1,00 2,40 12,90Act0010

12,90
D106 UD REMATE CHIMENEA P/FÁBRICA REVEST.

Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de la-
drillo macizo o perforado para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confecciona-
do con hormigonera de 200 l, s/RC-08, tapa de hormigón armado
de hasta 0,35 m2 de sección y 4 cm de espesor, colocada sobre
ellos, para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de
esta y revestido de pilaretes.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D107 m FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO PERFORADO

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realiza-
do con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm,
hasta 0,20 m2 de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado
exterior de la fábrica con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera
de 200 l, s/RC-08; sellado perimetral en el encuentro con el faldón
mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm; recibido
de caperuza de chapa galvanizada para 200 mm de diámetro con
mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su
longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

0,50 0,50 0,50Act0010

0,50
D111 UD RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/
apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

8 8,00Act0010
marco fijo laboratorio 1 1,00 9,00Act0010

9,00
D112 UD RECIBIDO CERCO >2m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/
apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D113 UD RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3m2

Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
puerta acceso EC 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10

Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
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Medida la superficie realmente ejecutada.
4 4,00 4,00Act0010

4,00
D117 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE

Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antraci-
ta de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-
ta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
sala control 1 5,01 3,59 17,99Act0010
vestíbulo 1 3,59 1,60 5,74Act0010
baño 3,00 3,21 9,63Act0010
vestuario 3,00 2,10 6,30Act0010
despacho 1 3,00 2,19 6,57Act0010
laboratorio 2,57 4,72 12,13Act0010
porche EC y descanso escalera 2,98 1,98 5,90Act0010

1,20 1,25 1,50Act0010
1,98 1,00 1,98Act0010

rampa 26,39 26,39 94,13Act0010

94,13
D118 m RODAPIÉ GRES RÚSTICO PIEZAS 8x33cm

Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x33 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpie-
za, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
sala control 1 9,62 9,62Act0010
vestíbulo 1 4,75 4,75Act0010
baño 9,59 9,59Act0010
vestuario 8,54 8,54Act0010
despacho 1 8,37 8,37Act0010
laboratorio 13,15 13,15Act0010
perímetro exterior 33,72 33,72Act0010
porche 2,06 2,06Act0010
escalera 3,16 3,16Act0010
rampa 19,33 19,33 112,29Act0010

112,29
D119 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm REC.MORTERO

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colo-
cado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
baño 29,05 29,05Act0010
vestuario 28,40 28,40Act0010
laboratorio 26,89 26,89 84,34Act0010

84,34
D096 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproxi-
mado de 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por ce-
mento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
alz. lateral dcho. 1 5,05 3,45 17,42Act0010

1 1,68 3,45 5,80Act0010
V6 -1 1,40 2,30 -3,22Act0010
alz. posterior 1 9,43 3,45 32,53Act0010
alz. lateral izqudo. 1 6,73 3,45 23,22Act0010
alz. ppal. 1 9,71 3,45 33,50Act0010
RAMPAAct0010
alz. lat. dcho. 1 12,05 1,27 15,30Act0010

-1 0,58 -0,58Act0010
1,25 1,27 1,59Act0010

alz. post 1 8,70 8,70Act0010
-1 0,92 -0,92 133,34Act0010

133,34
D130 m2 VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2 H.

Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje verti-
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cal, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.
V1 2 2,00 1,20 4,80Act0010
V2 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V3 2 1,20 1,50 3,60Act0010
V4 0,60 1,50 0,90Act0010
V5 4 0,60 1,00 2,40 12,90Act0010

12,90
D131 m2 VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2.

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superfi-
cie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.
mamapara traslúcida laboratorio 1,20 1,20 1,44 1,44Act0010

1,44
D132 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8
mamapara traslúcida laboratorio 1,20 1,20 1,44 1,44Act0010

1,44
D133 m2 VIDRIO CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm.

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio
y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
V1 2 2,00 1,20 4,80Act0010
V2 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V3 2 1,20 1,50 3,60Act0010
V4 0,60 1,50 0,90Act0010
V5 4 0,60 1,00 2,40 12,90Act0010

12,90
D140 UD PUERTA TEMPLADA INCOL. 2090x796x2

Puerta doble de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm ti-
po Templex, de 2090x796x2, incluso herrajes, freno y cerradura de
acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D141 UD PUERTA DE ENTRADA ESTÁNDAR PROV. ROBLE 825x2110mm.

Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en moldura
provenzal, de roble barnizada, de dimensiones 825x2110 mm y de
e=45 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con to-
dos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  ro-
ble en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre
precerco de pino de dimensiones 110x45 mm, cerradura de seguri-
dad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran
angular, terminada con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D142 UD PUERTA DE PASO BLOCK LISA ROBLE  825x2030

Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones
825x2030 mm, de roble barnizada totalmente montada en block con
galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y tapajuntas li-
sos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inoxidable nacio-
nal y cerradura unificada quedando el conjunto ensamblado, emba-
lado, paletizado y listo para su instalación en el premarco correspon-
diente.

4 4,00 4,00Act0010

4,00
D143 m2 PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con
un ancho de 25 mm con acabado en pintura mate de distintos colo-
res con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada
de las mismas, instalado.
V1 2 2,00 1,20 4,80Act0010
V2 1 1,20 1,00 1,20Act0010
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V3 2 1,20 1,50 3,60Act0010
V4 0,60 1,50 0,90Act0010
V5 4 0,60 1,00 2,40 12,90Act0010

12,90
D144 UD PRECERCO PINO 90x35 mm P/1 HOJA

Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla, para puertas normali-
zadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

5 5,00 5,00Act0010

5,00
D147 m2 REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llan-
ta de 30x10 mm, con perforaciones para recibido de barrotes, barro-
tes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elabora-
da en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
V1 2 2,00 1,20 4,80Act0010
V2 1 1,20 1,00 1,20Act0010
V3 2 1,20 1,50 3,60Act0010
V4 0,60 1,50 0,90Act0010
V5 4 0,60 1,00 2,40 12,90Act0010

12,90
D150 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de
25 cm de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

2 2,00 4,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
2 1,50 3,00Act0010
1 1,50 1,50Act0010
4 1,00 4,00 13,50Act0010

13,50
D154 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y plastecido.
VERTICALAct0010
sala control 1 5,01 2,00 2,95 29,56Act0010

1 3,59 2,00 2,95 21,18Act0010
V1 -1 1,20 2,00 -2,40Act0010
P2 -1 1,60 2,09 -3,34Act0010
despacho 1 2,19 2,00 2,95 12,92Act0010

1 3,00 2,95 8,85Act0010
1 1,82 2,95 5,37Act0010

vestíbulo 1 1,60 2,00 2,95 9,44Act0010
1 3,59 2,00 2,95 21,18Act0010

V6 -1 1,40 2,30 -3,22Act0010
P2 -1 1,60 2,09 -3,34Act0010
HORIZONTALAct0010
baño 3,00 2,21 6,63Act0010
vestuario 3,00 2,10 6,30Act0010
despacho 3,00 2,19 6,57Act0010
vestíbulo 3,59 1,60 5,74Act0010
laboratorio 2,87 4,72 13,55 134,99Act0010

134,99

Página 83 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MOBILIARIO1.16.03

D317 UD ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ
Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dota-
do de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin in-
cluir las conexiones eléctricas.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D318 UD PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta fron-
tal de 11x23x11 cm  Instalado con tacos a la pared.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D320 UD PERCHA SIMPLE ACERO INOX.

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la
pared.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D322 UD MAMPARA DUCHA 1H-80x185

Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y
metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y
sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesa-
rios.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D323 UD DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsa-
dor de 1 l, depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o ne-
gro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D324 UD DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EPOXI BLANCO

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m, con carcasa metálica acabado en epoxi blanco, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D325 UD DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada
en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
laboratorio 1 1,00Act0010
aseo 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D510 UD BANCO SIMPLE 200x40x45 cm

Banco simple con función de asiento de madera de teca con sopor-
tes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm.
vestuario 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D519 UD TAQUILLA 1,80 m ALTO 2 PUERTAS

Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas
macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimen-
to 300 mm.
vestuario 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D321 UD PERCHERO 8 COLGADORES 171 cm ALTURA

Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el desli-
zamiento de la ropa con base de 410 mm de diámetro con contrape-
so para garantizar su estabilidad, altura 1.710 mm y peso 9 kg.
sala control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D511 UD PAPELERA DE REJILLA D-295mm

Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de
goma en boca y suelo para evitar que se oxide, tiene 295 mm. de
diámetro.
sala control 1 1,00Act0010
despacho 1 1,00 2,00Act0010
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2,00
D517 UD BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 34x460x150mm

Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero
esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alco-
hol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón
de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1
pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diver-
sas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de
látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de malla de 5m x
10cm, 1 manual de primeros auxilios.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D512 UD MUEBLE TRES CUERPOS 1500x860x440

Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuer-
pos, compuestos de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta
con cerradura, 1500x860x440
despacho 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D509 UD MESA ORDENADOR CON BUC CAJÓN Y ARCHIVO

Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral con buc de ca-
jón y archivo, 180x120.
despacho 1 1,00Act0010
sala control 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D516 UD MUEBLE AUXILIAR 1600x800x720

Mueble auxiliar, con acabado en chapa de haya, 1600x800x720
sala control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D513 UD ESTANTERIA REGULA.ALTUR.4ENTREP. 910x430x1800

Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en ta-
blero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro bar-
nizado, de 910x430x1800 mm.
sala control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D412 UD ARMARIO ESTANTANTES 4 ENTREPAÑOS 500x440x2000

Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado en tablero aglomera-
do revestido en chapa con acabado haya, medidas: 500x 440x2000
mm.
despacho 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D515 UD SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS

Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y gi-
ratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados
en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla
es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el
asiento tiene un ancho de 690 mm.
despacho 1 1,00Act0010
sala control 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D514 UD BUTACA SALA DE JUNTAS TELA

Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados
en piel y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en dis-
tintos colores, la altura de la silla es de 830 mm, el ancho del respal-
do es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm
despacho 1 1,00Act0010
sala control 3 3,00 4,00Act0010

4,00
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FONTANERÍA1.16.04

D254 m BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
conectada a arqueta salida rambla 1 14,00 14,00Act0010
conectada a saneamiento E. Control 1 6,00 6,00 20,00Act0010

20,00
D256 m CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm

Canalón de PVC, de 12,5 cm de diámetro, fijado mediante gafas de
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

2 11,35 22,70Act0010
2 8,35 16,70 39,40Act0010

39,40
D301 UD INSTALACIÓN AGUA F.C.BAÑO COMPLETO

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y
ducha, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874,
para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros nece-
sarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, inclu-
so con p.p. de bajante de PVC de 125 mm y manguetón para enla-
ce al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

1,00
D302 UD INSTALACIÓN AGUA F.C. LABORATORIO COMPLETA

Instalación de fontanería para el laboratorio, dotándola con tomas
para fregadero, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tu-
berías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües,
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifo-
nes individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y
previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entra-
da y salida de 20 mm., terminada.  Las tomas de agua y los desa-
gües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

1,00
D312 UD PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO

Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas
Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso sellado perimetral,
con válvula de desagüe, instalado y funcionando.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D313 UD LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cro-
mado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y
de 1/2", instalado y funcionando.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D314 UD INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA

Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de
32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcio-
nando.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D315 UD TERMO ELÉCTRICO 150 l

Termo eléctrico de 150 l, i/lámpara de control, termómetro, termosta-
to exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado
con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
aseo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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D278 UD VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm
Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm)
de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
acometida E. Control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D296 UD ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETILENO

Acometida a la red general de agua DN32 mm, hasta una longitud
máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deri-
vación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de
esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00 1,00Act0010

1,00

URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA1.17

CERRAMIENTO1.17.01

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
Valla tipo A 1 20,00 0,40 0,50 4,00Act0010
Valla tipo B 1 142,58 0,40 0,50 28,52Act0010
Acceso 1 3,00 0,40 0,50 0,60Act0010

2 0,40 0,40 0,50 0,16Act0010
Valla tipo C 1 173,87 0,40 0,20 13,91Act0010

58 0,40 0,40 0,20 1,86 49,05Act0010

49,05
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
Valla tipo A 1 20,00 0,10 0,40 0,80Act0010
Valla tipo B 1 142,58 0,10 0,40 5,70Act0010
Acceso 1 9,94 0,10 0,40 0,40 6,90Act0010

6,90
D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
Valla tipo A 1 20,00 0,40 0,40 3,20Act0010
Valla tipo B 1 142,58 0,40 0,40 22,81Act0010
Acceso 1 3,00 0,40 0,40 0,48Act0010

2 0,40 0,40 0,40 0,13 26,62Act0010

26,62
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
Valla tipo C 1 173,870 0,400 0,200 13,910Act0010

58 0,400 0,400 0,200 1,856 15,766Act0010

15,77
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
VALLA TIPO A (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

120 1,40 6,00 37,29 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
4 20,00 12,00 71,03 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

VALLA TIPO B (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
856 1,40 6,00 265,99 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
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4 142,58 12,00 506,34 880,65 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

880,65
D090 m2 FÁBRICA DE BLOQUE HORM.LISO BLANCO 40x20x20 2C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y blanco,
de 40x20x20 cm colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero
de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, relle-
nos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y arma-
duras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, ro-
turas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2.
Valla accesoAct0010

1 3,00 2,60 7,80Act0010
2 0,40 2,60 2,08Act0010

Valla tipo A 20,00 0,40 8,00Act0010
Valla Tipo B 142,58 0,40 57,03 74,91Act0010

74,91
D109 m ALBARDILLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm
de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.
Valla Tipo A 1 20,00 20,00Act0010
Valla Tipo B 1 142,58 142,58Act0010
Acceso 1 3,00 3,00Act0010

2 0,40 0,80 166,38Act0010

166,38
D137 UD PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA S/CARRIL TUBO 5x2

Puerta corredera de apertura automática sobre carril de una hoja de
5x2 m formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5
mm y barrotes de 30x30x1,5 mm galvanizado en caliente por inmer-
sión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para
empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de
rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elabora-
da en taller, ajuste y montaje en obra.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D138 UD PUERTA ABATIBLE BARROTES 30x30 1 H. 1x1,5 m

Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m para cerramiento exterior,
formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm,
barrotes de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2
mm galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de col-
gar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.
entrada peatonal 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D139 UD PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
trasera Ed. Pret. 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D146 m VERJA MODULAR PLEGADA h=1,50 m

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de 2,5
m de longitud y 1,50 m de altura, electrosoldado con pliegues longi-
tudinales en forma de “V” para mejorar su rigidez. Malla de 200x50
mm formada por varilla galvanizada y plastificada de 5 mm, sujeta a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de
60x10 mm, empotrados. Alambre de acero galvanizado según nor-
mativa UNE EN 10204-3.1 y UNE EN 10244-2 (con un recubrimien-
to mínimo de zinc de 80 gr/m2) de Ø 5 mm. Recubrimiento de po-
liéster termoendurecido con tratamiento anticorrosión de un mínimo
de 120 micras.
10 m  a cada lado de la entrada ppal. 1 20,00 20,00 20,00Act0010

20,00
D148 m MALLA S/T GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m

Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión gal-
vanizada en caliente, de trama 40/14 y postes de tubo de acero gal-
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vanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes.
malla h=2m 1 173,87 173,87 173,87Act0010

173,87
D149 m MALLA S/T GALVANIZADA 40/16 h=1,50 m

Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión gal-
vanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero gal-
vanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes.
malla h=1.5 1 142,58 142,58 142,58Act0010

142,58

PARCELA1.17.02

D015 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm
de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada al 100% del PM, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento.

1 1.906,80 1.906,80 1.906,80Act0010

1.906,80
D017 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 400 kg

Escollera de 400 kg colocada en protección de taludes, manto de
espesor 0,55 m, incluido suministro y preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
linde rambla 1 76,80 0,44 33,79Act0010
lado puerta ppal. 1 37,80 1,65 62,37Act0010
lado posterior Ed. Pret. 1 69,00 2,20 151,80 247,96Act0010

247,96
D024 m2 PAVIMENTO DE GRAVA BLANCA EXTENDIDA 10 cm

Pavimento formado por grava de machaqueo de color blanco exten-
dida sobre malla geotextil antihierbas, con un espesor medio de 10
cm.
zona reactorAct0010

1 1.784,870 1.784,870Act0010
-2 648,400 -1.296,800Act0010
-1 31,360 -31,360Act0010
-2 5,310 -10,620Act0010

zona decantador 1 793,190 793,190Act0010
-2 149,570 -299,140Act0010
-1 27,000 -27,000Act0010
-1 8,000 -8,000Act0010
-3 5,310 -15,930Act0010

zona edificio de control 1 1.153,000 1.153,000Act0010
-1 9,380 -9,380Act0010
-1 24,000 -24,000Act0010
-1 241,840 -241,840Act0010
-1 15,200 -15,200Act0010
-1 46,400 -46,400Act0010
-1 33,000 -33,000Act0010
-1 13,690 -13,690Act0010
-1 4,410 -4,410Act0010
-1 6,000 -6,000Act0010
-1 62,500 -62,500 1.585,790Act0010

1.585,79
D026 m2 PAVIMENTO ADOQUINADO HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores
suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado so-
bre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejan-
do entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barri-
do y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido
en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.
Acera Ed. Control 1 43,01 43,01Act0010
Acera parking 1 31,17 31,17Act0010
acera Ed. Pretratamiento 2 39,47 1,00 78,94Act0010

2 11,22 1,00 22,44Act0010
Acera Ed. UV 2 7,40 1,00 14,80Act0010

2 4,20 1,00 8,40 198,76Act0010

198,76
D027.1 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=6 cm D.A.<30
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Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 Gen
capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos porfídicos con des-
gaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún.
viales interiores parcela 1 1.906,80 1.906,80 1.906,80Act0010

1.906,80
D027.2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D
en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos porfídicos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y betún.
viales interiores parcela 1 1.906,80 1.906,80 1.906,80Act0010

1.906,80
D065 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
zona decantadores 1 123,00 123,00Act0010
zona reactor biológico 1 190,00 190,00Act0010
edificio pretratamiento 1 106,49 106,49Act0010
Parte trasera Edificio pretratamiento -1 44,00 -44,00Act0010
Acera parking 1 92,20 92,20Act0010
Perímetro 1 67,80 67,80Act0010

1 149,50 149,50Act0010
1 16,74 16,74 701,73Act0010

701,73
D066 m BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR

Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.
Parte trasera Edificio pretratamiento 1 44,00 44,00Act0010
Edificio UV 1 26,50 26,50Act0010
Edificio de control 1 26,27 26,27Act0010

1 19,00 19,00Act0010
1 1,45 1,45 117,22Act0010

117,22
D093 m2 MURO MAMPOSTERÍA CAREADA e=0,3 m.

Muro de mampostería careada de espesor 0,30 m, de altura varia-
ble, máximo 2 m incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehun-
dido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación
de la superficie de asiento, completamente terminado.
edificio de control 1 4,00 1,10 4,40 4,40Act0010

4,40
D073 m2 GEOTEXTIL NEGRO 100 g/m2

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color negro, y
densidad 100 g/m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fija-
ción mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superfi-
cie cubierta con tierra.
zona reactorAct0010

1 1.784,87 1.784,87Act0010
-2 648,40 -1.296,80Act0010
-1 31,36 -31,36Act0010
-2 5,31 -10,62Act0010

zona decantador 1 793,19 793,19Act0010
-2 149,57 -299,14Act0010
-1 27,00 -27,00Act0010
-1 8,00 -8,00Act0010
-3 5,31 -15,93Act0010

zona edificio de control 1 1.153,00 1.153,00Act0010
-1 9,38 -9,38Act0010
-1 24,00 -24,00Act0010
-1 241,84 -241,84Act0010
-1 15,20 -15,20Act0010
-1 46,40 -46,40Act0010
-1 33,00 -33,00Act0010
-1 13,69 -13,69Act0010
-1 4,41 -4,41Act0010
-1 6,00 -6,00Act0010
-1 62,50 -62,50 1.585,79Act0010

1.585,79
D074 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLANACIÓN

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje
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de 200 g/m2, colocado en taludes.
lado puerta ppal. 1 37,80 5,80 219,24Act0010
lado posterior Ed. Pret. 1 69,00 6,80 469,20 688,44Act0010

688,44
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
Acera Ed. Control 1 43,01 0,15 6,45Act0010
Acera parking 1 31,17 0,15 4,68Act0010
acera Ed. Pretratamiento 2 39,47 1,00 0,15 11,84Act0010

2 11,22 1,00 0,15 3,37Act0010
Acera Ed. UV 2 7,40 1,00 0,15 2,22Act0010

2 4,20 1,00 0,15 1,26 29,82Act0010

29,82
D050 m2 ESTRUCTURA PARA COBERTURA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Suministro y montaje de estructura para cobertura de plazas de
aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de: CIMENTACIÓN:
formada por zapatas y correas de hormigón armado sobre capa de
hormigón de limpieza, realizadas con hormigón HA-25/P/20/IIa fabri-
cado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 SD; PÓRTICOS: formados por pilares, vigas y correas de acero
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, median-
te uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en ta-
ller; CUBIERTA: formada con chapa de acero galvanizado de 0,6
mm de espesor, fijada a correa estructural. Incluso p/p de excava-
ción, placas de anclaje a cimentación, solapes, accesorios de fija-
ción, remates laterales, juntas de estanqueidad, encuentros y pie-
zas especiales de remate. Trabajado y montado en taller y colocado
en obra. Incluye: Excavación de tierras. Formación de la capa de
hormigón de limpieza. Colocación de la armadura de la cimenta-
ción. Vertido y compactación del hormigón. Colocación y nivelación
de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marca-
do de ejes de pilares. Ejecución de la estructura metálica de los pór-
ticos. Aplomado. Fijación de la chapa de cubierta a los pórticos. Eje-
cución de encuentros especiales y remates.

1 10,00 5,00 50,00 50,00Act0010

50,00
D155 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.
Flechas pintadas en la calzada 6 1,00 6,00 6,00Act0010

6,00
D156 m MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 g/m2, excepto premarcaje.

1 100,00 100,00 100,00Act0010

100,00
D518 m ENCIMERA ORNAMENTAL ACERO INOX. 60 cm

Encimera ornamental de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espe-
sor, de 60 cm. de anchura, colocada.
carteles señalizadores balsas 11 11,00Act0010
protecciones instrumentaciónAct0010
medidor de oxígeno 2 2,00Act0010
medidor de amonio 1 1,00Act0010
caudalimetro deposito regulación 1 1,00Act0010
nivel hidroestático depósito regulación 1 1,00Act0010
caudalímetro agua tratada 1 1,00Act0010
medida de rdx 1 1,00Act0010
turbidímetro 1 1,00 19,00Act0010

19,00

Página 91 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

VIAL DE ACCESO1.17.03

D001 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, PROFUNDIDAD > 20 cm
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, de peque-
ñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal considerando, como mí-
nimo, 20 cm. Incluso retirada de los materiales excavados, carga a
camión y transporte a vertedero autorizado a una distancia de 20
km.
vial de acceso 1 360,00 6,00 2.160,00 2.160,00Act0010

2.160,00
D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

1 360,00 6,00 2.160,00 2.160,00Act0010

2.160,00
D010 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTE

Formación de terraplén con material seleccionado procedente de
préstamos, según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, median-
te extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm y poste-
rior numectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501). Incluso carga, transporte y descarga del
material. Refino y reperfilado de taludes de terraplén.
vial acceso EDAR (anejo topografía) 1 1.868,22 1.868,22Act0010
vial acceso CT (anejo topografía) 1 2,11 2,11 1.870,33Act0010

1.870,33
D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.
vial acceso EDAR (ver anejo topografía) 92,89 92,89Act0010
obra de drenaje 4,80 2,12 0,35 3,56Act0010
vial acceso CT (ver anejo topografía) 122,98 122,98 219,43Act0010

219,43
D015 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm
de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada al 100% del PM, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento.
Tramo A 1 445,11 5,00 2.225,55Act0010
Tramo B 1 120,00 5,00 600,00Act0010
Tramo D 1 20,00 5,00 100,00Act0010
TRAMO E 1 80,19 4,00 320,76Act0010
Conexión a caminosAct0010
Camino L=4.5m 2 4,50 4,00 36,00Act0010
Camino L=9.4m 1 9,40 4,00 37,60 3.319,91Act0010

3.319,91
D017 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 400 kg

Escollera de 400 kg colocada en protección de taludes, manto de
espesor 0,55 m, incluido suministro y preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.
Tramo de carretera (longitud x área) 1 163,00 0,83 135,29 135,29Act0010

135,29
D067 m CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V2

Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,50 m, con taludes
3/2, con transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.

2 400,00 800,00Act0010
-2 20,00 -40,00 760,00Act0010

760,00
D068 m CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2

Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con taludes 3/2, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-
minada.
TRAMO D 2 20,00 40,00 40,00Act0010
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40,00
D163 UD SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D162 UD SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm

Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

4 4,00 4,00Act0010

4,00
D164 UD CARTEL REFLEXIVO 95x25 cm. E.G.

Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm, reflexivo
nivel I (E.G.),  troquelado, incluso postes galvanizados de sustenta-
ción y cimentación, colocado.

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D027.1 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=6 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 Gen
capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos porfídicos con des-
gaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún.
Tramo A 1 445,11 5,00 2.225,55Act0010
Tramo B 1 120,00 5,00 600,00Act0010
Tramo C 1 2,40 4,80 11,52Act0010
Tramo D 1 20,00 5,00 100,00 2.937,07Act0010

2.937,07
D027.2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D
en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos porfídicos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y betún.
Tramo A 1 445,11 5,00 2.225,55Act0010
Tramo B 1 120,00 5,00 600,00Act0010
Tramo C 1 2,40 4,80 11,52Act0010
Tramo D 1 20,00 5,00 100,00 2.937,07Act0010

2.937,07
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
losa obras de entrada-salida 2 2,37 1,10 0,10 0,52 0,52Act0010

0,52
D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS

Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.
losa obras de entrada-salida 2 2,37 1,10 0,20 1,04 1,04Act0010

1,04
D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Paredes embocadura 2 0,88 0,20 0,35Act0010

1 2,12 1,40 0,20 0,59Act0010
-2 0,45 0,20 -0,18Act0010

Paredes desembocadura 2 0,63 0,20 0,25Act0010
1 2,12 1,00 0,20 0,42Act0010

-2 0,45 0,20 -0,18 1,25Act0010

1,25
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
volumen rectangular 1 4,800 2,120 1,320 13,432Act0010
volumen tuberías -2 4,800 0,450 -4,320 9,112Act0010

9,11
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D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Armadura ambas caras fi12 a 20 2 154,86 309,72 309,72Act0010

309,72
D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.
Paredes embocadura 2 0,88 1,76Act0010

1 2,12 1,40 2,97Act0010
-2 0,45 -0,90Act0010

Paredes desembocadura 2 0,63 1,26Act0010
1 2,12 1,00 2,12Act0010

-2 0,45 -0,90 6,31Act0010

6,31
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2 2,62 0,20 1,05Act0010
4 1,10 0,20 0,88Act0010
2 2,12 0,20 0,85 2,78Act0010

2,78
D155 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.

8 1,00 8,00 8,00Act0010

8,00
D157 m MARCA VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 g/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

1 650,00 650,00 650,00Act0010

650,00
D252 m TUBERÍA HA CLASE 135kN/m2 E-C 600 mm

Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sec-
ción circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm, con
unión por enchufe-campana. Colocado sobre base de hormigón pa-
ra drenaje transversal. Con p.p. de medios auxiliares.

2 4,80 9,60 9,60Act0010

9,60

JARDINERÍA1.17.04

D433 UD STIPA TENACISSIMA (ESPARTO) 5-10 cm
Stipa Tenacissima (Esparto) de 5 a 10 cm de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso aper-
tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Densidad de plantación de 100 plantas cada 100 m2.
talud exterior 150 150,000Act0010
edifiio de control 31 31,000Act0010
futuro decantador 98 98,000Act0010
futuro espesador 43 43,000 322,000Act0010

322,00
D431 UD OLEA EUROPAEA 5 BRAZOS EJEMPLAR

Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto (25 años) con 5 brazos bien
formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1
m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

4 4,00 4,00Act0010

4,00
D432 UD PHOENIX DACTYLIFERA 4-5 m. TR.CE

Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 4 a 5 m de altura de tron-
co, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adi-
ción de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y
primer riego.

Página 94 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

3 3,00 3,00Act0010

3,00
D434 UD ROSA SSP.PIE BAJO INJERTO CONT.

Rosal bajo de injerto suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura a mano del mismo, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

10 10,00 10,00Act0010

10,00
D438 UD ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.
talud exterior 150 150,00Act0010
edifiio de control 31 31,00Act0010
futuro decantador 98 98,00Act0010
futuro espesador 43 43,00 322,00Act0010

322,00
D435 UD THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONT.

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
talud exterior 150 150,00Act0010
edifiio de control 31 31,00Act0010
futuro decantador 98 98,00Act0010
futuro espesador 43 43,00 322,00Act0010

322,00
D436 m SETO C. SEMPERVIRENS 0,8-1 m.

Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 0,8 a 1 m de
altura, con una densidad de 3 plantas/m, suministradas en contene-
dor y plantación en zanja 0,4x0,4 m, incluso apertura de la misma
con los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer rie-
go.

331,5 331,50 331,50Act0010

331,50
D437 UD TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110
cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio má-
ximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.

6 6,00 6,00Act0010

6,00

VARIOS1.18

DESODORIZACIÓN1.18.01

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

2,70 2,70 0,10 0,73Act0010
1,70 1,00 0,10 0,17 0,90Act0010

0,90
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

2,70 2,70 0,10 0,73Act0010
1,70 1,00 0,10 0,17 0,90Act0010

0,90
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D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

2,70 2,70 0,35 2,55Act0010
1,70 1,00 0,35 0,60 3,15Act0010

3,15
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

76 3,20 12,00 215,92 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
26 1,50 12,00 34,62 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
16 2,20 12,00 31,25 281,79 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

281,79
D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

4 2,70 0,35 3,78Act0010
2 1,70 0,35 1,19Act0010
2 1,00 0,35 0,70 5,67Act0010

5,67

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN1.18.02

D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

1 4,46 2,38 0,15 1,59 1,59Act0010

1,59
D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.
PARA ASIENTO DE CENTRO DE
TRANSFORMACION

1 5,26 3,18 0,76 12,71 12,71Act0010

12,71

TOLVA DE FANGOS1.18.03

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

4,43 3,50 0,45 6,98Act0010
4 0,60 0,60 0,25 0,36 7,34Act0010

7,34
D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20

Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

4,43 3,50 0,10 1,55 1,55Act0010

1,55
D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

4,43 3,50 0,35 5,43Act0010
4 0,60 0,60 0,25 0,36 5,79Act0010

5,79
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD
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Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

50 4,95 12,00 219,73 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
62 4,00 12,00 220,18 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010
40 1,40 12,00 49,72 489,63 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

489,63
D049 UD PLACA ANCLAJE S275 50x50x2cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
40x40x2 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

4 4,00 4,00Act0010

4,00
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CAP02 EQUIPOS MECÁNICOS

ARQUETAS02.01

D170 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 200
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.
Arqueta medida de caudal tratado 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D172 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 300

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Montada, incluso tornillería zinca-
da y juntas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería, juntas,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Arqueta medida de caudal pretratado 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D215 UD COLECTOR DN-200 DE MEDIDA DE CAUDAL PRETRATADO. L=2.1M

Colector DN 200 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a:
Medida de caudal pretratado. Compuesto por: 2,10 m de tubería DN
200, 3,5 m de tubería DN 300, 2 reducciones DN 300/DN 200, 2 bri-
das locas DN 200 y 3 bridas locas DN 300 de material pp. Bridas
PN-10. Totalmente montado, incluso tornillería y juntas. Se incluye
la tornillería cincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.
Arqueta medida de caudal pretratado 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D216 UD COLECTOR DN-200 DE MEDIDA DE CAUDAL TRATADO. L=1.5M

Colector DN 200 de material acero inox. AISI 316 L, divido en dos
piezas segun plano para dar servicio a medida de caudal tratado a
instalar en el colector. Compuesto por: 1,50 m de tubería DN 200
PN-10, 4 bridas locas DN 200 PN-10 de material pp. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.
Arqueta medida de caudal tratado 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D267 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 300

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según
E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Arqueta medida de caudal pretratado 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D439 UD COMPUERTA MURAL MOTORIZADA

Compuerta mural motorizada de la arqueta de derivación de las si-
guientes características: Marca: ORBINOX o similar; Ancho com-
puerta : 0,30 m; Altura compuerta : 0,3 m; Carga de agua: 2,0
m.c.a; Accionamiento: Motorizada; Potencia motor: 0,75 kW ; Con
volante de emergencia; Limitador de par; Con finales de carrera; 
Compuerta de husillo ascendente; Compuerta con columna recta;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI 303, tablero:
acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM; Montaje en pared; Dise-
ño del fondo: Montaje en pared. Características según ETP 07. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
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cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.
Arqueta de Derivación 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D443 UD COMPUERTA MURAL ENTRADA A LA EDAR

Compuerta mural entrada a la EDAR de las siguientes característi-
cas: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 0,60 m; Altu-
ra de la compuerta: 0,6 m; Carga de agua: 3 m.c.a; Accionamiento:
Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje
en pared; Compuertas de husillo  ascendente; Materiales: acero ino-
xidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L. Características según ETP 01. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.
LLEGADA Y BY-PASS GENERAL 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO

Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tuberíaAct0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 3 1,00 13,40 40,20 40,20Act0010

40,20

PRETRATAMIENTO02.02

POZO DE MUY GRUESOS Y ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA2.02.01

POZO DE GRUESOS Y DESBASTE DE MUY GRUESOS2.02.01.01

D448 UD REJA DE MUY GRUESOS DE LIMPIEZA MANUAL
Reja de muy gruesos, de limpieza manual, para hueco de 1,00 x
1,00 m en muro de 0,30 m de espesor. Posición vertical. Separa-
ción entre barrotes: 30 mm. Sección de barrotes: 10 x 50 mm. Basti-
dor de perfil cuadrado # 60.60.2, carriles guía y base de apoyo UPE
80. Material: Acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de asiento y
sistema de elevación: guías + cable de AISI 316 L. Según E.T.P 19.
Se incluye la tornillería, juntas, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada
y funcionando.
Reja de muy gruesos, de limpieza manual 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM

Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.
Cable guía 1 8,00 8,00 8,00Act0010

8,00
D451 UD POLIPASTO ELÉCTRICO CUCHARA BIVALVA

Polipasto eléctrico para la cuchara bivalva de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Jaguar o similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000
Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI
316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Po-
tencia motor del carro 0,2 kW; Peso 76 Kg. Características según
ETP 44. Se incluyen elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.
Polipasto eléctrico cuchara bivalva 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D457 UD CUCHARA BIVALVA

Cuchara bivalva electro-hidráulica de las siguientes características;
Marca: Vicinay o similar; Capacidad: 100 litros ; Material labios de
las valvas: Hardox 500; Potencia 1,5 kW.  Con tomacorrientes del
monocarril (11m de carritos portacables y manguera plana). Carac-
terísticas según ETP 18. Se incluye la tornillería, juntas, elementos
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de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.
Cuchara bivalva 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D458 UD CONTENEDOR METÁLICO PARA GRUESOS

Contenedor metálico para gruesos de las siguientes características;
Marca: Tegui o similar; Capacidad 5,2 m3; Construido en chapa con
vigas laterales en UPN y refuerzos frontales en chapa plegada. Ca-
racterísticas según  ETP 23. Acabados según ETG 01. Se incluye la
tornillería, juntas, elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-
liares. Completamente instalado y funcionando.
Contenedor metálico para gruesos 1 1,00 1,00Act0010

1,00

ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA2.02.01.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 9 6,00 54,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 6 13,40 80,40 134,40Act0010

134,40
D169 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 150

Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 150, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Según ETG. 06. Se incluye la tor-

nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-

sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de

medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada

y funcionando.

Carrete telescopico de desmontaje 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D207 UD COLECTOR DN-150 DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA L=11M

Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 150.

Da servicio a: impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua

bruta. Compuesto por: 11 m de tubería según ETG. 10, 3 Bridas lo-

cas DN 150 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

Colector individual de impulsión de la bomba
centrífuga sumergib

3 3,00 3,00Act0010

3,00
D263 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-

CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamien-

to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando.

Válvula de compuerta 3 3,00 3,00Act0010
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3,00
D277 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 150

Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-
do. Según E.T.G. 03.
Válvula de retención a clapeta 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM

Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.
Cable guía 3 8,00 24,00 24,00Act0010

24,00
D452 UD POLIPASTO BOMBA AGUA BRUTA

Polipasto manual; servicio de bomba agua bruta de las siguientes

características; Marca: Jaugar o similar; Capacidad: 500 Kg ; Reco-

rrido de elvación : 14 m; Recorrido de cadena de mando: 6m;  Mate-

rial de la cadena Inox. Aisi 316; Con carro manual de traslación; Ti-

po A serie 500;  Recorrido cadena de traslación: 6 m. Característi-

cas según ETP 45. Se incluyen los elementos de montaje y demás

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.

de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-

bado y funcionando.

Polipasto bomba agua bruta 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D461 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE AGUA BRUTA

Bomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Mar-

ca: Grundfos o similar; Modelo: SL1.100.150.55.4.51D.B; Fluido a

bombear: agua bruta; Caudal unitario: 104 m3/h; Altura manométri-

ca: 10,25 m.c.a; Potencia motor: 5,9 kW; Materiales: Cuerpo hidráu-

lico EN-GJL-200, impulsor EN-GJL-250, EN-GJL-200, motor

EN-GJL-200. Características según ETP 08. Conexion mediante bri-

das PN-10. Montada sobre zócalo anclado y conexionados hidráuli-

co y eléctrico. Se incluye la tornillería, juntas, elementos de montaje

y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-

cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-

nada, probada y funcionando.
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Bomba centrífuga sumergible 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS

Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.
Tubo guía para izado de bombas 6 7,50 45,00 45,00Act0010

45,00

DESBASTE DE SÓLIDOS GRUESOS2.02.02

D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5
drenaje tornillo transportador reja 1,55 1,55 1,55Act0010

1,55
D440 UD COMPUERTA CANAL ENTRADA A CANALES DE DESBASTE

Compuerta canal entrada a canales de desbaste de las siguientes

características: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta:

0,40 m; Altura de la compuerta: 0,6 m; Carga de agua: 0,6 m.c.a;

Accionamiento: Manual de  volante; Montaje: embebida en hormi-

gón; Diseño del fondo: embebida en hormigón; Compuertas de husi-

llo no ascendente; Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:

AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM; Caracte-

rísticas según ETP 05. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

Compuerta canal entrada a canal de desbaste 4 4,00 4,00Act0010

4,00
D455 UD POLIPASTO SERVICIO A REJA Y SOPLANTES

Polipasto manual servicio de reja de las siguientes características:
Marca: Jaguar o similar; Capacidad: 1000 Kg; Longitud de cadena
de elevación 3 m, de acero inox. AISI 316 L; Cadena de mando: 4
m; Con carro manual de traslación; Tipo A serie 1000; Recorrido de
cadena de traslación :4 m.Características según ETP 47. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.
Polipasto servivio a reja y soplantes 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:
1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
Contenedor para recogida de residuos de
solidos gruesos

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D447 UD REJA DE GRUESOS DE LIMPIEZA MANUAL

Reja de gruesos de limpieza manual, para canal de 0,40 x 0,70. Po-

sición inclinada 75º. Separación entre barrotes: 15 mm. Sección de

barrotes: 10 x 50 mm. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2. Mate-

rial:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fijación a canal. Se in-

cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
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demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-

cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-

nada, probada y funcionando.

By-pass canal desbaste 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D475 UD TOLVA DE DESCARGA TORNILLO TRANSPORTADOR

Tolva de descarga de los residuos del tornillo transportador compac-
tador hasta el contenedor; Material: acero inoxidable AISI-316 L
0,3X0,2 m y faldón de polietileno 0,42x0,22 m : Entrada: brida rec-
tangular acoplada  a la brida  de salida rectangular del tornillo trans-
portador. Goma para absorber vibraciones. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.
tornillo desbaste 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D449 UD REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE

Reja automática para desbaste y separación de sólidos gruesos de

las siguientes características: Marca: Filtramasa o similar; Dimensio-

nes del canal: Ancho: 0,4 m; Altura canal: 0,7 m;Separación entre

barrotes: 15 mm; Sección de barrotes: 8x40 mm; Accionamiento:

motorreductor; Potencia: 0,55 CV; Materiales: Reja y peine: acero

inox. AISI-316 L; Estructura: acero inoxidable AISI-316L. Caracterís-

ticas según ETP 19. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,

elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-

rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-

mente instalada, conexionada, probada y funcionando.

Reja automática 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D478 UD TORNILLO TRANSPORTADOR COMPACTADOR SOLIDOS GRUESOS

Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes

de rejas de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o si-

milar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longi-

tud: 1450 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316

L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietile-

no PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Acero inoxidable AISI-304

L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de re-

jas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características se-

gún ETP 21. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-

tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-

cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-

talado, conexionado, probado y funcionando.

Tornillo transportador compactador 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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DESBASTE DE SÓLIDOS FINOS2.02.03

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 4 6,00 24,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 4 13,40 53,60 77,60Act0010

77,60
D171 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 250

Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy líquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Carrete telescopico de desmontaje 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D172 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 300

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Montada, incluso tornillería zinca-
da y juntas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería, juntas,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Carrrete telescópico de desmontaje 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D193 UD COLECTOR DN-100 DE ALIVIADERO DEL ROTOTAMIZ. L=1.16M

Colector DN 100 PN-10 de material acero inoxidable AISI 316 L. Da
servicio a: aliviadero del tamiz hasta conectarse al colector de bifur-
cación de entrada al desarenador. Formado por: Tubería de longi-
tud 1,16 m, 1 brida loca DN 100 de material pp, según E.T.G 10. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Colector aliviadero del rototamiz 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D217 UD COLECTOR DN-250 DE BY-PASS TAMIZADO. L=2M

Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxidable AISI-316 L. Da
servicio a: by-pass tamizado. Formado por: 2 m de tubería , según
E.T.G 10, 5  bridas locas DN 250 de material pp.,1 Codo 90° .Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Colector de by-pass tamizado 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D218 UD COLECTOR DN-250 DE ENTRADA AL ROTOTAMIZ. L=0.6M

Colector  DN 250, PN-10 de material acero inoxidable AISI-316 L.
Da servicio a: Entrada al tamiz rotativo. Formado por: 0,60 m de tu-
bería, según E.T.G 10, 1 brida loca DN 250 de material pp., 1 brida
loca DN 200 material pp, 1 reducción DN 250 / DN 200. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.
Colector individual de entrada al tamiz rotativo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D220 UD COLECTOR DN-250 DE SALIDA DEL ROTOTAMIZ. L=0.72M

Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxidable AISI 316 L.
Servicio: Salida desde el  tamiz hasta conectarse al colector de bifur-
cación de entrada al desarenador. Formado por:0,72 m de tubería
según E.T.G 10, 2  bridas locas DN 250 PN 10. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
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dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Colector salida del rototamiz 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D221 UD COLECTOR DN-300 DE BIFURCACIÓN TIPO PANTALÓN ENTRADA A

DESARENADOR. L=1.35+3.1M
Colector de bifurcación tipo pantalón entrada a desarenador de las
siguientes características:  Colector DN 300 PN-10 de material ace-
ro inox. AISI 316 L, según E.T.G 10.  Formado por: Tramo 1: tube-
ría de longitud 1,35 m con 2 tomas DN 250 y 1 toma DN 100  y T de
DN 300, con 2 bridas locas DN 250 y una de DN 100, de material
pp. Tramo 2:  3,1 m DN 300 con una T y codo 90º, con 2 bridas lo-
cas DN 300 de material pp.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector de bifurcación tipo pantalón entrada a
desarenador

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5
drenaje tornillo transportador reja 3,75 3,75 3,75Act0010

3,75
D266 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 250

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 250, PN-10. Se-
gún E.T.G. 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.
Válvula de compuerta 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D267 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 300

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según
E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Válvula de compuerta DN 300 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D453 UD POLIPASTO ROTOTAMIZ

Polipasto manual que da servicio a tamiz y soplantes de las siguien-
tes características;  Marca: Jaguar o similar; Serie 650; Capacidad:
500 Kg; Con 7 m de cadena de elevación de acero inox. AISI 316 L;
Cadena de mando: 4m; Con carro manual de traslación; Tipo A se-
rie 500; Cadena de traslación : 4m. Características según ETP 46.
Totalmente montado y probado. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Polipasto que da servicio a tamiz 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:
1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
recogida solidos finos 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D475 UD TOLVA DE DESCARGA TORNILLO TRANSPORTADOR

Tolva de descarga de los residuos del tornillo transportador compac-
tador hasta el contenedor; Material: acero inoxidable AISI-316 L
0,3X0,2 m y faldón de polietileno 0,42x0,22 m : Entrada: brida rec-
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tangular acoplada  a la brida  de salida rectangular del tornillo trans-
portador. Goma para absorber vibraciones. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.
tornillo tamizado 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

Toma de agua para limpieza de conducciones 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D481 UD ROTOTAMIZ

Tamiz rotativo para desbaste y separación de sólidos gruesos de
las siguientes características: Marca: Filtramasa o similar; Modelo:
GF-63090L; Caudal: 208 m3/h, Luz de malla: 3 mm; Accionamiento:
motorreductor; Potencia: 0,55 kW; Materiales: cuerpo: acero inox.
AISI-316 L, elemento filtrante: acero inoxidable AISI-316L, cierres:
DELRIN-neopreno, rasqueta limpiadora: Cobre. Características se-
gún ETP 20. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.
Tamiz rotativo 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D479 UD TORNILLO TRANSPORTADOR COMPACTADOR SOLIDOS FINOS

Tornillo transportador compactador de sólidos finos  procedentes
del tamiz de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o si-
milar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longi-
tud: 2.800 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316
L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietile-
no PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Acero inoxidable AISI-304
L, tornillería Acero inoxidable A-4; Motorreductor de accionamiento
de 0,55 kW. Características según ETP 22. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.
Tornillo transportador compactador 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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DESARENADOR-DESENGRASADOR2.02.04

D482 UD PUENTE BARREDOR
Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasa-
dor de las siguientes características; Marca: Tecmoncade o similar;
Modelo: PDD-7500; Tipo: de accionamiento alternativo; Puente: Lon-
gitud: 2,75 m; Ancho útil: 0,8 m; Rasquetas a caja de grasas;2 ca-
rros de deslizamiento con rodamientos, grapas de fijación de carri-
les, finales de carrera, tolva de recogida de grasas regulable en altu-
ra, chapa tranquilizadora longitudinal, cuadro eléctrico montado so-
bre el desarenador, guirnalda de alimentación eléctrica con carros
de arrastre y perfil guía. Materiales: Partes sumergidas: acero inoxi-
dable AISI-316 L; Partes no sumergidas: Acero al carbono galvani-
zado; Accionamiento: motorreductor 0,18 kW, incluso sistema de ali-
mentación eléctrica tipo "cortina". Características según ETP 25. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Puente barredor 1 1,00 1,00Act0010

1,00

DESEMULSIONADO2.02.05

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 10 6,00 60,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 60,00Act0010

60,00
D173 UD COLECTOR DN-50 DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES. L=0.5M

Colector  DN 50 PN-10 de material acero inox. AISI 316 L. Da servi-
cio a:  impulsión de aire desde las soplantes hasta el colector de de-
semulsionado. Formado por: 0,5 m de tubería según E.T.G 10, 1
juntas de kligerit, 1 brida loca, 1 reducción DN 80/ DN 50.  Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.
Colector de impulsión de las dos soplantes 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D179 UD COLECTOR DN-65 DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE. L=5M

Colector  DN 65 PN-10 de material acero inox. AISI 316 L. Recorri-
do desde el colector de desemulsionado. Formado por: 5 m de tube-
ría  según E.T.G 10, 8 manguitos roscados para soldar DN 3/4", di-
fusores de burbuja guesa con disco de 5” de las siguientes caracte-
rísticas; Marca: Grundfos o similar; diámetro externo de difusores:
127 mm; material de la membrana EPDM Premium; material del so-
porte: ABS;  capacidad nominal: 15 Nm3/h. Características de difu-
sores según ETP 28. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Colector de distribución 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D191 UD COLECTOR DN-80 DESEMULSIONADO. L=19.5M

Colector  DN 80 PN-10 de material acero inox. AISI 316 L. Da servi-
cio: desde el colector de impulsión hasta la parrilla de distribución.
Formado por: 19,5 m de tubería según E.T.G 10., con 7 codos de
90º, 2 picajes de 50 mm  en la tubería para insercción de los colec-
tores de impulsión y dos conos de reducción concéntricos DN 80 /
DN 65. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.
Colector desemulsionado 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D273 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 50

Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar, DN50, PN10, montaje
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en bridas. Accionamiento manual. Según E.T.G 04. Se incluye la tor-
nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada
y funcionando.
Válvula de mariposa 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D484 UD SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS

Soplante de émbolos rotativos de las siguientes características: 
Marca: Mapner o similar; Caudal de impulsión: 90 Nm3/h; Presión
de aspiración 1013 mbar; Velocidad de la soplante: 3.276 r.p.m; Po-
tencia del motor: 2,2 kW;  Materiales: Estátor/Fondos/Tapas
(EN-GJL-200), Ejes (C45E), Émbolos (C-45E), Engranajes (18Cr-
Mo4), Bancada (EN-GJL- 250). Características según ETP 29. In-
cluída cabina de insonorización. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Soplante de émbolos rotativos 2 2,00 2,00Act0010

2,00

EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES2.02.06

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI 316 L. Acabado: galvanizado en caliente. 
Completamente montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud)Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 3 13,40 40,20 40,20Act0010

40,20
D166 UD CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-
la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Carrrete telescópico de desmontaje 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D174 UD COLECTOR DN-50 DE VACIADO CONCENTRADOR. L=0.7M

Colector DN 50 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Vaciado del concentrador hasta la arqueta de drenaje. Formado
por: tubería de longitud 0,7  m según E.T.G. 10, 2  codos de 90º,1
brida loca DN 50 de PVC. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector vaciado concentrador de grasas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D185 UD COLECTOR DN-80 DE ENTRADA CONCENTRADOR DESDE BOMBEO. L=1.4M

Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
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Entrada al concentrador desde la impulsión de grasas procedente
de la arqueta de fangos arqueta de fangos. Formado por: tubería de
longitud 1,4 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 2 bridas locas DN
80 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector entrada concentrador de grasas de la
arqueta de fangos

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D186 UD COLECTOR DN-80 DE ENTRADA CONCENTRADOR DESDE CAJA DE GRASAS.

L=0.85M
Colector  DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :

Entrada al concentrador desde la caja de grasas. Formado por: tu-

bería de longitud 0,85 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 2 bridas lo-

cas DN 80  de material  pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando. .

Colector entrada concentrador de grasas
procedente desarenador

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D188 UD COLECTOR DN-80 DE REBOSE. L=1.6M

Colector  DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a : 
salida del concentrador a la arqueta de drenajes. Formado por: tube-
ría de longitud 1,6 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 1 brida loca
DN 80 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector de salida 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D258 UD VÁLVULA DE BOLA DN 50

Válvula de bola de las siguientes caracterøsticas: Marca: HARD o si-
milar; DN: 32; PN: 16; Conexiones: roscadas; Accionamiento: ma-
nual; Según ETG 05. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.
vaciado concentrador 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:
1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
Contenedor para recogida de grasas y flotantes 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D485 UD CONCENTRADOR DE GRASAS

Concentrador de grasas desarenador-desengrasador de las siguien-
tes características: Marca: Tecmoncade o similar; Modelo: CG-5; Ti-
po: de rasquetas y cadenas; Caudal 5 m3/h; longitud de barrido:
0,83 m; Número de rasquetas: 2; Motorreductor eléctrico; Potencia
motor: 0,18 kW; Materiales:  Depósito, guias de cadenas, soportes
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rasquetas y ejes: Acero inoxidable AISI-316 L, raquetas: poliuretano,
cadenas: acetal. Características según ETP 27. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Concentrador de grasas 1 1,00 1,00Act0010

1,00

EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS2.02.07

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI 316 L. Acabado: galvanizado en caliente. 
Completamente montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 2 6,00 12,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 1 13,40 13,40 25,40Act0010

25,40
D175 UD COLECTOR DN-50 DE VACIADO DEL CLASIFICADOR DE ARENAS. L=2M

Colector DN 50 de material AISI 316 L, según E.T.G 10. Da servicio
a: vaciado del clasificador de arenas a la arqueta de drenajes. For-
mado por: Tubería de longitud 2 m, 2 codos de 90º, 1 brida loca DN
50 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector vaciado del clasificador de arenas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D178 UD COLECTOR DN-65 DE ASPIRACIÓN. L=1.46M

Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: as-
piración de la bomba de arenas. Formado por: Tubería de longitud
1,46 m según E.T.G 10 y  tubo de polietileno corrugado de longitud
0,44 m, 1 brida loca DN 65 de material pp. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.
Colector de aspiración 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D180 UD COLECTOR DN-65 DE IMPUSIÓN. L=2.4M

Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: im-
pulsión de arenas desde la bomba hasta el canalillo de recogida de
arenas. Formado por: Tubería de longitud 2,4 m según  E.T.G 10, 2
codo de 90º, 1  brida loca DN 50 de material pp.  1 reducción DN
65/ DN 50. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.
Colector de impusión 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D195 UD COLECTOR DN-100 DE ENTRADA AL CLASIFICADOR DE ARENAS. L=2M

Colector DN 100 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a:
entrada desde el desarenador al clasificador de arenas. Formado
por: Tubería de longitud 2  m según E.T.G 10, 1 codo de 90º, 3  bri-
das locas DN 100  PN 10. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector entrada al clasificador de arenas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D208 UD COLECTOR DN-150 DE REBOSE DEL CLASIFICADOR DE ARENAS. L=1.5M

Colector DN 150 de material AISI 316 L. Da servicio a: salida desde
el clasificador de arenas hasta la arqueta de drenajes. Formado
por:Tubería de longitud  1,5  m según E.T.G 10, 1 codos de 90º, 1 
brida loca DN 150  de material pp. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector salida del clasificador de arenas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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D258 UD VÁLVULA DE BOLA DN 50
Válvula de bola de las siguientes caracterøsticas: Marca: HARD o si-
milar; DN: 32; PN: 16; Conexiones: roscadas; Accionamiento: ma-
nual; Según ETG 05. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.
vaciado del clasificador de arenas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:
1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
  Contenedor para recogida de arenas 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D467 UD BOMBA DE EXTRACCIÓN DE ARENAS

Bomba de extracción de arenas desarenador de las siguientes ca-
racterísticas; Marca: Egger o similar; Modelo: T 41-50 SOF8 LB2; Ti-
po de rodete: Con vortex desplazado Fluido a bombear: Agua con
arenas ; Caudal: 5 m3/h; Altura manométrica: 2 m.c.a. Potencia mo-
tor: 0,55 KW; Materiales: Cuerpo: GG 25, Tapa cuerpo: acero, Rode-
te: HG 25.3, Eje: Ck 45. Según ETP 13. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.
Bomba de extracción de arenas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D486 UD CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS

Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: Mar-
ca: Tecmoncade o similar; Modelo: CA-35; Tipo: Tornillo sinfín; Ca-
pacidad: 10 m3/h; longitud total: 4.200 mm; Potencia motor de accio-
namiento: 0,37 kW; Materiales: Partes no sumergidas: acero inoxi-
dable AISI-316 L; Estructura, depósito y hélice: acero inoxidable AI-
SI-316 L, revestimiento de cuna: Polietileno PE1000 antidesgaste. Ca-
racterísticas según ETP 26. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Clasificador lavador de arenas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN02.03

D210 UD COLECTOR DN-150 DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS. L=3M
Colector  DN 150  de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Recirculación de fangos procedente de la arqueta de fangos. Forma-
do por: tubería de longitud 3 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 1
brida loca de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector de recirculación de fangos 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D444 UD COMPUERTA MURAL ENTRADA ENTRADA A R. BIOLÓGICO

Compuerta mural entrada a reactor biologico de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Orbinox o similar; Ancho compuerta: 0,30 m; Al-
tura compuerta: 0,30 m;  Carga de agua: 2,50 m.c.a; Accionamien-
to: Manual de volante; Compuerta de husillo no ascendente; Monta-
je: en pared ; Diseño del accionamiento:  con columna recta; Mate-
riales:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI 303, table-
ro: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.
Compuerta mural entrada 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D487 UD AGITADOR DEPOSITO DE HOMOGENEIZACION

Agitador depósito de Homogeneización de las siguientes caracterís-
ticas; Marca: Grundfos o similar; Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A;
velocidad media: 1,17 m/s; Número de palas de hélice: 3; Diámetro
de la hélice: 450 mm; Potencia de entrada al motor: 2,1 kW; Materia-
les: Motor, impulsor, núcleo: AISI 1.4404. Características según
ETP 30. Incluso sistema de izado. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Agitador 1 1,00 1,00Act0010

1,00

REACTOR BIOLÓGICO02.04

D445 UD COMPUERTA VERTEDERO
Compuerta vertedero del reactor biológico: Marca: Orbinox o simi-
lar; Ancho de la compuerta: 3,2 m; Altura de la compuerta: 0,3 m; 
Carga de agua: 0,3 m.c.a; Accionamiento: Manual de volante; Com-
puerta de husillo no ascendente; Montaje: en pared; Montaje del ac-
cionamiento: en columna; Servicio: salida reactor biológico; Materia-
les:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI 303, tablero:
acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 06. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.
Compuerta  vertedero 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D489 m SISTEMA ANTIAEROSOL

Sistema antiaerosol formado por: Lámina de polietileno de grosor 8
mm y 30 cm de ancho, con dos pletinas de sujección en acero inoxi-
dable, incluso fijacciones a la pasarela del reactor biológico. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Sistema antiaerosol 4 5,65 22,60 22,60Act0010

22,60
D490 UD ACELERADOR DE CORRIENTE

Acelerador de corriente para agitación del reactor biológico de las si-
guientes características: Marca: Grundfos o similar; Modelo:
AFG.24.180.39.5.1B.A; velocidad media: 0,61 m/s; Número de pa-
las de hélice: 2; Diámetro del impulsor:1800 mm; Potencia de entra-
da al motor: 3,2 kW; Materiales: Motor: AISI EN-GJL-250, impul-

Página 112 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

sor:EPOXY-CAST IRON, núcleo AISI EN-GJL-400-15. Característi-
cas según ETP 32. Incluso sistema de izado. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.
 Acelerador de corriente 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D491 UD OXIRROTOR

Oxirrotor para aireación del reactor biológico de las siguientes carac-
terísticas: Marca: Bilfinguer o similar; Modelo: Mammoth Rotor
1000; Capacidad de oxigenación: 7,5 Kg O2/h/m; Longitud eje del
rotor: 4,5 m; Potencia motor: 22 kW; Con deflector;Con vertedero de
3 m de longitud. Material: del eje del rotor: Acero St- (1.0038,ASTM
A 283), del vertedero: AISI 316 Ti, de las palas de aireación: Fibra
de vidrio y reforzado con plástico (GRP). Características según ETP
31. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.
Oxirrotor 2 2,00 2,00Act0010

2,00

DECANTACIÓN SECUNDARIA02.05

DECANTADOR2.05.01

D211 UD COLECTOR DN-150 DE SALIDA DE FLOTANTES. L=2M
Colector DN 150 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Salida de flotantes desde la caja de grasas a través del decantador.
Formado por: tubería de longitud 2 m según E.T.G. 10, 2 bridas lo-
cas de material pp, 1 codo de 45 º. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector salida de flotantes 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D483 UD PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO

Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón
de planta circular de las siguientes características: Marca: Tecmon-
cade o similar; Tipo: de gravedad radial móvil de acionamiento peri-
férico; Modelo: PCG-13000; Diámetro del tanque: 13 m; Rasquetas
de fondo y de flotantes; Número de brazos de barridos de superfi-
cie: 1 radial; deflector y vertedero de 38 m de longitud dentado; Po-
tencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AI-
SI-316 L; Piso del puente: Tramex galvanizado en caliente. Caracte-
rísticas según ETP 34. Incluso caja recogida de grasas y flotantes,
regulable en altura, y escalera de acceso galvanizada. Incluye esca-
lera. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.
Puente decantador secundario 1 1,00 1,00Act0010

1,00

Página 113 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES2.05.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tuberíaAct0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 1,50 13,40 40,20 40,20Act0010

40,20
D165 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 65

Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 65, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-

la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-

tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios

para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Se-

gún ETG. 06

Carrete telescópico de desmontaje DN 65 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D176 UD COLECTOR DN-65 COMÚN. L=2M

Colector común en acero inox. AISI-316 L DN 65. Colector común
que une los colectores procedentes de la impulsión de las flotantes.
Tubería  DN 65  de longitud 2 m según ETG. 10. Puntos de inser-
ción de los colectores de impulsión en forma de "T" de DN 65,  1 co-
do de 90º. 1 Junta embridada DN65 AISI-316L. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Colector común 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D181 UD COLECTOR DN-65 INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN. L=2.4M

Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 65.
Da servicio a: impulsión de grasas. Compuesto por: 2,4 m de tube-
ría según ETG. 10, 3 Bridas locas de material pp. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Colector  individual de impulsión 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D205 UD COLECTOR DN-150 DE ENTRADA PROCEDENTE DEL DECANTADOR. L=1.5M

Colector  en acero inox. AISI-316 L DN 150. Da servicio a: entrada
de flotantes procedente del decantador. Compuesto por: 1,5 m de
tubería según ETG. 10, 2 bridas locas DN 150 de material pp. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Colector de entrada del decantador 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D260 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 65

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-
CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 65 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zinca-
da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-
liares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-
do.
Válvula de compuerta 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D275 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 65
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Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 65 PN 10/16.

Conexiones: bridadas. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando. Según

E.T.G. 03

Válvula de retención de clapeta DN 65 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM

Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.
Cable guía 2 3,20 6,40 6,40Act0010

6,40
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D463 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE GRASAS

Bomba centrífuga sumergible de grasas de las siguientes caracterís-
ticas; Marca: Grundfos o similar; Modelo: SLV.65.65.09.2.50B; Flui-
do a bombear: grasas; Caudal unitario: 5 m3/h; Altura manométrica:
5,5 m.c.a; Potencia de entrada motor: 1,4 kW; Materiales: Cuerpo hi-
dráulico EN-GJL-250, impulsor EN-GJS-500-7, motor EN-GJL-200.
Características según ETP 09.Montada sobre zócalo. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada hidráu-
lica y eléctricamente, probada y funcionando.
Bomba centrífuga sumergible de grasas 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS

Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.
Tubo guía para izado de bombas 2 3,45 6,90 6,90Act0010

6,90
D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09
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Toma de agua para limpieza de conducciones 2 2,00 2,00Act0010

2,00

TRATAMIENTO TERCIARIO02.06

DEPÓSITO DE REGULACIÓN2.06.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tuberíaAct0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 1,00 13,40 26,80 26,80Act0010

26,80
D172 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 300

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Montada, incluso tornillería zinca-
da y juntas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería, juntas,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Carrete telescópico de desmontaje 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D222 UD COLECTOR DN-300 DE ENTRADA. L=2M

Colector de entrada DN 300, de AISI 316-L. Da servicio a: Entrada
del algua al depósito de regulación. En forma de "T", 3 bridas locas
DN 300 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Colector de entrada 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D267 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 300

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según
E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Válvula de compuerta DN 300 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D442 UD COMPUERTA MURAL AISLAMIENTO DEPOSITO REGULACIÓN

Compuerta mural aislamiento D. Regulación de las siguientes carac-
terísticas: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 0,25 m;
Altura de la compuerta: 0,25 m; Carga de agua: 3,20 m.c.a; Acciona-
miento: Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo:
montaje en pared; Compuertas de husillo no  ascendente; Materia-
les: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero ino-
xidable AISI-316 L, junta: EPDM. Características según ETP 03. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.
aislamiento D. Regulación 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D488 UD AGITADOR DEPOSITO DE REGULACION

Agitador depósito de regulación de las siguientes características;
Marca: Grundfos o similar; Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A; veloci-
dad media: 1,67 m/s; Número de palas de hélice: 3; Diámetro de la
hélice: 450 mm; Potencia de entrada al motor: 5,6 kW; Materiales:
Motor, impulsor, núcleo: AISI 1.4404. Características según ETP 33.
Incluso sistema de izado. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Agitador 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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BOMBEO A TERCIARIO2.06.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 2 6,00 12,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 1,00 13,40 13,40 25,40Act0010

25,40
D167 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 100

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-

res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do. Según ETG. 06.

Carrete telescópico de desmontaje 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D168 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 125

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 125, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.
caudalímetro 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D197 UD COLECTOR DN-100 DE IMPULSIÓN. L=3.7M

Colector DN 100 de material acero inoxidable AISI-316 L. Da servi-
cio a: impulsión del agua por las bombas sumergibles. Formado
por: 3,7 m de tubería, según E.T.G 10, 3 bridas locas DN 100 , 1 co-
do de 90º DN 100 y un picaje en el colector DN 100. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando. Según ETG. 06.
Colector de impulsión 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D200 UD COLECTOR DN-100/125 COMUN. L=1.5+1.6M

Colector de material acero inoxidable AISI-316 L.  Procedente de
los colectores individuales de impulsión hasta salida del depósito de
regulación .  Formado por dos tramos:  tubería DN 100 de longitud
1,5 m, según E.T.G 10, 1 reducción  DN 100 / DN 125  tubería DN
125 de longitud 1,6 m, según E.T.G 10, 1 reducción  DN 125 / DN
150. 2 bridas locas DN 125, 1 brida loca DN 150 Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. Según ETG. 06.
Colector común 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D262 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-
CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamien-
to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

2 2,00 2,00Act0010
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2,00
D276 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 100

Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16.

Conexiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando. Según E.T.G. 03

Válvula de retención de clapeta 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM

Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.
Cable guía 2 4,00 8,00 8,00Act0010

8,00
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D462 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE BOMBEO A FILTRO

Bomba centrífuga sumergible para bombeo a filtro de las siguientes
características;  Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SL1.100.100.40.45.51D.B ; Fluido a bombear: agua procedente del
tratamiento secundario; Caudal total: 100 m3/h; Altura manométrica:
5,5 m.c.a;  Potencia entrada motor: 4,8 kW; Materiales: Cuerpo hi-
dráulico y motor EN-GJL-200, impulsor EN-GJL-200 y EN-GJL-250.
Características según ETP 12. Montada sobre zócalo anclado. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada hidraulica y electricamente, probada y funcionando.
Bomba centrífuga sumergible bombeo a filtro 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS

Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.
Tubo guía para izado de bombas 4 4,50 18,00 18,00Act0010

18,00
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FILTRO DE TELAS2.06.03

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 2 6,00 12,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 1,00 13,40 26,80 38,80Act0010

38,80
D194 UD COLECTOR DN-100 DE BOMBEO A ESPESADOR DE GRAVEDAD. L=5.5M

Colector DN 100 de material acero inoxidable AISI 316 L, según
ETG10, Servicio: bombeo de fangos a espesador por gravedad.
Longitud de la tubería: 5,5 m, 5 codos de 90º", 2 bridas locas DN
100 de material pp, y conexión en "T" desde la tubería de la que pro-
cede. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D203 UD COLECTOR DN-150 DE BY-PASS DE ENTRADA AL FILTRO DE TELAS. L=4.8M

Colector de by-pass de entrada al filtro DN 150 de material acero
inoxidable AISI 316 L, según ETG10, servicio: procedente del colec-
tor de entrada a filtro. Longitud de la tubería:4,8 m, 3 codos de 90º",
2 bridas locas DN 150 de material pp, y conexión en "T" desde la tu-
bería de la que procede. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D206 UD COLECTOR DN-150 DE ENTRADA PROCEDENTE DEL DEPOSITO REGULACIÓN.

L=2.5M
Colector de entrada DN 150 de material acero inoxidable, según
ETG10, servicio: procedente del depósito de regulación , Da servi-
cio a: Entrada al filtro procedente del depósito de regulación. Longi-
tud de la tubería: 2,5 m, 2 codos de 90º", 3 bridas locas DN 150 de
material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.
Colector de entrada procedente del depósito de
regulación

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D266 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 250

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 250, PN-10. Se-
gún E.T.G. 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.
Válvula de compuerta 250 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D308 UD FILTRO DE TELAS

Filtro de telas de las siguientes características:  Marca: Mecana o si-
milar; Modelo SF 3/15; superficie de filtración: 15 m2; 3 discos con 6
segmentos cada disco; 1 Tubo colector central; 1 Deflector de espu-
mas; 1 Motor reductor de potencia:0,25 kW;1 Sistema de Limpieza
formado por 6 elementos de succión y una bomba de succión del fil-
trado de potencia: 1,8 kW; 1 Tubería colectora de lodos; 1 Bomba
para eliminar el lodo acumulado en el fondo del tanque para cada fil-
tro, de potencia: 1,8 kW; 1 cuadro eléctrico de control; Protección
anticorrosión: partes principales del filtro y elementos de succión:
inoxidable 304, segmentos de filtración en plástico. Características
según ETP 37. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.
Filtro de telas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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DESINFECCIÓN2.06.04

ULTRAVIOLETA Y CANAL DE CLORACIÓN2.08.04.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 5 6,00 30,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 1,00 13,40 26,80 56,80Act0010

56,80
D170 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 200

Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.
Carrete de desmontaje DN 200 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D219 UD COLECTOR DN-250 DE SALIDA DE UV. L=2M

Colector DN 250 de material acero inoxidable AISI-316 L de salida
de los módulos de UV. Formado por: 2 m de tubería, según E.T.G
10, 1 brida loca DN 250 y 1 brida loca DN 200. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D264 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.
Válvula de compuerta DN 200 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D441 UD COMPUERTA ENTRADA CANAL

Compuerta mural entrada al canal de cloración de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 0,50
m; Altura de la compuerta: 0,50m; Carga de agua: 0,95 m.c.a; Accio-
namiento: Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo:
montaje en pared; Compuertas de husillo  ascendente; Materiales:
acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxida-
ble AISI-316 L, junta: EPDM. Características según ETP 04. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D492 UD DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA

Desinfección ultravioleta de las siguientes características: Marca:
Teqma o similar;  Modelo: BetaLine; serie: E 2xBLE6250L5; Tipo de
montaje: horizontal; Número de cámaras: 2; Número de lámparas to-
tales: 12; Tipo de lámparas: E250; Material cámaras UVC: AISI
316L (1.4404);  Indicador de Intensidad UV , sistema de control de
desinfección automático en función del caudal; Cuadro eléctrico co-
mún de acero al carbono imprimado; Potencia instalada: 3,2 kW;
Mecanismo de limpieza automático de los protectores de cuarzo; Ti-
po de control: Display de lectura Lambda 5. Características según
ETP 38. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
Desinfección Ultravioleta 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D493 UD SISTEMA DOSCONTROL
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Sitema Doscontrol de las siguientes características: Marca: Teqma
o similar; Sonda Rxd de control a instalar en el tanque de cloración
modelo SESNX ; Controlador programable. Señal de salida para co-
nexión de bombas dosificadoras: Control + Loggin 5 botones y pan-
talla gráfica 60x60 presentacción de datos y curvas de consumo; Ali-
mentación 220V 50Hz. Según ETP 40. Se incluyen los elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00

INSTALACIÓN HIPOCLORITO SÓDICO2.08.04.02

D246 m TUBERÍA DE PVC DE PRESIÓN 25 mm.
Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16,
con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.
formación de colectores de aspiración e
impulsión hasta canal de

30,00 30,00 30,00Act0010

30,00
D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5
formación de colectores de carga y rebose 20,00 20,00 20,00Act0010

20,00
D257 UD VÁLVULA DE BOLA DN 25

Válvula de bola. Marca: URALITA o similar. DN-25. PN-16. Montaje:
Roscado. Acciónamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola:
PVC. Asientos: PTFR. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
aspirac. bombas 1 1,00Act0010

1 1,00Act0010
4 4,00 6,00Act0010

6,00
D271 UD VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/2"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1
1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4.
carga 1 1,00Act0010
vaciado 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D309 UD FILTRO MANUAL EN Y DN 25

Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2 2,000 2,000Act0010

2,00
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.
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Manómetro de esfera 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D468 UD BOMBA DE HIPOCLORITO SÓDICO

Bomba hipoclorito sódico de las siguientes características; Marca:
Dosapro Milton Roy o similar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bom-
ba electromagnética de membrana seca; Caudal máximo: 7,6 l/h;
presión máx: 3,5 bar; Altura de aspiración: 1,5 m; Monofásica 230
V; Materiales: Material del dosificador: PVC  368XY, PVDF / Polyp
362XY, PVDF/PTFE 363XY, Acero inóxidable 277, Acrílico 360XY,
válvulas: bolas cerámica. Características según ETP 17. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, pro-
bada y funcionando.
Bombas de hipoclorito sódico 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D494 UD DUCHA LAVA-OJOS DE EMERGENCIA

Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características:
Marca: CARLOS ARBOLES, S.A o similar; Modelo: 4220; Compues-
ta por ducha lava-ojos con doble mando y rociador en plástico ABS.
Se incluyen los elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada hidraulicamente, proba-
da y funcionando.
Ducha lava-ojos de emergencia 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D495 UD DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO NaClO

Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material:
PEHD. Fluido: Hipoclorito de sodio. Volumen: 1.000 l. Tipo: Cilindro
vertical cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro: 1.000 mm.
Altura: 1.464 mm. Incluye:  tubuladuras de : Boca de hombre, entra-
da, rebose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de
nivel visual e interruptor de máxima tipo NS. Según ETP 39. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Depósito de almacenamiento 1 1,00 1,00Act0010

1,00

FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO02.07

ENTRADA ARQUETA DE FANGO2.07.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud)Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 1 1,00 13,40 13,40 13,40Act0010

13,40
D170 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 200

Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.
Entrada fangos 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D214 UD COLECTOR DN-200 DE ENTRADA DE FANGOS. L=1.3M

Colector de entrada en acero inox. AISI-316 L DN 200. Da servicio
a: entrada de los fangos procedente de la purga del decantador se-
cundario. Compuesto por: 1,3 m de tubería según ETG. 10, 2 bridas
locas de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
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Colector de entrada 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D265 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 CON PROLONGACION DE HUSILLO

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.
Entrada fangos 1 1,00 1,00Act0010

1,00

FANGOS EN RECIRCULACIÓN2.07.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud)Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 2,00 13,40 53,60 53,60Act0010

53,60
D168 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 125

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 125, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.
Caudalímetro 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D169 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 150

Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 150, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Según ETG. 06. Se incluye la tor-

nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-

sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de

medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada

y funcionando.

imp. indiv. 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D202 UD COLECTOR DN-150 COMÚN DE IMPULSIÓN FANGOS RECIRCULACIÓN.

L=3+1.1M
Colector común en acero inox. AISI-316 L DN 150 que une los co-
lectores procedentes de la impulsión de fango recirculado. Com-
puesto por dos tramos:  - Tubería  DN 150  de longitud 3 m según
ETG. 10. Puntos de inserción de los colectores de impulsión en for-
ma de "T" de DN 150, 2 reducciones DN150/DN125 , 1 codo de 90º
DN 150.1 brida loca DN 150 de material pp - Tubería DN 125  de
longitud 1,1 m según ETG. 10, 2 bridas locas DN 125 de material
pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.
Colector común 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D212 UD COLECTOR DN-150 INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN F. RECIRCULACIÓN. L=3.5 M

Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 150.
Da servicio a: impulsión de fangos recirculados. Compuesto por: 3,5
m de tubería según ETG. 10, 3 bridas locas DN 150 de material pp,
1 reducción DN 150 / DN 125. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
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Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector  individual de impulsión 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D263 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-

CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamien-

to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando.

Válvula de compuerta DN 150 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D277 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 150

Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-
do. Según E.T.G. 03.
Válvula de retención 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM

Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.
Cable guía 2 4,80 9,60 9,60Act0010

9,60
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D464 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS

Bomba centrífuga sumergible de recirculación de fangos de las si-
guientes características;  Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SL1.80.80.15.4.50D.B; Fluido a bombear: fango; Caudal unitario: 63
m3/h; Altura manométrica: 2 m.c.a.  Potencia motor: 2 kW; Materia-
les: Cuerpo hidráulico y motor EN-GJL-200, impulsor EN-GJL-200 y
EN-GJL-250. Características según ETP 11. Montada sobre zócalo
anclado. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada electrica e hidraulicamente, probada y funcionando.
Bomba centrífuga sumergible de recirculación
de fangos

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS

Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.
Tubo guía para izado de bombas 4 5,10 20,40 20,40Act0010
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20,40
D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

Toma de agua para limpieza de conducciones 2 2,00 2,00Act0010

2,00

FANGOS EN EXCESO2.07.03

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud)Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 2,00 13,40 53,60 53,60Act0010

53,60
D165 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 65

Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 65, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-

la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-

tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios

para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Se-

gún ETG. 06

Caudalímetro 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D167 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 100

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-

res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do. Según ETG. 06.

Carrete telescópico de desmontaje 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D199 UD COLECTOR DN-100 INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN F. EXCESO. L=3,75M

Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 100.
Da servicio a: impulsión de fango en exceso. Compuesto por: 3,75
m de tubería según ETG. 10, 3 Bridas locas  DN 100 de material pp,
1 reducción DN 80/DN 100. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector individual de impulsión 2 2,00 2,00Act0010
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2,00
D201 UD COLECTOR DN-100/65 COMÚN DE IMPULSIÓN FANGOS EXCESO. L=2.15+0.6M

Colector común en acero inox. AISI-316 L DN 100.  Colector común
que une los colectores procedentes de la impulsión de fango en ex-
ceso. Compuesto por dos tramos:  - Tubería  DN 100  de longitud
2,15 m según ETG. 10, 1. Puntos de inserción de los colectores de
impulsión en forma de "T" de DN 100, 2 reducciones DN100/DN80,
1 codo de 90º DN 100. 1 Brida loca DN 100 de material pp.  - Tube-
ría  DN 65 de longitud 0,6 m según ETG. 10. 2 Bridas locas DN 65
de material pp Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector común 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D262 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100

Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-
CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamien-
to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.
Válvula de compuerta DN 100 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D276 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 100

Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16.

Conexiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando. Según E.T.G. 03

Válvula de retención DN 100 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM

Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.
Cable guía 2 4,80 9,60 9,60Act0010

9,60
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D465 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE PURGA EXCESO DE FANGO

Bomba centrífuga sumergible  evacuación exceso de fango  de las
siguientes características; Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SLV.80.80.11.4.50D; Fluido a bombear: fango; Caudal unitario:
11m3/h; Altura manométrica: 4 m.c.a.  Potencia motor: 1,35 kW; Ma-
teriales: Cuerpo hidráulico, impulsor, motor EN-GJL-200. Caracterís-
ticas según ETP 10. Montada sobre zócalo anclado. Se incluye la
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tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada electri-
ca e hidraulicamente, probada y funcionando.
Bomba centrífuga sumergible  evacuación
exceso de fango

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS

Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.
Tubo guía para izado de bombas 4 5,10 20,40 20,40Act0010

20,40
D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

Toma de agua para limpieza de conducciones 2 2,00 2,00Act0010

2,00

TRATAMIENTO DE FANGOS02.08

ESPESAMIENTO DE FANGOS2.08.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 6 6,00 36,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 36,00Act0010

36,00
D196 UD COLECTOR DN-100 DE ENTRADA AL ESPESADOR. L=5.5M

Colector DN 100 en acero inox AISI-316 L según ETG.10. Da servi-
cio a: entrada al espesador. Compuesto por: 5,5 m de tubería según
ETG. 10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y 2 Codos 90°. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
procedente del filtro 1 1,00Act0010
procedente de la arqueta de fangos 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D209 UD COLECTOR DN-150 DE REBOSE DEL ESPESADOR. L=7M

Colector DN 150 en acero inox AISI-316 L según ETG.10. Da servi-
cio a: rebose del espesador. Compuesto por: 7 m de tubería según
ETG. 10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y 2 Codos 90°. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
hasta la arqueta de la red de vaciados 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D497 UD ESPESADOR DE FANGOS

Espesador de fangos de las siguientes características: Marca: Tec-
moncade o similar; Tipo: para cuba de hormigón; Modelo:
ECP-4000; Diámetro del tanque: 4 m; 2 estructuras de barrido de
fondo construídas en celosía triangular, provistas de piquetas de es-
pesamiento separadas 0,5 m; Rasquetas en el cono de evacuación

Página 127 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

del fango concentrado; cilindro metálico de alimentación diámetro
1,0 m y altura 1,0 m; Potencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergi-
das: acero inoxidable AISI-316 L. Características según ETP 35. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Espesador de fangos 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D100 UD CUBIERTA  CUBRICIÓN DEL ESPESADOR

Cubierta cubrición del espesador de gravedad de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Tecnium o similar; Tipo: circular; Material: Resi-
na de poliéster Isoftálica reforzada con fibra de vidreo, Diámetro: 4
m; Incluye las aperturas y bridas necesarias para la desodorización.
Según ETP 36. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada.
Cubierta  cubrición del espesador de gravedad
de las siguientes

1 1,00 1,00Act0010

1,00

ALIMENTACIÓN A CENTRÍFUGA2.08.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 6 6,00 36,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 13,40 26,80 62,80Act0010

62,80
D177 UD COLECTOR DN-65 DE ALIMENTACIÓN A CENTRÍFUGA. L=9.5M

Colector  DN 65, de material acero inox AISI-316 L. Da servicio a:
Salida desde las bombas de impulsión de fangos espesados hasta
entrada a centrífuga. Compuesto por: Tubería de longitud 9,5 m se-
gún ETG.10 y 5 Codos 90°, 2 reducciones DN 80/ DN 65, 2 reduc-
ciones DN 65/ DN 50, 1 reducción DN 65/ DN 40, 2 bridas locas DN
80, 2 bridas locas DN 50, 4 bridas locas DN 65 y 1 brida loca DN
40. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.
Colector alimentación a centrífuga 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D182 UD COLECTOR DN-80 DE ALIMENTACIÓN A BOMBAS DE FANGOS A

DESHIDRATAR. L=1.6M
Colector  DN 80, de material AISI-316 L. Da servicio a: alimentación
de bombas de impulsión de fangos a deshidratar. Compuesto por:
Tubería de longitud 1,6 m según ETG.10 y 1 Codo 90° , 2 reduccio-
nes DN 80/ DN 65, 2 bridas locas DN 65, 1 brida loca DN 80 en PP.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

2 2,00 2,00Act0010

2,00
D204 UD COLECTOR DN-150 DE ENTRADA DE FANGOS ESPESADOS. L=3.2M

Colector DN 150, de material cero inox. AISI-316 L. Servicio: Proce-
dente del colector de salida del espesador hasta colectores de ali-
mentación de bombas de impulsión de fangos a deshidratar. Com-
puesto por: Tubería de longitud 3,2 m según ETG.10, 2 bridas locas
y una ciega de DN 150 en PP, y 2 Codos 90° . Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Colector de entrada 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
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características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.
aspiración bombas 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D470 UD BOMBA TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS

Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshidratar de las siguien-
tes características: Marca: Mono o similar; Modelo: C14K; Caudal:
3-6 m3/h; Altura manométrica: 20 m.c.a; Potencia motor: 1,5 kW;
Materiales: Cuerpo: Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; rotor:
Acero AISI 4.140 tratado, eje de accionamiento: Acero inoxidable
BS en 10088. Características según ETP 14. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.
Bomba Tornillo Helicoidal 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

4 4,00 4,00Act0010

4,00
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CENTRÍFUGA2.08.03

D198 UD COLECTOR DN-100 DE SALIDA ESCURRIDO CENTRÍFUGA. L=2M
Colector  DN 100, de material acero inox. AISI-316 L. Servicio: Sali-
da de escurrido de la centrífuga. Compuesto por: Tubería de longi-
tud 2,0 m. 1 Brida loca DN 100 y 1 Brida loca DN 200 en PP, una re-
ducción DN 100/DN 200. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector salida agua de la centrífuga 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D476 UD TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS

Tolva de descarga de los fangos deshidratados procedentes de las
centrífugas al tornillo transportador; Material: acero inoxidable AI-
SI-316 L: Entrada: brida rectangular acoplada a la salida de la centrí-
fuga; Salida: brida cuadrangular 272 x 465 mm. Esta, a su vez, irá
acoplada a la brida del tornillo transportador. Goma para absorber
vibraciones. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talada, conexionada, probada y funcionando.
Tolva de descarga de los  fangos 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D498 UD CENTRÍFUGA

Centrífuga deshdidratadora de fangos de las siguientes característi-
cas: Marca: Andritz o similar; Modelo: D3 LC 30 CHP; Tipo: Decan-
tadora horizontal de rotor sólido; Longitud: 3023 mm; Anchura: 970
mm; Altura: 1296mm; Peso total: 1.800 kg; Motor principal con varia-
dor de frecuencia con potencia: 22 kW; motor generador con varia-
dor de frecuencia: 7,5 kW; Diámetro del bol: 340 mm; consumo de
agua: 5-10 m3/h; flujo de aire: 100 m3/h; Materiales: Partes fundi-
das: Acero Inoxidable AISI 316L, bastidor: Acero pintado; cubierta:
Fibra de vidrio reforzada; desgasificador: 316 L. Según ETP 42. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.
Centrífuga 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D454 UD POLIPASTO SERVICIO A CENTRÍFUGA

Polipasto manual de servicio a centrífuga de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Jaguar o similar; Capacidad: 2000 Kg.;Con 3 m de
cadena de elevación de acero inox. AISI 316 L. Con carro manual
de traslación; Tipo A serie 500; Recorrido cadena de traslación: 3m.
Según ETP 48.Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.
Polipasto servicio a centrífuga 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO2.08.04

D246 m TUBERÍA DE PVC DE PRESIÓN 25 mm.
Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16,
con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.
Drenaje del grupo de preparación de
polielectrolito

1 3,50 3,50Act0010

alimentación bombas poli 2,40 2,40Act0010
impulsión de poli a centrífuga 10,50 10,50 16,40Act0010

16,40
D257 UD VÁLVULA DE BOLA DN 25

Válvula de bola. Marca: URALITA o similar. DN-25. PN-16. Montaje:
Roscado. Acciónamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola:
PVC. Asientos: PTFR. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

9 9,00 9,00Act0010

9,00
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D471 UD BOMBA TORNILLO HELICOIDAL PARA DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO

Bomba tornillo helicoidal para dosificación de polielectrolito de las si-
guientes características: Marca: SDM; Modelo: Sdflow-F 20240001;
caudal: 100-500 l/h; presión máx. 20 m.c.a. potencia: 0,25 kW; Mate-
riales: Carcasa: Hierro fundido G25 UNI 5007, Bronce UNI EN 1982
CC491K, Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 316, BY-PASS con válvu-
la en latón OT 58 / AISI 304 / AISI 316, Rotor: AISI 304 / 304 + cro-
mo, estátor: NBR; Accionamiento: Motorreductor con variador de fre-
cuencia; Potencia: 0,25 kW. Características según ETP 16. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.
Bomba dosificación de polielectrolito 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D499 UD EQUIPO AUTÓMATICO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO

Equipo autómatico de preparación de polielectrolito de las siguien-
tes características: Marca: SDM o similar; Modelo: Polypack
APS-MAX  400-PTSS; Concentración de preparación: 5 gr/l; Caudal
máximo a suministrar: 400 l/h; 1 depósito en PPH de 400 l compues-
to por dos cámaras (preparación y maduración) con tapas abisagra-
das, 2 Válvulas de vaciado con colector y rebosadero, 1 Conjunto
"Llegada de agua", 1 toma aspiración bomba en compartimento tra-
siego y 1 sensor de nivel ultrasónico;1 dosificador de polielectrolito
en polvo; 2 agitadores mecánicos; 1 panel de control y potencia to-
tal grupo: 0,99 kW; incluye electroválvula. Características según
ETP 41. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
Equipo autómatico de preparación de
polielectrolito

1 1,00 1,00Act0010

1,00
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ALMACENAMIENTO DE FANGOS2.08.05

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud)Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 2 13,40 26,80 26,80Act0010

26,80
D166 UD CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80

Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-
la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D189 UD COLECTOR DN-80 DE SALIDA BOMBA HELICOIDAL. L=0.7M

Colector  DN 80, de material acero inox. AISI-316 L. Servicio: Salida
de la bomba de tornillo helicoidal de evacuación de fangos deshidra-
tados. Compuesto por: Tubería de longitud 0,7 m según ETG.10, 3
bridas locas DN 80 y reducción DN 80 / DN 200. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Colector salida bomba helicoidal 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D213 UD COLECTOR DN-200 DE ENTRADA A TOLVA. L=8.3M

Colector  DN 200, de material AISI-316 L. Servicio: Entrada a tolva
de almacenamiento de fangos. Compuesto por: Tubería de longitud
8,30 m según ETG.10 y con 2 codos de 90º y 1 codo de 60º, 2 bri-
das locas PN10 en PP. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector entrada a tolva 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA

Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

Manómetro de esfera 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D472 UD BOMBA TORNILLO HELICOIDAL PARA EVACUACIÓN DE FANGOS

DESHIDRATACION
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Bomba de tornillo helicoidal para evacuación de fangos deshidrata-
dos de las siguientes características: Marca: Mono o similar; Mode-
lo: CW052; Caudal: 0,3 1 m3/h; Presión de bombeo: 12 bar; Motor
eléctrico con termistores (IE2); Potencia recomendada motor: 4 kW;
Materiales: Cuerpo: Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Tol-
va: Chapa de acero BS en 10025 Grado S275; Rotor: Acero AISI
4.140/cromado; Eje de accionamiento: Acero inoxidable BSen
10083; Stator: Caucho sintético; tornillo alimentación: Chapa de ace-
ro. Protección E.T.I contra funcionamiento en vacío del stator; Pre-
sostato para colocar la tubería de impulsión. Según ETP 15. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.
Bomba de tornillo helicoidal para evacuación de
fangos deshidrat

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D477 UD TOLVA PARA ALMACENAMIENTO DE FANGOS

Tolva para almacenamiento de fangos deshidratados de las siguien-
tes características; Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: Tronco-pira-
midal; Modelo: TTP-15; Capacidad: 15 m3; Materiales: Chapa con
refuerzos y pletinas S-275-JR, Pilares base y perfiles laminados
S-275-JR, Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR, Cubierta
Chapa lagrimada, Espesor chapa de tolva 5 mm, Pilares base Perfil
HEB, Compuerta: Tablero con refuerzos y pletinas, Perfiles lamina-
dos de S-275-JR; Accionamiento motorrreductor eléctrico, potencia
del motor 2 CV;  finales de carrera para limitación de apertura y cie-
rre; volante de emergencia. Según ETP 43. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.
Tolva para almacenamiento 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

2 2,00 2,00Act0010

2,00
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AGUA DE SERVICIO02.09

GRUPO DE PRESIÓN2.09.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.
angular+abarcón sujección tubería (6 kg/ud) 6 6,00 36,00Act0010
perfil apoyo 13,4 kg/m 36,00Act0010

36,00
D183 UD COLECTOR DN-80 DE ASPIRACIÓN G.P. L=2.6

Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: As-
piración desde el canal de cloración hasta la entrada a grupo de pre-
sión. Formado por: tubería de longitud  2,6 m según E.T.G. 10, 2 bri-
das locas DN 80 de material PP. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Colector de impulsión G.P-fitros 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D184 UD COLECTOR DN-80 DE BY-PASS FILTRO DE ANILLAS. L=3M

Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: En
un primer tramo hace de by-pass de filtro y en un segundo tramo se
une la salida de los filtros para realizar la impulsión de la salida. For-
mado por: tubería de longitud 3 m según E.T.G. 10 y 3 codos de
90º, 2 bridas locas de material pp y picaje en la tubería principal. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Colector de by-pass 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D187 UD COLECTOR DN-80 DE IMPULSIÓN G.P-FITROS. L=2.4M

Colector  DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a:
Colector de impulsión desde el grupo de presión al filtro de anillas.
Formado por: tubería de longitud 2,4 m  según E.T.G. 10 y 1 codo
de 90º , 6 bridas locas DN 80 de material pp. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.
Colector de aspiración 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D190 UD COLECTOR DN-80 DE SALIDA DE FILTROS DE ANILLAS. L=1.75M

Colector  DN 80  de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Salida desde los filtros de anillas. Formado por: tubería de longitud
1,75 m según E.T.G.10 y 2  codos de 90º , 4 bridas locas DN 80 de
material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.
Colector salida de filtros 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D223 m TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DN 50

Tubería de acero inoxidable de las siguientes características: Diá-
metro interior: 50 mm. Diámetro exterior: 60,3 mm. Espesor: 2 mm.
Incluyendo la parte proporcional de accesorios y uniones.
Colector depósito de presión 1 2,40 2,40 2,40Act0010

2,40
D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80

Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.
Válvula de compuerta DN 80 3 3,00 3,00Act0010

Página 134 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

3,00
D307 UD FILTRO DE ANILLAS 100 MICRAS

Filtro de anillas de las siguientes características: Marca: Novhidro o
smilar; Modelo: 4FLA4B; Caudal : 25 m3/h;  Caudal filtro: 6,25 m3/h;
velocidad de filtrado: 12,37 m/h; presión máx.: 10 bar; Micraje: 100
micras; Nº de filtros: 412 x 3; Tiempo de lavado: 0,5 min; Caudal to-
tal de lado: 180 l; Dimensiones: longitud: 1245 m, anchura 680 mm,
altura 1066 mm; Material: Anillas y colectores  de Polietileno de Alta
Densidad, Poliamida reforzada en Tapa , cuerpo, etc; Tubos de lim-
pieza y muelle de acero Inox 304. Según ETP 52. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Filtro de anillas 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D192 UD COLECTOR DN-80 DRENAJE DE FILTROS DE ANILLAS

Colector  DN 80  de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a : 
Drenaje de los filtros de anillas. Formado por: tubería de longitud
2,45 m  según E.T.G. 10 y 2  codos de 90º, 2 bridas locas DN 80 de
material pp y picaje en la tubería principal. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.
Drenaje de filtros 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D473 UD GRUPO DE PRESIÓN 24,8 m3/h

Equipo de Presión de las siguientes características; Marca KSB o si-
milar; Modelo EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del equipo:
24,8 m3/h; Altura nominal: 49,3 m; Fluido a bombear: Agua limpia;
Número de bombas: 2; Potencia nominal del motor: 4 kW; Materia-
les: Cuerpo de aspiración: 1.4308 (CF8), Célula de bomba, Tapa de
bomba e impulsor: 1.4301 (AISI-304). Según ETP 51. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.
Grupo de Presión 1 1,00 1,00Act0010

1,00

RED DE AGUA INDUSTRIAL (ED. PRETRATAM.)2.09.02

D228 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 20 mm. 3/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.
A grupo poli 1 2,00 2,00Act0010
A pozo de gruesos 1 3,50 3,50Act0010
A descarga de bombeo de agua bruta 1 2,50 2,50Act0010
A reja 1 10,00 10,00Act0010
A rototamiz 1 10,00 10,00Act0010
A zona desarenador 1 13,00 13,00Act0010
A centrífuga 1 14,00 14,00 55,00Act0010

55,00
D231 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 63 mm. 2 1/2"

Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm (2 1/2") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

29,00 29,00 29,00Act0010

29,00
D268 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20
mm) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
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llaves de paso 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D259 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 60

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2
1/2" (60 mm) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Acometida Ed. Pretratam. 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D292 UD ELECTROVALVULA 24V APERTURA MANUAL 3/4" DE LATÓN

Electroválvula de latón para una tensión de 24 V. con apertura ma-
nual y conexión de 3/4" completamente instalada i/pequeño material.
LIMPIEZA ROTOTAMIZ 1 1,00Act0010
LIMPIEZA CENTRÍGUFA 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D303 UD PUNTO AGUA FRÍA MULTICAPA PERT/Al/PERT D20-1/2"

Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo,
instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tubería
de D25, colocada en pared y desde éste con D20 mm hasta la grife-
ría; ejecutada con tubería multicapa PERT/Al/PERT, de 20 mm x
2,0 mm y 25 mm x 2,5 mm de espesor, sistema homologado, clase
5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corrugada en parámetros em-
potrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según nor-
mativa. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.

7 7,00 7,00Act0010

7,00

RED DE AGUA POTABLE (ED. PRETRATAM.)2.09.03

D229 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.
Edificio pretratamientoAct0010
Tubería a grupo de poli 1 1,50 1,50Act0010
Tubería aseo 1 6,50 6,50Act0010
Tubería almacén 1 1,00 1,00 9,00Act0010

9,00
D230 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 32 mm. 1 1/4"

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

17,50 17,50 17,50Act0010

17,50
D270 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32
mm) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
acometida potable 1 1,00Act0010

3 3,00 4,00Act0010

4,00
D278 UD VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm)
de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
acometida E. Pretratamiento 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D303 UD PUNTO AGUA FRÍA MULTICAPA PERT/Al/PERT D20-1/2"

Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo,
instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tubería
de D25, colocada en pared y desde éste con D20 mm hasta la grife-
ría; ejecutada con tubería multicapa PERT/Al/PERT, de 20 mm x
2,0 mm y 25 mm x 2,5 mm de espesor, sistema homologado, clase
5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corrugada en parámetros em-
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potrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según nor-
mativa. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.

5 5,00 5,00Act0010

5,00

DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS02.10

D500 UD DESODORIZACIÓN
Desodorización Vía Carbón Activo. Marca: Tecnium o similar
Torre de contacto compacta vertical. Modelo: ECVKK-23.
Material:Polipropileno; Diámetro: 2350 m; Altura total aproximada:
2000 mm; Espesor de construcción: 10mm.
Carbón activo utilizado: Tipo: Base de cascara de coco con impreg-
nación alcalina
Cantidad: 800Kg 
Índice de saturación sobre H2S: 22% w/w
Contenido en humedad 15%
Nº de lechos: 1
Autonomía: 4320 h
Con medidor de presión diferencial
Ventilador modelo HSSK-3042 de las siguientes características.
Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno
Acoplamiento al motor: Directo
Caudal: 4000 m3/h Presión estática: 1400 Pa Potencia instalada: 3
kW Tensión motor: 220/380 V Con tuberías, accesorios y válvulas
de interconexión Según ETP. 53 Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Desodorización 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D501 PA ELEMENTO ORNAMENTAL SALIDA AGUA TRATADA

Partida alzada a justificar para fuente o elemento ornamental que
permita visualizar la salida del agua tratada en la EDAR. Incluye to-
da la obra civil, equipos e instalación necesaria para su correcto fun-
cionamiento.
Fuente o elemento ornamental para salida de
agua tratada

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D565 UD SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 6.000W/6.800W

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared
de 6.000W/6.800W, con tecnología Inverter. Para una distancia no
superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado
y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en mu-
ro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.
Sala de cuadros eléctricos 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D566 UD MULTISPLIT DE PARED INVERTER BOMBACALOR 2,37+5,14+6,5 kW

Sistema split de tres climatizadoras de pared de
2.370W+5.100W+6.5000W con una única unidad condensadora ex-
terior, frío y calor, sistema Inverter con sistema reductor de potencia
del compresor sin llegar a parar, con ahorro de consumo y manteni-
miento uniforme de la temperatura. i/ p.p. de tubería de cobre deshi-
dratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensado-
res, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dros en muro y acometida eléctrica y protecciones en cuadro electri-
co, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.
Climatización Ed. Control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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LABORATORIO Y TALLER02.11

LABORATORIO2.11.01

D104 UD CAMPANA HUMOS ACERO
Campana para recogida de humos en cocinas industriales de
2x4x0,90 m, construida con bastidor de perfiles de acero laminado
PNT 60x60x6 mm soldados entre sí, con anclajes para recibido, jun-
quillos de tubo hueco de acero laminado atornillados a perfiles, i/cor-
te y preparación en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido
de albañileria. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D469 UD BOMBA DE VACÍO

Bomba de vacío: Marca: KNF o similar; Modelo VACU-006; 100
mbar abs y 2,4 bares de presión. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.
Bomba de vacío 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D502 UD HORNO MUFLA

Horno mufla de las siguientes características: Modelo: Hobersal o si-
milar, modelo: HD230, capacidad: 3,6 L. Regulación digital. Comple-
tamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Horno mufla 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D503 UD TOMAMUESTRAS

Tomamuestras Portátil para Líquidos de las siguientes característi-
cas:Servicio para: Recogida de Muestras, marca: Endress+Hauser
o similar, modelo: Liquiport 2010 CSP44., alimentación por Batería
y Red, LED de Alarma, 6 Configuraciones distintas de botellas, 2 En-
tradas Analóg.;2 Entr./Sal. Binarias, Flexible+Modular, Todas Aplica-
ciones, Programa por Tiempo; Caudal, Cantidad, Conversión en Es-
tación de Medida, Sensores Digitales tecnología Memosens. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Tomamuestras 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D504 UD TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

Turbidímetro portátil o de mesa de  las siguientes características:
Marca: Endress+ Hauser o similar, Modelo:Turbimax CUE25, Emi-
sor de Luz: LED Infrarojo (850 nm). Rango de Medida: 0,01-1100
NTU. Precisión: máx 0,01NTU dep. valor medida. Estuche de trans-
porte incluyendo. Patrones de calibración trazables. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.
Turbidímetro portátil 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D505 UD PHMETRO PORTÁTIL

pHmetro portátil o de mesa de las siguientes características: Marca:
Endress+Hauser o similar; Modelo:H CPM280, Maletín con electro-
do de pH con sensor integral de temperatura NTC, baterías, solucio-
nes tampón pH 4/7 y solución de KCl para onservación del electro-
do. Rango de medida: -2 a 16 pH/ +-1999 mV. Rango de temperatu-
ra: -5...+105 ºC. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
pHmetro portátil 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D506 UD CONDUCTÍMETRO PORTÁTIL

Conductímetro portátil o de mesa de las siguientes características:
Marca: Endress+Hauser o similar;Célula de Conductividad CLS
381.  Para Equipos de Conductividad CLM381y CLM280.Célula de
medida de Conductividad de  electrodos (K=0.475/cm) con sensor
integral NTC, 1.5 m cable. Rango de Aplicación: 25uS/cm...2 S/cm,
-5...80oC. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.
Conductímetro portátil 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D541 UD MEDIDOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

Conductímetro portátil o de mesa de las siguientes características:
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Marca: Endress+Hauser o similar. Modelo: COM280. Maletin con
sensor de Oxígeno Disuelto incluyendo sensor integral NTC,baterí-
as, cubeta de calibración,electrolito, solución de limpieza, papel es-
merilado, 1 membrana de repuesto. Display de lectura multifunción,
sin memoria e introducción de datos manual. Rangos de medida:
0...19,9 mg/l, 0...90 mg/l, 0...199%, 0 ...600 %. Rango de temperatu-
ra -5...+50 ºC. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.
Medidor de Oxígeno portátil 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D507 UD MESA MURAL

1Mesa mural de 3970 x 750 x 900 mm. (ancho x fondo x alto), pro-
vista de superficie de trabajo en acrilo-poliuretano de 20 mm. de es-
pesor. 2 Módulos RV-60 PIA de 600 mm. de ancho, puerta izquier-
da con entrepaño regulable en altura en su interior, provisto de rue-
das. 1Módulo RV-60 CA de 600 mm. de ancho con 4 cajones. 1Ca-
ballete remate para mesa de 900 mm. de alto. Instalada
EN LABORATORIO 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D508 UD MESA MURAL CON FREGADERO

1 Mesa mural 2900 x 75 x 900 mm. Con fregadero de polipropileno

1200 x 750 mm. y grifo mezclador.1 Armario inferior con zócalo de

1200 x 600 x 880 mm. Con dos puertas. Completamente instalada,

conexionada, probada y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D520 UD FRIGORÍFICO

Frigorífico con congelador de las siguientes características:Marca:In-
desit o similar; Modelo: TLAA10; Consumo anual 121 kW/año;  Ca-
pacidad frigorífica neta 126 L. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.
Frigorífico 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D521 UD TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLICA

Taburete giratorio estructura metálica, regulable en altura y con
asiento en skay. Instalado
Taburete giratorio estructura metálica 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D522 UD INCUBADOR REFRIGERADO PARA DBO

Incubador Refrigerado. Marca: VELP. Modelo: FTC 90, para un volu-
men de 90 litros, diseñado especialmente para la incubación de un
aparato manométrico para medida de D.B.O. de 6 a 10 puestos. Ter-
mostatización por ventilación forzada mantenida a valor constante
de 20ºC. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D543 UD MEDIDOR MANOMÉTRICO DE DBO5

Sistema Sensor. Marca: VELP. Modelo: BMS 6. Compuesto por:
una unidad de agitación de 6 puestos, 6 sensores MANOMÉTRI-
COS sujeciones para absorción del dióxido de carbono, 6 botellas
(500 ml) DBO. y 6 barritas de agitación magnética. Características
técnicas: dispone de 4 escalas para 90, 250, 600 y 1000 mg/l de
DBO. Los valores mayores pueden determinarse después de una di-
lución. Se suministra con 2 ml de mercurio. La estructura es de ace-
ro inoxidable, pintado en epoxy. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D523 UD BALANZA ELECTRÓNICA

Balanza electrónica de las siguientes características: Marca: Gram
o similar; modelo: AZ-300, de 300 gr. de capacidad, precisión 0.01
gr. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Balanza electrónica 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D524 UD ESTUFA DE DESECADO Y ESTERILIZACIÓN
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Estufa de desecado y esterilización:  Marca: SELECTA o similar;
Modelo: Conterm-200; Capacidad: 52 L; Regulación analógica.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Estufa de desecado y esterilización 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D525 UD MICROSCOPIO BINOCULAR

microscopio binocular. Marca: Motic o similar; Modelo: B1-220-A;
oculares 10x y objetivos 4,10,40 y 100 x; con iluminación LED. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Microscopio binocular 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D526 UD JUEGO DE ACCESORIOS DE LABORATORIO

Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Proquilab o similar.
Compuesto por: 2 microespátula cuchara plana 150 mm, 1 pinza
p/crislores 500mm Inox.; Escurridor de sobremesa; 2 Cápsulas de
porcelana evaporación 60 ml; 1 Cono imhoff; 1 soporte para dos co-
nos inhoff; 4 vasos graduados 50 ml; 4 vasos graduados 100 ml; 4
vasos graduados 250 ml; 2 embudos de vidrio 100 mm;1 pipeta gra-
duada 2 ml; 1 pipeta graduada 10 ml; 1 pipeta graduada 25 ml; 1 pi-
peta graduada 50 ml; 12 tubos de ensayo 5 ml; gradilla para 90 tu-
bos de 5 ml;1 matraz aforado 100 ml; 1 matraz aforado 250 ml; 1
matraz aforado 500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador de
vidrio 200 mm con placa; 2 probetas graduada 100 ml; 8 frascos
plástico 100 ml; 5 frascos plástico 1000 ml. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
Juego de accesorios de laboratorio 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D527 UD LAVA-OJOS DE EMERGENCIA

Lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca:
CARLOS ARBOLES, S.A o similar; con doble mando. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00

TALLER2.11.02

D466 UD BOMBA DE ACHIQUE PORTÁTIL SUMERGIBLE
Bomba de achique portátil sumergible de 15 m3/h a 10 m.c.a., de
las siguientes características: Marca: ABS o similar. Potencia: 1.7
kw. Incluyendo codo colete de manguera de 2´´. Completamente ins-
talada, conexionada, probada y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D528 UD BANCO DE MADERA DE 4,0x0,8 M

Banco de madera de 4,0x0,8 m, sujeto mediante perfiles metálicos.
Colocado

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D529 UD TORNILLO DE BANCO

Tornillo de banco de las siguientes características: Marca: IRIMO o
similar. Longitud útil: 150 mm. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D530 UD TALADRO PORTÁTIL

Taladro portátil, incluyendo juego de brocas, de las siguientes carac-
terísticas: Marca: CASALS o similar. Capacidad de portabrocas:
hasta 13 mm. Material: acero al carbono. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D531 UD MÁQUINA DE SOLDAR

Máquina de soldar a 25 A, incluyendo 3 paquetes de electrodos.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D532 UD CAJA COMPLETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS

Caja completa de herramientas mecánicas de las siguientes caracte-
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rísticas: Marca: HECO-103 o similar. Incluyendo calibre, arco, sie-
rras, llaves, alicates y atornilladores. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D533 UD ACEITERA DE LATÓN

Aceitera de latón con embocadura de apoto, de las siguientes carac-
terísticas: Capacidad: 250 g. Colocada.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D413 UD ARMARIO METÁLICO PARA HERRAMIENTAS

Armario metálico para herramientas. Dimensiones:1x2x0,4 m Colo-
cado.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D534 UD LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

Limpiador de alta presion. Colocado.
1 1,00 1,00Act0010

1,00
D535 UD GATO HIDRÁULICO

Gato hidráulico de 5 toneladas. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D536 UD ESCALERA DE ALUMINIO

Escalera de aluminio tipo tijera de 2,5 m. 
2 2,00 2,00Act0010

2,00
D456 UD POLIPASTO  MÓVIL

Polipasto  móvil de las siguientes características; Da servicio a
:bombas recirculación, purga y grasas; Marca: Jaguar o similar; Se-
rie 630; Capacidad:  500 Kg; ;Con 8 m de cadena de elevación de
acero inox. AISI 316 L; Recorrido de cadena de mando: 2 m; . Ca-
racterísticas según ETP 49. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.
Polipasto  móvil 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D537 UD TRÍPODE DE ELEVACIÓN TELESCÓPICO DE ALUMINIO

El trípode portable con las piernas telescópicas completamente ajus-
tables, la cadena de seguridad y el almacenaje fácil, estos trípodes
ofrece mayor estabilidad y de fácil acceso.

* fuerza vertical de la carga 5000lbs (22kNs) - tirón probado.

* Cadena de reserva de seguridad en las piernas.

* Piernas ajustables con el abrigo alrededor de los pernos de cerra-
dura rápidos.

* Pies antideslizantes - cojines de goma contra patinarse, bordes se-
rrados de los dientes para el suelo, hielo o arena.

* Construido de los materiales resistentes a la corrosión para dura-
dero.* Requisitos aplicables del ANSI y del OSHA de las reuniones.
Portable tripod with fully adjustable telescopic legs, safety chain and
easy storage, these tripods offer greater stability and easy ac-
cess.Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
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INSTRUMENTACIÓN02.12

D538 UD MEDIDOR DE AMONIO
Equipo para medida de amonio en el reactor biológico, marca EN-
DRESS+HAUSER o similar, compuesto por los siguientes elemen-
tos: 1 Transmisor de análisis de Líquidos Multipramétrico+ Multica-
nal, tipo CM442-35H0/0. Un sensor digital de cable fijo. Según
E.T.P I.9. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.
Medidor de amonio 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D544 UD DETECTOR DE NIVEL, FLOTADOR CON 5 M DE CABLE

Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable. Da servicio a:1 a ca-
nal de desbaste, 2 boyas de nivel mín y máx para el bombeo de flo-
tantes, y 1 boya de nivel mínimo para el bombeo a filtro.  De las si-
guientes características: Marca: Endress+Hauseer o similar, Modelo
Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC. Microinteruptor: SPDT, 250
VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1". Material:
Plástico, PP. Cable PVC. Según E.T.P I.10. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable 4 4,00 4,00Act0010

4,00
D547 UD DETECTOR DE NIVEL, FLOTADOR CON 20 M DE CABLE

Detector de Nivel, Flotador con 20 m de cable. Da servicio a: 3 bo-
yas de nivel máx.,intermedio y mín. a bombeo de agua bruta, 1 bo-
ya de nivel mín en arqueta de fangos. De las siguientes característi-
cas: Marca: Endress+Hauseer o similar. Modelo: Liquifloat T FTS20
AC/DC PP/PVC. Microinteruuptor: SPDT, 250 VAC/150VDC. Cuer-
po cilíndrico introducible rosca G1". Material: Plástico, PP. Cable
PVC. Según E.T.P I.10. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.
Detector de Nivel, Flotador con 20 m de cable 4 4,00 4,00Act0010

4,00
D548 UD NIVEL HIDROESTÁTICO

Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1 nivel para bombeo de
agua bruta y 1 nivel para bombeo a terciario. De las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Endress+Hauser o similar, Modelo: FMX167,
Membrana de proceso: Ceraphire, sin fluido de relleno, resistente.
Señal de salida 4-20mA. Según E.T.P I.11. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.
bombeo agua bruta 1 1,00Act0010
bombeo a terciario 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D540 UD MEDIDOR DE OXÍGENO

Equipo para medida de amonio en el reactor biológico, marca EN-
DRESS+HAUSER o similar, compuesto por los siguientes elemen-
tos: 1 Transmisor de análisis de Líquidos Multipramétrico+ Multica-
nal, tipo CM442-38F0/0, un sensor de oxígeno disuelto modelo
COS61D- 1020/0, cable de medida CYK10 y un conjunto de inmer-
sión.  Según E.T.P I.7. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.
Medidor de oxígeno 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D546 UD DETECTOR DE SULHÍDRICO FIJO

Detector de Gas y Transmisor Honeywell Zareba o similar para Áci-
do Sulfhídrico (H2S). Incluye caja de conexión pre-cableada (1 ros-
cado M20, 1 desmonte NPT de 3/4", 1 desmonte NPT de 1/2", 3 en-
chufes de cierre, placa de continuidad a tierra) y sensor de gas tóxi-
co. Salida de 2 hilos de 4-20mA. Aprobado por ATEX. Rango: 0-100
ppm. Según E.T.P I.13. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.
sala centrífugas 1 1,00Act0010
pretratamiento 1 1,00Act0010
arqueta de fangos 1 1,00 3,00Act0010

3,00
D545 UD DETECTOR DE SULFHÍDRICO PORTÁTIL

Detector de gas portátil BW GasAlertClip Extreme o similar para Áci-
do Sulfhídrico (H2S). Alarma baja a 10 ppm y alarma alta a 15 ppm.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Detector de sulfhídrico portátil 1 1,00 1,00Act0010
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1,00
D552 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 65 EXCESO DE FANGOS

Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 65 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W65; Modelo:50W65-HA0A1AA0AAAA; Fluido a me-
dir: fangos. Tipo de montaje: Transmisor separado. Según ETP I.1.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Caudalímetro electromagnético exceso de
fangos

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D551 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 50 FANGOS ESPESADOS

Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 50 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W50; Modelo:50W50-HA0A1AA0AAAA; Fluido a me-
dir: fangos.Tipo de montaje: Transmisor compacto. Según ETP I.1.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
fangos a centrífuga 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D554 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 125 FANGOS RECIRCULADOS

Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 125 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AA0AAAA; Fluido a me-
dir: fangos.Tipo de montaje: Transmisor separado. Según ETP I.1.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Caudalímetro electromagnético fangos
recirculados

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D555 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 200 AGUA DE SALIDA

Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio
electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W2H; Modelo: 50W2H-HD0A1AK1AAAA; Fluido a me-
dir: agua tratada. Tipo de montaje: Transmisor separado. Según
ETP I.1. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.
Caudalímetro electromagnético agua de salida 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D553 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 125 BOMBEO A TERCIARIO

Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 125 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AC1AAAA; Fluido a me-
dir: Agua residual. Según ETP I.1. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.
Caudalímetro electromagnético bombeo a
Teriario

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D556 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 200 AGUA PRETRATADA

Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio
electromagnético, marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PRO-
MAG 50W2H; Modelo: 50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a bmbe-
ar:Tipo de montaje: Transmisor separado. Agua pretratada. Según
ETP I.1. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.
Caudalímetro electromagnético agua pretratada 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D550 UD NIVEL ULTRASÓNICO DE LA TOLVA

Nivel ultrasónico Tolva de las siguientes características: Marca: EN-
DRESS+HAUSER o similar;  Sensor tipo FDU92-RG2A; Medida de
nivel+ Control de bomba tipo FMU90-R11CA111AA1A. Según ETP
I.2. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Nivel Ultrasónico de la Tolva 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D549 UD NIVEL ULTRASÓNICO CAUDAL EN VERTEDERO

Medidor nivel ultrasónico caudal en vertedero: Marca: EN-
DRESS+HAUSER o similar; Sensor tipo FDU90-1009/0; Medida+to-
talizaciónde caudal+medida de nivel+Control de Muestras+Curvas
de caudal OCM+preconfiguradas tipo FMU90-R21CA131AA1A. Se-
gún ETP I.2. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.
Nivel ultrasónico caudal en vertedero 1 1,00 1,00Act0010
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1,00
D557 UD EQUIPO PARA MEDIDA DE PH, CE Y TEMPERAURA AGUA PRETRATADA

Equipo para medida de pH, conductividad y Temperatura del agua
pretratada; Marca:ENDRESS+HAUSER o similar, formado por: Elec-
trodo combinado de pH y sensor de temperatura integral tipo
CPS11D-7BA21; longitud del electrodo: 120 mm; Cable de medida
tipo CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo CYA112-11M0/0; Cé-
lula de conductividad modelo CLS50D-1009/0; Transmisor de Análi-
sis de Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Equipo para medida de pH, Ce y temperaura 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D542 UD MEDIDOR DE TURBIDEZ

Equipo para medida de turbidez de salida de agua del tratamiento
secundario, marca ENDRESS+HAUSER o similar, compuesto por
los siguientes elementos: 1 Transmisor de turbidez, tipo
CM442-35H0/0, Un sensor de turbidez tipo CUS51D-10K6/0, Con-
junto de Inmersión tipo CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.
Medidor de Turbidez 1 1,00 1,00Act0010

1,00

ELEMENTOS DE SEGURIDAD02.13

D160 UD PLACA SEÑALIZACIÓN - INFORMACION
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
DECANTADOR 2 2,000Act0010
BIOLOGICO 2 2,000Act0010
RSTO 10 10,000 14,000Act0010

14,00
D558 UD CUERDA DE NYLON DE 25 M CON FLOTADOR 25 m.

Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo, con flotador de plásti-
co de varios colores para salvavidas en su extremo, unido con gan-
chos, guardacabos y tensores, colocada.
REACTOR BIOLOGICO 1 1,000Act0010
DEPOSITO HOMOGENEIZACION 1 1,000Act0010
DESARENADOR 1 1,000Act0010
DECANTADOR SECUNDARIO 1 1,000Act0010
DEPOSITO DE REGULACION 1 1,000 5,000Act0010

5,00

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS02.14

ELEMENTOS DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS02.14.01

D559 UD EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, elementos
de soporte, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado
por AENOR.
EDIFICIO DE CONTROL 1 1,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 8 8,00 9,00Act0010

9,00
D560 UD EXTINTOR NIEVE CARBONICA CO2 5 KG. EF 34B

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, elementos de soporte, totalmente insta-
lado.
EDIFICIO DE CONTROL 1 1,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 6 6,00 7,00Act0010

7,00
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SISTEMA DE COMUNICACION DE ALARMA02.14.02

D561 UD PULSADOR MANUAL ALARMA
Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con
p.p.de línea formada por conductor de Cu con aislamiento de silico-
na de 3x1x1 mm² en canalización de tubo visto PVC de Ø20mm. In-
cluso base o soporte, en su caso. Instalado y funcionando. Incluso
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
EDIFICIO DE CONTROL 1 1,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 3 3,00 4,00Act0010

4,00
D562 UD INDICADOR ACÚSTICO EVACUACIÓN,P/INTERIOR

Indicador acústico de evacuación, tipo campana para interior, con
salida de 24 dB "A" con caja de montaje en superficie, instalado y
comprobado. Incluso p.p. de costes indirectos.
EDIFICIO DE CONTROL 1 1,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D563 UD CENTRAL DETECCIÓN AE/F-4 MODULAR DE 4 ZONAS

Central de Detección AE/F-4 modular de 4 zonas ampliable a 4 zo-
nas provista de:
- Tarjetas enchufables de detección de incendios con conmutador
de anulado, indicadores de servicio, alarma y avería, salida de alar-
ma automática por relé con opción de que pueda activarse con el 1º
o 2º detector en alarma, salida de alarma manual por conmutador y
bucle controlado para la conexión de detectores y pulsadores. - Ca-
bina metálica, pintada y serigrafiada al horno, con ventana protegi-
da con metacrilato, para dejar ver la información, canaletas para ca-
bleado , tarjetero para escribir el nombre del área que controla cada
zona y capacidad para las baterías. - 2 baterías AE/B6 Conectada a
todos los elementos de la instalación. Totalmente instalada, conexio-
nada, montada, probada y funcionando; incluso puesta en marcha
de la instalación. Incluso p.p. de costes indirectos.
EDIFICIO DE CONTROL 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D564 UD SIRENA ALARMA EXTERIOR

Cuadro de alarma exterior óptico/acustico con sirena y piloto a 24v,
autoprotegible, autoalimentada y juego de baterías (2x12v).  Incluso
base o soporte,.  i/p.p.  tubos y cableado, costes indirectos, conexio-
nada y probada, según CTE/DB-SI 4.
EDIFICIO DE CONTROL 1 1,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D369 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 0,6/1 KV 2X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
DESDE EDIFICIO PRETRATAMIENTO HASTA
CENTRAL EN EDIFICIO CONTROL

1 60,00 60,00 60,00Act0010

60,00
D380 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 2X(1X1,5) CU

Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 13 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 2(1x1,5) mm², incluída p/p de cajas de derivación, pie-
zas de fijación y regletas de conexión, tendida y conexionada.
PARA ACOMETIDA A A SIRENAS EN
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO

2 10,00 20,00Act0010

PARA ACOMETIDA A PULSADORES EN
EDIFICIO PRETRATAMIENTO

3 10,00 30,00 50,00Act0010

50,00
D384 m CIRCUITO MONOFÁSICO ALUMBRADO 10 A.+TT.

Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV
750 V., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
PARA ACOMETIDA A A SIRENAS EN
EDIFICIO DE CONTROL

1 10,00 10,00Act0010

PARA ACOMETIDA A PULSADORES EN
EDIFICIO DE CONTROL

1 10,00 10,00Act0010
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PARA ACOMETIDA A CENTRAL DE ALARMA
EN EDIFICIO DE CONTROL

1 10,00 10,00 30,00Act0010

30,00

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN, EXTINCIÓN, COMUNICACION ALARMA02.14.03

D158 UD PLACA SEÑALIZACION EXTINCIÓN PLAST.
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de
250x200 mm. en plástico rígido, totalmente colocada sobre cual-
quier soporte, s/ R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.
Extintores 16 16,00Act0010
Pulsadores de alarma 4 4,00 20,00Act0010

20,00
D159 UD PLACA SEÑALIZACIÓN SALIDA EMERG. PLAST.

Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm.
en plástico rígido totalmente colocada sobre cualquier soporte, s/
R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.
CENTRO DE CONTROL 1 1,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 7 7,00 8,00Act0010

8,00
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CAP03 EQUIPOS ELÉCTRICOS

LÍNEA DE ACOMETIDA DE A.T.3.01

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION. LAMT DE COMPAÑIA3.01.01

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
excavación CIMENTACION APOYO 1:
C-2000/18

1 1,25 1,25 2,85 4,45Act0010

excavación CIMENTACION APOYO 2:
C-3000/16

1 1,16 1,16 2,64 3,55Act0010

excavación CIMENTACION APOYO 3:
C-2000/16

1 1,15 1,15 2,43 3,21 11,21Act0010

11,21
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
CIMENTACION APOYO 1: C-2000/18 3,04 3,040Act0010
CIMENTACION APOYO 2: C-3000/16 3,75 3,750Act0010
CIMENTACION APOYO 3: C-2000/16 3,41 3,410 10,200Act0010

10,20
D328 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION C-2000/18 CON CRUCETA RECTA

Apoyo Nº01 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 2000 de 18 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica horizontal RC1-12,5/5, 6
cadenas de aisladores horizontales de 3 elementos de composite,
carga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tierra cobrizados de
2 m y electrodo horizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos de señali-
zación de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo normaliza-
do. Incluso suministro, clasificación, acopio, armado, nivelado, izado
y granateado, p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado e ins-
talado.
APOYO Nº01 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D329 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION C-3000/16 CON CRUECETAS

RECTAS
Apoyo Nº02 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 3000 de 16 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; crucetas metálicas horizontal RC1-12,5/5
y RC1-15/5, 9 cadenas de aisladores horizontales de 3 elementos
de composite y una de suspension, 2 picas de toma de tierra cobri-
zados de 2 m y electrodo horizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos
de señalización de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo
normalizado y protección antiescalo. Incluso suministro, clasifica-
ción, acopio, armado, nivelado, izado y granateado, p.p. de medios
auxiliares, Totalmente montado e instalado.
APOYO Nº02 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D327 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION: C-2000/16 CON CRUCETAS RECTA

Apoyo Nº03 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 2000 de 16 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica horizontal RC1-12,5/5, 6
cadenas de aisladores horizontales de 3 elementos de composite,
carga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tierra cobrizados de
2 m y electrodo horizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos de señali-
zación de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo normaliza-
do. Incluso suministro, clasificación, acopio, armado, nivelado, izado
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y granateado, p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado e ins-
talado.
APOYO Nº03 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D330 m CABLE LINEA AÉREA DE MEDIA TENSION LARL-56

Cable para línea aérea de M.T.de aluminio-alumoweld, tipo
LARL-56, incluso tendido y tensado con herramienta dinamométrica
y fijación a cadenas, regulado y retencionado en línea trifásica, inclu-
so medidas de proteccion de la avifauna contra la colision de aves,
todo segun normativa estatal, regional y de la compañia suministra-
dora, en especial a la MT 2.21.60, Anexo 7 y la NI 52.59.03 de Iber-
drola. Totalmente montado e instalado, con p.p. de medios auxilia-
res.
LINEA DESVIADA DE COMPAÑIAAct0010
LAMT DESDE APOYO Nº00 AL APOYO Nº01 3 80,280 240,840Act0010
LAMT DESDE APOYO Nº01 AL APOYO Nº02 3 127,210 381,630Act0010
LAMT DESDE APOYO Nº02 AL APOYO Nº03 3 97,620 292,860 915,330Act0010

915,33
D331 UD TRABAJOS TÉCNICOS A REALIZAR POR COMPAÑIA SUMINSTRADORA

Trabajos técnicos a realizar por compañia suminstradora
TRABAJOS TECNICOS 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D023 UD DESMONTAJE DE VANO DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION

Desmontaje conjunto de tres conductores de vano existente, incluso
retirada de cadenas de aisladores y traslado a almacén o vertedero.
vano entre apoyo nº00 y apoyo nº01 1 1,000Act0010
vano entre apoyo nº01 y apoyo nº02 1 1,000Act0010
vano entre apoyo nº02 y apoyo nº03 1 1,000 3,000Act0010

3,00
D022 kg DESMONTAJE DE TORRE APOYO LINEA M.T

DESMONTAJE de torre de apoyo metálico galvanizado tipo, de lí-
nea de MEDIA TENSIÓN, con peso inferior a 600 kg de su armado,
con p.p. de empaquetado de angulares, demolición de peana y cor-
te de anclajes, incluido transporte a almacen.
Apoyo de presilla a desmontar para instalacion
de apoyo nº01.

288 288,000Act0010

Apoyo de presilla en la rambla a desmontar. 288 288,000Act0010
apoyo de presillaen la zona de actuacion de la
EDAR a desmontar.

288 288,000Act0010

Crucetas y resto de aparaje a desmontar 150 150,000 1.014,000Act0010

1.014,00

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION. LAMT DE ABONADO3.01.02

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
excavación CIMENTACION APOYO 4:
C-2000/14

1 1,08 1,08 2,37 2,76 2,76Act0010

2,76
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
CIMENTACION APOYO 4: C-2000/14 2,93 2,930 2,930Act0010

2,93
D330 m CABLE LINEA AÉREA DE MEDIA TENSION LARL-56

Cable para línea aérea de M.T.de aluminio-alumoweld, tipo
LARL-56, incluso tendido y tensado con herramienta dinamométrica
y fijación a cadenas, regulado y retencionado en línea trifásica, inclu-
so medidas de proteccion de la avifauna contra la colision de aves,
todo segun normativa estatal, regional y de la compañia suministra-
dora, en especial a la MT 2.21.60, Anexo 7 y la NI 52.59.03 de Iber-
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drola. Totalmente montado e instalado, con p.p. de medios auxilia-
res.
LINEA DE ABONADOAct0010
LAMT DESDE APOYO Nº2 AL APOYO Nº04 3 7,900 23,700 23,700Act0010

23,70
D326 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION C-2000/14 CON CRUCETAS RECTAS

Apoyo Nº 04 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 2000 de 14 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica horizontal RC1-12,5/5, 2
angulares L-70.5-1580, 3 chapas CH-80-150, 3 cadenas de aislado-
res horizontales de 3 elementos de composite, carga de rotura de
7000Kg; 1 juego de 3 cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de 3 pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 21 kV para protección de sobre-
tensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intempe-
rie para cable de 12/20 kV, tubo de acero galvanizado de 6" de diá-
metro para protección mecánica de los cables provisto de capuchón
de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos
y de las pantallas de los cables, 2 picas de toma de tierra cobriza-
dos de 1,5 m y anillo equipotencial para corrientes de paso y contac-
to compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, triángulos de
señalización de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo nor-
malizado y protección antiescalo. Incluso suministro, clasificación,
acopio, armado, nivelado, izado y granateado, p.p. de medios auxi-
liares, Totalmente montado e instalado.
APOYO Nº04 1 1,000 1,000Act0010

1,00

LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION3.01.03

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 
VOLUMEN DE excavación EN SECCION TIPO
1 DE LSMT

1 1,00 0,60 1,30 0,78 0,78Act0010

0,78
D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
RELLENO DE HM EN SECCION TIPO 1 DE
LSMT

1 1,000 0,600 1,300 0,780Act0010

DESCUENTO TUBERIAS -3 1,000 0,030 -0,090 0,690Act0010

0,69
D360 m CANALIZACION Y CONDUCTORES EN LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA

TENSION
Canalizacion de red electrica de media tension formada por 3 tubos
platicos corrugados de doble pared de 200 mm de diametro, 1 Multi-
conducto control (MTT 4x40 mm),  2 cintas señalizadoras, 3 conduc-
tores Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H11, completamente ins-
talados.
ELEMENTOS ELECTRICOS EN SECCION
TIPO DE LSMT

1 1,000 1,000Act0010

1,00
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN3.02

D158 UD PLACA SEÑALIZACION EXTINCIÓN PLAST.
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de
250x200 mm. en plástico rígido, totalmente colocada sobre cual-
quier soporte, s/ R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.
EXTINTOR CT 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D332 UD EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE

TRANSFORMACION PFU-4
Caseta prefabricada de hormigón para C.T. tipo PFU-4 de ORMA-
ZABAL o similar, de dimensiones aproximadas 3045 mm de alto,
2380 mm de ancho y 4480 mm de largo. Dispone de 2 puertas, 1 pa-
ra trafo y otra para peaton. Separador de rejilla entre ambas. Forma-
do por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puer-
tas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, es-
tando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de
tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolven-
te. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pare-
des y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal
y de emergencia. Incluye transporte y puesta en obra.
CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D333 UD CELDA DE LÍNEA EN SF6

Celda de línea tipo SDC de UNISEC de ABB  similar, para corte y
aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de
375 mm. de ancho, 1.700 mm. de alto y 1.070 mm. de fondo, carpin-
teria UNISEC, conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor
seccionador III, con 3 posiciones Conexión - Seccionamiento - Pues-
ta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV
de tensión nominal, 630 A. de intensidad nominal, capacidad de cie-
rre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 630
A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia
de tensión de 24 kV.; embarrado para 630 A.; pletina de cobre de
40x8 mm. para puesta a tierra de la instalación, barra de tierra de
Cu de 75 mm2. Accesorios y pequeño material Instalado.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D334 UD CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLES

Celda de proteccion por fusibles tipos SFC UNISEC de ABB o simi-
lar, bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, de dimensiones
375x1.700x1070 mm, carpinteria UNISEC, conteniendo en su inte-
rior debidamente conexionados 1 Juego III de barras 630 A. pletina
Cu de 40x8 mm. Barra de tierra Cu de 75 mm2. Interruptor-seccio-
nador 3 posiciones (I-O-Tierra), corte en SF6, 24 KV 630 A, mando
manual. Bases portafusibles (sin cartuchos fusibles). Timoneria de
disparo por fusión de fusible. Rele apertura con autocorte, . Seccio-
nador tierra doble (ruptofusible). Juego 3 detectores presencia AT,
incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente insta-
lada y conexionada.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D335 UD CELDA DE MEDIDA VACIA

Módulo de medida vacía de tensión e intensidad, de 750 mm de an-
cho, 1880 mm de alto y 980 mm de fondo, conteniendo en su inte-
rior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos
y materiales: Barra de tieera Cu de 75 mm2 Soporteja univeral p/tra-
fos tension e intensidad. Dispositivo bloqueo puerta precintable; ple-
tina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación.  Ac-
cesorios y pequeño material Instalado.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D336 UD TRAFOS DE TENSION E INTENSIDAD

Juego de 3 transformadores de intensidad , tipo ACD-24, X-X/5A,
10VA cl:0,5S 80In y 3 transformadores de Tensión, servicio interior,
moldeado en resina, tensión maxima de servicio
20V3/110:V3-110:V3 potencias 25 VA cl 0.5 50 VA 3P Tipo UXL-24,
totalmente conexionados, instalados y funcionado.

Página 150 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D337 UD CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.

Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación trans-
formadora, como pértiga de maniobra, pértiga de salvamento, guan-
tes, manta ignifuga, verificador optico de tension, respirador boca a
boca, frasco de sales, cizalla aislada y banqueta aislante.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D338 UD CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.

Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación transforma-
dora, colocados.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D339 UD REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

Realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo
medición de la resistencia de los electrodos de toma de tierra, ten-
siones de contacto y tensiones de paso en interior y en exterior de
la misma.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D340 m PUENTE DE CABLES DE MT "CONECTOR 400A-CONECTOR 400A" 3X(1X95MM2)

DE AL
Suministro y montaje de juego de Puentes de 3 cables de media ten-
sion unipolares de aislamiento seco DHZ1, 12/20 kV de 95 mm2 en
Al, con sus correspondientes conectores 400A-conector 400 A para
conexionamiento de celdas, instalado.
entre celdas 3 6,000 18,000 18,000Act0010

18,00
D341 UD CONEXIÓN ARMARIO DE MEDIDA - MÓDULO CONTADOR

Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del mó-
dulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con
conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D342 UD TRAFO POTENCIA TRIFASICO 400kVA, 11/20kV-400V

Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, de
ABB o similar, interior e IP00, construido según Norma
IEC60076-11. Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 11/20-0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso equipo de sondas
PT100 de temperatura y termómetro digital MB103 para protección
térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al
elemento disparador de la protección correspondiente, protegidas
contra sobreintensidades, instalados, juego de dos carriles para so-
porte de transformador, instalados, p.p. de medios auxiliares, insta-
lado, conexionado y funcionando.
EN EDAR 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D343 UD CUADRO B.T. EN C.T.

Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro sali-
das en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases tri-
fásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cie-
rre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesa-
rias.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D421 UD RED DE TOMA DE TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACION

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el
neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo indicado
en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la pri-
mera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de lon-
gitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.
EN CENTRO DE TRANSFORMACION 1 1,000 1,000Act0010

1,00
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D560 UD EXTINTOR NIEVE CARBONICA CO2 5 KG. EF 34B
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, elementos de soporte, totalmente insta-
lado.
EN CT 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D568 UD AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE CENTRO DE TRANSFORMACION Y LINEA

DE MEDIA TENSION DE ACOMETIDA
Consecucion de la Autorizacion administrativa del Centro de Trans-
formacion de 400 Kvas de abonado y de linea aerea subterranea de
acometida, que incluye: redaccion de proyecto tecnico, redaccion
de certificado de direccion facultativa, visados colegiales de los mis-
mos, tasa de industria, redaccion de instancias, gestión de contrato
de mantenimiento, recopilacion de documentacion de maquinaria e
instaladores, presentacion de la documentación en la Administra-
cion, seguimiento del expediente, resolucion de incidencias en su
caso, consecucion de kla autorizacion administrativa y Acta de
Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compañia sumi-
nistradora y contratacion de suministro electrico, completamente
acabado el trabajo.
CT 1 1,00 1,00Act0010

1,00

CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN3.03

D346 UD CUADRO ENVOLVENTE CGBT, CCM Y VARIADORES
Envolvente para CGMP de la EDAR formado por 7 Armarios metáli-
cos IP55 combinables (1 para CGBT, 2 para variadores de frecuen-
cia, 4 para CCM) con los columnas internas, kits base techo y zoca-
los, perfiles posteriores de columna, paneles posteriores, puertas
ciegas para armarios de variadores y control y transparente para
CGBT y CCM, paneles laterales entre modulos, tapaderas frontales,
laterales y traseras de zocalos, placas de montaje y paneles ciegos
delanteros cuando corresponda, kit perfil DN de aluminio de ancho
600 y paneles modulares de 24 modulos 1 fila de 200x600 mm para
alojamiento de pequeña aparamenta, placas zincadas de montaje,
guias, travesaños, tornilleria, kits de aireacion de techo, soportes li-
neales de barras de 800 A-1600 A, 72 KA por fase), barras de In
800A de seccion 100x5 mm, L=1.730 mm, travesaños de techo, de
dimensiones unitarias de alto 2.000 mm, ancho 800 mm y fondo
350 mm, conjunto de unión de armarios, tapas laterales de zócalo,
un juego de cáncamos de elevación, 1 portaplanos de plástico, 2
lámparas fluorescentes de 15 w, 1 base enchufe schuco,2 conjunto
de ventiladores con filtros y resistencias calefactoras, 1 termostato
de regulación 10-60º, un transformador 400/230V, 1 relé de 2 con-
tactos, 1 base estándar para dos contactos, 1 pulsador de emergen-
cia y accesorios del mismo, incluso zocalo de obra civil para paso
de cableado entre armarios y de acometida al mismo, p.p. de me-
dios auxiliares, accesorios, montaje y puesta en marcha.
CGBT, VARIADORES Y CONTROL 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D347 UD PROTECCIONES EN CGMP

Juego de protección ubicadas en los cuadro eléctricos, formado por
interruptores magnetotérmicos bipolares y tetrapolares, automáticos
y diferenciales, incluso p.p. de medios auxiliares, montaje y puesta
en marcha.
APARAMENTA EN CGMP 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D348 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 1,5 kW

Variador de frecuencia 1,5 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 1,5
kW. Intensidad nominal: 3,5 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 628x94x219 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.
SEGUN ESQUEMA UNIFILAR 2 2,000 2,000Act0010

2,00
D349 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 2,2 kW
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Variador de frecuencia 2,2 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 2,2
kW. Intensidad nominal: 4,9 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 628x94x219 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.
SEGUN ESQUEMA UNIFILAR 4 4,000 4,000Act0010

4,00
D350 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 4,0 kW

Variador de frecuencia 4,0 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 4
kW. Intensidad nominal: 8,3 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 644x101x297 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.
SEGUN ESQUEMA UNIFILAR 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D351 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 5,5 kW

Variador de frecuencia 5,5 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 5,5
kW. Intensidad nominal: 11,0 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 644x101x297 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.
SEGUN ESQUEMA UNIFILAR 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D352 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 7,5 kW

Variador de frecuencia 7,5 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 7,5
kW. Intensidad nominal: 14,4 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 644x101x297 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.
SEGUN ESQUEMA UNIFILAR 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D353 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 22 kW

Variador de frecuencia 22 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 22
kW. Intensidad nominal: 40 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 658x166x298 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 15,6 kg. Incluso p.p. de medios auxilia-
res y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en mar-
cha.
SEGUN ESQUEMA UNIFILAR 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D354 UD ANALIZADOR DE RED ELECTRICA TRIFASICO/MONOFASICO

Analizador de red eléctrica de funcionamiento monofasico y trifasico
con puerto serie de comunicación y medida de tensión de línea has-
ta 1000V y corriente hasta 1000A (segun  transformador), incluso 3
transformadores de intensidad y accesorios de montaje e intercone-
xión, completamente instalado según cada instalación y funcionan-
do conectado a la RTU correspondiente.
EN CGBT 1 1,000 1,000Act0010

1,00
D355 UD SAI SAFT (ON-LINE) 1250 VA

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft Ibérica
UPS-1250, funcionamiento on-line, potencia nominal 1.200 VA, ali-
mentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nu-
lo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoi-
dal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Auto-
nomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica me-

Página 153 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

nor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantalla-
miento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., fun-
cionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM),
con señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embala-
je, transporte, montaje y conexionado.
CENTRO DE CONTROL 1 1,00Act0010
PREVIO A PLC 1 1,00 2,00Act0010

2,00
D569 UD AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA

TENSION
Consecucion de la Autorizacion administrativa de la instalacion elec-
trica de baja tension, incluso grupo electrogeno, que incluye: redac-
cion de proyecto tecnico, redaccion de certificado de direccion facul-
tativa, visados colegiales de los mismos, tasa de industria, Revision
de Organismo de Control Autorizado, gestion de contrato ed mante-
nimiento, redaccion de instancias, recopilacion de documentacion
de maquinaria e instaladores, presentacion de la documentación en
la Administracion, seguimiento del expediente, resolucion de inciden-
cias en su caso, consecucion de kla autorizacion administrativa y
Acta de Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compa-
ñia suministradora y contratacion de suministro electrico, completa-
mente acabado el trabajo.
INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION 1 1,00 1,00Act0010

1,00

LÍNEAS ELÉCTRICAS3.04

D224 m TUBO PVC, GP7 Ø 36 MM SOBRE PARAMENTO, INSTALADO
Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7 co-
lor gris o negro, 36 mm de diámetro, instalado en superficie sobre
paramento, incluso p/p de tacos, tirafondos y abrazaderas, totalmen-
te instalado.
PARA ACOMETIDA A RECEPTORES
EXTERIOR DESDE CANALIZACIONES
ENTERR

15 8,00 120,00 120,00Act0010

120,00
D356 m BANDEJA PVC, 150X60mm, CON CUBIERTA, INSTALADA

Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, es-
quinas y piezas soporte, totalmente instalada.
EN EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO.
ACOMETIDA A EQUIPOS

Act0010

DE  CCM-GRUPO A AD09A (PARTE AEREA) 9,5 9,50Act0010
DE  CCM-GRUPO A AD09B (PARTE AEREA) 9,5 9,50Act0010
DE  CCM-GRUPO A BA08 (PARTE AEREA) 9,5 9,50Act0010
DE  CCM-GRUPO A CG11 (PARTE AEREA) 24 24,00Act0010
DE  CCM-GRUPO A PD08 (PARTE AEREA) 24,14 24,14Act0010
DE CCM-GRUPO A BA02A (PARTE AEREA) 10 10,00Act0010
DE CCM-GRUPO A BA02B (PARTE AEREA) 10 10,00Act0010
DE CCM-GRUPO A BA02C (PARTE AEREA) 10 10,00Act0010
DE CCM-GRUPO A CA10 (PARTE AEREA) 20 20,00Act0010
DE CCM-GRUPO A CIS09A (PARTE AEREA) 9,5 9,50Act0010
DE CCM-GRUPO A CIS09B (PARTE AEREA) 9,5 9,50Act0010
DE CCM-GRUPO A EV07 (PARTE AEREA) 13,5 13,50Act0010
DE CCM-GRUPO A RA03 (PARTE AEREA) 9,4 9,40Act0010
DE CCM-GRUPO A RT05 (PARTE AEREA) 13,5 13,50Act0010
DE CCM-GRUPO A TT04 (PARTE AEREA) 9,4 9,40Act0010
DE CCM-GRUPO A TT06 (PARTE AEREA) 13,5 13,50 204,94Act0010

204,94
D357 m BANDEJA REJILLA, 300X60 mm, INSTALADA

Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de di-
mensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas
y piezas soporte, totalmente instalada.
DE CGBT A CS EDIFICIO PRETRATAMIENTO 10 10,000Act0010
DE CGBT A CCM 10 10,000Act0010
DE CGBT A BATERIA DE CONDENSADORES 10 10,000 30,000Act0010

30,00
D358 UD BOTONERA PARA MARCHA / PARO DE MOTOR

Caja de mando y control a pie de motor de aleación de Al, IP-65, do-
tada de un selector de tres posiciones "Automático-0-Manual", pul-
sador de marcha y pulsador de paro para posición manual y un pul-
sador de parada tipo seta con retención. Totalmente instalada.
JUNTO A MOTORES Y OTROS RECPTORES
ELECTRICOS

36 36,00 36,00Act0010
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36,00
D359 UD SOPORTE PARA BOTONERA

Soporte para botonera. Totalmente instalado y montado.
EN EXTERIOR 25 25,00 25,00Act0010

25,00
D361 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X16 mm², EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.
 DE CGBT A CS EDIFICIO PRETRATAMIENTO 1 10,00 10,00 10,00Act0010

10,00
D362 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X35 mm², EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.
 DE CGBT A CS EDIFICIO PRETRATAMIENTO 4 10,00 40,00 40,00Act0010

40,00
D363 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X95 mm², EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1kV) 1x95mm² instalado en bandejas o canales de
cables.
DE CGBT A BATERIA DE CONDENSADORES 2 10,00 20,00Act0010
DE CGBT A CCM 1 10,00 10,00 30,00Act0010

30,00
D364 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X120 mm², EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.
DE CT A CGBT 2 80,00 160,00 160,00Act0010

160,00
D365 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 mm², EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.
DE CGBT A BATERIA DE CONDENSADORES 6 10,00 60,00 60,00Act0010

60,00
D366 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X185 mm², EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.
DE CGBT A CCM 4 10,00 40,00 40,00Act0010

40,00
D367 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240mm², EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123
(RV0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-
cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
DE CT A CGBT 8 80,00 640,00 640,00Act0010

640,00
D368 m LÍNEA CU TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X2,5 mm², EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.
DE CCM-GRUPO A EV07 (PARTE AEREA) 13,50 13,50Act0010
DE CCM-GRUPO A CIS09A (PARTE AEREA) 9,50 9,50Act0010
DE CCM-GRUPO A CIS09B (PARTE AEREA) 9,50 9,50 32,50Act0010

32,50
D369 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 0,6/1 KV 2X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
DE CCM-RED A BD24A 95,00 95,00Act0010
DE CCM-RED A BD24B 95,00 95,00Act0010
DE CCM-RED A EV31 28,11 28,11Act0010
DE CCM-GRUPO A EV07 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A CIS09A (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A CIS09B (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80 235,51Act0010
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235,51
D370 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 0,6/1 KV 3X6 mm², EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² in-
cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
DE CCM-GRUPO A BALIZAS 1 185,12 185,12Act0010
DE CCM-GRUPO A BALIZAS 2 191,65 191,65Act0010
DE CCM-GRUPO A BALIZAS 3 123,00 123,00Act0010
DE CGBT A FOCOS 1 54,70 54,70Act0010
DE CGBT A FOCOS 2 30,00 30,00Act0010
DE CGBT A FOCOS 3 37,40 37,40Act0010
DE CGBT A MOTOR PUERTA DE ACCESO 123,00 123,00 744,87Act0010

744,87
D372 m LÍNEA CU TETRAPOLAR RV 0,6/1 KV 3X2,5 mm²+TT, EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.
DE CCM-GRUPO A BA02A (PARTE AEREA) 10,00 10,00Act0010
DE CCM-GRUPO A BA02B (PARTE AEREA) 10,00 10,00Act0010
DE CCM-GRUPO A BA02C (PARTE AEREA) 10,00 10,00Act0010
DE CCM-GRUPO A RA03 (PARTE AEREA) 9,40 9,40Act0010
DE CCM-GRUPO A TT04 (PARTE AEREA) 9,40 9,40Act0010
DE CCM-GRUPO A RT05 (PARTE AEREA) 13,50 13,50Act0010
DE CCM-GRUPO A TT06 (PARTE AEREA) 13,50 13,50Act0010
DE CCM-GRUPO A CA10 (PARTE AEREA) 20,00 20,00 95,80Act0010

95,80
D373 m LÍNEA CU TETRAPOLAR, RV 0,6/1 KV 3X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x2,5
mm² (3F+TT) incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.
DE CCM-RED A CB01A 15,50 15,50Act0010
DE CCM-RED A CB01B 15,50 15,50Act0010
DE CCM-RED A CM20 80,62 80,62Act0010
DE CCM-RED A AT22 52,40 52,40Act0010
DE CCM-RED A CT32 34,16 34,16Act0010
DE CCM-RED A VD34 42,00 42,00Act0010
DE CCM-GRUPO A BA02A (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A BA02B (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A BA02C (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A RA03 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A TT04 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A RT05 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A TT06 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A BA08 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A CA10 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A DS16 79,30 79,30Act0010
DE CCM-GRUPO A GP33 58,26 58,26Act0010
DE CCM-GRUPO A EG33 36,16 36,16 466,10Act0010

466,10
D374 m LÍNEA CU MULTIPOLAR RV 0,6/1 KV 4X2,5+TT, EN BANDEJA INSTALADA

Línea eléctrica realizada con conductor tetrapolar de cobre más pro-
tección UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o
canales de cables.
DE  CCM-GRUPO A PD08 (PARTE AEREA) 24,14 24,14Act0010
DE  CCM-GRUPO A BA08 (PARTE AEREA) 9,50 9,50Act0010
DE  CCM-GRUPO A SD09A (PARTE AEREA) 9,50 9,50Act0010
DE  CCM-GRUPO A SD09B (PARTE AEREA) 9,50 9,50Act0010
DE  CCM-GRUPO A CG11 (PARTE AEREA) 24,00 24,00 76,64Act0010

76,64
D375 m LÍNEA CU MULTIPOLAR, RV 0,6/1 KV 4X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x2,5
mm² (3F+N+TT) incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.
DE CCM-RED A BP18A 76,00 76,00Act0010
DE CCM-RED A BP18B 76,00 76,00Act0010
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DE CCM-RED A BF19A 75,20 75,20Act0010
DE CCM-RED A BF19B 75,20 75,20Act0010
DE CCM-RED-VARIADOR DE FRECUENCIA A
BT21A

45,00 45,00Act0010

DE CCM-RED-VARIADOR DE FRECUENCIA A
BT21B

45,00 45,00Act0010

DE CCM-RED A FT23 57,63 57,63Act0010
DE CCM-RED A UV25 64,26 64,26Act0010
DE CCM-RED-VARIADOR DE FRECUENCIA A
BF27A

24,20 24,20Act0010

DE CCM-RED-VARIADOR DE FRECUENCIA A
BF27B

24,20 24,20Act0010

DE CCM-RED A BD28A 25,00 25,00Act0010
DE CCM-RED A BD28B 25,00 25,00Act0010
DE CCM-RED A GP29 28,70 28,70Act0010
DE CCM-RED-VARIADOR DE FRECUENCIA A
BT30

28,70 28,70Act0010

DE CCM-GRUPO A PD08 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A BA08 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A SD09A (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A SD09B (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A CG11 (PARTE BAJO
TUBO)

5,80 5,80Act0010

DE CCM-GRUPO A AC15A 38,30 38,30Act0010
DE CCM-GRUPO A AC15B 26,30 26,30Act0010
DE CCM-GRUPO A BR17A 67,70 67,70Act0010
DE CCM-GRUPO A BR17B 76,00 76,00Act0010
DE CCM-GRUPO A AT37 76,00 76,00 983,39Act0010

983,39
D376 m LÍNEA CU MULTIPOLAR RV 0,6/1 KV 4X10 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor multipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x10
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.
DE CCM-GRUPO A OR14A 34,70 34,70Act0010
DE CCM-GRUPO A OR14B 22,80 22,80 57,50Act0010

57,50
D377 m LÍNEA CU MULTIPOLAR, RV 0,6/1 KV 4X16 mm²+TTX, EN TUBO INSTALADO

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x16
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.
DE CGBT A CS SALA DE CONTROL 68,45 68,45Act0010
DE CCM-RED A DC26 28,11 28,11 96,56Act0010

96,56
D378 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, 750V, 1,5MM2+TT

Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realizada con conductor tri-
polar de cobre aislamiento 450/750 V, PVC, de sección 3x1,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
CS ALUMBRADO EDIFICIO
PRETRATAMIENTO (GRUPO):

Act0010

ENCENDIDO A1 (SALA CANALES) 30,000 30,000Act0010
ENCENDIDO A2 (SALA
ELECTRICA+ALMACEN+SD)

30,000 30,000Act0010

CS EDIFICIO PRETRATAMIENTO (RED)Act0010
ENCENDIDO A1 (SALA CANALES 1) 30,000 30,000Act0010
ENCENDIDO A2 (SALA
ELECTRICA+ALMACEN)

30,000 30,000Act0010

ENCENDIDO A3 (SALA DESHIDRATACION) 30,000 30,000Act0010
ENCENDIDO A4 (SALA CANALES 2) 30,000 30,000 180,000Act0010

180,00
D379 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, 750V, 2,5MM2+TT

Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realizada con conductor tri-
polar de cobre aislamiento 450/750 V, PVC, de sección 3x2,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
CS EDIFICIO PRETRATAMIENTO (RED)Act0010
ENCENDIDO A5 (ALUMBRADO EXTERIOR) 65,000 65,000Act0010
TC1 (ASEOS) 20,000 20,000Act0010
TC2 (VARIOS) 30,000 30,000 115,000Act0010

115,00
D381 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 2X(1X1,5)+TTCU
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Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 16 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conducto unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 2x(1x1,5) mm² más conductor de protección, incluída p/p
de cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión,
tendida y conexionada.
DE CCM-GRUPO A CS EDIFICO
PRETRATAMIENTO (ALUMBRADO)

10,00 10,00Act0010

DE CCM-GRUPO A CS ALUMBRADO
EXTERIOR

10,00 10,00 20,00Act0010

20,00
D382 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 2X(1X6)+TT CU

Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 21 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 2x(1x6) mm² más conductor de protección, incluída p/p
de cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión,
tendida y conexionada.
DE CGBT A SAI PLC 10,00 10,00 10,00Act0010

10,00
D383 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 4X(1X2,5)+TTCU

Linea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 21 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor unipolar de Cu tipo RV 0,6/1 kV de
sección 4x(1x2,5) mm² más conductor de protección, incluída p/p de
cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión, tendi-
da y conexionada.
DE CCM-RED A A/A SALA ELECTRICA 15,00 15,00Act0010
TC3 (TALLER 1) 30,00 30,00Act0010
TC4 (TALLER 2) 35,00 35,00Act0010
TC5 (NAVE 1) 40,00 40,00Act0010
TC6 (NAVE 2) 45,00 45,00Act0010
TC7 (NAVE 3) 50,00 50,00Act0010
TC8 (NAVE 4) 55,00 55,00 270,00Act0010

270,00
D384 m CIRCUITO MONOFÁSICO ALUMBRADO 10 A.+TT.

Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV
750 V., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
CENTRO DE CONTROL:Act0010
CIRCUITO A1 25,00 25,00Act0010
CIRCUITO A2 30,00 30,00Act0010
CIRCUITO A3 50,00 50,00 105,00Act0010

105,00
D385 m CIRCUITO MONOFÁSICO OTROS USOS 16A+TT

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.
CENTRO DE CONTROL:Act0010
A/A MULTISPLIT 15,00 15,00Act0010
TC1 LABORATORIO 30,00 30,00Act0010
TC2 RESTO 50,00 50,00Act0010
SAI 30,00 30,00 125,00Act0010

125,00
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SISTEMA DE ALUMBRADO3.05

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 
CIMENTACION TORRES DE ALUMBRADO 3 1,00 1,00 1,30 3,90 3,90Act0010

3,90
D125 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30x30x30 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior.
junto a poste luminico para conexion 3 3,00 3,00Act0010

3,00
D389 UD LUMINARIA BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N10

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pered/techo, banderola o estanco (caja es-
tanca: IP66 IK08)  de 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL.
8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato trans-
parente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 9 9,00 9,00Act0010

9,00
D390 UD LUMINIARIA BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja es-
tanca: IP66 IK08) de 95 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8
W. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prue-
ba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transpa-
rente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
EDIFICIO DE CONTROL 6 6,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 6 6,00 12,00Act0010

12,00
D391 UD LUMINARIA BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N5

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja es-
tanca: IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL.
8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato trans-
parente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
EDIFICIO DE CONTROL 2 2,00Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 1 1,00 3,00Act0010

3,00
D392 UD LUMINARIA BAÑADOR DE PARED EXTERIOR 150 W

Luminaria de pared marca LLEDO o similar con distribución asimétri-
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ca de la intensidad luminosa en forma de banda. Para 1 lámpara de
halogenuros metálicos HIT-CE/S 150 W, IP66 Luminaria de alea-
ción de aluminio, aluminio y acero inoxidable. Vidrio de seguridad
transparente. Reflector de aluminio puro anodizado. Rango de Bas-
culación en torno al eje vertical de +90º a -30º en pasos de of 10º.
Dimensiones: 290 x 600 x 105 mm, Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
fachada edificio pretratamiento 9 9,000Act0010
fachada edificio de control 8 8,000 17,000Act0010

17,00
D393 UD LUMINARIA DE BALIZAMIENTO 1X42W

luminaria de balizamiento marca LLEDO o similar para 1x42 W
TC-TELI. IP95. aluminaio de inyeccion, alumnio y acero inoxidable.
Critsak transpoarente, interior blanco. color grafito, con unidad de
anclaje, accesorios, sujeciones y material auxiliar. totalmente monta-
da, conexionada y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fijación
y nivelación
BALIZAS EXTERIORES 34 34,00 34,00Act0010

34,00
D394 UD LUMINARIA DOWNLIGHT 2X26W

luminaria de techo Downlight para empotrar marca LLEDO o similar,
 para 2 lámparas HIT-CE en blanco neutro. Anillo de fundición, con
pintura en color blanco, ajustable sin herramientas. Con unidad de
alimentación modular sustituible sin herramientas. Carcasa opaca
de de chapa de acero cincada. Cristal de proteccion decorativo. Diá-
metro 220 mm. escotadura de techo 206 mm, profundidad de monta-
je 170 mm, portalamparas G12. Incluso lámparas, accesorios, suje-
ciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y com-
probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexio-
nado. Colocación de lámparas y accesorios.
EDIFICIO DE CONTROL 6 6,000Act0010
SALA SEGUNDA Y VESTUARIO 6 6,000Act0010
ENTRADA 2 2,000Act0010
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTOAct0010
ASEO 4 4,000 18,000Act0010

18,00
D395 UD LUMINARIA EMPOTRAR 3X24W

Luminaria de empotrar polivalente marca LLEDO o similar. Fabrica-
da en alum. especular.Módulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño
597x597 mm, Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en co-
lor blanco. Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabri-
cadas en acero termoesmaltado en color blanco, con Sistema de an-
claje para techos de escayola. incluso 3 lámparas fluorescentes con
reactanica electronica de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y comprobada. incluye:
replanteo. montaje, fijación y nivelación
EDIFICIO DE CONTROL: SALA DE CONTROL 4 4,00 4,00Act0010

4,00
D396 UD LUMINARIA EMPOTRAR 4X24W

Luminaria de empotrar polivalente marca LLEDO o similar. Fabrica-
da en alum. especular.Módulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño
597x597 mm, Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en co-
lor blanco. Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabri-
cadas en acero termoesmaltado en color blanco, con Sistema de an-
claje para techos de escayola. incluso 4 lámparas fluorescentes con
reactanica electronica de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y comprobada. incluye:
replanteo. montaje, fijación y nivelación
EDIFICIO DE CONTROL: DESPACHO 2 2,00 2,00Act0010

2,00
D397 UD LUMINARIA ESFERICA D=500 VSAP 70W.SEMITRANSPARENTE

Luminaria de exterior para alumbrado residencial para colocar sobre
poste de 60 mm. de diámetro de acoplamiento. Difusor esférico se-
mi-transparente de 500 mm., base de poliamida reforzado fibra de
vidrio y difusor de policarbonato resistente a impactos y estabilizado
frente a UV. Para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70
W, con equipo convencional y óptica unidireccional, la base se aco-
pla al difusor mediante bayoneta (sin herramientas) y se suministra
con elemento óptico incorporado, negro. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.
entrada edar 2 2,00 2,00Act0010

2,00
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D398 UD LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 2x58 W.AF
Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección
IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difu-
sor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador con-
cepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-
ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
EDIFICIO PRETRATAMIENTO 11 11,000Act0010
GRUPO ELECTROGENO Y SALA ELECTRICA 11 11,000Act0010
SALA DESHIRATACION Y ALMACEN TALLER 12 12,000 34,000Act0010

34,00
D399 UD LUMINARIA INDUSTRIAL LED 175 W

Luminaria industrial marca LLEDO o similar, fabricado en aluminio
de inyección y chapa de aluminio entallado. Conexión eléctrica se
realiza a clema de tres polos en el interior de la carcasa. Equipo
electrónico no regulable. Tensión de alimentación: 230 V -50/60 Hz.
Montaje suspendido mediante cable acerado o cadena no incluidos
en el suministro. Alta tecnología en disipación pasiva. En función de
la distribución óptica utilizada LEDBAY175 esta optimizada para al-
turas comprendidas desde los 4-6m hasta los 15m de altura. Fuente
de luz: LED750 175 W. Factor de potencia: 0,9. Vida útil 40000h @
Ta: 25º. Temperatura de arranque: -10º/+ 40º. Cristal de seguridad.
Altura 356 mm, diámetro 324 mm. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO: SALA DE
CANALES DE DESBASTE

11 11,000 11,000Act0010

11,00
D400 UD LUMINARIA SUPERFICIE 4X14W

Luminaria de superficie marca LLEDO o similar, extraplana de líne-
as curvas con Óptica de aluminio semimate, tamaño 585x550 mm,
Fabricada con perfiles de aluminio de extrusión y cabeceras de 3
mm de espesor. Termoesmaltada en blanco. Montaje: adosada a te-
cho Componente óptico fabricado en aluminio semimate Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento. Rendimiento hasta de
un 70%.incluso 4 lámparas fluorescentes con reactanica electronica
de 14 W, accesorios, sujeciones y material auxiliar. totalmente mon-
tada, conexionada y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación
EDIFICIO DE CONTROL: LABORATORIO 6 6,00 6,00Act0010

6,00
D401 UD POSTE LUMÍNICO 10 M ALTURA

Suministro y colocación de poste luminico de acero, superficie galva-
nizada en caliente, sin costura visible, altura 10 mm y diametro 76
mm, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad
de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25 N/mm2, placa de anclaje
40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de ele-
vación i/p.p. de medios auxiliares.
ALUMBRADO EXTERIOR POR
PROYECTORES

3 3,00 3,00Act0010

3,00
D402 UD PROYECTOR 1X400w

Luminaria marca LLEDO o similar, con protección añadida de pro-
yección. IP65 Tamaño 400x350 mm. Fabricado en aluminio de in-
yección y termoesmaltado en color RAL-9006. Montaje mediante un
soporte que permite la orientación del proyector. Dicha orientación
se puede fijar mediante una escala graduada. Reflector en aluminio
martelé. Extensivo. Fuente de luz: halogenuros metálicos. incluye ,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. totalmente montada, cone-
xionada y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fijación y nivela-
ción y p.p. de medios auxiliares.
PROYECTORES EN EXTERIOR 8 8,00 8,00Act0010

8,00
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FUERZA DE USOS VARIOS Y VARIOS3.06

D403 UD BASE ENCHUFE "SCHUKO" 10/16A
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC co-
rrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y pro-
tección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tor-
nillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A
521, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
EDIFICIO DE CONTROL:Act0010
BAÑO 1 1,00Act0010
VESTUARIO 2 2,00Act0010
DESPACHO 3 3,00Act0010
LABORATORIO 10 10,00Act0010
SALA DE CONTROL 6 6,00Act0010
VESTIBULO 1 1,00 23,00Act0010

23,00
D404 UD BASE ENCHUFE ESTANCO TUBO PVC

Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16
A (II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=13/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja
de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial y regletas de
conexión, totalmente montado e instalado. 
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO:Act0010
SALA DESHIDRATACION 2 2,000Act0010
ALMACEN TALLER 2 2,000Act0010
ASEO 1 1,000Act0010
SALA ELECTRICA 2 2,000Act0010
GRUPO ELECTROGENO 1 1,000Act0010
SALA CANALES DESBASTE 2 2,000 10,000Act0010

10,00
D345 UD CUADRO PROTECCIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL (<20CV)

CUADRO CONEXIÓN Y PROTECCIÓN de maquinaria industrial
hasta 20CV, compuesto por armario HIMEL CRS estanco IP55 (CEI
529) de med.400x300x140 mm, contando en su exterior con tres ba-
ses IEC empotradas, dos de ellas de 32A (III+T) y una bipolar de
16A (2+T), para la conexión de la maquinaria, y en su interior con
un Interruptor Diferencial General ID 4x40/30mA, dos Interruptores
Automáticos Magnetotérmicos C60L Curva C 3x16A y un Interruptor
Automático Magnetotérmico C60L Curva C 2x10 A, P.C.25KA, para
protección de las máquinas. soporte metalico de anclaje del mismo
o instalacion sobre pared. Construido según R.B.T. Medida unidad
terminada, instalada, conexionada y funcionando. 
EN EDIFICIO PRETRATAMIENTO 4 4,00Act0010
EN EXTERIOR 4 4,00 8,00Act0010

8,00
D405 UD PUNTO LUZ EMPOTRADO

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm2, incluído, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar JUNG-CD 500 y marco
respectivo, totalmente montado e instalado. 
EDIFICIO DE CONTROL:Act0010
BAÑO 1 1,000Act0010
VESTUARIO 1 1,000Act0010
DESPACHO 1 1,000Act0010
LABORATORIO 1 1,000Act0010
SALA DE CONTROL 1 1,000Act0010
VESTIBULO 1 1,000 6,000Act0010

6,00
D406 UD PUNTO LUZ SUPERFICIE

Unidad de punto de luz superficial  de 10A  realizado en tubo PVC rí-
gido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así
como interruptor superficie, caja de registro "plexo" D=70 y regletas
de conexión, totalmente montado e instalado.
EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO:Act0010
SALA DESHIDRATACION 2 2,00Act0010
ALMACEN TALLER 1 1,00Act0010
ASEO 1 1,00Act0010
SALA ELECTRICA 1 1,00Act0010
GRUPO ELECTROGENO 1 1,00Act0010
SALA CANALES DESBASTE 4 4,00 10,00Act0010
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10,00

GRUPO ELECTRÓGENO3.07

D344 UD CUADRO ARRANQUE AUTOMATICO GRUPO
Cuadro de control y mando para arranque de grupo electrógeno,
montado en armario metálico de superficie, incluso líneas de cone-
xión a grupo, instalado.
CONEXION CON CCM 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D407 UD GRUPO ELECTRÓGENO 100 kVA

Grupo electrógeno de las siguientes características: Marca: SDM o
similar; Modelo: J110K; Ejecución: Compact II; Potencia aparente:
100/110 KVA; Arranque automático; Depósito en bancada, capaci-
dad:190 l; autonomía 12 h; Cabina de insonorización; Motor gasoil;
Potencia aparente: 88/97 kW; Cuadro de control. Según ETP 50,
con instalación y puesta en marcha.

1 1,00 1,00Act0010

1,00
D408 m CONDUCTO 5" GASES ESCAPE GRUPO

Conducto de gases de escape formado con tubo de chapa de acero
galvanizado de D=5", incluso abrazaderas de fijación, totalmente co-
locado según normas de la Dirección Facultativa, con p.p. de me-
dios auxiliares
PARA SALIDA DE HUMOS 10 10,00 10,00Act0010

10,00
D416 UD TOMA TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO

Puesta a tierra de grupo electrógeno con varilla de Cu de Ø8 grapa-
da sobre paredes, regleta de desconexión para medida de resisten-
cia y conexión a electrodo de tierra con conductor de Cu desnudo
de 35 mm², instalada según Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión actualmente en vigor.
PARA GRUPO ELECTROGENO 1 1,00 1,00Act0010

1,00

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA3.08

D409 UD BATERÍA DE CONDENSADORES DE 200 kVAr Y CONTROL ARMONICOS
Batería de condensadores autorregulada para compensar factor de
potencia de 200 kVAr a 400 V., tipo CLMH-2 de ABB o similar, distri-
buidos en 4 escalones de 50 kVAr, según norma CEI BC33, tensión
de red 400 V y frecuencia de red 50 Hz, tensión nominal de los con-
densadores 440 V, reactancias antirresonancia sintinizadas a 189
Hz incluidas, con contactores, transformador y automatismo de fun-
cionamiento, en 1 armario modular como el del CGBT y CCM, con
protecciones del sistema incluidas, capaces de adaptar automática-
mente la potencia reactiva producida por los condensadores, con
mando de variación del factor de potencia mediante regulado varmé-
trico, con dispositivo de disparo de capacidades a tensión nula, reco-
nexión según necesidades, con secuencia 1:1:1, ventilacion forzada
con regulacion de velocidad, grado de protección IP32 con la puerta
cerrada, totalmente instalada, regulada y funcionando.
para la compensacion del factor de potencia 1 1,000 1,000Act0010

1,00
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PARARRAYOS3.09

D410 UD PARARRAYOS PDC RP 56 m NIVEL4
Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el
rayo formado por pararrayos con dispositivo de cebado electropul-
sante, modelo Dat Controler Plus (Ref: AT 1545) de Aplicaciones
Tecnológicas o similar, con Certificación de Producto AENOR, tiem-
po de avance en el cebado de 45 µs y radio de protección de 56 me-
tros para un nivel de protección 4, según CTE DB SU 8 y UNE
21186. Colocado sobre mástil de acero galvanizado de 6 m de altu-
ra; incluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina conduc-
tora de cobre estañado, fijaciones, vías de chispas, contador de im-
pactos de rayo, tubo de protección de la bajada y toma de tierra re-
gistrable con resistencia inferíor a 10 ohmios, para 1 bajada. Total-
mente montado, instalado, conexionado y comprobado según CTE
DB SU 8 y UNE 21186. Incluidas ayudas de albañilería y elementos
de elevación.
pararayos 1 1,00 1,00Act0010

1,00

LÍNEAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN3.10

D371 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 3X1,5 MM² APANTALLADO, EN TUBO INSTALADO
Línea eléctrica para instrumentacion tendida en tubo previamente
instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 3x1,5 mm² apantallado, incluso p/p de pequeño material
y conexiones, totalmente instalada.
De CCM a DC25 60,26 60,26Act0010
De CCM a LSHH01A 15,8 15,80Act0010
De CCM a LSH01B 15,8 15,80Act0010
De CCM a LSL01C 15,8 15,80Act0010
De CCM a LSH02 15,2 15,20Act0010
De CCM a LSL03 67,7 67,70Act0010
De CCM a LSH04A 66,9 66,90Act0010
De CCM a LSL04B 66,9 66,90Act0010
De CCM a LSL05 41,55 41,55Act0010
De CCM a  LSL06 92,5 92,50Act0010
De CCM a  LH07 15,8 15,80Act0010
De CCM a  FIT11 29,3 29,30Act0010
De CCM a FIT12 100,76 100,76Act0010
De CCM a FIT14 41,55 41,55Act0010
De CCM a FIT15 67,7 67,70Act0010
De CCM a FIT16 67,7 67,70Act0010
De CCM a FIT17 37,8 37,80Act0010
De CCM a FIT18 28,8 28,80Act0010
De CCM a LDO19A 34,7 34,70Act0010
De CCM a LDO19B 22,8 22,80Act0010
De CCM a AM20 63,83 63,83Act0010
De CCM a LIT21 37,4 37,40Act0010
De CCM a LIT22 27,93 27,93Act0010
De CCM a TD23 80,62 80,62Act0010
De CCM a ST24 27,93 27,93Act0010
De CCM a PT25 27,93 27,93Act0010
De CCM a PH26 29,3 29,30Act0010
De CCM a TT27 29,3 29,30Act0010
De CCM a CE28 29,3 29,30Act0010
De CCM a LH29 41,55 41,55Act0010
De CCM a SH30 27,34 27,34Act0010
De CCM a SH31 3 3,00Act0010
De CCM a SH32 63,7 63,70Act0010
De CCM a SRX 78,25 78,25 1.472,70Act0010

1.472,70

Página 164 de 170



E.D.A.R de RAMONETE 

MEDICIONES 

 

Pág. 1 de 11 

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAP04 EQUIPOS DE CONTROL

D411 UD ARMARIO CONTROL PLANTA
CPU de PLC AC500 con 1MB para datos, y 512KB para programa.
Electrónica enchufable sobre bornero para conexión bus y puertos
de comunicación, con display LCD para indicación de estados y alar-
mas CPU, y botones para manejo CPU, alarmas, estados. Zona de
memoria no volatil para datos intermedios
. Reloj en tiempo real
. Pila de Litio para mantener la memoria RAM en caso de fallo de ali-
mentación
. Tarjeta de memoria Flash tipo SD de 512MB, para almacenamien-
to del programa del PLC 
. 1 Puerto de red Ethernet 10/100BaseTx,, protocolos MODBUS
TCP, UDP e IEC-870-5-104 y servidor Web incorporado.
. 2 Puertos serie RS232/485 protocolos MODBUS RTU/ASCII (1
bus de campo CS31). Incorporados en CPU
. 1 Puerto PROFIBUS DP V1 Maestro
. 1 Puerto Fieldbusplug esclavo (DeviceNet, CANOpen, Profibus
DP, Modbus requiere módulo adaptador de bus). ncorporado en
CPU
. 8 Entradas digitales y 8 salidas digitales relé
. Conjunto de E/S : 14E/D Transistor, 6S/D Transistor con separa-
ción galvánica mediante bornas relés, 2E/A intensidad o tensión,
1S/A intensidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Switch Industrial para carril DIN de 5 puertos 10/100BaseTx
. Armario intemperie en material Termoplastico resistente al sol, a
los agentes químicos, y al fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aislamiento, y reciclable
100%. De dimensiones exteriores 1005x860x360mm, IP66 RAL
7035. Lengüetas para soporte mural. Resistencia calefactora anti-
condensación accionada por termostato
. Transformador separador entrada III 400Vac, salida II 230Vac,
1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3 hasta 10KA de des-
carga . Protecciones eléctricas para acometida eléctrica, distribu-
ción energía en cuadro y alimentación distintos equipos.. Fuente de
Alimentación de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 48 Bornas relé
para aislamiento Salidas Digitales, con relé enchufable sobre borna,
contacto conmutado de hasta 5A a 230Vac . 1 Toma de corriente
auxiliares con protección magnetotérmica+diferencial marca ABB .
Pequeño material, montaje,documentación, totalmente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.
Sala eléctrica 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D414 UD ARMARIO REMOTA EN CGBT

Descentralización de E/S por bus CS31 con 40E/D Transistor, 8S/D
transistor con separación galvánica mediante
bornas relés, 4E/A intensidad o tensión o Pt100, 2S/A intensidad, o
tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico resistente al sol, a
los agentes químicos, y al fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aislamiento, y reciclable
100%. De dimensiones exteriores
855x590x360 mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas para soporte mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac, salida II 230Vac,
1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3 hasta 10KA de des-
carga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctrica, distribución ener-
gía en cuadro y alimentación distintos equipos. . Fuente de Alimen-
tación de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bornas relé para
aislamiento Salidas Digitales, con relé enchufable sobre borna, con-
tacto conmutado de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente auxilia-
res con protección magnetotérmica+diferencial marca ABB . Peque-
ño material, montaje, documentación, totalmente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Sala eléctrica 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D415 UD ARMARIO REMOTA EN DESARENADOR

Descentralización de E/S por bus CS31 con 40E/D Transistor, 8S/D
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transistor con separación galvánica mediante bornas relés, 4E/A in-
tensidad o tensión o Pt100, 2S/A intensidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico resistente al sol, a
los agentes químicos, y al fuego (hasta 750ºC), con alta resistencia
a golpes (IK10), doble aislamiento, y reciclable 100%. De dimensio-
nes exteriores 855x590x360 mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas para
soporte mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac, salida II 230Vac,
1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3 hasta 10KA de des-
carga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctrica, distribución ener-
gía en cuadro y alimentación distintos equipos. . Fuente de Alimen-
tación de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bornas relé para
aislamiento Salidas Digitales, con relé enchufable sobre borna, con-
tacto conmutado de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente auxilia-
res con protección magnetotérmica+diferencial marca ABB . Peque-
ño material, montaje, documentación, totalmente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.
Sala eléctrica 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D387 m CABLEADO FIBRA ÓPTICA

Cableado 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D423 UD PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

Pantalla de visualización para sala de control conexionada a la esta-
ción de operación. De las siguientes características:

Pantalla diagonal (pulgadas) | 55 
Pantalla diagonal (cm) | 138 
Tecnología del televisor | LED 
Smart TV | Sí  WiFi | Integrado 3D | Sí .montada sobre pared, total-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.
Sala de Control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D424 UD PROGRAMACIÓN

Incluye:
Trabajo de ingeniería, 
Pruebas en fábrica (FAT) comprenden:
· La inspección del hardware
· Verificación de la configuración
· Verificación de los procedimientos de calidad
· Test básico del sistema
· Test funcional de los paneles de operador (en frontal armarios con-
trol)· Verificación funcional de las estaciones de ingenieríaPues-
ta en marcha: Un técnico del sistema de control durante 4 se-
manas-hombre, jornadas 8 horas/día, 5 dias/semana, para Pues-
ta en Marcha del sistema de telecontrol.Gestión de proyecto
Trainning: 3 días 
Trabajos de programación 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D425 UD RETROPROYECTOR 250W. DOBLE  LÁMPARA 24V.

Retroproyector de 250W. Con doble lámpara de 24V./250W. con
lente de proyección de un elemento f = 295 mm, brazo abatible y ca-
bezal giratorio.
Sala de Control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D426 UD SISTEMA DE ENVÍO DE ALARMAS A MÓVIL

Sistema de envío de alarmas del SCADA a móvil, con confirmación
de recepción de alarma o reenvío hasta 2 números adicionales.
Sala de Control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D427 UD SISTEMA DE SUPERVISIÓN

Para el suministro del sistema SCADA se realiza el siguiente sumi-
nistro: 
1 Licencia MICROSOFT WINDOWS 7  
1 Licencia MICROSOFT MICROSOFT OFFICE 
1 Licencia  MACFEE ANTIVIRUS  (2 años)
1 PS501 AC500 OPC Server and programming tool 
1 Licencia para SCADA para 1000 I/O OPC, 1 Estación Operadora,
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DELL PRECISION T3600  1 DELL E-Series Pantalla  22" TFT 16:9,
Full HD 1 1  Impresora láser a color A4. Net Connection , HP, OKI o
similar 1 Enersai ONLINE UPS 230 VAC, 3000 VA, 10 min 
EN CENTRO DE CONTROL 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D428 UD UNIDAD DE USUARIO DE RED INALAMBRICA DE LARGO ALCANCE (WIMAX)

Instalación de una unidad de usuario inalámbrica de largo alcance
(40 km.) para conexiones punto a punto o punto multipunto,10Ba-
seT Ethernet ó 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WIMAX (World-
wide for Microwave Access), en la banda de 4,9 GHz. Instalada y co-
nexionada.
Sala de Control 1 1,00 1,00Act0010

1,00
D429 UD VIDEOPORTERO DIGITAL

Videoportero blanco y negro digital para una vivienda unifamiliar, sis-
tema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsador de autoencendido de
cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura me-
diante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecá-
mara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4", montado inclu-
yendo cableado y conexionado completo.
acceso EDAR 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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CAP05 GESTIÓN DE RESIDUOS

D018 m3 TRANSPORTE A VERTEDERO < 20 km
Transporte de tierras a vertedero autorizado por transportista autori-
zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autóno-
ma de Murcia), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y
vuelta con camión basculante y p.p. de medios auxiliares.  (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)
Desbroce + 10% excavación no reutilizable 978,31 978,31 978,31Act0010

978,31
D019 m3 CANON A VERTEDERO RCDS NO PELIGROSOS

Canon de vertido de RCDs nivel I y nivel II de naturaleza pétrea y
no pétrea, excluidos los RCDs potencialmente peligrosos, en verte-
dero autorizado.
RCDS NIVEL IAct0010
PROCEDENTES DE excavación 2.658,310 2.658,310Act0010
RCDS NIVEL IIAct0010
RDCS NATURALEZA PETREA 33,640 33,640Act0010
RCDS NATURALEZA NO PETREA 28,640 28,640 2.720,590Act0010

2.720,59
D020 m3 CANON A VERTEDERO RCDS PELIGROSOS

Canon de vertido de RCDs nivel II potencialmente peligrosos en ver-
tedero autorizado.
RCDS NIVEL IIAct0010
RDCS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 30,62 30,620 30,620Act0010

30,62
D021 UD COSTES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Costes derivados de la gestión de residuos, alquileres, etc, según el
Anejo especifico de gestion de rsiduos.
coste de gestion 1 1,00 1,00Act0010

1,00
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CAP06 SEGURIDAD Y SALUD

D570 PA PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO 15
Presupuesto de Seguridad y Salud para la construcción de la EDAR
de Ramonete, según lo especificado en el Anejo 15 del presente
Proyecto, denominado "Estudio de Seguridad y Salud"
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
SEGÚN ANEJO 15

1 1,00Act0010

1,00
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CAP07 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

D567 d PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Incluye las pruebas de funcionamiento de la instalación en su con-

junto durante un periodo de 2 meses, comprobando:

- La correcta ejecución de la obra civil de la planta.

- El adecuado funcionamiento de los equipos electromecánicos ins-

talados.

- Que la puesta en marcha de la EDAR se realiza de forma idónea y

que la automatización de la misma es la adecuada.

La realización de las pruebas se ajustará a las prescripciones esta-

blecidas en el Anejo de Pruebas y Puesta en marcha, o en su defec-

to, a la normativa vigente que corresponda en cada caso. Se en-

cuentran incluidos todos los gastos que se produzcan durante el pe-

riodo (energía, agua, fungibles, etc.)

dos meses de pruebas (61 d) 61 61,00 61,00Act0010

61,00
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0001 D001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios me-
cánicos, de pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, hasta una profundi-
dad no menor que el espesor de la capa de tie-
rra vegetal considerando, como mínimo, 20 cm.
Incluso retirada de los materiales excavados,
carga a camión y transporte a vertedero autori-
zado a una distancia de 20 km.

1,34

UNA  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0002 D002 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,

por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, sin carga ni transporte
al vertedero.

2,65

DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0003 D003 m3 Excavación de tierras para formación de cimen-

tación y pozos de tierra en cualquier tipo de te-
rreno, por medios mecánicos incluso con la utili-
zacion de martillo percutor si fuese necesario,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto, incluso retirada de los materia-
les excavados a los bordes. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia,
colocación de las camillas en las esquinas y ex-
tremos de las alineaciones, excavación en suce-
sivas franjas horizontales, extracción de tierras,
refinado de fondos y laterales a mano. Se inclu-
ye en el precio la entibación de cualquier tipo a
realizar a juicio de la la dirección de obra. 

3,73

TRES  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0004 D004 m3 Excavación de tierras para formación de zanjas

en cualquier tipo de terreno, por medios mecáni-
cos incluso con la utilizacion de martillo percutor
si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso reti-
rada de los materiales excavados a los bordes.
Incluye replanteo general de los puntos y nive-
les de referencia, colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones, ex-
cavación en sucesivas franjas horizontales, ex-
tracción de tierras, refinado de fondos y latera-
les a mano. Se incluye en el precio la entibación
de cualquier tipo a realizar a juicio de la la direc-
ción de obra. 

3,19

TRES  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0005 D005.1 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones

0,4 x 0,70 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

3,11

TRES  con ONCE CÉNTIMOS
0006 D006 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones

0,9 x 1,15 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

4,78

CUATRO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0007 D006.1 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones

0,5 x 0,95 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

3,68

TRES  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0008 D007 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones

0,7 x 0,95 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

4,52

CUATRO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0009 D008 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

23,52

VEINTITRES  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0010 D009 m3 Relleno localizado en zanjas con productos sele-

cionados procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

4,08

CUATRO  con OCHO CÉNTIMOS
0011 D009.1 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábri-

ca con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor.

13,93

TRECE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0012 D010 m3 Formación de terraplén con material selecciona-

do procedente de préstamos, según los requisi-
tos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante exten-
dido en tongadas de espesor no superior a 30
cm y posterior numectación y compactación con
equipo mecánico (densidad seca > 98% de la
máxima obtenida en el Próctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501). Incluso canon de extracción,
carga, transporte y descarga del material. Refino y reperfila-
do de taludes de terraplén.

7,16

SIETE  con DIECISEIS CÉNTIMOS
0013 D011 m3 Formación de terraplén con material selecciona-

do procedente de la excavación, mediante ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a
30 cm y posterior humectación y compactación
con equipo mecánico (densidad seca > 98% de
la máxima obtenida en el Próctor Modificado, re-
alizado según UNE 103501). Incluso carga,
transporte y descarga del material. Refino y re-
perfilado de taludes de terraplén.

3,93

TRES  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0014 D012 m3 Terraplén de coronación en ensanches con pro-

ductos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación, incluso perfila-
do de taludes y rasanteo de la superficie de co-
ronación, terminado.

6,74

SEIS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0015 D013 m3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén

con productos procedentes de préstamos. Ta-
maño máximo de árido <10 cm. Extendido, hu-
mectado y compactado, rasanteo de la superfi-
cie de coronación y preparación de la superficie
de asiento, terminado.

11,63

ONCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0016 D014 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por

medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios auxi-
liares.

1,10

UNA  con DIEZ CÉNTIMOS
0017 D015 m2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en ca-

pas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento.

5,14

CINCO  con CATORCE CÉNTIMOS
0018 D016 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de

espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

6,86

SEIS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0019 D017 m3 Escollera de 400 kg colocada en protección de
taludes, manto de espesor 0,55 m, incluido su-
ministro y preparación de la superficie de apo-
yo, perfectamente rasanteada y terminada.

39,88

TREINTA Y NUEVE  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0020 D018 m3 Transporte de tierras a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la comunidad autónoma de
Murcia), a una distancia menor de 20 km, consi-
derando ida y vuelta con camión basculante y
p.p. de medios auxiliares.  (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre)

0,59

CERO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0021 D019 m3 Canon de vertido de RCDs nivel I y nivel II de

naturaleza pétrea y no pétrea, excluidos los
RCDs potencialmente peligrosos, en vertedero
autorizado.

2,65

DOS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0022 D020 m3 Canon de vertido de RCDs nivel II potencialmen-

te peligrosos en vertedero autorizado.
50,97

CINCUENTA  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0023 D021 UD Costes derivados de la gestión de residuos, al-

quileres, etc, según el Anejo especifico de ges-
tion de rsiduos.

2.887,24

DOS MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y SIETE  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0024 D022 kg DESMONTAJE de torre de apoyo metálico gal-
vanizado tipo, de línea de MEDIA TENSIÓN,
con peso inferior a 600 kg de su armado, con
p.p. de empaquetado de angulares, demolición
de peana y corte de anclajes, incluido transpor-
te a almacen.

3,67

TRES  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0025 D023 UD Desmontaje conjunto de tres conductores de va-

no existente, incluso retirada de cadenas de ais-
ladores y traslado a almacén o vertedero.

244,32

DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO  con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

0026 D024 m2 Pavimento formado por grava de machaqueo de
color blanco extendida sobre malla geotextil anti-
hierbas, con un espesor medio de 10 cm.

7,77

SIETE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0027 D025 m3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de con-

sistencia plástica, tamaño máximo del árido 10
mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparci-
do desde camión, tendido y vibrado mecánico,
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de pol-
vo de cuarzo de color. Incluso formación de jun-
tas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecu-
ción de juntas de contorno, colocada alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arque-
tas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las re-
des de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del es-
pesor de la solera y posterior sellado con masi-
lla elástica

116,02

CIENTO DIECISEIS  con DOS CÉNTIMOS
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0028 D026 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormi-
gón bicapa en colores suaves tostados, de for-
ma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre
cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de
espesor, dejando entre ellos una junta de sepa-
ración de 2/3 mm para su posterior relleno con
arena caliza de machaqueo, i/recebado de jun-
tas, barrido y compactación, a colocar sobre ba-
se firme existente, no incluido en el precio, com-
pactada al 100% del ensayo proctor.

28,06

VEINTIOCHO  con SEIS CÉNTIMOS
0029 D027.1 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo

AC-22 BIN 50/70 Gen capa intermedia de 6 cm
de espesor, con áridos porfídicos con desgaste
de los ángeles < 30, extendida y compactada, in-
cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

7,49

SIETE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0030 D027.2 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo

AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4
cm de espesor, con áridos porfídicos con des-
gaste de los ángeles < 30, extendida y compac-
tada, incluido riego asfáltico, filler de aportación
y betún.

6,23

SEIS  con VEINTITRES CÉNTIMOS
0031 D028 m3 Hormigón en masa para limpieza HL-150

Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

70,56

SETENTA  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0032 D029 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia

plastica, Tamaño máximo del árido 20 mm, ela-
borado en central, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y
EHE.

86,66

OCHENTA Y SEIS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0033 D031 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado

en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso encamillado de pilares y mu-
ros, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

93,56

NOVENTA Y TRES  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0034 D032 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado
en obra, en jácenas, incluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHV y EHE-08.

98,51

NOVENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0035 D033 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado
en central, en pilares, incluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08.

105,75

CIENTO CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0036 D034 m3 Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elabo-

rado en central, en losas, incluso vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

95,35

NOVENTA Y CINCO  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0037 D035 m3 Hormigón en masa para armar HA-35 N/mm2
consistencia blanda Tmáx.20 mm., para ambien-
te IV+Qb, elaborado en central, en relleno de y
losas, incluso vertido con grúa, vibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C.

114,80

CIENTO CATORCE  con OCHENTA CÉNTIMOS
0038 D036 m3 Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica,

Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en losas, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

122,46

CIENTO VEINTIDOS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0039 D037 m3 Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

110,76

CIENTO DIEZ  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0040 D038 m3 Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica,

Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en muros, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

117,93

CIENTO DIECISIETE  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0041 D039 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para for-
mación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada di-
rectamente sobre vigas de canto; relleno de jun-
tas entre placas, zonas de enlace con apoyos y
capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las pla-
cas; cortes transversales oblicuos, cajeados, ta-
ladros y formación de huecos, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión
de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales.

73,16

SETENTA Y TRES  con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0042 D040 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
25 cm de canto y de 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 25 + 5 cm, con altu-
ra libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada di-
rectamente sobre vigas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio); relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apo-
yos y capa de compresión, realizados con hormi-
gón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote, acero B 500 SD en zona de ne-
gativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales de
las placas; cortes transversales oblicuos, cajea-
dos, taladros y formación de huecos, separado-
res y montaje mediante grúa. Sin incluir repercu-
sión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de
la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes,
taladros y huecos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales.

82,75

OCHENTA Y DOS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0043 D041 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
25 cm de canto y de 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 25 + 5 cm, con altu-
ra libre de planta de hasta 3 m, apoyada directa-
mente sobre vigas de canto o muros de carga
(no incluidos en este precio); relleno de juntas
entre placas, zonas de enlace con apoyos y ca-
pa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las pla-
cas; cortes transversales oblicuos, cajeados, ta-
ladros y formación de huecos, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión
de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales.

79,43

SETENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0044 D042 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
16 cm de canto y de 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 16 + 5 cm, con altu-
ra libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada di-
rectamente sobre vigas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio); relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apo-
yos y capa de compresión, realizados con hormi-
gón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote, acero B 500 SD en zona de ne-
gativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales de
las placas; cortes transversales oblicuos, cajea-
dos, taladros y formación de huecos, apuntala-
miento y desapuntalamiento de la losa, separa-
dores y montaje mediante grúa. Sin incluir reper-
cusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo
de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación
de las armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y compactación del hormigón. Re-
gleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desapuntalamiento. Re-
paración de defectos superficiales.

69,15

SESENTA Y NUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS
0045 D043 kg Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, ar-

mado y colocado en obra, incluso p.p. de des-
puntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1,05

UNA  con CINCO CÉNTIMOS
0046 D044 kg Suministro y colocación de acero en carriles

usados (42 Kg/m)
1,78

UNA  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0047 D045 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados

en caliente en formación de estructuras, median-
te uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, placas de anclaje, piezas especiales, des-
puntes y galvanizado en caliente, montado y co-
locado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE.

2,99

DOS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0048 D046 kg Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE,

T o HEB en vigas carril, i/sujeción, pintura de mi-
nio de plomo, colocado. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

3,02

TRES  con DOS CÉNTIMOS
0049 D047 kg Elemento estructural de acero para soporte y ni-

velación de equipos y tuberías, incluyendo junta
de EPDM para impedir el contacto con acero
inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente.
Completamente montado.

3,49

TRES  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0050 D048 UD Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,

de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y
45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro cen-
tral, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.

29,66

VEINTINUEVE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0051 D049 UD Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,

de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y
45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro cen-
tral, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.

50,95

CINCUENTA  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0052 D050 m2 Suministro y montaje de estructura para cobertu-
ra de plazas de aparcamiento situadas al aire li-
bre, compuesta de: CIMENTACIÓN: formada
por zapatas y correas de hormigón armado so-
bre capa de hormigón de limpieza, realizadas
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD; PÓRTICOS: formados por pila-
res, vigas y correas de acero UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, me-
diante uniones soldadas, con imprimación anti-
corrosiva realizada en taller; CUBIERTA: forma-
da con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor, fijada a correa estructural. Incluso
p/p de excavación, placas de anclaje a cimenta-
ción, solapes, accesorios de fijación, remates la-
terales, juntas de estanqueidad, encuentros y
piezas especiales de remate. Trabajado y mon-
tado en taller y colocado en obra. Incluye: Exca-
vación de tierras. Formación de la capa de hor-
migón de limpieza. Colocación de la armadura
de la cimentación. Vertido y compactación del
hormigón. Colocación y nivelación de las placas
de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y
marcado de ejes de pilares. Ejecución de la es-
tructura metálica de los pórticos. Aplomado. Fija-
ción de la chapa de cubierta a los pórticos. Eje-
cución de encuentros especiales y remates.

55,03

CINCUENTA Y CINCO  con TRES CÉNTIMOS
0053 D051 m2 Encofrado y desencofrado recto con madera

suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME.

11,86

ONCE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0054 D052 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con table-

ros de madera de pino de 22 mm confecciona-
dos previamente, considerando 4 posturas. Nor-
mas NTE-EME.

19,88

DIECINUEVE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0055 D053 m2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas ar-

madas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altura.
Normas NTE-EME.

26,51

VEINTISEIS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0056 D054 m2 Encofrado y desencofrado en muros de dos ca-

ras vistas de 3,00 m de altura, con paneles me-
tálicos modulares de 3,00 m de altura conside-
rando 20 posturas. Según NTE.

26,15

VEINTISEIS  con QUINCE CÉNTIMOS
0057 D055 m2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de

dos caras vistas hasta 6,00 m de altura, con pa-
neles metálicos modulares de 3,00 m de altura
y consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE.

27,21

VEINTISIETE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
0058 D056 m2 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m

de altura y 0,25 m2 de sección, con chapas me-
tálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

9,93

NUEVE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0059 D057 m Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m

de altura y 30 cm de diámetro, con encofrado
de cartón.

22,37

VEINTIDOS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0060 D058 m2 Encofrado y desencofrado curvo con madera

suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME.

16,55

DIECISEIS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0061 D059 m2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,00 m de altura, con pa-
neles metálicos modulares de 3,00 m de altura
y consola de trabajo considerando 20 posturas. 
Según NTE.

29,57

VEINTINUEVE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0062 D060 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120

cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

504,62

QUINIENTAS CUATRO  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0063 D061 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2,50 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

571,76

QUINIENTAS SETENTA Y UNA  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0064 D062 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 3,20 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

638,11

SEISCIENTAS TREINTA Y OCHO  con ONCE
CÉNTIMOS

0065 D063 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 3,70 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

711,15

SETECIENTAS ONCE  con QUINCE CÉNTIMOS
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0066 D065 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, acha-
flanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

16,14

DIECISEIS  con CATORCE CÉNTIMOS
0067 D066 m Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón colo-

reado colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

21,44

VEINTIUNA  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0068 D067 m Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de

h=0,50 m, con taludes 3/2, con transporte de los
productos resultantes de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo, incluso refino de talu-
des, terminado.

3,31

TRES  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0069 D068 m Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con talu-

des 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espe-
sor 12 cm, incluso compactación y preparación
de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

30,72

TREINTA  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0070 D069 m Tratamiento de juntas de hormigonado en depó-

sitos, verticales y horizontales, con cordón hidro-
expansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada.

10,08

DIEZ  con OCHO CÉNTIMOS
0071 D070 m Formación de impermeabilización de junta de

hormigonado de retraccion o dilatación, expues-
ta a presión hidrostática, temporal o permanen-
te, mediante colocación de cinta de PVC-P, de
240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color
azul. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del sopor-
te. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de
la cinta.

15,90

QUINCE  con NOVENTA CÉNTIMOS
0072 D071 m Formación de impermeabilización de junta de

hormigonado de dilatación, expuesta a presión
hidrostática, temporal o permanente, mediante
colocación de lamina de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor y anchura de hasta 50 cm.
Incluso p/p de preparación de la superficie so-
porte, piezas especiales y para fijación, comple-
tamente instalado.

5,62

CINCO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0073 D072 m Sellado mediante aplicación de masilla de poliu-

retano, i/medios auxiliares y limpieza, realizado
por personal especializado.

2,10

DOS  con DIEZ CÉNTIMOS
0074 D073 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas,

de color negro, y densidad 100 g/m2, colocado
con un solape del 10 %, incluso fijación median-
te piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superficie cubierta con tierra.

3,31

TRES  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0075 D074 m2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resisten-

cia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en
taludes.

4,64

CUATRO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0076 D075 m2 Impermeabilización de faldón de cubierta consti-
tuida por: imprimación asfáltica sobre soporte,
Curidan; lámina autoadhesiva de betún elastó-
mero SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin
armadura, con acabado en film de poliolefina co-
extrusionada, adherida al soporte mediante au-
toadhesión. Lista para colocar la teja (no inclui-
da).  Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana TA-1. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc. Ficha IM-23 A e IM-25
A de Danosa.

20,06

VEINTE  con SEIS CÉNTIMOS
0077 D076 m Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de reji-

lla, incluso pp. de elementos de anclaje al para-
mento, montado.

49,10

CUARENTA Y NUEVE  con DIEZ CÉNTIMOS
0078 D077 m Perfil PRFV tipo L 30X30X3 para apoyo de reji-

lla, incluso pp. de elementos de anclaje al para-
mento, montado.

30,02

TREINTA  con DOS CÉNTIMOS
0079 D078 m2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38

mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, elementos de sujección y
ajuste.

89,44

OCHENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0080 D079 m2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena anti-
deslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste.

85,20

OCHENTA Y CINCO  con VEINTE CÉNTIMOS
0081 D080 m Escalera a medida en PRFV, con zancas y sopr-

tes tipo UPN de 200, L de 50x50x5 mm, escalo-
nes y descansillos con rejilla de 30x38x38 con
acabado arena antideslizante, tornillos y ancla-
jes en Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmen-
te colocada.

271,54

DOSCIENTAS SETENTA Y UNA  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0082 D081 UD Escalera helicoidal, de 3,5 m. de altura máxima
entre plantas y ancho útil de 80 cm., realizado
mediante perfiles UPN-140 curvados y
HEB-140, de acero laminado S 275JR y pelda-
ños de tramex, con barandilla según detalle pla-
no, incluso acabado según ISO 12944-2, catego-
ría de corrosión C-3, realizada en taller y monta-
je en obra.

4.140,75

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0083 D082 UD Pate escalera formado por redondo de acero re-

vestido de polipropileno, inc. anclaje con resina

al hormigón, con p.p. de medios auxiliares.

13,79

TRECE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0084 D083 m Formación de peldañeado de escalera con ladri-

llo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza,
medido en su longitud.

16,30

DIECISEIS  con TREINTA CÉNTIMOS
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0085 D084 m Forrado de huella de peldaño formada por pie-
zas de gres antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

24,60

VEINTICUATRO  con SESENTA CÉNTIMOS
0086 D085 m Barandilla constituida por perfiles de aluminio

de extrusión de sección circular, lacados en co-
lor RAL estándar, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con
un pasamanos de aluminio; instalada y anclada
a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

76,07

SETENTA Y SEIS  con SIETE CÉNTIMOS
0087 D086 m Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, com-

puesta de montante de sección cuadrada de
50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra in-
termedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y
spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmen-
te instalada en obra.

124,18

CIENTO VEINTICUATRO  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0088 D087 m3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con es-
tructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, inclu-
so montaje y desmontaje.

4,93

CUATRO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0089 D088 m2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de

fachada formado por paneles prefabricados, li-
sos, de hormigón armado de 16 cm de espesor,
2,40 m de anchura y 10 m de longitud máxima,
acabado liso de color gris a una cara, con inclu-
sión o delimitación de huecos. Incluso p/p de es-
quineros, piezas especiales y angulares metáli-
cos galvanizados para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado
de juntas con silicona neutra sobre cordón de
caucho adhesivo, colocación en obra de los pa-
neles con ayuda de grúa autopropulsada y apun-
talamientos. Totalmente montados. Incluye: Re-
planteo de paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su
lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Anclaje de los elementos metálicos
de conexión. Sellado de juntas.

73,75

SETENTA Y TRES  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0090 D089 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris es-
tándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura
según normativa, i/p.p. de formación de dinte-
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

33,92

TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0091 D090 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hor-
migón, liso y blanco, de 40x20x20 cm colocado
a dos caras vistas, recibidos con mortero de ce-
mento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río
M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armaduras según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivela-
ción aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

63,66

SESENTA Y TRES  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0092 D091 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerá-

mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, cámara de aire de 5 cm con panel
de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN
998-2:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

54,12

CINCUENTA Y CUATRO  con DOCE CÉNTIMOS
0093 D092 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble

24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

18,30

DIECIOCHO  con TREINTA CÉNTIMOS
0094 D093 m2 Muro de mampostería careada de espesor 0,30

m, de altura variable, máximo 2 m incluyendo
mampuestos, mortero de agarre, rehundido de
juntas, perfectamente alineado, aplomado, con
preparación de la superficie de asiento, comple-
tamente terminado.

66,84

SESENTA Y SEIS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0095 D094 m2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso
blanco sin maestrear en paramentos verticales
y horizontales de 15 mm de espesor, incluso for-
mación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con rodapié, p.p. de guardavivos de plás-
tico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

9,15

NUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS
0096 D095 m2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10

mm de espesor, en capa de rodadura y regula-
ción de solera.

38,29

TREINTA Y OCHO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0097 D096 m2 Revestimiento de fachadas con mortero mono-
capa, espesor aproximado de 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento
portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado
sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de
hormigón o termoarcilla. Con acabado textura
superficial raspado fino similar a la piedra abu-
jardada, en color a elegir, incluyendo parte pro-
porcional de colocación de malla mortero en los
encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO
9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2
y se medirán mochetas.

25,59

VEINTICINCO  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0098 D097 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de

ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
separados 1 m con maestra superior del mismo
mortero, arriostrados transversalmente cada 2
m aproximadamente según desnivel, para una
altura media de 1 m de cubierta, tablero machi-
hembrado de 100x30x4 cm, capa de compre-
sión de 3 cm de idéntico mortero y teja cerámi-
ca curva roja de 40x19 cm recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, embo-
quillado, remates, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en pro-
yección horizontal.

77,35

SETENTA Y SIETE  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0099 D098 m2 Cubierta transitable constituida por: hormigón
aislante de arcilla expandida de espesor medio
10 cm. como formación de pendiente, tendido
de mortero de cemento M-5,  de 2 cm de espe-
sor; imprimación asfáltica, Curidan; lámina asfál-
tica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina
geotextil de 200 g/m2, Danofelt PY-200, lista pa-
ra solar con pavimento a elegir. Incluso pp. de
chapa protectora de encuentro lámina-alzado
de placa y sellado. Cumple la norma
UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc
según membrana monocapa.

29,89

VEINTINUEVE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0100 D099 m2 Cubierta autoprotegida no transitable constitui-

da por: hormigón aislante de arcilla expandida
de 10 cm de espesor medio como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento y are-
na de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación
asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elas-
tómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de poliéster refor-
zado y estabilizado, autoprotegida con gránulos
de pizarra, totalmente adherida al soporte con
soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 se-
gún membrana GA-1. Cumple los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana mono-
capa. Ficha IM-12 M de Danosa.

27,80

VEINTISIETE  con OCHENTA CÉNTIMOS
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0101 D100 UD Cubierta cubrición del espesador de gravedad
de las siguientes características: Marca: Tec-
nium o similar; Tipo: circular; Material: Resina
de poliéster Isoftálica reforzada con fibra de vi-
dreo, Diámetro: 4 m; Incluye las aperturas y bri-
das necesarias para la desodorización. Según
ETP 36. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada.

9.484,74

NUEVE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y
CUATRO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0102 D101 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19
cm. recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p.
de limas, caballete y emboquillado, medios auxi-
liares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

38,82

TREINTA Y OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0103 D102 UD Claraboya piramidal fija de 100x100 cm de ba-

se, medida comercial. Formada por una cúpula
piramidal monovalva de metacrilato de metilo o
PMMA, unida a losa de hormigón por tacos sin-
téticos con tornillos estancos y arandelas de go-
ma de 5 mm de espesor, protegidos con capu-
chón; instalada según NTE-QLC, con clasifica-
ción de reacción al fuego B-s1,d0.

191,26

CIENTO NOVENTA Y UNA  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0104 D103 m2 Falso techo desmontable de placas de escayola
aligeradas granuladas de 60x60 cm suspendido
de perfilería vista lacada en blanco, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angula-
res de borde fijados al techo, i/p.p. de acceso-
rios de fijación, montaje y desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP-17, medido dedu-
ciendo huecos.

22,30

VEINTIDOS  con TREINTA CÉNTIMOS
0105 D104 UD Campana para recogida de humos en cocinas

industriales de 2x4x0,90 m, construida con basti-
dor de perfiles de acero laminado PNT 60x60x6
mm soldados entre sí, con anclajes para recibi-
do, junquillos de tubo hueco de acero laminado
atornillados a perfiles, i/corte y preparación en
taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido
de albañileria. Completamente instalada, cone-
xionada, probada y funcionando.

172,91

CIENTO SETENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0106 D105 UD Suministro y montaje de veleta de cobre, figura
gallo, fijación mediante abrazaderas a elemento
estructural de cubierta, incluso pequeño mate-
rial. Medido la unidad colocada.

197,25

CIENTO NOVENTA Y SIETE  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0107 D106 UD Remate superior de chimenea conformado a ba-
se de pilaretes de ladrillo macizo o perforado pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10,
confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08, tapa de hormigón armado de hasta
0,35 m2 de sección y 4 cm de espesor, coloca-
da sobre ellos, para soportar una cobertura final
de teja, incluso ejecución de esta y revestido de
pilaretes.

62,63

SESENTA Y DOS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0108 D107 m Forrado de conducto de chimenea sobre faldón
de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de
espesor de ladrillo perforado de 7cm, hasta 0,20
m2 de sección libre del hueco o del conducto;
enfoscado exterior de la fábrica con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-10, confeccionado con hor-
migonera de 200 l, s/RC-08; sellado perimetral
en el encuentro con el faldón mediante lámina
de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm; recibi-
do de caperuza de chapa galvanizada para 200
mm de diámetro con mortero de cemento de ti-
po M-5, incluso replanteo. Medido en su longi-
tud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

106,73

CIENTO SEIS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0109 D108 m Suministro y colocación de albardilla de alumi-

nio anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para cubrición de muros,
espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con gote-
rón, compuesto de una capa de regularización
de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm
de espesor, creando una pendiente suficiente
para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de fi-
jación y uniones entre perfiles. Incluye: Prepara-
ción de la superficie de apoyo. Preparación de
la base y de los medios de fijación. Ejecución
de la base de apoyo de mortero. Replanteo de
las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación
y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

25,04

VEINTICINCO  con CUATRO CÉNTIMOS
0110 D109 m Albardilla de hormigón prefabricado en blanco

en piezas de 20 cm de ancho y 50 cm de largo
con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

23,56

VEINTITRES  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0111 D110 m2 Colocación de reja metálica con garras empotra-

das en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmen-
te colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

23,53

VEINTITRES  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0112 D111 UD Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2

de superficie, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertu-
ra de huecos para garras y/o entregas, coloca-
ción, aplomado del marco, material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

14,51

CATORCE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0113 D112 UD Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2

de superficie, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertu-
ra de huecos para garras y/o entregas, coloca-
ción, aplomado del marco, material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

18,20

DIECIOCHO  con VEINTE CÉNTIMOS
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0114 D113 UD Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada.

50,72

CINCUENTA  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0115 D114 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

78,99

SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0116 D115 UD Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de
superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de
huecos para garras y/o entregas, colocación,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

11,56

ONCE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0117 D116 UD Ayuda de albañilería a instalaciones de electrici-

dad, fontanería, calefacción, gas y telecomunica-
ciones, por vivienda unifamiliar, (considerando
una repercusión media por vivienda de 3 dormi-
torios y 2 baños), incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma
de los presupuestos de las instalaciones). Medi-
do por unidad de vivienda.

1.156,84

MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0118 D117 m2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa anti-
deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antra-
cita de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de
río, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Iber-
sec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

46,50

CUARENTA Y SEIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
0119 D118 m Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de

8x33 cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2
y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

11,59

ONCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0120 D119 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII

s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

30,50

TREINTA  con CINCUENTA CÉNTIMOS
0121 D120 dm3 Suministro y colocación de apoyo de neopreno

zunchado, incluso cola de fijacion, completa-
mente instalado.

87,17

OCHENTA Y SIETE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0122 D121 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x40 cm, medidas inte-
riores, completa: con tapa y marco de hormigón
y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

79,16

SETENTA Y NUEVE  con DIECISEIS CÉNTIMOS
0123 D122 UD Arqueta para alojamiento de válvula de corte en

acometida de 40x40x60 cm interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, y con tapa de fun-
dición, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

90,06

NOVENTA  con SEIS CÉNTIMOS
0124 D123 UD Arqueta de registro de 51x51x130 cm de medi-

das interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de
10 cm de espesor, ligeramente armada con ma-
llazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

140,57

CIENTO CUARENTA  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0125 D124 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 1,00x1,00x1,20 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

378,94

TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0126 D125 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 30x30x30 cm., medidas inte-
riores, completa: con tapa y marco de hormigón
y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

60,28

SESENTA  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0127 D126 UD Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en

masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

136,22

CIENTO TREINTA Y SEIS  con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0128 D127 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 0,80x0,80x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

279,56

DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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0129 D127.1 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

161,55

CIENTO SESENTA Y UNA  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0130 D127.2 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 0,50x0,50x0,70 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

127,53

CIENTO VEINTISIETE  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0131 D128 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm y
rejilla de ventilación, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y pa-
nel intermedio, rigidizadores con perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir
a la obra, acabado con capa de pintura epoxi po-
limerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra.

147,27

CIENTO CUARENTA Y SIETE  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0132 D129 m2 Carpintería de aluminio lacado en color de 15
micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo
superior, compuesta por cerco con  carriles para
 persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y
de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/
NTE-FCL-5.

61,19

SESENTA Y UNA  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0133 D130 m2 Carpintería de perfiles de PVC blanco, con re-

fuerzos interiores de acero galvanizado, en ven-
tanas correderas de 2 hojas, con eje vertical,
compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromata-
dos de deslizamiento y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.

291,21

DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA  con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0134 D131 m2 Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos in-
teriores de acero galvanizado, en ventanales fi-
jos para escaparates o cerramientos en general,
para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, junquillos
y accesorios, instalada, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. S/NTE-FCP.

129,63

CIENTO VEINTINUEVE  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0135 D132 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4
mm de espesor, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona inco-
lora, incluso cortes de vidrio y colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8

19,84

DIECINUEVE  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0136 D133 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos
vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma-
ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

32,24

TREINTA Y DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0137 D134 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm re-

alizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm de espesor, perfiles de acero confor-
mado en frío, herrajes de colgar y seguridad, ce-
rradura con manilla de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir
a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

121,88

CIENTO VEINTIUNA  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0138 D135 m2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equiva-
lente) realizada con doble chapa de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con mani-
llón de nylon, rejillas de ventilación, cerco de
perfil de acero conformado en frío recibido en
placa de cerramiento, acabado con capa de pin-
tura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

102,27

CIENTO DOS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0139 D136 UD Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equiva-

lente) de 2 hojas de 140x210 cm de medidas to-
tales, realizada con doble chapa de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con mani-
llón de nylon, cerco de perfil de acero conforma-
do en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

364,74

TRESCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0140 D137 UD Puerta corredera de apertura automática sobre
carril de una hoja de 5x2 m formada por basti-
dor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm y
barrotes de 30x30x1,5 mm galvanizado en ca-
liente por inmersión Z-275 provistas de cojine-
tes de fricción, carril de rodadura para empotrar
en el pavimento, poste de tope y puente guía
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral,
orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajus-
te y montaje en obra.

2.715,56

DOS MIL SETECIENTAS QUINCE  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0141 D138 UD Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m para ce-
rramiento exterior, formada por bastidor de tubo
de acero laminado de 60x40x1,5 mm, barrotes
de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de
100x100x2 mm galvanizado en caliente Z-275
por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad,
pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

320,01

TRESCIENTAS VEINTE  con UN CÉNTIMOS
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0142 D139 UD Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para cerra-
miento exterior, con bastidor de tubo de acero
laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T gal-
vanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

197,79

CIENTO NOVENTA Y SIETE  con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0143 D140 UD Puerta doble de vidrio templado transparente, in-
colora, de 10 mm tipo Templex, de 2090x796x2,
incluso herrajes, freno y cerradura de acero ino-
xidable, con llave y manivela, instalada, según
NTE-FVP.

697,78

SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0144 D141 UD Puerta de entrada estándar normalizada, con ta-
blero en moldura provenzal, de roble barnizada,
de dimensiones 825x2110 mm y de e=45 mm,
montada en taller sobre cerco  chapado en  ro-
ble, con todos sus herrajes de colgar y seguri-
dad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas
caras, embocadura exterior ,colocada en obra
sobre precerco de pino de dimensiones 110x45
mm, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto
largo, tirador labrado y mirilla de latón gran an-
gular, terminada con p.p. de medios auxiliares.

546,06

QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS  con SEIS
CÉNTIMOS

0145 D142 UD Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada,
de dimensiones 825x2030 mm, de roble barniza-
da totalmente montada en block con galce o cer-
co recto extensible de DM de 70x30 mm  y tapa-
juntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono
con herraje inoxidable nacional y cerradura unifi-
cada quedando el conjunto ensamblado, emba-
lado, paletizado y listo para su instalación en el
premarco correspondiente.

282,42

DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS  con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0146 D143 m2 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de
aluminio lacado con un ancho de 25 mm con
acabado en pintura mate de distintos colores
con sistema para posicionamiento de lamas y
subida o bajada de las mismas, instalado.

40,78

CUARENTA  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0147 D144 UD Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla,

para puertas normalizadas de 1 hoja, montado,
incluso p.p. de medios auxiliares.

20,14

VEINTE  con CATORCE CÉNTIMOS
0148 D145 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado

con estructura fija galvanizada y lacada con se-
cado al horno. Incluido montaje.

157,26

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0149 D146 m Verja de protección formada por parte proporcio-
nal de panel de 2,5 m de longitud y 1,50 m de al-
tura, electrosoldado con pliegues longitudinales
en forma de “V” para mejorar su rigidez. Malla
de 200x50 mm formada por varilla galvanizada
y plastificada de 5 mm, sujeta a los postes me-
diante grapa regulable; poste formado por pleti-
na de 60x10 mm, empotrados. Alambre de ace-
ro galvanizado según normativa UNE EN
10204-3.1 y UNE EN 10244-2 (con un recubri-
miento mínimo de zinc de 80 gr/m2) de Ø 5 mm.
Recubrimiento de poliéster termoendurecido
con tratamiento anticorrosión de un mínimo de
120 micras.

59,01
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CINCUENTA Y NUEVE  con UN CÉNTIMOS
0150 D147 m2 Reja de hierro forjado, construida en acero puce-

lado, cerco de llanta de 30x10 mm, con perfora-
ciones para recibido de barrotes, barrotes verti-
cales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y hori-
zontales de 18x18, con troqueles de paso, i/ga-
rras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

252,70

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS  con SETENTA
CÉNTIMOS

0151 D148 m Cercado de 2,00 m de altura realizado con ma-
lla simple torsión galvanizada en caliente, de tra-
ma 40/14 y postes de tubo de acero galvaniza-
do por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes.

14,28

CATORCE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0152 D149 m Cercado de 1,50 m de altura realizado con ma-

lla simple torsión galvanizada en caliente, de tra-
ma 40/16 y postes de tubo de acero galvaniza-
do por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, ten-
sores, grupillas y accesorios, montada i/replan-
teo y recibido de postes.

12,50

DOCE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
0153 D150 m Vierteaguas de piedra artificial con goterón, for-

mado por piezas de 25 cm de ancho y 3 cm. de
espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

23,55

VEINTITRES  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0154 D151 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, re-

sistente a agentes químicos, hongos, alcalini-
dad y humedades de máxima impermeabilidad
y elevada cubrición, color azul, acabado liso o
semi-mate, dos manos, incluso fondo con impri-
mación fijadora y limpieza.

16,41

DIECISEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0155 D152 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco

o pigmentada, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

6,03

SEIS  con TRES CÉNTIMOS
0156 D154 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profe-

sional, en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimación y plastecido.

8,47

OCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0157 D155 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,

reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vi-
drio.

21,57

VEINTIUNA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0158 D156 m Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de

10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 g/m2
y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje.

0,67

CERO  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0159 D157 m Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla,
de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-
ca en base acuosa con una dotación de 720
g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 g/m2, realmente pintado,
excepto premarcaje.

0,70

CERO  con SETENTA CÉNTIMOS
0160 D158 UD Placa de señalización de elementos de extin-

ción de incendios de 250x200 mm. en plástico rí-
gido, totalmente colocada sobre cualquier sopor-
te, s/ R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirec-
tos.

8,17

OCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS
0161 D159 UD Placas de señalización de salidas de emergen-

cia de 297x210 mm. en plástico rígido totalmen-
te colocada sobre cualquier soporte, s/ R.D.
485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.

8,25

OCHO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0162 D160 UD Placa señalización-información en PVC serigra-

fiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

8,34

OCHO  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0163 D162 UD Señal triangular de lado 70 cm, normal y troque-

lada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

111,38

CIENTO ONCE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0164 D163 UD Señal circular de diámetro 60 cm, normal y tro-

quelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

102,78

CIENTO DOS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0165 D164 UD Cartel de señal informativa y de orientación de

95x25 cm, reflexivo nivel I (E.G.),  troquelado, in-
cluso postes galvanizados de sustentación y ci-
mentación, colocado.

184,65

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0166 D165 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-

guientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BC-06-11. DN 65, PN 10, bridas

fabricadas en acero carbono con proteccion

epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI

304. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamien-

to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-

mente instalado, conexionado, probado y funcio-

nando. Según ETG. 06

192,37

CIENTO NOVENTA Y DOS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0167 D166 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

216,48

DOSCIENTAS DIECISEIS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0168 D167 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-

guientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion

epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI

304. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamien-

to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-

mente instalado, conexionado, probado y funcio-

nando. Según ETG. 06.

219,10

DOSCIENTAS DIECINUEVE  con DIEZ CÉNTIMOS
0169 D168 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-

guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 125, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando. Según ETG. 06.

234,01

DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con UN
CÉNTIMOS

0170 D169 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-

guientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BC-06-11. DN 150, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion

epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI

304. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-

más accesorios necesarios para su correcto fun-

cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalada, conexionada, proba-

da y funcionando.

252,38

DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0171 D170 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando. Según ETG. 06.

348,83

TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0172 D171 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy líquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

482,94

CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS  con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0173 D172 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Montada, incluso tornillería zincada y jun-
tas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornille-
ría, juntas, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

565,27

QUINIENTAS SESENTA Y CINCO  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0174 D173 UD Colector  DN 50 PN-10 de material acero inox.
AISI 316 L. Da servicio a:  impulsión de aire des-
de las soplantes hasta el colector de desemul-
sionado. Formado por: 0,5 m de tubería según
E.T.G 10, 1 juntas de kligerit, 1 brida loca, 1 re-
ducción DN 80/ DN 50.  Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

56,93

CINCUENTA Y SEIS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0175 D174 UD Colector DN 50 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a : Vaciado del concentrador has-
ta la arqueta de drenaje. Formado por: tubería
de longitud 0,7  m según E.T.G. 10, 2  codos de
90º,1 brida loca DN 50 de PVC. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

63,02

SESENTA Y TRES  con DOS CÉNTIMOS
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0176 D175 UD Colector DN 50 de material AISI 316 L, según
E.T.G 10. Da servicio a: vaciado del clasificador
de arenas a la arqueta de drenajes. Formado
por: Tubería de longitud 2 m, 2 codos de 90º, 1
brida loca DN 50 de material pp. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

97,39

NOVENTA Y SIETE  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0177 D176 UD Colector común en acero inox. AISI-316 L DN
65. Colector común que une los colectores pro-
cedentes de la impulsión de las flotantes. Tube-
ría  DN 65  de longitud 2 m según ETG. 10. Pun-
tos de inserción de los colectores de impulsión
en forma de "T" de DN 65,  1 codo de 90º. 1
Junta embridada DN65 AISI-316L. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

138,51

CIENTO TREINTA Y OCHO  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0178 D177 UD Colector  DN 65, de material acero inox AI-
SI-316 L. Da servicio a: Salida desde las bom-
bas de impulsión de fangos espesados hasta en-
trada a centrífuga. Compuesto por: Tubería de
longitud 9,5 m según ETG.10 y 5 Codos 90°, 2
reducciones DN 80/ DN 65, 2 reducciones DN
65/ DN 50, 1 reducción DN 65/ DN 40, 2 bridas
locas DN 80, 2 bridas locas DN 50, 4 bridas lo-
cas DN 65 y 1 brida loca DN 40. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

756,46

SETECIENTAS CINCUENTA Y SEIS  con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0179 D178 UD Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a: aspiración de la bomba de are-
nas. Formado por: Tubería de longitud 1,46 m
según E.T.G 10 y  tubo de polietileno corrugado
de longitud 0,44 m, 1 brida loca DN 65 de mate-
rial pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

114,17

CIENTO CATORCE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
0180 D179 UD Colector  DN 65 PN-10 de material acero inox.

AISI 316 L. Recorrido desde el colector de dese-
mulsionado. Formado por: 5 m de tubería  se-
gún E.T.G 10, 8 manguitos roscados para sol-
dar DN 3/4", difusores de burbuja guesa con dis-
co de 5” de las siguientes características; Mar-
ca: Grundfos o similar; diámetro externo de difu-
sores: 127 mm; material de la membrana EPDM
Premium; material del soporte: ABS;  capacidad
nominal: 15 Nm3/h. Características de difusores
según ETP 28. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

793,56

SETECIENTAS NOVENTA Y TRES  con CINCUENTA
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Y SEIS CÉNTIMOS
0181 D180 UD Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316

L. Da servicio a: impulsión de arenas desde la
bomba hasta el canalillo de recogida de arenas.
Formado por: Tubería de longitud 2,4 m según 
E.T.G 10, 2 codo de 90º, 1  brida loca DN 50 de
material pp.  1 reducción DN 65/ DN 50. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

139,67

CIENTO TREINTA Y NUEVE  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0182 D181 UD Colector individual de impulsión en acero inox.
AISI-316 L DN 65. Da servicio a: impulsión de
grasas. Compuesto por: 2,4 m de tubería según
ETG. 10, 3 Bridas locas de material pp. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

221,99

DOSCIENTAS VEINTIUNA  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0183 D182 UD Colector  DN 80, de material AISI-316 L. Da ser-
vicio a: alimentación de bombas de impulsión
de fangos a deshidratar. Compuesto por: Tube-
ría de longitud 1,6 m según ETG.10 y 1 Codo
90° , 2 reducciones DN 80/ DN 65, 2 bridas lo-
cas DN 65, 1 brida loca DN 80 en PP. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

214,09

DOSCIENTAS CATORCE  con NUEVE CÉNTIMOS
0184 D183 UD Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316

L. Da servicio a: Aspiración desde el canal de
cloración hasta la entrada a grupo de presión.
Formado por: tubería de longitud  2,6 m según
E.T.G. 10, 2 bridas locas DN 80 de material PP.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

206,68

DOSCIENTAS SEIS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0185 D184 UD Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a: En un primer tramo hace de
by-pass de filtro y en un segundo tramo se une
la salida de los filtros para realizar la impulsión
de la salida. Formado por: tubería de longitud 3
m según E.T.G. 10 y 3 codos de 90º, 2 bridas lo-
cas de material pp y picaje en la tubería princi-
pal. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

221,04

DOSCIENTAS VEINTIUNA  con CUATRO CÉNTIMOS
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0186 D185 UD Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a : Entrada al concentrador desde
la impulsión de grasas procedente de la arqueta
de fangos arqueta de fangos. Formado por: tu-
bería de longitud 1,4 m según E.T.G. 10, 1 codo
de 90º, 2 bridas locas DN 80 de material pp. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

162,39

CIENTO SESENTA Y DOS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0187 D186 UD Colector  DN 80 de material acero inox. AISI

316 L. Da servicio a : Entrada al concentrador

desde la caja de grasas. Formado por: tubería

de longitud 0,85 m según E.T.G. 10, 1 codo de

90º, 2 bridas locas DN 80  de material  pp. Se in-

cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-

mentos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-

lado, conexionado, probado y funcionando. .

143,93

CIENTO CUARENTA Y TRES  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0188 D187 UD Colector  DN 80 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a: Colector de impulsión des-
de el grupo de presión al filtro de anillas. Forma-
do por: tubería de longitud 2,4 m  según E.T.G.
10 y 1 codo de 90º , 6 bridas locas DN 80 de
material pp. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

426,25

CUATROCIENTAS VEINTISEIS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0189 D188 UD Colector  DN 80 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a :  salida del concentrador a
la arqueta de drenajes. Formado por: tubería de
longitud 1,6 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º,
1 brida loca DN 80 de material pp. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

113,13

CIENTO TRECE  con TRECE CÉNTIMOS
0190 D189 UD Colector  DN 80, de material acero inox. AI-

SI-316 L. Servicio: Salida de la bomba de torni-
llo helicoidal de evacuación de fangos deshidra-
tados. Compuesto por: Tubería de longitud 0,7
m según ETG.10, 3 bridas locas DN 80 y reduc-
ción DN 80 / DN 200. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

194,90

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  con NOVENTA
CÉNTIMOS
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0191 D190 UD Colector  DN 80  de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a : Salida desde los filtros de
anillas. Formado por: tubería de longitud 1,75 m
según E.T.G.10 y 2  codos de 90º , 4 bridas lo-
cas DN 80 de material pp. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

289,56

DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE  con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0192 D191 UD Colector  DN 80 PN-10 de material acero inox.
AISI 316 L. Da servicio: desde el colector de im-
pulsión hasta la parrilla de distribución. Forma-
do por: 19,5 m de tubería según E.T.G 10., con
7 codos de 90º, 2 picajes de 50 mm  en la tube-
ría para insercción de los colectores de impul-
sión y dos conos de reducción concéntricos DN
80 / DN 65. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

699,15

SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE  con QUINCE
CÉNTIMOS

0193 D192 UD Colector  DN 80  de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a :  Drenaje de los filtros de
anillas. Formado por: tubería de longitud 2,45 m
 según E.T.G. 10 y 2  codos de 90º, 2 bridas lo-
cas DN 80 de material pp y picaje en la tubería
principal. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

201,29

DOSCIENTAS UNA  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0194 D193 UD Colector DN 100 PN-10 de material acero inoxi-

dable AISI 316 L. Da servicio a: aliviadero del ta-
miz hasta conectarse al colector de bifurcación
de entrada al desarenador. Formado por: Tube-
ría de longitud 1,16 m, 1 brida loca DN 100 de
material pp, según E.T.G 10. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de mon-
taje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

197,28

CIENTO NOVENTA Y SIETE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0195 D194 UD Colector DN 100 de material acero inoxidable AI-
SI 316 L, según ETG10, Servicio: bombeo de
fangos a espesador por gravedad. Longitud de
la tubería: 5,5 m, 5 codos de 90º", 2 bridas lo-
cas DN 100 de material pp, y conexión en "T"
desde la tubería de la que procede. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

852,91

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS
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0196 D195 UD Colector DN 100 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a: entrada desde el desarena-
dor al clasificador de arenas. Formado por: Tu-
bería de longitud 2  m según E.T.G 10, 1 codo
de 90º, 3  bridas locas DN 100  PN 10. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

233,07

DOSCIENTAS TREINTA Y TRES  con SIETE
CÉNTIMOS

0197 D196 UD Colector DN 100 en acero inox AISI-316 L se-
gún ETG.10. Da servicio a: entrada al espesa-
dor. Compuesto por: 5,5 m de tubería según
ETG. 10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y
2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

332,06

TRESCIENTAS TREINTA Y DOS  con SEIS
CÉNTIMOS

0198 D197 UD Colector DN 100 de material acero inoxidable AI-
SI-316 L. Da servicio a: impulsión del agua por
las bombas sumergibles. Formado por: 3,7 m
de tubería, según E.T.G 10, 3 bridas locas DN
100 , 1 codo de 90º DN 100 y un picaje en el co-
lector DN 100. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando. Según ETG. 06.

390,06

TRESCIENTAS NOVENTA  con SEIS CÉNTIMOS
0199 D198 UD Colector  DN 100, de material acero inox. AI-

SI-316 L. Servicio: Salida de escurrido de la cen-
trífuga. Compuesto por: Tubería de longitud 2,0
m. 1 Brida loca DN 100 y 1 Brida loca DN 200
en PP, una reducción DN 100/DN 200. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

306,25

TRESCIENTAS SEIS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0200 D199 UD Colector individual de impulsión en acero inox.

AISI-316 L DN 100. Da servicio a: impulsión de
fango en exceso. Compuesto por: 3,75 m de tu-
bería según ETG. 10, 3 Bridas locas  DN 100 de
material pp, 1 reducción DN 80/DN 100. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

392,43

TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0201 D200 UD Colector de material acero inoxidable AISI-316
L.  Procedente de los colectores individuales de
impulsión hasta salida del depósito de regula-
ción .  Formado por dos tramos:  tubería DN
100 de longitud 1,5 m, según E.T.G 10, 1 reduc-
ción  DN 100 / DN 125  tubería DN 125 de longi-
tud 1,6 m, según E.T.G 10, 1 reducción  DN 125
/ DN 150. 2 bridas locas DN 125, 1 brida loca
DN 150 Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando. Según ETG. 06.

439,11

CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE  con ONCE
CÉNTIMOS

0202 D201 UD Colector común en acero inox. AISI-316 L DN
100.  Colector común que une los colectores
procedentes de la impulsión de fango en exce-
so. Compuesto por dos tramos:  - Tubería  DN
100  de longitud 2,15 m según ETG. 10, 1. Pun-
tos de inserción de los colectores de impulsión
en forma de "T" de DN 100, 2 reducciones
DN100/DN80, 1 codo de 90º DN 100. 1 Brida lo-
ca DN 100 de material pp.  - Tubería  DN 65 de
longitud 0,6 m según ETG. 10. 2 Bridas locas
DN 65 de material pp Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

290,44

DOSCIENTAS NOVENTA  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0203 D202 UD Colector común en acero inox. AISI-316 L DN
150 que une los colectores procedentes de la
impulsión de fango recirculado. Compuesto por
dos tramos:  - Tubería  DN 150  de longitud 3 m
según ETG. 10. Puntos de inserción de los co-
lectores de impulsión en forma de "T" de DN
150, 2 reducciones DN150/DN125 , 1 codo de
90º DN 150.1 brida loca DN 150 de material pp -
Tubería DN 125  de longitud 1,1 m según ETG.
10, 2 bridas locas DN 125 de material pp. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

593,39

QUINIENTAS NOVENTA Y TRES  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0204 D203 UD Colector de by-pass de entrada al filtro DN 150
de material acero inoxidable AISI 316 L, según
ETG10, servicio: procedente del colector de en-
trada a filtro. Longitud de la tubería:4,8 m, 3 co-
dos de 90º", 2 bridas locas DN 150 de material
pp, y conexión en "T" desde la tubería de la que
procede. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

542,97

QUINIENTAS CUARENTA Y DOS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0205 D204 UD Colector DN 150, de material cero inox. AI-
SI-316 L. Servicio: Procedente del colector de
salida del espesador hasta colectores de alimen-
tación de bombas de impulsión de fangos a des-
hidratar. Compuesto por: Tubería de longitud
3,2 m según ETG.10, 2 bridas locas y una ciega
de DN 150 en PP, y 2 Codos 90° . Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

531,69

QUINIENTAS TREINTA Y UNA  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0206 D205 UD Colector  en acero inox. AISI-316 L DN 150. Da
servicio a: entrada de flotantes procedente del
decantador. Compuesto por: 1,5 m de tubería
según ETG. 10, 2 bridas locas DN 150 de mate-
rial pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

309,67

TRESCIENTAS NUEVE  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0207 D206 UD Colector de entrada DN 150 de material acero
inoxidable, según ETG10, servicio: procedente
del depósito de regulación , Da servicio a: Entra-
da al filtro procedente del depósito de regula-
ción. Longitud de la tubería: 2,5 m, 2 codos de
90º", 3 bridas locas DN 150 de material pp. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

482,18

CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0208 D207 UD Colector individual de impulsión en acero inox.

AISI-316 L DN 150. Da servicio a: impulsión de

la bomba centrífuga sumergible de agua bruta.

Compuesto por: 11 m de tubería según ETG.

10, 3 Bridas locas DN 150 y 2 Codos 90°. Se in-

cluye la tornillería zincada, juntas EDPM, ele-

mentos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-

lado, conexionado, probado y funcionando.

1.066,85

MIL SESENTA Y SEIS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0209 D208 UD Colector DN 150 de material AISI 316 L. Da ser-
vicio a: salida desde el clasificador de arenas
hasta la arqueta de drenajes. Formado por:Tu-
bería de longitud  1,5  m según E.T.G 10, 1 co-
dos de 90º, 1  brida loca DN 150  de material
pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

207,86

DOSCIENTAS SIETE  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0210 D209 UD Colector DN 150 en acero inox AISI-316 L se-
gún ETG.10. Da servicio a: rebose del espesa-
dor. Compuesto por: 7 m de tubería según ETG.
10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y 2 Co-
dos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

407,94

CUATROCIENTAS SIETE  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0211 D210 UD Colector  DN 150  de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a : Recirculación de fangos
procedente de la arqueta de fangos. Formado
por: tubería de longitud 3 m según E.T.G. 10, 1
codo de 90º, 1 brida loca de material pp. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

349,26

TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE  con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

0212 D211 UD Colector DN 150 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a : Salida de flotantes desde
la caja de grasas a través del decantador. For-
mado por: tubería de longitud 2 m según E.T.G.
10, 2 bridas locas de material pp, 1 codo de 45
º. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

345,02

TRESCIENTAS CUARENTA Y CINCO  con DOS
CÉNTIMOS

0213 D212 UD Colector individual de impulsión en acero inox.
AISI-316 L DN 150. Da servicio a: impulsión de
fangos recirculados. Compuesto por: 3,5 m de
tubería según ETG. 10, 3 bridas locas DN 150
de material pp, 1 reducción DN 150 / DN 125.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

552,89

QUINIENTAS CINCUENTA Y DOS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0214 D213 UD Colector  DN 200, de material AISI-316 L. Servi-
cio: Entrada a tolva de almacenamiento de fan-
gos. Compuesto por: Tubería de longitud 8,30
m según ETG.10 y con 2 codos de 90º y 1 codo
de 60º, 2 bridas locas PN10 en PP. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

1.043,31

MIL CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0215 D214 UD Colector de entrada en acero inox. AISI-316 L
DN 200. Da servicio a: entrada de los fangos
procedente de la purga del decantador secunda-
rio. Compuesto por: 1,3 m de tubería según
ETG. 10, 2 bridas locas de material pp. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

399,44
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TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0216 D215 UD Colector DN 200 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a: Medida de caudal pretrata-
do. Compuesto por: 2,10 m de tubería DN 200,
3,5 m de tubería DN 300, 2 reducciones DN
300/DN 200, 2 bridas locas DN 200 y 3 bridas lo-
cas DN 300 de material pp. Bridas PN-10. Total-
mente montado, incluso tornillería y juntas. Se
incluye la tornillería cincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

1.657,74

MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y SIETE  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0217 D216 UD Colector DN 200 de material acero inox. AISI
316 L, divido en dos piezas segun plano para
dar servicio a medida de caudal tratado a insta-
lar en el colector. Compuesto por: 1,50 m de tu-
bería DN 200 PN-10, 4 bridas locas DN 200
PN-10 de material pp. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

697,68

SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0218 D217 UD Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxi-
dable AISI-316 L. Da servicio a: by-pass tamiza-
do. Formado por: 2 m de tubería , según E.T.G
10, 5  bridas locas DN 250 de material pp.,1 Co-
do 90° .Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

554,40

QUINIENTAS CINCUENTA Y CUATRO  con
CUARENTA CÉNTIMOS

0219 D218 UD Colector  DN 250, PN-10 de material acero inoxi-
dable AISI-316 L. Da servicio a: Entrada al ta-
miz rotativo. Formado por: 0,60 m de tubería, se-
gún E.T.G 10, 1 brida loca DN 250 de material
pp., 1 brida loca DN 200 material pp, 1 reduc-
ción DN 250 / DN 200. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

361,01

TRESCIENTAS SESENTA Y UNA  con UN CÉNTIMOS
0220 D219 UD Colector DN 250 de material acero inoxidable AI-

SI-316 L de salida de los módulos de UV. For-
mado por: 2 m de tubería, según E.T.G 10, 1 bri-
da loca DN 250 y 1 brida loca DN 200. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

532,83

QUINIENTAS TREINTA Y DOS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0221 D220 UD Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxi-
dable AISI 316 L. Servicio: Salida desde el  ta-
miz hasta conectarse al colector de bifurcación
de entrada al desarenador. Formado por:0,72 m
de tubería según E.T.G 10, 2  bridas locas DN
250 PN 10. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

419,60

CUATROCIENTAS DIECINUEVE  con SESENTA
CÉNTIMOS

0222 D221 UD Colector de bifurcación tipo pantalón entrada a
desarenador de las siguientes características: 
Colector DN 300 PN-10 de material acero inox.
AISI 316 L, según E.T.G 10.  Formado por: Tra-
mo 1: tubería de longitud 1,35 m con 2 tomas
DN 250 y 1 toma DN 100  y T de DN 300, con 2
bridas locas DN 250 y una de DN 100, de mate-
rial pp. Tramo 2:  3,1 m DN 300 con una T y co-
do 90º, con 2 bridas locas DN 300 de material
pp.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1.707,17

MIL SETECIENTAS SIETE  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0223 D222 UD Colector de entrada DN 300, de AISI 316-L. Da
servicio a: Entrada del algua al depósito de regu-
lación. En forma de "T", 3 bridas locas DN 300
de material pp. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

1.008,54

MIL OCHO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0224 D223 m Tubería de acero inoxidable de las siguientes

características: Diámetro interior: 50 mm. Diá-
metro exterior: 60,3 mm. Espesor: 2 mm. Inclu-
yendo la parte proporcional de accesorios y
uniones.

22,53

VEINTIDOS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0225 D224 m Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado

de protección 7 color gris o negro, 36 mm de
diámetro, instalado en superficie sobre paramen-
to, incluso p/p de tacos, tirafondos y abrazade-
ras, totalmente instalado.

6,90

SEIS  con NOVENTA CÉNTIMOS
0226 D225 m Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diáme-

tro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxi-
liares, sin incluir excavación y posterior relleno
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso
pruebas de funcionamiento.

36,71

TREINTA Y SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0227 D226 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para

instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de
diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca-
da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, colocada.

3,49

TRES  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0228 D227 m Riego superficial por goteo para macizos, reali-
zado con tubería de polietileno de baja densi-
dad con goteo integrado autolimpiante y auto-
compensante cada 35 cm de 20 mm de diáme-
tro, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tube-
ría general de alimentación, piezas pequeñas
de unión ni los automatismos y controles.

2,46

DOS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0229 D228 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4")

de diámetro nominal, de alta densidad y para
0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201,
colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polipro-
pileno, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m, y sin protección superfi-
cial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funciona-
miento.

3,51

TRES  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0230 D229 m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1")

de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

3,95

TRES  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0231 D230 m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1

1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polipropileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m, y sin protec-
ción superficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas
de funcionamiento.

4,57

CUATRO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0232 D231 m Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm (2

1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polipropileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m, y sin protec-
ción superficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas
de funcionamiento.

15,25

QUINCE  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0233 D232 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de

160 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 10 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

41,44

CUARENTA Y UNA  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0234 D233 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
225 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 10 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

79,00

SETENTA Y NUEVE
0235 D234 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de

315 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. In-
cluso pruebas de funcionamiento.

124,94

CIENTO VEINTICUATRO  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0236 D235 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
25 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

3,31

TRES  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0237 D236 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de

32 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

3,78

TRES  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0238 D237 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de

63 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

8,25

OCHO  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0239 D238 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de

75 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

10,32

DIEZ  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0240 D239 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
90 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

19,88

DIECINUEVE  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0241 D240 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de

110 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 6 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

28,18

VEINTIOCHO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0242 D241 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de

180 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 6 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

48,85

CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0243 D242 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 110 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

11,59

ONCE  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0244 D243 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de

pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

18,04

DIECIOCHO  con CUATRO CÉNTIMOS
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0245 D244 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

24,55

VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0246 D245 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

47,57

CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0247 D246 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diá-
metro nominal, PN-16, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC de presión, instalada y funcionan-
do, según normativa vigente, en ramales de has-
ta 5 metros de longitud, y sin protección superfi-
cial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

4,88

CUATRO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0248 D247 m Tubo flexible corrugado para canalización subte-

rránea 200 mm de diámetro,  instalado sobre ca-
ma de arena, incluso p/p de uniones y termina-
ciones, con alambre guia en su interior, total-
mente instalado.

8,30

OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS
0249 D248 m Tubo flexible corrugado para canalización subte-

rránea 63 mm de diámetro,  instalado sobre ca-
ma de arena, incluso p/p de uniones y termina-
ciones, con alambre guia en su interior, total-
mente instalado.

3,71

TRES  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0250 D249 m Tubería de PVC de evacuación (UNE

EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, ins-
talada y funcionando. s/CTE-HS-5

3,04

TRES  con CUATRO CÉNTIMOS
0251 D250 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de

pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Incluso pruebas de
funcionamiento.

64,20

SESENTA Y CUATRO  con VEINTE CÉNTIMOS
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0252 D251 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 630 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

143,46

CIENTO CUARENTA Y TRES  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0253 D252 m Colector de saneamiento de hormigón armado
centrifugado de sección circular, de carga de ro-
tura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm, con unión
por enchufe-campana. Colocado sobre base de
hormigón para drenaje transversal. Con p.p. de
medios auxiliares.

95,01

NOVENTA Y CINCO  con UN CÉNTIMOS
0254 D253 m Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y

sondas de instrumentación, incluso colocación y
p.p. de medios auxiliares, sujecciones y ancla-
jes.

35,82

TREINTA Y CINCO  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0255 D254 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
90 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metáli-
cas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

8,71

OCHO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0256 D255 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de

160 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metáli-
cas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

15,37

QUINCE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0257 D256 m Canalón de PVC, de 12,5 cm de diámetro, fijado

mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales de PVC, y piezas de conexión
a bajantes, completamente instalado.

23,14

VEINTITRES  con CATORCE CÉNTIMOS
0258 D257 UD Válvula de bola. Marca: URALITA o similar.

DN-25. PN-16. Montaje: Roscado. Acciónamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola:
PVC. Asientos: PTFR. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

19,01

DIECINUEVE  con UN CÉNTIMOS
0259 D258 UD Válvula de bola de las siguientes caracterøsti-

cas: Marca: HARD o similar; DN: 32; PN: 16; Co-
nexiones: roscadas; Accionamiento: manual; Se-
gún ETG 05. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

114,06

CIENTO CATORCE  con SEIS CÉNTIMOS
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0260 D259 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
compuerta, de 2 1/2" (60 mm) de diámetro, de
latón, colocada mediante bridas, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

166,31

CIENTO SESENTA Y SEIS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0261 D260 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bri-
das. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 65 PN 10/16. Accionamiento: Ma-
nual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

138,89

CIENTO TREINTA Y OCHO  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0262 D261 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar. DN 80. Según E.T.G. 02. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

158,31

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0263 D262 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bri-
das. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento: Ma-
nual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

187,51

CIENTO OCHENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0264 D263 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bri-

das. Marca: BELGICAST o similar; modelo

BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamiento: Ma-

nual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la

tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando.

317,80

TRESCIENTAS DIECISIETE  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0265 D264 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 200. Según E.T.G. 02, inclu-
so montada, tornillería zincada y juntas EPDM.

535,72

QUINIENTAS TREINTA Y CINCO  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0266 D265 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 200. Según E.T.G. 02. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

596,21
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QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS  con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0267 D266 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 250, PN-10. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

895,86

OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO  con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0268 D267 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 300. Según E.T.G. 02.
Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería,
uniones, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

1.158,14

MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con CATORCE
CÉNTIMOS

0269 D268 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
esfera, de 3/4" (20 mm) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

10,30

DIEZ  con TREINTA CÉNTIMOS
0270 D269 UD Suministro y colocación de válvula de corte por

esfera, de 1" (25 mm) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

13,33

TRECE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0271 D270 UD Suministro y colocación de válvula de corte por

esfera, de 1 1/4" (32 mm) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

19,35

DIECINUEVE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0272 D271 UD Suministro y colocación de válvula de corte por

esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

39,04

TREINTA Y NUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS
0273 D272 UD Válvula de corte de esfera, de latón, roscada,

de 3" de diámetro interior, colocada en red de
riego, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

124,87

CIENTO VEINTICUATRO  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0274 D273 UD Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar,
DN50, PN10, montaje en bridas. Accionamiento
manual. Según E.T.G 04. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

93,94

NOVENTA Y TRES  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0275 D274 UD Válvula metálica reguladora de presión, con ma-
nómetro incorporado, de 1 1/2",colocada en re-
des de riego, completamente instalada.

385,81

TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO  con OCHENTA
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Y UN CÉNTIMOS
0276 D275 UD Válvula de retención de clapeta de las siguien-

tes características: Marca: BELGICAST o simi-

lar, modelo BV-05-37 DN 65 PN 10/16. Conexio-

nes: bridadas. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás

accesorios necesarios para su correcto funcio-

namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalada, conexionada, proba-

da y funcionando. Según E.T.G. 03

164,33

CIENTO SESENTA Y CUATRO  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0277 D276 UD Válvula de retención de clapeta de las siguien-

tes características: Marca: BELGICAST o simi-

lar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16. Cone-

xiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye la

tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando. Según E.T.G. 03

220,57

DOSCIENTAS VEINTE  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0278 D277 UD Válvula de retención de clapeta de las siguien-
tes características: Marca: BELGICAST o simi-
lar, modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16. Cone-
xiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando. Según E.T.G. 03.

422,52

CUATROCIENTAS VEINTIDOS  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0279 D278 UD Suministro y colocación de válvula de retención,
de 1 1/4" (32 mm) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

15,05

QUINCE  con CINCO CÉNTIMOS
0280 D279 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.

Extremo brida-brida; DN: 65; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
300 mm; Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP, instalado.

174,94

CIENTO SETENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0281 D280 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 80; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
300 mm; Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

149,75

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0282 D281 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 100; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
300 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

178,81

CIENTO SETENTA Y OCHO  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0283 D282 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 100; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproxima-
da: 300 mm. Incluso posterior soldado de valo-
na y brida loca o ciega de PP

256,24

DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0284 D283 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 150; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
650 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

352,98

TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0285 D284 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 150; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP.

237,47

DOSCIENTAS TREINTA Y SIETE  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0286 D285 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 150; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300
y 500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP.

342,68

TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0287 D286 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 200; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: 850 mm. In-
cluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

507,41

QUINIENTAS SIETE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0288 D287 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 200; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 200 y
450 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

381,58

TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA  con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0289 D288 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 200
y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

578,90

QUINIENTAS SETENTA Y OCHO  con NOVENTA
CÉNTIMOS

0290 D289 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 250; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 200 y
450 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

484,13

CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con
TRECE CÉNTIMOS
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0291 D290 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 300; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

650,58

SEISCIENTAS CINCUENTA  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0292 D291 UD Electroválvula de plástico para una tensión de
24 V. con apertura manual y conexión de 3/4"
completamente instalada i/pequeño material.

26,98

VEINTISEIS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0293 D292 UD Electroválvula de latón para una tensión de 24

V. con apertura manual y conexión de 3/4" com-
pletamente instalada i/pequeño material.

35,10

TREINTA Y CINCO  con DIEZ CÉNTIMOS
0294 D293 UD Programador electrónico de 4 estaciones, tiem-

po de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3
inicios de riegos por programa transformador ex-
terior 220/24 V, toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y
protección antidescarga, incluso fijación, instala-
do.

128,14

CIENTO VEINTIOCHO  con CATORCE CÉNTIMOS
0295 D294 UD Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona,

diámetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, ins-
talada.

180,27

CIENTO OCHENTA  con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0296 D295 UD Acometida a la red general municipal de agua

de DN200 mm, hasta una longitud máxima de 6
metros, realizada con tubo de fundición de 80
mm de diámetro nominal,  te de tres bridas, vál-
vula de compuerta de fundición con bridas, i/
p.p. de piezas especiales y accesorios, termina-
da, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.

856,73

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y SEIS  con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0297 D296 UD Acometida a la red general de agua DN32 mm,
hasta una longitud máxima de 8 m, realizada
con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro
nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace
recto de polipropileno, llave de esfera latón ros-
car de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y acceso-
rios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Me-
dida la unidad terminada.

79,46

SETENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0298 D300 UD Contador de agua de 1 1/4", colocado en arma-
rio de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4",
grifo de prueba, válvula de retención y demás
material auxiliar, montado y funcionando, inclu-
so timbrado del contador por el la Delegación In-
dustria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. s/CTE-HS-4.

326,18

TRESCIENTAS VEINTISEIS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0299 D301 UD Instalación de fontanería para un baño, dotado
de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberí-
as de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para
las redes de agua fría y caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, con bote sifónico de
PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de
125 mm y manguetón para enlace al inodoro,
terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas
de agua y los desagües, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5.

398,34

TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0300 D302 UD Instalación de fontanería para el laboratorio, do-
tándola con tomas para fregadero, realizada
con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servi-
cio, con sifones individuales, incluso con p.p. de
bajante de PVC de 110 mm., y previsión de to-
mas de agua para sistema de calefacción, con
entrada y salida de 20 mm., terminada.  Las to-
mas de agua y los desagües, se entregan con
tapones. s/CTE-HS-4/5.

366,00

TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS
0301 D303 UD Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior

de cuarto húmedo, instalado por falso techo, sa-
liendo de la llave de paso con tubería de D25,
colocada en pared y desde éste con D20 mm
hasta la grifería; ejecutada con tubería multica-
pa PERT/Al/PERT, de 20 mm x 2,0 mm y 25
mm x 2,5 mm de espesor, sistema homologado,
clase 5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corru-
gada en parámetros empotrados; incluido las
abrazaderas; instalada y probada según norma-
tiva. Con opción inserto metálico en roscas, in-
crementar 5%.

53,66

CINCUENTA Y TRES  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0302 D304 m Manguera universal de polipropileno de alta re-
sistencia fabricada con cuatro capas y reforzada
con poliéster de 25 mm de diámetro, montada
para su utilización en boca de riego de fundición
tipo Barcelona, i/p.p. de racor. Para rollos de 25
m.

5,98

CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0303 D305 UD Prueba de presión interior y estanqueidad de la

red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resis-
tencia y mantenimiento posterior durante 15 mi-
nutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar
la estanqueidad. Incluso emisión del informe de
la prueba.

104,64

CIENTO CUATRO  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0304 D306 UD Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de
diámetro, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua, i/accesorios, completamente instala-
do.

19,63

DIECINUEVE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0305 D307 UD Filtro de anillas de las siguientes características:
Marca: Novhidro o smilar; Modelo: 4FLA4B;
Caudal : 25 m3/h;  Caudal filtro: 6,25 m3/h; velo-
cidad de filtrado: 12,37 m/h; presión máx.: 10
bar; Micraje: 100 micras; Nº de filtros: 412 x 3;
Tiempo de lavado: 0,5 min; Caudal total de la-
do: 180 l; Dimensiones: longitud: 1245 m, anchu-
ra 680 mm, altura 1066 mm; Material: Anillas y
colectores  de Polietileno de Alta Densidad, Po-
liamida reforzada en Tapa , cuerpo, etc; Tubos
de limpieza y muelle de acero Inox 304. Según
ETP 52. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

5.097,01

CINCO MIL NOVENTA Y SIETE  con UN CÉNTIMOS
0306 D308 UD Filtro de telas de las siguientes características: 

Marca: Mecana o similar; Modelo SF 3/15; su-
perficie de filtración: 15 m2; 3 discos con 6 seg-
mentos cada disco; 1 Tubo colector central; 1
Deflector de espumas; 1 Motor reductor de po-
tencia:0,25 kW;1 Sistema de Limpieza formado
por 6 elementos de succión y una bomba de
succión del filtrado de potencia: 1,8 kW; 1 Tube-
ría colectora de lodos; 1 Bomba para eliminar el
lodo acumulado en el fondo del tanque para ca-
da filtro, de potencia: 1,8 kW; 1 cuadro eléctrico
de control; Protección anticorrosión: partes prin-
cipales del filtro y elementos de succión: inoxida-
ble 304, segmentos de filtración en plástico. Ca-
racterísticas según ETP 37. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de mon-
taje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

79.723,68

SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS VEINTITRES
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0307 D309 UD Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

10,80

DIEZ  con OCHENTA CÉNTIMOS
0308 D310 UD Alcachofa de 0,40x0,40x0,40 de tramex galvani-

zado con brida soldada, totalmente galvanizada,
inc. tornillería, totalmente montada

234,08

DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con OCHO
CÉNTIMOS
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0309 D311 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje
para uso público de polipropileno reforzado, de
200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla
de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de
hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de
espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de
hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, reci-
bido, sifón en línea registrable colocado a la sali-
da del sumidero para garantizar el sello hidráuli-
co, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir
la excavación. Totalmente montado, conexiona-
do a la red general de desagüe y probado. Inclu-
ye: Replanteo y trazado del sumidero. Elimina-
ción de las tierras sueltas en el fondo previa-
mente excavado. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje de
los accesorios en la canaleta. Colocación del su-
midero sobre la base de hormigón. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empal-
me y rejuntado de la tubería al sumidero. Colo-
cación del sifón en línea. Formación de la cuña
de hormigón para la fijación de la canaleta.

243,70

DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES  con SETENTA
CÉNTIMOS

0310 D312 UD Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo
Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama
de arena, incluso sellado perimetral, con válvula
de desagüe, instalado y funcionando.

127,07

CIENTO VEINTISIETE  con SIETE CÉNTIMOS
0311 D313 UD Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de

65x51 cm colocado con pedestal y con anclajes
a la pared, con grifería monomando cromado,
con rompechorros, incluso válvula de desagüe
de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", ins-
talado y funcionando.

152,91

CIENTO CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0312 D314 UD Inodoro de porcelana vitrificada para tanque al-
to, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva
de PVC de 32 mm, para bajada de agua desde
el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm y de 1/2", funcionando.

165,52

CIENTO SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0313 D315 UD Termo eléctrico de 150 l, i/lámpara de control,
termómetro, termostato exterior regulable de
35º a 60º, válvula de seguridad instalado con lla-
ves de corte y latiguillos, sin incluir conexión
eléctrica.

525,43

QUINIENTAS VEINTICINCO  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0314 D316 m2 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámi-
co machihembrado de 120x25x4 cm para forma-
ción de pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no in-
cluido) y capa de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elabora-
do en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo
electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm, embe-
bido en el mortero, regleado, incluso replanteo,
roturas y limpieza, medios auxiliares, según
NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magni-
tud.

26,93

VEINTISEIS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0315 D317 UD Suministro y colocación de espejo para baño,
de 82x100 cm, dotado de apliques para luz, con
los bordes biselados, colocado, sin incluir las co-
nexiones eléctricas.

117,28

CIENTO DIECISIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0316 D318 UD Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 mo-

delo con cubeta frontal de 11x23x11 cm  Instala-
do con tacos a la pared.

30,51

TREINTA  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0317 D320 UD Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Insta-

lado con tacos a la pared.
21,18

VEINTIUNA  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0318 D321 UD Perchero con colgadores de 8 bolas con siste-

ma que evita el deslizamiento de la ropa con ba-
se de 410 mm de diámetro con contrapeso para
garantizar su estabilidad, altura 1.710 mm y pe-
so 9 kg.

73,14

SETENTA Y TRES  con CATORCE CÉNTIMOS
0319 D322 UD Suministro y colocación de mampara frontal de

aluminio lacado y metacrilato, para ducha de
0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada
con silicona, incluso con los elementos de ancla-
je necesarios.

690,25

SEISCIENTAS NOVENTA  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0320 D323 UD Suministro y colocación de dosificador de jabón
líquido con pulsador de 1 l, depósito fumé trans-
parente y tapa de ABS blanco o negro, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado.

20,01

VEINTE  con UN CÉNTIMOS
0321 D324 UD Suministro y colocación de dispensador de pa-

pel higiénico industrial 250/300 m, con carcasa
metálica acabado en epoxi blanco, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instala-
do.

35,49

TREINTA Y CINCO  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0322 D325 UD Suministro y colocación de dispensador de toa-
lla de papel plegada en C/Z con carcasa de ace-
ro acabado en epoxi blanco, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y instalado.

45,56

CUARENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0323 D326 UD Apoyo Nº 04 de línea aérea de M.T. de 11/20
kv, formado por: apoyo metálico galvanizado ti-
po C 2000 de 14 mts de altura total y 2.000 kg
de esfuerzo en punta armado e izado según nor-
mas UNE 21-009, 21-114 y 21-124; cruceta me-
tálica horizontal RC1-12,5/5, 2 angulares
L-70.5-1580, 3 chapas CH-80-150, 3 cadenas
de aisladores horizontales de 3 elementos de
composite, carga de rotura de 7000Kg; 1 juego
de 3 cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de
3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos
para 21 kV para protección de sobretensiones
de origen atmosférico, 3 terminales exteriores
de intemperie para cable de 12/20 kV, tubo de
acero galvanizado de 6" de diámetro para pro-
tección mecánica de los cables provisto de ca-
puchón de protección en su parte superior;
puesta a tierra de los pararrayos y de las panta-
llas de los cables, 2 picas de toma de tierra co-
brizados de 1,5 m y anillo equipotencial para co-
rrientes de paso y contacto compuesto por ca-
ble de Cu desnudo de 50 mm2, triángulos de se-
ñalización de riesgo eléctrico, placa de numera-
ción de apoyo normalizado y protección anties-
calo. Incluso suministro, clasificación, acopio, ar-
mado, nivelado, izado y granateado, p.p. de me-
dios auxiliares, Totalmente montado e instalado.

6.790,06

SEIS MIL SETECIENTAS NOVENTA  con SEIS
CÉNTIMOS

0324 D327 UD Apoyo Nº03 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv,
formado por: apoyo metálico galvanizado tipo C
2000 de 16 mts de altura total y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta armado e izado según normas
UNE 21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica
horizontal RC1-12,5/5, 6 cadenas de aisladores
horizontales de 3 elementos de composite, car-
ga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tie-
rra cobrizados de 2 m y electrodo horizontal de
50 mm2 de cobre, triángulos de señalización de
riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo
normalizado. Incluso suministro, clasificación,
acopio, armado, nivelado, izado y granateado,
p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado
e instalado.

2.757,43

DOS MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y SIETE  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0325 D328 UD Apoyo Nº01 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv,
formado por: apoyo metálico galvanizado tipo C
2000 de 18 mts de altura total y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta armado e izado según normas
UNE 21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica
horizontal RC1-12,5/5, 6 cadenas de aisladores
horizontales de 3 elementos de composite, car-
ga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tie-
rra cobrizados de 2 m y electrodo horizontal de
50 mm2 de cobre, triángulos de señalización de
riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo
normalizado. Incluso suministro, clasificación,
acopio, armado, nivelado, izado y granateado,
p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado
e instalado.

2.855,01

DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO  con
UN CÉNTIMOS
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0326 D329 UD Apoyo Nº02 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv,
formado por: apoyo metálico galvanizado tipo C
3000 de 16 mts de altura total y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta armado e izado según normas
UNE 21-009, 21-114 y 21-124; crucetas metáli-
cas horizontal RC1-12,5/5 y RC1-15/5, 9 cade-
nas de aisladores horizontales de 3 elementos
de composite y una de suspension, 2 picas de
toma de tierra cobrizados de 2 m y electrodo ho-
rizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos de seña-
lización de riesgo eléctrico, placa de numera-
ción de apoyo normalizado y protección anties-
calo. Incluso suministro, clasificación, acopio, ar-
mado, nivelado, izado y granateado, p.p. de me-
dios auxiliares, Totalmente montado e instalado.

6.244,11

SEIS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO  con
ONCE CÉNTIMOS

0327 D330 m Cable para línea aérea de M.T.de aluminio-alu-
moweld, tipo LARL-56, incluso tendido y tensa-
do con herramienta dinamométrica y fijación a
cadenas, regulado y retencionado en línea trifá-
sica, incluso medidas de proteccion de la avifau-
na contra la colision de aves, todo segun norma-
tiva estatal, regional y de la compañia suminis-
tradora, en especial a la MT 2.21.60, Anexo 7 y
la NI 52.59.03 de Iberdrola. Totalmente monta-
do e instalado, con p.p. de medios auxiliares.

6,24

SEIS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0328 D331 UD Trabajos técnicos a realizar por compañia su-

minstradora
11.448,00

ONCE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y OCHO
0329 D332 UD Caseta prefabricada de hormigón para C.T. tipo

PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensio-
nes aproximadas 3045 mm de alto, 2380 mm de
ancho y 4480 mm de largo. Dispone de 2 puer-
tas, 1 para trafo y otra para peaton. Separador
de rejilla entre ambas. Formado por: envolvente
de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las pare-
des incorporando puertas y rejillas de ventila-
ción natural, y otra que constituye el techo, es-
tando unidas las armaduras del hormigón entre
sí y al colector de tierra, según la norma RU
1303. Las puertas y rejillas presentarán una re-
sistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra
de la envolvente. Pintado con pintura acrílica ru-
gosa de color blanco en las paredes y marrón
en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado
normal y de emergencia. Incluye transporte y
puesta en obra.

7.193,76

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0330 D333 UD Celda de línea tipo SDC de UNISEC de ABB  si-
milar, para corte y aislamiento íntegro, con apa-
rellaje en dieléctrico de gas SF6, de 375 mm. de
ancho, 1.700 mm. de alto y 1.070 mm. de fon-
do, carpinteria UNISEC, conteniendo en su inte-
rior debidamente montados y conexionados, los
siguientes aparatos y materiales: un interruptor
seccionador III, con 3 posiciones Conexión -
Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado,
desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de
tensión nominal, 630 A. de intensidad nominal,
capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40
kA. cresta, y capacidad de corte de 630 A. y
mando manual tipo B; tres captores capacitivos
de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado
para 630 A.; pletina de cobre de 40x8 mm. para
puesta a tierra de la instalación, barra de tierra
de Cu de 75 mm2. Accesorios y pequeño mate-
rial Instalado.

2.299,69
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DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0331 D334 UD Celda de proteccion por fusibles tipos SFC UNI-
SEC de ABB o similar, bajo envolvente metálica
encapsulada en SF6, de dimensiones
375x1.700x1070 mm, carpinteria UNISEC, con-
teniendo en su interior debidamente conexiona-
dos 1 Juego III de barras 630 A. pletina Cu de
40x8 mm. Barra de tierra Cu de 75 mm2. Inte-
rruptor-seccionador 3 posiciones (I-O-Tierra),
corte en SF6, 24 KV 630 A, mando manual. Ba-
ses portafusibles (sin cartuchos fusibles). Timo-
neria de disparo por fusión de fusible. Rele aper-
tura con autocorte, . Seccionador tierra doble
(ruptofusible). Juego 3 detectores presencia AT,
incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

3.912,99

TRES MIL NOVECIENTAS DOCE  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0332 D335 UD Módulo de medida vacía de tensión e intensi-
dad, de 750 mm de ancho, 1880 mm de alto y
980 mm de fondo, conteniendo en su interior de-
bidamente montados y conexionados los si-
guientes aparatos y materiales: Barra de tieera
Cu de 75 mm2 Soporteja univeral p/trafos ten-
sion e intensidad. Dispositivo bloqueo puerta
precintable; pletina de cobre de 30x3 mm para
puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y
pequeño material Instalado.

5.222,11

CINCO MIL DOSCIENTAS VEINTIDOS  con ONCE
CÉNTIMOS

0333 D336 UD Juego de 3 transformadores de intensidad , tipo
ACD-24, X-X/5A, 10VA cl:0,5S 80In y 3 transfor-
madores de Tensión, servicio interior, moldeado
en resina, tensión maxima de servicio
20V3/110:V3-110:V3 potencias 25 VA cl 0.5 50
VA 3P Tipo UXL-24, totalmente conexionados,
instalados y funcionado.

5.301,54

CINCO MIL TRESCIENTAS UNA  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0334 D337 UD Conjunto de elementos auxiliares de maniobra
para estación transformadora, como pértiga de
maniobra, pértiga de salvamento, guantes, man-
ta ignifuga, verificador optico de tension, respira-
dor boca a boca, frasco de sales, cizalla aislada
y banqueta aislante.

334,14

TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con CATORCE
CÉNTIMOS

0335 D338 UD Conjunto de señalizaciones de seguridad para
estación transformadora, colocados.

54,95

CINCUENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0336 D339 UD Realización de pruebas finales de la instalación
en M.T., incluyendo medición de la resistencia
de los electrodos de toma de tierra, tensiones
de contacto y tensiones de paso en interior y en
exterior de la misma.

353,04

TRESCIENTAS CINCUENTA Y TRES  con CUATRO
CÉNTIMOS

0337 D340 m Suministro y montaje de juego de Puentes de 3
cables de media tension unipolares de aisla-
miento seco DHZ1, 12/20 kV de 95 mm2 en Al,
con sus correspondientes conectores 400A-co-
nector 400 A para conexionamiento de celdas,
instalado.

143,53

CIENTO CUARENTA Y TRES  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0338 D341 UD Conexión entre los transformadores de intensi-
dad y tensión del módulo de medida en media
tensión y el armario de contadores, con conduc-
tores y secciones normalizados por la Cía Sumi-
nistradora.

115,23

CIENTO QUINCE  con VEINTITRES CÉNTIMOS
0339 D342 UD Transformador trifásico reductor tipo seco en-

capsulado clase F, de ABB o similar, interior e
IP00, construido según Norma IEC60076-11.
Bobinado continuo de gradiente lineal sin entre-
capas. Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
11/20-0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420
V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso
equipo de sondas PT100 de temperatura y ter-
mómetro digital MB103 para protección térmica
de transformador, y sus conexiones a la alimen-
tación y al elemento disparador de la protección
correspondiente, protegidas contra sobreintensi-
dades, instalados, juego de dos carriles para so-
porte de transformador, instalados, p.p. de me-
dios auxiliares, instalado, conexionado y funcio-
nando.

9.556,98

NUEVE MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0340 D343 UD Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para pro-
tección con cuatro salidas en baja tensión, con
fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifási-
cas maniobrables fase a fase, con posibilidad
de apertura y cierre en carga; incluso barraje de
distribución, y conexiones necesarias.

81,26

OCHENTA Y UNA  con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0341 D344 UD Cuadro de control y mando para arranque de

grupo electrógeno, montado en armario metáli-
co de superficie, incluso líneas de conexión a
grupo, instalado.

2.551,60

DOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y UNA  con
SESENTA CÉNTIMOS

0342 D345 UD CUADRO CONEXIÓN Y PROTECCIÓN de ma-
quinaria industrial hasta 20CV, compuesto por
armario HIMEL CRS estanco IP55 (CEI 529) de
med.400x300x140 mm, contando en su exterior
con tres bases IEC empotradas, dos de ellas de
32A (III+T) y una bipolar de 16A (2+T), para la
conexión de la maquinaria, y en su interior con
un Interruptor Diferencial General ID
4x40/30mA, dos Interruptores Automáticos Mag-
netotérmicos C60L Curva C 3x16A y un Interrup-
tor Automático Magnetotérmico C60L Curva C
2x10 A, P.C.25KA, para protección de las má-
quinas. soporte metalico de anclaje del mismo o
instalacion sobre pared. Construido según
R.B.T. Medida unidad terminada, instalada, co-
nexionada y funcionando. 

697,68

SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0343 D346 UD Envolvente para CGMP de la EDAR formado
por 7 Armarios metálicos IP55 combinables (1
para CGBT, 2 para variadores de frecuencia, 4
para CCM) con los columnas internas, kits base
techo y zocalos, perfiles posteriores de colum-
na, paneles posteriores, puertas ciegas para ar-
marios de variadores y control y transparente
para CGBT y CCM, paneles laterales entre mo-
dulos, tapaderas frontales, laterales y traseras
de zocalos, placas de montaje y paneles ciegos
delanteros cuando corresponda, kit perfil DN de
aluminio de ancho 600 y paneles modulares de
24 modulos 1 fila de 200x600 mm para aloja-
miento de pequeña aparamenta, placas zinca-
das de montaje, guias, travesaños, tornilleria,
kits de aireacion de techo, soportes lineales de
barras de 800 A-1600 A, 72 KA por fase), ba-
rras de In 800A de seccion 100x5 mm, L=1.730
mm, travesaños de techo, de dimensiones unita-
rias de alto 2.000 mm, ancho 800 mm y fondo
350 mm, conjunto de unión de armarios, tapas
laterales de zócalo, un juego de cáncamos de
elevación, 1 portaplanos de plástico, 2 lámparas
fluorescentes de 15 w, 1 base enchufe schuco,2
conjunto de ventiladores con filtros y resisten-
cias calefactoras, 1 termostato de regulación
10-60º, un transformador 400/230V, 1 relé de 2
contactos, 1 base estándar para dos contactos,
1 pulsador de emergencia y accesorios del mis-
mo, incluso zocalo de obra civil para paso de ca-
bleado entre armarios y de acometida al mismo,
p.p. de medios auxiliares, accesorios, montaje y
puesta en marcha.

14.281,35

CATORCE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0344 D347 UD Juego de protección ubicadas en los cuadro
eléctricos, formado por interruptores magnetotér-
micos bipolares y tetrapolares, automáticos y di-
ferenciales, incluso p.p. de medios auxiliares,
montaje y puesta en marcha.

39.220,00

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS VEINTE
0345 D348 UD Variador de frecuencia 1,5 kW, marca ABB o si-

milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 1,5 kW. Intensidad no-
minal: 3,5 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
628x94x219 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

458,90

CUATROCIENTAS CINCUENTA Y OCHO  con
NOVENTA CÉNTIMOS

0346 D349 UD Variador de frecuencia 2,2 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 2,2 kW. Intensidad no-
minal: 4,9 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
628x94x219 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

533,85

QUINIENTAS TREINTA Y TRES  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Página 54 de 95



E.D.A.R de RAMONETE 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

Pág. 1 de 11 

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0347 D350 UD Variador de frecuencia 4,0 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 4 kW. Intensidad nomi-
nal: 8,3 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
644x101x297 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

617,35

SEISCIENTAS DIECISIETE  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0348 D351 UD Variador de frecuencia 5,5 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 5,5 kW. Intensidad no-
minal: 11,0 A. Grado de protección: IP20 Tecno-
logía: DTC (control directo del par). Medidas
644x101x297 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

697,65

SEISCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0349 D352 UD Variador de frecuencia 7,5 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 7,5 kW. Intensidad no-
minal: 14,4 A. Grado de protección: IP20 Tecno-
logía: DTC (control directo del par). Medidas
644x101x297 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

771,52

SETECIENTAS SETENTA Y UNA  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0350 D353 UD Variador de frecuencia 22 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 22 kW. Intensidad no-
minal: 40 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
658x166x298 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 15,6 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje
y puesta en marcha.

1.564,37

MIL QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0351 D354 UD Analizador de red eléctrica de funcionamiento
monofasico y trifasico con puerto serie de comu-
nicación y medida de tensión de línea hasta
1000V y corriente hasta 1000A (segun  transfor-
mador), incluso 3 transformadores de intensidad
y accesorios de montaje e interconexión, com-
pletamente instalado según cada instalación y
funcionando conectado a la RTU correspondien-
te.

536,38

QUINIENTAS TREINTA Y SEIS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0352 D355 UD Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI),
modelo Saft Ibérica UPS-1250, funcionamiento
on-line, potencia nominal 1.200 VA, alimenta-
ción 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de
conmutación nulo, batería estanca de plomo, se-
ñal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de
soportar una sobrecarga permanente del 20%.
Autonomía 15 minutos, bypass estático manual,
distorsión armónica menor del 1,5%, con trans-
formador de aislamiento de doble apantallamien-
to, teclado de membrana, nivel de ruido menor
de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación
 de Anchura de Impulsos (PWM), con señaliza-
ciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo
embalaje, transporte, montaje y conexionado.

1.060,34

MIL SESENTA  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0353 D356 m Bandeja de PVC con cubierta para transporte

de cables perforada de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas
y piezas soporte, totalmente instalada.

29,61

VEINTINUEVE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0354 D357 m Bandeja de rejilla de acero zincado para trans-

porte de cables, de dimensiones 300x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

62,00

SESENTA Y DOS
0355 D358 UD Caja de mando y control a pie de motor de alea-

ción de Al, IP-65, dotada de un selector de tres
posiciones "Automático-0-Manual", pulsador de
marcha y pulsador de paro para posición ma-
nual y un pulsador de parada tipo seta con re-
tención. Totalmente instalada.

81,87

OCHENTA Y UNA  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0356 D359 UD Soporte para botonera. Totalmente instalado y
montado.

60,07

SESENTA  con SIETE CÉNTIMOS
0357 D360 m Canalizacion de red electrica de media tension

formada por 3 tubos platicos corrugados de do-
ble pared de 200 mm de diametro, 1 Multicon-
ducto control (MTT 4x40 mm),  2 cintas señaliza-
doras, 3 conductores Vulpren HEPRZ1 Al 12/20
kV 1x240 H11, completamente instalados.

115,08

CIENTO QUINCE  con OCHO CÉNTIMOS
0358 D361 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar

de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

1,45

UNA  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0359 D362 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar

de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x35 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

2,77

DOS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0360 D363 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar

de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1kV) 1x95mm² ins-
talado en bandejas o canales de cables.

6,12

SEIS  con DOCE CÉNTIMOS
0361 D364 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar

de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

8,66

OCHO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0362 D365 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar

de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

9,53

NUEVE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0363 D366 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar
de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x185 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

11,63

ONCE  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0364 D367 m Línea eléctrica realizada con conductor de co-

bre UNE 21123 (RV0,6/1 kV) 1x240 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

15,17

QUINCE  con DIECISIETE CÉNTIMOS
0365 D368 m Línea eléctrica realizada con conductor de co-

bre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

1,17

UNA  con DIECISIETE CÉNTIMOS
0366 D369 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-

talado, realizada con conductor tripolar de cobre
tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

1,48

UNA  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0367 D370 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-

talado, realizada con conductor tripolar de cobre
tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

2,33

DOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0368 D371 m Línea eléctrica para instrumentacion tendida en

tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sec-
ción 3x1,5 mm² apantallado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instala-
da.

2,31

DOS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0369 D372 m Línea eléctrica realizada con conductor de co-

bre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

1,35

UNA  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0370 D373 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-

talado, realizada con conductor tetrapolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x2,5 mm²
(3F+TT) incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

2,01

DOS  con UN CÉNTIMOS
0371 D374 m Línea eléctrica realizada con conductor tetrapo-

lar de cobre más protección UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o ca-
nales de cables.

1,90

UNA  con NOVENTA CÉNTIMOS
0372 D375 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-

talado, realizada con conductor tetrapolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x2,5 mm²
(3F+N+TT) incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

2,10

DOS  con DIEZ CÉNTIMOS
0373 D376 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-

talado, realizada con conductor multipolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x10 mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

5,06

CINCO  con SEIS CÉNTIMOS
0374 D377 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-

talado, realizada con conductor tetrapolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

7,13
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SIETE  con TRECE CÉNTIMOS
0375 D378 m Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realiza-

da con conductor tripolar de cobre aislamiento
450/750 V, PVC, de sección 3x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

7,16

SIETE  con DIECISEIS CÉNTIMOS
0376 D379 m Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realiza-

da con conductor tripolar de cobre aislamiento
450/750 V, PVC, de sección 3x2,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

7,83

SIETE  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0377 D380 m Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-

do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 13 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV 0,6/1 kV de sección 2(1x1,5) mm², incluída
p/p de cajas de derivación, piezas de fijación y
regletas de conexión, tendida y conexionada.

6,05

SEIS  con CINCO CÉNTIMOS
0378 D381 m Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-

do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 16 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conducto unipolar de cobre tipo
RV 0,6/1 kV de sección 2x(1x1,5) mm² más con-
ductor de protección, incluída p/p de cajas de
derivación, piezas de fijación y regletas de cone-
xión, tendida y conexionada.

6,78

SEIS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0379 D382 m Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-

do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 21 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV 0,6/1 kV de sección 2x(1x6) mm² más con-
ductor de protección, incluída p/p de cajas de
derivación, piezas de fijación y regletas de cone-
xión, tendida y conexionada.

8,11

OCHO  con ONCE CÉNTIMOS
0380 D383 m Linea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-

do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 21 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conductor unipolar de Cu tipo RV
0,6/1 kV de sección 4x(1x2,5) mm² más conduc-
tor de protección, incluída p/p de cajas de deri-
vación, piezas de fijación y regletas de cone-
xión, tendida y conexionada.

8,38

OCHO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0381 D384 m Circuito alumbrado de escalera, realizado con

tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750
V., incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.

7,60

SIETE  con SESENTA CÉNTIMOS
0382 D385 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC co-

rrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido
de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.

25,28

VEINTICINCO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0383 D387 m 4.315,79

CUATRO MIL TRESCIENTAS QUINCE  con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0384 D389 UD Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pe-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08)  de 450 Lúm. con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policar-
bonato blanco, resistente a la prueba del hilo in-
candescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio
de enrasar con acabado blanco, cromado, ni-
quelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bate-
ría Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

88,75

OCHENTA Y OCHO  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0385 D390 UD Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08) de 95 Lúm.  con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa  fabricada en poli-
carbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio
de enrasar con acabado blanco, cromado, ni-
quelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bate-
ría Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

57,98

CINCUENTA Y SIETE  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0386 D391 UD Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  poli-
carbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio
de enrasar con acabado blanco,cromado, nique-
lado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

77,49

SETENTA Y SIETE  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0387 D392 UD Luminaria de pared marca LLEDO o similar con
distribución asimétrica de la intensidad luminosa
en forma de banda. Para 1 lámpara de haloge-
nuros metálicos HIT-CE/S 150 W, IP66 Lumina-
ria de aleación de aluminio, aluminio y acero ino-
xidable. Vidrio de seguridad transparente. Re-
flector de aluminio puro anodizado. Rango de
Basculación en torno al eje vertical de +90º a
-30º en pasos de of 10º. Dimensiones: 290 x
600 x 105 mm, Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

438,87

CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO  con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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0388 D393 UD luminaria de balizamiento marca LLEDO o simi-
lar para 1x42 W TC-TELI. IP95. aluminaio de in-
yeccion, alumnio y acero inoxidable. Critsak
transpoarente, interior blanco. color grafito, con
unidad de anclaje, accesorios, sujeciones y ma-
terial auxiliar. totalmente montada, conexionada
y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación

555,07

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO  con SIETE
CÉNTIMOS

0389 D394 UD luminaria de techo Downlight para empotrar mar-
ca LLEDO o similar,  para 2 lámparas HIT-CE
en blanco neutro. Anillo de fundición, con pintu-
ra en color blanco, ajustable sin herramientas.
Con unidad de alimentación modular sustituible
sin herramientas. Carcasa opaca de de chapa
de acero cincada. Cristal de proteccion decorati-
vo. Diámetro 220 mm. escotadura de techo 206
mm, profundidad de montaje 170 mm, portalam-
paras G12. Incluso lámparas, accesorios, suje-
ciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo.
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Co-
locación de lámparas y accesorios.

86,81

OCHENTA Y SEIS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0390 D395 UD Luminaria de empotrar polivalente marca LLE-

DO o similar. Fabricada en alum. especular.Mó-
dulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño 597x597
mm, Fabricado en chapa de acero termoesmal-
tada en color blanco. Las partes ciegas entre
componentes ópticos están fabricadas en acero
termoesmaltado en color blanco, con Sistema
de anclaje para techos de escayola. incluso 3
lámparas fluorescentes con reactanica electroni-
ca de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y
comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación

156,18

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0391 D396 UD Luminaria de empotrar polivalente marca LLE-
DO o similar. Fabricada en alum. especular.Mó-
dulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño 597x597
mm, Fabricado en chapa de acero termoesmal-
tada en color blanco. Las partes ciegas entre
componentes ópticos están fabricadas en acero
termoesmaltado en color blanco, con Sistema
de anclaje para techos de escayola. incluso 4
lámparas fluorescentes con reactanica electroni-
ca de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y
comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación

169,28

CIENTO SESENTA Y NUEVE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0392 D397 UD Luminaria de exterior para alumbrado residen-
cial para colocar sobre poste de 60 mm. de diá-
metro de acoplamiento. Difusor esférico se-
mi-transparente de 500 mm., base de poliamida
reforzado fibra de vidrio y difusor de policarbona-
to resistente a impactos y estabilizado frente a
UV. Para lámpara de vapor de sodio de alta pre-
sión de 70 W, con equipo convencional y óptica
unidireccional, la base se acopla al difusor me-
diante bayoneta (sin herramientas) y se suminis-
tra con elemento óptico incorporado, negro. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

166,59

CIENTO SESENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0393 D398 UD Luminaria estanca, en material plástico de 2x58
W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de
espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin
clips gracias a un innovador concepto con pun-
tos de fijación integrados. Equipo eléctrico for-
mado por reactancias, condensadores, porta-
lámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
nueva generación y bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

63,04

SESENTA Y TRES  con CUATRO CÉNTIMOS
0394 D399 UD Luminaria industrial marca LLEDO o similar, fa-

bricado en aluminio de inyección y chapa de alu-
minio entallado. Conexión eléctrica se realiza a
clema de tres polos en el interior de la carcasa.
Equipo electrónico no regulable. Tensión de ali-
mentación: 230 V -50/60 Hz. Montaje suspendi-
do mediante cable acerado o cadena no inclui-
dos en el suministro. Alta tecnología en disipa-
ción pasiva. En función de la distribución óptica
utilizada LEDBAY175 esta optimizada para altu-
ras comprendidas desde los 4-6m hasta los
15m de altura. Fuente de luz: LED750 175 W.
Factor de potencia: 0,9. Vida útil 40000h @ Ta:
25º. Temperatura de arranque: -10º/+ 40º. Cris-
tal de seguridad. Altura 356 mm, diámetro 324
mm. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

581,97

QUINIENTAS OCHENTA Y UNA  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0395 D400 UD Luminaria de superficie marca LLEDO o similar,
extraplana de líneas curvas con Óptica de alumi-
nio semimate, tamaño 585x550 mm, Fabricada
con perfiles de aluminio de extrusión y cabece-
ras de 3 mm de espesor. Termoesmaltada en
blanco. Montaje: adosada a techo Componente
óptico fabricado en aluminio semimate Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento.
Rendimiento hasta de un 70%.incluso 4 lámpa-
ras fluorescentes con reactanica electronica de
14 W, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
totalmente montada, conexionada y comproba-
da. incluye: replanteo. montaje, fijación y nivela-
ción

222,62

DOSCIENTAS VEINTIDOS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0396 D401 UD Suministro y colocación de poste luminico de
acero, superficie galvanizada en caliente, sin
costura visible, altura 10 mm y diametro 76 mm,
incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y
una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormi-
gón HA-25 N/mm2, placa de anclaje 40x40x3
cm, i/transporte de tierras a vertedero, maquina-
ria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

985,06

NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO  con SEIS
CÉNTIMOS

0397 D402 UD Luminaria marca LLEDO o similar, con protec-
ción añadida de proyección. IP65 Tamaño
400x350 mm. Fabricado en aluminio de inyec-
ción y termoesmaltado en color RAL-9006. Mon-
taje mediante un soporte que permite la orienta-
ción del proyector. Dicha orientación se puede fi-
jar mediante una escala graduada. Reflector en
aluminio martelé. Extensivo. Fuente de luz: halo-
genuros metálicos. incluye , accesorios, sujecio-
nes y material auxiliar. totalmente montada, co-
nexionada y comprobada. incluye: replanteo.
montaje, fijación y nivelación y p.p. de medios
auxiliares.

326,34
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TRESCIENTAS VEINTISEIS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0398 D403 UD Base enchufe con toma de tierra lateral realiza-
do en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conduc-
tor de cobre unipolar, aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de
Jung-A 521, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

35,93

TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0399 D404 UD Base enchufe estanca de superficie con toma
tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial reali-
zado en tubo PVC rígido D=13/gp7 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión no-
minal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neu-
tro y protección), incluido caja de registro "ple-
xo" D=70 toma de corriente superficial y regle-
tas de conexión, totalmente montado e instala-
do. 

79,67

SETENTA Y NUEVE  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0400 D405 UD Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corru-
gado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipo-
lar aislados para una tensión nominal de 750 V.
y sección 1,5 mm2, incluído, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, interruptor uni-
polar JUNG-CD 500 y marco respectivo, total-
mente montado e instalado. 

27,12

VEINTISIETE  con DOCE CÉNTIMOS
0401 D406 UD Unidad de punto de luz superficial  de 10A  reali-

zado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor
de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como
interruptor superficie, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión, totalmente monta-
do e instalado.

35,40

TREINTA Y CINCO  con CUARENTA CÉNTIMOS
0402 D407 UD Grupo electrógeno de las siguientes característi-

cas: Marca: SDM o similar; Modelo: J110K; Eje-
cución: Compact II; Potencia aparente: 100/110
KVA; Arranque automático; Depósito en banca-
da, capacidad:190 l; autonomía 12 h; Cabina de
insonorización; Motor gasoil; Potencia aparente:
88/97 kW; Cuadro de control. Según ETP 50,
con instalación y puesta en marcha.

23.981,54

VEINTITRES MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0403 D408 m Conducto de gases de escape formado con tu-
bo de chapa de acero galvanizado de D=5", in-
cluso abrazaderas de fijación, totalmente coloca-
do según normas de la Dirección Facultativa,
con p.p. de medios auxiliares

35,55

TREINTA Y CINCO  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0404 D409 UD Batería de condensadores autorregulada para
compensar factor de potencia de 200 kVAr a
400 V., tipo CLMH-2 de ABB o similar, distribui-
dos en 4 escalones de 50 kVAr, según norma
CEI BC33, tensión de red 400 V y frecuencia de
red 50 Hz, tensión nominal de los condensado-
res 440 V, reactancias antirresonancia sintiniza-
das a 189 Hz incluidas, con contactores, trans-
formador y automatismo de funcionamiento, en
1 armario modular como el del CGBT y CCM,
con protecciones del sistema incluidas, capaces
de adaptar automáticamente la potencia reacti-
va producida por los condensadores, con man-
do de variación del factor de potencia mediante
regulado varmétrico, con dispositivo de disparo
de capacidades a tensión nula, reconexión se-
gún necesidades, con secuencia 1:1:1, ventila-
cion forzada con regulacion de velocidad, grado
de protección IP32 con la puerta cerrada, total-
mente instalada, regulada y funcionando.

10.431,66

DIEZ MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y UNA  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0405 D410 UD Suministro e instalación del sistema externo de
protección contra el rayo formado por pararra-
yos con dispositivo de cebado electropulsante,
modelo Dat Controler Plus (Ref: AT 1545) de
Aplicaciones Tecnológicas o similar, con Certifi-
cación de Producto AENOR, tiempo de avance
en el cebado de 45 µs y radio de protección de
56 metros para un nivel de protección 4, según
CTE DB SU 8 y UNE 21186. Colocado sobre
mástil de acero galvanizado de 6 m de altura; in-
cluso pieza de adaptación, soportes de anclaje,
pletina conductora de cobre estañado, fijacio-
nes, vías de chispas, contador de impactos de
rayo, tubo de protección de la bajada y toma de
tierra registrable con resistencia inferíor a 10 oh-
mios, para 1 bajada. Totalmente montado, insta-
lado, conexionado y comprobado según CTE
DB SU 8 y UNE 21186. Incluidas ayudas de al-
bañilería y elementos de elevación.

5.627,18

CINCO MIL SEISCIENTAS VEINTISIETE  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0406 D411 UD CPU de PLC AC500 con 1MB para datos, y
512KB para programa. Electrónica enchufable
sobre bornero para conexión bus y puertos de
comunicación, con display LCD para indicación
de estados y alarmas CPU, y botones para ma-
nejo CPU, alarmas, estados. Zona de memoria
no volatil para datos intermedios
. Reloj en tiempo real
. Pila de Litio para mantener la memoria RAM
en caso de fallo de alimentación
. Tarjeta de memoria Flash tipo SD de 512MB,
para almacenamiento del programa del PLC 
. 1 Puerto de red Ethernet 10/100BaseTx,, proto-
colos MODBUS TCP, UDP e IEC-870-5-104 y
servidor Web incorporado.
. 2 Puertos serie RS232/485 protocolos MOD-
BUS RTU/ASCII (1 bus de campo CS31). Incor-
porados en CPU
. 1 Puerto PROFIBUS DP V1 Maestro
. 1 Puerto Fieldbusplug esclavo (DeviceNet, CA-
NOpen, Profibus DP, Modbus requiere módulo
adaptador de bus). ncorporado en CPU
. 8 Entradas digitales y 8 salidas digitales relé
. Conjunto de E/S : 14E/D Transistor, 6S/D Tran-
sistor con separación galvánica mediante bor-
nas relés, 2E/A intensidad o tensión, 1S/A inten-
sidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Switch Industrial para carril DIN de 5 puertos
10/100BaseTx
. Armario intemperie en material Termoplastico
resistente al sol, a los agentes químicos, y al
fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aisla-
miento, y reciclable 100%. De dimensiones exte-
riores 1005x860x360mm, IP66 RAL 7035. Len-
güetas para soporte mural. Resistencia calefac-
tora anticondensación accionada por termostato
. Transformador separador entrada III 400Vac,
salida II 230Vac, 1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3
hasta 10KA de descarga . Protecciones eléctri-
cas para acometida eléctrica, distribución ener-
gía en cuadro y alimentación distintos equipos..
Fuente de Alimentación de 24Vcc conmutada y
cortocircuitable. 48 Bornas relé para aislamiento
Salidas Digitales, con relé enchufable sobre bor-
na, contacto conmutado de hasta 5A a 230Vac .
1 Toma de corriente auxiliares con protección
magnetotérmica+diferencial marca ABB . Peque-
ño material, montaje,documentación, totalmente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

14.066,62

CATORCE MIL SESENTA Y SEIS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0407 D412 UD Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado
en tablero aglomerado revestido en chapa con
acabado haya, medidas: 500x 440x2000 mm.

351,51

TRESCIENTAS CINCUENTA Y UNA  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0408 D413 UD Armario metálico para herramientas. Dimensio-
nes:1x2x0,4 m Colocado.

268,03

DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO  con TRES
CÉNTIMOS
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0409 D414 UD Descentralización de E/S por bus CS31 con
40E/D Transistor, 8S/D transistor con separa-
ción galvánica mediante
bornas relés, 4E/A intensidad o tensión o Pt100,
2S/A intensidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico
resistente al sol, a los agentes químicos, y al
fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aisla-
miento, y reciclable 100%. De dimensiones exte-
riores
855x590x360 mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas
para soporte mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac,
salida II 230Vac, 1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3
hasta 10KA de descarga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctri-
ca, distribución energía en cuadro y alimenta-
ción distintos equipos. . Fuente de Alimentación
de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bor-
nas relé para aislamiento Salidas Digitales, con
relé enchufable sobre borna, contacto conmuta-
do de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente
auxiliares con protección magnetotérmica+dife-
rencial marca ABB . Pequeño material, montaje,
documentación, totalmente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

5.342,82

CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0410 D415 UD Descentralización de E/S por bus CS31 con
40E/D Transistor, 8S/D transistor con separa-
ción galvánica mediante bornas relés, 4E/A in-
tensidad o tensión o Pt100, 2S/A intensidad, o
tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico
resistente al sol, a los agentes químicos, y al
fuego (hasta 750ºC), con alta resistencia a gol-
pes (IK10), doble aislamiento, y reciclable
100%. De dimensiones exteriores 855x590x360
mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas para soporte
mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac,
salida II 230Vac, 1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3
hasta 10KA de descarga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctri-
ca, distribución energía en cuadro y alimenta-
ción distintos equipos. . Fuente de Alimentación
de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bor-
nas relé para aislamiento Salidas Digitales, con
relé enchufable sobre borna, contacto conmuta-
do de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente
auxiliares con protección magnetotérmica+dife-
rencial marca ABB . Pequeño material, montaje,
documentación, totalmente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

5.241,45

CINCO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0411 D416 UD Puesta a tierra de grupo electrógeno con varilla
de Cu de Ø8 grapada sobre paredes, regleta de
desconexión para medida de resistencia y cone-
xión a electrodo de tierra con conductor de Cu
desnudo de 35 mm², instalada según Reglamen-
to Electrotécnico para Baja Tensión actualmen-
te en vigor.

109,69

CIENTO NUEVE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0412 D417 m Red de toma de tierra de estructura, realizada
con cable de cobre desnudo de 35 mm2, unién-
dolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar-
madura de cada zapata o sitio de union segun
plano especifico.

6,85

SEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0413 D418 UD red de equipotencialidad en cuarto húmedo me-

diante conductor rígido de cobre de 4 mm² de
sección, conectando a tierra todas las canaliza-
ciones metálicas existentes y todos los elemen-
tos conductores que resulten accesibles median-
te abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de
empalmes y regletas. Totalmente montada, co-
nexionada y probada. Incluye: Replanteo. Cone-
xionado del electrodo y la línea de enlace. Mon-
taje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las deri-
vaciones. Conexionado a masa de la red.

45,85

CUARENTA Y CINCO  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0414 D419 UD LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instala-
da con conductor de cobre desnudo de 35 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tu-
bo de PVC flexible de 48 mm.de diámetro, inclu-
so caja de seccionamiento y comprobación y ar-
queta con pica Acero-Cu 2 metros.Construida
según R.B.T.Medida desde embarrado de Tie-
rra de módulo de contadores hasta la arqueta
de conexión.

110,91

CIENTO DIEZ  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0415 D421 UD Redes de puesta a tierra de protección general

y servicio para el neutro, en el centro de trans-
formación, de acuerdo con lo indicado en la
MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora,
formada la primera de ellas por cable de cobre
desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda
por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV,
y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero
cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diá-
metro. Incluso material de conexión y fijación.

496,94

CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS  con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0416 D422 UD Caja plástica marca CLAVED o similar, con
puente de pruebas, colocada, conectada y ho-
mologada según normas de la compañía sumi-
nistradora (ENDESA).

26,94

VEINTISEIS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0417 D423 UD Pantalla de visualización para sala de control co-

nexionada a la estación de operación. De las si-
guientes características:

Pantalla diagonal (pulgadas) | 55 
Pantalla diagonal (cm) | 138 
Tecnología del televisor | LED 
Smart TV | Sí  WiFi | Integrado 3D | Sí .montada
sobre pared, totalmente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

1.337,48

MIL TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0418 D424 UD Incluye:
Trabajo de ingeniería, 
Pruebas en fábrica (FAT) comprenden:
· La inspección del hardware
· Verificación de la configuración
· Verificación de los procedimientos de calidad
· Test básico del sistema
· Test funcional de los paneles de operador (en
frontal armarios control)· Verificación funcio-
nal de las estaciones de ingenieríaPuesta en
marcha: Un técnico del sistema de control
durante 4 semanas-hombre, jornadas 8 ho-
ras/día, 5 dias/semana, para Puesta en Mar-
cha del sistema de telecontrol.Gestión de
proyecto Trainning: 3 días 

14.275,66

CATORCE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0419 D425 UD Retroproyector de 250W. Con doble lámpara de
24V./250W. con lente de proyección de un ele-
mento f = 295 mm, brazo abatible y cabezal gira-
torio.

274,54

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0420 D426 UD Sistema de envío de alarmas del SCADA a mó-
vil, con confirmación de recepción de alarma o
reenvío hasta 2 números adicionales.

1.275,87

MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0421 D427 UD Para el suministro del sistema SCADA se reali-
za el siguiente suministro: 
1 Licencia MICROSOFT WINDOWS 7  
1 Licencia MICROSOFT MICROSOFT OFFICE 
1 Licencia  MACFEE ANTIVIRUS  (2 años)
1 PS501 AC500 OPC Server and programming
tool 
1 Licencia para SCADA para 1000 I/O OPC, 1
Estación Operadora, DELL PRECISION T3600 
1 DELL E-Series Pantalla  22" TFT 16:9, Full
HD 1 1  Impresora láser a color A4. Net Connec-
tion , HP, OKI o similar 1 Enersai ONLINE UPS
230 VAC, 3000 VA, 10 min 

6.661,04

SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y UNA  con
CUATRO CÉNTIMOS

0422 D428 UD Instalación de una unidad de usuario inalámbri-
ca de largo alcance (40 km.) para conexiones
punto a punto o punto multipunto,10BaseT Et-
hernet ó 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WI-
MAX (Worldwide for Microwave Access), en la
banda de 4,9 GHz. Instalada y conexionada.

1.359,93

MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0423 D429 UD Videoportero blanco y negro digital para una vi-
vienda unifamiliar, sistema digital de 4 hilos mas
coaxial, pulsador de autoencendido de cámara,
llamada y ganacia regulables, confirmación de
apertura mediante mensaje de puerta abierta, in-
cluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimen-
tador, abrepuertas y monitor b/n 4", montado in-
cluyendo cableado y conexionado completo.

1.246,13

MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS  con TRECE
CÉNTIMOS
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0424 D430 m2 Sistema de cubrición formado por:
- Placas de anclaje tipo T1 de 45x20x1,2 cm
con 4 anclajes de 12 mm y casquillo soldado de
perfil redondo Ø70.2, conjunto galvanizado en
caliente tras su fabricación. 
- Perfil redondo Ø60.2 galvanizado, con uniones
mediante manguitos. 
- 2 tejidos homogéneos de hilo BAYCO de 5
mm en cuadriculas de 35X35 cm, las hebras de
tejido irán tensadas con dinamómetro de carga
a una tensión aprox. de 200 kg los tejidos irán
grapeados alternativamente con alambre de
acero suave de 1,3 mm, quedando 2 tejidos in-
dependientes uno encima del otro.  - Doble ca-
pa de malla de sombreo fabricada en PE, con
protección frente a la radiación UV con negro de
carbono. Porcentaje de sombreo superior al
97% con distintos ángulos de incidencia. Alta
permeabilidad al agua de lluvia (>10 l/m2/min).
Peso unitario 175 g/m2,  Completamente instala-
do.

21,76

VEINTIUNA  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0425 D431 UD Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto (25 años)

con 5 brazos bien formados, suministrado con
cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1 m, inclu-
so apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

301,10

TRESCIENTAS UNA  con DIEZ CÉNTIMOS
0426 D432 UD Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 4 a 5

m de altura de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

216,43

DOSCIENTAS DIECISEIS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0427 D433 UD Stipa Tenacissima (Esparto) de 5 a 10 cm de al-
tura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque
y primer riego. Densidad de plantación de 100
plantas cada 100 m2.

0,93

CERO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0428 D434 UD Rosal bajo de injerto suministrado en contene-

dor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, in-
cluso apertura a mano del mismo, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

15,50

QUINCE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
0429 D435 UD Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altu-

ra, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

6,24

SEIS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0430 D436 m Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés pirami-

dal) de 0,8 a 1 m de altura, con una densidad
de 3 plantas/m, suministradas en contenedor y
plantación en zanja 0,4x0,4 m, incluso apertura
de la misma con los medios indicados, abona-
do, formación de rigola y primer riego.

28,06

VEINTIOCHO  con SEIS CÉNTIMOS
0431 D437 UD Trasplante de árbol con máquina trasplantadora

hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre ca-
mión especial, para cepellones de 110 cm de
diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante, así como suministro y coloca-
ción de anclajes, en un radio máximo de acción
de 200 m, medida la unidad transplantada.

254,59
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DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0432 D438 UD Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm
de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

4,44

CUATRO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0433 D439 UD Compuerta mural motorizada de la arqueta de

derivación de las siguientes características: Mar-
ca: ORBINOX o similar; Ancho compuerta : 0,30
m; Altura compuerta : 0,3 m; Carga de agua: 2,0
m.c.a; Accionamiento: Motorizada; Potencia mo-
tor: 0,75 kW ; Con volante de emergencia; Limi-
tador de par; Con finales de carrera;  Compuer-
ta de husillo ascendente; Compuerta con colum-
na recta; Materiales: acero inoxidable AISI-316
L, Husillo: AISI 303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L, junta: EPDM; Montaje en pared; Dise-
ño del fondo: Montaje en pared. Características
según ETP 07. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

3.133,77

TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES  con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0434 D440 UD Compuerta canal entrada a canales de desbas-

te de las siguientes características: Marca: Orbi-

nox o similar; Ancho de la compuerta: 0,40 m;

Altura de la compuerta: 0,6 m; Carga de agua:

0,6 m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante;

Montaje: embebida en hormigón; Diseño del fon-

do: embebida en hormigón; Compuertas de husi-

llo no ascendente; Materiales: acero inoxidable

AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxi-

dable AISI-316 L, junta: EPDM; Características

según ETP 05. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás

accesorios necesarios para su correcto funcio-

namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalada, conexionada, proba-

da y funcionando.

1.443,38

MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0435 D441 UD Compuerta mural entrada al canal de cloración
de las siguientes características: Marca: Orbi-
nox o similar; Ancho de la compuerta: 0,50 m;
Altura de la compuerta: 0,50m; Carga de agua:
0,95 m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante;
Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje
en pared; Compuertas de husillo  ascendente;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:
AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L,
junta: EPDM. Características según ETP 04. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

1.443,38
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MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0436 D442 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho de la compuerta: 0,25 m; Altura
de la compuerta: 0,25 m; Carga de agua: 3,20
m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante; Mon-
taje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pa-
red; Compuertas de husillo no  ascendente; Ma-
teriales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AI-
SI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, jun-
ta: EPDM. Características según ETP 03. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

1.422,66

MIL CUATROCIENTAS VEINTIDOS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0437 D443 UD Compuerta mural entrada a la EDAR de las si-
guientes características: Marca: Orbinox o simi-
lar; Ancho de la compuerta: 0,60 m; Altura de la
compuerta: 0,6 m; Carga de agua: 3 m.c.a; Ac-
cionamiento: Manual de  volante; Montaje; en
pared; Diseño del fondo: montaje en pared;
Compuertas de husillo  ascendente; Materiales:
acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, ta-
blero: acero inoxidable AISI-316 L. Característi-
cas según ETP 01. Se incluye la tornillería zinca-
da, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

2.477,60

DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y SIETE  con
SESENTA CÉNTIMOS

0438 D444 UD Compuerta mural entrada a reactor biologico de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho compuerta: 0,30 m; Altura com-
puerta: 0,30 m;  Carga de agua: 2,50 m.c.a; Ac-
cionamiento: Manual de volante; Compuerta de
husillo no ascendente; Montaje: en pared ; Dise-
ño del accionamiento:  con columna recta; Mate-
riales:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316 L, Hu-
sillo: AISI 303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

1.441,14

MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y UNA  con
CATORCE CÉNTIMOS

0439 D445 UD Compuerta vertedero del reactor biológico: Mar-
ca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta:
3,2 m; Altura de la compuerta: 0,3 m;  Carga de
agua: 0,3 m.c.a; Accionamiento: Manual de vo-
lante; Compuerta de husillo no ascendente;
Montaje: en pared; Montaje del accionamiento:
en columna; Servicio: salida reactor biológico;
Materiales:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316
L, Husillo: AISI 303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 06. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

14.007,52

CATORCE MIL SIETE  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0440 D446 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p.
de soportes y anclajes; Dimensiones: Espesor:
3 mm; Altura vertedero: 200 mm, totalmente ins-
talado.

48,34

CUARENTA Y OCHO  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0441 D447 UD Reja de gruesos de limpieza manual, para canal

de 0,40 x 0,70. Posición inclinada 75º. Separa-

ción entre barrotes: 15 mm. Sección de barro-

tes: 10 x 50 mm. Bastidor de perfil cuadrado #

60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso

bastidor de fijación a canal. Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-

je y demás accesorios necesarios para su co-

rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando.

1.341,85

MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0442 D448 UD Reja de muy gruesos, de limpieza manual, para
hueco de 1,00 x 1,00 m en muro de 0,30 m de
espesor. Posición vertical. Separación entre ba-
rrotes: 30 mm. Sección de barrotes: 10 x 50
mm. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2, carri-
les guía y base de apoyo UPE 80. Material: Ace-
ro inox. AISI 316 L, incluso bastidor de asiento y
sistema de elevación: guías + cable de AISI 316
L. Según E.T.P 19. Se incluye la tornillería, jun-
tas, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

1.809,78

MIL OCHOCIENTAS NUEVE  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0443 D449 UD Reja automática para desbaste y separación de

sólidos gruesos de las siguientes característi-

cas: Marca: Filtramasa o similar; Dimensiones

del canal: Ancho: 0,4 m; Altura canal: 0,7 m;Se-

paración entre barrotes: 15 mm; Sección de ba-

rrotes: 8x40 mm; Accionamiento: motorreductor;

Potencia: 0,55 CV; Materiales: Reja y peine:

acero inox. AISI-316 L; Estructura: acero inoxi-

dable AISI-316L. Características según ETP 19.

Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,

elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-

lada, conexionada, probada y funcionando.

14.739,60

CATORCE MIL SETECIENTAS TREINTA Y NUEVE
con SESENTA CÉNTIMOS

0444 D450 m Cabe guía para izado de bombas construido to-
talmente en acero inoxidable AISI 316L, con
p.p. de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado.

1,59

UNA  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0445 D451 UD Polipasto eléctrico para la cuchara bivalva de
las siguientes características: Marca: Jaguar o
similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con
14 metros de cadena de elevación de acero ino-
xi. AISI 316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20
m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia motor del ca-
rro 0,2 kW; Peso 76 Kg. Características según
ETP 44. Se incluyen elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

4.410,62

CUATRO MIL CUATROCIENTAS DIEZ  con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0446 D452 UD Polipasto manual; servicio de bomba agua bruta

de las siguientes características; Marca: Jaugar

o similar; Capacidad: 500 Kg ; Recorrido de el-

vación : 14 m; Recorrido de cadena de mando:

6m;  Material de la cadena Inox. Aisi 316; Con

carro manual de traslación; Tipo A serie 500; 

Recorrido cadena de traslación: 6 m. Caracterís-

ticas según ETP 45. Se incluyen los elementos

de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalado, cone-

xionado, probado y funcionando.

1.346,26

MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS  con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

0447 D453 UD Polipasto manual que da servicio a tamiz y so-
plantes de las siguientes características;  Mar-
ca: Jaguar o similar; Serie 650; Capacidad: 500
Kg; Con 7 m de cadena de elevación de acero
inox. AISI 316 L; Cadena de mando: 4m; Con
carro manual de traslación; Tipo A serie 500;
Cadena de traslación : 4m. Características se-
gún ETP 46. Totalmente montado y probado.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

901,96

NOVECIENTAS UNA  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0448 D454 UD Polipasto manual de servicio a centrífuga de las
siguientes características: Marca: Jaguar o simi-
lar; Capacidad: 2000 Kg.;Con 3 m de cadena de
elevación de acero inox. AISI 316 L. Con carro
manual de traslación; Tipo A serie 500; Recorri-
do cadena de traslación: 3m. Según ETP 48.Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

1.385,82

MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0449 D455 UD Polipasto manual servicio de reja de las siguien-
tes características: Marca: Jaguar o similar; Ca-
pacidad: 1000 Kg; Longitud de cadena de eleva-
ción 3 m, de acero inox. AISI 316 L; Cadena de
mando: 4 m; Con carro manual de traslación; Ti-
po A serie 1000; Recorrido de cadena de trasla-
ción :4 m.Características según ETP 47. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

958,14

NOVECIENTAS CINCUENTA Y OCHO  con
CATORCE CÉNTIMOS

0450 D456 UD Polipasto  móvil de las siguientes característi-
cas; Da servicio a :bombas recirculación, purga
y grasas; Marca: Jaguar o similar; Serie 630; Ca-
pacidad:  500 Kg; ;Con 8 m de cadena de eleva-
ción de acero inox. AISI 316 L; Recorrido de ca-
dena de mando: 2 m; . Características según
ETP 49. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

620,34

SEISCIENTAS VEINTE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0451 D457 UD Cuchara bivalva electro-hidráulica de las siguien-
tes características; Marca: Vicinay o similar; Ca-
pacidad: 100 litros ; Material labios de las val-
vas: Hardox 500; Potencia 1,5 kW.  Con tomaco-
rrientes del monocarril (11m de carritos portaca-
bles y manguera plana). Características según
ETP 18. Se incluye la tornillería, juntas, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

7.584,21

SIETE MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con
VEINTIUN CÉNTIMOS

0452 D458 UD Contenedor metálico para gruesos de las si-
guientes características; Marca: Tegui o similar;
Capacidad 5,2 m3; Construido en chapa con vi-
gas laterales en UPN y refuerzos frontales en
chapa plegada. Características según  ETP 23.
Acabados según ETG 01. Se incluye la tornille-
ría, juntas, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado y funcionando.

706,32

SETECIENTAS SEIS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0453 D459 UD Contenedor para recogida de residuos de las si-
guientes característica: Marca: Disset Odiseo o
similar; Modelo: DN1430; Capacidad: 1100 l;
Material: polietileno de alta densidad. Caracterís-
ticas según ETP 24. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

558,99

QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0454 D460 UD Manómetro de esfera de las siguientes caracte-

rísticas: Marca: BOURDON o similar; Tipo: mue-

lle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca

gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de

medida: de acuerdo a las condiciones de traba-

jo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y

purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería

zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y

demás accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-

res. Completamente instalado, conexionado,

probado y funcionando.

78,82

SETENTA Y OCHO  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0455 D461 UD Bomba centrífuga sumergible de las siguientes

características: Marca: Grundfos o similar; Mo-

delo: SL1.100.150.55.4.51D.B; Fluido a bombe-

ar: agua bruta; Caudal unitario: 104 m3/h; Altura

manométrica: 10,25 m.c.a; Potencia motor: 5,9

kW; Materiales: Cuerpo hidráulico EN-GJL-200,

impulsor EN-GJL-250, EN-GJL-200, motor

EN-GJL-200. Características según ETP 08. Co-

nexion mediante bridas PN-10. Montada sobre

zócalo anclado y conexionados hidráulico y eléc-

trico. Se incluye la tornillería, juntas, elementos

de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, cone-

xionada, probada y funcionando.

6.415,74

SEIS MIL CUATROCIENTAS QUINCE  con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0456 D462 UD Bomba centrífuga sumergible para bombeo a fil-
tro de las siguientes características;  Marca:
Grundfos o similar; Modelo:
SL1.100.100.40.45.51D.B ; Fluido a bombear:
agua procedente del tratamiento secundario;
Caudal total: 100 m3/h; Altura manométrica: 5,5
m.c.a;  Potencia entrada motor: 4,8 kW; Materia-
les: Cuerpo hidráulico y motor EN-GJL-200, im-
pulsor EN-GJL-200 y EN-GJL-250. Característi-
cas según ETP 12. Montada sobre zócalo ancla-
do. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada hidraulica y elec-
tricamente, probada y funcionando.

5.377,61

CINCO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0457 D463 UD Bomba centrífuga sumergible de grasas de las
siguientes características; Marca: Grundfos o si-
milar; Modelo: SLV.65.65.09.2.50B; Fluido a
bombear: grasas; Caudal unitario: 5 m3/h; Altu-
ra manométrica: 5,5 m.c.a; Potencia de entrada
motor: 1,4 kW; Materiales: Cuerpo hidráulico
EN-GJL-250, impulsor EN-GJS-500-7, motor
EN-GJL-200. Características según ETP
09.Montada sobre zócalo. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da hidráulica y eléctricamente, probada y funcio-
nando.

2.175,35

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0458 D464 UD Bomba centrífuga sumergible de recirculación
de fangos de las siguientes características;  Mar-
ca: Grundfos o similar; Modelo:
SL1.80.80.15.4.50D.B; Fluido a bombear: fan-
go; Caudal unitario: 63 m3/h; Altura manométri-
ca: 2 m.c.a.  Potencia motor: 2 kW; Materiales:
Cuerpo hidráulico y motor EN-GJL-200, impul-
sor EN-GJL-200 y EN-GJL-250. Características
según ETP 11. Montada sobre zócalo anclado.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada electrica e hidraulicamente,
probada y funcionando.

3.044,73

TRES MIL CUARENTA Y CUATRO  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0459 D465 UD Bomba centrífuga sumergible  evacuación exce-
so de fango  de las siguientes características;
Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SLV.80.80.11.4.50D; Fluido a bombear: fango;
Caudal unitario: 11m3/h; Altura manométrica: 4
m.c.a.  Potencia motor: 1,35 kW; Materiales:
Cuerpo hidráulico, impulsor, motor EN-GJL-200.
Características según ETP 10. Montada sobre
zócalo anclado. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada electri-
ca e hidraulicamente, probada y funcionando.

2.953,45

DOS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0460 D466 UD Bomba de achique portátil sumergible de 15
m3/h a 10 m.c.a., de las siguientes característi-
cas: Marca: ABS o similar. Potencia: 1.7 kw. In-
cluyendo codo colete de manguera de 2´´. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

2.774,39

DOS MIL SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0461 D467 UD Bomba de extracción de arenas desarenador de
las siguientes características; Marca: Egger o si-
milar; Modelo: T 41-50 SOF8 LB2; Tipo de rode-
te: Con vortex desplazado Fluido a bombear:
Agua con arenas ; Caudal: 5 m3/h; Altura mano-
métrica: 2 m.c.a. Potencia motor: 0,55 KW; Ma-
teriales: Cuerpo: GG 25, Tapa cuerpo: acero,
Rodete: HG 25.3, Eje: Ck 45. Según ETP 13.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

4.132,40
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CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

0462 D468 UD Bomba hipoclorito sódico de las siguientes ca-
racterísticas; Marca: Dosapro Milton Roy o simi-
lar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bomba elec-
tromagnética de membrana seca; Caudal máxi-
mo: 7,6 l/h; presión máx: 3,5 bar; Altura de aspi-
ración: 1,5 m; Monofásica 230 V; Materiales:
Material del dosificador: PVC  368XY, PVDF /
Polyp 362XY, PVDF/PTFE 363XY, Acero inóxi-
dable 277, Acrílico 360XY, válvulas: bolas cerá-
mica. Características según ETP 17. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalada, cone-
xionada, probada y funcionando.

323,04

TRESCIENTAS VEINTITRES  con CUATRO
CÉNTIMOS

0463 D469 UD Bomba de vacío: Marca: KNF o similar; Modelo
VACU-006; 100 mbar abs y 2,4 bares de pre-
sión. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

403,25

CUATROCIENTAS TRES  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0464 D470 UD Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshi-
dratar de las siguientes características: Marca:
Mono o similar; Modelo: C14K; Caudal: 3-6
m3/h; Altura manométrica: 20 m.c.a; Potencia
motor: 1,5 kW; Materiales: Cuerpo: Hº Fº BS EN
1561 grado EN-GJL-HB195; rotor: Acero AISI
4.140 tratado, eje de accionamiento: Acero inoxi-
dable BS en 10088. Características según ETP
14. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

1.973,34

MIL NOVECIENTAS SETENTA Y TRES  con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0465 D471 UD Bomba tornillo helicoidal para dosificación de po-
lielectrolito de las siguientes características:
Marca: SDM; Modelo: Sdflow-F 20240001; cau-
dal: 100-500 l/h; presión máx. 20 m.c.a. poten-
cia: 0,25 kW; Materiales: Carcasa: Hierro fundi-
do G25 UNI 5007, Bronce UNI EN 1982
CC491K, Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 316,
BY-PASS con válvula en latón OT 58 / AISI 304
/ AISI 316, Rotor: AISI 304 / 304 + cromo, está-
tor: NBR; Accionamiento: Motorreductor con va-
riador de frecuencia; Potencia: 0,25 kW. Carac-
terísticas según ETP 16. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

4.279,65

CUATRO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0466 D472 UD Bomba de tornillo helicoidal para evacuación de
fangos deshidratados de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Mono o similar; Modelo:
CW052; Caudal: 0,3 1 m3/h; Presión de bom-
beo: 12 bar; Motor eléctrico con termistores
(IE2); Potencia recomendada motor: 4 kW; Ma-
teriales: Cuerpo: Hº Fº BS EN 1561 grado
EN-GJL-HB195; Tolva: Chapa de acero BS en
10025 Grado S275; Rotor: Acero AISI 4.140/cro-
mado; Eje de accionamiento: Acero inoxidable
BSen 10083; Stator: Caucho sintético; tornillo
alimentación: Chapa de acero. Protección E.T.I
contra funcionamiento en vacío del stator; Pre-
sostato para colocar la tubería de impulsión. Se-
gún ETP 15. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

5.799,88

CINCO MIL SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0467 D473 UD Equipo de Presión de las siguientes característi-
cas; Marca KSB o similar; Modelo
EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del equi-
po: 24,8 m3/h; Altura nominal: 49,3 m; Fluido a
bombear: Agua limpia; Número de bombas: 2;
Potencia nominal del motor: 4 kW; Materiales:
Cuerpo de aspiración: 1.4308 (CF8), Célula de
bomba, Tapa de bomba e impulsor: 1.4301 (AI-
SI-304). Según ETP 51. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

5.667,52

CINCO MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SIETE  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0468 D474 m Tubo guía para izado de bombas de 2" construi-
do totalmente en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

22,03

VEINTIDOS  con TRES CÉNTIMOS
0469 D475 UD Tolva de descarga de los residuos del tornillo

transportador compactador hasta el contenedor;
Material: acero inoxidable AISI-316 L 0,3X0,2 m
y faldón de polietileno 0,42x0,22 m : Entrada:
brida rectangular acoplada  a la brida  de salida
rectangular del tornillo transportador. Goma pa-
ra absorber vibraciones. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

212,91

DOSCIENTAS DOCE  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0470 D476 UD Tolva de descarga de los fangos deshidratados
procedentes de las centrífugas al tornillo trans-
portador; Material: acero inoxidable AISI-316 L:
Entrada: brida rectangular acoplada a la salida
de la centrífuga; Salida: brida cuadrangular 272
x 465 mm. Esta, a su vez, irá acoplada a la bri-
da del tornillo transportador. Goma para absor-
ber vibraciones. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

897,63

OCHOCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con SESENTA Y
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TRES CÉNTIMOS
0471 D477 UD Tolva para almacenamiento de fangos deshidra-

tados de las siguientes características; Marca:
Tecmoncade o similar; Tipo: Tronco-piramidal;
Modelo: TTP-15; Capacidad: 15 m3; Materiales:
Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR, Pila-
res base y perfiles laminados S-275-JR, Placas
cartelas y arriostramientos S-275-JR, Cubierta
Chapa lagrimada, Espesor chapa de tolva 5
mm, Pilares base Perfil HEB, Compuerta: Table-
ro con refuerzos y pletinas, Perfiles laminados
de S-275-JR; Accionamiento motorrreductor
eléctrico, potencia del motor 2 CV;  finales de
carrera para limitación de apertura y cierre; vo-
lante de emergencia. Según ETP 43. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalada, cone-
xionada, probada y funcionando.

24.812,20

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTAS DOCE  con
VEINTE CÉNTIMOS

0472 D478 UD Tornillo transportador compactador de sólidos

gruesos procedentes de rejas de las siguientes

características: Marca: Tecmoncade o similar;

Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2

m3/h; Longitud: 1450 mm; Materiales: Canal ex-

terior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero

inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polie-

tileno PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Ace-

ro inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxi-

dable A-4; Servicio: retirada de sólidos de rejas;

Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW.

Características según ETP 21. Se incluye la tor-

nillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalado, conexiona-

do, probado y funcionando.

3.277,93

TRES MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0473 D479 UD Tornillo transportador compactador de sólidos fi-
nos  procedentes del tamiz de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Tecmoncade o similar; Ti-
po: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 2.800 mm; Materiales: Canal ex-
terior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero
inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polie-
tileno PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Ace-
ro inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxi-
dable A-4; Motorreductor de accionamiento de
0,55 kW. Características según ETP 22. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

4.350,87

CUATRO MIL TRESCIENTAS CINCUENTA  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0474 D480 UD Toma de agua para limpieza de conducciones

incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de

accionamiento manual;- Un racord rápido tipo

Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bo-

la, construido en latón y conexión roscada 1½"

gas por un extremo y racord en el otro extremo

para enchufe rápido a manguera.Se incluye la

tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando. Según E.T.G 09

41,77

CUARENTA Y UNA  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0475 D481 UD Tamiz rotativo para desbaste y separación de
sólidos gruesos de las siguientes característi-
cas: Marca: Filtramasa o similar; Modelo:
GF-63090L; Caudal: 208 m3/h, Luz de malla: 3
mm; Accionamiento: motorreductor; Potencia:
0,55 kW; Materiales: cuerpo: acero inox. AI-
SI-316 L, elemento filtrante: acero inoxidable AI-
SI-316L, cierres: DELRIN-neopreno, rasqueta
limpiadora: Cobre. Características según ETP
20. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

12.129,60

DOCE MIL CIENTO VEINTINUEVE  con SESENTA
CÉNTIMOS

0476 D482 UD Puente barredor para instalar en tanque desare-
nador-desengrasador de las siguientes caracte-
rísticas; Marca: Tecmoncade o similar; Modelo:
PDD-7500; Tipo: de accionamiento alternativo;
Puente: Longitud: 2,75 m; Ancho útil: 0,8 m;
Rasquetas a caja de grasas;2 carros de desliza-
miento con rodamientos, grapas de fijación de
carriles, finales de carrera, tolva de recogida de
grasas regulable en altura, chapa tranquilizado-
ra longitudinal, cuadro eléctrico montado sobre
el desarenador, guirnalda de alimentación eléc-
trica con carros de arrastre y perfil guía. Materia-
les: Partes sumergidas: acero inoxidable AI-
SI-316 L; Partes no sumergidas: Acero al carbo-
no galvanizado; Accionamiento: motorreductor
0,18 kW, incluso sistema de alimentación eléctri-
ca tipo "cortina". Características según ETP 25.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

11.401,39

ONCE MIL CUATROCIENTAS UNA  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0477 D483 UD Puente decantador secundario para instalar en
tanque de hormigón de planta circular de las si-
guientes características: Marca: Tecmoncade o
similar; Tipo: de gravedad radial móvil de acio-
namiento periférico; Modelo: PCG-13000; Diá-
metro del tanque: 13 m; Rasquetas de fondo y
de flotantes; Número de brazos de barridos de
superficie: 1 radial; deflector y vertedero de 38
m de longitud dentado; Potencia: 0,18 kW; Mate-
riales: Partes sumergidas: acero inoxidable AI-
SI-316 L; Piso del puente: Tramex galvanizado
en caliente. Características según ETP 34. Inclu-
so caja recogida de grasas y flotantes, regulable
en altura, y escalera de acceso galvanizada. In-
cluye escalera. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

17.355,79

DIECISIETE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y
CINCO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0478 D484 UD Soplante de émbolos rotativos de las siguientes
características:  Marca: Mapner o similar; Cau-
dal de impulsión: 90 Nm3/h; Presión de aspira-
ción 1013 mbar; Velocidad de la soplante: 3.276
r.p.m; Potencia del motor: 2,2 kW;  Materiales:
Estátor/Fondos/Tapas (EN-GJL-200), Ejes
(C45E), Émbolos (C-45E), Engranajes (18Cr-
Mo4), Bancada (EN-GJL- 250). Características
según ETP 29. Incluída cabina de insonoriza-
ción. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

3.746,98

TRES MIL SETECIENTAS CUARENTA Y SEIS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0479 D485 UD Concentrador de grasas desarenador-desengra-
sador de las siguientes características: Marca:
Tecmoncade o similar; Modelo: CG-5; Tipo: de
rasquetas y cadenas; Caudal 5 m3/h; longitud
de barrido: 0,83 m; Número de rasquetas: 2; Mo-
torreductor eléctrico; Potencia motor: 0,18 kW;
Materiales:  Depósito, guias de cadenas, sopor-
tes rasquetas y ejes: Acero inoxidable AISI-316 L,
raquetas: poliuretano, cadenas: acetal. Caracte-
rísticas según ETP 27. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

6.578,22

SEIS MIL QUINIENTAS SETENTA Y OCHO  con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0480 D486 UD Clasificador lavador de arenas de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade o similar;
Modelo: CA-35; Tipo: Tornillo sinfín; Capacidad:
10 m3/h; longitud total: 4.200 mm; Potencia mo-
tor de accionamiento: 0,37 kW; Materiales: Par-
tes no sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L;
Estructura, depósito y hélice: acero inoxidable
AISI-316 L, revestimiento de cuna: Polietileno
PE1000 antidesgaste. Características según
ETP 26. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

7.337,28

SIETE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE  con
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VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0481 D487 UD Agitador depósito de Homogeneización de las si-

guientes características; Marca: Grundfos o simi-
lar; Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A; velocidad
media: 1,17 m/s; Número de palas de hélice: 3;
Diámetro de la hélice: 450 mm; Potencia de en-
trada al motor: 2,1 kW; Materiales: Motor, impul-
sor, núcleo: AISI 1.4404. Características según
ETP 30. Incluso sistema de izado. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

5.320,50

CINCO MIL TRESCIENTAS VEINTE  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0482 D488 UD Agitador depósito de regulación de las siguien-
tes características; Marca: Grundfos o similar;
Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A; velocidad me-
dia: 1,67 m/s; Número de palas de hélice: 3; Diá-
metro de la hélice: 450 mm; Potencia de entra-
da al motor: 5,6 kW; Materiales: Motor, impul-
sor, núcleo: AISI 1.4404. Características según
ETP 33. Incluso sistema de izado. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

14.802,40

CATORCE MIL OCHOCIENTAS DOS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

0483 D489 m Sistema antiaerosol formado por: Lámina de po-
lietileno de grosor 8 mm y 30 cm de ancho, con
dos pletinas de sujección en acero inoxidable,
incluso fijacciones a la pasarela del reactor bio-
lógico. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

30,24

TREINTA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0484 D490 UD Acelerador de corriente para agitación del reac-

tor biológico de las siguientes características:
Marca: Grundfos o similar; Modelo:
AFG.24.180.39.5.1B.A; velocidad media: 0,61
m/s; Número de palas de hélice: 2; Diámetro del
impulsor:1800 mm; Potencia de entrada al mo-
tor: 3,2 kW; Materiales: Motor: AISI
EN-GJL-250, impulsor:EPOXY-CAST IRON, nú-
cleo AISI EN-GJL-400-15. Características se-
gún ETP 32. Incluso sistema de izado. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

16.753,09

DIECISEIS MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES
con NUEVE CÉNTIMOS
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0485 D491 UD Oxirrotor para aireación del reactor biológico de
las siguientes características: Marca: Bilfinguer
o similar; Modelo: Mammoth Rotor 1000; Capa-
cidad de oxigenación: 7,5 Kg O2/h/m; Longitud
eje del rotor: 4,5 m; Potencia motor: 22 kW; Con
deflector;Con vertedero de 3 m de longitud. Ma-
terial: del eje del rotor: Acero St- (1.0038,ASTM
A 283), del vertedero: AISI 316 Ti, de las palas
de aireación: Fibra de vidrio y reforzado con
plástico (GRP). Características según ETP 31.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

25.542,71

VEINTICINCO MIL QUINIENTAS CUARENTA Y DOS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0486 D492 UD Desinfección ultravioleta de las siguientes carac-
terísticas: Marca: Teqma o similar;  Modelo: Be-
taLine; serie: E 2xBLE6250L5; Tipo de montaje:
horizontal; Número de cámaras: 2; Número de
lámparas totales: 12; Tipo de lámparas: E250;
Material cámaras UVC: AISI 316L (1.4404);  In-
dicador de Intensidad UV , sistema de control
de desinfección automático en función del cau-
dal; Cuadro eléctrico común de acero al carbo-
no imprimado; Potencia instalada: 3,2 kW; Me-
canismo de limpieza automático de los protecto-
res de cuarzo; Tipo de control: Display de lectu-
ra Lambda 5. Características según ETP 38. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

45.328,43

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS
VEINTIOCHO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0487 D493 UD Sitema Doscontrol de las siguientes característi-
cas: Marca: Teqma o similar; Sonda Rxd de con-
trol a instalar en el tanque de cloración modelo
SESNX ; Controlador programable. Señal de sa-
lida para conexión de bombas dosificadoras:
Control + Loggin 5 botones y pantalla gráfica
60x60 presentacción de datos y curvas de con-
sumo; Alimentación 220V 50Hz. Según ETP 40.
Se incluyen los elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

9.758,48

NUEVE MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0488 D494 UD Ducha lava-ojos de emergencia de las siguien-
tes características: Marca: CARLOS ARBOLES,
S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por du-
cha lava-ojos con doble mando y rociador en
plástico ABS. Se incluyen los elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da hidraulicamente, probada y funcionando.

604,71

SEISCIENTAS CUATRO  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0489 D495 UD Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium
o similar. Material: PEHD. Fluido: Hipoclorito de
sodio. Volumen: 1.000 l. Tipo: Cilindro vertical
cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro:
1.000 mm. Altura: 1.464 mm. Incluye:  tubuladu-
ras de : Boca de hombre, entrada, rebose, ven-
teo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador
de nivel visual e interruptor de máxima tipo NS.
Según ETP 39. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

3.249,12

TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE  con
DOCE CÉNTIMOS

0490 D497 UD Espesador de fangos de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: pa-
ra cuba de hormigón; Modelo: ECP-4000; Diá-
metro del tanque: 4 m; 2 estructuras de barrido
de fondo construídas en celosía triangular, pro-
vistas de piquetas de espesamiento separadas
0,5 m; Rasquetas en el cono de evacuación del
fango concentrado; cilindro metálico de alimen-
tación diámetro 1,0 m y altura 1,0 m; Potencia:
0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero
inoxidable AISI-316 L. Características según
ETP 35. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

10.576,11

DIEZ MIL QUINIENTAS SETENTA Y SEIS  con ONCE
CÉNTIMOS

0491 D498 UD Centrífuga deshdidratadora de fangos de las si-
guientes características: Marca: Andritz o simi-
lar; Modelo: D3 LC 30 CHP; Tipo: Decantadora
horizontal de rotor sólido; Longitud: 3023 mm;
Anchura: 970 mm; Altura: 1296mm; Peso total:
1.800 kg; Motor principal con variador de fre-
cuencia con potencia: 22 kW; motor generador
con variador de frecuencia: 7,5 kW; Diámetro
del bol: 340 mm; consumo de agua: 5-10 m3/h;
flujo de aire: 100 m3/h; Materiales: Partes fundi-
das: Acero Inoxidable AISI 316L, bastidor: Ace-
ro pintado; cubierta: Fibra de vidrio reforzada;
desgasificador: 316 L. Según ETP 42. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

52.069,97

CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0492 D499 UD Equipo autómatico de preparación de polielec-
trolito de las siguientes características: Marca:
SDM o similar; Modelo: Polypack APS-MAX 
400-PTSS; Concentración de preparación: 5
gr/l; Caudal máximo a suministrar: 400 l/h; 1 de-
pósito en PPH de 400 l compuesto por dos cá-
maras (preparación y maduración) con tapas
abisagradas, 2 Válvulas de vaciado con colector
y rebosadero, 1 Conjunto "Llegada de agua", 1
toma aspiración bomba en compartimento trasie-
go y 1 sensor de nivel ultrasónico;1 dosificador
de polielectrolito en polvo; 2 agitadores mecáni-
cos; 1 panel de control y potencia total grupo:
0,99 kW; incluye electroválvula. Características
según ETP 41. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

9.653,80

NUEVE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y TRES  con
OCHENTA CÉNTIMOS

0493 D500 UD Desodorización Vía Carbón Activo. Marca: Tec-
nium o similar
Torre de contacto compacta vertical. Modelo:
ECVKK-23.
Material:Polipropileno; Diámetro: 2350 m; Altura
total aproximada: 2000 mm; Espesor de cons-
trucción: 10mm.
Carbón activo utilizado: Tipo: Base de cascara
de coco con impregnación alcalina
Cantidad: 800Kg 
Índice de saturación sobre H2S: 22% w/w
Contenido en humedad 15%
Nº de lechos: 1
Autonomía: 4320 h
Con medidor de presión diferencial
Ventilador modelo HSSK-3042 de las siguientes
características.
Material de las partes en contacto con el fluido:
Polipropileno
Acoplamiento al motor: Directo
Caudal: 4000 m3/h Presión estática: 1400 Pa
Potencia instalada: 3 kW Tensión motor:
220/380 V Con tuberías, accesorios y válvulas
de interconexión Según ETP. 53 Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

19.527,08

DIECINUEVE MIL QUINIENTAS VEINTISIETE  con
OCHO CÉNTIMOS

0494 D501 PA Partida alzada a justificar para fuente o elemen-
to ornamental que permita visualizar la salida
del agua tratada en la EDAR. Incluye toda la
obra civil, equipos e instalación necesaria para
su correcto funcionamiento.

9.540,00

NUEVE MIL QUINIENTAS CUARENTA
0495 D502 UD Horno mufla de las siguientes características:

Modelo: Hobersal o similar, modelo: HD230, ca-
pacidad: 3,6 L. Regulación digital. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1.996,63

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0496 D503 UD Tomamuestras Portátil para Líquidos de las si-
guientes características:Servicio para: Recogida
de Muestras, marca: Endress+Hauser o similar,
modelo: Liquiport 2010 CSP44., alimentación
por Batería y Red, LED de Alarma, 6 Configura-
ciones distintas de botellas, 2 Entradas Ana-
lóg.;2 Entr./Sal. Binarias, Flexible+Modular, To-
das Aplicaciones, Programa por Tiempo; Cau-
dal, Cantidad, Conversión en Estación de Medi-
da, Sensores Digitales tecnología Memosens.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

4.488,47

CUATRO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y OCHO
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0497 D504 UD Turbidímetro portátil o de mesa de  las siguien-
tes características: Marca: Endress+ Hauser o
similar, Modelo:Turbimax CUE25, Emisor de
Luz: LED Infrarojo (850 nm). Rango de Medida:
0,01-1100 NTU. Precisión: máx 0,01NTU dep.
valor medida. Estuche de transporte incluyendo.
Patrones de calibración trazables. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1.839,95

MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y NUEVE  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0498 D505 UD pHmetro portátil o de mesa de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Endress+Hauser o similar;
Modelo:H CPM280, Maletín con electrodo de
pH con sensor integral de temperatura NTC, ba-
terías, soluciones tampón pH 4/7 y solución de
KCl para onservación del electrodo. Rango de
medida: -2 a 16 pH/ +-1999 mV. Rango de tem-
peratura: -5...+105 ºC. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

852,43

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0499 D506 UD Conductímetro portátil o de mesa de las siguien-
tes características: Marca: Endress+Hauser o si-
milar;Célula de Conductividad CLS 381.  Para
Equipos de Conductividad CLM381y
CLM280.Célula de medida de Conductividad de
 electrodos (K=0.475/cm) con sensor integral
NTC, 1.5 m cable. Rango de Aplicación:
25uS/cm...2 S/cm, -5...80oC. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

825,02

OCHOCIENTAS VEINTICINCO  con DOS CÉNTIMOS
0500 D507 UD 1Mesa mural de 3970 x 750 x 900 mm. (ancho x

fondo x alto), provista de superficie de trabajo
en acrilo-poliuretano de 20 mm. de espesor. 2
Módulos RV-60 PIA de 600 mm. de ancho, puer-
ta izquierda con entrepaño regulable en altura
en su interior, provisto de ruedas. 1Módulo
RV-60 CA de 600 mm. de ancho con 4 cajones.
1Caballete remate para mesa de 900 mm. de al-
to. Instalada

3.263,56

TRES MIL DOSCIENTAS SESENTA Y TRES  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0501 D508 UD 1 Mesa mural 2900 x 75 x 900 mm. Con frega-

dero de polipropileno 1200 x 750 mm. y grifo

mezclador.1 Armario inferior con zócalo de

1200 x 600 x 880 mm. Con dos puertas. Com-

pletamente instalada, conexionada, probada y

funcionando.

1.953,80

MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES  con
OCHENTA CÉNTIMOS
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0502 D509 UD Mesa de ordenador con acabado en chapa de
peral con buc de cajón y archivo, 180x120.

375,08

TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO  con OCHO
CÉNTIMOS

0503 D510 UD Banco simple con función de asiento de madera
de teca con soportes de acero galvanizado o
inoxidable, de 200x40x45 cm.

153,70

CIENTO CINCUENTA Y TRES  con SETENTA
CÉNTIMOS

0504 D511 UD Papelera metálica de rejilla pintada en negro,
con aro protector de goma en boca y suelo para
evitar que se oxide, tiene 295 mm. de diámetro.

10,55

DIEZ  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0505 D512 UD Mueble acabado en chapa de cerezo en tono os-

curo con tres cuerpos, compuestos de cuatro ca-
jones, dos archivadores y una puerta con cerra-
dura, 1500x860x440

616,21

SEISCIENTAS DIECISEIS  con VEINTIUN CÉNTIMOS
0506 D513 UD Estantería con cuatro entrepaños regulable en

altura fabricada en tablero aglomerado revesti-
do en chapa con acabado nogal oscuro barniza-
do, de 910x430x1800 mm.

385,80

TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO  con OCHENTA
CÉNTIMOS

0507 D514 UD Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas,
brazos tapizados en piel y cuerpo de la silla tapi-
zado en tela de loneta gruesa en distintos colo-
res, la altura de la silla es de 830 mm, el ancho
del respaldo es de 580 mm y el ancho del asien-
to 520 mm

179,14

CIENTO SETENTA Y NUEVE  con CATORCE
CÉNTIMOS

0508 D515 UD Sillón de dirección con respaldo basculante con
sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, repo-
sabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela
de loneta dura en distintos colores, la altura to-
tal de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho
del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un
ancho de 690 mm.

369,94

TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0509 D516 UD Mueble auxiliar, con acabado en chapa de ha-
ya, 1600x800x720

133,96

CIENTO TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0510 D517 UD Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado
en chapa de acero esmaltado, con llave. Dota-
ción incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1
botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete
de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril
de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza de plás-
tico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades
en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de
5m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de
malla de 5m x 10cm, 1 venda de malla de 5m x
10cm, 1 manual de primeros auxilios.

50,77

CINCUENTA  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0511 D518 m Encimera ornamental de acero inoxidable 18/8 y

1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, co-
locada.

167,24

CIENTO SESENTA Y SIETE  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0512 D519 UD Taquilla de melamina, color blanco; dos compar-
timentos y puertas macizas la altura total es de
1800 mm., la anchura de compartimento 300
mm.

307,40
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TRESCIENTAS SIETE  con CUARENTA CÉNTIMOS
0513 D520 UD Frigorífico con congelador de las siguientes ca-

racterísticas:Marca:Indesit o similar; Modelo:
TLAA10; Consumo anual 121 kW/año;  Capaci-
dad frigorífica neta 126 L. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

275,47

DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO  con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0514 D521 UD Taburete giratorio estructura metálica, regulable
en altura y con asiento en skay. Instalado

84,65

OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0515 D522 UD Incubador Refrigerado. Marca: VELP. Modelo:
FTC 90, para un volumen de 90 litros, diseñado
especialmente para la incubación de un aparato
manométrico para medida de D.B.O. de 6 a 10
puestos. Termostatización por ventilación forza-
da mantenida a valor constante de 20ºC. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

955,12

NOVECIENTAS CINCUENTA Y CINCO  con DOCE
CÉNTIMOS

0516 D523 UD Balanza electrónica de las siguientes caracterís-
ticas: Marca: Gram o similar; modelo: AZ-300,
de 300 gr. de capacidad, precisión 0.01 gr. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

226,61

DOSCIENTAS VEINTISEIS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0517 D524 UD Estufa de desecado y esterilización:  Marca: SE-
LECTA o similar; Modelo: Conterm-200; Capaci-
dad: 52 L; Regulación analógica. Completamen-
te instalada, conexionada, probada y funcionan-
do.

1.104,50

MIL CIENTO CUATRO  con CINCUENTA CÉNTIMOS
0518 D525 UD microscopio binocular. Marca: Motic o similar;

Modelo: B1-220-A; oculares 10x y objetivos
4,10,40 y 100 x; con iluminación LED. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

563,84

QUINIENTAS SESENTA Y TRES  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0519 D526 UD Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Pro-
quilab o similar. Compuesto por: 2 microespátu-
la cuchara plana 150 mm, 1 pinza p/crislores
500mm Inox.; Escurridor de sobremesa; 2 Cáp-
sulas de porcelana evaporación 60 ml; 1 Cono
imhoff; 1 soporte para dos conos inhoff; 4 vasos
graduados 50 ml; 4 vasos graduados 100 ml; 4
vasos graduados 250 ml; 2 embudos de vidrio
100 mm;1 pipeta graduada 2 ml; 1 pipeta gra-
duada 10 ml; 1 pipeta graduada 25 ml; 1 pipeta
graduada 50 ml; 12 tubos de ensayo 5 ml; gradi-
lla para 90 tubos de 5 ml;1 matraz aforado 100
ml; 1 matraz aforado 250 ml; 1 matraz aforado
500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador
de vidrio 200 mm con placa; 2 probetas gradua-
da 100 ml; 8 frascos plástico 100 ml; 5 frascos
plástico 1000 ml. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

408,53

CUATROCIENTAS OCHO  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0520 D527 UD Lava-ojos de emergencia de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: CARLOS ARBOLES, S.A o
similar; con doble mando. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

283,11

DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES  con ONCE
CÉNTIMOS
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0521 D528 UD Banco de madera de 4,0x0,8 m, sujeto median-
te perfiles metálicos. Colocado

316,48

TRESCIENTAS DIECISEIS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0522 D529 UD Tornillo de banco de las siguientes característi-
cas: Marca: IRIMO o similar. Longitud útil: 150
mm. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

291,99

DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0523 D530 UD Taladro portátil, incluyendo juego de brocas, de
las siguientes características: Marca: CASALS o
similar. Capacidad de portabrocas: hasta 13
mm. Material: acero al carbono. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

329,14

TRESCIENTAS VEINTINUEVE  con CATORCE
CÉNTIMOS

0524 D531 UD Máquina de soldar a 25 A, incluyendo 3 paque-
tes de electrodos. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

872,49

OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0525 D532 UD Caja completa de herramientas mecánicas de
las siguientes características: Marca: HE-
CO-103 o similar. Incluyendo calibre, arco, sie-
rras, llaves, alicates y atornilladores. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

425,36

CUATROCIENTAS VEINTICINCO  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0526 D533 UD Aceitera de latón con embocadura de apoto, de
las siguientes características: Capacidad: 250 g.
Colocada.

19,72

DIECINUEVE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0527 D534 UD Limpiador de alta presion. Colocado. 776,55

SETECIENTAS SETENTA Y SEIS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0528 D535 UD Gato hidráulico de 5 toneladas. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

21,71

VEINTIUNA  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0529 D536 UD Escalera de aluminio tipo tijera de 2,5 m. 165,64

CIENTO SESENTA Y CINCO  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0530 D537 UD El trípode portable con las piernas telescópicas
completamente ajustables, la cadena de seguri-
dad y el almacenaje fácil, estos trípodes ofrece
mayor estabilidad y de fácil acceso.

* fuerza vertical de la carga 5000lbs (22kNs) - ti-
rón probado.

* Cadena de reserva de seguridad en las pier-
nas.

* Piernas ajustables con el abrigo alrededor de
los pernos de cerradura rápidos.

* Pies antideslizantes - cojines de goma contra
patinarse, bordes serrados de los dientes para
el suelo, hielo o arena.

* Construido de los materiales resistentes a la
corrosión para duradero.* Requisitos aplicables
del ANSI y del OSHA de las reuniones. Portable
tripod with fully adjustable telescopic legs, sa-
fety chain and easy storage, these tripods offer
greater stability and easy access.Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

274,40

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO  con
CUARENTA CÉNTIMOS

0531 D538 UD Equipo para medida de amonio en el reactor bio-
lógico, marca ENDRESS+HAUSER o similar,
compuesto por los siguientes elementos: 1
Transmisor de análisis de Líquidos Multipramé-
trico+ Multicanal, tipo CM442-35H0/0. Un sen-
sor digital de cable fijo. Según E.T.P I.9. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

5.433,63

CINCO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0532 D540 UD Equipo para medida de amonio en el reactor bio-
lógico, marca ENDRESS+HAUSER o similar,
compuesto por los siguientes elementos: 1
Transmisor de análisis de Líquidos Multipramé-
trico+ Multicanal, tipo CM442-38F0/0, un sensor
de oxígeno disuelto modelo COS61D- 1020/0,
cable de medida CYK10 y un conjunto de inmer-
sión.  Según E.T.P I.7. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

3.607,35

TRES MIL SEISCIENTAS SIETE  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0533 D541 UD Conductímetro portátil o de mesa de las siguien-
tes características: Marca: Endress+Hauser o si-
milar. Modelo: COM280. Maletin con sensor de
Oxígeno Disuelto incluyendo sensor integral
NTC,baterías, cubeta de calibración,electrolito,
solución de limpieza, papel esmerilado, 1 mem-
brana de repuesto. Display de lectura multifun-
ción, sin memoria e introducción de datos ma-
nual. Rangos de medida: 0...19,9 mg/l, 0...90
mg/l, 0...199%, 0 ...600 %. Rango de temperatu-
ra -5...+50 ºC. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

1.433,77

MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0534 D542 UD Equipo para medida de turbidez de salida de
agua del tratamiento secundario, marca EN-
DRESS+HAUSER o similar, compuesto por los
siguientes elementos: 1 Transmisor de turbidez,
tipo CM442-35H0/0, Un sensor de turbidez tipo
CUS51D-10K6/0, Conjunto de Inmersión tipo
CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

3.599,47

TRES MIL QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0535 D543 UD Sistema Sensor. Marca: VELP. Modelo: BMS 6.
Compuesto por: una unidad de agitación de 6
puestos, 6 sensores MANOMÉTRICOS sujecio-
nes para absorción del dióxido de carbono, 6 bo-
tellas (500 ml) DBO. y 6 barritas de agitación
magnética. Características técnicas: dispone de
4 escalas para 90, 250, 600 y 1000 mg/l de
DBO. Los valores mayores pueden determinar-
se después de una dilución. Se suministra con 2
ml de mercurio. La estructura es de acero inoxi-
dable, pintado en epoxy. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

699,42

SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0536 D544 UD Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable.
Da servicio a:1 a canal de desbaste, 2 boyas de
nivel mín y máx para el bombeo de flotantes, y
1 boya de nivel mínimo para el bombeo a filtro. 
De las siguientes características: Marca: En-
dress+Hauseer o similar, Modelo Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC. Microinteruptor: SPDT,
250 VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introduci-
ble rosca G1". Material: Plástico, PP. Cable
PVC. Según E.T.P I.10. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

60,28

SESENTA  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0537 D545 UD Detector de gas portátil BW GasAlertClip Extre-

me o similar para Ácido Sulfhídrico (H2S). Alar-
ma baja a 10 ppm y alarma alta a 15 ppm. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

148,61

CIENTO CUARENTA Y OCHO  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0538 D546 UD Detector de Gas y Transmisor Honeywell Zare-
ba o similar para Ácido Sulfhídrico (H2S). Inclu-
ye caja de conexión pre-cableada (1 roscado
M20, 1 desmonte NPT de 3/4", 1 desmonte
NPT de 1/2", 3 enchufes de cierre, placa de con-
tinuidad a tierra) y sensor de gas tóxico. Salida
de 2 hilos de 4-20mA. Aprobado por ATEX. Ran-
go: 0-100 ppm. Según E.T.P I.13. Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

613,08

SEISCIENTAS TRECE  con OCHO CÉNTIMOS
0539 D547 UD Detector de Nivel, Flotador con 20 m de cable.

Da servicio a: 3 boyas de nivel máx.,intermedio
y mín. a bombeo de agua bruta, 1 boya de nivel
mín en arqueta de fangos. De las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Endress+Hauseer o simi-
lar. Modelo: Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC.
Microinteruuptor: SPDT, 250 VAC/150VDC.
Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1". Mate-
rial: Plástico, PP. Cable PVC. Según E.T.P I.10.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

109,53

CIENTO NUEVE  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0540 D548 UD Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1 ni-
vel para bombeo de agua bruta y 1 nivel para
bombeo a terciario. De las siguientes caracterís-
ticas: Marca: Endress+Hauser o similar, Mode-
lo: FMX167, Membrana de proceso: Ceraphire,
sin fluido de relleno, resistente. Señal de salida
4-20mA. Según E.T.P I.11. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.

642,35

SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0541 D549 UD Medidor nivel ultrasónico caudal en vertedero:
Marca: ENDRESS+HAUSER o similar; Sensor
tipo FDU90-1009/0; Medida+totalizaciónde cau-
dal+medida de nivel+Control de Muestras+Cur-
vas de caudal OCM+preconfiguradas tipo
FMU90-R21CA131AA1A. Según ETP I.2. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1.660,07

MIL SEISCIENTAS SESENTA  con SIETE CÉNTIMOS
0542 D550 UD Nivel ultrasónico Tolva de las siguientes caracte-

rísticas: Marca: ENDRESS+HAUSER o similar; 
Sensor tipo FDU92-RG2A; Medida de nivel+
Control de bomba tipo FMU90-R11CA111AA1A.
Según ETP I.2. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

3.294,75

TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0543 D551 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 50 mm principio electromagnético; Marca:
ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W50; Modelo:50W50-HA0A1AA0AAAA;
Fluido a medir: fangos.Tipo de montaje: Trans-
misor compacto. Según ETP I.1. Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

1.675,34

MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO  con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0544 D552 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 65 mm principio electromagnético; Marca:
ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W65; Modelo:50W65-HA0A1AA0AAAA;
Fluido a medir: fangos. Tipo de montaje: Trans-
misor separado. Según ETP I.1. Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

1.749,64

MIL SETECIENTAS CUARENTA Y NUEVE  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0545 D553 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 125 mm principio electromagnético; Mar-
ca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AC1AA-
AA; Fluido a medir: Agua residual. Según ETP
I.1. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

2.323,50

DOS MIL TRESCIENTAS VEINTITRES  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0546 D554 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 125 mm principio electromagnético; Mar-
ca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AA0AA-
AA; Fluido a medir: fangos.Tipo de montaje:
Transmisor separado. Según ETP I.1. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

2.323,50

DOS MIL TRESCIENTAS VEINTITRES  con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0547 D555 UD Equipo de medida caudal en tubería de diáme-
tro 200 mm, principio electromagnético; Marca:
ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W2H; Modelo: 50W2H-HD0A1AK1AA-
AA; Fluido a medir: agua tratada. Tipo de monta-
je: Transmisor separado. Según ETP I.1. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2.896,17

DOS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y SEIS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0548 D556 UD Equipo de medida caudal en tubería de diáme-
tro 200 mm, principio electromagnético, marca:
ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG
50W2H; Modelo: 50W2H-HC0A1AC1AAAA;Flui-
do a bmbear:Tipo de montaje: Transmisor sepa-
rado. Agua pretratada. Según ETP I.1. Comple-
tamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

2.896,17

DOS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y SEIS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0549 D557 UD Equipo para medida de pH, conductividad y
Temperatura del agua pretratada; Marca:EN-
DRESS+HAUSER o similar, formado por: Elec-
trodo combinado de pH y sensor de temperatu-
ra integral tipo CPS11D-7BA21; longitud del
electrodo: 120 mm; Cable de medida tipo
CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo
CYA112-11M0/0; Célula de conductividad mode-
lo CLS50D-1009/0; Transmisor de Análisis de Lí-
quidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

3.691,16

TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y UNA  con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0550 D558 UD Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo,
con flotador de plástico de varios colores para
salvavidas en su extremo, unido con ganchos,
guardacabos y tensores, colocada.

61,90

SESENTA Y UNA  con NOVENTA CÉNTIMOS
0551 D559 UD Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia

21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, elementos de
soporte, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

47,55

CUARENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0552 D560 UD Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con efica-
cia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos,
de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-
guera con difusor según CTE/DB-SI 4, elemen-
tos de soporte, totalmente instalado.

115,97

CIENTO QUINCE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0553 D561 UD Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva

inscrita la frase "ROMPASE EN CASO DE IN-
CENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento
de silicona de 3x1x1 mm² en canalización de tu-
bo visto PVC de Ø20mm. Incluso base o sopor-
te, en su caso. Instalado y funcionando. Incluso
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

47,04

CUARENTA Y SIETE  con CUATRO CÉNTIMOS
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0554 D562 UD Indicador acústico de evacuación, tipo campana
para interior, con salida de 24 dB "A" con caja
de montaje en superficie, instalado y comproba-
do. Incluso p.p. de costes indirectos.

82,80

OCHENTA Y DOS  con OCHENTA CÉNTIMOS
0555 D563 UD Central de Detección AE/F-4 modular de 4 zo-

nas ampliable a 4 zonas provista de:
- Tarjetas enchufables de detección de incen-
dios con conmutador de anulado, indicadores
de servicio, alarma y avería, salida de alarma
automática por relé con opción de que pueda ac-
tivarse con el 1º o 2º detector en alarma, salida
de alarma manual por conmutador y bucle con-
trolado para la conexión de detectores y pulsa-
dores. - Cabina metálica, pintada y serigrafiada
al horno, con ventana protegida con metacrilato,
para dejar ver la información, canaletas para ca-
bleado , tarjetero para escribir el nombre del
área que controla cada zona y capacidad para
las baterías. - 2 baterías AE/B6 Conectada a to-
dos los elementos de la instalación. Totalmente
instalada, conexionada, montada, probada y fun-
cionando; incluso puesta en marcha de la insta-
lación. Incluso p.p. de costes indirectos.

467,91

CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0556 D564 UD Cuadro de alarma exterior óptico/acustico con si-
rena y piloto a 24v, autoprotegible, autoalimenta-
da y juego de baterías (2x12v).  Incluso base o
soporte,.  i/p.p.  tubos y cableado, costes indirec-
tos, conexionada y probada, según CTE/DB-SI
4.

230,22

DOSCIENTAS TREINTA  con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0557 D565 UD Equipo de aire acondicionado con sistema ai-

re-aire split de pared de 6.000W/6.800W, con
tecnología Inverter. Para una distancia no supe-
rior a 15 m., con mueble, i/canalización de co-
bre deshidratado y calorifugado, relleno de cir-
cuitos con refrigerante, taladros en muro, pasa-
muros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

2.887,00

DOS MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y SIETE
0558 D566 UD Sistema split de tres climatizadoras de pared de

2.370W+5.100W+6.5000W con una única uni-
dad condensadora exterior, frío y calor, sistema
Inverter con sistema reductor de potencia del
compresor sin llegar a parar, con ahorro de con-
sumo y mantenimiento uniforme de la tempera-
tura. i/ p.p. de tubería de cobre deshidratado, in-
terconexión eléctrica entre evaporadores y con-
densadores, aislamiento de tuberías, relleno de
circuitos de refrigerante, taladros en muro y aco-
metida eléctrica y protecciones en cuadro electri-
co, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.

3.866,44

TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0559 D567 d Incluye las pruebas de funcionamiento de la ins-

talación en su conjunto durante un periodo de 2

meses, comprobando:

- La correcta ejecución de la obra civil de la plan-

ta.

- El adecuado funcionamiento de los equipos

electromecánicos instalados.

- Que la puesta en marcha de la EDAR se reali-

za de forma idónea y que la automatización de

la misma es la adecuada.

La realización de las pruebas se ajustará a las

prescripciones establecidas en el Anejo de Prue-

bas y Puesta en marcha, o en su defecto, a la

normativa vigente que corresponda en cada ca-

so. Se encuentran incluidos todos los gastos

que se produzcan durante el periodo (energía,

agua, fungibles, etc.)

342,94

TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0560 D568 UD Consecucion de la Autorizacion administrativa
del Centro de Transformacion de 400 Kvas de
abonado y de linea aerea subterranea de aco-
metida, que incluye: redaccion de proyecto tecni-
co, redaccion de certificado de direccion faculta-
tiva, visados colegiales de los mismos, tasa de
industria, redaccion de instancias, gestión de
contrato de mantenimiento, recopilacion de do-
cumentacion de maquinaria e instaladores, pre-
sentacion de la documentación en la Administra-
cion, seguimiento del expediente, resolucion de
incidencias en su caso, consecucion de kla auto-
rizacion administrativa y Acta de Puesta en Mar-
cha, presentacion de las mismas a la compañia
suministradora y contratacion de suministro elec-
trico, completamente acabado el trabajo.

3.213,03

TRES MIL DOSCIENTAS TRECE  con TRES
CÉNTIMOS
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0561 D569 UD Consecucion de la Autorizacion administrativa
de la instalacion electrica de baja tension, inclu-
so grupo electrogeno, que incluye: redaccion de
proyecto tecnico, redaccion de certificado de di-
reccion facultativa, visados colegiales de los
mismos, tasa de industria, Revision de Organis-
mo de Control Autorizado, gestion de contrato
ed mantenimiento, redaccion de instancias, re-
copilacion de documentacion de maquinaria e
instaladores, presentacion de la documentación
en la Administracion, seguimiento del expedien-
te, resolucion de incidencias en su caso, conse-
cucion de kla autorizacion administrativa y Acta
de Puesta en Marcha, presentacion de las mis-
mas a la compañia suministradora y contrata-
cion de suministro electrico, completamente aca-
bado el trabajo.

4.381,48

CUATRO MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0562 D570 PA Presupuesto de Seguridad y Salud para la cons-
trucción de la EDAR de Ramonete, según lo es-
pecificado en el Anejo 15 del presente Proyecto,
denominado "Estudio de Seguridad y Salud"

33.217,94

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTAS DIECISIETE
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0001 D001 m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios me-
cánicos, de pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cual-
quier otro material existente, hasta una profundi-
dad no menor que el espesor de la capa de tie-
rra vegetal considerando, como mínimo, 20 cm.
Incluso retirada de los materiales excavados,
carga a camión y transporte a vertedero autori-
zado a una distancia de 20 km.

Mano de obra .............................................. 0,44
Maquinaria................................................... 0,43
Resto de obra y materiales ......................... 0,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,34

0002 D002 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos,
por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, sin carga ni transporte
al vertedero.

Mano de obra .............................................. 0,93
Maquinaria................................................... 0,84
Resto de obra y materiales ......................... 0,89

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,65

0003 D003 m3 Excavación de tierras para formación de cimen-
tación y pozos de tierra en cualquier tipo de te-
rreno, por medios mecánicos incluso con la utili-
zacion de martillo percutor si fuese necesario,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada
en el Proyecto, incluso retirada de los materia-
les excavados a los bordes. Incluye replanteo
general de los puntos y niveles de referencia,
colocación de las camillas en las esquinas y ex-
tremos de las alineaciones, excavación en suce-
sivas franjas horizontales, extracción de tierras,
refinado de fondos y laterales a mano. Se inclu-
ye en el precio la entibación de cualquier tipo a
realizar a juicio de la la dirección de obra. 

Mano de obra .............................................. 1,75
Maquinaria................................................... 0,94
Resto de obra y materiales ......................... 1,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,73

0004 D004 m3 Excavación de tierras para formación de zanjas
en cualquier tipo de terreno, por medios mecáni-
cos incluso con la utilizacion de martillo percutor
si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto, incluso reti-
rada de los materiales excavados a los bordes.
Incluye replanteo general de los puntos y nive-
les de referencia, colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones, ex-
cavación en sucesivas franjas horizontales, ex-
tracción de tierras, refinado de fondos y latera-
les a mano. Se incluye en el precio la entibación
de cualquier tipo a realizar a juicio de la la direc-
ción de obra. 

Mano de obra .............................................. 1,32
Maquinaria................................................... 0,90
Resto de obra y materiales ......................... 0,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,19

0005 D005.1 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones
0,4 x 0,70 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

Mano de obra .............................................. 1,61
Maquinaria................................................... 0,50
Resto de obra y materiales ......................... 1,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,11

0006 D006 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones
0,9 x 1,15 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

Mano de obra .............................................. 2,26
Maquinaria................................................... 0,70
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Resto de obra y materiales ......................... 1,83

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,78

0007 D006.1 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones
0,5 x 0,95 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

Mano de obra .............................................. 1,93
Maquinaria................................................... 0,60
Resto de obra y materiales ......................... 1,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,68

0008 D007 m Zanja para conducción eléctrica de dimensiones
0,7 x 0,95 m en terreno franco, incluyendo la ex-
cavación de la zanja y la colocación de la cinta
de aviso.

Mano de obra .............................................. 2,26
Maquinaria................................................... 0,70
Resto de obra y materiales ......................... 1,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,52

0009 D008 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 20 cm de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra .............................................. 3,47
Maquinaria................................................... 0,63
Resto de obra y materiales ......................... 19,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,52

0010 D009 m3 Relleno localizado en zanjas con productos sele-
cionados procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de
20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

Mano de obra .............................................. 2,36
Maquinaria................................................... 0,86
Resto de obra y materiales ......................... 0,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,08

0011 D009.1 m3 Relleno localizado en trasdós de obras de fábri-
ca con material filtrante, extendido, humectado
y compactado en capas de 25 cm de espesor.

Mano de obra .............................................. 0,98
Maquinaria................................................... 0,80
Resto de obra y materiales ......................... 12,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,93

0012 D010 m3 Formación de terraplén con material selecciona-
do procedente de préstamos, según los requisi-
tos del art. 330.3.3.1 del PG-3, mediante exten-
dido en tongadas de espesor no superior a 30
cm y posterior numectación y compactación con
equipo mecánico (densidad seca > 98% de la
máxima obtenida en el Próctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501). Incluso canon de ex-
tracción, carga, transporte y descarga del material. 
Refino y reperfilado de taludes de terraplén.

Mano de obra .............................................. 0,59
Maquinaria................................................... 0,59
Resto de obra y materiales ......................... 5,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,16

0013 D011 m3 Formación de terraplén con material selecciona-
do procedente de la excavación, mediante ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a
30 cm y posterior humectación y compactación
con equipo mecánico (densidad seca > 98% de
la máxima obtenida en el Próctor Modificado, re-
alizado según UNE 103501). Incluso canon de 
extracción, carga, transporte y descarga del material. 
Refino y reperfilado de taludes de terraplén.

Mano de obra .............................................. 1,59
Maquinaria................................................... 0,98
Resto de obra y materiales ......................... 1,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,93
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0014 D012 m3 Terraplén de coronación en ensanches con pro-
ductos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación, incluso perfila-
do de taludes y rasanteo de la superficie de co-
ronación, terminado.

Mano de obra .............................................. 2,10
Maquinaria................................................... 2,24
Resto de obra y materiales ......................... 2,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,74

0015 D013 m3 Mejora estrcutural del terreno con pedraplén
con productos procedentes de préstamos. Ta-
maño máximo de árido <10 cm. Extendido, hu-
mectado y compactado, rasanteo de la superfi-
cie de coronación y preparación de la superficie
de asiento, terminado.

Mano de obra .............................................. 3,70
Maquinaria................................................... 2,42
Resto de obra y materiales ......................... 5,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,63

0016 D014 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, con p.p. de medios auxi-
liares.

Mano de obra .............................................. 0,51
Maquinaria................................................... 0,23
Resto de obra y materiales ......................... 0,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,10

0017 D015 m2 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en ca-
pas de base de 25 cm de espesor, con 60 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso prepara-
ción de la superficie de asiento.

Mano de obra .............................................. 0,84
Maquinaria................................................... 0,92
Resto de obra y materiales ......................... 3,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,14

0018 D016 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de
espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

Mano de obra .............................................. 3,17
Resto de obra y materiales ......................... 3,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,86

0019 D017 m3 Escollera de 400 kg colocada en protección de
taludes, manto de espesor 0,55 m, incluido su-
ministro y preparación de la superficie de apo-
yo, perfectamente rasanteada y terminada.

Mano de obra .............................................. 10,75
Maquinaria................................................... 7,47
Resto de obra y materiales ......................... 21,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 39,88

0020 D018 m3 Transporte de tierras a vertedero autorizado por
transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la comunidad autónoma de
Murcia), a una distancia menor de 20 km, consi-
derando ida y vuelta con camión basculante y
p.p. de medios auxiliares.  (Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre)

Mano de obra .............................................. 0,20
Maquinaria................................................... 0,18
Resto de obra y materiales ......................... 0,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,59

0021 D019 m3 Canon de vertido de RCDs nivel I y nivel II de
naturaleza pétrea y no pétrea, excluidos los
RCDs potencialmente peligrosos, en vertedero
autorizado.

Resto de obra y materiales ......................... 2,65

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,65
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0022 D020 m3 Canon de vertido de RCDs nivel II potencialmen-
te peligrosos en vertedero autorizado.

Resto de obra y materiales ......................... 50,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 50,97

0023 D021 UD Costes derivados de la gestión de residuos, al-
quileres, etc, según el Anejo especifico de ges-
tion de rsiduos.

Resto de obra y materiales ......................... 2.887,24

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.887,24

0024 D022 kg DESMONTAJE de torre de apoyo metálico gal-
vanizado tipo, de línea de MEDIA TENSIÓN,
con peso inferior a 600 kg de su armado, con
p.p. de empaquetado de angulares, demolición
de peana y corte de anclajes, incluido transpor-
te a almacen.

Mano de obra .............................................. 1,99
Maquinaria................................................... 1,13
Resto de obra y materiales ......................... 0,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,67

0025 D023 UD Desmontaje conjunto de tres conductores de va-
no existente, incluso retirada de cadenas de ais-
ladores y traslado a almacén o vertedero.

Mano de obra .............................................. 198,84
Maquinaria................................................... 16,38
Resto de obra y materiales ......................... 29,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 244,32

0026 D024 m2 Pavimento formado por grava de machaqueo de
color blanco extendida sobre malla geotextil anti-
hierbas, con un espesor medio de 10 cm.

Mano de obra .............................................. 3,23
Maquinaria................................................... 1,00
Resto de obra y materiales ......................... 3,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,77

0027 D025 m3 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de con-
sistencia plástica, tamaño máximo del árido 10
mm, doble mallazo 15x15x6 colocado, esparci-
do desde camión, tendido y vibrado mecánico,
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de pol-
vo de cuarzo de color. Incluso formación de jun-
tas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecu-
ción de juntas de contorno, colocada alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de arque-
tas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las re-
des de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del es-
pesor de la solera y posterior sellado con masi-
lla elástica

Mano de obra .............................................. 8,08
Resto de obra y materiales ......................... 107,94

TOTAL PARTIDA ....................................... 116,02

0028 D026 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormi-
gón bicapa en colores suaves tostados, de for-
ma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre
cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de
espesor, dejando entre ellos una junta de sepa-
ración de 2/3 mm para su posterior relleno con
arena caliza de machaqueo, i/recebado de jun-
tas, barrido y compactación, a colocar sobre ba-
se firme existente, no incluido en el precio, com-
pactada al 100% del ensayo proctor.

Mano de obra .............................................. 12,38
Maquinaria................................................... 0,34
Resto de obra y materiales ......................... 15,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 28,06
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0029 D027.1 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-22 BIN 50/70 Gen capa intermedia de 6 cm
de espesor, con áridos porfídicos con desgaste
de los ángeles < 30, extendida y compactada, in-
cluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Mano de obra .............................................. 0,67
Maquinaria................................................... 1,16
Resto de obra y materiales ......................... 5,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,49

0030 D027.2 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4
cm de espesor, con áridos porfídicos con des-
gaste de los ángeles < 30, extendida y compac-
tada, incluido riego asfáltico, filler de aportación
y betún.

Mano de obra .............................................. 0,59
Maquinaria................................................... 1,00
Resto de obra y materiales ......................... 4,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,23

0031 D028 m3 Hormigón en masa para limpieza HL-150
Kg/m3, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia
plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y
cargas incompletas. Según EHE-08.

Mano de obra .............................................. 9,52
Resto de obra y materiales ......................... 61,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 70,56

0032 D029 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia
plastica, Tamaño máximo del árido 20 mm, ela-
borado en central, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y
EHE.

Mano de obra .............................................. 9,74
Maquinaria................................................... 0,61
Resto de obra y materiales ......................... 76,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 86,66

0033 D031 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado
en central en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación, incluso encamillado de pilares y mu-
ros, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locación. Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Mano de obra .............................................. 5,52
Maquinaria................................................... 1,47
Resto de obra y materiales ......................... 86,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 93,56

0034 D032 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado
en obra, en jácenas, incluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHV y EHE-08.

Mano de obra .............................................. 13,92
Maquinaria................................................... 6,51
Resto de obra y materiales ......................... 78,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 98,51

0035 D033 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado
en central, en pilares, incluso vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08.

Mano de obra .............................................. 18,65
Maquinaria................................................... 8,14
Resto de obra y materiales ......................... 78,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 105,75

0036 D034 m3 Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elabo-
rado en central, en losas, incluso vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra .............................................. 6,49
Maquinaria................................................... 0,82
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Resto de obra y materiales ......................... 88,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 95,35

0037 D035 m3 Hormigón en masa para armar HA-35 N/mm2
consistencia blanda Tmáx.20 mm., para ambien-
te IV+Qb, elaborado en central, en relleno de y
losas, incluso vertido con grúa, vibrado y coloca-
do.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Mano de obra .............................................. 14,97
Maquinaria................................................... 8,67
Resto de obra y materiales ......................... 91,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 114,80

0038 D036 m3 Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en losas, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra .............................................. 17,87
Maquinaria................................................... 1,54
Resto de obra y materiales ......................... 103,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 122,46

0039 D037 m3 Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb (Cem SR),
elaborado en central en muros, incluso vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra .............................................. 12,03
Maquinaria................................................... 4,77
Resto de obra y materiales ......................... 93,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 110,76

0040 D038 m3 Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente IV+Qb, elaborado
en central, en muros, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra .............................................. 10,39
Maquinaria................................................... 0,94
Resto de obra y materiales ......................... 106,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 117,93

0041 D039 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
20 cm de canto y 120 cm de anchura, para for-
mación de losa de canto 20 + 5 cm, apoyada di-
rectamente sobre vigas de canto; relleno de jun-
tas entre placas, zonas de enlace con apoyos y
capa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las pla-
cas; cortes transversales oblicuos, cajeados, ta-
ladros y formación de huecos, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión
de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales.

Mano de obra .............................................. 12,42
Maquinaria................................................... 11,49
Resto de obra y materiales ......................... 49,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 73,16
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0042 D040 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
25 cm de canto y de 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 25 + 5 cm, con altu-
ra libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada di-
rectamente sobre vigas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio); relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apo-
yos y capa de compresión, realizados con hormi-
gón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote, acero B 500 SD en zona de ne-
gativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales de
las placas; cortes transversales oblicuos, cajea-
dos, taladros y formación de huecos, separado-
res y montaje mediante grúa. Sin incluir repercu-
sión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de
la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes,
taladros y huecos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales.

Mano de obra .............................................. 11,67
Maquinaria................................................... 10,78
Resto de obra y materiales ......................... 60,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 82,75

0043 D041 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
25 cm de canto y de 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 25 + 5 cm, con altu-
ra libre de planta de hasta 3 m, apoyada directa-
mente sobre vigas de canto o muros de carga
(no incluidos en este precio); relleno de juntas
entre placas, zonas de enlace con apoyos y ca-
pa de compresión, realizados con hormigón
HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes
longitudinales paralelos a los laterales de las pla-
cas; cortes transversales oblicuos, cajeados, ta-
ladros y formación de huecos, separadores y
montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión
de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la
geometría de la planta. Montaje de las placas.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales.

Mano de obra .............................................. 10,16
Maquinaria................................................... 9,35
Resto de obra y materiales ......................... 59,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 79,43
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0044 D042 m2 Suministro y colocación de placas alveolares de
16 cm de canto y de 120 cm de anchura, para
formación de losa de canto 16 + 5 cm, con altu-
ra libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada di-
rectamente sobre vigas de canto o muros de
carga (no incluidos en este precio); relleno de
juntas entre placas, zonas de enlace con apo-
yos y capa de compresión, realizados con hormi-
gón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y verti-
do con cubilote, acero B 500 SD en zona de ne-
gativos, con una cuantía aproximada de 4
kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de
cortes longitudinales paralelos a los laterales de
las placas; cortes transversales oblicuos, cajea-
dos, taladros y formación de huecos, apuntala-
miento y desapuntalamiento de la losa, separa-
dores y montaje mediante grúa. Sin incluir reper-
cusión de apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo
de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación
de las armaduras con separadores homologa-
dos. Vertido y compactación del hormigón. Re-
gleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desapuntalamiento. Re-
paración de defectos superficiales.

Mano de obra .............................................. 14,66
Maquinaria................................................... 9,52
Resto de obra y materiales ......................... 44,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 69,15

0045 D043 kg Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, ar-
mado y colocado en obra, incluso p.p. de des-
puntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Mano de obra .............................................. 0,33
Resto de obra y materiales ......................... 0,72

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,05

0046 D044 kg Suministro y colocación de acero en carriles
usados (42 Kg/m)

Mano de obra .............................................. 0,53
Maquinaria................................................... 0,28
Resto de obra y materiales ......................... 0,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,78

0047 D045 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados
en caliente en formación de estructuras, median-
te uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cor-
tes, placas de anclaje, piezas especiales, des-
puntes y galvanizado en caliente, montado y co-
locado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y
EAE.

Mano de obra .............................................. 0,78
Maquinaria................................................... 0,28
Resto de obra y materiales ......................... 1,93

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,99

0048 D046 kg Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE,
T o HEB en vigas carril, i/sujeción, pintura de mi-
nio de plomo, colocado. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

Mano de obra .............................................. 1,12
Maquinaria................................................... 0,40
Resto de obra y materiales ......................... 1,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,02

0049 D047 kg Elemento estructural de acero para soporte y ni-
velación de equipos y tuberías, incluyendo junta
de EPDM para impedir el contacto con acero
inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente.
Completamente montado.

Mano de obra .............................................. 1,58
Resto de obra y materiales ......................... 1,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,49
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0050 D048 UD Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 30x30x2 cm. con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y
45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro cen-
tral, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.

Mano de obra .............................................. 17,46
Maquinaria................................................... 0,14
Resto de obra y materiales ......................... 12,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 29,66

0051 D049 UD Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano,
de dimensiones 40x40x2 cm con cuatro garro-
tas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y
45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro cen-
tral, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE.

Mano de obra .............................................. 17,46
Maquinaria................................................... 0,14
Resto de obra y materiales ......................... 33,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 50,95

0052 D050 m2 Suministro y montaje de estructura para cobertu-
ra de plazas de aparcamiento situadas al aire li-
bre, compuesta de: CIMENTACIÓN: formada
por zapatas y correas de hormigón armado so-
bre capa de hormigón de limpieza, realizadas
con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 SD; PÓRTICOS: formados por pila-
res, vigas y correas de acero UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, me-
diante uniones soldadas, con imprimación anti-
corrosiva realizada en taller; CUBIERTA: forma-
da con chapa de acero galvanizado de 0,6 mm
de espesor, fijada a correa estructural. Incluso
p/p de excavación, placas de anclaje a cimenta-
ción, solapes, accesorios de fijación, remates la-
terales, juntas de estanqueidad, encuentros y
piezas especiales de remate. Trabajado y mon-
tado en taller y colocado en obra. Incluye: Exca-
vación de tierras. Formación de la capa de hor-
migón de limpieza. Colocación de la armadura
de la cimentación. Vertido y compactación del
hormigón. Colocación y nivelación de las placas
de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y
marcado de ejes de pilares. Ejecución de la es-
tructura metálica de los pórticos. Aplomado. Fija-
ción de la chapa de cubierta a los pórticos. Eje-
cución de encuentros especiales y remates.

Mano de obra .............................................. 9,69
Maquinaria................................................... 2,17
Resto de obra y materiales ......................... 43,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 55,03

0053 D051 m2 Encofrado y desencofrado recto con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra .............................................. 10,39
Resto de obra y materiales ......................... 1,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,86

0054 D052 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con table-
ros de madera de pino de 22 mm confecciona-
dos previamente, considerando 4 posturas. Nor-
mas NTE-EME.

Mano de obra .............................................. 12,47
Resto de obra y materiales ......................... 7,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,88

0055 D053 m2 Encofrado y desencofrado de vigas y losas ar-
madas con tablero de madera de pino de 26
mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altura.
Normas NTE-EME.

Mano de obra .............................................. 10,39
Maquinaria................................................... 1,95
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Resto de obra y materiales ......................... 14,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 26,51

0056 D054 m2 Encofrado y desencofrado en muros de dos ca-
ras vistas de 3,00 m de altura, con paneles me-
tálicos modulares de 3,00 m de altura conside-
rando 20 posturas. Según NTE.

Mano de obra .............................................. 17,01
Maquinaria................................................... 4,88
Resto de obra y materiales ......................... 4,26

TOTAL PARTIDA ....................................... 26,15

0057 D055 m2 Encofrado y desencofrado en muros rectos de
dos caras vistas hasta 6,00 m de altura, con pa-
neles metálicos modulares de 3,00 m de altura
y consola de trabajo, considerando 20 posturas.
Según NTE.

Mano de obra .............................................. 18,69
Maquinaria................................................... 4,30
Resto de obra y materiales ......................... 4,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,21

0058 D056 m2 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m
de altura y 0,25 m2 de sección, con chapas me-
tálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

Mano de obra .............................................. 5,61
Resto de obra y materiales ......................... 4,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,93

0059 D057 m Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m
de altura y 30 cm de diámetro, con encofrado
de cartón.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 14,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 22,37

0060 D058 m2 Encofrado y desencofrado curvo con madera
suelta en losas de cimentación, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME.

Mano de obra .............................................. 14,55
Resto de obra y materiales ......................... 2,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,55

0061 D059 m2 Encofrado y desencofrado en muros curvos de
dos caras vistas hasta 6,00 m de altura, con pa-
neles metálicos modulares de 3,00 m de altura
y consola de trabajo considerando 20 posturas. 
Según NTE.

Mano de obra .............................................. 18,69
Maquinaria................................................... 4,30
Resto de obra y materiales ......................... 6,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 29,57

0062 D060 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2 m de altura útil in-
terior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

Mano de obra .............................................. 93,56
Maquinaria................................................... 25,20
Resto de obra y materiales ......................... 385,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 504,62
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0063 D061 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 2,50 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

Mano de obra .............................................. 103,41
Maquinaria................................................... 25,20
Resto de obra y materiales ......................... 443,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 571,76

0064 D062 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 3,20 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

Mano de obra .............................................. 105,08
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 505,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 638,11

0065 D063 UD Pozo de registro prefabricado completo, de 120
cm de diámetro interior y de 3,70 m de altura útil
interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en ma-
sa prefabricados con cem SR, de 16 cm de es-
pesor y borde machihembrado, y cono asimétri-
co para formación de brocal del pozo, de 60 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundi-
ción, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cer-
co de tapa y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo y su relleno perimetral poste-
rior.

Mano de obra .............................................. 113,28
Maquinaria................................................... 33,60
Resto de obra y materiales ......................... 564,27

TOTAL PARTIDA ....................................... 711,15

0066 D065 m Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, acha-
flanado, de 12 y 15 cm de bases superior e infe-
rior y 25 cm de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

Mano de obra .............................................. 8,07
Resto de obra y materiales ......................... 8,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,14

0067 D066 m Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón colo-
reado colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excava-
ción necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra .............................................. 8,10
Resto de obra y materiales ......................... 13,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,44
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0068 D067 m Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de
h=0,50 m, con taludes 3/2, con transporte de los
productos resultantes de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo, incluso refino de talu-
des, terminado.

Mano de obra .............................................. 1,27
Maquinaria................................................... 1,00
Resto de obra y materiales ......................... 1,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,31

0069 D068 m Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con talu-
des 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espe-
sor 12 cm, incluso compactación y preparación
de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

Mano de obra .............................................. 12,40
Maquinaria................................................... 1,09
Resto de obra y materiales ......................... 17,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,72

0070 D069 m Tratamiento de juntas de hormigonado en depó-
sitos, verticales y horizontales, con cordón hidro-
expansivo Waterstop tipo DM (sección 20 x 7
mm) totalmente colocada.

Mano de obra .............................................. 0,50
Resto de obra y materiales ......................... 9,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,08

0071 D070 m Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de retraccion o dilatación, expues-
ta a presión hidrostática, temporal o permanen-
te, mediante colocación de cinta de PVC-P, de
240 mm de anchura y 3,5 mm de espesor, color
azul. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del sopor-
te. Colocación de la cinta. Fijación mecánica de
la cinta.

Mano de obra .............................................. 4,90
Resto de obra y materiales ......................... 11,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,90

0072 D071 m Formación de impermeabilización de junta de
hormigonado de dilatación, expuesta a presión
hidrostática, temporal o permanente, mediante
colocación de lamina de poliestireno expandido
de 3 cm de espesor y anchura de hasta 50 cm.
Incluso p/p de preparación de la superficie so-
porte, piezas especiales y para fijación, comple-
tamente instalado.

Mano de obra .............................................. 0,80
Resto de obra y materiales ......................... 4,82

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,62

0073 D072 m Sellado mediante aplicación de masilla de poliu-
retano, i/medios auxiliares y limpieza, realizado
por personal especializado.

Mano de obra .............................................. 0,66
Resto de obra y materiales ......................... 1,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,10

0074 D073 m2 Suministro y colocación de geotextil antihierbas,
de color negro, y densidad 100 g/m2, colocado
con un solape del 10 %, incluso fijación median-
te piquetas y grapas y cubrición de bordes de la
superficie cubierta con tierra.

Mano de obra .............................................. 1,27
Resto de obra y materiales ......................... 2,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,31

0075 D074 m2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resisten-
cia, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en
taludes.

Mano de obra .............................................. 0,33
Resto de obra y materiales ......................... 4,31
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TOTAL PARTIDA ....................................... 4,64

0076 D075 m2 Impermeabilización de faldón de cubierta consti-
tuida por: imprimación asfáltica sobre soporte,
Curidan; lámina autoadhesiva de betún elastó-
mero SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin
armadura, con acabado en film de poliolefina co-
extrusionada, adherida al soporte mediante au-
toadhesión. Lista para colocar la teja (no inclui-
da).  Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana TA-1. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc. Ficha IM-23 A e IM-25
A de Danosa.

Mano de obra .............................................. 6,23
Resto de obra y materiales ......................... 13,83

TOTAL PARTIDA ....................................... 20,06

0077 D076 m Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de reji-
lla, incluso pp. de elementos de anclaje al para-
mento, montado.

Mano de obra .............................................. 16,32
Resto de obra y materiales ......................... 32,78

TOTAL PARTIDA ....................................... 49,10

0078 D077 m Perfil PRFV tipo L 30X30X3 para apoyo de reji-
lla, incluso pp. de elementos de anclaje al para-
mento, montado.

Mano de obra .............................................. 16,32
Resto de obra y materiales ......................... 13,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,02

0079 D078 m2 Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38
mm de espesor. Acabado arena antideslizante,
inc. pp. de colocación, elementos de sujección y
ajuste.

Mano de obra .............................................. 1,38
Resto de obra y materiales ......................... 88,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 89,44

0080 D079 m2 Rejilla de PRFV ciega acabada en arena anti-
deslizante, de 25+3 mm, inc. pp. de colocación,
elementos de sujección y ajuste.

Mano de obra .............................................. 1,38
Resto de obra y materiales ......................... 83,82

TOTAL PARTIDA ....................................... 85,20

0081 D080 m Escalera a medida en PRFV, con zancas y sopr-
tes tipo UPN de 200, L de 50x50x5 mm, escalo-
nes y descansillos con rejilla de 30x38x38 con
acabado arena antideslizante, tornillos y ancla-
jes en Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmen-
te colocada.

Mano de obra .............................................. 33,09
Resto de obra y materiales ......................... 238,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 271,54

0082 D081 UD Escalera helicoidal, de 3,5 m. de altura máxima
entre plantas y ancho útil de 80 cm., realizado
mediante perfiles UPN-140 curvados y
HEB-140, de acero laminado S 275JR y pelda-
ños de tramex, con barandilla según detalle pla-
no, incluso acabado según ISO 12944-2, catego-
ría de corrosión C-3, realizada en taller y monta-
je en obra.

Mano de obra .............................................. 207,85
Resto de obra y materiales ......................... 3.932,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.140,75

0083 D082 UD Pate escalera formado por redondo de acero re-

vestido de polipropileno, inc. anclaje con resina

al hormigón, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 4,27
Maquinaria................................................... 0,01
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Resto de obra y materiales ......................... 9,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,79

0084 D083 m Formación de peldañeado de escalera con ladri-
llo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza,
medido en su longitud.

Mano de obra .............................................. 12,95
Maquinaria................................................... 0,01
Resto de obra y materiales ......................... 3,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,30

0085 D084 m Forrado de huella de peldaño formada por pie-
zas de gres antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

Mano de obra .............................................. 12,71
Maquinaria................................................... 0,01
Resto de obra y materiales ......................... 11,88

TOTAL PARTIDA ....................................... 24,60

0086 D085 m Barandilla constituida por perfiles de aluminio
de extrusión de sección circular, lacados en co-
lor RAL estándar, con accesorios y anclajes de
fundición y tornillería de acero inoxidable, con
un pasamanos de aluminio; instalada y anclada
a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 31,18
Resto de obra y materiales ......................... 44,89

TOTAL PARTIDA ....................................... 76,07

0087 D086 m Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, com-
puesta de montante de sección cuadrada de
50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, barra in-
termedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y
spirros en acero inoxidable AISI 316. Totalmen-
te instalada en obra.

Mano de obra .............................................. 8,15
Resto de obra y materiales ......................... 116,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 124,18

0088 D087 m3 Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con es-
tructura metálica y tableros tricapa (ancho de
2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas, inclu-
so montaje y desmontaje.

Maquinaria................................................... 3,75
Resto de obra y materiales ......................... 1,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,93

0089 D088 m2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de
fachada formado por paneles prefabricados, li-
sos, de hormigón armado de 16 cm de espesor,
2,40 m de anchura y 10 m de longitud máxima,
acabado liso de color gris a una cara, con inclu-
sión o delimitación de huecos. Incluso p/p de es-
quineros, piezas especiales y angulares metáli-
cos galvanizados para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, sellado
de juntas con silicona neutra sobre cordón de
caucho adhesivo, colocación en obra de los pa-
neles con ayuda de grúa autopropulsada y apun-
talamientos. Totalmente montados. Incluye: Re-
planteo de paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su
lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Anclaje de los elementos metálicos
de conexión. Sellado de juntas.

Mano de obra .............................................. 18,31
Maquinaria................................................... 12,14
Resto de obra y materiales ......................... 43,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 73,75
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0090 D089 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris es-
tándar de 40x20x20 cm para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura
según normativa, i/p.p. de formación de dinte-
les, zunchos, jambas, ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra .............................................. 21,05
Maquinaria................................................... 0,01
Resto de obra y materiales ......................... 12,84

TOTAL PARTIDA ....................................... 33,92

0091 D090 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hor-
migón, liso y blanco, de 40x20x20 cm colocado
a dos caras vistas, recibidos con mortero de ce-
mento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río
M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armaduras según
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivela-
ción aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra .............................................. 38,09
Maquinaria................................................... 0,01
Resto de obra y materiales ......................... 25,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 63,66

0092 D091 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, cámara de aire de 5 cm con panel
de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08, UNE-EN
998-2:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra .............................................. 31,31
Resto de obra y materiales ......................... 22,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 54,12

0093 D092 m2 Tabique de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x7 cm, en distribuciones y cámaras, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte pro-
porcional de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra .............................................. 13,32
Resto de obra y materiales ......................... 4,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,30

0094 D093 m2 Muro de mampostería careada de espesor 0,30
m, de altura variable, máximo 2 m incluyendo
mampuestos, mortero de agarre, rehundido de
juntas, perfectamente alineado, aplomado, con
preparación de la superficie de asiento, comple-
tamente terminado.

Mano de obra .............................................. 42,61
Maquinaria................................................... 1,12
Resto de obra y materiales ......................... 23,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 66,84
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0095 D094 m2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso
blanco sin maestrear en paramentos verticales
y horizontales de 15 mm de espesor, incluso for-
mación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con rodapié, p.p. de guardavivos de plás-
tico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

Mano de obra .............................................. 7,70
Resto de obra y materiales ......................... 1,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,15

0096 D095 m2 Mortero especial a base de resina epoxi de 10
mm de espesor, en capa de rodadura y regula-
ción de solera.

Mano de obra .............................................. 4,12
Resto de obra y materiales ......................... 34,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 38,29

0097 D096 m2 Revestimiento de fachadas con mortero mono-
capa, espesor aproximado de 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento
portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado
sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de
hormigón o termoarcilla. Con acabado textura
superficial raspado fino similar a la piedra abu-
jardada, en color a elegir, incluyendo parte pro-
porcional de colocación de malla mortero en los
encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO
9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2
y se medirán mochetas.

Mano de obra .............................................. 11,48
Maquinaria................................................... 1,25
Resto de obra y materiales ......................... 12,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,59

0098 D097 m2 Cubierta formada con tabicones aligerados de
ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
separados 1 m con maestra superior del mismo
mortero, arriostrados transversalmente cada 2
m aproximadamente según desnivel, para una
altura media de 1 m de cubierta, tablero machi-
hembrado de 100x30x4 cm, capa de compre-
sión de 3 cm de idéntico mortero y teja cerámi-
ca curva roja de 40x19 cm recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, embo-
quillado, remates, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en pro-
yección horizontal.

Mano de obra .............................................. 50,21
Maquinaria................................................... 0,47
Resto de obra y materiales ......................... 26,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 77,35

0099 D098 m2 Cubierta transitable constituida por: hormigón
aislante de arcilla expandida de espesor medio
10 cm. como formación de pendiente, tendido
de mortero de cemento M-5,  de 2 cm de espe-
sor; imprimación asfáltica, Curidan; lámina asfál-
tica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina
geotextil de 200 g/m2, Danofelt PY-200, lista pa-
ra solar con pavimento a elegir. Incluso pp. de
chapa protectora de encuentro lámina-alzado
de placa y sellado. Cumple la norma
UNE-104-402/96 según membrana PA-6. Cum-
ple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc
según membrana monocapa.

Mano de obra .............................................. 10,91
Maquinaria................................................... 0,36
Resto de obra y materiales ......................... 18,62
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TOTAL PARTIDA ....................................... 29,89

0100 D099 m2 Cubierta autoprotegida no transitable constitui-
da por: hormigón aislante de arcilla expandida
de 10 cm de espesor medio como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento y are-
na de río M-5, de 2 cm de espesor; imprimación
asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elas-
tómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de poliéster refor-
zado y estabilizado, autoprotegida con gránulos
de pizarra, totalmente adherida al soporte con
soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 se-
gún membrana GA-1. Cumple los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana mono-
capa. Ficha IM-12 M de Danosa.

Mano de obra .............................................. 9,67
Maquinaria................................................... 0,36
Resto de obra y materiales ......................... 17,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,80

0101 D100 UD Cubierta cubrición del espesador de gravedad
de las siguientes características: Marca: Tec-
nium o similar; Tipo: circular; Material: Resina
de poliéster Isoftálica reforzada con fibra de vi-
dreo, Diámetro: 4 m; Incluye las aperturas y bri-
das necesarias para la desodorización. Según
ETP 36. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada.

Mano de obra .............................................. 650,88
Maquinaria................................................... 224,00
Resto de obra y materiales ......................... 8.609,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 9.484,74

0102 D101 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19
cm. recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p.
de limas, caballete y emboquillado, medios auxi-
liares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra .............................................. 22,43
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 16,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 38,82

0103 D102 UD Claraboya piramidal fija de 100x100 cm de ba-
se, medida comercial. Formada por una cúpula
piramidal monovalva de metacrilato de metilo o
PMMA, unida a losa de hormigón por tacos sin-
téticos con tornillos estancos y arandelas de go-
ma de 5 mm de espesor, protegidos con capu-
chón; instalada según NTE-QLC, con clasifica-
ción de reacción al fuego B-s1,d0.

Mano de obra .............................................. 33,01
Resto de obra y materiales ......................... 158,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 191,26

0104 D103 m2 Falso techo desmontable de placas de escayola
aligeradas granuladas de 60x60 cm suspendido
de perfilería vista lacada en blanco, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angula-
res de borde fijados al techo, i/p.p. de acceso-
rios de fijación, montaje y desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP-17, medido dedu-
ciendo huecos.

Mano de obra .............................................. 6,20
Resto de obra y materiales ......................... 16,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 22,30
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0105 D104 UD Campana para recogida de humos en cocinas
industriales de 2x4x0,90 m, construida con basti-
dor de perfiles de acero laminado PNT 60x60x6
mm soldados entre sí, con anclajes para recibi-
do, junquillos de tubo hueco de acero laminado
atornillados a perfiles, i/corte y preparación en
taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido
de albañileria. Completamente instalada, cone-
xionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 75,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 172,91

0106 D105 UD Suministro y montaje de veleta de cobre, figura
gallo, fijación mediante abrazaderas a elemento
estructural de cubierta, incluso pequeño mate-
rial. Medido la unidad colocada.

Mano de obra .............................................. 6,08
Resto de obra y materiales ......................... 191,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 197,25

0107 D106 UD Remate superior de chimenea conformado a ba-
se de pilaretes de ladrillo macizo o perforado pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10,
confeccionado con hormigonera de 200 l,
s/RC-08, tapa de hormigón armado de hasta
0,35 m2 de sección y 4 cm de espesor, coloca-
da sobre ellos, para soportar una cobertura final
de teja, incluso ejecución de esta y revestido de
pilaretes.

Mano de obra .............................................. 46,61
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 15,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 62,63

0108 D107 m Forrado de conducto de chimenea sobre faldón
de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de
espesor de ladrillo perforado de 7cm, hasta 0,20
m2 de sección libre del hueco o del conducto;
enfoscado exterior de la fábrica con mortero
CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-10, confeccionado con hor-
migonera de 200 l, s/RC-08; sellado perimetral
en el encuentro con el faldón mediante lámina
de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm; recibi-
do de caperuza de chapa galvanizada para 200
mm de diámetro con mortero de cemento de ti-
po M-5, incluso replanteo. Medido en su longi-
tud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra .............................................. 50,99
Maquinaria................................................... 0,04
Resto de obra y materiales ......................... 55,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 106,73

0109 D108 m Suministro y colocación de albardilla de alumi-
nio anodizado en color natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para cubrición de muros,
espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con gote-
rón, compuesto de una capa de regularización
de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm
de espesor, creando una pendiente suficiente
para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los muros y p/p de elementos propios de fi-
jación y uniones entre perfiles. Incluye: Prepara-
ción de la superficie de apoyo. Preparación de
la base y de los medios de fijación. Ejecución
de la base de apoyo de mortero. Replanteo de
las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación
y fijación de las piezas metálicas niveladas y
aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Mano de obra .............................................. 6,57
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Resto de obra y materiales ......................... 18,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,04

0110 D109 m Albardilla de hormigón prefabricado en blanco
en piezas de 20 cm de ancho y 50 cm de largo
con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

Mano de obra .............................................. 9,85
Resto de obra y materiales ......................... 13,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,56

0111 D110 m2 Colocación de reja metálica con garras empotra-
das en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmen-
te colocada y aplomada, i/apertura y tapado de
huecos para garras, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Mano de obra .............................................. 21,70
Resto de obra y materiales ......................... 1,82

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,53

0112 D111 UD Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2
de superficie, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertu-
ra de huecos para garras y/o entregas, coloca-
ción, aplomado del marco, material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra .............................................. 13,36
Resto de obra y materiales ......................... 1,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,51

0113 D112 UD Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2
de superficie, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertu-
ra de huecos para garras y/o entregas, coloca-
ción, aplomado del marco, material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra .............................................. 16,73
Resto de obra y materiales ......................... 1,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,20

0114 D113 UD Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Mano de obra .............................................. 46,20
Maquinaria................................................... 0,01
Resto de obra y materiales ......................... 4,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 50,72

0115 D114 UD Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Mano de obra .............................................. 72,43
Maquinaria................................................... 0,01
Resto de obra y materiales ......................... 6,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 78,99

0116 D115 UD Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de
superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de
huecos para garras y/o entregas, colocación,
aplomado del marco, material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Mano de obra .............................................. 10,08
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Maquinaria................................................... 0,01
Resto de obra y materiales ......................... 1,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,56

0117 D116 UD Ayuda de albañilería a instalaciones de electrici-
dad, fontanería, calefacción, gas y telecomunica-
ciones, por vivienda unifamiliar, (considerando
una repercusión media por vivienda de 3 dormi-
torios y 2 baños), incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma
de los presupuestos de las instalaciones). Medi-
do por unidad de vivienda.

Mano de obra .............................................. 1.091,36
Resto de obra y materiales ......................... 65,48

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.156,84

0118 D117 m2 Solado de baldosa de gres rústico bicapa anti-
deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antra-
cita de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de
río, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Iber-
sec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra .............................................. 19,88
Resto de obra y materiales ......................... 26,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 46,50

0119 D118 m Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de
8x33 cm, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2
y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

Mano de obra .............................................. 6,28
Resto de obra y materiales ......................... 5,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,59

0120 D119 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

Mano de obra .............................................. 17,21
Resto de obra y materiales ......................... 13,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,50

0121 D120 dm3 Suministro y colocación de apoyo de neopreno
zunchado, incluso cola de fijacion, completa-
mente instalado.

Mano de obra .............................................. 49,83
Resto de obra y materiales ......................... 37,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 87,17

0122 D121 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x40 cm, medidas inte-
riores, completa: con tapa y marco de hormigón
y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra .............................................. 32,70
Maquinaria................................................... 2,51
Resto de obra y materiales ......................... 43,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 79,16
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0123 D122 UD Arqueta para alojamiento de válvula de corte en
acometida de 40x40x60 cm interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, y con tapa de fun-
dición, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra .............................................. 38,97
Resto de obra y materiales ......................... 51,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 90,06

0124 D123 UD Arqueta de registro de 51x51x130 cm de medi-
das interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de
10 cm de espesor, ligeramente armada con ma-
llazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, sin tapa, termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gún UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra .............................................. 108,30
Resto de obra y materiales ......................... 32,27

TOTAL PARTIDA ....................................... 140,57

0125 D124 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 1,00x1,00x1,20 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

Mano de obra .............................................. 32,15
Maquinaria................................................... 8,95
Resto de obra y materiales ......................... 337,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 378,94

0126 D125 UD Arqueta prefabricada registrable de hormigón
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 30x30x30 cm., medidas inte-
riores, completa: con tapa y marco de hormigón
y formación de agujeros para conexiones de tu-
bos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

Mano de obra .............................................. 25,64
Maquinaria................................................... 2,09
Resto de obra y materiales ......................... 32,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 60,28

0127 D126 UD Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 60x60x60 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y formación de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra .............................................. 31,82
Maquinaria................................................... 4,18
Resto de obra y materiales ......................... 100,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 136,22

0128 D127 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 0,80x0,80x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

Mano de obra .............................................. 30,27
Maquinaria................................................... 8,07
Resto de obra y materiales ......................... 241,23
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TOTAL PARTIDA ....................................... 279,56

0129 D127.1 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 0,50x0,50x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

Mano de obra .............................................. 30,27
Maquinaria................................................... 8,07
Resto de obra y materiales ......................... 123,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 161,55

0130 D127.2 UD Arqueta prefabricada de hormigón de dimensio-
nes exteriores 0,50x0,50x0,70 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de pie-
dra, solera de hormigón perforada para drenaje.
Totalmente terminada.

Mano de obra .............................................. 30,27
Maquinaria................................................... 8,07
Resto de obra y materiales ......................... 89,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 127,53

0131 D128 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm y
rejilla de ventilación, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm de espesor y pa-
nel intermedio, rigidizadores con perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar, cerra-
dura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir
a la obra, acabado con capa de pintura epoxi po-
limerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra.

Mano de obra .............................................. 41,57
Resto de obra y materiales ......................... 105,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 147,27

0132 D129 m2 Carpintería de aluminio lacado en color de 15
micras en ventanas correderas de 2 hojas+fijo
superior, compuesta por cerco con  carriles para
 persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y
de seguridad, totalmente instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/
NTE-FCL-5.

Mano de obra .............................................. 7,74
Resto de obra y materiales ......................... 53,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 61,19

0133 D130 m2 Carpintería de perfiles de PVC blanco, con re-
fuerzos interiores de acero galvanizado, en ven-
tanas correderas de 2 hojas, con eje vertical,
compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromata-
dos de deslizamiento y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.

Mano de obra .............................................. 5,82
Resto de obra y materiales ......................... 285,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 291,21

0134 D131 m2 Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos in-
teriores de acero galvanizado, en ventanales fi-
jos para escaparates o cerramientos en general,
para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, junquillos
y accesorios, instalada, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. S/NTE-FCP.

Mano de obra .............................................. 5,82
Resto de obra y materiales ......................... 123,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 129,63

0135 D132 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4
mm de espesor, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona inco-
lora, incluso cortes de vidrio y colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8

Mano de obra .............................................. 4,98
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Resto de obra y materiales ......................... 14,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,84

0136 D133 m2 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos
vidrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma-
ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

Mano de obra .............................................. 3,32
Resto de obra y materiales ......................... 28,92

TOTAL PARTIDA ....................................... 32,24

0137 D134 UD Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm re-
alizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm de espesor, perfiles de acero confor-
mado en frío, herrajes de colgar y seguridad, ce-
rradura con manilla de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir
a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra .............................................. 16,62
Resto de obra y materiales ......................... 105,26

TOTAL PARTIDA ....................................... 121,88

0138 D135 m2 Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equiva-
lente) realizada con doble chapa de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con mani-
llón de nylon, rejillas de ventilación, cerco de
perfil de acero conformado en frío recibido en
placa de cerramiento, acabado con capa de pin-
tura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

Mano de obra .............................................. 11,48
Resto de obra y materiales ......................... 90,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 102,27

0139 D136 UD Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equiva-
lente) de 2 hojas de 140x210 cm de medidas to-
tales, realizada con doble chapa de acero galva-
nizado de 1 mm de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con mani-
llón de nylon, cerco de perfil de acero conforma-
do en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra .............................................. 27,02
Resto de obra y materiales ......................... 337,72

TOTAL PARTIDA ....................................... 364,74

0140 D137 UD Puerta corredera de apertura automática sobre
carril de una hoja de 5x2 m formada por basti-
dor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm y
barrotes de 30x30x1,5 mm galvanizado en ca-
liente por inmersión Z-275 provistas de cojine-
tes de fricción, carril de rodadura para empotrar
en el pavimento, poste de tope y puente guía
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral,
orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajus-
te y montaje en obra.

Mano de obra .............................................. 207,85
Resto de obra y materiales ......................... 2.507,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.715,56
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0141 D138 UD Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m para ce-
rramiento exterior, formada por bastidor de tubo
de acero laminado de 60x40x1,5 mm, barrotes
de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de
100x100x2 mm galvanizado en caliente Z-275
por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad,
pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

Mano de obra .............................................. 41,57
Resto de obra y materiales ......................... 278,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 320,01

0142 D139 UD Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para cerra-
miento exterior, con bastidor de tubo de acero
laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T gal-
vanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de
colgar y seguridad, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

Mano de obra .............................................. 41,57
Resto de obra y materiales ......................... 156,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 197,79

0143 D140 UD Puerta doble de vidrio templado transparente, in-
colora, de 10 mm tipo Templex, de 2090x796x2,
incluso herrajes, freno y cerradura de acero ino-
xidable, con llave y manivela, instalada, según
NTE-FVP.

Mano de obra .............................................. 113,78
Resto de obra y materiales ......................... 584,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 697,78

0144 D141 UD Puerta de entrada estándar normalizada, con ta-
blero en moldura provenzal, de roble barnizada,
de dimensiones 825x2110 mm y de e=45 mm,
montada en taller sobre cerco  chapado en  ro-
ble, con todos sus herrajes de colgar y seguri-
dad, tapajuntas rechapado de  roble en ambas
caras, embocadura exterior ,colocada en obra
sobre precerco de pino de dimensiones 110x45
mm, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto
largo, tirador labrado y mirilla de latón gran an-
gular, terminada con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 95,61
Resto de obra y materiales ......................... 450,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 546,06

0145 D142 UD Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada,
de dimensiones 825x2030 mm, de roble barniza-
da totalmente montada en block con galce o cer-
co recto extensible de DM de 70x30 mm  y tapa-
juntas lisos de  70x10 mm  en el mismo tono
con herraje inoxidable nacional y cerradura unifi-
cada quedando el conjunto ensamblado, emba-
lado, paletizado y listo para su instalación en el
premarco correspondiente.

Mano de obra .............................................. 41,57
Resto de obra y materiales ......................... 240,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 282,42

0146 D143 m2 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de
aluminio lacado con un ancho de 25 mm con
acabado en pintura mate de distintos colores
con sistema para posicionamiento de lamas y
subida o bajada de las mismas, instalado.

Mano de obra .............................................. 3,99
Resto de obra y materiales ......................... 36,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 40,78

0147 D144 UD Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla,
para puertas normalizadas de 1 hoja, montado,
incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 2,50
Resto de obra y materiales ......................... 17,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 20,14
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0148 D145 m2 Persiana de lamas de aluminio extrusionado
con estructura fija galvanizada y lacada con se-
cado al horno. Incluido montaje.

Mano de obra .............................................. 14,55
Resto de obra y materiales ......................... 142,71

TOTAL PARTIDA ....................................... 157,26

0149 D146 m Verja de protección formada por parte proporcio-
nal de panel de 2,5 m de longitud y 1,50 m de al-
tura, electrosoldado con pliegues longitudinales
en forma de “V” para mejorar su rigidez. Malla
de 200x50 mm formada por varilla galvanizada
y plastificada de 5 mm, sujeta a los postes me-
diante grapa regulable; poste formado por pleti-
na de 60x10 mm, empotrados. Alambre de ace-
ro galvanizado según normativa UNE EN
10204-3.1 y UNE EN 10244-2 (con un recubri-
miento mínimo de zinc de 80 gr/m2) de Ø 5 mm.
Recubrimiento de poliéster termoendurecido
con tratamiento anticorrosión de un mínimo de
120 micras.

Mano de obra .............................................. 24,95
Resto de obra y materiales ......................... 34,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 59,01

0150 D147 m2 Reja de hierro forjado, construida en acero puce-
lado, cerco de llanta de 30x10 mm, con perfora-
ciones para recibido de barrotes, barrotes verti-
cales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y hori-
zontales de 18x18, con troqueles de paso, i/ga-
rras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

Mano de obra .............................................. 16,62
Resto de obra y materiales ......................... 236,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 252,70

0151 D148 m Cercado de 2,00 m de altura realizado con ma-
lla simple torsión galvanizada en caliente, de tra-
ma 40/14 y postes de tubo de acero galvaniza-
do por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas,
tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes.

Mano de obra .............................................. 4,95
Resto de obra y materiales ......................... 9,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 14,28

0152 D149 m Cercado de 1,50 m de altura realizado con ma-
lla simple torsión galvanizada en caliente, de tra-
ma 40/16 y postes de tubo de acero galvaniza-
do por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, ten-
sores, grupillas y accesorios, montada i/replan-
teo y recibido de postes.

Mano de obra .............................................. 4,95
Resto de obra y materiales ......................... 7,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 12,50

0153 D150 m Vierteaguas de piedra artificial con goterón, for-
mado por piezas de 25 cm de ancho y 3 cm. de
espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra .............................................. 11,49
Resto de obra y materiales ......................... 12,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,55

0154 D151 m2 Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, re-
sistente a agentes químicos, hongos, alcalini-
dad y humedades de máxima impermeabilidad
y elevada cubrición, color azul, acabado liso o
semi-mate, dos manos, incluso fondo con impri-
mación fijadora y limpieza.

Mano de obra .............................................. 12,06
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Resto de obra y materiales ......................... 4,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 16,41

0155 D152 m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco
o pigmentada, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación.

Mano de obra .............................................. 4,58
Resto de obra y materiales ......................... 1,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,03

0156 D154 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profe-
sional, en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimación y plastecido.

Mano de obra .............................................. 6,15
Resto de obra y materiales ......................... 2,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,47

0157 D155 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento, con una dotación de pintura
de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vi-
drio.

Mano de obra .............................................. 11,86
Maquinaria................................................... 0,92
Resto de obra y materiales ......................... 8,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,57

0158 D156 m Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de
10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 g/m2
y aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 g/m2, excepto premarcaje.

Mano de obra .............................................. 0,18
Maquinaria................................................... 0,20
Resto de obra y materiales ......................... 0,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,67

0159 D157 m Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla,
de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acríli-
ca en base acuosa con una dotación de 720
g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 g/m2, realmente pintado,
excepto premarcaje.

Mano de obra .............................................. 0,21
Maquinaria................................................... 0,20
Resto de obra y materiales ......................... 0,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,70

0160 D158 UD Placa de señalización de elementos de extin-
ción de incendios de 250x200 mm. en plástico rí-
gido, totalmente colocada sobre cualquier sopor-
te, s/ R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirec-
tos.

Mano de obra .............................................. 1,97
Resto de obra y materiales ......................... 6,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,17

0161 D159 UD Placas de señalización de salidas de emergen-
cia de 297x210 mm. en plástico rígido totalmen-
te colocada sobre cualquier soporte, s/ R.D.
485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.

Mano de obra .............................................. 1,97
Resto de obra y materiales ......................... 6,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,25

0162 D160 UD Placa señalización-información en PVC serigra-
fiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra .............................................. 2,38
Resto de obra y materiales ......................... 5,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,34
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0163 D162 UD Señal triangular de lado 70 cm, normal y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

Mano de obra .............................................. 25,68
Maquinaria................................................... 5,23
Resto de obra y materiales ......................... 80,48

TOTAL PARTIDA ....................................... 111,38

0164 D163 UD Señal circular de diámetro 60 cm, normal y tro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

Mano de obra .............................................. 22,71
Maquinaria................................................... 0,52
Resto de obra y materiales ......................... 79,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 102,78

0165 D164 UD Cartel de señal informativa y de orientación de
95x25 cm, reflexivo nivel I (E.G.),  troquelado, in-
cluso postes galvanizados de sustentación y ci-
mentación, colocado.

Mano de obra .............................................. 38,44
Maquinaria................................................... 4,18
Resto de obra y materiales ......................... 142,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 184,65

0166 D165 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-

guientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BC-06-11. DN 65, PN 10, bridas

fabricadas en acero carbono con proteccion

epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI

304. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamien-

to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-

mente instalado, conexionado, probado y funcio-

nando. Según ETG. 06

Mano de obra .............................................. 6,49
Resto de obra y materiales ......................... 185,88

TOTAL PARTIDA ....................................... 192,37

0167 D166 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bridas
fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 11,40
Resto de obra y materiales ......................... 205,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 216,48
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0168 D167 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-

guientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion

epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI

304. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamien-

to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-

mente instalado, conexionado, probado y funcio-

nando. Según ETG. 06.

Mano de obra .............................................. 6,49
Resto de obra y materiales ......................... 212,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 219,10

0169 D168 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 125, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando. Según ETG. 06.

Mano de obra .............................................. 8,12
Resto de obra y materiales ......................... 225,89

TOTAL PARTIDA ....................................... 234,01

0170 D169 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-

guientes características: Marca: BELGICAST o

similar, modelo BC-06-11. DN 150, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion

epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI

304. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-

más accesorios necesarios para su correcto fun-

cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalada, conexionada, proba-

da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 12,99
Resto de obra y materiales ......................... 239,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 252,38

0171 D170 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando. Según ETG. 06.

Mano de obra .............................................. 11,36
Resto de obra y materiales ......................... 337,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 348,83
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0172 D171 UD Carrete telescópico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy líquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 16,25
Resto de obra y materiales ......................... 466,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 482,94

0173 D172 UD Carrete telescopico de desmontaje de las si-
guientes características: Marca: BELGICAST o
similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion
epoxy liquido, virola en acero inoxidable AISI
304. Montada, incluso tornillería zincada y jun-
tas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornille-
ría, juntas, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 22,74
Resto de obra y materiales ......................... 542,53

TOTAL PARTIDA ....................................... 565,27

0174 D173 UD Colector  DN 50 PN-10 de material acero inox.
AISI 316 L. Da servicio a:  impulsión de aire des-
de las soplantes hasta el colector de desemul-
sionado. Formado por: 0,5 m de tubería según
E.T.G 10, 1 juntas de kligerit, 1 brida loca, 1 re-
ducción DN 80/ DN 50.  Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 56,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 56,93

0175 D174 UD Colector DN 50 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a : Vaciado del concentrador has-
ta la arqueta de drenaje. Formado por: tubería
de longitud 0,7  m según E.T.G. 10, 2  codos de
90º,1 brida loca DN 50 de PVC. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 2,45
Resto de obra y materiales ......................... 60,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 63,02

0176 D175 UD Colector DN 50 de material AISI 316 L, según
E.T.G 10. Da servicio a: vaciado del clasificador
de arenas a la arqueta de drenajes. Formado
por: Tubería de longitud 2 m, 2 codos de 90º, 1
brida loca DN 50 de material pp. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 87,65

TOTAL PARTIDA ....................................... 97,39
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0177 D176 UD Colector común en acero inox. AISI-316 L DN
65. Colector común que une los colectores pro-
cedentes de la impulsión de las flotantes. Tube-
ría  DN 65  de longitud 2 m según ETG. 10. Pun-
tos de inserción de los colectores de impulsión
en forma de "T" de DN 65,  1 codo de 90º. 1
Junta embridada DN65 AISI-316L. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 32,48
Resto de obra y materiales ......................... 106,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 138,51

0178 D177 UD Colector  DN 65, de material acero inox AI-
SI-316 L. Da servicio a: Salida desde las bom-
bas de impulsión de fangos espesados hasta en-
trada a centrífuga. Compuesto por: Tubería de
longitud 9,5 m según ETG.10 y 5 Codos 90°, 2
reducciones DN 80/ DN 65, 2 reducciones DN
65/ DN 50, 1 reducción DN 65/ DN 40, 2 bridas
locas DN 80, 2 bridas locas DN 50, 4 bridas lo-
cas DN 65 y 1 brida loca DN 40. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 42,22
Resto de obra y materiales ......................... 714,24

TOTAL PARTIDA ....................................... 756,46

0179 D178 UD Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a: aspiración de la bomba de are-
nas. Formado por: Tubería de longitud 1,46 m
según E.T.G 10 y  tubo de polietileno corrugado
de longitud 0,44 m, 1 brida loca DN 65 de mate-
rial pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 104,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 114,17

0180 D179 UD Colector  DN 65 PN-10 de material acero inox.
AISI 316 L. Recorrido desde el colector de dese-
mulsionado. Formado por: 5 m de tubería  se-
gún E.T.G 10, 8 manguitos roscados para sol-
dar DN 3/4", difusores de burbuja guesa con dis-
co de 5” de las siguientes características; Mar-
ca: Grundfos o similar; diámetro externo de difu-
sores: 127 mm; material de la membrana EPDM
Premium; material del soporte: ABS;  capacidad
nominal: 15 Nm3/h. Características de difusores
según ETP 28. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 25,53
Resto de obra y materiales ......................... 768,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 793,56
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0181 D180 UD Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a: impulsión de arenas desde la
bomba hasta el canalillo de recogida de arenas.
Formado por: Tubería de longitud 2,4 m según 
E.T.G 10, 2 codo de 90º, 1  brida loca DN 50 de
material pp.  1 reducción DN 65/ DN 50. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 14,61
Resto de obra y materiales ......................... 125,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 139,67

0182 D181 UD Colector individual de impulsión en acero inox.
AISI-316 L DN 65. Da servicio a: impulsión de
grasas. Compuesto por: 2,4 m de tubería según
ETG. 10, 3 Bridas locas de material pp. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 7,02
Resto de obra y materiales ......................... 214,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 221,99

0183 D182 UD Colector  DN 80, de material AISI-316 L. Da ser-
vicio a: alimentación de bombas de impulsión
de fangos a deshidratar. Compuesto por: Tube-
ría de longitud 1,6 m según ETG.10 y 1 Codo
90° , 2 reducciones DN 80/ DN 65, 2 bridas lo-
cas DN 65, 1 brida loca DN 80 en PP. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 7,27
Resto de obra y materiales ......................... 206,82

TOTAL PARTIDA ....................................... 214,09

0184 D183 UD Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a: Aspiración desde el canal de
cloración hasta la entrada a grupo de presión.
Formado por: tubería de longitud  2,6 m según
E.T.G. 10, 2 bridas locas DN 80 de material PP.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 11,83
Resto de obra y materiales ......................... 194,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 206,68

0185 D184 UD Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a: En un primer tramo hace de
by-pass de filtro y en un segundo tramo se une
la salida de los filtros para realizar la impulsión
de la salida. Formado por: tubería de longitud 3
m según E.T.G. 10 y 3 codos de 90º, 2 bridas lo-
cas de material pp y picaje en la tubería princi-
pal. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 13,65
Resto de obra y materiales ......................... 207,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 221,04
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0186 D185 UD Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316
L. Da servicio a : Entrada al concentrador desde
la impulsión de grasas procedente de la arqueta
de fangos arqueta de fangos. Formado por: tu-
bería de longitud 1,4 m según E.T.G. 10, 1 codo
de 90º, 2 bridas locas DN 80 de material pp. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 5,22
Resto de obra y materiales ......................... 157,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 162,39

0187 D186 UD Colector  DN 80 de material acero inox. AISI

316 L. Da servicio a : Entrada al concentrador

desde la caja de grasas. Formado por: tubería

de longitud 0,85 m según E.T.G. 10, 1 codo de

90º, 2 bridas locas DN 80  de material  pp. Se in-

cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-

mentos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-

lado, conexionado, probado y funcionando. .

Mano de obra .............................................. 3,92
Resto de obra y materiales ......................... 140,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 143,93

0188 D187 UD Colector  DN 80 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a: Colector de impulsión des-
de el grupo de presión al filtro de anillas. Forma-
do por: tubería de longitud 2,4 m  según E.T.G.
10 y 1 codo de 90º , 6 bridas locas DN 80 de
material pp. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 10,91
Resto de obra y materiales ......................... 415,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 426,25

0189 D188 UD Colector  DN 80 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a :  salida del concentrador a
la arqueta de drenajes. Formado por: tubería de
longitud 1,6 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º,
1 brida loca DN 80 de material pp. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 6,37
Resto de obra y materiales ......................... 106,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 113,13

0190 D189 UD Colector  DN 80, de material acero inox. AI-
SI-316 L. Servicio: Salida de la bomba de torni-
llo helicoidal de evacuación de fangos deshidra-
tados. Compuesto por: Tubería de longitud 0,7
m según ETG.10, 3 bridas locas DN 80 y reduc-
ción DN 80 / DN 200. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.
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Mano de obra .............................................. 2,92
Resto de obra y materiales ......................... 191,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 194,90

0191 D190 UD Colector  DN 80  de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a : Salida desde los filtros de
anillas. Formado por: tubería de longitud 1,75 m
según E.T.G.10 y 2  codos de 90º , 4 bridas lo-
cas DN 80 de material pp. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 7,96
Resto de obra y materiales ......................... 281,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 289,56

0192 D191 UD Colector  DN 80 PN-10 de material acero inox.
AISI 316 L. Da servicio: desde el colector de im-
pulsión hasta la parrilla de distribución. Forma-
do por: 19,5 m de tubería según E.T.G 10., con
7 codos de 90º, 2 picajes de 50 mm  en la tube-
ría para insercción de los colectores de impul-
sión y dos conos de reducción concéntricos DN
80 / DN 65. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 73,64
Resto de obra y materiales ......................... 625,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 699,15

0193 D192 UD Colector  DN 80  de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a :  Drenaje de los filtros de
anillas. Formado por: tubería de longitud 2,45 m
 según E.T.G. 10 y 2  codos de 90º, 2 bridas lo-
cas DN 80 de material pp y picaje en la tubería
principal. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 11,14
Resto de obra y materiales ......................... 190,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 201,29

0194 D193 UD Colector DN 100 PN-10 de material acero inoxi-
dable AISI 316 L. Da servicio a: aliviadero del ta-
miz hasta conectarse al colector de bifurcación
de entrada al desarenador. Formado por: Tube-
ría de longitud 1,16 m, 1 brida loca DN 100 de
material pp, según E.T.G 10. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de mon-
taje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 5,20
Resto de obra y materiales ......................... 192,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 197,28

0195 D194 UD Colector DN 100 de material acero inoxidable AI-
SI 316 L, según ETG10, Servicio: bombeo de
fangos a espesador por gravedad. Longitud de
la tubería: 5,5 m, 5 codos de 90º", 2 bridas lo-
cas DN 100 de material pp, y conexión en "T"
desde la tubería de la que procede. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.
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Mano de obra .............................................. 159,79
Maquinaria................................................... 224,00
Resto de obra y materiales ......................... 469,12

TOTAL PARTIDA ....................................... 852,91

0196 D195 UD Colector DN 100 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a: entrada desde el desarena-
dor al clasificador de arenas. Formado por: Tu-
bería de longitud 2  m según E.T.G 10, 1 codo
de 90º, 3  bridas locas DN 100  PN 10. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 223,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 233,07

0197 D196 UD Colector DN 100 en acero inox AISI-316 L se-
gún ETG.10. Da servicio a: entrada al espesa-
dor. Compuesto por: 5,5 m de tubería según
ETG. 10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y
2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 28,59
Resto de obra y materiales ......................... 303,47

TOTAL PARTIDA ....................................... 332,06

0198 D197 UD Colector DN 100 de material acero inoxidable AI-
SI-316 L. Da servicio a: impulsión del agua por
las bombas sumergibles. Formado por: 3,7 m
de tubería, según E.T.G 10, 3 bridas locas DN
100 , 1 codo de 90º DN 100 y un picaje en el co-
lector DN 100. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando. Según ETG. 06.

Mano de obra .............................................. 19,23
Resto de obra y materiales ......................... 370,83

TOTAL PARTIDA ....................................... 390,06

0199 D198 UD Colector  DN 100, de material acero inox. AI-
SI-316 L. Servicio: Salida de escurrido de la cen-
trífuga. Compuesto por: Tubería de longitud 2,0
m. 1 Brida loca DN 100 y 1 Brida loca DN 200
en PP, una reducción DN 100/DN 200. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 10,40
Resto de obra y materiales ......................... 295,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 306,25

0200 D199 UD Colector individual de impulsión en acero inox.
AISI-316 L DN 100. Da servicio a: impulsión de
fango en exceso. Compuesto por: 3,75 m de tu-
bería según ETG. 10, 3 Bridas locas  DN 100 de
material pp, 1 reducción DN 80/DN 100. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 19,49
Resto de obra y materiales ......................... 372,94

TOTAL PARTIDA ....................................... 392,43
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0201 D200 UD Colector de material acero inoxidable AISI-316
L.  Procedente de los colectores individuales de
impulsión hasta salida del depósito de regula-
ción .  Formado por dos tramos:  tubería DN
100 de longitud 1,5 m, según E.T.G 10, 1 reduc-
ción  DN 100 / DN 125  tubería DN 125 de longi-
tud 1,6 m, según E.T.G 10, 1 reducción  DN 125
/ DN 150. 2 bridas locas DN 125, 1 brida loca
DN 150 Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando. Según ETG. 06.

Mano de obra .............................................. 15,59
Resto de obra y materiales ......................... 423,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 439,11

0202 D201 UD Colector común en acero inox. AISI-316 L DN
100.  Colector común que une los colectores
procedentes de la impulsión de fango en exce-
so. Compuesto por dos tramos:  - Tubería  DN
100  de longitud 2,15 m según ETG. 10, 1. Pun-
tos de inserción de los colectores de impulsión
en forma de "T" de DN 100, 2 reducciones
DN100/DN80, 1 codo de 90º DN 100. 1 Brida lo-
ca DN 100 de material pp.  - Tubería  DN 65 de
longitud 0,6 m según ETG. 10. 2 Bridas locas
DN 65 de material pp Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 12,02
Resto de obra y materiales ......................... 278,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 290,44

0203 D202 UD Colector común en acero inox. AISI-316 L DN
150 que une los colectores procedentes de la
impulsión de fango recirculado. Compuesto por
dos tramos:  - Tubería  DN 150  de longitud 3 m
según ETG. 10. Puntos de inserción de los co-
lectores de impulsión en forma de "T" de DN
150, 2 reducciones DN150/DN125 , 1 codo de
90º DN 150.1 brida loca DN 150 de material pp -
Tubería DN 125  de longitud 1,1 m según ETG.
10, 2 bridas locas DN 125 de material pp. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 26,30
Resto de obra y materiales ......................... 567,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 593,39

0204 D203 UD Colector de by-pass de entrada al filtro DN 150
de material acero inoxidable AISI 316 L, según
ETG10, servicio: procedente del colector de en-
trada a filtro. Longitud de la tubería:4,8 m, 3 co-
dos de 90º", 2 bridas locas DN 150 de material
pp, y conexión en "T" desde la tubería de la que
procede. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 28,06
Resto de obra y materiales ......................... 514,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 542,97
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0205 D204 UD Colector DN 150, de material cero inox. AI-
SI-316 L. Servicio: Procedente del colector de
salida del espesador hasta colectores de alimen-
tación de bombas de impulsión de fangos a des-
hidratar. Compuesto por: Tubería de longitud
3,2 m según ETG.10, 2 bridas locas y una ciega
de DN 150 en PP, y 2 Codos 90° . Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 18,71
Resto de obra y materiales ......................... 512,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 531,69

0206 D205 UD Colector  en acero inox. AISI-316 L DN 150. Da
servicio a: entrada de flotantes procedente del
decantador. Compuesto por: 1,5 m de tubería
según ETG. 10, 2 bridas locas DN 150 de mate-
rial pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 300,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 309,67

0207 D206 UD Colector de entrada DN 150 de material acero
inoxidable, según ETG10, servicio: procedente
del depósito de regulación , Da servicio a: Entra-
da al filtro procedente del depósito de regula-
ción. Longitud de la tubería: 2,5 m, 2 codos de
90º", 3 bridas locas DN 150 de material pp. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 14,61
Resto de obra y materiales ......................... 467,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 482,18

0208 D207 UD Colector individual de impulsión en acero inox.

AISI-316 L DN 150. Da servicio a: impulsión de

la bomba centrífuga sumergible de agua bruta.

Compuesto por: 11 m de tubería según ETG.

10, 3 Bridas locas DN 150 y 2 Codos 90°. Se in-

cluye la tornillería zincada, juntas EDPM, ele-

mentos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-

lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 12,99
Resto de obra y materiales ......................... 1.053,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.066,85
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0209 D208 UD Colector DN 150 de material AISI 316 L. Da ser-
vicio a: salida desde el clasificador de arenas
hasta la arqueta de drenajes. Formado por:Tu-
bería de longitud  1,5  m según E.T.G 10, 1 co-
dos de 90º, 1  brida loca DN 150  de material
pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 8,76
Resto de obra y materiales ......................... 199,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 207,86

0210 D209 UD Colector DN 150 en acero inox AISI-316 L se-
gún ETG.10. Da servicio a: rebose del espesa-
dor. Compuesto por: 7 m de tubería según ETG.
10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y 2 Co-
dos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 40,93
Resto de obra y materiales ......................... 367,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 407,94

0211 D210 UD Colector  DN 150  de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a : Recirculación de fangos
procedente de la arqueta de fangos. Formado
por: tubería de longitud 3 m según E.T.G. 10, 1
codo de 90º, 1 brida loca de material pp. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 20,46
Resto de obra y materiales ......................... 328,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 349,26

0212 D211 UD Colector DN 150 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a : Salida de flotantes desde
la caja de grasas a través del decantador. For-
mado por: tubería de longitud 2 m según E.T.G.
10, 2 bridas locas de material pp, 1 codo de 45
º. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 11,69
Resto de obra y materiales ......................... 333,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 345,02

0213 D212 UD Colector individual de impulsión en acero inox.
AISI-316 L DN 150. Da servicio a: impulsión de
fangos recirculados. Compuesto por: 3,5 m de
tubería según ETG. 10, 3 bridas locas DN 150
de material pp, 1 reducción DN 150 / DN 125.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 20,46
Resto de obra y materiales ......................... 532,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 552,89
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0214 D213 UD Colector  DN 200, de material AISI-316 L. Servi-
cio: Entrada a tolva de almacenamiento de fan-
gos. Compuesto por: Tubería de longitud 8,30
m según ETG.10 y con 2 codos de 90º y 1 codo
de 60º, 2 bridas locas PN10 en PP. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 53,91
Resto de obra y materiales ......................... 989,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.043,31

0215 D214 UD Colector de entrada en acero inox. AISI-316 L
DN 200. Da servicio a: entrada de los fangos
procedente de la purga del decantador secunda-
rio. Compuesto por: 1,3 m de tubería según
ETG. 10, 2 bridas locas de material pp. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,45
Resto de obra y materiales ......................... 390,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 399,44

0216 D215 UD Colector DN 200 de material acero inox. AISI
316 L. Da servicio a: Medida de caudal pretrata-
do. Compuesto por: 2,10 m de tubería DN 200,
3,5 m de tubería DN 300, 2 reducciones DN
300/DN 200, 2 bridas locas DN 200 y 3 bridas lo-
cas DN 300 de material pp. Bridas PN-10. Total-
mente montado, incluso tornillería y juntas. Se
incluye la tornillería cincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 16,25
Resto de obra y materiales ......................... 1.641,49

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.657,74

0217 D216 UD Colector DN 200 de material acero inox. AISI
316 L, divido en dos piezas segun plano para
dar servicio a medida de caudal tratado a insta-
lar en el colector. Compuesto por: 1,50 m de tu-
bería DN 200 PN-10, 4 bridas locas DN 200
PN-10 de material pp. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 687,94

TOTAL PARTIDA ....................................... 697,68

0218 D217 UD Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxi-
dable AISI-316 L. Da servicio a: by-pass tamiza-
do. Formado por: 2 m de tubería , según E.T.G
10, 5  bridas locas DN 250 de material pp.,1 Co-
do 90° .Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 544,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 554,40
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0219 D218 UD Colector  DN 250, PN-10 de material acero inoxi-
dable AISI-316 L. Da servicio a: Entrada al ta-
miz rotativo. Formado por: 0,60 m de tubería, se-
gún E.T.G 10, 1 brida loca DN 250 de material
pp., 1 brida loca DN 200 material pp, 1 reduc-
ción DN 250 / DN 200. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 16,25
Resto de obra y materiales ......................... 344,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 361,01

0220 D219 UD Colector DN 250 de material acero inoxidable AI-
SI-316 L de salida de los módulos de UV. For-
mado por: 2 m de tubería, según E.T.G 10, 1 bri-
da loca DN 250 y 1 brida loca DN 200. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 14,29
Resto de obra y materiales ......................... 518,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 532,83

0221 D220 UD Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxi-
dable AISI 316 L. Servicio: Salida desde el  ta-
miz hasta conectarse al colector de bifurcación
de entrada al desarenador. Formado por:0,72 m
de tubería según E.T.G 10, 2  bridas locas DN
250 PN 10. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 7,14
Resto de obra y materiales ......................... 412,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 419,60

0222 D221 UD Colector de bifurcación tipo pantalón entrada a
desarenador de las siguientes características: 
Colector DN 300 PN-10 de material acero inox.
AISI 316 L, según E.T.G 10.  Formado por: Tra-
mo 1: tubería de longitud 1,35 m con 2 tomas
DN 250 y 1 toma DN 100  y T de DN 300, con 2
bridas locas DN 250 y una de DN 100, de mate-
rial pp. Tramo 2:  3,1 m DN 300 con una T y co-
do 90º, con 2 bridas locas DN 300 de material
pp.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 38,97
Resto de obra y materiales ......................... 1.668,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.707,17

0223 D222 UD Colector de entrada DN 300, de AISI 316-L. Da
servicio a: Entrada del algua al depósito de regu-
lación. En forma de "T", 3 bridas locas DN 300
de material pp. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 15,59
Resto de obra y materiales ......................... 992,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.008,54
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0224 D223 m Tubería de acero inoxidable de las siguientes
características: Diámetro interior: 50 mm. Diá-
metro exterior: 60,3 mm. Espesor: 2 mm. Inclu-
yendo la parte proporcional de accesorios y
uniones.

Mano de obra .............................................. 1,95
Resto de obra y materiales ......................... 20,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 22,53

0225 D224 m Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 36 mm de
diámetro, instalado en superficie sobre paramen-
to, incluso p/p de tacos, tirafondos y abrazade-
ras, totalmente instalado.

Mano de obra .............................................. 5,17
Resto de obra y materiales ......................... 1,73

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,90

0226 D225 m Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diáme-
tro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxi-
liares, sin incluir excavación y posterior relleno
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso
pruebas de funcionamiento.

Mano de obra .............................................. 6,37
Resto de obra y materiales ......................... 30,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 36,71

0227 D226 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, para
instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de
diámetro exterior, suministrada en rollos, coloca-
da en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni
el tapado de la zanja, colocada.

Mano de obra .............................................. 1,24
Resto de obra y materiales ......................... 2,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,49

0228 D227 m Riego superficial por goteo para macizos, reali-
zado con tubería de polietileno de baja densi-
dad con goteo integrado autolimpiante y auto-
compensante cada 35 cm de 20 mm de diáme-
tro, así como conexión a la tubería general de
alimentación del sector de riego, sin incluir tube-
ría general de alimentación, piezas pequeñas
de unión ni los automatismos y controles.

Mano de obra .............................................. 1,42
Resto de obra y materiales ......................... 1,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,46

0229 D228 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4")
de diámetro nominal, de alta densidad y para
0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201,
colocada en instalaciones para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polipro-
pileno, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 m, y sin protección superfi-
cial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funciona-
miento.

Mano de obra .............................................. 1,99
Resto de obra y materiales ......................... 1,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,51

0230 D229 m Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 m, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra .............................................. 1,99
Resto de obra y materiales ......................... 1,96
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TOTAL PARTIDA ....................................... 3,95

0231 D230 m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1
1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polipropileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m, y sin protec-
ción superficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas
de funcionamiento.

Mano de obra .............................................. 1,99
Resto de obra y materiales ......................... 2,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,57

0232 D231 m Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm (2
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polipropileno, instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 m, y sin protec-
ción superficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas
de funcionamiento.

Mano de obra .............................................. 2,49
Resto de obra y materiales ......................... 12,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,25

0233 D232 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
160 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 10 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

Mano de obra .............................................. 3,30
Resto de obra y materiales ......................... 38,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 41,44

0234 D233 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
225 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 10 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

Mano de obra .............................................. 5,61
Maquinaria................................................... 2,09
Resto de obra y materiales ......................... 71,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 79,00

0235 D234 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
315 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 10 bar, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de codos, elementos de unión y medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. In-
cluso pruebas de funcionamiento.

Mano de obra .............................................. 6,60
Maquinaria................................................... 2,09
Resto de obra y materiales ......................... 116,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 124,94
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0236 D235 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
25 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 1,32
Resto de obra y materiales ......................... 1,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,31

0237 D236 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
32 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 1,32
Resto de obra y materiales ......................... 2,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,78

0238 D237 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
63 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 1,49
Resto de obra y materiales ......................... 6,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,25

0239 D238 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
75 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

Mano de obra .............................................. 1,65
Resto de obra y materiales ......................... 8,67

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,32

0240 D239 m Tubería de polietileno baja densidad PE100, de
90 mm de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 1,65
Resto de obra y materiales ......................... 18,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,88
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0241 D240 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
110 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 6 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

Mano de obra .............................................. 2,31
Resto de obra y materiales ......................... 25,87

TOTAL PARTIDA ....................................... 28,18

0242 D241 m Tubería de polietileno alta densidad PE100, de
180 mm de diámetro nominal y una presión no-
minal de 6 bar, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral
y superior hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena, i/p.p. de codos, elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colo-
cada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de funcio-
namiento.

Mano de obra .............................................. 3,63
Resto de obra y materiales ......................... 45,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 48,85

0243 D242 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 110 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 2,61
Resto de obra y materiales ......................... 8,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,59

0244 D243 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 3,26
Resto de obra y materiales ......................... 14,78

TOTAL PARTIDA ....................................... 18,04

0245 D244 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 4,89
Resto de obra y materiales ......................... 19,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 24,55
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0246 D245 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 8,15
Resto de obra y materiales ......................... 39,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 47,57

0247 D246 m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diá-
metro nominal, PN-16, con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC de presión, instalada y funcionan-
do, según normativa vigente, en ramales de has-
ta 5 metros de longitud, y sin protección superfi-
cial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 3,32
Resto de obra y materiales ......................... 1,56

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,88

0248 D247 m Tubo flexible corrugado para canalización subte-
rránea 200 mm de diámetro,  instalado sobre ca-
ma de arena, incluso p/p de uniones y termina-
ciones, con alambre guia en su interior, total-
mente instalado.

Mano de obra .............................................. 1,51
Resto de obra y materiales ......................... 6,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,30

0249 D248 m Tubo flexible corrugado para canalización subte-
rránea 63 mm de diámetro,  instalado sobre ca-
ma de arena, incluso p/p de uniones y termina-
ciones, con alambre guia en su interior, total-
mente instalado.

Mano de obra .............................................. 2,14
Resto de obra y materiales ......................... 1,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,71

0250 D249 m Tubería de PVC de evacuación (UNE
EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro, colo-
cada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, ins-
talada y funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra .............................................. 0,50
Resto de obra y materiales ......................... 2,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 3,04

0251 D250 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Incluso pruebas de
funcionamiento.

Mano de obra .............................................. 12,72
Resto de obra y materiales ......................... 51,48

TOTAL PARTIDA ....................................... 64,20
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0252 D251 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 630 mm y con unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamien-
to.

Mano de obra .............................................. 15,68
Maquinaria................................................... 4,18
Resto de obra y materiales ......................... 123,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 143,46

0253 D252 m Colector de saneamiento de hormigón armado
centrifugado de sección circular, de carga de ro-
tura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm, con unión
por enchufe-campana. Colocado sobre base de
hormigón para drenaje transversal. Con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 19,43
Maquinaria................................................... 7,00
Resto de obra y materiales ......................... 68,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 95,01

0254 D253 m Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y
sondas de instrumentación, incluso colocación y
p.p. de medios auxiliares, sujecciones y ancla-
jes.

Mano de obra .............................................. 9,78
Resto de obra y materiales ......................... 26,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,82

0255 D254 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
90 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metáli-
cas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra .............................................. 2,49
Resto de obra y materiales ......................... 6,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,71

0256 D255 m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de
160 mm de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metáli-
cas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

Mano de obra .............................................. 2,49
Resto de obra y materiales ......................... 12,88

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,37

0257 D256 m Canalón de PVC, de 12,5 cm de diámetro, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y remates finales de PVC, y piezas de conexión
a bajantes, completamente instalado.

Mano de obra .............................................. 4,15
Resto de obra y materiales ......................... 18,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 23,14

0258 D257 UD Válvula de bola. Marca: URALITA o similar.
DN-25. PN-16. Montaje: Roscado. Acciónamien-
to: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola:
PVC. Asientos: PTFR. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 6,49
Resto de obra y materiales ......................... 12,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,01
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0259 D258 UD Válvula de bola de las siguientes caracterøsti-
cas: Marca: HARD o similar; DN: 32; PN: 16; Co-
nexiones: roscadas; Accionamiento: manual; Se-
gún ETG 05. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 104,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 114,06

0260 D259 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
compuerta, de 2 1/2" (60 mm) de diámetro, de
latón, colocada mediante bridas, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 16,61
Resto de obra y materiales ......................... 149,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 166,31

0261 D260 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bri-
das. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 65 PN 10/16. Accionamiento: Ma-
nual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 16,25
Resto de obra y materiales ......................... 122,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 138,89

0262 D261 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar. DN 80. Según E.T.G. 02. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 16,25
Resto de obra y materiales ......................... 142,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 158,31

0263 D262 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bri-
das. Marca: BELGICAST o similar; modelo
BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamiento: Ma-
nual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 19,49
Resto de obra y materiales ......................... 168,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 187,51

0264 D263 UD Válvula de compuerta de cierre elástico con bri-

das. Marca: BELGICAST o similar; modelo

BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamiento: Ma-

nual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la

tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 29,23
Resto de obra y materiales ......................... 288,57
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TOTAL PARTIDA ....................................... 317,80

0265 D264 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 200. Según E.T.G. 02, inclu-
so montada, tornillería zincada y juntas EPDM.

Mano de obra .............................................. 35,73
Resto de obra y materiales ......................... 499,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 535,72

0266 D265 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 200. Según E.T.G. 02. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 42,22
Resto de obra y materiales ......................... 553,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 596,21

0267 D266 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 250, PN-10. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 45,47
Resto de obra y materiales ......................... 850,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 895,86

0268 D267 UD Válvula de compuerta de accionamiento manual
 de las siguientes características: Marca: BELGI-
CAST o similar, DN 300. Según E.T.G. 02.
Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería,
uniones, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 51,97
Resto de obra y materiales ......................... 1.106,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.158,14

0269 D268 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
esfera, de 3/4" (20 mm) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 3,32
Resto de obra y materiales ......................... 6,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,30

0270 D269 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
esfera, de 1" (25 mm) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 3,32
Resto de obra y materiales ......................... 10,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 13,33

0271 D270 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
esfera, de 1 1/4" (32 mm) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 4,15
Resto de obra y materiales ......................... 15,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,35
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0272 D271 UD Suministro y colocación de válvula de corte por
esfera PVC de 1 1/2" colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 16,43
Resto de obra y materiales ......................... 22,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 39,04

0273 D272 UD Válvula de corte de esfera, de latón, roscada,
de 3" de diámetro interior, colocada en red de
riego, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

Mano de obra .............................................. 10,57
Resto de obra y materiales ......................... 114,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 124,87

0274 D273 UD Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar,
DN50, PN10, montaje en bridas. Accionamiento
manual. Según E.T.G 04. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 12,99
Resto de obra y materiales ......................... 80,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 93,94

0275 D274 UD Válvula metálica reguladora de presión, con ma-
nómetro incorporado, de 1 1/2",colocada en re-
des de riego, completamente instalada.

Mano de obra .............................................. 13,20
Resto de obra y materiales ......................... 372,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 385,81

0276 D275 UD Válvula de retención de clapeta de las siguien-

tes características: Marca: BELGICAST o simi-

lar, modelo BV-05-37 DN 65 PN 10/16. Conexio-

nes: bridadas. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás

accesorios necesarios para su correcto funcio-

namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalada, conexionada, proba-

da y funcionando. Según E.T.G. 03

Mano de obra .............................................. 21,12
Resto de obra y materiales ......................... 143,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 164,33

0277 D276 UD Válvula de retención de clapeta de las siguien-

tes características: Marca: BELGICAST o simi-

lar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16. Cone-

xiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye la

tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando. Según E.T.G. 03

Mano de obra .............................................. 19,49
Resto de obra y materiales ......................... 201,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 220,57
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0278 D277 UD Válvula de retención de clapeta de las siguien-
tes características: Marca: BELGICAST o simi-
lar, modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16. Cone-
xiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando. Según E.T.G. 03.

Mano de obra .............................................. 27,61
Resto de obra y materiales ......................... 394,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 422,52

0279 D278 UD Suministro y colocación de válvula de retención,
de 1 1/4" (32 mm) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 4,15
Resto de obra y materiales ......................... 10,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,05

0280 D279 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 65; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
300 mm; Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP, instalado.

Mano de obra .............................................. 6,64
Resto de obra y materiales ......................... 168,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 174,94

0281 D280 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 80; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
300 mm; Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 3,32
Resto de obra y materiales ......................... 146,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 149,75

0282 D281 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 100; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
300 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 11,79
Resto de obra y materiales ......................... 167,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 178,81

0283 D282 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 100; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproxima-
da: 300 mm. Incluso posterior soldado de valo-
na y brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 17,94
Resto de obra y materiales ......................... 238,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 256,24

0284 D283 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 150; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada:
650 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 29,90
Resto de obra y materiales ......................... 323,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 352,98

0285 D284 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 150; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300 y
500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP.

Mano de obra .............................................. 19,93
Resto de obra y materiales ......................... 217,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 237,47
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0286 D285 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 150; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 300
y 500 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP.

Mano de obra .............................................. 24,08
Resto de obra y materiales ......................... 318,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 342,68

0287 D286 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 200; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: 850 mm. In-
cluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

Mano de obra .............................................. 63,12
Resto de obra y materiales ......................... 444,29

TOTAL PARTIDA ....................................... 507,41

0288 D287 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 200; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 200 y
450 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 39,37
Resto de obra y materiales ......................... 342,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 381,58

0289 D288 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo brida-brida; DN: 200; Material: acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 200
y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 47,34
Resto de obra y materiales ......................... 531,56

TOTAL PARTIDA ....................................... 578,90

0290 D289 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 250; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud: entre 200 y
450 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 39,37
Resto de obra y materiales ......................... 444,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 484,13

0291 D290 UD Carrete pasamuros con placa de estanqueidad.
Extremo liso-brida; DN: 300; Material: acero ino-
xidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre 300 y
400 mm. Incluso posterior soldado de valona y
brida loca o ciega de PP

Mano de obra .............................................. 49,83
Resto de obra y materiales ......................... 600,75

TOTAL PARTIDA ....................................... 650,58

0292 D291 UD Electroválvula de plástico para una tensión de
24 V. con apertura manual y conexión de 3/4"
completamente instalada i/pequeño material.

Mano de obra .............................................. 3,45
Resto de obra y materiales ......................... 23,53

TOTAL PARTIDA ....................................... 26,98

0293 D292 UD Electroválvula de latón para una tensión de 24
V. con apertura manual y conexión de 3/4" com-
pletamente instalada i/pequeño material.

Mano de obra .............................................. 4,06
Resto de obra y materiales ......................... 31,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,10

0294 D293 UD Programador electrónico de 4 estaciones, tiem-
po de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3
inicios de riegos por programa transformador ex-
terior 220/24 V, toma para puesta en marcha de
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y
protección antidescarga, incluso fijación, instala-
do.

Mano de obra .............................................. 41,57
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Resto de obra y materiales ......................... 86,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 128,14

0295 D294 UD Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona,
diámetro de salida de 50 mm, completamente
equipada, i/conexión a la red de distribución, ins-
talada.

Mano de obra .............................................. 24,95
Resto de obra y materiales ......................... 155,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 180,27

0296 D295 UD Acometida a la red general municipal de agua
de DN200 mm, hasta una longitud máxima de 6
metros, realizada con tubo de fundición de 80
mm de diámetro nominal,  te de tres bridas, vál-
vula de compuerta de fundición con bridas, i/
p.p. de piezas especiales y accesorios, termina-
da, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad
terminada.

Mano de obra .............................................. 132,04
Resto de obra y materiales ......................... 724,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 856,73

0297 D296 UD Acometida a la red general de agua DN32 mm,
hasta una longitud máxima de 8 m, realizada
con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro
nominal de alta densidad, con collarín de toma
de P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace
recto de polipropileno, llave de esfera latón ros-
car de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y acceso-
rios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Me-
dida la unidad terminada.

Mano de obra .............................................. 52,82
Resto de obra y materiales ......................... 26,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 79,46

0298 D300 UD Contador de agua de 1 1/4", colocado en arma-
rio de acometida, conexionado al ramal de aco-
metida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4",
grifo de prueba, válvula de retención y demás
material auxiliar, montado y funcionando, inclu-
so timbrado del contador por el la Delegación In-
dustria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. s/CTE-HS-4.

Mano de obra .............................................. 66,02
Resto de obra y materiales ......................... 260,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 326,18

0299 D301 UD Instalación de fontanería para un baño, dotado
de lavabo, inodoro y ducha, realizada con tuberí-
as de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para
las redes de agua fría y caliente, y con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de
desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, con bote sifónico de
PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de
125 mm y manguetón para enlace al inodoro,
terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas
de agua y los desagües, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5.

Mano de obra .............................................. 134,10
Resto de obra y materiales ......................... 264,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 398,34
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0300 D302 UD Instalación de fontanería para el laboratorio, do-
tándola con tomas para fregadero, realizada
con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios para cada punto de servi-
cio, con sifones individuales, incluso con p.p. de
bajante de PVC de 110 mm., y previsión de to-
mas de agua para sistema de calefacción, con
entrada y salida de 20 mm., terminada.  Las to-
mas de agua y los desagües, se entregan con
tapones. s/CTE-HS-4/5.

Mano de obra .............................................. 123,88
Resto de obra y materiales ......................... 242,12

TOTAL PARTIDA ....................................... 366,00

0301 D303 UD Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior
de cuarto húmedo, instalado por falso techo, sa-
liendo de la llave de paso con tubería de D25,
colocada en pared y desde éste con D20 mm
hasta la grifería; ejecutada con tubería multica-
pa PERT/Al/PERT, de 20 mm x 2,0 mm y 25
mm x 2,5 mm de espesor, sistema homologado,
clase 5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corru-
gada en parámetros empotrados; incluido las
abrazaderas; instalada y probada según norma-
tiva. Con opción inserto metálico en roscas, in-
crementar 5%.

Mano de obra .............................................. 19,49
Resto de obra y materiales ......................... 34,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 53,66

0302 D304 m Manguera universal de polipropileno de alta re-
sistencia fabricada con cuatro capas y reforzada
con poliéster de 25 mm de diámetro, montada
para su utilización en boca de riego de fundición
tipo Barcelona, i/p.p. de racor. Para rollos de 25
m.

Mano de obra .............................................. 0,75
Resto de obra y materiales ......................... 5,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,98

0303 D305 UD Prueba de presión interior y estanqueidad de la
red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resis-
tencia y mantenimiento posterior durante 15 mi-
nutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar
la estanqueidad. Incluso emisión del informe de
la prueba.

Mano de obra .............................................. 104,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 104,64

0304 D306 UD Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de
diámetro, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua, i/accesorios, completamente instala-
do.

Mano de obra .............................................. 6,60
Resto de obra y materiales ......................... 13,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,63
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0305 D307 UD Filtro de anillas de las siguientes características:
Marca: Novhidro o smilar; Modelo: 4FLA4B;
Caudal : 25 m3/h;  Caudal filtro: 6,25 m3/h; velo-
cidad de filtrado: 12,37 m/h; presión máx.: 10
bar; Micraje: 100 micras; Nº de filtros: 412 x 3;
Tiempo de lavado: 0,5 min; Caudal total de la-
do: 180 l; Dimensiones: longitud: 1245 m, anchu-
ra 680 mm, altura 1066 mm; Material: Anillas y
colectores  de Polietileno de Alta Densidad, Po-
liamida reforzada en Tapa , cuerpo, etc; Tubos
de limpieza y muelle de acero Inox 304. Según
ETP 52. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 113,84
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 4.955,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.097,01

0306 D308 UD Filtro de telas de las siguientes características: 
Marca: Mecana o similar; Modelo SF 3/15; su-
perficie de filtración: 15 m2; 3 discos con 6 seg-
mentos cada disco; 1 Tubo colector central; 1
Deflector de espumas; 1 Motor reductor de po-
tencia:0,25 kW;1 Sistema de Limpieza formado
por 6 elementos de succión y una bomba de
succión del filtrado de potencia: 1,8 kW; 1 Tube-
ría colectora de lodos; 1 Bomba para eliminar el
lodo acumulado en el fondo del tanque para ca-
da filtro, de potencia: 1,8 kW; 1 cuadro eléctrico
de control; Protección anticorrosión: partes prin-
cipales del filtro y elementos de succión: inoxida-
ble 304, segmentos de filtración en plástico. Ca-
racterísticas según ETP 37. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de mon-
taje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 293,28
Maquinaria................................................... 328,20
Resto de obra y materiales ......................... 79.102,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 79.723,68

0307 D309 UD Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 2,15
Resto de obra y materiales ......................... 8,65

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,80

0308 D310 UD Alcachofa de 0,40x0,40x0,40 de tramex galvani-
zado con brida soldada, totalmente galvanizada,
inc. tornillería, totalmente montada

Mano de obra .............................................. 40,83
Resto de obra y materiales ......................... 193,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 234,08
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0309 D311 m Formación de canaleta prefabricada de drenaje
para uso público de polipropileno reforzado, de
200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla
de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de
hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 cm de
espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de
hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, reci-
bido, sifón en línea registrable colocado a la sali-
da del sumidero para garantizar el sello hidráuli-
co, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir
la excavación. Totalmente montado, conexiona-
do a la red general de desagüe y probado. Inclu-
ye: Replanteo y trazado del sumidero. Elimina-
ción de las tierras sueltas en el fondo previa-
mente excavado. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje de
los accesorios en la canaleta. Colocación del su-
midero sobre la base de hormigón. Formación
de agujeros para conexionado de tubos. Empal-
me y rejuntado de la tubería al sumidero. Colo-
cación del sifón en línea. Formación de la cuña
de hormigón para la fijación de la canaleta.

Mano de obra .............................................. 17,57
Resto de obra y materiales ......................... 226,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 243,70

0310 D312 UD Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo
Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre cama
de arena, incluso sellado perimetral, con válvula
de desagüe, instalado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 19,93
Resto de obra y materiales ......................... 107,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 127,07

0311 D313 UD Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de
65x51 cm colocado con pedestal y con anclajes
a la pared, con grifería monomando cromado,
con rompechorros, incluso válvula de desagüe
de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm y de 1/2", ins-
talado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 18,27
Resto de obra y materiales ......................... 134,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 152,91

0312 D314 UD Inodoro de porcelana vitrificada para tanque al-
to, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva
de PVC de 32 mm, para bajada de agua desde
el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisa-
gras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm y de 1/2", funcionando.

Mano de obra .............................................. 21,59
Resto de obra y materiales ......................... 143,93

TOTAL PARTIDA ....................................... 165,52

0313 D315 UD Termo eléctrico de 150 l, i/lámpara de control,
termómetro, termostato exterior regulable de
35º a 60º, válvula de seguridad instalado con lla-
ves de corte y latiguillos, sin incluir conexión
eléctrica.

Mano de obra .............................................. 33,01
Resto de obra y materiales ......................... 492,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 525,43
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0314 D316 m2 Tablero de cubierta formado por rasillón cerámi-
co machihembrado de 120x25x4 cm para forma-
ción de pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no in-
cluido) y capa de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elabora-
do en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo
electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm, embe-
bido en el mortero, regleado, incluso replanteo,
roturas y limpieza, medios auxiliares, según
NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magni-
tud.

Mano de obra .............................................. 18,42
Maquinaria................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ......................... 8,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 26,93

0315 D317 UD Suministro y colocación de espejo para baño,
de 82x100 cm, dotado de apliques para luz, con
los bordes biselados, colocado, sin incluir las co-
nexiones eléctricas.

Mano de obra .............................................. 6,64
Resto de obra y materiales ......................... 110,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 117,28

0316 D318 UD Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 mo-
delo con cubeta frontal de 11x23x11 cm  Instala-
do con tacos a la pared.

Mano de obra .............................................. 4,98
Resto de obra y materiales ......................... 25,53

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,51

0317 D320 UD Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Insta-
lado con tacos a la pared.

Mano de obra .............................................. 4,98
Resto de obra y materiales ......................... 16,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,18

0318 D321 UD Perchero con colgadores de 8 bolas con siste-
ma que evita el deslizamiento de la ropa con ba-
se de 410 mm de diámetro con contrapeso para
garantizar su estabilidad, altura 1.710 mm y pe-
so 9 kg.

Resto de obra y materiales ......................... 73,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 73,14

0319 D322 UD Suministro y colocación de mampara frontal de
aluminio lacado y metacrilato, para ducha de
0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada
con silicona, incluso con los elementos de ancla-
je necesarios.

Mano de obra .............................................. 58,18
Resto de obra y materiales ......................... 632,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 690,25

0320 D323 UD Suministro y colocación de dosificador de jabón
líquido con pulsador de 1 l, depósito fumé trans-
parente y tapa de ABS blanco o negro, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado.

Mano de obra .............................................. 4,98
Resto de obra y materiales ......................... 15,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 20,01

0321 D324 UD Suministro y colocación de dispensador de pa-
pel higiénico industrial 250/300 m, con carcasa
metálica acabado en epoxi blanco, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instala-
do.

Mano de obra .............................................. 4,98
Resto de obra y materiales ......................... 30,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,49
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0322 D325 UD Suministro y colocación de dispensador de toa-
lla de papel plegada en C/Z con carcasa de ace-
ro acabado en epoxi blanco, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Mano de obra .............................................. 4,98
Resto de obra y materiales ......................... 40,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 45,56

0323 D326 UD Apoyo Nº 04 de línea aérea de M.T. de 11/20
kv, formado por: apoyo metálico galvanizado ti-
po C 2000 de 14 mts de altura total y 2.000 kg
de esfuerzo en punta armado e izado según nor-
mas UNE 21-009, 21-114 y 21-124; cruceta me-
tálica horizontal RC1-12,5/5, 2 angulares
L-70.5-1580, 3 chapas CH-80-150, 3 cadenas
de aisladores horizontales de 3 elementos de
composite, carga de rotura de 7000Kg; 1 juego
de 3 cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de
3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos
para 21 kV para protección de sobretensiones
de origen atmosférico, 3 terminales exteriores
de intemperie para cable de 12/20 kV, tubo de
acero galvanizado de 6" de diámetro para pro-
tección mecánica de los cables provisto de ca-
puchón de protección en su parte superior;
puesta a tierra de los pararrayos y de las panta-
llas de los cables, 2 picas de toma de tierra co-
brizados de 1,5 m y anillo equipotencial para co-
rrientes de paso y contacto compuesto por ca-
ble de Cu desnudo de 50 mm2, triángulos de se-
ñalización de riesgo eléctrico, placa de numera-
ción de apoyo normalizado y protección anties-
calo. Incluso suministro, clasificación, acopio, ar-
mado, nivelado, izado y granateado, p.p. de me-
dios auxiliares, Totalmente montado e instalado.

Mano de obra .............................................. 564,44
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 6.113,62

TOTAL PARTIDA ....................................... 6.790,06

0324 D327 UD Apoyo Nº03 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv,
formado por: apoyo metálico galvanizado tipo C
2000 de 16 mts de altura total y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta armado e izado según normas
UNE 21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica
horizontal RC1-12,5/5, 6 cadenas de aisladores
horizontales de 3 elementos de composite, car-
ga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tie-
rra cobrizados de 2 m y electrodo horizontal de
50 mm2 de cobre, triángulos de señalización de
riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo
normalizado. Incluso suministro, clasificación,
acopio, armado, nivelado, izado y granateado,
p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado
e instalado.

Mano de obra .............................................. 247,26
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 2.426,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.757,43
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0325 D328 UD Apoyo Nº01 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv,
formado por: apoyo metálico galvanizado tipo C
2000 de 18 mts de altura total y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta armado e izado según normas
UNE 21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica
horizontal RC1-12,5/5, 6 cadenas de aisladores
horizontales de 3 elementos de composite, car-
ga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tie-
rra cobrizados de 2 m y electrodo horizontal de
50 mm2 de cobre, triángulos de señalización de
riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo
normalizado. Incluso suministro, clasificación,
acopio, armado, nivelado, izado y granateado,
p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado
e instalado.

Mano de obra .............................................. 282,22
Maquinaria................................................... 56,00
Resto de obra y materiales ......................... 2.516,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.855,01

0326 D329 UD Apoyo Nº02 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv,
formado por: apoyo metálico galvanizado tipo C
3000 de 16 mts de altura total y 2.000 kg de es-
fuerzo en punta armado e izado según normas
UNE 21-009, 21-114 y 21-124; crucetas metáli-
cas horizontal RC1-12,5/5 y RC1-15/5, 9 cade-
nas de aisladores horizontales de 3 elementos
de composite y una de suspension, 2 picas de
toma de tierra cobrizados de 2 m y electrodo ho-
rizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos de seña-
lización de riesgo eléctrico, placa de numera-
ción de apoyo normalizado y protección anties-
calo. Incluso suministro, clasificación, acopio, ar-
mado, nivelado, izado y granateado, p.p. de me-
dios auxiliares, Totalmente montado e instalado.

Mano de obra .............................................. 381,76
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 5.778,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 6.244,11

0327 D330 m Cable para línea aérea de M.T.de aluminio-alu-
moweld, tipo LARL-56, incluso tendido y tensa-
do con herramienta dinamométrica y fijación a
cadenas, regulado y retencionado en línea trifá-
sica, incluso medidas de proteccion de la avifau-
na contra la colision de aves, todo segun norma-
tiva estatal, regional y de la compañia suminis-
tradora, en especial a la MT 2.21.60, Anexo 7 y
la NI 52.59.03 de Iberdrola. Totalmente monta-
do e instalado, con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 3,33
Resto de obra y materiales ......................... 2,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,24

0328 D331 UD Trabajos técnicos a realizar por compañia su-
minstradora

Resto de obra y materiales ......................... 11.448,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 11.448,00
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0329 D332 UD Caseta prefabricada de hormigón para C.T. tipo
PFU-4 de ORMAZABAL o similar, de dimensio-
nes aproximadas 3045 mm de alto, 2380 mm de
ancho y 4480 mm de largo. Dispone de 2 puer-
tas, 1 para trafo y otra para peaton. Separador
de rejilla entre ambas. Formado por: envolvente
de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las pare-
des incorporando puertas y rejillas de ventila-
ción natural, y otra que constituye el techo, es-
tando unidas las armaduras del hormigón entre
sí y al colector de tierra, según la norma RU
1303. Las puertas y rejillas presentarán una re-
sistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra
de la envolvente. Pintado con pintura acrílica ru-
gosa de color blanco en las paredes y marrón
en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado
normal y de emergencia. Incluye transporte y
puesta en obra.

Mano de obra .............................................. 131,81
Maquinaria................................................... 65,10
Resto de obra y materiales ......................... 6.996,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 7.193,76

0330 D333 UD Celda de línea tipo SDC de UNISEC de ABB  si-
milar, para corte y aislamiento íntegro, con apa-
rellaje en dieléctrico de gas SF6, de 375 mm. de
ancho, 1.700 mm. de alto y 1.070 mm. de fon-
do, carpinteria UNISEC, conteniendo en su inte-
rior debidamente montados y conexionados, los
siguientes aparatos y materiales: un interruptor
seccionador III, con 3 posiciones Conexión -
Seccionamiento - Puesta a tierra, (conectado,
desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV de
tensión nominal, 630 A. de intensidad nominal,
capacidad de cierre sobre cortocircuito de 40
kA. cresta, y capacidad de corte de 630 A. y
mando manual tipo B; tres captores capacitivos
de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado
para 630 A.; pletina de cobre de 40x8 mm. para
puesta a tierra de la instalación, barra de tierra
de Cu de 75 mm2. Accesorios y pequeño mate-
rial Instalado.

Mano de obra .............................................. 66,02
Resto de obra y materiales ......................... 2.233,67

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.299,69

0331 D334 UD Celda de proteccion por fusibles tipos SFC UNI-
SEC de ABB o similar, bajo envolvente metálica
encapsulada en SF6, de dimensiones
375x1.700x1070 mm, carpinteria UNISEC, con-
teniendo en su interior debidamente conexiona-
dos 1 Juego III de barras 630 A. pletina Cu de
40x8 mm. Barra de tierra Cu de 75 mm2. Inte-
rruptor-seccionador 3 posiciones (I-O-Tierra),
corte en SF6, 24 KV 630 A, mando manual. Ba-
ses portafusibles (sin cartuchos fusibles). Timo-
neria de disparo por fusión de fusible. Rele aper-
tura con autocorte, . Seccionador tierra doble
(ruptofusible). Juego 3 detectores presencia AT,
incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

Mano de obra .............................................. 74,22
Maquinaria................................................... 14,00
Resto de obra y materiales ......................... 3.824,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.912,99
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0332 D335 UD Módulo de medida vacía de tensión e intensi-
dad, de 750 mm de ancho, 1880 mm de alto y
980 mm de fondo, conteniendo en su interior de-
bidamente montados y conexionados los si-
guientes aparatos y materiales: Barra de tieera
Cu de 75 mm2 Soporteja univeral p/trafos ten-
sion e intensidad. Dispositivo bloqueo puerta
precintable; pletina de cobre de 30x3 mm para
puesta a tierra de la instalación.  Accesorios y
pequeño material Instalado.

Mano de obra .............................................. 66,02
Resto de obra y materiales ......................... 5.156,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.222,11

0333 D336 UD Juego de 3 transformadores de intensidad , tipo
ACD-24, X-X/5A, 10VA cl:0,5S 80In y 3 transfor-
madores de Tensión, servicio interior, moldeado
en resina, tensión maxima de servicio
20V3/110:V3-110:V3 potencias 25 VA cl 0.5 50
VA 3P Tipo UXL-24, totalmente conexionados,
instalados y funcionado.

Mano de obra .............................................. 131,20
Resto de obra y materiales ......................... 5.170,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.301,54

0334 D337 UD Conjunto de elementos auxiliares de maniobra
para estación transformadora, como pértiga de
maniobra, pértiga de salvamento, guantes, man-
ta ignifuga, verificador optico de tension, respira-
dor boca a boca, frasco de sales, cizalla aislada
y banqueta aislante.

Resto de obra y materiales ......................... 334,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 334,14

0335 D338 UD Conjunto de señalizaciones de seguridad para
estación transformadora, colocados.

Mano de obra .............................................. 24,96
Resto de obra y materiales ......................... 29,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 54,95

0336 D339 UD Realización de pruebas finales de la instalación
en M.T., incluyendo medición de la resistencia
de los electrodos de toma de tierra, tensiones
de contacto y tensiones de paso en interior y en
exterior de la misma.

Resto de obra y materiales ......................... 353,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 353,04

0337 D340 m Suministro y montaje de juego de Puentes de 3
cables de media tension unipolares de aisla-
miento seco DHZ1, 12/20 kV de 95 mm2 en Al,
con sus correspondientes conectores 400A-co-
nector 400 A para conexionamiento de celdas,
instalado.

Mano de obra .............................................. 41,57
Resto de obra y materiales ......................... 101,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 143,53

0338 D341 UD Conexión entre los transformadores de intensi-
dad y tensión del módulo de medida en media
tensión y el armario de contadores, con conduc-
tores y secciones normalizados por la Cía Sumi-
nistradora.

Mano de obra .............................................. 33,01
Resto de obra y materiales ......................... 82,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 115,23
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0339 D342 UD Transformador trifásico reductor tipo seco en-
capsulado clase F, de ABB o similar, interior e
IP00, construido según Norma IEC60076-11.
Bobinado continuo de gradiente lineal sin entre-
capas. Potencia nominal: 400 kVA. Relación:
11/20-0.42 KV. Tensión secundaria vacío: 420
V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso
equipo de sondas PT100 de temperatura y ter-
mómetro digital MB103 para protección térmica
de transformador, y sus conexiones a la alimen-
tación y al elemento disparador de la protección
correspondiente, protegidas contra sobreintensi-
dades, instalados, juego de dos carriles para so-
porte de transformador, instalados, p.p. de me-
dios auxiliares, instalado, conexionado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 997,68
Resto de obra y materiales ......................... 8.559,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 9.556,98

0340 D343 UD Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para pro-
tección con cuatro salidas en baja tensión, con
fusibles de A.P.R. dispuestos en bases trifási-
cas maniobrables fase a fase, con posibilidad
de apertura y cierre en carga; incluso barraje de
distribución, y conexiones necesarias.

Mano de obra .............................................. 66,02
Resto de obra y materiales ......................... 15,24

TOTAL PARTIDA ....................................... 81,26

0341 D344 UD Cuadro de control y mando para arranque de
grupo electrógeno, montado en armario metáli-
co de superficie, incluso líneas de conexión a
grupo, instalado.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 2.454,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.551,60

0342 D345 UD CUADRO CONEXIÓN Y PROTECCIÓN de ma-
quinaria industrial hasta 20CV, compuesto por
armario HIMEL CRS estanco IP55 (CEI 529) de
med.400x300x140 mm, contando en su exterior
con tres bases IEC empotradas, dos de ellas de
32A (III+T) y una bipolar de 16A (2+T), para la
conexión de la maquinaria, y en su interior con
un Interruptor Diferencial General ID
4x40/30mA, dos Interruptores Automáticos Mag-
netotérmicos C60L Curva C 3x16A y un Interrup-
tor Automático Magnetotérmico C60L Curva C
2x10 A, P.C.25KA, para protección de las má-
quinas. soporte metalico de anclaje del mismo o
instalacion sobre pared. Construido según
R.B.T. Medida unidad terminada, instalada, co-
nexionada y funcionando. 

Mano de obra .............................................. 159,35
Resto de obra y materiales ......................... 538,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 697,68
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0343 D346 UD Envolvente para CGMP de la EDAR formado
por 7 Armarios metálicos IP55 combinables (1
para CGBT, 2 para variadores de frecuencia, 4
para CCM) con los columnas internas, kits base
techo y zocalos, perfiles posteriores de colum-
na, paneles posteriores, puertas ciegas para ar-
marios de variadores y control y transparente
para CGBT y CCM, paneles laterales entre mo-
dulos, tapaderas frontales, laterales y traseras
de zocalos, placas de montaje y paneles ciegos
delanteros cuando corresponda, kit perfil DN de
aluminio de ancho 600 y paneles modulares de
24 modulos 1 fila de 200x600 mm para aloja-
miento de pequeña aparamenta, placas zinca-
das de montaje, guias, travesaños, tornilleria,
kits de aireacion de techo, soportes lineales de
barras de 800 A-1600 A, 72 KA por fase), ba-
rras de In 800A de seccion 100x5 mm, L=1.730
mm, travesaños de techo, de dimensiones unita-
rias de alto 2.000 mm, ancho 800 mm y fondo
350 mm, conjunto de unión de armarios, tapas
laterales de zócalo, un juego de cáncamos de
elevación, 1 portaplanos de plástico, 2 lámparas
fluorescentes de 15 w, 1 base enchufe schuco,2
conjunto de ventiladores con filtros y resisten-
cias calefactoras, 1 termostato de regulación
10-60º, un transformador 400/230V, 1 relé de 2
contactos, 1 base estándar para dos contactos,
1 pulsador de emergencia y accesorios del mis-
mo, incluso zocalo de obra civil para paso de ca-
bleado entre armarios y de acometida al mismo,
p.p. de medios auxiliares, accesorios, montaje y
puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 831,40
Resto de obra y materiales ......................... 13.449,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 14.281,35

0344 D347 UD Juego de protección ubicadas en los cuadro
eléctricos, formado por interruptores magnetotér-
micos bipolares y tetrapolares, automáticos y di-
ferenciales, incluso p.p. de medios auxiliares,
montaje y puesta en marcha.

Resto de obra y materiales ......................... 39.220,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 39.220,00

0345 D348 UD Variador de frecuencia 1,5 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 1,5 kW. Intensidad no-
minal: 3,5 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
628x94x219 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 83,14
Resto de obra y materiales ......................... 375,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 458,90

0346 D349 UD Variador de frecuencia 2,2 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 2,2 kW. Intensidad no-
minal: 4,9 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
628x94x219 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 83,14
Resto de obra y materiales ......................... 450,71
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TOTAL PARTIDA ....................................... 533,85

0347 D350 UD Variador de frecuencia 4,0 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 4 kW. Intensidad nomi-
nal: 8,3 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
644x101x297 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 83,14
Resto de obra y materiales ......................... 534,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 617,35

0348 D351 UD Variador de frecuencia 5,5 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 5,5 kW. Intensidad no-
minal: 11,0 A. Grado de protección: IP20 Tecno-
logía: DTC (control directo del par). Medidas
644x101x297 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 83,14
Resto de obra y materiales ......................... 614,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 697,65

0349 D352 UD Variador de frecuencia 7,5 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 7,5 kW. Intensidad no-
minal: 14,4 A. Grado de protección: IP20 Tecno-
logía: DTC (control directo del par). Medidas
644x101x297 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares y
piezas especiales, pequeño material, montaje y
puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 83,14
Resto de obra y materiales ......................... 688,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 771,52

0350 D353 UD Variador de frecuencia 22 kW, marca ABB o si-
milar, con las siguientes caracteristicas: Tensión
de alimentación CA: 380 a 480 V. Frecuencia ali-
mentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima sali-
da 0 Hz y Frecuencia máxima salida 500 Hz. Po-
tencia máxima del motor: 22 kW. Intensidad no-
minal: 40 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas
658x166x298 mm (alto x ancho x profundidad),
peso 15,6 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje
y puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 124,71
Resto de obra y materiales ......................... 1.439,66

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.564,37

0351 D354 UD Analizador de red eléctrica de funcionamiento
monofasico y trifasico con puerto serie de comu-
nicación y medida de tensión de línea hasta
1000V y corriente hasta 1000A (segun  transfor-
mador), incluso 3 transformadores de intensidad
y accesorios de montaje e interconexión, com-
pletamente instalado según cada instalación y
funcionando conectado a la RTU correspondien-
te.

Mano de obra .............................................. 32,80
Resto de obra y materiales ......................... 503,58
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TOTAL PARTIDA ....................................... 536,38

0352 D355 UD Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI),
modelo Saft Ibérica UPS-1250, funcionamiento
on-line, potencia nominal 1.200 VA, alimenta-
ción 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de
conmutación nulo, batería estanca de plomo, se-
ñal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de
soportar una sobrecarga permanente del 20%.
Autonomía 15 minutos, bypass estático manual,
distorsión armónica menor del 1,5%, con trans-
formador de aislamiento de doble apantallamien-
to, teclado de membrana, nivel de ruido menor
de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación
 de Anchura de Impulsos (PWM), con señaliza-
ciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo
embalaje, transporte, montaje y conexionado.

Mano de obra .............................................. 41,53
Resto de obra y materiales ......................... 1.018,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.060,34

0353 D356 m Bandeja de PVC con cubierta para transporte
de cables perforada de dimensiones 150x60
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas
y piezas soporte, totalmente instalada.

Mano de obra .............................................. 12,26
Resto de obra y materiales ......................... 17,35

TOTAL PARTIDA ....................................... 29,61

0354 D357 m Bandeja de rejilla de acero zincado para trans-
porte de cables, de dimensiones 300x60 mm, in-
cluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

Mano de obra .............................................. 49,58
Resto de obra y materiales ......................... 12,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 62,00

0355 D358 UD Caja de mando y control a pie de motor de alea-
ción de Al, IP-65, dotada de un selector de tres
posiciones "Automático-0-Manual", pulsador de
marcha y pulsador de paro para posición ma-
nual y un pulsador de parada tipo seta con re-
tención. Totalmente instalada.

Mano de obra .............................................. 11,64
Resto de obra y materiales ......................... 70,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 81,87

0356 D359 UD Soporte para botonera. Totalmente instalado y
montado.

Mano de obra .............................................. 4,16
Resto de obra y materiales ......................... 55,91

TOTAL PARTIDA ....................................... 60,07

0357 D360 m Canalizacion de red electrica de media tension
formada por 3 tubos platicos corrugados de do-
ble pared de 200 mm de diametro, 1 Multicon-
ducto control (MTT 4x40 mm),  2 cintas señaliza-
doras, 3 conductores Vulpren HEPRZ1 Al 12/20
kV 1x240 H11, completamente instalados.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 106,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 115,08

0358 D361 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar
de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

Mano de obra .............................................. 0,47
Resto de obra y materiales ......................... 0,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,45

0359 D362 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar
de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x35 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

Mano de obra .............................................. 0,60
Resto de obra y materiales ......................... 2,17

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,77
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0360 D363 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar
de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1kV) 1x95mm² ins-
talado en bandejas o canales de cables.

Mano de obra .............................................. 0,93
Resto de obra y materiales ......................... 5,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,12

0361 D364 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar
de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Mano de obra .............................................. 1,98
Resto de obra y materiales ......................... 6,68

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,66

0362 D365 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar
de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

Mano de obra .............................................. 1,35
Resto de obra y materiales ......................... 8,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 9,53

0363 D366 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar
de cobre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x185 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

Mano de obra .............................................. 1,43
Resto de obra y materiales ......................... 10,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 11,63

0364 D367 m Línea eléctrica realizada con conductor de co-
bre UNE 21123 (RV0,6/1 kV) 1x240 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p
de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

Mano de obra .............................................. 2,67
Resto de obra y materiales ......................... 12,50

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,17

0365 D368 m Línea eléctrica realizada con conductor de co-
bre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

Mano de obra .............................................. 0,56
Resto de obra y materiales ......................... 0,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,17

0366 D369 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-
talado, realizada con conductor tripolar de cobre
tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Mano de obra .............................................. 0,86
Resto de obra y materiales ......................... 0,62

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,48

0367 D370 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-
talado, realizada con conductor tripolar de cobre
tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Mano de obra .............................................. 1,05
Resto de obra y materiales ......................... 1,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,33

0368 D371 m Línea eléctrica para instrumentacion tendida en
tubo previamente instalado, realizada con con-
ductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sec-
ción 3x1,5 mm² apantallado, incluso p/p de pe-
queño material y conexiones, totalmente instala-
da.

Mano de obra .............................................. 0,80
Resto de obra y materiales ......................... 1,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,31
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0369 D372 m Línea eléctrica realizada con conductor de co-
bre UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

Mano de obra .............................................. 0,58
Resto de obra y materiales ......................... 0,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,35

0370 D373 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-
talado, realizada con conductor tetrapolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x2,5 mm²
(3F+TT) incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

Mano de obra .............................................. 1,00
Resto de obra y materiales ......................... 1,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,01

0371 D374 m Línea eléctrica realizada con conductor tetrapo-
lar de cobre más protección UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o ca-
nales de cables.

Mano de obra .............................................. 0,86
Resto de obra y materiales ......................... 1,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,90

0372 D375 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-
talado, realizada con conductor tetrapolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x2,5 mm²
(3F+N+TT) incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra .............................................. 1,08
Resto de obra y materiales ......................... 1,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 2,10

0373 D376 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-
talado, realizada con conductor multipolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x10 mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

Mano de obra .............................................. 1,79
Resto de obra y materiales ......................... 3,27

TOTAL PARTIDA ....................................... 5,06

0374 D377 m Línea eléctrica tendida en tubo previamente ins-
talado, realizada con conductor tetrapolar de co-
bre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x16 mm² inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

Mano de obra .............................................. 1,61
Resto de obra y materiales ......................... 5,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,13

0375 D378 m Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realiza-
da con conductor tripolar de cobre aislamiento
450/750 V, PVC, de sección 3x1,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Mano de obra .............................................. 5,40
Resto de obra y materiales ......................... 1,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,16

0376 D379 m Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realiza-
da con conductor tripolar de cobre aislamiento
450/750 V, PVC, de sección 3x2,5 mm² incluso
p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

Mano de obra .............................................. 5,40
Resto de obra y materiales ......................... 2,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,83

0377 D380 m Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-
do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 13 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV 0,6/1 kV de sección 2(1x1,5) mm², incluída
p/p de cajas de derivación, piezas de fijación y
regletas de conexión, tendida y conexionada.
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Mano de obra .............................................. 4,95
Resto de obra y materiales ......................... 1,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,05

0378 D381 m Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-
do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 16 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conducto unipolar de cobre tipo
RV 0,6/1 kV de sección 2x(1x1,5) mm² más con-
ductor de protección, incluída p/p de cajas de
derivación, piezas de fijación y regletas de cone-
xión, tendida y conexionada.

Mano de obra .............................................. 5,33
Resto de obra y materiales ......................... 1,45

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,78

0379 D382 m Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-
do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 21 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conductor unipolar de cobre tipo
RV 0,6/1 kV de sección 2x(1x6) mm² más con-
ductor de protección, incluída p/p de cajas de
derivación, piezas de fijación y regletas de cone-
xión, tendida y conexionada.

Mano de obra .............................................. 5,93
Resto de obra y materiales ......................... 2,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,11

0380 D383 m Linea eléctrica en tubo liso reforzado, abocarda-
do de PVC, grado de protección 7 color gris o
negro, 21 mm de diámetro grapeado en pared y
realizada con conductor unipolar de Cu tipo RV
0,6/1 kV de sección 4x(1x2,5) mm² más conduc-
tor de protección, incluída p/p de cajas de deri-
vación, piezas de fijación y regletas de cone-
xión, tendida y conexionada.

Mano de obra .............................................. 6,10
Resto de obra y materiales ......................... 2,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 8,38

0381 D384 m Circuito alumbrado de escalera, realizado con
tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de
cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750
V., incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.

Mano de obra .............................................. 4,95
Resto de obra y materiales ......................... 2,65

TOTAL PARTIDA ....................................... 7,60

0382 D385 m Circuito usos varios realizado con tubo PVC co-
rrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido
de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra .............................................. 8,25
Resto de obra y materiales ......................... 17,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 25,28

0383 D387 m
Mano de obra .............................................. 508,30
Resto de obra y materiales ......................... 3.807,49

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.315,79
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0384 D389 UD Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pe-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08)  de 450 Lúm. con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policar-
bonato blanco, resistente a la prueba del hilo in-
candescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio
de enrasar con acabado blanco, cromado, ni-
quelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bate-
ría Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

Mano de obra .............................................. 9,97
Resto de obra y materiales ......................... 78,78

TOTAL PARTIDA ....................................... 88,75

0385 D390 UD Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08) de 95 Lúm.  con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa  fabricada en poli-
carbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio
de enrasar con acabado blanco, cromado, ni-
quelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con bate-
ría Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

Mano de obra .............................................. 9,97
Resto de obra y materiales ......................... 48,01

TOTAL PARTIDA ....................................... 57,98

0386 D391 UD Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  poli-
carbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio
de enrasar con acabado blanco,cromado, nique-
lado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

Mano de obra .............................................. 9,97
Resto de obra y materiales ......................... 67,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 77,49

0387 D392 UD Luminaria de pared marca LLEDO o similar con
distribución asimétrica de la intensidad luminosa
en forma de banda. Para 1 lámpara de haloge-
nuros metálicos HIT-CE/S 150 W, IP66 Lumina-
ria de aleación de aluminio, aluminio y acero ino-
xidable. Vidrio de seguridad transparente. Re-
flector de aluminio puro anodizado. Rango de
Basculación en torno al eje vertical de +90º a
-30º en pasos de of 10º. Dimensiones: 290 x
600 x 105 mm, Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra .............................................. 33,22
Resto de obra y materiales ......................... 405,65

TOTAL PARTIDA ....................................... 438,87
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0388 D393 UD luminaria de balizamiento marca LLEDO o simi-
lar para 1x42 W TC-TELI. IP95. aluminaio de in-
yeccion, alumnio y acero inoxidable. Critsak
transpoarente, interior blanco. color grafito, con
unidad de anclaje, accesorios, sujeciones y ma-
terial auxiliar. totalmente montada, conexionada
y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación

Mano de obra .............................................. 16,09
Resto de obra y materiales ......................... 538,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 555,07

0389 D394 UD luminaria de techo Downlight para empotrar mar-
ca LLEDO o similar,  para 2 lámparas HIT-CE
en blanco neutro. Anillo de fundición, con pintu-
ra en color blanco, ajustable sin herramientas.
Con unidad de alimentación modular sustituible
sin herramientas. Carcasa opaca de de chapa
de acero cincada. Cristal de proteccion decorati-
vo. Diámetro 220 mm. escotadura de techo 206
mm, profundidad de montaje 170 mm, portalam-
paras G12. Incluso lámparas, accesorios, suje-
ciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo.
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Co-
locación de lámparas y accesorios.

Mano de obra .............................................. 16,09
Resto de obra y materiales ......................... 70,72

TOTAL PARTIDA ....................................... 86,81

0390 D395 UD Luminaria de empotrar polivalente marca LLE-
DO o similar. Fabricada en alum. especular.Mó-
dulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño 597x597
mm, Fabricado en chapa de acero termoesmal-
tada en color blanco. Las partes ciegas entre
componentes ópticos están fabricadas en acero
termoesmaltado en color blanco, con Sistema
de anclaje para techos de escayola. incluso 3
lámparas fluorescentes con reactanica electroni-
ca de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y
comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación

Mano de obra .............................................. 16,09
Resto de obra y materiales ......................... 140,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 156,18

0391 D396 UD Luminaria de empotrar polivalente marca LLE-
DO o similar. Fabricada en alum. especular.Mó-
dulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño 597x597
mm, Fabricado en chapa de acero termoesmal-
tada en color blanco. Las partes ciegas entre
componentes ópticos están fabricadas en acero
termoesmaltado en color blanco, con Sistema
de anclaje para techos de escayola. incluso 4
lámparas fluorescentes con reactanica electroni-
ca de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y
comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación

Mano de obra .............................................. 16,09
Resto de obra y materiales ......................... 153,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 169,28
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0392 D397 UD Luminaria de exterior para alumbrado residen-
cial para colocar sobre poste de 60 mm. de diá-
metro de acoplamiento. Difusor esférico se-
mi-transparente de 500 mm., base de poliamida
reforzado fibra de vidrio y difusor de policarbona-
to resistente a impactos y estabilizado frente a
UV. Para lámpara de vapor de sodio de alta pre-
sión de 70 W, con equipo convencional y óptica
unidireccional, la base se acopla al difusor me-
diante bayoneta (sin herramientas) y se suminis-
tra con elemento óptico incorporado, negro. Ins-
talado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

Mano de obra .............................................. 16,61
Resto de obra y materiales ......................... 149,98

TOTAL PARTIDA ....................................... 166,59

0393 D398 UD Luminaria estanca, en material plástico de 2x58
W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de
espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin
clips gracias a un innovador concepto con pun-
tos de fijación integrados. Equipo eléctrico for-
mado por reactancias, condensadores, porta-
lámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
nueva generación y bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

Mano de obra .............................................. 12,47
Resto de obra y materiales ......................... 50,57

TOTAL PARTIDA ....................................... 63,04

0394 D399 UD Luminaria industrial marca LLEDO o similar, fa-
bricado en aluminio de inyección y chapa de alu-
minio entallado. Conexión eléctrica se realiza a
clema de tres polos en el interior de la carcasa.
Equipo electrónico no regulable. Tensión de ali-
mentación: 230 V -50/60 Hz. Montaje suspendi-
do mediante cable acerado o cadena no inclui-
dos en el suministro. Alta tecnología en disipa-
ción pasiva. En función de la distribución óptica
utilizada LEDBAY175 esta optimizada para altu-
ras comprendidas desde los 4-6m hasta los
15m de altura. Fuente de luz: LED750 175 W.
Factor de potencia: 0,9. Vida útil 40000h @ Ta:
25º. Temperatura de arranque: -10º/+ 40º. Cris-
tal de seguridad. Altura 356 mm, diámetro 324
mm. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Mano de obra .............................................. 33,22
Resto de obra y materiales ......................... 548,75

TOTAL PARTIDA ....................................... 581,97

0395 D400 UD Luminaria de superficie marca LLEDO o similar,
extraplana de líneas curvas con Óptica de alumi-
nio semimate, tamaño 585x550 mm, Fabricada
con perfiles de aluminio de extrusión y cabece-
ras de 3 mm de espesor. Termoesmaltada en
blanco. Montaje: adosada a techo Componente
óptico fabricado en aluminio semimate Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento.
Rendimiento hasta de un 70%.incluso 4 lámpa-
ras fluorescentes con reactanica electronica de
14 W, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
totalmente montada, conexionada y comproba-
da. incluye: replanteo. montaje, fijación y nivela-
ción

Mano de obra .............................................. 16,09
Resto de obra y materiales ......................... 206,53

TOTAL PARTIDA ....................................... 222,62
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0396 D401 UD Suministro y colocación de poste luminico de
acero, superficie galvanizada en caliente, sin
costura visible, altura 10 mm y diametro 76 mm,
incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y
una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormi-
gón HA-25 N/mm2, placa de anclaje 40x40x3
cm, i/transporte de tierras a vertedero, maquina-
ria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 90,76
Maquinaria................................................... 16,28
Resto de obra y materiales ......................... 878,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 985,06

0397 D402 UD Luminaria marca LLEDO o similar, con protec-
ción añadida de proyección. IP65 Tamaño
400x350 mm. Fabricado en aluminio de inyec-
ción y termoesmaltado en color RAL-9006. Mon-
taje mediante un soporte que permite la orienta-
ción del proyector. Dicha orientación se puede fi-
jar mediante una escala graduada. Reflector en
aluminio martelé. Extensivo. Fuente de luz: halo-
genuros metálicos. incluye , accesorios, sujecio-
nes y material auxiliar. totalmente montada, co-
nexionada y comprobada. incluye: replanteo.
montaje, fijación y nivelación y p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra .............................................. 16,09
Resto de obra y materiales ......................... 310,25

TOTAL PARTIDA ....................................... 326,34

0398 D403 UD Base enchufe con toma de tierra lateral realiza-
do en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conduc-
tor de cobre unipolar, aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro,
caja mecanismo universal con tornillo, base en-
chufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de
Jung-A 521, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado.

Mano de obra .............................................. 14,55
Resto de obra y materiales ......................... 21,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,93

0399 D404 UD Base enchufe estanca de superficie con toma
tierra lateral de 10/16 A (II+T.T) superficial reali-
zado en tubo PVC rígido D=13/gp7 y conductor
de cobre unipolar, aislados para una tensión no-
minal de 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neu-
tro y protección), incluido caja de registro "ple-
xo" D=70 toma de corriente superficial y regle-
tas de conexión, totalmente montado e instala-
do. 

Mano de obra .............................................. 7,97
Resto de obra y materiales ......................... 71,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 79,67

0400 D405 UD Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corru-
gado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipo-
lar aislados para una tensión nominal de 750 V.
y sección 1,5 mm2, incluído, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, interruptor uni-
polar JUNG-CD 500 y marco respectivo, total-
mente montado e instalado. 

Mano de obra .............................................. 6,64
Resto de obra y materiales ......................... 20,48

TOTAL PARTIDA ....................................... 27,12

0401 D406 UD Unidad de punto de luz superficial  de 10A  reali-
zado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductor
de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como
interruptor superficie, caja de registro "plexo"
D=70 y regletas de conexión, totalmente monta-
do e instalado.

Mano de obra .............................................. 16,62
Resto de obra y materiales ......................... 18,78
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TOTAL PARTIDA ....................................... 35,40

0402 D407 UD Grupo electrógeno de las siguientes característi-
cas: Marca: SDM o similar; Modelo: J110K; Eje-
cución: Compact II; Potencia aparente: 100/110
KVA; Arranque automático; Depósito en banca-
da, capacidad:190 l; autonomía 12 h; Cabina de
insonorización; Motor gasoil; Potencia aparente:
88/97 kW; Cuadro de control. Según ETP 50,
con instalación y puesta en marcha.

Mano de obra .............................................. 341,84
Maquinaria................................................... 140,00
Resto de obra y materiales ......................... 23.499,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 23.981,54

0403 D408 m Conducto de gases de escape formado con tu-
bo de chapa de acero galvanizado de D=5", in-
cluso abrazaderas de fijación, totalmente coloca-
do según normas de la Dirección Facultativa,
con p.p. de medios auxiliares

Mano de obra .............................................. 16,25
Resto de obra y materiales ......................... 19,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 35,55

0404 D409 UD Batería de condensadores autorregulada para
compensar factor de potencia de 200 kVAr a
400 V., tipo CLMH-2 de ABB o similar, distribui-
dos en 4 escalones de 50 kVAr, según norma
CEI BC33, tensión de red 400 V y frecuencia de
red 50 Hz, tensión nominal de los condensado-
res 440 V, reactancias antirresonancia sintiniza-
das a 189 Hz incluidas, con contactores, trans-
formador y automatismo de funcionamiento, en
1 armario modular como el del CGBT y CCM,
con protecciones del sistema incluidas, capaces
de adaptar automáticamente la potencia reacti-
va producida por los condensadores, con man-
do de variación del factor de potencia mediante
regulado varmétrico, con dispositivo de disparo
de capacidades a tensión nula, reconexión se-
gún necesidades, con secuencia 1:1:1, ventila-
cion forzada con regulacion de velocidad, grado
de protección IP32 con la puerta cerrada, total-
mente instalada, regulada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 332,56
Resto de obra y materiales ......................... 10.099,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 10.431,66

0405 D410 UD Suministro e instalación del sistema externo de
protección contra el rayo formado por pararra-
yos con dispositivo de cebado electropulsante,
modelo Dat Controler Plus (Ref: AT 1545) de
Aplicaciones Tecnológicas o similar, con Certifi-
cación de Producto AENOR, tiempo de avance
en el cebado de 45 µs y radio de protección de
56 metros para un nivel de protección 4, según
CTE DB SU 8 y UNE 21186. Colocado sobre
mástil de acero galvanizado de 6 m de altura; in-
cluso pieza de adaptación, soportes de anclaje,
pletina conductora de cobre estañado, fijacio-
nes, vías de chispas, contador de impactos de
rayo, tubo de protección de la bajada y toma de
tierra registrable con resistencia inferíor a 10 oh-
mios, para 1 bajada. Totalmente montado, insta-
lado, conexionado y comprobado según CTE
DB SU 8 y UNE 21186. Incluidas ayudas de al-
bañilería y elementos de elevación.

Mano de obra .............................................. 652,40
Maquinaria................................................... 88,08
Resto de obra y materiales ......................... 4.886,70

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.627,18
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0406 D411 UD CPU de PLC AC500 con 1MB para datos, y
512KB para programa. Electrónica enchufable
sobre bornero para conexión bus y puertos de
comunicación, con display LCD para indicación
de estados y alarmas CPU, y botones para ma-
nejo CPU, alarmas, estados. Zona de memoria
no volatil para datos intermedios
. Reloj en tiempo real
. Pila de Litio para mantener la memoria RAM
en caso de fallo de alimentación
. Tarjeta de memoria Flash tipo SD de 512MB,
para almacenamiento del programa del PLC 
. 1 Puerto de red Ethernet 10/100BaseTx,, proto-
colos MODBUS TCP, UDP e IEC-870-5-104 y
servidor Web incorporado.
. 2 Puertos serie RS232/485 protocolos MOD-
BUS RTU/ASCII (1 bus de campo CS31). Incor-
porados en CPU
. 1 Puerto PROFIBUS DP V1 Maestro
. 1 Puerto Fieldbusplug esclavo (DeviceNet, CA-
NOpen, Profibus DP, Modbus requiere módulo
adaptador de bus). ncorporado en CPU
. 8 Entradas digitales y 8 salidas digitales relé
. Conjunto de E/S : 14E/D Transistor, 6S/D Tran-
sistor con separación galvánica mediante bor-
nas relés, 2E/A intensidad o tensión, 1S/A inten-
sidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Switch Industrial para carril DIN de 5 puertos
10/100BaseTx
. Armario intemperie en material Termoplastico
resistente al sol, a los agentes químicos, y al
fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aisla-
miento, y reciclable 100%. De dimensiones exte-
riores 1005x860x360mm, IP66 RAL 7035. Len-
güetas para soporte mural. Resistencia calefac-
tora anticondensación accionada por termostato
. Transformador separador entrada III 400Vac,
salida II 230Vac, 1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3
hasta 10KA de descarga . Protecciones eléctri-
cas para acometida eléctrica, distribución ener-
gía en cuadro y alimentación distintos equipos..
Fuente de Alimentación de 24Vcc conmutada y
cortocircuitable. 48 Bornas relé para aislamiento
Salidas Digitales, con relé enchufable sobre bor-
na, contacto conmutado de hasta 5A a 230Vac .
1 Toma de corriente auxiliares con protección
magnetotérmica+diferencial marca ABB . Peque-
ño material, montaje,documentación, totalmente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 159,40
Resto de obra y materiales ......................... 13.907,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 14.066,62

0407 D412 UD Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado
en tablero aglomerado revestido en chapa con
acabado haya, medidas: 500x 440x2000 mm.

Resto de obra y materiales ......................... 351,51

TOTAL PARTIDA ....................................... 351,51

0408 D413 UD Armario metálico para herramientas. Dimensio-
nes:1x2x0,4 m Colocado.

Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 266,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 268,03
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0409 D414 UD Descentralización de E/S por bus CS31 con
40E/D Transistor, 8S/D transistor con separa-
ción galvánica mediante
bornas relés, 4E/A intensidad o tensión o Pt100,
2S/A intensidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico
resistente al sol, a los agentes químicos, y al
fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aisla-
miento, y reciclable 100%. De dimensiones exte-
riores
855x590x360 mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas
para soporte mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac,
salida II 230Vac, 1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3
hasta 10KA de descarga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctri-
ca, distribución energía en cuadro y alimenta-
ción distintos equipos. . Fuente de Alimentación
de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bor-
nas relé para aislamiento Salidas Digitales, con
relé enchufable sobre borna, contacto conmuta-
do de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente
auxiliares con protección magnetotérmica+dife-
rencial marca ABB . Pequeño material, montaje,
documentación, totalmente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 159,40
Resto de obra y materiales ......................... 5.183,42

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.342,82

0410 D415 UD Descentralización de E/S por bus CS31 con
40E/D Transistor, 8S/D transistor con separa-
ción galvánica mediante bornas relés, 4E/A in-
tensidad o tensión o Pt100, 2S/A intensidad, o
tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico
resistente al sol, a los agentes químicos, y al
fuego (hasta 750ºC), con alta resistencia a gol-
pes (IK10), doble aislamiento, y reciclable
100%. De dimensiones exteriores 855x590x360
mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas para soporte
mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac,
salida II 230Vac, 1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3
hasta 10KA de descarga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctri-
ca, distribución energía en cuadro y alimenta-
ción distintos equipos. . Fuente de Alimentación
de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bor-
nas relé para aislamiento Salidas Digitales, con
relé enchufable sobre borna, contacto conmuta-
do de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente
auxiliares con protección magnetotérmica+dife-
rencial marca ABB . Pequeño material, montaje,
documentación, totalmente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 63,76
Resto de obra y materiales ......................... 5.177,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.241,45

0411 D416 UD Puesta a tierra de grupo electrógeno con varilla
de Cu de Ø8 grapada sobre paredes, regleta de
desconexión para medida de resistencia y cone-
xión a electrodo de tierra con conductor de Cu
desnudo de 35 mm², instalada según Reglamen-
to Electrotécnico para Baja Tensión actualmen-
te en vigor.

Mano de obra .............................................. 64,96
Resto de obra y materiales ......................... 44,73

TOTAL PARTIDA ....................................... 109,69
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0412 D417 m Red de toma de tierra de estructura, realizada
con cable de cobre desnudo de 35 mm2, unién-
dolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar-
madura de cada zapata o sitio de union segun
plano especifico.

Mano de obra .............................................. 4,16
Resto de obra y materiales ......................... 2,69

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,85

0413 D418 UD red de equipotencialidad en cuarto húmedo me-
diante conductor rígido de cobre de 4 mm² de
sección, conectando a tierra todas las canaliza-
ciones metálicas existentes y todos los elemen-
tos conductores que resulten accesibles median-
te abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de
empalmes y regletas. Totalmente montada, co-
nexionada y probada. Incluye: Replanteo. Cone-
xionado del electrodo y la línea de enlace. Mon-
taje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de
derivaciones de tierra. Conexionado de las deri-
vaciones. Conexionado a masa de la red.

Mano de obra .............................................. 32,80
Resto de obra y materiales ......................... 13,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 45,85

0414 D419 UD LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instala-
da con conductor de cobre desnudo de 35 mm²
de sección nominal, canalizado y aislado con tu-
bo de PVC flexible de 48 mm.de diámetro, inclu-
so caja de seccionamiento y comprobación y ar-
queta con pica Acero-Cu 2 metros.Construida
según R.B.T.Medida desde embarrado de Tie-
rra de módulo de contadores hasta la arqueta
de conexión.

Mano de obra .............................................. 41,57
Resto de obra y materiales ......................... 69,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 110,91

0415 D421 UD Redes de puesta a tierra de protección general
y servicio para el neutro, en el centro de trans-
formación, de acuerdo con lo indicado en la
MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora,
formada la primera de ellas por cable de cobre
desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda
por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV,
y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero
cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diá-
metro. Incluso material de conexión y fijación.

Mano de obra .............................................. 131,20
Resto de obra y materiales ......................... 365,74

TOTAL PARTIDA ....................................... 496,94

0416 D422 UD Caja plástica marca CLAVED o similar, con
puente de pruebas, colocada, conectada y ho-
mologada según normas de la compañía sumi-
nistradora (ENDESA).

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 18,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 26,94

0417 D423 UD Pantalla de visualización para sala de control co-
nexionada a la estación de operación. De las si-
guientes características:

Pantalla diagonal (pulgadas) | 55 
Pantalla diagonal (cm) | 138 
Tecnología del televisor | LED 
Smart TV | Sí  WiFi | Integrado 3D | Sí .montada
sobre pared, totalmente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 3,17
Resto de obra y materiales ......................... 1.334,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.337,48
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0418 D424 UD Incluye:
Trabajo de ingeniería, 
Pruebas en fábrica (FAT) comprenden:
· La inspección del hardware
· Verificación de la configuración
· Verificación de los procedimientos de calidad
· Test básico del sistema
· Test funcional de los paneles de operador (en
frontal armarios control)· Verificación funcio-
nal de las estaciones de ingenieríaPuesta en
marcha: Un técnico del sistema de control
durante 4 semanas-hombre, jornadas 8 ho-
ras/día, 5 dias/semana, para Puesta en Mar-
cha del sistema de telecontrol.Gestión de
proyecto Trainning: 3 días 

Mano de obra .............................................. 13.467,60
Resto de obra y materiales ......................... 808,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 14.275,66

0419 D425 UD Retroproyector de 250W. Con doble lámpara de
24V./250W. con lente de proyección de un ele-
mento f = 295 mm, brazo abatible y cabezal gira-
torio.

Resto de obra y materiales ......................... 274,54

TOTAL PARTIDA ....................................... 274,54

0420 D426 UD Sistema de envío de alarmas del SCADA a mó-
vil, con confirmación de recepción de alarma o
reenvío hasta 2 números adicionales.

Mano de obra .............................................. 3,65
Resto de obra y materiales ......................... 1.272,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.275,87

0421 D427 UD Para el suministro del sistema SCADA se reali-
za el siguiente suministro: 
1 Licencia MICROSOFT WINDOWS 7  
1 Licencia MICROSOFT MICROSOFT OFFICE 
1 Licencia  MACFEE ANTIVIRUS  (2 años)
1 PS501 AC500 OPC Server and programming
tool 
1 Licencia para SCADA para 1000 I/O OPC, 1
Estación Operadora, DELL PRECISION T3600 
1 DELL E-Series Pantalla  22" TFT 16:9, Full
HD 1 1  Impresora láser a color A4. Net Connec-
tion , HP, OKI o similar 1 Enersai ONLINE UPS
230 VAC, 3000 VA, 10 min 

Resto de obra y materiales ......................... 6.661,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 6.661,04

0422 D428 UD Instalación de una unidad de usuario inalámbri-
ca de largo alcance (40 km.) para conexiones
punto a punto o punto multipunto,10BaseT Et-
hernet ó 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WI-
MAX (Worldwide for Microwave Access), en la
banda de 4,9 GHz. Instalada y conexionada.

Mano de obra .............................................. 21,59
Resto de obra y materiales ......................... 1.338,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.359,93

0423 D429 UD Videoportero blanco y negro digital para una vi-
vienda unifamiliar, sistema digital de 4 hilos mas
coaxial, pulsador de autoencendido de cámara,
llamada y ganacia regulables, confirmación de
apertura mediante mensaje de puerta abierta, in-
cluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimen-
tador, abrepuertas y monitor b/n 4", montado in-
cluyendo cableado y conexionado completo.

Mano de obra .............................................. 83,14
Resto de obra y materiales ......................... 1.162,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.246,13
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0424 D430 m2 Sistema de cubrición formado por:
- Placas de anclaje tipo T1 de 45x20x1,2 cm
con 4 anclajes de 12 mm y casquillo soldado de
perfil redondo Ø70.2, conjunto galvanizado en
caliente tras su fabricación. 
- Perfil redondo Ø60.2 galvanizado, con uniones
mediante manguitos. 
- 2 tejidos homogéneos de hilo BAYCO de 5
mm en cuadriculas de 35X35 cm, las hebras de
tejido irán tensadas con dinamómetro de carga
a una tensión aprox. de 200 kg los tejidos irán
grapeados alternativamente con alambre de
acero suave de 1,3 mm, quedando 2 tejidos in-
dependientes uno encima del otro.  - Doble ca-
pa de malla de sombreo fabricada en PE, con
protección frente a la radiación UV con negro de
carbono. Porcentaje de sombreo superior al
97% con distintos ángulos de incidencia. Alta
permeabilidad al agua de lluvia (>10 l/m2/min).
Peso unitario 175 g/m2,  Completamente instala-
do.

Mano de obra .............................................. 10,50
Maquinaria................................................... 0,03
Resto de obra y materiales ......................... 11,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,76

0425 D431 UD Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto (25 años)
con 5 brazos bien formados, suministrado con
cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1 m, inclu-
so apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

Mano de obra .............................................. 41,93
Maquinaria................................................... 4,89
Resto de obra y materiales ......................... 254,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 301,10

0426 D432 UD Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 4 a 5
m de altura de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m, incluso
apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra .............................................. 35,44
Maquinaria................................................... 4,89
Resto de obra y materiales ......................... 176,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 216,43

0427 D433 UD Stipa Tenacissima (Esparto) de 5 a 10 cm de al-
tura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque
y primer riego. Densidad de plantación de 100
plantas cada 100 m2.

Mano de obra .............................................. 0,33
Resto de obra y materiales ......................... 0,60

TOTAL PARTIDA ....................................... 0,93

0428 D434 UD Rosal bajo de injerto suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, in-
cluso apertura a mano del mismo, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 5,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 15,50

0429 D435 UD Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altu-
ra, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mis-
mo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

Mano de obra .............................................. 1,29
Resto de obra y materiales ......................... 4,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 6,24
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0430 D436 m Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés pirami-
dal) de 0,8 a 1 m de altura, con una densidad
de 3 plantas/m, suministradas en contenedor y
plantación en zanja 0,4x0,4 m, incluso apertura
de la misma con los medios indicados, abona-
do, formación de rigola y primer riego.

Mano de obra .............................................. 14,63
Maquinaria................................................... 1,80
Resto de obra y materiales ......................... 11,63

TOTAL PARTIDA ....................................... 28,06

0431 D437 UD Trasplante de árbol con máquina trasplantadora
hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre ca-
mión especial, para cepellones de 110 cm de
diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante, así como suministro y coloca-
ción de anclajes, en un radio máximo de acción
de 200 m, medida la unidad transplantada.

Mano de obra .............................................. 52,73
Maquinaria................................................... 137,98
Resto de obra y materiales ......................... 63,88

TOTAL PARTIDA ....................................... 254,59

0432 D438 UD Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm
de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

Mano de obra .............................................. 1,29
Resto de obra y materiales ......................... 3,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 4,44

0433 D439 UD Compuerta mural motorizada de la arqueta de
derivación de las siguientes características: Mar-
ca: ORBINOX o similar; Ancho compuerta : 0,30
m; Altura compuerta : 0,3 m; Carga de agua: 2,0
m.c.a; Accionamiento: Motorizada; Potencia mo-
tor: 0,75 kW ; Con volante de emergencia; Limi-
tador de par; Con finales de carrera;  Compuer-
ta de husillo ascendente; Compuerta con colum-
na recta; Materiales: acero inoxidable AISI-316
L, Husillo: AISI 303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L, junta: EPDM; Montaje en pared; Dise-
ño del fondo: Montaje en pared. Características
según ETP 07. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 357,92
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 2.663,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.133,77
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0434 D440 UD Compuerta canal entrada a canales de desbas-

te de las siguientes características: Marca: Orbi-

nox o similar; Ancho de la compuerta: 0,40 m;

Altura de la compuerta: 0,6 m; Carga de agua:

0,6 m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante;

Montaje: embebida en hormigón; Diseño del fon-

do: embebida en hormigón; Compuertas de husi-

llo no ascendente; Materiales: acero inoxidable

AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxi-

dable AISI-316 L, junta: EPDM; Características

según ETP 05. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás

accesorios necesarios para su correcto funcio-

namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalada, conexionada, proba-

da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 228,00
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 1.103,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.443,38

0435 D441 UD Compuerta mural entrada al canal de cloración
de las siguientes características: Marca: Orbi-
nox o similar; Ancho de la compuerta: 0,50 m;
Altura de la compuerta: 0,50m; Carga de agua:
0,95 m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante;
Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje
en pared; Compuertas de husillo  ascendente;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:
AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L,
junta: EPDM. Características según ETP 04. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 228,00
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 1.103,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.443,38

0436 D442 UD Compuerta mural aislamiento D. Regulación de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho de la compuerta: 0,25 m; Altura
de la compuerta: 0,25 m; Carga de agua: 3,20
m.c.a; Accionamiento: Manual de  volante; Mon-
taje; en pared; Diseño del fondo: montaje en pa-
red; Compuertas de husillo no  ascendente; Ma-
teriales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AI-
SI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, jun-
ta: EPDM. Características según ETP 03. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 260,69
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 1.077,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.422,66
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0437 D443 UD Compuerta mural entrada a la EDAR de las si-
guientes características: Marca: Orbinox o simi-
lar; Ancho de la compuerta: 0,60 m; Altura de la
compuerta: 0,6 m; Carga de agua: 3 m.c.a; Ac-
cionamiento: Manual de  volante; Montaje; en
pared; Diseño del fondo: montaje en pared;
Compuertas de husillo  ascendente; Materiales:
acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, ta-
blero: acero inoxidable AISI-316 L. Característi-
cas según ETP 01. Se incluye la tornillería zinca-
da, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 382,84
Maquinaria................................................... 210,00
Resto de obra y materiales ......................... 1.884,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.477,60

0438 D444 UD Compuerta mural entrada a reactor biologico de
las siguientes características: Marca: Orbinox o
similar; Ancho compuerta: 0,30 m; Altura com-
puerta: 0,30 m;  Carga de agua: 2,50 m.c.a; Ac-
cionamiento: Manual de volante; Compuerta de
husillo no ascendente; Montaje: en pared ; Dise-
ño del accionamiento:  con columna recta; Mate-
riales:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316 L, Hu-
sillo: AISI 303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 259,95
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 1.097,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.441,14

0439 D445 UD Compuerta vertedero del reactor biológico: Mar-
ca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta:
3,2 m; Altura de la compuerta: 0,3 m;  Carga de
agua: 0,3 m.c.a; Accionamiento: Manual de vo-
lante; Compuerta de husillo no ascendente;
Montaje: en pared; Montaje del accionamiento:
en columna; Servicio: salida reactor biológico;
Materiales:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316
L, Husillo: AISI 303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 06. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 618,40
Maquinaria................................................... 224,00
Resto de obra y materiales ......................... 13.165,12

TOTAL PARTIDA ....................................... 14.007,52

0440 D446 m Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p.
de soportes y anclajes; Dimensiones: Espesor:
3 mm; Altura vertedero: 200 mm, totalmente ins-
talado.

Mano de obra .............................................. 3,20
Resto de obra y materiales ......................... 45,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 48,34
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0441 D447 UD Reja de gruesos de limpieza manual, para canal

de 0,40 x 0,70. Posición inclinada 75º. Separa-

ción entre barrotes: 15 mm. Sección de barro-

tes: 10 x 50 mm. Bastidor de perfil cuadrado #

60.60.2. Material:acero inox. AISI 316 L, incluso

bastidor de fijación a canal. Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-

je y demás accesorios necesarios para su co-

rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 146,32
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 1.167,53

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.341,85

0442 D448 UD Reja de muy gruesos, de limpieza manual, para
hueco de 1,00 x 1,00 m en muro de 0,30 m de
espesor. Posición vertical. Separación entre ba-
rrotes: 30 mm. Sección de barrotes: 10 x 50
mm. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2, carri-
les guía y base de apoyo UPE 80. Material: Ace-
ro inox. AISI 316 L, incluso bastidor de asiento y
sistema de elevación: guías + cable de AISI 316
L. Según E.T.P 19. Se incluye la tornillería, jun-
tas, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 1.712,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.809,78

0443 D449 UD Reja automática para desbaste y separación de

sólidos gruesos de las siguientes característi-

cas: Marca: Filtramasa o similar; Dimensiones

del canal: Ancho: 0,4 m; Altura canal: 0,7 m;Se-

paración entre barrotes: 15 mm; Sección de ba-

rrotes: 8x40 mm; Accionamiento: motorreductor;

Potencia: 0,55 CV; Materiales: Reja y peine:

acero inox. AISI-316 L; Estructura: acero inoxi-

dable AISI-316L. Características según ETP 19.

Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,

elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso

p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-

lada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 325,44
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 14.302,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 14.739,60

0444 D450 m Cabe guía para izado de bombas construido to-
talmente en acero inoxidable AISI 316L, con
p.p. de fijaciones a muro en la parte superior.
Completamente instalado y conexionado.

Mano de obra .............................................. 0,48
Resto de obra y materiales ......................... 1,11

TOTAL PARTIDA ....................................... 1,59
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0445 D451 UD Polipasto eléctrico para la cuchara bivalva de
las siguientes características: Marca: Jaguar o
similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000 Kg. Con
14 metros de cadena de elevación de acero ino-
xi. AISI 316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20
m/min, a 60 Hz 24m/min; Potencia motor del ca-
rro 0,2 kW; Peso 76 Kg. Características según
ETP 44. Se incluyen elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 64,96
Maquinaria................................................... 22,02
Resto de obra y materiales ......................... 4.323,64

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.410,62

0446 D452 UD Polipasto manual; servicio de bomba agua bruta

de las siguientes características; Marca: Jaugar

o similar; Capacidad: 500 Kg ; Recorrido de el-

vación : 14 m; Recorrido de cadena de mando:

6m;  Material de la cadena Inox. Aisi 316; Con

carro manual de traslación; Tipo A serie 500; 

Recorrido cadena de traslación: 6 m. Caracterís-

ticas según ETP 45. Se incluyen los elementos

de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalado, cone-

xionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Maquinaria................................................... 33,03
Resto de obra y materiales ......................... 1.215,79

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.346,26

0447 D453 UD Polipasto manual que da servicio a tamiz y so-
plantes de las siguientes características;  Mar-
ca: Jaguar o similar; Serie 650; Capacidad: 500
Kg; Con 7 m de cadena de elevación de acero
inox. AISI 316 L; Cadena de mando: 4m; Con
carro manual de traslación; Tipo A serie 500;
Cadena de traslación : 4m. Características se-
gún ETP 46. Totalmente montado y probado.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 32,48
Resto de obra y materiales ......................... 869,48

TOTAL PARTIDA ....................................... 901,96

0448 D454 UD Polipasto manual de servicio a centrífuga de las
siguientes características: Marca: Jaguar o simi-
lar; Capacidad: 2000 Kg.;Con 3 m de cadena de
elevación de acero inox. AISI 316 L. Con carro
manual de traslación; Tipo A serie 500; Recorri-
do cadena de traslación: 3m. Según ETP 48.Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 1.288,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.385,82

Página 81 de 105



E.D.A.R de RAMONETE 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

Pág. 1 de 11 

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0449 D455 UD Polipasto manual servicio de reja de las siguien-
tes características: Marca: Jaguar o similar; Ca-
pacidad: 1000 Kg; Longitud de cadena de eleva-
ción 3 m, de acero inox. AISI 316 L; Cadena de
mando: 4 m; Con carro manual de traslación; Ti-
po A serie 1000; Recorrido de cadena de trasla-
ción :4 m.Características según ETP 47. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 64,96
Resto de obra y materiales ......................... 893,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 958,14

0450 D456 UD Polipasto  móvil de las siguientes característi-
cas; Da servicio a :bombas recirculación, purga
y grasas; Marca: Jaguar o similar; Serie 630; Ca-
pacidad:  500 Kg; ;Con 8 m de cadena de eleva-
ción de acero inox. AISI 316 L; Recorrido de ca-
dena de mando: 2 m; . Características según
ETP 49. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 522,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 620,34

0451 D457 UD Cuchara bivalva electro-hidráulica de las siguien-
tes características; Marca: Vicinay o similar; Ca-
pacidad: 100 litros ; Material labios de las val-
vas: Hardox 500; Potencia 1,5 kW.  Con tomaco-
rrientes del monocarril (11m de carritos portaca-
bles y manguera plana). Características según
ETP 18. Se incluye la tornillería, juntas, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 1.302,83
Maquinaria................................................... 700,00
Resto de obra y materiales ......................... 5.581,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 7.584,21

0452 D458 UD Contenedor metálico para gruesos de las si-
guientes características; Marca: Tegui o similar;
Capacidad 5,2 m3; Construido en chapa con vi-
gas laterales en UPN y refuerzos frontales en
chapa plegada. Características según  ETP 23.
Acabados según ETG 01. Se incluye la tornille-
ría, juntas, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 9,74
Resto de obra y materiales ......................... 696,58

TOTAL PARTIDA ....................................... 706,32

0453 D459 UD Contenedor para recogida de residuos de las si-
guientes característica: Marca: Disset Odiseo o
similar; Modelo: DN1430; Capacidad: 1100 l;
Material: polietileno de alta densidad. Caracterís-
ticas según ETP 24. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 56,93
Maquinaria................................................... 14,00
Resto de obra y materiales ......................... 488,06

TOTAL PARTIDA ....................................... 558,99
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0454 D460 UD Manómetro de esfera de las siguientes caracte-

rísticas: Marca: BOURDON o similar; Tipo: mue-

lle tubular; Diámetro de conexión: 1/2" rosca

gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de

medida: de acuerdo a las condiciones de traba-

jo; Accesorios: sifón, válvula de aislamiento y

purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería

zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y

demás accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-

res. Completamente instalado, conexionado,

probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 3,17
Resto de obra y materiales ......................... 75,65

TOTAL PARTIDA ....................................... 78,82

0455 D461 UD Bomba centrífuga sumergible de las siguientes

características: Marca: Grundfos o similar; Mo-

delo: SL1.100.150.55.4.51D.B; Fluido a bombe-

ar: agua bruta; Caudal unitario: 104 m3/h; Altura

manométrica: 10,25 m.c.a; Potencia motor: 5,9

kW; Materiales: Cuerpo hidráulico EN-GJL-200,

impulsor EN-GJL-250, EN-GJL-200, motor

EN-GJL-200. Características según ETP 08. Co-

nexion mediante bridas PN-10. Montada sobre

zócalo anclado y conexionados hidráulico y eléc-

trico. Se incluye la tornillería, juntas, elementos

de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, cone-

xionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 146,64
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 6.185,10

TOTAL PARTIDA ....................................... 6.415,74

0456 D462 UD Bomba centrífuga sumergible para bombeo a fil-
tro de las siguientes características;  Marca:
Grundfos o similar; Modelo:
SL1.100.100.40.45.51D.B ; Fluido a bombear:
agua procedente del tratamiento secundario;
Caudal total: 100 m3/h; Altura manométrica: 5,5
m.c.a;  Potencia entrada motor: 4,8 kW; Materia-
les: Cuerpo hidráulico y motor EN-GJL-200, im-
pulsor EN-GJL-200 y EN-GJL-250. Característi-
cas según ETP 12. Montada sobre zócalo ancla-
do. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada hidraulica y elec-
tricamente, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 138,12
Maquinaria................................................... 14,00
Resto de obra y materiales ......................... 5.225,49

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.377,61
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0457 D463 UD Bomba centrífuga sumergible de grasas de las
siguientes características; Marca: Grundfos o si-
milar; Modelo: SLV.65.65.09.2.50B; Fluido a
bombear: grasas; Caudal unitario: 5 m3/h; Altu-
ra manométrica: 5,5 m.c.a; Potencia de entrada
motor: 1,4 kW; Materiales: Cuerpo hidráulico
EN-GJL-250, impulsor EN-GJS-500-7, motor
EN-GJL-200. Características según ETP
09.Montada sobre zócalo. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da hidráulica y eléctricamente, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 81,21
Resto de obra y materiales ......................... 2.094,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.175,35

0458 D464 UD Bomba centrífuga sumergible de recirculación
de fangos de las siguientes características;  Mar-
ca: Grundfos o similar; Modelo:
SL1.80.80.15.4.50D.B; Fluido a bombear: fan-
go; Caudal unitario: 63 m3/h; Altura manométri-
ca: 2 m.c.a.  Potencia motor: 2 kW; Materiales:
Cuerpo hidráulico y motor EN-GJL-200, impul-
sor EN-GJL-200 y EN-GJL-250. Características
según ETP 11. Montada sobre zócalo anclado.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada electrica e hidraulicamente,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 154,58
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 2.806,15

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.044,73

0459 D465 UD Bomba centrífuga sumergible  evacuación exce-
so de fango  de las siguientes características;
Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SLV.80.80.11.4.50D; Fluido a bombear: fango;
Caudal unitario: 11m3/h; Altura manométrica: 4
m.c.a.  Potencia motor: 1,35 kW; Materiales:
Cuerpo hidráulico, impulsor, motor EN-GJL-200.
Características según ETP 10. Montada sobre
zócalo anclado. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada electri-
ca e hidraulicamente, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 146,64
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 2.722,81

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.953,45

0460 D466 UD Bomba de achique portátil sumergible de 15
m3/h a 10 m.c.a., de las siguientes característi-
cas: Marca: ABS o similar. Potencia: 1.7 kw. In-
cluyendo codo colete de manguera de 2´´. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 3,32
Resto de obra y materiales ......................... 2.771,07

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.774,39
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0461 D467 UD Bomba de extracción de arenas desarenador de
las siguientes características; Marca: Egger o si-
milar; Modelo: T 41-50 SOF8 LB2; Tipo de rode-
te: Con vortex desplazado Fluido a bombear:
Agua con arenas ; Caudal: 5 m3/h; Altura mano-
métrica: 2 m.c.a. Potencia motor: 0,55 KW; Ma-
teriales: Cuerpo: GG 25, Tapa cuerpo: acero,
Rodete: HG 25.3, Eje: Ck 45. Según ETP 13.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lada, conexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 113,84
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 3.990,56

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.132,40

0462 D468 UD Bomba hipoclorito sódico de las siguientes ca-
racterísticas; Marca: Dosapro Milton Roy o simi-
lar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bomba elec-
tromagnética de membrana seca; Caudal máxi-
mo: 7,6 l/h; presión máx: 3,5 bar; Altura de aspi-
ración: 1,5 m; Monofásica 230 V; Materiales:
Material del dosificador: PVC  368XY, PVDF /
Polyp 362XY, PVDF/PTFE 363XY, Acero inóxi-
dable 277, Acrílico 360XY, válvulas: bolas cerá-
mica. Características según ETP 17. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalada, cone-
xionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 48,73
Resto de obra y materiales ......................... 274,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 323,04

0463 D469 UD Bomba de vacío: Marca: KNF o similar; Modelo
VACU-006; 100 mbar abs y 2,4 bares de pre-
sión. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 1,66
Resto de obra y materiales ......................... 401,59

TOTAL PARTIDA ....................................... 403,25

0464 D470 UD Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshi-
dratar de las siguientes características: Marca:
Mono o similar; Modelo: C14K; Caudal: 3-6
m3/h; Altura manométrica: 20 m.c.a; Potencia
motor: 1,5 kW; Materiales: Cuerpo: Hº Fº BS EN
1561 grado EN-GJL-HB195; rotor: Acero AISI
4.140 tratado, eje de accionamiento: Acero inoxi-
dable BS en 10088. Características según ETP
14. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 81,21
Resto de obra y materiales ......................... 1.892,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.973,34
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0465 D471 UD Bomba tornillo helicoidal para dosificación de po-
lielectrolito de las siguientes características:
Marca: SDM; Modelo: Sdflow-F 20240001; cau-
dal: 100-500 l/h; presión máx. 20 m.c.a. poten-
cia: 0,25 kW; Materiales: Carcasa: Hierro fundi-
do G25 UNI 5007, Bronce UNI EN 1982
CC491K, Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 316,
BY-PASS con válvula en latón OT 58 / AISI 304
/ AISI 316, Rotor: AISI 304 / 304 + cromo, está-
tor: NBR; Accionamiento: Motorreductor con va-
riador de frecuencia; Potencia: 0,25 kW. Carac-
terísticas según ETP 16. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 4.182,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.279,65

0466 D472 UD Bomba de tornillo helicoidal para evacuación de
fangos deshidratados de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Mono o similar; Modelo:
CW052; Caudal: 0,3 1 m3/h; Presión de bom-
beo: 12 bar; Motor eléctrico con termistores
(IE2); Potencia recomendada motor: 4 kW; Ma-
teriales: Cuerpo: Hº Fº BS EN 1561 grado
EN-GJL-HB195; Tolva: Chapa de acero BS en
10025 Grado S275; Rotor: Acero AISI 4.140/cro-
mado; Eje de accionamiento: Acero inoxidable
BSen 10083; Stator: Caucho sintético; tornillo
alimentación: Chapa de acero. Protección E.T.I
contra funcionamiento en vacío del stator; Pre-
sostato para colocar la tubería de impulsión. Se-
gún ETP 15. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 81,36
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 5.690,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.799,88

0467 D473 UD Equipo de Presión de las siguientes característi-
cas; Marca KSB o similar; Modelo
EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del equi-
po: 24,8 m3/h; Altura nominal: 49,3 m; Fluido a
bombear: Agua limpia; Número de bombas: 2;
Potencia nominal del motor: 4 kW; Materiales:
Cuerpo de aspiración: 1.4308 (CF8), Célula de
bomba, Tapa de bomba e impulsor: 1.4301 (AI-
SI-304). Según ETP 51. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 227,68
Maquinaria................................................... 56,00
Resto de obra y materiales ......................... 5.383,84

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.667,52

0468 D474 m Tubo guía para izado de bombas de 2" construi-
do totalmente en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 3,25
Resto de obra y materiales ......................... 18,78

TOTAL PARTIDA ....................................... 22,03
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0469 D475 UD Tolva de descarga de los residuos del tornillo
transportador compactador hasta el contenedor;
Material: acero inoxidable AISI-316 L 0,3X0,2 m
y faldón de polietileno 0,42x0,22 m : Entrada:
brida rectangular acoplada  a la brida  de salida
rectangular del tornillo transportador. Goma pa-
ra absorber vibraciones. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada,
probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 15,87
Resto de obra y materiales ......................... 197,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 212,91

0470 D476 UD Tolva de descarga de los fangos deshidratados
procedentes de las centrífugas al tornillo trans-
portador; Material: acero inoxidable AISI-316 L:
Entrada: brida rectangular acoplada a la salida
de la centrífuga; Salida: brida cuadrangular 272
x 465 mm. Esta, a su vez, irá acoplada a la bri-
da del tornillo transportador. Goma para absor-
ber vibraciones. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, proba-
da y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 800,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 897,63

0471 D477 UD Tolva para almacenamiento de fangos deshidra-
tados de las siguientes características; Marca:
Tecmoncade o similar; Tipo: Tronco-piramidal;
Modelo: TTP-15; Capacidad: 15 m3; Materiales:
Chapa con refuerzos y pletinas S-275-JR, Pila-
res base y perfiles laminados S-275-JR, Placas
cartelas y arriostramientos S-275-JR, Cubierta
Chapa lagrimada, Espesor chapa de tolva 5
mm, Pilares base Perfil HEB, Compuerta: Table-
ro con refuerzos y pletinas, Perfiles laminados
de S-275-JR; Accionamiento motorrreductor
eléctrico, potencia del motor 2 CV;  finales de
carrera para limitación de apertura y cierre; vo-
lante de emergencia. Según ETP 43. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalada, cone-
xionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 391,04
Maquinaria................................................... 437,60
Resto de obra y materiales ......................... 23.983,56

TOTAL PARTIDA ....................................... 24.812,20
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0472 D478 UD Tornillo transportador compactador de sólidos

gruesos procedentes de rejas de las siguientes

características: Marca: Tecmoncade o similar;

Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2

m3/h; Longitud: 1450 mm; Materiales: Canal ex-

terior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero

inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polie-

tileno PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Ace-

ro inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxi-

dable A-4; Servicio: retirada de sólidos de rejas;

Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW.

Características según ETP 21. Se incluye la tor-

nillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalado, conexiona-

do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 146,85
Maquinaria................................................... 56,00
Resto de obra y materiales ......................... 3.075,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.277,93

0473 D479 UD Tornillo transportador compactador de sólidos fi-
nos  procedentes del tamiz de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Tecmoncade o similar; Ti-
po: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2
m3/h; Longitud: 2.800 mm; Materiales: Canal ex-
terior Acero inoxidable AISI-316 L, tapas Acero
inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polie-
tileno PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Ace-
ro inoxidable AISI-304 L, tornillería Acero inoxi-
dable A-4; Motorreductor de accionamiento de
0,55 kW. Características según ETP 22. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 146,85
Maquinaria................................................... 56,00
Resto de obra y materiales ......................... 4.148,02

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.350,87

0474 D480 UD Toma de agua para limpieza de conducciones

incluyendo:- Una válvula de bola de DN 40 de

accionamiento manual;- Un racord rápido tipo

Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bo-

la, construido en latón y conexión roscada 1½"

gas por un extremo y racord en el otro extremo

para enchufe rápido a manguera.Se incluye la

tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de

montaje y demás accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios

auxiliares. Completamente instalada, conexiona-

da, probada y funcionando. Según E.T.G 09

Mano de obra .............................................. 3,17
Resto de obra y materiales ......................... 38,60
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TOTAL PARTIDA ....................................... 41,77

0475 D481 UD Tamiz rotativo para desbaste y separación de
sólidos gruesos de las siguientes característi-
cas: Marca: Filtramasa o similar; Modelo:
GF-63090L; Caudal: 208 m3/h, Luz de malla: 3
mm; Accionamiento: motorreductor; Potencia:
0,55 kW; Materiales: cuerpo: acero inox. AI-
SI-316 L, elemento filtrante: acero inoxidable AI-
SI-316L, cierres: DELRIN-neopreno, rasqueta
limpiadora: Cobre. Características según ETP
20. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 195,52
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 11.822,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 12.129,60

0476 D482 UD Puente barredor para instalar en tanque desare-
nador-desengrasador de las siguientes caracte-
rísticas; Marca: Tecmoncade o similar; Modelo:
PDD-7500; Tipo: de accionamiento alternativo;
Puente: Longitud: 2,75 m; Ancho útil: 0,8 m;
Rasquetas a caja de grasas;2 carros de desliza-
miento con rodamientos, grapas de fijación de
carriles, finales de carrera, tolva de recogida de
grasas regulable en altura, chapa tranquilizado-
ra longitudinal, cuadro eléctrico montado sobre
el desarenador, guirnalda de alimentación eléc-
trica con carros de arrastre y perfil guía. Materia-
les: Partes sumergidas: acero inoxidable AI-
SI-316 L; Partes no sumergidas: Acero al carbo-
no galvanizado; Accionamiento: motorreductor
0,18 kW, incluso sistema de alimentación eléctri-
ca tipo "cortina". Características según ETP 25.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 732,03
Maquinaria................................................... 325,50
Resto de obra y materiales ......................... 10.343,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 11.401,39

0477 D483 UD Puente decantador secundario para instalar en
tanque de hormigón de planta circular de las si-
guientes características: Marca: Tecmoncade o
similar; Tipo: de gravedad radial móvil de acio-
namiento periférico; Modelo: PCG-13000; Diá-
metro del tanque: 13 m; Rasquetas de fondo y
de flotantes; Número de brazos de barridos de
superficie: 1 radial; deflector y vertedero de 38
m de longitud dentado; Potencia: 0,18 kW; Mate-
riales: Partes sumergidas: acero inoxidable AI-
SI-316 L; Piso del puente: Tramex galvanizado
en caliente. Características según ETP 34. Inclu-
so caja recogida de grasas y flotantes, regulable
en altura, y escalera de acceso galvanizada. In-
cluye escalera. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 847,04
Maquinaria................................................... 875,20
Resto de obra y materiales ......................... 15.633,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 17.355,79
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0478 D484 UD Soplante de émbolos rotativos de las siguientes
características:  Marca: Mapner o similar; Cau-
dal de impulsión: 90 Nm3/h; Presión de aspira-
ción 1013 mbar; Velocidad de la soplante: 3.276
r.p.m; Potencia del motor: 2,2 kW;  Materiales:
Estátor/Fondos/Tapas (EN-GJL-200), Ejes
(C45E), Émbolos (C-45E), Engranajes (18Cr-
Mo4), Bancada (EN-GJL- 250). Características
según ETP 29. Incluída cabina de insonoriza-
ción. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 113,84
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 3.605,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.746,98

0479 D485 UD Concentrador de grasas desarenador-desengra-
sador de las siguientes características: Marca:
Tecmoncade o similar; Modelo: CG-5; Tipo: de
rasquetas y cadenas; Caudal 5 m3/h; longitud
de barrido: 0,83 m; Número de rasquetas: 2; Mo-
torreductor eléctrico; Potencia motor: 0,18 kW;
Materiales:  Depósito, guias de cadenas, sopor-
tes rasquetas y ejes: Acero inoxidable AISI-316 L,
raquetas: poliuretano, cadenas: acetal. Caracte-
rísticas según ETP 27. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 113,84
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 6.436,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 6.578,22

0480 D486 UD Clasificador lavador de arenas de las siguientes
características: Marca: Tecmoncade o similar;
Modelo: CA-35; Tipo: Tornillo sinfín; Capacidad:
10 m3/h; longitud total: 4.200 mm; Potencia mo-
tor de accionamiento: 0,37 kW; Materiales: Par-
tes no sumergidas: acero inoxidable AISI-316 L;
Estructura, depósito y hélice: acero inoxidable
AISI-316 L, revestimiento de cuna: Polietileno
PE1000 antidesgaste. Características según
ETP 26. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 113,84
Maquinaria................................................... 28,00
Resto de obra y materiales ......................... 7.195,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 7.337,28

0481 D487 UD Agitador depósito de Homogeneización de las si-
guientes características; Marca: Grundfos o simi-
lar; Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A; velocidad
media: 1,17 m/s; Número de palas de hélice: 3;
Diámetro de la hélice: 450 mm; Potencia de en-
trada al motor: 2,1 kW; Materiales: Motor, impul-
sor, núcleo: AISI 1.4404. Características según
ETP 30. Incluso sistema de izado. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 325,44
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 4.883,06
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TOTAL PARTIDA ....................................... 5.320,50

0482 D488 UD Agitador depósito de regulación de las siguien-
tes características; Marca: Grundfos o similar;
Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A; velocidad me-
dia: 1,67 m/s; Número de palas de hélice: 3; Diá-
metro de la hélice: 450 mm; Potencia de entra-
da al motor: 5,6 kW; Materiales: Motor, impul-
sor, núcleo: AISI 1.4404. Características según
ETP 33. Incluso sistema de izado. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 179,12
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 14.539,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 14.802,40

0483 D489 m Sistema antiaerosol formado por: Lámina de po-
lietileno de grosor 8 mm y 30 cm de ancho, con
dos pletinas de sujección en acero inoxidable,
incluso fijacciones a la pasarela del reactor bio-
lógico. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 16,25
Resto de obra y materiales ......................... 13,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 30,24

0484 D490 UD Acelerador de corriente para agitación del reac-
tor biológico de las siguientes características:
Marca: Grundfos o similar; Modelo:
AFG.24.180.39.5.1B.A; velocidad media: 0,61
m/s; Número de palas de hélice: 2; Diámetro del
impulsor:1800 mm; Potencia de entrada al mo-
tor: 3,2 kW; Materiales: Motor: AISI
EN-GJL-250, impulsor:EPOXY-CAST IRON, nú-
cleo AISI EN-GJL-400-15. Características se-
gún ETP 32. Incluso sistema de izado. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 650,88
Maquinaria................................................... 437,60
Resto de obra y materiales ......................... 15.664,61

TOTAL PARTIDA ....................................... 16.753,09

0485 D491 UD Oxirrotor para aireación del reactor biológico de
las siguientes características: Marca: Bilfinguer
o similar; Modelo: Mammoth Rotor 1000; Capa-
cidad de oxigenación: 7,5 Kg O2/h/m; Longitud
eje del rotor: 4,5 m; Potencia motor: 22 kW; Con
deflector;Con vertedero de 3 m de longitud. Ma-
terial: del eje del rotor: Acero St- (1.0038,ASTM
A 283), del vertedero: AISI 316 Ti, de las palas
de aireación: Fibra de vidrio y reforzado con
plástico (GRP). Características según ETP 31.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 650,88
Maquinaria................................................... 437,60
Resto de obra y materiales ......................... 24.454,23

TOTAL PARTIDA ....................................... 25.542,71
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0486 D492 UD Desinfección ultravioleta de las siguientes carac-
terísticas: Marca: Teqma o similar;  Modelo: Be-
taLine; serie: E 2xBLE6250L5; Tipo de montaje:
horizontal; Número de cámaras: 2; Número de
lámparas totales: 12; Tipo de lámparas: E250;
Material cámaras UVC: AISI 316L (1.4404);  In-
dicador de Intensidad UV , sistema de control
de desinfección automático en función del cau-
dal; Cuadro eléctrico común de acero al carbo-
no imprimado; Potencia instalada: 3,2 kW; Me-
canismo de limpieza automático de los protecto-
res de cuarzo; Tipo de control: Display de lectu-
ra Lambda 5. Características según ETP 38. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 650,88
Maquinaria................................................... 224,00
Resto de obra y materiales ......................... 44.453,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 45.328,43

0487 D493 UD Sitema Doscontrol de las siguientes característi-
cas: Marca: Teqma o similar; Sonda Rxd de con-
trol a instalar en el tanque de cloración modelo
SESNX ; Controlador programable. Señal de sa-
lida para conexión de bombas dosificadoras:
Control + Loggin 5 botones y pantalla gráfica
60x60 presentacción de datos y curvas de con-
sumo; Alimentación 220V 50Hz. Según ETP 40.
Se incluyen los elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 64,96
Resto de obra y materiales ......................... 9.693,52

TOTAL PARTIDA ....................................... 9.758,48

0488 D494 UD Ducha lava-ojos de emergencia de las siguien-
tes características: Marca: CARLOS ARBOLES,
S.A o similar; Modelo: 4220; Compuesta por du-
cha lava-ojos con doble mando y rociador en
plástico ABS. Se incluyen los elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da hidraulicamente, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 80,83
Resto de obra y materiales ......................... 523,88

TOTAL PARTIDA ....................................... 604,71

0489 D495 UD Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium
o similar. Material: PEHD. Fluido: Hipoclorito de
sodio. Volumen: 1.000 l. Tipo: Cilindro vertical
cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro:
1.000 mm. Altura: 1.464 mm. Incluye:  tubuladu-
ras de : Boca de hombre, entrada, rebose, ven-
teo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador
de nivel visual e interruptor de máxima tipo NS.
Según ETP 39. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,76
Maquinaria................................................... 56,00
Resto de obra y materiales ......................... 3.095,36

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.249,12
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0490 D497 UD Espesador de fangos de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: pa-
ra cuba de hormigón; Modelo: ECP-4000; Diá-
metro del tanque: 4 m; 2 estructuras de barrido
de fondo construídas en celosía triangular, pro-
vistas de piquetas de espesamiento separadas
0,5 m; Rasquetas en el cono de evacuación del
fango concentrado; cilindro metálico de alimen-
tación diámetro 1,0 m y altura 1,0 m; Potencia:
0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero
inoxidable AISI-316 L. Características según
ETP 35. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 634,27
Maquinaria................................................... 224,00
Resto de obra y materiales ......................... 9.717,84

TOTAL PARTIDA ....................................... 10.576,11

0491 D498 UD Centrífuga deshdidratadora de fangos de las si-
guientes características: Marca: Andritz o simi-
lar; Modelo: D3 LC 30 CHP; Tipo: Decantadora
horizontal de rotor sólido; Longitud: 3023 mm;
Anchura: 970 mm; Altura: 1296mm; Peso total:
1.800 kg; Motor principal con variador de fre-
cuencia con potencia: 22 kW; motor generador
con variador de frecuencia: 7,5 kW; Diámetro
del bol: 340 mm; consumo de agua: 5-10 m3/h;
flujo de aire: 100 m3/h; Materiales: Partes fundi-
das: Acero Inoxidable AISI 316L, bastidor: Ace-
ro pintado; cubierta: Fibra de vidrio reforzada;
desgasificador: 316 L. Según ETP 42. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 342,05
Maquinaria................................................... 112,00
Resto de obra y materiales ......................... 51.615,92

TOTAL PARTIDA ....................................... 52.069,97

0492 D499 UD Equipo autómatico de preparación de polielec-
trolito de las siguientes características: Marca:
SDM o similar; Modelo: Polypack APS-MAX 
400-PTSS; Concentración de preparación: 5
gr/l; Caudal máximo a suministrar: 400 l/h; 1 de-
pósito en PPH de 400 l compuesto por dos cá-
maras (preparación y maduración) con tapas
abisagradas, 2 Válvulas de vaciado con colector
y rebosadero, 1 Conjunto "Llegada de agua", 1
toma aspiración bomba en compartimento trasie-
go y 1 sensor de nivel ultrasónico;1 dosificador
de polielectrolito en polvo; 2 agitadores mecáni-
cos; 1 panel de control y potencia total grupo:
0,99 kW; incluye electroválvula. Características
según ETP 41. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 309,04
Maquinaria................................................... 84,00
Resto de obra y materiales ......................... 9.260,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 9.653,80
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0493 D500 UD Desodorización Vía Carbón Activo. Marca: Tec-
nium o similar
Torre de contacto compacta vertical. Modelo:
ECVKK-23.
Material:Polipropileno; Diámetro: 2350 m; Altura
total aproximada: 2000 mm; Espesor de cons-
trucción: 10mm.
Carbón activo utilizado: Tipo: Base de cascara
de coco con impregnación alcalina
Cantidad: 800Kg 
Índice de saturación sobre H2S: 22% w/w
Contenido en humedad 15%
Nº de lechos: 1
Autonomía: 4320 h
Con medidor de presión diferencial
Ventilador modelo HSSK-3042 de las siguientes
características.
Material de las partes en contacto con el fluido:
Polipropileno
Acoplamiento al motor: Directo
Caudal: 4000 m3/h Presión estática: 1400 Pa
Potencia instalada: 3 kW Tensión motor:
220/380 V Con tuberías, accesorios y válvulas
de interconexión Según ETP. 53 Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 1.564,80
Maquinaria................................................... 1.168,20
Resto de obra y materiales ......................... 16.794,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 19.527,08

0494 D501 PA Partida alzada a justificar para fuente o elemen-
to ornamental que permita visualizar la salida
del agua tratada en la EDAR. Incluye toda la
obra civil, equipos e instalación necesaria para
su correcto funcionamiento.

Resto de obra y materiales ......................... 9.540,00

TOTAL PARTIDA ....................................... 9.540,00

0495 D502 UD Horno mufla de las siguientes características:
Modelo: Hobersal o similar, modelo: HD230, ca-
pacidad: 3,6 L. Regulación digital. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 64,96
Resto de obra y materiales ......................... 1.931,67

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.996,63

0496 D503 UD Tomamuestras Portátil para Líquidos de las si-
guientes características:Servicio para: Recogida
de Muestras, marca: Endress+Hauser o similar,
modelo: Liquiport 2010 CSP44., alimentación
por Batería y Red, LED de Alarma, 6 Configura-
ciones distintas de botellas, 2 Entradas Ana-
lóg.;2 Entr./Sal. Binarias, Flexible+Modular, To-
das Aplicaciones, Programa por Tiempo; Cau-
dal, Cantidad, Conversión en Estación de Medi-
da, Sensores Digitales tecnología Memosens.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 32,48
Resto de obra y materiales ......................... 4.455,99

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.488,47
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0497 D504 UD Turbidímetro portátil o de mesa de  las siguien-
tes características: Marca: Endress+ Hauser o
similar, Modelo:Turbimax CUE25, Emisor de
Luz: LED Infrarojo (850 nm). Rango de Medida:
0,01-1100 NTU. Precisión: máx 0,01NTU dep.
valor medida. Estuche de transporte incluyendo.
Patrones de calibración trazables. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 16,61
Resto de obra y materiales ......................... 1.823,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.839,95

0498 D505 UD pHmetro portátil o de mesa de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Endress+Hauser o similar;
Modelo:H CPM280, Maletín con electrodo de
pH con sensor integral de temperatura NTC, ba-
terías, soluciones tampón pH 4/7 y solución de
KCl para onservación del electrodo. Rango de
medida: -2 a 16 pH/ +-1999 mV. Rango de tem-
peratura: -5...+105 ºC. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 33,22
Resto de obra y materiales ......................... 819,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 852,43

0499 D506 UD Conductímetro portátil o de mesa de las siguien-
tes características: Marca: Endress+Hauser o si-
milar;Célula de Conductividad CLS 381.  Para
Equipos de Conductividad CLM381y
CLM280.Célula de medida de Conductividad de
 electrodos (K=0.475/cm) con sensor integral
NTC, 1.5 m cable. Rango de Aplicación:
25uS/cm...2 S/cm, -5...80oC. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 16,61
Resto de obra y materiales ......................... 808,41

TOTAL PARTIDA ....................................... 825,02

0500 D507 UD 1Mesa mural de 3970 x 750 x 900 mm. (ancho x
fondo x alto), provista de superficie de trabajo
en acrilo-poliuretano de 20 mm. de espesor. 2
Módulos RV-60 PIA de 600 mm. de ancho, puer-
ta izquierda con entrepaño regulable en altura
en su interior, provisto de ruedas. 1Módulo
RV-60 CA de 600 mm. de ancho con 4 cajones.
1Caballete remate para mesa de 900 mm. de al-
to. Instalada

Mano de obra .............................................. 48,35
Resto de obra y materiales ......................... 3.215,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.263,56

0501 D508 UD 1 Mesa mural 2900 x 75 x 900 mm. Con frega-

dero de polipropileno 1200 x 750 mm. y grifo

mezclador.1 Armario inferior con zócalo de

1200 x 600 x 880 mm. Con dos puertas. Com-

pletamente instalada, conexionada, probada y

funcionando.

Mano de obra .............................................. 64,96
Resto de obra y materiales ......................... 1.888,84

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.953,80

0502 D509 UD Mesa de ordenador con acabado en chapa de
peral con buc de cajón y archivo, 180x120.

Resto de obra y materiales ......................... 375,08

TOTAL PARTIDA ....................................... 375,08

0503 D510 UD Banco simple con función de asiento de madera
de teca con soportes de acero galvanizado o
inoxidable, de 200x40x45 cm.

Resto de obra y materiales ......................... 153,70
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TOTAL PARTIDA ....................................... 153,70

0504 D511 UD Papelera metálica de rejilla pintada en negro,
con aro protector de goma en boca y suelo para
evitar que se oxide, tiene 295 mm. de diámetro.

Resto de obra y materiales ......................... 10,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 10,55

0505 D512 UD Mueble acabado en chapa de cerezo en tono os-
curo con tres cuerpos, compuestos de cuatro ca-
jones, dos archivadores y una puerta con cerra-
dura, 1500x860x440

Resto de obra y materiales ......................... 616,21

TOTAL PARTIDA ....................................... 616,21

0506 D513 UD Estantería con cuatro entrepaños regulable en
altura fabricada en tablero aglomerado revesti-
do en chapa con acabado nogal oscuro barniza-
do, de 910x430x1800 mm.

Resto de obra y materiales ......................... 385,80

TOTAL PARTIDA ....................................... 385,80

0507 D514 UD Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas,
brazos tapizados en piel y cuerpo de la silla tapi-
zado en tela de loneta gruesa en distintos colo-
res, la altura de la silla es de 830 mm, el ancho
del respaldo es de 580 mm y el ancho del asien-
to 520 mm

Resto de obra y materiales ......................... 179,14

TOTAL PARTIDA ....................................... 179,14

0508 D515 UD Sillón de dirección con respaldo basculante con
sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, repo-
sabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela
de loneta dura en distintos colores, la altura to-
tal de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho
del respaldo mide 690 mm. y el asiento tiene un
ancho de 690 mm.

Resto de obra y materiales ......................... 369,94

TOTAL PARTIDA ....................................... 369,94

0509 D516 UD Mueble auxiliar, con acabado en chapa de ha-
ya, 1600x800x720

Resto de obra y materiales ......................... 133,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 133,96

0510 D517 UD Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado
en chapa de acero esmaltado, con llave. Dota-
ción incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1
botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete
de algodón de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril
de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1 pinza de plás-
tico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades
en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de
5m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de
malla de 5m x 10cm, 1 venda de malla de 5m x
10cm, 1 manual de primeros auxilios.

Resto de obra y materiales ......................... 50,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 50,77

0511 D518 m Encimera ornamental de acero inoxidable 18/8 y
1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, co-
locada.

Mano de obra .............................................. 32,48
Resto de obra y materiales ......................... 134,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 167,24

0512 D519 UD Taquilla de melamina, color blanco; dos compar-
timentos y puertas macizas la altura total es de
1800 mm., la anchura de compartimento 300
mm.

Resto de obra y materiales ......................... 307,40

TOTAL PARTIDA ....................................... 307,40
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0513 D520 UD Frigorífico con congelador de las siguientes ca-
racterísticas:Marca:Indesit o similar; Modelo:
TLAA10; Consumo anual 121 kW/año;  Capaci-
dad frigorífica neta 126 L. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 267,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 275,47

0514 D521 UD Taburete giratorio estructura metálica, regulable
en altura y con asiento en skay. Instalado

Mano de obra .............................................. 3,17
Resto de obra y materiales ......................... 81,48

TOTAL PARTIDA ....................................... 84,65

0515 D522 UD Incubador Refrigerado. Marca: VELP. Modelo:
FTC 90, para un volumen de 90 litros, diseñado
especialmente para la incubación de un aparato
manométrico para medida de D.B.O. de 6 a 10
puestos. Termostatización por ventilación forza-
da mantenida a valor constante de 20ºC. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 64,96
Resto de obra y materiales ......................... 890,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 955,12

0516 D523 UD Balanza electrónica de las siguientes caracterís-
ticas: Marca: Gram o similar; modelo: AZ-300,
de 300 gr. de capacidad, precisión 0.01 gr. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 1,66
Resto de obra y materiales ......................... 224,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 226,61

0517 D524 UD Estufa de desecado y esterilización:  Marca: SE-
LECTA o similar; Modelo: Conterm-200; Capaci-
dad: 52 L; Regulación analógica. Completamen-
te instalada, conexionada, probada y funcionan-
do.

Mano de obra .............................................. 1,66
Resto de obra y materiales ......................... 1.102,84

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.104,50

0518 D525 UD microscopio binocular. Marca: Motic o similar;
Modelo: B1-220-A; oculares 10x y objetivos
4,10,40 y 100 x; con iluminación LED. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 1,66
Resto de obra y materiales ......................... 562,18

TOTAL PARTIDA ....................................... 563,84

0519 D526 UD Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Pro-
quilab o similar. Compuesto por: 2 microespátu-
la cuchara plana 150 mm, 1 pinza p/crislores
500mm Inox.; Escurridor de sobremesa; 2 Cáp-
sulas de porcelana evaporación 60 ml; 1 Cono
imhoff; 1 soporte para dos conos inhoff; 4 vasos
graduados 50 ml; 4 vasos graduados 100 ml; 4
vasos graduados 250 ml; 2 embudos de vidrio
100 mm;1 pipeta graduada 2 ml; 1 pipeta gra-
duada 10 ml; 1 pipeta graduada 25 ml; 1 pipeta
graduada 50 ml; 12 tubos de ensayo 5 ml; gradi-
lla para 90 tubos de 5 ml;1 matraz aforado 100
ml; 1 matraz aforado 250 ml; 1 matraz aforado
500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador
de vidrio 200 mm con placa; 2 probetas gradua-
da 100 ml; 8 frascos plástico 100 ml; 5 frascos
plástico 1000 ml. Completamente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 406,94

TOTAL PARTIDA ....................................... 408,53
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0520 D527 UD Lava-ojos de emergencia de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: CARLOS ARBOLES, S.A o
similar; con doble mando. Completamente insta-
lado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 97,44
Resto de obra y materiales ......................... 185,67

TOTAL PARTIDA ....................................... 283,11

0521 D528 UD Banco de madera de 4,0x0,8 m, sujeto median-
te perfiles metálicos. Colocado

Mano de obra .............................................. 3,17
Resto de obra y materiales ......................... 313,31

TOTAL PARTIDA ....................................... 316,48

0522 D529 UD Tornillo de banco de las siguientes característi-
cas: Marca: IRIMO o similar. Longitud útil: 150
mm. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 1,66
Resto de obra y materiales ......................... 290,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 291,99

0523 D530 UD Taladro portátil, incluyendo juego de brocas, de
las siguientes características: Marca: CASALS o
similar. Capacidad de portabrocas: hasta 13
mm. Material: acero al carbono. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 3,17
Resto de obra y materiales ......................... 325,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 329,14

0524 D531 UD Máquina de soldar a 25 A, incluyendo 3 paque-
tes de electrodos. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 870,90

TOTAL PARTIDA ....................................... 872,49

0525 D532 UD Caja completa de herramientas mecánicas de
las siguientes características: Marca: HE-
CO-103 o similar. Incluyendo calibre, arco, sie-
rras, llaves, alicates y atornilladores. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 16,61
Resto de obra y materiales ......................... 408,75

TOTAL PARTIDA ....................................... 425,36

0526 D533 UD Aceitera de latón con embocadura de apoto, de
las siguientes características: Capacidad: 250 g.
Colocada.

Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 18,13

TOTAL PARTIDA ....................................... 19,72

0527 D534 UD Limpiador de alta presion. Colocado.
Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 774,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 776,55

0528 D535 UD Gato hidráulico de 5 toneladas. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 3,25
Resto de obra y materiales ......................... 18,46

TOTAL PARTIDA ....................................... 21,71

0529 D536 UD Escalera de aluminio tipo tijera de 2,5 m. 
Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 164,05

TOTAL PARTIDA ....................................... 165,64
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0530 D537 UD El trípode portable con las piernas telescópicas
completamente ajustables, la cadena de seguri-
dad y el almacenaje fácil, estos trípodes ofrece
mayor estabilidad y de fácil acceso.

* fuerza vertical de la carga 5000lbs (22kNs) - ti-
rón probado.

* Cadena de reserva de seguridad en las pier-
nas.

* Piernas ajustables con el abrigo alrededor de
los pernos de cerradura rápidos.

* Pies antideslizantes - cojines de goma contra
patinarse, bordes serrados de los dientes para
el suelo, hielo o arena.

* Construido de los materiales resistentes a la
corrosión para duradero.* Requisitos aplicables
del ANSI y del OSHA de las reuniones. Portable
tripod with fully adjustable telescopic legs, sa-
fety chain and easy storage, these tripods offer
greater stability and easy access.Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 266,09

TOTAL PARTIDA ....................................... 274,40

0531 D538 UD Equipo para medida de amonio en el reactor bio-
lógico, marca ENDRESS+HAUSER o similar,
compuesto por los siguientes elementos: 1
Transmisor de análisis de Líquidos Multipramé-
trico+ Multicanal, tipo CM442-35H0/0. Un sen-
sor digital de cable fijo. Según E.T.P I.9. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 5.425,32

TOTAL PARTIDA ....................................... 5.433,63

0532 D540 UD Equipo para medida de amonio en el reactor bio-
lógico, marca ENDRESS+HAUSER o similar,
compuesto por los siguientes elementos: 1
Transmisor de análisis de Líquidos Multipramé-
trico+ Multicanal, tipo CM442-38F0/0, un sensor
de oxígeno disuelto modelo COS61D- 1020/0,
cable de medida CYK10 y un conjunto de inmer-
sión.  Según E.T.P I.7. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 3.599,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.607,35

0533 D541 UD Conductímetro portátil o de mesa de las siguien-
tes características: Marca: Endress+Hauser o si-
milar. Modelo: COM280. Maletin con sensor de
Oxígeno Disuelto incluyendo sensor integral
NTC,baterías, cubeta de calibración,electrolito,
solución de limpieza, papel esmerilado, 1 mem-
brana de repuesto. Display de lectura multifun-
ción, sin memoria e introducción de datos ma-
nual. Rangos de medida: 0...19,9 mg/l, 0...90
mg/l, 0...199%, 0 ...600 %. Rango de temperatu-
ra -5...+50 ºC. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 33,22
Resto de obra y materiales ......................... 1.400,55

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.433,77
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0534 D542 UD Equipo para medida de turbidez de salida de
agua del tratamiento secundario, marca EN-
DRESS+HAUSER o similar, compuesto por los
siguientes elementos: 1 Transmisor de turbidez,
tipo CM442-35H0/0, Un sensor de turbidez tipo
CUS51D-10K6/0, Conjunto de Inmersión tipo
CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 3.591,16

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.599,47

0535 D543 UD Sistema Sensor. Marca: VELP. Modelo: BMS 6.
Compuesto por: una unidad de agitación de 6
puestos, 6 sensores MANOMÉTRICOS sujecio-
nes para absorción del dióxido de carbono, 6 bo-
tellas (500 ml) DBO. y 6 barritas de agitación
magnética. Características técnicas: dispone de
4 escalas para 90, 250, 600 y 1000 mg/l de
DBO. Los valores mayores pueden determinar-
se después de una dilución. Se suministra con 2
ml de mercurio. La estructura es de acero inoxi-
dable, pintado en epoxy. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 33,22
Resto de obra y materiales ......................... 666,20

TOTAL PARTIDA ....................................... 699,42

0536 D544 UD Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable.
Da servicio a:1 a canal de desbaste, 2 boyas de
nivel mín y máx para el bombeo de flotantes, y
1 boya de nivel mínimo para el bombeo a filtro. 
De las siguientes características: Marca: En-
dress+Hauseer o similar, Modelo Liquifloat T
FTS20 AC/DC PP/PVC. Microinteruptor: SPDT,
250 VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introduci-
ble rosca G1". Material: Plástico, PP. Cable
PVC. Según E.T.P I.10. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 51,97

TOTAL PARTIDA ....................................... 60,28

0537 D545 UD Detector de gas portátil BW GasAlertClip Extre-
me o similar para Ácido Sulfhídrico (H2S). Alar-
ma baja a 10 ppm y alarma alta a 15 ppm. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 140,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 148,61

0538 D546 UD Detector de Gas y Transmisor Honeywell Zare-
ba o similar para Ácido Sulfhídrico (H2S). Inclu-
ye caja de conexión pre-cableada (1 roscado
M20, 1 desmonte NPT de 3/4", 1 desmonte
NPT de 1/2", 3 enchufes de cierre, placa de con-
tinuidad a tierra) y sensor de gas tóxico. Salida
de 2 hilos de 4-20mA. Aprobado por ATEX. Ran-
go: 0-100 ppm. Según E.T.P I.13. Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 604,77

TOTAL PARTIDA ....................................... 613,08
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0539 D547 UD Detector de Nivel, Flotador con 20 m de cable.
Da servicio a: 3 boyas de nivel máx.,intermedio
y mín. a bombeo de agua bruta, 1 boya de nivel
mín en arqueta de fangos. De las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Endress+Hauseer o simi-
lar. Modelo: Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC.
Microinteruuptor: SPDT, 250 VAC/150VDC.
Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1". Mate-
rial: Plástico, PP. Cable PVC. Según E.T.P I.10.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 101,22

TOTAL PARTIDA ....................................... 109,53

0540 D548 UD Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1 ni-
vel para bombeo de agua bruta y 1 nivel para
bombeo a terciario. De las siguientes caracterís-
ticas: Marca: Endress+Hauser o similar, Mode-
lo: FMX167, Membrana de proceso: Ceraphire,
sin fluido de relleno, resistente. Señal de salida
4-20mA. Según E.T.P I.11. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 634,04

TOTAL PARTIDA ....................................... 642,35

0541 D549 UD Medidor nivel ultrasónico caudal en vertedero:
Marca: ENDRESS+HAUSER o similar; Sensor
tipo FDU90-1009/0; Medida+totalizaciónde cau-
dal+medida de nivel+Control de Muestras+Cur-
vas de caudal OCM+preconfiguradas tipo
FMU90-R21CA131AA1A. Según ETP I.2. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 1.651,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.660,07

0542 D550 UD Nivel ultrasónico Tolva de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: ENDRESS+HAUSER o similar; 
Sensor tipo FDU92-RG2A; Medida de nivel+
Control de bomba tipo FMU90-R11CA111AA1A.
Según ETP I.2. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 3.286,44

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.294,75

0543 D551 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 50 mm principio electromagnético; Marca:
ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W50; Modelo:50W50-HA0A1AA0AAAA;
Fluido a medir: fangos.Tipo de montaje: Trans-
misor compacto. Según ETP I.1. Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 1.667,03

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.675,34

0544 D552 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 65 mm principio electromagnético; Marca:
ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W65; Modelo:50W65-HA0A1AA0AAAA;
Fluido a medir: fangos. Tipo de montaje: Trans-
misor separado. Según ETP I.1. Completamen-
te instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 1.741,33

TOTAL PARTIDA ....................................... 1.749,64
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0545 D553 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 125 mm principio electromagnético; Mar-
ca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AC1AA-
AA; Fluido a medir: Agua residual. Según ETP
I.1. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 2.315,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.323,50

0546 D554 UD Equipo de medida de caudal en tubería de diá-
metro 125 mm principio electromagnético; Mar-
ca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AA0AA-
AA; Fluido a medir: fangos.Tipo de montaje:
Transmisor separado. Según ETP I.1. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 2.315,19

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.323,50

0547 D555 UD Equipo de medida caudal en tubería de diáme-
tro 200 mm, principio electromagnético; Marca:
ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo: PRO-
MAG 50W2H; Modelo: 50W2H-HD0A1AK1AA-
AA; Fluido a medir: agua tratada. Tipo de monta-
je: Transmisor separado. Según ETP I.1. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 2.887,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.896,17

0548 D556 UD Equipo de medida caudal en tubería de diáme-
tro 200 mm, principio electromagnético, marca:
ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PROMAG
50W2H; Modelo: 50W2H-HC0A1AC1AAAA;Flui-
do a bmbear:Tipo de montaje: Transmisor sepa-
rado. Agua pretratada. Según ETP I.1. Comple-
tamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 2.887,86

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.896,17

0549 D557 UD Equipo para medida de pH, conductividad y
Temperatura del agua pretratada; Marca:EN-
DRESS+HAUSER o similar, formado por: Elec-
trodo combinado de pH y sensor de temperatu-
ra integral tipo CPS11D-7BA21; longitud del
electrodo: 120 mm; Cable de medida tipo
CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo
CYA112-11M0/0; Célula de conductividad mode-
lo CLS50D-1009/0; Transmisor de Análisis de Lí-
quidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6.
Completamente instalado, conexionado, proba-
do y funcionando.

Mano de obra .............................................. 8,31
Resto de obra y materiales ......................... 3.682,85

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.691,16

0550 D558 UD Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo,
con flotador de plástico de varios colores para
salvavidas en su extremo, unido con ganchos,
guardacabos y tensores, colocada.

Mano de obra .............................................. 4,15
Resto de obra y materiales ......................... 57,75

TOTAL PARTIDA ....................................... 61,90
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0551 D559 UD Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incen-
dios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, elementos de
soporte, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 45,96

TOTAL PARTIDA ....................................... 47,55

0552 D560 UD Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con efica-
cia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos,
de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-
guera con difusor según CTE/DB-SI 4, elemen-
tos de soporte, totalmente instalado.

Mano de obra .............................................. 1,59
Resto de obra y materiales ......................... 114,38

TOTAL PARTIDA ....................................... 115,97

0553 D561 UD Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva
inscrita la frase "ROMPASE EN CASO DE IN-
CENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea
formada por conductor de Cu con aislamiento
de silicona de 3x1x1 mm² en canalización de tu-
bo visto PVC de Ø20mm. Incluso base o sopor-
te, en su caso. Instalado y funcionando. Incluso
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Mano de obra .............................................. 8,12
Resto de obra y materiales ......................... 38,92

TOTAL PARTIDA ....................................... 47,04

0554 D562 UD Indicador acústico de evacuación, tipo campana
para interior, con salida de 24 dB "A" con caja
de montaje en superficie, instalado y comproba-
do. Incluso p.p. de costes indirectos.

Mano de obra .............................................. 59,46
Resto de obra y materiales ......................... 23,34

TOTAL PARTIDA ....................................... 82,80

0555 D563 UD Central de Detección AE/F-4 modular de 4 zo-
nas ampliable a 4 zonas provista de:
- Tarjetas enchufables de detección de incen-
dios con conmutador de anulado, indicadores
de servicio, alarma y avería, salida de alarma
automática por relé con opción de que pueda ac-
tivarse con el 1º o 2º detector en alarma, salida
de alarma manual por conmutador y bucle con-
trolado para la conexión de detectores y pulsa-
dores. - Cabina metálica, pintada y serigrafiada
al horno, con ventana protegida con metacrilato,
para dejar ver la información, canaletas para ca-
bleado , tarjetero para escribir el nombre del
área que controla cada zona y capacidad para
las baterías. - 2 baterías AE/B6 Conectada a to-
dos los elementos de la instalación. Totalmente
instalada, conexionada, montada, probada y fun-
cionando; incluso puesta en marcha de la insta-
lación. Incluso p.p. de costes indirectos.

Mano de obra .............................................. 16,61
Resto de obra y materiales ......................... 451,30

TOTAL PARTIDA ....................................... 467,91

0556 D564 UD Cuadro de alarma exterior óptico/acustico con si-
rena y piloto a 24v, autoprotegible, autoalimenta-
da y juego de baterías (2x12v).  Incluso base o
soporte,.  i/p.p.  tubos y cableado, costes indirec-
tos, conexionada y probada, según CTE/DB-SI
4.

Mano de obra .............................................. 59,46
Resto de obra y materiales ......................... 170,76

TOTAL PARTIDA ....................................... 230,22
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0557 D565 UD Equipo de aire acondicionado con sistema ai-
re-aire split de pared de 6.000W/6.800W, con
tecnología Inverter. Para una distancia no supe-
rior a 15 m., con mueble, i/canalización de co-
bre deshidratado y calorifugado, relleno de cir-
cuitos con refrigerante, taladros en muro, pasa-
muros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

Mano de obra .............................................. 165,05
Resto de obra y materiales ......................... 2.721,95

TOTAL PARTIDA ....................................... 2.887,00

0558 D566 UD Sistema split de tres climatizadoras de pared de
2.370W+5.100W+6.5000W con una única uni-
dad condensadora exterior, frío y calor, sistema
Inverter con sistema reductor de potencia del
compresor sin llegar a parar, con ahorro de con-
sumo y mantenimiento uniforme de la tempera-
tura. i/ p.p. de tubería de cobre deshidratado, in-
terconexión eléctrica entre evaporadores y con-
densadores, aislamiento de tuberías, relleno de
circuitos de refrigerante, taladros en muro y aco-
metida eléctrica y protecciones en cuadro electri-
co, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.

Mano de obra .............................................. 165,05
Resto de obra y materiales ......................... 3.701,39

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.866,44

0559 D567 d Incluye las pruebas de funcionamiento de la ins-

talación en su conjunto durante un periodo de 2

meses, comprobando:

- La correcta ejecución de la obra civil de la plan-

ta.

- El adecuado funcionamiento de los equipos

electromecánicos instalados.

- Que la puesta en marcha de la EDAR se reali-

za de forma idónea y que la automatización de

la misma es la adecuada.

La realización de las pruebas se ajustará a las

prescripciones establecidas en el Anejo de Prue-

bas y Puesta en marcha, o en su defecto, a la

normativa vigente que corresponda en cada ca-

so. Se encuentran incluidos todos los gastos

que se produzcan durante el periodo (energía,

agua, fungibles, etc.)

Mano de obra .............................................. 294,12
Resto de obra y materiales ......................... 48,82

TOTAL PARTIDA ....................................... 342,94
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0560 D568 UD Consecucion de la Autorizacion administrativa
del Centro de Transformacion de 400 Kvas de
abonado y de linea aerea subterranea de aco-
metida, que incluye: redaccion de proyecto tecni-
co, redaccion de certificado de direccion faculta-
tiva, visados colegiales de los mismos, tasa de
industria, redaccion de instancias, gestión de
contrato de mantenimiento, recopilacion de do-
cumentacion de maquinaria e instaladores, pre-
sentacion de la documentación en la Administra-
cion, seguimiento del expediente, resolucion de
incidencias en su caso, consecucion de kla auto-
rizacion administrativa y Acta de Puesta en Mar-
cha, presentacion de las mismas a la compañia
suministradora y contratacion de suministro elec-
trico, completamente acabado el trabajo.

Mano de obra .............................................. 2.505,60
Resto de obra y materiales ......................... 707,43

TOTAL PARTIDA ....................................... 3.213,03

0561 D569 UD Consecucion de la Autorizacion administrativa
de la instalacion electrica de baja tension, inclu-
so grupo electrogeno, que incluye: redaccion de
proyecto tecnico, redaccion de certificado de di-
reccion facultativa, visados colegiales de los
mismos, tasa de industria, Revision de Organis-
mo de Control Autorizado, gestion de contrato
ed mantenimiento, redaccion de instancias, re-
copilacion de documentacion de maquinaria e
instaladores, presentacion de la documentación
en la Administracion, seguimiento del expedien-
te, resolucion de incidencias en su caso, conse-
cucion de kla autorizacion administrativa y Acta
de Puesta en Marcha, presentacion de las mis-
mas a la compañia suministradora y contrata-
cion de suministro electrico, completamente aca-
bado el trabajo.

Mano de obra .............................................. 3.445,20
Resto de obra y materiales ......................... 936,28

TOTAL PARTIDA ....................................... 4.381,48

0562 D570 PA Presupuesto de Seguridad y Salud para la cons-
trucción de la EDAR de Ramonete, según lo es-
pecificado en el Anejo 15 del presente Proyecto,
denominado "Estudio de Seguridad y Salud"

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ......................... 33.217,94

TOTAL PARTIDA ....................................... 33.217,94
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CAP01 OBRA CIVIL

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS1.01

D001 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, PROFUNDIDAD > 20 cm 11.256,00
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, de peque-
ñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal considerando, como mí-
nimo, 20 cm. Incluso retirada de los materiales excavados, carga a
camión y transporte a vertedero autorizado a una distancia de 20
km.

8400,00 1,34

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 8.163,10
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

7421,00 1,10

D010 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTE 121.662,93
Formación de terraplén con material seleccionado procedente de
préstamos, según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, median-
te extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm y poste-
rior numectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501). Incluso canon de extracción, carga, transporte
y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes de terraplén.

16992,03 7,16

D011 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN 4.586,98
Formación de terraplén con material seleccionado procedente de la
excavación, mediante extendido en tongadas de espesor no supe-
rior a 30 cm y posterior humectación y compactación con equipo me-
cánico (densidad seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor
Modificado, realizado según UNE 103501). Incluso carga, transpor-
te y descarga del material. Refino y reperfilado de taludes de terra-
plén.

1167,17 3,93

TOTAL 1.01........................................................................................ 145.669,01
ARQUETA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL1.02

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 218,28
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

58,52 3,73

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 569,46
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

40,88 13,93

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 31,05
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

0,44 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 125,86
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,32 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 1.619,31
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

14,62 110,76

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 2.226,02
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

2120,02 1,05

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 1.325,6748,72 27,21
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Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 29,89
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,52 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 144,45
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

14,33 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 782,33
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

6,30 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 73,65
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1,50 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 228,97
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

2,56 89,44

TOTAL 1.02........................................................................................ 7.374,94
PRETRATAMIENTO1.03

OBRA DE LLEGADA: POZO DE MUY GRUESOS Y BOMBEO1.03.01

D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA 628,78
Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.

7,38 85,20

D044 kg ACERO EN CARRILES 403,70
Suministro y colocación de acero en carriles usados (42 Kg/m)

226,80 1,78

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 19,84
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

18,04 1,10

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 2.790,18
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

200,30 13,93

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 1.119,22
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

300,06 3,73

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 127,01
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1,80 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 515,84
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

5,41 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 4.406,03
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

39,78 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 71,06
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño

0,82 86,66
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máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 8.304,17
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

7908,73 1,05

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 3.608,05
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

132,60 27,21

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 60,49
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

5,10 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 171,36
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

17,00 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 918,93
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

7,40 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 368,25
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

7,50 49,10

D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 96,06
Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

8,26 11,63

D253 m TUBO TRANQUILIZADOR PVC C.TEJA 315 mm 197,01
Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y sondas de instru-
mentación, incluso colocación y p.p. de medios auxiliares, sujeccio-
nes y anclajes.

5,50 35,82

TOTAL 1.03.01................................................................................... 23.805,98

DESBASTE Y TAMIZADO1.03.02

D289 UD CARRETE PASAMUROS DN:250. L=200/450mm. EXTREMOS LISO-BRIDA 968,26
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 250; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: en-
tre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2,00 484,13

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 1.301,16
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2,00 650,58

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 114,31
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1,62 70,56

D035 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20//IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN LOSAS 4.513,94
Hormigón en masa para armar HA-35 N/mm2 consistencia blanda
Tmáx.20 mm., para ambiente IV+Qb, elaborado en central, en relle-
no de y losas, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

39,32 114,80

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 1.650,32
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

14,90 110,76

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 4.458,13
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

4245,84 1,05

D045 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 727,50
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en forma-
ción de estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-

243,31 2,99
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ras, cortes, placas de anclaje, piezas especiales, despuntes y galva-
nizado en caliente, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 363,98
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

13,73 26,51

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 1.197,41
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

45,79 26,15

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 153,22
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

15,20 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 3.989,90
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

32,13 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 776,27
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

15,81 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 1.070,60
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

11,97 89,44

D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA 689,27
Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.

8,09 85,20

D080 m ESCALERA DE PRFV 1.710,70
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

6,30 271,54

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 127,74
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

9,17 13,93

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 408,34
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

34,43 11,86

TOTAL 1.03.02................................................................................... 24.221,05

DESARENADOR-DESENGRASADOR1.03.03

D281 UD CARRETE PASAMUROS DN:100. L=300mm. EXTREMO LISO-BRIDA 178,81
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 100; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud apro-
ximada: 300 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1,00 178,81

D280 UD CARRETE PASAMUROS DN:80. L=300mm 149,75
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 80; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm; Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP

1,00 149,75

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 1.301,16
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2,00 650,58

D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316 157,11
Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

3,25 48,34

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 21,93
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con

5,88 3,73
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la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 292,82
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

4,15 70,56

D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL 649,31
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

6,94 93,56

D035 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20//IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN LOSAS 1.401,71
Hormigón en masa para armar HA-35 N/mm2 consistencia blanda
Tmáx.20 mm., para ambiente IV+Qb, elaborado en central, en relle-
no de y losas, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

12,21 114,80

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 3.678,34
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

33,21 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 873,53
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

10,08 86,66

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 6.200,86
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

5905,58 1,05

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 114,79
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

4,33 26,51

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 3.329,42
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

127,32 26,15

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 144,45
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

12,18 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 473,16
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

46,94 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 4.569,82
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

36,80 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 365,80
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

7,45 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 1.342,49
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

15,01 89,44

D080 m ESCALERA DE PRFV 1.221,93
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

4,50 271,54

D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO 8,093,85 2,10
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Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

TOTAL 1.03.03................................................................................... 26.475,28

EDIFICIO1.03.04

ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO1.03.04.01

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 371,40
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

99,57 3,73

D016 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 2.645,83
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, i/extendido y compactado con pisón.

385,69 6,86

D025 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-25 C/CUARZO COLOR 4.652,40
Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, ta-
maño máximo del árido 10 mm, doble mallazo 15x15x6 colocado,
esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado me-
cánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. Incluso for-
mación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandi-
do de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, co-
locada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, co-
mo pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exte-
riores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elásti-
ca

40,10 116,02

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 1.091,56
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

15,47 70,56

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 185,45
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

2,14 86,66

D033 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN PILARES 3.884,20
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en pila-
res, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHS y EHE-08.

36,73 105,75

D032 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN VIGAS 6.308,58
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, en jáce-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHV y EHE-08.

64,04 98,51

D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL 9.040,70
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

96,63 93,56

D039 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 20 + 5 cm 31.977,50
Suministro y colocación de placas alveolares de 20 cm de canto y
120 cm de anchura, para formación de losa de canto 20 + 5 cm,
apoyada directamente sobre vigas de canto; relleno de juntas entre
placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión, realiza-
dos con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero B 500 SD en zona de negativos, con una cuantía
aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales obli-
cuos, cajeados, taladros y formación de huecos, separadores y mon-
taje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. In-

437,09 73,16

Página 6 de 117



E.D.A.R de RAMONETE 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Pág. 1 de 11 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Verti-
do y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa
de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos su-
perficiales.

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 17.960,30
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

17105,05 1,05

D045 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 1.787,48
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en forma-
ción de estructuras, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, placas de anclaje, piezas especiales, despuntes y galva-
nizado en caliente, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.

597,82 2,99

D046 kg ACERO S275 PERFIL LAMINADO 4.638,15
Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, T o HEB en vigas
carril, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE.

1535,81 3,02

D048 UD PLACA ANCLAJE S275 30x25x2cm 444,90
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

15,00 29,66

D052 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y JACENAS 816,07
Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pi-
no de 22 mm confeccionados previamente, considerando 4 postu-
ras. Normas NTE-EME.

41,05 19,88

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 1.614,19
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

60,89 26,51

D056 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE PILARES 2.917,63
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,25 m2
de sección, con chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

293,82 9,93

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 1.257,45
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

25,61 49,10

D077 m PERFIL PRFV TIPO L 30X30X3 PARA APOYO REJILLA 267,18
Perfil PRFV tipo L 30X30X3 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

8,90 30,02

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 653,81
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

7,31 89,44

D080 m ESCALERA DE PRFV 4.426,10
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

16,30 271,54

D086 m BARANDILLA DE PRFV 2.009,23
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

16,18 124,18

D087 m3 CIMBRA 8.143,67
Sistema de sostenimiento, tipo cimbra, con estructura metálica y ta-
bleros tricapa (ancho de 2,5 m) para apoyo de encofrado de vigas,
incluso montaje y desmontaje.

1651,86 4,93

D088 m2 CERRAMIENTO CON PANELES PREFABRICADOS, DE HORMIGÓN ARMADO DE
16 cm

56.032,30

Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada formado
por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 16 cm de
espesor, 2,40 m de anchura y 10 m de longitud máxima, acabado li-
so de color gris a una cara, con inclusión o delimitación de huecos.
Incluso p/p de esquineros, piezas especiales y angulares metálicos
galvanizados para conexión entre paneles y entre paneles y elemen-
tos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón
de caucho adhesivo, colocación en obra de los paneles con ayuda

759,76 73,75
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de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho ad-
hesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y
apuntalamiento del panel. Anclaje de los elementos metálicos de co-
nexión. Sellado de juntas.

D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm 241,51
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

7,12 33,92

D098 m2 CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. PA-6 A SOLAR 3.804,40
Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla ex-
pandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm de espesor; imprima-
ción asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún plastómero Ester-
dan 40 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, total-
mente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200
g/m2, Danofelt PY-200, lista para solar con pavimento a elegir. Inclu-
so pp. de chapa protectora de encuentro lámina-alzado de placa y
sellado. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana PA-6.
Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Ele-
mentos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.

127,28 29,89

D099 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO GA-1 9.547,91
Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón ais-
lante de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de río
M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina as-
fáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado,
autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al sopor-
te con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membra-
na GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo
de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.
Ficha IM-12 M de Danosa.

343,45 27,80

D108 m ALBARDILLA DE ALUMINIO EN CORONACIÓN DE PLACA 3.593,24
Suministro y colocación de albardilla de aluminio anodizado en color
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para cubrición de mu-
ros, espesor 1,5 mm y desarrollo 30 cm, con goterón, compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5
de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar
el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación
en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de alumi-
nio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y p/p de
elementos propios de fijación y uniones entre perfiles. Incluye: Pre-
paración de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los
medios de fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Re-
planteo de las piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación
de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y
limpieza.

143,50 25,04

TOTAL 1.03.04.01.............................................................................. 180.313,14
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CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA1.03.04.02

D129 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO 979,04
Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas
correderas de 2 hojas+fijo superior, compuesta por cerco con  carri-
les para  persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.

16,00 61,19

D135 m2 PUERTA CIEGA CHAPA PLEGADA 4.237,05
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he-
rrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, rejillas de ventila-
ción, cerco de perfil de acero conformado en frío recibido en placa
de cerramiento, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

41,43 102,27

D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 4.174,41
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

456,22 9,15

D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm 8.475,25
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

249,86 33,92

D042 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 16+5 1.331,83
Suministro y colocación de placas alveolares de 16 cm de canto y
de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 16 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa, separadores y mon-
taje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. In-
cluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivela-
ción de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntala-
miento. Reparación de defectos superficiales.

19,26 69,15

D114 UD RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3m2 552,93
Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colo-
cado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

7,00 78,99

D111 UD RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO 14,51
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/
apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

1,00 14,51

D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 23,12
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

2,00 11,56

D117 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE 12.323,90
Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de

265,03 46,50
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Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antraci-
ta de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-
ta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

D118 m RODAPIÉ GRES RÚSTICO PIEZAS 8x33cm 1.917,80
Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x33 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpie-
za, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

165,47 11,59

D119 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm REC.MORTERO 811,61
Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colo-
cado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

26,61 30,50

D145 m2 CELOSÍA ALUMINIO EXTRUSIONADO 377,42
Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija gal-
vanizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.

2,40 157,26

D134 UD PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV. 243,76
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con
manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

2,00 121,88

D136 UD PUERTA CHAPA PLEGADA 2 H. 140x210 729,48
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
140x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado
en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2,00 364,74

D147 m2 REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15 4.043,20
Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llan-
ta de 30x10 mm, con perforaciones para recibido de barrotes, barro-
tes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elabora-
da en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

16,00 252,70

D132 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm 317,44
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

16,00 19,84

D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 2.751,01
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.

456,22 6,03

TOTAL 1.03.04.02.............................................................................. 43.303,76
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RED DE DRENAJE1.03.04.04

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 61,69
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

16,54 3,73

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 189,90
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

59,53 3,19

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 139,53
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1,56 89,44

D255 m BAJANTE PVC PLUVIALES 160 mm 614,80
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 160 mm de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

40,00 15,37

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 261,41
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

64,07 4,08

D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm 1.066,50
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

13,50 79,00

D123 UD ARQUETA REGISTRABLE LADRILLO 51x51x130 cm 843,42
Arqueta de registro de 51x51x130 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2, sin tapa, terminada y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

6,00 140,57

D242 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 110 mm ENTERRADA 198,07
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 110 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

17,09 11,59

D243 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160 mm ENTERRADA 29,77
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

1,65 18,04
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de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

D244 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200 mm ENTERRADA 613,75
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

25,00 24,55

TOTAL 1.03.04.04.............................................................................. 4.018,84

SANITARIOS ASEO1.03.04.03

D313 UD LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO 305,82
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cro-
mado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y
de 1/2", instalado y funcionando.

2,00 152,91

D312 UD PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO 127,07
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas
Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso sellado perimetral,
con válvula de desagüe, instalado y funcionando.

1,00 127,07

D314 UD INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA 165,52
Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de
32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcio-
nando.

1,00 165,52

D322 UD MAMPARA DUCHA 1H-80x185 690,25
Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y
metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y
sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesa-
rios.

1,00 690,25

D315 UD TERMO ELÉCTRICO 150 l 525,43
Termo eléctrico de 150 l, i/lámpara de control, termómetro, termosta-
to exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado
con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1,00 525,43

D317 UD ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ 117,28
Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dota-
do de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin in-
cluir las conexiones eléctricas.

1,00 117,28

D323 UD DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS 20,01
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsa-
dor de 1 l, depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o ne-
gro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

1,00 20,01

D318 UD PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. 30,51
Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta fron-
tal de 11x23x11 cm  Instalado con tacos a la pared.

1,00 30,51

D320 UD PERCHA SIMPLE ACERO INOX. 21,18
Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la
pared.

1,00 21,18

D324 UD DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EPOXI BLANCO 35,49
Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m, con carcasa metálica acabado en epoxi blanco, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

1,00 35,49

D325 UD DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO 45,56
Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada
en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

1,00 45,56

TOTAL 1.03.04.03.............................................................................. 2.084,12

TOTAL 1.03.04................................................................................... 229.719,86
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TOTAL 1.03........................................................................................ 304.222,17
DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN1.04

D016 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 215,13
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, i/extendido y compactado con pisón.

31,36 6,86

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 225,79
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

3,20 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 904,87
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

9,49 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 2.042,41
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

18,44 110,76

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 3.891,69
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

3706,37 1,05

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 1.672,87
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

61,48 27,21

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 84,56
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

7,13 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 225,79
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

22,40 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 851,87
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

6,86 124,18

D080 m ESCALERA DE PRFV 1.056,29
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

3,89 271,54

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 2.602,32
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

4,00 650,58

TOTAL 1.04........................................................................................ 13.773,59
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REACTOR BIOLÓGICO1.05

D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 787,82
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.

297,29 2,65

D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 2.581,28
Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

221,95 11,63

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 813,80
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

739,82 1,10

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 4.858,06
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

68,85 70,56

D036 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN LOSAS 37.042,93
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

302,49 122,46

D038 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN MUROS 27.540,19
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en muros, incluso vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

233,53 117,93

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 63.320,96
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

60305,68 1,05

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 113,86
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

9,60 11,86

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 1.779,62
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

67,13 26,51

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 6.148,64
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

225,97 27,21

D058 m2 ENCOFRADO CURVO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 508,91
Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

30,75 16,55

D059 m2 ENCOFRADO CURVO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 12.313,54
Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

416,42 29,57

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 991,67
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

98,38 10,08

D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm 2.036,79
Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.

128,10 15,90

D071 m JUNTA DE DILATACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO P 180,40
Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de dila-
tación, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, me-
diante colocación de lamina de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor y anchura de hasta 50 cm. Incluso p/p de preparación de la

32,10 5,62
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superficie soporte, piezas especiales y para fijación, completamente
instalado.

D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO 8,40
Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

4,00 2,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 280,84
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

3,14 89,44

D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA 1.526,78
Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.

17,92 85,20

D080 m ESCALERA DE PRFV 1.520,62
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

5,60 271,54

D086 m BARANDILLA DE PRFV 9.221,61
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

74,26 124,18

D120 dm3 APOYO DE NEOPRENO 65,38
Suministro y colocación de apoyo de neopreno zunchado, incluso
cola de fijacion, completamente instalado.

0,75 87,17

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 650,58
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1,00 650,58

TOTAL 1.05........................................................................................ 174.292,68
DECANTADOR SECUNDARIO1.06

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 1.059,84
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

284,14 3,73

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 23,13
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

7,25 3,19

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 204,89
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

186,26 1,10

D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 673,61
Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

57,92 11,63

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 1.149,42
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en

16,29 70,56
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obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.
D038 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN MUROS 8.802,30

Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en muros, incluso vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

74,64 117,93

D036 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN LOSAS 9.736,79
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

79,51 122,46

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 426,37
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

4,92 86,66

D095 m2 MORTERO DE NIVELACIÓN ESPECIAL A BASE DE RESINA EPOXI DE 10 mm 5.551,67
Mortero especial a base de resina epoxi de 10 mm de espesor, en
capa de rodadura y regulación de solera.

144,99 38,29

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 20.541,37
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

19563,21 1,05

D058 m2 ENCOFRADO CURVO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 723,90
Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

43,74 16,55

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 570,23
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

21,51 26,51

D059 m2 ENCOFRADO CURVO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 6.163,28
Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

208,43 29,57

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 557,83
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

55,34 10,08

D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm 847,95
Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.

53,33 15,90

D121 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm 79,16
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

1,00 79,16

D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm 505,60
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

6,40 79,00

D234 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=315mm 1.503,03
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de fun-
cionamiento.

12,03 124,94

D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO 123,1733,20 3,71
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Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

D283 UD CARRETE PASAMUROS DN:150.L=650mm. EXTREMO LISO-BRIDA 352,98
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 150; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud apro-
ximada: 650 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1,00 352,98

D286 UD CARRETE PASAMUROS DN:200. L=850mm. EXTREMO LISO-BRIDA 507,41
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 200; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: 850
mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o ciega de PP

1,00 507,41

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 650,58
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1,00 650,58

TOTAL 1.06........................................................................................ 60.754,51
ARQUETA DE DERIVACIÓN1.07

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 60,68
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

0,86 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 236,47
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

2,48 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 822,95
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

7,43 110,76

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1.532,94
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1459,94 1,05

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 45,42
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

3,83 11,86

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 700,66
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

25,75 27,21

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 114,91
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

11,40 10,08

D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO 3,99
Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

1,90 2,10

D086 m BARANDILLA DE PRFV 1.303,89
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

10,50 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 196,40
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

4,00 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 259,38
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

2,90 89,44

D080 m ESCALERA DE PRFV 347,57
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en

1,28 271,54
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Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.
D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 3.252,90

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

5,00 650,58

D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316 91,85
Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

1,90 48,34

TOTAL 1.07........................................................................................ 8.970,01
DEPÓSITO DE REGULACIÓN1.08

D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 2.042,62
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.

770,80 2,65

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 2.518,13
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

180,77 13,93

D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 972,38
Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

83,61 11,63

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 295,69
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

268,81 1,10

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 1.724,49
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

24,44 70,56

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 129,99
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

1,50 86,66

D036 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN LOSAS 13.258,74
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en losas, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

108,27 122,46

D038 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. BOMBA EN MUROS 19.346,42
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb, elaborado en central, en muros, incluso vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

164,05 117,93

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 39.250,44
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

37381,37 1,05

D044 kg ACERO EN CARRILES 36,67
Suministro y colocación de acero en carriles usados (42 Kg/m)

20,60 1,78

D048 UD PLACA ANCLAJE S275 30x25x2cm 59,32
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
30x30x2 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

2,00 29,66

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 416,52
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

35,12 11,86

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 8.573,60
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

315,09 27,21

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 782,2177,60 10,08

Página 18 de 117



E.D.A.R de RAMONETE 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Pág. 1 de 11 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm 1.103,46
Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.

69,40 15,90

D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO 2,10
Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

1,00 2,10

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 250,41
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

5,10 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 660,07
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

7,38 89,44

D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA 674,78
Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.

7,92 85,20

D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm 733,12
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

9,28 79,00

D253 m TUBO TRANQUILIZADOR PVC C.TEJA 315 mm 143,28
Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y sondas de instru-
mentación, incluso colocación y p.p. de medios auxiliares, sujeccio-
nes y anclajes.

4,00 35,82

D281 UD CARRETE PASAMUROS DN:100. L=300mm. EXTREMO LISO-BRIDA 357,62
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 100; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud apro-
ximada: 300 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2,00 178,81

D287 UD CARRETE PASAMUROS DN:200. L=200/450mm. EXTREMO LISO-BRIDA 763,16
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 200; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: en-
tre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2,00 381,58

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 1.951,74
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

3,00 650,58

D310 UD ALCACHOFA TOMA DE FONDO 234,08
Alcachofa de 0,40x0,40x0,40 de tramex galvanizado con brida sol-
dada, totalmente galvanizada, inc. tornillería, totalmente montada

1,00 234,08

D430 m2 SISTEMA DE CUBRICIÓN CON MALLA DE SOMBREO 4.618,78
Sistema de cubrición formado por:
- Placas de anclaje tipo T1 de 45x20x1,2 cm con 4 anclajes de 12
mm y casquillo soldado de perfil redondo Ø70.2, conjunto galvaniza-
do en caliente tras su fabricación. 
- Perfil redondo Ø60.2 galvanizado, con uniones mediante mangui-
tos. 
- 2 tejidos homogéneos de hilo BAYCO de 5 mm en cuadriculas de
35X35 cm, las hebras de tejido irán tensadas con dinamómetro de
carga a una tensión aprox. de 200 kg los tejidos irán grapeados al-
ternativamente con alambre de acero suave de 1,3 mm, quedando
2 tejidos independientes uno encima del otro.  - Doble capa de ma-
lla de sombreo fabricada en PE, con protección frente a la radiación
UV con negro de carbono. Porcentaje de sombreo superior al 97%
con distintos ángulos de incidencia. Alta permeabilidad al agua de
lluvia (>10 l/m2/min). Peso unitario 175 g/m2,  Completamente insta-

212,26 21,76

Página 19 de 117



E.D.A.R de RAMONETE 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Pág. 1 de 11 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

lado.
D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316 48,34

Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

1,00 48,34

TOTAL 1.08........................................................................................ 100.948,16
FILTRO DE TELAS1.09

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 650,58
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

1,00 650,58

D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316 116,02
Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

2,40 48,34

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 100,20
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1,42 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 402,38
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

4,22 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 1.994,79
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

18,01 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 359,64
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

4,15 86,66

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 3.406,27
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

3244,07 1,05

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 1.664,16
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

61,16 27,21

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 69,38
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

5,85 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 165,31
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

16,40 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 1.831,66
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

14,75 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 90,84
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1,85 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 414,11
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

4,63 89,44

D080 m ESCALERA DE PRFV 1.412,01
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

5,20 271,54

D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO 5,042,40 2,10
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Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

TOTAL 1.09........................................................................................ 12.682,39
DESINFECCIÓN1.10

EDIFICIO ULTRAVIOLETA1.10.01

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 162,29
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

2,30 70,56

D033 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN PILARES 119,50
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en pila-
res, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHS y EHE-08.

1,13 105,75

D032 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN VIGAS 175,35
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, en jáce-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHV y EHE-08.

1,78 98,51

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 658,87
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

6,91 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 749,85
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

6,77 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 47,66
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

0,55 86,66

D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 294,63
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

32,20 9,15

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1.900,74
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1810,23 1,05

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 157,47
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

5,94 26,51

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 589,94
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

22,56 26,15

D056 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE PILARES 150,14
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,25 m2
de sección, con chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

15,12 9,93

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 104,25
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

8,79 11,86

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 14,31
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

0,16 89,44

D080 m ESCALERA DE PRFV 678,85
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

2,50 271,54

D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm 1.347,3039,72 33,92
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Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

D099 m2 CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO GA-1 533,76
Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón ais-
lante de arcilla expandida de 10 cm de espesor medio como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de río
M-5, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina as-
fáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP Elast Gris (ne-
gro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado,
autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al sopor-
te con soplete.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según membra-
na GA-1. Cumple los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo
de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa.
Ficha IM-12 M de Danosa.

19,20 27,80

D042 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 16+5 1.593,22
Suministro y colocación de placas alveolares de 16 cm de canto y
de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 16 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
apuntalamiento y desapuntalamiento de la losa, separadores y mon-
taje mediante grúa. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. In-
cluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las pla-
cas. Apuntalamiento. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, tala-
dros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivela-
ción de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntala-
miento. Reparación de defectos superficiales.

23,04 69,15

D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 11,56
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

1,00 11,56

D117 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE 850,49
Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antraci-
ta de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-
ta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

18,29 46,50

D096 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 1.016,43
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproxi-
mado de 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por ce-
mento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

39,72 25,59

D109 m ALBARDILLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=20cm 471,20
Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm
de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

20,00 23,56

D128 UD PUERTA CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA 147,27
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espe-

1,00 147,27
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sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma-
do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra.

D129 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO 188,47
Carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras en ventanas
correderas de 2 hojas+fijo superior, compuesta por cerco con  carri-
les para  persiana, hojas y herrajes  de deslizamiento y de seguri-
dad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.

3,08 61,19

D132 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm 61,11
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

3,08 19,84

D150 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm 70,65
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de
25 cm de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

3,00 23,55

D254 m BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm 34,84
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

4,00 8,71

D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 194,17
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.

32,20 6,03

TOTAL 1.10.01................................................................................... 12.324,32

CANAL DE CLORACIÓN1.10.02

D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316 333,55
Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

6,90 48,34

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 36,29
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

32,99 1,10

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 527,39
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

37,86 13,93

D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 232,38
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.

87,69 2,65

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 232,85
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

3,30 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 943,01
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

9,89 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 3.988,47
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

36,01 110,76

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 6.688,08
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

6369,60 1,05
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D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 3.585,46
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

131,77 27,21

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 105,91
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

8,93 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 356,33
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

35,35 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 3.365,28
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

27,10 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 68,74
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1,40 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 160,99
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

1,80 89,44

D013 m3 MEJORA ESTRUCTURAL DEL TERRENO CON PEDRAPLÉN DE PRÉSTAMOS 144,21
Mejora estrcutural del terreno con pedraplén con productos proce-
dentes de préstamos. Tamaño máximo de árido <10 cm. Extendido,
humectado y compactado, rasanteo de la superficie de coronación y
preparación de la superficie de asiento, terminado.

12,40 11,63

D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO 14,49
Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

6,90 2,10

D070 m JUNTA DE DILATACION O RETRACION DE PVC-P, DE 240 mm 169,34
Formación de impermeabilización de junta de hormigonado de re-
traccion o dilatación, expuesta a presión hidrostática, temporal o per-
manente, mediante colocación de cinta de PVC-P, de 240 mm de
anchura y 3,5 mm de espesor, color azul. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, uniones soldadas, piezas especiales y
grapas para fijación. Incluye: Limpieza del soporte. Colocación de la
cinta. Fijación mecánica de la cinta.

10,65 15,90

D151 m2 PINTURA CLOROCAUCHO 2.736,20
Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes
químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabi-
lidad y elevada cubrición, color azul, acabado liso o semi-mate, dos
manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

166,74 16,41

D280 UD CARRETE PASAMUROS DN:80. L=300mm 149,75
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 80; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm; Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP

1,00 149,75

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 3.252,90
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

5,00 650,58

TOTAL 1.10.02................................................................................... 27.091,62
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CUBETO HIPOLORITO1.10.03

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 96,67
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1,37 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 179,26
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,88 95,35

D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 54,17
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

5,92 9,15

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 247,97
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

236,16 1,05

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 36,05
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

3,04 11,86

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 3,58
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

0,04 89,44

D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm 189,95
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

5,60 33,92

D121 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm 79,16
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

1,00 79,16

D151 m2 PINTURA CLOROCAUCHO 290,95
Pintura al clorocaucho en paredes y suelos, resistente a agentes
químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabi-
lidad y elevada cubrición, color azul, acabado liso o semi-mate, dos
manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

17,73 16,41

D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 35,70
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.

5,92 6,03

D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm 1,52
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5

0,50 3,04

TOTAL 1.10.03................................................................................... 1.214,98

TOTAL 1.10........................................................................................ 40.630,92
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MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA1.11

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 4,85
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

4,41 1,10

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 175,38
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

12,59 13,93

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 70,80
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

18,98 3,73

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 31,05
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

0,44 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 125,86
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,32 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 1.015,67
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

9,17 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 2,60
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

0,03 86,66

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1.656,33
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1577,46 1,05

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 832,08
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

30,58 27,21

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 34,51
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,91 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 84,67
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

8,40 10,08

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 73,65
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

1,50 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 228,97
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

2,56 89,44

D082 UD PATE ESCALERA 124,11
Pate escalera formado por redondo de acero revestido de polipropi-

leno, inc. anclaje con resina al hormigón, con p.p. de medios auxilia-

res.

9,00 13,79

TOTAL 1.11........................................................................................ 4.460,53
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LLEGADA A RAMBLA1.12

ARQUETA LLEGADA A RAMBLA1.12.01

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 5,15
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

4,68 1,10

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 53,07
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

3,81 13,93

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 24,17
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

6,48 3,73

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 33,16
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

0,47 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 133,49
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,40 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 645,73
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

5,83 110,76

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1.151,06
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

1096,25 1,05

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 520,91
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

19,92 26,15

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 31,31
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,64 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 138,70
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

13,76 10,08

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 244,17
Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

2,73 89,44

D072 m SELLADO DE VERTEDERO CON POLIURETANO 2,52
Sellado mediante aplicación de masilla de poliuretano, i/medios auxi-
liares y limpieza, realizado por personal especializado.

1,20 2,10

D290 UD CARRETE PASAMUROS DN:300.L=300/400mm. EXTREMO LISO-BRIDA 1.301,16
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 300; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:entre
300 y 400 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP

2,00 650,58

D446 m VERTEDERO CONSTRUIDO EN AISI 316 58,01
Vertedero construido en AISI 316, incluso p.p. de soportes y ancla-
jes; Dimensiones: Espesor: 3 mm; Altura vertedero: 200 mm, total-
mente instalado.

1,20 48,34
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TOTAL 1.12.01................................................................................... 4.342,61

OBRA DE SALIDA1.12.02

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 15,52
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

4,16 3,73

D017 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 400 kg 42,67
Escollera de 400 kg colocada en protección de taludes, manto de
espesor 0,55 m, incluido suministro y preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

1,07 39,88

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 17,64
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

0,25 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 46,72
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

0,49 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 97,47
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

0,88 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 155,12
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

1,79 86,66

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 162,60
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

154,86 1,05

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 122,38
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

4,68 26,15

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 15,89
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

1,34 11,86

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 1,88
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

0,46 4,08

TOTAL 1.12.02................................................................................... 677,89

TOTAL 1.12........................................................................................ 5.020,50
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REDES DE TUBERÍAS Y REDES ELÉCTRICAS1.13

BY-PASS GENERAL1.13.01

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 2.067,28
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

648,05 3,19

D060 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m. 504,62
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR, de 16
cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para for-
mación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y are-
na de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.

1,00 504,62

D061 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m. 571,76
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2,50 m de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemen-
to y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perime-
tral posterior.

1,00 571,76

D062 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,20m. 638,11
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 3,20 m de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemen-
to y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perime-
tral posterior.

1,00 638,11

D063 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=3,70m. 711,15
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 3,70 m de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR,
de 16 cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico pa-
ra formación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemen-
to y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perime-
tral posterior.

1,00 711,15

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 1.672,68
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

409,97 4,08

D250 m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO JUNTA ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm 2.346,51
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

36,55 64,20
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de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5. Incluso pruebas de funcionamiento.

D251 m TUBERÍA DE PVC CORRUGADO JUNTA ELÁSTICA SN8 C.TEJA 630mm 30.554,11
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 630 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

212,98 143,46

TOTAL 1.13.01................................................................................... 39.066,22

LÍNEA DE AGUA1.13.02

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 635,58
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

199,24 3,19

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 299,27
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

73,35 4,08

D232 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=160mm 104,01
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

2,51 41,44

D234 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=315mm 31.088,82
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de codos, elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso pruebas de fun-
cionamiento.

248,83 124,94

TOTAL 1.13.02................................................................................... 32.127,68
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LÍNEA DE FANGO1.13.03

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 175,35
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

54,97 3,19

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 14,16
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

3,47 4,08

D232 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=160mm 944,83
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

22,80 41,44

D233 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=225 mm 573,54
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 225 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

7,26 79,00

D238 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=75mm 861,72
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.

83,50 10,32

D240 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN6 DN=110mm 2.081,37
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.

73,86 28,18

D241 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN6 DN=180mm 1.942,28
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 180 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 6 bar, suministrada en barras, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.

39,76 48,85

TOTAL 1.13.03................................................................................... 6.593,25
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AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO1.13.04

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 577,55
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

181,05 3,19

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 3.253,39
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

797,40 4,08

D125 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30x30x30 cm 180,84
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior.

3,00 60,28

D226 m TUBERÍA DE PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=40 mm 485,67
Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterra-
da de red de riego, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 40
mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-
cluir la apertura ni el tapado de la zanja, colocada.

139,16 3,49

D227 m TUBERÍA DE PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/35cm. D=20 1.253,37
Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de
polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y au-
tocompensante cada 35 cm de 20 mm de diámetro, así como cone-
xión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin in-
cluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni
los automatismos y controles.

509,50 2,46

D235 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=25mm 89,44
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

27,02 3,31

D237 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=63mm 990,00
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

120,00 8,25

D239 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=90mm 83,50
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

4,20 19,88

D272 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN ROSCA D=3" 249,74
Válvula de corte de esfera, de latón, roscada, de 3" de diámetro inte-
rior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios, completamente
instalada.

2,00 124,87

D274 UD VÁLVULA DE REGULACION DE PRESIÓN MET.C/MAN.D=1 1/2" 1.157,43
Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorpora-
do, de 1 1/2",colocada en redes de riego, completamente instalada.

3,00 385,81
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D291 UD ELECTROVÁLVULA 24V APERTURA MANUAL 3/4" DE PLÁSTICO 80,94
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura
manual y conexión de 3/4" completamente instalada i/pequeño ma-
terial.

3,00 26,98

D294 UD BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 901,35
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida
de 50 mm, completamente equipada, i/conexión a la red de distribu-
ción, instalada.

5,00 180,27

D304 m MANGUERA POLIPROP. P/BOCA BARCELONA D=25mm. 448,50
Manguera universal de polipropileno de alta resistencia fabricada
con cuatro capas y reforzada con poliéster de 25 mm de diámetro,
montada para su utilización en boca de riego de fundición tipo Bar-
celona, i/p.p. de racor. Para rollos de 25 m.

75,00 5,98

D293 UD PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES 128,14
Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por esta-
ción de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transfor-
mador exterior 220/24 V, toma para puesta en marcha de equipo de
bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, inclu-
so fijación, instalado.

1,00 128,14

TOTAL 1.13.04................................................................................... 9.879,86

AGUA POTABLE1.13.05

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 204,06
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

63,97 3,19

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 204,41
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

50,10 4,08

D122 UD ARQUETA  ACOMETIDA EN ACERA 40x40x60 cm. 180,12
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de
40x40x60 cm interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.

2,00 90,06

D225 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 14.720,71
Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y pos-
terior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso pruebas
de funcionamiento.

401,00 36,71

D235 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=25mm 3,31
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 25 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

1,00 3,31

D236 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=32mm 338,69
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 32 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

89,60 3,78
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D269 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25 mm 53,32
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25
mm) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

4,00 13,33

D278 UD VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm 15,05
Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm)
de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00 15,05

D295 UD ACOMETIDA DN200 DN 80 mm. FUNDICIÓN 856,73
Acometida a la red general municipal de agua de DN200 mm, hasta
una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición
de 80 mm de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de com-
puerta de fundición con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y acceso-
rios, terminada, funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad termi-
nada.

1,00 856,73

D300 UD CONTADOR DN30- 1 1/4" EN ARMARIO 326,18
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, co-
nexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de prue-
ba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcio-
nando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria,
y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1,00 326,18

D306 UD FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4" 19,63
Filtro toma de agua para válvula de 2 a 4" de diámetro, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente ins-
talado.

1,00 19,63

D305 UD PRUEBA RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERÍA 104,64
Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería,
s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para compro-
bar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de
la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emi-
sión del informe de la prueba.

1,00 104,64

TOTAL 1.13.05................................................................................... 17.026,85

SANEAMIENTO Y VACIADOS1.13.06

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 518,92
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

162,67 3,19

D060 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m. 1.513,86
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR, de 16
cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para for-
mación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y are-
na de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.

3,00 504,62

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 137,54
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

33,71 4,08

D126 UD ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 60x60x60 cm 272,44
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas in-
teriores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y

2,00 136,22
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p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior.

D239 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN=90mm 119,28
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 16 bar, suministrada en rollos, co-
locada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso
pruebas de funcionamiento.

6,00 19,88

D244 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200 mm ENTERRADA 2.183,48
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

88,94 24,55

D245 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm ENTERRADA 468,56
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

9,85 47,57

TOTAL 1.13.06................................................................................... 5.214,08

DRENAJE SUPERFICIAL1.13.07

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 474,32
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

148,69 3,19

D060 UD POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m. 1.513,86
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm de diámetro inte-
rior y de 2 m de altura útil interior, formado por solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo, anillos de hormigón en masa prefabricados con cem SR, de 16
cm de espesor y borde machihembrado, y cono asimétrico para for-
mación de brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco
y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y are-
na de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior.

3,00 504,62

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 281,11
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

68,90 4,08

D244 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200 mm ENTERRADA 4.517,45
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

184,01 24,55

D245 m TUBERÍA DE PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm ENTERRADA 1.897,09
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm y con

39,88 47,57
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unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas. Incluso pruebas de funcionamiento.

D311 m SUMIDERO LONGITUDINAL, 200X240 4.874,00
Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno reforzado, de 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con
rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa
HM-25/B/20/I de 20 cm de espesor. Incluso p/p de sentadas con cu-
ña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en
línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el
sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la exca-
vación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desa-
güe y probado. Incluye: Replanteo y trazado del sumidero. Elimina-
ción de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Verti-
do y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje
de los accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la
base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tu-
bos. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del
sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de
la canaleta.

20,00 243,70

TOTAL 1.13.07................................................................................... 13.557,83

REDES ELÉCTRICAS1.13.08

BAJA TENSIÓN1.13.08.01

ZANJA TIPO 1 (12 TUBOS DN-200)1.13.08.01.01

D006 m ZANJA 0,9X1,15 m TERRENO FRANCO PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 43,02
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,9 x 1,15 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.

9,00 4,78

D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO 896,40
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

108,00 8,30

D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 57,15
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

2,43 23,52

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 14,89
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

3,65 4,08

TOTAL 1.13.08.01.01......................................................................... 1.011,46
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ZANJA TIPO 2 (6 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63)1.13.08.01.02

D007 m ZANJA 0,7X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 117,52
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.

26,00 4,52

D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO 96,46
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

26,00 3,71

D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO 1.294,80
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

156,00 8,30

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 29,70
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

7,28 4,08

D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 129,60
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

5,51 23,52

TOTAL 1.13.08.01.02......................................................................... 1.668,08

ZANJA TIPO 2H (6 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63) HORMIGONADA1.13.08.01.03

D007 m ZANJA 0,7X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 119,78
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,7 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.

26,50 4,52

D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO 98,32
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

26,50 3,71

D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO 1.319,70
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

159,00 8,30

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 617,89
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

7,13 86,66

TOTAL 1.13.08.01.03......................................................................... 2.155,69

ZANJA TIPO 3 (4 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63)1.13.08.01.04

D006.1 m ZANJA 0,5X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 423,20
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,5 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.

115,00 3,68

D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO 426,65
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

115,00 3,71

D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO 3.818,00
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

460,00 8,30

D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 432,77
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

18,40 23,52

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 93,84
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%

23,00 4,08
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del proctor modificado.

TOTAL 1.13.08.01.04......................................................................... 5.194,46

ZANJA TIPO 3H (4 TUBOS DN-200 + 1 TUBO DN-63) HORMIGONADA1.13.08.01.05

D006.1 m ZANJA 0,5X0,95 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 14,72
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,5 x 0,95 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.

4,00 3,68

D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO 14,84
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

4,00 3,71

D247 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 200 mm SUBTERRÁNEO, INSTALADO 132,80
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 200 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

16,00 8,30

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 69,33
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

0,80 86,66

TOTAL 1.13.08.01.05......................................................................... 231,69

ZANJA TIPO 4 (3 TUBOS DN-63)1.13.08.01.06

D005.1 m ZANJA 0,4X0,70 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 867,69
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,4 x 0,70 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.

279,00 3,11

D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO 1.035,09
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

279,00 3,71

D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 538,14
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

22,88 23,52

D009 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN 214,00
Relleno localizado en zanjas con productos selecionados proceden-
tes de la excavación, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

52,45 4,08

TOTAL 1.13.08.01.06......................................................................... 2.654,92

ZANJA TIPO 4H (3 TUBOS DN-63) HORMIGONADA1.13.08.01.07

D005.1 m ZANJA 0,4X0,70 m TERRENO FRANCO, PARA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 158,61
Zanja para conducción eléctrica de dimensiones 0,4 x 0,70 m en te-
rreno franco, incluyendo la excavación de la zanja y la colocación
de la cinta de aviso.

51,00 3,11

D248 m TUBERÍA DE PVC FLEXIBLE Ø 63 mm SUBTERRÁNEO 189,21
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea 63 mm de
diámetro,  instalado sobre cama de arena, incluso p/p de uniones y
terminaciones, con alambre guia en su interior, totalmente instalado.

51,00 3,71

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 662,95
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

7,65 86,66

TOTAL 1.13.08.01.07......................................................................... 1.010,77
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ARQUETAS ELÉCTRICAS1.13.09.01.08

D124 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 100x100x120 cm 378,94
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,20 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

1,00 378,94

D127 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 80x80x100 cm 2.236,48
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

8,00 279,56

D127.1 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x100 cm 1.777,05
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,50x0,50x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

11,00 161,55

D127.2 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 50x50x70 cm 2.550,60
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,50x0,50x0,70 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

20,00 127,53

TOTAL 1.13.09.01.08......................................................................... 6.943,07

TOTAL 1.13.08.01.............................................................................. 20.870,14

RED DE TIERRAS1.13.08.02

D417 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 4.506,20
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica
a la armadura de cada zapata o sitio de union segun plano especifi-
co.

657,84 6,85

D418 UD RED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO HÚMEDO. 137,55
red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígi-
do de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las ca-
nalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conducto-
res que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso
p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexio-
nada y probada. Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la
línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.

3,00 45,85

D419 UD TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 2.107,29
LÍNEA PRINCIPAL PUESTA A TIERRA, instalada con conductor de
cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal, canalizado y aislado
con tubo de PVC flexible de 48 mm.de diámetro, incluso caja de sec-
cionamiento y comprobación y arqueta con pica Acero-Cu 2 me-
tros.Construida según R.B.T.Medida desde embarrado de Tierra de
módulo de contadores hasta la arqueta de conexión.

19,00 110,91

D422 UD CAJA CLAVED c/PUENTE PRUEBA TIERRA 53,88
Caja plástica marca CLAVED o similar, con puente de pruebas, colo-
cada, conectada y homologada según normas de la compañía sumi-
nistradora (ENDESA).

2,00 26,94

D121 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40x40x40 cm 791,60
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm, medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

10,00 79,16

TOTAL 1.13.08.02.............................................................................. 7.596,52

TOTAL 1.13.08................................................................................... 28.466,66

TOTAL 1.13........................................................................................ 151.932,43
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ARQUETA DE FANGOS Y FLOTANTES1.14

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 29,11
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

26,46 1,10

D009.1 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁBRICA CON MATERIAL FILTRANTE 672,96
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material fil-
trante, extendido, humectado y compactado en capas de 25 cm de
espesor.

48,31 13,93

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 368,75
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

98,86 3,73

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 187,69
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

2,66 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 1.189,97
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

12,48 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 3.796,85
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

34,28 110,76

D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 206,79
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

22,60 9,15

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 10.489,99
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

9990,47 1,05

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 429,46
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

16,20 26,51

D055 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 3.135,68
Encofrado y desencofrado en muros rectos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo, considerando 20 posturas. Según NTE.

115,24 27,21

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 111,60
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

9,41 11,86

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 175,39
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

17,40 10,08

D086 m BARANDILLA DE PRFV 2.210,40
Barandilla de PRFV de 100 cm de altura, compuesta de montante
de sección cuadrada de 50x50x5 mm, pasamanos ergonómico, ba-
rra intermedia y rodapié de 150 mm, tornillos, clips y spirros en ace-
ro inoxidable AISI 316. Totalmente instalada en obra.

17,80 124,18

D076 m PERFIL PRFV TIPO I 120X60X8 PARA APOYO REJILLA 810,15
Perfil PRFV tipo I 120x60x8 para apoyo de rejilla, incluso pp. de ele-
mentos de anclaje al paramento, montado.

16,50 49,10

D078 m2 REJILLA DE PRFV PERFORADA 30x38x38 964,1610,78 89,44
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Rejilla de PRFV de malla estándar 38x38 y 38 mm de espesor. Aca-
bado arena antideslizante, inc. pp. de colocación, elementos de su-
jección y ajuste.

D080 m ESCALERA DE PRFV 920,52
Escalera a medida en PRFV, con zancas y soprtes tipo UPN de
200, L de 50x50x5 mm, escalones y descansillos con rejilla de
30x38x38 con acabado arena antideslizante, tornillos y anclajes en
Inox. AISI 316. Incluido rellanos, totalmente colocada.

3,39 271,54

D083 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm MORTERO 39,12
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

2,40 16,30

D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm 604,12
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

17,81 33,92

D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 11,56
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

1,00 11,56

D096 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 455,76
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproxi-
mado de 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por ce-
mento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

17,81 25,59

D128 UD PUERTA CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA 147,27
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm y rejilla de ventilación,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma-
do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra.

1,00 147,27

D152 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 136,28
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de
fondo, imprimación.

22,60 6,03

D279 UD CARRETE PASAMUROS DN:65. L=300mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA 349,88
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 65; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm; Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP, instalado.

2,00 174,94

D282 UD CARRETE PASAMUROS DN:100. L=300mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA 512,48
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 100; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud
aproximada: 300 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP

2,00 256,24

D285 UD CARRETE PASAMUROS DN:150.L=300/500mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA 1.028,04
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 150; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:
entre 300 y 500 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP.

3,00 342,68

D288 UD CARRETE PASAMUROS DN:200. L=200/450mm. EXTREMO BRIDA-BRIDA 1.157,80
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo brida-bri-
da; DN: 200; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud:
entre 200 y 450 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida lo-
ca o ciega de PP

2,00 578,90
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D316 m2 TABLERO CERÁMICO M-H+3cm MORTERO I/ARMADA 175,31
Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado
de 120x25x4 cm para formación de pendientes en cubiertas, apoya-
do sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y
capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-5, elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo
electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm, embebido en el mortero,
regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares,
según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

6,51 26,93

D075 m2 IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA DANOSA (TA-1) 144,83
Impermeabilización de faldón de cubierta constituida por: imprima-
ción asfáltica sobre soporte, Curidan; lámina autoadhesiva de betún
elastómero SBS, SELF DAN BTM, tipo LBA-1,5, sin armadura, con
acabado en film de poliolefina coextrusionada, adherida al soporte
mediante autoadhesión. Lista para colocar la teja (no incluida). 
Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana TA-1. Cumple
con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc. Ficha IM-23 A e IM-25 A de Danosa.

7,22 20,06

D101 m2 TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x19 280,28
Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera mag-
nitud.

7,22 38,82

D102 UD CLARABOYA PIRAMIDAL MONOVAL FIJA 100x100cm 191,26
Claraboya piramidal fija de 100x100 cm de base, medida comercial.
Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de me-
tilo o PMMA, unida a losa de hormigón por tacos sintéticos con torni-
llos estancos y arandelas de goma de 5 mm de espesor, protegidos
con capuchón; instalada según NTE-QLC, con clasificación de reac-
ción al fuego B-s1,d0.

1,00 191,26

D253 m TUBO TRANQUILIZADOR PVC C.TEJA 315 mm 232,83
Tubo tranquilizador para alojamiento de boyas y sondas de instru-
mentación, incluso colocación y p.p. de medios auxiliares, sujeccio-
nes y anclajes.

6,50 35,82

TOTAL 1.14........................................................................................ 31.166,29
ESPESADOR DE GRAVEDAD1.15

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 21,59
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

19,63 1,10

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 3,17
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

0,85 3,73

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 1,08
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

0,34 3,19

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 138,30
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1,96 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 947,789,94 95,35
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Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 1.747,79
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

15,78 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 24,26
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

0,28 86,66

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 3.681,02
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

3505,73 1,05

D058 m2 ENCOFRADO CURVO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 143,99
Encofrado y desencofrado curvo con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

8,70 16,55

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 274,38
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

10,35 26,51

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 208,94
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

7,99 26,15

D059 m2 ENCOFRADO CURVO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 6,00m 1.765,92
Encofrado y desencofrado en muros curvos de dos caras vistas has-
ta 6,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de
altura y consola de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

59,72 29,57

D069 m JUNTA CORDÓN HIDROEXPANSIVO WATERSTOP DM 136,08
Tratamiento de juntas de hormigonado en depósitos, verticales y ho-
rizontales, con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo DM (sección
20 x 7 mm) totalmente colocada.

13,50 10,08

D081 UD ESCALERA HELICOIDAL h=3,5 a=0,80 4.140,75
Escalera helicoidal, de 3,5 m. de altura máxima entre plantas y an-
cho útil de 80 cm., realizado mediante perfiles UPN-140 curvados y
HEB-140, de acero laminado S 275JR y peldaños de tramex, con
barandilla según detalle plano, incluso acabado según ISO 12944-2,
categoría de corrosión C-3, realizada en taller y montaje en obra.

1,00 4.140,75

D232 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE100 PN10 DN=160mm 107,33
Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.
de codos, elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Incluso pruebas de funcionamiento.

2,59 41,44

D284 UD CARRETE PASAMUROS DN:150.L=300/500mm. EXTREMO LISO-BRIDA 474,94
Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida;
DN: 150; Material: acero inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud: en-
tre 300 y 500 mm. Incluso posterior soldado de valona y brida loca o
ciega de PP.

2,00 237,47

D012 m3 TERRAPLÉN CORONAC.ENSANCHE C/PROD.EXCAVAC. 109,66
Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso
perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, termi-
nado.

16,27 6,74

TOTAL 1.15........................................................................................ 13.926,98
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EDIFICIO DE CONTROL1.16

ESTRUCTURA1.16.01

D010 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTE 549,46
Formación de terraplén con material seleccionado procedente de
préstamos, según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, median-
te extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm y poste-
rior numectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501). Incluso carga, transporte y descarga del
material. Refino y reperfilado de taludes de terraplén.

76,74 7,16

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 100,78
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

27,02 3,73

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 272,36
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

3,86 70,56

D033 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN PILARES 195,64
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en pila-
res, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHS y EHE-08.

1,85 105,75

D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL 2.166,85
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

23,16 93,56

D032 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. GRÚA EN VIGAS 372,37
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en obra, en jáce-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EHV y EHE-08.

3,78 98,51

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 1.581,65
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

14,28 110,76

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 4.027,50
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

3835,71 1,05

D053 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE VIGAS Y LOSAS CON APEO 279,95
Encofrado y desencofrado de vigas y losas armadas con tablero de
madera de pino de 26 mm, hasta 65 cm de canto y a 5,50 m de altu-
ra. Normas NTE-EME.

10,56 26,51

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 1.215,45
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

46,48 26,15

D056 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE PILARES 211,51
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,25 m2
de sección, con chapas metálicas de 300x80 cm, incluso berenjeno.

21,30 9,93

D057 m ENCOFRADO CURVO CARTON DE PILARES CIRCULARES 79,41
Encofrado y desencofrado de pilares hasta 4 m de altura y 30 cm de
diámetro, con encofrado de cartón.

3,55 22,37

D016 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 445,83
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-ba-
se de solera, i/extendido y compactado con pisón.

64,99 6,86

D040 m2 FORJADO CUBIERTA PLACAS ALVEOLARES 25 + 5 cm 6.221,97
Suministro y colocación de placas alveolares de 25 cm de canto y

75,19 82,75
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de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 25 + 5 cm,
con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, apoyada directamente so-
bre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio);
relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta.
Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, ta-
ladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores ho-
mologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nive-
lación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación
de defectos superficiales.

D041 m2 FORJADO SANITARIO PLACAS ALVEOLARES 25 + 5 cm 5.972,34
Suministro y colocación de placas alveolares de 25 cm de canto y
de 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 25 + 5 cm,
con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre
vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relle-
no de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión, realizados con hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, acero B 500 SD en zona de negati-
vos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cor-
tes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes
transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos,
separadores y montaje mediante grúa. Sin incluir repercusión de
apoyos ni pilares. Incluye: Replanteo de la geometría de la planta.
Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, ta-
ladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores ho-
mologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nive-
lación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación
de defectos superficiales.

75,19 79,43

TOTAL 1.16.01................................................................................... 23.693,07

ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍA1.16.02

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 27,82
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

8,72 3,19

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 122,77
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1,74 70,56

D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL 1.021,68
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

10,92 93,56

D094 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 880,23
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestre-
ar en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, in-
cluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

96,20 9,15

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 80,58
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

76,74 1,05

D079 m2 REJILLA DE PRFV CIEGA 122,691,44 85,20
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Rejilla de PRFV ciega acabada en arena antideslizante, de 25+3
mm, inc. pp. de colocación, elementos de sujección y ajuste.

D083 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm MORTERO 148,33
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco
doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

9,10 16,30

D084 m HUELLA PELDAÑO GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE 30x30cm 223,86
Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antidesli-
zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

9,10 24,60

D089 m2 FÁBRICA BLOQUE HORM.GRIS 40x20x20 cm 1.111,22
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de ce-
mento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-
zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

32,76 33,92

D091 m2 FÁBRICA 1/2P. LHD 8cm+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5 4.510,36
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5
cm con panel de lana mineral de 40 mm y tabicón de ladrillo cerámi-
co hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08,
UNE-EN 998-2:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

83,34 54,12

D092 m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7cm INT.MORTERO M-7,5 963,86
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribu-
ciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y lim-
pieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

52,67 18,30

D097 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/TABLERO M-H 6.986,25
Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5, separados 1 m con maestra superior del mismo mortero, arrios-
trados transversalmente cada 2 m aproximadamente según desni-
vel, para una altura media de 1 m de cubierta, tablero machihembra-
do de 100x30x4 cm, capa de compresión de 3 cm de idéntico morte-
ro y teja cerámica curva roja de 40x19 cm recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

90,32 77,35

D103 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE GRANULADA 60x60 P.V. 1.266,19
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas granula-
das de 60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de bor-
de fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y des-
montaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos.

56,78 22,30

D116 UD AYUDAS ALBAÑILERÍA 1.156,84
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, cale-
facción, gas y telecomunicaciones, por vivienda unifamiliar, (consi-
derando una repercusión media por vivienda de 3 dormitorios y 2 ba-
ños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de
las instalaciones). Medido por unidad de vivienda.

1,00 1.156,84

D085 m BARANDILLA DE ALUMINIO TUBO CIRCULAR 3.423,15
Barandilla constituida por perfiles de aluminio de extrusión de sec-
ción circular, lacados en color RAL estándar, con accesorios y ancla-

45,00 76,07
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jes de fundición y tornillería de acero inoxidable, con un pasamanos
de aluminio; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

D104 UD CAMPANA HUMOS ACERO 172,91
Campana para recogida de humos en cocinas industriales de
2x4x0,90 m, construida con bastidor de perfiles de acero laminado
PNT 60x60x6 mm soldados entre sí, con anclajes para recibido, jun-
quillos de tubo hueco de acero laminado atornillados a perfiles, i/cor-
te y preparación en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido
de albañileria. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

1,00 172,91

D105 UD VELETA DE COBRE FIGURA GALLO 197,25
Suministro y montaje de veleta de cobre, figura gallo, fijación me-
diante abrazaderas a elemento estructural de cubierta, incluso pe-
queño material. Medido la unidad colocada.

1,00 197,25

D114 UD RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3m2 78,99
Recibido de cercos en muros, mayores de 3 m2 con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colo-
cado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

1,00 78,99

D110 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO 303,54
Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para
garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

12,90 23,53

D106 UD REMATE CHIMENEA P/FÁBRICA REVEST. 62,63
Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de la-
drillo macizo o perforado para revestir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confecciona-
do con hormigonera de 200 l, s/RC-08, tapa de hormigón armado
de hasta 0,35 m2 de sección y 4 cm de espesor, colocada sobre
ellos, para soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de
esta y revestido de pilaretes.

1,00 62,63

D107 m FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO PERFORADO 53,37
Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realiza-
do con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm,
hasta 0,20 m2 de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado
exterior de la fábrica con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera
de 200 l, s/RC-08; sellado perimetral en el encuentro con el faldón
mediante lámina de PVC flexible Novanol gris de 1,2 mm; recibido
de caperuza de chapa galvanizada para 200 mm de diámetro con
mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su
longitud. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

0,50 106,73

D111 UD RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO 130,59
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/
apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

9,00 14,51

D112 UD RECIBIDO CERCO >2m2 VENTANA MORTERO 36,40
Recibido de cerco de ventanas de más de 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/
apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado
del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

2,00 18,20

D113 UD RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3m2 50,72
Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

1,00 50,72

D115 UD RECIBIDO CERCO PUERTA MORTERO M-10 46,24
Recibido de cerco de puertas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ aper-
tura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

4,00 11,56

D117 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 30x30cm ANTIDESLIZANTE 4.377,05
Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de

94,13 46,50
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Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm. con ferrojunta antraci-
ta de 1 cm (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de
arena de río, rejuntado con material cementoso color CG2 para jun-
ta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

D118 m RODAPIÉ GRES RÚSTICO PIEZAS 8x33cm 1.301,44
Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x33 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpie-
za, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

112,29 11,59

D119 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm REC.MORTERO 2.572,37
Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411), colo-
cado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

84,34 30,50

D096 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO 3.412,17
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa, espesor aproxi-
mado de 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por ce-
mento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre sopor-
tes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujarda-
da, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

133,34 25,59

D130 m2 VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2 H. 3.756,61
Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje verti-
cal, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.

12,90 291,21

D131 m2 VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2. 186,67
Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos
en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superfi-
cie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

1,44 129,63

D132 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm 28,57
Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

1,44 19,84

D133 m2 VIDRIO CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm. 415,90
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux
incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio
y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

12,90 32,24

D140 UD PUERTA TEMPLADA INCOL. 2090x796x2 697,78
Puerta doble de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm ti-
po Templex, de 2090x796x2, incluso herrajes, freno y cerradura de
acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.

1,00 697,78

D141 UD PUERTA DE ENTRADA ESTÁNDAR PROV. ROBLE 825x2110mm. 546,06
Puerta de entrada estándar normalizada, con tablero en moldura
provenzal, de roble barnizada, de dimensiones 825x2110 mm y de
e=45 mm, montada en taller sobre cerco  chapado en  roble, con to-
dos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas rechapado de  ro-
ble en ambas caras, embocadura exterior ,colocada en obra sobre
precerco de pino de dimensiones 110x45 mm, cerradura de seguri-
dad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran
angular, terminada con p.p. de medios auxiliares.

1,00 546,06

D142 UD PUERTA DE PASO BLOCK LISA ROBLE  825x2030 1.129,68
Puerta de paso lisa maciza, ciega, normalizada, de dimensiones
825x2030 mm, de roble barnizada totalmente montada en block con
galce o cerco recto extensible de DM de 70x30 mm  y tapajuntas li-
sos de  70x10 mm  en el mismo tono con herraje inoxidable nacio-
nal y cerradura unificada quedando el conjunto ensamblado, emba-
lado, paletizado y listo para su instalación en el premarco correspon-

4,00 282,42

Página 48 de 117



E.D.A.R de RAMONETE 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Pág. 1 de 11 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

diente.
D143 m2 PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES 526,06

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con
un ancho de 25 mm con acabado en pintura mate de distintos colo-
res con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada
de las mismas, instalado.

12,90 40,78

D144 UD PRECERCO PINO 90x35 mm P/1 HOJA 100,70
Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla, para puertas normali-
zadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

5,00 20,14

D147 m2 REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15 3.259,83
Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llan-
ta de 30x10 mm, con perforaciones para recibido de barrotes, barro-
tes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm y horizontales de
18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elabora-
da en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

12,90 252,70

D150 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm 317,93
Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de
25 cm de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud.

13,50 23,55

D154 m2 PINTURA PLASTICA ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR 1.143,37
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y plastecido.

134,99 8,47

TOTAL 1.16.02................................................................................... 46.950,66

MOBILIARIO1.16.03

D317 UD ESPEJO 82x100 cm C/APLIQUES LUZ 117,28
Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm, dota-
do de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin in-
cluir las conexiones eléctricas.

1,00 117,28

D318 UD PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. 30,51
Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta fron-
tal de 11x23x11 cm  Instalado con tacos a la pared.

1,00 30,51

D320 UD PERCHA SIMPLE ACERO INOX. 21,18
Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la
pared.

1,00 21,18

D322 UD MAMPARA DUCHA 1H-80x185 690,25
Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y
metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y
sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesa-
rios.

1,00 690,25

D323 UD DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS 20,01
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsa-
dor de 1 l, depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o ne-
gro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

1,00 20,01

D324 UD DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL EPOXI BLANCO 35,49
Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m, con carcasa metálica acabado en epoxi blanco, coloca-
do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

1,00 35,49

D325 UD DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z EPOXI BLANCO 91,12
Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada
en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

2,00 45,56

D510 UD BANCO SIMPLE 200x40x45 cm 153,70
Banco simple con función de asiento de madera de teca con sopor-
tes de acero galvanizado o inoxidable, de 200x40x45 cm.

1,00 153,70

D519 UD TAQUILLA 1,80 m ALTO 2 PUERTAS 307,40
Taquilla de melamina, color blanco; dos compartimentos y puertas
macizas la altura total es de 1800 mm., la anchura de compartimen-
to 300 mm.

1,00 307,40

D321 UD PERCHERO 8 COLGADORES 171 cm ALTURA 73,14
Perchero con colgadores de 8 bolas con sistema que evita el desli-
zamiento de la ropa con base de 410 mm de diámetro con contrape-
so para garantizar su estabilidad, altura 1.710 mm y peso 9 kg.

1,00 73,14
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D511 UD PAPELERA DE REJILLA D-295mm 21,10
Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de
goma en boca y suelo para evitar que se oxide, tiene 295 mm. de
diámetro.

2,00 10,55

D517 UD BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 34x460x150mm 50,77
Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero
esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alco-
hol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algodón
de 25 gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm , 1
pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diver-
sas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m x 1,5cm, 2 guantes de
látex, 2 vendas de malla de 5m x 10cm, 1 venda de malla de 5m x
10cm, 1 manual de primeros auxilios.

1,00 50,77

D512 UD MUEBLE TRES CUERPOS 1500x860x440 616,21
Mueble acabado en chapa de cerezo en tono oscuro con tres cuer-
pos, compuestos de cuatro cajones, dos archivadores y una puerta
con cerradura, 1500x860x440

1,00 616,21

D509 UD MESA ORDENADOR CON BUC CAJÓN Y ARCHIVO 750,16
Mesa de ordenador con acabado en chapa de peral con buc de ca-
jón y archivo, 180x120.

2,00 375,08

D516 UD MUEBLE AUXILIAR 1600x800x720 133,96
Mueble auxiliar, con acabado en chapa de haya, 1600x800x720

1,00 133,96

D513 UD ESTANTERIA REGULA.ALTUR.4ENTREP. 910x430x1800 385,80
Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en ta-
blero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro bar-
nizado, de 910x430x1800 mm.

1,00 385,80

D412 UD ARMARIO ESTANTANTES 4 ENTREPAÑOS 500x440x2000 351,51
Armario con estantes 4 entrepaños  fabricado en tablero aglomera-
do revestido en chapa con acabado haya, medidas: 500x 440x2000
mm.

1,00 351,51

D515 UD SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS 739,88
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y gi-
ratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados
en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla
es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el
asiento tiene un ancho de 690 mm.

2,00 369,94

D514 UD BUTACA SALA DE JUNTAS TELA 716,56
Butaca basculante para sala de juntas c/ruedas, brazos tapizados
en piel y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en dis-
tintos colores, la altura de la silla es de 830 mm, el ancho del respal-
do es de 580 mm y el ancho del asiento 520 mm

4,00 179,14

TOTAL 1.16.03................................................................................... 5.306,03

FONTANERÍA1.16.04

D254 m BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm 174,20
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm de diáme-
tro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

20,00 8,71

D256 m CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm 911,72
Canalón de PVC, de 12,5 cm de diámetro, fijado mediante gafas de
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

39,40 23,14

D301 UD INSTALACIÓN AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 398,34
Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y
ducha, realizada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874,
para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros nece-
sarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, inclu-
so con p.p. de bajante de PVC de 125 mm y manguetón para enla-
ce al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

1,00 398,34

D302 UD INSTALACIÓN AGUA F.C. LABORATORIO COMPLETA 366,00
Instalación de fontanería para el laboratorio, dotándola con tomas
para fregadero, realizada con tuberías de polipropileno,
UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tu-
berías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües,

1,00 366,00
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con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifo-
nes individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y
previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entra-
da y salida de 20 mm., terminada.  Las tomas de agua y los desa-
gües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

D312 UD PLATO DUCHA CERÁMICO ATLAS BLANCO 127,07
Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas
Gala. Colocado sobre cama de arena, incluso sellado perimetral,
con válvula de desagüe, instalado y funcionando.

1,00 127,07

D313 UD LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO 152,91
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cro-
mado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm y
de 1/2", instalado y funcionando.

1,00 152,91

D314 UD INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA 165,52
Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de
32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcio-
nando.

1,00 165,52

D315 UD TERMO ELÉCTRICO 150 l 525,43
Termo eléctrico de 150 l, i/lámpara de control, termómetro, termosta-
to exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado
con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1,00 525,43

D278 UD VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm 15,05
Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm)
de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00 15,05

D296 UD ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETILENO 79,46
Acometida a la red general de agua DN32 mm, hasta una longitud
máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deri-
vación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de
esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1,00 79,46

TOTAL 1.16.04................................................................................... 2.915,70

TOTAL 1.16........................................................................................ 78.865,46
URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA1.17

CERRAMIENTO1.17.01

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 156,47
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

49,05 3,19

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 486,86
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

6,90 70,56

D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL 2.490,57
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

26,62 93,56

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 1.366,63
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios

15,77 86,66
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manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.
D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 924,68

Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

880,65 1,05

D090 m2 FÁBRICA DE BLOQUE HORM.LISO BLANCO 40x20x20 2C/V 4.768,77
Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y blanco,
de 40x20x20 cm colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero
de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, relle-
nos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y arma-
duras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, ro-
turas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2.

74,91 63,66

D109 m ALBARDILLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO BLANCO a=20cm 3.919,91
Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm
de ancho y 50 cm de largo con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

166,38 23,56

D137 UD PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA S/CARRIL TUBO 5x2 2.715,56
Puerta corredera de apertura automática sobre carril de una hoja de
5x2 m formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5
mm y barrotes de 30x30x1,5 mm galvanizado en caliente por inmer-
sión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para
empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de
rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elabora-
da en taller, ajuste y montaje en obra.

1,00 2.715,56

D138 UD PUERTA ABATIBLE BARROTES 30x30 1 H. 1x1,5 m 320,01
Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m para cerramiento exterior,
formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm,
barrotes de 30x30x1,5 mm y columnas de fijación de 100x100x2
mm galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de col-
gar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra.

1,00 320,01

D139 UD PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD 197,79
Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m para cerramiento exterior, con bas-
tidor de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm y malla S/T
galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

1,00 197,79

D146 m VERJA MODULAR PLEGADA h=1,50 m 1.180,20
Verja de protección formada por parte proporcional de panel de 2,5
m de longitud y 1,50 m de altura, electrosoldado con pliegues longi-
tudinales en forma de “V” para mejorar su rigidez. Malla de 200x50
mm formada por varilla galvanizada y plastificada de 5 mm, sujeta a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de
60x10 mm, empotrados. Alambre de acero galvanizado según nor-
mativa UNE EN 10204-3.1 y UNE EN 10244-2 (con un recubrimien-
to mínimo de zinc de 80 gr/m2) de Ø 5 mm. Recubrimiento de po-
liéster termoendurecido con tratamiento anticorrosión de un mínimo
de 120 micras.

20,00 59,01

D148 m MALLA S/T GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m 2.482,86
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión gal-
vanizada en caliente, de trama 40/14 y postes de tubo de acero gal-
vanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes.

173,87 14,28

D149 m MALLA S/T GALVANIZADA 40/16 h=1,50 m 1.782,25
Cercado de 1,50 m de altura realizado con malla simple torsión gal-
vanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero gal-
vanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes.

142,58 12,50

TOTAL 1.17.01................................................................................... 22.792,56
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PARCELA1.17.02

D015 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm 9.800,95
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm
de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada al 100% del PM, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento.

1906,80 5,14

D017 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 400 kg 9.888,64
Escollera de 400 kg colocada en protección de taludes, manto de
espesor 0,55 m, incluido suministro y preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

247,96 39,88

D024 m2 PAVIMENTO DE GRAVA BLANCA EXTENDIDA 10 cm 12.321,59
Pavimento formado por grava de machaqueo de color blanco exten-
dida sobre malla geotextil antihierbas, con un espesor medio de 10
cm.

1585,79 7,77

D026 m2 PAVIMENTO ADOQUINADO HORMIGÓN RECTO COLOR 20x10x8 5.577,21
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores
suaves tostados, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado so-
bre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejan-
do entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barri-
do y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido
en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor.

198,76 28,06

D027.1 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=6 cm D.A.<30 14.281,93
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 Gen
capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos porfídicos con des-
gaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún.

1906,80 7,49

D027.2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<30 11.879,36
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D
en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos porfídicos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y betún.

1906,80 6,23

D065 m BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm 11.325,92
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15
cm de bases superior e inferior y 25 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

701,73 16,14

D066 m BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR 2.513,20
Bordillo monocapa tipo jardín de hormigón coloreado colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.

117,22 21,44

D093 m2 MURO MAMPOSTERÍA CAREADA e=0,3 m. 294,10
Muro de mampostería careada de espesor 0,30 m, de altura varia-
ble, máximo 2 m incluyendo mampuestos, mortero de agarre, rehun-
dido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con preparación
de la superficie de asiento, completamente terminado.

4,40 66,84

D073 m2 GEOTEXTIL NEGRO 100 g/m2 5.248,96
Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color negro, y
densidad 100 g/m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fija-
ción mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superfi-
cie cubierta con tierra.

1585,79 3,31

D074 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 200 g/m2 EXPLANACIÓN 3.194,36
Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje
de 200 g/m2, colocado en taludes.

688,44 4,64

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 2.104,10
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

29,82 70,56

D050 m2 ESTRUCTURA PARA COBERTURA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 2.751,50
Suministro y montaje de estructura para cobertura de plazas de
aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de: CIMENTACIÓN:
formada por zapatas y correas de hormigón armado sobre capa de
hormigón de limpieza, realizadas con hormigón HA-25/P/20/IIa fabri-
cado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 SD; PÓRTICOS: formados por pilares, vigas y correas de acero
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, median-
te uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en ta-

50,00 55,03
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ller; CUBIERTA: formada con chapa de acero galvanizado de 0,6
mm de espesor, fijada a correa estructural. Incluso p/p de excava-
ción, placas de anclaje a cimentación, solapes, accesorios de fija-
ción, remates laterales, juntas de estanqueidad, encuentros y pie-
zas especiales de remate. Trabajado y montado en taller y colocado
en obra. Incluye: Excavación de tierras. Formación de la capa de
hormigón de limpieza. Colocación de la armadura de la cimenta-
ción. Vertido y compactación del hormigón. Colocación y nivelación
de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marca-
do de ejes de pilares. Ejecución de la estructura metálica de los pór-
ticos. Aplomado. Fijación de la chapa de cubierta a los pórticos. Eje-
cución de encuentros especiales y remates.

D155 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 129,42
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.

6,00 21,57

D156 m MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 67,00
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 g/m2, excepto premarcaje.

100,00 0,67

D518 m ENCIMERA ORNAMENTAL ACERO INOX. 60 cm 3.177,56
Encimera ornamental de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espe-
sor, de 60 cm. de anchura, colocada.

19,00 167,24

TOTAL 1.17.02................................................................................... 94.555,80

VIAL DE ACCESO1.17.03

D001 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, PROFUNDIDAD > 20 cm 2.894,40
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos, de peque-
ñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal considerando, como mí-
nimo, 20 cm. Incluso retirada de los materiales excavados, carga a
camión y transporte a vertedero autorizado a una distancia de 20
km.

2160,00 1,34

D014 m2 COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA S/APORTE 2.376,00
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos,
sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, con p.p. de me-
dios auxiliares.

2160,00 1,10

D010 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTE 13.391,56
Formación de terraplén con material seleccionado procedente de
préstamos, según los requisitos del art. 330.3.3.1 del PG-3, median-
te extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm y poste-
rior numectación y compactación con equipo mecánico (densidad
seca > 98% de la máxima obtenida en el Próctor Modificado, realiza-
do según UNE 103501). Incluso carga, transporte y descarga del
material. Refino y reperfilado de taludes de terraplén.

1870,33 7,16

D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 581,49
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.

219,43 2,65

D015 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=25 cm 17.064,34
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm
de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada al 100% del PM, incluso preparación de la superfi-
cie de asiento.

3319,91 5,14

D017 m3 ESCOLLERA PROTECCIÓN 400 kg 5.395,37
Escollera de 400 kg colocada en protección de taludes, manto de
espesor 0,55 m, incluido suministro y preparación de la superficie
de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.

135,29 39,88

D067 m CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V2 2.515,60
Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,50 m, con taludes
3/2, con transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.

760,00 3,31

D068 m CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2 1.228,80
Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m con taludes 3/2, revestida de
hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y prepa-
ración de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, ter-

40,00 30,72
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minada.
D163 UD SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm 205,56

Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso pos-
te galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

2,00 102,78

D162 UD SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm 445,52
Señal triangular de lado 70 cm, normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

4,00 111,38

D164 UD CARTEL REFLEXIVO 95x25 cm. E.G. 369,30
Cartel de señal informativa y de orientación de 95x25 cm, reflexivo
nivel I (E.G.),  troquelado, incluso postes galvanizados de sustenta-
ción y cimentación, colocado.

2,00 184,65

D027.1 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G e=6 cm D.A.<30 21.998,65
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 Gen
capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos porfídicos con des-
gaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún.

2937,07 7,49

D027.2 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<30 18.297,95
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D
en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con áridos porfídicos con
desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y betún.

2937,07 6,23

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 36,69
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

0,52 70,56

D034 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. MANUAL EN LOSAS 99,16
Hormigón HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR), elaborado en central, en lo-
sas, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

1,04 95,35

D037 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/IV+Qb (Cem SR) V. GRÚA EN MUROS 138,45
Hormigón HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para
ambiente IV+Qb (Cem SR), elaborado en central en muros, incluso
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

1,25 110,76

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 789,47
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

9,11 86,66

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 325,21
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

309,72 1,05

D054 m2 ENCOFRADO RECTO METÁLICO DE MUROS 2 CARAS HASTA 3,00m 165,01
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m
de altura, con paneles metálicos modulares de 3,00 m de altura con-
siderando 20 posturas. Según NTE.

6,31 26,15

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 32,97
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

2,78 11,86

D155 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 172,56
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.

8,00 21,57

D157 m MARCA VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm 455,00
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 g/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 g/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

650,00 0,70

D252 m TUBERÍA HA CLASE 135kN/m2 E-C 600 mm 912,10
Colector de saneamiento de hormigón armado centrifugado de sec-
ción circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm, con
unión por enchufe-campana. Colocado sobre base de hormigón pa-
ra drenaje transversal. Con p.p. de medios auxiliares.

9,60 95,01

TOTAL 1.17.03................................................................................... 89.891,16
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JARDINERÍA1.17.04

D433 UD STIPA TENACISSIMA (ESPARTO) 5-10 cm 299,46
Stipa Tenacissima (Esparto) de 5 a 10 cm de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso aper-
tura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Densidad de plantación de 100 plantas cada 100 m2.

322,00 0,93

D431 UD OLEA EUROPAEA 5 BRAZOS EJEMPLAR 1.204,40
Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto (25 años) con 5 brazos bien
formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1
m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

4,00 301,10

D432 UD PHOENIX DACTYLIFERA 4-5 m. TR.CE 649,29
Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de 4 a 5 m de altura de tron-
co, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adi-
ción de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y
primer riego.

3,00 216,43

D434 UD ROSA SSP.PIE BAJO INJERTO CONT. 155,00
Rosal bajo de injerto suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura a mano del mismo, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

10,00 15,50

D438 UD ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm. 1.429,68
Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso
apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y pri-
mer riego.

322,00 4,44

D435 UD THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONT. 2.009,28
Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

322,00 6,24

D436 m SETO C. SEMPERVIRENS 0,8-1 m. 9.301,89
Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 0,8 a 1 m de
altura, con una densidad de 3 plantas/m, suministradas en contene-
dor y plantación en zanja 0,4x0,4 m, incluso apertura de la misma
con los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer rie-
go.

331,50 28,06

D437 UD TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110 1.527,54
Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Opti-
mal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 110
cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio má-
ximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.

6,00 254,59

TOTAL 1.17.04................................................................................... 16.576,54

TOTAL 1.17........................................................................................ 223.816,06
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VARIOS1.18

DESODORIZACIÓN1.18.01

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 3,36
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

0,90 3,73

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 63,50
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

0,90 70,56

D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL 294,71
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

3,15 93,56

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 295,88
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

281,79 1,05

D051 m2 ENCOFRADO RECTO MADERA DE LOSAS DE CIMENTACIÓN 67,25
Encofrado y desencofrado recto con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

5,67 11,86

TOTAL 1.18.01................................................................................... 724,70

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN1.18.02

D008 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA 37,40
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

1,59 23,52

D002 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 33,68
Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, sin carga ni
transporte al vertedero.

12,71 2,65

TOTAL 1.18.02................................................................................... 71,08

Página 57 de 117



E.D.A.R de RAMONETE 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Pág. 1 de 11 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOLVA DE FANGOS1.18.03

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 27,38
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

7,34 3,73

D028 m3 HORMIGÓN HL-150/P/20 109,37
Hormigón en masa para limpieza HL-150 Kg/m3, con cemento CEM
II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm,
elaborado en central, para vibrar y consistencia plástica, puesto en
obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.

1,55 70,56

D031 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V. MANUAL 541,71
Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relle-
no de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pila-
res y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

5,79 93,56

D043 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 514,11
Acero corrugado B 500 SD, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

489,63 1,05

D049 UD PLACA ANCLAJE S275 50x50x2cm 203,80
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
40x40x2 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de
diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

4,00 50,95

TOTAL 1.18.03................................................................................... 1.396,37

TOTAL 1.18........................................................................................ 2.192,15
TOTAL CAP01 ............................................................................................................................................ 1.380.698,78
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CAP02 EQUIPOS MECÁNICOS

ARQUETAS02.01

D170 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 200 348,83
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.

1,00 348,83

D172 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 300 1.130,54
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Montada, incluso tornillería zinca-
da y juntas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería, juntas,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 565,27

D215 UD COLECTOR DN-200 DE MEDIDA DE CAUDAL PRETRATADO. L=2.1M 1.657,74
Colector DN 200 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a:
Medida de caudal pretratado. Compuesto por: 2,10 m de tubería DN
200, 3,5 m de tubería DN 300, 2 reducciones DN 300/DN 200, 2 bri-
das locas DN 200 y 3 bridas locas DN 300 de material pp. Bridas
PN-10. Totalmente montado, incluso tornillería y juntas. Se incluye
la tornillería cincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

1,00 1.657,74

D216 UD COLECTOR DN-200 DE MEDIDA DE CAUDAL TRATADO. L=1.5M 697,68
Colector DN 200 de material acero inox. AISI 316 L, divido en dos
piezas segun plano para dar servicio a medida de caudal tratado a
instalar en el colector. Compuesto por: 1,50 m de tubería DN 200
PN-10, 4 bridas locas DN 200 PN-10 de material pp. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

1,00 697,68

D267 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 300 2.316,28
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según
E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 1.158,14

D439 UD COMPUERTA MURAL MOTORIZADA 3.133,77
Compuerta mural motorizada de la arqueta de derivación de las si-
guientes características: Marca: ORBINOX o similar; Ancho com-
puerta : 0,30 m; Altura compuerta : 0,3 m; Carga de agua: 2,0
m.c.a; Accionamiento: Motorizada; Potencia motor: 0,75 kW ; Con
volante de emergencia; Limitador de par; Con finales de carrera; 
Compuerta de husillo ascendente; Compuerta con columna recta;
Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI 303, tablero:
acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM; Montaje en pared; Dise-
ño del fondo: Montaje en pared. Características según ETP 07. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.

1,00 3.133,77

D443 UD COMPUERTA MURAL ENTRADA A LA EDAR 2.477,60
Compuerta mural entrada a la EDAR de las siguientes característi-
cas: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 0,60 m; Altu-
ra de la compuerta: 0,6 m; Carga de agua: 3 m.c.a; Accionamiento:
Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo: montaje
en pared; Compuertas de husillo  ascendente; Materiales: acero ino-
xidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxidable AI-
SI-316 L. Características según ETP 01. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

1,00 2.477,60
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cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 140,30
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

40,20 3,49

TOTAL 02.01...................................................................................... 11.902,74
PRETRATAMIENTO02.02

POZO DE MUY GRUESOS Y ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA2.02.01

POZO DE GRUESOS Y DESBASTE DE MUY GRUESOS2.02.01.01

D448 UD REJA DE MUY GRUESOS DE LIMPIEZA MANUAL 1.809,78
Reja de muy gruesos, de limpieza manual, para hueco de 1,00 x
1,00 m en muro de 0,30 m de espesor. Posición vertical. Separa-
ción entre barrotes: 30 mm. Sección de barrotes: 10 x 50 mm. Basti-
dor de perfil cuadrado # 60.60.2, carriles guía y base de apoyo UPE
80. Material: Acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de asiento y
sistema de elevación: guías + cable de AISI 316 L. Según E.T.P 19.
Se incluye la tornillería, juntas, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada
y funcionando.

1,00 1.809,78

D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM 12,72
Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.

8,00 1,59

D451 UD POLIPASTO ELÉCTRICO CUCHARA BIVALVA 4.410,62
Polipasto eléctrico para la cuchara bivalva de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Jaguar o similar; Modelo EC4; Capacidad: 1.000
Kg. Con 14 metros de cadena de elevación de acero inoxi. AISI
316L; Velocidad del carro: a 50 Hz 20 m/min, a 60 Hz 24m/min; Po-
tencia motor del carro 0,2 kW; Peso 76 Kg. Características según
ETP 44. Se incluyen elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1,00 4.410,62

D457 UD CUCHARA BIVALVA 7.584,21
Cuchara bivalva electro-hidráulica de las siguientes características;
Marca: Vicinay o similar; Capacidad: 100 litros ; Material labios de
las valvas: Hardox 500; Potencia 1,5 kW.  Con tomacorrientes del
monocarril (11m de carritos portacables y manguera plana). Carac-
terísticas según ETP 18. Se incluye la tornillería, juntas, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.

1,00 7.584,21

D458 UD CONTENEDOR METÁLICO PARA GRUESOS 706,32
Contenedor metálico para gruesos de las siguientes características;
Marca: Tegui o similar; Capacidad 5,2 m3; Construido en chapa con
vigas laterales en UPN y refuerzos frontales en chapa plegada. Ca-
racterísticas según  ETP 23. Acabados según ETG 01. Se incluye la
tornillería, juntas, elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-
liares. Completamente instalado y funcionando.

1,00 706,32

TOTAL 2.02.01.01.............................................................................. 14.523,65
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ELEVACIÓN DE AGUA BRUTA2.02.01.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 469,06
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

134,40 3,49

D169 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 150 757,14
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 150, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Según ETG. 06. Se incluye la tor-

nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-

sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de

medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada

y funcionando.

3,00 252,38

D207 UD COLECTOR DN-150 DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA CENTRÍFUGA L=11M 3.200,55
Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 150.

Da servicio a: impulsión de la bomba centrífuga sumergible de agua

bruta. Compuesto por: 11 m de tubería según ETG. 10, 3 Bridas lo-

cas DN 150 y 2 Codos 90°. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EDPM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

3,00 1.066,85

D263 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 953,40
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-

CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamien-

to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando.

3,00 317,80

D277 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 150 1.267,56
Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-
do. Según E.T.G. 03.

3,00 422,52

D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM 38,16
Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.

24,00 1,59

D452 UD POLIPASTO BOMBA AGUA BRUTA 1.346,26
Polipasto manual; servicio de bomba agua bruta de las siguientes

características; Marca: Jaugar o similar; Capacidad: 500 Kg ; Reco-

rrido de elvación : 14 m; Recorrido de cadena de mando: 6m;  Mate-

rial de la cadena Inox. Aisi 316; Con carro manual de traslación; Ti-

po A serie 500;  Recorrido cadena de traslación: 6 m. Característi-

cas según ETP 45. Se incluyen los elementos de montaje y demás

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.

1,00 1.346,26
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de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-

bado y funcionando.

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 236,46
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

3,00 78,82

D461 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE AGUA BRUTA 19.247,22
Bomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Mar-

ca: Grundfos o similar; Modelo: SL1.100.150.55.4.51D.B; Fluido a

bombear: agua bruta; Caudal unitario: 104 m3/h; Altura manométri-

ca: 10,25 m.c.a; Potencia motor: 5,9 kW; Materiales: Cuerpo hidráu-

lico EN-GJL-200, impulsor EN-GJL-250, EN-GJL-200, motor

EN-GJL-200. Características según ETP 08. Conexion mediante bri-

das PN-10. Montada sobre zócalo anclado y conexionados hidráuli-

co y eléctrico. Se incluye la tornillería, juntas, elementos de montaje

y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-

cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-

nada, probada y funcionando.

3,00 6.415,74

D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS 991,35
Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

45,00 22,03

TOTAL 2.02.01.02.............................................................................. 28.507,16

TOTAL 2.02.01................................................................................... 43.030,81

DESBASTE DE SÓLIDOS GRUESOS2.02.02

D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm 4,71
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5

1,55 3,04

D440 UD COMPUERTA CANAL ENTRADA A CANALES DE DESBASTE 5.773,52
Compuerta canal entrada a canales de desbaste de las siguientes

características: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta:

0,40 m; Altura de la compuerta: 0,6 m; Carga de agua: 0,6 m.c.a;

Accionamiento: Manual de  volante; Montaje: embebida en hormi-

gón; Diseño del fondo: embebida en hormigón; Compuertas de husi-

llo no ascendente; Materiales: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo:

AISI303, tablero: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM; Caracte-

rísticas según ETP 05. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

4,00 1.443,38
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D455 UD POLIPASTO SERVICIO A REJA Y SOPLANTES 958,14
Polipasto manual servicio de reja de las siguientes características:
Marca: Jaguar o similar; Capacidad: 1000 Kg; Longitud de cadena
de elevación 3 m, de acero inox. AISI 316 L; Cadena de mando: 4
m; Con carro manual de traslación; Tipo A serie 1000; Recorrido de
cadena de traslación :4 m.Características según ETP 47. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

1,00 958,14

D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS 1.117,98
Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:
1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

2,00 558,99

D447 UD REJA DE GRUESOS DE LIMPIEZA MANUAL 1.341,85
Reja de gruesos de limpieza manual, para canal de 0,40 x 0,70. Po-

sición inclinada 75º. Separación entre barrotes: 15 mm. Sección de

barrotes: 10 x 50 mm. Bastidor de perfil cuadrado # 60.60.2. Mate-

rial:acero inox. AISI 316 L, incluso bastidor de fijación a canal. Se in-

cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y

demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-

cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-

nada, probada y funcionando.

1,00 1.341,85

D475 UD TOLVA DE DESCARGA TORNILLO TRANSPORTADOR 212,91
Tolva de descarga de los residuos del tornillo transportador compac-
tador hasta el contenedor; Material: acero inoxidable AISI-316 L
0,3X0,2 m y faldón de polietileno 0,42x0,22 m : Entrada: brida rec-
tangular acoplada  a la brida  de salida rectangular del tornillo trans-
portador. Goma para absorber vibraciones. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.

1,00 212,91

D449 UD REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE 14.739,60
Reja automática para desbaste y separación de sólidos gruesos de

las siguientes características: Marca: Filtramasa o similar; Dimensio-

nes del canal: Ancho: 0,4 m; Altura canal: 0,7 m;Separación entre

barrotes: 15 mm; Sección de barrotes: 8x40 mm; Accionamiento:

motorreductor; Potencia: 0,55 CV; Materiales: Reja y peine: acero

inox. AISI-316 L; Estructura: acero inoxidable AISI-316L. Caracterís-

ticas según ETP 19. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,

elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-

rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-

mente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 14.739,60

D478 UD TORNILLO TRANSPORTADOR COMPACTADOR SOLIDOS GRUESOS 3.277,93
Tornillo transportador compactador de sólidos gruesos procedentes

de rejas de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o si-

milar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longi-

tud: 1450 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316

L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietile-

no PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Acero inoxidable AISI-304

L, tornillería Acero inoxidable A-4; Servicio: retirada de sólidos de re-

1,00 3.277,93
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jas; Motorreductor de accionamiento de 0,55 kW. Características se-

gún ETP 21. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-

tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-

cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-

talado, conexionado, probado y funcionando.

TOTAL 2.02.02................................................................................... 27.426,64

DESBASTE DE SÓLIDOS FINOS2.02.03

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 270,82
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

77,60 3,49

D171 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 250 965,88
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 250, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy líquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 482,94

D172 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 300 1.130,54
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Montada, incluso tornillería zinca-
da y juntas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería, juntas,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 565,27

D193 UD COLECTOR DN-100 DE ALIVIADERO DEL ROTOTAMIZ. L=1.16M 197,28
Colector DN 100 PN-10 de material acero inoxidable AISI 316 L. Da
servicio a: aliviadero del tamiz hasta conectarse al colector de bifur-
cación de entrada al desarenador. Formado por: Tubería de longi-
tud 1,16 m, 1 brida loca DN 100 de material pp, según E.T.G 10. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 197,28

D217 UD COLECTOR DN-250 DE BY-PASS TAMIZADO. L=2M 554,40
Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxidable AISI-316 L. Da
servicio a: by-pass tamizado. Formado por: 2 m de tubería , según
E.T.G 10, 5  bridas locas DN 250 de material pp.,1 Codo 90° .Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 554,40

D218 UD COLECTOR DN-250 DE ENTRADA AL ROTOTAMIZ. L=0.6M 361,01
Colector  DN 250, PN-10 de material acero inoxidable AISI-316 L.
Da servicio a: Entrada al tamiz rotativo. Formado por: 0,60 m de tu-
bería, según E.T.G 10, 1 brida loca DN 250 de material pp., 1 brida
loca DN 200 material pp, 1 reducción DN 250 / DN 200. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

1,00 361,01

D220 UD COLECTOR DN-250 DE SALIDA DEL ROTOTAMIZ. L=0.72M 419,60
Colector DN 250 PN-10 de material acero inoxidable AISI 316 L.
Servicio: Salida desde el  tamiz hasta conectarse al colector de bifur-
cación de entrada al desarenador. Formado por:0,72 m de tubería
según E.T.G 10, 2  bridas locas DN 250 PN 10. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 419,60

D221 UD COLECTOR DN-300 DE BIFURCACIÓN TIPO PANTALÓN ENTRADA A
DESARENADOR. L=1.35+3.1M

1.707,171,00 1.707,17
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Colector de bifurcación tipo pantalón entrada a desarenador de las
siguientes características:  Colector DN 300 PN-10 de material ace-
ro inox. AISI 316 L, según E.T.G 10.  Formado por: Tramo 1: tube-
ría de longitud 1,35 m con 2 tomas DN 250 y 1 toma DN 100  y T de
DN 300, con 2 bridas locas DN 250 y una de DN 100, de material
pp. Tramo 2:  3,1 m DN 300 con una T y codo 90º, con 2 bridas lo-
cas DN 300 de material pp.Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm 11,40
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5

3,75 3,04

D266 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 250 1.791,72
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 250, PN-10. Se-
gún E.T.G. 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 895,86

D267 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 300 2.316,28
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según
E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 1.158,14

D453 UD POLIPASTO ROTOTAMIZ 901,96
Polipasto manual que da servicio a tamiz y soplantes de las siguien-
tes características;  Marca: Jaguar o similar; Serie 650; Capacidad:
500 Kg; Con 7 m de cadena de elevación de acero inox. AISI 316 L;
Cadena de mando: 4m; Con carro manual de traslación; Tipo A se-
rie 500; Cadena de traslación : 4m. Características según ETP 46.
Totalmente montado y probado. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 901,96

D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS 1.117,98
Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:
1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

2,00 558,99

D475 UD TOLVA DE DESCARGA TORNILLO TRANSPORTADOR 212,91
Tolva de descarga de los residuos del tornillo transportador compac-
tador hasta el contenedor; Material: acero inoxidable AISI-316 L
0,3X0,2 m y faldón de polietileno 0,42x0,22 m : Entrada: brida rec-
tangular acoplada  a la brida  de salida rectangular del tornillo trans-
portador. Goma para absorber vibraciones. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.

1,00 212,91

D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES 83,54
Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

2,00 41,77
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D481 UD ROTOTAMIZ 12.129,60
Tamiz rotativo para desbaste y separación de sólidos gruesos de
las siguientes características: Marca: Filtramasa o similar; Modelo:
GF-63090L; Caudal: 208 m3/h, Luz de malla: 3 mm; Accionamiento:
motorreductor; Potencia: 0,55 kW; Materiales: cuerpo: acero inox.
AISI-316 L, elemento filtrante: acero inoxidable AISI-316L, cierres:
DELRIN-neopreno, rasqueta limpiadora: Cobre. Características se-
gún ETP 20. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 12.129,60

D479 UD TORNILLO TRANSPORTADOR COMPACTADOR SOLIDOS FINOS 4.350,87
Tornillo transportador compactador de sólidos finos  procedentes
del tamiz de las siguientes características: Marca: Tecmoncade o si-
milar; Tipo: Horizontal; Modelo: TTC-22; Capacidad: 2 m3/h; Longi-
tud: 2.800 mm; Materiales: Canal exterior Acero inoxidable AISI-316
L, tapas Acero inoxidable AISI-316 L, cuna de rozamiento Polietile-
no PE1000 antidesgaste, tornillo espiral  Acero inoxidable AISI-304
L, tornillería Acero inoxidable A-4; Motorreductor de accionamiento
de 0,55 kW. Características según ETP 22. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

1,00 4.350,87

TOTAL 2.02.03................................................................................... 28.522,96

DESARENADOR-DESENGRASADOR2.02.04

D482 UD PUENTE BARREDOR 11.401,39
Puente barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasa-
dor de las siguientes características; Marca: Tecmoncade o similar;
Modelo: PDD-7500; Tipo: de accionamiento alternativo; Puente: Lon-
gitud: 2,75 m; Ancho útil: 0,8 m; Rasquetas a caja de grasas;2 ca-
rros de deslizamiento con rodamientos, grapas de fijación de carri-
les, finales de carrera, tolva de recogida de grasas regulable en altu-
ra, chapa tranquilizadora longitudinal, cuadro eléctrico montado so-
bre el desarenador, guirnalda de alimentación eléctrica con carros
de arrastre y perfil guía. Materiales: Partes sumergidas: acero inoxi-
dable AISI-316 L; Partes no sumergidas: Acero al carbono galvani-
zado; Accionamiento: motorreductor 0,18 kW, incluso sistema de ali-
mentación eléctrica tipo "cortina". Características según ETP 25. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 11.401,39

TOTAL 2.02.04................................................................................... 11.401,39

DESEMULSIONADO2.02.05

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 209,40
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

60,00 3,49

D173 UD COLECTOR DN-50 DE IMPULSIÓN DE LAS DOS SOPLANTES. L=0.5M 113,86
Colector  DN 50 PN-10 de material acero inox. AISI 316 L. Da servi-
cio a:  impulsión de aire desde las soplantes hasta el colector de de-
semulsionado. Formado por: 0,5 m de tubería según E.T.G 10, 1
juntas de kligerit, 1 brida loca, 1 reducción DN 80/ DN 50.  Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

2,00 56,93

D179 UD COLECTOR DN-65 DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE. L=5M 793,56
Colector  DN 65 PN-10 de material acero inox. AISI 316 L. Recorri-
do desde el colector de desemulsionado. Formado por: 5 m de tube-
ría  según E.T.G 10, 8 manguitos roscados para soldar DN 3/4", di-
fusores de burbuja guesa con disco de 5” de las siguientes caracte-
rísticas; Marca: Grundfos o similar; diámetro externo de difusores:
127 mm; material de la membrana EPDM Premium; material del so-
porte: ABS;  capacidad nominal: 15 Nm3/h. Características de difu-

1,00 793,56
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sores según ETP 28. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.

D191 UD COLECTOR DN-80 DESEMULSIONADO. L=19.5M 699,15
Colector  DN 80 PN-10 de material acero inox. AISI 316 L. Da servi-
cio: desde el colector de impulsión hasta la parrilla de distribución.
Formado por: 19,5 m de tubería según E.T.G 10., con 7 codos de
90º, 2 picajes de 50 mm  en la tubería para insercción de los colec-
tores de impulsión y dos conos de reducción concéntricos DN 80 /
DN 65. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

1,00 699,15

D273 UD VÁLVULA DE MARIPOSA DN 50 187,88
Válvula de mariposa, Marca: ANVI o similar, DN50, PN10, montaje
en bridas. Accionamiento manual. Según E.T.G 04. Se incluye la tor-
nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada
y funcionando.

2,00 93,94

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 78,82
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

1,00 78,82

D484 UD SOPLANTE DE ÉMBOLOS ROTATIVOS 7.493,96
Soplante de émbolos rotativos de las siguientes características: 
Marca: Mapner o similar; Caudal de impulsión: 90 Nm3/h; Presión
de aspiración 1013 mbar; Velocidad de la soplante: 3.276 r.p.m; Po-
tencia del motor: 2,2 kW;  Materiales: Estátor/Fondos/Tapas
(EN-GJL-200), Ejes (C45E), Émbolos (C-45E), Engranajes (18Cr-
Mo4), Bancada (EN-GJL- 250). Características según ETP 29. In-
cluída cabina de insonorización. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 3.746,98

TOTAL 2.02.05................................................................................... 9.576,63
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EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE GRASAS Y FLOTANTES2.02.06

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 140,30
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

40,20 3,49

D166 UD CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 216,48
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-
la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 216,48

D174 UD COLECTOR DN-50 DE VACIADO CONCENTRADOR. L=0.7M 63,02
Colector DN 50 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Vaciado del concentrador hasta la arqueta de drenaje. Formado
por: tubería de longitud 0,7  m según E.T.G. 10, 2  codos de 90º,1
brida loca DN 50 de PVC. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 63,02

D185 UD COLECTOR DN-80 DE ENTRADA CONCENTRADOR DESDE BOMBEO. L=1.4M 162,39
Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Entrada al concentrador desde la impulsión de grasas procedente
de la arqueta de fangos arqueta de fangos. Formado por: tubería de
longitud 1,4 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 2 bridas locas DN
80 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 162,39

D186 UD COLECTOR DN-80 DE ENTRADA CONCENTRADOR DESDE CAJA DE GRASAS.
L=0.85M

143,93

Colector  DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :

Entrada al concentrador desde la caja de grasas. Formado por: tu-

bería de longitud 0,85 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 2 bridas lo-

cas DN 80  de material  pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando. .

1,00 143,93

D188 UD COLECTOR DN-80 DE REBOSE. L=1.6M 113,13
Colector  DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a : 
salida del concentrador a la arqueta de drenajes. Formado por: tube-
ría de longitud 1,6 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 1 brida loca
DN 80 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 113,13

D258 UD VÁLVULA DE BOLA DN 50 114,06
Válvula de bola de las siguientes caracterøsticas: Marca: HARD o si-
milar; DN: 32; PN: 16; Conexiones: roscadas; Accionamiento: ma-
nual; Según ETG 05. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 114,06

D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80 158,31
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

1,00 158,31

D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS 1.117,98
Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:

2,00 558,99
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1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

D485 UD CONCENTRADOR DE GRASAS 6.578,22
Concentrador de grasas desarenador-desengrasador de las siguien-
tes características: Marca: Tecmoncade o similar; Modelo: CG-5; Ti-
po: de rasquetas y cadenas; Caudal 5 m3/h; longitud de barrido:
0,83 m; Número de rasquetas: 2; Motorreductor eléctrico; Potencia
motor: 0,18 kW; Materiales:  Depósito, guias de cadenas, soportes
rasquetas y ejes: Acero inoxidable AISI-316 L, raquetas: poliuretano,
cadenas: acetal. Características según ETP 27. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 6.578,22

TOTAL 2.02.06................................................................................... 8.807,82

EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS2.02.07

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 88,65
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

25,40 3,49

D175 UD COLECTOR DN-50 DE VACIADO DEL CLASIFICADOR DE ARENAS. L=2M 97,39
Colector DN 50 de material AISI 316 L, según E.T.G 10. Da servicio
a: vaciado del clasificador de arenas a la arqueta de drenajes. For-
mado por: Tubería de longitud 2 m, 2 codos de 90º, 1 brida loca DN
50 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 97,39

D178 UD COLECTOR DN-65 DE ASPIRACIÓN. L=1.46M 114,17
Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: as-
piración de la bomba de arenas. Formado por: Tubería de longitud
1,46 m según E.T.G 10 y  tubo de polietileno corrugado de longitud
0,44 m, 1 brida loca DN 65 de material pp. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

1,00 114,17

D180 UD COLECTOR DN-65 DE IMPUSIÓN. L=2.4M 139,67
Colector DN 65 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: im-
pulsión de arenas desde la bomba hasta el canalillo de recogida de
arenas. Formado por: Tubería de longitud 2,4 m según  E.T.G 10, 2
codo de 90º, 1  brida loca DN 50 de material pp.  1 reducción DN
65/ DN 50. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 139,67

D195 UD COLECTOR DN-100 DE ENTRADA AL CLASIFICADOR DE ARENAS. L=2M 233,07
Colector DN 100 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a:
entrada desde el desarenador al clasificador de arenas. Formado
por: Tubería de longitud 2  m según E.T.G 10, 1 codo de 90º, 3  bri-
das locas DN 100  PN 10. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 233,07

D208 UD COLECTOR DN-150 DE REBOSE DEL CLASIFICADOR DE ARENAS. L=1.5M 207,86
Colector DN 150 de material AISI 316 L. Da servicio a: salida desde
el clasificador de arenas hasta la arqueta de drenajes. Formado
por:Tubería de longitud  1,5  m según E.T.G 10, 1 codos de 90º, 1 
brida loca DN 150  de material pp. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 207,86

D258 UD VÁLVULA DE BOLA DN 50 114,06
Válvula de bola de las siguientes caracterøsticas: Marca: HARD o si-
milar; DN: 32; PN: 16; Conexiones: roscadas; Accionamiento: ma-

1,00 114,06
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nual; Según ETG 05. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.

D459 UD CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE RESIDUOS 1.117,98
Contenedor para recogida de residuos de las siguientes característi-
ca: Marca: Disset Odiseo o similar; Modelo: DN1430; Capacidad:
1100 l; Material: polietileno de alta densidad. Características según
ETP 24. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

2,00 558,99

D467 UD BOMBA DE EXTRACCIÓN DE ARENAS 4.132,40
Bomba de extracción de arenas desarenador de las siguientes ca-
racterísticas; Marca: Egger o similar; Modelo: T 41-50 SOF8 LB2; Ti-
po de rodete: Con vortex desplazado Fluido a bombear: Agua con
arenas ; Caudal: 5 m3/h; Altura manométrica: 2 m.c.a. Potencia mo-
tor: 0,55 KW; Materiales: Cuerpo: GG 25, Tapa cuerpo: acero, Rode-
te: HG 25.3, Eje: Ck 45. Según ETP 13. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

1,00 4.132,40

D486 UD CLASIFICADOR LAVADOR DE ARENAS 7.337,28
Clasificador lavador de arenas de las siguientes características: Mar-
ca: Tecmoncade o similar; Modelo: CA-35; Tipo: Tornillo sinfín; Ca-
pacidad: 10 m3/h; longitud total: 4.200 mm; Potencia motor de accio-
namiento: 0,37 kW; Materiales: Partes no sumergidas: acero inoxi-
dable AISI-316 L; Estructura, depósito y hélice: acero inoxidable AI-
SI-316 L, revestimiento de cuna: Polietileno PE1000 antidesgaste. Ca-
racterísticas según ETP 26. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 7.337,28

TOTAL 2.02.07................................................................................... 13.582,53

TOTAL 02.02...................................................................................... 142.348,78
DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN02.03

D210 UD COLECTOR DN-150 DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS. L=3M 349,26
Colector  DN 150  de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Recirculación de fangos procedente de la arqueta de fangos. Forma-
do por: tubería de longitud 3 m según E.T.G. 10, 1 codo de 90º, 1
brida loca de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 349,26

D444 UD COMPUERTA MURAL ENTRADA ENTRADA A R. BIOLÓGICO 1.441,14
Compuerta mural entrada a reactor biologico de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Orbinox o similar; Ancho compuerta: 0,30 m; Al-
tura compuerta: 0,30 m;  Carga de agua: 2,50 m.c.a; Accionamien-
to: Manual de volante; Compuerta de husillo no ascendente; Monta-
je: en pared ; Diseño del accionamiento:  con columna recta; Mate-
riales:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI 303, table-
ro: acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.

1,00 1.441,14

D487 UD AGITADOR DEPOSITO DE HOMOGENEIZACION 5.320,50
Agitador depósito de Homogeneización de las siguientes caracterís-
ticas; Marca: Grundfos o similar; Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A;
velocidad media: 1,17 m/s; Número de palas de hélice: 3; Diámetro
de la hélice: 450 mm; Potencia de entrada al motor: 2,1 kW; Materia-
les: Motor, impulsor, núcleo: AISI 1.4404. Características según
ETP 30. Incluso sistema de izado. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 5.320,50

TOTAL 02.03...................................................................................... 7.110,90
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REACTOR BIOLÓGICO02.04

D445 UD COMPUERTA VERTEDERO 14.007,52
Compuerta vertedero del reactor biológico: Marca: Orbinox o simi-
lar; Ancho de la compuerta: 3,2 m; Altura de la compuerta: 0,3 m; 
Carga de agua: 0,3 m.c.a; Accionamiento: Manual de volante; Com-
puerta de husillo no ascendente; Montaje: en pared; Montaje del ac-
cionamiento: en columna; Servicio: salida reactor biológico; Materia-
les:  Cuerpo: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI 303, tablero:
acero inoxidable AISI-316 L, junta: EPDM. Características según
ETP 06. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.

1,00 14.007,52

D489 m SISTEMA ANTIAEROSOL 683,42
Sistema antiaerosol formado por: Lámina de polietileno de grosor 8
mm y 30 cm de ancho, con dos pletinas de sujección en acero inoxi-
dable, incluso fijacciones a la pasarela del reactor biológico. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

22,60 30,24

D490 UD ACELERADOR DE CORRIENTE 33.506,18
Acelerador de corriente para agitación del reactor biológico de las si-
guientes características: Marca: Grundfos o similar; Modelo:
AFG.24.180.39.5.1B.A; velocidad media: 0,61 m/s; Número de pa-
las de hélice: 2; Diámetro del impulsor:1800 mm; Potencia de entra-
da al motor: 3,2 kW; Materiales: Motor: AISI EN-GJL-250, impul-
sor:EPOXY-CAST IRON, núcleo AISI EN-GJL-400-15. Característi-
cas según ETP 32. Incluso sistema de izado. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

2,00 16.753,09

D491 UD OXIRROTOR 51.085,42
Oxirrotor para aireación del reactor biológico de las siguientes carac-
terísticas: Marca: Bilfinguer o similar; Modelo: Mammoth Rotor
1000; Capacidad de oxigenación: 7,5 Kg O2/h/m; Longitud eje del
rotor: 4,5 m; Potencia motor: 22 kW; Con deflector;Con vertedero de
3 m de longitud. Material: del eje del rotor: Acero St- (1.0038,ASTM
A 283), del vertedero: AISI 316 Ti, de las palas de aireación: Fibra
de vidrio y reforzado con plástico (GRP). Características según ETP
31. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

2,00 25.542,71

TOTAL 02.04...................................................................................... 99.282,54
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DECANTACIÓN SECUNDARIA02.05

DECANTADOR2.05.01

D211 UD COLECTOR DN-150 DE SALIDA DE FLOTANTES. L=2M 345,02
Colector DN 150 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :
Salida de flotantes desde la caja de grasas a través del decantador.
Formado por: tubería de longitud 2 m según E.T.G. 10, 2 bridas lo-
cas de material pp, 1 codo de 45 º. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 345,02

D483 UD PUENTE DECANTADOR SECUNDARIO 17.355,79
Puente decantador secundario para instalar en tanque de hormigón
de planta circular de las siguientes características: Marca: Tecmon-
cade o similar; Tipo: de gravedad radial móvil de acionamiento peri-
férico; Modelo: PCG-13000; Diámetro del tanque: 13 m; Rasquetas
de fondo y de flotantes; Número de brazos de barridos de superfi-
cie: 1 radial; deflector y vertedero de 38 m de longitud dentado; Po-
tencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergidas: acero inoxidable AI-
SI-316 L; Piso del puente: Tramex galvanizado en caliente. Caracte-
rísticas según ETP 34. Incluso caja recogida de grasas y flotantes,
regulable en altura, y escalera de acceso galvanizada. Incluye esca-
lera. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1,00 17.355,79

TOTAL 2.05.01................................................................................... 17.700,81

RETIRADA DE ESPUMAS Y FLOTANTES2.05.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 140,30
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

40,20 3,49

D165 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 65 384,74
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 65, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-

la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-

tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios

para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Se-

gún ETG. 06

2,00 192,37

D176 UD COLECTOR DN-65 COMÚN. L=2M 138,51
Colector común en acero inox. AISI-316 L DN 65. Colector común
que une los colectores procedentes de la impulsión de las flotantes.
Tubería  DN 65  de longitud 2 m según ETG. 10. Puntos de inser-
ción de los colectores de impulsión en forma de "T" de DN 65,  1 co-
do de 90º. 1 Junta embridada DN65 AISI-316L. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 138,51

D181 UD COLECTOR DN-65 INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN. L=2.4M 443,98
Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 65.
Da servicio a: impulsión de grasas. Compuesto por: 2,4 m de tube-
ría según ETG. 10, 3 Bridas locas de material pp. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2,00 221,99

D205 UD COLECTOR DN-150 DE ENTRADA PROCEDENTE DEL DECANTADOR. L=1.5M 309,67
Colector  en acero inox. AISI-316 L DN 150. Da servicio a: entrada

1,00 309,67
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de flotantes procedente del decantador. Compuesto por: 1,5 m de
tubería según ETG. 10, 2 bridas locas DN 150 de material pp. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

D260 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 65 277,78
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-
CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 65 PN 10/16. Accionamiento:
Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zinca-
da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-
sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-
liares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-
do.

2,00 138,89

D275 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 65 328,66
Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 65 PN 10/16.

Conexiones: bridadas. Se incluye la tornillería zincada, juntas

EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para

su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-

pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando. Según

E.T.G. 03

2,00 164,33

D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM 10,18
Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.

6,40 1,59

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 157,64
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

2,00 78,82

D463 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE GRASAS 4.350,70
Bomba centrífuga sumergible de grasas de las siguientes caracterís-
ticas; Marca: Grundfos o similar; Modelo: SLV.65.65.09.2.50B; Flui-
do a bombear: grasas; Caudal unitario: 5 m3/h; Altura manométrica:
5,5 m.c.a; Potencia de entrada motor: 1,4 kW; Materiales: Cuerpo hi-
dráulico EN-GJL-250, impulsor EN-GJS-500-7, motor EN-GJL-200.
Características según ETP 09.Montada sobre zócalo. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada hidráu-
lica y eléctricamente, probada y funcionando.

2,00 2.175,35

D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS 152,01
Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

6,90 22,03

D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES 83,54
Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

2,00 41,77
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rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

TOTAL 2.05.02................................................................................... 6.777,71

TOTAL 02.05...................................................................................... 24.478,52
TRATAMIENTO TERCIARIO02.06

DEPÓSITO DE REGULACIÓN2.06.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 93,53
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

26,80 3,49

D172 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 300 1.130,54
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 300, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Montada, incluso tornillería zinca-
da y juntas EPDM. Según ETG. 06. Se incluye la tornillería, juntas,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 565,27

D222 UD COLECTOR DN-300 DE ENTRADA. L=2M 1.008,54
Colector de entrada DN 300, de AISI 316-L. Da servicio a: Entrada
del algua al depósito de regulación. En forma de "T", 3 bridas locas
DN 300 de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 1.008,54

D267 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 300 2.316,28
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 300. Según
E.T.G. 02. Union por bridas PN-10. Se incluye la tornillería, uniones,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 1.158,14

D442 UD COMPUERTA MURAL AISLAMIENTO DEPOSITO REGULACIÓN 1.422,66
Compuerta mural aislamiento D. Regulación de las siguientes carac-
terísticas: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 0,25 m;
Altura de la compuerta: 0,25 m; Carga de agua: 3,20 m.c.a; Acciona-
miento: Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo:
montaje en pared; Compuertas de husillo no  ascendente; Materia-
les: acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero ino-
xidable AISI-316 L, junta: EPDM. Características según ETP 03. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.

1,00 1.422,66

D488 UD AGITADOR DEPOSITO DE REGULACION 14.802,40
Agitador depósito de regulación de las siguientes características;
Marca: Grundfos o similar; Modelo: AMD.40.45.695.5.1A.A; veloci-
dad media: 1,67 m/s; Número de palas de hélice: 3; Diámetro de la
hélice: 450 mm; Potencia de entrada al motor: 5,6 kW; Materiales:
Motor, impulsor, núcleo: AISI 1.4404. Características según ETP 33.
Incluso sistema de izado. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 14.802,40

TOTAL 2.06.01................................................................................... 20.773,95
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BOMBEO A TERCIARIO2.06.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 88,65
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

25,40 3,49

D167 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 100 438,20
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-

res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do. Según ETG. 06.

2,00 219,10

D168 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 125 234,01
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 125, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.

1,00 234,01

D197 UD COLECTOR DN-100 DE IMPULSIÓN. L=3.7M 780,12
Colector DN 100 de material acero inoxidable AISI-316 L. Da servi-
cio a: impulsión del agua por las bombas sumergibles. Formado
por: 3,7 m de tubería, según E.T.G 10, 3 bridas locas DN 100 , 1 co-
do de 90º DN 100 y un picaje en el colector DN 100. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando. Según ETG. 06.

2,00 390,06

D200 UD COLECTOR DN-100/125 COMUN. L=1.5+1.6M 439,11
Colector de material acero inoxidable AISI-316 L.  Procedente de
los colectores individuales de impulsión hasta salida del depósito de
regulación .  Formado por dos tramos:  tubería DN 100 de longitud
1,5 m, según E.T.G 10, 1 reducción  DN 100 / DN 125  tubería DN
125 de longitud 1,6 m, según E.T.G 10, 1 reducción  DN 125 / DN
150. 2 bridas locas DN 125, 1 brida loca DN 150 Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando. Según ETG. 06.

1,00 439,11

D262 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 375,02
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-
CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamien-
to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

2,00 187,51

D276 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 100 441,14
Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16.

Conexiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando. Según E.T.G. 03

2,00 220,57
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D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM 12,72
Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.

8,00 1,59

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 157,64
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

2,00 78,82

D462 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE BOMBEO A FILTRO 10.755,22
Bomba centrífuga sumergible para bombeo a filtro de las siguientes
características;  Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SL1.100.100.40.45.51D.B ; Fluido a bombear: agua procedente del
tratamiento secundario; Caudal total: 100 m3/h; Altura manométrica:
5,5 m.c.a;  Potencia entrada motor: 4,8 kW; Materiales: Cuerpo hi-
dráulico y motor EN-GJL-200, impulsor EN-GJL-200 y EN-GJL-250.
Características según ETP 12. Montada sobre zócalo anclado. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada hidraulica y electricamente, probada y funcionando.

2,00 5.377,61

D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS 396,54
Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

18,00 22,03

TOTAL 2.06.02................................................................................... 14.118,37

FILTRO DE TELAS2.06.03

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 135,41
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

38,80 3,49

D194 UD COLECTOR DN-100 DE BOMBEO A ESPESADOR DE GRAVEDAD. L=5.5M 852,91
Colector DN 100 de material acero inoxidable AISI 316 L, según
ETG10, Servicio: bombeo de fangos a espesador por gravedad.
Longitud de la tubería: 5,5 m, 5 codos de 90º", 2 bridas locas DN
100 de material pp, y conexión en "T" desde la tubería de la que pro-
cede. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1,00 852,91

D203 UD COLECTOR DN-150 DE BY-PASS DE ENTRADA AL FILTRO DE TELAS. L=4.8M 542,97
Colector de by-pass de entrada al filtro DN 150 de material acero
inoxidable AISI 316 L, según ETG10, servicio: procedente del colec-
tor de entrada a filtro. Longitud de la tubería:4,8 m, 3 codos de 90º",
2 bridas locas DN 150 de material pp, y conexión en "T" desde la tu-
bería de la que procede. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 542,97

D206 UD COLECTOR DN-150 DE ENTRADA PROCEDENTE DEL DEPOSITO REGULACIÓN.
L=2.5M

482,18

Colector de entrada DN 150 de material acero inoxidable, según
ETG10, servicio: procedente del depósito de regulación , Da servi-
cio a: Entrada al filtro procedente del depósito de regulación. Longi-
tud de la tubería: 2,5 m, 2 codos de 90º", 3 bridas locas DN 150 de
material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-

1,00 482,18
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cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.

D266 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 250 1.791,72
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 250, PN-10. Se-
gún E.T.G. 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada, conexionada, probada y funcionando.

2,00 895,86

D308 UD FILTRO DE TELAS 79.723,68
Filtro de telas de las siguientes características:  Marca: Mecana o si-
milar; Modelo SF 3/15; superficie de filtración: 15 m2; 3 discos con 6
segmentos cada disco; 1 Tubo colector central; 1 Deflector de espu-
mas; 1 Motor reductor de potencia:0,25 kW;1 Sistema de Limpieza
formado por 6 elementos de succión y una bomba de succión del fil-
trado de potencia: 1,8 kW; 1 Tubería colectora de lodos; 1 Bomba
para eliminar el lodo acumulado en el fondo del tanque para cada fil-
tro, de potencia: 1,8 kW; 1 cuadro eléctrico de control; Protección
anticorrosión: partes principales del filtro y elementos de succión:
inoxidable 304, segmentos de filtración en plástico. Características
según ETP 37. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 79.723,68

TOTAL 2.06.03................................................................................... 83.528,87

DESINFECCIÓN2.06.04

ULTRAVIOLETA Y CANAL DE CLORACIÓN2.08.04.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 198,23
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

56,80 3,49

D170 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 200 697,66
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.

2,00 348,83

D219 UD COLECTOR DN-250 DE SALIDA DE UV. L=2M 532,83
Colector DN 250 de material acero inoxidable AISI-316 L de salida
de los módulos de UV. Formado por: 2 m de tubería, según E.T.G
10, 1 brida loca DN 250 y 1 brida loca DN 200. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 532,83

D264 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 1.071,44
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02, incluso montada, tornillería zincada y juntas EPDM.

2,00 535,72

D441 UD COMPUERTA ENTRADA CANAL 1.443,38
Compuerta mural entrada al canal de cloración de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Orbinox o similar; Ancho de la compuerta: 0,50
m; Altura de la compuerta: 0,50m; Carga de agua: 0,95 m.c.a; Accio-
namiento: Manual de  volante; Montaje; en pared; Diseño del fondo:
montaje en pared; Compuertas de husillo  ascendente; Materiales:
acero inoxidable AISI-316 L, Husillo: AISI303, tablero: acero inoxida-
ble AISI-316 L, junta: EPDM. Características según ETP 04. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.

1,00 1.443,38

D492 UD DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA 45.328,43
Desinfección ultravioleta de las siguientes características: Marca:

1,00 45.328,43
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Teqma o similar;  Modelo: BetaLine; serie: E 2xBLE6250L5; Tipo de
montaje: horizontal; Número de cámaras: 2; Número de lámparas to-
tales: 12; Tipo de lámparas: E250; Material cámaras UVC: AISI
316L (1.4404);  Indicador de Intensidad UV , sistema de control de
desinfección automático en función del caudal; Cuadro eléctrico co-
mún de acero al carbono imprimado; Potencia instalada: 3,2 kW;
Mecanismo de limpieza automático de los protectores de cuarzo; Ti-
po de control: Display de lectura Lambda 5. Características según
ETP 38. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

D493 UD SISTEMA DOSCONTROL 9.758,48
Sitema Doscontrol de las siguientes características: Marca: Teqma
o similar; Sonda Rxd de control a instalar en el tanque de cloración
modelo SESNX ; Controlador programable. Señal de salida para co-
nexión de bombas dosificadoras: Control + Loggin 5 botones y pan-
talla gráfica 60x60 presentacción de datos y curvas de consumo; Ali-
mentación 220V 50Hz. Según ETP 40. Se incluyen los elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

1,00 9.758,48

TOTAL 2.08.04.01.............................................................................. 59.030,45

INSTALACIÓN HIPOCLORITO SÓDICO2.08.04.02

D246 m TUBERÍA DE PVC DE PRESIÓN 25 mm. 146,40
Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16,
con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

30,00 4,88

D249 m TUBERÍA DE PVC SERIE B 40 mm 60,80
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm
de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-5

20,00 3,04

D257 UD VÁLVULA DE BOLA DN 25 114,06
Válvula de bola. Marca: URALITA o similar. DN-25. PN-16. Montaje:
Roscado. Acciónamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola:
PVC. Asientos: PTFR. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

6,00 19,01

D271 UD VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/2" 78,08
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1
1/2" colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4.

2,00 39,04

D309 UD FILTRO MANUAL EN Y DN 25 21,60
Filtro manual en Y, DN 25 mm. Seg·n ETG. 71. Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

2,00 10,80

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 157,64
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

2,00 78,82

D468 UD BOMBA DE HIPOCLORITO SÓDICO 646,08
Bomba hipoclorito sódico de las siguientes características; Marca:

2,00 323,04
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Dosapro Milton Roy o similar; Modelo: LMI P163-398S3; Tipo: Bom-
ba electromagnética de membrana seca; Caudal máximo: 7,6 l/h;
presión máx: 3,5 bar; Altura de aspiración: 1,5 m; Monofásica 230
V; Materiales: Material del dosificador: PVC  368XY, PVDF / Polyp
362XY, PVDF/PTFE 363XY, Acero inóxidable 277, Acrílico 360XY,
válvulas: bolas cerámica. Características según ETP 17. Se incluye
la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, pro-
bada y funcionando.

D494 UD DUCHA LAVA-OJOS DE EMERGENCIA 604,71
Ducha lava-ojos de emergencia de las siguientes características:
Marca: CARLOS ARBOLES, S.A o similar; Modelo: 4220; Compues-
ta por ducha lava-ojos con doble mando y rociador en plástico ABS.
Se incluyen los elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada hidraulicamente, proba-
da y funcionando.

1,00 604,71

D495 UD DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO NaClO 3.249,12
Depósito de almacenamiento. Marca: Tecnium o similar. Material:
PEHD. Fluido: Hipoclorito de sodio. Volumen: 1.000 l. Tipo: Cilindro
vertical cerrado. Fondo: Plano. Dimensiones: Diámetro: 1.000 mm.
Altura: 1.464 mm. Incluye:  tubuladuras de : Boca de hombre, entra-
da, rebose, venteo, nivel, descarga, contacto; Incluye: Indicador de
nivel visual e interruptor de máxima tipo NS. Según ETP 39. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 3.249,12

TOTAL 2.08.04.02.............................................................................. 5.078,49

TOTAL 2.06.04................................................................................... 64.108,94

TOTAL 02.06...................................................................................... 182.530,13
FANGOS EN RECIRCULACIÓN Y EXCESO02.07

ENTRADA ARQUETA DE FANGO2.07.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 46,77
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

13,40 3,49

D170 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 200 348,83
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 200, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.

1,00 348,83

D214 UD COLECTOR DN-200 DE ENTRADA DE FANGOS. L=1.3M 399,44
Colector de entrada en acero inox. AISI-316 L DN 200. Da servicio
a: entrada de los fangos procedente de la purga del decantador se-
cundario. Compuesto por: 1,3 m de tubería según ETG. 10, 2 bridas
locas de material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 399,44

D265 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 200 CON PROLONGACION DE HUSILLO 596,21
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar, DN 200. Según
E.T.G. 02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada, probada y funcionando.

1,00 596,21

TOTAL 2.07.01................................................................................... 1.391,25
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FANGOS EN RECIRCULACIÓN2.07.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 187,06
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

53,60 3,49

D168 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 125 234,01
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 125, PN 10,
bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-
rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do. Según ETG. 06.

1,00 234,01

D169 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 150 504,76
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 150, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Según ETG. 06. Se incluye la tor-

nillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acce-

sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de

medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada

y funcionando.

2,00 252,38

D202 UD COLECTOR DN-150 COMÚN DE IMPULSIÓN FANGOS RECIRCULACIÓN.
L=3+1.1M

593,39

Colector común en acero inox. AISI-316 L DN 150 que une los co-
lectores procedentes de la impulsión de fango recirculado. Com-
puesto por dos tramos:  - Tubería  DN 150  de longitud 3 m según
ETG. 10. Puntos de inserción de los colectores de impulsión en for-
ma de "T" de DN 150, 2 reducciones DN150/DN125 , 1 codo de 90º
DN 150.1 brida loca DN 150 de material pp - Tubería DN 125  de
longitud 1,1 m según ETG. 10, 2 bridas locas DN 125 de material
pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1,00 593,39

D212 UD COLECTOR DN-150 INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN F. RECIRCULACIÓN. L=3.5 M 1.105,78
Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 150.
Da servicio a: impulsión de fangos recirculados. Compuesto por: 3,5
m de tubería según ETG. 10, 3 bridas locas DN 150 de material pp,
1 reducción DN 150 / DN 125. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 552,89

D263 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 150 635,60
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-

CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 150 PN 10/16. Accionamien-

to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando.

2,00 317,80

D277 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 150 845,04
Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 150 PN 10/16.
Conexiones: bridadas PN-10/16. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionan-

2,00 422,52

Página 80 de 117



E.D.A.R de RAMONETE 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Pág. 1 de 11 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

do. Según E.T.G. 03.
D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM 15,26

Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.

9,60 1,59

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 157,64
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

2,00 78,82

D464 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS 6.089,46
Bomba centrífuga sumergible de recirculación de fangos de las si-
guientes características;  Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SL1.80.80.15.4.50D.B; Fluido a bombear: fango; Caudal unitario: 63
m3/h; Altura manométrica: 2 m.c.a.  Potencia motor: 2 kW; Materia-
les: Cuerpo hidráulico y motor EN-GJL-200, impulsor EN-GJL-200 y
EN-GJL-250. Características según ETP 11. Montada sobre zócalo
anclado. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
da, conexionada electrica e hidraulicamente, probada y funcionando.

2,00 3.044,73

D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS 449,41
Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

20,40 22,03

D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES 83,54
Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

2,00 41,77

TOTAL 2.07.02................................................................................... 10.900,95
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FANGOS EN EXCESO2.07.03

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 187,06
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

53,60 3,49

D165 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 65 192,37
Carrete telescópico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11. DN 65, PN 10, bri-

das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-

la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-

tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios

para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando. Se-

gún ETG. 06

1,00 192,37

D167 UD CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE DN 100 657,30
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 100, PN 10,

bridas fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, vi-

rola en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada,

juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-

rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-

res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do. Según ETG. 06.

3,00 219,10

D199 UD COLECTOR DN-100 INDIVIDUAL DE IMPULSIÓN F. EXCESO. L=3,75M 784,86
Colector individual de impulsión en acero inox. AISI-316 L DN 100.
Da servicio a: impulsión de fango en exceso. Compuesto por: 3,75
m de tubería según ETG. 10, 3 Bridas locas  DN 100 de material pp,
1 reducción DN 80/DN 100. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

2,00 392,43

D201 UD COLECTOR DN-100/65 COMÚN DE IMPULSIÓN FANGOS EXCESO. L=2.15+0.6M 290,44
Colector común en acero inox. AISI-316 L DN 100.  Colector común
que une los colectores procedentes de la impulsión de fango en ex-
ceso. Compuesto por dos tramos:  - Tubería  DN 100  de longitud
2,15 m según ETG. 10, 1. Puntos de inserción de los colectores de
impulsión en forma de "T" de DN 100, 2 reducciones DN100/DN80,
1 codo de 90º DN 100. 1 Brida loca DN 100 de material pp.  - Tube-
ría  DN 65 de longitud 0,6 m según ETG. 10. 2 Bridas locas DN 65
de material pp Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 290,44

D262 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 375,02
Válvula de compuerta de cierre elástico con bridas. Marca: BELGI-
CAST o similar; modelo BV-05-47 DN 100 PN 10/16. Accionamien-
to: Manual por volante. Según ETG. 02. Se incluye la tornillería zin-
cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-
xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-
nando.

2,00 187,51

D276 UD VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA DN 100 441,14
Válvula de retención de clapeta de las siguientes características:

Marca: BELGICAST o similar, modelo BV-05-37 DN 100 PN 10/16.

Conexiones: bridadas, 2 bridas DN 100. Se incluye la tornillería zin-

cada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios ne-

2,00 220,57
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cesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios au-

xiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y funcio-

nando. Según E.T.G. 03

D450 m CABLE GUÍA INOXIDABLE 5 MM 15,26
Cabe guía para izado de bombas construido totalmente en acero
inoxidable AISI 316L, con p.p. de fijaciones a muro en la parte supe-
rior. Completamente instalado y conexionado.

9,60 1,59

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 157,64
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

2,00 78,82

D465 UD BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE PURGA EXCESO DE FANGO 5.906,90
Bomba centrífuga sumergible  evacuación exceso de fango  de las
siguientes características; Marca: Grundfos o similar; Modelo:
SLV.80.80.11.4.50D; Fluido a bombear: fango; Caudal unitario:
11m3/h; Altura manométrica: 4 m.c.a.  Potencia motor: 1,35 kW; Ma-
teriales: Cuerpo hidráulico, impulsor, motor EN-GJL-200. Caracterís-
ticas según ETP 10. Montada sobre zócalo anclado. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalada, conexionada electri-
ca e hidraulicamente, probada y funcionando.

2,00 2.953,45

D474 m TUBO GUÍA PARA IZADO DE BOMBAS 449,41
Tubo guía para izado de bombas de 2" construido totalmente en
acero inoxidable. Completamente instalado, conexionado, probado
y funcionando.

20,40 22,03

D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES 83,54
Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

2,00 41,77

TOTAL 2.07.03................................................................................... 9.540,94

TOTAL 02.07...................................................................................... 21.833,14
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TRATAMIENTO DE FANGOS02.08

ESPESAMIENTO DE FANGOS2.08.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 125,64
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

36,00 3,49

D196 UD COLECTOR DN-100 DE ENTRADA AL ESPESADOR. L=5.5M 664,12
Colector DN 100 en acero inox AISI-316 L según ETG.10. Da servi-
cio a: entrada al espesador. Compuesto por: 5,5 m de tubería según
ETG. 10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y 2 Codos 90°. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

2,00 332,06

D209 UD COLECTOR DN-150 DE REBOSE DEL ESPESADOR. L=7M 407,94
Colector DN 150 en acero inox AISI-316 L según ETG.10. Da servi-
cio a: rebose del espesador. Compuesto por: 7 m de tubería según
ETG. 10, 1 Brida loca DN 100 de material pp. y 2 Codos 90°. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 407,94

D497 UD ESPESADOR DE FANGOS 10.576,11
Espesador de fangos de las siguientes características: Marca: Tec-
moncade o similar; Tipo: para cuba de hormigón; Modelo:
ECP-4000; Diámetro del tanque: 4 m; 2 estructuras de barrido de
fondo construídas en celosía triangular, provistas de piquetas de es-
pesamiento separadas 0,5 m; Rasquetas en el cono de evacuación
del fango concentrado; cilindro metálico de alimentación diámetro
1,0 m y altura 1,0 m; Potencia: 0,18 kW; Materiales: Partes sumergi-
das: acero inoxidable AISI-316 L. Características según ETP 35. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 10.576,11

D100 UD CUBIERTA  CUBRICIÓN DEL ESPESADOR 9.484,74
Cubierta cubrición del espesador de gravedad de las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Tecnium o similar; Tipo: circular; Material: Resi-
na de poliéster Isoftálica reforzada con fibra de vidreo, Diámetro: 4
m; Incluye las aperturas y bridas necesarias para la desodorización.
Según ETP 36. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalada.

1,00 9.484,74

TOTAL 2.08.01................................................................................... 21.258,55
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ALIMENTACIÓN A CENTRÍFUGA2.08.02

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 219,17
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

62,80 3,49

D177 UD COLECTOR DN-65 DE ALIMENTACIÓN A CENTRÍFUGA. L=9.5M 756,46
Colector  DN 65, de material acero inox AISI-316 L. Da servicio a:
Salida desde las bombas de impulsión de fangos espesados hasta
entrada a centrífuga. Compuesto por: Tubería de longitud 9,5 m se-
gún ETG.10 y 5 Codos 90°, 2 reducciones DN 80/ DN 65, 2 reduc-
ciones DN 65/ DN 50, 1 reducción DN 65/ DN 40, 2 bridas locas DN
80, 2 bridas locas DN 50, 4 bridas locas DN 65 y 1 brida loca DN
40. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1,00 756,46

D182 UD COLECTOR DN-80 DE ALIMENTACIÓN A BOMBAS DE FANGOS A
DESHIDRATAR. L=1.6M

428,18

Colector  DN 80, de material AISI-316 L. Da servicio a: alimentación
de bombas de impulsión de fangos a deshidratar. Compuesto por:
Tubería de longitud 1,6 m según ETG.10 y 1 Codo 90° , 2 reduccio-
nes DN 80/ DN 65, 2 bridas locas DN 65, 1 brida loca DN 80 en PP.
Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

2,00 214,09

D204 UD COLECTOR DN-150 DE ENTRADA DE FANGOS ESPESADOS. L=3.2M 531,69
Colector DN 150, de material cero inox. AISI-316 L. Servicio: Proce-
dente del colector de salida del espesador hasta colectores de ali-
mentación de bombas de impulsión de fangos a deshidratar. Com-
puesto por: Tubería de longitud 3,2 m según ETG.10, 2 bridas locas
y una ciega de DN 150 en PP, y 2 Codos 90° . Se incluye la tornille-
ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 531,69

D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80 316,62
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

2,00 158,31

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 157,64
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

2,00 78,82

D470 UD BOMBA TORNILLO HELICOIDAL DE FANGOS 3.946,68
Bomba de tornillo helicoidal de fangos a deshidratar de las siguien-
tes características: Marca: Mono o similar; Modelo: C14K; Caudal:
3-6 m3/h; Altura manométrica: 20 m.c.a; Potencia motor: 1,5 kW;
Materiales: Cuerpo: Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; rotor:
Acero AISI 4.140 tratado, eje de accionamiento: Acero inoxidable
BS en 10088. Características según ETP 14. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.

2,00 1.973,34
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D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES 167,08
Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

4,00 41,77

TOTAL 2.08.02................................................................................... 6.523,52

CENTRÍFUGA2.08.03

D198 UD COLECTOR DN-100 DE SALIDA ESCURRIDO CENTRÍFUGA. L=2M 306,25
Colector  DN 100, de material acero inox. AISI-316 L. Servicio: Sali-
da de escurrido de la centrífuga. Compuesto por: Tubería de longi-
tud 2,0 m. 1 Brida loca DN 100 y 1 Brida loca DN 200 en PP, una re-
ducción DN 100/DN 200. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 306,25

D476 UD TOLVA DE DESCARGA DE LOS  FANGOS 897,63
Tolva de descarga de los fangos deshidratados procedentes de las
centrífugas al tornillo transportador; Material: acero inoxidable AI-
SI-316 L: Entrada: brida rectangular acoplada a la salida de la centrí-
fuga; Salida: brida cuadrangular 272 x 465 mm. Esta, a su vez, irá
acoplada a la brida del tornillo transportador. Goma para absorber
vibraciones. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 897,63

D498 UD CENTRÍFUGA 52.069,97
Centrífuga deshdidratadora de fangos de las siguientes característi-
cas: Marca: Andritz o similar; Modelo: D3 LC 30 CHP; Tipo: Decan-
tadora horizontal de rotor sólido; Longitud: 3023 mm; Anchura: 970
mm; Altura: 1296mm; Peso total: 1.800 kg; Motor principal con varia-
dor de frecuencia con potencia: 22 kW; motor generador con varia-
dor de frecuencia: 7,5 kW; Diámetro del bol: 340 mm; consumo de
agua: 5-10 m3/h; flujo de aire: 100 m3/h; Materiales: Partes fundi-
das: Acero Inoxidable AISI 316L, bastidor: Acero pintado; cubierta:
Fibra de vidrio reforzada; desgasificador: 316 L. Según ETP 42. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.

1,00 52.069,97

D454 UD POLIPASTO SERVICIO A CENTRÍFUGA 1.385,82
Polipasto manual de servicio a centrífuga de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: Jaguar o similar; Capacidad: 2000 Kg.;Con 3 m de
cadena de elevación de acero inox. AISI 316 L. Con carro manual
de traslación; Tipo A serie 500; Recorrido cadena de traslación: 3m.
Según ETP 48.Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1.385,82

TOTAL 2.08.03................................................................................... 54.659,67
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DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO2.08.04

D246 m TUBERÍA DE PVC DE PRESIÓN 25 mm. 80,03
Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16,
con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcio-
nando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

16,40 4,88

D257 UD VÁLVULA DE BOLA DN 25 171,09
Válvula de bola. Marca: URALITA o similar. DN-25. PN-16. Montaje:
Roscado. Acciónamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola:
PVC. Asientos: PTFR. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

9,00 19,01

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 157,64
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

2,00 78,82

D471 UD BOMBA TORNILLO HELICOIDAL PARA DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO 8.559,30
Bomba tornillo helicoidal para dosificación de polielectrolito de las si-
guientes características: Marca: SDM; Modelo: Sdflow-F 20240001;
caudal: 100-500 l/h; presión máx. 20 m.c.a. potencia: 0,25 kW; Mate-
riales: Carcasa: Hierro fundido G25 UNI 5007, Bronce UNI EN 1982
CC491K, Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 316, BY-PASS con válvu-
la en latón OT 58 / AISI 304 / AISI 316, Rotor: AISI 304 / 304 + cro-
mo, estátor: NBR; Accionamiento: Motorreductor con variador de fre-
cuencia; Potencia: 0,25 kW. Características según ETP 16. Se inclu-
ye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Inclu-
so p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexiona-
da, probada y funcionando.

2,00 4.279,65

D499 UD EQUIPO AUTÓMATICO DE PREPARACIÓN DE POLIELECTROLITO 9.653,80
Equipo autómatico de preparación de polielectrolito de las siguien-
tes características: Marca: SDM o similar; Modelo: Polypack
APS-MAX  400-PTSS; Concentración de preparación: 5 gr/l; Caudal
máximo a suministrar: 400 l/h; 1 depósito en PPH de 400 l compues-
to por dos cámaras (preparación y maduración) con tapas abisagra-
das, 2 Válvulas de vaciado con colector y rebosadero, 1 Conjunto
"Llegada de agua", 1 toma aspiración bomba en compartimento tra-
siego y 1 sensor de nivel ultrasónico;1 dosificador de polielectrolito
en polvo; 2 agitadores mecánicos; 1 panel de control y potencia to-
tal grupo: 0,99 kW; incluye electroválvula. Características según
ETP 41. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-
namiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

1,00 9.653,80

TOTAL 2.08.04................................................................................... 18.621,86
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ALMACENAMIENTO DE FANGOS2.08.05

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 93,53
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

26,80 3,49

D166 UD CARRETE TELESCOPICO DE DESMONTAJE DN 80 216,48
Carrete telescopico de desmontaje de las siguientes características:
Marca: BELGICAST o similar, modelo BC-06-11, DN 80, PN 10, bri-
das fabricadas en acero carbono con proteccion epoxy liquido, viro-
la en acero inoxidable AISI 304. Se incluye la tornillería zincada, jun-
tas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 216,48

D189 UD COLECTOR DN-80 DE SALIDA BOMBA HELICOIDAL. L=0.7M 194,90
Colector  DN 80, de material acero inox. AISI-316 L. Servicio: Salida
de la bomba de tornillo helicoidal de evacuación de fangos deshidra-
tados. Compuesto por: Tubería de longitud 0,7 m según ETG.10, 3
bridas locas DN 80 y reducción DN 80 / DN 200. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 194,90

D213 UD COLECTOR DN-200 DE ENTRADA A TOLVA. L=8.3M 1.043,31
Colector  DN 200, de material AISI-316 L. Servicio: Entrada a tolva
de almacenamiento de fangos. Compuesto por: Tubería de longitud
8,30 m según ETG.10 y con 2 codos de 90º y 1 codo de 60º, 2 bri-
das locas PN10 en PP. Se incluye la tornillería zincada, juntas
EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1.043,31

D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80 158,31
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

1,00 158,31

D460 UD MANÓMETRO DE ESFERA 78,82
Manómetro de esfera de las siguientes características: Marca:

BOURDON o similar; Tipo: muelle tubular; Diámetro de conexión:

1/2" rosca gas; Diámetro de esfera: 100 mm;  Escala de medida: de

acuerdo a las condiciones de trabajo; Accesorios: sifón, válvula de

aislamiento y purga. Según E.T.G 08. Se incluye la tornillería zinca-

da, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios nece-

sarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxi-

liares. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-

do.

1,00 78,82

D472 UD BOMBA TORNILLO HELICOIDAL PARA EVACUACIÓN DE FANGOS
DESHIDRATACION

5.799,88

Bomba de tornillo helicoidal para evacuación de fangos deshidrata-
dos de las siguientes características: Marca: Mono o similar; Mode-
lo: CW052; Caudal: 0,3 1 m3/h; Presión de bombeo: 12 bar; Motor
eléctrico con termistores (IE2); Potencia recomendada motor: 4 kW;
Materiales: Cuerpo: Hº Fº BS EN 1561 grado EN-GJL-HB195; Tol-
va: Chapa de acero BS en 10025 Grado S275; Rotor: Acero AISI
4.140/cromado; Eje de accionamiento: Acero inoxidable BSen
10083; Stator: Caucho sintético; tornillo alimentación: Chapa de ace-
ro. Protección E.T.I contra funcionamiento en vacío del stator; Pre-
sostato para colocar la tubería de impulsión. Según ETP 15. Se in-
cluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.

1,00 5.799,88

D477 UD TOLVA PARA ALMACENAMIENTO DE FANGOS 24.812,201,00 24.812,20
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Tolva para almacenamiento de fangos deshidratados de las siguien-
tes características; Marca: Tecmoncade o similar; Tipo: Tronco-pira-
midal; Modelo: TTP-15; Capacidad: 15 m3; Materiales: Chapa con
refuerzos y pletinas S-275-JR, Pilares base y perfiles laminados
S-275-JR, Placas cartelas y arriostramientos S-275-JR, Cubierta
Chapa lagrimada, Espesor chapa de tolva 5 mm, Pilares base Perfil
HEB, Compuerta: Tablero con refuerzos y pletinas, Perfiles lamina-
dos de S-275-JR; Accionamiento motorrreductor eléctrico, potencia
del motor 2 CV;  finales de carrera para limitación de apertura y cie-
rre; volante de emergencia. Según ETP 43. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y fun-
cionando.

D480 UD TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CONDUCCIONES 83,54
Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:- Una vál-

vula de bola de DN 40 de accionamiento manual;- Un racord rápido

tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido

en latón y conexión roscada 1½" gas por un extremo y racord en el

otro extremo para enchufe rápido a manguera.Se incluye la tornille-

ría zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-

rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares. Completamente instalada, conexionada, probada y

funcionando. Según E.T.G 09

2,00 41,77

TOTAL 2.08.05................................................................................... 32.480,97

TOTAL 02.08...................................................................................... 133.544,57
AGUA DE SERVICIO02.09

GRUPO DE PRESIÓN2.09.01

D047 kg ACERO EN SOPORTES GALVANIZADO 125,64
Elemento estructural de acero para soporte y nivelación de equipos
y tuberías, incluyendo junta de EPDM para impedir el contacto con
acero inox. AISI. Acabado: galvanizado en caliente. Completamente
montado.

36,00 3,49

D183 UD COLECTOR DN-80 DE ASPIRACIÓN G.P. L=2.6 206,68
Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: As-
piración desde el canal de cloración hasta la entrada a grupo de pre-
sión. Formado por: tubería de longitud  2,6 m según E.T.G. 10, 2 bri-
das locas DN 80 de material PP. Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 206,68

D184 UD COLECTOR DN-80 DE BY-PASS FILTRO DE ANILLAS. L=3M 221,04
Colector DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a: En
un primer tramo hace de by-pass de filtro y en un segundo tramo se
une la salida de los filtros para realizar la impulsión de la salida. For-
mado por: tubería de longitud 3 m según E.T.G. 10 y 3 codos de
90º, 2 bridas locas de material pp y picaje en la tubería principal. Se
incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. In-
cluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 221,04

D187 UD COLECTOR DN-80 DE IMPULSIÓN G.P-FITROS. L=2.4M 426,25
Colector  DN 80 de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a:
Colector de impulsión desde el grupo de presión al filtro de anillas.
Formado por: tubería de longitud 2,4 m  según E.T.G. 10 y 1 codo
de 90º , 6 bridas locas DN 80 de material pp. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

1,00 426,25

D190 UD COLECTOR DN-80 DE SALIDA DE FILTROS DE ANILLAS. L=1.75M 289,56
Colector  DN 80  de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a :

1,00 289,56
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Salida desde los filtros de anillas. Formado por: tubería de longitud
1,75 m según E.T.G.10 y 2  codos de 90º , 4 bridas locas DN 80 de
material pp. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elemen-
tos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente ins-
talado, conexionado, probado y funcionando.

D223 m TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DN 50 54,07
Tubería de acero inoxidable de las siguientes características: Diá-
metro interior: 50 mm. Diámetro exterior: 60,3 mm. Espesor: 2 mm.
Incluyendo la parte proporcional de accesorios y uniones.

2,40 22,53

D261 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 80 474,93
Válvula de compuerta de accionamiento manual  de las siguientes
características: Marca: BELGICAST o similar. DN 80. Según E.T.G.
02. Se incluye la tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Incluso p.p. de medios auxiliares. Completamente instalada,
conexionada, probada y funcionando.

3,00 158,31

D307 UD FILTRO DE ANILLAS 100 MICRAS 5.097,01
Filtro de anillas de las siguientes características: Marca: Novhidro o
smilar; Modelo: 4FLA4B; Caudal : 25 m3/h;  Caudal filtro: 6,25 m3/h;
velocidad de filtrado: 12,37 m/h; presión máx.: 10 bar; Micraje: 100
micras; Nº de filtros: 412 x 3; Tiempo de lavado: 0,5 min; Caudal to-
tal de lado: 180 l; Dimensiones: longitud: 1245 m, anchura 680 mm,
altura 1066 mm; Material: Anillas y colectores  de Polietileno de Alta
Densidad, Poliamida reforzada en Tapa , cuerpo, etc; Tubos de lim-
pieza y muelle de acero Inox 304. Según ETP 52. Se incluye la torni-
llería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 5.097,01

D192 UD COLECTOR DN-80 DRENAJE DE FILTROS DE ANILLAS 201,29
Colector  DN 80  de material acero inox. AISI 316 L. Da servicio a : 
Drenaje de los filtros de anillas. Formado por: tubería de longitud
2,45 m  según E.T.G. 10 y 2  codos de 90º, 2 bridas locas DN 80 de
material pp y picaje en la tubería principal. Se incluye la tornillería
zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios
auxiliares. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

1,00 201,29

D473 UD GRUPO DE PRESIÓN 24,8 m3/h 5.667,52
Equipo de Presión de las siguientes características; Marca KSB o si-
milar; Modelo EPI-2V15B04/M0100V10; Caudal total del equipo:
24,8 m3/h; Altura nominal: 49,3 m; Fluido a bombear: Agua limpia;
Número de bombas: 2; Potencia nominal del motor: 4 kW; Materia-
les: Cuerpo de aspiración: 1.4308 (CF8), Célula de bomba, Tapa de
bomba e impulsor: 1.4301 (AISI-304). Según ETP 51. Se incluye la
tornillería zincada, juntas EPDM, elementos de montaje y demás ac-
cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p.
de medios auxiliares. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

1,00 5.667,52

TOTAL 2.09.01................................................................................... 12.763,99
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RED DE AGUA INDUSTRIAL (ED. PRETRATAM.)2.09.02

D228 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 20 mm. 3/4" 193,05
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm (3/4") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

55,00 3,51

D231 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 63 mm. 2 1/2" 442,25
Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm (2 1/2") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

29,00 15,25

D268 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20 mm 30,90
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20
mm) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

3,00 10,30

D259 UD VÁLVULA DE COMPUERTA DN 60 166,31
Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2
1/2" (60 mm) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00 166,31

D292 UD ELECTROVALVULA 24V APERTURA MANUAL 3/4" DE LATÓN 70,20
Electroválvula de latón para una tensión de 24 V. con apertura ma-
nual y conexión de 3/4" completamente instalada i/pequeño material.

2,00 35,10

D303 UD PUNTO AGUA FRÍA MULTICAPA PERT/Al/PERT D20-1/2" 375,62
Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo,
instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tubería
de D25, colocada en pared y desde éste con D20 mm hasta la grife-
ría; ejecutada con tubería multicapa PERT/Al/PERT, de 20 mm x
2,0 mm y 25 mm x 2,5 mm de espesor, sistema homologado, clase
5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corrugada en parámetros em-
potrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según nor-
mativa. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.

7,00 53,66

TOTAL 2.09.02................................................................................... 1.278,33

RED DE AGUA POTABLE (ED. PRETRATAM.)2.09.03

D229 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 25 mm. 1" 35,55
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en rama-
les de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

9,00 3,95

D230 m TUBERÍA DE POLIETILENO DN 32 mm. 1 1/4" 79,98
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4. Incluso pruebas de funcionamiento.

17,50 4,57

D270 UD VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32 mm 77,40
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32
mm) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

4,00 19,35

D278 UD VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm 15,05
Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm)
de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00 15,05

D303 UD PUNTO AGUA FRÍA MULTICAPA PERT/Al/PERT D20-1/2" 268,30
Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo,
instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tubería
de D25, colocada en pared y desde éste con D20 mm hasta la grife-
ría; ejecutada con tubería multicapa PERT/Al/PERT, de 20 mm x

5,00 53,66
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2,0 mm y 25 mm x 2,5 mm de espesor, sistema homologado, clase
5 PN-10 Atm.; protegida con tubería corrugada en parámetros em-
potrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según nor-
mativa. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.

TOTAL 2.09.03................................................................................... 476,28

TOTAL 02.09...................................................................................... 14.518,60
DESODORIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS02.10

D500 UD DESODORIZACIÓN 19.527,08
Desodorización Vía Carbón Activo. Marca: Tecnium o similar
Torre de contacto compacta vertical. Modelo: ECVKK-23.
Material:Polipropileno; Diámetro: 2350 m; Altura total aproximada:
2000 mm; Espesor de construcción: 10mm.
Carbón activo utilizado: Tipo: Base de cascara de coco con impreg-
nación alcalina
Cantidad: 800Kg 
Índice de saturación sobre H2S: 22% w/w
Contenido en humedad 15%
Nº de lechos: 1
Autonomía: 4320 h
Con medidor de presión diferencial
Ventilador modelo HSSK-3042 de las siguientes características.
Material de las partes en contacto con el fluido: Polipropileno
Acoplamiento al motor: Directo
Caudal: 4000 m3/h Presión estática: 1400 Pa Potencia instalada: 3
kW Tensión motor: 220/380 V Con tuberías, accesorios y válvulas
de interconexión Según ETP. 53 Se incluye la tornillería zincada,
juntas EPDM, elementos de montaje y demás accesorios necesa-
rios para su correcto funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 19.527,08

D501 PA ELEMENTO ORNAMENTAL SALIDA AGUA TRATADA 9.540,00
Partida alzada a justificar para fuente o elemento ornamental que
permita visualizar la salida del agua tratada en la EDAR. Incluye to-
da la obra civil, equipos e instalación necesaria para su correcto fun-
cionamiento.

1,00 9.540,00

D565 UD SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 6.000W/6.800W 2.887,00
Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared
de 6.000W/6.800W, con tecnología Inverter. Para una distancia no
superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado
y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en mu-
ro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

1,00 2.887,00

D566 UD MULTISPLIT DE PARED INVERTER BOMBACALOR 2,37+5,14+6,5 kW 3.866,44
Sistema split de tres climatizadoras de pared de
2.370W+5.100W+6.5000W con una única unidad condensadora ex-
terior, frío y calor, sistema Inverter con sistema reductor de potencia
del compresor sin llegar a parar, con ahorro de consumo y manteni-
miento uniforme de la temperatura. i/ p.p. de tubería de cobre deshi-
dratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensado-
res, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dros en muro y acometida eléctrica y protecciones en cuadro electri-
co, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.

1,00 3.866,44

TOTAL 02.10...................................................................................... 35.820,52
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LABORATORIO Y TALLER02.11

LABORATORIO2.11.01

D104 UD CAMPANA HUMOS ACERO 172,91
Campana para recogida de humos en cocinas industriales de
2x4x0,90 m, construida con bastidor de perfiles de acero laminado
PNT 60x60x6 mm soldados entre sí, con anclajes para recibido, jun-
quillos de tubo hueco de acero laminado atornillados a perfiles, i/cor-
te y preparación en taller, ajuste y montaje en obra, incluso recibido
de albañileria. Completamente instalada, conexionada, probada y
funcionando.

1,00 172,91

D469 UD BOMBA DE VACÍO 403,25
Bomba de vacío: Marca: KNF o similar; Modelo VACU-006; 100
mbar abs y 2,4 bares de presión. Completamente instalada, conexio-
nada, probada y funcionando.

1,00 403,25

D502 UD HORNO MUFLA 1.996,63
Horno mufla de las siguientes características: Modelo: Hobersal o si-
milar, modelo: HD230, capacidad: 3,6 L. Regulación digital. Comple-
tamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1.996,63

D503 UD TOMAMUESTRAS 4.488,47
Tomamuestras Portátil para Líquidos de las siguientes característi-
cas:Servicio para: Recogida de Muestras, marca: Endress+Hauser
o similar, modelo: Liquiport 2010 CSP44., alimentación por Batería
y Red, LED de Alarma, 6 Configuraciones distintas de botellas, 2 En-
tradas Analóg.;2 Entr./Sal. Binarias, Flexible+Modular, Todas Aplica-
ciones, Programa por Tiempo; Caudal, Cantidad, Conversión en Es-
tación de Medida, Sensores Digitales tecnología Memosens. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 4.488,47

D504 UD TURBIDÍMETRO PORTÁTIL 1.839,95
Turbidímetro portátil o de mesa de  las siguientes características:
Marca: Endress+ Hauser o similar, Modelo:Turbimax CUE25, Emi-
sor de Luz: LED Infrarojo (850 nm). Rango de Medida: 0,01-1100
NTU. Precisión: máx 0,01NTU dep. valor medida. Estuche de trans-
porte incluyendo. Patrones de calibración trazables. Completamente
instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1.839,95

D505 UD PHMETRO PORTÁTIL 852,43
pHmetro portátil o de mesa de las siguientes características: Marca:
Endress+Hauser o similar; Modelo:H CPM280, Maletín con electro-
do de pH con sensor integral de temperatura NTC, baterías, solucio-
nes tampón pH 4/7 y solución de KCl para onservación del electro-
do. Rango de medida: -2 a 16 pH/ +-1999 mV. Rango de temperatu-
ra: -5...+105 ºC. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 852,43

D506 UD CONDUCTÍMETRO PORTÁTIL 825,02
Conductímetro portátil o de mesa de las siguientes características:
Marca: Endress+Hauser o similar;Célula de Conductividad CLS
381.  Para Equipos de Conductividad CLM381y CLM280.Célula de
medida de Conductividad de  electrodos (K=0.475/cm) con sensor
integral NTC, 1.5 m cable. Rango de Aplicación: 25uS/cm...2 S/cm,
-5...80oC. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1,00 825,02

D541 UD MEDIDOR DE OXÍGENO PORTÁTIL 1.433,77
Conductímetro portátil o de mesa de las siguientes características:
Marca: Endress+Hauser o similar. Modelo: COM280. Maletin con
sensor de Oxígeno Disuelto incluyendo sensor integral NTC,baterí-
as, cubeta de calibración,electrolito, solución de limpieza, papel es-
merilado, 1 membrana de repuesto. Display de lectura multifunción,
sin memoria e introducción de datos manual. Rangos de medida:
0...19,9 mg/l, 0...90 mg/l, 0...199%, 0 ...600 %. Rango de temperatu-
ra -5...+50 ºC. Completamente instalado, conexionado, probado y
funcionando.

1,00 1.433,77

D507 UD MESA MURAL 3.263,56
1Mesa mural de 3970 x 750 x 900 mm. (ancho x fondo x alto), pro-
vista de superficie de trabajo en acrilo-poliuretano de 20 mm. de es-
pesor. 2 Módulos RV-60 PIA de 600 mm. de ancho, puerta izquier-
da con entrepaño regulable en altura en su interior, provisto de rue-
das. 1Módulo RV-60 CA de 600 mm. de ancho con 4 cajones. 1Ca-
ballete remate para mesa de 900 mm. de alto. Instalada

1,00 3.263,56

D508 UD MESA MURAL CON FREGADERO 1.953,801,00 1.953,80

Página 93 de 117



E.D.A.R de RAMONETE 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Pág. 1 de 11 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 Mesa mural 2900 x 75 x 900 mm. Con fregadero de polipropileno

1200 x 750 mm. y grifo mezclador.1 Armario inferior con zócalo de

1200 x 600 x 880 mm. Con dos puertas. Completamente instalada,

conexionada, probada y funcionando.

D520 UD FRIGORÍFICO 275,47
Frigorífico con congelador de las siguientes características:Marca:In-
desit o similar; Modelo: TLAA10; Consumo anual 121 kW/año;  Ca-
pacidad frigorífica neta 126 L. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

1,00 275,47

D521 UD TABURETE GIRATORIO ESTRUCTURA METÁLICA 169,30
Taburete giratorio estructura metálica, regulable en altura y con
asiento en skay. Instalado

2,00 84,65

D522 UD INCUBADOR REFRIGERADO PARA DBO 955,12
Incubador Refrigerado. Marca: VELP. Modelo: FTC 90, para un volu-
men de 90 litros, diseñado especialmente para la incubación de un
aparato manométrico para medida de D.B.O. de 6 a 10 puestos. Ter-
mostatización por ventilación forzada mantenida a valor constante
de 20ºC. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1,00 955,12

D543 UD MEDIDOR MANOMÉTRICO DE DBO5 699,42
Sistema Sensor. Marca: VELP. Modelo: BMS 6. Compuesto por:
una unidad de agitación de 6 puestos, 6 sensores MANOMÉTRI-
COS sujeciones para absorción del dióxido de carbono, 6 botellas
(500 ml) DBO. y 6 barritas de agitación magnética. Características
técnicas: dispone de 4 escalas para 90, 250, 600 y 1000 mg/l de
DBO. Los valores mayores pueden determinarse después de una di-
lución. Se suministra con 2 ml de mercurio. La estructura es de ace-
ro inoxidable, pintado en epoxy. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 699,42

D523 UD BALANZA ELECTRÓNICA 226,61
Balanza electrónica de las siguientes características: Marca: Gram
o similar; modelo: AZ-300, de 300 gr. de capacidad, precisión 0.01
gr. Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 226,61

D524 UD ESTUFA DE DESECADO Y ESTERILIZACIÓN 1.104,50
Estufa de desecado y esterilización:  Marca: SELECTA o similar;
Modelo: Conterm-200; Capacidad: 52 L; Regulación analógica.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 1.104,50

D525 UD MICROSCOPIO BINOCULAR 563,84
microscopio binocular. Marca: Motic o similar; Modelo: B1-220-A;
oculares 10x y objetivos 4,10,40 y 100 x; con iluminación LED. Com-
pletamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 563,84

D526 UD JUEGO DE ACCESORIOS DE LABORATORIO 408,53
Juego de accesorios de laboratorio, Marca: Proquilab o similar.
Compuesto por: 2 microespátula cuchara plana 150 mm, 1 pinza
p/crislores 500mm Inox.; Escurridor de sobremesa; 2 Cápsulas de
porcelana evaporación 60 ml; 1 Cono imhoff; 1 soporte para dos co-
nos inhoff; 4 vasos graduados 50 ml; 4 vasos graduados 100 ml; 4
vasos graduados 250 ml; 2 embudos de vidrio 100 mm;1 pipeta gra-
duada 2 ml; 1 pipeta graduada 10 ml; 1 pipeta graduada 25 ml; 1 pi-
peta graduada 50 ml; 12 tubos de ensayo 5 ml; gradilla para 90 tu-
bos de 5 ml;1 matraz aforado 100 ml; 1 matraz aforado 250 ml; 1
matraz aforado 500 ml; 1 matraz aforado 1000 ml; 1 desecador de
vidrio 200 mm con placa; 2 probetas graduada 100 ml; 8 frascos
plástico 100 ml; 5 frascos plástico 1000 ml. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

1,00 408,53

D527 UD LAVA-OJOS DE EMERGENCIA 283,11
Lava-ojos de emergencia de las siguientes características: Marca:
CARLOS ARBOLES, S.A o similar; con doble mando. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 283,11

TOTAL 2.11.01................................................................................... 21.915,69
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TALLER2.11.02

D466 UD BOMBA DE ACHIQUE PORTÁTIL SUMERGIBLE 2.774,39
Bomba de achique portátil sumergible de 15 m3/h a 10 m.c.a., de
las siguientes características: Marca: ABS o similar. Potencia: 1.7
kw. Incluyendo codo colete de manguera de 2´´. Completamente ins-
talada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 2.774,39

D528 UD BANCO DE MADERA DE 4,0x0,8 M 316,48
Banco de madera de 4,0x0,8 m, sujeto mediante perfiles metálicos.
Colocado

1,00 316,48

D529 UD TORNILLO DE BANCO 291,99
Tornillo de banco de las siguientes características: Marca: IRIMO o
similar. Longitud útil: 150 mm. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

1,00 291,99

D530 UD TALADRO PORTÁTIL 329,14
Taladro portátil, incluyendo juego de brocas, de las siguientes carac-
terísticas: Marca: CASALS o similar. Capacidad de portabrocas:
hasta 13 mm. Material: acero al carbono. Completamente instalado,
conexionado, probado y funcionando.

1,00 329,14

D531 UD MÁQUINA DE SOLDAR 872,49
Máquina de soldar a 25 A, incluyendo 3 paquetes de electrodos.
Completamente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 872,49

D532 UD CAJA COMPLETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 425,36
Caja completa de herramientas mecánicas de las siguientes caracte-
rísticas: Marca: HECO-103 o similar. Incluyendo calibre, arco, sie-
rras, llaves, alicates y atornilladores. Completamente instalada, co-
nexionada, probada y funcionando.

1,00 425,36

D533 UD ACEITERA DE LATÓN 19,72
Aceitera de latón con embocadura de apoto, de las siguientes carac-
terísticas: Capacidad: 250 g. Colocada.

1,00 19,72

D413 UD ARMARIO METÁLICO PARA HERRAMIENTAS 268,03
Armario metálico para herramientas. Dimensiones:1x2x0,4 m Colo-
cado.

1,00 268,03

D534 UD LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN 776,55
Limpiador de alta presion. Colocado.

1,00 776,55

D535 UD GATO HIDRÁULICO 21,71
Gato hidráulico de 5 toneladas. Completamente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 21,71

D536 UD ESCALERA DE ALUMINIO 331,28
Escalera de aluminio tipo tijera de 2,5 m. 

2,00 165,64

D456 UD POLIPASTO  MÓVIL 620,34
Polipasto  móvil de las siguientes características; Da servicio a
:bombas recirculación, purga y grasas; Marca: Jaguar o similar; Se-
rie 630; Capacidad:  500 Kg; ;Con 8 m de cadena de elevación de
acero inox. AISI 316 L; Recorrido de cadena de mando: 2 m; . Ca-
racterísticas según ETP 49. Completamente instalado, conexiona-
do, probado y funcionando.

1,00 620,34

D537 UD TRÍPODE DE ELEVACIÓN TELESCÓPICO DE ALUMINIO 274,40

El trípode portable con las piernas telescópicas completamente ajus-
tables, la cadena de seguridad y el almacenaje fácil, estos trípodes
ofrece mayor estabilidad y de fácil acceso.

* fuerza vertical de la carga 5000lbs (22kNs) - tirón probado.

* Cadena de reserva de seguridad en las piernas.

* Piernas ajustables con el abrigo alrededor de los pernos de cerra-
dura rápidos.

* Pies antideslizantes - cojines de goma contra patinarse, bordes se-
rrados de los dientes para el suelo, hielo o arena.

* Construido de los materiales resistentes a la corrosión para dura-
dero.* Requisitos aplicables del ANSI y del OSHA de las reuniones.
Portable tripod with fully adjustable telescopic legs, safety chain and
easy storage, these tripods offer greater stability and easy ac-
cess.Completamente instalado, conexionado, probado y funcionan-
do.

1,00 274,40
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TOTAL 2.11.02................................................................................... 7.321,88

TOTAL 02.11...................................................................................... 29.237,57
INSTRUMENTACIÓN02.12

D538 UD MEDIDOR DE AMONIO 5.433,63
Equipo para medida de amonio en el reactor biológico, marca EN-
DRESS+HAUSER o similar, compuesto por los siguientes elemen-
tos: 1 Transmisor de análisis de Líquidos Multipramétrico+ Multica-
nal, tipo CM442-35H0/0. Un sensor digital de cable fijo. Según
E.T.P I.9. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1,00 5.433,63

D544 UD DETECTOR DE NIVEL, FLOTADOR CON 5 M DE CABLE 241,12
Detector de Nivel, Flotador con 5 m de cable. Da servicio a:1 a ca-
nal de desbaste, 2 boyas de nivel mín y máx para el bombeo de flo-
tantes, y 1 boya de nivel mínimo para el bombeo a filtro.  De las si-
guientes características: Marca: Endress+Hauseer o similar, Modelo
Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC. Microinteruptor: SPDT, 250
VAC/150VDC. Cuerpo cilíndrico introducible rosca G1". Material:
Plástico, PP. Cable PVC. Según E.T.P I.10. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

4,00 60,28

D547 UD DETECTOR DE NIVEL, FLOTADOR CON 20 M DE CABLE 438,12
Detector de Nivel, Flotador con 20 m de cable. Da servicio a: 3 bo-
yas de nivel máx.,intermedio y mín. a bombeo de agua bruta, 1 bo-
ya de nivel mín en arqueta de fangos. De las siguientes característi-
cas: Marca: Endress+Hauseer o similar. Modelo: Liquifloat T FTS20
AC/DC PP/PVC. Microinteruuptor: SPDT, 250 VAC/150VDC. Cuer-
po cilíndrico introducible rosca G1". Material: Plástico, PP. Cable
PVC. Según E.T.P I.10. Completamente instalado, conexionado,
probado y funcionando.

4,00 109,53

D548 UD NIVEL HIDROESTÁTICO 1.284,70
Sonda de Nivel Hidroestática. Da servivio a 1 nivel para bombeo de
agua bruta y 1 nivel para bombeo a terciario. De las siguientes ca-
racterísticas: Marca: Endress+Hauser o similar, Modelo: FMX167,
Membrana de proceso: Ceraphire, sin fluido de relleno, resistente.
Señal de salida 4-20mA. Según E.T.P I.11. Completamente instala-
do, conexionado, probado y funcionando.

2,00 642,35

D540 UD MEDIDOR DE OXÍGENO 7.214,70
Equipo para medida de amonio en el reactor biológico, marca EN-
DRESS+HAUSER o similar, compuesto por los siguientes elemen-
tos: 1 Transmisor de análisis de Líquidos Multipramétrico+ Multica-
nal, tipo CM442-38F0/0, un sensor de oxígeno disuelto modelo
COS61D- 1020/0, cable de medida CYK10 y un conjunto de inmer-
sión.  Según E.T.P I.7. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

2,00 3.607,35

D546 UD DETECTOR DE SULHÍDRICO FIJO 1.839,24
Detector de Gas y Transmisor Honeywell Zareba o similar para Áci-
do Sulfhídrico (H2S). Incluye caja de conexión pre-cableada (1 ros-
cado M20, 1 desmonte NPT de 3/4", 1 desmonte NPT de 1/2", 3 en-
chufes de cierre, placa de continuidad a tierra) y sensor de gas tóxi-
co. Salida de 2 hilos de 4-20mA. Aprobado por ATEX. Rango: 0-100
ppm. Según E.T.P I.13. Completamente instalado, conexionado, pro-
bado y funcionando.

3,00 613,08

D545 UD DETECTOR DE SULFHÍDRICO PORTÁTIL 148,61
Detector de gas portátil BW GasAlertClip Extreme o similar para Áci-
do Sulfhídrico (H2S). Alarma baja a 10 ppm y alarma alta a 15 ppm.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 148,61

D552 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 65 EXCESO DE FANGOS 1.749,64
Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 65 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W65; Modelo:50W65-HA0A1AA0AAAA; Fluido a me-
dir: fangos. Tipo de montaje: Transmisor separado. Según ETP I.1.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1.749,64

D551 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 50 FANGOS ESPESADOS 1.675,34
Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 50 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W50; Modelo:50W50-HA0A1AA0AAAA; Fluido a me-
dir: fangos.Tipo de montaje: Transmisor compacto. Según ETP I.1.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 1.675,34

D554 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 125 FANGOS RECIRCULADOS 2.323,501,00 2.323,50
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Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 125 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AA0AAAA; Fluido a me-
dir: fangos.Tipo de montaje: Transmisor separado. Según ETP I.1.
Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

D555 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 200 AGUA DE SALIDA 2.896,17
Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio
electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W2H; Modelo: 50W2H-HD0A1AK1AAAA; Fluido a me-
dir: agua tratada. Tipo de montaje: Transmisor separado. Según
ETP I.1. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1,00 2.896,17

D553 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 125 BOMBEO A TERCIARIO 2.323,50
Equipo de medida de caudal en tubería de diámetro 125 mm princi-
pio electromagnético; Marca: ENDRESS + HAUSER o similar; Tipo:
PROMAG 50W1Z; Modelo: 50W1Z-HC0A1AC1AAAA; Fluido a me-
dir: Agua residual. Según ETP I.1. Completamente instalado, cone-
xionado, probado y funcionando.

1,00 2.323,50

D556 UD CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN 200 AGUA PRETRATADA 2.896,17
Equipo de medida caudal en tubería de diámetro 200 mm, principio
electromagnético, marca: ENDRESS+HAUSER o similar, tipo: PRO-
MAG 50W2H; Modelo: 50W2H-HC0A1AC1AAAA;Fluido a bmbe-
ar:Tipo de montaje: Transmisor separado. Agua pretratada. Según
ETP I.1. Completamente instalado, conexionado, probado y funcio-
nando.

1,00 2.896,17

D550 UD NIVEL ULTRASÓNICO DE LA TOLVA 3.294,75
Nivel ultrasónico Tolva de las siguientes características: Marca: EN-
DRESS+HAUSER o similar;  Sensor tipo FDU92-RG2A; Medida de
nivel+ Control de bomba tipo FMU90-R11CA111AA1A. Según ETP
I.2. Completamente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 3.294,75

D549 UD NIVEL ULTRASÓNICO CAUDAL EN VERTEDERO 1.660,07
Medidor nivel ultrasónico caudal en vertedero: Marca: EN-
DRESS+HAUSER o similar; Sensor tipo FDU90-1009/0; Medida+to-
talizaciónde caudal+medida de nivel+Control de Muestras+Curvas
de caudal OCM+preconfiguradas tipo FMU90-R21CA131AA1A. Se-
gún ETP I.2. Completamente instalado, conexionado, probado y fun-
cionando.

1,00 1.660,07

D557 UD EQUIPO PARA MEDIDA DE PH, CE Y TEMPERAURA AGUA PRETRATADA 3.691,16
Equipo para medida de pH, conductividad y Temperatura del agua
pretratada; Marca:ENDRESS+HAUSER o similar, formado por: Elec-
trodo combinado de pH y sensor de temperatura integral tipo
CPS11D-7BA21; longitud del electrodo: 120 mm; Cable de medida
tipo CYK10-A051; Conjunto de inmersión tipo CYA112-11M0/0; Cé-
lula de conductividad modelo CLS50D-1009/0; Transmisor de Análi-
sis de Líquidos modelo CM442-38F0/0. Según ETP I.6. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 3.691,16

D542 UD MEDIDOR DE TURBIDEZ 3.599,47
Equipo para medida de turbidez de salida de agua del tratamiento
secundario, marca ENDRESS+HAUSER o similar, compuesto por
los siguientes elementos: 1 Transmisor de turbidez, tipo
CM442-35H0/0, Un sensor de turbidez tipo CUS51D-10K6/0, Con-
junto de Inmersión tipo CYA112-11N6/0. Según E.T.P I.8. Completa-
mente instalado, conexionado, probado y funcionando.

1,00 3.599,47

TOTAL 02.12...................................................................................... 42.709,89
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD02.13

D160 UD PLACA SEÑALIZACIÓN - INFORMACION 116,76
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

14,00 8,34

D558 UD CUERDA DE NYLON DE 25 M CON FLOTADOR 25 m. 309,50
Cuerda de nylon de 7 mm. de 25 m. de largo, con flotador de plásti-
co de varios colores para salvavidas en su extremo, unido con gan-
chos, guardacabos y tensores, colocada.

5,00 61,90

TOTAL 02.13...................................................................................... 426,26
INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS02.14

ELEMENTOS DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS02.14.01

D559 UD EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. EF 21A-113B 427,95
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, elementos
de soporte, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado
por AENOR.

9,00 47,55

D560 UD EXTINTOR NIEVE CARBONICA CO2 5 KG. EF 34B 811,79
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos
eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, elementos de soporte, totalmente insta-
lado.

7,00 115,97

TOTAL 02.14.01................................................................................. 1.239,74

SISTEMA DE COMUNICACION DE ALARMA02.14.02

D561 UD PULSADOR MANUAL ALARMA 188,16
Pulsador de alarma en caja con tapa que lleva inscrita la frase
"ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con
p.p.de línea formada por conductor de Cu con aislamiento de silico-
na de 3x1x1 mm² en canalización de tubo visto PVC de Ø20mm. In-
cluso base o soporte, en su caso. Instalado y funcionando. Incluso
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

4,00 47,04

D562 UD INDICADOR ACÚSTICO EVACUACIÓN,P/INTERIOR 165,60
Indicador acústico de evacuación, tipo campana para interior, con
salida de 24 dB "A" con caja de montaje en superficie, instalado y
comprobado. Incluso p.p. de costes indirectos.

2,00 82,80

D563 UD CENTRAL DETECCIÓN AE/F-4 MODULAR DE 4 ZONAS 467,91
Central de Detección AE/F-4 modular de 4 zonas ampliable a 4 zo-
nas provista de:
- Tarjetas enchufables de detección de incendios con conmutador
de anulado, indicadores de servicio, alarma y avería, salida de alar-
ma automática por relé con opción de que pueda activarse con el 1º
o 2º detector en alarma, salida de alarma manual por conmutador y
bucle controlado para la conexión de detectores y pulsadores. - Ca-
bina metálica, pintada y serigrafiada al horno, con ventana protegi-
da con metacrilato, para dejar ver la información, canaletas para ca-
bleado , tarjetero para escribir el nombre del área que controla cada
zona y capacidad para las baterías. - 2 baterías AE/B6 Conectada a
todos los elementos de la instalación. Totalmente instalada, conexio-
nada, montada, probada y funcionando; incluso puesta en marcha
de la instalación. Incluso p.p. de costes indirectos.

1,00 467,91

D564 UD SIRENA ALARMA EXTERIOR 460,44
Cuadro de alarma exterior óptico/acustico con sirena y piloto a 24v,
autoprotegible, autoalimentada y juego de baterías (2x12v).  Incluso
base o soporte,.  i/p.p.  tubos y cableado, costes indirectos, conexio-
nada y probada, según CTE/DB-SI 4.

2,00 230,22

D369 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 0,6/1 KV 2X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO 88,80
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

60,00 1,48

D380 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 2X(1X1,5) CU 302,5050,00 6,05
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Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 13 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 2(1x1,5) mm², incluída p/p de cajas de derivación, pie-
zas de fijación y regletas de conexión, tendida y conexionada.

D384 m CIRCUITO MONOFÁSICO ALUMBRADO 10 A.+TT. 228,00
Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV
750 V., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

30,00 7,60

TOTAL 02.14.02................................................................................. 1.901,41

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN, EXTINCIÓN, COMUNICACION ALARMA02.14.03

D158 UD PLACA SEÑALIZACION EXTINCIÓN PLAST. 163,40
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de
250x200 mm. en plástico rígido, totalmente colocada sobre cual-
quier soporte, s/ R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.

20,00 8,17

D159 UD PLACA SEÑALIZACIÓN SALIDA EMERG. PLAST. 66,00
Placas de señalización de salidas de emergencia de 297x210 mm.
en plástico rígido totalmente colocada sobre cualquier soporte, s/
R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.

8,00 8,25

TOTAL 02.14.03................................................................................. 229,40

TOTAL 02.14...................................................................................... 3.370,55
TOTAL CAP02 ............................................................................................................................................ 749.114,71
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CAP03 EQUIPOS ELÉCTRICOS

LÍNEA DE ACOMETIDA DE A.T.3.01

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION. LAMT DE COMPAÑIA3.01.01

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 41,81
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

11,21 3,73

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 883,93
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

10,20 86,66

D328 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION C-2000/18 CON CRUCETA RECTA 2.855,01
Apoyo Nº01 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 2000 de 18 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica horizontal RC1-12,5/5, 6
cadenas de aisladores horizontales de 3 elementos de composite,
carga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tierra cobrizados de
2 m y electrodo horizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos de señali-
zación de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo normaliza-
do. Incluso suministro, clasificación, acopio, armado, nivelado, izado
y granateado, p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado e ins-
talado.

1,00 2.855,01

D329 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION C-3000/16 CON CRUECETAS
RECTAS

6.244,11

Apoyo Nº02 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 3000 de 16 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; crucetas metálicas horizontal RC1-12,5/5
y RC1-15/5, 9 cadenas de aisladores horizontales de 3 elementos
de composite y una de suspension, 2 picas de toma de tierra cobri-
zados de 2 m y electrodo horizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos
de señalización de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo
normalizado y protección antiescalo. Incluso suministro, clasifica-
ción, acopio, armado, nivelado, izado y granateado, p.p. de medios
auxiliares, Totalmente montado e instalado.

1,00 6.244,11

D327 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION: C-2000/16 CON CRUCETAS RECTA 2.757,43
Apoyo Nº03 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 2000 de 16 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica horizontal RC1-12,5/5, 6
cadenas de aisladores horizontales de 3 elementos de composite,
carga de rotura de 7000Kg; 2 picas de toma de tierra cobrizados de
2 m y electrodo horizontal de 50 mm2 de cobre, triángulos de señali-
zación de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo normaliza-
do. Incluso suministro, clasificación, acopio, armado, nivelado, izado
y granateado, p.p. de medios auxiliares, Totalmente montado e ins-
talado.

1,00 2.757,43

D330 m CABLE LINEA AÉREA DE MEDIA TENSION LARL-56 5.711,66
Cable para línea aérea de M.T.de aluminio-alumoweld, tipo
LARL-56, incluso tendido y tensado con herramienta dinamométrica
y fijación a cadenas, regulado y retencionado en línea trifásica, inclu-
so medidas de proteccion de la avifauna contra la colision de aves,
todo segun normativa estatal, regional y de la compañia suministra-
dora, en especial a la MT 2.21.60, Anexo 7 y la NI 52.59.03 de Iber-
drola. Totalmente montado e instalado, con p.p. de medios auxilia-
res.

915,33 6,24

D331 UD TRABAJOS TÉCNICOS A REALIZAR POR COMPAÑIA SUMINSTRADORA 11.448,00
Trabajos técnicos a realizar por compañia suminstradora

1,00 11.448,00

D023 UD DESMONTAJE DE VANO DE LINEA ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION 732,963,00 244,32
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Desmontaje conjunto de tres conductores de vano existente, incluso
retirada de cadenas de aisladores y traslado a almacén o vertedero.

D022 kg DESMONTAJE DE TORRE APOYO LINEA M.T 3.721,38
DESMONTAJE de torre de apoyo metálico galvanizado tipo, de lí-
nea de MEDIA TENSIÓN, con peso inferior a 600 kg de su armado,
con p.p. de empaquetado de angulares, demolición de peana y cor-
te de anclajes, incluido transporte a almacen.

1014,00 3,67

TOTAL 3.01.01................................................................................... 34.396,29

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION. LAMT DE ABONADO3.01.02

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 10,29
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

2,76 3,73

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 253,91
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

2,93 86,66

D330 m CABLE LINEA AÉREA DE MEDIA TENSION LARL-56 147,89
Cable para línea aérea de M.T.de aluminio-alumoweld, tipo
LARL-56, incluso tendido y tensado con herramienta dinamométrica
y fijación a cadenas, regulado y retencionado en línea trifásica, inclu-
so medidas de proteccion de la avifauna contra la colision de aves,
todo segun normativa estatal, regional y de la compañia suministra-
dora, en especial a la MT 2.21.60, Anexo 7 y la NI 52.59.03 de Iber-
drola. Totalmente montado e instalado, con p.p. de medios auxilia-
res.

23,70 6,24

D326 UD APOYO LINEA ELECTRICA MEDIA TENSION C-2000/14 CON CRUCETAS RECTAS 6.790,06
Apoyo Nº 04 de línea aérea de M.T. de 11/20 kv, formado por: apo-
yo metálico galvanizado tipo C 2000 de 14 mts de altura total y
2.000 kg de esfuerzo en punta armado e izado según normas UNE
21-009, 21-114 y 21-124; cruceta metálica horizontal RC1-12,5/5, 2
angulares L-70.5-1580, 3 chapas CH-80-150, 3 cadenas de aislado-
res horizontales de 3 elementos de composite, carga de rotura de
7000Kg; 1 juego de 3 cortacircuitos fusible-seccionador de expul-
sión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de 3 pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 21 kV para protección de sobre-
tensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intempe-
rie para cable de 12/20 kV, tubo de acero galvanizado de 6" de diá-
metro para protección mecánica de los cables provisto de capuchón
de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos
y de las pantallas de los cables, 2 picas de toma de tierra cobriza-
dos de 1,5 m y anillo equipotencial para corrientes de paso y contac-
to compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, triángulos de
señalización de riesgo eléctrico, placa de numeración de apoyo nor-
malizado y protección antiescalo. Incluso suministro, clasificación,
acopio, armado, nivelado, izado y granateado, p.p. de medios auxi-
liares, Totalmente montado e instalado.

1,00 6.790,06

TOTAL 3.01.02................................................................................... 7.202,15
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LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION3.01.03

D004 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 2,49
Excavación de tierras para formación de zanjas en cualquier tipo de
terreno, por medios mecánicos incluso con la utilizacion de martillo
percutor si fuese necesario, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto, incluso retirada de los materiales excava-
dos a los bordes. Incluye replanteo general de los puntos y niveles
de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extre-
mos de las alineaciones, excavación en sucesivas franjas horizonta-
les, extracción de tierras, refinado de fondos y laterales a mano. Se
incluye en el precio la entibación de cualquier tipo a realizar a juicio
de la la dirección de obra. 

0,78 3,19

D029 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20 59,80
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tamaño
máximo del árido 20 mm, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.

0,69 86,66

D360 m CANALIZACION Y CONDUCTORES EN LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA
TENSION

115,08

Canalizacion de red electrica de media tension formada por 3 tubos
platicos corrugados de doble pared de 200 mm de diametro, 1 Multi-
conducto control (MTT 4x40 mm),  2 cintas señalizadoras, 3 conduc-
tores Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H11, completamente ins-
talados.

1,00 115,08

TOTAL 3.01.03................................................................................... 177,37

TOTAL 3.01........................................................................................ 41.775,81
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN3.02

D158 UD PLACA SEÑALIZACION EXTINCIÓN PLAST. 8,17
Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de
250x200 mm. en plástico rígido, totalmente colocada sobre cual-
quier soporte, s/ R.D. 485/97. Incluso p.p. de costes indirectos.

1,00 8,17

D332 UD EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA CENTRO DE
TRANSFORMACION PFU-4

7.193,76

Caseta prefabricada de hormigón para C.T. tipo PFU-4 de ORMA-
ZABAL o similar, de dimensiones aproximadas 3045 mm de alto,
2380 mm de ancho y 4480 mm de largo. Dispone de 2 puertas, 1 pa-
ra trafo y otra para peaton. Separador de rejilla entre ambas. Forma-
do por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por
una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puer-
tas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, es-
tando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de
tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolven-
te. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las pare-
des y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal
y de emergencia. Incluye transporte y puesta en obra.

1,00 7.193,76

D333 UD CELDA DE LÍNEA EN SF6 2.299,69
Celda de línea tipo SDC de UNISEC de ABB  similar, para corte y
aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de gas SF6, de
375 mm. de ancho, 1.700 mm. de alto y 1.070 mm. de fondo, carpin-
teria UNISEC, conteniendo en su interior debidamente montados y
conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor
seccionador III, con 3 posiciones Conexión - Seccionamiento - Pues-
ta a tierra, (conectado, desconectado, y puesta a tierra), de 24 kV
de tensión nominal, 630 A. de intensidad nominal, capacidad de cie-
rre sobre cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 630
A. y mando manual tipo B; tres captores capacitivos de presencia
de tensión de 24 kV.; embarrado para 630 A.; pletina de cobre de
40x8 mm. para puesta a tierra de la instalación, barra de tierra de
Cu de 75 mm2. Accesorios y pequeño material Instalado.

1,00 2.299,69

D334 UD CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLES 3.912,99
Celda de proteccion por fusibles tipos SFC UNISEC de ABB o simi-
lar, bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, de dimensiones
375x1.700x1070 mm, carpinteria UNISEC, conteniendo en su inte-
rior debidamente conexionados 1 Juego III de barras 630 A. pletina
Cu de 40x8 mm. Barra de tierra Cu de 75 mm2. Interruptor-seccio-
nador 3 posiciones (I-O-Tierra), corte en SF6, 24 KV 630 A, mando
manual. Bases portafusibles (sin cartuchos fusibles). Timoneria de
disparo por fusión de fusible. Rele apertura con autocorte, . Seccio-

1,00 3.912,99
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nador tierra doble (ruptofusible). Juego 3 detectores presencia AT,
incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente insta-
lada y conexionada.

D335 UD CELDA DE MEDIDA VACIA 5.222,11
Módulo de medida vacía de tensión e intensidad, de 750 mm de an-
cho, 1880 mm de alto y 980 mm de fondo, conteniendo en su inte-
rior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos
y materiales: Barra de tieera Cu de 75 mm2 Soporteja univeral p/tra-
fos tension e intensidad. Dispositivo bloqueo puerta precintable; ple-
tina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación.  Ac-
cesorios y pequeño material Instalado.

1,00 5.222,11

D336 UD TRAFOS DE TENSION E INTENSIDAD 5.301,54
Juego de 3 transformadores de intensidad , tipo ACD-24, X-X/5A,
10VA cl:0,5S 80In y 3 transformadores de Tensión, servicio interior,
moldeado en resina, tensión maxima de servicio
20V3/110:V3-110:V3 potencias 25 VA cl 0.5 50 VA 3P Tipo UXL-24,
totalmente conexionados, instalados y funcionado.

1,00 5.301,54

D337 UD CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T. 334,14
Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación trans-
formadora, como pértiga de maniobra, pértiga de salvamento, guan-
tes, manta ignifuga, verificador optico de tension, respirador boca a
boca, frasco de sales, cizalla aislada y banqueta aislante.

1,00 334,14

D338 UD CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T. 54,95
Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación transforma-
dora, colocados.

1,00 54,95

D339 UD REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T. 353,04
Realización de pruebas finales de la instalación en M.T., incluyendo
medición de la resistencia de los electrodos de toma de tierra, ten-
siones de contacto y tensiones de paso en interior y en exterior de
la misma.

1,00 353,04

D340 m PUENTE DE CABLES DE MT "CONECTOR 400A-CONECTOR 400A" 3X(1X95MM2)
DE AL

2.583,54

Suministro y montaje de juego de Puentes de 3 cables de media ten-
sion unipolares de aislamiento seco DHZ1, 12/20 kV de 95 mm2 en
Al, con sus correspondientes conectores 400A-conector 400 A para
conexionamiento de celdas, instalado.

18,00 143,53

D341 UD CONEXIÓN ARMARIO DE MEDIDA - MÓDULO CONTADOR 115,23
Conexión entre los transformadores de intensidad y tensión del mó-
dulo de medida en media tensión y el armario de contadores, con
conductores y secciones normalizados por la Cía Suministradora.

1,00 115,23

D342 UD TRAFO POTENCIA TRIFASICO 400kVA, 11/20kV-400V 9.556,98
Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F, de
ABB o similar, interior e IP00, construido según Norma
IEC60076-11. Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
Potencia nominal: 400 kVA. Relación: 11/20-0.42 KV. Tensión se-
cundaria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 6%. Regulación:
+/-2,5%, +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Incluso equipo de sondas
PT100 de temperatura y termómetro digital MB103 para protección
térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y al
elemento disparador de la protección correspondiente, protegidas
contra sobreintensidades, instalados, juego de dos carriles para so-
porte de transformador, instalados, p.p. de medios auxiliares, insta-
lado, conexionado y funcionando.

1,00 9.556,98

D343 UD CUADRO B.T. EN C.T. 81,26
Cuadro de baja tensión tipo UNESA, para protección con cuatro sali-
das en baja tensión, con fusibles de A.P.R. dispuestos en bases tri-
fásicas maniobrables fase a fase, con posibilidad de apertura y cie-
rre en carga; incluso barraje de distribución, y conexiones necesa-
rias.

1,00 81,26

D421 UD RED DE TOMA DE TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACION 496,94
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el
neutro, en el centro de transformación, de acuerdo con lo indicado
en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la pri-
mera de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y
la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50
mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de lon-
gitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1,00 496,94

D560 UD EXTINTOR NIEVE CARBONICA CO2 5 KG. EF 34B 115,97
Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extin-
ción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos

1,00 115,97
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eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, elementos de soporte, totalmente insta-
lado.

D568 UD AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE CENTRO DE TRANSFORMACION Y LINEA
DE MEDIA TENSION DE ACOMETIDA

3.213,03

Consecucion de la Autorizacion administrativa del Centro de Trans-
formacion de 400 Kvas de abonado y de linea aerea subterranea de
acometida, que incluye: redaccion de proyecto tecnico, redaccion
de certificado de direccion facultativa, visados colegiales de los mis-
mos, tasa de industria, redaccion de instancias, gestión de contrato
de mantenimiento, recopilacion de documentacion de maquinaria e
instaladores, presentacion de la documentación en la Administra-
cion, seguimiento del expediente, resolucion de incidencias en su
caso, consecucion de kla autorizacion administrativa y Acta de
Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compañia sumi-
nistradora y contratacion de suministro electrico, completamente
acabado el trabajo.

1,00 3.213,03

TOTAL 3.02........................................................................................ 40.843,34
CUADROS ELÉCTRICOS DE PROTECCIÓN3.03

D346 UD CUADRO ENVOLVENTE CGBT, CCM Y VARIADORES 14.281,35
Envolvente para CGMP de la EDAR formado por 7 Armarios metáli-
cos IP55 combinables (1 para CGBT, 2 para variadores de frecuen-
cia, 4 para CCM) con los columnas internas, kits base techo y zoca-
los, perfiles posteriores de columna, paneles posteriores, puertas
ciegas para armarios de variadores y control y transparente para
CGBT y CCM, paneles laterales entre modulos, tapaderas frontales,
laterales y traseras de zocalos, placas de montaje y paneles ciegos
delanteros cuando corresponda, kit perfil DN de aluminio de ancho
600 y paneles modulares de 24 modulos 1 fila de 200x600 mm para
alojamiento de pequeña aparamenta, placas zincadas de montaje,
guias, travesaños, tornilleria, kits de aireacion de techo, soportes li-
neales de barras de 800 A-1600 A, 72 KA por fase), barras de In
800A de seccion 100x5 mm, L=1.730 mm, travesaños de techo, de
dimensiones unitarias de alto 2.000 mm, ancho 800 mm y fondo
350 mm, conjunto de unión de armarios, tapas laterales de zócalo,
un juego de cáncamos de elevación, 1 portaplanos de plástico, 2
lámparas fluorescentes de 15 w, 1 base enchufe schuco,2 conjunto
de ventiladores con filtros y resistencias calefactoras, 1 termostato
de regulación 10-60º, un transformador 400/230V, 1 relé de 2 con-
tactos, 1 base estándar para dos contactos, 1 pulsador de emergen-
cia y accesorios del mismo, incluso zocalo de obra civil para paso
de cableado entre armarios y de acometida al mismo, p.p. de me-
dios auxiliares, accesorios, montaje y puesta en marcha.

1,00 14.281,35

D347 UD PROTECCIONES EN CGMP 39.220,00
Juego de protección ubicadas en los cuadro eléctricos, formado por
interruptores magnetotérmicos bipolares y tetrapolares, automáticos
y diferenciales, incluso p.p. de medios auxiliares, montaje y puesta
en marcha.

1,00 39.220,00

D348 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 1,5 kW 917,80
Variador de frecuencia 1,5 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 1,5
kW. Intensidad nominal: 3,5 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 628x94x219 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.

2,00 458,90

D349 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 2,2 kW 2.135,40
Variador de frecuencia 2,2 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 2,2
kW. Intensidad nominal: 4,9 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 628x94x219 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 3,2 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.

4,00 533,85

D350 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 4,0 kW 617,35
Variador de frecuencia 4,0 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y

1,00 617,35
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Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 4
kW. Intensidad nominal: 8,3 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 644x101x297 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.

D351 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 5,5 kW 1.395,30
Variador de frecuencia 5,5 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 5,5
kW. Intensidad nominal: 11,0 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 644x101x297 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.

2,00 697,65

D352 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 7,5 kW 1.543,04
Variador de frecuencia 7,5 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 7,5
kW. Intensidad nominal: 14,4 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 644x101x297 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 5,4 kg. Incluso p.p. de medios auxiliares
y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en marcha.

2,00 771,52

D353 UD VARIADOR DE FRECUENCIA 22 kW 3.128,74
Variador de frecuencia 22 kW, marca ABB o similar, con las siguien-
tes caracteristicas: Tensión de alimentación CA: 380 a 480 V. Fre-
cuencia alimentación: 48 - 63 Hz. Frecuencia mínima salida 0 Hz y
Frecuencia máxima salida 500 Hz. Potencia máxima del motor: 22
kW. Intensidad nominal: 40 A. Grado de protección: IP20 Tecnolo-
gía: DTC (control directo del par). Medidas 658x166x298 mm (alto x
ancho x profundidad), peso 15,6 kg. Incluso p.p. de medios auxilia-
res y piezas especiales, pequeño material, montaje y puesta en mar-
cha.

2,00 1.564,37

D354 UD ANALIZADOR DE RED ELECTRICA TRIFASICO/MONOFASICO 536,38
Analizador de red eléctrica de funcionamiento monofasico y trifasico
con puerto serie de comunicación y medida de tensión de línea has-
ta 1000V y corriente hasta 1000A (segun  transformador), incluso 3
transformadores de intensidad y accesorios de montaje e intercone-
xión, completamente instalado según cada instalación y funcionan-
do conectado a la RTU correspondiente.

1,00 536,38

D355 UD SAI SAFT (ON-LINE) 1250 VA 2.120,68
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft Ibérica
UPS-1250, funcionamiento on-line, potencia nominal 1.200 VA, ali-
mentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nu-
lo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1% senoi-
dal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Auto-
nomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica me-
nor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantalla-
miento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., fun-
cionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM),
con señalizaciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embala-
je, transporte, montaje y conexionado.

2,00 1.060,34

D569 UD AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA DE BAJA
TENSION

4.381,48

Consecucion de la Autorizacion administrativa de la instalacion elec-
trica de baja tension, incluso grupo electrogeno, que incluye: redac-
cion de proyecto tecnico, redaccion de certificado de direccion facul-
tativa, visados colegiales de los mismos, tasa de industria, Revision
de Organismo de Control Autorizado, gestion de contrato ed mante-
nimiento, redaccion de instancias, recopilacion de documentacion
de maquinaria e instaladores, presentacion de la documentación en
la Administracion, seguimiento del expediente, resolucion de inciden-
cias en su caso, consecucion de kla autorizacion administrativa y
Acta de Puesta en Marcha, presentacion de las mismas a la compa-
ñia suministradora y contratacion de suministro electrico, completa-
mente acabado el trabajo.

1,00 4.381,48

TOTAL 3.03........................................................................................ 70.277,52
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LÍNEAS ELÉCTRICAS3.04

D224 m TUBO PVC, GP7 Ø 36 MM SOBRE PARAMENTO, INSTALADO 828,00
Tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado de protección 7 co-
lor gris o negro, 36 mm de diámetro, instalado en superficie sobre
paramento, incluso p/p de tacos, tirafondos y abrazaderas, totalmen-
te instalado.

120,00 6,90

D356 m BANDEJA PVC, 150X60mm, CON CUBIERTA, INSTALADA 6.068,27
Bandeja de PVC con cubierta para transporte de cables perforada
de dimensiones 150x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, es-
quinas y piezas soporte, totalmente instalada.

204,94 29,61

D357 m BANDEJA REJILLA, 300X60 mm, INSTALADA 1.860,00
Bandeja de rejilla de acero zincado para transporte de cables, de di-
mensiones 300x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas
y piezas soporte, totalmente instalada.

30,00 62,00

D358 UD BOTONERA PARA MARCHA / PARO DE MOTOR 2.947,32
Caja de mando y control a pie de motor de aleación de Al, IP-65, do-
tada de un selector de tres posiciones "Automático-0-Manual", pul-
sador de marcha y pulsador de paro para posición manual y un pul-
sador de parada tipo seta con retención. Totalmente instalada.

36,00 81,87

D359 UD SOPORTE PARA BOTONERA 1.501,75
Soporte para botonera. Totalmente instalado y montado.

25,00 60,07

D361 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X16 mm², EN BANDEJA INSTALADA 14,50
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.

10,00 1,45

D362 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X35 mm², EN BANDEJA INSTALADA 110,80
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.

40,00 2,77

D363 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X95 mm², EN BANDEJA INSTALADA 183,60
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1kV) 1x95mm² instalado en bandejas o canales de
cables.

30,00 6,12

D364 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X120 mm², EN TUBO INSTALADO 1.385,60
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

160,00 8,66

D365 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 mm², EN BANDEJA INSTALADA 571,80
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x150 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.

60,00 9,53

D366 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X185 mm², EN BANDEJA INSTALADA 465,20
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de
cables.

40,00 11,63

D367 m LÍNEA CU UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240mm², EN TUBO INSTALADO 9.708,80
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123
(RV0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, in-
cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

640,00 15,17

D368 m LÍNEA CU TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X2,5 mm², EN BANDEJA INSTALADA 38,03
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

32,50 1,17

D369 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 0,6/1 KV 2X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO 348,55
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

235,51 1,48

D370 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 0,6/1 KV 3X6 mm², EN TUBO INSTALADO 1.735,55
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 3x6 mm² in-
cluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

744,87 2,33

D372 m LÍNEA CU TETRAPOLAR RV 0,6/1 KV 3X2,5 mm²+TT, EN BANDEJA INSTALADA 129,33
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV
0,6/1 kV) 4x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

95,80 1,35

D373 m LÍNEA CU TETRAPOLAR, RV 0,6/1 KV 3X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO 936,86
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con

466,10 2,01
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conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x2,5
mm² (3F+TT) incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

D374 m LÍNEA CU MULTIPOLAR RV 0,6/1 KV 4X2,5+TT, EN BANDEJA INSTALADA 145,62
Línea eléctrica realizada con conductor tetrapolar de cobre más pro-
tección UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 4x2,5+TT instalado en bandejas o
canales de cables.

76,64 1,90

D375 m LÍNEA CU MULTIPOLAR, RV 0,6/1 KV 4X2,5 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO 2.065,12
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x2,5
mm² (3F+N+TT) incluso p/p de pequeño material y conexiones, total-
mente instalada.

983,39 2,10

D376 m LÍNEA CU MULTIPOLAR RV 0,6/1 KV 4X10 mm²+TT, EN TUBO INSTALADO 290,95
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor multipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 5x10
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

57,50 5,06

D377 m LÍNEA CU MULTIPOLAR, RV 0,6/1 KV 4X16 mm²+TTX, EN TUBO INSTALADO 688,47
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con
conductor tetrapolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV de sección 4x16
mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

96,56 7,13

D378 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, 750V, 1,5MM2+TT 1.288,80
Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realizada con conductor tri-
polar de cobre aislamiento 450/750 V, PVC, de sección 3x1,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

180,00 7,16

D379 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, 750V, 2,5MM2+TT 900,45
Línea eléctrica tendida en tubo de PVC, realizada con conductor tri-
polar de cobre aislamiento 450/750 V, PVC, de sección 3x2,5 mm²
incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

115,00 7,83

D381 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 2X(1X1,5)+TTCU 135,60
Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 16 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conducto unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 2x(1x1,5) mm² más conductor de protección, incluída p/p
de cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión,
tendida y conexionada.

20,00 6,78

D382 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 2X(1X6)+TT CU 81,10
Línea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 21 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor unipolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 2x(1x6) mm² más conductor de protección, incluída p/p
de cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión,
tendida y conexionada.

10,00 8,11

D383 m LÍNEA GRAPEADA CONDUCTOR UNIPOLAR EN TUBO PVC, RV 4X(1X2,5)+TTCU 2.262,60
Linea eléctrica en tubo liso reforzado, abocardado de PVC, grado
de protección 7 color gris o negro, 21 mm de diámetro grapeado en
pared y realizada con conductor unipolar de Cu tipo RV 0,6/1 kV de
sección 4x(1x2,5) mm² más conductor de protección, incluída p/p de
cajas de derivación, piezas de fijación y regletas de conexión, tendi-
da y conexionada.

270,00 8,38

D384 m CIRCUITO MONOFÁSICO ALUMBRADO 10 A.+TT. 798,00
Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado
M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV
750 V., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

105,00 7,60

D385 m CIRCUITO MONOFÁSICO OTROS USOS 16A+TT 3.160,00
Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

125,00 25,28

TOTAL 3.04........................................................................................ 40.650,67
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SISTEMA DE ALUMBRADO3.05

D003 m3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACION Y POZOS 14,55
Excavación de tierras para formación de cimentación y pozos de tie-
rra en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos incluso con
la utilizacion de martillo percutor si fuese necesario, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto, incluso retirada de
los materiales excavados a los bordes. Incluye replanteo general de
los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones, excavación en sucesivas
franjas horizontales, extracción de tierras, refinado de fondos y late-
rales a mano. Se incluye en el precio la entibación de cualquier tipo
a realizar a juicio de la la dirección de obra. 

3,90 3,73

D125 UD ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30x30x30 cm 180,84
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medi-
das interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior.

3,00 60,28

D389 UD LUMINARIA BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N10 798,75
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pered/techo, banderola o estanco (caja es-
tanca: IP66 IK08)  de 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL.
8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato trans-
parente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

9,00 88,75

D390 UD LUMINIARIA BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N2 695,76
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja es-
tanca: IP66 IK08) de 95 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8
W. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prue-
ba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transpa-
rente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

12,00 57,98

D391 UD LUMINARIA BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N5 232,47
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja es-
tanca: IP66 IK08)  de 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL.
8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato trans-
parente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de car-
ga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

3,00 77,49

D392 UD LUMINARIA BAÑADOR DE PARED EXTERIOR 150 W 7.460,79
Luminaria de pared marca LLEDO o similar con distribución asimétri-
ca de la intensidad luminosa en forma de banda. Para 1 lámpara de
halogenuros metálicos HIT-CE/S 150 W, IP66 Luminaria de alea-
ción de aluminio, aluminio y acero inoxidable. Vidrio de seguridad
transparente. Reflector de aluminio puro anodizado. Rango de Bas-
culación en torno al eje vertical de +90º a -30º en pasos de of 10º.
Dimensiones: 290 x 600 x 105 mm, Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

17,00 438,87

D393 UD LUMINARIA DE BALIZAMIENTO 1X42W 18.872,38
luminaria de balizamiento marca LLEDO o similar para 1x42 W
TC-TELI. IP95. aluminaio de inyeccion, alumnio y acero inoxidable.
Critsak transpoarente, interior blanco. color grafito, con unidad de
anclaje, accesorios, sujeciones y material auxiliar. totalmente monta-
da, conexionada y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fijación

34,00 555,07
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y nivelación
D394 UD LUMINARIA DOWNLIGHT 2X26W 1.562,58

luminaria de techo Downlight para empotrar marca LLEDO o similar,
 para 2 lámparas HIT-CE en blanco neutro. Anillo de fundición, con
pintura en color blanco, ajustable sin herramientas. Con unidad de
alimentación modular sustituible sin herramientas. Carcasa opaca
de de chapa de acero cincada. Cristal de proteccion decorativo. Diá-
metro 220 mm. escotadura de techo 206 mm, profundidad de monta-
je 170 mm, portalamparas G12. Incluso lámparas, accesorios, suje-
ciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y com-
probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexio-
nado. Colocación de lámparas y accesorios.

18,00 86,81

D395 UD LUMINARIA EMPOTRAR 3X24W 624,72
Luminaria de empotrar polivalente marca LLEDO o similar. Fabrica-
da en alum. especular.Módulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño
597x597 mm, Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en co-
lor blanco. Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabri-
cadas en acero termoesmaltado en color blanco, con Sistema de an-
claje para techos de escayola. incluso 3 lámparas fluorescentes con
reactanica electronica de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y comprobada. incluye:
replanteo. montaje, fijación y nivelación

4,00 156,18

D396 UD LUMINARIA EMPOTRAR 4X24W 338,56
Luminaria de empotrar polivalente marca LLEDO o similar. Fabrica-
da en alum. especular.Módulo 600x600 mm. OPTIMA, tamaño
597x597 mm, Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en co-
lor blanco. Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabri-
cadas en acero termoesmaltado en color blanco, con Sistema de an-
claje para techos de escayola. incluso 4 lámparas fluorescentes con
reactanica electronica de 24 W, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. totalmente montada, conexionada y comprobada. incluye:
replanteo. montaje, fijación y nivelación

2,00 169,28

D397 UD LUMINARIA ESFERICA D=500 VSAP 70W.SEMITRANSPARENTE 333,18
Luminaria de exterior para alumbrado residencial para colocar sobre
poste de 60 mm. de diámetro de acoplamiento. Difusor esférico se-
mi-transparente de 500 mm., base de poliamida reforzado fibra de
vidrio y difusor de policarbonato resistente a impactos y estabilizado
frente a UV. Para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70
W, con equipo convencional y óptica unidireccional, la base se aco-
pla al difusor mediante bayoneta (sin herramientas) y se suministra
con elemento óptico incorporado, negro. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2,00 166,59

D398 UD LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 2x58 W.AF 2.143,36
Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección
IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difu-
sor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador con-
cepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-
ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

34,00 63,04

D399 UD LUMINARIA INDUSTRIAL LED 175 W 6.401,67
Luminaria industrial marca LLEDO o similar, fabricado en aluminio
de inyección y chapa de aluminio entallado. Conexión eléctrica se
realiza a clema de tres polos en el interior de la carcasa. Equipo
electrónico no regulable. Tensión de alimentación: 230 V -50/60 Hz.
Montaje suspendido mediante cable acerado o cadena no incluidos
en el suministro. Alta tecnología en disipación pasiva. En función de
la distribución óptica utilizada LEDBAY175 esta optimizada para al-
turas comprendidas desde los 4-6m hasta los 15m de altura. Fuente
de luz: LED750 175 W. Factor de potencia: 0,9. Vida útil 40000h @
Ta: 25º. Temperatura de arranque: -10º/+ 40º. Cristal de seguridad.
Altura 356 mm, diámetro 324 mm. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

11,00 581,97

D400 UD LUMINARIA SUPERFICIE 4X14W 1.335,72
Luminaria de superficie marca LLEDO o similar, extraplana de líne-
as curvas con Óptica de aluminio semimate, tamaño 585x550 mm,
Fabricada con perfiles de aluminio de extrusión y cabeceras de 3
mm de espesor. Termoesmaltada en blanco. Montaje: adosada a te-
cho Componente óptico fabricado en aluminio semimate Elevado
rendimiento y limitación del deslumbramiento. Rendimiento hasta de
un 70%.incluso 4 lámparas fluorescentes con reactanica electronica

6,00 222,62
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de 14 W, accesorios, sujeciones y material auxiliar. totalmente mon-
tada, conexionada y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fija-
ción y nivelación

D401 UD POSTE LUMÍNICO 10 M ALTURA 2.955,18
Suministro y colocación de poste luminico de acero, superficie galva-
nizada en caliente, sin costura visible, altura 10 mm y diametro 76
mm, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad
de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25 N/mm2, placa de anclaje
40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de ele-
vación i/p.p. de medios auxiliares.

3,00 985,06

D402 UD PROYECTOR 1X400w 2.610,72
Luminaria marca LLEDO o similar, con protección añadida de pro-
yección. IP65 Tamaño 400x350 mm. Fabricado en aluminio de in-
yección y termoesmaltado en color RAL-9006. Montaje mediante un
soporte que permite la orientación del proyector. Dicha orientación
se puede fijar mediante una escala graduada. Reflector en aluminio
martelé. Extensivo. Fuente de luz: halogenuros metálicos. incluye ,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. totalmente montada, cone-
xionada y comprobada. incluye: replanteo. montaje, fijación y nivela-
ción y p.p. de medios auxiliares.

8,00 326,34

TOTAL 3.05........................................................................................ 46.561,23
FUERZA DE USOS VARIOS Y VARIOS3.06

D403 UD BASE ENCHUFE "SCHUKO" 10/16A 826,39
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC co-
rrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y pro-
tección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tor-
nillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-A
521, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

23,00 35,93

D404 UD BASE ENCHUFE ESTANCO TUBO PVC 796,70
Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16
A (II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido D=13/gp7 y con-
ductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de
750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja
de registro "plexo" D=70 toma de corriente superficial y regletas de
conexión, totalmente montado e instalado. 

10,00 79,67

D345 UD CUADRO PROTECCIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL (<20CV) 5.581,44
CUADRO CONEXIÓN Y PROTECCIÓN de maquinaria industrial
hasta 20CV, compuesto por armario HIMEL CRS estanco IP55 (CEI
529) de med.400x300x140 mm, contando en su exterior con tres ba-
ses IEC empotradas, dos de ellas de 32A (III+T) y una bipolar de
16A (2+T), para la conexión de la maquinaria, y en su interior con
un Interruptor Diferencial General ID 4x40/30mA, dos Interruptores
Automáticos Magnetotérmicos C60L Curva C 3x16A y un Interruptor
Automático Magnetotérmico C60L Curva C 2x10 A, P.C.25KA, para
protección de las máquinas. soporte metalico de anclaje del mismo
o instalacion sobre pared. Construido según R.B.T. Medida unidad
terminada, instalada, conexionada y funcionando. 

8,00 697,68

D405 UD PUNTO LUZ EMPOTRADO 162,72
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm2, incluído, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar JUNG-CD 500 y marco
respectivo, totalmente montado e instalado. 

6,00 27,12

D406 UD PUNTO LUZ SUPERFICIE 354,00
Unidad de punto de luz superficial  de 10A  realizado en tubo PVC rí-
gido M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así
como interruptor superficie, caja de registro "plexo" D=70 y regletas
de conexión, totalmente montado e instalado.

10,00 35,40

TOTAL 3.06........................................................................................ 7.721,25
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GRUPO ELECTRÓGENO3.07

D344 UD CUADRO ARRANQUE AUTOMATICO GRUPO 2.551,60
Cuadro de control y mando para arranque de grupo electrógeno,
montado en armario metálico de superficie, incluso líneas de cone-
xión a grupo, instalado.

1,00 2.551,60

D407 UD GRUPO ELECTRÓGENO 100 kVA 23.981,54
Grupo electrógeno de las siguientes características: Marca: SDM o
similar; Modelo: J110K; Ejecución: Compact II; Potencia aparente:
100/110 KVA; Arranque automático; Depósito en bancada, capaci-
dad:190 l; autonomía 12 h; Cabina de insonorización; Motor gasoil;
Potencia aparente: 88/97 kW; Cuadro de control. Según ETP 50,
con instalación y puesta en marcha.

1,00 23.981,54

D408 m CONDUCTO 5" GASES ESCAPE GRUPO 355,50
Conducto de gases de escape formado con tubo de chapa de acero
galvanizado de D=5", incluso abrazaderas de fijación, totalmente co-
locado según normas de la Dirección Facultativa, con p.p. de me-
dios auxiliares

10,00 35,55

D416 UD TOMA TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO 109,69
Puesta a tierra de grupo electrógeno con varilla de Cu de Ø8 grapa-
da sobre paredes, regleta de desconexión para medida de resisten-
cia y conexión a electrodo de tierra con conductor de Cu desnudo
de 35 mm², instalada según Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión actualmente en vigor.

1,00 109,69

TOTAL 3.07........................................................................................ 26.998,33
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA3.08

D409 UD BATERÍA DE CONDENSADORES DE 200 kVAr Y CONTROL ARMONICOS 10.431,66
Batería de condensadores autorregulada para compensar factor de
potencia de 200 kVAr a 400 V., tipo CLMH-2 de ABB o similar, distri-
buidos en 4 escalones de 50 kVAr, según norma CEI BC33, tensión
de red 400 V y frecuencia de red 50 Hz, tensión nominal de los con-
densadores 440 V, reactancias antirresonancia sintinizadas a 189
Hz incluidas, con contactores, transformador y automatismo de fun-
cionamiento, en 1 armario modular como el del CGBT y CCM, con
protecciones del sistema incluidas, capaces de adaptar automática-
mente la potencia reactiva producida por los condensadores, con
mando de variación del factor de potencia mediante regulado varmé-
trico, con dispositivo de disparo de capacidades a tensión nula, reco-
nexión según necesidades, con secuencia 1:1:1, ventilacion forzada
con regulacion de velocidad, grado de protección IP32 con la puerta
cerrada, totalmente instalada, regulada y funcionando.

1,00 10.431,66

TOTAL 3.08........................................................................................ 10.431,66
PARARRAYOS3.09

D410 UD PARARRAYOS PDC RP 56 m NIVEL4 5.627,18
Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el
rayo formado por pararrayos con dispositivo de cebado electropul-
sante, modelo Dat Controler Plus (Ref: AT 1545) de Aplicaciones
Tecnológicas o similar, con Certificación de Producto AENOR, tiem-
po de avance en el cebado de 45 µs y radio de protección de 56 me-
tros para un nivel de protección 4, según CTE DB SU 8 y UNE
21186. Colocado sobre mástil de acero galvanizado de 6 m de altu-
ra; incluso pieza de adaptación, soportes de anclaje, pletina conduc-
tora de cobre estañado, fijaciones, vías de chispas, contador de im-
pactos de rayo, tubo de protección de la bajada y toma de tierra re-
gistrable con resistencia inferíor a 10 ohmios, para 1 bajada. Total-
mente montado, instalado, conexionado y comprobado según CTE
DB SU 8 y UNE 21186. Incluidas ayudas de albañilería y elementos
de elevación.

1,00 5.627,18

TOTAL 3.09........................................................................................ 5.627,18
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LÍNEAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN3.10

D371 m LÍNEA CU TRIPOLAR, RV 3X1,5 MM² APANTALLADO, EN TUBO INSTALADO 3.401,94
Línea eléctrica para instrumentacion tendida en tubo previamente
instalado, realizada con conductor tripolar de cobre tipo RV 0,6/1 kV
de sección 3x1,5 mm² apantallado, incluso p/p de pequeño material
y conexiones, totalmente instalada.

1472,70 2,31

TOTAL 3.10........................................................................................ 3.401,94
TOTAL CAP03 ............................................................................................................................................ 294.288,93
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CAP04 EQUIPOS DE CONTROL

D411 UD ARMARIO CONTROL PLANTA 14.066,62
CPU de PLC AC500 con 1MB para datos, y 512KB para programa.
Electrónica enchufable sobre bornero para conexión bus y puertos
de comunicación, con display LCD para indicación de estados y alar-
mas CPU, y botones para manejo CPU, alarmas, estados. Zona de
memoria no volatil para datos intermedios
. Reloj en tiempo real
. Pila de Litio para mantener la memoria RAM en caso de fallo de ali-
mentación
. Tarjeta de memoria Flash tipo SD de 512MB, para almacenamien-
to del programa del PLC 
. 1 Puerto de red Ethernet 10/100BaseTx,, protocolos MODBUS
TCP, UDP e IEC-870-5-104 y servidor Web incorporado.
. 2 Puertos serie RS232/485 protocolos MODBUS RTU/ASCII (1
bus de campo CS31). Incorporados en CPU
. 1 Puerto PROFIBUS DP V1 Maestro
. 1 Puerto Fieldbusplug esclavo (DeviceNet, CANOpen, Profibus
DP, Modbus requiere módulo adaptador de bus). ncorporado en
CPU
. 8 Entradas digitales y 8 salidas digitales relé
. Conjunto de E/S : 14E/D Transistor, 6S/D Transistor con separa-
ción galvánica mediante bornas relés, 2E/A intensidad o tensión,
1S/A intensidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Switch Industrial para carril DIN de 5 puertos 10/100BaseTx
. Armario intemperie en material Termoplastico resistente al sol, a
los agentes químicos, y al fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aislamiento, y reciclable
100%. De dimensiones exteriores 1005x860x360mm, IP66 RAL
7035. Lengüetas para soporte mural. Resistencia calefactora anti-
condensación accionada por termostato
. Transformador separador entrada III 400Vac, salida II 230Vac,
1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3 hasta 10KA de des-
carga . Protecciones eléctricas para acometida eléctrica, distribu-
ción energía en cuadro y alimentación distintos equipos.. Fuente de
Alimentación de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 48 Bornas relé
para aislamiento Salidas Digitales, con relé enchufable sobre borna,
contacto conmutado de hasta 5A a 230Vac . 1 Toma de corriente
auxiliares con protección magnetotérmica+diferencial marca ABB .
Pequeño material, montaje,documentación, totalmente instalado, co-
nexionado, probado y funcionando.

1,00 14.066,62

D414 UD ARMARIO REMOTA EN CGBT 5.342,82
Descentralización de E/S por bus CS31 con 40E/D Transistor, 8S/D
transistor con separación galvánica mediante
bornas relés, 4E/A intensidad o tensión o Pt100, 2S/A intensidad, o
tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico resistente al sol, a
los agentes químicos, y al fuego (hasta 750ºC),
con alta resistencia a golpes (IK10), doble aislamiento, y reciclable
100%. De dimensiones exteriores
855x590x360 mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas para soporte mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac, salida II 230Vac,
1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3 hasta 10KA de des-
carga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctrica, distribución ener-
gía en cuadro y alimentación distintos equipos. . Fuente de Alimen-
tación de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bornas relé para
aislamiento Salidas Digitales, con relé enchufable sobre borna, con-
tacto conmutado de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente auxilia-
res con protección magnetotérmica+diferencial marca ABB . Peque-
ño material, montaje, documentación, totalmente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

1,00 5.342,82

D415 UD ARMARIO REMOTA EN DESARENADOR 5.241,45
Descentralización de E/S por bus CS31 con 40E/D Transistor, 8S/D
transistor con separación galvánica mediante bornas relés, 4E/A in-
tensidad o tensión o Pt100, 2S/A intensidad, o tensión.
. Configuración hardware y pruebas eléctricas
. Armario intemperie en material Termoplastico resistente al sol, a
los agentes químicos, y al fuego (hasta 750ºC), con alta resistencia

1,00 5.241,45
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a golpes (IK10), doble aislamiento, y reciclable 100%. De dimensio-
nes exteriores 855x590x360 mm, IP66 RAL 7035. Lengüetas para
soporte mural.
. Transformador separador entrada III 400Vac, salida II 230Vac,
1000VA
. Protección contra sobretensión ABB Clase 2+3 hasta 10KA de des-
carga
. Protecciones eléctricas para acometida eléctrica, distribución ener-
gía en cuadro y alimentación distintos equipos. . Fuente de Alimen-
tación de 24Vcc conmutada y cortocircuitable. 8 Bornas relé para
aislamiento Salidas Digitales, con relé enchufable sobre borna, con-
tacto conmutado de hasta5A a 230Vac . 1 Toma de corriente auxilia-
res con protección magnetotérmica+diferencial marca ABB . Peque-
ño material, montaje, documentación, totalmente instalado, conexio-
nado, probado y funcionando.

D387 m CABLEADO FIBRA ÓPTICA 4.315,791,00 4.315,79

D423 UD PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 1.337,48

Pantalla de visualización para sala de control conexionada a la esta-
ción de operación. De las siguientes características:

Pantalla diagonal (pulgadas) | 55 
Pantalla diagonal (cm) | 138 
Tecnología del televisor | LED 
Smart TV | Sí  WiFi | Integrado 3D | Sí .montada sobre pared, total-
mente instalada, conexionada, probada y funcionando.

1,00 1.337,48

D424 UD PROGRAMACIÓN 14.275,66
Incluye:
Trabajo de ingeniería, 
Pruebas en fábrica (FAT) comprenden:
· La inspección del hardware
· Verificación de la configuración
· Verificación de los procedimientos de calidad
· Test básico del sistema
· Test funcional de los paneles de operador (en frontal armarios con-
trol)· Verificación funcional de las estaciones de ingenieríaPues-
ta en marcha: Un técnico del sistema de control durante 4 se-
manas-hombre, jornadas 8 horas/día, 5 dias/semana, para Pues-
ta en Marcha del sistema de telecontrol.Gestión de proyecto
Trainning: 3 días 

1,00 14.275,66

D425 UD RETROPROYECTOR 250W. DOBLE  LÁMPARA 24V. 274,54
Retroproyector de 250W. Con doble lámpara de 24V./250W. con
lente de proyección de un elemento f = 295 mm, brazo abatible y ca-
bezal giratorio.

1,00 274,54

D426 UD SISTEMA DE ENVÍO DE ALARMAS A MÓVIL 1.275,87
Sistema de envío de alarmas del SCADA a móvil, con confirmación
de recepción de alarma o reenvío hasta 2 números adicionales.

1,00 1.275,87

D427 UD SISTEMA DE SUPERVISIÓN 6.661,04
Para el suministro del sistema SCADA se realiza el siguiente sumi-
nistro: 
1 Licencia MICROSOFT WINDOWS 7  
1 Licencia MICROSOFT MICROSOFT OFFICE 
1 Licencia  MACFEE ANTIVIRUS  (2 años)
1 PS501 AC500 OPC Server and programming tool 
1 Licencia para SCADA para 1000 I/O OPC, 1 Estación Operadora,
DELL PRECISION T3600  1 DELL E-Series Pantalla  22" TFT 16:9,
Full HD 1 1  Impresora láser a color A4. Net Connection , HP, OKI o
similar 1 Enersai ONLINE UPS 230 VAC, 3000 VA, 10 min 

1,00 6.661,04

D428 UD UNIDAD DE USUARIO DE RED INALAMBRICA DE LARGO ALCANCE (WIMAX) 1.359,93
Instalación de una unidad de usuario inalámbrica de largo alcance
(40 km.) para conexiones punto a punto o punto multipunto,10Ba-
seT Ethernet ó 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WIMAX (World-
wide for Microwave Access), en la banda de 4,9 GHz. Instalada y co-
nexionada.

1,00 1.359,93

D429 UD VIDEOPORTERO DIGITAL 1.246,13
Videoportero blanco y negro digital para una vivienda unifamiliar, sis-
tema digital de 4 hilos mas coaxial, pulsador de autoencendido de
cámara, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura me-
diante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecá-
mara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4", montado inclu-
yendo cableado y conexionado completo.

1,00 1.246,13

TOTAL CAP04 ............................................................................................................................................ 55.397,33
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CAP05 GESTIÓN DE RESIDUOS

D018 m3 TRANSPORTE A VERTEDERO < 20 km 577,20
Transporte de tierras a vertedero autorizado por transportista autori-
zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autóno-
ma de Murcia), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y
vuelta con camión basculante y p.p. de medios auxiliares.  (Real De-
creto 1481/2001, de 27 de diciembre)

978,31 0,59

D019 m3 CANON A VERTEDERO RCDS NO PELIGROSOS 7.209,56
Canon de vertido de RCDs nivel I y nivel II de naturaleza pétrea y
no pétrea, excluidos los RCDs potencialmente peligrosos, en verte-
dero autorizado.

2720,59 2,65

D020 m3 CANON A VERTEDERO RCDS PELIGROSOS 1.560,70
Canon de vertido de RCDs nivel II potencialmente peligrosos en ver-
tedero autorizado.

30,62 50,97

D021 UD COSTES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 2.887,24
Costes derivados de la gestión de residuos, alquileres, etc, según el
Anejo especifico de gestion de rsiduos.

1,00 2.887,24

TOTAL CAP05 ............................................................................................................................................ 12.234,70
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CAP06 SEGURIDAD Y SALUD

D570 PA PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO 15 33.217,94
Presupuesto de Seguridad y Salud para la construcción de la EDAR
de Ramonete, según lo especificado en el Anejo 15 del presente
Proyecto, denominado "Estudio de Seguridad y Salud"

1,00 33.217,94

TOTAL CAP06 ............................................................................................................................................ 33.217,94
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CAP07 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

D567 d PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 20.919,34

Incluye las pruebas de funcionamiento de la instalación en su con-

junto durante un periodo de 2 meses, comprobando:

- La correcta ejecución de la obra civil de la planta.

- El adecuado funcionamiento de los equipos electromecánicos ins-

talados.

- Que la puesta en marcha de la EDAR se realiza de forma idónea y

que la automatización de la misma es la adecuada.

La realización de las pruebas se ajustará a las prescripciones esta-

blecidas en el Anejo de Pruebas y Puesta en marcha, o en su defec-

to, a la normativa vigente que corresponda en cada caso. Se en-

cuentran incluidos todos los gastos que se produzcan durante el pe-

riodo (energía, agua, fungibles, etc.)

61,00 342,94

TOTAL CAP07 ............................................................................................................................................ 20.919,34
TOTAL......................................................................................................................................................... 2.545.871,73
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CAP01 OBRA CIVIL ..................................................................................................................................................... 1.380.698,78 54,23

CAP02 EQUIPOS MECÁNICOS.................................................................................................................................. 749.114,71 29,42

CAP03 EQUIPOS ELÉCTRICOS................................................................................................................................. 294.288,93 11,56

CAP04 EQUIPOS DE CONTROL ................................................................................................................................ 55.397,33 2,18

CAP05 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 12.234,70 0,48

CAP06 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 33.217,94 1,30

CAP07 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA .............................................................................................................. 20.919,34 0,82

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.545.871,73

13,00 % Gastos generales ........ 330.963,32
6,00 % Beneficio industrial ...... 152.752,30

Suma ..................................................... 483.715,62

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.029.587,35
21% IVA ................................................ 636.213,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.665.800,69

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIEN-
TOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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