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1. ARMARIO CON PUERTAS.

DEFINICIóN

Armario destinado a zonas docentes y/o administrativas de centros escolares

1. GENERALIDADES

Armario concebido para uso polivalente y dotado de un sistema que permita

adosarlo o superponerlo a otros módulos de las mismas dimensiones. Por este

motivo la parte baja y alta del módulo estarán diseñadas para que puedan encajar
entre sí.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)
Altura tota1.................. 1.115
Anchura tota1...........,,, 830
Profundidad................. 400
Ancho de ba|da........... 355
Altura del zóca1o...,.... 85

3. ARMARIO
Tanto el armazón como las baldas y el zócalo, estarán construidos en tablero

de madera aglomerada de espesor nominal de 19 rrffi., realizándose las

uniones pefectamente encoladas por medio de espigas de 10 mm. de

diámetro.
Incorporará dos entrepaños, reversibles, cada uno de ellos regulable en tres
posiciones, distanciadas entre sí 64 mm, Dichos entrepaños se apoyarán sobre
piezas con revestimiento en caucho sintético que impida al máximo, posibles

deslizamientos de las baldas, sin hacer ninguna clase de muesca o rebaje en el

entrepaño,
La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm. de espesor e irá
engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto. Será de color

crema.
El frente vendrá cerrado por dos puertas de madera aglomerada de 16 mm. de

espesor, montadas sobre bisagras tipo piano. Dichas pueftas estarán dotadas,

con bombín en una de ellas, y la otra con pestillos en la pafte superior e
inferior.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomeradaPPlY, de espesor

nominal de 19 mm. en armazón, baldas y zócalo; la trasera será de 10 mm. Las

pueftas de 16 mm, Las densidades mínimas serán de 650 kg/m3'

RECUBRIMIENTOS. Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel

melamínico color haya,
Los cantos visibles del frente y zona superior del armario irán recubieftos de P.V'C.

de 3 mm. de espesor mínimo y en colortipo haya claro tipo P2208 o similar. Las baldas

y las puertas irán canteadas en P.V,C. de 0,6 mm. de color haya.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.
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IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres de

6 mm.
4, ENSAMBIA]E Y ACCESORIOS

Las puertas incorporarán herrajes de varilla cromada de 8 mm, y un desarrollo

efectivo en plano de 104 mm., atornillado por su cara interior. Estos elementos

deberán ser entregados montados, disponiéndolos en una bolsa de plástico

junto a una herramienta mínima que permita su montaje en el centro de

destino.
El tablero inferior del armazón incorporará tope de puerta según se especifìca

en el detalle correspondiente,
La parte inferior del mueble dispondrá de conteras de material plástico, para

aislamiento con el suelo.
en los laterales sistema de con otros módulos. Los detalles

constructivos se can en os nos.

Todos los armario incluirán cuatro elementos de abroche entre módulos y las

llaves de la cerradura.
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2. ARMARIO 1 PUERTA Y 3 CAJONES.

DEFINICIÓN
Armario destinado a zonas docentes de centros escolares'

1. GENERALIDADES

Armario concebido para transportar material, crear espacios y dar servicio como

contenedor-exPositor,

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Anchura.... .1.100

Altura........ 800

Profundidad.........,....,.. 400

3, ARMARIO

Tanto el armazón como las baldas estarán construidos en tablero de madera

aglomerada de espesor nominal de 19 mm.

Constará de dos compaftimentos diferenciados: el superior estará destinado a

contener-exponer y cuentos, para cua oen zonas e

iguales dimensiones y en sentido transversal, con una profundidad de 160 mm.

El compartimento inferior contendrá doce gavetas de plástico en tres columnas

de cuatro, y una cuafta columna con un estante regulable en tres posiciones en

su zona central.

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 16 mm. de espesor e irá

engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto.

A la trasera se le añadirá una chapa de corcho aglomerada que, en mueble

acabado, tendrá un espesor de 0,5 mm'

El conjunto estará dotado de cuatro ruedas giratorias.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de 19 mm. en

armazón, baldas y zócalo. Las densidades mínimas serán de 650 kg/mt'
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por

la norma UNE 56.706.
CARACTERISNCAS GENERALES :

RECUBRIMIENTOS, Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel

melamínico color haya.
Los cantos vistos del frente irán recubiertos de P.V.C, de 3 mm, de espesor mínimo

en color haya claro tipo P2208 o similar.
En ninguna pafte del mueble el aglomerado irá visto.

IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa el siguiente

formato:
- Siglas de la consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres de

6 mm,
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4, ENSAMBIA]E Y ACCESORIOS

Los detalles constructivos se especifican en los correspondientes planos,
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3. ARMARIO ALTO DIRECCIóN ESTANTES Y PUERTAS.

DEFINICIóN

Armario alto para conjunto de despacho de dirección con puertas en la pafte

inferior y estantes en la superior.

DIMENSIONES

Altura
Longitud
Anchura

2.000 mm

920 mm

425 mm

ESTRUCTURA

Constituida por zócalo y tapa superior de tablero aglomerado de 30 mm., el

tablero de 16 mm. Trasera de madera contrachapada de 10 mm. Todos los tableros

normalizados según normas UNE 56707, 56708, 567L0, 567LI, 567t2, 567L3, 567L4,

567L5, 56716 y 567L7, referidas a la resistencia al pandeo o flexión y a la absorción de

agua.

La trasera del armario igualmente en acabado color wengué y engargolada al

armazón.

RECUBRIMIENTOS

Todos los tableros serán melaminados por ambas caras color wengué y

debidamente canteados, el cuerpo del armario con cantos de PVC de 2 mm.

PUERTAS

Bajas en madera de 16 mm,, canteadas en PVC, cerradura tipo falleba.

BALDAS

Tres baldas regulables en altura en el cuerpo del armario, una en la parte

inferior y dos en la superior,

ENSAMBI.A]E

El armario deberá incorporar elementos para unión con otros módulos y

sistema de nivelación en la base del armario.
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5. ARMARIO CASILLERO 30 HUECOS.

GENERALIDADES.- Módulo concebido para guardar material y a su vez crear espacios,

dotado de sistema que permita adosarlo a otros módulos de las mismas dimensiones'

DIMENSIONES

Altura total
Anchura total
Profundidad

1.115

830

400

ARMARIO.- Tanto el armazón como las divisiones vefticales, deberán estar construidos

en tablero de madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm. Los divisiones

horizontales, están construidos en tablero de madera aglomerada de espesor nominal

de 10 mm.

La trasera será de madera aglomerada de 10 mm de espesor e irá engargolada y

encolada para proporcionar rigidez al conjunto. A la trasera se le añadirá una chapa de

corcho aglomerado que, en mueble acabado, tendrá un espesor de 5+0'5 mm,

MATERIALES.- Tableros, de madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm, para el

armazón,los largueros vefticales y el zócalo. La trasera y las baldas horizontales que

servirán de separadores, serán de 10 mm. Las densidades mínimas de los

aglomerados; 650 kglm3, la forma de sujeción de las baldas en los largueros será

haciendo una huella a estos de 2 mm, encolando cada una de las baldas, de forma que

el mueble quede perfectamente armado.

RECUBRIMIENTOS,- Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel

melamínico color HAYA a excepción de la trasera del mueble que será en tonalidad

beige o marfil,

Los cantos de la estantería irán recubieftos de PVC de 3 mm, de espesor, en el mismo

color haya o similar. En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.

ENSAMBLtr]E Y ACCESORIOS.- En su parte inferior llevará una dotación de dos ruedas.

Cada una de las ruedas será sencilla y soportará una carga estática mínima de 50 Kg.

La sujeción será mediante pletina y tornillo pasantes con tuerca Grover; irá

suplementada, si fuera necesario, mediante un listón de madera aglomerada de forma

tal que la altura del suelo al bajo del armario esté comprendida entre 90 y 95 mm.
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6. ARMARIO CASILLERO 8 CASILLAS CON PUERTAS.

Armario dotado con 8 puertas y dotado de un sistema que permite

superponerlo a otros módulos de las mismas dimensiones. Por este motivo la pafte

baja y alta del módulo están diseñadas para que puedan encajar entre sí.

DIMENSIONES

Altura total del armario

Anchura total del armario

Fondo del armario

Anchura interior por puefta

Alto interior del hueco por puefta

Fondo interior

1115

830

400

387

228
364

Tanto el armazón como las baldas, y el zócalo, estarán construidos en tablero

de madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm., realizándose las uniones

encoladas y por medio de espigas de 10 mm de diámetro.

En su parte inferior incorpora zócalo de 85 mm de altura y en su pafte posterior

se mecanizarán los tableros salvando con ello el saliente del rodapié.

Tanto la trasera del armario se realizarán en tablero de madera aglomerada de

10 mm de espesor e irá engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto.

El frente vendrá cerrado por 8 pueftas de madera aglomerada de 16 mm de

espesor, montadas sobre bisagras tipo piano. Dichas pueftas están dotadas con un

tirador cromado y en su parte inferior e interior incorpora un sistema de imanes con el

fin de que las pueftas no se abran.

MATERIALES

Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de espesor nominal de

19 mm en armazón, zócalo y baldas centrales, y la trasera en 10 mm. Las puertas se

realizan en madera aglomerada de 16 mm de espesor todos los tableros tendrán

densidades mínimas de 650 Kglm3,

8

RECUBRIMIENTOS



Región de Murcia
Consejerfa de Educación, Cultura y Universidades

Dirección General de Centros Educativos
Servicio de Gestión Económico Administrativa de

Centros Docentes

Avda. de La Fama, 1S-Planta 7"
30006 MURCIA

Telf, 968-27.96.63
Fax.968-277654

Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel melamínico de color

haya K7016 o similar, a excepción de la trasera del mueble de tonalidad marfil en

ambas caras.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto

La pafte inferior del mueble dispondrá de conteras de material de plástico, para

aislamiento con el suelo
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7. ARMARIO CONTENEDOR MOVIL CON GAVETAS.

DEFINICIóN

Armario destinado a zonas docentes de centros escolares.

GENERALIDADES

Módulo concebido para transportar material, crear espacios y dar seruicio como

contenedor- expositor.

CLASIFICACIóN Y DIMENSIONES ( en mm.)

800
1.100

400

Tanto el armazón como las baldas estarán construidos en tablero de madera

aglomerada de espesor nominal de 19 mm.

Constará de dos compartimentos diferenciados: el superior estará destinado a contener-

exponer libros y cuentos, para lo cual irát dividido en cuatro zonas de iguales

dimensiones y en sentido transversal, con una profundidad de 160 mm' El

compartimento inferior contendrá doce gavetas de plástico en tres columnas de cuatro,

y una cuafta columna con un estante regulable en tres posiciones en su zona central,

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm. de espesor e irá

engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto.

A la trasera se le añadirá una chapa de corcho aglomerado que, en mueble acabado,

tendrá un espesor de 0,5 mm.

MATERIALES,

Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de 19 mm, en armazón, baldas

y zócalo. Las densidades mínimas serán de 650 kglm3.

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706.

CARACTERÍSICNS GEN ERALES:

RECUBRIMIENTOS.

Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel melamínico de color

haya,
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Los cantos vistos del frente irán recubiertos de PVC de 3 mm. de espesor mínimo

en color haya claro tipo P2208 o similar.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.
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9. ARMARIO EXPOSITOR.

DEFINICIÓN
Armario destinado a zonas docentes de centros de Educación Infantil.
1, GENERALIDADES

Módulo concebido para transportar material, crear espacios y dar seruicio como

expositor de libros.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm,)
Altura tota1,.,.....,.,....,., 900
Anchura tota1..........,.. 1. 100

Profundidad.......,.,..,.,.. 400
Ancho de ba|da......,.... 355
Altura del zóca1o........ 85

3, ARMARIO
Tanto el armazón como las baldas estarán construidos en tablero de madera

espeso nom tna de 19 mmag om erad a de r
dosConsta ra de com mentos

v cuentos, ra
dife renclados: e su peflor estará

pa o cua eva una nc
destinado a

con un

,5 cm.
con 4

de 18 cm v un resa Ite anterior de madera de 1

aproximadamente. El compartimento inferior contendrá dos cajones,
ruedas giratorias.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de 19 mm. en

armazón y baldas. Las densidades mínimas serán de 650 kg/mt.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706.
RECUBRIMIENTOS. Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel

melamínico de color haya.
Los cantos vistos del frente y zona superior del armario irán recubiertos de P'V.C'

de 3 mm. de espesor mínimo en color haya claro tipo P2208 o similar'
IDENTIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU,

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble,
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres de

6 mm.

exponer
desnivel
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10. ARMARIO METALICO ADMINISTRACIóN.

DEFINICIóN
Armario metálico destinado a zonas de secretarías.

DIMENSIONES (en mm.)
Altura 2.950
Anchura 9L4
Profundidad,...,.......,.... 400

MATERIALES,
Estará construido en chapa de acero laminado en frío de 1 mm de espesor. En los

laterales dispondrá de 4 refuerzos a modo de cremallera para regular las baldas en

altura,
Dispondrá de 5 estantes de chapa, con refuerzo inferior para dotar de una mayor

robustez a la balda.
Las pueftas serán batientes y opacas y estarán reforzadas con omegas y 3 puntos de

anclaje en la cerradura. La puefta llevará un tirador.
RECUBRIMIENTOS.

medio de emulsiones (soluciones alcalinas), aclarado, neutralizado y secado,

Con el fin de aumentar la resistencia a la corrosión atmosférica y a los agentes
químicos, el conjunto de todos los elementos que componen el armario estará

protegido por una capa de pintura Epoxi-poliéster secada al horno, de color gris 7038 y
presentará un espesor mínimo de 35 a 70 micras, uniformemente repartida, tanto
interna como externamente, de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 2808: 2000.

La capa de pintura presentará una película continua, lisa, exenta de burbujas o

cualquier tipo de información que pueda influir negativamente en la resistencia a la

corrosión y el deterioro de la imagen de este suministro'
IDENTFICACION.
Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa el siguiente formato:

- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU,

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm, con una altura de carácter
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1 1. ARMARIO VITRINA PUERTAS CRISTAL

DEFINICION
Armario destinado a zonas docentes y/o administrativas de centros escolares'

GENERALIDADES

Armario concebido para uso polivalente y dotado de un sistema que permita adosarlo o

superponerlo a otros módulos de las mismas dimensiones. Por este motivo la pafte

baja y alta del módulo estarán diseñados para que puedan encajar entre sí'

CI-ASIFICACIÓN Y DIMENSIONES (en mm.)

Altura total
Anchura total ... 830

400
355
85

Profundidad
Ancho de balda

151.1

ARMARIO

Tanto el armazón como las baldas y el zócalo, estarán construidos en tablero de

madera aglomerada PP/Y, de espesor nominal 19 mm'

Incorporará dos entrepaños, reversibles, cada uno de ellos regulable en tres posiciones,

distanciadas unas de otras 64 mm.

Dichos entrepaños se apoyarán sobre piezas con revestimiento en caucho sintético, con

un diseño que impida al máximo, posibles deslizamientos de las baldas, sin hacer

ninguna clase de muesca o rebaje en el entrepaño,

En su parte inferior incorporará zócalo de 85 mm. de altura y en su pafte inferior
posterior se mecanizarán los tableros salvando con ello el saliente del rodapié'

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm. de espesor e irá

engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto. Todas las uniones se

realizarán por medio de espigas de 10 mm. de diámetro'

El frente vendrá cerrado por dos lunas de cristal laminado ó templado de 6 mm. de

espesor y montado sobre elementos pivotantes. Dichas pueftas estarán dotadas de

cerradura de leva en su parte superior. La apertura de estas dos cerraduras se

realizará con una misma llave.

MATERIALES, Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de espesor

nominal de 19 mm. en armazón, baldas y zócalo; la trasera será de 10 mm' Las

densidades mínimas serán de 650 kg/m3.
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En cuanto a dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán

cumplir con los mínimos especif¡cados al respecto en las normas UNE: 56-707' 56-708,

56-709, 56-7L0, 56-7tt, 56-712, 56-7L3, 56-7L4-87, 56-7L5, 56-7L6-74, 56-7t7-74.

RECUBRIMIENTOS. Todos los tableros aglomerados irán recubiertos de papel

melamínico color haya.

Los cantos visibles del frente y zona superior del armario irán recubiertos de PVC de 3
mm. de espesor mínimo y en color haya claro tipo P2208 o similar.

Las baldas irán canteadas, igualmente en PVC de 0,6 mm. de color haya.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.

ENSAMBLA]E Y ACCESORIOS

Inco en los laterales sistema de ación con otros módulos.

El tablero inferior del armazón incorporará tope de puerta según se indica en el detalle

correspondiente.

La parte inferior del mueble dispondrá de conteras de material plástico, para

aislamiento con el suelo.

Los detalles constructivos se especifican en los correspondientes planos.

Todos los armarios incluirán dos elementos de abroche entre módulos y las llaves para

las cerraduras.
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12. BANCO DE INFANTIL.

DEFINICION
Banco destinado a las áreas escolares educacionales generales (aulas) sin respaldo'

Este banco se corresponde con la antigua denominación "Banco de Preescolar".

1. GENERALIDADES
El plano del asiento del banco deberá ser horizontal, exento de agujeros,

acanaladuras y salientes,

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)
Longitud tota1...,....,.........1.500
Anchura tota|.......... 250
Altura tota|.......... 300
Espesor del asiento......... 24,8 - 27
Elementos intermedios y conteras: Haya claro o en su defecto negro

3. BANCO
Constituido por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijará una

tabla ra el asiento
3.1. Estructura

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad,

cerrado en toda su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío,

con un espesor nominal de pared de 1,5 mm., cuya superf¡cie estará exenta

de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN

I.623 y 2.394.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono, tipo ST-33 (DIN 17.100) de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2. El d¡ámetro nominal del tubo será de 25 mm'

RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de reinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación, aclarado por

agua corriente y pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una

temperatura no inferior a 2000 C, durante un tiempo mínimo de diez minutos,

consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras (ASTM LL.757

Ð.
El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.

3.2. Tapa
VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Tapa o asiento construido en madera contrachapada, cubierta por su cara

vista con plásticos estratificados de superficie lisa y de un espesor de 1 mm.

y debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de

estratificado y de un espesor de 1 mm.
El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de mad.eras

nacionales de espesor nominal de L,2 mm., encoladas por apoftación de

capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz Y

prensadas de tal forma que se asegure una pefecta adhesión. Normas UNE

s6.70s h(1) y s6.70s h (2).
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VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO,
Tablero de fibras de madera (DM) de 25 mm. de espesor cabeceada en

madera de haya de 25 x 15 mm., como mínimo, de fondo; cubiefto todo a

su vez, por plásticos estratif¡cados de las mismas características que para el

tablero contrachapado,

Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) , obtenidos por alta
presión y temperatura, de papeles impregnados de resinas fenólicas y melanínicas y de

color haya claro.
La periferia de esta irá mecanizada de forma rectangular con las esquinas

redondeadas, con un radio de 10 mm. de espesor. Las aristas de la tapa se

redondearán con un radio de 2 mm., como mínimo.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos del contrachapado se recubrirán con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto
sedoso,
IDENTIFICACION. Se marcará de forma indeleble (a presión con calor) en el dorso del

asiento lo siguiente:

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3. Ensamblaje y accesorios

La unión de la estructura y el asiento se efectuará con tornillería metálica

en total de 9, de dimensiones mínimas 4,8 mm. de diámetro por 45,5 mm.
(DIN 7,983) y recubierta electrolíticamente (cromado, cincado). Incorporará
elementos intermedios de amortiguación en las uniones hierro/madera,
fabricados en polietileno de baja presión libre de tensiones internas y de

color negro.
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos,

constituidos por un sopofte de polipropileno de baja presión y una base de

PVC plastificado o goma sintética.
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13. BANCO DE PASILLO.

DEFINICION
Banco destinado a las zonas de vestíbulos, pasillos, etc. de Centros Escolares,

1, GENERALIDADES

El plano del asiento del banco deberá ser horizontal y compuesto por dos

elementos iguales.

2, CLASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Longitud total 2.000

590Anchura tota1....,....,...

Altura tota1.......... 700

Altura asiento...... 425

Altura respaldo.... 700

Espesor asiento y respaldo......... 24,8 - 27

Ángulo del asiento: 4-6 grados (respecto plano horizontal)

Ángulo del respaldo: 106 grados (respecto plano vertical)

3, BANCO

por una v e

tablas para el asiento y una para el respaldo.

3.1. Estructura

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad,

cerrado en toda su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con

un espesor nominal de pared de 1,5 mm., cuya superficie estará exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1'623 y

2.394.

MATERIALES. Se utilizarán a este fìn perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono, tipo ST-33 (DIN 17.100) de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2, El diámetro nominal del tubo de la estructura principal

será de 35 mm. y el de la de arriostramiento lateral de 25 mm.

RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de reinas epoxídicas (polvo ePoxY),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación, aclarado por

agua corriente y pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una

temperatura no inferior a 2000 C, durante un tiempo mínimo de 10 minutos,

consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras (ASTM tL'757
r),

El color de la pintura epoxy será RAL-7015.

3.2. Asiento y resPaldo

Constituidos por tres elementos iguales, dos formando el asiento y uno el

respaldo.
VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Estarán construidos en madera contrachapada, cubierta por su cara vista

con plásticos estratificados de superfìcie lisa y de un espesor de 1 mm. y
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debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de

estratifìcado y de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de t,2 mm., encoladas por apoftación de

capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz Y

prensadas de tal forma que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE

s6,70s h(1) y s6,70s h (2).

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO.

Tablero de fibras de madera (DM) de 25 mm. de espesor cabeceada en

madera de haya de 25 x 15 mm., como mínimo, de fondo; cubierto todo a

su vez, por plásticos estratificados de las mismas características que para el

tablero contrachapado.

Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53,173) , obtenidos por alta
presión y temperatura, de papeles impregnados de resinas fenólicas y melanínicas y de

color haya claro.

redondeadas, con un radio de 10 mm. de espesor, Las aristas de la tapa se

redondearán con un radio de 2 mm., como mínimo.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos del contrachapado serán recubieftos con un mínimo de

dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto
sedoso,
IDENTIFICACION. Se marcará de forma indeleble (a presión con calor) en el dorso del

asiento, lo siguiente:
- Siglas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE'
- Identificación del fabricante,
- Codificación del mueble,
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3. Ensamblaje y accesorios

La unión de la estructura con el asiento y respaldo se efectuará con

remache de aluminio de dimensiones mínimas 4,8 mm. de diámetro por 50

mm.

Incorporará elementos intermedios de amortiguación en las uniones

hierro/madera, fabricados en polietileno de baja presión libre de tensiones

internas y de color haya claro o en su defecto negro.

La parte de la estructura en contacto con el suelo estará dotada de remates

plásticos, constituidos por un sopofte de polipropileno de baja presión

atornillados o remachados a la estructura.

Los tapatubos del respaldo deberán ser metálicos por el sistema de

casquillo o bien disco debidamente pintados'
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14. BANCO TRABAJO CON TORRETA

DEFINICIóN
Mesa con destino a las aulas de tecnología de los centros de Educación Secundaria.

1, GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras Y salientes.

Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar

superficies mayores sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos.

Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en

planta del plano de trabajo. Así mismo, la estructura metálica posibilitará la

fìjación en todo el perímetro de la tapa de tornillos de banco.

En la parte baja de la mesa, centrado, existirá un entrepaño de madera,

situado a 50 cm. del suelo, con una anchura de unos 40 cm. aproximadamente

y de longitud suficiente que no impida el trabajo de los alumnos, de pie o

sentados sobre una banqueta, por todos sus laterales.

nivelación, el cual no será extraíble

2. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm')

Altura total de la mesa..... 900

Longitud de la mesa ...1.500

Longitud del entrepaño..............,. 1.000

Anchura de la mesa .....1,000

Anchura del entrepaño.......,.,.,...... 400

Espesor de la tapa. 27

Espesor del entrepaño.,......,.,........ 27

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente un bastidor y a este una superfìcie de trabajo (tapa).

3,1. Estructura

La estructura horizontal y de arriostramiento será metálica, construida en perfil

de tubo rectangular de acero de primera calidad, estirado en frío, con un

espesor mínimo de 1,5 mm.

Las patas de la mesa serán de tubo cilíndrico de 50 mm de diámetro, con un

espesor mínimo de 1,5 mm. de pared y cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades, tales como rebabas, grietas, etc'

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de hilo en atmósfera inefte, no debiendo presentar rebabas

hirientes,
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MATERIALES. Se utilizarán a este f¡n perfìles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono, tipo ST-33 (DIN 17,100) de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las paftes metálicas se efectuará med¡ante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura no inferior a 2000 C, durante un tiempo mínimo de 10 minutos,

consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras.

El color de la pintura epoxy será gris oscuro RAL-7015'
1.1. Tapa

La tapa estará compuesta por un tablero base de aglomerado "D.M," de

madera desfibrada de densidad media uniforme mínima de 675 kg/m' y de un

espesor nominal de 25 ffiffi,, cubiefta por su cara vista con plástico

estratificado, de superficie lisa, de 1 mm, de espesor y debidamente
compensado por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y de un

es de 1 mm,
En cuanto a m nes ro, sus se n asa
la norma UNE 56.706.
El estratificado será del tipo G (UNE 53.173) y de color haya.

La periferia de la tapa se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con

un radio de 2 mm., como mínimo.
1.2. Entrepaño

Será de iguales características a la tapa y tendrá un espesor nominal de 27

mm.
EQUIPO DE SERVICIOS. En el centro de la tapa se colocará una "caja metálica"

cuadrada con cuatro tomas de corriente tipo SCHUKO (1 toma a cada lado de la caja)

con toma a tierra, accionadas por interruptores con piloto protegidos por un

magnetotérmico y un diferencial. El color de la caja será gris oscuro RAL 7015.

El piloto de señalización situado en el interruptor, no podrá ser extraíble

manualmente desde el exterior. La tapa de la caja metálica del "Equipo de sen¿icios"

irá fijada a la caja mediante tornillos metálicos.
La caja metálica donde se ubica el "Equipo de seryicios" será desmontable de la

mesa para su transporte y la conexión eléctrica se podrá separar y unir mediante

acoplamiento manual.
Las instalaciones tendrán la versatibilidad suficiente que permita formar una fila

de hasta tres mesas por adosamiento lateral y disponer en todas ellas del servicio de

electricidad.
La instalación eléctrica de las mesas se tendera con cable antihumedad bajo

tubo rígido de plástico fìjado bajo la tapa de la mesa. Dispondrá de un enchufe tipo

SCHUKÓ situado en uno de los extremos de la tapa de la mesa para hacer posible la

conexión que de seruicio al módulo siguiente.
La dotación de instalaciones sèrá igual en todas las mesas de modo que éstas

puedan ser utilizadas independientemente o en cualquier orden de la fila formada'

r
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Cualquier mesa por lo tanto, podrá ser principio, medio o final de la instalación, lo que

implica la instalación de enlace entre las mismas y cierre de terminales.
Las tomas de corriente tendrán una intensidad de 5a para cada una y estarán

alimentadas a través de sendos interruptores.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos, estarán recubieftos con un mínimo de dos capas de

barniz al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de

tacto sedoso.
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE'

- Identificación del fabricante,
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm

caracteres de 6 mm.

con una altura de
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17. ENCERADO VITRIFICADO CUADRICULA INFANTIL

DEFINICIÓN

Panel para ser f¡jado a los paramentos de las áreas educativas correspondientes al

nivel de Educación Infantil.

La superficie tendrá, como características adicionales, que el 50o/o irá cuadriculado de

100 x 100 mm.

1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)
Longitud total ,....,
Anchura total ,..,,.,

2.500
1.250

Ancho aproximado del poftatizas 80

2. GENERALIDADES
Constituido básicamente por un bastidor rígido e indeformable y una base de escritura

igualmente rígida.

Como prestaciones, deberá disponer de buena

escritura, nitidez del trazo, fácil borrado con
rencia con m os norma e

paño o borrador tradicional, además de

buena visibilidad con una superficie antirreflejos'

Todas las aristas estarán rematadas a fin de evitar partes hirientes.

Superfìcie de trabajo apta para la escritura con tiza.

Color de la superficie de trabajo: Gris oscuro.

Como prestación adicional, el encerado debe disponer en la parte superior del cerco y

en toda su longitud, de una corredera con 4 ganchos independientes, estos seruirán

para colgar mapas o pantallas.

3. CERCO

El cerco será metálico, construido en perfìl de aluminio de 50 x 40 mm. en su color

natural, Todo el encerado irá recercado,

El encerado estará dotado en su parte posterior de los elementos necesarios a fìn de

que pueda ser fijado a la Pared,

En la parte delantera deberá llevar adosado un sopofte portatizas de 80 mm. de fondo

con abefturas laterales para poder limpiar el canalillo de los depósitos de tiza, etc.

4. SUPERFICIE DE TRABAJO,

Constituido con base de acero vitrifìcado, lámina de acero de 0,7 mm'

aproximadamente, con tratamiento de esmaltado con minerales inorgánicos a base de

uh pto."ro al horno a alta temperatura, unos 7OO o, consiguiendo una capa de
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esmalte sobre ambas caras inferior a 100 micrasf que quedará fusionada con el acero

base. La cara de trabajo con un segundo esmaltado, dejará una superf¡cie de trabajo

de alta resistencia a la abrasión, impactos, rayado y desgaste.

NOTA IMPORTANTE: La superf¡cie del tablero deberá llevar, en su mitad derecha y de

forma indeleble e imborrable, una cuadrícula de dimensiones 100 x 100 mm.

5. IDENTFICACION
Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente formato:

- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm, con una altura de caracteres

de 6 mm.

6. ENSAMBLA]ES

Se deberá suministrar con dos perfiles metá
se fijará posteriormente el encerado por

encerado debe quedar fijado por la pafte
incluir la tornillería y elementos necesarios,

q ue SE colocará n en a pa red v d

rco supe flo de ce rco, EI

licos
el pe r-f¡ metál

SU peno e infeno v para el lo se debe ra
r

r r
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DEFINICIÓN

Panel para ser f¡jado a los paramentos de las áreas educacionales.

1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)
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Longitud total
Anchura total

1.700
1,200

Ancho aproximado del portatizas 80

2. GENERALIDADES
Constituido básicamente por un bastidor rígido e indeformable y una base de escritura

igualmente rígida.

Como prestaciones, deberá disponer de buena adherencia con los medios normales de

escritura, nitidez del trazo, fácil borrado con paño o borrador tradicional, además de

buena visibilidad con una superficie antirreflejos.

Todas las aristas estarán rematadas a fin de evitar partes hirientes,

Superficie de trabajo apta para la escritura con tiza.

Color de la superficie de trabajo: Gris oscuro.

Como prestación adicional, el encerado debe disponer en la parte superior del cerco y

en toda su longitud, de una corredera con 4 ganchos independientes, estos servirán

para colgar mapas o pantallas.

3. CERCO

El cerco será metálico, construido en perfil de aluminio de 50 x 40 mm' en su color

natural, Todo el encerado irá recercado,

El encerado estará dotado en su pafte posterior de los elementos necesarios a fin de

que pueda ser fìjado a la pared,

En la parte delantera deberá llevar adosado un soporte portatizas de 80 mm' de fondo

con ábe'turas laterales para poder limpiar el canalillo de los depósitos de tiza, etc'

4. SUPERFICIE DE TRABAJO

Constituido con base de acero vitrificado, lámina de acero de 0,7 mm,

aproximadamente, con tratamiento de esmaltado con minerales inorgánicos a base de

,h pto..to al horno a alta temperatura, unos 7OO o, consiguiendo una capa de
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de ce rco.

esmalte sobre ambas caras inferior a 100 micras, que quedará fusionada con el acero

base. La cara de trabajo con un segundo esmaltado, dejará una superficie de trabajo

de alta resistencia a la abrasión, impactos, rayado y desgaste.

5. IDENTFICACION
Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente formato:

- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU,

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres

de 6 mm.

6. ENSAMBLA]ES

Se deberá suministrar con dos perfiles metálicos que se colocarán en la pared y donde

se fija ra poste nte el encera do por el pe lfi metál rco supe flor
nfeflo ra el lo se debe rar

incluir la tornillería y elementos necesarios.
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Panel para ser fijado a los paramentos de las áreas educacionales.

1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)
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Longitud total
Anchura total

2,500

Ancho aproximado del poftatizas 80

2. GENERALIDADES
Constituido básicamente por un bastidor rígido e indeformable y una base de escritura

igualmente rígida.

Como prestaciones, deberá disponer de buena adherencia con los med¡os normales de

escritura, nitidez del trazo, fácil borrado con paño o borrador tradicional, además de

su anti

Todas las aristas estarán rematadas a fin de evitar paftes hirientes.

Superficie de trabajo apta para la escritura con tiza'

Color de la superficie de trabajo: Gris oscuro'

Como prestación adicional, el encerado debe disponer en la parte superior del cerco y

en toda su longitud, de una corredera con 4 ganchos independientes, estos seruirán

para colgar mapas o pantallas.

3. CERCO

El cerco será metálico, construido en perfil de aluminio de 50 x 40 mm. en su color

natural, Todo el encerado irá recercado.

El encerado estará dotado en su parte posterior de los elementos necesarios a fin de

que pueda ser fijado a la Pared,

En la parte delantera deberá llevar adosado un soporte poftatizas de 80 mm. de fondo

con abefturas laterales para poder limpiar el canalillo de los depósitos de tiza, etc'
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4. SUPERFICIE DE TRABAJO.

Constituido con base de acero vitrificado, lámina de acero de 0,7 mm'

aproximadamente, con tratamiento de esmaltado con minerales inorgánicos a base de

un proceso al horno a alta temperatura, unos 700 o, consiguiendo una capa de

esmalte sobre ambas caras inferior a 100 micras, que quedará fusionada con el acero

base. La cara de trabajo con un segundo esmaltado, dejará una superfìcie de trabajo
de alta resistencia a la abrasión, impactos, rayado y desgaste.

5. IDENTFICACION
Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente formato:

- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres

6. ENSAMBLA]ES

Se deberá suministrar con dos perfìles metálicos que se colocarán en la pared y donde

se fijará posteriormente el encerado por el perfil metálico superior del cerco. El

enceiado debe quedar fìjado por la pafte superior e inferior y para ello se deberá

incluir la tornillería y elementos necesarios.
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21. ESTANTERIA ABIERTA A UNA CARA.

DEFINICION
Estantería destinada a zonas docentes y/o administrativas de centros escolares.

1. GENERALIDADES
Estantería concebida para uso polivalente y dotada de un sistema que permita

adosarla o superponerla a otros módulos de las mismas dimensiones, Por este

motivo la parte baja y alta del módulo estarán diseñadas para que puedan

encajar entre sí.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)
Altura tota1.........,........1.115
Anchura tota1....,......,,. 830
Profundidad,........,.,.,.,. 400
Ancho de ba1da.........., 355
Altura del zóca1o.,,...., 85

Tanto el armazón como las baldas y el zócalo, estarán construidos en tablero

de madera aglomerada PP/Y, de espesor nominal 19 mm.

En su parte inferior incorporarázócalo de 85 mm. de altura.
Incorporará dos entrepaños, reversibles, cada uno de ellos regulable en tres
posiciones distanciadas entre sí 64 mm, Dichos entrepaños se apoyarán sobre

piezas con revestimiento en caucho sintético con un diseño que impida al

máximo, posibles deslizamientos de las baldas.
La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm. de espesor e irá
engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto, Todas las

uniones se realizaran por medio de espigas de 10 mm, de diámetro. Será en

color crema.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de espesor

nominal de 19 mm, en armazon, baldas y zócalo¡ la trasera será de 10 mm. Las

densidades mínimas serán de 650 kglm'.
RECUBRIMIENTOS. Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel

melamínico color haya.
Los cantos visibles del frente y zona superior de la estantería irán recubiertos de

p.V.C, de 3 mm. de espesor mínimo en color haya claro tipo P2208 o similar, Las

baldas irán canteadas, igualmente en P.V.C' de 0,6 mm. de color haya,

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.
IDENTIFICACION, Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres de

6 mm.
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4, ENSAMBLA]E Y ACCESORIOS
Incorporará en los laterales sistema de fijación con otros modulos,
La parte inferior del mueble dispondrá de conteras de material plástico, para

aislamiento con el suelo.
Los detalles constructivos se especifìcan en los correspondientes planos.

30



Región de Murcia
Consejerfa de Educación, Cultura y Universidades

Dirección General de Centros Educativos
Servicio de Gestión Económico Administrativa de

Centros Docentes

Avda. de La Fama, 1S-Planta 7"
30006 N/uRclA

IelÍ. 968-27 ,96.63
tax.968-277654

22. ESTANTERIA ALTA CON PUERTAS.

DEFINICIóN
Estantería con puertas destinada a zonas docentes y/o administrativas en los centros

escolares,

CARACTERISTCAS GENERALES:

La estantería estará compuesta por un único módulo, dotado de dos puertas con

cerradura que cubrirá parcialmente el módulo dejando un espacio abierto en su pafte

superior, separado por una balda central fija.
En la zona cubierta por las pueftas la estantería dispondrá de dos baldas regulables, y

en el espacio abierto contará al menos con dos baldas regulables en toda su longitud
por medio de tetones o por cremallera continua.
Estructura: el armazón, y las baldas regulables estarán const¡tuidos en tablero de

madera aglomerada de un espesor nominal entre 19 y 25 mm. Las pueftas podrán ser

de entre tS y tS ffiÍì, y la balda central fija ente 25 y 30 mm. La trasera será de

tablero de madera aglomerado de espesor nominal de 10 mm. e irá engargolada y

encolad a pa ra dar reststencia v robustez conj untoal
nes dista nciad aS entre si com o m tn tmo

en 64 mm. aprox. Dichas baldas se apoyarán sobre piezas con revestimiento en ca

sintético con un diseño que impida posibles deslizamientos de las baldas.

En su parte inferior incorporará zócalo de entre 85-100 mm de altura y 16 mm de

espesor. En la parte inferior posterior se mecanizarán los tableros salvando con ellos

los salientes del rodapié,
Recubrimientos: Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel melamínico

de color haya, de 0'6 mm como mínimo, Los cantos irán recubieftos de PVC de al

menos 0'6 mm de grosor y de color haya, En ninguna parte del mueble el aglomerado

irá visto.
Ensamblajes y accesorios: En los laterales se incorporará sistema de fijación con otros

módulos. 
-La 

parte inferior del mueble dispondrá de conteras de material plástico para

el aislamiento con el suelo.

DIMENSIONES:

o

Altura total
Anchura total
Profundidad
Altura del zócalo

Puertas:
Número de puertas: 2

2.100
900
400
85-100
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23. ESTANTERIA CON GAVETAS.

DEFINICIóN
Armario destinado a zonas docentes de centros escolares'

1. GENERALIDADES

Módulo concebido para transpoftar material y crear espacios, dotado de

sistema que permita adosarlo a otros módulos de las mismas dimensiones.

2. CLASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm')

Altura tota1.,.,........,...,. 1.115

Anchura tota1.......,.,..,, 830

Profundidad................. 400

3. ARMARIO

Tanto el armazón como las baldas y el zócalo, estarán construidos en tablero

de madera aglomerada de espesor nominal 19 mm.3

de 14 co ftimentos de las mismas dimensiones de 3 de mayor

tamaño. En cada uno de esos 14 compartimentos incorporará una cubeta de

material plástico para depositar material y con el máximo aprovechamiento de

espacio interior. Las cubetas serán de cuatro colores diferentes, tres de ellos

serán los fundamentales.

La trasera será de tablero de madera aglomerada de 10 mm. de espesor e irá

engargolada y encolada para proporcionar rigidez al conjunto. Será en color

crema,

A la trasera se le añadirá una chapa de corcho aglomerado que' en mueble

acabado, tenga un espesor de 5 + 0,5 mm,

MATERIALES, Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de espesor

nominal de 19 mm. en armazón, baldas y zócalo. Las densidades mínimas serán de

650 kglm3,
En cuãnto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la
norma UNE 56.706.
RECUBRIMIENTOS. Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel

melamínico color haya.
Los cantos visibles del frente y zona superior del armario irán recubiertos de P'V.C'

de 3 mm. de espesor mínimo y en color haya claro tipo P2208 o similar.

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto'
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres de

6 mm.
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24. ESTANTERIA METALICA DESMONTABLE

DEFINICION
Armario destinado a zonas docentes y/o administrativas de centros escolares'

1. GENERALIDADES

Estantería concebida para crear espacios, dotada de un sistema que permita

adosarla o superponerla a otros módulos de las mismas dimensiones'

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Altura tota1.......,..........1.115

Anchura tota1,.,.........,. 830

Profundidad......,....,.,.,, 400

Ancho de ba|da.......,... 360

3. ESTANTERIA

Tanto el arma como las Y n con en ero

madera aglomerada de espesor nominal de 19 mm.

En su pafte inferior incorporará zócalo de 85 mm' de altura'
A modo de arriostramiento, incorporará dos cercos interiores de tubo de acero

de primera calidad, estirado en frío, con un espesor de 1,5 mm. y lados de 20 x

20 mm. y cuya supeficie deberá estar exenta de irregularidades tales como

rebabas, grietas, etc,, según norma DIN 1623 y 2394.

El anclaje del cerco al armazón será mediante tres tornillos en los lados

mayores y dos en cada uno de los menores'

Los cercos metálicos irán pintados con pintura tipo epoxy color RAL 7015.

Incorporará dos entrepaños, cada uno de ellos regulable en tres posiciones,

distanciadas unas de otras 64 mm.

MATERIALES, Se utilizarán a este fin tableros de madera aglomerada de espesor

nominal de 19 mm. en armazón, balda y zócalo. Las densidades mínimas serán de 650

kg/m3.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por

la norma UNE 56.706.
RECUBRIMIENTOS. Todos los tableros aglomerados irán recubieftos de papel

melamínico color haya.
Los cantos visibles del frente, trasera y zona superior de la estantería irán

recubiertos de PVC de 3 mm. de espesor mínimo y en color haya claro tipo P2208 o

similar.
En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.

IDENTIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa el siguiente

formato:
- siglas de la consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE.
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- Identifìcación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de caracteres de

6 mm.
4. ENSAMBLA]E Y ACCESORIOS

Incorporará en los laterales sistema de fijación con otros modulos.
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25. FICHERO 4 CAJONES ADMINISTRACION

DEFINICION
Archivador metálico destinado a zonas de secretarías, Estará constituido en general

por cuatro archivadores de carpetas.
Construido de chapa de acero, recubiefto de base de resinas epoxídicas tras

proceso de desengrase por fosfatación en estufado.
Pintura tonalidad color gris RAL 7038.
Sus dimensiones aproximadas serán:

Alchura.,.,.. 450 mm

Profundidad........,. 650 mm

41tura........ .............L250 mm

Cajones con rodamientos a bolas y sistema antivuelco. Cuatro archivadores con

bastidor para el colgado de carpetas folio DIN A-4.
Las guías telescópicas con seguro para la apertura de uno solo de los cajones,

Cerradura general.

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU,

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello en un recuadro de medidas 50 x 20 mm, con una altura de caracteres de

6 mm.
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26. MESA ADMINISTRATIVO

DEFINICION
Mesa con un buc de cajones y faldón delantero, para su utilización en zonas

administrativas de los centros escolares.
1. GENERALIDADES

El plano de la mesa debe ser horizontal, exenta de agujeros, acanaladuras y

salientes.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Longitud de la tapa,. ...1.600

Anchura de la tapa.. 800

Grueso de la tapa,. 27

Altura total de la mesa..... 750

Altura total buc cajones.,.,.......,,,. 450

Ancho buc cajones..............,..,...... 440

uc nes,

3, MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijará una

superficie de trabajo (tapa),

3.1.Bastidor
El armazón estará construido en tablero de madera aglomerada de espesor

nominal de 25 mm. Tanto el faldón delantero como el armazón del buc de

cajones será de tablero aglomerado de 19 mm. La mesa dispondrá de un

buc de tres cajones iguales. También podrá ser la estructura metálica en

gris

La tapa estará construida en tablero de fibras de madera "DM" de 25 mm,

de espesor cabeceada en madera de haya de 25 x 10 mm. como mínimo,

de fondo; cubierto por plástico estratificado color gris claro de un 1 mm de

espesor.

PERIFERIA DE LA TAPA, Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo. Tanto el faldón delantero, como el cuerpo de los

gradenes, así como el frente de los mismos, serán de madera aglomerada de 19 mm,,

iecubiertos de papel melamínico de igual color que la tapa. Los cantos vistosos de los

costados laterales, del cuerpo del graden y de los frentes de los cajones irán

recubieftos de perfil de PVC en el mismo color que la tapa y con un espesor de 3 mm.

Los cajones (gualderas) se realizarán en madera de haya de 11 mm. de espesor y 100

mm. dê altura, y sus uniones en las esquinas serán del tipo "cola de milano" siendo el

fondo de los mismos de táblex plastifìcado en color blanco por la cara vista. Las

gualderas se barnizarán en color natural.
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Las guías de los cajones serán metálicas con deslizamiento a cojinetes recubiertas de

capa de resinas epoxídicas (polvo epox¡) color blanco e irán atornilladas al cuerpo del

graden,
En el frente de los cajones se incorporará tirador de varilla calibrada de B mm. de

diámetro, cromada; el primer cajón llevará incorporado, en su frente una cerradura de

bloqueo lateral que cierre simultáneamente los cajones del buc.

La cajonera estará dotada de 4 ruedas giratorias.

MATÉRIALES. El aglomerado tendrá una densidad mínima de 650 kg/m' y con un

espesor nominal de25 mm. ó 19 mm., según los casos.

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56,706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173).
Los cantos de haya irán recubieftos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al

poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano consiguiendo un

espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso'
En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto'
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm

caracteres de 6 mm,

con una altura de

Los contactos de la mesa con el suelo irán debidamente protegidos con cantoneras
plásticas.
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27. MESA CIRCULAR INFANTIL 52

DEFINICION
Mesa destinada al trabajo de los escolares en las áreas educacionales generales

(aulas).

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,
acanaladuras y salientes. Ningún elemento estructural deberá sobresalir de la

proyección en planta del plano de trabajo.
Deberá garantizarse la accesibilidad por todos los lados de la mesa.

No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa, tales como refuerzos, reposapiés, etc.
Para mayor flexibilidad del espacio didáctico, las sillas deberán ser apilables.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Diámetro de la mesa ..1.000

Espesor de la tapa.. 20

Altura total de la mesa..... 520

Elementos intermedios y conteras: Haya claro o en su defecto negro'

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente una superficie de trabajo (tapa).

3.1, Estructura

Será metálica, construida en perfìl de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica estirado en frío, con un espesor nominal de
pared de 1,5 mm, cuya superficie estará exenta de írregularidades tales como rebabas,
grietas, etc.

El diámetro nominal de la estructura será de 30 mm.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura oxiacetilénica por arco en atmósfera inefte o por resistencia por

presión (DIN 1.912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura no presentarán

rebabas hirientes.
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2,
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a
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una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

Los ensayos, según normas ASTM y DIN 50'015'
El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.

3.2. Tapa

La tapa estará construida en madera contrachapada, cubiefta por su cara

vista con plásticos estratificados de superficie lisa y de un espesor de 1

mm, y debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de

estratificado y de un espesor de 1 mm,

PERIFERIA DE lA TAPA. Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo.
MATERIALES. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de !,2 mm,, encoladas p-or apoftación de capas de

urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz y prensadas de forma tal

que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56.705 h (1) y 56'705 h (2).

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por

Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro.

Los cantos de la tapa serán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo

de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano

consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.

IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble,
- Fecha de la adjudicación,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm, con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3. Ensamblaje Y accesorios.

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillos

bicromatados de diámetro 5 x 45 mm.

Incorporara elementos intermedios en las uniones hierro/madera,

fabricados en polietileno de baja presión, libres de tensiones

internas,

Lo extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos,

constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una

base de PVC plastificado o goma sintética.

El color del soporte de polipropileno será haya claro o en su defecto

negro.
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28.MESA CIRCULAR INFANTIL 58

DEFINICIÓN
Mesa destinada al trabajo de los escolares en las áreas educacionales generales

(aulas),

1, GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras y salientes. Ningún elemento estructural deberá sobresalir de la

proyección en planta del plano de trabajo.
Deberá garantizarse la accesibilidad por todos los lados de la mesa'
No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa, tales como refuerzos, reposapiés, etc.

Para mayor flexibilidad del espacio didáctico, las sillas deberán ser apilables.

2. CLASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Diámetro de la mesa ..1,000

Espesor de la tapa., 20

Altura total de la mesa...,. 580

Elementos intermedios y conteras: Haya claro o en su defecto negro.

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente una supefìcie de trabajo (tapa)'

3.1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica estirado en frío, con un espesor nominal de

pared de 1,5 mm. cuya superficie estará exenta de irregularidades tales como rebabas,

grietas, etc,
El diámetro nominal de la estructura será de 30 mm'
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura oxiacetilénica por arco en atmósfera inefte o por resistencia por

presión (DIN 1.912), En cualquiera de las distintas formas de soldadura no presentarán

rebabas hirientes.
MATERIALES, Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxY),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a
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una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo
conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras,

Los ensayos, según normas ASTM y DIN 50.015.
El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.

3.2. Tapa

La tapa estará construida en madera contrachapada, cubiefta por su cara

vista con plásticos estratificados de superficie lisa y de un espesor de 1

mm, y debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de

estratificado y de un espesor de 1 mm.

PERIFERIA DE l-A TAPA, Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo.
MATERIALES. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de I,2 mm., encoladas por aportación de capas de

urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz y prensadas de forma tal
que se asegure una perfecta adhesión, Normas UNE 56.705 h (1) V 56.705 h (2).
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro,

Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos capas de fondo de

barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano

consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso,

IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente
formato:

- Siglas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE.

- Identifìcación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm, con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3. Ensamblaje y accesorios,

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillos

bicromatados de diámetro 5 x 45 mm,

Incorporara elementos intermedios en las uniones hierro/madera,

fabricados en polietileno de baja presión, libres de tensiones

internas,

Lo extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos,

constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una

base de PVC plastificado o goma sintética.

El color del soporte de polipropileno será haya claro o en su defecto

negro.
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30. MESA DIRECTOR DOBLE CA'ONERA.

DEFINICION
Mesa con dos bucs de cajones y faldón delantero, para su utilización en zonas

administrativas de los centros escolares,
1. GENERALIDADES

El plano de la mesa debe ser horizontal, exenta de agujeros, acanaladuras y

salientes,

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm,)

Longitud de la tapa.. .,,1,600

Anchura de la tapa.. 800

Grueso de la tapa.. 27

Altura total de la mesa,.... 750

Altura total buc cajones..... 450

Profundidad buc cajones..,...,.,. s90

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fìjará una

supefficie de trabajo (tapa),

3.4. Bastidor

El armazón estará construido en tablero de madera aglomerada de espesor

nominal de 25 mm. Tanto el faldón delantero como el armazón del buc de

cajones será de tablero aglomerado de 19 mm. La mesa dispondrá de dos

bucs (1 de tres cajones iguales y otro de 2 cajones, uno de ellos

archivador). También podrá ser la estructura metálica pintada en color RAL

7015,

3.5. Tapa

La tapa estará construida en tablero de fibras de madera "DM" de 25 mm,

de espesor cabeceada en madera de haya de 25 x 10 mm. como mínimo,

de fondo; cubierto por plástico estratificado color haya de un 1 mm de

espesor.

PERIFERIA DE LA TAPA, Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm,, como mínimo. Tanto el faldón delantero, como el cuerpo de los

gradenes, asícomo el frente de los mismos, serán de madera aglomerada de 19 mm',
iecubiertos de papel melamínico de igual color que la tapa. Los cantos vistosos de los

costados laterales, del cuerpo del graden y de los frentes de los cajones irán

recubiertos de perfil de PVC en el mismo color que la tapa y con un espesor de 3 mm.

Los cajones (gualderas) se realizarán en madera de haya de 11 mm. de espesor y 100

mm. d-e alturá, y sus uniones en las esquinas serán del tipo "cola de milano" siendo el
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fondo de los mismos de táblex plastifìcado en color blanco por la cara vista. Las

gualderas se barnizarán en color natural,
Las guías de los cajones serán metálicas con deslizamiento a cojinetes recubiertas de

capa de resinas epoxídicas (polvo epoxi) color blanco e irán atornilladas al cuerpo del
graden, En el cajón archivador, la extracción será total.
En el frente de los cajones se incorporará tirador de varilla calibrada de B mm. de

diámetro, cromada; el primer cajón llevará incorporado, en su frente una cerradura de

bloqueo con sistema antivuelco que no permita la apeftura de más de un cajón

simultaneo,
Ambas cajoneras estarán dotadas de ruedas giratorias, 4 para el buc de cajones y 5
para el cajón y archivador.
MATERIALES: El aglomerado tendrá una densidad mínima de 650 kglmt y con un

espesor nominal de 25 mm. ó 19 mm,, según los casos.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173).
Los cantos de haya irán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz al

poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano consiguiendo un

En ninguna parte del mueble el aglomerado irá visto.
IDENIFICACION, Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codifìcación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm,

Los contactos de la mesa con el suelo irán debidamente protegidos con cantoneras
plásticas.
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33.MESA LECTURA.COMEDOR INFANTIL 58

DEFINICION
Mesa destinada al trabajo de los escolares en las áreas de usos múltiples

(bibliotecas y comedores).

1, GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,
acanaladuras y salientes,

Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar
superf¡cies mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos, Por lo

tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyecc¡ón en planta del
plano de trabajo,

Deberá garantizarse la accesibilidad por los cuatro lados de la mesa.

No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Longitud de la tapa.. ...... 1.400

Anchura de la tapa,. 750
Espesor de la tapa.. 20

Altura total de la mesa..... 580

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su defecto negro.

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente un bastidor y a éste una superficie de trabajo (tapa).

3.1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío,

con un espesor mínimo de 1,5 nìffi., cuya superfìcie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1,623 y 2.394.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte, no debiendo
presentar, después de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes'

La estructura principal de la mesa será, como mínimo, en tubo cilíndrico de 35

mm. de diámetro y las de arriostramiento lateral de 25 mm. de diámetro.
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17,100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mmz.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a
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una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo
conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.
3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO
Estarán construidos en madera contrachapada, cubiefta por su cara vista con

plásticos estratificados de superf¡cie lisa y de un espesor de 1 mm. y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de t,2 mm,, encoladas por aportación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlm2 y prensadas de

tal forma que se asegure una perfecta adhesión, Normas UNE 56.705 h(1) y

s6.70s h (2).

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO.

de haya de 19 x 15 mm., como mínimo, de fondo; cubierto todo a su vez, por

plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero

contrachapado.

PERIFERIA DE l-A TAPA. Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm, Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto
sedoso,
IDENIFICACION, Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente
formato:

- Siglas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE'

- Identificación del fabricante,
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3,3, Ensamblaje y accesorios

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica de

dimensiones mínimas 4,8 mm. de diámetro por 50 mm. y recubiefta
electrolíticamente.
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Entre ambos incorporará elementos intermedios en las uniones

hierro/madera, fabricados en goma sintética.
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos

constituidos por un sopofte de polipropileno de baja presión y una base de

PVC plastificado o goma sintética de color haya claro o negro,
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34. MESA LECTURA-COMEDOR PRIMARIA

DEFINICIóN
Mesa destinada al trabajo de los escolares en las áreas de usos múltiples

(bibliotecas y comedores).

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras y salientes.
Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar

supe1ficies mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos. Por lo

tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del

plano de trabajo,
Deberá garantizarse la accesibilidad por los cuatro lados de la mesa,

No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa.

2. CLASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm,)

Longitud de la tapa 1.400

Anchura de la tapa.. 750

Espesor de la tapa., 20

Altura total de la mesa..... 700

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su defecto negro.

3, MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente un bastidor y a éste una superficie de trabajo (tapa)'

3.1. Estructura

Será metálica, construida en peffìl de acero de primera calidad, estirado en frío,

con un espesor mínimo de 1,5 rnffi., cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1,623 y 2'394.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte, no debiendo

presentar, después de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes.

La estructura principal de la mesa será, como mínimo, en tubo cilíndrico de 35

mm, de diámetro y las de arriostramiento lateral de 25 mm. de diámetro.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las paftes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a
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una temperatura mínima de 200o C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015.
3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Estarán construidos en madera contrachapada, cubierta por su cara Vista con

plásticos estratificados de supedìcie lisa y de un espesor de 1 mm. y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de L,2 mm,, encoladas por aportación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz y prensadas de

tal forma que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56.705 h(1) y

s6.70s h (2).

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EIUMACIZO,

de haya de 19 x 15 mm,, como mínimo, de fondo; cubiefto todo a su vez, por

plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero

contrachapado.

PERIFERIA DE l-A TAPA. Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm, Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm,, como mínimo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56,706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53,173) y de color haya claro.

RECUBRIMIENTOS, Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3, Ensamblaje Y accesorios

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica de

dimensiones mínimas 4,8 mm. de diámetro por 50 mm. y recubierta
electrolíticamente.
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Entre ambos incorporará elementos intermedios en las uniones

hierro/madera, fabricados en goma sintética.
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos

constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una base de

PVC plastificado o goma sintética de color haya claro o negro.

49



Región de Murcia
Consejerfa de Educación, Cultura y Universidades

Dirección General de Centros Educativos
Servicio de Gestión Económico Administrativa de

Centros Docentes

Avda. de La Fama, 15-Planta 7u

30006 N/uRclA
Ielf ,968-27.96.63
Fax.968-277654

35. MESA LECTURA-COMEDOR SECUNDARIA

DEFINICIÓN
Mesa destinada al trabajo de los escolares en las áreas de usos múltiples

(bibliotecas y comedores),

1, GENERALIDADEs

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,
acanaladuras y salientes.

Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar
superf¡cies mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos. Por lo

tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del
plano de trabajo,

Deberá garantizarse la accesibilidad por los cuatro lados de la mesa.
No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa.

2. C|ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm,)

Longitud de la tapa.. 1.400

Anchura de la tapa,. 750
Espesor de la tapa.. 20

Altura total de la mesa..... 760

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su defecto negro

3, MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente un bastidor y a éste una superficie de trabajo (tapa).

3.1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío,
con un espesor mínimo de 1,5 ffiffi,, cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1.623 y 2.394.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inerte, no debiendo
presentar, después de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes.

La estructura principal de la mesa será, como mínimo, en tubo cilíndrico de 35

mm. de diámetro y las de arriostramiento lateral de 25 mm. de diámetro.
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante
recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a
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una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo
consegu¡r al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015.
3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO
Estarán construidos en madera contrachapada, cubierta por su cara vista con

plásticos estratificados de superf¡cie lisa y de un espesor de 1 mm. y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de !,2 mm,, encoladas por aportación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz y prensadas de

tal forma que se asegure una perfecta adhesión, Normas UNE 56.705 h(1) y

s6.70s h (2).

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO,

de haya de 19 x 15 mm., como mínimo, de fondo; cubierto todo a su vez, por

plásticos estratifìcados de las mismas características que para el tablero

contrachapado.

PERIFERIA DE LA TAPA. Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706,
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro.

RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.
IDENIFICACION, Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU,

- Identifìcación del fabricante.
- Codificación del mueble,
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3, Ensamblaje y accesorios

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica de

dimensiones mínimas 4,8 mm, de diámetro por 50 mm. y recubiefta
electrolíticamente.
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Entre ambos incorporará elementos intermedios en las uniones

hierro/madera, fabricados en goma sintética.
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos

constituidos por un soporte de polipropileno de baja presión y una base de

PVC plastifìcado o goma sintética de color haya claro o negro.
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36. MESA PROFESOR 1'40 mts.

DEFINICIÓN
Mesa con destino a los profesores de las áreas educacionales (aulas) y tutorías, así

como zonas administrativas.

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras y salientes.
No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa, tales como reposapiés, etc.

2, CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Longitud de la tapa .. 1,200

.. 700

.. 20

ra tota mesa

Altura total buc de cajones.

Ancho buc de cajones.,...,...

Profundidad de cajones....,.

Fondo de la cajonera,.,.,...,.

350

440
s00
500

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija una

superficie de trabajo (tapa),

3,1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío,

con un espesor mínimo de 1,5 ffiffi,, cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1'623 y 2.394'
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte, no debiendo
presentar, después de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes.

La estructura será construida en tubo de 35 mm. de diámetro.
El larguero que une el pórtico trasero, así como el que se dirige desde éste a la

pata delantera izquierda, serán de25 mm, de diámetro'
El anclaje de la estructura del tablero será mediante tornillería incorporando,

entre ambos, elementos intermedios de función amortiguadora'
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las paftes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxY),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o
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amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al flnal del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015'
3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Estarán construidos en madera contrachapada, cubiefta por su cara vista con

plásticos estratificados de supeff¡cie lisa y de un espesor de 1 mm' y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de!,2 mm., encoladas por aportación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlm2 y prensadas de

tal forma que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56,705 h(1) y

s6.7os h (2).

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO.

Tablero de fibras de madera (DM) de 19 mm. de espesor cabeceada en madera

de haya de 19 x 15 mm,, como mínimo, de fondo; cubierto todo a su vez, por

plásticos estratifìcados de las mismas características que para el tablero

contrachapado,

PERIFERIA DE l-A TAPA, Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo.
Tanto el faldón delantero como el cuerpo del gradén de cajones, así como el frente de

los mismos, serán de madera aglomerada de 19 mm,, recubieftos de papel melamínico

de igual color que la tapa,
Los cajones (gualderas) se realizaran en madera de haya de 11 mm. de espesor y 100

mm. dê alturã, y sus uniones en las esquinas serán del tipo "cola de milano"; el fondo

de los mismos en táblex plastificado en blanco por la cara interior del cajón. Las

gualderas se barnizarán en color natural.
tos cantos vistos del frente del gradén de cajones irán recubierLos por PVC imitación

madera, a juego de color con el canto de la superfìcie de la tapa elegida, y con un

espesor de 3 mm.
Las guías de los cajones irán atornilladas al cuerpo del gradén y serán de corredera y

rodamientos.
En el frente de los cajones se incorporará tirador de varilla calibrada de I mm. de

diámetro, pintada o cromada; el primer cajón llevara incorporada en su frente una

cerradura de bombillo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706,
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53'173) y de color haya claro.
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IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU,

- Identificación del fabricante,
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3,3. Ensamblaje y accesorios

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica de

dimensiones mínimas 4,8 mm, de diámetro por 50 mm. y recubierta

electrolíticamente.
Entre ambos incorporará elementos intermedios en las uniones

hierro/madera, fabricados en goma sintética,
El gradén de cajones irá unido a las patas mediante remaches tubulares de

acero ylo al

elementos y

elementos intermedios

eación de aluminio-magnesio de cabeza ancha' Entre estos

la estructura no habrá elementos intermedios' La unión del
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37. MESA PUPITRE PRIMARIA M-2.

DEFINICIÓN
Mesa destinada al trabajo en las áreas educaciones generales (aulas),

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exento de agujeros,

acanaladuras y salientes.
Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados

para formar superf¡cies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden

espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la

proyección en planta del plano de trabajo,
Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por tres de los lados del pupitre.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Longitud de la tapa,. ....,, 600

Grueso de la tapa, 20

Altura total de la mesa.,..,...........,... 640

Altura libre espacio interior.,.,........ 530

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su defecto negro.

NOTA IMPORTANTE: La mesa de pupitre M02 será unipersonal.

3. PUPITRE

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija una

superf¡cie de trabajo (tapa).

3.1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío,

con un espesor mínimo de 1,5 ffiffi., cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1.623 y 2.394.
El diámetro nominal de la estructura será de 25 mm'
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inerte o por

resistencia por presión (DIN 1912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes,
En cualquier caso, las dos soldaduras posteriores de los pórticos de las patas, y

los puntos de unión con las barras transversales de arriostramiento, irán hechos en

soldadura por arco con una longitud de 15 mm' como mínimo.

MATERIALES, Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros fìnos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
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que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al fìnal del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color burdeos RAL 3011.
3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Estarán construidos en madera contrachapada, cubierta por su cara vista con

plásticos estratificados de superficie lisa y de un espesor de 1 mm. y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de !,2 mm,, encoladas por aportación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlm2 y prensadas de

tal forma que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56.705 h(1) y

VARIANTE TABLFRO CABECEADO FN MACÏ7O.

Tablero de fibras de madera (DM) de 19 mm. de espesor cabeceada en madera

de haya de 19 x 15 mm., como mínimo, de fondo; cubierto todo a su vez, por

plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero

contrachapado.

PERIFERIA DE l-A TAPA, Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2mm., como mínimo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56,706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53,173) y de color haya claro.

RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso,
IDENIFICACION, Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU'

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble,
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3. Ensamblaje Y accesorios

57



Región de Murcia
Consejerfa de Educación, Cultura y Universidades

Dirección General de Centros Educativos
Servicio de Gestión Económico Administrativa de

Centros Docentes

Avda. de La Fama, 15-Planta 7u

30006 MURCIA
Telf .968-27.96.63
Fax.968-277654

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con un sistema tornillo-
tuerca, con tuerca metálica expansible embutida en la tapa de madera' Este

supuesto será de aplicación en todos los tipos de tapa previstos'

Incorporará elementos intermedios en las uniones hierro/madera,

fabricados en polietileno de baja presión, libres de tensiones internas.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos

constituidos por un sopofte de polipropileno de baja presión y una base de

PVC plastifìcado o goma sintética.
3.4. Cesta portalibros

Bajo la tapa de la mesa y a una altura del suelo que se indica en el cuadro
general de dimensiones como "altura libre del espacio interior", los pupitres

incorporarán un cestillo para la colocación de libros,

El cesto portalibros estará construido en varilla calibrada de 4 y B mm' de

diámetro, soldado mediante cordones de 15 mm, de longitud, según dibujos

adjuntos, e incorporará dos ganchos para colgar cafteras (uno a cada lado

del pupitre).
El cesto irá soldado a un tubo de las mismas características que el resto de

rcará los laterales

trasera; su diámetro nominal será de 20 mm'
El recubrimiento de la varilla será de pintura de las mismas características
que el de la estructura (apartado 3.1.),
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38. MESA PUPITRE PRIMARIA M-3.

DEFINICIóN
Mesa destinada al trabajo en las áreas educaciones generales (aulas)

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exento de agujeros,

acanaladuras y salientes.
Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados

para formar superficies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden

espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la

proyección en planta del plano de trabajo.
Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por tres de los lados del pupitre.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Longitud de la tapa.. ,.,.,. 600

Anchura de la tapa,. .....,. 500

Altura total de la mesa.,...,.....,......,. 700

Altura libre espacio interior..........., 590

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su defecto negro,

NOTA IMPORTANTE: La mesa de pupitre M03 será unipersonal.

3, PUPITRE

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija una

superficie de trabajo (taPa).

3,1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío,

con un espesor mínimo de 1,5 rTìffi., cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc,, según normas DIN 1.623 y 2'394.
El diámetro nominal de la estructura será de 25 mm.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte o por

resistencia por presión (DIN 1912), En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes.
En cualquier caso, las dos soldaduras posteriores de los pórticos de las patas, y

los puntos de unión con las barras transversales de arriostramiento, irán hechos en

soldadura por arco con una longitud de 15 mm. como mínimo.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mmz'
RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxtl),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o
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amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al fìnal del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015.

3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Estarán construidos en madera contrachapada, cubiefta por su cara vista con

plásticos estratificados de superficie lisa y de un espesor de 1 mm. y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de !,2 mm,, encoladas por aportación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz y prensadas de

tal forma que se asegure una pefecta adhesión. Normas UNE 56.705 h(1) y

s6,70s h (2).

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO'

Tablero de fibras de madera (DM) de 19 mm. de espesor cabeceada en madera

de haya de 19 x 15 mm,, como mínimo, de fondo; cubiefto todo a su vez' por

plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero

contrachapado.

PERIFERIA DE l-A TAPA, Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm, Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2mm., como mínimo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro'

RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU'

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm

caracteres de 6 mm.
3,3. Ensamblaje Y accesorios

con una altura de
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La unión de la tapa a la estructura se efectuará con un sistema tornillo-

tuerca, con tuerca metálica expansible embutida en la tapa de madera' Este

supuesto será de aplicación en todos los tipos de tapa previstos'

Incorporará elementos intermedios en las uniones hierro/madera,

fabricados en polietileno de baja presión, libres de tensiones internas'
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos

constitu¡dos por un sopofte de polipropileno de baja presión y una base de

PVC plastificado o goma sintética.
3.4. Cesta poftalibros

Bajo la tapa de la mesa y a una altura del suelo que se indica en el cuadro

general de dimensiones como "altura libre del espacio interior", los pupitres

incorporarán un cestillo para la colocación de libros.
El cesto poftalibros estará construido en varilla calibrada de 4 y 8 mm. de

diámetro, soldado mediante cordones de 15 mm. de longitud, según dibujos

adjuntos, e incorporará dos ganchos para colgar calteras (uno a cada lado

del pupitre).
El cesto irá soldado a un tubo de las mismas características que el resto de

trasera; su diámetro nominal será de 20 mm.

El recubrimiento de la varilla será de pintura de las mismas características
que el de la estructura (apartado 3,1.).
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39. MESA PUPITRE SECUNDARIA M.19

DEFINICIÓN
Mesa destinada al trabajo en las áreas educaciones generales (aulas).

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exento de agujeros,

acanaladuras y salientes,
Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados

para formar superf¡cies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden

espacios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la

proyección en planta del plano de trabajo.

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Longitud de la tapa., ...... 700

Anchura de la tapa.. 500

rueso e a

Altura total de la mesa...,.,.........,..., 760

Altura libre espacio interior....,.,..... 650

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su defecto negro

NOTA IMPORTANTE: La mesa de pupitre M19 será unipersonal

3. PUPITRE

Constituido por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija una

superficie de trabajo (taPa),

3,1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío,

con un espesor mínimo de 1,5 ffiffi., cuya superf¡cie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1'623 y 2.394'
El diámetro nominal de la estructura será de 25 mm'
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte o por

resistencia por presión (DIN 1912), En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes.
En cualquier caso, las dos soldaduras posteriores de los pórticos de las patas, y

los puntos de unión con las barras transversales de arriostramiento, irán hechos en

soldadura por arco con una longitud de 15 mm. como mínimo.
para el pupitre M19 se incorporarán en la estructura metálica, largueros en el

sentido de profundidad de la mesa y a una altura del eje del tubo al suelo de 15 cm' El

diámetro del tubo será de 22 mm.
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
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RECUBRIMIENTOS, La protección de las paftes metálicas se efectuará mediante
recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 200o C, con un tiempo de diez minutos, debiendo
conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015,
3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO
Estarán construidos en madera contrachapada, cubierta por su cara vista con

plásticos estratifìcados de superfìcie lisa y de un espesor de 1 mm. y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de L,2 mm,, encoladas por aportación de capas

deu ol con unos rendimientos mínimos de 180 m2 rensadas de

tal forma que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56,705 h(1) y

s6,70s h (2).

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO,

Tablero de fìbras de madera (DM) de 19 mm. de espesor cabeceada en madera

de haya de 19 x 15 mm., como mínimo, de fondo; cubierto todo a su vez, por

plásticos estratifìcados de las mismas características que para el tablero

contrachapado.

PERIFERIA DE l-A TAPA. Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm, Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo,
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706,
Los laminados serán de estratiflcado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto
sedoso.
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente
formato:

- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU'
- Identificación del fabricante.
- Codifìcación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3,3. Ensamblaje y accesorios
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La unión de la tapa a la estructura se efectuará con un sistema tornillo-
tuerca, con tuerca metálica expansible embutida en la tapa de madera, Este

supuesto será de aplicación en todos los tipos de tapa previstos.

Incorporará elementos intermedios en las uniones hierro/madera,
fabricados en polietileno de baja presión, libres de tensiones internas,
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos

constituidos por un sopofte de polipropileno de baja presión y una base de

PVC plastificado o goma sintética.
3.4. Cesta portalibros

Bajo la tapa de la mesa y a una altura del suelo que se indica en el cuadro
general de dimensiones como "altura libre del espacio interior", los pupitres

incorporarán un cestillo para la colocación de libros.
El cesto portalibros estará construido en varilla calibrada de 4 y 8 mm. de

diámetro, soldado mediante cordones de 15 mm. de longitud, según dibujos
adjuntos, e incorporará dos ganchos para colgar cafteras (uno a cada lado

del pupitre).
El cesto irá soldado a un tubo de las mismas características que el resto de

los laterales

trasera; su diámetro nominal será de 20 mm.
El recubrimiento de la varilla será de pintura de las mismas características
que el de la estructura (apaftado 3.1.),
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41. MESA RECTANGULAR INFANTIL 58

DEFINICIóN
Mesa destinada al trabajo de los escolares en las áreas educacionales generales

(aulas),

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras y salientes.
Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar

supetficies mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos. Por lo

tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del

plano de trabajo.
Deberá garantizarse la accesibilidad por todos los lados de la mesa.

No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa, tales como refuerzos, reposapiés, etc'

2. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

MESA

Longitud de la tapa.. 1.100

Anchura de la tapa,. 550

Espesor de la tapa., .. 20

Altura total de la mesa..... 580

Elementos intermedios y conteras: Haya claro o en su defecto negro,

3, MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente un bastidor y a éste una superficie de trabajo (tapa).

3.1, Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica estirado en frío, con un espesor nominal de

pared de 1,5 mm. cuya superficie estará exenta de irregularidades tales como rebabas,

grietas, etc,
El diámetro nominal de la estructura será de 25 mm.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura oxiacetilénica por arco en atmósfera inefte o por resistencia por

presión (DIN 1,912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura no presentarán

rebabas hirientes.
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxY),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o
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amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 200o C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

Los ensayos, según normas ASTM y DIN 50'015.
El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.

3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Estarán construidos en madera contrachapada, cubiefta por Su cara vista con

plásticos estratificados de superfìcie lisa y de un espesor de I mm' y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de L,2 mm., encoladas por apoftación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlmz y prensadas de

tal forma que se asegure una pefecta adhesión. Normas UNE 56,705 h(1) y

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO.

Tablero de fibras de madera (DM) de 19 mm. de espesor cabeceada en madera

de haya de 19 x 15 mm,, como mínimo, de fondo; cubierto todo a su vez, por

plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero

contrachapado,

PERIFERIA DE l-A TAPA. Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro.

RECUBRIMIENTOS, Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.

IDENTIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm

caracteres de 6 mm,
3,3. Ensamblaje y accesorios,

con una altura de
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La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillos bicromatados de

diámetro5x40mm.
Incorporara elementos intermedios en las uniones hierro/madera, fabricados en

polietileno de baja presión, libres de tensiones internas'
Los extremos dé las patas estarán dotados de remates plásticos, constituidos
por un sopofte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastifìcado

o goma sintética.
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43. MESA REUNIONES.

DEFINICIÓN
Mesa para sala de reunión de profesores.

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras y salientes,
Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar

superficies mayoresr sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos, Por lo

tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del

plano de trabajo.
Deberá garantizarse la accesibilidad por los cuatro lados de la mesa.

No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa.

Longitud de la tapa., 1.900

Anchura de la tapa,. 950

Espesor de la tapa., 30

Altura total de la mesa..... 750

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su defecto negro

3, MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fìja
rígidamente un bastidor y a éste una superficie de trabajo (tapa)'

3.1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío,

con un espesor mínimo de 1,5 ffiffi., cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1'623 y 2'394.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte, no debiendo
presentar, después de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes.

La estructura princlpal de la mesa será, como mínimo, en tubo de sección

circular de diámetro 35 mm, y los dos arriostramientos laterales en tubo de 25 mm. de

diámetro.
El anclaje de la estructura al tablero será mediante tornillería incorporando,

entre ambos, elementos intermedios de función amortiguadora.
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mmz.
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxY),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o
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amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015'
3.2. Tapa

La tapa de la mesa estará construida en madera aglomerada de 30 mm.,

cubiefta por su tiro y contratiro de chapa de madera noble clara de haya,

barnizada en su color natural o con laminado estratificado plástico de 1 mm

de espesor color haya.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos serán recubiertos con madera de haya de 3 mm de

espesor en la tapa de madera y con PVC de 3 mm en la tapa de laminado plástico.

IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm

caracteres de 6 mm.
3.3, Ensamblaje y accesorios

con una altura de

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica de

dimensiones mínimas 4,8 mm. de diámetro por 50 mm. y recubiefta

electrol ítica mente (cromado/cincado).
Entre ambos incorporará elementos intermedios en las uniones

hierro/madera, fabricados en goma sintética.
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos de baja

presión y una base de PVC plastíficado o goma sintética de color haya claro

o negro.
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44, MESA TRABAJOS TEORICOS.

DEFINICION
Mesa polivalente con destino a las aulas de Plástica y de Trabajos Teóricos de los

centros de Educación Secundaria,
1, GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras Y salientes,

Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar

superficies mayores sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos.

Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en

planta del plano de trabajo. Así mismo, la estructura metálica posibilitará la

fijación en todo el perímetro de la tapa de tornillos de banco.

En la parte baja de la mesa, centrado, existirá un entrepaño de madera,

situado a 45 cm. del suelo, con una anchura de unos 30 cm. aproximadamente

y de longitud suficiente que no impida el trabajo de los alumnos, de pie o

re una por os sus

Al menos las dos patas de uno de sus laterales incorporarán sistema de

nivelación, el cual no será extraíble.

2. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm,)

Altura total de la mesa..... 760

Longitud de la mesa ...1.500

Anchura de la mesa 900

Anchura del entrepaño,.,...........,. 300

Espesor de la tapa. 27

Espesor del entrepaño 27

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente un bastidor y a este una supeficie de trabajo (tapa)'

3,1. Estructura

La estructura horizontal y de arriostramiento será metálica, construida en perfil

de tubo cilíndrico de 50 mm. de diámetro con un espesor mínimo de 1,5 mm.

Las patas de la mesa serán de tubo cilíndrico de 50 mm de diámetro, con un

espesor mínimo de 1,5 mm. de pared y cuya superficie deberá estar exenta de

irregularidades, tales como rebabas, grietas, etc.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de hilo en atmósfera inefte, no debiendo presentar rebabas

hirientes.
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MATERIALES, Se utilizarán a este fin perf¡les obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono, tipo ST-33 (DIN 17,100) de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2,
RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura no inferior a 2000 C, durante un tiempo mínimo de 10 minutos,

consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras.

El color de la pintura epoxy será gris oscuro RAL-7015.

3.2. Tapa

La tapa estará compuesta por un tablero base de aglomerado "D.M." de

madera desfibrada de densidad media uniforme mínima de 675 kg/m3 y de un

espesor nominal de 25 rTìnì., cubiefta por su cara vista con plástico

esirati¡cado, de superficie lisa, de 1 mm. de espesor y debidamente

compensado por su otra.
serán las admitidas r

la norma UNE 56.706.
El estratifìcado será del tipo G (UNE 53'173) y de color haya.

La periferia de la tapa se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas. Las aristas de la tapa se redondearán con un radio de 2 mm',

como mínimo.
3,3. Entrepaño

El entrepaño será de iguales características a la tapa y tendrá un espesor

nominal de 25 mm. de aglomerado DM, cubierto sus dos caras con plástico

estratifìcado de 1 mm. de espesor de color haya.

RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa y el entrepaño estarán recubieftos con un

mínimo de dos capas de barniz al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40

micras y un acabado de tacto sedoso.

IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro dê un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm,
El anclaje de la tapa y el entrepaño a la estructura se realizará mediante tornillos

cincados de 5 mm, de diámetro y longitud adecuada.

Incorporara elementos intermedios en las uniones hierro/madera, fabricados en

polietileno de baja presión, libres de tensiones internas.

Todos los sopoftes, así como los elementos intermedios de polietileno, serán de

color negro.
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46. MESA TRAPEZOIDAL INFANTIL 58

DEFINICION
Mesa destinada al trabajo de los escolares en las áreas educacionales generales

(aulas).

1. GENERALIDADES

El plano de trabajo de las mesas debe ser horizontal, exenta de agujeros,

acanaladuras y salientes.
Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar

superf¡cies mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espacios vacíos, Por lo

tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del

plano de trabajo,
Deberá garantizarse la accesibilidad por todos los lados de la mesa.

No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio

inferior de la mesa, tales como refuerzos, reposapiés, etc,

2. DIMENSIONES (en mm,)
MESA

Ladohexágono.,.,..........,,.... 550

Lado mayor................ 1.100

Espesor de la tapa., 20

Altura total de la mesa..,..... 580

Elementos intermedios y conteras: Haya claro o en su defecto negro,

3. MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fija
rígidamente una superficie de trabajo (tapa).

3,1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica estirado en frío, con un espesor nominal de

pared ãe 1,5 mm. cuya supert¡cie estará exenta de irregularidades tales como rebabas,

grietas, etc.
El diámetro nominal de la estructura será de 25 mm.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura oxiacetilénica por arco en atmósfera inefte o por resistencia por

presión (DIN 1,912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura no presentarán

rebabas hirientes,
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o
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amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatùra mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

Los ensayos, según normas ASTM y DIN 50.015'
El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003'

3.2. Tapa

VARIANTE A: TABLERO CONTRACHAPADO

Estarán construidos en madera contrachapada, cubiefta por su cara vista con

plásticos estratificados de superfìcie lisa y de un espesor de 1 mm. y

debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratifìcado y

de un espesor de 1 mm.

El contrachapado de la tapa estará compuesto por 19 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de L,2 mm., encoladas por aportación de capas

de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlm2 y prensadas de

tal forma que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56'705 h(1) y

VARIANTE B: TABLERO CABECEADO EN MACIZO.

Tablero de fibras de madera (DM) de 19 mm. de espesor cabeceada en madera

de haya de 19 x 15 mm., como mínimo, de fondo; cubierto todo a su vez' por

plásticos estratificados de las mismas características que para el tablero

contrachapado.

PERIFERIA DE l-A TAPA. Se mecanizará de forma rectangular con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con un

radio de 2 mm., como mínimo.
En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la

norma UNE 56.706.
Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro.

RECUBRIMIENTOS. Los cantos de la tapa serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.

IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble'
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro dê un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3.3. Ensamblaje Y accesorios.
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La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillos bicromatados de

diámetro5x40mm.
Incorporara elementos intermedios en las uniones hierro/madera, fabricados en

polietileno de baja presión, libres de tensiones internas'
Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, constituidos
por un soporte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado

o goma sintética,
El color del soporte de polipropileno será haya claro o en su defecto negro.
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47. PERCHA 8 GANCHOS

DEFINICIÓN
Perchas con destino a las áreas educacionales (aulas).

1. GENERALIDADES

Las tablas de las perchas deberán estar exentas de agujeros, acanaladuras y

salientes.
Todas las perchas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados menores,

para formar filas, sin que entre los planos queden espacios vacíos'

2. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)

Longitud tota1......,........,.. L.024

Anchura.,.. 150

Espesor tablero...,., 20

Número de ganchos: B

Constituida por una base sólida de tablero contrachapado, a la cual se fijarán ocho

ganchos o colgadores.
3.1. Tablero

Tablero construido en madera contrachapada, cubierto por su cara vista de

laminado plástico en color haya mate, de superficie lisa y de un espesor de

1 mm,, y compensada por su otra cara con laminado del mismo tipo y

espesor.

La periferia de ésta será mecanizada de forma rectangular, con las esquinas

redondeadas con un radio de 10 mm.

Las aristas del tablero se redondearán con radio mínimo de 2 mm.

MATERIALES. El contrachapado estará compuesto por 15 hojas de maderas nacionales

de L,2 mm. de espesor, encoladas por aportación de capas de urea/formol, con

rendimientos mínimos de 180 grlm2 y prensadas a la presión suficiente, asegurando

con ello una perfecta adhesión.
Los laminados serán estratificados del tipo G (UNE 53,173), obtenidos por alta presión

y temperatura, de papeles impregnados de resinas fenólicas y melamínicas.

hECUAilMIENTOS. Los cantos ãel tablero serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretanos y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.
IDENTIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso de la tapa, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación,
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Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
3,2. Colgadores

Cada tabla incorporará ocho ganchos dispuestos en la mencionada tabla con

distancia inferior entre ejes de un gancho de 64 mm. e igual medida entre

ganchos.
Incorporará, a su vez, en los cantos vefticales, macho y hembra para formar

filas consistentes en macho de varilla de 65 mm. de diámetro y 25 mm. de

longitud y colocada a 1/3 de la altura de la tabla de la percha.

MATERIALES. Los ganchos de colgar serán de varilla calibrada de diámetro 6 mm. y

recubiefta electrolíticamente (cromado),
Los ganchos de colgar tendrán la forma indicada en el plano correspondiente,

atravésando el tablero y cogido por su parte posterior por tuerca empotrada en el

mismo tablero.
El sistema de cuelgue a la pared consistirá en una acanaladura en el tablero en sentido

vertical de medidas 75 x 10 mm,, con chapa atornillada, de dimensiones 45 x 14 mm.

y espesor de 2 mm.
su instalación.
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48. SILLA BRAZO PALA DIESTROS

DEFINICIÓN

Silla escolar plegable dotada de un brazo equipado con un plano de trabajo (pala)

auxiliar para esøibir en el lado derecho, destinada a las aulas de música y polivalentes,

1, GENERALIDADES

El plano de trabajo de la pala deberá tener una ciefta inclinación, albergar una hoja folio
y estar exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las sillas brazo-pala deberán ser adosables por sus dos lados con el objeto de formar
filas y ser totalmente plegable para facilitar su polivalencia.

2. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)

Altura respaldo
Longitud respaldo
Espesor respaldo
Altura asiento ,...,..
Anchura asiento
Fondo asiento ..
Espesor asiento

Altura de la pala
Anchura de la pala .

Fondo de la pata ....
Espesor de la pala

Longitud total rejilla
Anchura total rejilla
Altura de la rejilla

Espesor plegada
Anchura tota1.,....,....,.

840
400
9
460
4t0
390

10
7t0
275
595
20
350
385
235

...110

...640

3. SILLA BRAZO-PALA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán rígidamente el

asiento, respaldo y una superficie de trabajo (pala).

3.1. Estructura

La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en

toda su longitud mediante soldadura eléctrica estirado en frío, con un espesor nominal

de pared de t'S ffiffi., y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales

como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 y 2394.

El diámetro nominal de la estructura será de 22 mm.

77



Región de Murcia
Consejerfa de Educación, Cultura y Universidades

Dirección General de Centros Educativos
Servicio de Gestión Económico Administrativa de

Centros Docentes

Avda. de La Fama, 15-Planta 7u

30006 MURCIA
Telf .968-27.96.63
Fax.968-277654

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante

soldadura de tipo oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte o por resistencia por

presión (DIN 1912).

Cuando el sistema de soldadura sea por presión, los puntos de unión de la estructura

que sopofta la pala con la estructura general de la silla, serán de cordón de aportación

de giro completo.

En cualquiera de las distintas formas de soldadura no presentarán rebabas hirientes.

MATERIALES, Se utilizarán a este f¡n perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17,100), de una resistencia a la tracción

mínima de 33 Kg/mmz.

RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento en polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas, que se

efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o amorfa al

agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura

nó inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo mínimo de diez minutos,

consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 0 a 50 micras (ASTM It.757 T).

El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.

3.2. Asiento

El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de

huella de 10 mm., centrada en el asiento y disminuyendo proporcionalmente hacia los

lados.

El frente del asiento estará construido en madera contrachapada, cubiefta por sus

caras vistas de laminado decorado (color haya claro) de superficie mate, rugosa de un

espesor mínimo de 0'8 mm,

La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con

un radio mínimo de 2 mm,

MATERIALES. El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya

o de mayor dureza, de L'2 mm. de espesor por aportación de capas de urea/formol, con

una dosjficación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la presión necesaria,

asegurando con ello una perfecta adherencia.

RECUBRIMIENTOS. Los cantos del asiento serán recubiertos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.
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3.3. Respaldo

De forma anatóm¡ca, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y ancho,

correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje longitudinal de 28 a 40

mm. y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro del eje transversal.

MATERIALES, De iguales características a las descritas para el asiento.

RECUBRIMIENTOS, De iguales características a las descritas para el asiento'

3.4. Ensamblaje y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o

de aleación aluminio-magnesio y con elementos amortiguadores intermedios en las

uniones metal-madera, fabricados en polietileno de baja presión libres de tensiones

internas,

Los extremos de las pata s estarán dotados de remates plásticos constituidos por un

sintética.

3,5, Pala

Constituida en madera contrachapada, cubiefta por su cara vista con plásticos

estratificados de superfcie lisa y de un espesor de 1 mm. y por su dorso del mismo

material y espesor,

La periferia se mecanizará conforme se señala en el plano correspondiente,

redondeándose tanto los cantos como las aristas.

MATERIALES. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de 1'2 mm. encoladas por aportación de capas de

urea/formol con únos rendimientos mínimos de 180 grlm2 y prensadas a una presión

suficiente, asegurando con ello una pefecta adhesión. Normas UNE 56.705 h(1) y

s6,70s h(2).

Los laminados serán de estratificado del tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro,

RECUBRIMIENTOS. Los cantos de las palas serán recubietos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de laca reactiva al poliuretano,

consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso'

ENSAMBLA]E Y ACCESORIOS. La unión de la pala a la estructura se efectuará mediante

puentes de acero con amoftiguadores de plástico'

3.6. Rejilla

Bajo el asiento, y a una altura del suelo que se indica en el plano correspondiente, las

sillãs brazo-pala incorporarán un cestillo para la colocación de libros.
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El cestillo portalibros estará construido en varilla calibrada de 6 y 4 mm. de diámetro,

según se indica en el plano de construcción,

El recubrimiento de la varilla será de pintura con las mismas características que el de la

estructura.
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49. SITLA BRAZO PALA ZURDOS

DFINICION

Silla escolar plegable dotada de un brazo equipado con un plano de trabajo (pala)

auxiliar para escribir en el lado izquierdo, destinada a las aulas de música y polivalentes'

1, GENERALIDADES

El plano de trabajo de la pala deberá tener una cierta inclinación, albergar una hoja folio

y estar exento de agujeros, acanaladuras y salientes.

Las sillas brazo-pala deberán ser adosables por sus dos lados con el objeto de formar

filas y ser totalmente plegable para facilitar su polivalencia.

2. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm')

Altura respaldo
Longitud respaldo
Espesor respaldo
Altura asiento
Anchura asiento
Fondo asiento
Espesor asiento ....

Altura de la pala

Anchura de la pala

Fondo de la pala

Espesor de la pala

Longitud total rejilla .....
Anchura total rejilla .,...
Altura de la rejilla ........
Espesor plegada..........
Anchura tota1..............,

840
400
9
460
410
390

10

710
275
s95
20
350
385
235

...110

..,640

3. SILLA BRAZO-PAI.A

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán rígidamente el

asiento, respaldo y una superficie de trabajo (pala).

3,1. Estructura

La estructura será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en

toda su longitud mediante soldadura eléctrica estirado en frío, con un espesor nominal

de pared dõ t'S ffiñì., y cuya superfìcie deberá estar exenta de irregularidades tales

como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 y 2394.
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El diámetro nominal de la estructura será de 22 mm.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante

soldadura de tipo oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte o por resistencia por

presión (DIN 1912).

Cuando el sistema de soldadura sea por presión, los puntos de unión de la estructura

que sopofta la pala con la estructura general de la silla, serán de cordón de aportación

de giro completo.

En cualquiera de las distintas formas de soldadura no presentarán rebabas hirientes'

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros fìnos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la tracción

mínima de 33 Kglmm2.

protección de las paftes metálicas se efectuará mediante

termoendurecido con base de resinas epoxídicas, que se

hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades, aclarado por

agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura

nó inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo mínimo de diez minutos,

consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a 50 micras (ASTM II.757
r),

El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.

3.2, Asiento

El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de

huella de 10 mm,, centrada en el asiento y disminuyendo proporcionalmente hacia los

lados.

El frente del asiento estará construido en madera contrachapada, cubiefta por sus

caras vistas de laminado decorado (color haya claro) de superficie mate, rugosa de un

espesor mínimo de 0'8 mm,

La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas con

un radio mínimo de 2 mm.

MATERIALES. El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya

o de mayor dureza, de 1'2 mm. de espesor por aportación de capas de urea/formol, con

una dos'if¡cación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la presión necesaria,

asegurando con ello una pefecta adherencia'

RECUBRIMIENTOS. Los cantos del asiento serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto

sedoso.
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3.3. Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curyatura en los sentidos de largo y ancho,

correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje longitudinal de 28 a 40

mm, y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro del eje transversal,

MATERIALES. De iguales características a las descritas para el asiento'

RECUBRIMIENTOS. De iguales características a las descritas para el asiento.

3.4. Ensamblaje y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero y/o

de aleación aluminio-magnesio y con elementos amoftiguadores intermedios en las

uniones metal-madera, fabricados en polietileno de baja presión libres de tensiones

internas.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un

sopofte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma

sintética.

3.5. Pala

Constituida en madera contrachapada, cubiefta por su cara vista con plásticos

estratificados de superficie lisa y de un espesor de 1 mm. y por su dorso del mismo

material y espesor.

La periferia se mecanizará conforme se señala en el plano correspondiente,

redondeándose tanto los cantos como las aristas.

MATERIALES. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas de maderas

nacionales de espesor nominal de l'2 mm. encoladas por aportación de capas de

urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 grlm2 y prensadas a una presión

suficiente, asegurando con ello una pefecta adhesión. Normas UNE 56.705 h(1) y

s6.70s h(2),

Los laminados serán de estratificado del tipo G (UNE 53.173) y de color haya claro

RECUBRIMIENTOS, Los cantos de las palas serán recubieftos con un mínimo de dos

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de laca reactiva al poliuretano,

consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso'

ENSAMBL\IE y ACCESORIOS. La unión de la pala a la estructura se efectuará mediante

puentes de acero con amoftiguadores de plástico'

3.6. Rejilla
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Bajo el asiento, y a una altura del suelo que se indica en el plano correspondiente, las

sillas brazo-pala incorporarán un cestillo para la colocación de libros.

El cestillo portalibros estará construido en varilla calibrada de 6 y 4 mm. de diámetro,

según se indica en el plano de construcción.

El recubrimiento de la varilla será de pintura con las mismas características que el de la
estructura,
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50. SILLA INFANTIL M.O 52

DEFINICION
Silla suelta para educación infantil, aulas o comedor.

1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)

Altura respaldo.... 550

Longitud respaldo.... 270

Anchura del respa1do...,.................. L20

Ángulo del respa|do......,......,.,...,.... 1060

Espesor respaldo.... 9,8

Altura asiento...... 300

Anchura asiento.,.... 270

Fondo asiento...... 300

Espesor asiento..,... 9,8

Avda. de La Fama, 15-Planta 7u

30006 MURCIA
Telf 968-27.96.63
Fax.968-277654

Án ulo asiento, 40

Elementos intermedios y conteras: haya rooensu negro

2. SILI.A

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán

solidariamente el as¡ento y el respaldo'

La silla será apilable.

1.1. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con un espesor nominal de

pared ãe 1,5 mm., cuya superfìcie deberá estar exenta de irregularidades tales como

rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1'623 y 2.394.
El diámetro nominal de la estructura será de 20 mm'
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte o por

resistencia por presión (DIN 1912), En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes.
El tubo del respaldo se cerrará con casquillos o tapones metálicos soldados'

MATERIALES, Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17,100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mmz.
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al fìnal del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras'

El color de la pintura epoxy será color azul RAL 5003.
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L.2. Asiento

El asiento ira provisto de una concavidad anatóm¡ca basada en una

profundidad de huella de 5 a 10 mm., centrada a 1/3 del fondo del asiento

y disminuyendo proporcionalmente hacia los lados,

El frente del asiento tendrá una curyatura de 50 mm de radio, construida en

madera contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado

(color haya claro) de superficie mate, rugosa, de un espesor mínimo de 0,8

fllfn., Y por el dorso del mismo material y espesor.

La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden

redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.

MATERIALES. El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya

o de mayor dureza, de !,2 mm. de espesor, pegadas por apoftación de capas de

urea/formol, con una dosificación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la presión

necesaria, asegurando con ello una perfecta adherencia.
Los laminadosìerán del tipo estratificado a base de resinas de poliéster, con espesores

de 0,8 mm, en ambas caras.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos del asiento serán recubieftos con un mínimo de dos

bado de laca reactiva al

poliu reta no, consr g u te ndo un espeso de 40 m ras v un aca bado tacto oso,
iente

m n mo
IDENÏFI
formato:

CACION Se ra de ebl e en el dorso de asiento el stI u

- Siglas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo: CEFE.

- Identificación del fabricante,
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
1,3, Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y

ancho, correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje

longitudinal de 28 a 40 mm, y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro

del eje transversal.

El radio de curvatura del respaldo será de 300 mm., tomando como centro

dicho radio de distancia de 1/q de la parte anterior del asiento.

MATERIALES. De iguales características a las descritas para el asiento.

RECUBRIMIENTOS. De iguales características a las descritas para el asiento'

t.4, Ensamblaje Y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches

tubulares de aleación de aluminio-magnesio Y con elementos

amortiguadores intermedios en las uniones metal-madera, fabricados en

polietileno de baja presión libres de tensiones internas'

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un

sopofte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma

sintética.

r c

marca forma ndel
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Los tapatubos del respaldo de las sillas deberán ser metálicos por el sistema de

casquillo o bien, disco debidamente pintado.
La estructura que sirve de apoyo al asiento incorporará en su pafte superior dos

elementos de función amoftiguadora debidamente remachados, y situados en su pafte

delantera.
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51. SILLA INFANTIL M-1

DEFINICIÓN
Silla suelta para educación infantil, aulas o comedor.

1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm,)

Altura respaldo.... 620

Longitud respaldo.... 290

Anchura del respa1do.,.........,........,, 130

Ángulodel respa|do.......,....,.......,... 1060

Espesor respaldo.... 9,8

Altura asiento...... 340

Anchura asiento...... 290

Fondo asiento...... 330

Espesor asiento..,.., 9,8

Avda. de La Fama, 15-Planta 7"
30006 MURCIA

Ielf .968-27.96 63
tax.968-277654

lo asiento 40

Elementos intermedios y conteras: haya c aro o en su negro

2. SILLA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fìjarán

solidariamente el asiento y el respaldo.

La silla será apilable.

2.L. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con un espesor nominal de

pared de 1,5 mm., cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como

rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1.623 y 2.394.
El diámetro nominal de la estructura será de 20 mm.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmósfera inefte o por

resistencia por presión (DIN 1912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes.' 
El tubo del respaldo se cerrará con casquillos o tapones metálicos soldados.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracció n superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendu recido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas ca lidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

uir al final del proceso unos espesores comprend idos entre 30 y 50 micrasconseg
El color de la pintura epoxy será co or azul RAL 5003.
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2.2 Asiento

El asiento irát provisto de una concavidad anatómica basada en una

profundidad de huella de 5 a 10 mm., centrada a 1/3 del fondo del asiento
y disminuyendo proporcionalmente hacia los lados'
El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio, constru¡da en

madera contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado
(color haya claro) de superficie mate, rugosa, de un espesor mínimo de 0,8

fiìm., Y por el dorso del mismo material y espesor.

La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden

redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.
MATERIALES. El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya

o de mayor dureza, de !,2 mm. de espesor, pegadas por apoftación de capas de

urea/formol, con una dosifìcación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la presión

necesaria, asegurando con ello una perfecta adherencia.
Los laminadoslerán del tipo estratificado a base de resinas de poliéster, con espesores

de 0,8 mm. en ambas caras.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos del asiento serán recubieftos con un mínimo de dos

a de acabado de laca reactiva al

poli uretano, co nstgu te ndo un espeso m n tmo de 40 mlcrAS v un aca ba tacto
IDENTIFI
formato:

CACIO N Se ma rca ra de forma ndeleble en el dorso del as iento, el guientesi

- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU'

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.

2.3. Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y

ancho, correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje

longitudinal de 28 a 40 mm. y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro

del eje transversal.

El radio de curyatura del respaldo será de 300 mm., tomando como centro

dicho radio de distancia de 1/+ de la parte anterior del asiento.

MATERIALES, De iguales características a las descritas para el asiento.

RECUBRIMIENTOS, De iguales características a las descritas para el asiento.

2.4. Ensamblaje Y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches

tubulares de aleación de aluminio-magnesio y con elementos

amortiguadores intermedios en las uniones metal-madera, fabricados en

polietileno de baja presión libres de tensiones internas.

f
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Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un

sopofte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma

sintética.
Los tapatubos del respaldo de las sillas deberán ser metálicos por el sistema de

casquillo o bien, disco debidamente pintado.
La estructura que sirve de apoyo al asiento incorporará en su pafte superior dos

elementos de función amoftiguadora debidamente remachados, y situados en su parte

delantera.
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52. SILLA PRIMARIA M.2.

DEFINICIÓN
Silla suelta para aulas o comedor.

Fondo asiento,

Espesor asiento......

Ángulo asiento......

Avda, de La Fama, 15-Planta 7"
30006 MURCIA

Telf. 968-27.96 63
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1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm,)

Altura respaldo,... 690

Longitud respaldo.... 320

Anchura del respa|do,.,..........,...,..., 150

Ángulo del respa1do.,.,.,.....,.,.......... 1060

Espesor respaldo.... 9,8

Altura asiento...... 380

Anchura asiento..,... 320
,. 360

.. 9r8

40

os conteras: h claro o en su defecto n

2. SILI.A

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán

solidariamente el asiento y el respaldo.

La silla será apilable.

2.t. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con un espesor nominal de

pared de 1,5 mm.f cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como

rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1.623 y 2'394.
El diámetro nominal de la estructura será de 20 mm.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte o por

resistencia por presión (DIN 1912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes.
El tubo del respaldo se cerrará con casquillos o tapones metálicos soldados.

MATERIALES, Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros fìnos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las parLes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 200o C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color burdeos RAL 3011'

2.2. Asiento
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El asiento ira provisto de una concavidad anatómica basada en una

profundidad de huella de 5 a 10 mm., centrada a 1/3 del fondo del asiento

y disminuyendo proporcionalmente hacia los lados.

El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio, construida en

madera contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado
(color haya claro) de superfìcie mate, rugosa, de un espesor mínimo de 0,8

mm., Y por el dorso del mismo material y espesor.
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden

redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.

MATERIALES. El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya

o de mayor dureza, de 1,2 mm. de espesor, pegadas por aportación de capas de

urea/formol, con una dosificación de 180 gr/mz como mínimo, y sometidas a la presión

necesaria, asegurando con ello una perfecta adherencia.
Los laminados serán del tipo estratifìcado a base de resinas de poliéster, con espesores

de 0,8 mm. en ambas caras.
RECUBRIMIENTOS. Los cantos del asiento serán recubietos con un mínimo de dos

barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

iendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado tacto sedoso'

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU,

- Identificación del fabricante,
- Codificación del mueble,
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.

2.3. Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y

ancho, correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje

longitudinal de 28 a 40 mm, y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro

del eje transversal.
El radio de curvatura del respaldo será de 300 mm., tomando como centro

dicho radio de distancia de 1/c de la parte anterior del asiento.

MATERIALES, De iguales características a las descritas para el asiento.

RECUBRIMIENTOS. De iguales características a las descritas para el asiento.

2.4. Ensamblaje Y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches

tubulares de aleación de aluminio-magnesio y con elementos

amortiguadores intermedios en las uniones metal-madera, fabricados en

polietileno de baja presión libres de tensiones internas.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un

sopofte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma

sintética.

92



r!\ì

E
Región de Murcia

Consejerfa de Educación, Cultura y Universidades
Dirección General de Centros Educativos

Servicio de Gestión Económico Administrativa de
Centros Docentes

Avda, de La Fama, 1S-Planta 7"
30006 MURCIA

felf ,968-27,96.63
Fax.968-277654

Los tapatubos del respaldo de las sillas deberán ser metálicos por el sistema de

casquillo o bien, disco debidamente pintado.
La estructura que sirve de apoyo al asiento incorporará en su pafte superior dos

elementos de función amoftiguadora debidamente remachados, y situados en su pafte

delantera.
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1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)

Altura respaldo.... 770

Longitud respaldo.... 340

Anchura del respa1do...,.,................ 180

Ángulo del respa|do,.,......,.......,...... 1060

Espesor respaldo.... 9,8

Altura asiento...... 420

Anchura asiento....,. 340

Fondo asiento....,. 380

Espesor asiento...,.. 9,8

An ulo asiento 40

Elementos intermedios y conteras: rooensu negro

2. SILI-A

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán

solidariamente el asiento y el respaldo.

La silla será apilable,

2,t. Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado en toda

su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con un espesor nominal de

pared ãe 1,5 mm., cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tales como

rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1.623 y 2.394.
El diámetro nominal de la estructura será de 20 mm.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte o por

resistencía por presión (DIN 1912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes.
El tubo del respaldo se cerrará con casquillos o tapones metálicos soldados.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La 

-protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxY),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 200o C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras'

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015'
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2.2. Asiento

El asiento ira provisto de una concavidad anatómica basada en una

profundidad de huella de 5 a 10 mm,, centrada a 1/3 del fondo del asiento
y disminuyendo proporcionalmente hacia los lados.

El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio, construida en

madera contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado
(color haya claro) de superficie mate, rugosa, de un espesor mínimo de 0,8

mn1., y por el dorso del mismo material y espesor,
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden

redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.

MATERIALES, El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya

o de mayor dureza, de L,2 mm, de espesor, pegadas por apoftación de capas de

urea/formol, con una dosif¡cación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la presión

necesaria, asegurando con ello una pefecta adherencia.
Los laminados serán del tipo estratificado a base de resinas de poliéster, con espesores

de 0,8 mm. en ambas caras.
RECUBRIMIENTOS, Los cantos del asiento serán recubieftos con un mínimo de dos

una de acabado de laca reactiva al

stg un espesor m tn imo de 40 m cras v un acaba tactopo uretano, co n ut endo
IDENTIFICACIO N Se ma rcara de forma indeleble en el do rso del ast ento, el sig utente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identifìcación del fabricante,
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.

2.3, Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curyatura en los sentidos de largo y

ancho, correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje

longitudinal de 28 a 40 mm. y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro

del eje transversal,

El radio de curvatura del respaldo será de 300 mm., tomando como centro

dicho radio de distancia de 1/+ de la parte anterior del asiento.

MATERIALES. De iguales características a las descritas para el asiento.

RECUBRIMIENTOS. De iguales características a las descritas para el asiento.
2.4. Ensamblaje y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches

tubulares de aleación de aluminio-magnesio y con elementos

amortiguadores intermedios en las uniones metal-madera, fabricados en

polietileno de baja presión libres de tensiones internas'
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Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un

sopofte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma

sintética,
Los tapatubos del respaldo de las sillas deberán ser metálicos por el sistema de

casquillo o bien, disco debidamente pintado.
La estructura que sirve de apoyo al asiento incorporará en su pafte superior dos

elementos de función amortiguadora debidamente remachados, y situados en su parte

delantera.
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54. SILLA SECUNDARIA M-19.

DEFINICION
Silla suelta para aulas o comedor,

Altura respaldo

Longitud respaldo......

Anchura del respaldo,

Ángulo del respaldo...

Espesor respaldo...,.,.

Altura asiento......,.,...

Anchura asiento....,....

Fondo asiento......,.....

Espesor asiento,......,.

Avda. de La Fama, '1 5-Planta 7"
30006 MURCIA

Telf.968-27.96.63
Fax.968-277654

1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm.)
850

360

200
1060

9r8

460

360

400

9,8
40ulo asiento

Elementos intermedios y conteras: haya claro o en su negro

2. SILLA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán

solidariamente el asiento y el respaldo.

La silla será apilable.

2.L Estructura

Será metálica, construida en perfil de acero de primera calidad, cerrado
en toda su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con

un espesor nominal de pared de 1,5 mm,, cuya superfìcie deberá estar

exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según

normas DIN 1.623 y 2.394.
El diámetro nominal de la estructura será de 20 mm.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí

mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera inefte o por

resistencia por presión (DIN 1912). En cualquiera de las distintas formas de soldadura

no presentarán rebabas hirientes.
El tubo del respaldo se cerrará con casquillos o tapones metálicos soldados.

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mm2.
RECUBRIMIENTOS. La protección de las paftes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatùra mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.
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El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015.
2.2. Asiento

El asiento ira provisto de una concavidad anatómica basada en una
profundidad de huella de 5 a 10 mm., centrada a Ll3 del fondo del

asiento y disminuyendo proporcionalmente hacia los lados'
El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio,

construida en madera contrachapada, cubiefta por su cara vista de

laminado decorado (color haya claro) de superficie mate, rugosa, de un

espesor mínimo de 0,8 fiìlll., Y por el dorso del mismo material y
espesor.
La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden

redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.

MATERIALES, El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya

o de mayor dureza, de L,2 mm. de espeso1 pegadas por apoftación de capas de

urea/formol, con una dosificación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la presión

necesaria, asegurando con ello una perfecta adherencia.
Los laminados serán del tipo estratifìcado a base de resinas de poliéster, con espesores

RECUBRIMIENTOS, Los cantos del asiento serán recubieftos con un m ntmo

capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al

poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado tacto sedoso,

IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso del asiento, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.

2.3 Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y

ancho, correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje

longitudinal de 28 a 40 mm, y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro

del eje transversal.

El radio de curvatura del respaldo será de 300 mm., tomando como centro

dicho radio de distancia de 1/q de la parte anterior del asiento.

MATERIALES. De iguales características a las descritas para el asiento.
RECUBRIMIENTOS. De iguales características a las descritas para el asiento.

2.4. Ensamblaje y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches

tubulares de aleación de aluminio-magnesio y con elementos

amoftiguadores intermedios en las uniones metal-madera, fabricados en

polietileno de baja presión libres de tensiones internas.
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Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos constituidos por un

sopofte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma

sintética,
Los tapatubos del respaldo de las sillas deberán ser metálicos por el sistema de

casquillo o bien, disco debidamente pintado.
La estructura que sirve de apoyo al asiento incorporará en su pafte superior dos

elementos de función amoftiguadora debidamente remachados, y situados en su pafte

delantera.
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55. SILLA TAPIZADA.

DEFINICIóN
Silla escolar destinada a las áreas de profesores, visitas y espacios generales,

1. DIMENSIONES APROXIMADAS (en mm,)

Altura respaldo.,.. 850

Longitud respaldo.... 410

Anchura del respa|do.........,.,.....,.,.. 200

Ángulodel respa|do,........,............,. 1060

Espesor respaldo.... 20

Altura asiento....,. 460

Anchura asiento...... 410

Fondo asiento....., 400

Espesor asiento...... 20

Ángulo asiento...... 40

claro o en su defecto ro

2, SILI.A

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán

solidariamente el asiento y el respaldo.

2.L. Estructura

Será metálica, construida en perfìl de acero de primera calidad, cerrado

en toda su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con

un espesor nominal de pared de 1,5 mm., cuya superficie deberá estar

exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según

normas DIN 1.623 Y 2.394.
El diámetro nominal de la estructura será de 22 mm.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre

sí mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera

inefte o por resistencia por presión (DIN 1912). Cuando el sistema de

soldadura sea por presión, las dos soldaduras posteriores de los pórticos

de las patas y los puntos de unión de dichos pórticos con la barra

transversal de arriostramiento irán reforzados por cordón de aportación

de, como mínimo, 15 mm. de longitud. En cualquiera de las distintas

formas de soldadura no presentarán rebabas hirientes.

El sistema de arriostramiento del asiento con la armadura se realizará por dos

pletinas, en sentido transversal, de 20 mm. de ancho por 3 mm. de espesor,

incorporando cuatro tornillos (dos por pletina).

MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kg/mmz.
RECUBRIMIENTOS. La 

-protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxY),
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que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amorfa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a

una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras'

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015.
2,2. Asiento

El soporte del asiento ira provisto de una concavidad anatómica basada

en una profundidad de huella de 10 mm., centrada a 1/3 del fondo del

asiento y disminuyendo proporcionalmente hacia los lados.

El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm.

MATERIALES, El soporte del asiento estará confeccionado con siete hojas de madera

de haya o de mayoi dureza, de L,2 mm, de espesor, pegadas por apoftación de capas

de urea/formol, con una dosificación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la

necesa a

rporara, vez, una pla nc a de Iom aespu m a o

espesor de 20 m m peg da sopofte, va a
h

pefecta ad herencla

a gn ífug espu ma de po uretanoli

n con base de do. En su fte

inferior incorporará tejido (retor) grapado.
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso del asiento, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm.
2.3. Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y

ancho, correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje

longitudinal de 28 a 40 mm. y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro

del eje transversal.

El radio de curvatura del respaldo será de 300 mm., tomando como centro

dicho radio de distancia de 1/c de la parte anterior del asiento.

MATERIALES. El soporte de la madera estará compuesto de igual número de capas que

el asiento e irá recubierto de una plancha de gomaespuma o espuma de polietileno de

20 mm. de espesor y una densidad de 40 kg. con posterior tapizado en plástico

imitación piel por ambas caras con base de tejido.
2.4. Ensamblaje Y accesorios

La unión del asiento y respaldo a la estructura consistirá en tornillos

pasantes rosca-chapa con tuerca empotrable en la madera y uñas de

fijación DIN 7.983 M6 x 35 o similar.
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56. SILLóN ADMINISTRATIVO CON RUEDAS.

Sillón giratorio con respaldo alto, destinado a zonas administrativas de los

Centros Escolares.

GENERALIDADES

Asiento: Dimensiones, ancho, 500 x450 mm, de fondo, medidas aproximadas.

Respaldo: Dimensiones, ancho 500 x 650 mm, de alto, medidas aproximadas.

El sillón estará constituido por asiento, respaldo, sopofte del asiento, brazos

regulables, columna de gas y peana de cinco radios con ruedas antiestáticas.

Asiento v respal do a Ito de concepcl on anatóm tca am bos, constru idos con made ra

portació n de capas deh pad ojas de made ra de u nh hcontrac a a de

u rea formol con OS

an atóm tcas PI ancha de gomaes apum de alta denst dad m n

aya idas med ia nte a

baj co ntenidos en forma ldeh íd OS, prensad S, de cu idadas formasa
( ma 30 Kslm3)

a M base

de tejido de lana y poliéster, acrílico y lavable en seco, de color negro.

Soporte asiento fabricado en chapa conformada de acero laminado en frío con sistema

de sujeción sólida al sistema de elevación,
Sistema de elevación con columna a gas DIN 4550.
Sistema multirregulable, con el asiento y respaldo en posición variable o sistema de

asiento respaldo de balance.

La peana sopofte será de aluminio inyectado pintada en epoxi, con resistencia 1.200

kg, que incorporará cinco radios con ruedas antiestáticas, en evitación de posibles

descargas.

Ruedas de poliamida con fibra de vidrio de 50 mm de diámetro antiestáticas.

Brazos de goma espuma integral con base de poliuretano.
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57. SILLON DIRECTOR CON RUEDAS

DEFINICIóN
Construido con carcasa de madera de haya conformada, respaldo alto, dotado con

brazos, con gomaespuma de densidad 40 kg. o similar y tapizado en tejido ignÍtugo

M1, y provisto de sistema multirregulable.
Respaldo y asiento provistos de concavidad anatómica y elevación mediante gas.

Diseño ergonómico y de representación.
Peana de cinco radios en aluminio inyectado y pulido, dotada con ruedas.

Color de tapicería: marrón oscuro o negro.
IDENIFICACION, Se marcará de forma indeleble en el dorso del asiento, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación.

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

EMBALA]E.
Se embalarán encarados de dos en dos según las normas generales de

embalaje.

MEDIDAS

Altura respaldo: 40 cm
Anchura respaldo: 50 cm
Anchura asiento: 50 cm
Fondo util asiento: 42 cm
Altura asiento: Regulable en altura 41-53 cm

Anchur asiento: 50 cm
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58. SILLON PROFESOR RESPALDO ALTO,

DEFINICIÓN
Sillón con destino a aulas, tutorías y otras zonas de los Centros Escolares.

Avda. de La Fama, 1S-Planta 7"
30006 MURCTA

Ielf ,968-27 96,63
Fax.968-277654

1. CLASIFICACION Y DIMENSIONES (en

Altura respaldo....
Longitud respaldo....

Anchura del respa1do......,.,.............

Ángulo del respaldo........,,.,............

Espesor respaldo,...

Altura asiento......

Anchura asiento

Fondo asiento...

Espesor asiento.

Ángulo asiento,....,

mm.)

750
460

300

1080

30

4s0
460

450

50

40

Altura total a brazos. 670

2, SILLON

Constituido por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán

solidariamente el asiento y el respaldo.

2.t. Estructura

Será metálica, construida en perfìl de acero de primera calidad, cerrado
en toda su longitud mediante soldadura eléctrica, estirado en frío, con

un espesor nominal de pared de 2 mm., cuya supefficie deberá estar
exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, etc., según

normas DIN 1.623 y 2.394.
El diámetro nominal del tubo será de 20 mm.
Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre
sí mediante soldadura de tipo oxiacetilénica, por arco en atmosfera
inerte o por resistencia por presión (DIN 1912). En cualquiera de las

distintas formas de soldadura no presentarán rebabas hirientes.
El sistema de arriostramiento del asiento con la armadura se realizará por dos

pletinas, en sentido transversal, de 30 mm. de ancho por 3 mm. de espesor,

incorporando cuatro tornillos (dos por pletina).
MATERIALES. Se utilizarán a este fin perfìles obtenidos de chapa de acero laminado en

frío, de aceros finos al carbono tipo ST-33 (DIN 17.100), de una resistencia a la

tracción superior a 33 kglmm2.
RECUBRIMIENTOS, La protección de las partes metálicas se efectuará mediante

recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo ePoxY),

que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o

amofa al hierro, o cualquier otro sistema que proporcione las mismas calidades,

aclarado por agua corriente, un pasivado crómico y polimerización mediante estufado a
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una temperatura mínima de 2000 C, con un tiempo de diez minutos, debiendo

conseguir al final del proceso unos espesores comprendidos entre 30 y 50 micras.

El color de la pintura epoxy será color gris oscuro RAL 7015.
2.2. Asiento

El soporte del asiento ira provisto de una concavidad anatómica basada

en una profundidad de huella de 10 mm,, centrada a 1i3 del fondo del

asiento y disminuyendo proporcionalmente hacia los lados.

MATERIALES. El soporte del asiento estará confeccionado con siete hojas de madera

de haya o de mayor dureza, de !,2 mm. de espesor, pegadas por aportación de capas

de urea/formol, con una dos¡f¡cación de 180 gr/m2 como mínimo, y sometidas a la

presión necesaria, asegurando con ello una perfecta adherencia'
Incorporará, a su vez, una plancha de gomaespuma ignrfuga o espuma de polietileno

de densidad mínima de 40 kg. y con un espesor de 40 mm,, pegada al sopofte, Y

posterior tapizado en plástico imitación piel (negro) con base de tejido.
IDENIFICACION. Se marcará de forma indeleble en el dorso del asiento, el siguiente

formato:
- Siglas de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: CECU.

- Identificación del fabricante.
- Codificación del mueble.
- Fecha de la adjudicación,

Todo ello dentro de un recuadro de medidas 50 x 20 mm. con una altura de

caracteres de 6 mm,
2.3. Respaldo

De forma anatómica, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y

ancho, correspondiendo la flecha máxima de la concavidad en el eje

longitudinal de 19 a 23 mm. y una convexidad de 3 a 5 mm. en el centro

del eje transversal.

MATERIALES. El soporte de la madera estará compuesto de igual número de capas que

el asiento e irá recubierto de una plancha de gomaespuma o espuma de polietileno de

20 mm. de espesor y una densidad de 40 kg. con posterior tapizado igual que el

asiento.
Dado el poco espesor del respaldo, se deberá añadir a éste en sus laterales, unos

perfiles metálicos en forma de "U" y sujetos a la armadura con tornillos rosca-chapa'

Los elementos en contacto con el suelo (conteras) deberán colocarse en sus extremos

evitando con ellos el vuelco de la estructura.
3. APOYABRAZOS

El apoyabrazos estará construido en "espuma integral" con alma metálica y fìjado a

la estructura mediante dos tornillos de M6'

La parte anterior será curva.
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sg.TABLERO CORCHO.

Dimensiones :

Longitud total .............
Anchura total ........,....,

Avda. de La Fama, 15-Planta 7"
30006 MURCTA

Telf .968-27.96.63
Fax.968-277654

2.000
1.012

MARCO

Construido en aluminio extrusionado y templado y anodizado en su color

Remates en las esquinas en ABS para la unión y la fijación a la pared

TABLERO.

de 40

SHRE de dureza y grano medio.

Podrá ser pintado en RAL-7015 o anodizado

4 puntos de fìjación

Se suministra tornilleria y tacos plasticos para pladur y tabiqueria normal.
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60. TABURETE SIN RESPALDO ALTURA REGULABLE.

DEFINICION
Banqueta de altura regulable, construidas con estructura metalica con cinco patas, un

husillo central, que permite la regulación en altura, aro reposapiés. Asiento con forma

ergonómica fabricado con madera con recubrimiento plástico.

1. CI-ASIFICACION Y DIMENSIONES (en mm.)

Altura regulable, Máxima - 920
Mínima - 830

Diámetro de la base, 420

Altura del asiento, Máxima - 530

Mínima - 440

Dimensiones del asiento, 360 x 400

2, BANQUETA

2.1. Estructura

que describen las cinco patas, 420 mm.

Tubo central pofta husillo de 50 mm. de diámetro Y 1,5 mm. de espesor,

tuerca y husillo M-25. Tope de acero en la pafte inferior del husillo, que impide

la extracción.
Aro reposapiés, construido con tubo de acero de 18 mm. de diámetro y 1

mm. de espesor, de acero inoxidable, unido a la estructura de las patas por

medio de remaches de aluminio.

Las uniones de los distintos elementos estructurales se hará por medio de

soldadura oxiacetilénica, el recubrimiento de las partes metálicas, tras distintos

procesos de desengrase, fosfatado, pasivado crómico y polimerización en

estufado al horno, Color de la pintura gris oscuro RAL 7015.

2.2. Asiento

Construido con madera laminada, combinando duras y blandas, 7 hojas en

total, de 1,2 mm. unidas mediante capas de urea formol, recubiertas de

laminado de poliéster de 0,8 mm color haya claro. El asiento dispondrá de

formas anatómicas con los cantos y aristas redondeadas. La unión de

asiento con la estructura por medio de remaches con elementos

intermedios de polipropileno de amortiguación.

Murcia, 2
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No
Artículo

Avda. de La Fama, 15-Planta 7u

30006 MURCIA
relf ,968-27.96.63
Fax,968-277654

Listado de precios un¡tar¡o s¡n M de los 49 aftículos que conforman este
pl¡ego de técnicas.

Artículo

91,001 ARMARIO CON PUERTAS.

120,002 ARMARIO 1 PUERTA Y 3 CAJONES,

235,003 ARMARIO ALTO DIRECCIÓN ESTANTES Y PUERTAS.

145,005 ARMARIO CASILLERO 30 HUECOS.

140,00ARMARIO CASILLERO B CASILI.AS CON PUERTAS.6

145,007 ARMARIO CONTENEDOR MÓVIL CON GAVETAS.

132,00ARMARIO EXPOSITOR.I
;¿9b,uu10 ARMARIO METALICO ADMINISTRACION

125,00ARMARIO VITRINA PUERTAS CRISTAL.11

45,0012 BANCO DE INFANÏ1.

128,0013 BANCO DE PASILLO.

375,00BANCO TRABA]O CON TORRETA.14

181 ,0017 ENCERADO VITRIFICADO CUADRICUIA INFANTIL.

168,00ENCERADO VITRIFICADO PEQUENO.19

172,0020 ENCERADO VITRIFICADO.

65,00ESTANTERÍR RAITNTR A UNA CARA.21

210,0022 ESTANTERIA ALTA CON PUERTAS

168,00ESTANTERÍN COru GAVETAS.23

70,0024 ESTANTERIA METALICA DESMONTABLE.

335,0025 FICHERO 4 CA]ONES ADMINISTRACION

260,0026 MESA ADMINISTRATVO.

72,0027 MESA CIRCUI.AR INFANTL 52.

75,00MESA CIRCULAR INFANTL 58.28

290,0030 MESA DIRECTOR DOBLE CAJONERA.

82,0033 MESA LECTURA-COMEDOR INFANTL 58.
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88 0035 MESA LECTURA-COMEDOR SECUNDARIA.

138,0036 MESA PROFESOR - l,4OMTS

31,0037 MESA PUPITRE PRIMARIA M-2.

32,0038 MESA PUPITRE PRIMARIA M-3,

36 00MESA PUPITRE SECUNDARIA M-1939

50,0041 MESA RECTANGUI.AR INFANTL 58.

138,0043 MESA REUNIONES.

130,0044 M ESA TRABAJOS TEÓRICOS.

53,0046 MESA TRAPEZOIDAL INFANTL 58,

18,00PERCHA DE 8 GANCHOS.47

68,0048 SILLA BRAZO PAI.A DIESTROS.

68,00SILI-A BRAZO PALA ZURDOS49

23 50,50 SILLA INFANTL M-O - 52

23,50SILLA INFANTL M-1.51

24 50,52 SILI.A PRIMARIA M-2.

26,0053 SILI.A PRIMARIA M-3

28 00tSILLA SECUNDARIA M-19.54

42 0055 SILI.A TAPIZADA

1 18,00SILLÓN ADMINISTRATVO CON RUEDAS.56

138,0057 SILLÓN DIRECTOR CON RUEDAS.

68,00SILLÓN PROFESOR RESPALDO ALTO.58

55,0059 TABLERO DE CORCHO.

38,00TABURETE SIN RESPALDO ALTURA REGULABLE60

34 MESA LECTURA-COMEDOR PRIMARIA.

Murcia, 2 ulio
EL JEFE DE S

84,00

N

A
a

ECONóMICO-ADMIN

López
a

DOCENTES

109


