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en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.A de la Decisión de la 

Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista que, en 

su caso, apruebe el Gobierno. 

 

Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos 

para su transporte. 

 

Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos 

fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida 

diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los 

residuos. 

 

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o 

eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, 

a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. No se incluye en este 

concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de producción con los 

mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. 

 

Estación de transferencia: instalación en la cual se descargan y almacenan los residuos 

para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o eliminación, con 

o sin agrupamiento previo. 

 

Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie 

o bajo tierra. 

 

990000..1166..--  AAGGEENNTTEESS  IIMMPPLLIICCAADDOOSS  EENN  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  YY  DDEEMMOOLLIICCIIÓÓNN  

Productor de residuos de construcción y demolición: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 

urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 

jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 

otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 
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Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga 

en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de 

gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 

jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 

subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su 

volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de 

valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

La empresa que recibe los residuos y los gestiona, también está sometida a autorización, en 

este caso a la "Autorización como Gestor de Residuos". 

 

990000..1177..--  PPRROOHHIIBBIICCIIOONNEESS  

En lo que respecta a la producción y vertido de tierras y escombros, se prohíbe: 

 

 El vertido en terrenos públicos que no hayan sido expresamente autorizados para 

tal finalidad, por el Director de las obras. 

 El vertido en terrenos de propiedad particular, aún cuando se disponga de 

autorización expresa del titular, sin aprobación  de los Directores de Obra, dado 

que el vertido  puede perjudicar elementos constitutivos del paisaje o implique un 

riesgo ambiental, y la utilización, sin permiso expreso del Director de Obras, de 

tierras y escombros para obras de relleno, equilibrado de taludes y cualquier otra 

que pudiera llevarse a cabo en terrenos privados o públicos. 

990000..1188..--  CCOONNTTEENNEEDDOORREESS  PPAARRAA  OOBBRRAASS  

A efectos de este título se entiende por “contenedores para obras” aquellos recipientes 

metálicos o de otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas 

internacionalmente, especialmente diseñados con dispositivos para su carga y descarga 

mecánica sobre vehículos especiales de transporte, destinados a depósito de materiales de 

toda clase o recogida de tierras o escombros procedentes de estructuras en construcción o 
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demolición de obras públicas o edificios. Son de uso obligatorio en obras con producción de 

residuos superiores a 3 metros cúbicos. 

 

990000..1199..--  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  YY  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  

La actividad de alquiler y uso de contenedores para obras están sujetas a autorización 

municipal y autonómica, sólo podrán ser usados por los titulares de la misma. 

 

990000..2200..--  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  LLOOSS  CCOONNTTEENNEEDDOORREESS  

1) Los contenedores para la recogida de estos residuos tendrán una capacidad 

máxima de 25 metros cúbicos. 

2) Dispondrán de los elementos precisos para su situación en la vía pública, así como 

para su manejo y recogida. 

3) Deben tener visible el nombre, razón social y teléfono de la empresa propietaria. 

4) Deberán estar numerados,  con las cifras grabadas para garantizar su permanencia. 

5) Una vez llenos, los contenedores deberán taparse con lona o cubiertos de modo 

adecuado, evitando vertidos de materiales residuales. Igualmente es obligatorio 

tapar los contenedores al finalizar el horario de trabajo. 

6) En los ángulos superiores deberán tener una franja reflectante de 40 x 10 

centímetros a uno de los ocho lados, manteniéndolas siempre en perfecto estado de 

limpieza y conservación y en óptimas condiciones de visibilidad. 

990000..2211..--  NNOORRMMAASS  DDEE  CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN  

1) Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada 

de obras, en cuyo caso no generarán declaración al Ayuntamiento. 

2) Podrán situarse en calzadas donde esté permitido el estacionamiento, en las aceras 

con tres o más metros de ancho y en cualquier otra ubicación que cumpla con los 

requisitos de paso establecidos en estas normas de colocación. 

3) Preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan, o lo más próximo 

posible, y de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, especialmente en 

los cruces, respetando las distancias establecidas por el Código de Circulación a 

efectos de estacionamiento. 
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4) Deberán colocarse de forma que su lado más largo esté situado en sentido paralelo 

a la acera, excepto en aquellos tramos que tengan estacionamiento en batería. 

Cuando se hallen en la calzada deberán situarse a veinte centímetros del bordillo y 

en caso alguno podrán sobresalir de éste, todo de modo que no impidan la libre 

circulación de las aguas superficiales. 

5) No podrán situarse en los pasos de peatones, ni frente a éstos, ni en los vados, ni 

en las reservas de estacionamiento. En ningún caso podrán colocarse, total o 

parcialmente, sobre las tapias de accesos de servicios públicos, sobre los alcorques 

de los árboles ni, en general sobre contenedores o sobre cualquier elemento 

urbanístico o estético que pueda dificultar su utilización normal o en casos de 

emergencia. 

6) Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido el 

espacio ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de un 

metro como mínimo, una vez ocupado el contenedor. Tampoco podrán situarse en 

las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de 

marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior 

a 6 metros. No se podrán instalar contenedores en las calles de anchura menor a 

cuatro metros, ni en las aceras, ni en la calzada.  

7) Los contenedores situados en la calzada, estarán a 0,20 metros de la acera, de 

modo que no impidan la circulación de aguas superficiales hasta la red de 

alcantarillado. 

8) Se exigirá para ciertas ubicaciones, y estará especificado en la licencia 

correspondiente, que al anochecer y, específicamente, cuando se ponga en 

funcionamiento el servicio de alumbrado público, se enciendan lámparas rojas 

durante toda la noche y horas de escasa luz natural en las esquinas del contenedor. 

9) Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la 

retirada de tierras y escombros, reputándose a los responsables los costos 

correspondientes al servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción 

correspondiente. Serán responsables subsidiarios los contratistas adjudicatarios de 

obras y trabajos que hayan originado el transporte de estos materiales. 

990000..2222..--  NNOORRMMAASS  DDEE  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN,,  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  

1) La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar 

molestias. 
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2) Los contenedores de obras deberán utilizarse de modo que su contenido no se 

vierta o no pueda ser esparcido por el viento. La carga de materiales no excederá el 

nivel del límite superior. No se autoriza la colocación de suplementos para aumentar 

su capacidad. 

3)  El titular de la licencia y en cualquier caso el contratista adjudicatario de las obras 

será responsable de los daños causados al pavimento de la vía pública y demás 

elementos estructurales y de ornato de la ciudad, daños a terceros y, en general por 

lo especificado en las prohibiciones respecto a producción y vertido de tierras y 

escombros. Está obligado a retirar en cualquier momento, y siempre que sea 

requerido por la autoridad municipal, las tierras y escombros vertidos en lugares no 

autorizados. 

4) No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables, 

explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores 

desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, 

molestos, nocivos, incómodos, peligrosos o inseguros para los usuarios de la vía 

pública, vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén ubicados. 

5) Queda prohibido depositar muebles inservibles, trastos viejos y similares. 

6) Al retirarse los contenedores en cada vaciado, deberá dejarse en perfecto estado de 

limpieza, orden y estética la superficie de la vía pública y las áreas circundantes que 

hayan sido afectadas por su uso. 

990000..2233..--  NNOORRMMAASS  DDEE  RREETTIIRRAADDAA  

1) En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte, 

cubriendo la carga para evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurándola 

si existe riesgo de caída y cumpliendo, en general, las prescripciones establecidas 

previstas en el Código de Circulación. Si la retirada se efectuara en horas nocturnas 

o de escasa visibilidad natural, la señal deberá ser reflectante. 

2) La empresa transportista dispondrá, como máximo, de cuarenta y ocho horas para 

retirar los contenedores llenos. A requerimiento de la administración municipal se 

retirarán en el plazo máximo de seis horas hábiles. Entre dos usos sucesivos de un 

mismo contenedor en idéntico lugar se hará una retirada y, al menos, un día sin 

implantación. 
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3) En el caso de haberse ubicado estos contenedores en la vía pública deberán 

retirarse: 

 En cuanto estén llenos y siempre en el mismo día en que se produzca su 

llenado. 

 En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la Autoridad 

Municipal. 

 Al expirar la licencia de obras. 

 En todo caso, deberán retirarse antes de los cinco días de su instalación. 

 

4) El tiempo máximo de ocupación de un contenedor en la vía pública es de diez días, 

salvo en aquellos casos que exista permiso especial o cuando el Ayuntamiento, 

para alguna zona del municipio, estableciera limitaciones por circunstancias 

singulares. 

5) En caso de haberse producido algún deterioro en el pavimento, en el mobiliario 

urbano o en algún árbol o elemento de estética, deberá comunicarse 

inmediatamente a la Administración, dando los datos de la empresa transportista, la 

usuaria del contenedor, el lugar y cualquier otra circunstancia. 

990000..2244..--  HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  

 El horario de recogida y transporte de contenedores no tiene fijación ni limitación. 

 Deberá atenderse a evitar al máximo las molestias al ciudadano por lo que es 

recomendable no utilizar, en áreas habitadas, los horarios nocturnos. 

 Deberá evitarse colaborar a la congestión del tráfico en aquellas áreas y horarios de 

alta densidad comercial o de ciudadanos y vehículos. 

 

990000..2255..--  IINNSSPPEECCCCIIOONNEESS  YY  DDEENNUUNNCCIIAASS  

Los contratistas  de obras deberán permitir las inspecciones señaladas en el presente 

pliego, de acuerdo con la legislación vigente, a la autoridad municipal y/o autonómica y/o 

estatal, previa identificación de la misma. 

 

990000..2266..--  MMEEDDIICCIIÓÓNN  YY  AABBOONNOO  

Las unidades de gestión de residuos se medirán y abonarán conforme a los cuadros de 

precios del proyecto.  
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PPAARRTTEE  1100ªª..--  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  YY  EEQQUUIIPPOOSS  
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ARTÍCULO 1000.- VALVULERÍA Y ACCESORIOS 

11000000..11..--  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

Se define como tal a los elementos complementarios a disponer en las tuberías que 

garanticen el correcto funcionamiento de las mismas, así como su posterior explotación y 

mantenimiento en condiciones de seguridad y fiabilidad adecuadas. 

Estos elementos son los siguientes: 

 Válvulas de compuerta 

 Válvulas de retención 

 Válvulas de guillotina 

 Carretes de desmontaje 

 Ventosas 

 Juntas 

 Tornillería 

11000000..22..--  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

1000.2.1.- Diámetros y bridas 

Todas las válvulas y accesorios a colocar en las conducciones serán, en general, de 

diámetro igual al de las tuberías sobre las que se monten. 

Las válvulas se conectarán a la tubería mediante bridas con tornillos de igual presión 

nominal y llevarán carrete de desmontaje. Las dimensiones de las bridas serán las 

especificadas en la norma DIN 2501 y siguientes. Las especificaciones de los tornillos serán 

las indicadas en la DIN 18510. 

Las válvulas y accesorios serán de los tipos y marcas aprobados por escrito por el D.O. 

1000.2.2.- Control de calidad 

1000.2.2.1.- Control en taller 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la 

calidad del producto suministrado. 
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Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, 

cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por organismo 

competente o empresa de control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente 

autorizado. 

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE 

66-900 (ISO 9000) de Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento 

del anterior requisito de certificación. 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que 

se apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de 

ensayo utilizados. 

El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

a) Materiales 

- Composición química. 

- Estructura molecular. 

- Características mecánicas. 

- Tratamientos térmicos. 

- Otras características. 

b) Fabricación 

- Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

- Soldaduras. 

- Acabado de superficies. 

- Comportamiento mecánico. 

c) Protecciones 

- Composición química. 

- Preparación de superficies y espesores. 

- Comportamiento mecánico. 

- Comportamiento químico. 

d) Pruebas de fábrica 

- Pruebas de presión. 
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- Pruebas de estanquidad. 

- Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización exterior de la 

posición apertura-cierre. 

Pruebas del modelo 

Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo de válvula, se incluirá copia de 

los Certificados de cada una de las pruebas siguientes, para cada gama homogénea de 

válvulas: 

e) Pruebas mecánicas 

 Prueba de presión: Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad 

exterior, sometiendo la válvula abierta a una presión interior de 1,5 veces la presión 

nominal, conforme a la Norma ISO 5208. No deberá apreciarse pérdida alguna durante 

el ensayo. 

 Prueba de estanqueidad: Comprobación del comportamiento mecánico y la 

estanquidad interior y exterior sometiendo la válvula en posición cerrada a una presión 

interior, alternativamente por cada lado del obturador, de 1,1 veces la presión nominal 

conforme a la Norma ISO 5208. No deberá apreciarse pérdida alguna durante la 

duración del ensayo. 

 Pruebas de accionamiento: Medición y registro de los pares de cierre y apertura 

para las velocidades mínimas de diseño establecidas, así como para válvula vacía. En 

ambos casos los valores obtenidos deberán ser iguales o inferiores a los señalados en el 

apartado correspondiente. 

 Curva de cierre: Para cada válvula y diámetro correspondiente se indicará la curva 

de cierre (número de vueltas/porcentaje de sección abierta) que defina la situación de la 

válvula. 

f) Ensayo de desgaste 

Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin caudal. El número de 

ciclos de maniobra -apertura y cierre completo- será de 250. 
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El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar completamente en 

cada ciclo. La estanquidad deberá obtenerse con un par que no exceda 1,5 veces el par 

máximo de maniobra. 

Al final del ensayo, deberá verificarse la estanquidad a las presiones de 0,5 bar y a P = PN 

(bar) de la válvula. 

Las anteriores pruebas y ensayos (a) y (b) de modelos que correspondan a una gama 

homogénea de válvulas, entendiendo como tal aquella cuyo diseño es idéntico y de iguales 

materiales los elementos que la forman, serán válidas, además del propio diámetro 

ensayado, para los dos diámetros superiores e inferiores dentro de la gama. 

1000.2.2.2.- Referencias, certificados y garantías 

Por cada válvula suministrada, en cuanto concierne a esta Normativa, se adjuntará la 

documentación siguiente: 

1. Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del 

fabricante. 

2. Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de 

Calidad, o, en su defecto, Certificado del Control de Calidad realizado por 

empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del pedido. 

3. Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberán ser remitidos junto con una 

ficha técnica en la que se haga referencia a las características de diseño, materiales, 

características dimensionales, protecciones, etc. Las referencias mínimas exigibles en la 

ficha técnica de cada lote de válvulas, según el tipo de las mismas, se indican en la 

descripción particularizada de cada uno de los tipos de válvulas. 

1000.2.2.3.- Marcado 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en 

el presente apartado. 

Llevarán marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes datos: 

 Diámetro nominal: Se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor 

correspondiente expresado en mm. 
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 Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor 

correspondiente expresado en bar. 

 Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material 

empleado seguido por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por 

ejemplo: FGE 4212 UNE. 

 Marca del Fabricante. 

Asimismo se señalizarán de forma indeleble, las siguientes características: 

 Modelo de la válvula. 

 Año de montaje. 

 Sentido de apertura y cierre. 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma 

indeleble, fijada mediante soldadura o remache. 

11000000..33..--  TTIIPPOOSS  DDEE  VVÁÁLLVVUULLAASS  YY  AACCCCEESSOORRIIOOSS  

1000.3.1.- Válvulas de compuerta 

Son elementos que, situados en conducciones cerradas, impiden total o parcialmente el 

paso del agua cuando se encuentran en posición cerrada. 

Deberán ser capaces de funcionar a la presión requerida. 

1000.3.1.1.- Elementos principales 

La válvula de compuerta de diseño habitual es la de accionamiento por giro roscado único. 

Consta de los siguientes elementos: cuerpo, tapa, obturador, eje, tuerca, enlace a la 

conducción y dispositivo de accionamiento externo. 

Cuerpo 

Es la parte de la válvula que proporciona la continuidad de la conducción, uniéndose a ésta 

por dos elementos de enlace. 

Tapa 

El cuerpo está abierto por su parte superior por donde se cubre con la tapa. Esta se une a 

aquél posteriormente a la instalación del obturador. 
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Obturador 

Es el elemento que en su movimiento ascendente-descendente permite o impide el paso del 

fluido. Debe ser guiado por el eje y por una superficie adecuada del cuerpo, al que se ha de 

amoldar para el cierre. 

Tuerca 

Es el elemento rosca hembra sujeto al obturador al que va ligada mecánicamente teniendo 

impedido su giro y su desplazamiento en el sentido de su recorrido. 

Eje 

El eje de maniobra va roscado y atornillado a la tuerca en su parte inferior. El obturador es 

atravesado por este eje que al girar hace que la tuerca se desplace longitudinalmente al 

tener coartados otros movimientos. El eje se dispone paralelo al sentido de cierre, y está 

ligado a la tapa teniendo impedido cualquier movimiento salvo el giro y un leve 

basculamiento. 

Los collarines de empuje que ligan al eje con la tapa impidiendo su desplazamiento, se 

disponen de tal forma que entre éste y la tapa se establezca la fricción debida al esfuerzo de 

apertura y cierre. 

Enlaces a la conducción 

Aseguran la continuidad hidráulica y mecánica de ésta. Se realizarán mediante bridas 

atornilladas. 

Actuador 

El actuador aplicado al eje es muy variado, debiendo transmitir un giro a éste. Va desde la 

simple capucha acoplada al eje, pasando por el volante y el reductor, hasta sistemas de 

accionamiento motorizado. 

1000.3.1.2.- Características de diseño 

La geometría del cuerpo de la válvula será tal que asegure un buen guiado del obturador, 

limitando el deterioro del mismo. El cuerpo de la válvula permitirá desmontar y retirar el 

obturador sin necesidad de levantar aquel de la instalación, siendo posible también sustituir 

los elementos de estanquidad eje-tapa, o restablecer la impermeabilidad, con la conducción 
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bajo presión, sin necesidad de desmontar el cuerpo, ni el obturador, y en la posición de 

apertura total de la válvula. 

Para PN 10 y 16 atm, el obturador estará exteriormente recubierto de elastómero. El cuerpo 

no llevará acanaladura en su parte inferior. 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro de la cabeza el husillo o eje en el sentido 

de las agujas del reloj, consiguiéndose la estanqueidad mediante la compresión del 

obturador con el perímetro interno del cuerpo. 

El husillo girará y penetrará de manera recta y uniforme y funcionará correcta y suavemente, 

de acuerdo con los esfuerzos en la apertura y cierre de la válvula. 

El roscado del husillo en la zona de maniobra será mecanizado o forjado de forma trapecial 

y en una longitud suficiente para asegurar que los obturadores puedan elevarse hasta 

conseguir el paso directo, es decir, dejando libre, en posición abierta, la totalidad de la 

sección de paso del fluido. Cuando el obturador esté totalmente levantado, se admitirá una 

reducción de sección tal que la sección de paso sea en todo punto superior al 90% de la 

sección correspondiente al diámetro nominal de la válvula, no permitiéndose que existan 

aristas ni resaltos. 

La cabeza o corona del husillo donde se aplica el elemento de maniobra, formará una sola 

pieza con el resto del husillo. Se rebajará y mecanizará de forma que la parte superior 

resulte de sección cuadrada para recibir el elemento de maniobra. 

El cuerpo estará abierto por la parte superior, cubriéndose mediante una tapa del mismo 

material que el indicado para el cuerpo, disponiéndose entre ambos una junta de material 

elastomérico. En el caso de que la tapa se una al cuerpo mediante tornillos éstos serán de 

acero cadmiado. 

El obturador debe ser guiado por el eje y por una superficie adecuada del cuerpo, al que se 

ha de amoldar para lograr el cierre. El guiado se podrá realizar mediante machihembrado 

del cuerpo y el obturador o por simple apoyo de éste en aquel en una superficie 

especialmente diseñada para este fin, debiendo contar en este caso con un cierto 

basculamiento. El cierre se debe producir mediante el contacto entre las superficies del 

cuerpo y del obturador. 

Los collarines de empuje como la tuerca o elemento de unión entre el obturador y el husillo, 

en el que gira éste, serán de aleación de cobre de alta resistencia. 
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Las juntas existentes entre las diversas partes de las válvulas, serán de material apropiado 

para resistir las pruebas que se especifican en este artículo, y sin que en ningún momento 

puedan alterar la calidad del agua. 

1000.3.1.3.- Materiales 

 Cuerpo y tapa de fundición dúctil (Normas UNE 36.118, ASTM A536 y DIN 

1693). 

 Compuerta de fundición dúctil GGG50 (Normas UNE 36.118, ASTM A 536 y DIN 

1693). Revestida de material elastomérico tipo E.P.D.M. (etileno propileno). La 

estanquidad será total por compresión del elastómero. 

 Eje de maniobra en acero inoxidable tipo AISI 316, UNE 36257, ASTM A 351. El 

paso del eje será estanco mediante recubrimiento de idéntico material que el de 

la compuerta. 

 Juntas de elastómero. Se prohíbe el uso de estopa o material análogo. 

 Bridas de fundición , ISO 2531. 

 Tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable AISI 316 

 

Cuando por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear materiales 

diferentes a los anteriormente indicados, éste deberá justificar los motivos de su modificación y 

acompañar la Norma que corresponde al nuevo material que, como mínimo, deberá contener la 

composición química y las características mecánicas. El D.O. podrá exigir la presentación de 

los datos complementarios que estime necesario para su información y, en consecuencia, 

proceder a la aceptación o rechazo del material propuesto por el Contratista. 

1000.3.1.4.- Protección 

Dos capas de pintura epoxi anticorrosiva, interior y exteriormente, con un espesor superior a 

120  en calidad alimentaria. 

En el caso de acero, además de las anteriores, se aplicará una capa de imprimación de 

pintura reactiva para asegurar la adherencia de las capas posteriores. 

La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos 

extremos de caperuzas de materia plástica (polietileno o similar). 
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1000.3.1.5.- Control de calidad 

Se efectuará el control de calidad que se indica para las válvulas en general en el apartado 

1000.2.2. “Control de calidad” de este artículo. 

Se entiende por lote, el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las 

mismas partidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 

El fabricante entregará a la Dirección de Obra, copia de los registros de resultados de todas 

las operaciones y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, fechados y 

rubricados por los técnicos facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y 

características señaladas anteriormente. 

1000.3.1.6.- Recepción 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición abierta en caso de asiento elástico y 

cerrada en el de metal-metal. Todos los elementos irán bien protegidos y los orificios 

tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de elementos 

extraños que pudieran perjudicar la válvula o su higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 

evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 

preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 

mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 

maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos extremos. 

La recepción puede realizarse en fábrica o en los almacenes del recepcionista. En el primer 

caso se puede acordar la realización de los ensayos de contraste en el mismo banco que 

utiliza la fábrica. En el otro caso el fabricante puede desear nombrar un representante que 

presencie las pruebas y, para ello, se le debe comunicar con antelación el lugar y la fecha 

de las mismas. 

En el momento de la recepción, se ha de comprobar que las válvulas corresponden al 

modelo y a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas 

con sus certificados de calidad y en el caso de que así se haya acordado, se separará y 

marcarán las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 
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1000.3.4.- Válvulas de retención  

Son elementos que, situados en conducciones cerradas, garantizan que el sentido de 

circulación del agua en las conducciones será uno solo. 

Deberán ser capaces de funcionar a la presión requerida. 

1000.3.4.1.- Elementos principales 

La válvula de retención a emplear será la denominada válvula de bola. Consta de los 

siguientes elementos: cuerpo, tapa, obturador en forma de bola, tuerca, enlace a la 

conducción. 

1000.3.4.3.- Materiales 

 Cuerpo y tapa de fundición dúctil (Normas UNE 36.118, ASTM A536 y DIN 

1693). 

 Revestimiento de resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677 

(interna y externamente). 

 Junta de la tapa: Junta tórica NBR  

 Bola: Fundición Gris EN-GJL-250 EN 1561 vulcanizada con caucho NBR 

 Tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable AISI 316 

 

Cuando por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear materiales 

diferentes a los anteriormente indicados, éste deberá justificar los motivos de su modificación y 

acompañar la Norma que corresponde al nuevo material que, como mínimo, deberá contener la 

composición química y las características mecánicas. El D.O. podrá exigir la presentación de 

los datos complementarios que estime necesario para su información y, en consecuencia, 

proceder a la aceptación o rechazo del material propuesto por el Contratista. 

1000.3.4.5.- Control de calidad 

Se efectuará el control de calidad que se indica para las válvulas en general en el apartado 

1000.2.2. “Control de calidad” de este artículo. 

Se entiende por lote, el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las 

mismas partidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 
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El fabricante entregará a la Dirección de Obra, copia de los registros de resultados de todas 

las operaciones y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, fechados y 

rubricados por los técnicos facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y 

características señaladas anteriormente. 

1000.3.4.6.- Recepción 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición abierta en caso de asiento elástico y 

cerrada en el de metal-metal. Todos los elementos irán bien protegidos y los orificios 

tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de elementos 

extraños que pudieran perjudicar la válvula o su higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 

evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 

preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 

mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 

maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos extremos. 

La recepción puede realizarse en fábrica o en los almacenes del recepcionista. En el primer 

caso se puede acordar la realización de los ensayos de contraste en el mismo banco que 

utiliza la fábrica. En el otro caso el fabricante puede desear nombrar un representante que 

presencie las pruebas y, para ello, se le debe comunicar con antelación el lugar y la fecha 

de las mismas. 

En el momento de la recepción, se ha de comprobar que las válvulas corresponden al 

modelo y a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas 

con sus certificados de calidad y en el caso de que así se haya acordado, se separará y 

marcarán las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

1000.3.5.- Válvulas de guillotina 

Son elementos que, análogamente a las válvulas de compuerta, impiden total o 

parcialmente el paso del agua cuando se encuentran en posición cerrada. 

Deberán ser capaces de funcionar a la presión requerida. 
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1000.3.5.1.- Elementos principales 

Consta de los siguientes elementos principales: husillo, empujador, estopero, cuerpo, 

guillotina, volante. 

1000.3.5.3.- Materiales 

 Cuerpo de fundición gris GG-25 según DIN 1691 

 Revestimiento de epoxi poliéster resistente a la radiación UV. 

 Husillo, guillotina, empujador en acero inoxidable AISI 316 

 Estopero y junta de cierre en caucho EPDM 

 Tornillos y  tuercas en acero inoxidable AISI 316 

 Volante de fundición gris GG-25 según DIN 1691 

 

Cuando por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear materiales 

diferentes a los anteriormente indicados, éste deberá justificar los motivos de su modificación y 

acompañar la Norma que corresponde al nuevo material que, como mínimo, deberá contener la 

composición química y las características mecánicas. El D.O. podrá exigir la presentación de 

los datos complementarios que estime necesario para su información y, en consecuencia, 

proceder a la aceptación o rechazo del material propuesto por el Contratista. 

1000.3.5.5.- Control de calidad 

Se efectuará el control de calidad que se indica para las válvulas en general en el apartado 

1000.2.2. “Control de calidad” de este artículo. 

Se entiende por lote, el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las 

mismas partidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 

El fabricante entregará a la Dirección de Obra, copia de los registros de resultados de todas 

las operaciones y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, fechados y 

rubricados por los técnicos facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y 

características señaladas anteriormente. 

1000.3.5.6.- Recepción 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición abierta en caso de asiento elástico y 

cerrada en el de metal-metal. Todos los elementos irán bien protegidos y los orificios 
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tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de elementos 

extraños que pudieran perjudicar la válvula o su higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo 

evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es 

preciso extremar las precauciones en el caso de que la válvula lleve acoplado un 

mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. El embalaje deberá impedir la 

maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar estos extremos. 

La recepción puede realizarse en fábrica o en los almacenes del recepcionista. En el primer 

caso se puede acordar la realización de los ensayos de contraste en el mismo banco que 

utiliza la fábrica. En el otro caso el fabricante puede desear nombrar un representante que 

presencie las pruebas y, para ello, se le debe comunicar con antelación el lugar y la fecha 

de las mismas. 

En el momento de la recepción, se ha de comprobar que las válvulas corresponden al 

modelo y a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas 

con sus certificados de calidad y en el caso de que así se haya acordado, se separará y 

marcarán las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

100.3.9.- Carretes de desmontaje 

Permita la instalación o desmontaje de cualquier elemento embridado, compensando 

además el desplazamiento axial del tubo durante la instalación y el desmontaje. 

1000.3.9.1.- Elementos principales 

Consta de los siguientes elementos principales: virola interior y exterior, brida deslizante, 

brida y junta de estanqueidad 

1000.3.9.3.- Materiales 

 Virolas y bridas  en acero inoxidable tipo AISI 316 

 Revestimiento de resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677 

(interna y externamente). 

 Junta sección piramidal en EPDM o NBR 
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Cuando por circunstancias especiales, el Contratista considere conveniente emplear materiales 

diferentes a los anteriormente indicados, éste deberá justificar los motivos de su modificación y 

acompañar la Norma que corresponde al nuevo material que, como mínimo, deberá contener la 

composición química y las características mecánicas. El D.O. podrá exigir la presentación de 

los datos complementarios que estime necesario para su información y, en consecuencia, 

proceder a la aceptación o rechazo del material propuesto por el Contratista. 

1000.3.10.- Ventosas 

Las ventosas son elementos hidromecánicos que se conectan a la tubería en los puntos 

característicos de su trazado, asegurando de forma automática las operaciones relativas a 

la expulsión y entrada de aire en la conducción. 

100.3.10.1.- Características de los materiales 

- Las ventosas serán de triple función, respondiendo a las tres situaciones siguientes: 

 Expulsión del aire almacenado en la tubería, durante el proceso de llenado. 

 Entrada de aire, en la conducción durante los procesos de vaciado. 

 Expulsión continua del aire procedente de la desgasificación del agua, estando 

la conducción en servicio. 

- Presión nominal PN 16. 

- El enlace a la conducción se realizará mediante brida PN 16. 

- El cuerpo y la tapa serán de fundición GG 25 según DIN 1691. 

 

100.3.10.2.- Parámetros funcionales 

En las condiciones límites recomendables (diferencias de presión de +0,15 bar durante el 

llenado y de -0,35 bar durante el vaciado de la tubería), los caudales mínimos de aire que 

deberá proporcionar la ventosa son los siguientes: 

Expulsión de aire durante el llenado: 

DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 200 500 600 1500 2600 5000 8000 

 

Admisión de aire durante el vaciado: 
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DN (mm) 50 80 100 150 200 250 300 

Q exp (l/s) 150 350 500 1200 1700 3000 4500 

 

Los fabricantes y modelos de utilización deberán tener la autorización previa del D.O. 

100.3.10.2.- Ensayos 

 Cierre: 1 x Pn (alto), 0,2 bar (bajo) 

 Cuerpo: 1,5 x Pn  

1000.3.11.- Caudalímetros  

Los caudalímetros a disponer en las tuberías serán de tipo electromagnético, del mismo 

diámetro que la tubería en la que irán instalados. 

El sistema de transmisión incluye el transmisor y el sensor. El material de alojamiento será 

acero inoxidable AISI 316. La clase de protección será IP 167, la temperatura de servicio 

estará comprendida en el rango (-30,70) ºC y la presión máxima admisible será de 160 bar. 

Con el fin de poder efectuar buenas lecturas, la escala del instrumento deberá ser adecuada 

a los valores mínimo y máximo que la magnitud puede alcanzar en el Fluido. De otra parte, 

la escala deberá adaptarse a las disponibilidades del mercado. 

11000000..44..--  MMEEDDIICCIIÓÓNN  YY  AABBOONNOO  

La medición y abono de la valvulería y demás accesorios se realizará por unidades 

instaladas y probadas, a los precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1 para las 

siguientes unidades: 

ARTÍCULO 1001.- BOMBAS DE AGUA RESIDUAL 

11000011..11..--  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

Se definen como tal a los equipos motobomba, así como sus elementos auxiliares, 

necesarios para la elevación del agua residual desde la estación de bombeo hasta el punto 

de descarga. 
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11000011..22..--  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

Las bombas a instalar serán sumergibles de flujo radial (centrífugas), quedando fijadas en el 

pozo de bombeo mediante pedestal de acoplamiento con guiadera y tubo guía. 

El nombre del fabricante y las características básicas de la bomba y motor deberán ir 

grabadas en una placa inoxidable sujeta al cuerpo de la bomba y de la carcasa del motor 

respectivamente. 

 

Asimismo el fabricante indicará el mantenimiento periódico que precisen los elementos más 

importantes. 

 

Será obligatorio la presentación del certificado de prueba de características de una de las 

bombas proyectadas. 

 

Esta prueba la realizará el fabricante en su banco de pruebas hidráulico y su coste deberá 

quedar incluido en el precio correspondiente de los grupos citados, siendo obligatoria la 

presentación del informe técnico correspondiente al Ingeniero Director de la obra. 

 

11000011..33  PPRRUUEEBBAASS  YY  EENNSSAAYYOOSS  

En todos los motores se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

 Medida resistencias 

 Equilibrado de fases 

 Comprobación sentido de giro 

 Ensayo en vacío 

 Ensayo en cortocircuito 

 Medida de Aislamiento 

 Ensayo de rigidez dieléctrica 

 Comprobación de todos los elementos auxiliares 

 Ensayo de sobrevelocidad 

 

Sobre cada uno de los motores, además de los indicados anteriormente, se realizarán los 

siguientes: 

 Determinación de características por el método de tensión reducida S 

ASE.3004-1962/11 .2.2.2. 

 Medida de ruidos 
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 Medida de vibraciones 

 

11000011..44  MMEEDDIICCIIÓÓNN  YY  AABBOONNOO  

La medición y abono de las bombas de agua residual y equipos auxiliares, se realizará por 

unidades instaladas y probadas, a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 1002.- AGITADORES 

11000022..11..--  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

Se definen como tal a los equipos empleados para aplicaciones de agitación, mezcla, 

dilución y suspensión de sólidos, evitando los procesos de sedimentación. Permiten la 

optimización del modelo de flujo en el pozo de bombeo. 

11000022..22..--  EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

El agitador será compacto y estanco a la presión del agua, con hélice y soporte integrado 

para la conexión del tubo guía. Dispondrá de protección térmica por TCS con sensores 

térmicos en el bobinado, protección de estanqueidad por sistema DI, con sonda en la 

cámara de aceite y sistema de refrigeración por sumergencia. 

El motor será trifásico con rotor en jaula de ardilla, 6 polos, 50 Hz, clase de aislamiento F 

(155 ºC), 20 m de sumergencia máxima. La hélice estará compuesta por 2 o 3 alabes 

autolimpiantes. 

 

 

DATOS DEL EQUIPO 

ELEMENTOS PRESCRIPCIÓN 

Alojamiento del motor Acero inoxidable AISI 316 

Soporte deslizante Acero inoxidable AISI A351 
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Eje del Motor Acero inoxidable AISI 316 

Hélice Acero inoxidable AISI 316 

Tornillería Acero inoxidable AISI 316 

  

11000022..44  MMEEDDIICCIIÓÓNN  YY  AABBOONNOO  

La medición y abono de los agitadores, se realizará por unidades instaladas y probadas, al 

precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

Murcia, Junio de 2013 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. autor del Proyecto: 

 

             Fdo.: D. Antonio Gómez Prieto 

            El Ingeniero de Caminos, C. y P. Director del Proyecto: 

 

                  

                          Fdo.: D. Ángel Santoyo Sánchez 
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0,40 1,15 0,1
SECCIÓN 1 TUB. (m2): 0,126 0/1 0,2

Nº SUPERFICIE (m2)

PERFIL PARCIAL ORIGEN EXCAVACION
GRAVÍN/ 
ARENA

RELLENO S.A.
EXCAVACION 

TOTAL
ZAHORRA

RELLENO 
S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

GRAVÍN/ 
ARENA

EXCAVACION
RELLENO 

S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

ZA
GRAVÍN/ 
ARENA

ENTIBACIÓN     

0+000 0,00 0,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+020 20,00 20,00 2,79 0,70 1,79 3,21 0,35 2,06 0,68 55,10 32,10 6,90 13,59 95,82
0+040 20,00 40,00 2,76 0,70 1,76 3,17 0,35 2,02 0,68 63,79 40,79 6,90 13,59 110,94
0+060 20,00 60,00 2,43 0,70 1,43 2,80 0,35 1,65 0,68 59,66 36,66 6,90 13,59 103,76
0+080 20,00 80,00 3,07 0,70 2,07 3,53 0,35 2,38 0,68 63,30 40,30 6,90 13,59 110,08
0+100 20,00 100,00 3,09 0,70 2,09 3,55 0,35 2,40 0,68 70,84 47,84 6,90 13,59 123,20
0+120 20,00 120,00 2,61 0,70 1,61 3,00 0,35 1,85 0,68 65,50 42,50 6,90 13,59 113,92
0+140 20,00 140,00 1,97 0,70 0,97 2,27 0,35 1,12 0,68 52,67 29,67 6,90 13,59 91,60
0+160 20,00 160,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 45,66 22,66 6,90 13,59 79,40
0+180 20,00 180,00 2,05 0,70 1,05 2,35 0,35 1,20 0,68 46,51 23,51 6,90 13,59 80,88
0+200 20,00 200,00 2,04 0,70 1,04 2,34 0,35 1,19 0,68 46,95 23,95 6,90 13,59 81,66
0+220 20,00 220,00 1,99 0,70 0,99 2,29 0,35 1,14 0,68 46,28 23,28 6,90 13,59 80,48
0+240 20,00 240,00 1,90 0,70 0,90 2,18 0,35 1,03 0,68 44,65 21,65 6,90 13,59 77,66
0+260 20,00 260,00 2,23 0,70 1,23 2,57 0,35 1,42 0,68 47,47 24,47 6,90 13,59 82,56
0+280 20,00 280,00 2,16 0,70 1,16 2,48 0,35 1,33 0,68 50,46 27,46 6,90 13,59 87,76
0+300 20,00 300,00 2,20 0,70 1,20 2,53 0,35 1,38 0,68 50,08 27,08 6,90 13,59 87,10
0+320 20,00 320,00 2,01 0,70 1,01 2,31 0,35 1,16 0,68 48,37 25,37 6,90 13,59 84,12
0+340 20,00 340,00 3,09 0,70 2,09 3,55 0,35 2,40 0,68 58,60 35,60 6,90 13,59 101,92
0+360 20,00 360,00 2,21 0,70 1,21 2,54 0,35 1,39 0,68 60,95 37,95 6,90 13,59 106,00
0+380 20,00 380,00 2,07 0,70 1,07 2,39 0,35 1,24 0,68 49,28 26,28 6,90 13,59 85,70
0+400 20,00 400,00 2,43 0,70 1,43 2,80 0,35 1,65 0,68 51,84 28,84 6,90 13,59 90,16
0+420 20,00 420,00 2,32 0,70 1,32 2,67 0,35 1,52 0,68 54,68 31,68 6,90 13,59 95,10
0+440 20,00 440,00 4,11 0,70 3,11 4,72 0,35 3,57 0,68 73,92 50,92 6,90 13,59 128,56
0+460 20,00 460,00 3,66 0,70 2,66 4,21 0,35 3,06 0,68 89,37 66,37 6,90 13,59 155,42
0+480 20,00 480,00 2,27 0,70 1,27 2,61 0,35 1,46 0,68 68,28 45,28 6,90 13,59 118,74
0+500 20,00 500,00 1,89 0,70 0,89 2,18 0,35 1,03 0,68 47,92 24,92 6,90 13,59 83,34
0+520 20,00 520,00 2,20 0,70 1,20 2,53 0,35 1,38 0,68 47,12 24,12 6,90 13,59 81,94
0+540 20,00 540,00 2,37 0,70 1,37 2,73 0,35 1,58 0,68 52,59 29,59 6,90 13,59 91,46
0+560 20,00 560,00 2,29 0,70 1,29 2,64 0,35 1,49 0,68 53,62 30,62 6,90 13,59 93,26
0+580 20,00 580,00 2,30 0,70 1,30 2,64 0,35 1,49 0,68 52,80 29,80 6,90 13,59 91,82
0+600 20,00 600,00 2,02 0,70 1,02 2,32 0,35 1,17 0,68 49,63 26,63 6,90 13,59 86,32
0+620 20,00 620,00 2,14 0,70 1,14 2,46 0,35 1,31 0,68 47,81 24,81 6,90 13,59 83,14
0+640 20,00 640,00 2,36 0,70 1,36 2,72 0,35 1,57 0,68 51,76 28,76 6,90 13,59 90,02
0+660 20,00 660,00 2,04 0,70 1,04 2,35 0,35 1,20 0,68 50,67 27,67 6,90 13,59 88,12
0+680 20,00 680,00 2,12 0,70 1,12 2,43 0,35 1,28 0,68 47,84 24,84 6,90 13,59 83,20
0+700 20,00 700,00 2,08 0,70 1,08 2,39 0,35 1,24 0,68 48,23 25,23 6,90 13,59 83,88
0+720 20,00 720,00 2,03 0,70 1,03 2,34 0,35 1,19 0,68 47,27 24,27 6,90 13,59 82,20
0+740 20,00 740,00 2,05 0,70 1,05 2,35 0,35 1,20 0,68 46,89 23,89 6,90 13,59 81,54
0+760 20,00 760,00 1,97 0,70 0,97 2,27 0,35 1,12 0,68 46,17 23,17 6,90 13,59 80,30
0+780 20,00 780,00 2,05 0,70 1,05 2,36 0,35 1,21 0,68 46,22 23,22 6,90 13,59 80,38
0+800 20,00 800,00 2,16 0,70 1,16 2,49 0,35 1,34 0,68 48,42 25,42 6,90 13,59 84,20
0+820 20,00 820,00 2,07 0,70 1,07 2,38 0,35 1,23 0,68 48,61 25,61 6,90 13,59 84,54
0+840 20,00 840,00 2,25 0,70 1,25 2,59 0,35 1,44 0,68 49,62 26,62 6,90 13,59 86,30
0+860 20,00 860,00 1,96 0,70 0,96 2,25 0,35 1,10 0,68 48,36 25,36 6,90 13,59 84,10

ZA

DATOS ZANJA PARA 1 TUBERÍA (FASE 1)
Øext TUBERIA (m): ANCHO BASE ZANJA (m): ESPESOR GRAVÍN BASE TUBERÍA (m):

TALUD ZANJA ESPESOR GRAVÍN CLAVE TUBERÍA (m):

ZANJA TIPO: ZANJA EN TIERRA (FASE 1)

DISTANCIAS (m) ALTURA  ZANJA (m) SUPERFICES (m2) VOLUMENES (m3)

P.K. 0+000 A P.K. 1+320

0,30

CONDUCCIÓN PE100 PN10-16

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30



Nº SUPERFICIE (m2)

PERFIL PARCIAL ORIGEN EXCAVACION
GRAVÍN/ 
ARENA

RELLENO S.A.
EXCAVACION 

TOTAL
ZAHORRA

RELLENO 
S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

GRAVÍN/ 
ARENA

EXCAVACION
RELLENO 

S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

ZA
GRAVÍN/ 
ARENA

ENTIBACIÓN     ZA

ZANJA TIPO: ZANJA EN TIERRA (FASE 1)

DISTANCIAS (m) ALTURA  ZANJA (m) SUPERFICES (m2) VOLUMENES (m3)

P.K. 0+000 A P.K. 1+320

CONDUCCIÓN PE100 PN10-16

0+880 20,00 880,00 2,08 0,70 1,08 2,40 0,35 1,25 0,68 46,46 23,46 6,90 13,59 80,80
0+900 20,00 900,00 2,41 0,70 1,41 2,77 0,35 1,62 0,68 51,70 28,70 6,90 13,59 89,92
0+920 20,00 920,00 2,13 0,70 1,13 2,45 0,35 1,30 0,68 52,28 29,28 6,90 13,59 90,92
0+940 20,00 940,00 2,08 0,70 1,08 2,39 0,35 1,24 0,68 48,45 25,45 6,90 13,59 84,26
0+960 20,00 960,00 2,31 0,70 1,31 2,66 0,35 1,51 0,68 50,49 27,49 6,90 13,59 87,80
0+980 20,00 980,00 1,89 0,70 0,89 2,17 0,35 1,02 0,68 48,27 25,27 6,90 13,59 83,94
1+000 20,00 1000,00 1,90 0,70 0,90 2,19 0,35 1,04 0,68 43,56 20,56 6,90 13,59 75,76
1+020 20,00 1020,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 44,91 21,91 6,90 13,59 78,10
1+040 20,00 1040,00 2,07 0,70 1,07 2,37 0,35 1,22 0,68 46,78 23,78 6,90 13,59 81,36
1+060 20,00 1060,00 2,17 0,70 1,17 2,49 0,35 1,34 0,68 48,66 25,66 6,90 13,59 84,62
1+080 20,00 1080,00 2,39 0,70 1,39 2,75 0,35 1,60 0,68 52,36 29,36 6,90 13,59 91,06
1+100 20,00 1100,00 2,11 0,70 1,11 2,43 0,35 1,28 0,68 51,74 28,74 6,90 13,59 89,98
1+120 20,00 1120,00 2,22 0,70 1,22 2,55 0,35 1,40 0,68 49,76 26,76 6,90 13,59 86,54
1+140 20,00 1140,00 2,11 0,70 1,11 2,42 0,35 1,27 0,68 49,71 26,71 6,90 13,59 86,46
1+160 20,00 1160,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 47,20 24,20 6,90 13,59 82,08
1+180 20,00 1180,00 2,11 0,70 1,11 2,43 0,35 1,28 0,68 47,27 24,27 6,90 13,59 82,20
1+200 20,00 1200,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 47,33 24,33 6,90 13,59 82,32
1+220 20,00 1220,00 1,89 0,70 0,89 2,17 0,35 1,02 0,68 44,76 21,76 6,90 13,59 77,84
1+240 20,00 1240,00 2,03 0,70 1,03 2,34 0,35 1,19 0,68 45,13 22,13 6,90 13,59 78,48
1+260 20,00 1260,00 2,37 0,70 1,37 2,72 0,35 1,57 0,68 50,60 27,60 6,90 13,59 88,00
1+280 20,00 1280,00 1,98 0,70 0,98 2,27 0,35 1,12 0,68 49,92 26,92 6,90 13,59 86,82
1+300 20,00 1300,00 2,05 0,70 1,05 2,36 0,35 1,21 0,68 46,33 23,33 6,90 13,59 80,58
1+320 20,00 1320,00 3,80 0,70 2,80 4,37 0,35 3,22 0,68 67,29 44,29 6,90 13,59 117,02

3.426,69 1.908,69 455,40 896,72 5.959,46

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30



0,40 1,15 0,1
SECCIÓN 1 TUB. (m2): 0,126 0/1 0,2

Nº SUPERFICIE (m2)

PERFIL PARCIAL ORIGEN EXCAVACION
GRAVÍN/ 
ARENA

RELLENO S.A.
EXCAVACION 

TOTAL
ZAHORRA

RELLENO 
S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

GRAVÍN/ 
ARENA

EXCAVACION
RELLENO 

S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

ZA
GRAVÍN/ 
ARENA

ENTIBACIÓN     

0+000 0,00 0,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+020 20,00 20,00 2,79 0,70 1,79 3,21 0,35 2,06 0,68 55,10 32,10 6,90 13,59 95,82
0+040 20,00 40,00 2,76 0,70 1,76 3,17 0,35 2,02 0,68 63,79 40,79 6,90 13,59 110,94
0+060 20,00 60,00 2,43 0,70 1,43 2,80 0,35 1,65 0,68 59,66 36,66 6,90 13,59 103,76
0+080 20,00 80,00 3,07 0,70 2,07 3,53 0,35 2,38 0,68 63,30 40,30 6,90 13,59 110,08
0+100 20,00 100,00 3,09 0,70 2,09 3,55 0,35 2,40 0,68 70,84 47,84 6,90 13,59 123,20
0+120 20,00 120,00 2,61 0,70 1,61 3,00 0,35 1,85 0,68 65,50 42,50 6,90 13,59 113,92
0+140 20,00 140,00 1,97 0,70 0,97 2,27 0,35 1,12 0,68 52,67 29,67 6,90 13,59 91,60
0+160 20,00 160,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 45,66 22,66 6,90 13,59 79,40
0+180 20,00 180,00 2,05 0,70 1,05 2,35 0,35 1,20 0,68 46,51 23,51 6,90 13,59 80,88
0+200 20,00 200,00 2,04 0,70 1,04 2,34 0,35 1,19 0,68 46,95 23,95 6,90 13,59 81,66
0+220 20,00 220,00 1,99 0,70 0,99 2,29 0,35 1,14 0,68 46,28 23,28 6,90 13,59 80,48
0+240 20,00 240,00 1,90 0,70 0,90 2,18 0,35 1,03 0,68 44,65 21,65 6,90 13,59 77,66
0+260 20,00 260,00 2,23 0,70 1,23 2,57 0,35 1,42 0,68 47,47 24,47 6,90 13,59 82,56
0+280 20,00 280,00 2,16 0,70 1,16 2,48 0,35 1,33 0,68 50,46 27,46 6,90 13,59 87,76
0+300 20,00 300,00 2,20 0,70 1,20 2,53 0,35 1,38 0,68 50,08 27,08 6,90 13,59 87,10
0+320 20,00 320,00 2,01 0,70 1,01 2,31 0,35 1,16 0,68 48,37 25,37 6,90 13,59 84,12
0+340 20,00 340,00 3,09 0,70 2,09 3,55 0,35 2,40 0,68 58,60 35,60 6,90 13,59 101,92
0+360 20,00 360,00 2,21 0,70 1,21 2,54 0,35 1,39 0,68 60,95 37,95 6,90 13,59 106,00
0+380 20,00 380,00 2,07 0,70 1,07 2,39 0,35 1,24 0,68 49,28 26,28 6,90 13,59 85,70
0+400 20,00 400,00 2,43 0,70 1,43 2,80 0,35 1,65 0,68 51,84 28,84 6,90 13,59 90,16
0+420 20,00 420,00 2,32 0,70 1,32 2,67 0,35 1,52 0,68 54,68 31,68 6,90 13,59 95,10
0+440 20,00 440,00 4,11 0,70 3,11 4,72 0,35 3,57 0,68 73,92 50,92 6,90 13,59 128,56
0+460 20,00 460,00 3,66 0,70 2,66 4,21 0,35 3,06 0,68 89,37 66,37 6,90 13,59 155,42
0+480 20,00 480,00 2,27 0,70 1,27 2,61 0,35 1,46 0,68 68,28 45,28 6,90 13,59 118,74
0+500 20,00 500,00 1,89 0,70 0,89 2,18 0,35 1,03 0,68 47,92 24,92 6,90 13,59 83,34
0+520 20,00 520,00 2,20 0,70 1,20 2,53 0,35 1,38 0,68 47,12 24,12 6,90 13,59 81,94
0+540 20,00 540,00 2,37 0,70 1,37 2,73 0,35 1,58 0,68 52,59 29,59 6,90 13,59 91,46
0+560 20,00 560,00 2,29 0,70 1,29 2,64 0,35 1,49 0,68 53,62 30,62 6,90 13,59 93,26
0+580 20,00 580,00 2,30 0,70 1,30 2,64 0,35 1,49 0,68 52,80 29,80 6,90 13,59 91,82
0+600 20,00 600,00 2,02 0,70 1,02 2,32 0,35 1,17 0,68 49,63 26,63 6,90 13,59 86,32
0+620 20,00 620,00 2,14 0,70 1,14 2,46 0,35 1,31 0,68 47,81 24,81 6,90 13,59 83,14
0+640 20,00 640,00 2,36 0,70 1,36 2,72 0,35 1,57 0,68 51,76 28,76 6,90 13,59 90,02
0+660 20,00 660,00 2,04 0,70 1,04 2,35 0,35 1,20 0,68 50,67 27,67 6,90 13,59 88,12
0+680 20,00 680,00 2,12 0,70 1,12 2,43 0,35 1,28 0,68 47,84 24,84 6,90 13,59 83,20
0+700 20,00 700,00 2,08 0,70 1,08 2,39 0,35 1,24 0,68 48,23 25,23 6,90 13,59 83,88
0+720 20,00 720,00 2,03 0,70 1,03 2,34 0,35 1,19 0,68 47,27 24,27 6,90 13,59 82,20
0+740 20,00 740,00 2,05 0,70 1,05 2,35 0,35 1,20 0,68 46,89 23,89 6,90 13,59 81,54
0+760 20,00 760,00 1,97 0,70 0,97 2,27 0,35 1,12 0,68 46,17 23,17 6,90 13,59 80,30
0+780 20,00 780,00 2,05 0,70 1,05 2,36 0,35 1,21 0,68 46,22 23,22 6,90 13,59 80,38
0+800 20,00 800,00 2,16 0,70 1,16 2,49 0,35 1,34 0,68 48,42 25,42 6,90 13,59 84,20
0+820 20,00 820,00 2,07 0,70 1,07 2,38 0,35 1,23 0,68 48,61 25,61 6,90 13,59 84,54
0+840 20,00 840,00 2,25 0,70 1,25 2,59 0,35 1,44 0,68 49,62 26,62 6,90 13,59 86,30
0+860 20,00 860,00 1,96 0,70 0,96 2,25 0,35 1,10 0,68 48,36 25,36 6,90 13,59 84,10

DATOS ZANJA PARA 1 TUBERÍA (FASE 2)
Øext TUBERIA (m): ANCHO BASE ZANJA (m): ESPESOR GRAVÍN BASE TUBERÍA (m):

TALUD ZANJA ESPESOR GRAVÍN CLAVE TUBERÍA (m):

ZANJA TIPO: ZANJA EN TIERRA (FASE 2)

P.K. 0+000 A P.K. 1+320

DISTANCIAS (m) ALTURA  ZANJA (m) SUPERFICES (m2) VOLUMENES (m3)

0,30

ZA

CONDUCCIÓN PE100 PN10-16

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30



Nº SUPERFICIE (m2)

PERFIL PARCIAL ORIGEN EXCAVACION
GRAVÍN/ 
ARENA

RELLENO S.A.
EXCAVACION 

TOTAL
ZAHORRA

RELLENO 
S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

GRAVÍN/ 
ARENA

EXCAVACION
RELLENO 

S.ADECUADO 
(PRESTAMOS)

ZA
GRAVÍN/ 
ARENA

ENTIBACIÓN     

ZANJA TIPO: ZANJA EN TIERRA (FASE 2)

P.K. 0+000 A P.K. 1+320

DISTANCIAS (m) ALTURA  ZANJA (m) SUPERFICES (m2) VOLUMENES (m3)

ZA

CONDUCCIÓN PE100 PN10-16

0+880 20,00 880,00 2,08 0,70 1,08 2,40 0,35 1,25 0,68 46,46 23,46 6,90 13,59 80,80
0+900 20,00 900,00 2,41 0,70 1,41 2,77 0,35 1,62 0,68 51,70 28,70 6,90 13,59 89,92
0+920 20,00 920,00 2,13 0,70 1,13 2,45 0,35 1,30 0,68 52,28 29,28 6,90 13,59 90,92
0+940 20,00 940,00 2,08 0,70 1,08 2,39 0,35 1,24 0,68 48,45 25,45 6,90 13,59 84,26
0+960 20,00 960,00 2,31 0,70 1,31 2,66 0,35 1,51 0,68 50,49 27,49 6,90 13,59 87,80
0+980 20,00 980,00 1,89 0,70 0,89 2,17 0,35 1,02 0,68 48,27 25,27 6,90 13,59 83,94
1+000 20,00 1000,00 1,90 0,70 0,90 2,19 0,35 1,04 0,68 43,56 20,56 6,90 13,59 75,76
1+020 20,00 1020,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 44,91 21,91 6,90 13,59 78,10
1+040 20,00 1040,00 2,07 0,70 1,07 2,37 0,35 1,22 0,68 46,78 23,78 6,90 13,59 81,36
1+060 20,00 1060,00 2,17 0,70 1,17 2,49 0,35 1,34 0,68 48,66 25,66 6,90 13,59 84,62
1+080 20,00 1080,00 2,39 0,70 1,39 2,75 0,35 1,60 0,68 52,36 29,36 6,90 13,59 91,06
1+100 20,00 1100,00 2,11 0,70 1,11 2,43 0,35 1,28 0,68 51,74 28,74 6,90 13,59 89,98
1+120 20,00 1120,00 2,22 0,70 1,22 2,55 0,35 1,40 0,68 49,76 26,76 6,90 13,59 86,54
1+140 20,00 1140,00 2,11 0,70 1,11 2,42 0,35 1,27 0,68 49,71 26,71 6,90 13,59 86,46
1+160 20,00 1160,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 47,20 24,20 6,90 13,59 82,08
1+180 20,00 1180,00 2,11 0,70 1,11 2,43 0,35 1,28 0,68 47,27 24,27 6,90 13,59 82,20
1+200 20,00 1200,00 2,00 0,70 1,00 2,30 0,35 1,15 0,68 47,33 24,33 6,90 13,59 82,32
1+220 20,00 1220,00 1,89 0,70 0,89 2,17 0,35 1,02 0,68 44,76 21,76 6,90 13,59 77,84
1+240 20,00 1240,00 2,03 0,70 1,03 2,34 0,35 1,19 0,68 45,13 22,13 6,90 13,59 78,48
1+260 20,00 1260,00 2,37 0,70 1,37 2,72 0,35 1,57 0,68 50,60 27,60 6,90 13,59 88,00
1+280 20,00 1280,00 1,98 0,70 0,98 2,27 0,35 1,12 0,68 49,92 26,92 6,90 13,59 86,82
1+300 20,00 1300,00 2,05 0,70 1,05 2,36 0,35 1,21 0,68 46,33 23,33 6,90 13,59 80,58
1+320 20,00 1320,00 3,80 0,70 2,80 4,37 0,35 3,22 0,68 67,29 44,29 6,90 13,59 117,02

3.426,69 1.908,69 455,40 896,72 5.959,46

0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30



0,40 2,05 0,1
SECCIÓN 2 TUB. (m2): 0,251 0/1 0,2

Nº SUPERFICIE (m2)

PERFIL PARCIAL ORIGEN EXCAVACION
GRAVÍN/ 
ARENA

RELLENO S.A.
EXCAVACION 

TOTAL
ZAHORRA

RELLENO 
S.ADECUADO 

(EXCAVACIÓN)

GRAVÍN/ 
ARENA

EXCAVACION
RELLENO 

S.ADECUADO 
(EXCAVACIÓN)

ZA
GRAVÍN/ 
ARENA

ENTIBACIÓN     

1+320 0,00 320,00 3,80 0,70 2,60 7,78 1,03 5,32 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1+340 20,00 340,00 2,05 0,70 0,85 4,20 1,03 1,74 1,18 119,80 70,60 20,50 23,67 116,88
1+360 20,00 360,00 2,09 0,70 0,89 4,28 1,03 1,82 1,18 84,79 35,59 20,50 23,67 82,72
1+380 20,00 380,00 2,14 0,70 0,94 4,39 1,03 1,93 1,18 86,74 37,54 20,50 23,67 84,62
1+400 20,00 400,00 2,12 0,70 0,92 4,34 1,03 1,88 1,18 87,33 38,13 20,50 23,67 85,20
1+420 20,00 420,00 2,26 0,70 1,06 4,63 1,03 2,17 1,18 89,75 40,55 20,50 23,67 87,56
1+440 20,00 440,00 2,37 0,70 1,17 4,86 1,03 2,40 1,18 94,94 45,74 20,50 23,67 92,62
1+460 20,00 460,00 2,39 0,70 1,19 4,90 1,03 2,44 1,18 97,62 48,42 20,50 23,67 95,24
1+480 20,00 480,00 2,60 0,70 1,40 5,34 1,03 2,88 1,18 102,38 53,18 20,50 23,67 99,88
1+500 20,00 500,00 2,59 0,70 1,39 5,30 1,03 2,84 1,18 106,40 57,20 20,50 23,67 103,80
1+520 20,00 520,00 2,38 0,70 1,18 4,88 1,03 2,42 1,18 101,82 52,62 20,50 23,67 99,34
1+540 20,00 540,00 2,50 0,70 1,30 5,11 1,03 2,65 1,18 99,94 50,74 20,50 23,67 97,50
1+560 20,00 560,00 2,34 0,70 1,14 4,79 1,03 2,33 1,18 99,02 49,82 20,50 23,67 96,60
1+580 20,00 580,00 2,08 0,70 0,88 4,27 1,03 1,81 1,18 90,57 41,37 20,50 23,67 88,36
1+600 20,00 600,00 2,05 0,70 0,85 4,19 1,03 1,73 1,18 84,62 35,42 20,50 23,67 82,56
1+620 20,00 620,00 2,20 0,70 1,00 4,52 1,03 2,06 1,18 87,08 37,88 20,50 23,67 84,96
1+640 20,00 640,00 2,12 0,70 0,92 4,34 1,03 1,88 1,18 88,54 39,34 20,50 23,67 86,38
1+660 20,00 660,00 2,22 0,70 1,02 4,55 1,03 2,09 1,18 88,85 39,65 20,50 23,67 86,68
1+680 20,00 680,00 2,20 0,70 1,00 4,50 1,03 2,04 1,18 90,49 41,29 20,50 23,67 88,28
1+700 20,00 700,00 2,27 0,70 1,07 4,66 1,03 2,20 1,18 91,64 42,44 20,50 23,67 89,40
1+720 20,00 720,00 2,42 0,70 1,22 4,96 1,03 2,50 1,18 96,23 47,03 20,50 23,67 93,88
1+740 20,00 740,00 2,57 0,70 1,37 5,26 1,03 2,80 1,18 102,25 53,05 20,50 23,67 99,76
1+760 20,00 760,00 2,74 0,70 1,54 5,61 1,03 3,15 1,18 108,73 59,53 20,50 23,67 106,08
1+780 20,00 780,00 2,58 0,70 1,38 5,29 1,03 2,83 1,18 109,00 59,80 20,50 23,67 106,34
1+800 20,00 800,00 2,56 0,70 1,36 5,25 1,03 2,79 1,18 105,41 56,21 20,50 23,67 102,84
1+820 20,00 820,00 2,53 0,70 1,33 5,18 1,03 2,72 1,18 104,26 55,06 20,50 23,67 101,72

1+834,50 14,50 834,50 2,47 0,70 1,27 5,05 1,03 2,59 1,18 74,16 38,49 14,86 17,16 72,36
2.492,34 1.226,67 527,36 609,00 2.431,56

CONDUCCIÓN PE100 PN10-16

DATOS
ESPESOR GRAVÍN BASE TUBERÍA (m):
ESPESOR GRAVÍN CLAVE TUBERÍA (m):

ZANJA TIPO: ZANJA EN  TIERRA (VÍA VERDE)

Øext TUBERIA (m): ANCHO BASE ZANJA (m):
TALUD ZANJA

DISTANCIAS (m) ALTURA  ZANJA (m) SUPERFICES (m2) VOLUMENES (m3)

ZA

P.K. 1+320 A P.K. 1+834,50 FINAL

0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50



9.345,72 m3
1.438,16 m3
1.226,67 m3
3.817,38 m3
2.402,45 m3

14.350,48 m2

TOTALES

VOLUMEN TOTAL SUELO PRESTAMOS

ENTIBACIÓN

VOLUMEN TOTAL EXCAVACIÓN
VOLUMEN TOTAL ZAHORRA
VOLUMEN TOTAL SUELO ADECUADO EXCAVACIÓN

VOLUMEN TOTAL GRAVÍN/ARENA



 

 

 

 

 

 

PROYEC
RESIDUALE

MACIZ

 

CTO DE BOMB
ES A LA NUEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOS DE

BEO E IMPULS
A EDAR DE AL

 ANCLA

IÓN DE AGUAS
LGUAZAS (MUR

DOCUM

AJE 

S 
RCIA) 

 

MENTO Nº 4: PREESUPUESTO  

 



Dimensiones macizo anclaje

 
CODOS 
EN 

PLANTA  B (m)  H (m)  L (m)  V horm.(m3) 
5º‐10º  2,00  1,00  1,00  1,75 
10º‐30º  2,40  1,20  1,50  3,94 
30º‐45º  2,80  1,40  2,00  7,34 
45º‐90º  3,00  1,50  2,80  11,90 
 

CODOS 
EN 

ALZADO 
(PUNTOS 
BAJOS)  B (m)  H (m)  L (m)  V horm.(m3) 
90º  3,50  1,00  1,75  5,69 

CODOS 
EN 

ALZADO 
(PUNTOS 
ALTOS)  B (m)  H (m)  L (m)  V horm.(m3) 
≤20º  2,5  1,00  1,25  2,81 

 

Acero B500S, armar todas sus caras mediante un mallazo formado por redondos 12 cada 20 
cm. 
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MEDICIONES ARQUETAS: CUANTIAS DE ACERO POR kg/m3 DE HORMIGÓN

% solapes 10,000

Horizontal Vertical base izq. Vertical base der. Vertical ref. izq. Vertical ref. der. Coronación H

diámetro 0,012 0,012 0,012 0,000 0,000 0,012

separación 0,200 0,200 0,200 0,200 0,150 0,200

nº capas 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. Barra 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. reparto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500

nº barras 10,000 5,000 5,000 5,000 6,667 2,500

kg acero 8,878 4,439 4,439 0,000 0,000 2,220

Espesor Altura Longitud Acero base Acero refuerzos Acero tot. Cuantía

0,40 1,00 1,00 19,53 2,44 21,97 54,93 kg/m3

Hormigón total 0,400 m3

Horizontal Vertical base izq. Vertical base der. Vertical ref. izq. Vertical ref. der. Coronación H

diámetro 0,012 0,012 0,012 0,000 0,000 0,000

separación 0,150 0,200 0,200 0,200 0,150 0,200

nº capas 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. Barra 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. reparto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500

nº barras 13,333 5,000 5,000 5,000 6,667 2,500

kg acero 11,838 4,439 4,439 0,000 0,000 0,000

SOLERA 40 cm

MURO 30 cm

Espesor Altura Longitud Acero base Acero refuerzos Acero tot. Cuantía

0,30 1,00 1,00 22,79 0,00 22,79 75,96 kg/m3

Hormigón total 0,300 m3

Horizontal Vertical base izq. Vertical base der. Vertical ref. izq. Vertical ref. der. Coronación H

diámetro 0,010 0,010 0,010 0,000 0,000 0,010

separación 0,150 0,150 0,150 0,200 0,150 0,150

nº capas 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. Barra 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. reparto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500

nº barras 13,333 6,667 6,667 5,000 6,667 3,333

kg acero 8,221 4,110 4,110 0,000 0,000 2,055

Espesor Altura Longitud Acero base Acero refuerzos Acero tot. Cuantía

0,20 1,00 1,00 18,09 2,26 20,35 101,73 kg/m3

Hormigón total 0,200 m3

Horizontal Vertical base izq. Vertical base der. Vertical ref. izq. Vertical ref. der. Coronación H

diámetro 0,012 0,012 0,012 0,000 0,000 0,012

separación 0,300 0,300 0,300 0,200 0,150 0,300

nº capas 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

LOSA 20 cm

LOSA 30 cm



Horizontal Vertical base izq. Vertical base der. Vertical ref. izq. Vertical ref. der. Coronación H

Long. Barra 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. reparto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500

nº barras 6,667 3,333 3,333 5,000 6,667 1,667

kg acero 5,919 2,959 2,959 0,000 0,000 1,480

Espesor Altura Longitud Acero base Acero refuerzos Acero tot. Cuantía

0,30 1,00 1,00 13,02 1,63 14,65 48,83 kg/m3

Hormigón total 0,300 m3

Horizontal Vertical base izq. Vertical base der. Vertical ref. izq. Vertical ref. der. Coronación H

diámetro 0,012 0,012 0,012 0,000 0,000 0,012

separación 0,200 0,200 0,300 0,200 0,150 0,200

nº capas 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. Barra 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Long. reparto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500

nº barras 10,000 5,000 3,333 5,000 6,667 2,500

kg acero 8,878 4,439 2,959 0,000 0,000 2,220

Espesor Altura Longitud Acero base Acero refuerzos Acero tot. Cuantía

0,30 1,00 1,00 17,90 2,44 20,35 67,82 kg/m3

Hormigón total 0,300 m3

LOSA 30 cm
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* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

Forjado pbaja - Superficie total: 48.10 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 28.74 8.62

 *Arm. base losas 816

Vigas 19.36 5.64 190

 Encofrado lateral 20.74

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 68.84 14.26 1006

Índices (por m2) 1.431 0.296 20.91

Total obra - Superficie total: 48.10 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 28.74 8.62

 *Arm. base losas 816

Vigas 19.36 5.64 190

 Encofrado lateral 20.74

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 68.84 14.26 1006

Índices (por m2) 1.431 0.296 20.91

Cuantías de obra

Edificio bombeo  EDAR ALGUAZAS Fecha: 20/05/13
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* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

Forjado cubierta - Superficie total: 76.62 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 63.53 19.06

 *Arm. base losas 1325

Vigas 11.87 4.09 403

 Encofrado lateral 10.89

Pilares (Sup. Encofrado) 47.00 4.10 434

Total 133.29 27.25 2162

Índices (por m2) 1.740 0.356 28.22

Total obra - Superficie total: 76.62 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 63.53 19.06

 *Arm. base losas 1325

Vigas 11.87 4.09 403

 Encofrado lateral 10.89

Pilares (Sup. Encofrado) 47.00 4.10 434

Total 133.29 27.25 2162

Índices (por m2) 1.740 0.356 28.22

Cuantías de obra

Edificio bombeo  EDAR ALGUAZAS Fecha: 17/05/13

Página 1



1.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES

Acero en barras y estribos:B 500 S, Ys=1.15
 
Planta   1:Forjado cubierta       Hormigón:HA-30, Yc=1.5

 
Referencia

Dimensiones
m

Encofrado
m2

Hormigón
m3

Diam. Nº Longitud
cm.

Total
cm.

A.barras
Kg.

A.estribos
Kg.

   P1    P7    P8 
   P9   P10       
  (x5)

0.35x0.35      4.7
 
    23.5

    0.41
 
    2.05

Ø12
Ø6

8
35

385
128

3080
4480

   27.35
 
  136.75

 
    9.94
   49.70

   P2    P3    P4 
                  
  (x3)

0.35x0.35      4.7
 
    14.1

    0.41
 
    1.23

Ø12
Ø6

8
35

385
128

3080
4480

   27.35
 
   82.05

 
    9.94
   29.82

   P5    P6       
                  
                  
  (x2)

0.35x0.35      4.7
 
 
     9.4

    0.41
 
 
    0.82

Ø16
Ø12
Ø6

4
4

35

385
385
129

1540
1540
4515

   24.31
   13.67
 
   75.96

 
 
   10.02
   20.04

Total planta   1     47.0     4.10   294.70    99.60

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

Edificio bombeo  EDAR ALGUAZAS Fecha: 17/05/13

Página 1



Acero en barras y estribos:B 500 S, Ys=1.15
 
Resumen de medición (+10%)

Planta Tipo acero Diam. Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Encofrado
m2

Hormigón
m3

Planta   1 Acero en barras
 
Acero en estribos

Ø12
Ø16
Ø6

277.20
30.80

448.70

271
53

110

Total 434 47.00 4.10

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

Edificio bombeo  EDAR ALGUAZAS Fecha: 17/05/13

Página 2
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* La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado
de vigas.

* Las superficies se miden en proyección horizontal.

 

* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

Cimentación - Superficie total: 13.52 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 10.10 2.52

 *Arm. base losas 172

Vigas 3.42 0.80 101

 Encofrado lateral 3.68

Total 17.20 3.32 273

Índices (por m2) 1.272 0.246 20.19

Forjado cubierta - Superficie total: 12.78 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 10.08 1.00 8

Vigas 2.70 0.77

 Encofrado lateral 4.38

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 17.16 1.77 8

Índices (por m2) 1.343 0.138 0.63

Total obra - Superficie total: 26.30 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

 Losas de cimentación 10.10 2.52

 *Arm. base losas 172

 Unidireccionales 10.08 1.00 8

Vigas 6.12 1.57 101

 Encofrado lateral 8.06

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 34.36 5.09 281

Índices (por m2) 1.306 0.194 10.68

Cuantías de obra

Caseta con vestuario (Impulsión Alguazas) Fecha: 17/05/13

Página 1
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* La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado
de vigas.

* Las superficies se miden en proyección horizontal.

 

* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

Cimentación - Superficie total: 11.37 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 8.20 2.05

 *Arm. base losas 140

Vigas 3.17 0.73 95

 Encofrado lateral 3.42

Total 14.79 2.78 235

Índices (por m2) 1.301 0.245 20.67

Forjado cubierta - Superficie total: 10.82 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

Forjados 8.31 0.83 6

Vigas 2.51 0.72

 Encofrado lateral 4.12

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 14.94 1.55 6

Índices (por m2) 1.381 0.143 0.55

Total obra - Superficie total: 22.19 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)

 Losas de cimentación 8.20 2.05

 *Arm. base losas 140

 Unidireccionales 8.31 0.83 6

Vigas 5.68 1.45 95

 Encofrado lateral 7.54

Pilares (Sup. Encofrado) 0.00

Total 29.73 4.33 241

Índices (por m2) 1.340 0.195 10.86

Cuantías de obra

Ampliación caseta instalaciones (Impulsión Alguazas) Fecha: 21/05/13
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PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS TRAZADO CONDUCCIÓN                          

301.002   m.  DEMOLICIÓN DE CERCAS Y VALLADOS                                 

Demolición de cercas y vallados, incluso carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero autorizado o lugar de empleo, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-P.K.200      1 50,000 50,000

50,000

301.003   m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO M.B.C.                   

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de cualquier espesor con base granular ,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado y legalizado, sin incluir
canon de vertido..

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-200             1 50,000 3,000 150,000

P.K.380-390              1 15,000 3,000 45,000

P.K. 420                      1 10,000 3,000 30,000

225,000

301.001   m3 DEMOLICIÓN OBRA HORMIGÓN ARMADO O EN MASA                

Demolición de obra  de hormigón armado o en masa, incluso corte de acero,carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Acequia Mayor (P.K.
465)                             

1 6,000 4,000 3,000 72,000

Arquetas
conducción
existente EDAR         

10 2,500 2,500 3,000 187,500

259,500

306.002   ud  TALADO ÁRBOL GRANDE I/ EXTRACCIÓN TOCÓN                       

Talado de árbol grande, incluso extracción de tocón, carga y transporte a vertedero de ramas y
el resto de productos resultantes, sin incluir canon de vertido..

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-P.K. 240     18 18,000

18,000

300.003   ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=300                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora sobre camión especial, para cepellones de
hasta 300 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como
suministro y colocación de anclajes, abonado y primer riego , medida la unidad trasplantada

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-P.K. 240     23 23,000

23,000

803.224   ud  DESMONTAJE DE COLUMNA ALUMBRADO TRONC. HASTA
12M ALTURA         

Desmontaje de columna  troncocónica de hasta 12 m de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna  troncocónica de chapa de acero galvanizado de 10m según normativa
existente (diametro en punta 76mm), pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm de
ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido tipo
C-250, cimentación y pernos de anclaje, totalmente desmantelada y retirada a vertedero.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-P.K.200      4 4,000

4,000
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PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

301.025   ml  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO DE
HASTA 500 MM

Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento de hasta 500 mm de diámetro por empresa
autorizada para la realización de estos trabajos, incluídas todas las medidas y operaciones
fijadas en la legislación vigente y la gestión final de los residuos por gestor autorizado,incluído
canon de vertido

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tubería FC 400
existente                     

1 1.500,000 1.500,000

Tubería FC 250
existente                     

1 1.500,000 1.500,000

3.000,000

000ET001 m2 DESBROCE                                                        

Desbroce

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 800,000 3,000 2.400,000

2.400,000
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PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CAPÍTULO 02 OBRA DE LLEGADA                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PRELIMINARES                                        

301.015   m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 25,000 3,000 75,000

75,000

301.001   m3 DEMOLICIÓN OBRA HORMIGÓN ARMADO O EN MASA                

Demolición de obra  de hormigón armado o en masa, incluso corte de acero,carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pozos de registro     2 2,000 2,000 3,000 24,000

24,000

301.014   ml  DEMOLICIÓN TUBERÍAS SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO
EXISTENTES       

Desmontaje y demolición de tuberías de abastecimiento/saneamiento existentes de cualquier
diámetro, incluso retirada de la tubería y elementos auxiliares, carga, transporte y  descarga en
vertedero de los escombros generados.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colector HA Ø1000
a retirar                       

1 25,000 25,000

25,000

SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA CIVIL                                                      

000ET011 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                               

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colector entrada
D=1000mm               

1 15,000 3,000 2,500 112,500

Canal de llegada      1 5,000 2,500 1,900 23,750

136,250

000ET025 m3 RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL ADECUADO     

Relleno en zanjas y pozos con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso
humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colector entrada
D=1000mm               

1 15,000 3,000 1,100 49,500

Canal de llegada      1 5,000 0,500 1,900 4,750

54,250

APEST04 m3 APERTURA HUECO MURO HORMIGÓN ARMADO                           

Apertura de hueco en muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Canal de entrada     1 2,000 1,000 1,200 2,400

2,400
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PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

APEST05 m2 REPARACIÓN HORMIGÓN 4 CM                                        

Reparación estructural de elemento de hormigón armado incluso picado del hormigón
deteriorado, mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad
media de 4 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con morteros monocomponente de base
cementosa y altas resistencias mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción
Contact-Grout, de Copsa, desencofrado y curado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Canal de entrada     

1 2,000 1,000 2,000

2 1,000 1,200 2,400

4,400

000UB040 ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO                                   

Pozo de registro prefabricado de hormigón de 1.20 m de diámetro interior y 3,50 m de
profundidad máxima, incluso base, anillos cono o losa superior de cierre en hormigón armado,
juntas, pates, marco y  tapa de fundición, y dado de hormigón de protección superior. Totalmente
colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,000

2,000

412.010   m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135KN/M2 E-C 1000MM                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de
carga de rotura 135 kN/m2 (según UNE-EN 1916) y diámetro 1000 mm., resistente a los sulfatos
(cemento SR-MR), con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Ø1000                         1 15,000 15,000

15,000

803.070   ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Entronque a red  existente con tubería de Ø 1000, a arqueta/pozo existente, mediante obturación
mecánica, trasiego y elevación de agua residual a punto de vertido provisional, demolición parcial
de paramento de arqueta y limpieza de cascotes, colocación y conexión de conducción de HA,
rejunteado interior y exterior de huecos, totalmente terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Entronques                1 1,000

1,000

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Canal de llegada      1,05 4,750 1,850 0,100 0,923

0,923

4



PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

ES003     m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES                  

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón
armado,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANAL LLEGADA     

losa canal                  1,05 4,750 1,850 0,300 2,768

2,768

000HE100 m2 ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANAL LLEGADA     

losa canal                  2 4,750 0,300 2,850

2 1,850 0,300 1,110

3,960

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANAL LLEGADA     

losa canal                  1 4,750 1,850 0,300 118,631

Muros                          1 1,850 0,300 1,500 63,270

2 4,850 0,300 1,500 331,740

513,641

000HE016 m3 SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento
sulforresistente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANAL DE
LLEGADA                   

Muros                          1,05 1,850 0,300 1,500 0,874

2,05 4,850 0,300 1,500 4,474

5,348

000HE300 m   BANDA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD                                  

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación,
incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 10,000 10,000

10,000
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PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

000HE105 m2 ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                             

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza
y berenjenos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANAL DE
LLEGADA                   

Muros                          1 1,850 1,500 2,775

1 1,250 1,500 1,875

2 4,850 1,500 14,550

2 3,150 1,500 9,450

28,650

SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

1003.001 ud  CINTA TRANSPORTADORA LISA                                       

Cinta transportadora lisa de caucho en posición inclinada mod. N.D./TL de Noche y día o similar,
cuyas principales características son:
        - Longitud: 5.000 mm
        - Ancho de banda: 600 mm
        - Estructura bastidor: "U" de 50x200x50x4 mm
        - Tambores: Ø 200 Rejilla
        - Rodillos portantes: Forma de "V" con diámetro 60x300 mm
        - Rodillos retorno: Diámetro 60 x 700 mm.
        - Potencia: 1,5 CV 230/400 V, 1.500 rpm, IP-55
        - Incluye tolva de carga.
        - Chapas protectoras de seguridad lateral con baberos de goma
        - Material: Acero al carbono A42b
        - Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
        - Tornillería: Acero inox. en calidad A2
        - Tacos de anclaje: Acero zincado
Totalmente instalado y puesto en obra.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arqueta entrada        1 1,000

1,000

10003.03 ud  CONTENEDOR (5.000 l)                                            

Contenedor marca TRANSRIT o similar de las siguientes características:
        - Capacidad: 5.000 litros
        - Construcción: Chapa de Acero Laminado
Incluso transporte a planta.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Junto arqueta
entrada                       

1 1,000

1,000
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DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1003.002 ud  LIMPIAREJAS AUTOMÁTICO                                          

Limpiarejas automático-hidráulico mod. N.D./1F de Noche y día o similar,  cuyas principales
características son:
        - Qpunta: 1.500 m3/h
        - Ancho canal: 1.200 mm
        - Altura del canal: 1.500 mm
        - Altura de descarga desde coronación de muro: +1.000 mm (descarga a cinta)
        - Altura de agua de lante de la reja: 850 mm aprox.
Materiales:
        - Bastidor f ijo+ plataforma: acero A42b/ galvanizado en caliente
        - Cabezal: acero A42b/ imprimación y pintura
        - Brazo guía, porta peine, peine de limpieza: acero inox. AISI-304
        - Limpiapeine con rascador de polietileno: acero A42b/galvanizado en caliente
Reja de características:
        - Paso: 25 mm
        - Pletinas: 40x8 mm
        - Inclinación: 70º
        - Vástago cilindros: acero F-125 cromado
        - Tornillería: acero inox. A2
Incluso cuadro eléctrico,  temporizador y boya de nivel para seguridad.
Central hidráulica junto al limpiarrejas Incluida. Motor bomba de potencia 3 C.V. 230/400 V. 1.500
r.p.m. IP-55.
Totalmente instalada y puesta en obra.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arqueta entrada        1 1,000

1,000
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   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE BOMBEO                                              
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PRELIMINARES                                        

APEST01 m2 LIMPIEZA/RELLENO GRAVAS S/FORJ.                                 

Limpieza de escombros, retirada de geotextil y rellenos de grava sobre forjados, por medios
manuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de
escombros,  carga y transporte del material resultante a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.Sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cubierta plana
existente                     

86 86,000

86,000

APEST02 m2 DEM.FORJ.PLACAS ALVEOLARES C/COM.                               

Demolición de forjados de placas alveolares de hormigón armado prefabricadas, y capa de
compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, carga y
transporte  de material resultante al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Sin incluir canon
de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

forjado existente       67 67,000

67,000

APEST03 m2 PREPARACIÓN SUPERFICIE ARMADURAS ELEM. HORM. ARM.   

Tratamiento superf icial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco de
material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder posteriormente a
la aplicación de productos de reparación y/o protección, eliminando la suciedad superf icial, la
herrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material
de reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO
8501-1. Incluso p/p de limpieza previa con disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y
aceites; transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza, recogida del material proyectado y
los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Esperas pilares
(existentes)                

3 3,000

3,000
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MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA                                                      

000HE016 m3 SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento
sulforresistente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/mediciones
auxiliares                   

losas planta baja     1 8,620 8,620

vigas planta baja      1 5,640 5,640

14,260

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/mediciones
auxiliares                   

Pilares                        1 434,000 434,000

Vigas cubierta           1 403,000 403,000

Losa cubierta            1 1.325,000 1.325,000

vigas planta baja      1 592,710 592,710

losas planta baja     1 816,000 816,000

3.570,710

ES0080   m3 HORM.P/A.HA-30/B/20/IIb C/GRÚA SOPORTES Y FORJADOS       

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, en forjados y soportes, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y
CTE-SE-AE.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/mediciones
auxiliares                   

Pilares                        1 4,100 4,100

Vigas cubierta           1 4,090 4,090

Losa cubierta            1 19,060 19,060

27,250

000HE116 m2 ENCOFRADO PLANO EN PILARES                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado, limpieza y berenjenos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Edifcio estación
bombeo                      

10 4,000 0,350 3,400 47,600

47,600
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MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

000HE115 m2 ENCOFRADO PLANO EN VIGAS                                        

Encofrado plano en vigas, incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/medición auxiliar   

Forj Planta
Baja/encofrado
lateral                          

1 20,740 20,740

s/medición auxiliar   

Forj Planta Cubierta 1 10,890 10,890

31,630

000HE110 m2 ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces
inferiores a 6,5 metros.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Losa cubierta            1 76,620 76,620

76,620

000HE111 m3 CIMBRADO DE LOSAS                                               

Cimbrado de losas, forjados y cúpulas con alturas superiores a 5 m, incluso apeos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Losas planta baja    1,1 48,100 5,810 307,407

307,407

694.002   m2 POREXPAN  EN JUNTAS                                             

Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I según UNE 92-110, de 30 mm de
espesor, y clasif icación  de la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3,  colocada
con adhesivo a dos caras de caucho sintético de disolución compatible con el poliestireno,
totalmente terminada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Juntas bordes
losas planta baja     

1,1 16,800 0,300 5,544

1,1 26,060 0,300 8,600

14,144

ES040     m   SELLADO JUNTA DILATACIÓN 30mm.                                  

Sellado de juntas de dilatación de 30 mm. de anchura media, en paramento horizontal interior, con
masilla selladora autonivelante bicomponente de polisulfuro, dureza Shore A aproximada de 25,
vertida sobre fondo de junta de 40 mm de diámetro de cordón de polietileno expandido de celdas
cerradas. Incluso  medios auxiliares, limpieza previa del soporte y protección de la superf icie
contigua a la junta, y acabado mediante alisado del material con espátula.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Juntas bordes
losas planta baja     

1,1 16,800 18,480

1,1 26,060 28,666

47,146
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ES021     m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, incluso
regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Foso llegada agua
bruta                            

1,1 18,000 19,800

19,800

000HE230 ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

22 22,000

22,000

ES038     dm3 APOYO NEOPRENO ESTRUCTURAS                                      

placa de neopreno en apoyos de estructuras, colocada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Apoyo losas               

1 100,000 2,000 0,200 40,000

1 193,000 2,000 0,200 77,200

117,200

ES368     ud  PASAMUROS PVC D=160 mm.                                         

 Tubo PVC liso color gris, de diámetro 160 mm., de 50 cm de longitud con abrazaderas metálicas
en ambos extremos para recibirlo en losa/muro de hormigón, para paso de instalaciones. Unidad
instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Paso para tubos
ventilación                  

6 6,000

6,000

ES061     ud  CASQUILLO PASAMUROS D300mm                                      

 Casquillo pasamuros D300 mm, AISI 316, de 50 cm de longitud con contrabrida en ambos
extremos y garras de anclaje para recibirlo en muro/losa de hormigón. Unidad instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Paso losa D325
mm                              

4 4,000

4,000

ES070     ud  ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL SOBRE HORMIGÓN              

Formación de taladro para anclaje de forjado  o losa  a muro pantalla, de 20 mm de diámetro y
300 mm de profundidad, para la f ijación con resina epoxi de barra corrugada de 16 mm de
diámetro y 100 cm de longitud de acero  B 500 S UNE-EN 10080. Incluso p/p de replanteo del
orif icio utilizando sistemas de detección de armaduras, ejecución del taladro y limpieza con aire a
presión, inyección de la resina, colocación de la armadura de espera, acopio, retirada y carga de
escombros sobre camión o contenedor.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Losa planta baja      35 35,000

35,000
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ES080     ud  PLACA ANCLAJE ACERO S-275 JR (300x300x15mm)                 

Placa de anclaje de acero S-275 JR en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con seis
garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 65 cm. de longitud total, soldadas, dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo y una mano de imprimación de pintura de
acabado para exterior, en color a determinar por DF, montada y colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Placas anclaje para
IPE 220 (losa
cubierta)                     

7 7,000

7,000

603.005   ud  DADO DE ANCLAJE CONDUCCIONES                                    

Dado de anclaje  en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 400 mm.,
con hormigón HA-30/B/20/IV+Qc (SR), elaborado en central para relleno del dado, incluso
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Anclajes
conducción                

6 6,000

6,000

SUBCAPÍTULO 03.03 CERRAMIENTO Y ACABADOS                                          

000LB065 m2 PUERTAS METÁLICAS CORREDERAS O ABATIBLES                    

Puertas metálicas correderas o abatibles, con bastidor de perfiles tubulares y chapa plegada
exterior, incluso pintura al esmalte sintético y herrajes de colgar y seguridad.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P-2                               2 2,700 3,300 17,820

17,820

E15CPL180 ud  P. CHAPA P.EPOXI 90x200 ANTIPÁNICO                              

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y f ijación en obra.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P-1                               1 1,000

1,000

AL030     m2 VENT.AL.NA.BASCULANTES                                          

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas basculantes de 1
hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja  y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

V2                                2 1,000 0,500 1,000

1,000

E03EC130 ud  CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                         

Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110
mm. y  con rejilla de PP de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe,
incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

cubierta                      6 6,000

6,000
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AL012     m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica
(EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

6 4,000 24,000

24,000

AL013     ud  AYUDA ALBAÑILERIA                                               

Ayudas a  albañilería en edif icios.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

AL015     m2 CUBIERTA NO TRANS.GRAVA S/AIS. PA-6                             

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor
medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de
mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de
betún elastómero SBS Esterdan 40 P elast, totalmente adherida al soporte; lámina geotextil de
200 g/m2. Danofelt PY-200 y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado.  Solución
según membrana PA-6 y  UNE-104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 77,000 77,000

77,000

000LB055 m2 SOLADO DE CEMENTO CONTINUO                                      

Solado industrial continuo antideslizante, con mortero de cemento de 2 cm. de espesor, con
tratamiento con resinas de poliuretano.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Solado planta baja   1 77,000 77,000

77,000

AL110     ud  SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV                      

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical,
tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado
y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

planta baja                 3 3,000

3,000

000LB067 m2 ACRISTALAMIENTO                                                 

Suministro y colocación de vidrio incoloro de 7 mm, incluso sellado de silicona.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

VENTANA                   

V2                                2 1,000 0,500 1,000

1,000
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ES025     m.  BARANDILLA. ACERO GALV.                                         

Barandilla  de 110 cm de altura construida con perf iles de tubo hueco de acero galvanizado , con
pasamanos de tubo  y barrotes verticale de D= 42 mms elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Hueco cuchara
bivalva                         

1 10,000 10,000

10,000

ES026     m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 PRFV                                     

Entramado formado por rejilla de poliestireno reforzado con f ibra de vidrio  en una proporción del
30%(PRFV),  tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor, i/ ajuste a
otros elementos, colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Rejilla puertas tipo
P-2                               

2 1,000 0,200 0,400

0,400

000HE215 m   ESCALERA METÁLICA 100 cm. AISI-316 L                            

Escalera metálica de 100 cm. de anchura.Tramex y perfiles IPN o UPN en acero inoxidable
AISI-316 L, barandilla en acero inoxidable AISI-316 L con rodapié, incluso p.p. de chapas y
tornillos de anclaje, angulares, soldaduras.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 6,000 6,000

6,000

AL044     m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. colocado a una cara
vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosif icación y armadura según normativa, i/p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cerramiento              1 40,000 3,350 134,000

Peto cubierta             1 40,000 0,500 20,000

154,000

E12PLH110 m.  LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm                               

Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm.
de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Peto de cubierta       1 40,000 40,000

40,000

AL009     m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cerramiento              2 40,000 3,350 268,000

hueco puertas           -2 2,600 3,300 -17,160

Peto cubierta             2 40,000 0,500 40,000

290,840
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000LB081 m2 PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS INTERIORES                    

Pintura plástica en paramentos interiores, horizontales y verticales, dos manos, incluso
preparación de soporte y medios auxiliares para su aplicación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Techo                          1 77,000 77,000

Paredes                     1 40,000 3,350 134,000

hueco puertas           -2 2,600 3,300 -17,160

193,840

AL401     ml  CARGADERO EN HUECOS                                             

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ventanas                    2 1,500 3,000

puertas                       1 1,500 1,500

4,500

AL032     m2 REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA MORTEROS                              

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e
ISO 9001, de Texsa Morteros de espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de
lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de
fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado
labrado, similar a la piedra labrada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación
de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán
mochetas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 40,000 3,350 134,000

1 40,000 0,500 20,000

154,000
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SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

1001.001 ud  BOMBA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES                               

Bomba sumergible  modelo NP 3315.180 MT de Flygt o similar, para aguas residuales para un
caudal de 137 l/s, altura manométrica de 36,9 m.c.a., potencia nominal de 90 KW, velocidad
nominal 985 r.p.m, a 380 V y 60 Hz, corriente nominal: 185 A, diámetro impulsor 505 mm, impulsor
tipo N-autolimpiante, salida de voluna DN250, refrigeración a través de glicol en camisa cerrada,
protección de motor IP 68, aislamiento clase H, operación S1 (24h/día), material de carcasa HºFº
GG25, camisa de refrigeración, material del eje: EN 1.4057 (AISI 431), material de los anillos
tóricos NBR, estanqueidad mediante 2 juntas mecánicas autolubricadas por cárter de glicol, con
cámara de inspección y detección FLS entre juntas mecánicas y rodamiento principal. Bomba
pintada según estándar de Flygt gris. Se incluye 10 m de cable Subcab 3x70+2G35/2+S (2x0,5).
Incluso kit de montaje tornillero de acero inox. AISI 316 (A4) y el soporte de acero galvanizado
TG 2x3". Totalmente montada y puesta en marcha.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bombas                     2 2,000

2,000

1000.019 ud  CARRETE ANTIVIBRATORIO DN 250                                   

Carrete antivibratorio DN 125 mm PN 16, virolas y bridas en acero inoxidable AISI 316-L SCH-10,
con revestimiento de resina de epoxi  de 300 micras y exterior con protección anticorrosiva de
2.5 mm, incluso p.p. de piezas y totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bombas                     4 4,000

4,000

1001.002 ud  ZOCALO                                                          

Zocalo 250/250 para bombas sumergibles según EN 1092-2 (PN10).

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Para las bombas
nuevas                        

2 2,000

2,000

10630300 ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 300 PN 16                              

Carrete de  desmontaje DN300 PN16, autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas
totalmente de fundición ductil, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con recorrido
máx. de 50 mm, tornillería formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de acero
zincadas, junta de EPDM, incluyendo los materiales y montaje  totalmente terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En bombas nuevas 2 2,000

En bombas
existentes                  

2 2,000

4,000

1000.005 ud  VALVULA DE RETENCIÓN DN300                                      

Válvula de retención de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar; Tipo: clapeta
batiente; DN: 300, PN: 16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En bombas nuevas 2 2,000

En bombas
existentes                  

2 2,000

4,000
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1000.006 ud  VALVULA COMPUERTA DN300                                         

Válvula de compuerta de fundición dúctil, PN-16, de 300 mm. de diámetro interior, tornillos,
tuercas, arandelas y vástago en acero inox. AISI 316, revestimiento con resina epoxi interna y
externamente según DIN 30677,   incluso uniones y accesorios, completamente instalada y
probada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En bombas nuevas 2 2,000

En bombas
existentes                  

2 2,000

4,000

1000.022 ud  REDUCCIÓN DN300-DN250 AISI 316L SCH-10                          

Reducción de DN300 a DN250 PN16, con virolas y bridas, todo en acero inoxidable AISI 316-L
SCH-10, incluso p.p. de piezas y totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En bombas nuevas 2 2,000

2,000

1000.026 ud  REDUCCIÓN DN300-DN200 AISI 316L SCH-10                          

Reducción de DN300 a DN200 PN16, con virolas y bridas, todo en acero inoxidable AISI 316-L
SCH-10, incluso p.p. de piezas y totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En bombas
existentes                  

2 2,000

2,000

1000.027 ud  PIEZA DE UNION A COLECTOR DN300-400                             

Suministro y colocación de de pieza de unión a colector DN400 de acero inox. AISI 316L,
i/juntas, instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colectores de
impulsión                   

1 1,000

1,000

298.002   m   TUBERIA INOX. AISI-316 DN300                                    

Tubería de acero inoxidable AISI-316 L, de 300 mm. de diámetro nominal, suministrada en tubo
totalmente instalada, soldada fijada a estructura y probada, i/p.p. de elementos de unión, codos,
piezas especiales y medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tuberías impulsión 4 8,000 32,000

32,000

1000.021 m   TUBOS DE VENTILACIÓN AC. INOX e=4 mm                            

Tubo de ventilación Dint=150 mm,e=4 mm, en acero inoxidable AISI 316L SCH 10, incluso
caperuza de protección y  medios auxiliares, totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tubos ventilación
edificio bombeo        

Pozo bombeo            2 5,000 10,000

Pozo cuchara            1 5,000 5,000

15,000
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1000.032 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO DN150 mm                               

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pozo bombeo            2 2,000

Pozo cuchara            1 1,000

3,000

1000.014 ud  SENSOR ULTRASONIDOS                                             

Medidor de nivel ultrasonico con rango de medida de 0,4m a 7m, i/ transmisor y centralita con
salida de señal de 4-20mA y señales de alarma, y accesorios de montaje, conexionado,
instalado y probado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pozo bombeo            1 1,000

1,000

1000.017 ud  BOYAS NIVEL                                                     

Boya de Nivel Ecológica, icluso p.p. f ijaciones, conductor eléctrico y canalización eléctrica,
totalmente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En pozo bombeo      6 6,000

6,000

1000.018 ud  SONDAS DE NIVEL                                                 

Sondas de nivel especial para aguas residuales, para el control automático de diferentes niveles
de líquido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En pozo bombeo      1 1,000

1,000

EM005    ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                      

Toma de agua para limpieza que incluye:
        - Una válvula de bola manual DN-40
        - Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En edificio bombeo  1 1,000

1,000

ES100     kg  ACERO S-275 ESTR.ESPAC.PEF.LAMINADOS                            

Acero laminado S-275 en perf iles, para estructuras espaciales con perf iles laminados IPN, IPE,
UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo,
montada y colocada. Según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Estructuras
auxiliares                   

100 100,000

100,000

10003.03 ud  CONTENEDOR (5.000 l)                                            

Contenedor marca TRANSRIT o similar de las siguientes características:
        - Capacidad: 5.000 litros
        - Construcción: Chapa de Acero Laminado
Incluso transporte a planta.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cuchara bivalva        1 1,000

1,000
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1000.025 ud  AIREADOR EYECTOR                                                

Aireador sumergible por efecto Venturi de aspiración atmosférica, capaz de aportar una
cantidad de aire en forma de burbuja gruesa al medio con rendimiento circulatorio de 190 m3/h,
con motor de 6 kW en el eje a 1450 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz, con protección térmica del
motor por por TCS con sensor en el estator, protección de estanqueidad por Sistema DI, con
sonda en la cámara de aceite, con sensor en la cámara de aceite y sistema de refrigeración por
libre circulación del medio, incluso suministro e instalación de base transportable de aireador,
tubo guía de DN2" en acero inoxidable AISI 316-L SCH-10 y eyector de DN150, totalmente
instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En pozo bombeo      1 1,000

1,000

40310000 Kg  ACERO EN SOPORTES CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC;
MATERIAL: ACER

Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

elementos
auxiliares                   

100 100,000

100,000

1004.001 ud  CUCHARA BIVALVA 150 l                                           

Cuchara bivalva de las siguientes características:
        -Marca: Estruagua o similar
        -Modelo: CP-150
        -Capacidad: 150 l
        -Peso: 550 kg
Motor eléctrico:
        -Motor eléctrico: 1,5 kW 1500r.p.m. 220/380V 50Hz
        -Protección: IP-55
        -Aislamiento: clase F
Materiales:
        -Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Totalmente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pozo de gruesos      1 1,000

1,000
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1004.002 ud  POLIPASTO DE ELEVACIÓN EDIF. BOMBEO                             

Polipasto de elevación de Abus mod. GMA 1000.5-2 EF14 o similar,  en edif icio bombeo con de
las siguientes características:
        - Tipo: eléctrico
        - Capacidad: 1.000 Kg
        - Velocidad elevación principal: 1.3/5  m/min
        - Recorrido gancho: 10.000 mm
        - Tipo viga carril: Tipo IPE220 o superior
        - Peso propio: 84 kg. aprox.
        - Tensión de alimentación: 380 V, 50 Hz
Potencias:
        - motor de elevación: 0.22/0.9 kW
        - motor de translación:0.06/0.25 kW
Incluida la botonera mando desconectable.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Polipasto en pozo
bombas                      

1 1,000

Polipasto  para
cuchara bivalva         

1 1,000

2,000

1004.003 ml  VIGA CARRIL TIPO IPE 220 (S-275)                                

Suministro y montaje de vigas carril tipo IPE 220 de acero laminado S-275 mediante uniones
soldadas, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo y una mano de imprimación de pintura de acabado para exterior,
en color a determinar por D.F., montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.Totalmente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

VIGA CARRIL IPE
220                              

Polipasto en pozo
bombas                      

1 5,000 5,000

Polipasto en para
cuchara bivalva         

1 8,000 8,000

13,000

1000.050 ud  COMPUERTA MOTORIZADA ACERO INOXIDABLE                        

Compuerta motorizada realizada en plancha de acero inoxidable AISI 316L SCH10, e=10-15 mm,
i/ elementos de fijación, colocada. Incluido sistema hidraúlico de apertura y elevación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pozo cuchara
bivalva                         

1 1,000

1,000

680.008   m2 TAPA REGISTRO CON MARCO PANEL PRFV, ABATIBLE             

Marco y tapa de registro, abatible, de panel de PRFV de superf icie lagrimada imitación acero, con
marco de piezas en PRFV ancladas a la placa de hormigon mediante pernos de anclaje, con
bisagras, asas y candados, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al
hormigon totalmente en servicio.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Registro bombas     4 1,600 1,100 7,040

Boca de hombre       1 0,900 0,900 0,810

7,850
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SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPOS PROTECCIÓN INCENDIOS                                    

801.042   ud  EXTINTOR ABC 9KG EFICACIA 233B                                  

Extintor de polvo equivalente ABC de 9kg de peso de carga con ef icacia extintora 43A-233B,
con accesorios de f ijación, totalmente instalado, incluso certif icado CE.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta
instalaciones            

1 1,000

1,000

801.043   ud  EXTINTOR CO 5KG EFICACIA 89B                                    

Extintor de CO de 5kg de peso de carga con eficacia extintora 89B, con accesorios de fijación,
totalmente instalado, incluso certif icado CE.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Edificio bombeo       2 2,000

Caseta
instalaciones            

1 1,000

3,000

801.045   ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Señalización
emergencia               

7 7,000

7,000

SUBCAPÍTULO 03.06 CONEXIÓN VACIADOS TANQUE DE TORMENTA                            

U06TP625 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=500mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 20,000 20,000

20,000

803.080   ud  ENTRONQUE A RED DE VACIADO EXISTENTE                            

Entronque a red  existente con tubería de Ø 500, a arqueta/pozo existente, mediante obturación
mecánica, trasiego y elevación de agua residual a punto de vertido provisional, demolición parcial
de paramento de arqueta y limpieza de cascotes, colocación y conexión de conducción de PE,
rejunteado interior y exterior de huecos, totalmente terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 04 CASETA DE ASEO Y VESTUARIO                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURA                                                      

301.015   m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,05 3,700 3,700 14,375

14,375

000ET011 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                               

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

losa cimentación      1,1 3,700 3,700 0,350 5,271

5,271

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

losa cimentación      1 13,600 0,100 1,360

1,360

ES003     m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES                  

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón
armado,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

losa cimentación      1 13,600 0,250 3,400

3,400

000HE100 m2 ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/medición auxiliar   

losa cimentación      1 3,700 3,700

3,700

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/mediciones
auxiliares                   

cimentación               1 273,000 273,000

forjado                        1 8,000 8,000

Zuncho forjado          1 4,000 4,000

285,000
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ES0080   m3 HORM.P/A.HA-30/B/20/IIb C/GRÚA SOPORTES Y FORJADOS       

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, en forjados y soportes, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y
CTE-SE-AE.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/mediciones
auxiliares                   

forjado cubierta         1 1,770 1,770

1,770

000HE110 m2 ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces
inferiores a 6,5 metros.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

forjado cubierta         1 12,780 12,780

1 4,380 4,380

17,160

000HE115 m2 ENCOFRADO PLANO EN VIGAS                                        

Encofrado plano en vigas, incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 4,500 4,500

4,500

ES071     m2 FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60                                        

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla hormigón de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. armada con
mallazo de acero elelectrosoldado B500T 20x30x6, de hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en
central terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/medicion auxiliar   

forjado cubierta         1 12,780 12,780

12,780

ES072     m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.RESISTENTE 40x20x20 cm                          

Fábrica de bloques huecos resistentes de hormigón gris de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosif icación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Perimetro caseta      

1 3,600 3,900 14,040

1 3,550 3,900 13,845

1 3,550 3,900 13,845

1 3,600 2,900 10,440

52,170
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SUBCAPÍTULO 04.02 CERRAMIENTO Y ACABADOS                                          

AL030     m2 VENT.AL.NA.BASCULANTES                                          

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas basculantes de 1
hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja  y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

v2                                 1 1,000 0,500 0,500

0,500

AL033     m2 VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 1 hoja, menores
o iguales a 1 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

v-1                                1 0,500 1,000 0,500

0,500

000LB061 m2 CLIMALIT CON CLIMATEM 4+6+4 MM                                  

Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. con climatem y cámara de aire de 6 mm.,
incluso cortes y sellado con silicona incolora.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

VENTANAS                

v2                                 1 1,000 0,500 0,500

v-1                                1 0,500 1,000 0,500

1,000

AL031     ud  P.CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y f ijación en obra. Incluido recibido de
albañilería.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P-1                               1 1,000

1,000

000LB063 m2 PUERTA DE MADERA CON HOJA LISA                                  

Puerta de madera con hoja lisa acabado de melanina, canteada de 35 mm., cerco de pino,
tapajuntas de pino de 7 cm., incluso recibido, herrajes de colgar y seguridad.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P-2                               3 0,800 2,100 5,040

5,040

000LB201 Ml  BAJANTE CON TUBERÍA DE P.V.C. DE 110                            

Bajante con tubería de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales,
elementos de f ijación y medios auxiliares para su ejecución.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 3,600 3,600

3,600
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000LB205 Ml  CANALÓN DE PVC INSTALADO EN CUBIERTAS                           

Canalón de PVC instalado en cubiertas para recogida de pluviales, incluso p.p. de accesorios de
fijación y piezas especiales.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 4,500 9,000

9,000

AL013     ud  AYUDA ALBAÑILERIA                                               

Ayudas a  albañilería en edif icios.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

AL035     m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA                                     

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

techo caseta              1 10,200 10,200

10,200

000LB081 m2 PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS INTERIORES                    

Pintura plástica en paramentos interiores, horizontales y verticales, dos manos, incluso
preparación de soporte y medios auxiliares para su aplicación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

techo caseta              1 10,200 10,200

10,200

000LB041 m2 ALICATADO CON AZULEJO BLANCO                                    

Alicatado con azulejo blanco 15 * 15 cm., recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado,
lechada de cemento blanco y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Interior caseta           

1 3,200 3,600 11,520

2 3,150 3,600 22,680

1 3,290 3,600 11,844

1 2,100 2,600 5,460

1 3,000 3,500 10,500

62,004

AL038     m2 SOLADO GRES ANTIDESL. 30x30 cm.C/SOL.ROD                        

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186),
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2 y p.p. de rodapié medido en
superf icie realmente ejecutada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

suelo caseta             1 10,200 10,200

10,200
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AL009     m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Fachada                     

1 3,600 3,900 14,040

1 3,550 3,900 13,845

1 3,550 3,900 13,845

1 3,600 2,900 10,440

52,170

000LB085 m2 REVESTIMIENTO MONOCAPA COTEGRAM                                 

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en
color de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15
mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido
deduciendo huecos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Fachadas                   

1 3,600 3,900 14,040

1 3,550 3,900 13,845

1 3,550 3,900 13,845

1 3,600 2,900 10,440

52,170

AL008     m2 TABICON LHD 24x11,5x9cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosif icación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional
de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 3,000 3,500 10,500

10,500

AL039     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,700 1,700

1,700

AL040     m   PELDAÑO TERRAZ.MICROCHINA ENTERO                                

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,700 1,700

1,700

26



PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

AL041     m2 TEJA CERÁ.CURV.ROJA 40x20                                       

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p.
de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cubierta                     1,05 14,200 14,910

14,910

AL042     ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.                              

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada  a
dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

AL043     m   ALFEIZAR PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm.                              

Alfeizar de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
medido en su longitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Ventanas                    

1 1,100 1,100

1 0,600 0,600

1,700

AL050     m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente adherida al
soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana
GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cubierta caseta        1,05 14,200 14,910

14,910
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SUBCAPÍTULO 04.03 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            

FSS01     ud  ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 1" POLIETIL.                           

Acometida a la red  de agua existente, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P.,
derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, arqueta de trampillón, llave de esfera
latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Acometida Caseta
vestuario                    

1 1,000

1,000

FSS02     m   TUBERIA DE COBRE D=10-12 mm.                                    

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa
vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC, , totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

AGUA FRIA                 

Derivación lavabos  1 2,500 2,500

Derivacion inodoros 2 2,500 5,000

ACS                             

Derivacion Lavabos 1 2,500 2,500

10,000

FSS03     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa
vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC, , totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

AF General T.
Horizontales              

1 11,000 11,000

ACS General
Tramos
Horizontales              

1 11,000 11,000

ACS Derivacion
Duchas                       

1 3,000 3,000

AF Derivacion
Duchas                       

1 3,000 3,000

28,000

FSS04     ud  LLAVE DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                            

Suministro y colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada
y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

7 7,000

7,000
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FSS05     ud  VALVULA MEZCLADORA BRAWA-MIX                                    

Mezclador termostático "Braw a-Mix" o equivalente de 1" RM con 3 tuerca, de bronce, para
regulación de 35-50ºC, con dimensión DN 20, con presión de trabajo máx. PN 10, con
temperatura máxima de operación de 100ºC, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de
pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Duchas                       1 1,000

Lavabos                     1 1,000

2,000

FSS06     ud  COQUILLA AISLANTE e=25mm TUB. D12mm                             

Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería de acero o cobre de 10/12mm de
diámetro a base de espuma elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductividad térmica
inferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Derivacion Lavabos 1 3,000 3,000

3,000

FSS07     ud  COQUILLA AISLANTE e=25mm TUB. D18mm                             

Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería de acero o cobre de 16/18mm de
diámetro a base de espuma elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductividad térmica
inferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ACS General
Tramos
Horizontales              

1 11,000 11,000

ACS Derivacion
Duchas                       

1 3,000 3,000

14,000

FSS10     ud  ACOMETIDA RED SANEAMIENTO                                       

Entronque a red existente, a pozo o colector, incluso apertura de agujero, embocado de tubo,
hormigonado de entronque, rejuntado con mortero hidrófugo, limpieza de escombros, totalmente
terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tub. abastecimiento 1 8,000 1,000 1,200 9,600

Tub. saneamiento    1 15,000 1,000 2,000 30,000

39,600
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FSS09     m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colector
saneamiento
160mm                       

1 16,000 16,000

16,000

FSS11     ud  ARQUETA  70x70x70 cm                                            

Arqueta de registro de 70x70x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con ventana para
entrada conductos, y con tapa y marco de fundición,  terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso la excavación y el relleno perimetral con tierras propia de la excavación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

registro
saneamiento             

1 1,000

1,000

FSS12     ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa:con tapa,
marco, clapeta sifónica de PVC y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de
caucho a presión para evitar la salida de olores. Colocada en forjado, incluso con conexionado
de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida, con tubería de PVC de 50
mm. de diámetro, funcionando.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Desagües                  1 1,000

1,000

FSS14     ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 120 SH 40-50                              

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 120 mm. y con salida horizontal de 40/50 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

000LB503 ud  DUCHA DE PORCELANA VITRIFICADA                                  

Ducha de porcelana vitrif icada de 70 * 70 cm., color blanco, incluso grifería y accesorios.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000
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FSS16     m.  COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                             

Colector de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada en instalaciones interiores de desagüe,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 10,000 10,000

10,000

FSS17     m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Desagües                  1 6,000 6,000

6,000

FSS18     m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Desagües                  1 2,000 2,000

2,000

FSS19     ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 ó 50 mm. de diámetro, y con registro inferior, y
conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 ó 50 mm. de diámetro, hasta el punto de
desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

desagües                  2 2,000

2,000

FSS20     ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana vitrif icada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos f lexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

FSS22     ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana vitrif icada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo f lexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,000

2,000
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FSS23     ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y colocación de dosif icador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé
transpartente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

FSS24     ud  PORTARROLLOS ACERO INOX.                                        

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con
tacos a la pared.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

FSS25     ud  PAPELERA RECTANGULAR EPOXI 25l                                  

Suministro y colocación de papelera rectangular, para adosar en pared o apoyar en suelo.
Código PP0279 de Mediclinics o equivalente. Cuerpo en acero, de 1 mm. de espesor, pintado al
epoxi blanco. Capacidad 25 L. Dim.: 460 x 355 x 155 mm.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

FSS26     ud  PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                    

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.
Instalado con tacos a la pared.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

FSS27     m2 ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 5mm.                                  

Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Espejo                        1 1,200 1,500 1,800

1,800

FSS28     ud  BANCO SIMPLE 100x40x45 cm                                       

Banco simple con función de asiento de madera de teca  con soportes de acero galvanizado o
inoxidable, de 100x40x45 cm.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Vestuario                    1 1,000

1,000

FSS29     ud  PERCHA DOBLE ACERO INOX.                                        

Percha doble de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Vestuario                    2 2,000

2,000
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FSS30     ud  TERMO ELÉCTRICO 75 l.                                           

Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a
60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 05 AMPLIACIÓN CASETA INSTALACIONES                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURA                                                      

301.015   m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 12,510 12,510

12,510

000ET011 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                               

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

losa cimentación      1 12,510 0,350 4,379

4,379

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

losa cimentación      1 12,510 0,100 1,251

1,251

ES003     m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES                  

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón
armado,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

losa cimentación      1 12,510 0,250 3,128

3,128

000HE100 m2 ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/medición auxiliar   

losa cimentación      1 3,800 3,800

3,800

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/mediciones
auxiliares                   

cimentación               1 260,000 260,000

forjado                        1 9,000 9,000

Zuncho forjado          1 4,500 4,500

273,500
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ES0080   m3 HORM.P/A.HA-30/B/20/IIb C/GRÚA SOPORTES Y FORJADOS       

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, en forjados y soportes, incluso
vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y
CTE-SE-AE.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/mediciones
auxiliares                   

forjado cubierta         1 1,700 1,700

1,700

000HE110 m2 ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces
inferiores a 6,5 metros.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

forjado cubierta         1 11,361 11,361

1 4,600 4,600

15,961

ES071     m2 FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60                                        

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla hormigón de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. armada con
mallazo de acero elelectrosoldado B500T 20x30x6, de hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en
central terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/medicion auxiliar   

forjado cubierta         1 11,361 11,361

11,361

ES072     m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.RESISTENTE 40x20x20 cm                          

Fábrica de bloques huecos resistentes de hormigón gris de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosif icación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Perimetro caseta      

1 3,600 3,900 14,040

1 3,550 3,900 13,845

1 3,720 3,900 14,508

1 2,500 2,900 7,250

49,643
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SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTOS Y ACABADOS                                         

AL033     m2 VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 1 hoja, menores
o iguales a 1 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

v-1                                1 0,500 1,000 0,500

0,500

000LB067 m2 ACRISTALAMIENTO                                                 

Suministro y colocación de vidrio incoloro de 7 mm, incluso sellado de silicona.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

VENTANAS                

v-1                                1 0,500 1,000 0,500

0,500

AL012     m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica
(EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 3,600 3,600

3,600

AL013     ud  AYUDA ALBAÑILERIA                                               

Ayudas a  albañilería en edif icios.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

AL035     m2 GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA                                     

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de
andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

techo caseta              1 10,200 10,200

Interior caseta           

1 3,150 3,600 11,340

1 3,110 3,600 11,196

1 3,290 3,600 11,844

1 2,160 2,600 5,616

50,196
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AL036     m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.BLANCA                              

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

techo caseta              1 10,200 10,200

Interior caseta           

1 3,150 3,600 11,340

1 3,110 3,600 11,196

1 3,290 3,600 11,844

1 2,160 2,600 5,616

50,196

AL038     m2 SOLADO GRES ANTIDESL. 30x30 cm.C/SOL.ROD                        

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186),
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2 y p.p. de rodapié medido en
superf icie realmente ejecutada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

suelo caseta nueva 1,05 8,300 8,715

suelo caseta
existente                     

1,05 14,000 14,700

23,415

AL009     m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cerramiento              

1 3,600 3,900 14,040

1 3,550 3,900 13,845

1 3,720 3,900 14,508

1 2,500 2,900 7,250

49,643

AL032     m2 REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA MORTEROS                              

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e
ISO 9001, de Texsa Morteros de espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de
lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de
fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado
labrado, similar a la piedra labrada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación
de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán
mochetas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cerramiento              

1 3,600 3,900 14,040

1 3,550 3,900 13,845

1 3,720 3,900 14,508

1 2,500 2,900 7,250

49,643
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AL039     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,700 1,700

1,700

AL040     m   PELDAÑO TERRAZ.MICROCHINA ENTERO                                

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,700 1,700

1,700

AL041     m2 TEJA CERÁ.CURV.ROJA 40x20                                       

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p.
de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cubierta                     1 12,900 12,900

12,900

AL042     ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.                              

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada  a
dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

AL043     m   ALFEIZAR PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm.                              

Alfeizar de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
medido en su longitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Ventanas                    

1 0,600 0,600

0,600

AL045     m2 DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                   

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y  carga y transporte del material resultante a
vertedero, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

apertura paso           1 2,200 1,500 3,300

3,300
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AL401     ml  CARGADERO EN HUECOS                                             

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Hueco acceso           1 2,000 2,000

Elevación puerta
existente                     

1 1,500 1,500

3,500

AL408     m3 RELLENO C/ GARBANCILLO 4-20 mm                                  

Relleno con garbancillo 4/20 mm, extendido, humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

recrecido suelo
existente                     

1 14,000 0,150 2,100

2,100

AL410     m   REJILLA MOLDEADA                                                

Suministro e instalación de rejilla moldeada con f ibra de vidrio PRFV de 25 cm de anchura  para
canailización de paso de cables, incluso con marco de montaje.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta
instalaciones            

1,1 10,000 11,000

11,000

AL050     m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente adherida al
soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana
GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cubierta caseta        1,05 12,200 12,810

12,810

AL051     m   SELL.JUNT.DILAT.VERT.POLIURET.20mm.                             

Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 10
mm. sobre fondo de juntas y cordón realizado con sellante de poliuretano monocomponente,
incluso medios auxiliares y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Fachada                     2 3,900 7,800

7,800

AL052     m   IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN                                       

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; banda de
33 cm. de adherencia en ambos lados de la junta y banda de 50 cm. formando junta (haciendo
fuelle) con banda Morterplas joint con armadura de PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE)
adherida al soporte con soplete; material de relleno (Juntalen) y cubriendo la junta, banda de
lámina de betún polímero Morterplast con armadura de PE coextrusionado de 3 kg.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Junta cubierta entre
casetas                      

1 4,000 4,000

4,000
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CAPÍTULO 06 CONDUCCIÓN EN PRESIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 06.01 TUBERIA DE IMPULSION                                            
APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                

MOT005 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/ medición auxiliar  1,05 1.438,160 1.510,068

1.510,068

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/medición auxiliar   1,05 9.345,720 9.813,006

9.813,006

330.005   m2 ENTIBACION CUAJADA CON PANELES DE CORTE DE ACERO     

Entibacion con paneles de corte GIGANT  de acero, paneles de blindaje y codales GI-P 100/130 o
similar, incluso pp de eslingas, llaves de codales, piezas de unión, cascos de golpeo y barras
auxiliares

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Entibación de la
zanja (medición
incluye ambos
lados)           

s/Medición auxiliar   1 14.350,480 14.350,480

14.350,480

000ET029 m3 RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/ medición auxiliar  1,05 1.226,670 1.288,004

1.288,004

000ET025 m3 RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL ADECUADO     

Relleno en zanjas y pozos con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso
humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/ medición auxiliar  1,05 3.817,380 4.008,249

4.008,249

000ET028 m3 RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN TUBERÍAS.

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

s/ medición auxiliar  1,05 2.402,450 2.522,573

2.522,573
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APARTADO 06.01.02 CONDUCCIONES                                                    

10230400 Ml  TUBERÍA ACERO INOX. DN 400                                      

Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricación: con soldadura longitudinal según
norma DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según ETG 005.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

De edif. bombeo a
arqueta salida           

1,1 20,000 22,000

22,000

293.004   m   TUBERIA POLIET. PE 100 PN10 DN 400MM                            

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada en zanja
sobre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión, formación de codos, piezas especiales  y
medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 375-P.K.1833    2 1.458,000 2.916,000

2.916,000

293.005   m   TUBERIA POLIET. PE 100 PN16 DN 400MM                            

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada en zanja
sobre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión, formación de codos, piezas especiales y
medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0-P.K.375           2 375,000 750,000

750,000

293.006   m   TUBERIA POLIET. PE 100 PN16 DN 160mm                            

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja sobre cama
de arena o f ijada a estructura y probada, i/p.p. de elementos de unión, formación de
codos,piezas especiales y medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Desague arqueta
salida hasta canal
llegada                      

1 8,000 8,000

En arquetas
desagüe                     

1 13,000 13,000

21,000
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SUBCAPÍTULO 06.02 HINCAS                                                          

414.005   m   HINCADO HORIZTUBO
D=600mm,GATO,BARRENA,EXTRAC.BARRENA,C/TERR    

Hincado horizontal de tubo de acero de 600 mm de Diámetro Nominal, con empuje de gato
hidrúalico con excavación mediante barrena helicoidal, i/montaje y desmontaje de todo el equipo,
tubería de protección de acero y extracción de tierras mediante tornillo sinfín en cualquier clase
de terreno, muro de empuje, materiales y medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Hinca nº1                   1 23,000 23,000

Hinca nº2                   1 38,000 38,000

61,000

414.010   ud  TRANSPORTE  A OBRA EQUIPO DE HINCA                              

Transporte a obra, ida y vuelta, de equipo de hinca de tuberías  mediante perforación con hélice
formado por trépano, tornillo sinfín, grupo hidraúlico, cabezal de tracción y demás elementos
auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Transporte equipo
hinca                           

1 1,000

1,000

321.003   m3 EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS                                    

Excavación de pozos y zanjas en cualquier clase de terreno ,incluso roca, i/ entibación y carga
de productos sobrantes con transporte de los mismos a lugar de empleo o vertedero.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pozos de trabajo      4 10,000 6,000 4,000 960,000

960,000

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Relleno tubería         1 22,000 0,200 4,400

1 35,000 0,200 7,000

BAJO SOLERA
HM-20                         

Hinca nº1                   1,1 8,000 4,000 0,100 3,520

Hinca nº2                   1,1 8,000 4,000 0,100 3,520

18,440

000HE100 m2 ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Solera pozo de
ataque HINCA Nº1   

2 8,000 0,500 8,000

2 4,000 0,500 4,000

Solera pozo de
ataque HINCA Nº2   

2 8,000 0,500 8,000

2 4,000 0,500 4,000

24,000
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000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

HINCA Nº1                 

Solera pozo de
ataque                        

80 8,000 4,000 0,500 1.280,000

Muro pozo de
ataque                        

80 4,000 0,400 1,500 192,000

HINCA Nº2                 

Solera pozo de
ataque                        

80 8,000 4,000 0,500 1.280,000

Muro pozo de
ataque                        

80 4,000 0,400 1,500 192,000

2.944,000

000HE105 m2 ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                             

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza
y berenjenos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

HINCA Nº1                 

Muro pozo de
ataque                        

2 4,000 1,500 12,000

2 4,000 0,400 3,200

HINCA Nº2                 

Muro pozo de
ataque                        

2 4,000 1,500 12,000

2 4,000 0,400 3,200

30,400

ES003     m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES                  

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón
armado,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

HINCA Nº1                 

Solera pozo de
ataque                        

1 8,000 4,000 0,500 16,000

Muro pozo de
ataque                        

1 4,000 0,400 1,500 2,400

HINCA Nº2                 

Solera pozo de
ataque                        

1 8,000 4,000 0,500 16,000

Muro pozo de
ataque                        

1 4,000 0,400 1,500 2,400

36,800
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000ET025 m3 RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL ADECUADO     

Relleno en zanjas y pozos con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso
humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pozos de trabajo      4 10,000 6,000 4,000 960,000

960,000

SUBCAPÍTULO 06.03 ELEMENTOS AUXILIARES                                            

04.03.01  ud  PIEZA PANTALÓN DN400                                            

Pieza pantalón de DN400 en acero inoxidable AISI 316-L Schedule 10, con 1 entrada de DN400
en acero inoxidabel AISI 316-L Schedule 10,   y 2 salidas de DN400 en acero inoxidable AISI
316-L Schedule 10 PN 16, i/ sujeciones y medios auxiliares, instalada y probada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En arqueta salida
de bombeo                

1 1,000

1,000

10630400 ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16                                

Carrete de desmontaje de diámetro 400 mm y PN16, autoportante, con carrete de acero inox. y
bridas de fundición ductil, revestido con epoxi tanto interior como exteriormente, con recorrido
máx. 70 mm, tornillería formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de EPDM,
totalmente instalado en arqueta.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colectores Ø400
mm-arqueta salida  

2 3,000 6,000

Colectores Ø400
mm-arqueta
ventosa                       

4 3,000 12,000

Colectores Ø400
mm-arqueta llegada
Edar                         

2 2,000 4,000

Colectores Ø400
mm-arqueta
desague                     

4 1,000 4,000

26,000

1000.033 ud  VÁLVULA GUILLOTINA DN=400 mm PN 16                              

Válvula de guillotina de asiento elástico, accionamiento mediante volante, DN 400 mm, PN 16,
cuerpo de fundición, guillotina y eje de acero inoxidable AISI 316, placas de acero ST 52
revestido con epoxi, asiento de EPDM,  incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colectores Ø400
mm-arqueta salida  

2 2,000

Colectores Ø400
mm-arqueta
desagüe                     

2 2,000

Colectores Ø400
mm-arqueta llegada
Edar                         

2 2,000

6,000
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1000.034 ud  VALVULA RETENCIÓN DN400 PN16                                    

Válvula de retención de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar; Tipo: clapeta
batiente; DN: 400; PN: 16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colectores Ø400
mm-arqueta salida  

2 2,000

2,000

05.04.116 ud  VENTOSA 6" PN16TRIFUNCIONAL DOBLE CUERPO IRUA             

Ventosa de diametro 6", de paso total, tipo trifuncional automática en dos cuerpos para presión
de trabajo 16 Atm. de cuerpo y tapa de fundición nodular GJS500-7, modelo irua o similar, con
boyas de acero inoxidables 304  y de presión de colapsamiento 70 bares, tornillería de acero
5.6, con asiento de BUNA N+Acero inox. 340, salida protegida con tapa, con capacidad de
admisión de 182 m3/min a 0.35 bares dif ., de expulsión 178 m3/min a 0,35 bar, incluyendo
tornillería, piezas de montaje, totalmente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colectores Ø400
mm                              

2 3,000 6,000

Colectores Ø400
mm-arqueta llegada
Edar                         

2 1,000 2,000

8,000

40310000 Kg  ACERO EN SOPORTES CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC;
MATERIAL: ACER

Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

elementos
auxiliares                   

100 100,000

100,000

EM005    ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                      

Toma de agua para limpieza que incluye:
        - Una válvula de bola manual DN-40
        - Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Junto arquetas          1 1,000

1,000

1000.031 ud  VALVULA DE MARIPOSA DN150 PN16                                  

VALVULA DE MARIPOSA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EMBRIDADA,
ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-25, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE
1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM
FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y
TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Desagües arqueta
salida                          

2 2,000

En arqueta desagüe 4 4,000

6,000
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10630150 ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN150 PN16                                

Carrete de  desmontaje DN150 PN16, autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas
totalmente de fundición ductil, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con recorrido
máx. de 50 mm, tornillería formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de acero
zincadas, junta de EPDM, incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente
terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Desagüe-arqueta
salida                          

2 2,000 4,000

En arquetas
desagües                  

4 2,000 8,000

12,000

1000.037 ud  REDUCCIÓN DN710-DN400 PN10                                      

Reducción de tubería de PEAD de 710/400 mm, incluyendo los materiales y montaje en interior de
arquetas totalmente terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colectores Ø400
mm-arqueta llegada
Edar                         

2 2,000

2,000

810.001   ud  MANOMETRO                                                       

Manometro digital modeo CPG500 de Wika o similar, cuyas características son:
        -Rangos de medida desde -1 ... +20 bar hasta 0 ... 1.000 bar
        -Exactitud: 0,25 % valor f inal (certif icado de calibración)
        -Alimentación auxiliar:  2 x 1,5 V pilas AA
        -Dimensiones: 79 x 79 x 33 mm
        -Tipo de protección: IP 67
Material:
        - Piezas en contacto con el medio: Acero inoxidable con obturación NBR
        - Caja Fundición de cinc colado a presión con tapón protector de goma TPE
Totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En tuberías
impulsión                   

2 2,000

2,000

810.002   ud  CAUDALIMETROS                                                   

Medidor de caudal electromagnetico modelo 50L4H-10K6/0 DN400 16", de Endress-Hauser o
similar, cuyas características son:
        - Recubrimiento Interno: Goma Dura
        - Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono
        - Bridas EN1092-1 (DIN2501)
        - Electrodos: 1.4435/316L
        - Calibración: 0.5%
Incluso calbe 5m/15ft (cable de bobinas y señal).
Totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En arqueta de
salida                          

2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 06.04 ANCLAJES                                                        

01.03.01  Kg  KG ACERO EN TODO PINTADO EPOXI                                  

Kg de pieza especial en formación de accesorios para instalar en línea en tuberías de fundición
dúctil, ejecutadas a medida en calderería para codos, tes, crucetas, racores, bridas, sujeciones
de tuberías, placas de anclaje de sujeciones, etc... Ejecutadas con chapa de acero S275JR y
protección mediante Galvanizado en caliente por inmersión previo tratamiento de limpieza y
desengrasado de la superficie incluyendo el material incluso bridas normalizadas, refuerzos,
extremos mecanizados M-H para unir a tubería de fundición de dimensiones según planos,
rebajes, elaboración de las piezas en taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y
tornillería según pliego e instalación en el interior de zanjas o arquetas de la conducción,
probadas y en servicio.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ANCLAJES
VERTICALES:            

Pletinas                      20 1,800 2,500 90,000

Varillas roscadas     20 1,200 2,500 60,000

5% cortes y
soldaduras                

0,05 150,000 7,500

157,500

000ET011 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                               

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CODOS
HORIZONTALES      

MACIZOS TIPO 1      15 2,000 1,000 1,000 30,000

MACIZOS TIPO 2      7 2,400 1,500 1,200 30,240

MACIZOS TIPO 3      3 2,800 2,000 1,400 23,520

MACIZOS TIPO 4      1 3,000 2,800 1,500 12,600

CODOS
VERTICALES             

MACIZOS TIPO 5      5 2,500 1,250 1,000 15,625

MACIZOS TIPO 6      1 3,500 1,750 1,000 6,125

118,110
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000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CODOS
HORIZONTALES      

MACIZOS TIPO 1      15 2,000 1,000 0,100 3,000

MACIZOS TIPO 2      7 2,400 1,500 0,100 2,520

MACIZOS TIPO 3      3 2,800 2,000 0,100 1,680

MACIZOS TIPO 4      1 3,000 2,800 0,100 0,840

CODOS
VERTICALES             

MACIZOS TIPO 5      5 2,500 1,250 0,100 1,563

MACIZOS TIPO 6      1 3,500 1,750 0,100 0,613

10,216

ES003     m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES                  

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón
armado,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CODOS
HORIZONTALES      

MACIZOS TIPO 1      15 2,000 1,000 1,000 30,000

MACIZOS TIPO 2      7 2,400 1,500 1,200 30,240

MACIZOS TIPO 3      3 2,800 2,000 1,400 23,520

MACIZOS TIPO 4      1 3,000 2,800 1,500 12,600

CODOS
VERTICALES             

MACIZOS TIPO 5      5 2,500 1,250 1,000 15,625

MACIZOS TIPO 6      1 3,500 1,750 1,000 6,125

118,110

48



PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

000HE100 m2 ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CODOS
HORIZONTALES      

MACIZOS TIPO 1      30 2,000 1,000 60,000

30 1,000 1,000 30,000

MACIZOS TIPO 2      14 2,400 1,200 40,320

14 1,500 1,200 25,200

MACIZOS TIPO 3      6 2,800 1,400 23,520

6 2,000 1,400 16,800

MACIZOS TIPO 4      2 3,000 1,500 9,000

2 2,800 1,500 8,400

CODOS
VERTICALES             

MACIZOS TIPO 5      10 2,500 1,000 25,000

10 1,250 1,000 12,500

MACIZOS TIPO 6      2 3,500 1,000 7,000

2 1,750 1,000 3,500

261,240

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cuantia 50 kg/m3     1 118,110 50,000 5.905,500

5.905,500

SUBCAPÍTULO 06.05 ARQUETAS                                                        

000HE015 m3 SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
CIMENTACIONES 

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc con cemento
sulforresistente, en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado,totalmente colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS (V1, V2 y
V3)                            

solera                         3 2,600 2,100 0,400 6,552

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

solera                         1 3,100 2,100 0,400 2,604

ARQUETA DE
SALIDA DEL
BOMBEO                    

solera                         1 6,600 2,450 0,400 6,468

ARQUETA DE
CONEXIÓN A EDAR
EXISTENTE               

solera                         1 4,300 3,060 0,400 5,263

20,887
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000HE016 m3 SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento
sulforresistente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS (V1, V2 y
V3)                            

muros V1                   2 2,000 2,350 0,300 2,820

2 2,100 2,350 0,300 2,961

muros V2                   2 2,000 2,700 0,300 3,240

2 2,100 2,700 0,300 3,402

muros V3                   2 2,000 2,450 0,300 2,940

2 2,100 2,450 0,300 3,087

losa superior             3 2,600 2,100 0,200 3,276

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

muros                         2 2,100 2,900 0,300 3,654

2 2,500 2,900 0,300 4,350

losa superior             1 3,100 2,100 0,200 1,302

ARQUETA DE
SALIDA DEL
BOMBEO                    

muros                         2 6,600 2,700 0,300 10,692

2 2,850 2,700 0,300 4,617

losa superior             1 6,600 2,450 0,300 4,851

ARQUETA DE
CONEXIÓN A EDAR
EXISTENTE               

muros                         2 4,300 2,700 0,300 6,966

2 2,460 2,700 0,300 3,985

losa superior             1 4,300 3,060 0,300 3,947

66,090
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000ET011 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                               

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

VENTOSA 1               1 3,200 2,700 2,600 22,464

VENTOSA 2               1 3,200 2,700 3,000 25,920

VENTOSA 3               1 3,200 2,700 2,700 23,328

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

1 3,800 2,700 3,200 32,832

ARQUETA SALIDA
DE BOMBEO             

1 7,500 3,000 3,000 67,500

ARQUETA
CONEXIÓN A EDAR
EXISTENTE               

1 5,000 3,500 3,500 61,250

233,294

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

solera                         3 2,600 2,100 0,100 1,638

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

solera                         1 3,100 2,100 0,100 0,651

ARQUETA SALIDA
BOMBEO                    

solera                         1 6,600 2,450 0,100 1,617

ARQUETA
CONEXIÓN EDAR
EXISTENTE               

solera                         1 4,300 3,060 0,100 1,316

5,222
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000HE100 m2 ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

solera                         6 2,600 0,400 6,240

6 2,100 0,400 5,040

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

solera                         2 3,100 0,400 2,480

2 2,100 0,400 1,680

ARQUETA SALIDA
BOMBEO                    

solera                         2 6,600 0,400 5,280

2 2,450 0,400 1,960

ARQUETA
CONEXIÓN EDAR
EXISTENTE               

solera                         2 4,300 0,400 3,440

2 3,060 0,400 2,448

28,568
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000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS (V1, V2 y
V3)                            

solera                         164,8 2,600 2,100 0,400 359,923

muros V1                   151,92 2,000 2,350 0,300 214,207

151,92 2,100 2,350 0,300 224,918

muros V2                   151,92 2,000 2,700 0,300 246,110

151,92 2,100 2,700 0,300 258,416

muros V3                   151,92 2,000 2,450 0,300 223,322

151,92 2,100 2,450 0,300 234,489

losa superior             305,19 2,600 2,100 0,200 333,267

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

solera                         54,93 3,100 2,100 0,400 143,038

muros                         151,92 2,100 2,900 0,300 277,558

151,92 2,500 2,900 0,300 330,426

losa superior             101,73 3,100 2,100 0,200 132,452

ARQUETA DE
SALIDA DEL
BOMBEO                    

solera                         54,93 6,600 2,450 0,400 355,287

muros                         151,92 6,600 2,700 0,300 812,164

151,92 2,850 2,700 0,300 350,707

losa superior             48,83 6,600 2,450 0,300 236,874

ARQUETA DE
CONEXIÓN A EDAR
EXISTENTE               

solera                         54,93 4,300 3,060 0,400 289,108

muros                         151,93 4,300 2,700 0,300 529,172

151,93 2,460 2,700 0,300 302,736

losa superior             67,82 4,300 3,060 0,300 267,713

6.121,887
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000HE110 m2 ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces
inferiores a 6,5 metros.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

losa superior             3 2,600 2,100 16,380

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

losa superior             1 3,100 2,100 6,510

ARQUETA SALIDA
BOMBEO                    

losa superior             1 6,600 2,450 16,170

ARQUETA
CONEXIÓN EDAR
EXISTENTE               

losa superior             1 4,300 3,060 13,158

52,218

000HE105 m2 ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                             

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza
y berenjenos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

muros V1                   4 2,000 2,350 18,800

4 2,100 2,350 19,740

muros V2                   4 2,000 2,700 21,600

4 2,100 2,700 22,680

muros V2                   4 2,000 2,450 19,600

4 2,100 2,450 20,580

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

muros                         4 2,000 2,900 23,200

4 3,100 2,900 35,960

ARQUETA DE
SALIDA DEL
BOMBEO                    

muros                         4 6,600 2,700 71,280

4 2,850 2,700 30,780

ARQUETA DE
CONEXIÓN A EDAR
EXISTENTE               

muros                         4 4,300 2,700 46,440

4 2,460 2,700 26,568

357,228
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U05LAR010 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO                                  

Relleno de material f iltrante, con árido rodado clasif icado <25 mm., en trasdós de muro de
hormigón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de
compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

muros V1                   2 2,000 1,000 2,350 9,400

2 2,100 1,000 2,350 9,870

muros V2                   2 2,000 1,000 2,700 10,800

2 2,100 1,000 2,700 11,340

muros V2                   2 2,000 1,000 2,450 9,800

2 2,100 1,000 2,450 10,290

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

muros                         2 2,000 1,000 2,900 11,600

2 3,100 1,000 2,900 17,980

ARQUETA DE
SALIDA DEL
BOMBEO                    

muros                         4 6,600 1,000 2,700 71,280

4 2,850 1,000 2,700 30,780

ARQUETA DE
CONEXIÓN A EDAR
EXISTENTE               

muros                         4 4,300 1,000 2,700 46,440

4 2,460 1,000 2,700 26,568

266,148

ES021     m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, incluso
regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

solera                         3 2,000 1,500 9,000

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

solera                         1 2,500 1,500 3,750

ARQUETA DE
SALIDA BOMBEO     

solera                         1 6,000 2,850 17,100

ARQUETA
CONEXIÓN EDAR
EXISTENTE               

solera                         1 3,700 2,460 9,102

38,952
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000HE300 m   BANDA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD                                  

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación,
incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas                     1 80,000 80,000

80,000

000HE230 ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

Ventosa 1                   8 8,000

Ventosa 2                   9 9,000

Ventosa 3                   9 9,000

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

10 10,000

ARQUETA SALIDA
BOMBEO                    

9 9,000

ARQUETA
CONEXIÓN EDAR
EXISTENTE               

9 9,000

54,000

ES023     Ml  IMPERM. JUNT. HGÓN. SET KAB 150                                 

Ml. Impermeabilización de juntas de hormigonado mediante sistema SET KAB 150 o similar junta
selladora+ junta expansiva. Incluye colocación, sellado de junta e impermeabilización de junta en
un ancho no inferior a 20 cm, armado con fibra de vidrio entre capas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

muros                         6 2,600 15,600

6 2,100 12,600

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

muros                         2 3,100 6,200

2 2,100 4,200

ARQUETAS SALIDA
BOMBEO                    

muros                         2 6,600 13,200

2 2,450 4,900

ARQUETAS
CONEXIÓN EDAR
EXISTENTE               

muros                         2 4,300 8,600

2 3,060 6,120

71,420
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ES368     ud  PASAMUROS PVC D=160 mm.                                         

 Tubo PVC liso color gris, de diámetro 160 mm., de 50 cm de longitud con abrazaderas metálicas
en ambos extremos para recibirlo en losa/muro de hormigón, para paso de instalaciones. Unidad
instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSA                   

Para rejillas               4 3,000 12,000

12,000

10532100 ud  CARRETE PASAMUROS DN 100 mm                                     

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 100; Material : acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. y garras de anclaje para recibirlo en
muro de hormigón. Según ETG 011.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSA                   

Para tubos
ventilación                  

2 3,000 6,000

6,000

10532150 ud  CARRETE PASAMUROS DN 150 mm                                     

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 150; Material : acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Según ETG 011.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

1 1,000

ARQUETA SALIDA
BOMBEO                    

1 1,000

ARQUETA
CONEXIÓN EDAR
EXISTENTE               

2 2,000

4,000

Z10532400 ud  CARRETE PASAMUROS DN 400 mm                                     

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400; Material : acero
inoxidable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Según ETG 011.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colector DN
400-arqueta salida  

3 3,000

Arquetas Desagüe   4 4,000

Arquetas Ventosa     3 4,000 12,000

Colector DN
400-arqueta llegada
Edar                            

2 2,000

21,000
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ES074     ud  CARRETE PASAMUROS DN 700MM                                      

Carrete pasamuros D700 mm, AISI 316, de 50 cm de longitud con contrabrida en ambos extremos
y garras de anclaje para recibirlo en muro de hormigón. Unidad totalmente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Colector DN
700-arqueta llegada
Edar                            

2 2,000

2,000

680.005   ud  TUBO DE ACERO DE AIREACIÓN DN100                                

Par de tubos de acero de aireacion dn100 con parte superior en cuello de cisne, hasta 5 m de
altura, disposición según planos, incluso transporte y colocación, todo terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas para
ventosas                    

3 2,000 6,000

Arqueta llegada
Edar                            

2 2,000

8,000

680.010   ud  TAPA REGISTRO RECTANGULAR 0.70x0.70 M FUNDICIÓN          

Marco y tapa de registro rectangular de 0.70 x 0.70 m, abatible, de fundición, con marco anclado
a la placa de hormigon mediante pernos de anclaje,  incluyendo el suministro y la colocacion
incluso anclaje del marco al hormigon totalmente en servicio.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas Ventosas  3 3,000

Arquetas Desagüe   1 1,000

Arqueta llegada
Edar                            

1 1,000

5,000

680.012   ud  POCETA EN SOLERA DE ARQUETA DE LADO 40CM                      

Poceta en solera de arqueta de lado 40cm y 20cm de profundidad para drenaje relleno de gravilla
8-12 mm, incluyendo materiales, e instalacion.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas para
ventosas                    

3 3,000

3,000

410.020   ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada sin fondo registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco
de fundición C-250, formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas ventosas   3 3,000

Arqueta llegada
Edar                            

1 1,000

4,000
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680.008   m2 TAPA REGISTRO CON MARCO PANEL PRFV, ABATIBLE             

Marco y tapa de registro, abatible, de panel de PRFV de superf icie lagrimada imitación acero, con
marco de piezas en PRFV ancladas a la placa de hormigon mediante pernos de anclaje, con
bisagras, asas y candados, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al
hormigon totalmente en servicio.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETA SALIDA
BOMBEO                    

1 1,100 1,100 1,210

1,210

680.009   ud  REJILLAS ALUMINIO 20x20 cm                                      

Rejilla con fijación de 200x200 mm y láminas horizontales en aluminio extruído, instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas ventosa     3 2,000 6,000

Arquetas desagüe   1 2,000 2,000

Aqueta salida
bombeo                      

1 4,000 4,000

12,000

680.011   ud  REJILLAS ALUMINIO 15x15 cm                                      

Rejilla con fijación de 150x150mm y láminas horizontales en aluminio extruído, instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas Ventosa     3 4,000 12,000

12,000
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000ET030 m3 RELLENO EN TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL ADECUADO

Relleno en trasdos de muros con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso
humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

ARQUETAS PARA
VENTOSAS                

muros V1                   2 2,000 1,000 0,500 2,000

2 2,100 1,000 0,500 2,100

muros V2                   2 2,000 1,000 0,500 2,000

2 2,100 1,000 0,500 2,100

muros V2                   2 2,000 1,000 0,500 2,000

2 2,100 1,000 0,500 2,100

ARQUETAS PARA
DESAGÜES               

muros                         2 2,000 1,000 0,500 2,000

2 3,100 1,000 0,500 3,100

ARQUETA DE
SALIDA DEL
BOMBEO                    

muros                         4 6,600 1,000 0,500 13,200

4 2,850 1,000 0,500 5,700

ARQUETA DE
CONEXIÓN A EDAR
EXISTENTE               

muros                         4 4,300 1,000 0,500 8,600

4 2,460 1,000 0,500 4,920

49,820

SUBCAPÍTULO 06.06 OBRAS DE DEFENSA                                                

000ET029 m3 RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DEFENSA MARGEN
RÍO                              

P.K.520-690              1 170,000 0,500 0,500 42,500

42,500

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DEFENSA MARGEN
RÍO                              

P.K.520-690              1 170,000 1,500 0,500 127,500

127,500
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U05LVH010 m3 GAVIÓN MUROS                                                    

Gavión empleado en encauzamientos y defensas de margenes, ejecutado con enrejado metálico
de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00 mm., relleno de
piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

DEFENSA MARGEN
RÍO                              

P.K.520-690              1 170,000 1,000 1,000 170,000

170,000
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN ESTACIÓN BOMBEO                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES                              

305.002   m2 cm. FRESADO HORMIGÓN                                            

Fresado (por cm.) de pavimento de hormigón existente , incluso carga, barrido y transporte a
vertedero autorizado o lugar de empleo.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bordes de
actuación y
entronques con
calles existentes      

(long x ancho x cm
de espesor)               

1 220,000 2,000 440,000

440,000

301.015   m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En zona de aceras   1 58,000 58,000

En parterres              

Parterre parimetral   1 72,000 72,000

Parterres junto
caseta cuadros         

1 12,000 12,000

142,000

301.020   m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de
vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bordillos existentes
en parterres               

1 90,000 90,000

90,000

306.002   ud  TALADO ÁRBOL GRANDE I/ EXTRACCIÓN TOCÓN                       

Talado de árbol grande, incluso extracción de tocón, carga y transporte a vertedero de ramas y
el resto de productos resultantes, sin incluir canon de vertido..

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Árboles est.
bombeo                      

6 6,000

6,000

301.002   m.  DEMOLICIÓN DE CERCAS Y VALLADOS                                 

Demolición de cercas y vallados, incluso carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero autorizado o lugar de empleo, sin incluir canon de vertido.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Vallado existente      1 75,000 75,000

75,000
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SUBCAPÍTULO 07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

000ET018 M3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE FIRMES O SOLERAS                    

Excavación en cajeado de firmes o soleras, en cualquier clase de terreno, por medios
mecánicos, incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Ampliación
explanada existente 

1 220,000 0,500 110,000

En aceras                  1 58,000 0,500 29,000

En zona de
parterres nueva
construcción              

1 84,000 0,300 25,200

164,200

SUBCAPÍTULO 07.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

000ET041 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA      

Zahorra artif icial, puesta en obra, extendida y compactada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Ampliación
explanada existente 

1 220,000 0,350 77,000

En aceras                  1 58,000 0,350 20,300

97,300

000UB011 Ml  BORDILLO DE 15 X 30 CM.                                         

Bordillo recto de hormigón de 15 x 30 cm., colocado sobre base de hormigón en masa HM-20 ,
incluso rejuntado con mortero de cemento.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Acondicionamiento
de parterres               

Junto caseta
vesturario                   

1 45,000 45,000

Junto caseta
cuadros                      

2 10,000 20,000

Parterres junto
vallado perimetral 1 

1 38,000 38,000

Parterres junto
vallado perimetral 2 

1 45,000 45,000

Aceras                        

Caseta aseo y
vestuario                    

1 26,000 26,000

Caseta cuadros
eléctricos                   

1 15,000 15,000

Edificio de bombeo  1 20,000 20,000

209,000
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571.005   m2 PAV.HOR.ARM.C/ FIBRAS. E=15 CM.                                 

Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE  HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con
árido de machaqueo máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de 0,6 kg./m3,
colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor ., i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas,
lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Amplicación
explanada                  

1 220,000 220,000

220,000

571.006   m2 PAV.HOR.ARM.C/ FIBRAS. E=5 CM.                                  

Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE  HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con
árido de machaqueo máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de 0,6 kg./m3,
colocado en capa uniforme de 5 cm. de espesor ., i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas,
lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Regularización
explanada existente 

1 1.100,000 1.100,000

1.100,000

561.012   m2 PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR E=8 CM                                

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores suaves
tostados, con caras laterales quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 8 cm. de espesor, colocado sobre
cama de arena de río, rasanteada o gravín, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta
de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado
de juntas, barrido y compactación, colocado sobre base de hormigón de 10/15 cm de espesor.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En aceras                  

Aceras caseta de
aseo y vesturaio       

1 25,000 25,000

Aceras caseta
cuadros eléctricos   

1 14,000 14,000

Aceras edificio de
bombeo                      

1 19,000 19,000

58,000

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En aceras                  1 58,000 0,150 8,700

8,700
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SUBCAPÍTULO 07.04 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO                           

842.001   ud  PÉRGOLA CON TEJADO A UN AGUA                                    

Pérgola con tejado a un agua y suelo de madera, de dimensiones 2,5x5 metros y una altura de
2,7 metros, de madera de pino tratada en autoclave, compuesta por cuatro pilares de madera,i/
amarre y f ijación al suelo según el fabricante y la Dirección Facultativa, y dado de hormigón
HM-20 de 0,8x0,8x0,8m. en cada pilar con sus correspondientes ganchos y placa de
anclaje,colocado. Incluida una chapa metálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la
Consejería de Agricultura y Agua.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Pérgola                       3 3,000

3,000

833.001   ud  PAPELERA RÚSTICA DE MADERA                                      

Papelera rústica de madera de pino con tapa de altura 970 mm. y diámetro 500 mm., compuesta
por tablones verticales y tornillería de acero inoxidable, i/ amarre y anclaje al suelo mediante
pernos de expansión M8 (sistema de anclaje según el fabricante y la Dirección Facultativa) y
dado de hormigón HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado.  Incluye una chapa matálica de
dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Consejería de Agricultura y Agua.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Papeleras                  2 2,000

2,000

832.001   ud  BANCO TABLÓN MADERA                                             

Banco de madera de pino tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, de 1650 mm
de longitud, 910 mm de altura total y 425 mm de altura de asiento, compuesto por seis tablones
en el asiento y respaldo de 14 tablones traveseros encajados y encolados a dos tablones
longitudinales,i/ amarre y f ijación al suelo con tornillos M10 (sistema de anclaje según el
fabricante y la Dirección Facultativa) y dado de hormigón HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado.
Incluye una chapa matálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Consejería de
Agricultura y Agua.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bancos                       1 1,000

1,000

000UR006 m2 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVILLA ORNAMENTAL           

Suministro y extendido de gravilla ornamental de 10 cm, incluso tela antihierbas y rastrillado f inal.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Grava en parterres   

Junto caseta
vestuario                    

1 50,000 50,000

Parterre perimetral
1                                   

1 70,000 70,000

Parterre perimetral
2                                   

1 35,000 35,000

Parterres junto
caseta de cuadros   

1 12,000 12,000

167,000
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000UR007 Ud. PHOENIX DACTYLIFERA DE 6 M                                      

Apertura de hoyo y plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de
marras de Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de hasta 6,0 m de altura

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Palmeras en
parterres                    

20 20,000

20,000

000UR001 m2 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

Preparación del terreno para plantación con medios mecánicos, incluyendo limpieza, extendido
de la tierra vegetal, laboreo, desterronado, nivelado y abonado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Preparación en
parterres                    

1 167,000 167,000

167,000

000UR003 Ud. OLEA EUROPEA                                                    

Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
de ejemplar arbóreo de diámetro de tronco de 50-60 cm de las siguientes especies: Olea
europea.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En parterres              9 9,000

9,000

000UR004 m2 ARBUSTOS                                                        

Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
(5 plantas por m2) de ejemplar arbustivo en masa, de las siguientes especies: Lavandula
stoechas, Rosmarinus off icinalis, Thymus vulgaris, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus,
Cistus albidus, Tamarix africana, Bougainvillea sanderian.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En parterres              1 167,000 167,000

167,000

825.008   ud  PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 1+1/2" (PILA 9V)                        

Programador intemperie a baterías con electroválvula de plástico de 1+1/2" de diámetro
incorporada, tiempo de programación de 1 a 330 minutos, presión de trabajo de 0,4 a 8 atm.,
funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conexión a la red con racores desmontables,
completamente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Programador red de
riego                            

1 1,000

1,000

825.009   ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios
de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arquetas red              4 4,000

4,000

66



PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

825.005   ud  VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2"                                 

Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro, i/conexión a la red y
desagüe, instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Válvulas drenaje       3 3,000

3,000

825.001   m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, colocada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Tubería red de riego 1 90,000 90,000

90,000

825.002   m.  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. C/30CM D=16                       

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de polietileno de
baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En Red de Riego      1 90,000 90,000

90,000

825.006   ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1 1/2"                                      

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en red de riego,
i/juntas y accesorios, completamente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Válvula de corte        3 3,000

3,000

SUBCAPÍTULO 07.05 CERRAMIENTO                                                     

706.021   m.  MALLA PLEGADA TERMOLACADA H=1,50 M.                             

Cerramiento realizado con malla plegada termolacada en color blanco, de trama 50x200 mm con
pliegues longitudinales en forma de V con estándar europeo, con una altura de malla de 1,50 m.,
postes intermedios termolacados D=48 mm, H=2 m,  colocados cada 3 m., p.p. de postes de
esquina, jabalcones y accesorios de f ijación, montada i/ replanteo y recibido de postes con
hormigón HM-20/P/20/I de central.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Vallado cerr. tipo 1   1 71,000 71,000

71,000

860.001   m2 FÁB.BLOQ.HORM.CREMA.40X20X10 C/VT                               

Fábrica de bloques huecos de hormigón rugoso color crema tipo split de 40x20x20 cm. colocado
a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río
M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosif icación y armaduras según
normativa, i/ remate superior con albardilla ranurada, p.p. de ejecución de encuentros y piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En cerram. tipo 1      1 71,000 0,600 42,600

42,600
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000UB021 Ml  CERRAMIENTO CON ENREJADO GALVANIZADO                           

Cerramiento de parcela con enrejado galvanizado de simple torsión de 2,00 m. de altura, malla de
40 * 40 mm., postes de tubo de acero galvanizado cada 3,00 m., murete de 3 bloques de bloque
visto incluso cimentación corrida de 0.30 x 0.30 m. de sección, alambre de tensar, tensores y
accesorios.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Vallado cerram. tipo
2                                   

1 140,000 140,000

140,000

000UB050 Ud  PUERTA METÁLICA DE CERRAMIENTO AUTOMÁTICO                

Puerta metálica de cerramiento de parcela, de 5,00 m. de anchura total y 2,50 m. de altura, de
apertura automática, formada por bastidor de perf iles tubulares, incluso herrajes de colgar y
seguridad, pintura antioxidante y de acabado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Puerta de acceso     1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN                          
SUBCAPÍTULO 08.01 ACOMETIDA CASETA INSTALACIONES                                  

801.039   m   CANALIZACIÓN 2 TUBOS D200                                       

Canalización para instalación eléctrica formada por 2 (dos) tubos de PE rojo de D=200 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50m. de ancho por 0,8
m. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con
materiales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición de
acera o calzada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Canalización
acometida                  

1,1 540,000 594,000

594,000

801.086   m   CONDUCTOR RV 1x150mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x150mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal,
con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o
en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,1 540,000 594,000

594,000

SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN                                     

801.000   ud  DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES EXIST.                       

Desmantelamiento de los cuadros de mando y motores de instalaciones antiguas, consistente en
desconexionado y retirada de material electrico.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta
instalaciones elect.  

1 1,000

1,000

801.102   ud  TRASLADO DE INSTALACIONES                                       

Trabajos para la reubicación de los equipos existentes en el cuarto de instalaciones tras la
elevación del solado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta
instalaciones elect.  

1 1,000

1,000
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801.001   ud  ARMARIO ELECTRICO CCM BOMBEO Y AUXILIARES                  

Montaje de armario metálico 1800x3800x500 mm (altoxanchoxfondo) con placa de montaje
metalica y zocalo 10 mm, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los
siguientes elementos (control de bombas y auxiliares):
- 1 Int. aut. mag. IIIP+N 1250a CON BOBINA DE DISPARO
- 1 trafo toroidal 200 mm+Rele dif. regulable
- 1 Embarrado reparidor IIIF+N 1500A
- 1 Disyuntor motor 2,5-4A con camara aux. señalización
- 2 Disyuntor motor 6-10A
- 1 Disyuntor motor 9-14A con camara aux. señalización
- 1 Contator motor 4kW
- 2 Contator motor 5,5 kW
- 2 Contator motor 7,5 kW
- 4 Int. Aut. Diferencial IVP-25A 300 mA con camara aux. señalización
- 2 Int. Aut. Mag. IVP-16A
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-25A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-250A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-150A 300mA
- 1 Reloj astronomico
- 4 Int. Aut. Mag. IIIP 400A con bobina de disparo y contactos aux.
- 4 Trafo toroidal 120 mm + rele dif. regulable
- 1Trafo maniobra 315 VA 220VAC/24VAC
- 1Automata control compuesto por: fuente de alimentación 220 VAc/24VDC 10 A; CPU unidad
central proceso; tarjetas entradas digitales 64ED; tarjeta salida digital 16SD; tarjeta entradas
analogicas 8EA; tarjeta salidas analogicas 2SA; tarjeta comunicaciones (para radiomodem)
- 1 Pantalla terminal operador 8" TFT color táctil
- 1 SAI 800VA Online 220 VAC/220VAC
- 8 Selectores 3 posic.
- 4 Pulsador marcha-paro
- 12 Pilotos señalización
- 4 Cuentahoras funcionamiento
- 1 Parada emergencia
- 35 Rele aux. maniobra
- 1 Protec. maniobra
- 1 Bornero potencia/ 1 bornero maniobra
Totalmente montado y conexionado. Incluso transporte a planta.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

801.083   ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 132 KW                                   

Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de 132kW de potencia permanente
y tensión de 400V con IP 20 para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente de 66A
y máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A, totalmente instalado en cuadro y
conexionado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bombas                     2 2,000

2,000

801.084   ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 90 kW                                    

Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de 90kW de potencia permanente y
tensión de 400V con IP 20 para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente de 66A y
máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A, totalmente instalado en cuadro y
conexionado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bombas                     2 2,000

2,000
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801.047   ud  BATERIA CONDENSADORES 100 kVAr                                  

Bateria de condensadores para compensacion automatica de 100 kVAr, nº de pasos 5x2,5 kVAr
, de Schneider mod. Varset 400/415V 50Hz (Ref. 52835) o similar, dimensiones: 450x500x275
mm (altoxanchoxprofundidad),  totalmente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Junto a cuadro          1 1,000

1,000

801.007   ud  CUADRO ESTANCO TOMAS CORRIENTE                                  

Cuadro estanco de tomas de corriente IP-56, con dos tomas de corriente monofasicas 2P+TT y
dos tomas trifasicas 3P+N+TT instaladas en el interior, incluso elementos de fijación en pared,
totalmente instalado y conexionado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En edificio bombeo  1 1,000

1,000

801.016   ud  TOMA DE CORRIENTE EST. 2P 16A TTL                               

Toma de corriente estanca IP55 de 230V con toma de tierra lateral, 2P+T 10/16A,  incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema Schuco,
totalmente instalada, incluso p/p de pequeño material y de conexión.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta vestuario      3 3,000

Edificio bombeo       1 1,000

En ampliación
caseta                         

1 1,000

5,000

801.017   ud  TOMA DE CORRIENTE EST. 4P 16A TTL                               

Toma de corriente estanca IP56 de 400V con toma de tierra, 3P+N+T 16A,  incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema Schuco, totalmente
instalada, incluso p/p de pequeño material y de conexión.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En edificio bombeo  1 1,000

1,000

801.053   ud  REGLETA FLUOR. ESTANCA 2x36W TL-D                               

Suministro e instalación de regleta f luorescente estanca IP66 con dos lámparas de 36W, con
equipo electrónico, modelo TCW215 de Philips o equivalente, con carcasa de poliestter reforzado
con f ibra de vidrio y difusor acrílico, clase I, incluso con suministro de lámparas de 36W.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Edificio bombeo       8 8,000

8,000

8701258  ud  FLUORESCENTE INDUSTRIAL 2 x 58 W                                

Luminaria f luorescente industrial: Tubos:2 Potencia unitaria: 58 W , con reflector simétrico incluso
p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8701258.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Ampliación caseta
instalaciones            

1 1,000

1,000
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801.018   ud  INTERRUPTOR ESTANCO 10A-230V                                    

Interruptor de 10A de intensidad nominal y 230V, estanco  IP55, totalmente instalado, incluso p/p
de pequeño material y de conexión.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En edificio bombeo  3 3,000

En caseta vestuario 4 4,000

En ampliación
caseta                         

1 1,000

8,000

801.052   ud  APLIQUE ESTANCO 2x26W PL-C                                      

Aplique estanco IP66 para montaje adosado a pared o a techo modelo FWG-250 de Philips o
equivalente, con 2 lámparaS  PL-C 26W, equipo electrónico HF, de material termoplástico
reforzado con f ibra de vidrio y reflector opal de policarbonato,  totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta auxiliar          4 4,000

4,000

801.079   ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ HALAGENUR.  100W.                      

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de
poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona,
grado de protección IP 65 clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en
caliente, con 1 lámpara de halogenuro metálico doble terminal de 150 W. y equipo de arranque.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Refuerzo pozo de
bombeo                      

2 2,000

2,000

801.085   ud  ARMARIO CONEXIÓN BOMBAS                                         

Armario de seccionamiento empotrable de polyester reforzado con fibra de vidrio, grado de
protección IP-43 s/UNE 20324 e IK-09 contra impactos mecanicos s/UNE-EN 50102, con
elementos interiores necesarios: seta de emergencia y bornas de conexión tripolares de
100Amperios de intensidad nominal por fase y 400V de tensión de aislamiento, para conexión de
conductores hasta 35mm2. Totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bombas                     4 4,000

4,000

801.125   m   CONDUCTOR RV 1x185mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x185mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal,
con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o
en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1 200,000 200,000

200,000

801.088   m   CONDUCTOR RV-K 1x50mm2 Cu                                       

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x50mm2 Cu.Totalmente instalado en zanja,
bajo tubo, bandeja o en armario, incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 10,000 10,000

10,000
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801.126   m   CONDUCTOR RV-K 1x70mm2 Cu                                       

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x70mm2 Cu.Totalmente instalado en zanja,
bajo tubo, bandeja o en armario, incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1 200,000 200,000

200,000

801.096   m   CONDUCTOR RV-K 4x1,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV 4x1,5mm2 Cu. Totalmente instalado en
zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1,1 145,000 159,500

159,500

801.097   m   CONDUCTOR RV-K 4x1,5mm2 Cu apantallado                          

Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV 4x1,5mm2 Cu apantallado. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1 100,000 100,000

100,000

801.094   m   CONDUCTOR RV-K 2x1,5mm2 Cu apantallado                          

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k 0,6/1 kV 2x1,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1 50,000 50,000

50,000

801.092   m   CONDUCTOR RV-K 4x4mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K 0,6/1 kV 4x4mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1 25,000 25,000

25,000

801.091   m   CONDUCTOR RV-K 4x2,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-K 0,6/1 kV 4x2,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1 85,000 85,000

85,000

801.026   m   CONDUCTOR RV-K 1x4mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x4mm2 Cu (cobre), de 0,6/1kV de tensión
nominal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atarjea o en
armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1,1 25,000 27,500

27,500

73



PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

801.099   m   CONDUCTOR RV-K 4x6mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K 0,6/1 kV 4x6mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1,1 45,000 49,500

49,500

801.100   m   CONDUCTOR RV-K 2x2,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k 0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Suministro BT           1,1 50,000 55,000

55,000

801.029   m   CONDUCTOR H07V-K 1x1.5mm2 Cu                                    

Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x1.5mm2 Cu (cobre), de 450/750V de tensión
nominal, con aislamiento de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y conexionado,
incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Polos                          1,1 80,000 88,000

tierra                            1,1 40,000 44,000

132,000

801.030   m   CONDUCTOR H07V-K 1x2.5mm2 Cu                                    

Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x2.5mm2 Cu (cobre), de 450/750V de tensión
nominal, con aislamiento de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y conexionado,
incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Polos                          1,1 120,000 132,000

Tierra                          1,1 40,000 44,000

176,000

801.033   m   TUBO PVC RIGIDO D20mm                                           

Suministro e Instalación de tubo de PVC rigido de diámetro de 20mm, no propagador de llama
según las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.Totalmente instalado (empotrado, f ijado a
techo, falso techo, etc.), incluso elementos de fijación y p/p de cajas de derivación estancas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,1 50,000 55,000

55,000

801.080   m   TUBO PVC RIGIDO D32mm                                           

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,1 30,000 33,000

33,000
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801.057   m   CANALIZACIÓN 3 TUBOS D90                                        

Canalización para instalación eléctrica formada por 3 (tres) tubos de PE rojo de D=90 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50 m de ancho por 0,8
m de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con materiales
sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición de acera o
calzada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arqueta entrada        1,1 5,000 5,500

Arqueta salida           1,1 10,000 11,000

16,500

801.089   m   CANAL PVC RANURADA 400x100mm                                    

Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con tapa de dimensiones 400x100mm, mod.
U23X de Unex o similar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, elementos de
fijación, cambios de nivel, curvas y pequeño material accesorio.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 35,000 35,000

35,000

801.090   m   CANAL PVC RANURADA 100x60mm                                     

Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con tapa de dimensiones 100x60mm, mod.
U23X de Unex o similar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, elementos de
fijación, cambios de nivel, curvas y pequeño material accesorio.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 35,000 35,000

35,000

801.022   ud  SPLIT INVERTER 1x1 5kWfrig.                                     

Equipo Split de aire acondicionado 1x1 Inverter, de 5kW de potencia frigoríf ica y 5,4kW de
potencia caloríf ica, consistente en una unidad interior mural y una unidad exterior adosada en
pared o cubierta, incluso válvula de corte y colocación, desague en unidad interior en PVC,
mando de control remoto, bancada o soporte para unidad exterior, pequeño material y mano de
obra de instalación y ayuda de albañilería, totalmente instalado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta
instalaciones            

1 1,000

1,000

801.054   ud  LUMINARIA EMERGENCIA 315lm IP65                                 

Luminaria de Emergencia de 315lm de intensidad luminosa, autonomía de 1 hora y 6W de
potencia, modelo B65 de Legrand o similar, clase II, IP65, totalmente instalada, con suministro de
lámpara y conectada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Edificio de bombeo  3 3,000

3,000
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8720060  Ud  APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 155LM                          

Aparato autónomo de emergencia. Tipo: f luorescente; Intensidad luminosa: 155 lm; Protección: IP
42, incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8720060.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Caseta
aseo-vestuario          

1 1,000

Ampliación caseta
instalaciones            

1 1,000

2,000

8530077  Ud  CAJA AISLANTE DE DERIVACIÓN, 20/15                              

Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo 20/15. Conos Máx. 10x25mm.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3 3,000

3,000

8530030  Ud  CAJA AISLANTE DE DERIVACIÓN, 40/30                              

Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo 40/30. Conos Máx. 12x45mm.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3 3,000

3,000

801.067   ud  UNIDAD PROTECCIÓN MINICAS II                                    

Unidad de protección MiniCas II para una bomba de ITT-Flygt; rele de supervisión para sensores
de temperatura y fugas.
Tamaño: 33x79x75 mm (anchoxaltoxprofundo)
Alimentación 20-30 VAC (50-60 Hz)
Valores de funcionamiento:
        - I < 3mA Alta temperatura o cable roto
        - 3 <  I < 22 mA Funcionamiento OK
        - I > 22 mA Fugas o cortocircuito.
En caso de fuga MiniCas II indicará alarma y a través de un rele externo podrá detener la bomba.
Totalmetne instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Bombas                     2 2,000

2,000

801.040   ud  TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA BAJA TENSIÓN                        

 Realización de los trabajos de Legalización ante la Dirección Gral. de Industria de las
instalaciones de Baja Tensión, consistente en los siguientes trabajos: redacción de Proyectos
Técnicos Visados en colegio oficial competente y realización de Certif icado de Dirección de Obra
Visada, presentación y tramitación de documentación ante la D. Gral de Industria, incluso abono
de tasas administrativas, gastos de visado colegial, etc.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000

801.041   ud  INSPECCIÓN REGLAMENTARIA O.C.A.                                 

Inspección Reglamentaria Inicial de la instalación de baja tensión según R.E.B.T. y de la
instalación de alumbrado según el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, realizada por un Organismo
de Control Autorizado, incluso mediciones y redacción de certif icados.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO 08.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                              

801.008   ud  COLUMNA TRONC. DE 9 M DE ALTURA                                 

Columna troncocónica de 9 m de altura, compuesta por los siguientes  elementos: columna
troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente (diametro en punta
76mm), provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm de
profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido tipo C-250, cimentación realizada con
hormigón HM-20 y pernos de anclaje, montado y conexionado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Junto arqueta
llegada                       

1 1,000

Arqueta salida           1 1,000

2,000

801.011   ud  CRUCETA RECTA 2-3 PROYECTORES                                   

Cruceta metálica (corona) de acero galvanizado para colocación de 2-3 proyectores para
columna troncocónica diámetro punta de 76mm o 60mm, totalmente instalada en columna, incluso
pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arqueta entrada        1 1,000

Arqueta salida           1 1,000

2,000

801.012   ud  ARQUETA 40X40X60CM PASO/DERIV.                                  

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición
clase D según normaUNE EN 124, totalmente terminada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Alumbrado                 7 7,000

Cruces                        8 8,000

15,000

801.013   ud  ARQUETA 60X60X80CM                                              

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición
clase D según normaUNE EN 124, totalmente terminada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Salida cuadro hacia
bombas                      

1 1,000

1,000

801.103   ud  LUMINARIA SIMETRICA FO3 VSAP 70W                                

Luminaria de diseño modelo ALCOR FO3 de Simon Lighting o similar,  de alumbrado simétrico, con
IP54, clase I, IK04, cuerpo de fundición de aluminio gris RAL 9007, reflector de aluminio pintado,
difusor de metacrilato y lamas antideslumbrantes de aluminio anodizado, con lámpara VSAP
ovoide de 70W, totalmente instalada en columna metálica o pilar de hormigón, incluso caja de
conexión con fusibles y cables de conexión, totalmente terminada y probada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En la puerta entrada
(muro)                         

2 2,000

2,000
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8720825  ud  BÁCULO 4 M; 150 W VSAP                                          

Punto de luz, formado por: Báculo: Chapa de acero galvanizado en caliente, altura: 4 m;
Luminarias: Cantidad: 1 ud; Forma: cerradas; Protección: IP 65; Lámpara: Tipo: VSAP; Potencia:
150 W; Equipo incorporado de alto factor; Suplementos: Placa de conexión; Cableado interior del
báculo; Pica de tierra.  Según E.T.P.-EE 8720825.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

En la urbanización   7 7,000

7,000

Z8720800 ud  PROYECTOR EXTERIOR DESCARGA 250/400 W                           

Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. M-16 CARANDINI o similar, para
fachadas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o
visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta
de silicona, grado de protección IP 55/Clase I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje,
óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, I/ lámpara
descarga de sodio alta presión o halogenuros de 250/400 w ./220 V. replanteo, f ijación, pequeño
material y conexionado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Arqueta entrada        1 1,000

Arqueta salida           1 1,000

2,000

801.035   m.  CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 TUBO D90                               

Canalización para instalación de alumbrado exterior formada por un tubo de PE rojo de D=90 mm.
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de ancho por
0,65 m. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con
materiales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición de
acera o calzada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Circuito AE1               1,1 80,000 88,000

Circuito puerta          1,1 20,000 22,000

110,000

801.036   m.  CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TUBOS D90                              

Canalización para instalación de alumbrado exterior formada por 2 (dos) tubos de PE rojo de
D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de
ancho por 0,65 m. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado,
relleno con materiales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin
reposición de acera o calzada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Circuito AE1               1,1 40,000 44,000

44,000

801.037   m.  CANALIZACIÓN ALUMBRADO 3 TUBOS D90                              

Canalización para instalación de alumbrado exterior formada por 3 (tres) tubos de PE rojo de
D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm.
de ancho por 0,65 cm. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado,
relleno con materiales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin
reposición de acera o calzada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Circuito AE2               1,1 20,000 22,000

22,000

78



PROYECTO DE  BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

801.027   m   CONDUCTOR RV-K 1x6mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x6mm2 Cu (cobre), de 0,6/1kV de tensión
nominal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atarjea o en
armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Circuito AE1               4,1 110,000 451,000

Circutito AE2              4,1 25,000 102,500

553,500

801.032   m   CONDUCTOR H07V-K 1x16mm2 Cu                                     

Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x6mm2 Cu (cobre), de 450/750V de tensión
nominal, con aislamiento de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y conexionado,
incluso p/p de pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Circuito AE1               1,1 110,000 121,000

Circutito AE2              4,1 25,000 102,500

223,500

801.101   m   CONDUCTOR RV-K 2x2,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k 0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Circuito AE1               2,1 110,000 231,000

231,000

801.076   ud  BASAMENTO COLUMNA HASTA 5m                                      

Basamento de hormigón de dimensiones 0,8x0,7x0,7m (profundidad x ancho x largo) realizado
con hormigón HM-20 N/mm2, incluso excavación de material, suministro y colocación de tubo PE
flexible de D90 y pernos de anclaje de acero de 600mm de longutud y D18mm, según planos de
proyecto, totalmente ejecutado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Alumbrado peatonal 7 7,000

7,000

801.082   ud  BASAMENTO COLUMNA 10m                                           

Basamento de hormigón de dimensiones 1,2 x 1 x 1m (profundidad x ancho x largo) realizado
con hormigón HM-20 N/mm2, incluso excavación de material, suministro y colocación de tubo PE
flexible de D90 y pernos de anclaje según planos de proyecto, totalmente ejecutado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Alumbrado
proyectores                

2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 08.04 PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN                                     

801.019   ud  PICA DE PUESTA A TIERRA COBRE 2M                                

Pica de Puesta a tierra de Acero-Cobre de 2m de longitud,  diámetro de 14,6mm, totalmente
instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Edificio bombeo       10 10,000

Caseta
instalaciones            

5 5,000

Caseta vestuario      2 2,000

17,000

801.020   m   CONDUCTOR P.A.T. 35mm2 CU                                       

Conductor de puesta a tierra de 35mm2 Cobre desnudo, totalmente instalado en zanja, incluso
p/p de soldadura aluminotérmica y pequeño material.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Edificio bombeo       1,5 60,000 90,000

Caseta
instalaciones            

1,5 30,000 45,000

Caseta vestuario      1,5 30,000 45,000

180,000

801.021   ud  CAJA SECCIONAMIENTO P.A.T.                                      

Caja de seccionamiento para puesta a tierra, con borne seccionable de conexión,totalmente
instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Edificio bombeo       1 1,000

CCM                            1 1,000

Caseta                        1 1,000

3,000

801.012   ud  ARQUETA 40X40X60CM PASO/DERIV.                                  

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición
clase D según normaUNE EN 124, totalmente terminada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Puesta a tierra          2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 08.05 EQUIPOS DE CONTROL                                              

801.078   ud  EQUIPO COMUNICACIONES                                           

Equipo de comunicaciones AWK-4121 de Moxa o similar, incluyendo 2 antenas y 2 cables,
instalado, conexionado y probado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Estación bombeo     2 2,000

2,000

840.047   ud  LEGALIZACIÓN COMUNICACIONES                                     

 Proyecto de legalización comunicaciones y tramitación frecuencia propia.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+385                 1 8,000 1,000 1,500 12,000

P.K. 0+475                 1 8,000 0,500 1,000 4,000

P.K. 1+700 A P.K.
1+780                         

1,05 80,000 0,500 1,000 42,000

58,000

000ET029 m3 RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+385                 1 8,000 1,000 1,000 8,000

P.K. 0+475                 1 8,000 0,500 1,000 4,000

P.K. 1+700 A P.K.
1+780                         

1,05 80,000 0,500 0,500 21,000

33,000

MOT005 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+385                 1 8,000 1,000 0,300 2,400

P.K. 0+475                 1 8,000 0,500 0,300 1,200

P.K. 1+700 A P.K.
1+780                         

1,05 80,000 0,500 0,300 12,600

16,200

293.001   m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=200mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+385                 1 8,000 8,000

8,000

293.002   m   COND. POLIET. PE 40 PN16 DN 63mm                                

Tubería de polietileno alta densidad  PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja sobre cama
de arena o f ijada a estructura y probada, i/p.p. de elementos de unión,codos,piezas especiales y
medios auxiliares.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 1+700 A P.K.
1+780                         

1,05 80,000 84,000

84,000
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293.003   m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=25mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+475                 1 8,000 8,000

8,000

820.067   ud  VÁLVULA ESFERA METAL 8"                                         

Válvula de corte de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+385                 2 2,000

2,000

820.066   ud  VÁLVULA DE BOLA DN63                                            

Válvula de bola de las siguientes características: Marca: CHEMTROL o similar; DN: 63; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC.
Asientos: PTFE autolubricantes. Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 1+700 A 1+780 2 2,000

2,000

820.068   ud  VÁLVULA DE BOLA DN 25                                           

Válvula de bola de las siguientes características: Marca: CHEMTROL o similar; DN: 25; PN: 16 a
25 ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC.
Asientos: PTFE autolubricantes. Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+475                 2 2,000

2,000

410.006   ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 100x100x100cm                             

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 100x100x100 cm. interior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+385                 2 2,000

P.K. 0+475                 2 2,000

P.K. 1+700 A P.K.
1+780                         

2 2,000

6,000

820.034   ud  CORTE PROGRAMADO SERVICIO DE AGUAS                              

Corte programado del servicio para conexión con red de agua existente, consistente en las
gestiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, labores de corte del
suministro y agotamiento del agua.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Corte serv. aguas     3 3,000

3,000
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000ET028 m3 RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN TUBERÍAS.

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+385                 1 8,000 1,000 0,250 2,000

P.K. 0+475                 1 8,000 0,500 0,250 1,000

P.K. 1+700 A P.K.
1+780                         

1,05 80,000 0,500 0,200 8,400

11,400

SUBCAPÍTULO 09.02 RED DE SANEAMIENTO                                              

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+025                 2 50,000 1,500 2,300 345,000

P.K. 0+415                 1 50,000 1,000 1,800 90,000

435,000

000ET029 m3 RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+025                 2 50,000 1,500 1,500 225,000

P.K. 0+415                 1 50,000 1,000 1,300 65,000

290,000

U07OEC260 m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 300mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de
carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+415                 1 50,000 50,000

50,000

U07OEC250 m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm                            

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de
carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+025                 2 50,000 100,000

100,000
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000UB040 ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO                                   

Pozo de registro prefabricado de hormigón de 1.20 m de diámetro interior y 3,50 m de
profundidad máxima, incluso base, anillos cono o losa superior de cierre en hormigón armado,
juntas, pates, marco y  tapa de fundición, y dado de hormigón de protección superior. Totalmente
colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,000

2,000

SUBCAPÍTULO 09.03 RED DE GAS                                                      

MOT005 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+025                 1 47,000 0,600 1,500 42,300

42,300

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+025                 1 47,000 0,600 2,000 56,400

56,400

803.089   m   TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 17,6                                

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas,
incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de
señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K.0+025                  1 47,000 47,000

47,000

840.021   PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO TRABAJOS DE
PERSONAL ESPEC.     

Partida alzada de Abono Integro para trabajos de personal especializado de la Compañía para la
posible protección de mécanica de las tuberías ante la ejecución de las obras y trabajos para la
reposición completa del servicio

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,000

840.020   PA PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE VÁLVULAS                           

Partida alzada a justif icar para reposición de válvulas en la red subterránea de gas natural.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,000

000ET028 m3 RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN TUBERÍAS.

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+025                 1 47,000 0,600 0,300 8,460

8,460
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SUBCAPÍTULO 09.04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

000ET041 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA      

Zahorra artif icial, puesta en obra, extendida y compactada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-200             1 50,000 3,000 0,400 60,000

P.K.380-390              1 15,000 3,000 0,400 18,000

P.K. 420                      1 10,000 3,000 0,400 12,000

90,000

211.001   t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Betun para la MBC
tipo AC 16 surf S
(5%)                        

0,05 27,000 1,350

Betun para la MBC
tipo AC 22 base G
(4%)                        

0,04 42,300 1,692

3,042

530.004   t   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                 

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, dotación de 1kg/m2, empleada en riegos de
imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Sobre zahorra
artificial                       

0,001 75,000 3,000 0,225

0,225

531.001   t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, dotación 0,5 kg/m2, empleada en riegos de
adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Sobre mezlca AC 22
base G                        

0,0005 75,000 3,000 0,113

0,113

542.001   t   M.B.C. TIPO AC 22 base G                                        

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G en capa base, con áridos calizos, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de cemento pero no betún.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-200             2,35 50,000 3,000 0,080 28,200

P.K.380-390              2,35 15,000 3,000 0,080 8,460

P.K. 420                      2,35 10,000 3,000 0,080 5,640

42,300
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542.004   t   M.B.C. tipo AC16 surf S                                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura,con áridos siliceos,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de cemento pero no betún.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-200             2,4 50,000 3,000 0,050 18,000

P.K.380-390              2,4 15,000 3,000 0,050 5,400

P.K. 420                      2,4 10,000 3,000 0,050 3,600

27,000

SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDAD                                                    

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+225                 1 50,000 0,600 0,800 24,000

24,000

MOT005 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+225                 1 50,000 0,600 0,420 12,600

12,600

801.059   m   CANALIZACIÓN PARA L.S.B.T. 4(1X50) Al TIERRA                    

Línea baja tensión subterránea, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y
80 cm. de profundidad, con protección mecánica a todo lo lago del trazado del cable. Esta
protección estará cosntruida por un tubo de plástico de diámetro 160mm cuando exista 1 línea, y
por un tubo y  una placa cubrecables cuando el número de líneas sea mayor. A 0,30 m de la
parte superior del cable se colocará una cinta de señalización, como advertencia de la presencia
de cables eléctricos. Las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas por la
compañía suministradora. Sin restitución de firme en la acera, incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+225                 1 50,000 50,000

50,000

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+225                 1 50,000 0,600 0,100 3,000

3,000

000ET028 m3 RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN TUBERÍAS.

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 0+225                 1 50,000 0,600 0,280 8,400

8,400
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SUBCAPÍTULO 09.06 COMUNIDAD DE REGANTES                                           

000ET016 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO          

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición tubería
regantes                     

P.K.390-P.K. 1833    1 1.443,000 1,000 1,500 2.164,500

Reposición acequia
"Mayor"                        

2 10,000 2,000 3,000 120,000

2.284,500

000ET029 m3 RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición tubería
regantes                     

P.K.390-P.K. 1833    1 1.443,000 1,000 1,000 1.443,000

Reposición acequia
"Mayor"                        

2 10,000 1,000 3,000 60,000

1.503,000

MOT005 m3 RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición tubería
regantes                     

P.K.390-P.K. 1833    1 1.443,000 1,000 0,250 360,750

360,750

803.071   m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=250mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición tubería
regantes                     

P.K.390-P.K. 1833    1 1.443,000 1.443,000

1.443,000

820.069   ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=200mm                                 

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 200 mm. de
diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,000

2,000
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U07AHR100 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2 2,000

2,000

000HE015 m3 SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
CIMENTACIONES 

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc con cemento
sulforresistente, en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado,totalmente colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

solera                         1 6,000 4,000 0,400 9,600

9,600

000HE016 m3 SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento
sulforresistente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

muros                         2 6,000 0,300 2,500 9,000

losa superior             1 6,000 4,200 0,250 6,300

15,300

000HE002 m3 HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE PENDIENTES     

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

solera                         1 6,000 4,000 0,100 2,400

2,400

000HE100 m2 ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS                

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

solera                         2 6,000 0,400 4,800

4,800
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000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                            

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,
incluso p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

solera                         54,93 6,000 4,000 0,400 527,328

muros                         151,92 6,000 0,300 2,500 683,640

losa superior             78 6,000 4,200 0,250 491,400

1.702,368

000HE110 m2 ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces
inferiores a 6,5 metros.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

losa superior             1 6,000 4,200 25,200

25,200

000HE105 m2 ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                             

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza
y berenjenos.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

muros                         4 6,000 2,500 60,000

60,000

U05LAR010 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO                                  

Relleno de material f iltrante, con árido rodado clasif icado <25 mm., en trasdós de muro de
hormigón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de
compactación estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

2 6,000 1,000 3,000 36,000

36,000

ES021     m2 FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, incluso
regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

losa superior             1 6,000 4,200 25,200

25,200
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000HE300 m   BANDA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD                                  

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación,
incluso colocación.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición acequia
"Mayor"                        

2 10,000 20,000

20,000

000ET028 m3 RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN TUBERÍAS.

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Reposición tubería
regantes                     

P.K.390-P.K. 1833    1 1.443,000 1,000 0,250 360,750

360,750

SUBCAPÍTULO 09.07 TELECOMUNICACIONES                                              

803.366   ud  DESMONTAJE DE POSTES                                            

 Partida para el desmontaje de lineas de telefonía y apoyos afectados.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

3 3,000

3,000

803.303   m   LINEA AÉREA TELEFONIA XX LINEAS                                 

Línea de telecomunicaciones aérea posada sobre postes de reposición de línea existentes para
xx líneas/pares (independientemente del número), incluso cable de fibra óptica si existe,
totalmente instalada incluso pequeño material, medios de elevación, etc.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 100,000 100,000

100,000

803.320   ud  TRAMITACIÓN LÍNEAS DE TELEFONÍA                                 

Realización de los Trabajos de Legalización Telefónica de las Modif icaciones en las Instalaciones
telefónicas necesarias para la Reposición de Servicios de Telefonía, consistente en los
siguientes trabajos: redacción de Proyectos Técnicos Visados en colegio oficial competente y
realización de Direcciones de Obra Visada, presentación y tramitación de documentación ante
Telefónica, abono de tasas, visado colegial, etc.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO 09.08 VARIOS                                                          

706.021   m.  MALLA PLEGADA TERMOLACADA H=1,50 M.                             

Cerramiento realizado con malla plegada termolacada en color blanco, de trama 50x200 mm con
pliegues longitudinales en forma de V con estándar europeo, con una altura de malla de 1,50 m.,
postes intermedios termolacados D=48 mm, H=2 m,  colocados cada 3 m., p.p. de postes de
esquina, jabalcones y accesorios de f ijación, montada i/ replanteo y recibido de postes con
hormigón HM-20/P/20/I de central.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-200             1 50,000 50,000

50,000

U05LAS100 m.  MURO H.A. IN SITU h=1 m, ha=0                                   

Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía
30 kg/m3,  altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m.,
incluido encofrado, relleno en trasdós de muro de espesor 1 m., completamente terminado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 150-200             1 50,000 50,000

50,000

825.001   m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32 MM.                           

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos,
colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, colocada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-240             1 140,000 140,000

140,000

825.002   m.  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. C/30CM D=16                       

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de polietileno de
baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de
diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como
conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-240             1 140,000 140,000

140,000

825.006   ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1 1/2"                                      

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en red de riego,
i/juntas y accesorios, completamente instalada.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-240             4 4,000

4,000

000UR003 Ud. OLEA EUROPEA                                                    

Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
de ejemplar arbóreo de diámetro de tronco de 50-60 cm de las siguientes especies: Olea
europea.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-240             10 10,000

10,000
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000UR006 m2 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVILLA ORNAMENTAL           

Suministro y extendido de gravilla ornamental de 10 cm, incluso tela antihierbas y rastrillado f inal.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-240             1 100,000 4,000 400,000

400,000

000UR001 m2 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

Preparación del terreno para plantación con medios mecánicos, incluyendo limpieza, extendido
de la tierra vegetal, laboreo, desterronado, nivelado y abonado.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-240             1 100,000 4,000 400,000

400,000

000UR007 Ud. PHOENIX DACTYLIFERA DE 6 M                                      

Apertura de hoyo y plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de
marras de Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de hasta 6,0 m de altura

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

P.K. 100-240             22 22,000

22,000
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

900.001   m3 GESTIÓN DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN Y DESBROCE                  

Gestión de tierras de excavación y desbroce (L.E.R. 17 - 17 05 04), incluido el canon a
vertedero autorizado de inertes, el transporte de las tierras a 30 km de distancia, i/ tiempo de
espera para la carga y con camión para el transporte de 14 toneladas

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/Anejo Gestión
Residuos                   

12310,8 12.310,800

12.310,800

900.002   m3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN       

Gestión de residuos de construcción y demolición, como hormigón, ladrillos, mezclas bituminosas
(L.E.R. 17 - 17 01 01 - 17 01 02), con clasif icación a pie de obra de dichos residuos, con medios
manuales. Incluido el alquiler de los contenedores varios, tratados por un gestor autorizado por
la Comunidad Autonoma de la Región de Murcia para cada uno de los residuos generados y
previstos en proyecto, incluso cambio de contenedor y reposición del mismo. Incluido canon de
vertido. Además, se incluye el transporte de los contenedores a lugar de gestión autorizado, i/
tiempo de espera para la carga y con camión para el transporte de 14 toneladas.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

S/Anejo Gestión
residuos                     

Hormigón                   491,63 491,630

Mezcla bituminosa   24,75 24,750

516,380

900.005   m.  CERRAMIENTO CON MALLA PLASTIF. 50/14-17 V DE 1,50 m     

Montaje y desmontaje de cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión
plastif icada en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión
de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grapillas
y accesorios, montada, i/ replanteo y recibido de postes en excavación de 30x30x40 cm,  con
hormigón  HM-20/P/20/I de central .

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Para separación de
residuos líquidos     

1 60,000 60,000

60,000
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CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          

850.001   PA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.                            

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,000

850.015   PA MOSAICO  IDENTIFICATIVO E.B.A.R.                                

Partida alzada de abono íntegro para ejecución y colocación de mosaico identif icativo de la
E.B.A.R, diseño según criterio de la Dirección Facultativa.

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,000
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESYS           ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Estudio de Seguridad y Salud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

1,000
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 000ET001     m2  Desbroce 0,72

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0002 000ET011     m3  Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de te-
rreno, por medios mecánicos, sin agotamiento,  incluso trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a
una distancia máxima de 5 Km.

3,10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0003 000ET016     m3  Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno,
por medios mecánicos, con agotamiento,  incluso transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

5,82

CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0004 000ET018     M3  Excavación en cajeado de firmes o soleras, en cualquier cla-
se de terreno, por medios mecánicos, incluso transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una dis-
tancia máxima de 5 Km.

3,37

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0005 000ET025     m3  Relleno en zanjas y  pozos con material adecuado, extendidas
por tongadas, incluso humectación y  compactación.

8,22

OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0006 000ET028     m3  Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberí-
as.

14,99

CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0007 000ET029     m3  Relleno en zanjas y  pozos, extendido por tongadas, incluso
humectación y  compactación.

4,25

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0008 000ET030     m3  Relleno en trasdos de muros con material adecuado, extendi-
das por tongadas, incluso humectación y  compactación.

5,80

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0009 000ET041     m3  Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y  compactada. 11,33

ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0010 000HE002     m3  Hormigón para rellenos y  formación de pendientes de HM 20
N/mm2., consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm., incluso colocación.

55,58

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0011 000HE015     m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar
HA-35/F/20/IV+Qc con cemento sulforresistente, en soleras y
cimentaciones, incluso v ibrado y curado,totalmente colocado.

105,33

CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1
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0012 000HE016     m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar
HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento sulforresistente, en alzados
y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colocado.

115,83

CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0013 000HE100     m2  Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desenco-
frado y limpieza.

17,27

DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0014 000HE105     m2  Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso be-
renjenos, desencofrado y limpieza y berenjenos.

22,58

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0015 000HE110     m2  Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y  elemen-
tos de sustentación para luces inferiores a 6,5 metros.

35,34

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0016 000HE111     m3  Cimbrado de losas, forjados y  cúpulas con alturas superiores
a 5 m, incluso apeos.

9,02

NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0017 000HE115     m2  Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado, limpieza y
elementos de sustentación.

43,96

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0018 000HE116     m2  Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado, limpieza y
berenjenos.

12,93

DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0019 000HE200     Kg  Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de
500 N/mm2. de límite elástico,  incluso p.p. de elaboración,
colocación, recortes, atados, separadores y  despuntes.

1,20

UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0020 000HE215     m   Escalera metálica de 100 cm. de anchura.Tramex y perfiles
IPN o UPN en acero inox idable AISI-316 L, barandilla en
acero inox idable AISI-316 L con rodapié, incluso p.p. de cha-
pas y  tornillos de anclaje, angulares, soldaduras.

237,47

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0021 000HE230     ud  Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25
mm. y  colocación.

8,51

OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0022 000HE300     m   Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para
juntas de hormigonado y dilatación, incluso colocación.

6,20

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0023 000LB041     m2  Alicatado con azulejo blanco 15 * 15 cm., recibido con mortero
de cemento, incluso rejuntado, lechada de cemento blanco y
limpieza.

15,82

QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0024 000LB055     m2  Solado industrial continuo antideslizante, con mortero de ce-
mento de 2 cm. de espesor, con tratamiento con resinas de
poliuretano.

9,04

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0025 000LB061     m2  Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. con clima-
tem y cámara de aire de 6 mm., incluso cortes y  sellado con
silicona incolora.

75,74

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0026 000LB063     m2  Puerta de madera con hoja lisa acabado de melanina, cantea-
da de 35 mm., cerco de pino, tapajuntas de pino de 7 cm., in-
cluso recibido, herrajes de colgar y  seguridad.

113,90

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0027 000LB065     m2  Puertas metálicas correderas o abatibles, con bastidor de perfi-
les tubulares y  chapa plegada exterior, incluso pintura al es-
malte sintético y  herrajes de colgar y  seguridad.

90,52

NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0028 000LB067     m2  Suministro y  colocación de v idrio incoloro de 7 mm, incluso
sellado de silicona.

27,40

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0029 000LB081     m2  Pintura plástica en paramentos interiores, horizontales y  verti-
cales, dos manos, incluso preparación de soporte y  medios
auxiliares para su aplicación.

3,32

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0030 000LB085     m2  Revestimiento de paramentos verticales con mortero monoca-
pa impermeable de enfoscado en color de Cemarksa o simi-
lar, aplicado a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de
10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y  apli-
cado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica
de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

13,15

TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0031 000LB201     Ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, inclu-
so p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y  medios
auxiliares para su ejecución.

12,00

DOCE EUROS

0032 000LB205     Ml  Canalón de PVC instalado en cubiertas para recogida de plu-
v iales, incluso p.p. de accesorios de fijación y  piezas espe-
ciales.

10,26

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0033 000LB503     ud  Ducha de porcelana v itrificada de 70 * 70 cm., color blanco,
incluso grifería y  accesorios.

123,98

CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0034 000UB011     Ml  Bordillo recto de hormigón de 15 x  30 cm., colocado sobre ba-
se de hormigón en masa HM-20 , incluso rejuntado con mor-
tero de cemento.

12,39

DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0035 000UB021     Ml  Cerramiento de parcela con enrejado galvanizado de simple
torsión de 2,00 m. de altura, malla de 40 * 40 mm., postes de
tubo de acero galvanizado cada 3,00 m., murete de 3 bloques
de bloque v isto incluso cimentación corrida de 0.30 x  0.30 m.
de sección, alambre de tensar, tensores y  accesorios.

60,91

SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0036 000UB040     ud  Pozo de registro prefabricado de hormigón de 1.20 m de diá-
metro interior y  3,50 m de profundidad máxima, incluso base,
anillos cono o losa superior de cierre en hormigón armado,
juntas, pates, marco y   tapa de fundición, y  dado de hormigón
de protección superior. Totalmente colocado.

463,55

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0037 000UB050     Ud  Puerta metálica de cerramiento de parcela, de 5,00 m. de an-
chura total y  2,50 m. de altura, de apertura automática, forma-
da por bastidor de perfiles tubulares, incluso herrajes de colgar
y seguridad, pintura antiox idante y  de acabado.

1.099,76

MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0038 000UR001     m2  Preparación del terreno para plantación con medios mecáni-
cos, incluyendo limpieza, extendido de la tierra vegetal, labo-
reo, desterronado, nivelado y abonado.

2,11

DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0039 000UR003     Ud. Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso pri-
meros riegos y  reposición de marras de ejemplar arbóreo de
diámetro de tronco de 50-60 cm de las siguientes especies:
Olea europea.

187,40

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0040 000UR004     m2  Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso pri-
meros riegos y  reposición de marras  (5 plantas por m2) de
ejemplar arbustivo en masa, de las siguientes especies: La-
vandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris,
Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Cistus albidus, Ta-
marix  africana, Bougainv illea sanderian.

20,50

VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0041 000UR006     m2  Suministro y  extendido de grav illa ornamental de 10 cm, inclu-
so tela antihierbas y  rastrillado final.

7,50

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0042 000UR007     Ud. Apertura de hoyo y plantación, abonado de fondo, incluso pri-
meros riegos y  reposición de marras de Phoenix  dacty lifera
(Palmera datilera) de hasta 6,0 m de altura

27,00

VEINTISIETE EUROS

0043 01.03.01     Kg  Kg de pieza especial en formación de accesorios para instalar
en línea en tuberías de fundición dúctil, ejecutadas a medida en
calderería para codos, tes, crucetas, racores, bridas, sujecio-
nes de tuberías, placas de anclaje de sujeciones, etc... Ejecu-
tadas con chapa de acero S275JR y protección mediante Gal-
vanizado en caliente por inmersión prev io tratamiento de lim-
pieza y  desengrasado de la superficie incluyendo el material
incluso bridas normalizadas, refuerzos, ex tremos mecaniza-
dos M-H para unir a tubería de fundición de dimensiones se-
gún planos, rebajes, elaboración de las piezas en taller, solda-
duras, transporte al lugar de empleo, juntas y  tornillería según
pliego e instalación en el interior de zanjas o arquetas de la
conducción, probadas y en serv icio.

5,35

CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0044 04.03.01     ud  Pieza pantalón de DN400 en acero inox idable AISI 316-L
Schedule 10, con 1 entrada de DN400 en acero inox idabel AI-
SI 316-L Schedule 10,   y  2 salidas de DN400 en acero inox i-
dable AISI 316-L Schedule 10 PN 16, i/ sujeciones y  medios
auxiliares, instalada y probada.

10.482,92

DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0045 05.04.116    ud  Ventosa de diametro 6", de paso total, tipo trifuncional automá-
tica en dos cuerpos para presión de trabajo 16 Atm. de cuerpo
y tapa de fundición nodular GJS500-7, modelo irua o similar,
con boyas de acero inox idables 304  y  de presión de colapsa-
miento 70 bares, tornillería de acero 5.6, con asiento de BU-
NA N+Acero inox. 340, salida protegida con tapa, con capa-
cidad de admisión de 182 m3/min a 0.35 bares dif., de expul-
sión 178 m3/min a 0,35 bar, incluyendo tornillería, piezas de
montaje, totalmente instalada.

2.619,27

DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0046 1000.005     ud  Válvula de retención de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar; Tipo: clapeta batiente; DN: 300, PN:
16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

239,40

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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0047 1000.006     ud  Válvula de compuerta de fundición dúctil, PN-16, de 300 mm.
de diámetro interior, tornillos, tuercas, arandelas y  vástago en
acero inox. AISI 316, revestimiento con resina epoxi interna y
externamente según DIN 30677,   incluso uniones y  acceso-
rios, completamente instalada y probada.

1.465,68

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0048 1000.014     ud  Medidor de nivel ultrasonico con rango de medida de 0,4m a
7m, i/ transmisor y  centralita con salida de señal de 4-20mA y
señales de alarma, y  accesorios de montaje, conexionado,
instalado y probado.

1.038,44

MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0049 1000.017     ud  Boya de Nivel Ecológica, icluso p.p. fijaciones, conductor
eléctrico y  canalización eléctrica, totalmente instalada.

126,33

CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0050 1000.018     ud  Sondas de nivel especial para aguas residuales, para el con-
trol automático de diferentes niveles de líquido.

118,77

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0051 1000.019     ud  Carrete antiv ibratorio DN 125 mm PN 16, v irolas y  bridas en
acero inox idable AISI 316-L SCH-10,  con revestimiento de
resina de epoxi  de 300 micras y  exterior con protección anti-
corrosiva de 2.5 mm, incluso p.p. de piezas y  totalmente ins-
talado.

505,20

QUINIENTOS CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0052 1000.021     m   Tubo de ventilación Dint=150 mm,e=4 mm, en acero inox ida-
ble AISI 316L SCH 10, incluso caperuza de protección y
medios auxiliares, totalmente instalado.

97,97

NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0053 1000.022     ud  Reducción de DN300 a DN250 PN16, con v irolas y  bridas,
todo en acero inox idable AISI 316-L SCH-10, incluso p.p. de
piezas y  totalmente instalado.

230,86

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0054 1000.025     ud  Aireador sumergible por efecto Venturi de aspiración atmosféri-
ca, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja
gruesa al medio con rendimiento circulatorio de 190 m3/h, con
motor de 6 kW en el eje a 1450 rpm, tensión de 400 V y 50
Hz, con protección térmica del motor por por TCS con sensor
en el estator, protección de estanqueidad por Sistema DI, con
sonda en la cámara de aceite, con sensor en la cámara de
aceite y  sistema de refrigeración por libre circulación del me-
dio, incluso suministro e instalación de base transportable de
aireador, tubo guía de DN2" en acero inox idable AISI 316-L
SCH-10 y eyector de DN150, totalmente instalado.

9.913,32

NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0055 1000.026     ud  Reducción de DN300 a DN200 PN16, con v irolas y  bridas,
todo en acero inox idable AISI 316-L SCH-10, incluso p.p. de
piezas y  totalmente instalado.

206,48

DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0056 1000.027     ud  Suministro y  colocación de de pieza de unión a colector
DN400 de acero inox. AISI 316L,  i/juntas, instalado.

276,96

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0057 1000.031     ud  VALVULA DE MARIPOSA DE DN 150 MM. Y PN16
ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EMBRIDADA, AC-
CIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL
TIPO MR-25, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MA-
TERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS
1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  CR) Y
LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr
CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA PO-
TABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATE-
RIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

388,39

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0058 1000.032     ud  103,59

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0059 1000.033     ud  Válvula de guillotina de asiento elástico, accionamiento me-
diante volante, DN 400 mm, PN 16, cuerpo de fundición, gui-
llotina y  eje de acero inox idable AISI 316, placas de acero ST
52 revestido con epox i, asiento de EPDM,  incluso uniones y
accesorios, completamente instalada.

1.313,11

MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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0060 1000.034     ud  Válvula de retención de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar; Tipo: clapeta batiente; DN: 400; PN:
16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

769,99

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0061 1000.037     ud  Reducción de tubería de PEAD de 710/400 mm, incluyendo
los materiales y  montaje en interior de arquetas totalmente ter-
minado.

420,83

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0062 1000.050     ud  Compuerta motorizada realizada en plancha de acero inox ida-
ble AISI 316L SCH10, e=10-15 mm, i/ elementos de fijación,
colocada. Incluido sistema hidraúlico de apertura y  elevación.

2.140,20

DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0063 10003.03     ud  Contenedor marca TRANSRIT o similar de las siguientes ca-
racterísticas:
        - Capacidad: 5.000 litros
        - Construcción: Chapa de Acero Laminado
Incluso transporte a planta.

1.162,61

MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0064 1001.001     ud  Bomba sumergible  modelo NP 3315.180 MT de Flygt o simi-
lar, para aguas residuales para un caudal de 137 l/s, altura
manométrica de 36,9 m.c.a., potencia nominal de 90 KW, ve-
locidad nominal 985 r.p.m, a 380 V y 60 Hz, corriente nomi-
nal: 185 A, diámetro impulsor 505 mm, impulsor tipo N-auto-
limpiante, salida de voluna DN250, refrigeración a través de
glicol en camisa cerrada,  protección de motor IP 68, aisla-
miento clase H, operación S1 (24h/día), material de carcasa
HºFº GG25, camisa de refrigeración, material del eje: EN
1.4057 (AISI 431), material de los anillos tóricos NBR, estan-
queidad mediante 2 juntas mecánicas autolubricadas por cárter
de glicol, con cámara de inspección y  detección FLS entre
juntas mecánicas y  rodamiento principal. Bomba pintada se-
gún estándar de Flygt gris. Se incluye 10 m de cable Subcab
3x70+2G35/2+S (2x0,5). Incluso kit de montaje tornillero de
acero inox. AISI 316 (A4) y  el soporte de acero galvanizado
TG 2x3". Totalmente montada y puesta en marcha.

29.709,22

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0065 1001.002     ud  Zocalo 250/250 para bombas sumergibles según EN 1092-2
(PN10).

1.518,07

MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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0066 1003.001     ud  Cinta transportadora lisa de caucho en posición inclinada mod.
N.D./TL de Noche y día o similar,  cuyas principales caracte-
rísticas son:
        - Longitud: 5.000 mm
        - Ancho de banda: 600 mm
        - Estructura bastidor: "U" de 50x200x50x4 mm
        - Tambores: Ø 200 Rejilla
        - Rodillos portantes: Forma de "V" con diámetro 60x300
mm
        - Rodillos retorno: Diámetro 60 x  700 mm.
        - Potencia: 1,5 CV 230/400 V, 1.500 rpm, IP-55
        - Incluye tolva de carga.
        - Chapas protectoras de seguridad lateral con baberos
de goma
        - Material: Acero al carbono A42b
        - Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
        - Tornillería: Acero inox. en calidad A2
        - Tacos de anclaje: Acero zincado
Totalmente instalado y puesto en obra.

8.459,75

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0067 1003.002     ud  Limpiarejas automático-hidráulico mod. N.D./1F de Noche y
día o similar,  cuyas principales características son:
        - Qpunta: 1.500 m3/h
        - Ancho canal: 1.200 mm
        - Altura del canal: 1.500 mm
        - Altura de descarga desde coronación de muro: +1.000
mm (descarga a cinta)
        - Altura de agua de lante de la reja: 850 mm aprox.
Materiales:
        - Bastidor fijo+ plataforma: acero A42b/ galvanizado en
caliente
        - Cabezal: acero A42b/ imprimación y  pintura
        - Brazo guía, porta peine, peine de limpieza: acero inox.
AISI-304
        - Limpiapeine con rascador de polietileno: acero
A42b/galvanizado en caliente
Reja de características:
        - Paso: 25 mm
        - Pletinas: 40x8 mm
        - Inclinación: 70º
        - Vástago cilindros: acero F-125 cromado
        - Tornillería: acero inox . A2
Incluso cuadro eléctrico,  temporizador y  boya de nivel para
seguridad.
Central hidráulica junto al limpiarrejas Incluida. Motor bomba
de potencia 3 C.V. 230/400 V. 1.500 r.p.m. IP-55.
Totalmente instalada y puesta en obra.

36.551,56

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0068 1004.001     ud  Cuchara bivalva de las siguientes características:
        -Marca: Estruagua o similar
        -Modelo: CP-150
        -Capacidad: 150 l
        -Peso: 550 kg
Motor eléctrico:
        -Motor eléctrico: 1,5 kW 1500r.p.m. 220/380V 50Hz
        -Protección: IP-55
        -Aislamiento: clase F
Materiales:
        -Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctrica-
mente
Totalmente instalada.

2.494,48

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0069 1004.002     ud  Polipasto de elevación de Abus mod. GMA 1000.5-2 EF14 o
similar,  en edificio bombeo con de las siguientes característi-
cas:
        - Tipo: eléctrico
        - Capacidad: 1.000 Kg
        - Velocidad elevación principal: 1.3/5  m/min
        - Recorrido gancho: 10.000 mm
        - Tipo v iga carril: Tipo IPE220 o superior
        - Peso propio: 84 kg. aprox.
        - Tensión de alimentación: 380 V, 50 Hz
Potencias:
        - motor de elevación: 0.22/0.9 kW
        - motor de translación:0.06/0.25 kW
Incluida la botonera mando desconectable.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

4.335,48

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0070 1004.003     ml  Suministro y  montaje de v igas carril tipo IPE 220 de acero la-
minado S-275 mediante uniones soldadas, i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes, dos manos de im-
primación con pintura de minio de plomo y una mano de impri-
mación de pintura de acabado para exterior, en color a deter-
minar por D.F., montado y colocado, según NTE-EAS/EAV
y CTE-DB-SE-A.Totalmente instalada.

57,21

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0071 10230400     Ml  Tubería acero inox idable AISI-316 L. DN 400. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso
parte proporcional de uniones y  accesorios. Según ETG 005.

361,22

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0072 10532100     ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo li-
so-brida; DN: 100; Material : acero inox idable AISI 316; PN:
10; Longitud aprox imada: 500 mm. y  garras de anclaje para
recibirlo en muro de hormigón. Según ETG 011.

199,89

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0073 10532150     ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo li-
so-brida; DN: 150; Material : acero inox idable AISI 316; PN:
10; Longitud aprox imada: 500 mm. Según ETG 011.

299,20

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0074 10630150     ud  Carrete de  desmontaje DN150 PN16, autoportante, con ca-
rrete de acero inox idable y  bridas totalmente de fundición duc-
til, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con reco-
rrido máx. de 50 mm, tornillería formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de acero zincadas, junta de
EPDM, incluyendo los materiales y  montaje en interior de ar-
quetas totalmente terminado.

519,99

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0075 10630300     ud  Carrete de  desmontaje DN300 PN16, autoportante, con ca-
rrete de acero inox idable y  bridas totalmente de fundición duc-
til, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con reco-
rrido máx. de 50 mm, tornillería formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de acero zincadas, junta de
EPDM, incluyendo los materiales y  montaje  totalmente termi-
nado.

1.760,00

MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS

0076 10630400     ud  Carrete de desmontaje de diámetro 400 mm y PN16, autopor-
tante, con carrete de acero inox. y  bridas de fundición ductil,
revestido con epoxi tanto interior como exteriormente, con re-
corrido máx. 70 mm, tornillería formada por esparragos y  tuer-
cas de acero zincadas, junta de EPDM, totalmente instalado
en arqueta.

2.985,00

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS

0077 211.001      t   Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mez-
clas bituminosas en caliente

397,50

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0078 293.001      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diá-
metro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, sumi-
nistrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

15,38

QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0079 293.002      m   Tubería de polietileno alta densidad  PE40, de 63 mm. de diá-
metro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, sumi-
nistrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja so-
bre cama de arena o fijada a estructura y  probada, i/p.p. de
elementos de unión,codos,piezas especiales y  medios auxilia-
res.

26,55

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0080 293.003      m.  Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diá-
metro nominal y  una presión nominal de 4 bar, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

3,91

TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0081 293.004      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, su-
ministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada
en zanja sobre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión,
formación de codos, piezas especiales  y  medios auxiliares.

79,52

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0082 293.005      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, su-
ministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada
en zanja sobre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión,
formación de codos, piezas especiales y  medios auxiliares.

111,80

CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0083 293.006      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, su-
ministrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja
sobre cama de arena o fijada a estructura y  probada, i/p.p. de
elementos de unión, formación de codos,piezas especiales y
medios auxiliares.

32,83

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0084 298.002      m   Tubería de acero inox idable AISI-316 L, de 300 mm. de diá-
metro nominal, suministrada en tubo totalmente instalada, sol-
dada fijada a estructura y  probada, i/p.p. de elementos de
unión, codos, piezas especiales y  medios auxiliares.

196,05

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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0085 300.003      ud  Trasplante de árbol con máquina trasplantadora sobre camión
especial, para cepellones de hasta 300 cm. de diámetro, inclu-
so trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como
suministro y  colocación de anclajes, abonado y primer riego ,
medida la unidad trasplantada

440,25

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0086 301.001      m3  Demolición de obra  de hormigón armado o en masa, incluso
corte de acero,carga y transporte de los productos resultantes
a vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido.

5,50

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0087 301.002      m.  Demolición de cercas y  vallados, incluso carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de
empleo, sin incluir canon de vertido.

2,14

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0088 301.003      m2  Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C/F. de cual-
quier espesor con base granular , incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero autorizado y legalizado, sin
incluir canon de vertido..

2,72

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0089 301.014      ml  Desmontaje y  demolición de tuberías de abastecimiento/sane-
amiento ex istentes de cualquier diámetro, incluso retirada de la
tubería y  elementos auxiliares, carga, transporte y   descarga
en vertedero de los escombros generados.

9,53

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0090 301.015      m2  Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado ó
en masa de cualquier espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

3,39

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0091 301.020      m.  Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir ca-
non de vertido.

1,66

UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0092 301.025      ml  Desmontaje y  retirada de tubería de fibrocemento de hasta 500
mm de diámetro por empresa autorizada para la realización de
estos trabajos, incluídas todas las medidas y  operaciones fija-
das en la legislación v igente y  la gestión final de los residuos
por gestor autorizado,incluído canon de vertido

18,94

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0093 305.002      m2  Fresado (por cm.) de pavimento de hormigón ex istente , inclu-
so carga, barrido y  transporte a vertedero autorizado o lugar
de empleo.

7,70

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0094 306.002      ud  Talado de árbol grande, incluso extracción de tocón, carga y
transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resul-
tantes, sin incluir canon de vertido..

65,26

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0095 321.003      m3  Excavación de pozos y  zanjas en cualquier clase de terreno
,incluso roca, i/ entibación y  carga de productos sobrantes con
transporte de los mismos a lugar de empleo o vertedero.

5,16

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0096 330.005      m2  Entibacion con paneles de corte GIGANT  de acero, paneles
de blindaje y  codales GI-P 100/130 o similar, incluso pp de
eslingas, llaves de codales, piezas de unión, cascos de gol-
peo y barras auxiliares

7,46

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0097 40310000     Kg  Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inox idable AISI-316 L.

8,72

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0098 410.006      ud  Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
100x100x100 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

209,02

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0099 410.020      ud  Arqueta prefabricada sin fondo registrable de hormigón en ma-
sa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundición C-250, formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxilia-
res.

86,41

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

14



PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS 1
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0100 412.010      m.  Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centri-
fugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 (se-
gún UNE-EN 1916) y  diámetro 1000 mm., resistente a los
sulfatos (cemento SR-MR), con unión por enchufe-campana.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

174,54

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0101 414.005      m   Hincado horizontal de tubo de acero de 600 mm de Diámetro
Nominal, con empuje de gato hidrúalico con excavación me-
diante barrena helicoidal, i/montaje y  desmontaje de todo el
equipo, tubería de protección de acero y  extracción de tierras
mediante tornillo sinfín en cualquier clase de terreno, muro de
empuje, materiales y  medios auxiliares.

540,45

QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0102 414.010      ud  Transporte a obra, ida y  vuelta, de equipo de hinca de tuberías
mediante perforación con hélice formado por trépano, tornillo
sinfín, grupo hidraúlico, cabezal de tracción y  demás elemen-
tos auxiliares.

1.014,77

MIL CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0103 530.004      t   Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, dotación de
1kg/m2, empleada en riegos de imprimación de capas granu-
lares, incluso barrido y  preparación de la superficie.

346,29

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0104 531.001      t   Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, dotación
0,5 kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido
y preparación de la superficie.

326,29

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0105 542.001      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G en capa ba-
se, con áridos calizos, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación, incluido filler de cemento pero no betún.

21,25

VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0106 542.004      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de
rodadura,con áridos siliceos, fabricada y puesta en obra, ex-
tendido y  compactación, incluido filler de cemento pero no be-
tún.

22,66

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0107 561.012      m2  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, auto-
blocante, en colores suaves tostados, con caras laterales que-
bradas, de 22,5x11,2 cm. y  8 cm. de espesor, colocado so-
bre cama de arena de río, rasanteada o gravín, de 3/4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,
i/recebado de juntas, barrido y  compactación, colocado sobre
base de hormigón de 10/15 cm de espesor.

19,95

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0108 571.005      m2  Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE
HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con árido de machaqueo
máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de
0,6 kg./m3, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor
., i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la base, extendido,
regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resi-
nas de acabado.

27,27

VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0109 571.006      m2  Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE
HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con árido de machaqueo
máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de
0,6 kg./m3, colocado en capa uniforme de 5 cm. de espesor .,
i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la base, extendido, re-
gleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.
de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas
de acabado.

16,36

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0110 603.005      ud  Dado de anclaje  en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 150 y 400 mm., con hormigón
HA-30/B/20/IV+Qc (SR), elaborado en central para relleno
del dado, incluso encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado, terminado.

73,44

SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0111 680.005      ud  Par de tubos de acero de aireacion dn100 con parte superior
en cuello de cisne, hasta 5 m de altura, disposición según pla-
nos, incluso transporte y  colocación, todo terminado.

208,32

DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0112 680.008      m2  Marco y  tapa de registro, abatible, de panel de PRFV de su-
perficie lagrimada imitación acero, con marco de piezas en
PRFV ancladas a la placa de hormigon mediante pernos de
anclaje, con bisagras, asas y  candados, incluyendo el sumi-
nistro y  la colocacion incluso anclaje del marco al hormigon to-
talmente en serv icio.

153,03

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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0113 680.009      ud  Rejilla con fijación de 200x200 mm y láminas horizontales en
aluminio ex truído, instalada.

27,27

VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0114 680.010      ud  Marco y  tapa de registro rectangular de 0.70 x  0.70 m, abati-
ble, de fundición, con marco anclado a la placa de hormigon
mediante pernos de anclaje,  incluyendo el suministro y  la co-
locacion incluso anclaje del marco al hormigon totalmente en
serv icio.

132,08

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0115 680.011      ud  Rejilla con fijación de 150x150mm y láminas horizontales en
aluminio ex truído, instalada.

24,18

VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0116 680.012      ud  Poceta en solera de arqueta de lado 40cm y 20cm de profun-
didad para drenaje relleno de grav illa 8-12 mm, incluyendo
materiales, e instalacion.

11,80

ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0117 694.002      m2  Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I
según UNE 92-110, de 30 mm de espesor, y  clasificación  de
la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3,  co-
locada con adhesivo a dos caras de caucho sintético de diso-
lución compatible con el poliestireno, totalmente terminada.

6,89

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0118 706.021      m.  Cerramiento realizado con malla plegada termolacada en color
blanco, de trama 50x200 mm con pliegues longitudinales en
forma de V con estándar europeo, con una altura de malla de
1,50 m., postes intermedios termolacados D=48 mm, H=2 m,
colocados cada 3 m., p.p. de postes de esquina, jabalcones y
accesorios de fijación, montada i/ replanteo y  recibido de pos-
tes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

25,44

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0119 801.000      ud  Desmantelamiento de los cuadros de mando y motores de ins-
talaciones antiguas, consistente en desconexionado y retirada
de material electrico.

683,70

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

17



PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS 1
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0120 801.001      ud  Montaje de armario metálico 1800x3800x500 mm (altoxan-
choxfondo) con placa de montaje metalica y  zocalo 10 mm,
conteniendo en su interior debidamente montados y  conexio-
nados los siguientes elementos (control de bombas y aux ilia-
res):
- 1 Int. aut. mag. IIIP+N 1250a CON BOBINA DE DISPA-
RO
- 1 trafo toroidal 200 mm+Rele dif. regulable
- 1 Embarrado reparidor IIIF+N 1500A
- 1 Disyuntor motor 2,5-4A con camara aux. señalización
- 2 Disyuntor motor 6-10A
- 1 Disyuntor motor 9-14A con camara aux. señalización
- 1 Contator motor 4kW
- 2 Contator motor 5,5 kW
- 2 Contator motor 7,5 kW
- 4 Int. Aut. Diferencial IVP-25A 300 mA con camara aux. se-
ñalización
- 2 Int. Aut. Mag. IVP-16A
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-25A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-250A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-150A 300mA
- 1 Reloj astronomico
- 4 Int. Aut. Mag. IIIP 400A con bobina de disparo y  contac-
tos aux.
- 4 Trafo toroidal 120 mm + rele dif. regulable
- 1Trafo maniobra 315 VA 220VAC/24VAC
- 1Automata control compuesto por: fuente de alimentación 220
VAc/24VDC 10 A; CPU unidad central proceso; tarjetas en-
tradas digitales 64ED; tarjeta salida digital 16SD; tarjeta entra-
das analogicas 8EA; tarjeta salidas analogicas 2SA; tarjeta
comunicaciones (para radiomodem)
- 1 Pantalla terminal operador 8" TFT color táctil
- 1 SAI 800VA Online 220 VAC/220VAC
- 8 Selectores 3 posic.
- 4 Pulsador marcha-paro
- 12 Pilotos señalización
- 4 Cuentahoras funcionamiento
- 1 Parada emergencia
- 35 Rele aux. maniobra
- 1 Protec. maniobra
- 1 Bornero potencia/ 1 bornero maniobra
Totalmente montado y conexionado. Incluso transporte a plan-
ta.

49.405,17

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0121 801.007      ud  Cuadro estanco de tomas de corriente IP-56, con dos tomas
de corriente monofasicas 2P+TT y dos tomas trifasicas
3P+N+TT instaladas en el interior, incluso elementos de fija-
ción en pared, totalmente instalado y conexionado.

278,25

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0122 801.008      ud  Columna troncocónica de 9 m de altura, compuesta por los si-
guientes  elementos: columna  troncocónica de chapa de ace-
ro galvanizado según normativa ex istente (diametro en punta
76mm), prov ista de caja de conexión  y   protección, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y de-
rivación de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm de
profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido tipo
C-250, cimentación realizada con hormigón HM-20 y pernos
de anclaje, montado y conexionado.

276,30

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0123 801.011      ud  Cruceta metálica (corona) de acero galvanizado para coloca-
ción de 2-3 proyectores para columna troncocónica diámetro
punta de 76mm o 60mm, totalmente instalada en columna, in-
cluso pequeño material.

64,94

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0124 801.012      ud  Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón HM-20,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cer-
co y  tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición clase D según
normaUNE EN 124, totalmente terminada.

48,03

CUARENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0125 801.013      ud  Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón HM-20,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cer-
co y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición clase D según
normaUNE EN 124, totalmente terminada.

75,23

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0126 801.016      ud  Toma de corriente estanca IP55 de 230V con toma de tierra la-
teral, 2P+T 10/16A,  incluyendo caja de registro, caja de me-
canismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
Schuco, totalmente instalada, incluso p/p de pequeño material
y  de conex ión.

24,31

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0127 801.017      ud  Toma de corriente estanca IP56 de 400V con toma de tierra,
3P+N+T 16A,  incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, base de enchufe sistema Schuco,
totalmente instalada, incluso p/p de pequeño material y  de co-
nexión.

42,20

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0128 801.018      ud  Interruptor de 10A de intensidad nominal y  230V, estanco
IP55, totalmente instalado, incluso p/p de pequeño material y
de conexión.

26,48

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0129 801.019      ud  Pica de Puesta a tierra de Acero-Cobre de 2m de longitud,
diámetro de 14,6mm, totalmente instalada.

18,94

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0130 801.020      m   Conductor de puesta a tierra de 35mm2 Cobre desnudo, total-
mente instalado en zanja, incluso p/p de soldadura aluminotér-
mica y  pequeño material.

13,60

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0131 801.021      ud  Caja de seccionamiento para puesta a tierra, con borne sec-
cionable de conexión,totalmente instalada.

17,07

DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0132 801.022      ud  Equipo Split de aire acondicionado 1x1 Inverter, de 5kW de
potencia frigorífica y  5,4kW de potencia calorífica, consistente
en una unidad interior mural y  una unidad exterior adosada en
pared o cubierta, incluso válvula de corte y  colocación, desa-
gue en unidad interior en PVC, mando de control remoto, ban-
cada o soporte para unidad exterior, pequeño material y  mano
de obra de instalación y  ayuda de albañilería, totalmente insta-
lado.

1.517,39

MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0133 801.026      m   Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x4mm2 Cu
(cobre), de 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atar-
jea o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pequeño ma-
terial.

4,42

CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0134 801.027      m   Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x6mm2 Cu
(cobre), de 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atar-
jea o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pequeño ma-
terial.

1,88

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0135 801.029      m   Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x1.5mm2
Cu (cobre), de 450/750V de tensión nominal, con aislamiento
de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y  cone-
x ionado, incluso p/p de pequeño material.

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0136 801.030      m   Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x2.5mm2
Cu (cobre), de 450/750V de tensión nominal, con aislamiento
de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y  cone-
x ionado, incluso p/p de pequeño material.

2,30

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0137 801.032      m   Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x6mm2
Cu (cobre), de 450/750V de tensión nominal, con aislamiento
de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y  cone-
x ionado, incluso p/p de pequeño material.

1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0138 801.033      m   Suministro e Instalación de tubo de PVC rigido de diámetro de
20mm, no propagador de llama según las normas UNE-EN
50085-1 y  UNE-EN 50086-1.Totalmente instalado (empotrado,
fijado a techo, falso techo, etc.), incluso elementos de fijación
y p/p de cajas de derivación estancas.

4,60

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0139 801.035      m.  Canalización para instalación de alumbrado exterior formada
por un tubo de PE rojo de D=90 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de
ancho por 0,65 m. de profundidad, incluso excavación, dispo-
sición de tubos, hormigonado, relleno con materiales sobran-
tes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transpor-
te, montaje y  conexionado; sin reposición de acera o calzada.

9,03

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0140 801.036      m.  Canalización para instalación de alumbrado exterior formada
por 2 (dos) tubos de PE rojo de D=90 mm. en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 m. de ancho por 0,65 m. de profundidad, incluso excava-
ción, disposición de tubos, hormigonado, relleno con materia-
les sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, insta-
lada, transporte, montaje y  conexionado; sin reposición de
acera o calzada.

10,18

DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0141 801.037      m.  Canalización para instalación de alumbrado exterior formada
por 3 (tres) tubos de PE rojo de D=90 mm. en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,65 cm. de profundidad, incluso exca-
vación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con mate-
riales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, insta-
lada, transporte, montaje y  conexionado; sin reposición de
acera o calzada.

11,32

ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0142 801.039      m   Canalización para instalación eléctrica formada por 2 (dos) tu-
bos de PE rojo de D=200 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50m. de ancho
por 0,8 m. de profundidad, incluso excavación, disposición de
tubos, hormigonado, relleno con materiales sobrantes, cinta de
señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado; sin reposición de acera o calzada.

16,22

DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0143 801.040      ud   Realización de los trabajos de Legalización ante la Dirección
Gral. de Industria de las instalaciones de Baja Tensión, con-
sistente en los siguientes trabajos: redacción de Proyectos
Técnicos Visados en colegio oficial competente y  realización
de Certificado de Dirección de Obra Visada, presentación y
tramitación de documentación ante la D. Gral de Industria, in-
cluso abono de tasas administrativas, gastos de v isado cole-
gial, etc.

1.700,00

MIL SETECIENTOS EUROS

0144 801.041      ud  Inspección Reglamentaria Inicial de la instalación de baja ten-
sión según R.E.B.T. y  de la instalación de alumbrado según
el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de
alumbrado exterior y  sus instrucciones técnicas complementa-
rias, realizada por un Organismo de Control Autorizado, inclu-
so mediciones y  redacción de certificados.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0145 801.042      ud  Extintor de polvo equivalente ABC de 9kg de peso de carga
con eficacia extintora 43A-233B, con accesorios de fijación,
totalmente instalado, incluso certificado CE.

67,54

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0146 801.043      ud  Extintor de CO de 5kg de peso de carga con eficacia ex tintora
89B, con accesorios de fijación, totalmente instalado, incluso
certificado CE.

67,47

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0147 801.045      ud  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación
y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

2,90

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0148 801.047      ud  Bateria de condensadores para compensacion automatica de
100 kVAr, nº de pasos 5x2,5 kVAr , de Schneider mod. Var-
set 400/415V 50Hz (Ref. 52835) o similar, dimensiones:
450x500x275 mm (altoxanchoxprofundidad),  totalmente insta-
lada.

2.283,35

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0149 801.052      ud  Aplique estanco IP66 para montaje adosado a pared o a techo
modelo FWG-250 de Philips o equivalente, con 2 lámparaS
PL-C 26W, equipo electrónico HF, de material termoplástico
reforzado con fibra de v idrio y  reflector opal de policarbonato,
totalmente instalado.

127,02

CIENTO VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0150 801.053      ud  Suministro e instalación de regleta fluorescente estanca IP66
con dos lámparas de 36W, con equipo electrónico, modelo
TCW215 de Philips o equivalente, con carcasa de poliestter
reforzado con fibra de v idrio y  difusor acrílico, clase I, incluso
con suministro de lámparas de 36W.

30,87

TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0151 801.054      ud  Luminaria de Emergencia de 315lm de intensidad luminosa,
autonomía de 1 hora y  6W de potencia, modelo B65 de Le-
grand o similar, clase II, IP65, totalmente instalada, con sumi-
nistro de lámpara y  conectada.

301,73

TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0152 801.057      m   Canalización para instalación eléctrica formada por 3 (tres) tu-
bos de PE rojo de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50 m de ancho
por 0,8 m de profundidad, incluso excavación, disposición de
tubos, hormigonado, relleno con materiales sobrantes, cinta de
señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado; sin reposición de acera o calzada.

12,20

DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0153 801.059      m   Línea baja tensión subterránea, realizada con cables conducto-
res de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conduc-
tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja
de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 80 cm. de pro-
fundidad, con protección mecánica a todo lo lago del trazado
del cable. Esta protección estará cosntruida por un tubo de
plástico de diámetro 160mm cuando ex ista 1 línea, y  por un
tubo y  una placa cubrecables cuando el número de líneas sea
mayor. A 0,30 m de la parte superior del cable se colocará
una cinta de señalización, como advertencia de la presencia
de cables eléctricos. Las características, color, etc., de esta
cinta serán las establecidas por la compañía suministradora.
Sin restitución de firme en la acera, incluso suministro y  mon-
taje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez die-
léctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

19,35

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0154 801.067      ud  Unidad de protección MiniCas II para una bomba de
ITT-Flygt; rele de superv isión para sensores de temperatura y
fugas.
Tamaño: 33x79x75 mm (anchoxaltoxprofundo)
Alimentación 20-30 VAC (50-60 Hz)
Valores de funcionamiento:
        - I < 3mA Alta temperatura o cable roto
        - 3 <  I < 22 mA Funcionamiento OK
        - I > 22 mA Fugas o cortocircuito.
En caso de fuga MiniCas II indicará alarma y a través de un
rele externo podrá detener la bomba.
Totalmetne instalada.

234,54

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0155 801.076      ud  Basamento de hormigón de dimensiones 0,8x0,7x0,7m (pro-
fundidad x ancho x largo) realizado con hormigón HM-20
N/mm2, incluso excavación de material, suministro y  coloca-
ción de tubo PE flex ible de D90 y pernos de anclaje de acero
de 600mm de longutud y  D18mm, según planos de proyecto,
totalmente ejecutado.

116,39

CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0156 801.078      ud  Equipo de comunicaciones AWK-4121 de Moxa o similar, in-
cluyendo 2 antenas y  2 cables, instalado, conexionado y pro-
bado.

3.045,12

TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0157 801.079      ud  Proyector simétrico construido en fundición inyectada de alu-
minio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio
anodizado, con cierre de v idrio templado y junta de silicona,
grado de protección IP 65 clase I, horquilla de fijación de ace-
ro galvanizado por inmersión en caliente, con 1 lámpara de
halogenuro metálico doble terminal de 150 W. y  equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conexionado.

149,97

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0158 801.080      m   9,42

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0159 801.082      ud  Basamento de hormigón de dimensiones 1,2 x  1 x  1m (pro-
fundidad x ancho x largo) realizado con hormigón HM-20
N/mm2, incluso excavación de material, suministro y  coloca-
ción de tubo PE flex ible de D90 y pernos de anclaje según
planos de proyecto, totalmente ejecutado.

128,80

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0160 801.083      ud  Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de
132kW de potencia permanente y  tensión de 400V con IP 20
para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente
de 66A y máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A,
totalmente instalado en cuadro y  conexionado.

14.573,36

CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0161 801.084      ud  Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de
90kW de potencia permanente y  tensión de 400V con IP 20
para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente
de 66A y máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A,
totalmente instalado en cuadro y  conexionado.

10.551,16

DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS

0162 801.085      ud  Armario de seccionamiento empotrable de polyester reforzado
con fibra de v idrio, grado de protección IP-43 s/UNE 20324 e
IK-09 contra impactos mecanicos s/UNE-EN 50102, con ele-
mentos interiores necesarios: seta de emergencia y  bornas de
conexión tripolares de 100Amperios de intensidad nominal por
fase y  400V de tensión de aislamiento, para conexión de con-
ductores hasta 35mm2. Totalmente instalado.

249,82

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0163 801.086      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV
1x150mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal, con aisla-
miento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en
zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, inclu-
so p/p de pequeño material.

27,95

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0164 801.088      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x50mm2
Cu.Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en ar-
mario, incluso p/p de pequeño material.

13,10

TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0165 801.089      m   Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con ta-
pa de dimensiones 400x100mm, mod. U23X de Unex o simi-
lar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, ele-
mentos de fijación, cambios de nivel, curvas y  pequeño mate-
rial accesorio.

94,05

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0166 801.090      m   Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con ta-
pa de dimensiones 100x60mm, mod. U23X de Unex o simi-
lar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, ele-
mentos de fijación, cambios de nivel, curvas y  pequeño mate-
rial accesorio.

38,40

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0167 801.091      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-K
0,6/1 kV 4x2,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

3,36

TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0168 801.092      m   Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K
0,6/1 kV 4x4mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo tu-
bo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

4,74

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0169 801.094      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k
0,6/1 kV 2x1,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

2,31

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0170 801.096      m   Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV
4x1,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, ban-
deja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

3,04

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0171 801.097      m   Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV
4x1,5mm2 Cu apantallado. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

3,73

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0172 801.099      m   Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K
0,6/1 kV 4x6mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo tu-
bo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

7,39

SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0173 801.100      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k
0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0174 801.101      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k
0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0175 801.102      ud  Trabajos para la reubicación de los equipos ex istentes en el
cuarto de instalaciones tras la elevación del solado.

201,46

DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0176 801.103      ud  Luminaria de diseño modelo ALCOR FO3 de Simon Lighting
o similar,  de alumbrado simétrico, con IP54, clase I, IK04,
cuerpo de fundición de aluminio gris RAL 9007, reflector de
aluminio pintado, difusor de metacrilato y  lamas antideslum-
brantes de aluminio anodizado, con lámpara VSAP ovoide de
70W, totalmente instalada en columna metálica o pilar de hor-
migón, incluso caja de conexión con fusibles y  cables de co-
nexión, totalmente terminada y probada.

188,97

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0177 801.125      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV
1x185mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal, con aisla-
miento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en
zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, inclu-
so p/p de pequeño material.

28,80

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0178 801.126      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x70mm2
Cu.Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en ar-
mario, incluso p/p de pequeño material.

14,27

CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0179 803.070      ud  Entronque a red  ex istente con tubería de Ø 1000, a arque-
ta/pozo ex istente, mediante obturación mecánica, trasiego y
elevación de agua residual a punto de vertido prov isional, de-
molición parcial de paramento de arqueta y  limpieza de casco-
tes, colocación y  conexión de conducción de HA, rejunteado
interior y  exterior de huecos, totalmente terminado.

391,38

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0180 803.071      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

44,89

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0181 803.080      ud  Entronque a red  ex istente con tubería de Ø 500, a arqueta/po-
zo ex istente, mediante obturación mecánica, trasiego y eleva-
ción de agua residual a punto de vertido prov isional, demoli-
ción parcial de paramento de arqueta y  limpieza de cascotes,
colocación y  conexión de conducción de PE, rejunteado inte-
rior y  exterior de huecos, totalmente terminado.

467,34

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0182 803.089      m   Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, pa-
ra redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y
p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de se-
ñalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y  reposi-
ción de zanja.

64,80

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0183 803.224      ud  Desmontaje de columna  troncocónica de hasta 12 m de altu-
ra, compuesta por los siguientes  elementos: columna  tronco-
cónica de chapa de acero galvanizado de 10m según normati-
va ex istente (diametro en punta 76mm), pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y
0,60 cm de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro
fundido tipo C-250, cimentación y  pernos de anclaje, totalmen-
te desmantelada y retirada a vertedero.

107,10

CIENTO SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0184 803.303      m   Línea de telecomunicaciones aérea posada sobre postes de
reposición de línea ex istentes para xx líneas/pares (indepen-
dientemente del número), incluso cable de fibra óptica si ex is-
te, totalmente instalada incluso pequeño material, medios de
elevación, etc.

12,36

DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0185 803.320      ud  Realización de los Trabajos de Legalización Telefónica de las
Modificaciones en las Instalaciones telefónicas necesarias pa-
ra la Reposición de Serv icios de Telefonía, consistente en los
siguientes trabajos: redacción de Proyectos Técnicos Visados
en colegio oficial competente y  realización de Direcciones de
Obra Visada, presentación y  tramitación de documentación
ante Telefónica, abono de tasas, v isado colegial, etc.

800,00

OCHOCIENTOS EUROS

0186 803.366      ud   Partida para el desmontaje de lineas de telefonía y  apoyos
afectados.

45,87

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0187 810.001      ud  Manometro digital modeo CPG500 de Wika o similar, cuyas
características son:
        -Rangos de medida desde -1 ... +20 bar hasta 0 ...
1.000 bar
        -Exactitud: 0,25 %  valor final (certificado de calibración)
        -Alimentación auxiliar:  2 x  1,5 V pilas AA
        -Dimensiones: 79 x  79 x  33 mm
        -Tipo de protección: IP 67
Material:
        - Piezas en contacto con el medio: Acero inox idable con
obturación NBR
        - Caja Fundición de cinc colado a presión con tapón pro-
tector de goma TPE
Totalmente instalado.

225,71

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

0188 810.002      ud  Medidor de caudal electromagnetico modelo 50L4H-10K6/0
DN400 16", de Endress-Hauser o similar, cuyas característi-
cas son:
        - Recubrimiento Interno: Goma Dura
        - Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono
        - Bridas EN1092-1 (DIN2501)
        - Electrodos: 1.4435/316L
        - Calibración: 0.5%
Incluso calbe 5m/15ft (cable de bobinas y  señal).
Totalmente instalado.

5.164,90

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS

0189 820.034      ud  Corte programado del serv icio para conexión con red de agua
existente, consistente en las gestiones con la empresa conce-
sionaria de aguas, localización de tubería, labores de corte del
suministro y  agotamiento del agua.

558,45

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0190 820.066      ud  Válvula de bola de las siguientes características: Marca:
CHEMTROL o similar; DN: 63; PN: 16 a 25 ºC; Conexio-
nes: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuer-
po: PVC. Bola: PVC. Asientos: PTFE autolubricantes. Jun-
tas tóricas: Acrilo-nitrilo.

46,76

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0191 820.067      ud  Válvula de corte de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  ac-
cesorios, completamente instalada.

238,09

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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0192 820.068      ud  Válvula de bola de las siguientes características: Marca:
CHEMTROL o similar; DN: 25; PN: 16 a 25 ºC; Conexio-
nes: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuer-
po: PVC. Bola: PVC. Asientos: PTFE autolubricantes. Jun-
tas tóricas: Acrilo-nitrilo.

30,96

TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0193 820.069      ud  Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por me-
canismo reductor, de 200 mm. de diámetro interior, c/elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso unio-
nes y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

518,49

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0194 825.001      m.  Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación en-
terrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unión, colocada.

2,24

DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0195 825.002      m.  Riego subterráneo por goteo para praderas y  macizos, realiza-
do con tubería de polietileno de baja densidad con goteo inte-
grado autolimpiante y  autocompensante cada 30 cm. de 16
mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías
y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería gene-
ral de alimentación del sector de riego.

1,53

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0196 825.005      ud  Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de
diámetro, i/conexión a la red y  desagüe, instalada.

25,38

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0197 825.006      ud  Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro in-
terior, colocada en red de riego, i/juntas y  accesorios, comple-
tamente instalada.

29,70

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0198 825.008      ud  Programador intemperie a baterías con electroválvula de plás-
tico de 1+1/2" de diámetro incorporada, tiempo de programa-
ción de 1 a 330 minutos, presión de trabajo de 0,4 a 8 atm.,
funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conexión a la
red con racores desmontables, completamente instalada.

281,73

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0199 825.009      ud  Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de
3 electroválvulas y /o accesorios de riego, i/arreglo de las tie-
rras, instalada.

35,34

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0200 832.001      ud  Banco de madera de pino tratada con protector fungicida, in-
secticida e hidrófugo, de 1650 mm de longitud, 910 mm de al-
tura total y  425 mm de altura de asiento, compuesto por seis
tablones en el asiento y  respaldo de 14 tablones traveseros
encajados y  encolados a dos tablones longitudinales,i/ amarre
y fijación al suelo con tornillos M10 (sistema de anclaje según
el fabricante y  la Dirección Facultativa) y  dado de hormigón
HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado. Incluye una chapa ma-
tálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Conseje-
ría de Agricultura y  Agua.

240,69

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0201 833.001      ud  Papelera rústica de madera de pino con tapa de altura 970
mm. y  diámetro 500 mm., compuesta por tablones verticales
y tornillería de acero inox idable, i/ amarre y  anclaje al suelo
mediante pernos de expansión M8 (sistema de anclaje según
el fabricante y  la Dirección Facultativa) y  dado de hormigón
HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado.  Incluye una chapa ma-
tálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Conseje-
ría de Agricultura y  Agua.

249,60

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0202 840.020      PA  Partida alzada a justificar para reposición de válvulas en la red
subterránea de gas natural.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0203 840.021      PA  Partida alzada de Abono Integro para trabajos de personal es-
pecializado de la Compañía para la posible protección de mé-
canica de las tuberías ante la ejecución de las obras y  trabajos
para la reposición completa del serv icio

1.800,00

MIL OCHOCIENTOS EUROS

0204 840.047      ud   Proyecto de legalización comunicaciones y  tramitación fre-
cuencia propia.

2.000,00

DOS MIL EUROS

0205 842.001      ud  Pérgola con tejado a un agua y suelo de madera, de dimen-
siones 2,5x5 metros y  una altura de 2,7 metros, de madera de
pino tratada en autoclave, compuesta por cuatro pilares de ma-
dera,i/ amarre y  fijación al suelo según el fabricante y  la Direc-
ción Facultativa, y  dado de hormigón HM-20 de
0,8x0,8x0,8m. en cada pilar con sus correspondientes gan-
chos y  placa de anclaje,colocado. Incluida una chapa metálica
de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Consejería de
Agricultura y  Agua.

2.813,93

DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0206 850.001      PA  Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de
las obras.

2.900,00

DOS MIL NOVECIENTOS EUROS
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0207 850.015      PA  Partida alzada de abono íntegro para ejecución y  colocación
de mosaico identificativo de la E.B.A.R, diseño según criterio
de la Dirección Facultativa.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0208 8530030      Ud  Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55.
Tipo 40/30. Conos Máx. 12x45mm.

78,87

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0209 8530077      Ud  Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55.
Tipo 20/15. Conos Máx. 10x25mm.

20,90

VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0210 860.001      m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón rugoso color crema ti-
po split de 40x20x20 cm. colocado a una cara v ista, recibidos
con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de
río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificación y  armaduras según normativa, i/ remate supe-
rior con albardilla ranurada, p.p. de ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares.

38,94

TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0211 8701258      ud  Luminaria fluorescente industrial: Tubos:2 Potencia unitaria: 58
W , con reflector simétrico incluso p.p. de cable de alimenta-
ción, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8701258.

143,00

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

0212 8720060      Ud  Aparato autónomo de emergencia. Tipo: fluorescente; Intensi-
dad luminosa: 155 lm; Protección: IP 42, incluso p.p. de cable
de alimentación, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8720060.

223,69

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0213 8720825      ud  Punto de luz, formado por: Báculo: Chapa de acero galvani-
zado en caliente, altura: 4 m;  Luminarias: Cantidad: 1 ud;
Forma: cerradas; Protección: IP 65; Lámpara: Tipo: VSAP;
Potencia: 150 W; Equipo incorporado de alto factor; Suple-
mentos: Placa de conexión; Cableado interior del báculo; Pica
de tierra.  Según E.T.P.-EE 8720825.

839,00

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

0214 900.001      m3  Gestión de tierras de excavación y  desbroce (L.E.R. 17 - 17
05 04), incluido el canon a vertedero autorizado de inertes, el
transporte de las tierras a 30 km de distancia, i/ tiempo de es-
pera para la carga y  con camión para el transporte de 14 tone-
ladas

2,12

DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0215 900.002      m3  Gestión de residuos de construcción y  demolición, como hor-
migón, ladrillos, mezclas bituminosas (L.E.R. 17 - 17 01 01 -
17 01 02), con clasificación a pie de obra de dichos residuos,
con medios manuales. Incluido el alquiler de los contenedores
varios, tratados por un gestor autorizado por la Comunidad
Autonoma de la Región de Murcia para cada uno de los resi-
duos generados y prev istos en proyecto, incluso cambio de
contenedor y  reposición del mismo. Incluido canon de vertido.
Además, se incluye el transporte de los contenedores a lugar
de gestión autorizado, i/ tiempo de espera para la carga y  con
camión para el transporte de 14 toneladas.

2,97

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0216 900.005      m.  Montaje y  desmontaje de cercado de 1,5 m. de altura realiza-
do con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión
de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones
y tornapuntas, tensores, grapillas y  accesorios, montada, i/ re-
planteo y  recibido de postes en excavación de 30x30x40 cm,
con hormigón  HM-20/P/20/I de central .

16,44

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0217 AL008        m2  Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en
distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo
M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y  medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

14,97

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0218 AL009        m2  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verti-
cales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

10,54

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0219 AL012        m   Bajante de PVC de pluv iales, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.

8,50

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0220 AL013        ud  Ayudas a  albañilería en edificios. 106,98

CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0221 AL015        m2  Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandi-
da Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de
pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de
mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación
asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 40 P elast, totalmente adherida al soporte; lámina ge-
otextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200 y extendido de capa de
5 cm. de grava de canto rodado.  Solución según membrana
PA-6 y  UNE-104-402/96. Cumple con los requisitos del
C.T.E.

20,92

VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0222 AL030        m2  Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 mi-
cras, en ventanas basculantes de 1 hoja, menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hoja  y  herrajes de col-
gar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-4.

239,81

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0223 AL031        ud  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y  rejilla de ven-
tilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fija-
ción en obra. Incluido recibido de albañilería.

85,92

OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0224 AL032        m2  Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran
RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e ISO 9001, de Texsa Mor-
teros de espesor aprox imado entre 10 y  15 mm., impermeable
al agua de lluv ia, compuesto por cemento portland, aditivos y
cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo,
bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-
perficial raspado labrado, similar a la piedra labrada, en color a
elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de malla
mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i
/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se
descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán moche-
tas.

19,42

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0225 AL033        m2  Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en venta-
nas practicables de 1 hoja, menores o iguales a 1 m2. de su-
perficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.

261,80

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0226 AL035        m2  Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en pa-
ramentos verticales y  horizontales de 15 mm. de espesor con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavi-
vos de plástico y  metal, colocación de andamios y  limpieza
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

2,59

DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0227 AL036        m2  Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blan-
co, sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos,
incluso imprimación y  plastecido.

4,31

CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0228 AL038        m2  Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de
30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesi-
vo C2 s/EN-12004 Cleintex Flex ible blanco, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y  limpieza, s/NTE-RSR-2 y
p.p. de rodapié medido en superficie realmente ejecutada.

30,13

TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0229 AL039        m   Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  lim-
pieza, medido en su longitud.

8,88

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0230 AL040        m   Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

39,64

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0231 AL041        m2  Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm., coloca-
das en hiladas paralelas al alero, con solapes y  recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas
de ventilación y  remates, medios auxiliares y  elementos de
seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

23,61

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0232 AL042        ud  Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco,
colocada en muros de fachada  a dos caras, i/apertura de hue-
co, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6 y  remates, s/NTE-ISV, medida la unidad ter-
minada.

19,32

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0233 AL043        m   Alfeizar de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, medido en su longitud.

31,23

TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0234 AL044        m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x15 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, re-
llenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación
y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especia-
les, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, lim-
pieza y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medi-
da deduciendo superiores a 2 m2.

13,30

TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0235 AL045        m2  Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón
huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y  carga y  transporte del material resultante a
vertedero, sin incluir canon de vertido.

13,19

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0236 AL050        m2  Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por:
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastó-
mero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente
adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la
norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1. Cumple
con los requisitos del C.T.E.

16,53

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0237 AL051        m   Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20
mm. de anchura con un fondo de 10 mm. sobre fondo de jun-
tas y  cordón realizado con sellante de poliuretano monocom-
ponente, incluso medios aux iliares y  limpieza.

5,28

CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0238 AL052        m   Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: impri-
mación asfáltica, Pibial; banda de 33 cm. de adherencia en
ambos lados de la junta y  banda de 50 cm. formando junta
(haciendo fuelle) con banda Morterplas joint con armadura de
PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE) adherida al so-
porte con soplete; material de relleno (Juntalen) y  cubriendo la
junta, banda de lámina de betún polímero Morterplast con ar-
madura de PE coextrusionado de 3 kg.

17,03

DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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0239 AL110        ud  Sumidero sifónico industrial de acero inox idable AISI-304 de 3
mm. de espesor, salida vertical, tráfico pesado, para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 30x30 cm., ins-
talado y  conexionado a la red general de desagüe de 100
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  me-
dios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

188,25

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0240 AL401        ml  Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón
pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de
ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas,
limpieza  y  medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longi-
tud ejecutada.

11,77

ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0241 AL408        m3  Relleno con garbancillo 4/20 mm, extendido, humectación y
compactación.

23,84

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0242 AL410        m   Suministro e instalación de rejilla moldeada con fibra de v idrio
PRFV de 25 cm de anchura  para canailización de paso de
cables, incluso con marco de montaje.

29,75

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0243 APEST01      m2  Limpieza de escombros, retirada de geotextil y  rellenos de
grava sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastre-
ados y  preparados para posteriores trabajos, incluso retirada
de escombros,  carga y  transporte del material resultante a
vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.Sin incluir canon de
vertido.

2,43

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0244 APEST02      m2  Demolición de forjados de placas alveolares de hormigón ar-
mado prefabricadas, y  capa de compresión de hormigón, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, carga y
transporte  de material resultante al vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares. Sin incluir canon de vertido.

13,98

TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0245 APEST03      m2  Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos,
mediante proyección en seco de material abrasivo formado
por partículas de silicato de aluminio, para proceder posterior-
mente a la aplicación de productos de reparación y /o protec-
ción, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y  toda
sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armadu-
ras y  el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un
grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.
Incluso p/p de limpieza prev ia con disolución de tricloroetileno
para eliminar grasas y  aceites; transporte, montaje y  desmon-
taje de equipo, limpieza, recogida del material proyectado y
los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor.

4,44

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0246 APEST04      m3  Apertura de hueco en muros de hormigón armado de espesor
variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y  con
p.p. de medios auxiliares.

32,96

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0247 APEST05      m2  Reparación estructural de elemento de hormigón armado inclu-
so picado del hormigón deteriorado, mediante métodos norma-
les o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad
media de 4 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con
morteros monocomponente de base cementosa y  altas resis-
tencias mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y  sin
retracción Contact-Grout, de Copsa, desencofrado y curado.

71,02

SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

0248 E03EC130     ud  Caldereta pluv ial extensible de PVC para recogida de aguas
pluv iales, con salida vertical de 110 mm. y   con rejilla de PP
de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de
desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios
auxiliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

29,84

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0249 E12PLH110    m.  Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en pie-
zas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medida en su longitud.

18,24

DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0250 E15CPL180    ud  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y  cierre antipá-
nico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fija-
ción en obra.

253,20

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0251 EM005        ud  Toma de agua para limpieza que incluye:
        - Una válvula de bola manual DN-40
        - Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.

73,06

SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0252 ES003        m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y  al-
zados de muros de hormigón armado,vertido, incluso v ibrado
y curado, terminado.

73,35

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0253 ES0080       m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central,
en forjados y  soportes, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE ,
EFHE y CTE-SE-AE.

69,36

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0254 ES021        m2  Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, in-
cluso regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Me-
dido en verdadera magnitud.

11,63

ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0255 ES023        Ml  Ml. Impermeabilización de juntas de hormigonado mediante
sistema SET KAB 150 o similar junta selladora+ junta expan-
siva. Incluye colocación, sellado de junta e impermeabiliza-
ción de junta en un ancho no inferior a 20 cm, armado con fi-
bra de v idrio entre capas.

35,26

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0256 ES025        m.  Barandilla  de 110 cm de altura construida con perfiles de tubo
hueco de acero galvanizado , con pasamanos de tubo  y  ba-
rrotes verticale de D= 42 mms elaborada en taller y  montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

113,81

CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0257 ES026        m2  Entramado formado por rejilla de poliestireno reforzado con fi-
bra de v idrio  en una proporción del 30% (PRFV),  tipo Tra-
mex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y
bastidor, i/ ajuste a otros elementos, colocado.

75,28

SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0258 ES038        dm3 placa de neopreno en apoyos de estructuras, colocada. 17,94

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0259 ES040        m   Sellado de juntas de dilatación de 30 mm. de anchura media,
en paramento horizontal interior, con masilla selladora autoni-
velante bicomponente de polisulfuro, dureza Shore A aprox i-
mada de 25, vertida sobre fondo de junta de 40 mm de diáme-
tro de cordón de polietileno expandido de celdas cerradas. In-
cluso  medios auxiliares, limpieza prev ia del soporte y  protec-
ción de la superficie contigua a la junta, y  acabado mediante
alisado del material con espátula.

15,24

QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0260 ES061        ud   Casquillo pasamuros D300 mm, AISI 316, de 50 cm de lon-
gitud con contrabrida en ambos ex tremos y garras de anclaje
para recibirlo en muro/losa de hormigón. Unidad instalada.

383,80

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0261 ES070        ud  Formación de taladro para anclaje de forjado  o losa  a muro
pantalla, de 20 mm de diámetro y  300 mm de profundidad, pa-
ra la fijación con resina epox i de barra corrugada de 16 mm de
diámetro y  100 cm de longitud de acero  B 500 S UNE-EN
10080. Incluso p/p de replanteo del orificio utilizando sistemas
de detección de armaduras, ejecución del taladro y  limpieza
con aire a presión, inyección de la resina, colocación de la ar-
madura de espera, acopio, retirada y carga de escombros so-
bre camión o contenedor.

14,74

CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0262 ES071        m2  Forjado 25+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormi-
gón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla hormi-
gón de 60x20x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. arma-
da con mallazo de acero elelectrosoldado B500T 20x30x6, de
hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en central terminado. Se-
gún normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

25,33

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0263 ES072        m2  Fábrica de bloques huecos resistentes de hormigón gris de
40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

25,15

VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0264 ES074        ud  Carrete pasamuros D700 mm, AISI 316, de 50 cm de longitud
con contrabrida en ambos extremos y garras de anclaje para
recibirlo en muro de hormigón. Unidad totalmente instalada.

1.100,95

MIL CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0265 ES080        ud  Placa de anclaje de acero S-275 JR en perfil plano, de dimen-
siones 30x30x1,5 cm. con seis garrotas de acero corrugado
de 16 mm. de diámetro y  65 cm. de longitud total, soldadas,
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y
una mano de imprimación de pintura de acabado para exterior,
en color a determinar por DF, montada y colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A.

29,25

VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0266 ES100        kg  Acero laminado S-275 en perfiles, para estructuras espaciales
con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y  T; i/p.p. de nu-
dos y  piezas especiales, dos manos de imprimación de minio
de plomo, montada y  colocada. Según NTE-EAE y
CTE-DB-SE-A.

2,18

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0267 ES368        ud   Tubo PVC liso color gris, de diámetro 160 mm., de 50 cm de
longitud con abrazaderas metálicas en ambos extremos para
recibirlo en losa/muro de hormigón, para paso de instalacio-
nes. Unidad instalada.

9,60

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0268 ESYS             Estudio de Seguridad y Salud 21.612,45

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0269 FSS01        ud  Acometida a la red  de agua ex istente, hasta una longitud má-
x ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietile-
no, arqueta de trampillón, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

118,68

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0270 FSS02        m   Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal,
en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, instalada y funcionando, según normati-
va v igente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC, , totalmente instala-
do.

7,22

SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0271 FSS03        m.  Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,
en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, instalada y funcionando, según normati-
va v igente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC, , totalmente instala-
do.

9,05

NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0272 FSS04        ud  Suministro y  colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2"
de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

12,43

DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0273 FSS05        ud  Mezclador termostático "Brawa-Mix" o equivalente de 1" RM
con 3 tuerca, de bronce, para regulación de 35-50ºC, con di-
mensión DN 20, con presión de trabajo máx. PN 10, con
temperatura máxima de operación de 100ºC, totalmente insta-
lado y conexionado, incluso p.p. de pequeño material.

7,62

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0274 FSS06        ud  Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería
de acero o cobre de 10/12mm de diámetro a base de espuma
elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductiv idad tér-
mica inferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

1,82

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0275 FSS07        ud  Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería
de acero o cobre de 16/18mm de diámetro a base de espuma
elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductiv idad tér-
mica inferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

2,09

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0276 FSS09        m   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compac-
ta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

12,82

DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0277 FSS10        ud  Entronque a red ex istente, a pozo o colector, incluso apertura
de agujero, embocado de tubo, hormigonado de entronque, re-
juntado con mortero hidrófugo, limpieza de escombros, total-
mente terminado.

75,01

SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

0278 FSS11        ud  Arqueta de registro de 70x70x70 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento M-15, con ventana
para entrada conductos, y  con tapa y marco de fundición,  ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excava-
ción y  el relleno perimetral con tierras propia de la excava-
ción.

110,80

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0279 FSS12        ud  Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medi-
das interiores, completa:con tapa, marco, clapeta sifónica de
PVC y con tapa de acero inox idable atornillada y  con lengüe-
ta de caucho a presión para ev itar la salida de olores. Coloca-
da en forjado, incluso con conexionado de las canalizaciones
que acometen y colocación del ramal de salida, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.

60,24

SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0280 FSS14        ud  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 120 mm. y
con salida horizontal de 40/50 mm.; para recogida de aguas
pluv iales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y  medios auxiliares, y  sin incluir arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5.

16,32

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0281 FSS16        m.  Colector de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diá-
metro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

11,43

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0282 FSS17        m   Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando.

4,14

CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0283 FSS18        m   Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando.

3,34

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0284 FSS19        ud  Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, con-
sistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con
salida horizontal de 40 ó 50 mm. de diámetro, y  con registro
inferior, y  conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 ó
50 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, ins-
talado, con uniones roscadas o pegadas; y  válido para frega-
deros de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0285 FSS20        ud  Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colo-
cado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifería mo-
nomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de de-
sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  la-
tiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

120,67

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0286 FSS22        ud  Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie
normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cro-
mada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

166,53

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0287 FSS23        ud  Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con
pulsador de 1 l., depósito fumé transpartente y  tapa de ABS
blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, y  instalado.

42,71

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0288 FSS24        ud  Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple
de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

25,57

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0289 FSS25        ud  Suministro y  colocación de papelera rectangular, para adosar
en pared o apoyar en suelo. Código PP0279 de Mediclinics o
equivalente. Cuerpo en acero, de 1 mm. de espesor, pintado
al epoxi blanco. Capacidad 25 L. Dim.: 460 x 355 x 155 mm.

37,44

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0290 FSS26        ud  Porta escobillas de acero inox idable 18x10 modelo con cubeta
frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.

38,39

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0291 FSS27        m2  Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un v idrio Pla-
nilux de 5 mm. plateado por su cara posterior, incluso cantea-
do perimetral y  taladros.

30,43

TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0292 FSS28        ud  Banco simple con función de asiento de madera de teca  con
soportes de acero galvanizado o inox idable, de 100x40x45
cm.

90,88

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0293 FSS29        ud  Percha doble de acero inox idable 18x10.  Instalado con tacos
a la pared.

27,26

VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0294 FSS30        ud  Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, ter-
mostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad
instalado con llaves de corte y  latiguillos, sin incluir conexión
eléctrica.

298,64

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0295 MOT005       m3  Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido,
humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

10,60

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0296 U05LAR010    m3  Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25
mm., en trasdós de muro de hormigón armado, de espesor 1
m., compactado al 100 %  del proctor normal con medios de
compactación estáticos y  dinámicos, incluso rasanteado, ter-
minado.

19,62

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0297 U05LAS100    m.  Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormi-
gón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3,  altura de te-
rraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado
2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno en trasdós de muro
de espesor 1 m., completamente terminado.

126,83

CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0298 U05LVH010    m3  Gavión empleado en encauzamientos y  defensas de marge-
nes, ejecutado con enrejado metálico de malla hexagonal gal-
vanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00
mm., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galva-
nizado reforzado, completamente terminado.

97,46

NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0299 U06TP625     m.  Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de
diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, suministra-
da en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con
la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

127,28

CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0300 U07AHR100    ud  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60
cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hor-
migón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

145,55

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0301 U07OEC250    m.  Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centri-
fugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y
diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

142,82

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0302 U07OEC260    m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centri-
fugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y
diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

35,14

TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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0303 Z10532400    ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo li-
so-brida; DN: 400; Material : acero inox idable AISI 316; PN:
10; Longitud aprox imada: 500 mm. Según ETG 011.

818,48

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0304 Z8720800     ud  Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. M-16 CA-
RANDINI o similar, para fachadas/aparcamientos, carcasa en
fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o v isera,
cristal de seguridad resistente a la temperatura en v idrio tem-
plado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP
55/Clase I, lira en acero galvanizado para fijación y  reglaje,
óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precablea-
do, portalámparas, I/ lámpara descarga de sodio alta presión o
halogenuros de 250/400 w./220 V. replanteo, fijación, pequeño
material y  conexionado.

270,79

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Murcia, Junio de 2013

El Ingeniero Autor del Proyecto

El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Antonio Gómez Prieto

Fdo.: Ángel Santoyo Sánchez
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0001 000ET001     m2  Desbroce

Mano de obra..................................... 0,1405

Maquinaria......................................... 0,5370

Suma la partida................................... 0,6800

Costes indirectos....... 6,00% 0,0408

Redondeo.......................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 0,72

0002 000ET011     m3  Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de te-
rreno, por medios mecánicos, sin agotamiento,  incluso trans-
porte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a
una distancia máxima de 5 Km.

Mano de obra..................................... 0,8533

Maquinaria......................................... 2,0706

Suma la partida................................... 2,9200

Costes indirectos....... 6,00% 0,1752

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 3,10

0003 000ET016     m3  Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno,
por medios mecánicos, con agotamiento,  incluso transporte
de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una
distancia máxima de 5 Km.

Mano de obra..................................... 1,7539

Maquinaria......................................... 3,7404

Suma la partida................................... 5,4900

Costes indirectos....... 6,00% 0,3294

Redondeo.......................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 5,82

0004 000ET018     M3  Excavación en cajeado de firmes o soleras, en cualquier cla-
se de terreno, por medios mecánicos, incluso transporte de
productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una dis-
tancia máxima de 5 Km.

Mano de obra..................................... 0,9129

Maquinaria......................................... 2,2662

Suma la partida................................... 3,1800

Costes indirectos....... 6,00% 0,1908

Redondeo.......................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 3,37

0005 000ET025     m3  Relleno en zanjas y  pozos con material adecuado, extendidas
por tongadas, incluso humectación y  compactación.

Mano de obra..................................... 1,9185

Maquinaria......................................... 5,8266

Suma la partida................................... 7,7500

Costes indirectos....... 6,00% 0,4650

Redondeo.......................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA............................... 8,22
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0006 000ET028     m3  Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberí-
as.

Mano de obra..................................... 7,5038

Maquinaria......................................... 0,1325

Resto de obra y  materiales................... 6,5000

Suma la partida................................... 14,1400

Costes indirectos....... 6,00% 0,8484

Redondeo.......................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA............................... 14,99

0007 000ET029     m3  Relleno en zanjas y  pozos, extendido por tongadas, incluso
humectación y  compactación.

Mano de obra..................................... 0,9576

Maquinaria......................................... 3,0527

Suma la partida................................... 4,0100

Costes indirectos....... 6,00% 0,2406

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 4,25

0008 000ET030     m3  Relleno en trasdos de muros con material adecuado, extendi-
das por tongadas, incluso humectación y  compactación.

Mano de obra..................................... 1,4715

Maquinaria......................................... 4,0020

Suma la partida................................... 5,4700

Costes indirectos....... 6,00% 0,3282

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 5,80

0009 000ET041     m3  Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y  compactada.

Mano de obra..................................... 1,6904

Maquinaria......................................... 4,7100

Resto de obra y  materiales................... 4,2900

Suma la partida................................... 10,6900

Costes indirectos....... 6,00% 0,6414

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 11,33

0010 000HE002     m3  Hormigón para rellenos y  formación de pendientes de HM 20
N/mm2., consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm., incluso colocación.

Mano de obra..................................... 23,5776

Maquinaria......................................... 0,4304

Resto de obra y  materiales................... 28,4200

Suma la partida................................... 52,4300

Costes indirectos....... 6,00% 3,1458

Redondeo.......................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 55,58
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0011 000HE015     m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar
HA-35/F/20/IV+Qc con cemento sulforresistente, en soleras y
cimentaciones, incluso v ibrado y curado,totalmente colocado.

Mano de obra..................................... 45,3295

Maquinaria......................................... 0,8000

Resto de obra y  materiales................... 53,2400

Suma la partida................................... 99,3700

Costes indirectos....... 6,00% 5,9622

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 105,33

0012 000HE016     m3  Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar
HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento sulforresistente, en alzados
y estructuras, incluso v ibrado y  curado, totalmente colocado.

Mano de obra..................................... 55,1569

Maquinaria......................................... 0,8750

Resto de obra y  materiales................... 53,2400

Suma la partida................................... 109,2700

Costes indirectos....... 6,00% 6,5562

Redondeo.......................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 115,83

0013 000HE100     m2  Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desenco-
frado y limpieza.

Mano de obra..................................... 15,2302

Resto de obra y  materiales................... 1,0635

Suma la partida................................... 16,2900

Costes indirectos....... 6,00% 0,9774

Redondeo.......................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 17,27

0014 000HE105     m2  Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso be-
renjenos, desencofrado y limpieza y berenjenos.

Mano de obra..................................... 19,4047

Resto de obra y  materiales................... 1,9000

Suma la partida................................... 21,3000

Costes indirectos....... 6,00% 1,2780

Redondeo.......................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 22,58

0015 000HE110     m2  Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y  elemen-
tos de sustentación para luces inferiores a 6,5 metros.

Mano de obra..................................... 29,8632

Resto de obra y  materiales................... 3,4730

Suma la partida................................... 33,3400

Costes indirectos....... 6,00% 2,0004

Redondeo.......................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 35,34
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0016 000HE111     m3  Cimbrado de losas, forjados y  cúpulas con alturas superiores
a 5 m, incluso apeos.

Mano de obra..................................... 7,4388

Resto de obra y  materiales................... 1,0700

Suma la partida................................... 8,5100

Costes indirectos....... 6,00% 0,5106

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 9,02

0017 000HE115     m2  Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado, limpieza y
elementos de sustentación.

Mano de obra..................................... 40,4837

Resto de obra y  materiales................... 0,9875

Suma la partida................................... 41,4700

Costes indirectos....... 6,00% 2,4882

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 43,96

0018 000HE116     m2  Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado, limpieza y
berenjenos.

Mano de obra..................................... 11,2123

Resto de obra y  materiales................... 0,9875

Suma la partida................................... 12,2000

Costes indirectos....... 6,00% 0,7320

Redondeo.......................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 12,93

0019 000HE200     Kg  Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de
500 N/mm2. de límite elástico,  incluso p.p. de elaboración,
colocación, recortes, atados, separadores y  despuntes.

Mano de obra..................................... 0,6519

Resto de obra y  materiales................... 0,4814

Suma la partida................................... 1,1300

Costes indirectos....... 6,00% 0,0678

Redondeo.......................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 1,20

0020 000HE215     m   Escalera metálica de 100 cm. de anchura.Tramex y perfiles
IPN o UPN en acero inox idable AISI-316 L, barandilla en
acero inox idable AISI-316 L con rodapié, incluso p.p. de cha-
pas y  tornillos de anclaje, angulares, soldaduras.

Mano de obra..................................... 87,0300

Maquinaria......................................... 45,0000

Resto de obra y  materiales................... 92,0000

Suma la partida................................... 224,0300

Costes indirectos....... 6,00% 13,4418

Redondeo.......................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 237,47
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0021 000HE230     ud  Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25
mm. y  colocación.

Mano de obra..................................... 4,7790

Resto de obra y  materiales................... 3,2500

Suma la partida................................... 8,0300

Costes indirectos....... 6,00% 0,4818

Redondeo.......................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 8,51

0022 000HE300     m   Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para
juntas de hormigonado y dilatación, incluso colocación.

Mano de obra..................................... 2,6835

Resto de obra y  materiales................... 3,1700

Suma la partida................................... 5,8500

Costes indirectos....... 6,00% 0,3510

Redondeo.......................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 6,20

0023 000LB041     m2  Alicatado con azulejo blanco 15 * 15 cm., recibido con mortero
de cemento, incluso rejuntado, lechada de cemento blanco y
limpieza.

Mano de obra..................................... 7,9347

Resto de obra y  materiales................... 6,9846

Suma la partida................................... 14,9200

Costes indirectos....... 6,00% 0,8952

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 15,82

0024 000LB055     m2  Solado industrial continuo antideslizante, con mortero de ce-
mento de 2 cm. de espesor, con tratamiento con resinas de
poliuretano.

Mano de obra..................................... 6,5540

Resto de obra y  materiales................... 1,9791

Suma la partida................................... 8,5300

Costes indirectos....... 6,00% 0,5118

Redondeo.......................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 9,04

0025 000LB061     m2  Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. con clima-
tem y cámara de aire de 6 mm., incluso cortes y  sellado con
silicona incolora.

Mano de obra..................................... 36,6068

Resto de obra y  materiales................... 34,8400

Suma la partida................................... 71,4500

Costes indirectos....... 6,00% 4,2870

Redondeo.......................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 75,74
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0026 000LB063     m2  Puerta de madera con hoja lisa acabado de melanina, cantea-
da de 35 mm., cerco de pino, tapajuntas de pino de 7 cm., in-
cluso recibido, herrajes de colgar y  seguridad.

Mano de obra..................................... 55,7667

Resto de obra y  materiales................... 51,6800

Suma la partida................................... 107,4500

Costes indirectos....... 6,00% 6,4470

Redondeo.......................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 113,90

0027 000LB065     m2  Puertas metálicas correderas o abatibles, con bastidor de perfi-
les tubulares y  chapa plegada exterior, incluso pintura al es-
malte sintético y  herrajes de colgar y  seguridad.

Mano de obra..................................... 43,4082

Resto de obra y  materiales................... 41,9900

Suma la partida................................... 85,4000

Costes indirectos....... 6,00% 5,1240

Redondeo.......................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 90,52

0028 000LB067     m2  Suministro y  colocación de v idrio incoloro de 7 mm, incluso
sellado de silicona.

Mano de obra..................................... 16,9204

Resto de obra y  materiales................... 8,9300

Suma la partida................................... 25,8500

Costes indirectos....... 6,00% 1,5510

Redondeo.......................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 27,40

0029 000LB081     m2  Pintura plástica en paramentos interiores, horizontales y  verti-
cales, dos manos, incluso preparación de soporte y  medios
auxiliares para su aplicación.

Mano de obra..................................... 1,9926

Resto de obra y  materiales................... 1,1366

Suma la partida................................... 3,1300

Costes indirectos....... 6,00% 0,1878

Redondeo.......................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 3,32

0030 000LB085     m2  Revestimiento de paramentos verticales con mortero monoca-
pa impermeable de enfoscado en color de Cemarksa o simi-
lar, aplicado a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de
10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y  apli-
cado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica
de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

Mano de obra..................................... 11,1410

Resto de obra y  materiales................... 1,2654

Suma la partida................................... 12,4100

Costes indirectos....... 6,00% 0,7446

Redondeo.......................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 13,15
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0031 000LB201     Ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, inclu-
so p.p. de piezas especiales, elementos de fijación y  medios
auxiliares para su ejecución.

Mano de obra..................................... 6,2153

Resto de obra y  materiales................... 5,1000

Suma la partida................................... 11,3200

Costes indirectos....... 6,00% 0,6792

Redondeo.......................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 12,00

0032 000LB205     Ml  Canalón de PVC instalado en cubiertas para recogida de plu-
v iales, incluso p.p. de accesorios de fijación y  piezas espe-
ciales.

Mano de obra..................................... 6,1171

Resto de obra y  materiales................... 3,5600

Suma la partida................................... 9,6800

Costes indirectos....... 6,00% 0,5808

Redondeo.......................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 10,26

0033 000LB503     ud  Ducha de porcelana v itrificada de 70 * 70 cm., color blanco,
incluso grifería y  accesorios.

Mano de obra..................................... 63,0333

Resto de obra y  materiales................... 53,9300

Suma la partida................................... 116,9600

Costes indirectos....... 6,00% 7,0176

Redondeo.......................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 123,98

0034 000UB011     Ml  Bordillo recto de hormigón de 15 x  30 cm., colocado sobre ba-
se de hormigón en masa HM-20 , incluso rejuntado con mor-
tero de cemento.

Mano de obra..................................... 2,3756

Resto de obra y  materiales................... 9,3105

Suma la partida................................... 11,6900

Costes indirectos....... 6,00% 0,7014

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 12,39

0035 000UB021     Ml  Cerramiento de parcela con enrejado galvanizado de simple
torsión de 2,00 m. de altura, malla de 40 * 40 mm., postes de
tubo de acero galvanizado cada 3,00 m., murete de 3 bloques
de bloque v isto incluso cimentación corrida de 0.30 x  0.30 m.
de sección, alambre de tensar, tensores y  accesorios.

Mano de obra..................................... 1,5645

Resto de obra y  materiales................... 55,8960

Suma la partida................................... 57,4600

Costes indirectos....... 6,00% 3,4476

Redondeo.......................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 60,91
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0036 000UB040     ud  Pozo de registro prefabricado de hormigón de 1.20 m de diá-
metro interior y  3,50 m de profundidad máxima, incluso base,
anillos cono o losa superior de cierre en hormigón armado,
juntas, pates, marco y   tapa de fundición, y  dado de hormigón
de protección superior. Totalmente colocado.

Mano de obra..................................... 190,5734

Maquinaria......................................... 84,0000

Resto de obra y  materiales................... 162,7346

Suma la partida................................... 437,3100

Costes indirectos....... 6,00% 26,2386

Redondeo.......................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 463,55

0037 000UB050     Ud  Puerta metálica de cerramiento de parcela, de 5,00 m. de an-
chura total y  2,50 m. de altura, de apertura automática, forma-
da por bastidor de perfiles tubulares, incluso herrajes de colgar
y seguridad, pintura antiox idante y  de acabado.

Mano de obra..................................... 421,7951

Resto de obra y  materiales................... 615,7100

Suma la partida................................... 1.037,5100

Costes indirectos....... 6,00% 62,2506

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 1.099,76

0038 000UR001     m2  Preparación del terreno para plantación con medios mecáni-
cos, incluyendo limpieza, extendido de la tierra vegetal, labo-
reo, desterronado, nivelado y abonado.

Mano de obra..................................... 0,5480

Maquinaria......................................... 1,4400

Suma la partida................................... 1,9900

Costes indirectos....... 6,00% 0,1194

Redondeo.......................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 2,11

0039 000UR003     Ud. Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso pri-
meros riegos y  reposición de marras de ejemplar arbóreo de
diámetro de tronco de 50-60 cm de las siguientes especies:
Olea europea.

Mano de obra..................................... 15,5640

Maquinaria......................................... 57,1890

Resto de obra y  materiales................... 104,0400

Suma la partida................................... 176,7900

Costes indirectos....... 6,00% 10,6074

Redondeo.......................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 187,40
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0040 000UR004     m2  Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso pri-
meros riegos y  reposición de marras  (5 plantas por m2) de
ejemplar arbustivo en masa, de las siguientes especies: La-
vandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris,
Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Cistus albidus, Ta-
marix  africana, Bougainv illea sanderian.

Mano de obra..................................... 1,9455

Maquinaria......................................... 7,8030

Resto de obra y  materiales................... 9,5865

Suma la partida................................... 19,3400

Costes indirectos....... 6,00% 1,1604

Redondeo.......................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 20,50

0041 000UR006     m2  Suministro y  extendido de grav illa ornamental de 10 cm, inclu-
so tela antihierbas y  rastrillado final.

Mano de obra..................................... 1,5759

Maquinaria......................................... 5,1600

Resto de obra y  materiales................... 0,3410

Suma la partida................................... 7,0800

Costes indirectos....... 6,00% 0,4248

Redondeo.......................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 7,50

0042 000UR007     Ud. Apertura de hoyo y plantación, abonado de fondo, incluso pri-
meros riegos y  reposición de marras de Phoenix  dacty lifera
(Palmera datilera) de hasta 6,0 m de altura

Mano de obra..................................... 0,5772

Maquinaria......................................... 1,4400

Resto de obra y  materiales................... 23,4500

Suma la partida................................... 25,4700

Costes indirectos....... 6,00% 1,5282

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 27,00
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0043 01.03.01     Kg  Kg de pieza especial en formación de accesorios para instalar
en línea en tuberías de fundición dúctil, ejecutadas a medida en
calderería para codos, tes, crucetas, racores, bridas, sujecio-
nes de tuberías, placas de anclaje de sujeciones, etc... Ejecu-
tadas con chapa de acero S275JR y protección mediante Gal-
vanizado en caliente por inmersión prev io tratamiento de lim-
pieza y  desengrasado de la superficie incluyendo el material
incluso bridas normalizadas, refuerzos, ex tremos mecaniza-
dos M-H para unir a tubería de fundición de dimensiones se-
gún planos, rebajes, elaboración de las piezas en taller, solda-
duras, transporte al lugar de empleo, juntas y  tornillería según
pliego e instalación en el interior de zanjas o arquetas de la
conducción, probadas y en serv icio.

Mano de obra..................................... 1,2295

Maquinaria......................................... 0,2800

Resto de obra y  materiales................... 3,5410

Suma la partida................................... 5,0500

Costes indirectos....... 6,00% 0,3030

Redondeo.......................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 5,35

0044 04.03.01     ud  Pieza pantalón de DN400 en acero inox idable AISI 316-L
Schedule 10, con 1 entrada de DN400 en acero inox idabel AI-
SI 316-L Schedule 10,   y  2 salidas de DN400 en acero inox i-
dable AISI 316-L Schedule 10 PN 16, i/ sujeciones y  medios
auxiliares, instalada y probada.

Mano de obra..................................... 59,4000

Maquinaria......................................... 30,1520

Resto de obra y  materiales................... 9.800,0000

Suma la partida................................... 9.889,5500

Costes indirectos....... 6,00% 593,3730

Redondeo.......................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 10.482,92

0045 05.04.116    ud  Ventosa de diametro 6", de paso total, tipo trifuncional automá-
tica en dos cuerpos para presión de trabajo 16 Atm. de cuerpo
y tapa de fundición nodular GJS500-7, modelo irua o similar,
con boyas de acero inox idables 304  y  de presión de colapsa-
miento 70 bares, tornillería de acero 5.6, con asiento de BU-
NA N+Acero inox. 340, salida protegida con tapa, con capa-
cidad de admisión de 182 m3/min a 0.35 bares dif., de expul-
sión 178 m3/min a 0,35 bar, incluyendo tornillería, piezas de
montaje, totalmente instalada.

Mano de obra..................................... 41,5050

Maquinaria......................................... 17,5000

Resto de obra y  materiales................... 2.412,0000

Suma la partida................................... 2.471,0100

Costes indirectos....... 6,00% 148,2606

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 2.619,27
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0046 1000.005     ud  Válvula de retención de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar; Tipo: clapeta batiente; DN: 300, PN:
16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

Mano de obra..................................... 20,7900

Resto de obra y  materiales................... 205,0600

Suma la partida................................... 225,8500

Costes indirectos....... 6,00% 13,5510

Redondeo.......................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 239,40

0047 1000.006     ud  Válvula de compuerta de fundición dúctil, PN-16, de 300 mm.
de diámetro interior, tornillos, tuercas, arandelas y  vástago en
acero inox. AISI 316, revestimiento con resina epoxi interna y
externamente según DIN 30677,   incluso uniones y  acceso-
rios, completamente instalada y probada.

Mano de obra..................................... 26,7300

Resto de obra y  materiales................... 1.355,9900

Suma la partida................................... 1.382,7200

Costes indirectos....... 6,00% 82,9632

Redondeo.......................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 1.465,68

0048 1000.014     ud  Medidor de nivel ultrasonico con rango de medida de 0,4m a
7m, i/ transmisor y  centralita con salida de señal de 4-20mA y
señales de alarma, y  accesorios de montaje, conexionado,
instalado y probado.

Mano de obra..................................... 15,1100

Resto de obra y  materiales................... 964,5500

Suma la partida................................... 979,6600

Costes indirectos....... 6,00% 58,7796

Redondeo.......................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 1.038,44

0049 1000.017     ud  Boya de Nivel Ecológica, icluso p.p. fijaciones, conductor
eléctrico y  canalización eléctrica, totalmente instalada.

Mano de obra..................................... 1,1760

Resto de obra y  materiales................... 118,0000

Suma la partida................................... 119,1800

Costes indirectos....... 6,00% 7,1508

Redondeo.......................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 126,33

0050 1000.018     ud  Sondas de nivel especial para aguas residuales, para el con-
trol automático de diferentes niveles de líquido.

Resto de obra y  materiales................... 112,0510

Suma la partida................................... 112,0500

Costes indirectos....... 6,00% 6,7230

Redondeo.......................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 118,77
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0051 1000.019     ud  Carrete antiv ibratorio DN 125 mm PN 16, v irolas y  bridas en
acero inox idable AISI 316-L SCH-10,  con revestimiento de
resina de epoxi  de 300 micras y  exterior con protección anti-
corrosiva de 2.5 mm, incluso p.p. de piezas y  totalmente ins-
talado.

Mano de obra..................................... 8,9100

Maquinaria......................................... 37,6900

Resto de obra y  materiales................... 430,0000

Suma la partida................................... 476,6000

Costes indirectos....... 6,00% 28,5960

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 505,20

0052 1000.021     m   Tubo de ventilación Dint=150 mm,e=4 mm, en acero inox ida-
ble AISI 316L SCH 10, incluso caperuza de protección y
medios auxiliares, totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 8,9100

Maquinaria......................................... 22,6140

Resto de obra y  materiales................... 60,9000

Suma la partida................................... 92,4200

Costes indirectos....... 6,00% 5,5452

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 97,97

0053 1000.022     ud  Reducción de DN300 a DN250 PN16, con v irolas y  bridas,
todo en acero inox idable AISI 316-L SCH-10, incluso p.p. de
piezas y  totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 45,1000

Maquinaria......................................... 37,6900

Resto de obra y  materiales................... 135,0000

Suma la partida................................... 217,7900

Costes indirectos....... 6,00% 13,0674

Redondeo.......................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 230,86

0054 1000.025     ud  Aireador sumergible por efecto Venturi de aspiración atmosféri-
ca, capaz de aportar una cantidad de aire en forma de burbuja
gruesa al medio con rendimiento circulatorio de 190 m3/h, con
motor de 6 kW en el eje a 1450 rpm, tensión de 400 V y 50
Hz, con protección térmica del motor por por TCS con sensor
en el estator, protección de estanqueidad por Sistema DI, con
sonda en la cámara de aceite, con sensor en la cámara de
aceite y  sistema de refrigeración por libre circulación del me-
dio, incluso suministro e instalación de base transportable de
aireador, tubo guía de DN2" en acero inox idable AISI 316-L
SCH-10 y eyector de DN150, totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 104,5000

Maquinaria......................................... 37,6900

Resto de obra y  materiales................... 9.210,0000

Suma la partida................................... 9.352,1900

Costes indirectos....... 6,00% 561,1314

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 9.913,32
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0055 1000.026     ud  Reducción de DN300 a DN200 PN16, con v irolas y  bridas,
todo en acero inox idable AISI 316-L SCH-10, incluso p.p. de
piezas y  totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 45,1000

Maquinaria......................................... 37,6900

Resto de obra y  materiales................... 112,0000

Suma la partida................................... 194,7900

Costes indirectos....... 6,00% 11,6874

Redondeo.......................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 206,48

0056 1000.027     ud  Suministro y  colocación de de pieza de unión a colector
DN400 de acero inox. AISI 316L,  i/juntas, instalado.

Mano de obra..................................... 74,8000

Maquinaria......................................... 30,1520

Resto de obra y  materiales................... 156,3300

Suma la partida................................... 261,2800

Costes indirectos....... 6,00% 15,6768

Redondeo.......................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 276,96

0057 1000.031     ud  VALVULA DE MARIPOSA DE DN 150 MM. Y PN16
ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EMBRIDADA, AC-
CIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL
TIPO MR-25, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MA-
TERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS
1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE 1.4029 (13%  CR) Y
LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr
CF8M, ANILLO EN EPDM FORMULACION AGUA PO-
TABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERIA, INCLUYENDO LOS MATE-
RIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.

Mano de obra..................................... 35,9710

Maquinaria......................................... 22,6140

Resto de obra y  materiales................... 307,8200

Suma la partida................................... 366,4100

Costes indirectos....... 6,00% 21,9846

Redondeo.......................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 388,39

0058 1000.032     ud  

Mano de obra..................................... 6,9300

Resto de obra y  materiales................... 90,8000

Suma la partida................................... 97,7300

Costes indirectos....... 6,00% 5,8638

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 103,59
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0059 1000.033     ud  Válvula de guillotina de asiento elástico, accionamiento me-
diante volante, DN 400 mm, PN 16, cuerpo de fundición, gui-
llotina y  eje de acero inox idable AISI 316, placas de acero ST
52 revestido con epox i, asiento de EPDM,  incluso uniones y
accesorios, completamente instalada.

Mano de obra..................................... 32,6700

Maquinaria......................................... 18,8450

Resto de obra y  materiales................... 1.187,2600

Suma la partida................................... 1.238,7800

Costes indirectos....... 6,00% 74,3268

Redondeo.......................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 1.313,11

0060 1000.034     ud  Válvula de retención de las siguientes características: Marca:
BELGICAST o similar; Tipo: clapeta batiente; DN: 400; PN:
16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

Mano de obra..................................... 59,4000

Maquinaria......................................... 18,8450

Resto de obra y  materiales................... 648,1600

Suma la partida................................... 726,4100

Costes indirectos....... 6,00% 43,5846

Redondeo.......................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 769,99

0061 1000.037     ud  Reducción de tubería de PEAD de 710/400 mm, incluyendo
los materiales y  montaje en interior de arquetas totalmente ter-
minado.

Mano de obra..................................... 59,4000

Maquinaria......................................... 22,6140

Resto de obra y  materiales................... 315,0000

Suma la partida................................... 397,0100

Costes indirectos....... 6,00% 23,8206

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 420,83

0062 1000.050     ud  Compuerta motorizada realizada en plancha de acero inox ida-
ble AISI 316L SCH10, e=10-15 mm, i/ elementos de fijación,
colocada. Incluido sistema hidraúlico de apertura y  elevación.

Mano de obra..................................... 72,5250

Maquinaria......................................... 56,5350

Resto de obra y  materiales................... 1.890,0000

Suma la partida................................... 2.019,0600

Costes indirectos....... 6,00% 121,1436

Redondeo.......................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 2.140,20
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0063 10003.03     ud  Contenedor marca TRANSRIT o similar de las siguientes ca-
racterísticas:
        - Capacidad: 5.000 litros
        - Construcción: Chapa de Acero Laminado
Incluso transporte a planta.

Mano de obra..................................... 14,8500

Maquinaria......................................... 31,9455

Resto de obra y  materiales................... 1.050,0000

Suma la partida................................... 1.096,8000

Costes indirectos....... 6,00% 65,8080

Redondeo.......................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 1.162,61

0064 1001.001     ud  Bomba sumergible  modelo NP 3315.180 MT de Flygt o simi-
lar, para aguas residuales para un caudal de 137 l/s, altura
manométrica de 36,9 m.c.a., potencia nominal de 90 KW, ve-
locidad nominal 985 r.p.m, a 380 V y 60 Hz, corriente nomi-
nal: 185 A, diámetro impulsor 505 mm, impulsor tipo N-auto-
limpiante, salida de voluna DN250, refrigeración a través de
glicol en camisa cerrada,  protección de motor IP 68, aisla-
miento clase H, operación S1 (24h/día), material de carcasa
HºFº GG25, camisa de refrigeración, material del eje: EN
1.4057 (AISI 431), material de los anillos tóricos NBR, estan-
queidad mediante 2 juntas mecánicas autolubricadas por cárter
de glicol, con cámara de inspección y  detección FLS entre
juntas mecánicas y  rodamiento principal. Bomba pintada se-
gún estándar de Flygt gris. Se incluye 10 m de cable Subcab
3x70+2G35/2+S (2x0,5). Incluso kit de montaje tornillero de
acero inox. AISI 316 (A4) y  el soporte de acero galvanizado
TG 2x3". Totalmente montada y puesta en marcha.

Mano de obra..................................... 441,7300

Maquinaria......................................... 539,1970

Resto de obra y  materiales................... 27.046,6400

Suma la partida................................... 28.027,5700

Costes indirectos....... 6,00% 1.681,6542

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 29.709,22

0065 1001.002     ud  Zocalo 250/250 para bombas sumergibles según EN 1092-2
(PN10).

Maquinaria......................................... 23,1100

Resto de obra y  materiales................... 1.409,0300

Suma la partida................................... 1.432,1400

Costes indirectos....... 6,00% 85,9284

Redondeo.......................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA............................... 1.518,07
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0066 1003.001     ud  Cinta transportadora lisa de caucho en posición inclinada mod.
N.D./TL de Noche y día o similar,  cuyas principales caracte-
rísticas son:
        - Longitud: 5.000 mm
        - Ancho de banda: 600 mm
        - Estructura bastidor: "U" de 50x200x50x4 mm
        - Tambores: Ø 200 Rejilla
        - Rodillos portantes: Forma de "V" con diámetro 60x300
mm
        - Rodillos retorno: Diámetro 60 x  700 mm.
        - Potencia: 1,5 CV 230/400 V, 1.500 rpm, IP-55
        - Incluye tolva de carga.
        - Chapas protectoras de seguridad lateral con baberos
de goma
        - Material: Acero al carbono A42b
        - Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
        - Tornillería: Acero inox. en calidad A2
        - Tacos de anclaje: Acero zincado
Totalmente instalado y puesto en obra.

Mano de obra..................................... 148,5000

Maquinaria......................................... 232,4535

Resto de obra y  materiales................... 7.599,9500

Suma la partida................................... 7.980,9000

Costes indirectos....... 6,00% 478,8540

Redondeo.......................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 8.459,75

16



PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS 2
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0067 1003.002     ud  Limpiarejas automático-hidráulico mod. N.D./1F de Noche y
día o similar,  cuyas principales características son:
        - Qpunta: 1.500 m3/h
        - Ancho canal: 1.200 mm
        - Altura del canal: 1.500 mm
        - Altura de descarga desde coronación de muro: +1.000
mm (descarga a cinta)
        - Altura de agua de lante de la reja: 850 mm aprox.
Materiales:
        - Bastidor fijo+ plataforma: acero A42b/ galvanizado en
caliente
        - Cabezal: acero A42b/ imprimación y  pintura
        - Brazo guía, porta peine, peine de limpieza: acero inox.
AISI-304
        - Limpiapeine con rascador de polietileno: acero
A42b/galvanizado en caliente
Reja de características:
        - Paso: 25 mm
        - Pletinas: 40x8 mm
        - Inclinación: 70º
        - Vástago cilindros: acero F-125 cromado
        - Tornillería: acero inox . A2
Incluso cuadro eléctrico,  temporizador y  boya de nivel para
seguridad.
Central hidráulica junto al limpiarrejas Incluida. Motor bomba
de potencia 3 C.V. 230/400 V. 1.500 r.p.m. IP-55.
Totalmente instalada y puesta en obra.

Mano de obra..................................... 74,8000

Maquinaria......................................... 1.004,3475

Resto de obra y  materiales................... 33.403,4500

Suma la partida................................... 34.482,6000

Costes indirectos....... 6,00% 2.068,9560

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 36.551,56

0068 1004.001     ud  Cuchara bivalva de las siguientes características:
        -Marca: Estruagua o similar
        -Modelo: CP-150
        -Capacidad: 150 l
        -Peso: 550 kg
Motor eléctrico:
        -Motor eléctrico: 1,5 kW 1500r.p.m. 220/380V 50Hz
        -Protección: IP-55
        -Aislamiento: clase F
Materiales:
        -Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctrica-
mente
Totalmente instalada.

Mano de obra..................................... 35,6400

Maquinaria......................................... 68,5422

Resto de obra y  materiales................... 2.249,1000

Suma la partida................................... 2.353,2800

Costes indirectos....... 6,00% 141,1968

Redondeo.......................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 2.494,48
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0069 1004.002     ud  Polipasto de elevación de Abus mod. GMA 1000.5-2 EF14 o
similar,  en edificio bombeo con de las siguientes característi-
cas:
        - Tipo: eléctrico
        - Capacidad: 1.000 Kg
        - Velocidad elevación principal: 1.3/5  m/min
        - Recorrido gancho: 10.000 mm
        - Tipo v iga carril: Tipo IPE220 o superior
        - Peso propio: 84 kg. aprox.
        - Tensión de alimentación: 380 V, 50 Hz
Potencias:
        - motor de elevación: 0.22/0.9 kW
        - motor de translación:0.06/0.25 kW
Incluida la botonera mando desconectable.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

Mano de obra..................................... 93,3000

Maquinaria......................................... 76,7800

Resto de obra y  materiales................... 3.920,0000

Suma la partida................................... 4.090,0800

Costes indirectos....... 6,00% 245,4048

Redondeo.......................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 4.335,48

0070 1004.003     ml  Suministro y  montaje de v igas carril tipo IPE 220 de acero la-
minado S-275 mediante uniones soldadas, i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes, dos manos de im-
primación con pintura de minio de plomo y una mano de impri-
mación de pintura de acabado para exterior, en color a deter-
minar por D.F., montado y colocado, según NTE-EAS/EAV
y CTE-DB-SE-A.Totalmente instalada.

Mano de obra..................................... 5,8020

Resto de obra y  materiales................... 48,1685

Suma la partida................................... 53,9700

Costes indirectos....... 6,00% 3,2382

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 57,21

0071 10230400     Ml  Tubería acero inox idable AISI-316 L. DN 400. Fabricación:
con soldadura longitudinal según norma DIN 2463. Incluso
parte proporcional de uniones y  accesorios. Según ETG 005.

Resto de obra y  materiales................... 340,7659

Suma la partida................................... 340,7700

Costes indirectos....... 6,00% 20,4462

Redondeo.......................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 361,22
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0072 10532100     ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo li-
so-brida; DN: 100; Material : acero inox idable AISI 316; PN:
10; Longitud aprox imada: 500 mm. y  garras de anclaje para
recibirlo en muro de hormigón. Según ETG 011.

Resto de obra y  materiales................... 188,5811

Suma la partida................................... 188,5800

Costes indirectos....... 6,00% 11,3148

Redondeo.......................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 199,89

0073 10532150     ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo li-
so-brida; DN: 150; Material : acero inox idable AISI 316; PN:
10; Longitud aprox imada: 500 mm. Según ETG 011.

Resto de obra y  materiales................... 282,2607

Suma la partida................................... 282,2600

Costes indirectos....... 6,00% 16,9356

Redondeo.......................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 299,20

0074 10630150     ud  Carrete de  desmontaje DN150 PN16, autoportante, con ca-
rrete de acero inox idable y  bridas totalmente de fundición duc-
til, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con reco-
rrido máx. de 50 mm, tornillería formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de acero zincadas, junta de
EPDM, incluyendo los materiales y  montaje en interior de ar-
quetas totalmente terminado.

Resto de obra y  materiales................... 490,5621

Suma la partida................................... 490,5600

Costes indirectos....... 6,00% 29,4336

Redondeo.......................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 519,99

0075 10630300     ud  Carrete de  desmontaje DN300 PN16, autoportante, con ca-
rrete de acero inox idable y  bridas totalmente de fundición duc-
til, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con reco-
rrido máx. de 50 mm, tornillería formada por esparragos y
tuercas de acero zincadas, junta de acero zincadas, junta de
EPDM, incluyendo los materiales y  montaje  totalmente termi-
nado.

Resto de obra y  materiales................... 1.660,3784

Suma la partida................................... 1.660,3800

Costes indirectos....... 6,00% 99,6228

Redondeo.......................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA............................... 1.760,00
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0076 10630400     ud  Carrete de desmontaje de diámetro 400 mm y PN16, autopor-
tante, con carrete de acero inox. y  bridas de fundición ductil,
revestido con epoxi tanto interior como exteriormente, con re-
corrido máx. 70 mm, tornillería formada por esparragos y  tuer-
cas de acero zincadas, junta de EPDM, totalmente instalado
en arqueta.

Resto de obra y  materiales................... 2.816,0406

Suma la partida................................... 2.816,0400

Costes indirectos....... 6,00% 168,9624

Redondeo.......................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 2.985,00

0077 211.001      t   Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mez-
clas bituminosas en caliente

Resto de obra y  materiales................... 375,0000

Suma la partida................................... 375,0000

Costes indirectos....... 6,00% 22,5000

TOTAL PARTIDA............................... 397,50

0078 293.001      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diá-
metro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, sumi-
nistrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra..................................... 2,0790

Maquinaria......................................... 1,8845

Resto de obra y  materiales................... 10,5500

Suma la partida................................... 14,5100

Costes indirectos....... 6,00% 0,8706

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 15,38

0079 293.002      m   Tubería de polietileno alta densidad  PE40, de 63 mm. de diá-
metro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, sumi-
nistrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja so-
bre cama de arena o fijada a estructura y  probada, i/p.p. de
elementos de unión,codos,piezas especiales y  medios auxilia-
res.

Mano de obra..................................... 5,3460

Maquinaria......................................... 3,0152

Resto de obra y  materiales................... 16,6919

Suma la partida................................... 25,0500

Costes indirectos....... 6,00% 1,5030

Redondeo.......................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 26,55
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0080 293.003      m.  Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diá-
metro nominal y  una presión nominal de 4 bar, suministrada
en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra..................................... 1,1880

Maquinaria......................................... 1,8845

Resto de obra y  materiales................... 0,6200

Suma la partida................................... 3,6900

Costes indirectos....... 6,00% 0,2214

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 3,91

0081 293.004      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, su-
ministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada
en zanja sobre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión,
formación de codos, piezas especiales  y  medios auxiliares.

Mano de obra..................................... 5,9400

Maquinaria......................................... 1,8845

Resto de obra y  materiales................... 67,2000

Suma la partida................................... 75,0200

Costes indirectos....... 6,00% 4,5012

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 79,52

0082 293.005      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, su-
ministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada
en zanja sobre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión,
formación de codos, piezas especiales y  medios auxiliares.

Mano de obra..................................... 5,9400

Maquinaria......................................... 1,8845

Resto de obra y  materiales................... 97,6500

Suma la partida................................... 105,4700

Costes indirectos....... 6,00% 6,3282

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 111,80
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0083 293.006      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, su-
ministrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja
sobre cama de arena o fijada a estructura y  probada, i/p.p. de
elementos de unión, formación de codos,piezas especiales y
medios auxiliares.

Mano de obra..................................... 5,3460

Resto de obra y  materiales................... 25,6200

Suma la partida................................... 30,9700

Costes indirectos....... 6,00% 1,8582

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 32,83

0084 298.002      m   Tubería de acero inox idable AISI-316 L, de 300 mm. de diá-
metro nominal, suministrada en tubo totalmente instalada, sol-
dada fijada a estructura y  probada, i/p.p. de elementos de
unión, codos, piezas especiales y  medios auxiliares.

Mano de obra..................................... 7,4250

Maquinaria......................................... 3,0152

Resto de obra y  materiales................... 174,5100

Suma la partida................................... 184,9500

Costes indirectos....... 6,00% 11,0970

Redondeo.......................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 196,05

0085 300.003      ud  Trasplante de árbol con máquina trasplantadora sobre camión
especial, para cepellones de hasta 300 cm. de diámetro, inclu-
so trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como
suministro y  colocación de anclajes, abonado y primer riego ,
medida la unidad trasplantada

Mano de obra..................................... 43,5700

Maquinaria......................................... 356,8500

Resto de obra y  materiales................... 14,9103

Suma la partida................................... 415,3300

Costes indirectos....... 6,00% 24,9198

Redondeo.......................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 440,25

0086 301.001      m3  Demolición de obra  de hormigón armado o en masa, incluso
corte de acero,carga y transporte de los productos resultantes
a vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido.

Mano de obra..................................... 1,0068

Maquinaria......................................... 4,1805

Suma la partida................................... 5,1900

Costes indirectos....... 6,00% 0,3114

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 5,50
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0087 301.002      m.  Demolición de cercas y  vallados, incluso carga y transporte
de los productos resultantes a vertedero autorizado o lugar de
empleo, sin incluir canon de vertido.

Mano de obra..................................... 0,4270

Maquinaria......................................... 1,5908

Suma la partida................................... 2,0200

Costes indirectos....... 6,00% 0,1212

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 2,14

0088 301.003      m2  Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C/F. de cual-
quier espesor con base granular , incluso carga y transporte
del material resultante a vertedero autorizado y legalizado, sin
incluir canon de vertido..

Mano de obra..................................... 0,2594

Maquinaria......................................... 2,3089

Suma la partida................................... 2,5700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1542

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 2,72

0089 301.014      ml  Desmontaje y  demolición de tuberías de abastecimiento/sane-
amiento ex istentes de cualquier diámetro, incluso retirada de la
tubería y  elementos auxiliares, carga, transporte y   descarga
en vertedero de los escombros generados.

Mano de obra..................................... 2,8210

Maquinaria......................................... 6,1701

Suma la partida................................... 8,9900

Costes indirectos....... 6,00% 0,5394

Redondeo.......................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 9,53

0090 301.015      m2  Demolición y  levantado de pavimento de hormigón armado ó
en masa de cualquier espesor, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

Mano de obra..................................... 0,7223

Maquinaria......................................... 2,4798

Suma la partida................................... 3,2000

Costes indirectos....... 6,00% 0,1920

Redondeo.......................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 3,39

0091 301.020      m.  Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimien-
tos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir ca-
non de vertido.

Mano de obra..................................... 0,2708

Maquinaria......................................... 1,2945

Suma la partida................................... 1,5700

Costes indirectos....... 6,00% 0,0942

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 1,66
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0092 301.025      ml  Desmontaje y  retirada de tubería de fibrocemento de hasta 500
mm de diámetro por empresa autorizada para la realización de
estos trabajos, incluídas todas las medidas y  operaciones fija-
das en la legislación v igente y  la gestión final de los residuos
por gestor autorizado,incluído canon de vertido

Mano de obra..................................... 2,7000

Maquinaria......................................... 15,1671

Suma la partida................................... 17,8700

Costes indirectos....... 6,00% 1,0722

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 18,94

0093 305.002      m2  Fresado (por cm.) de pavimento de hormigón ex istente , inclu-
so carga, barrido y  transporte a vertedero autorizado o lugar
de empleo.

Mano de obra..................................... 0,0259

Maquinaria......................................... 7,2343

Suma la partida................................... 7,2600

Costes indirectos....... 6,00% 0,4356

Redondeo.......................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 7,70

0094 306.002      ud  Talado de árbol grande, incluso extracción de tocón, carga y
transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resul-
tantes, sin incluir canon de vertido..

Mano de obra..................................... 14,1050

Maquinaria......................................... 47,4640

Suma la partida................................... 61,5700

Costes indirectos....... 6,00% 3,6942

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 65,26

0095 321.003      m3  Excavación de pozos y  zanjas en cualquier clase de terreno
,incluso roca, i/ entibación y  carga de productos sobrantes con
transporte de los mismos a lugar de empleo o vertedero.

Resto de obra y  materiales................... 4,8732

Suma la partida................................... 4,8700

Costes indirectos....... 6,00% 0,2922

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 5,16
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0096 330.005      m2  Entibacion con paneles de corte GIGANT  de acero, paneles
de blindaje y  codales GI-P 100/130 o similar, incluso pp de
eslingas, llaves de codales, piezas de unión, cascos de gol-
peo y barras auxiliares

Mano de obra..................................... 0,8210

Maquinaria......................................... 0,9900

Resto de obra y  materiales................... 5,2300

Suma la partida................................... 7,0400

Costes indirectos....... 6,00% 0,4224

Redondeo.......................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 7,46

0097 40310000     Kg  Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material:
acero inox idable AISI-316 L.

Resto de obra y  materiales................... 8,2275

Suma la partida................................... 8,2300

Costes indirectos....... 6,00% 0,4938

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 8,72

0098 410.006      ud  Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de
100x100x100 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, y  con tapa de fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior.

Mano de obra..................................... 54,0400

Resto de obra y  materiales................... 143,1528

Suma la partida................................... 197,1900

Costes indirectos....... 6,00% 11,8314

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 209,02

0099 410.020      ud  Arqueta prefabricada sin fondo registrable de hormigón en ma-
sa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y
marco de fundición C-250, formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra..................................... 24,2100

Maquinaria......................................... 11,5000

Resto de obra y  materiales................... 45,8142

Suma la partida................................... 81,5200

Costes indirectos....... 6,00% 4,8912

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 86,41
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0100 412.010      m.  Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centri-
fugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 (se-
gún UNE-EN 1916) y  diámetro 1000 mm., resistente a los
sulfatos (cemento SR-MR), con unión por enchufe-campana.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

Mano de obra..................................... 12,7840

Maquinaria......................................... 12,6588

Resto de obra y  materiales................... 139,2150

Suma la partida................................... 164,6600

Costes indirectos....... 6,00% 9,8796

Redondeo.......................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 174,54

0101 414.005      m   Hincado horizontal de tubo de acero de 600 mm de Diámetro
Nominal, con empuje de gato hidrúalico con excavación me-
diante barrena helicoidal, i/montaje y  desmontaje de todo el
equipo, tubería de protección de acero y  extracción de tierras
mediante tornillo sinfín en cualquier clase de terreno, muro de
empuje, materiales y  medios auxiliares.

Maquinaria......................................... 311,6000

Resto de obra y  materiales................... 198,2640

Suma la partida................................... 509,8600

Costes indirectos....... 6,00% 30,5916

Redondeo.......................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA............................... 540,45

0102 414.010      ud  Transporte a obra, ida y  vuelta, de equipo de hinca de tuberías
mediante perforación con hélice formado por trépano, tornillo
sinfín, grupo hidraúlico, cabezal de tracción y  demás elemen-
tos auxiliares.

Maquinaria......................................... 957,3300

Suma la partida................................... 957,3300

Costes indirectos....... 6,00% 57,4398

Redondeo.......................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 1.014,77

0103 530.004      t   Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, dotación de
1kg/m2, empleada en riegos de imprimación de capas granu-
lares, incluso barrido y  preparación de la superficie.

Mano de obra..................................... 18,1580

Maquinaria......................................... 43,5270

Resto de obra y  materiales................... 265,0000

Suma la partida................................... 326,6900

Costes indirectos....... 6,00% 19,6014

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 346,29
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0104 531.001      t   Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, dotación
0,5 kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido
y preparación de la superficie.

Mano de obra..................................... 18,1580

Maquinaria......................................... 34,6625

Resto de obra y  materiales................... 255,0000

Suma la partida................................... 307,8200

Costes indirectos....... 6,00% 18,4692

Redondeo.......................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 326,29

0105 542.001      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G en capa ba-
se, con áridos calizos, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación, incluido filler de cemento pero no betún.

Mano de obra..................................... 0,5001

Maquinaria......................................... 8,2675

Resto de obra y  materiales................... 11,2853

Suma la partida................................... 20,0500

Costes indirectos....... 6,00% 1,2030

Redondeo.......................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 21,25

0106 542.004      t   Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de
rodadura,con áridos siliceos, fabricada y puesta en obra, ex-
tendido y  compactación, incluido filler de cemento pero no be-
tún.

Mano de obra..................................... 0,4985

Maquinaria......................................... 7,8045

Resto de obra y  materiales................... 13,0771

Suma la partida................................... 21,3800

Costes indirectos....... 6,00% 1,2828

Redondeo.......................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA............................... 22,66

0107 561.012      m2  Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, auto-
blocante, en colores suaves tostados, con caras laterales que-
bradas, de 22,5x11,2 cm. y  8 cm. de espesor, colocado so-
bre cama de arena de río, rasanteada o gravín, de 3/4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo,
i/recebado de juntas, barrido y  compactación, colocado sobre
base de hormigón de 10/15 cm de espesor.

Mano de obra..................................... 0,1472

Maquinaria......................................... 0,2346

Resto de obra y  materiales................... 18,4350

Suma la partida................................... 18,8200

Costes indirectos....... 6,00% 1,1292

Redondeo.......................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 19,95
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0108 571.005      m2  Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE
HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con árido de machaqueo
máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de
0,6 kg./m3, colocado en capa uniforme de 15 cm. de espesor
., i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la base, extendido,
regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resi-
nas de acabado.

Mano de obra..................................... 10,7000

Maquinaria......................................... 0,0480

Resto de obra y  materiales................... 14,9780

Suma la partida................................... 25,7300

Costes indirectos....... 6,00% 1,5438

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 27,27

0109 571.006      m2  Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE
HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con árido de machaqueo
máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de
0,6 kg./m3, colocado en capa uniforme de 5 cm. de espesor .,
i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la base, extendido, re-
gleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.
de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas
de acabado.

Mano de obra..................................... 7,3675

Maquinaria......................................... 0,0480

Resto de obra y  materiales................... 8,0130

Suma la partida................................... 15,4300

Costes indirectos....... 6,00% 0,9258

Redondeo.......................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 16,36

0110 603.005      ud  Dado de anclaje  en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 150 y 400 mm., con hormigón
HA-30/B/20/IV+Qc (SR), elaborado en central para relleno
del dado, incluso encofrado, colocación de armaduras, v ibra-
do, desencofrado, terminado.

Mano de obra..................................... 4,0530

Maquinaria......................................... 0,2712

Resto de obra y  materiales................... 64,9600

Suma la partida................................... 69,2800

Costes indirectos....... 6,00% 4,1568

Redondeo.......................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 73,44

0111 680.005      ud  Par de tubos de acero de aireacion dn100 con parte superior
en cuello de cisne, hasta 5 m de altura, disposición según pla-
nos, incluso transporte y  colocación, todo terminado.

Mano de obra..................................... 5,4040

Resto de obra y  materiales................... 191,1240

Suma la partida................................... 196,5300

Costes indirectos....... 6,00% 11,7918

Redondeo.......................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 208,32
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0112 680.008      m2  Marco y  tapa de registro, abatible, de panel de PRFV de su-
perficie lagrimada imitación acero, con marco de piezas en
PRFV ancladas a la placa de hormigon mediante pernos de
anclaje, con bisagras, asas y  candados, incluyendo el sumi-
nistro y  la colocacion incluso anclaje del marco al hormigon to-
talmente en serv icio.

Mano de obra..................................... 19,3690

Resto de obra y  materiales................... 125,0000

Suma la partida................................... 144,3700

Costes indirectos....... 6,00% 8,6622

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 153,03

0113 680.009      ud  Rejilla con fijación de 200x200 mm y láminas horizontales en
aluminio ex truído, instalada.

Mano de obra..................................... 14,0500

Resto de obra y  materiales................... 11,6800

Suma la partida................................... 25,7300

Costes indirectos....... 6,00% 1,5438

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 27,27

0114 680.010      ud  Marco y  tapa de registro rectangular de 0.70 x  0.70 m, abati-
ble, de fundición, con marco anclado a la placa de hormigon
mediante pernos de anclaje,  incluyendo el suministro y  la co-
locacion incluso anclaje del marco al hormigon totalmente en
serv icio.

Mano de obra..................................... 23,5195

Resto de obra y  materiales................... 101,0800

Suma la partida................................... 124,6000

Costes indirectos....... 6,00% 7,4760

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 132,08

0115 680.011      ud  Rejilla con fijación de 150x150mm y láminas horizontales en
aluminio ex truído, instalada.

Mano de obra..................................... 14,0500

Resto de obra y  materiales................... 8,7600

Suma la partida................................... 22,8100

Costes indirectos....... 6,00% 1,3686

Redondeo.......................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 24,18
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0116 680.012      ud  Poceta en solera de arqueta de lado 40cm y 20cm de profun-
didad para drenaje relleno de grav illa 8-12 mm, incluyendo
materiales, e instalacion.

Mano de obra..................................... 7,9550

Resto de obra y  materiales................... 3,1700

Suma la partida................................... 11,1300

Costes indirectos....... 6,00% 0,6678

Redondeo.......................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 11,80

0117 694.002      m2  Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I
según UNE 92-110, de 30 mm de espesor, y  clasificación  de
la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3,  co-
locada con adhesivo a dos caras de caucho sintético de diso-
lución compatible con el poliestireno, totalmente terminada.

Mano de obra..................................... 3,2425

Resto de obra y  materiales................... 3,2602

Suma la partida................................... 6,5000

Costes indirectos....... 6,00% 0,3900

TOTAL PARTIDA............................... 6,89

0118 706.021      m.  Cerramiento realizado con malla plegada termolacada en color
blanco, de trama 50x200 mm con pliegues longitudinales en
forma de V con estándar europeo, con una altura de malla de
1,50 m., postes intermedios termolacados D=48 mm, H=2 m,
colocados cada 3 m., p.p. de postes de esquina, jabalcones y
accesorios de fijación, montada i/ replanteo y  recibido de pos-
tes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Mano de obra..................................... 4,5070

Resto de obra y  materiales................... 19,4890

Suma la partida................................... 24,0000

Costes indirectos....... 6,00% 1,4400

TOTAL PARTIDA............................... 25,44

0119 801.000      ud  Desmantelamiento de los cuadros de mando y motores de ins-
talaciones antiguas, consistente en desconexionado y retirada
de material electrico.

Mano de obra..................................... 622,0000

Resto de obra y  materiales................... 23,0000

Suma la partida................................... 645,0000

Costes indirectos....... 6,00% 38,7000

TOTAL PARTIDA............................... 683,70
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0120 801.001      ud  Montaje de armario metálico 1800x3800x500 mm (altoxan-
choxfondo) con placa de montaje metalica y  zocalo 10 mm,
conteniendo en su interior debidamente montados y  conexio-
nados los siguientes elementos (control de bombas y aux ilia-
res):
- 1 Int. aut. mag. IIIP+N 1250a CON BOBINA DE DISPA-
RO
- 1 trafo toroidal 200 mm+Rele dif. regulable
- 1 Embarrado reparidor IIIF+N 1500A
- 1 Disyuntor motor 2,5-4A con camara aux. señalización
- 2 Disyuntor motor 6-10A
- 1 Disyuntor motor 9-14A con camara aux. señalización
- 1 Contator motor 4kW
- 2 Contator motor 5,5 kW
- 2 Contator motor 7,5 kW
- 4 Int. Aut. Diferencial IVP-25A 300 mA con camara aux. se-
ñalización
- 2 Int. Aut. Mag. IVP-16A
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-25A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-250A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-150A 300mA
- 1 Reloj astronomico
- 4 Int. Aut. Mag. IIIP 400A con bobina de disparo y  contac-
tos aux.
- 4 Trafo toroidal 120 mm + rele dif. regulable
- 1Trafo maniobra 315 VA 220VAC/24VAC
- 1Automata control compuesto por: fuente de alimentación 220
VAc/24VDC 10 A; CPU unidad central proceso; tarjetas en-
tradas digitales 64ED; tarjeta salida digital 16SD; tarjeta entra-
das analogicas 8EA; tarjeta salidas analogicas 2SA; tarjeta
comunicaciones (para radiomodem)
- 1 Pantalla terminal operador 8" TFT color táctil
- 1 SAI 800VA Online 220 VAC/220VAC
- 8 Selectores 3 posic.
- 4 Pulsador marcha-paro
- 12 Pilotos señalización
- 4 Cuentahoras funcionamiento
- 1 Parada emergencia
- 35 Rele aux. maniobra
- 1 Protec. maniobra
- 1 Bornero potencia/ 1 bornero maniobra
Totalmente montado y conexionado. Incluso transporte a plan-
ta.

Mano de obra..................................... 622,0000

Resto de obra y  materiales................... 45.986,6500

Suma la partida................................... 46.608,6500

Costes indirectos....... 6,00% 2.796,5190

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 49.405,17
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0121 801.007      ud  Cuadro estanco de tomas de corriente IP-56, con dos tomas
de corriente monofasicas 2P+TT y dos tomas trifasicas
3P+N+TT instaladas en el interior, incluso elementos de fija-
ción en pared, totalmente instalado y conexionado.

Mano de obra..................................... 17,1570

Resto de obra y  materiales................... 245,3450

Suma la partida................................... 262,5000

Costes indirectos....... 6,00% 15,7500

TOTAL PARTIDA............................... 278,25

0122 801.008      ud  Columna troncocónica de 9 m de altura, compuesta por los si-
guientes  elementos: columna  troncocónica de chapa de ace-
ro galvanizado según normativa ex istente (diametro en punta
76mm), prov ista de caja de conexión  y   protección, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y de-
rivación de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y  0,60 cm de
profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido tipo
C-250, cimentación realizada con hormigón HM-20 y pernos
de anclaje, montado y conexionado.

Mano de obra..................................... 15,5500

Maquinaria......................................... 7,6780

Resto de obra y  materiales................... 237,4356

Suma la partida................................... 260,6600

Costes indirectos....... 6,00% 15,6396

Redondeo.......................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 276,30

0123 801.011      ud  Cruceta metálica (corona) de acero galvanizado para coloca-
ción de 2-3 proyectores para columna troncocónica diámetro
punta de 76mm o 60mm, totalmente instalada en columna, in-
cluso pequeño material.

Mano de obra..................................... 3,1100

Resto de obra y  materiales................... 58,1500

Suma la partida................................... 61,2600

Costes indirectos....... 6,00% 3,6756

Redondeo.......................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 64,94

0124 801.012      ud  Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón HM-20,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cer-
co y  tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición clase D según
normaUNE EN 124, totalmente terminada.

Mano de obra..................................... 21,6160

Resto de obra y  materiales................... 23,6948

Suma la partida................................... 45,3100

Costes indirectos....... 6,00% 2,7186

Redondeo.......................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 48,03
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0125 801.013      ud  Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma
de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón HM-20,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cer-
co y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición clase D según
normaUNE EN 124, totalmente terminada.

Mano de obra..................................... 27,0200

Resto de obra y  materiales................... 43,9501

Suma la partida................................... 70,9700

Costes indirectos....... 6,00% 4,2582

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 75,23

0126 801.016      ud  Toma de corriente estanca IP55 de 230V con toma de tierra la-
teral, 2P+T 10/16A,  incluyendo caja de registro, caja de me-
canismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
Schuco, totalmente instalada, incluso p/p de pequeño material
y  de conex ión.

Mano de obra..................................... 9,3300

Resto de obra y  materiales................... 13,5950

Suma la partida................................... 22,9300

Costes indirectos....... 6,00% 1,3758

Redondeo.......................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 24,31

0127 801.017      ud  Toma de corriente estanca IP56 de 400V con toma de tierra,
3P+N+T 16A,  incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, base de enchufe sistema Schuco,
totalmente instalada, incluso p/p de pequeño material y  de co-
nexión.

Mano de obra..................................... 17,1570

Resto de obra y  materiales................... 22,6550

Suma la partida................................... 39,8100

Costes indirectos....... 6,00% 2,3886

Redondeo.......................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 42,20

0128 801.018      ud  Interruptor de 10A de intensidad nominal y  230V, estanco
IP55, totalmente instalado, incluso p/p de pequeño material y
de conexión.

Mano de obra..................................... 12,3360

Resto de obra y  materiales................... 12,6450

Suma la partida................................... 24,9800

Costes indirectos....... 6,00% 1,4988

Redondeo.......................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 26,48
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0129 801.019      ud  Pica de Puesta a tierra de Acero-Cobre de 2m de longitud,
diámetro de 14,6mm, totalmente instalada.

Mano de obra..................................... 8,5785

Resto de obra y  materiales................... 9,2900

Suma la partida................................... 17,8700

Costes indirectos....... 6,00% 1,0722

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 18,94

0130 801.020      m   Conductor de puesta a tierra de 35mm2 Cobre desnudo, total-
mente instalado en zanja, incluso p/p de soldadura aluminotér-
mica y  pequeño material.

Mano de obra..................................... 6,2200

Resto de obra y  materiales................... 6,6100

Suma la partida................................... 12,8300

Costes indirectos....... 6,00% 0,7698

Redondeo.......................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 13,60

0131 801.021      ud  Caja de seccionamiento para puesta a tierra, con borne sec-
cionable de conexión,totalmente instalada.

Mano de obra..................................... 7,7750

Resto de obra y  materiales................... 8,3200

Suma la partida................................... 16,1000

Costes indirectos....... 6,00% 0,9660

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 17,07

0132 801.022      ud  Equipo Split de aire acondicionado 1x1 Inverter, de 5kW de
potencia frigorífica y  5,4kW de potencia calorífica, consistente
en una unidad interior mural y  una unidad exterior adosada en
pared o cubierta, incluso válvula de corte y  colocación, desa-
gue en unidad interior en PVC, mando de control remoto, ban-
cada o soporte para unidad exterior, pequeño material y  mano
de obra de instalación y  ayuda de albañilería, totalmente insta-
lado.

Mano de obra..................................... 77,0000

Resto de obra y  materiales................... 1.354,5000

Suma la partida................................... 1.431,5000

Costes indirectos....... 6,00% 85,8900

TOTAL PARTIDA............................... 1.517,39

0133 801.026      m   Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x4mm2 Cu
(cobre), de 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atar-
jea o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pequeño ma-
terial.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 4,0115

Suma la partida................................... 4,1700

Costes indirectos....... 6,00% 0,2502

Redondeo.......................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 4,42
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0134 801.027      m   Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x6mm2 Cu
(cobre), de 0,6/1kV de tensión nominal, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atar-
jea o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pequeño ma-
terial.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 1,6115

Suma la partida................................... 1,7700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1062

Redondeo.......................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 1,88

0135 801.029      m   Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x1.5mm2
Cu (cobre), de 450/750V de tensión nominal, con aislamiento
de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y  cone-
x ionado, incluso p/p de pequeño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 1,8115

Suma la partida................................... 1,9700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1182

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 2,09

0136 801.030      m   Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x2.5mm2
Cu (cobre), de 450/750V de tensión nominal, con aislamiento
de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y  cone-
x ionado, incluso p/p de pequeño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 2,0115

Suma la partida................................... 2,1700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1302

Redondeo.......................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 2,30

0137 801.032      m   Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x6mm2
Cu (cobre), de 450/750V de tensión nominal, con aislamiento
de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y  cone-
x ionado, incluso p/p de pequeño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 1,1115

Suma la partida................................... 1,2700

Costes indirectos....... 6,00% 0,0762

Redondeo.......................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 1,35
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0138 801.033      m   Suministro e Instalación de tubo de PVC rigido de diámetro de
20mm, no propagador de llama según las normas UNE-EN
50085-1 y  UNE-EN 50086-1.Totalmente instalado (empotrado,
fijado a techo, falso techo, etc.), incluso elementos de fijación
y p/p de cajas de derivación estancas.

Mano de obra..................................... 1,5550

Resto de obra y  materiales................... 2,7850

Suma la partida................................... 4,3400

Costes indirectos....... 6,00% 0,2604

Redondeo.......................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 4,60

0139 801.035      m.  Canalización para instalación de alumbrado exterior formada
por un tubo de PE rojo de D=90 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de
ancho por 0,65 m. de profundidad, incluso excavación, dispo-
sición de tubos, hormigonado, relleno con materiales sobran-
tes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transpor-
te, montaje y  conexionado; sin reposición de acera o calzada.

Mano de obra..................................... 1,0315

Resto de obra y  materiales................... 7,4882

Suma la partida................................... 8,5200

Costes indirectos....... 6,00% 0,5112

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 9,03

0140 801.036      m.  Canalización para instalación de alumbrado exterior formada
por 2 (dos) tubos de PE rojo de D=90 mm. en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 m. de ancho por 0,65 m. de profundidad, incluso excava-
ción, disposición de tubos, hormigonado, relleno con materia-
les sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, insta-
lada, transporte, montaje y  conexionado; sin reposición de
acera o calzada.

Mano de obra..................................... 1,0315

Resto de obra y  materiales................... 8,5662

Suma la partida................................... 9,6000

Costes indirectos....... 6,00% 0,5760

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 10,18
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0141 801.037      m.  Canalización para instalación de alumbrado exterior formada
por 3 (tres) tubos de PE rojo de D=90 mm. en montaje ente-
rrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,65 cm. de profundidad, incluso exca-
vación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con mate-
riales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, insta-
lada, transporte, montaje y  conexionado; sin reposición de
acera o calzada.

Mano de obra..................................... 1,0315

Resto de obra y  materiales................... 9,6442

Suma la partida................................... 10,6800

Costes indirectos....... 6,00% 0,6408

Redondeo.......................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 11,32

0142 801.039      m   Canalización para instalación eléctrica formada por 2 (dos) tu-
bos de PE rojo de D=200 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50m. de ancho
por 0,8 m. de profundidad, incluso excavación, disposición de
tubos, hormigonado, relleno con materiales sobrantes, cinta de
señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado; sin reposición de acera o calzada.

Mano de obra..................................... 1,0315

Resto de obra y  materiales................... 14,2666

Suma la partida................................... 15,3000

Costes indirectos....... 6,00% 0,9180

Redondeo.......................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 16,22

0143 801.040      ud   Realización de los trabajos de Legalización ante la Dirección
Gral. de Industria de las instalaciones de Baja Tensión, con-
sistente en los siguientes trabajos: redacción de Proyectos
Técnicos Visados en colegio oficial competente y  realización
de Certificado de Dirección de Obra Visada, presentación y
tramitación de documentación ante la D. Gral de Industria, in-
cluso abono de tasas administrativas, gastos de v isado cole-
gial, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 1.700,00

0144 801.041      ud  Inspección Reglamentaria Inicial de la instalación de baja ten-
sión según R.E.B.T. y  de la instalación de alumbrado según
el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de
alumbrado exterior y  sus instrucciones técnicas complementa-
rias, realizada por un Organismo de Control Autorizado, inclu-
so mediciones y  redacción de certificados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 2.000,00
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0145 801.042      ud  Extintor de polvo equivalente ABC de 9kg de peso de carga
con eficacia extintora 43A-233B, con accesorios de fijación,
totalmente instalado, incluso certificado CE.

Mano de obra..................................... 4,2150

Resto de obra y  materiales................... 59,5000

Suma la partida................................... 63,7200

Costes indirectos....... 6,00% 3,8232

Redondeo.......................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 67,54

0146 801.043      ud  Extintor de CO de 5kg de peso de carga con eficacia ex tintora
89B, con accesorios de fijación, totalmente instalado, incluso
certificado CE.

Mano de obra..................................... 4,2150

Resto de obra y  materiales................... 59,4300

Suma la partida................................... 63,6500

Costes indirectos....... 6,00% 3,8190

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 67,47

0147 801.045      ud  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación
y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra..................................... 0,6575

Resto de obra y  materiales................... 2,0800

Suma la partida................................... 2,7400

Costes indirectos....... 6,00% 0,1644

Redondeo.......................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 2,90

0148 801.047      ud  Bateria de condensadores para compensacion automatica de
100 kVAr, nº de pasos 5x2,5 kVAr , de Schneider mod. Var-
set 400/415V 50Hz (Ref. 52835) o similar, dimensiones:
450x500x275 mm (altoxanchoxprofundidad),  totalmente insta-
lada.

Mano de obra..................................... 31,1000

Resto de obra y  materiales................... 2.123,0000

Suma la partida................................... 2.154,1000

Costes indirectos....... 6,00% 129,2460

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 2.283,35
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0149 801.052      ud  Aplique estanco IP66 para montaje adosado a pared o a techo
modelo FWG-250 de Philips o equivalente, con 2 lámparaS
PL-C 26W, equipo electrónico HF, de material termoplástico
reforzado con fibra de v idrio y  reflector opal de policarbonato,
totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 9,3300

Resto de obra y  materiales................... 110,4950

Suma la partida................................... 119,8300

Costes indirectos....... 6,00% 7,1898

Redondeo.......................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 127,02

0150 801.053      ud  Suministro e instalación de regleta fluorescente estanca IP66
con dos lámparas de 36W, con equipo electrónico, modelo
TCW215 de Philips o equivalente, con carcasa de poliestter
reforzado con fibra de v idrio y  difusor acrílico, clase I, incluso
con suministro de lámparas de 36W.

Mano de obra..................................... 9,3300

Resto de obra y  materiales................... 19,7860

Suma la partida................................... 29,1200

Costes indirectos....... 6,00% 1,7472

Redondeo.......................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA............................... 30,87

0151 801.054      ud  Luminaria de Emergencia de 315lm de intensidad luminosa,
autonomía de 1 hora y  6W de potencia, modelo B65 de Le-
grand o similar, clase II, IP65, totalmente instalada, con sumi-
nistro de lámpara y  conectada.

Mano de obra..................................... 14,1510

Resto de obra y  materiales................... 270,4950

Suma la partida................................... 284,6500

Costes indirectos....... 6,00% 17,0790

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 301,73

0152 801.057      m   Canalización para instalación eléctrica formada por 3 (tres) tu-
bos de PE rojo de D=90 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50 m de ancho
por 0,8 m de profundidad, incluso excavación, disposición de
tubos, hormigonado, relleno con materiales sobrantes, cinta de
señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado; sin reposición de acera o calzada.

Mano de obra..................................... 1,0315

Resto de obra y  materiales................... 10,4766

Suma la partida................................... 11,5100

Costes indirectos....... 6,00% 0,6906

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 12,20

39



PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS 2
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0153 801.059      m   Línea baja tensión subterránea, realizada con cables conducto-
res de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conduc-
tor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja
de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y 80 cm. de pro-
fundidad, con protección mecánica a todo lo lago del trazado
del cable. Esta protección estará cosntruida por un tubo de
plástico de diámetro 160mm cuando ex ista 1 línea, y  por un
tubo y  una placa cubrecables cuando el número de líneas sea
mayor. A 0,30 m de la parte superior del cable se colocará
una cinta de señalización, como advertencia de la presencia
de cables eléctricos. Las características, color, etc., de esta
cinta serán las establecidas por la compañía suministradora.
Sin restitución de firme en la acera, incluso suministro y  mon-
taje de cables conductores, con parte proporcional de empal-
mes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavación, y  pruebas de rigidez die-
léctrica, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra..................................... 11,6200

Resto de obra y  materiales................... 6,6300

Suma la partida................................... 18,2500

Costes indirectos....... 6,00% 1,0950

Redondeo.......................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA............................... 19,35

0154 801.067      ud  Unidad de protección MiniCas II para una bomba de
ITT-Flygt; rele de superv isión para sensores de temperatura y
fugas.
Tamaño: 33x79x75 mm (anchoxaltoxprofundo)
Alimentación 20-30 VAC (50-60 Hz)
Valores de funcionamiento:
        - I < 3mA Alta temperatura o cable roto
        - 3 <  I < 22 mA Funcionamiento OK
        - I > 22 mA Fugas o cortocircuito.
En caso de fuga MiniCas II indicará alarma y a través de un
rele externo podrá detener la bomba.
Totalmetne instalada.

Mano de obra..................................... 9,3300

Maquinaria......................................... 3,9250

Resto de obra y  materiales................... 208,0000

Suma la partida................................... 221,2600

Costes indirectos....... 6,00% 13,2756

Redondeo.......................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 234,54
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0155 801.076      ud  Basamento de hormigón de dimensiones 0,8x0,7x0,7m (pro-
fundidad x ancho x largo) realizado con hormigón HM-20
N/mm2, incluso excavación de material, suministro y  coloca-
ción de tubo PE flex ible de D90 y pernos de anclaje de acero
de 600mm de longutud y  D18mm, según planos de proyecto,
totalmente ejecutado.

Mano de obra..................................... 1,3719

Maquinaria......................................... 15,7726

Resto de obra y  materiales................... 92,6559

Suma la partida................................... 109,8000

Costes indirectos....... 6,00% 6,5880

Redondeo.......................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 116,39

0156 801.078      ud  Equipo de comunicaciones AWK-4121 de Moxa o similar, in-
cluyendo 2 antenas y  2 cables, instalado, conexionado y pro-
bado.

Mano de obra..................................... 155,5000

Resto de obra y  materiales................... 2.717,2500

Suma la partida................................... 2.872,7500

Costes indirectos....... 6,00% 172,3650

Redondeo.......................................... 0,0050

TOTAL PARTIDA............................... 3.045,12

0157 801.079      ud  Proyector simétrico construido en fundición inyectada de alu-
minio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio
anodizado, con cierre de v idrio templado y junta de silicona,
grado de protección IP 65 clase I, horquilla de fijación de ace-
ro galvanizado por inmersión en caliente, con 1 lámpara de
halogenuro metálico doble terminal de 150 W. y  equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conexionado.

Mano de obra..................................... 16,0700

Resto de obra y  materiales................... 125,4100

Suma la partida................................... 141,4800

Costes indirectos....... 6,00% 8,4888

Redondeo.......................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 149,97

0158 801.080      m   

Mano de obra..................................... 1,5550

Maquinaria......................................... 0,6600

Resto de obra y  materiales................... 6,6700

Suma la partida................................... 8,8900

Costes indirectos....... 6,00% 0,5334

Redondeo.......................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA............................... 9,42
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0159 801.082      ud  Basamento de hormigón de dimensiones 1,2 x  1 x  1m (pro-
fundidad x ancho x largo) realizado con hormigón HM-20
N/mm2, incluso excavación de material, suministro y  coloca-
ción de tubo PE flex ible de D90 y pernos de anclaje según
planos de proyecto, totalmente ejecutado.

Mano de obra..................................... 1,3719

Maquinaria......................................... 1,2726

Resto de obra y  materiales................... 118,8666

Suma la partida................................... 121,5100

Costes indirectos....... 6,00% 7,2906

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 128,80

0160 801.083      ud  Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de
132kW de potencia permanente y  tensión de 400V con IP 20
para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente
de 66A y máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A,
totalmente instalado en cuadro y  conexionado.

Mano de obra..................................... 77,7500

Resto de obra y  materiales................... 13.670,7000

Suma la partida................................... 13.748,4500

Costes indirectos....... 6,00% 824,9070

Redondeo.......................................... 0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 14.573,36

0161 801.084      ud  Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de
90kW de potencia permanente y  tensión de 400V con IP 20
para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente
de 66A y máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A,
totalmente instalado en cuadro y  conexionado.

Mano de obra..................................... 69,7150

Resto de obra y  materiales................... 9.884,2000

Suma la partida................................... 9.953,9200

Costes indirectos....... 6,00% 597,2352

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 10.551,16

0162 801.085      ud  Armario de seccionamiento empotrable de polyester reforzado
con fibra de v idrio, grado de protección IP-43 s/UNE 20324 e
IK-09 contra impactos mecanicos s/UNE-EN 50102, con ele-
mentos interiores necesarios: seta de emergencia y  bornas de
conexión tripolares de 100Amperios de intensidad nominal por
fase y  400V de tensión de aislamiento, para conexión de con-
ductores hasta 35mm2. Totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 24,8800

Resto de obra y  materiales................... 210,8000

Suma la partida................................... 235,6800

Costes indirectos....... 6,00% 14,1408

Redondeo.......................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 249,82
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0163 801.086      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV
1x150mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal, con aisla-
miento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en
zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, inclu-
so p/p de pequeño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 26,2115

Suma la partida................................... 26,3700

Costes indirectos....... 6,00% 1,5822

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 27,95

0164 801.088      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x50mm2
Cu.Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en ar-
mario, incluso p/p de pequeño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 12,2092

Suma la partida................................... 12,3600

Costes indirectos....... 6,00% 0,7416

Redondeo.......................................... -0,0016

TOTAL PARTIDA............................... 13,10

0165 801.089      m   Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con ta-
pa de dimensiones 400x100mm, mod. U23X de Unex o simi-
lar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, ele-
mentos de fijación, cambios de nivel, curvas y  pequeño mate-
rial accesorio.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 88,5750

Suma la partida................................... 88,7300

Costes indirectos....... 6,00% 5,3238

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 94,05

0166 801.090      m   Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con ta-
pa de dimensiones 100x60mm, mod. U23X de Unex o simi-
lar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, ele-
mentos de fijación, cambios de nivel, curvas y  pequeño mate-
rial accesorio.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 36,0750

Suma la partida................................... 36,2300

Costes indirectos....... 6,00% 2,1738

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 38,40
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0167 801.091      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-K
0,6/1 kV 4x2,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 3,0115

Suma la partida................................... 3,1700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1902

Redondeo.......................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 3,36

0168 801.092      m   Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K
0,6/1 kV 4x4mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo tu-
bo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

Mano de obra..................................... 0,2488

Resto de obra y  materiales................... 4,2230

Suma la partida................................... 4,4700

Costes indirectos....... 6,00% 0,2682

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 4,74

0169 801.094      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k
0,6/1 kV 2x1,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 2,0230

Suma la partida................................... 2,1800

Costes indirectos....... 6,00% 0,1308

Redondeo.......................................... -0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 2,31

0170 801.096      m   Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV
4x1,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, ban-
deja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pequeño
material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 2,7115

Suma la partida................................... 2,8700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1722

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 3,04
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0171 801.097      m   Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV
4x1,5mm2 Cu apantallado. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 3,3615

Suma la partida................................... 3,5200

Costes indirectos....... 6,00% 0,2112

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 3,73

0172 801.099      m   Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K
0,6/1 kV 4x6mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo tu-
bo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 6,8115

Suma la partida................................... 6,9700

Costes indirectos....... 6,00% 0,4182

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 7,39

0173 801.100      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k
0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 1,8115

Suma la partida................................... 1,9700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1182

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 2,09

0174 801.101      m   Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k
0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja, bajo
tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, incluso p/p de pe-
queño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 1,8115

Suma la partida................................... 1,9700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1182

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 2,09

0175 801.102      ud  Trabajos para la reubicación de los equipos ex istentes en el
cuarto de instalaciones tras la elevación del solado.

Mano de obra..................................... 155,5000

Resto de obra y  materiales................... 34,5550

Suma la partida................................... 190,0600

Costes indirectos....... 6,00% 11,4036

Redondeo.......................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 201,46

45



PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS 2
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0176 801.103      ud  Luminaria de diseño modelo ALCOR FO3 de Simon Lighting
o similar,  de alumbrado simétrico, con IP54, clase I, IK04,
cuerpo de fundición de aluminio gris RAL 9007, reflector de
aluminio pintado, difusor de metacrilato y  lamas antideslum-
brantes de aluminio anodizado, con lámpara VSAP ovoide de
70W, totalmente instalada en columna metálica o pilar de hor-
migón, incluso caja de conexión con fusibles y  cables de co-
nexión, totalmente terminada y probada.

Mano de obra..................................... 4,8210

Maquinaria......................................... 3,8390

Resto de obra y  materiales................... 169,6100

Suma la partida................................... 178,2700

Costes indirectos....... 6,00% 10,6962

Redondeo.......................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 188,97

0177 801.125      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV
1x185mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal, con aisla-
miento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en
zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y  conexionado, inclu-
so p/p de pequeño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 27,0115

Suma la partida................................... 27,1700

Costes indirectos....... 6,00% 1,6302

Redondeo.......................................... -0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 28,80

0178 801.126      m   Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x70mm2
Cu.Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en ar-
mario, incluso p/p de pequeño material.

Mano de obra..................................... 0,1556

Resto de obra y  materiales................... 13,3092

Suma la partida................................... 13,4600

Costes indirectos....... 6,00% 0,8076

Redondeo.......................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 14,27

0179 803.070      ud  Entronque a red  ex istente con tubería de Ø 1000, a arque-
ta/pozo ex istente, mediante obturación mecánica, trasiego y
elevación de agua residual a punto de vertido prov isional, de-
molición parcial de paramento de arqueta y  limpieza de casco-
tes, colocación y  conexión de conducción de HA, rejunteado
interior y  exterior de huecos, totalmente terminado.

Mano de obra..................................... 54,1500

Maquinaria......................................... 295,0800

Resto de obra y  materiales................... 20,0000

Suma la partida................................... 369,2300

Costes indirectos....... 6,00% 22,1538

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 391,38
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0180 803.071      m   Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de
diámetro nominal y  una presión de trabajo de 16 kg/cm2, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la gene-
ratríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra..................................... 2,9700

Maquinaria......................................... 1,8845

Resto de obra y  materiales................... 37,5000

Suma la partida................................... 42,3500

Costes indirectos....... 6,00% 2,5410

Redondeo.......................................... -0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 44,89

0181 803.080      ud  Entronque a red  ex istente con tubería de Ø 500, a arqueta/po-
zo ex istente, mediante obturación mecánica, trasiego y eleva-
ción de agua residual a punto de vertido prov isional, demoli-
ción parcial de paramento de arqueta y  limpieza de cascotes,
colocación y  conexión de conducción de PE, rejunteado inte-
rior y  exterior de huecos, totalmente terminado.

Mano de obra..................................... 125,8100

Maquinaria......................................... 295,0800

Resto de obra y  materiales................... 20,0000

Suma la partida................................... 440,8900

Costes indirectos....... 6,00% 26,4534

Redondeo.......................................... -0,0034

TOTAL PARTIDA............................... 467,34

0182 803.089      m   Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, pa-
ra redes de distribución de gas, incluso pruebas de presión y
p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de se-
ñalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y  reposi-
ción de zanja.

Mano de obra..................................... 27,0200

Maquinaria......................................... 3,8180

Resto de obra y  materiales................... 30,2920

Suma la partida................................... 61,1300

Costes indirectos....... 6,00% 3,6678

Redondeo.......................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 64,80
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0183 803.224      ud  Desmontaje de columna  troncocónica de hasta 12 m de altu-
ra, compuesta por los siguientes  elementos: columna  tronco-
cónica de chapa de acero galvanizado de 10m según normati-
va ex istente (diametro en punta 76mm), pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y
0,60 cm de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro
fundido tipo C-250, cimentación y  pernos de anclaje, totalmen-
te desmantelada y retirada a vertedero.

Mano de obra..................................... 27,0200

Maquinaria......................................... 74,0150

Suma la partida................................... 101,0400

Costes indirectos....... 6,00% 6,0624

Redondeo.......................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 107,10

0184 803.303      m   Línea de telecomunicaciones aérea posada sobre postes de
reposición de línea ex istentes para xx líneas/pares (indepen-
dientemente del número), incluso cable de fibra óptica si ex is-
te, totalmente instalada incluso pequeño material, medios de
elevación, etc.

Mano de obra..................................... 7,8120

Maquinaria......................................... 1,7500

Resto de obra y  materiales................... 2,1000

Suma la partida................................... 11,6600

Costes indirectos....... 6,00% 0,6996

Redondeo.......................................... 0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 12,36

0185 803.320      ud  Realización de los Trabajos de Legalización Telefónica de las
Modificaciones en las Instalaciones telefónicas necesarias pa-
ra la Reposición de Serv icios de Telefonía, consistente en los
siguientes trabajos: redacción de Proyectos Técnicos Visados
en colegio oficial competente y  realización de Direcciones de
Obra Visada, presentación y  tramitación de documentación
ante Telefónica, abono de tasas, v isado colegial, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 800,00

0186 803.366      ud   Partida para el desmontaje de lineas de telefonía y  apoyos
afectados.

Mano de obra..................................... 20,7300

Maquinaria......................................... 22,5410

Suma la partida................................... 43,2700

Costes indirectos....... 6,00% 2,5962

Redondeo.......................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 45,87
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0187 810.001      ud  Manometro digital modeo CPG500 de Wika o similar, cuyas
características son:
        -Rangos de medida desde -1 ... +20 bar hasta 0 ...
1.000 bar
        -Exactitud: 0,25 %  valor final (certificado de calibración)
        -Alimentación auxiliar:  2 x  1,5 V pilas AA
        -Dimensiones: 79 x  79 x  33 mm
        -Tipo de protección: IP 67
Material:
        - Piezas en contacto con el medio: Acero inox idable con
obturación NBR
        - Caja Fundición de cinc colado a presión con tapón pro-
tector de goma TPE
Totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 2,7720

Resto de obra y  materiales................... 210,1600

Suma la partida................................... 212,9300

Costes indirectos....... 6,00% 12,7758

Redondeo.......................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 225,71

0188 810.002      ud  Medidor de caudal electromagnetico modelo 50L4H-10K6/0
DN400 16", de Endress-Hauser o similar, cuyas característi-
cas son:
        - Recubrimiento Interno: Goma Dura
        - Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono
        - Bridas EN1092-1 (DIN2501)
        - Electrodos: 1.4435/316L
        - Calibración: 0.5%
Incluso calbe 5m/15ft (cable de bobinas y  señal).
Totalmente instalado.

Mano de obra..................................... 66,5500

Maquinaria......................................... 11,5000

Resto de obra y  materiales................... 4.794,5000

Suma la partida................................... 4.872,5500

Costes indirectos....... 6,00% 292,3530

Redondeo.......................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 5.164,90

0189 820.034      ud  Corte programado del serv icio para conexión con red de agua
existente, consistente en las gestiones con la empresa conce-
sionaria de aguas, localización de tubería, labores de corte del
suministro y  agotamiento del agua.

Mano de obra..................................... 279,0000

Maquinaria......................................... 247,8400

Suma la partida................................... 526,8400

Costes indirectos....... 6,00% 31,6104

Redondeo.......................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 558,45
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0190 820.066      ud  Válvula de bola de las siguientes características: Marca:
CHEMTROL o similar; DN: 63; PN: 16 a 25 ºC; Conexio-
nes: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuer-
po: PVC. Bola: PVC. Asientos: PTFE autolubricantes. Jun-
tas tóricas: Acrilo-nitrilo.

Mano de obra..................................... 14,8500

Resto de obra y  materiales................... 29,2600

Suma la partida................................... 44,1100

Costes indirectos....... 6,00% 2,6466

Redondeo.......................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA............................... 46,76

0191 820.067      ud  Válvula de corte de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y  ac-
cesorios, completamente instalada.

Mano de obra..................................... 14,8500

Resto de obra y  materiales................... 209,7600

Suma la partida................................... 224,6100

Costes indirectos....... 6,00% 13,4766

Redondeo.......................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA............................... 238,09

0192 820.068      ud  Válvula de bola de las siguientes características: Marca:
CHEMTROL o similar; DN: 25; PN: 16 a 25 ºC; Conexio-
nes: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuer-
po: PVC. Bola: PVC. Asientos: PTFE autolubricantes. Jun-
tas tóricas: Acrilo-nitrilo.

Mano de obra..................................... 14,8500

Resto de obra y  materiales................... 14,3600

Suma la partida................................... 29,2100

Costes indirectos....... 6,00% 1,7526

Redondeo.......................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 30,96

0193 820.069      ud  Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por me-
canismo reductor, de 200 mm. de diámetro interior, c/elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso unio-
nes y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Mano de obra..................................... 32,6400

Maquinaria......................................... 44,7120

Resto de obra y  materiales................... 411,7900

Suma la partida................................... 489,1400

Costes indirectos....... 6,00% 29,3484

Redondeo.......................................... 0,0016

TOTAL PARTIDA............................... 518,49
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0194 825.001      m.  Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación en-
terrada de red de riego, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en ro-
llos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unión, colocada.

Mano de obra..................................... 0,6074

Resto de obra y  materiales................... 1,5000

Suma la partida................................... 2,1100

Costes indirectos....... 6,00% 0,1266

Redondeo.......................................... 0,0034

TOTAL PARTIDA............................... 2,24

0195 825.002      m.  Riego subterráneo por goteo para praderas y  macizos, realiza-
do con tubería de polietileno de baja densidad con goteo inte-
grado autolimpiante y  autocompensante cada 30 cm. de 16
mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías
y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería gene-
ral de alimentación del sector de riego.

Mano de obra..................................... 1,0619

Resto de obra y  materiales................... 0,3800

Suma la partida................................... 1,4400

Costes indirectos....... 6,00% 0,0864

Redondeo.......................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 1,53

0196 825.005      ud  Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de
diámetro, i/conexión a la red y  desagüe, instalada.

Mano de obra..................................... 7,0393

Resto de obra y  materiales................... 16,9000

Suma la partida................................... 23,9400

Costes indirectos....... 6,00% 1,4364

Redondeo.......................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 25,38

0197 825.006      ud  Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro in-
terior, colocada en red de riego, i/juntas y  accesorios, comple-
tamente instalada.

Mano de obra..................................... 5,9400

Resto de obra y  materiales................... 22,0800

Suma la partida................................... 28,0200

Costes indirectos....... 6,00% 1,6812

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 29,70
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0198 825.008      ud  Programador intemperie a baterías con electroválvula de plás-
tico de 1+1/2" de diámetro incorporada, tiempo de programa-
ción de 1 a 330 minutos, presión de trabajo de 0,4 a 8 atm.,
funcionamiento a pilas con apertura manual, i/conexión a la
red con racores desmontables, completamente instalada.

Mano de obra..................................... 11,1086

Resto de obra y  materiales................... 254,6700

Suma la partida................................... 265,7800

Costes indirectos....... 6,00% 15,9468

Redondeo.......................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 281,73

0199 825.009      ud  Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de
3 electroválvulas y /o accesorios de riego, i/arreglo de las tie-
rras, instalada.

Mano de obra..................................... 5,1880

Resto de obra y  materiales................... 28,1500

Suma la partida................................... 33,3400

Costes indirectos....... 6,00% 2,0004

Redondeo.......................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 35,34

0200 832.001      ud  Banco de madera de pino tratada con protector fungicida, in-
secticida e hidrófugo, de 1650 mm de longitud, 910 mm de al-
tura total y  425 mm de altura de asiento, compuesto por seis
tablones en el asiento y  respaldo de 14 tablones traveseros
encajados y  encolados a dos tablones longitudinales,i/ amarre
y fijación al suelo con tornillos M10 (sistema de anclaje según
el fabricante y  la Dirección Facultativa) y  dado de hormigón
HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado. Incluye una chapa ma-
tálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Conseje-
ría de Agricultura y  Agua.

Mano de obra..................................... 18,0335

Resto de obra y  materiales................... 209,0400

Suma la partida................................... 227,0700

Costes indirectos....... 6,00% 13,6242

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 240,69
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0201 833.001      ud  Papelera rústica de madera de pino con tapa de altura 970
mm. y  diámetro 500 mm., compuesta por tablones verticales
y tornillería de acero inox idable, i/ amarre y  anclaje al suelo
mediante pernos de expansión M8 (sistema de anclaje según
el fabricante y  la Dirección Facultativa) y  dado de hormigón
HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado.  Incluye una chapa ma-
tálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Conseje-
ría de Agricultura y  Agua.

Mano de obra..................................... 13,1860

Resto de obra y  materiales................... 222,2800

Suma la partida................................... 235,4700

Costes indirectos....... 6,00% 14,1282

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 249,60

0202 840.020      PA  Partida alzada a justificar para reposición de válvulas en la red
subterránea de gas natural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 1.200,00

0203 840.021      PA  Partida alzada de Abono Integro para trabajos de personal es-
pecializado de la Compañía para la posible protección de mé-
canica de las tuberías ante la ejecución de las obras y  trabajos
para la reposición completa del serv icio

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 1.800,00

0204 840.047      ud   Proyecto de legalización comunicaciones y  tramitación fre-
cuencia propia.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 2.000,00

0205 842.001      ud  Pérgola con tejado a un agua y suelo de madera, de dimen-
siones 2,5x5 metros y  una altura de 2,7 metros, de madera de
pino tratada en autoclave, compuesta por cuatro pilares de ma-
dera,i/ amarre y  fijación al suelo según el fabricante y  la Direc-
ción Facultativa, y  dado de hormigón HM-20 de
0,8x0,8x0,8m. en cada pilar con sus correspondientes gan-
chos y  placa de anclaje,colocado. Incluida una chapa metálica
de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Consejería de
Agricultura y  Agua.

Mano de obra..................................... 272,1250

Resto de obra y  materiales................... 2.382,5200

Suma la partida................................... 2.654,6500

Costes indirectos....... 6,00% 159,2790

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 2.813,93

0206 850.001      PA  Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  terminación de
las obras.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 2.900,00
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0207 850.015      PA  Partida alzada de abono íntegro para ejecución y  colocación
de mosaico identificativo de la E.B.A.R, diseño según criterio
de la Dirección Facultativa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 1.200,00

0208 8530030      Ud  Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55.
Tipo 40/30. Conos Máx. 12x45mm.

Resto de obra y  materiales................... 74,4148

Suma la partida................................... 74,4100

Costes indirectos....... 6,00% 4,4646

Redondeo.......................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 78,87

0209 8530077      Ud  Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55.
Tipo 20/15. Conos Máx. 10x25mm.

Resto de obra y  materiales................... 19,7203

Suma la partida................................... 19,7200

Costes indirectos....... 6,00% 1,1832

Redondeo.......................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 20,90

0210 860.001      m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón rugoso color crema ti-
po split de 40x20x20 cm. colocado a una cara v ista, recibidos
con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de
río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3.
de dosificación y  armaduras según normativa, i/ remate supe-
rior con albardilla ranurada, p.p. de ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares.

Mano de obra..................................... 14,3117

Resto de obra y  materiales................... 22,4263

Suma la partida................................... 36,7400

Costes indirectos....... 6,00% 2,2044

Redondeo.......................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 38,94

0211 8701258      ud  Luminaria fluorescente industrial: Tubos:2 Potencia unitaria: 58
W , con reflector simétrico incluso p.p. de cable de alimenta-
ción, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8701258.

Resto de obra y  materiales................... 134,9087

Suma la partida................................... 134,9100

Costes indirectos....... 6,00% 8,0946

Redondeo.......................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 143,00
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0212 8720060      Ud  Aparato autónomo de emergencia. Tipo: fluorescente; Intensi-
dad luminosa: 155 lm; Protección: IP 42, incluso p.p. de cable
de alimentación, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8720060.

Resto de obra y  materiales................... 211,0345

Suma la partida................................... 211,0300

Costes indirectos....... 6,00% 12,6618

Redondeo.......................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 223,69

0213 8720825      ud  Punto de luz, formado por: Báculo: Chapa de acero galvani-
zado en caliente, altura: 4 m;  Luminarias: Cantidad: 1 ud;
Forma: cerradas; Protección: IP 65; Lámpara: Tipo: VSAP;
Potencia: 150 W; Equipo incorporado de alto factor; Suple-
mentos: Placa de conexión; Cableado interior del báculo; Pica
de tierra.  Según E.T.P.-EE 8720825.

Resto de obra y  materiales................... 791,5097

Suma la partida................................... 791,5100

Costes indirectos....... 6,00% 47,4906

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 839,00

0214 900.001      m3  Gestión de tierras de excavación y  desbroce (L.E.R. 17 - 17
05 04), incluido el canon a vertedero autorizado de inertes, el
transporte de las tierras a 30 km de distancia, i/ tiempo de es-
pera para la carga y  con camión para el transporte de 14 tone-
ladas

Maquinaria......................................... 1,9950

Suma la partida................................... 2,0000

Costes indirectos....... 6,00% 0,1200

TOTAL PARTIDA............................... 2,12

0215 900.002      m3  Gestión de residuos de construcción y  demolición, como hor-
migón, ladrillos, mezclas bituminosas (L.E.R. 17 - 17 01 01 -
17 01 02), con clasificación a pie de obra de dichos residuos,
con medios manuales. Incluido el alquiler de los contenedores
varios, tratados por un gestor autorizado por la Comunidad
Autonoma de la Región de Murcia para cada uno de los resi-
duos generados y prev istos en proyecto, incluso cambio de
contenedor y  reposición del mismo. Incluido canon de vertido.
Además, se incluye el transporte de los contenedores a lugar
de gestión autorizado, i/ tiempo de espera para la carga y  con
camión para el transporte de 14 toneladas.

Maquinaria......................................... 2,8000

Suma la partida................................... 2,8000

Costes indirectos....... 6,00% 0,1680

Redondeo.......................................... 0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 2,97
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0216 900.005      m.  Montaje y  desmontaje de cercado de 1,5 m. de altura realiza-
do con malla simple torsión plastificada en verde, de trama
50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión
de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones
y tornapuntas, tensores, grapillas y  accesorios, montada, i/ re-
planteo y  recibido de postes en excavación de 30x30x40 cm,
con hormigón  HM-20/P/20/I de central .

Mano de obra..................................... 1,5780

Resto de obra y  materiales................... 13,9360

Suma la partida................................... 15,5100

Costes indirectos....... 6,00% 0,9306

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 16,44

0217 AL008        m2  Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en
distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación, tipo
M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y  medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra..................................... 10,8080

Resto de obra y  materiales................... 3,3128

Suma la partida................................... 14,1200

Costes indirectos....... 6,00% 0,8472

Redondeo.......................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA............................... 14,97

0218 AL009        m2  Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verti-
cales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra..................................... 8,9280

Resto de obra y  materiales................... 1,0107

Suma la partida................................... 9,9400

Costes indirectos....... 6,00% 0,5964

Redondeo.......................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 10,54

0219 AL012        m   Bajante de PVC de pluv iales, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.

Mano de obra..................................... 2,3100

Resto de obra y  materiales................... 5,7075

Suma la partida................................... 8,0200

Costes indirectos....... 6,00% 0,4812

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 8,50
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0220 AL013        ud  Ayudas a  albañilería en edificios.

Resto de obra y  materiales................... 100,9200

Suma la partida................................... 100,9200

Costes indirectos....... 6,00% 6,0552

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 106,98

0221 AL015        m2  Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandi-
da Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de
pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de
mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación
asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 40 P elast, totalmente adherida al soporte; lámina ge-
otextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200 y extendido de capa de
5 cm. de grava de canto rodado.  Solución según membrana
PA-6 y  UNE-104-402/96. Cumple con los requisitos del
C.T.E.

Mano de obra..................................... 4,0870

Resto de obra y  materiales................... 15,6509

Suma la partida................................... 19,7400

Costes indirectos....... 6,00% 1,1844

Redondeo.......................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 20,92

0222 AL030        m2  Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 mi-
cras, en ventanas basculantes de 1 hoja, menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hoja  y  herrajes de col-
gar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-4.

Mano de obra..................................... 4,8587

Resto de obra y  materiales................... 221,3800

Suma la partida................................... 226,2400

Costes indirectos....... 6,00% 13,5744

Redondeo.......................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 239,81

0223 AL031        ud  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y  rejilla de ven-
tilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fija-
ción en obra. Incluido recibido de albañilería.

Mano de obra..................................... 5,8020

Resto de obra y  materiales................... 75,2600

Suma la partida................................... 81,0600

Costes indirectos....... 6,00% 4,8636

Redondeo.......................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 85,92
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0224 AL032        m2  Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran
RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e ISO 9001, de Texsa Mor-
teros de espesor aprox imado entre 10 y  15 mm., impermeable
al agua de lluv ia, compuesto por cemento portland, aditivos y
cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo,
bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura su-
perficial raspado labrado, similar a la piedra labrada, en color a
elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de malla
mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i
/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se
descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán moche-
tas.

Mano de obra..................................... 8,5827

Maquinaria......................................... 0,8290

Resto de obra y  materiales................... 8,9129

Suma la partida................................... 18,3200

Costes indirectos....... 6,00% 1,0992

Redondeo.......................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 19,42

0225 AL033        m2  Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en venta-
nas practicables de 1 hoja, menores o iguales a 1 m2. de su-
perficie total, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.

Mano de obra..................................... 4,8587

Resto de obra y  materiales................... 242,1200

Suma la partida................................... 246,9800

Costes indirectos....... 6,00% 14,8188

Redondeo.......................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 261,80

0226 AL035        m2  Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en pa-
ramentos verticales y  horizontales de 15 mm. de espesor con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavi-
vos de plástico y  metal, colocación de andamios y  limpieza
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra..................................... 0,6611

Resto de obra y  materiales................... 1,7812

Suma la partida................................... 2,4400

Costes indirectos....... 6,00% 0,1464

Redondeo.......................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 2,59
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0227 AL036        m2  Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blan-
co, sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos,
incluso imprimación y  plastecido.

Mano de obra..................................... 2,8002

Resto de obra y  materiales................... 1,2689

Suma la partida................................... 4,0700

Costes indirectos....... 6,00% 0,2442

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 4,31

0228 AL038        m2  Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de
30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesi-
vo C2 s/EN-12004 Cleintex Flex ible blanco, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y  limpieza, s/NTE-RSR-2 y
p.p. de rodapié medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra..................................... 4,9875

Resto de obra y  materiales................... 23,4296

Suma la partida................................... 28,4200

Costes indirectos....... 6,00% 1,7052

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 30,13

0229 AL039        m   Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico
hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  lim-
pieza, medido en su longitud.

Mano de obra..................................... 5,8988

Resto de obra y  materiales................... 2,4843

Suma la partida................................... 8,3800

Costes indirectos....... 6,00% 0,5028

Redondeo.......................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA............................... 8,88

0230 AL040        m   Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

Mano de obra..................................... 12,1590

Resto de obra y  materiales................... 25,2392

Suma la partida................................... 37,4000

Costes indirectos....... 6,00% 2,2440

Redondeo.......................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 39,64
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0231 AL041        m2  Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm., coloca-
das en hiladas paralelas al alero, con solapes y  recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas
de ventilación y  remates, medios auxiliares y  elementos de
seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra..................................... 11,9970

Resto de obra y  materiales................... 10,2743

Suma la partida................................... 22,2700

Costes indirectos....... 6,00% 1,3362

Redondeo.......................................... 0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 23,61

0232 AL042        ud  Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco,
colocada en muros de fachada  a dos caras, i/apertura de hue-
co, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6 y  remates, s/NTE-ISV, medida la unidad ter-
minada.

Mano de obra..................................... 15,3450

Resto de obra y  materiales................... 2,8811

Suma la partida................................... 18,2300

Costes indirectos....... 6,00% 1,0938

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 19,32

0233 AL043        m   Alfeizar de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra..................................... 7,6220

Resto de obra y  materiales................... 21,8364

Suma la partida................................... 29,4600

Costes indirectos....... 6,00% 1,7676

Redondeo.......................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 31,23

0234 AL044        m2  Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x15 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, re-
llenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación
y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especia-
les, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, lim-
pieza y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medi-
da deduciendo superiores a 2 m2.

Mano de obra..................................... 1,5305

Resto de obra y  materiales................... 11,0230

Suma la partida................................... 12,5500

Costes indirectos....... 6,00% 0,7530

Redondeo.......................................... -0,0030

TOTAL PARTIDA............................... 13,30
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0235 AL045        m2  Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón
huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y  carga y  transporte del material resultante a
vertedero, sin incluir canon de vertido.

Mano de obra..................................... 11,7540

Maquinaria......................................... 0,6866

Suma la partida................................... 12,4400

Costes indirectos....... 6,00% 0,7464

Redondeo.......................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 13,19

0236 AL050        m2  Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por:
imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastó-
mero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente
adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la
norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1. Cumple
con los requisitos del C.T.E.

Mano de obra..................................... 3,3480

Resto de obra y  materiales................... 12,2440

Suma la partida................................... 15,5900

Costes indirectos....... 6,00% 0,9354

Redondeo.......................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 16,53

0237 AL051        m   Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20
mm. de anchura con un fondo de 10 mm. sobre fondo de jun-
tas y  cordón realizado con sellante de poliuretano monocom-
ponente, incluso medios aux iliares y  limpieza.

Mano de obra..................................... 1,4050

Resto de obra y  materiales................... 3,5750

Suma la partida................................... 4,9800

Costes indirectos....... 6,00% 0,2988

Redondeo.......................................... 0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 5,28

0238 AL052        m   Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: impri-
mación asfáltica, Pibial; banda de 33 cm. de adherencia en
ambos lados de la junta y  banda de 50 cm. formando junta
(haciendo fuelle) con banda Morterplas joint con armadura de
PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE) adherida al so-
porte con soplete; material de relleno (Juntalen) y  cubriendo la
junta, banda de lámina de betún polímero Morterplast con ar-
madura de PE coextrusionado de 3 kg.

Mano de obra..................................... 4,1850

Resto de obra y  materiales................... 11,8869

Suma la partida................................... 16,0700

Costes indirectos....... 6,00% 0,9642

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 17,03
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0239 AL110        ud  Sumidero sifónico industrial de acero inox idable AISI-304 de 3
mm. de espesor, salida vertical, tráfico pesado, para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 30x30 cm., ins-
talado y  conexionado a la red general de desagüe de 100
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  me-
dios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra..................................... 1,5400

Resto de obra y  materiales................... 176,0500

Suma la partida................................... 177,5900

Costes indirectos....... 6,00% 10,6554

Redondeo.......................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 188,25

0240 AL401        ml  Cargadero formado por v igueta autorresistente de hormigón
pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de
ladrillo, replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas,
limpieza  y  medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longi-
tud ejecutada.

Mano de obra..................................... 4,0800

Resto de obra y  materiales................... 7,0194

Suma la partida................................... 11,1000

Costes indirectos....... 6,00% 0,6660

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 11,77

0241 AL408        m3  Relleno con garbancillo 4/20 mm, extendido, humectación y
compactación.

Mano de obra..................................... 2,5940

Maquinaria......................................... 0,7066

Resto de obra y  materiales................... 19,1856

Suma la partida................................... 22,4900

Costes indirectos....... 6,00% 1,3494

Redondeo.......................................... 0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 23,84

0242 AL410        m   Suministro e instalación de rejilla moldeada con fibra de v idrio
PRFV de 25 cm de anchura  para canailización de paso de
cables, incluso con marco de montaje.

Mano de obra..................................... 9,0725

Resto de obra y  materiales................... 19,0000

Suma la partida................................... 28,0700

Costes indirectos....... 6,00% 1,6842

Redondeo.......................................... -0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 29,75
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0243 APEST01      m2  Limpieza de escombros, retirada de geotextil y  rellenos de
grava sobre forjados, por medios manuales, dejándolos rastre-
ados y  preparados para posteriores trabajos, incluso retirada
de escombros,  carga y  transporte del material resultante a
vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.Sin incluir canon de
vertido.

Mano de obra..................................... 1,9455

Maquinaria......................................... 0,3433

Suma la partida................................... 2,2900

Costes indirectos....... 6,00% 0,1374

Redondeo.......................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 2,43

0244 APEST02      m2  Demolición de forjados de placas alveolares de hormigón ar-
mado prefabricadas, y  capa de compresión de hormigón, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, carga y
transporte  de material resultante al vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares. Sin incluir canon de vertido.

Mano de obra..................................... 10,4480

Maquinaria......................................... 2,7373

Suma la partida................................... 13,1900

Costes indirectos....... 6,00% 0,7914

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 13,98

0245 APEST03      m2  Tratamiento superficial de armaduras, con medios mecánicos,
mediante proyección en seco de material abrasivo formado
por partículas de silicato de aluminio, para proceder posterior-
mente a la aplicación de productos de reparación y /o protec-
ción, eliminando la suciedad superficial, la herrumbre y  toda
sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armadu-
ras y  el material de reparación a aplicar, hasta alcanzar un
grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.
Incluso p/p de limpieza prev ia con disolución de tricloroetileno
para eliminar grasas y  aceites; transporte, montaje y  desmon-
taje de equipo, limpieza, recogida del material proyectado y
los restos generados, acopio, retirada y carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor.

Mano de obra..................................... 1,9455

Resto de obra y  materiales................... 2,2433

Suma la partida................................... 4,1900

Costes indirectos....... 6,00% 0,2514

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 4,44
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0246 APEST04      m3  Apertura de hueco en muros de hormigón armado de espesor
variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y  con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra..................................... 26,1200

Maquinaria......................................... 4,9700

Suma la partida................................... 31,0900

Costes indirectos....... 6,00% 1,8654

Redondeo.......................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 32,96

0247 APEST05      m2  Reparación estructural de elemento de hormigón armado inclu-
so picado del hormigón deteriorado, mediante métodos norma-
les o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad
media de 4 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con
morteros monocomponente de base cementosa y  altas resis-
tencias mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y  sin
retracción Contact-Grout, de Copsa, desencofrado y curado.

Mano de obra..................................... 5,4040

Resto de obra y  materiales................... 61,6000

Suma la partida................................... 67,0000

Costes indirectos....... 6,00% 4,0200

TOTAL PARTIDA............................... 71,02

0248 E03EC130     ud  Caldereta pluv ial extensible de PVC para recogida de aguas
pluv iales, con salida vertical de 110 mm. y   con rejilla de PP
de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de
desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y  medios
auxiliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra..................................... 6,4680

Resto de obra y  materiales................... 21,6800

Suma la partida................................... 28,1500

Costes indirectos....... 6,00% 1,6890

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 29,84

0249 E12PLH110    m.  Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en pie-
zas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, medida en su longitud.

Mano de obra..................................... 8,1060

Resto de obra y  materiales................... 9,1021

Suma la partida................................... 17,2100

Costes indirectos....... 6,00% 1,0326

Redondeo.......................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 18,24
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0250 E15CPL180    ud  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y  cierre antipá-
nico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fija-
ción en obra.

Mano de obra..................................... 10,1535

Resto de obra y  materiales................... 228,7200

Suma la partida................................... 238,8700

Costes indirectos....... 6,00% 14,3322

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 253,20

0251 EM005        ud  Toma de agua para limpieza que incluye:
        - Una válvula de bola manual DN-40
        - Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.

Mano de obra..................................... 44,5500

Resto de obra y  materiales................... 24,3700

Suma la partida................................... 68,9200

Costes indirectos....... 6,00% 4,1352

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 73,06

0252 ES003        m3  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y  al-
zados de muros de hormigón armado,vertido, incluso v ibrado
y curado, terminado.

Mano de obra..................................... 5,4040

Maquinaria......................................... 2,7980

Resto de obra y  materiales................... 61,0000

Suma la partida................................... 69,2000

Costes indirectos....... 6,00% 4,1520

Redondeo.......................................... -0,0020

TOTAL PARTIDA............................... 73,35

0253 ES0080       m3  Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central,
en forjados y  soportes, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE ,
EFHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra..................................... 5,3700

Maquinaria......................................... 2,0260

Resto de obra y  materiales................... 58,0300

Suma la partida................................... 65,4300

Costes indirectos....... 6,00% 3,9258

Redondeo.......................................... 0,0042

TOTAL PARTIDA............................... 69,36
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0254 ES021        m2  Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, in-
cluso regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Me-
dido en verdadera magnitud.

Mano de obra..................................... 5,9188

Resto de obra y  materiales................... 5,0537

Suma la partida................................... 10,9700

Costes indirectos....... 6,00% 0,6582

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 11,63

0255 ES023        Ml  Ml. Impermeabilización de juntas de hormigonado mediante
sistema SET KAB 150 o similar junta selladora+ junta expan-
siva. Incluye colocación, sellado de junta e impermeabiliza-
ción de junta en un ancho no inferior a 20 cm, armado con fi-
bra de v idrio entre capas.

Mano de obra..................................... 2,6600

Resto de obra y  materiales................... 30,6000

Suma la partida................................... 33,2600

Costes indirectos....... 6,00% 1,9956

Redondeo.......................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 35,26

0256 ES025        m.  Barandilla  de 110 cm de altura construida con perfiles de tubo
hueco de acero galvanizado , con pasamanos de tubo  y  ba-
rrotes verticale de D= 42 mms elaborada en taller y  montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra..................................... 35,1124

Resto de obra y  materiales................... 72,2600

Suma la partida................................... 107,3700

Costes indirectos....... 6,00% 6,4422

Redondeo.......................................... -0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 113,81

0257 ES026        m2  Entramado formado por rejilla de poliestireno reforzado con fi-
bra de v idrio  en una proporción del 30% (PRFV),  tipo Tra-
mex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y
bastidor, i/ ajuste a otros elementos, colocado.

Mano de obra..................................... 8,7030

Resto de obra y  materiales................... 62,3200

Suma la partida................................... 71,0200

Costes indirectos....... 6,00% 4,2612

Redondeo.......................................... -0,0012

TOTAL PARTIDA............................... 75,28

0258 ES038        dm3 placa de neopreno en apoyos de estructuras, colocada.

Mano de obra..................................... 1,2970

Resto de obra y  materiales................... 15,6200

Suma la partida................................... 16,9200

Costes indirectos....... 6,00% 1,0152

Redondeo.......................................... 0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 17,94
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0259 ES040        m   Sellado de juntas de dilatación de 30 mm. de anchura media,
en paramento horizontal interior, con masilla selladora autoni-
velante bicomponente de polisulfuro, dureza Shore A aprox i-
mada de 25, vertida sobre fondo de junta de 40 mm de diáme-
tro de cordón de polietileno expandido de celdas cerradas. In-
cluso  medios auxiliares, limpieza prev ia del soporte y  protec-
ción de la superficie contigua a la junta, y  acabado mediante
alisado del material con espátula.

Mano de obra..................................... 1,1381

Resto de obra y  materiales................... 13,2450

Suma la partida................................... 14,3800

Costes indirectos....... 6,00% 0,8628

Redondeo.......................................... -0,0028

TOTAL PARTIDA............................... 15,24

0260 ES061        ud   Casquillo pasamuros D300 mm, AISI 316, de 50 cm de lon-
gitud con contrabrida en ambos ex tremos y garras de anclaje
para recibirlo en muro/losa de hormigón. Unidad instalada.

Mano de obra..................................... 4,9175

Resto de obra y  materiales................... 357,1600

Suma la partida................................... 362,0800

Costes indirectos....... 6,00% 21,7248

Redondeo.......................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 383,80

0261 ES070        ud  Formación de taladro para anclaje de forjado  o losa  a muro
pantalla, de 20 mm de diámetro y  300 mm de profundidad, pa-
ra la fijación con resina epox i de barra corrugada de 16 mm de
diámetro y  100 cm de longitud de acero  B 500 S UNE-EN
10080. Incluso p/p de replanteo del orificio utilizando sistemas
de detección de armaduras, ejecución del taladro y  limpieza
con aire a presión, inyección de la resina, colocación de la ar-
madura de espera, acopio, retirada y carga de escombros so-
bre camión o contenedor.

Mano de obra..................................... 2,7020

Maquinaria......................................... 5,0240

Resto de obra y  materiales................... 6,1855

Suma la partida................................... 13,9100

Costes indirectos....... 6,00% 0,8346

Redondeo.......................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 14,74

0262 ES071        m2  Forjado 25+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormi-
gón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla hormi-
gón de 60x20x25 cm. y  capa de compresión de 5 cm. arma-
da con mallazo de acero elelectrosoldado B500T 20x30x6, de
hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en central terminado. Se-
gún normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra..................................... 4,5300

Resto de obra y  materiales................... 19,3719

Suma la partida................................... 23,9000

Costes indirectos....... 6,00% 1,4340

Redondeo.......................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 25,33
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0263 ES072        m2  Fábrica de bloques huecos resistentes de hormigón gris de
40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  armadura
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra..................................... 10,4729

Resto de obra y  materiales................... 13,2613

Suma la partida................................... 23,7300

Costes indirectos....... 6,00% 1,4238

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 25,15

0264 ES074        ud  Carrete pasamuros D700 mm, AISI 316, de 50 cm de longitud
con contrabrida en ambos extremos y garras de anclaje para
recibirlo en muro de hormigón. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra..................................... 4,9175

Resto de obra y  materiales................... 1.033,7100

Suma la partida................................... 1.038,6300

Costes indirectos....... 6,00% 62,3178

Redondeo.......................................... 0,0022

TOTAL PARTIDA............................... 1.100,95

0265 ES080        ud  Placa de anclaje de acero S-275 JR en perfil plano, de dimen-
siones 30x30x1,5 cm. con seis garrotas de acero corrugado
de 16 mm. de diámetro y  65 cm. de longitud total, soldadas,
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y
una mano de imprimación de pintura de acabado para exterior,
en color a determinar por DF, montada y colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra..................................... 12,1842

Maquinaria......................................... 0,2915

Resto de obra y  materiales................... 15,1160

Suma la partida................................... 27,5900

Costes indirectos....... 6,00% 1,6554

Redondeo.......................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 29,25

0266 ES100        kg  Acero laminado S-275 en perfiles, para estructuras espaciales
con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y  T; i/p.p. de nu-
dos y  piezas especiales, dos manos de imprimación de minio
de plomo, montada y  colocada. Según NTE-EAE y
CTE-DB-SE-A.

Mano de obra..................................... 0,8703

Maquinaria......................................... 0,1885

Resto de obra y  materiales................... 1,0000

Suma la partida................................... 2,0600

Costes indirectos....... 6,00% 0,1236

Redondeo.......................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 2,18
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0267 ES368        ud   Tubo PVC liso color gris, de diámetro 160 mm., de 50 cm de
longitud con abrazaderas metálicas en ambos extremos para
recibirlo en losa/muro de hormigón, para paso de instalacio-
nes. Unidad instalada.

Mano de obra..................................... 1,4050

Resto de obra y  materiales................... 7,6550

Suma la partida................................... 9,0600

Costes indirectos....... 6,00% 0,5436

Redondeo.......................................... -0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 9,60

0268 ESYS             Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................... 21.612,45

0269 FSS01        ud  Acometida a la red  de agua ex istente, hasta una longitud má-
x ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietile-
no, arqueta de trampillón, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Mano de obra..................................... 47,5200

Resto de obra y  materiales................... 64,4360

Suma la partida................................... 111,9600

Costes indirectos....... 6,00% 6,7176

Redondeo.......................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 118,68

0270 FSS02        m   Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal,
en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, instalada y funcionando, según normati-
va v igente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC, , totalmente instala-
do.

Mano de obra..................................... 2,7720

Resto de obra y  materiales................... 4,0360

Suma la partida................................... 6,8100

Costes indirectos....... 6,00% 0,4086

Redondeo.......................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 7,22
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0271 FSS03        m.  Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,
en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas
especiales de cobre, instalada y funcionando, según normati-
va v igente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC, , totalmente instala-
do.

Mano de obra..................................... 2,7720

Resto de obra y  materiales................... 5,7700

Suma la partida................................... 8,5400

Costes indirectos....... 6,00% 0,5124

Redondeo.......................................... -0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 9,05

0272 FSS04        ud  Suministro y  colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2"
de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra..................................... 3,0800

Resto de obra y  materiales................... 8,6500

Suma la partida................................... 11,7300

Costes indirectos....... 6,00% 0,7038

Redondeo.......................................... -0,0038

TOTAL PARTIDA............................... 12,43

0273 FSS05        ud  Mezclador termostático "Brawa-Mix" o equivalente de 1" RM
con 3 tuerca, de bronce, para regulación de 35-50ºC, con di-
mensión DN 20, con presión de trabajo máx. PN 10, con
temperatura máxima de operación de 100ºC, totalmente insta-
lado y conexionado, incluso p.p. de pequeño material.

Mano de obra..................................... 3,6850

Resto de obra y  materiales................... 3,5000

Suma la partida................................... 7,1900

Costes indirectos....... 6,00% 0,4314

Redondeo.......................................... -0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 7,62

0274 FSS06        ud  Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería
de acero o cobre de 10/12mm de diámetro a base de espuma
elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductiv idad tér-
mica inferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

Mano de obra..................................... 0,7700

Resto de obra y  materiales................... 0,9500

Suma la partida................................... 1,7200

Costes indirectos....... 6,00% 0,1032

Redondeo.......................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 1,82
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0275 FSS07        ud  Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería
de acero o cobre de 16/18mm de diámetro a base de espuma
elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductiv idad tér-
mica inferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

Mano de obra..................................... 0,7700

Resto de obra y  materiales................... 1,2000

Suma la partida................................... 1,9700

Costes indirectos....... 6,00% 0,1182

Redondeo.......................................... 0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 2,09

0276 FSS09        m   Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compac-
ta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando és-
ta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra..................................... 0,9385

Resto de obra y  materiales................... 11,1466

Suma la partida................................... 12,0900

Costes indirectos....... 6,00% 0,7254

Redondeo.......................................... 0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 12,82

0277 FSS10        ud  Entronque a red ex istente, a pozo o colector, incluso apertura
de agujero, embocado de tubo, hormigonado de entronque, re-
juntado con mortero hidrófugo, limpieza de escombros, total-
mente terminado.

Mano de obra..................................... 54,0400

Maquinaria......................................... 0,6960

Resto de obra y  materiales................... 16,0234

Suma la partida................................... 70,7600

Costes indirectos....... 6,00% 4,2456

Redondeo.......................................... 0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 75,01
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0278 FSS11        ud  Arqueta de registro de 70x70x70 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñi-
da por el interior con mortero de cemento M-15, con ventana
para entrada conductos, y  con tapa y marco de fundición,  ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excava-
ción y  el relleno perimetral con tierras propia de la excava-
ción.

Mano de obra..................................... 12,9700

Maquinaria......................................... 25,3965

Resto de obra y  materiales................... 66,1587

Suma la partida................................... 104,5300

Costes indirectos....... 6,00% 6,2718

Redondeo.......................................... -0,0018

TOTAL PARTIDA............................... 110,80

0279 FSS12        ud  Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medi-
das interiores, completa:con tapa, marco, clapeta sifónica de
PVC y con tapa de acero inox idable atornillada y  con lengüe-
ta de caucho a presión para ev itar la salida de olores. Coloca-
da en forjado, incluso con conexionado de las canalizaciones
que acometen y colocación del ramal de salida, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.

Mano de obra..................................... 9,2400

Resto de obra y  materiales................... 47,5870

Suma la partida................................... 56,8300

Costes indirectos....... 6,00% 3,4098

Redondeo.......................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 60,24

0280 FSS14        ud  Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 120 mm. y
con salida horizontal de 40/50 mm.; para recogida de aguas
pluv iales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y  medios auxiliares, y  sin incluir arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5.

Mano de obra..................................... 6,1600

Resto de obra y  materiales................... 9,2400

Suma la partida................................... 15,4000

Costes indirectos....... 6,00% 0,9240

Redondeo.......................................... -0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 16,32
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0281 FSS16        m.  Colector de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diá-
metro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Mano de obra..................................... 2,3100

Resto de obra y  materiales................... 8,4660

Suma la partida................................... 10,7800

Costes indirectos....... 6,00% 0,6468

Redondeo.......................................... 0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 11,43

0282 FSS17        m   Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando.

Mano de obra..................................... 1,5400

Resto de obra y  materiales................... 2,3730

Suma la partida................................... 3,9100

Costes indirectos....... 6,00% 0,2346

Redondeo.......................................... -0,0046

TOTAL PARTIDA............................... 4,14

0283 FSS18        m   Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40
mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-
sagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando.

Mano de obra..................................... 1,5400

Resto de obra y  materiales................... 1,6100

Suma la partida................................... 3,1500

Costes indirectos....... 6,00% 0,1890

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 3,34

0284 FSS19        ud  Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, con-
sistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con
salida horizontal de 40 ó 50 mm. de diámetro, y  con registro
inferior, y  conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 ó
50 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, ins-
talado, con uniones roscadas o pegadas; y  válido para frega-
deros de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC.

Mano de obra..................................... 1,5400

Resto de obra y  materiales................... 5,2930

Suma la partida................................... 6,8300

Costes indirectos....... 6,00% 0,4098

Redondeo.......................................... 0,0002

TOTAL PARTIDA............................... 7,24
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0285 FSS20        ud  Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colo-
cado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grifería mo-
nomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de de-
sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  la-
tiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra..................................... 16,9400

Resto de obra y  materiales................... 96,9000

Suma la partida................................... 113,8400

Costes indirectos....... 6,00% 6,8304

Redondeo.......................................... -0,0004

TOTAL PARTIDA............................... 120,67

0286 FSS22        ud  Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie
normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con
tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras
de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cro-
mada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

Mano de obra..................................... 20,0200

Resto de obra y  materiales................... 137,0800

Suma la partida................................... 157,1000

Costes indirectos....... 6,00% 9,4260

Redondeo.......................................... 0,0040

TOTAL PARTIDA............................... 166,53

0287 FSS23        ud  Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con
pulsador de 1 l., depósito fumé transpartente y  tapa de ABS
blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, y  instalado.

Mano de obra..................................... 0,2810

Resto de obra y  materiales................... 40,0100

Suma la partida................................... 40,2900

Costes indirectos....... 6,00% 2,4174

Redondeo.......................................... 0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 42,71

0288 FSS24        ud  Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple
de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

Mano de obra..................................... 4,2150

Resto de obra y  materiales................... 19,9000

Suma la partida................................... 24,1200

Costes indirectos....... 6,00% 1,4472

Redondeo.......................................... 0,0028

TOTAL PARTIDA............................... 25,57
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0289 FSS25        ud  Suministro y  colocación de papelera rectangular, para adosar
en pared o apoyar en suelo. Código PP0279 de Mediclinics o
equivalente. Cuerpo en acero, de 1 mm. de espesor, pintado
al epoxi blanco. Capacidad 25 L. Dim.: 460 x 355 x 155 mm.

Mano de obra..................................... 0,2810

Resto de obra y  materiales................... 35,0420

Suma la partida................................... 35,3200

Costes indirectos....... 6,00% 2,1192

Redondeo.......................................... 0,0008

TOTAL PARTIDA............................... 37,44

0290 FSS26        ud  Porta escobillas de acero inox idable 18x10 modelo con cubeta
frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.

Mano de obra..................................... 4,2150

Resto de obra y  materiales................... 32,0000

Suma la partida................................... 36,2200

Costes indirectos....... 6,00% 2,1732

Redondeo.......................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 38,39

0291 FSS27        m2  Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un v idrio Pla-
nilux de 5 mm. plateado por su cara posterior, incluso cantea-
do perimetral y  taladros.

Mano de obra..................................... 0,2502

Resto de obra y  materiales................... 28,4630

Suma la partida................................... 28,7100

Costes indirectos....... 6,00% 1,7226

Redondeo.......................................... -0,0026

TOTAL PARTIDA............................... 30,43

0292 FSS28        ud  Banco simple con función de asiento de madera de teca  con
soportes de acero galvanizado o inox idable, de 100x40x45
cm.

Resto de obra y  materiales................... 85,7350

Suma la partida................................... 85,7400

Costes indirectos....... 6,00% 5,1444

Redondeo.......................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 90,88

0293 FSS29        ud  Percha doble de acero inox idable 18x10.  Instalado con tacos
a la pared.

Mano de obra..................................... 4,2150

Resto de obra y  materiales................... 21,5000

Suma la partida................................... 25,7200

Costes indirectos....... 6,00% 1,5432

Redondeo.......................................... -0,0032

TOTAL PARTIDA............................... 27,26
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0294 FSS30        ud  Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, ter-
mostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad
instalado con llaves de corte y  latiguillos, sin incluir conexión
eléctrica.

Mano de obra..................................... 5,9400

Resto de obra y  materiales................... 275,8000

Suma la partida................................... 281,7400

Costes indirectos....... 6,00% 16,9044

Redondeo.......................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 298,64

0295 MOT005       m3  Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido,
humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 100%  del proctor modifica-
do.

Mano de obra..................................... 0,4232

Maquinaria......................................... 1,9728

Resto de obra y  materiales................... 7,6000

Suma la partida................................... 10,0000

Costes indirectos....... 6,00% 0,6000

TOTAL PARTIDA............................... 10,60

0296 U05LAR010    m3  Relleno de material filtrante, con árido rodado clasificado <25
mm., en trasdós de muro de hormigón armado, de espesor 1
m., compactado al 100 %  del proctor normal con medios de
compactación estáticos y  dinámicos, incluso rasanteado, ter-
minado.

Mano de obra..................................... 2,0590

Maquinaria......................................... 1,8684

Resto de obra y  materiales................... 14,5800

Suma la partida................................... 18,5100

Costes indirectos....... 6,00% 1,1106

Redondeo.......................................... -0,0006

TOTAL PARTIDA............................... 19,62

0297 U05LAS100    m.  Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormi-
gón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3,  altura de te-
rraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado
2,00x0,30 m., incluido encofrado, relleno en trasdós de muro
de espesor 1 m., completamente terminado.

Resto de obra y  materiales................... 119,6464

Suma la partida................................... 119,6500

Costes indirectos....... 6,00% 7,1790

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 126,83
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0298 U05LVH010    m3  Gavión empleado en encauzamientos y  defensas de marge-
nes, ejecutado con enrejado metálico de malla hexagonal gal-
vanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00
mm., relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galva-
nizado reforzado, completamente terminado.

Mano de obra..................................... 33,7660

Maquinaria......................................... 29,5480

Resto de obra y  materiales................... 28,6250

Suma la partida................................... 91,9400

Costes indirectos....... 6,00% 5,5164

Redondeo.......................................... 0,0036

TOTAL PARTIDA............................... 97,46

0299 U06TP625     m.  Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de
diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, suministra-
da en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con
la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra..................................... 5,9400

Maquinaria......................................... 3,2200

Resto de obra y  materiales................... 110,9200

Suma la partida................................... 120,0800

Costes indirectos....... 6,00% 7,2048

Redondeo.......................................... -0,0048

TOTAL PARTIDA............................... 127,28

0300 U07AHR100    ud  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con re-
fuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de60x60x60
cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hor-
migón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Co-
locada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra..................................... 19,9950

Maquinaria......................................... 11,5000

Resto de obra y  materiales................... 105,8142

Suma la partida................................... 137,3100

Costes indirectos....... 6,00% 8,2386

Redondeo.......................................... 0,0014

TOTAL PARTIDA............................... 145,55
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0301 U07OEC250    m.  Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centri-
fugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y
diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Mano de obra..................................... 12,7840

Maquinaria......................................... 14,0634

Resto de obra y  materiales................... 107,8920

Suma la partida................................... 134,7400

Costes indirectos....... 6,00% 8,0844

Redondeo.......................................... -0,0044

TOTAL PARTIDA............................... 142,82

0302 U07OEC260    m   Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centri-
fugado de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y
diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

Mano de obra..................................... 1,3510

Resto de obra y  materiales................... 31,7978

Suma la partida................................... 33,1500

Costes indirectos....... 6,00% 1,9890

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 35,14

0303 Z10532400    ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo li-
so-brida; DN: 400; Material : acero inox idable AISI 316; PN:
10; Longitud aprox imada: 500 mm. Según ETG 011.

Resto de obra y  materiales................... 772,1450

Suma la partida................................... 772,1500

Costes indirectos....... 6,00% 46,3290

Redondeo.......................................... 0,0010

TOTAL PARTIDA............................... 818,48
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0304 Z8720800     ud  Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. M-16 CA-
RANDINI o similar, para fachadas/aparcamientos, carcasa en
fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o v isera,
cristal de seguridad resistente a la temperatura en v idrio tem-
plado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP
55/Clase I, lira en acero galvanizado para fijación y  reglaje,
óptica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precablea-
do, portalámparas, I/ lámpara descarga de sodio alta presión o
halogenuros de 250/400 w./220 V. replanteo, fijación, pequeño
material y  conexionado.

Resto de obra y  materiales................... 255,4633

Suma la partida................................... 255,4600

Costes indirectos....... 6,00% 15,3276

Redondeo.......................................... 0,0024

TOTAL PARTIDA............................... 270,79

Murcia, Junio de 2013

El Ingeniero Autor del Proyecto

El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Antonio Gómez Prieto

Fdo.: Ángel Santoyo Sánchez
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS TRAZADO CONDUCCIÓN                          

301.002   m.  DEMOLICIÓN DE CERCAS Y VALLADOS                               

Demolición de cercas y vallados, incluso carga y transporte de los productos resultantes a verte-
dero autorizado o lugar de empleo, sin incluir canon de vertido.

50,000 2,14 107,00

301.003   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO M.B.C.          

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de cualquier espesor con base granular , inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero autorizado y legalizado, sin incluir canon
de vertido..

225,000 2,72 612,00

301.001   m3  DEMOLICIÓN OBRA HORMIGÓN ARMADO O EN MASA       

Demolición de obra  de hormigón armado o en masa, incluso corte de acero,carga y transporte de
los productos resultantes a vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido.

259,500 5,50 1.427,25

306.002   ud  TALADO ÁRBOL GRANDE I/ EXTRACCIÓN TOCÓN              

Talado de árbol grande, incluso extracción de tocón, carga y transporte a vertedero de ramas y
el resto de productos resultantes, sin incluir canon de vertido..

18,000 65,26 1.174,68

300.003   ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=300                               

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora sobre camión especial, para cepellones de hasta
300 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro
y colocación de anclajes, abonado y primer riego , medida la unidad trasplantada

23,000 440,25 10.125,75

803.224   ud  DESMONTAJE DE COLUMNA ALUMBRADO TRONC.
HASTA 12M ALTURA         

Desmontaje de columna  troncocónica de hasta 12 m de altura, compuesta por los siguientes  ele-
mentos: columna  troncocónica de chapa de acero galvanizado de 10m según normativa existen-
te (diametro en punta 76mm), pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm de ancho,
0,40 de largo y 0,60 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido tipo C-250, ci-
mentación y pernos de anclaje, totalmente desmantelada y retirada a vertedero.

4,000 107,10 428,40

301.025   ml  DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBERÍA DE
FIBROCEMENTO DE HASTA 500 MM

Desmontaje y retirada de tubería de fibrocemento de hasta 500 mm de diámetro por empresa au-
torizada para la realización de estos trabajos, incluídas todas las medidas y operaciones fijadas
en la legislación vigente y la gestión final de los residuos por gestor autorizado,incluído canon de
vertido

3.000,000 18,94 56.820,00

000ET001 m2  DESBROCE                                                        

Desbroce

2.400,000 0,72 1.728,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS TRAZADO CONDUCCIÓN........... 72.423,08
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CAPÍTULO 02 OBRA DE LLEGADA                                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PRELIMINARES                                        

301.015   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

75,000 3,39 254,25

301.001   m3  DEMOLICIÓN OBRA HORMIGÓN ARMADO O EN MASA       

Demolición de obra  de hormigón armado o en masa, incluso corte de acero,carga y transporte de
los productos resultantes a vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido.

24,000 5,50 132,00

301.014   ml  DEMOLICIÓN TUBERÍAS
SANEAMIENTO/ABASTECIMIENTO EXISTENTES       

Desmontaje y demolición de tuberías de abastecimiento/saneamiento existentes de cualquier diá-
metro, incluso retirada de la tubería y elementos auxiliares, carga, transporte y  descarga en ver-
tedero de los escombros generados.

25,000 9,53 238,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PRELIMINARES ............................. 624,50

SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA CIVIL                                                      

000ET011 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                         

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una dis-
tancia máxima de 5 Km.

136,250 3,10 422,38

000ET025 m3  RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL
ADECUADO                 

Relleno en zanjas y pozos con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso humectación
y compactación.

54,250 8,22 445,94

APEST04 m3  APERTURA HUECO MURO HORMIGÓN ARMADO                 

Apertura de hueco en muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

2,400 32,96 79,10

APEST05 m2  REPARACIÓN HORMIGÓN 4 CM                                        

Reparación estructural de elemento de hormigón armado incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una profundidad media de 4
cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con morteros monocomponente de base cementosa
y altas resistencias mecánicas, exento de cloruros de gran f luidez y sin retracción Con-
tact-Grout, de Copsa, desencofrado y curado.

4,400 71,02 312,49

000UB040 ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO                                   

Pozo de registro prefabricado de hormigón de 1.20 m de diámetro interior y 3,50 m de profundidad
máxima, incluso base, anillos cono o losa superior de cierre en hormigón armado, juntas, pates,
marco y  tapa de fundición, y dado de hormigón de protección superior. Totalmente colocado.

2,000 463,55 927,10
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412.010   m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135KN/M2 E-C 1000MM                         

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 (según UNE-EN 1916) y diámetro 1000 mm., resistente a los sulfatos (ce-
mento SR-MR), con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

15,000 174,54 2.618,10

803.070   ud  ENTRONQUE A RED EXISTENTE                                       

Entronque a red  existente con tubería de Ø 1000, a arqueta/pozo existente, mediante obturación
mecánica, trasiego y elevación de agua residual a punto de vertido provisional, demolición parcial
de paramento de arqueta y limpieza de cascotes, colocación y conexión de conducción de HA,
rejunteado interior y exterior de huecos, totalmente terminado.

1,000 391,38 391,38

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

0,923 55,58 51,30

ES003     m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES         

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón arma-
do,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

2,768 73,35 203,03

000HE100 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS       

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

3,960 17,27 68,39

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

513,641 1,20 616,37

000HE016 m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento sulforresis-
tente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

5,348 115,83 619,46

000HE300 m   BANDA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD                                  

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación,
incluso colocación.

10,000 6,20 62,00

000HE105 m2  ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                     

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza y
berenjenos.

28,650 22,58 646,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 OBRA CIVIL........................................................... 7.463,96
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SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

1003.001 ud  CINTA TRANSPORTADORA LISA                                       

Cinta transportadora lisa de caucho en posición inclinada mod. N.D./TL de Noche y día o similar,
cuyas principales características son:
        - Longitud: 5.000 mm
        - Ancho de banda: 600 mm
        - Estructura bastidor: "U" de 50x200x50x4 mm
        - Tambores: Ø 200 Rejilla
        - Rodillos portantes: Forma de "V" con diámetro 60x300 mm
        - Rodillos retorno: Diámetro 60 x 700 mm.
        - Potencia: 1,5 CV 230/400 V, 1.500 rpm, IP-55
        - Incluye tolva de carga.
        - Chapas protectoras de seguridad lateral con baberos de goma
        - Material: Acero al carbono A42b
        - Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
        - Tornillería: Acero inox. en calidad A2
        - Tacos de anclaje: Acero zincado
Totalmente instalado y puesto en obra.

1,000 8.459,75 8.459,75

10003.03 ud  CONTENEDOR (5.000 l)                                            

Contenedor marca TRANSRIT o similar de las siguientes características:
        - Capacidad: 5.000 litros
        - Construcción: Chapa de Acero Laminado
Incluso transporte a planta.

1,000 1.162,61 1.162,61

1003.002 ud  LIMPIAREJAS AUTOMÁTICO                                          

Limpiarejas automático-hidráulico mod. N.D./1F de Noche y día o similar,  cuyas principales carac-
terísticas son:
        - Qpunta: 1.500 m3/h
        - Ancho canal: 1.200 mm
        - Altura del canal: 1.500 mm
        - Altura de descarga desde coronación de muro: +1.000 mm (descarga a cinta)
        - Altura de agua de lante de la reja: 850 mm aprox.
Materiales:
        - Bastidor f ijo+ plataforma: acero A42b/ galvanizado en caliente
        - Cabezal: acero A42b/ imprimación y pintura
        - Brazo guía, porta peine, peine de limpieza: acero inox. AISI-304
        - Limpiapeine con rascador de polietileno: acero A42b/galvanizado en caliente
Reja de características:
        - Paso: 25 mm
        - Pletinas: 40x8 mm
        - Inclinación: 70º
        - Vástago cilindros: acero F-125 cromado
        - Tornillería: acero inox. A2
Incluso cuadro eléctrico,  temporizador y boya de nivel para seguridad.
Central hidráulica junto al limpiarrejas Incluida. Motor bomba de potencia 3 C.V. 230/400 V. 1.500
r.p.m. IP-55.
Totalmente instalada y puesta en obra.

1,000 36.551,56 36.551,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 EQUIPOS MECÁNICOS........................................... 46.173,92

TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA DE LLEGADA......................................................... 54.262,38
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CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE BOMBEO                                              
SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PRELIMINARES                                        

APEST01 m2  LIMPIEZA/RELLENO GRAVAS S/FORJ.                                 

Limpieza de escombros, retirada de geotextil y rellenos de grava sobre forjados, por medios ma-
nuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos, incluso retirada de es-
combros,  carga y transporte del material resultante a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.Sin incluir canon de vertido.

86,000 2,43 208,98

APEST02 m2  DEM.FORJ.PLACAS ALVEOLARES C/COM.                         

Demolición de forjados de placas alveolares de hormigón armado prefabricadas, y capa de com-
presión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, carga y transpor-
te  de material resultante al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Sin incluir canon de vertido.

67,000 13,98 936,66

APEST03 m2  PREPARACIÓN SUPERFICIE ARMADURAS ELEM. HORM.
ARM.               

Tratamiento superf icial de armaduras, con medios mecánicos, mediante proyección en seco de
material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, para proceder posteriormente a la
aplicación de productos de reparación y/o protección, eliminando la suciedad superf icial, la he-
rrumbre y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre las armaduras y el material de
reparación a aplicar, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1.
Incluso p/p de limpieza previa con disolución de tricloroetileno para eliminar grasas y aceites;
transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza, recogida del material proyectado y los res-
tos generados, acopio, retirada y carga manual de los restos generados sobre camión o contene-
dor.

3,000 4,44 13,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ACTUACIONES PRELIMINARES ............................. 1.158,96

SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA                                                      

000HE016 m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento sulforresis-
tente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

14,260 115,83 1.651,74

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

3.570,710 1,20 4.284,85

ES0080   m3  HORM.P/A.HA-30/B/20/IIb C/GRÚA SOPORTES Y
FORJADOS              

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, en forjados y soportes, incluso vertido
con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

27,250 69,36 1.890,06

000HE116 m2  ENCOFRADO PLANO EN PILARES                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado, limpieza y berenjenos.

47,600 12,93 615,47

000HE115 m2  ENCOFRADO PLANO EN VIGAS                                        

Encofrado plano en vigas, incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación.

31,630 43,96 1.390,45
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000HE110 m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces infe-
riores a 6,5 metros.

76,620 35,34 2.707,75

000HE111 m3  CIMBRADO DE LOSAS                                               

Cimbrado de losas, forjados y cúpulas con alturas superiores a 5 m, incluso apeos.

307,407 9,02 2.772,81

694.002   m2  POREXPAN  EN JUNTAS                                             

Formación de junta con placa de poliestireno expandido tipo I según UNE 92-110, de 30 mm de es-
pesor, y clasif icación  de la relación al fuego M-4, de densidad nominal 10 Kg/m3,  colocada con
adhesivo a dos caras de caucho sintético de disolución compatible con el poliestireno, totalmente
terminada.

14,144 6,89 97,45

ES040     m   SELLADO JUNTA DILATACIÓN 30mm.                                 

Sellado de juntas de dilatación de 30 mm. de anchura media, en paramento horizontal interior, con
masilla selladora autonivelante bicomponente de polisulfuro, dureza Shore A aproximada de 25,
vertida sobre fondo de junta de 40 mm de diámetro de cordón de polietileno expandido de celdas
cerradas. Incluso  medios auxiliares, limpieza previa del soporte y protección de la superficie con-
tigua a la junta, y acabado mediante alisado del material con espátula.

47,146 15,24 718,51

ES021     m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, incluso reglea-
do y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

19,800 11,63 230,27

000HE230 ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y colocación.

22,000 8,51 187,22

ES038     dm3 APOYO NEOPRENO ESTRUCTURAS                                      

placa de neopreno en apoyos de estructuras, colocada.

117,200 17,94 2.102,57

ES368     ud  PASAMUROS PVC D=160 mm.                                         

 Tubo PVC liso color gris, de diámetro 160 mm., de 50 cm de longitud con abrazaderas metálicas
en ambos extremos para recibirlo en losa/muro de hormigón, para paso de instalaciones. Unidad
instalada.

6,000 9,60 57,60

ES061     ud  CASQUILLO PASAMUROS D300mm                                     

 Casquillo pasamuros D300 mm, AISI 316, de 50 cm de longitud con contrabrida en ambos extre-
mos y garras de anclaje para recibirlo en muro/losa de hormigón. Unidad instalada.

4,000 383,80 1.535,20

ES070     ud  ANCLAJE QUÍMICO ESTRUCTURAL SOBRE HORMIGÓN     

Formación de taladro para anclaje de forjado  o losa  a muro pantalla, de 20 mm de diámetro y 300
mm de profundidad, para la f ijación con resina epoxi de barra corrugada de 16 mm de diámetro y
100 cm de longitud de acero  B 500 S UNE-EN 10080. Incluso p/p de replanteo del orif icio utilizan-
do sistemas de detección de armaduras, ejecución del taladro y limpieza con aire a presión, in-
yección de la resina, colocación de la armadura de espera, acopio, retirada y carga de escom-
bros sobre camión o contenedor.

35,000 14,74 515,90
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ES080     ud  PLACA ANCLAJE ACERO S-275 JR (300x300x15mm)        

Placa de anclaje de acero S-275 JR en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con seis ga-
rrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 65 cm. de longitud total, soldadas, dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo y una mano de imprimación de pintura de acabado
para exterior, en color a determinar por DF, montada y colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

7,000 29,25 204,75

603.005   ud  DADO DE ANCLAJE CONDUCCIONES                                    

Dado de anclaje  en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 150 y 400 mm., con
hormigón HA-30/B/20/IV+Qc (SR), elaborado en central para relleno del dado, incluso encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado, terminado.

6,000 73,44 440,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ESTRUCTURA........................................................ 21.403,24

SUBCAPÍTULO 03.03 CERRAMIENTO Y ACABADOS                                          

000LB065 m2  PUERTAS METÁLICAS CORREDERAS O ABATIBLES          

Puertas metálicas correderas o abatibles, con bastidor de perfiles tubulares y chapa plegada ex-
terior, incluso pintura al esmalte sintético y herrajes de colgar y seguridad.

17,820 90,52 1.613,07

E15CPL180 ud  P. CHAPA P.EPOXI 90x200 ANTIPÁNICO                              

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y f ijación en obra.

1,000 253,20 253,20

AL030     m2  VENT.AL.NA.BASCULANTES                                          

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas basculantes de 1
hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja  y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

1,000 239,81 239,81

E03EC130 ud  CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm                 

Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110
mm. y  con rejilla de PP de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, in-
cluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

6,000 29,84 179,04

AL012     m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica
(EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

24,000 8,50 204,00

AL013     ud  AYUDA ALBAÑILERIA                                               

Ayudas a  albañilería en edif icios.

1,000 106,98 106,98
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AL015     m2  CUBIERTA NO TRANS.GRAVA S/AIS. PA-6                           

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de
cemento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elas-
tómero SBS Esterdan 40 P elast, totalmente adherida al soporte; lámina geotextil de 200 g/m2. Da-
nofelt PY-200 y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado.  Solución según membra-
na PA-6 y  UNE-104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.

77,000 20,92 1.610,84

000LB055 m2  SOLADO DE CEMENTO CONTINUO                                      

Solado industrial continuo antideslizante, con mortero de cemento de 2 cm. de espesor, con trata-
miento con resinas de poliuretano.

77,000 9,04 696,08

AL110     ud  SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV                    

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, trá-
f ico pesado, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y
conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

3,000 188,25 564,75

000LB067 m2  ACRISTALAMIENTO                                                 

Suministro y colocación de vidrio incoloro de 7 mm, incluso sellado de silicona.

1,000 27,40 27,40

ES025     m.  BARANDILLA. ACERO GALV.                                         

Barandilla  de 110 cm de altura construida con perf iles de tubo hueco de acero galvanizado , con
pasamanos de tubo  y barrotes verticale de D= 42 mms elaborada en taller y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

10,000 113,81 1.138,10

ES026     m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 PRFV                                     

Entramado formado por rejilla de poliestireno reforzado con f ibra de vidrio  en una proporción del
30%(PRFV),  tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor, i/ ajuste a
otros elementos, colocado.

0,400 75,28 30,11

000HE215 m   ESCALERA METÁLICA 100 cm. AISI-316 L                          

Escalera metálica de 100 cm. de anchura.Tramex y perfiles IPN o UPN en acero inoxidable AI-
SI-316 L, barandilla en acero inoxidable AISI-316 L con rodapié, incluso p.p. de chapas y tornillos
de anclaje, angulares, soldaduras.

6,000 237,47 1.424,82

AL044     m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/VT                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. colocado a una cara vis-
ta, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón
de 330 kg. de cemento/m3. de dosif icación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida de-
duciendo superiores a 2 m2.

154,000 13,30 2.048,20

E12PLH110 m.  LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm                          

Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de
largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

40,000 18,24 729,60
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AL009     m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

290,840 10,54 3.065,45

000LB081 m2  PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS INTERIORES           

Pintura plástica en paramentos interiores, horizontales y verticales, dos manos, incluso prepara-
ción de soporte y medios auxiliares para su aplicación.

193,840 3,32 643,55

AL401     ml  CARGADERO EN HUECOS                                             

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

4,500 11,77 52,97

AL032     m2  REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA MORTEROS                        

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e ISO
9001, de Texsa Morteros de espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de llu-
via, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fá-
brica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado la-
brado, similar a la piedra labrada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación
de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

154,000 19,42 2.990,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CERRAMIENTO Y ACABADOS................................ 17.618,65

SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

1001.001 ud  BOMBA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES                         

Bomba sumergible  modelo NP 3315.180 MT de Flygt o similar, para aguas residuales para un cau-
dal de 137 l/s, altura manométrica de 36,9 m.c.a., potencia nominal de 90 KW, velocidad nominal
985 r.p.m, a 380 V y 60 Hz, corriente nominal: 185 A, diámetro impulsor 505 mm, impulsor tipo
N-autolimpiante, salida de voluna DN250, refrigeración a través de glicol en camisa cerrada,  pro-
tección de motor IP 68, aislamiento clase H, operación S1 (24h/día), material de carcasa HºFº
GG25, camisa de refrigeración, material del eje: EN 1.4057 (AISI 431), material de los anillos tóri-
cos NBR, estanqueidad mediante 2 juntas mecánicas autolubricadas por cárter de glicol, con cá-
mara de inspección y detección FLS entre juntas mecánicas y rodamiento principal. Bomba pinta-
da según estándar de Flygt gris. Se incluye 10 m de cable Subcab 3x70+2G35/2+S (2x0,5). Inclu-
so kit de montaje tornillero de acero inox. AISI 316 (A4) y el soporte de acero galvanizado TG
2x3". Totalmente montada y puesta en marcha.

2,000 29.709,22 59.418,44

1000.019 ud  CARRETE ANTIVIBRATORIO DN 250                                   

Carrete antivibratorio DN 125 mm PN 16, virolas y bridas en acero inoxidable AISI 316-L SCH-10,
con revestimiento de resina de epoxi  de 300 micras y exterior con protección anticorrosiva de
2.5 mm, incluso p.p. de piezas y totalmente instalado.

4,000 505,20 2.020,80

1001.002 ud  ZOCALO                                                          

Zocalo 250/250 para bombas sumergibles según EN 1092-2 (PN10).

2,000 1.518,07 3.036,14
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10630300 ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 300 PN 16                            

Carrete de  desmontaje DN300 PN16, autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas total-
mente de fundición ductil, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con recorrido máx. de
50 mm, tornillería formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de acero zincadas,
junta de EPDM, incluyendo los materiales y montaje  totalmente terminado.

4,000 1.760,00 7.040,00

1000.005 ud  VALVULA DE RETENCIÓN DN300                                      

Válvula de retención de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar; Tipo: clapeta
batiente; DN: 300, PN: 16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

4,000 239,40 957,60

1000.006 ud  VALVULA COMPUERTA DN300                                         

Válvula de compuerta de fundición dúctil, PN-16, de 300 mm. de diámetro interior, tornillos, tuer-
cas, arandelas y vástago en acero inox. AISI 316, revestimiento con resina epoxi interna y exter-
namente según DIN 30677,   incluso uniones y accesorios, completamente instalada y probada.

4,000 1.465,68 5.862,72

1000.022 ud  REDUCCIÓN DN300-DN250 AISI 316L SCH-10                       

Reducción de DN300 a DN250 PN16, con virolas y bridas, todo en acero inoxidable AISI 316-L
SCH-10, incluso p.p. de piezas y totalmente instalado.

2,000 230,86 461,72

1000.026 ud  REDUCCIÓN DN300-DN200 AISI 316L SCH-10                       

Reducción de DN300 a DN200 PN16, con virolas y bridas, todo en acero inoxidable AISI 316-L
SCH-10, incluso p.p. de piezas y totalmente instalado.

2,000 206,48 412,96

1000.027 ud  PIEZA DE UNION A COLECTOR DN300-400                            

Suministro y colocación de de pieza de unión a colector DN400 de acero inox. AISI 316L,  i/juntas,
instalado.

1,000 276,96 276,96

298.002   m   TUBERIA INOX. AISI-316 DN300                                    

Tubería de acero inoxidable AISI-316 L, de 300 mm. de diámetro nominal, suministrada en tubo to-
talmente instalada, soldada fijada a estructura y probada, i/p.p. de elementos de unión, codos,
piezas especiales y medios auxiliares.

32,000 196,05 6.273,60

1000.021 m   TUBOS DE VENTILACIÓN AC. INOX e=4 mm                        

Tubo de ventilación Dint=150 mm,e=4 mm, en acero inoxidable AISI 316L SCH 10, incluso caperu-
za de protección y  medios auxiliares, totalmente instalado.

15,000 97,97 1.469,55

1000.032 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO DN150 mm                         

3,000 103,59 310,77

1000.014 ud  SENSOR ULTRASONIDOS                                             

Medidor de nivel ultrasonico con rango de medida de 0,4m a 7m, i/ transmisor y centralita con sali-
da de señal de 4-20mA y señales de alarma, y accesorios de montaje, conexionado, instalado y
probado.

1,000 1.038,44 1.038,44

1000.017 ud  BOYAS NIVEL                                                     

Boya de Nivel Ecológica, icluso p.p. f ijaciones, conductor eléctrico y canalización eléctrica, total-
mente instalada.

6,000 126,33 757,98
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1000.018 ud  SONDAS DE NIVEL                                                 

Sondas de nivel especial para aguas residuales, para el control automático de diferentes niveles
de líquido.

1,000 118,77 118,77

EM005    ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                      

Toma de agua para limpieza que incluye:
        - Una válvula de bola manual DN-40
        - Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.

1,000 73,06 73,06

ES100     kg  ACERO S-275 ESTR.ESPAC.PEF.LAMINADOS                      

Acero laminado S-275 en perf iles, para estructuras espaciales con perf iles laminados IPN, IPE,
UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimación de minio de plomo,
montada y colocada. Según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.

100,000 2,18 218,00

10003.03 ud  CONTENEDOR (5.000 l)                                            

Contenedor marca TRANSRIT o similar de las siguientes características:
        - Capacidad: 5.000 litros
        - Construcción: Chapa de Acero Laminado
Incluso transporte a planta.

1,000 1.162,61 1.162,61

1000.025 ud  AIREADOR EYECTOR                                                

Aireador sumergible por efecto Venturi de aspiración atmosférica, capaz de aportar una cantidad
de aire en forma de burbuja gruesa al medio con rendimiento circulatorio de 190 m3/h, con motor
de 6 kW en el eje a 1450 rpm, tensión de 400 V y 50 Hz, con protección térmica del motor por por
TCS con sensor en el estator, protección de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cáma-
ra de aceite, con sensor en la cámara de aceite y sistema de refrigeración por libre circulación
del medio, incluso suministro e instalación de base transportable de aireador, tubo guía de DN2"
en acero inoxidable AISI 316-L SCH-10 y eyector de DN150, totalmente instalado.

1,000 9.913,32 9.913,32

40310000 Kg  ACERO EN SOPORTES CON ANCLAJES, ABRAZADERAS,
ETC; MATERIAL: ACER

Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L.

100,000 8,72 872,00

1004.001 ud  CUCHARA BIVALVA 150 l                                           

Cuchara bivalva de las siguientes características:
        -Marca: Estruagua o similar
        -Modelo: CP-150
        -Capacidad: 150 l
        -Peso: 550 kg
Motor eléctrico:
        -Motor eléctrico: 1,5 kW 1500r.p.m. 220/380V 50Hz
        -Protección: IP-55
        -Aislamiento: clase F
Materiales:
        -Cuerpo y estructura: acero laminado soldados eléctricamente
Totalmente instalada.

1,000 2.494,48 2.494,48
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1004.002 ud  POLIPASTO DE ELEVACIÓN EDIF. BOMBEO                         

Polipasto de elevación de Abus mod. GMA 1000.5-2 EF14 o similar,  en edif icio bombeo con de las
siguientes características:
        - Tipo: eléctrico
        - Capacidad: 1.000 Kg
        - Velocidad elevación principal: 1.3/5  m/min
        - Recorrido gancho: 10.000 mm
        - Tipo viga carril: Tipo IPE220 o superior
        - Peso propio: 84 kg. aprox.
        - Tensión de alimentación: 380 V, 50 Hz
Potencias:
        - motor de elevación: 0.22/0.9 kW
        - motor de translación:0.06/0.25 kW
Incluida la botonera mando desconectable.
Totalmente instalado y puesto en marcha.

2,000 4.335,48 8.670,96

1004.003 ml  VIGA CARRIL TIPO IPE 220 (S-275)                                

Suministro y montaje de vigas carril tipo IPE 220 de acero laminado S-275 mediante uniones solda-
das, i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo y una mano de imprimación de pintura de acabado para exterior, en co-
lor a determinar por D.F., montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.Totalmente
instalada.

13,000 57,21 743,73

1000.050 ud  COMPUERTA MOTORIZADA ACERO INOXIDABLE               

Compuerta motorizada realizada en plancha de acero inoxidable AISI 316L SCH10, e=10-15 mm, i/
elementos de f ijación, colocada. Incluido sistema hidraúlico de apertura y elevación.

1,000 2.140,20 2.140,20

680.008   m2  TAPA REGISTRO CON MARCO PANEL PRFV, ABATIBLE    

Marco y tapa de registro, abatible, de panel de PRFV de superficie lagrimada imitación acero, con
marco de piezas en PRFV ancladas a la placa de hormigon mediante pernos de anclaje, con bisa-
gras, asas y candados, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hor-
migon totalmente en servicio.

7,850 153,03 1.201,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS MECÁNICOS........................................... 116.946,10
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SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPOS PROTECCIÓN INCENDIOS                                    

801.042   ud  EXTINTOR ABC 9KG EFICACIA 233B                                  

Extintor de polvo equivalente ABC de 9kg de peso de carga con eficacia extintora 43A-233B, con
accesorios de fijación, totalmente instalado, incluso certif icado CE.

1,000 67,54 67,54

801.043   ud  EXTINTOR CO 5KG EFICACIA 89B                                    

Extintor de CO de 5kg de peso de carga con ef icacia extintora 89B, con accesorios de fijación,
totalmente instalado, incluso certif icado CE.

3,000 67,47 202,41

801.045   ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                  

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

7,000 2,90 20,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 EQUIPOS PROTECCIÓN INCENDIOS...................... 290,25

SUBCAPÍTULO 03.06 CONEXIÓN VACIADOS TANQUE DE TORMENTA                            

U06TP625 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=500mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

20,000 127,28 2.545,60

803.080   ud  ENTRONQUE A RED DE VACIADO EXISTENTE                       

Entronque a red  existente con tubería de Ø 500, a arqueta/pozo existente, mediante obturación
mecánica, trasiego y elevación de agua residual a punto de vertido provisional, demolición parcial
de paramento de arqueta y limpieza de cascotes, colocación y conexión de conducción de PE, re-
junteado interior y exterior de huecos, totalmente terminado.

1,000 467,34 467,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 CONEXIÓN VACIADOS TANQUE DE TORMENTA.... 3.012,94

TOTAL CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE BOMBEO...................................................... 160.430,14
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CAPÍTULO 04 CASETA DE ASEO Y VESTUARIO                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURA                                                      

301.015   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

14,375 3,39 48,73

000ET011 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                         

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una dis-
tancia máxima de 5 Km.

5,271 3,10 16,34

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

1,360 55,58 75,59

ES003     m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES         

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón arma-
do,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

3,400 73,35 249,39

000HE100 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS       

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

3,700 17,27 63,90

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

285,000 1,20 342,00

ES0080   m3  HORM.P/A.HA-30/B/20/IIb C/GRÚA SOPORTES Y
FORJADOS              

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, en forjados y soportes, incluso vertido
con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

1,770 69,36 122,77

000HE110 m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces infe-
riores a 6,5 metros.

17,160 35,34 606,43

000HE115 m2  ENCOFRADO PLANO EN VIGAS                                        

Encofrado plano en vigas, incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación.

4,500 43,96 197,82

ES071     m2  FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60                                        

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla hormigón de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. armada con ma-
llazo de acero elelectrosoldado B500T 20x30x6, de hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en central
terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

12,780 25,33 323,72
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ES072     m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.RESISTENTE 40x20x20 cm                   

Fábrica de bloques huecos resistentes de hormigón gris de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosif icación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

52,170 25,15 1.312,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURA........................................................ 3.358,77

SUBCAPÍTULO 04.02 CERRAMIENTO Y ACABADOS                                          

AL030     m2  VENT.AL.NA.BASCULANTES                                          

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas basculantes de 1
hoja, menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja  y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

0,500 239,81 119,91

AL033     m2  VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 1 hoja, menores
o iguales a 1 m2. de superf icie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,500 261,80 130,90

000LB061 m2  CLIMALIT CON CLIMATEM 4+6+4 MM                                 

Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. con climatem y cámara de aire de 6 mm., incluso
cortes y sellado con silicona incolora.

1,000 75,74 75,74

AL031     ud  P.CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA                                  

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y f ijación en obra. Incluido recibido de albañilería.

1,000 85,92 85,92

000LB063 m2  PUERTA DE MADERA CON HOJA LISA                                  

Puerta de madera con hoja lisa acabado de melanina, canteada de 35 mm., cerco de pino, tapa-
juntas de pino de 7 cm., incluso recibido, herrajes de colgar y seguridad.

5,040 113,90 574,06

000LB201 Ml  BAJANTE CON TUBERÍA DE P.V.C. DE 110                            

Bajante con tubería de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de fijación y medios auxiliares para su ejecución.

3,600 12,00 43,20

000LB205 Ml  CANALÓN DE PVC INSTALADO EN CUBIERTAS                   

Canalón de PVC instalado en cubiertas para recogida de pluviales, incluso p.p. de accesorios de
fijación y piezas especiales.

9,000 10,26 92,34

AL013     ud  AYUDA ALBAÑILERIA                                               

Ayudas a  albañilería en edif icios.

1,000 106,98 106,98
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AL035     m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA                                     

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de anda-
mios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

10,200 2,59 26,42

000LB081 m2  PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS INTERIORES           

Pintura plástica en paramentos interiores, horizontales y verticales, dos manos, incluso prepara-
ción de soporte y medios auxiliares para su aplicación.

10,200 3,32 33,86

000LB041 m2  ALICATADO CON AZULEJO BLANCO                                   

Alicatado con azulejo blanco 15 * 15 cm., recibido con mortero de cemento, incluso rejuntado, le-
chada de cemento blanco y limpieza.

62,004 15,82 980,90

AL038     m2  SOLADO GRES ANTIDESL. 30x30 cm.C/SOL.ROD                

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186),
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2 y p.p. de rodapié medido en su-
perf icie realmente ejecutada.

10,200 30,13 307,33

AL009     m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

52,170 10,54 549,87

000LB085 m2  REVESTIMIENTO MONOCAPA COTEGRAM                          

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en
color de Cemarksa o similar, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15
mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo,
hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido
deduciendo huecos.

52,170 13,15 686,04

AL008     m2  TABICON LHD 24x11,5x9cm.INT.MORT.M-7,5                      

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosif icación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional
de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

10,500 14,97 157,19

AL039     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                             

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

1,700 8,88 15,10

AL040     m   PELDAÑO TERRAZ.MICROCHINA ENTERO                            

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
medido en su longitud.

1,700 39,64 67,39
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AL041     m2  TEJA CERÁ.CURV.ROJA 40x20                                       

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p.
de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

14,910 23,61 352,03

AL042     ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.                             

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada  a
dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

1,000 19,32 19,32

AL043     m   ALFEIZAR PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm.                              

Alfeizar de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medi-
do en su longitud.

1,700 31,23 53,09

AL050     m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente adherida al
soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana
GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E.

14,910 16,53 246,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CERRAMIENTO Y ACABADOS................................ 4.724,05

SUBCAPÍTULO 04.03 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS                            

FSS01     ud  ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 1" POLIETIL.                     

Acometida a la red  de agua existente, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriva-
ción a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, arqueta de trampillón, llave de esfera latón
roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Me-
dida la unidad terminada.

1,000 118,68 118,68

FSS02     m   TUBERIA DE COBRE D=10-12 mm.                                    

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vi-
gente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC, , totalmente instalado.

10,000 7,22 72,20

FSS03     m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vi-
gente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC, , totalmente instalado.

28,000 9,05 253,40

FSS04     ud  LLAVE DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                        

Suministro y colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

7,000 12,43 87,01
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FSS05     ud  VALVULA MEZCLADORA BRAWA-MIX                                

Mezclador termostático "Braw a-Mix" o equivalente de 1" RM con 3 tuerca, de bronce, para regu-
lación de 35-50ºC, con dimensión DN 20, con presión de trabajo máx. PN 10, con temperatura má-
xima de operación de 100ºC, totalmente instalado y conexionado, incluso p.p. de pequeño mate-
rial.

2,000 7,62 15,24

FSS06     ud  COQUILLA AISLANTE e=25mm TUB. D12mm                     

Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería de acero o cobre de 10/12mm de
diámetro a base de espuma elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductividad térmica in-
ferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

3,000 1,82 5,46

FSS07     ud  COQUILLA AISLANTE e=25mm TUB. D18mm                     

Coquilla aislante (calorifugo) de 25mm de espesor para tubería de acero o cobre de 16/18mm de
diámetro a base de espuma elastomérica (Armaflex, Vidoflex,etc.), con conductividad térmica in-
ferior a 0,04W/(mK), totalmente instalada en tubería.

14,000 2,09 29,26

FSS10     ud  ACOMETIDA RED SANEAMIENTO                                       

Entronque a red existente, a pozo o colector, incluso apertura de agujero, embocado de tubo,
hormigonado de entronque, rejuntado con mortero hidrófugo, limpieza de escombros, totalmente
terminado.

1,000 75,01 75,01

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

39,600 5,82 230,47

FSS09     m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                 

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

16,000 12,82 205,12

FSS11     ud  ARQUETA  70x70x70 cm                                            

Arqueta de registro de 70x70x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfos-
cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con ventana para entrada conduc-
tos, y con tapa y marco de fundición,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la exca-
vación y el relleno perimetral con tierras propia de la excavación.

1,000 110,80 110,80

FSS12     ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm.                          

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa:con tapa,
marco, clapeta sifónica de PVC y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de cau-
cho a presión para evitar la salida de olores. Colocada en forjado, incluso con conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida, con tubería de PVC de 50 mm. de
diámetro, funcionando.

1,000 60,24 60,24
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FSS14     ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 120 SH 40-50                              

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 120 mm. y con salida horizontal de 40/50 mm.; pa-
ra recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta
de apoyo, s/ CTE-HS-5.

1,000 16,32 16,32

000LB503 ud  DUCHA DE PORCELANA VITRIFICADA                                  

Ducha de porcelana vitrif icada de 70 * 70 cm., color blanco, incluso grifería y accesorios.

1,000 123,98 123,98

FSS16     m.  COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                            

Colector de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada en instalaciones interiores de desagüe, instalada, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

10,000 11,43 114,30

FSS17     m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
unión pegada, instalada y funcionando.

6,000 4,14 24,84

FSS18     m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instala-
ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con
unión pegada, instalada y funcionando.

2,000 3,34 6,68

FSS19     ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón
de PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 ó 50 mm. de diámetro, y con registro inferior, y co-
nexión de éste mediante tubería de PVC de 40 ó 50 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lava-
bos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

2,000 7,24 14,48

FSS20     ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana vitrif icada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos f lexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

1,000 120,67 120,67

FSS22     ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                               

Inodoro de porcelana vitrif icada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y me-
canismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo f lexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

2,000 166,53 333,06

FSS23     ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

Suministro y colocación de dosif icador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé trans-
partente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y insta-
lado.

1,000 42,71 42,71
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FSS24     ud  PORTARROLLOS ACERO INOX.                                        

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos
a la pared.

1,000 25,57 25,57

FSS25     ud  PAPELERA RECTANGULAR EPOXI 25l                                  

Suministro y colocación de papelera rectangular, para adosar en pared o apoyar en suelo. Código
PP0279 de Mediclinics o equivalente. Cuerpo en acero, de 1 mm. de espesor, pintado al epoxi
blanco. Capacidad 25 L. Dim.: 460 x 355 x 155 mm.

1,000 37,44 37,44

FSS26     ud  PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                    

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado
con tacos a la pared.

1,000 38,39 38,39

FSS27     m2  ESPEJO MIRALITE EVOLUTION 5mm.                                  

Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 5 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

1,800 30,43 54,77

FSS28     ud  BANCO SIMPLE 100x40x45 cm                                       

Banco simple con función de asiento de madera de teca  con soportes de acero galvanizado o
inoxidable, de 100x40x45 cm.

1,000 90,88 90,88

FSS29     ud  PERCHA DOBLE ACERO INOX.                                        

Percha doble de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

2,000 27,26 54,52

FSS30     ud  TERMO ELÉCTRICO 75 l.                                           

Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a
60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1,000 298,64 298,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS........ 2.660,14

TOTAL CAPÍTULO 04 CASETA DE ASEO Y VESTUARIO..................................... 10.742,96
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CAPÍTULO 05 AMPLIACIÓN CASETA INSTALACIONES                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURA                                                      

301.015   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

12,510 3,39 42,41

000ET011 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                         

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una dis-
tancia máxima de 5 Km.

4,379 3,10 13,57

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

1,251 55,58 69,53

ES003     m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES         

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón arma-
do,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

3,128 73,35 229,44

000HE100 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS       

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

3,800 17,27 65,63

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

273,500 1,20 328,20

ES0080   m3  HORM.P/A.HA-30/B/20/IIb C/GRÚA SOPORTES Y
FORJADOS              

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, en forjados y soportes, incluso vertido
con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

1,700 69,36 117,91

000HE110 m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces infe-
riores a 6,5 metros.

15,961 35,34 564,06

ES071     m2  FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60                                        

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla hormigón de 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. armada con ma-
llazo de acero elelectrosoldado B500T 20x30x6, de hormigón HA-25/P/20/IIb, elaborado en central
terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

11,361 25,33 287,77
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ES072     m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.RESISTENTE 40x20x20 cm                   

Fábrica de bloques huecos resistentes de hormigón gris de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosif icación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

49,643 25,15 1.248,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURA........................................................ 2.967,04

SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTOS Y ACABADOS                                         

AL033     m2  VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 1 hoja, menores
o iguales a 1 m2. de superf icie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,500 261,80 130,90

000LB067 m2  ACRISTALAMIENTO                                                 

Suministro y colocación de vidrio incoloro de 7 mm, incluso sellado de silicona.

0,500 27,40 13,70

AL012     m   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica
(EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

3,600 8,50 30,60

AL013     ud  AYUDA ALBAÑILERIA                                               

Ayudas a  albañilería en edif icios.

1,000 106,98 106,98

AL035     m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA                                     

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de anda-
mios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

50,196 2,59 130,01

AL036     m2  PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.BLANCA                        

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

50,196 4,31 216,34

AL038     m2  SOLADO GRES ANTIDESL. 30x30 cm.C/SOL.ROD                

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 30x30 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186),
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2 y p.p. de rodapié medido en su-
perf icie realmente ejecutada.

23,415 30,13 705,49

AL009     m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

49,643 10,54 523,24
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AL032     m2  REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA MORTEROS                        

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e ISO
9001, de Texsa Morteros de espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de llu-
via, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fá-
brica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado la-
brado, similar a la piedra labrada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación
de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

49,643 19,42 964,07

AL039     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                             

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

1,700 8,88 15,10

AL040     m   PELDAÑO TERRAZ.MICROCHINA ENTERO                            

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
medido en su longitud.

1,700 39,64 67,39

AL041     m2  TEJA CERÁ.CURV.ROJA 40x20                                       

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x20 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p.
de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

12,900 23,61 304,57

AL042     ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.                             

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada  a
dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
1/6 y remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

1,000 19,32 19,32

AL043     m   ALFEIZAR PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm.                              

Alfeizar de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medi-
do en su longitud.

0,600 31,23 18,74

AL045     m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                  

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y  carga y transporte del material resultante a vertedero,
sin incluir canon de vertido.

3,300 13,19 43,53

AL401     ml  CARGADERO EN HUECOS                                             

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado
con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

3,500 11,77 41,20

AL408     m3  RELLENO C/ GARBANCILLO 4-20 mm                                  

Relleno con garbancillo 4/20 mm, extendido, humectación y compactación.

2,100 23,84 50,06
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AL410     m   REJILLA MOLDEADA                                                

Suministro e instalación de rejilla moldeada con fibra de vidrio PRFV de 25 cm de anchura  para
canailización de paso de cables, incluso con marco de montaje.

11,000 29,75 327,25

AL050     m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente adherida al
soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana
GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E.

12,810 16,53 211,75

AL051     m   SELL.JUNT.DILAT.VERT.POLIURET.20mm.                          

Sellado de juntas de dilatación verticales de fachadas de 20 mm. de anchura con un fondo de 10
mm. sobre fondo de juntas y cordón realizado con sellante de poliuretano monocomponente, in-
cluso medios auxiliares y limpieza.

7,800 5,28 41,18

AL052     m   IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN                                       

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; banda de 33
cm. de adherencia en ambos lados de la junta y banda de 50 cm. formando junta (haciendo fuelle)
con banda Morterplas joint con armadura de PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE) adherida
al soporte con soplete; material de relleno (Juntalen) y cubriendo la junta, banda de lámina de be-
tún polímero Morterplast con armadura de PE coextrusionado de 3 kg.

4,000 17,03 68,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTOS Y ACABADOS.............................. 4.029,54

TOTAL CAPÍTULO 05 AMPLIACIÓN CASETA INSTALACIONES .......................... 6.996,58
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CAPÍTULO 06 CONDUCCIÓN EN PRESIÓN                                           
SUBCAPÍTULO 06.01 TUBERIA DE IMPULSION                                            
APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS                                

MOT005 m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

1.510,068 10,60 16.006,72

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

9.813,006 5,82 57.111,69

330.005   m2  ENTIBACION CUAJADA CON PANELES DE CORTE DE
ACERO                

Entibacion con paneles de corte GIGANT  de acero, paneles de blindaje y codales GI-P 100/130 o
similar, incluso pp de eslingas, llaves de codales, piezas de unión, cascos de golpeo y barras au-
xiliares

14.350,480 7,46 107.054,58

000ET029 m3  RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

1.288,004 4,25 5.474,02

000ET025 m3  RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL
ADECUADO                 

Relleno en zanjas y pozos con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso humectación
y compactación.

4.008,249 8,22 32.947,81

000ET028 m3  RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN
TUBERÍAS.            

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

2.522,573 14,99 37.813,37

TOTAL APARTADO 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS................ 256.408,19
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APARTADO 06.01.02 CONDUCCIONES                                                    

10230400 Ml  TUBERÍA ACERO INOX. DN 400                                      

Tubería acero inoxidable AISI-316 L. DN 400. Fabricación: con soldadura longitudinal según norma
DIN 2463. Incluso parte proporcional de uniones y accesorios. Según ETG 005.

22,000 361,22 7.946,84

293.004   m   TUBERIA POLIET. PE 100 PN10 DN 400MM                           

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada en zanja so-
bre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión, formación de codos, piezas especiales  y me-
dios auxiliares.

2.916,000 79,52 231.880,32

293.005   m   TUBERIA POLIET. PE 100 PN16 DN 400MM                           

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada y colocada en zanja so-
bre cama de arena , i/p.p. de elementos de unión, formación de codos, piezas especiales y me-
dios auxiliares.

750,000 111,80 83.850,00

293.006   m   TUBERIA POLIET. PE 100 PN16 DN 160mm                           

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 160 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja sobre cama de
arena o f ijada a estructura y probada, i/p.p. de elementos de unión, formación de codos,piezas
especiales y medios auxiliares.

21,000 32,83 689,43

TOTAL APARTADO 06.01.02 CONDUCCIONES..................................................... 324.366,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 TUBERIA DE IMPULSION....................................... 580.774,78

SUBCAPÍTULO 06.02 HINCAS                                                          

414.005   m   HINCADO HORIZTUBO
D=600mm,GATO,BARRENA,EXTRAC.BARRENA,C/TERR    

Hincado horizontal de tubo de acero de 600 mm de Diámetro Nominal, con empuje de gato hidrúali-
co con excavación mediante barrena helicoidal, i/montaje y desmontaje de todo el equipo, tubería
de protección de acero y extracción de tierras mediante tornillo sinfín en cualquier clase de terre-
no, muro de empuje, materiales y medios auxiliares.

61,000 540,45 32.967,45

414.010   ud  TRANSPORTE  A OBRA EQUIPO DE HINCA                            

Transporte a obra, ida y vuelta, de equipo de hinca de tuberías  mediante perforación con hélice
formado por trépano, tornillo sinfín, grupo hidraúlico, cabezal de tracción y demás elementos auxi-
liares.

1,000 1.014,77 1.014,77

321.003   m3  EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS                                    

Excavación de pozos y zanjas en cualquier clase de terreno ,incluso roca, i/ entibación y carga
de productos sobrantes con transporte de los mismos a lugar de empleo o vertedero.

960,000 5,16 4.953,60

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

18,440 55,58 1.024,90
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000HE100 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS       

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

24,000 17,27 414,48

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

2.944,000 1,20 3.532,80

000HE105 m2  ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                     

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza y
berenjenos.

30,400 22,58 686,43

ES003     m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES         

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón arma-
do,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

36,800 73,35 2.699,28

000ET025 m3  RELLENO EN ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL
ADECUADO                 

Relleno en zanjas y pozos con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso humectación
y compactación.

960,000 8,22 7.891,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 HINCAS.................................................................. 55.184,91

SUBCAPÍTULO 06.03 ELEMENTOS AUXILIARES                                            

04.03.01  ud  PIEZA PANTALÓN DN400                                            

Pieza pantalón de DN400 en acero inoxidable AISI 316-L Schedule 10, con 1 entrada de DN400 en
acero inoxidabel AISI 316-L Schedule 10,   y 2 salidas de DN400 en acero inoxidable AISI 316-L
Schedule 10 PN 16, i/ sujeciones y medios auxiliares, instalada y probada.

1,000 10.482,92 10.482,92

10630400 ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN400 PN16                              

Carrete de desmontaje de diámetro 400 mm y PN16, autoportante, con carrete de acero inox. y
bridas de fundición ductil, revestido con epoxi tanto interior como exteriormente, con recorrido
máx. 70 mm, tornillería formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de EPDM, to-
talmente instalado en arqueta.

26,000 2.985,00 77.610,00

1000.033 ud  VÁLVULA GUILLOTINA DN=400 mm PN 16                         

Válvula de guillotina de asiento elástico, accionamiento mediante volante, DN 400 mm, PN 16,
cuerpo de fundición, guillotina y eje de acero inoxidable AISI 316, placas de acero ST 52 revestido
con epoxi, asiento de EPDM,  incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

6,000 1.313,11 7.878,66

1000.034 ud  VALVULA RETENCIÓN DN400 PN16                                    

Válvula de retención de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar; Tipo: clapeta
batiente; DN: 400; PN: 16; Conexiones: embridadas. Montaje: Horizontal o vertical.

2,000 769,99 1.539,98
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05.04.116 ud  VENTOSA 6" PN16TRIFUNCIONAL DOBLE CUERPO IRUA    

Ventosa de diametro 6", de paso total, tipo trifuncional automática en dos cuerpos para presión
de trabajo 16 Atm. de cuerpo y tapa de fundición nodular GJS500-7, modelo irua o similar, con bo-
yas de acero inoxidables 304  y de presión de colapsamiento 70 bares, tornillería de acero 5.6,
con asiento de BUNA N+Acero inox. 340, salida protegida con tapa, con capacidad de admisión
de 182 m3/min a 0.35 bares dif., de expulsión 178 m3/min a 0,35 bar, incluyendo tornillería, piezas
de montaje, totalmente instalada.

8,000 2.619,27 20.954,16

40310000 Kg  ACERO EN SOPORTES CON ANCLAJES, ABRAZADERAS,
ETC; MATERIAL: ACER

Acero en soportes con anclajes, abrazaderas, etc; Material: acero inoxidable AISI-316 L.

100,000 8,72 872,00

EM005    ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA                                      

Toma de agua para limpieza que incluye:
        - Una válvula de bola manual DN-40
        - Un racor rápido de DN-40 acoplado a la válvula.

1,000 73,06 73,06

1000.031 ud  VALVULA DE MARIPOSA DN150 PN16                                  

VALVULA DE MARIPOSA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., TIPO DE EJE CENTRADO, EMBRIDADA,
ACCIONADA MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL TIPO MR-25, CON VOLANTE E INDICE VI-
SUAL, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR JS 1030, EJE EN ACERO INOXIDABLE
1.4029 (13% CR) Y LENTEJA EN ACERO INOXIDABLE ASTM A-351 gr CF8M, ANILLO EN EPDM
FORMULACION AGUA POTABLE Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNI-
LLERIA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.

6,000 388,39 2.330,34

10630150 ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN150 PN16                              

Carrete de  desmontaje DN150 PN16, autoportante, con carrete de acero inoxidable y bridas total-
mente de fundición ductil, revestidos con epoxi tanto interior como exterior, con recorrido máx. de
50 mm, tornillería formada por esparragos y tuercas de acero zincadas, junta de acero zincadas,
junta de EPDM, incluyendo los materiales y montaje en interior de arquetas totalmente terminado.

12,000 519,99 6.239,88

1000.037 ud  REDUCCIÓN DN710-DN400 PN10                                      

Reducción de tubería de PEAD de 710/400 mm, incluyendo los materiales y montaje en interior de
arquetas totalmente terminado.

2,000 420,83 841,66

810.001   ud  MANOMETRO                                                       

Manometro digital modeo CPG500 de Wika o similar, cuyas características son:
        -Rangos de medida desde -1 ... +20 bar hasta 0 ... 1.000 bar
        -Exactitud: 0,25 % valor f inal (certif icado de calibración)
        -Alimentación auxiliar:  2 x 1,5 V pilas AA
        -Dimensiones: 79 x 79 x 33 mm
        -Tipo de protección: IP 67
Material:
        - Piezas en contacto con el medio: Acero inoxidable con obturación NBR
        - Caja Fundición de cinc colado a presión con tapón protector de goma TPE
Totalmente instalado.

2,000 225,71 451,42
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810.002   ud  CAUDALIMETROS                                                   

Medidor de caudal electromagnetico modelo 50L4H-10K6/0 DN400 16", de Endress-Hauser o simi-
lar, cuyas características son:
        - Recubrimiento Interno: Goma Dura
        - Conexión a Proceso: PN10, Acero al Carbono
        - Bridas EN1092-1 (DIN2501)
        - Electrodos: 1.4435/316L
        - Calibración: 0.5%
Incluso calbe 5m/15ft (cable de bobinas y señal).
Totalmente instalado.

2,000 5.164,90 10.329,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ELEMENTOS AUXILIARES...................................... 139.603,88

SUBCAPÍTULO 06.04 ANCLAJES                                                        

01.03.01  Kg  KG ACERO EN TODO PINTADO EPOXI                                  

Kg de pieza especial en formación de accesorios para instalar en línea en tuberías de fundición
dúctil, ejecutadas a medida en calderería para codos, tes, crucetas, racores, bridas, sujeciones
de tuberías, placas de anclaje de sujeciones, etc... Ejecutadas con chapa de acero S275JR y pro-
tección mediante Galvanizado en caliente por inmersión previo tratamiento de limpieza y desen-
grasado de la superficie incluyendo el material incluso bridas normalizadas, refuerzos, extremos
mecanizados M-H para unir a tubería de fundición de dimensiones según planos, rebajes, elabo-
ración de las piezas en taller, soldaduras, transporte al lugar de empleo, juntas y tornillería según
pliego e instalación en el interior de zanjas o arquetas de la conducción, probadas y en servicio.

157,500 5,35 842,63

000ET011 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                         

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una dis-
tancia máxima de 5 Km.

118,110 3,10 366,14

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

10,216 55,58 567,81

ES003     m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) CIMENTACIONES         

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qc (SR) central en cimientos y alzados de muros de hormigón arma-
do,vertido, incluso vibrado y curado, terminado.

118,110 73,35 8.663,37

000HE100 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS       

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

261,240 17,27 4.511,61

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

5.905,500 1,20 7.086,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 ANCLAJES............................................................. 22.038,16
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SUBCAPÍTULO 06.05 ARQUETAS                                                        

000HE015 m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
CIMENTACIONES 

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc con cemento sulforresis-
tente, en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado,totalmente colocado.

20,887 105,33 2.200,03

000HE016 m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento sulforresis-
tente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

66,090 115,83 7.655,20

000ET011 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO DE APARATOS                         

Excavación en vaciado de aparatos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, sin
agotamiento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una dis-
tancia máxima de 5 Km.

233,294 3,10 723,21

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

5,222 55,58 290,24

000HE100 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS       

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

28,568 17,27 493,37

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

6.121,887 1,20 7.346,26

000HE110 m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces infe-
riores a 6,5 metros.

52,218 35,34 1.845,38

000HE105 m2  ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                     

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza y
berenjenos.

357,228 22,58 8.066,21

U05LAR010 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO                                

Relleno de material f iltrante, con árido rodado clasif icado <25 mm., en trasdós de muro de hormi-
gón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compacta-
ción estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

266,148 19,62 5.221,82

ES021     m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, incluso reglea-
do y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

38,952 11,63 453,01
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000HE300 m   BANDA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD                                  

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación,
incluso colocación.

80,000 6,20 496,00

000HE230 ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y colocación.

54,000 8,51 459,54

ES023     Ml  IMPERM. JUNT. HGÓN. SET KAB 150                                 

Ml. Impermeabilización de juntas de hormigonado mediante sistema SET KAB 150 o similar junta
selladora+ junta expansiva. Incluye colocación, sellado de junta e impermeabilización de junta en
un ancho no inferior a 20 cm, armado con f ibra de vidrio entre capas.

71,420 35,26 2.518,27

ES368     ud  PASAMUROS PVC D=160 mm.                                         

 Tubo PVC liso color gris, de diámetro 160 mm., de 50 cm de longitud con abrazaderas metálicas
en ambos extremos para recibirlo en losa/muro de hormigón, para paso de instalaciones. Unidad
instalada.

12,000 9,60 115,20

10532100 ud  CARRETE PASAMUROS DN 100 mm                                     

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 100; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. y garras de anclaje para recibirlo en muro
de hormigón. Según ETG 011.

6,000 199,89 1.199,34

10532150 ud  CARRETE PASAMUROS DN 150 mm                                     

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 150; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Según ETG 011.

4,000 299,20 1.196,80

Z10532400 ud  CARRETE PASAMUROS DN 400 mm                                     

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad. Extremo liso-brida; DN: 400; Material : acero inoxi-
dable AISI 316; PN: 10; Longitud aproximada: 500 mm. Según ETG 011.

21,000 818,48 17.188,08

ES074     ud  CARRETE PASAMUROS DN 700MM                                      

Carrete pasamuros D700 mm, AISI 316, de 50 cm de longitud con contrabrida en ambos extremos
y garras de anclaje para recibirlo en muro de hormigón. Unidad totalmente instalada.

2,000 1.100,95 2.201,90

680.005   ud  TUBO DE ACERO DE AIREACIÓN DN100                                

Par de tubos de acero de aireacion dn100 con parte superior en cuello de cisne, hasta 5 m de al-
tura, disposición según planos, incluso transporte y colocación, todo terminado.

8,000 208,32 1.666,56

680.010   ud  TAPA REGISTRO RECTANGULAR 0.70x0.70 M FUNDICIÓN 

Marco y tapa de registro rectangular de 0.70 x 0.70 m, abatible, de fundición, con marco anclado
a la placa de hormigon mediante pernos de anclaje,  incluyendo el suministro y la colocacion inclu-
so anclaje del marco al hormigon totalmente en servicio.

5,000 132,08 660,40

680.012   ud  POCETA EN SOLERA DE ARQUETA DE LADO 40CM            

Poceta en solera de arqueta de lado 40cm y 20cm de profundidad para drenaje relleno de gravilla
8-12 mm, incluyendo materiales, e instalacion.

3,000 11,80 35,40
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410.020   ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm               

Arqueta prefabricada sin fondo registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fun-
dición C-250, formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares.

4,000 86,41 345,64

680.008   m2  TAPA REGISTRO CON MARCO PANEL PRFV, ABATIBLE    

Marco y tapa de registro, abatible, de panel de PRFV de superficie lagrimada imitación acero, con
marco de piezas en PRFV ancladas a la placa de hormigon mediante pernos de anclaje, con bisa-
gras, asas y candados, incluyendo el suministro y la colocacion incluso anclaje del marco al hor-
migon totalmente en servicio.

1,210 153,03 185,17

680.009   ud  REJILLAS ALUMINIO 20x20 cm                                      

Rejilla con fijación de 200x200 mm y láminas horizontales en aluminio extruído, instalada.

12,000 27,27 327,24

680.011   ud  REJILLAS ALUMINIO 15x15 cm                                      

Rejilla con fijación de 150x150mm y láminas horizontales en aluminio extruído, instalada.

12,000 24,18 290,16

000ET030 m3  RELLENO EN TRASDOS DE MUROS CON MATERIAL
ADECUADO               

Relleno en trasdos de muros con material adecuado, extendidas por tongadas, incluso humecta-
ción y compactación.

49,820 5,80 288,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 ARQUETAS............................................................ 63.469,39

SUBCAPÍTULO 06.06 OBRAS DE DEFENSA                                                

000ET029 m3  RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

42,500 4,25 180,63

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

127,500 5,82 742,05

U05LVH010 m3  GAVIÓN MUROS                                                    

Gavión empleado en encauzamientos y defensas de margenes, ejecutado con enrejado metálico
de malla hexagonal galvanizada de 5x7 cm. de escuadría, con alambre de 2,00 mm., relleno de
piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado reforzado, completamente terminado.

170,000 97,46 16.568,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 OBRAS DE DEFENSA............................................. 17.490,88

TOTAL CAPÍTULO 06 CONDUCCIÓN EN PRESIÓN.............................................. 878.562,00
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CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN ESTACIÓN BOMBEO                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES                              

305.002   m2  cm. FRESADO HORMIGÓN                                            

Fresado (por cm.) de pavimento de hormigón existente , incluso carga, barrido y transporte a ver-
tedero autorizado o lugar de empleo.

440,000 7,70 3.388,00

301.015   m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE
HORMIGÓN ARMADO Ó EN MASA

Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado ó en masa de cualquier espesor, inclu-
so carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de vertido.

142,000 3,39 481,38

301.020   m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                         

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero, sin incluir canon de verti-
do.

90,000 1,66 149,40

306.002   ud  TALADO ÁRBOL GRANDE I/ EXTRACCIÓN TOCÓN              

Talado de árbol grande, incluso extracción de tocón, carga y transporte a vertedero de ramas y
el resto de productos resultantes, sin incluir canon de vertido..

6,000 65,26 391,56

301.002   m.  DEMOLICIÓN DE CERCAS Y VALLADOS                               

Demolición de cercas y vallados, incluso carga y transporte de los productos resultantes a verte-
dero autorizado o lugar de empleo, sin incluir canon de vertido.

75,000 2,14 160,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES .......... 4.570,84

SUBCAPÍTULO 07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

000ET018 M3  EXCAVACIÓN EN CAJEADO DE FIRMES O SOLERAS           

Excavación en cajeado de firmes o soleras, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos,
incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero a una distancia máxima
de 5 Km.

164,200 3,37 553,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................... 553,35
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SUBCAPÍTULO 07.03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

000ET041 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA      

Zahorra artif icial, puesta en obra, extendida y compactada.

97,300 11,33 1.102,41

000UB011 Ml  BORDILLO DE 15 X 30 CM.                                         

Bordillo recto de hormigón de 15 x 30 cm., colocado sobre base de hormigón en masa HM-20 , in-
cluso rejuntado con mortero de cemento.

209,000 12,39 2.589,51

571.005   m2  PAV.HOR.ARM.C/ FIBRAS. E=15 CM.                                 

Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE  HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con
árido de machaqueo máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de 0,6 kg./m3, colo-
cado en capa uniforme de 15 cm. de espesor ., i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con
agua a presión y aplicación de resinas de acabado.

220,000 27,27 5.999,40

571.006   m2  PAV.HOR.ARM.C/ FIBRAS. E=5 CM.                                  

Pavimento continuo de hormigón, designación según EHE  HMF-20/P-CR/P/20-x/I, fabricado con
árido de machaqueo máximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a razón de 0,6 kg./m3, colo-
cado en capa uniforme de 5 cm. de espesor ., i/mallazo de 20x20 x6, preparación de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con
agua a presión y aplicación de resinas de acabado.

1.100,000 16,36 17.996,00

561.012   m2  PAV.ADOQ.QUEBRADO H.COLOR E=8 CM                            

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, autoblocante, en colores suaves tosta-
dos, con caras laterales quebradas, de 22,5x11,2 cm. y 8 cm. de espesor, colocado sobre cama
de arena de río, rasanteada o gravín, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de se-
paración de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de jun-
tas, barrido y compactación, colocado sobre base de hormigón de 10/15 cm de espesor.

58,000 19,95 1.157,10

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

8,700 55,58 483,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 FIRMES Y PAVIMENTOS........................................ 29.327,97
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SUBCAPÍTULO 07.04 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO                           

842.001   ud  PÉRGOLA CON TEJADO A UN AGUA                                    

Pérgola con tejado a un agua y suelo de madera, de dimensiones 2,5x5 metros y una altura de 2,7
metros, de madera de pino tratada en autoclave, compuesta por cuatro pilares de madera,i/ ama-
rre y f ijación al suelo según el fabricante y la Dirección Facultativa, y dado de hormigón HM-20 de
0,8x0,8x0,8m. en cada pilar con sus correspondientes ganchos y placa de anclaje,colocado. In-
cluida una chapa metálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Consejería de Agricultu-
ra y Agua.

3,000 2.813,93 8.441,79

833.001   ud  PAPELERA RÚSTICA DE MADERA                                      

Papelera rústica de madera de pino con tapa de altura 970 mm. y diámetro 500 mm., compuesta
por tablones verticales y tornillería de acero inoxidable, i/ amarre y anclaje al suelo mediante per-
nos de expansión M8 (sistema de anclaje según el fabricante y la Dirección Facultativa) y dado
de hormigón HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado.  Incluye una chapa matálica de dimensiones
0,05x0,08 m. con el logo de la Consejería de Agricultura y Agua.

2,000 249,60 499,20

832.001   ud  BANCO TABLÓN MADERA                                             

Banco de madera de pino tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, de 1650 mm de
longitud, 910 mm de altura total y 425 mm de altura de asiento, compuesto por seis tablones en el
asiento y respaldo de 14 tablones traveseros encajados y encolados a dos tablones longitudina-
les,i/ amarre y f ijación al suelo con tornillos M10 (sistema de anclaje según el fabricante y la Di-
rección Facultativa) y dado de hormigón HM-20 de 0,35x0,35x0,35, colocado. Incluye una chapa
matálica de dimensiones 0,05x0,08 m. con el logo de la Consejería de Agricultura y Agua.

1,000 240,69 240,69

000UR006 m2  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVILLA ORNAMENTAL  

Suministro y extendido de gravilla ornamental de 10 cm, incluso tela antihierbas y rastrillado final.

167,000 7,50 1.252,50

000UR007 Ud. PHOENIX DACTYLIFERA DE 6 M                                      

Apertura de hoyo y plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
de Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de hasta 6,0 m de altura

20,000 27,00 540,00

000UR001 m2  PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

Preparación del terreno para plantación con medios mecánicos, incluyendo limpieza, extendido de
la tierra vegetal, laboreo, desterronado, nivelado y abonado.

167,000 2,11 352,37

000UR003 Ud. OLEA EUROPEA                                                    

Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
de ejemplar arbóreo de diámetro de tronco de 50-60 cm de las siguientes especies: Olea europea.

9,000 187,40 1.686,60

000UR004 m2  ARBUSTOS                                                        

Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
(5 plantas por m2) de ejemplar arbustivo en masa, de las siguientes especies: Lavandula stoe-
chas, Rosmarinus off icinalis, Thymus vulgaris, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Cistus albi-
dus, Tamarix africana, Bougainvillea sanderian.

167,000 20,50 3.423,50
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825.008   ud  PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 1+1/2" (PILA 9V)                 

Programador intemperie a baterías con electroválvula de plástico de 1+1/2" de diámetro incorpora-
da, tiempo de programación de 1 a 330 minutos, presión de trabajo de 0,4 a 8 atm., funcionamien-
to a pilas con apertura manual, i/conexión a la red con racores desmontables, completamente ins-
talada.

1,000 281,73 281,73

825.009   ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                               

Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 3 electroválvulas y/o accesorios
de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.

4,000 35,34 141,36

825.005   ud  VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2"                               

Válvula de drenaje automático de la red de riego, de 1/2" de diámetro, i/conexión a la red y desa-
güe, instalada.

3,000 25,38 76,14

825.001   m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32 MM.                      

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, colocada.

90,000 2,24 201,60

825.002   m.  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. C/30CM D=16                

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diáme-
tro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego.

90,000 1,53 137,70

825.006   ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1 1/2"                                      

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/jun-
tas y accesorios, completamente instalada.

3,000 29,70 89,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO........ 17.364,28
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SUBCAPÍTULO 07.05 CERRAMIENTO                                                     

706.021   m.  MALLA PLEGADA TERMOLACADA H=1,50 M.                    

Cerramiento realizado con malla plegada termolacada en color blanco, de trama 50x200 mm con
pliegues longitudinales en forma de V con estándar europeo, con una altura de malla de 1,50 m.,
postes intermedios termolacados D=48 mm, H=2 m,  colocados cada 3 m., p.p. de postes de es-
quina, jabalcones y accesorios de f ijación, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormi-
gón HM-20/P/20/I de central.

71,000 25,44 1.806,24

860.001   m2  FÁB.BLOQ.HORM.CREMA.40X20X10 C/VT                           

Fábrica de bloques huecos de hormigón rugoso color crema tipo split de 40x20x20 cm. colocado
a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río
M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosif icación y armaduras según
normativa, i/ remate superior con albardilla ranurada, p.p. de ejecución de encuentros y piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares.

42,600 38,94 1.658,84

000UB021 Ml  CERRAMIENTO CON ENREJADO GALVANIZADO                 

Cerramiento de parcela con enrejado galvanizado de simple torsión de 2,00 m. de altura, malla de
40 * 40 mm., postes de tubo de acero galvanizado cada 3,00 m., murete de 3 bloques de bloque
visto incluso cimentación corrida de 0.30 x 0.30 m. de sección, alambre de tensar, tensores y ac-
cesorios.

140,000 60,91 8.527,40

000UB050 Ud  PUERTA METÁLICA DE CERRAMIENTO AUTOMÁTICO       

Puerta metálica de cerramiento de parcela, de 5,00 m. de anchura total y 2,50 m. de altura, de
apertura automática, formada por bastidor de perfiles tubulares, incluso herrajes de colgar y se-
guridad, pintura antioxidante y de acabado.

1,000 1.099,76 1.099,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 CERRAMIENTO ...................................................... 13.092,24

TOTAL CAPÍTULO 07 URBANIZACIÓN ESTACIÓN BOMBEO............................... 64.908,68
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN                          
SUBCAPÍTULO 08.01 ACOMETIDA CASETA INSTALACIONES                                  

801.039   m   CANALIZACIÓN 2 TUBOS D200                                       

Canalización para instalación eléctrica formada por 2 (dos) tubos de PE rojo de D=200 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50m. de ancho por 0,8
m. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con materiales
sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición de acera o calzada.

594,000 16,22 9.634,68

801.086   m   CONDUCTOR RV 1x150mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x150mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal,
con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o
en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

594,000 27,95 16.602,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 ACOMETIDA CASETA INSTALACIONES ................. 26.236,98

SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN                                     

801.000   ud  DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES EXIST.             

Desmantelamiento de los cuadros de mando y motores de instalaciones antiguas, consistente en
desconexionado y retirada de material electrico.

1,000 683,70 683,70

801.102   ud  TRASLADO DE INSTALACIONES                                       

Trabajos para la reubicación de los equipos existentes en el cuarto de instalaciones tras la eleva-
ción del solado.

1,000 201,46 201,46
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801.001   ud  ARMARIO ELECTRICO CCM BOMBEO Y AUXILIARES         

Montaje de armario metálico 1800x3800x500 mm (altoxanchoxfondo) con placa de montaje metali-
ca y zocalo 10 mm, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los si-
guientes elementos (control de bombas y auxiliares):
- 1 Int. aut. mag. IIIP+N 1250a CON BOBINA DE DISPARO
- 1 trafo toroidal 200 mm+Rele dif. regulable
- 1 Embarrado reparidor IIIF+N 1500A
- 1 Disyuntor motor 2,5-4A con camara aux. señalización
- 2 Disyuntor motor 6-10A
- 1 Disyuntor motor 9-14A con camara aux. señalización
- 1 Contator motor 4kW
- 2 Contator motor 5,5 kW
- 2 Contator motor 7,5 kW
- 4 Int. Aut. Diferencial IVP-25A 300 mA con camara aux. señalización
- 2 Int. Aut. Mag. IVP-16A
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-25A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-250A 300mA
- 2 Int. Aut. Dif. IVP-150A 300mA
- 1 Reloj astronomico
- 4 Int. Aut. Mag. IIIP 400A con bobina de disparo y contactos aux.
- 4 Trafo toroidal 120 mm + rele dif. regulable
- 1Trafo maniobra 315 VA 220VAC/24VAC
- 1Automata control compuesto por: fuente de alimentación 220 VAc/24VDC 10 A; CPU unidad
central proceso; tarjetas entradas digitales 64ED; tarjeta salida digital 16SD; tarjeta entradas ana-
logicas 8EA; tarjeta salidas analogicas 2SA; tarjeta comunicaciones (para radiomodem)
- 1 Pantalla terminal operador 8" TFT color táctil
- 1 SAI 800VA Online 220 VAC/220VAC
- 8 Selectores 3 posic.
- 4 Pulsador marcha-paro
- 12 Pilotos señalización
- 4 Cuentahoras funcionamiento
- 1 Parada emergencia
- 35 Rele aux. maniobra
- 1 Protec. maniobra
- 1 Bornero potencia/ 1 bornero maniobra
Totalmente montado y conexionado. Incluso transporte a planta.

1,000 49.405,17 49.405,17

801.083   ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 132 KW                                   

Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de 132kW de potencia permanente
y tensión de 400V con IP 20 para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente de 66A
y máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A, totalmente instalado en cuadro y conexiona-
do.

2,000 14.573,36 29.146,72

801.084   ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 90 kW                                    

Variador de frecuencia (electronica tropicalizada) para motor de 90kW de potencia permanente y
tensión de 400V con IP 20 para instalación en cuadro, de corriente máxima permanente de 66A y
máxima corriente transitoria durante 60s de 79,2A, totalmente instalado en cuadro y conexionado.

2,000 10.551,16 21.102,32

801.047   ud  BATERIA CONDENSADORES 100 kVAr                                  

Bateria de condensadores para compensacion automatica de 100 kVAr, nº de pasos 5x2,5 kVAr
, de Schneider mod. Varset 400/415V 50Hz (Ref. 52835) o similar, dimensiones: 450x500x275
mm (altoxanchoxprofundidad),  totalmente instalada.

1,000 2.283,35 2.283,35
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801.007   ud  CUADRO ESTANCO TOMAS CORRIENTE                              

Cuadro estanco de tomas de corriente IP-56, con dos tomas de corriente monofasicas 2P+TT y
dos tomas trifasicas 3P+N+TT instaladas en el interior, incluso elementos de fijación en pared, to-
talmente instalado y conexionado.

1,000 278,25 278,25

801.016   ud  TOMA DE CORRIENTE EST. 2P 16A TTL                               

Toma de corriente estanca IP55 de 230V con toma de tierra lateral, 2P+T 10/16A,  incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema Schuco, total-
mente instalada, incluso p/p de pequeño material y de conexión.

5,000 24,31 121,55

801.017   ud  TOMA DE CORRIENTE EST. 4P 16A TTL                               

Toma de corriente estanca IP56 de 400V con toma de tierra, 3P+N+T 16A,  incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema Schuco, totalmente
instalada, incluso p/p de pequeño material y de conexión.

1,000 42,20 42,20

801.053   ud  REGLETA FLUOR. ESTANCA 2x36W TL-D                             

Suministro e instalación de regleta f luorescente estanca IP66 con dos lámparas de 36W, con
equipo electrónico, modelo TCW215 de Philips o equivalente, con carcasa de poliestter reforzado
con fibra de vidrio y difusor acrílico, clase I, incluso con suministro de lámparas de 36W.

8,000 30,87 246,96

8701258  ud  FLUORESCENTE INDUSTRIAL 2 x 58 W                                

Luminaria f luorescente industrial: Tubos:2 Potencia unitaria: 58 W , con reflector simétrico incluso
p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8701258.

1,000 143,00 143,00

801.018   ud  INTERRUPTOR ESTANCO 10A-230V                                    

Interruptor de 10A de intensidad nominal y 230V, estanco  IP55, totalmente instalado, incluso p/p
de pequeño material y de conexión.

8,000 26,48 211,84

801.052   ud  APLIQUE ESTANCO 2x26W PL-C                                      

Aplique estanco IP66 para montaje adosado a pared o a techo modelo FWG-250 de Philips o equi-
valente, con 2 lámparaS  PL-C 26W, equipo electrónico HF, de material termoplástico reforzado
con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato,  totalmente instalado.

4,000 127,02 508,08

801.079   ud  PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ HALAGENUR.  100W.            

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de
protección IP 65 clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de halogenuro metálico doble terminal de 150 W. y equipo de arranque. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2,000 149,97 299,94

801.085   ud  ARMARIO CONEXIÓN BOMBAS                                         

Armario de seccionamiento empotrable de polyester reforzado con fibra de vidrio, grado de pro-
tección IP-43 s/UNE 20324 e IK-09 contra impactos mecanicos s/UNE-EN 50102, con elementos in-
teriores necesarios: seta de emergencia y bornas de conexión tripolares de 100Amperios de in-
tensidad nominal por fase y 400V de tensión de aislamiento, para conexión de conductores hasta
35mm2. Totalmente instalado.

4,000 249,82 999,28
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801.125   m   CONDUCTOR RV 1x185mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x185mm2 Cu, de 0,6/1kV de tensión nominal,
con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o
en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

200,000 28,80 5.760,00

801.088   m   CONDUCTOR RV-K 1x50mm2 Cu                                       

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x50mm2 Cu.Totalmente instalado en zanja,
bajo tubo, bandeja o en armario, incluso p/p de pequeño material.

10,000 13,10 131,00

801.126   m   CONDUCTOR RV-K 1x70mm2 Cu                                       

Suministro e Instalación de conductor RV 0,6/1 kV 1x70mm2 Cu.Totalmente instalado en zanja,
bajo tubo, bandeja o en armario, incluso p/p de pequeño material.

200,000 14,27 2.854,00

801.096   m   CONDUCTOR RV-K 4x1,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV 4x1,5mm2 Cu. Totalmente instalado en zanja,
bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

159,500 3,04 484,88

801.097   m   CONDUCTOR RV-K 4x1,5mm2 Cu apantallado                   

Suministro e Instalación de conductor RV-k 0,6/1 kV 4x1,5mm2 Cu apantallado. Totalmente instala-
do en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

100,000 3,73 373,00

801.094   m   CONDUCTOR RV-K 2x1,5mm2 Cu apantallado                   

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k 0,6/1 kV 2x1,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño mate-
rial.

50,000 2,31 115,50

801.092   m   CONDUCTOR RV-K 4x4mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K 0,6/1 kV 4x4mm2 Cu. Totalmente insta-
lado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

25,000 4,74 118,50

801.091   m   CONDUCTOR RV-K 4x2,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-K 0,6/1 kV 4x2,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño mate-
rial.

85,000 3,36 285,60

801.026   m   CONDUCTOR RV-K 1x4mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x4mm2 Cu (cobre), de 0,6/1kV de tensión nomi-
nal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atarjea o en arma-
rio, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

27,500 4,42 121,55

801.099   m   CONDUCTOR RV-K 4x6mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de manguera de conductor RV-K 0,6/1 kV 4x6mm2 Cu. Totalmente insta-
lado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

49,500 7,39 365,81

801.100   m   CONDUCTOR RV-K 2x2,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k 0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño mate-
rial.

55,000 2,09 114,95
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801.029   m   CONDUCTOR H07V-K 1x1.5mm2 Cu                                    

Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x1.5mm2 Cu (cobre), de 450/750V de tensión
nominal, con aislamiento de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y conexionado, in-
cluso p/p de pequeño material.

132,000 2,09 275,88

801.030   m   CONDUCTOR H07V-K 1x2.5mm2 Cu                                    

Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x2.5mm2 Cu (cobre), de 450/750V de tensión
nominal, con aislamiento de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y conexionado, in-
cluso p/p de pequeño material.

176,000 2,30 404,80

801.033   m   TUBO PVC RIGIDO D20mm                                           

Suministro e Instalación de tubo de PVC rigido de diámetro de 20mm, no propagador de llama se-
gún las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.Totalmente instalado (empotrado, f ijado a te-
cho, falso techo, etc.), incluso elementos de f ijación y p/p de cajas de derivación estancas.

55,000 4,60 253,00

801.080   m   TUBO PVC RIGIDO D32mm                                           

33,000 9,42 310,86

801.057   m   CANALIZACIÓN 3 TUBOS D90                                        

Canalización para instalación eléctrica formada por 3 (tres) tubos de PE rojo de D=90 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,50 m de ancho por 0,8
m de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con materiales
sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición de acera o calzada.

16,500 12,20 201,30

801.089   m   CANAL PVC RANURADA 400x100mm                                  

Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con tapa de dimensiones 400x100mm, mod.
U23X de Unex o similar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, elementos de fija-
ción, cambios de nivel, curvas y pequeño material accesorio.

35,000 94,05 3.291,75

801.090   m   CANAL PVC RANURADA 100x60mm                                    

Suministro e Instalación de bandeja ranurada de PVC con tapa de dimensiones 100x60mm, mod.
U23X de Unex o similar, totalmente instalada y cerrada incluso p/p de soportes, elementos de fija-
ción, cambios de nivel, curvas y pequeño material accesorio.

35,000 38,40 1.344,00

801.022   ud  SPLIT INVERTER 1x1 5kWfrig.                                     

Equipo Split de aire acondicionado 1x1 Inverter, de 5kW de potencia frigoríf ica y 5,4kW de poten-
cia caloríf ica, consistente en una unidad interior mural y una unidad exterior adosada en pared o
cubierta, incluso válvula de corte y colocación, desague en unidad interior en PVC, mando de
control remoto, bancada o soporte para unidad exterior, pequeño material y mano de obra de ins-
talación y ayuda de albañilería, totalmente instalado.

1,000 1.517,39 1.517,39

801.054   ud  LUMINARIA EMERGENCIA 315lm IP65                                 

Luminaria de Emergencia de 315lm de intensidad luminosa, autonomía de 1 hora y 6W de potencia,
modelo B65 de Legrand o similar, clase II, IP65, totalmente instalada, con suministro de lámpara y
conectada.

3,000 301,73 905,19

8720060  Ud  APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA 155LM                 

Aparato autónomo de emergencia. Tipo: f luorescente; Intensidad luminosa: 155 lm; Protección: IP
42, incluso p.p. de cable de alimentación, tubo, cajas, etc. Según E.T.P.-EE 8720060.

2,000 223,69 447,38
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8530077  Ud  CAJA AISLANTE DE DERIVACIÓN, 20/15                              

Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo 20/15. Conos Máx. 10x25mm.

3,000 20,90 62,70

8530030  Ud  CAJA AISLANTE DE DERIVACIÓN, 40/30                              

Caja aislante de derivación, autoextinguible en ABS, IP 55. Tipo 40/30. Conos Máx. 12x45mm.

3,000 78,87 236,61

801.067   ud  UNIDAD PROTECCIÓN MINICAS II                                    

Unidad de protección MiniCas II para una bomba de ITT-Flygt; rele de supervisión para sensores
de temperatura y fugas.
Tamaño: 33x79x75 mm (anchoxaltoxprofundo)
Alimentación 20-30 VAC (50-60 Hz)
Valores de funcionamiento:
        - I < 3mA Alta temperatura o cable roto
        - 3 <  I < 22 mA Funcionamiento OK
        - I > 22 mA Fugas o cortocircuito.
En caso de fuga MiniCas II indicará alarma y a través de un rele externo podrá detener la bomba.
Totalmetne instalada.

2,000 234,54 469,08

801.040   ud  TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA BAJA TENSIÓN              

 Realización de los trabajos de Legalización ante la Dirección Gral. de Industria de las instalacio-
nes de Baja Tensión, consistente en los siguientes trabajos: redacción de Proyectos Técnicos Vi-
sados en colegio of icial competente y realización de Certif icado de Dirección de Obra Visada,
presentación y tramitación de documentación ante la D. Gral de Industria, incluso abono de tasas
administrativas, gastos de visado colegial, etc.

1,000 1.700,00 1.700,00

801.041   ud  INSPECCIÓN REGLAMENTARIA O.C.A.                                 

Inspección Reglamentaria Inicial de la instalación de baja tensión según R.E.B.T. y de la instalación
de alumbrado según el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exte-
rior y sus instrucciones técnicas complementarias, realizada por un Organismo de Control Autori-
zado, incluso mediciones y redacción de certif icados.

1,000 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.......................... 129.818,55
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SUBCAPÍTULO 08.03 ALUMBRADO EXTERIOR                                              

801.008   ud  COLUMNA TRONC. DE 9 M DE ALTURA                                

Columna troncocónica de 9 m de altura, compuesta por los siguientes  elementos: columna  tron-
cocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente (diametro en punta 76mm),
provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-
queta de paso y derivación de 0,40 cm de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm de profundidad, provis-
ta de cerco y tapa de hierro fundido tipo C-250, cimentación realizada con hormigón HM-20 y per-
nos de anclaje, montado y conexionado.

2,000 276,30 552,60

801.011   ud  CRUCETA RECTA 2-3 PROYECTORES                                   

Cruceta metálica (corona) de acero galvanizado para colocación de 2-3 proyectores para colum-
na troncocónica diámetro punta de 76mm o 60mm, totalmente instalada en columna, incluso pe-
queño material.

2,000 64,94 129,88

801.012   ud  ARQUETA 40X40X60CM PASO/DERIV.                                  

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición cla-
se D según normaUNE EN 124, totalmente terminada.

15,000 48,03 720,45

801.013   ud  ARQUETA 60X60X80CM                                              

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición cla-
se D según normaUNE EN 124, totalmente terminada.

1,000 75,23 75,23

801.103   ud  LUMINARIA SIMETRICA FO3 VSAP 70W                               

Luminaria de diseño modelo ALCOR FO3 de Simon Lighting o similar,  de alumbrado simétrico, con
IP54, clase I, IK04, cuerpo de fundición de aluminio gris RAL 9007, ref lector de aluminio pintado,
difusor de metacrilato y lamas antideslumbrantes de aluminio anodizado, con lámpara VSAP ovoi-
de de 70W, totalmente instalada en columna metálica o pilar de hormigón, incluso caja de conexión
con fusibles y cables de conexión, totalmente terminada y probada.

2,000 188,97 377,94

8720825  ud  BÁCULO 4 M; 150 W VSAP                                          

Punto de luz, formado por: Báculo: Chapa de acero galvanizado en caliente, altura: 4 m;  Lumina-
rias: Cantidad: 1 ud; Forma: cerradas; Protección: IP 65; Lámpara: Tipo: VSAP; Potencia: 150 W;
Equipo incorporado de alto factor; Suplementos: Placa de conexión; Cableado interior del báculo;
Pica de tierra.  Según E.T.P.-EE 8720825.

7,000 839,00 5.873,00

Z8720800 ud  PROYECTOR EXTERIOR DESCARGA 250/400 W                    

Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. M-16 CARANDINI o similar, para fachadas/aparca-
mientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera, cristal de se-
guridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de
protección IP 55/Clase I, lira en acero galvanizado para f ijación y reglaje, óptica en aluminio marte-
lé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, I/ lámpara descarga de sodio alta presión
o halogenuros de 250/400 w ./220 V. replanteo, f ijación, pequeño material y conexionado.

2,000 270,79 541,58
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801.035   m.  CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 TUBO D90                          

Canalización para instalación de alumbrado exterior formada por un tubo de PE rojo de D=90 mm.
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de ancho por
0,65 m. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con mate-
riales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos so-
brantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición de acera o
calzada.

110,000 9,03 993,30

801.036   m.  CANALIZACIÓN ALUMBRADO 2 TUBOS D90                        

Canalización para instalación de alumbrado exterior formada por 2 (dos) tubos de PE rojo de D=90
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 m. de ancho
por 0,65 m. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relleno con
materiales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición de ace-
ra o calzada.

44,000 10,18 447,92

801.037   m.  CANALIZACIÓN ALUMBRADO 3 TUBOS D90                        

Canalización para instalación de alumbrado exterior formada por 3 (tres) tubos de PE rojo de
D=90 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,65 cm. de profundidad, incluso excavación, disposición de tubos, hormigonado, relle-
no con materiales sobrantes, cinta de señalización, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado; sin reposición
de acera o calzada.

22,000 11,32 249,04

801.027   m   CONDUCTOR RV-K 1x6mm2 Cu                                        

Suministro e Instalación de conductor RV-K de 1x6mm2 Cu (cobre), de 0,6/1kV de tensión nomi-
nal, con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Totalmente instalado bajo tubo, atarjea o en arma-
rio, y conexionado, incluso p/p de pequeño material.

553,500 1,88 1.040,58

801.032   m   CONDUCTOR H07V-K 1x16mm2 Cu                                     

Suministro e Instalación de conductor H07V-K de 1x6mm2 Cu (cobre), de 450/750V de tensión
nominal, con aislamiento de PVC Totalmente instalado bajo tubo o en armario, y conexionado, in-
cluso p/p de pequeño material.

223,500 1,35 301,73

801.101   m   CONDUCTOR RV-K 2x2,5mm2 Cu                                      

Suministro e Instalación de manguera de conductores RV-k 0,6/1 kV 2x2,5mm2 Cu. Totalmente
instalado en zanja, bajo tubo, bandeja o en armario, y conexionado, incluso p/p de pequeño mate-
rial.

231,000 2,09 482,79

801.076   ud  BASAMENTO COLUMNA HASTA 5m                                    

Basamento de hormigón de dimensiones 0,8x0,7x0,7m (profundidad x ancho x largo) realizado
con hormigón HM-20 N/mm2, incluso excavación de material, suministro y colocación de tubo PE
flexible de D90 y pernos de anclaje de acero de 600mm de longutud y D18mm, según planos de
proyecto, totalmente ejecutado.

7,000 116,39 814,73

801.082   ud  BASAMENTO COLUMNA 10m                                           

Basamento de hormigón de dimensiones 1,2 x 1 x 1m (profundidad x ancho x largo) realizado con
hormigón HM-20 N/mm2, incluso excavación de material, suministro y colocación de tubo PE flexi-
ble de D90 y pernos de anclaje según planos de proyecto, totalmente ejecutado.

2,000 128,80 257,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 ALUMBRADO EXTERIOR........................................ 12.858,37
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SUBCAPÍTULO 08.04 PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN                                     

801.019   ud  PICA DE PUESTA A TIERRA COBRE 2M                                

Pica de Puesta a tierra de Acero-Cobre de 2m de longitud,  diámetro de 14,6mm, totalmente insta-
lada.

17,000 18,94 321,98

801.020   m   CONDUCTOR P.A.T. 35mm2 CU                                       

Conductor de puesta a tierra de 35mm2 Cobre desnudo, totalmente instalado en zanja, incluso p/p
de soldadura aluminotérmica y pequeño material.

180,000 13,60 2.448,00

801.021   ud  CAJA SECCIONAMIENTO P.A.T.                                      

Caja de seccionamiento para puesta a tierra, con borne seccionable de conexión,totalmente insta-
lada.

3,000 17,07 51,21

801.012   ud  ARQUETA 40X40X60CM PASO/DERIV.                                  

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón HM-20, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición cla-
se D según normaUNE EN 124, totalmente terminada.

2,000 48,03 96,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN.......................... 2.917,25

SUBCAPÍTULO 08.05 EQUIPOS DE CONTROL                                              

801.078   ud  EQUIPO COMUNICACIONES                                           

Equipo de comunicaciones AWK-4121 de Moxa o similar, incluyendo 2 antenas y 2 cables, insta-
lado, conexionado y probado.

2,000 3.045,12 6.090,24

840.047   ud  LEGALIZACIÓN COMUNICACIONES                                     

 Proyecto de legalización comunicaciones y tramitación frecuencia propia.

1,000 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 EQUIPOS DE CONTROL......................................... 8.090,24

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN.............. 179.921,39
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CAPÍTULO 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

58,000 5,82 337,56

000ET029 m3  RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

33,000 4,25 140,25

MOT005 m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

16,200 10,60 171,72

293.001   m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=200mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

8,000 15,38 123,04

293.002   m   COND. POLIET. PE 40 PN16 DN 63mm                                

Tubería de polietileno alta densidad  PE40, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en barras, totalmente instalada, soldada en zanja sobre cama de are-
na o f ijada a estructura y probada, i/p.p. de elementos de unión,codos,piezas especiales y me-
dios auxiliares.

84,000 26,55 2.230,20

293.003   m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=25mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

8,000 3,91 31,28

820.067   ud  VÁLVULA ESFERA METAL 8"                                         

Válvula de corte de esfera, de latón, de 4" de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

2,000 238,09 476,18

820.066   ud  VÁLVULA DE BOLA DN63                                            

Válvula de bola de las siguientes características: Marca: CHEMTROL o similar; DN: 63; PN: 16 a 25
ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC.
Asientos: PTFE autolubricantes. Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo.

2,000 46,76 93,52

820.068   ud  VÁLVULA DE BOLA DN 25                                           

Válvula de bola de las siguientes características: Marca: CHEMTROL o similar; DN: 25; PN: 16 a 25
ºC; Conexiones: con adhesivo; Accionamiento: manual. Materiales: Cuerpo: PVC. Bola: PVC.
Asientos: PTFE autolubricantes. Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo.

2,000 30,96 61,92
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410.006   ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 100x100x100cm                      

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 100x100x100 cm. interior, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

6,000 209,02 1.254,12

820.034   ud  CORTE PROGRAMADO SERVICIO DE AGUAS                       

Corte programado del servicio para conexión con red de agua existente, consistente en las ges-
tiones con la empresa concesionaria de aguas, localización de tubería, labores de corte del sumi-
nistro y agotamiento del agua.

3,000 558,45 1.675,35

000ET028 m3  RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN
TUBERÍAS.            

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

11,400 14,99 170,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 RED DE ABASTECIMIENTO .................................... 6.766,03

SUBCAPÍTULO 09.02 RED DE SANEAMIENTO                                              

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

435,000 5,82 2.531,70

000ET029 m3  RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

290,000 4,25 1.232,50

U07OEC260 m   TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 300mm                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 20 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

50,000 35,14 1.757,00

U07OEC250 m.  TUB.ENT. HA CIRC. 135kN/m2 E-C 800mm                          

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

100,000 142,82 14.282,00

000UB040 ud  POZO DE REGISTRO PREFABRICADO                                   

Pozo de registro prefabricado de hormigón de 1.20 m de diámetro interior y 3,50 m de profundidad
máxima, incluso base, anillos cono o losa superior de cierre en hormigón armado, juntas, pates,
marco y  tapa de fundición, y dado de hormigón de protección superior. Totalmente colocado.

2,000 463,55 927,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 RED DE SANEAMIENTO.......................................... 20.730,30
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SUBCAPÍTULO 09.03 RED DE GAS                                                      

MOT005 m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

42,300 10,60 448,38

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

56,400 5,82 328,25

803.089   m   TUBERÍA GAS PE D=160 mm.SDR 17,6                                

Tubería enterrada, en polietileno de D=160 mm. SDR 17,6, para redes de distribución de gas, in-
cluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de señaliza-
ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.

47,000 64,80 3.045,60

840.021   PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO TRABAJOS DE
PERSONAL ESPEC.     

Partida alzada de Abono Integro para trabajos de personal especializado de la Compañía para la
posible protección de mécanica de las tuberías ante la ejecución de las obras y trabajos para la
reposición completa del servicio

1,000 1.800,00 1.800,00

840.020   PA  PARTIDA ALZADA REPOSICIÓN DE VÁLVULAS                  

Partida alzada a justif icar para reposición de válvulas en la red subterránea de gas natural.

1,000 1.200,00 1.200,00

000ET028 m3  RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN
TUBERÍAS.            

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

8,460 14,99 126,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 RED DE GAS.......................................................... 6.949,05
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SUBCAPÍTULO 09.04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

000ET041 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y
COMPACTADA      

Zahorra artif icial, puesta en obra, extendida y compactada.

90,000 11,33 1.019,70

211.001   t   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fábricación de mezclas bituminosas en caliente

3,042 397,50 1.209,20

530.004   t   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                 

Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, dotación de 1kg/m2, empleada en riegos de impri-
mación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superf icie.

0,225 346,29 77,92

531.001   t   EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA                                 

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, dotación 0,5 kg/m2, empleada en riegos de
adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

0,113 326,29 36,87

542.001   t   M.B.C. TIPO AC 22 base G                                        

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 base G en capa base, con áridos calizos, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluido f iller de cemento pero no betún.

42,300 21,25 898,88

542.004   t   M.B.C. tipo AC16 surf S                                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura,con áridos siliceos, fabrica-
da y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de cemento pero no betún.

27,000 22,66 611,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 FIRMES Y PAVIMENTOS........................................ 3.854,39

SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDAD                                                    

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

24,000 5,82 139,68

MOT005 m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

12,600 10,60 133,56

801.059   m   CANALIZACIÓN PARA L.S.B.T. 4(1X50) Al TIERRA             

Línea baja tensión subterránea, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 60 cm. de ancho y
80 cm. de profundidad, con protección mecánica a todo lo lago del trazado del cable. Esta protec-
ción estará cosntruida por un tubo de plástico de diámetro 160mm cuando exista 1 línea, y por un
tubo y  una placa cubrecables cuando el número de líneas sea mayor. A 0,30 m de la parte supe-
rior del cable se colocará una cinta de señalización, como advertencia de la presencia de cables
eléctricos. Las características, color, etc., de esta cinta serán las establecidas por la compañía
suministradora. Sin restitución de f irme en la acera, incluso suministro y montaje de cables con-
ductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

50,000 19,35 967,50
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000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

3,000 55,58 166,74

000ET028 m3  RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN
TUBERÍAS.            

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

8,400 14,99 125,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 ELECTRICIDAD...................................................... 1.533,40

SUBCAPÍTULO 09.06 COMUNIDAD DE REGANTES                                           

000ET016 m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS CON AGOTAMIENTO 

Excavación en zanjas y pozos, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, con agota-
miento,  incluso transporte de productos sobrantes a lugar de empleo o vertedero  a una distancia
máxima de 5 Km.

2.284,500 5,82 13.295,79

000ET029 m3  RELLENO ZANJAS Y POZOS                                          

Relleno en zanjas y pozos, extendido por tongadas, incluso humectación y compactación.

1.503,000 4,25 6.387,75

MOT005 m3  RELLENO ZANJAS/ZAHORRA                                          

Relleno localizado en zanjas con zahorra artif icial, extendido, humectación y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado.

360,750 10,60 3.823,95

803.071   m   COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=250mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

1.443,000 44,89 64.776,27

820.069   ud  VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=200mm                              

Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 200 mm. de diá-
metro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acce-
sorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

2,000 518,49 1.036,98

U07AHR100 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm               

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior.

2,000 145,55 291,10

000HE015 m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
CIMENTACIONES 

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc con cemento sulforresis-
tente, en soleras y cimentaciones, incluso vibrado y curado,totalmente colocado.

9,600 105,33 1.011,17
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000HE016 m3  SUMINISTRO Y PUESTA DE HORMIGÓN HA-35/F/20/IV+QC,
ALZADOS       

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar HA-35/F/20/IV+Qc  con cemento sulforresis-
tente, en alzados y estructuras, incluso vibrado y curado, totalmente colocado.

15,300 115,83 1.772,20

000HE002 m3  HORMIGÓN PARA RELLENOS Y FORMACIÓN DE
PENDIENTES                

Hormigón para rellenos y formación de pendientes de HM 20 N/mm2., consistencia plástica, tama-
ño máximo del árido 20 mm., incluso colocación.

2,400 55,58 133,39

000HE100 m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMENTACIONES Y SOLERAS       

Encofrado plano en cimentaciones y soleras, incluso desencofrado y limpieza.

4,800 17,27 82,90

000HE200 Kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (B 500 S)                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  inclu-
so p.p. de elaboración, colocación, recortes, atados, separadores y despuntes.

1.702,368 1,20 2.042,84

000HE110 m2  ENCOFRADO EN LOSAS                                              

Encofrado en losas incluso desencofrado, limpieza y elementos de sustentación para luces infe-
riores a 6,5 metros.

25,200 35,34 890,57

000HE105 m2  ENCOFRADO PLANO EN MUROS CARA VISTA                     

Encofrado plano en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y limpieza y
berenjenos.

60,000 22,58 1.354,80

U05LAR010 m3  RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO                                

Relleno de material f iltrante, con árido rodado clasif icado <25 mm., en trasdós de muro de hormi-
gón armado, de espesor 1 m., compactado al 100 % del proctor normal con medios de compacta-
ción estáticos y dinámicos, incluso rasanteado, terminado.

36,000 19,62 706,32

ES021     m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes en fondo de depósito, mediante capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3-5 cm. de espesor medio, incluso reglea-
do y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

25,200 11,63 293,08

000HE300 m   BANDA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD                                  

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y dilatación,
incluso colocación.

20,000 6,20 124,00

000ET028 m3  RELLENO, EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR EN
TUBERÍAS.            

Relleno y extendido de material granular en asiento de tuberías.

360,750 14,99 5.407,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 COMUNIDAD DE REGANTES .................................. 103.430,75
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SUBCAPÍTULO 09.07 TELECOMUNICACIONES                                              

803.366   ud  DESMONTAJE DE POSTES                                            

 Partida para el desmontaje de lineas de telefonía y apoyos afectados.

3,000 45,87 137,61

803.303   m   LINEA AÉREA TELEFONIA XX LINEAS                                 

Línea de telecomunicaciones aérea posada sobre postes de reposición de línea existentes para
xx líneas/pares (independientemente del número), incluso cable de fibra óptica si existe, totalmen-
te instalada incluso pequeño material, medios de elevación, etc.

100,000 12,36 1.236,00

803.320   ud  TRAMITACIÓN LÍNEAS DE TELEFONÍA                                 

Realización de los Trabajos de Legalización Telefónica de las Modif icaciones en las Instalaciones
telefónicas necesarias para la Reposición de Servicios de Telefonía, consistente en los siguien-
tes trabajos: redacción de Proyectos Técnicos Visados en colegio oficial competente y realiza-
ción de Direcciones de Obra Visada, presentación y tramitación de documentación ante Telefóni-
ca, abono de tasas, visado colegial, etc.

1,000 800,00 800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 TELECOMUNICACIONES........................................ 2.173,61

SUBCAPÍTULO 09.08 VARIOS                                                          

706.021   m.  MALLA PLEGADA TERMOLACADA H=1,50 M.                    

Cerramiento realizado con malla plegada termolacada en color blanco, de trama 50x200 mm con
pliegues longitudinales en forma de V con estándar europeo, con una altura de malla de 1,50 m.,
postes intermedios termolacados D=48 mm, H=2 m,  colocados cada 3 m., p.p. de postes de es-
quina, jabalcones y accesorios de f ijación, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormi-
gón HM-20/P/20/I de central.

50,000 25,44 1.272,00

U05LAS100 m.  MURO H.A. IN SITU h=1 m, ha=0                                   

Muro de hormigón armado h=1 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30
kg/m3,  altura de terraplén ha=0, dimensiones de zapata 1,20x0,40 m., alzado 2,00x0,30 m., inclui-
do encofrado, relleno en trasdós de muro de espesor 1 m., completamente terminado.

50,000 126,83 6.341,50

825.001   m.  TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=32 MM.                      

Tubería de polietileno baja densidad PE32 para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de trabajo de 10 kg/cm2, de 32 mm. de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada
en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, colocada.

140,000 2,24 313,60

825.002   m.  TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. C/30CM D=16                

Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos, realizado con tubería de polietileno de baja
densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 30 cm. de 16 mm. de diáme-
tro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la
tubería general de alimentación del sector de riego.

140,000 1,53 214,20

825.006   ud  VÁLV.ESFERA LATÓN D=1 1/2"                                      

Válvula de corte de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada en red de riego, i/jun-
tas y accesorios, completamente instalada.

4,000 29,70 118,80

000UR003 Ud. OLEA EUROPEA                                                    

Apertura de hoyo, plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
de ejemplar arbóreo de diámetro de tronco de 50-60 cm de las siguientes especies: Olea europea.

10,000 187,40 1.874,00
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000UR006 m2  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVILLA ORNAMENTAL  

Suministro y extendido de gravilla ornamental de 10 cm, incluso tela antihierbas y rastrillado final.

400,000 7,50 3.000,00

000UR001 m2  PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

Preparación del terreno para plantación con medios mecánicos, incluyendo limpieza, extendido de
la tierra vegetal, laboreo, desterronado, nivelado y abonado.

400,000 2,11 844,00

000UR007 Ud. PHOENIX DACTYLIFERA DE 6 M                                      

Apertura de hoyo y plantación, abonado de fondo, incluso primeros riegos y reposición de marras
de Phoenix dactylifera (Palmera datilera) de hasta 6,0 m de altura

22,000 27,00 594,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 VARIOS ................................................................. 14.572,10

TOTAL CAPÍTULO 09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS............................................ 160.009,63
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

900.001   m3  GESTIÓN DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN Y DESBROCE         

Gestión de tierras de excavación y desbroce (L.E.R. 17 - 17 05 04), incluido el canon a vertedero
autorizado de inertes, el transporte de las tierras a 30 km de distancia, i/ tiempo de espera para la
carga y con camión para el transporte de 14 toneladas

12.310,800 2,12 26.098,90

900.002   m3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN                

Gestión de residuos de construcción y demolición, como hormigón, ladrillos, mezclas bituminosas
(L.E.R. 17 - 17 01 01 - 17 01 02), con clasif icación a pie de obra de dichos residuos, con medios
manuales. Incluido el alquiler de los contenedores varios, tratados por un gestor autorizado por la
Comunidad Autonoma de la Región de Murcia para cada uno de los residuos generados y previs-
tos en proyecto, incluso cambio de contenedor y reposición del mismo. Incluido canon de vertido.
Además, se incluye el transporte de los contenedores a lugar de gestión autorizado, i/ tiempo de
espera para la carga y con camión para el transporte de 14 toneladas.

516,380 2,97 1.533,65

900.005   m.  CERRAMIENTO CON MALLA PLASTIF. 50/14-17 V DE 1,50
m             

Montaje y desmontaje de cercado de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión plastif ica-
da en verde, de trama 50/14-17 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm.
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grapillas y acceso-
rios, montada, i/ replanteo y recibido de postes en excavación de 30x30x40 cm,  con hormigón
HM-20/P/20/I de central .

60,000 16,44 986,40

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................... 28.618,95
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CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          

850.001   PA  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.                        

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

1,000 2.900,00 2.900,00

850.015   PA  MOSAICO  IDENTIFICATIVO E.B.A.R.                                

Partida alzada de abono íntegro para ejecución y colocación de mosaico identif icativo de la
E.B.A.R, diseño según criterio de la Dirección Facultativa.

1,000 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 11 VARIOS............................................................................ 4.100,00
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

ESYS           ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Estudio de Seguridad y Salud

1,000 21.612,45 21.612,45

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................... 21.612,45

TOTAL............................................................................................................1.642.588,24

57



 

PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS (MURCIA) 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

  



PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN
DE AGUAS RESIDUALES A LA NUEVA EDAR DE ALGUAZAS, (MURCIA)

   DOCUMENTO Nº 4:
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
BOMBEO E IMPULSIÓN AGUAS RESIDUALES ALGUAZAS                    

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 ACTUACIONES PREVIAS TRAZADO CONDUCCIÓN.................. 72.423,08

02 OBRA DE LLEGADA................................................................. 54.262,38

02.01 ACTUACIONES PRELIMINARES.............................................. 624,50

02.02 OBRA CIVIL............................................................................ 7.463,96

02.03 EQUIPOS MECÁNICOS........................................................... 46.173,92

03 EDIFICIO DE BOMBEO ............................................................. 160.430,14

03.01 ACTUACIONES PRELIMINARES.............................................. 1.158,96

03.02 ESTRUCTURA ........................................................................ 21.403,24

03.03 CERRAMIENTO Y ACABADOS................................................ 17.618,65

03.04 EQUIPOS MECÁNICOS........................................................... 116.946,10

03.05 EQUIPOS PROTECCIÓN INCENDIOS....................................... 290,25

03.06 CONEXIÓN VACIADOS TANQUE DE TORMENTA..................... 3.012,94

04 CASETA DE ASEO Y VESTUARIO............................................. 10.742,96

04.01 ESTRUCTURA ........................................................................ 3.358,77

04.02 CERRAMIENTO Y ACABADOS................................................ 4.724,05

04.03 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS ........................ 2.660,14

05 AMPLIACIÓN CASETA INSTALACIONES.................................. 6.996,58

05.01 ESTRUCTURA ........................................................................ 2.967,04

05.02 CERRAMIENTOS Y ACABADOS.............................................. 4.029,54
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CAPITULO RESUMEN EUROS

06 CONDUCCIÓN EN PRESIÓN..................................................... 878.562,00

06.01 TUBERIA DE IMPULSION........................................................ 580.774,78

06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS...........................256.408,19

06.01.02 CONDUCCIONES...............................................................324.366,59

06.02 HINCAS.................................................................................. 55.184,91

06.03 ELEMENTOS AUXILIARES ...................................................... 139.603,88

06.04 ANCLAJES............................................................................. 22.038,16

06.05 ARQUETAS............................................................................ 63.469,39

06.06 OBRAS DE DEFENSA ............................................................ 17.490,88

07 URBANIZACIÓN ESTACIÓN BOMBEO....................................... 64.908,68

07.01 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES........................... 4.570,84

07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................... 553,35

07.03 FIRMES Y PAVIMENTOS........................................................ 29.327,97

07.04 JARDINERÍA, RIEGO Y MOBILIARIO URBANO ......................... 17.364,28

07.05 CERRAMIENTO ...................................................................... 13.092,24

08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN...................... 179.921,39

08.01 ACOMETIDA CASETA INSTALACIONES .................................. 26.236,98

08.02 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN........................................... 129.818,55

08.03 ALUMBRADO EXTERIOR......................................................... 12.858,37

08.04 PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN........................................... 2.917,25

08.05 EQUIPOS DE CONTROL......................................................... 8.090,24
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CAPITULO RESUMEN EUROS

09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS.................................................... 160.009,63

09.01 RED DE ABASTECIMIENTO .................................................... 6.766,03

09.02 RED DE SANEAMIENTO......................................................... 20.730,30

09.03 RED DE GAS.......................................................................... 6.949,05

09.04 FIRMES Y PAVIMENTOS........................................................ 3.854,39

09.05 ELECTRICIDAD....................................................................... 1.533,40

09.06 COMUNIDAD DE REGANTES.................................................. 103.430,75

09.07 TELECOMUNICACIONES ........................................................ 2.173,61

09.08 VARIOS.................................................................................. 14.572,10

10 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 28.618,95

11 VARIOS ................................................................................... 4.100,00

12 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................. 21.612,45

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.642.588,24

Murcia, Junio de 2013

El Ingeniero Autor del Proyecto

El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Antonio Gómez Prieto

Fdo.: Ángel Santoyo Sánchez
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 ACTUACIONES PREVIAS TRAZADO CONDUCCIÓN................... 72.423,08

02 OBRA DE LLEGADA................................................................. 54.262,38

03 EDIFICIO DE BOMBEO ............................................................. 160.430,14

04 CASETA DE ASEO Y VESTUARIO ............................................ 10.742,96

05 AMPLIACIÓN CASETA INSTALACIONES.................................... 6.996,58

06 CONDUCCIÓN EN PRESIÓN..................................................... 878.562,00

07 URBANIZACIÓN ESTACIÓN BOMBEO ....................................... 64.908,68

08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN........................ 179.921,39

09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS.................................................... 160.009,63

10 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................... 28.618,95

11 VARIOS.................................................................................... 4.100,00

12 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................. 21.612,45

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.642.588,24

13,00% Gastos generales .......... 213.536,47
6,00% Beneficio industrial......... 98.555,29

SUMA DE G.G. y B.I. 312.091,76

21,00% I.V.A.................................................. 410.482,80

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.365.162,80

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

Murcia, Junio de 2013

El Ingeniero Autor del Proyecto

El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo.: Antonio Gómez Prieto

Fdo.: Ángel Santoyo Sánchez
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