(PS198) (PS197) (PS196) (PS195) (PS194) (PS193) (PS192) (PS191)

151 m —

150 m |

149 m |

148 m |

147 m

146 m |

145m |

144 m |

143 m |

142m

141m

140 m

139 m |

138 m —|

137 m

136 m —

135m |

PEAD corrugado SNg % ———
51.68 m - DN315 (0.484%) PEAD corrugado SN8

134m | 49.77 m - DN315 (0.904%,

133 m

132m

43.3m 49.8 m 41.8m 229m 51.7m 49.8 m 34.7m
Distancia al origen (m) 0.00 43.30 93,06 134.82 157.75 209.42 259.20 293.88
Cota rasante (m) 150.33 145.92 141.07 139.17 137.90 137.30 136.80 134.82
Cota terreno (m) 149.23 144.82 139.97 138.07 136.80 136.20 135.70 133.72
Prof. Pozo (m) 1.90 1.90 2.05 1.90 2.50 2.15 2.10 2.05
Profundidad entrada conduccion (m) j 1.90 2.05 1.90 2.50 2.15 2.10 2.05
Profundidad salida conduccion (m) 1.90 1.90 2.05 1.90 2.50 2.15 2.10 j
Profundidad excavacién entrada (m) : 2.00 2.15 2.00 2.60 2.25 2.20 2.15
Profundidad excavacion salida (m) 2.00 2.00 2.15 2.00 2.60 2.25 2.20 ‘
1 Tl
fll"p TITULO DEL PROYECTO: CONSULTOR: EL INGENIERO MUNICIPAL ESCALA DE ORIGINALES: | TITULO DEL PLANO: N2 DE PLANO: | FECHA:
[« 3] AUTOR DEL PROYECTO.
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