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CONEXION RAMPA

L= 4,50 m AL 8,00%

PK 0+430
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L= 9,40 m AL 8,00%

PK 0+570
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1

COMPACTADA AL 100 % P.M.

ZAHORRA ARTIFICIAL

ESPESOR > 25 cms 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

COMPACTADO AL 98 % P.M. 

5,00

SECCIÓN TRANSVERSAL

TIPO A

ESC. 1/ 75

Cotas en m.

1,5 %1,5 %

ESPESOR > 30 cms

EJECUCION DE FIRME (10 cm DE MEZCLA BITUMINOSA)

- RIEGO DE IMPRIMACIÓN SOBRE ZAHORRA ARTIFICIAL ( DOTACIÓN 1.200g/m2)

- CAPA DE RODADURA  CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

TIPO  AC-22  BIN 50/70 G (e= 6 cm) + AC-16 SURF 50/70 D  (e= 4 cm)

EL FIRME ESTA CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES CAPAS:

5,00

SECCIÓN TRANSVERSAL

TIPO B

ESC. 1/ 75

Cotas en m.

1,5 %
1,5 %

EJECUCION DE FIRME (10 cm DE MEZCLA BITUMINOSA)

- RIEGO DE IMPRIMACIÓN SOBRE ZAHORRA ARTIFICIAL ( DOTACIÓN 1.200g/m2)

- CAPA DE RODADURA  CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

TIPO  AC-22  BIN 50/70 G (e= 6 cm) + AC-16 SURF 50/70 D  (e= 4 cm)

EL FIRME ESTA CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES CAPAS:

COMPACTADA AL 100 % P.M.

ZAHORRA ARTIFICIAL

ESPESOR > 25 cms 

4,80

SECCIÓN TRANSVERSAL

TIPO C

ESC. 1/ 75

Cotas en m.
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1,5 %

HORMIGON EN MASA
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EJECUCION DE FIRME (10 cm DE MEZCLA BITUMINOSA)

- HORMIGÓN EN MASA HM-20

- CAPA DE RODADURA  CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

TIPO  AC-22  BIN 50/70 G (e= 6 cm) + AC-16 SURF 50/70 D  (e= 4 cm)

EL FIRME ESTA CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES CAPAS:
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Perfil Longitudinal: EJE CAMINO

Escalas - V: 500 H:2000
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Perfil Longitudinal: CMNO CT

Escalas - V: 500 H:2000
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SECCION TIPO E

BIFURCACION

CAMINO

COMPACTADA AL 100 % P.M.

ZAHORRA ARTIFICIAL

ESPESOR > 25 cms 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

COMPACTADO AL 98 % P.M. 

5,00

SECCIÓN TRANSVERSAL

TIPO D

ESC. 1/ 75

Cotas en m.

1,5 %1,5 %

ESPESOR > 30 cms

EJECUCION DE FIRME (10 cm DE MEZCLA BITUMINOSA)

- RIEGO DE IMPRIMACIÓN SOBRE ZAHORRA ARTIFICIAL ( DOTACIÓN 1.200g/m2)

- CAPA DE RODADURA  CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

TIPO  AC-22  BIN 50/70 G (e= 6 cm) + AC-16 SURF 50/70 D  (e= 4 cm)

EL FIRME ESTA CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES CAPAS:
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HORMIGON EN MASA

4,00

SECCIÓN TRANSVERSAL

TIPO E

ESC. 1/ 75

Cotas en m.

1,5 %
1,5 %

COMPACTADA AL 100 % P.M.

ZAHORRA ARTIFICIAL

ESPESOR > 25 cms 

1
,
5
0

LAMINA GOTEXTIL DE

IMPERMEABILIZACION 295g/m2

0.55 m DE ESCOLLERA

DE 400 kg

0,66 1,01 0,55

DETALLE ESCOLLERA

ESC. 1/ 75

Cotas en m.

5,00

1,5 %
1,5 %

EJECUCION DE FIRME (10 cm DE MEZCLA BITUMINOSA)

- RIEGO DE IMPRIMACIÓN SOBRE ZAHORRA ARTIFICIAL ( DOTACIÓN 1.200g/m2)

- CAPA DE RODADURA  CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

TIPO  AC-22  BIN 50/70 G (e= 6 cm) + AC-16 SURF 50/70 D  (e= 4 cm)

EL FIRME ESTA CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES CAPAS:

COMPACTADA AL 100 % P.M.

ZAHORRA ARTIFICIAL

ESPESOR > 25 cms 

CONEXION CON CAMINOS EXISTENTES

ESC. 1/ 75

Cotas en m.

8,00 %

LONG. VARIABLE

COMPACTADA AL 100 % P.M.

ZAHORRA ARTIFICIAL

VIAL DE ACCESO

CONEXION CAMINO EXISTENTE

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Miguel Ángel Gimeno Martínez
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 SECCIONES TIPO Y PERFIL LONGITUDINAL.
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VARIAS
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ESC. 1/ 2.000

CAMINO ACCESO EDAR

CAMINO ACCESO CT
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Tabla de volúmenes totales
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-876.42

-919.66
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