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1. INTRODUCCIÓN

Los andamios modulares constituyen uno de los equipos de trabajo de más
utilización en las obras de construcción. Sus prestaciones, facilidad de

montaje y de transporte, durabilidad, etc., hacen de ellos un elemento insusti-
tuible en el sector.

No obstante, en demasiadas ocasiones, tanto su montaje como sus condi-
ciones de utilización no se adecuan a las instrucciones de los fabricantes, ni a
las condiciones de seguridad establecidas en la actual legislación ni por las bue-
nas prácticas. Destaca  fundamentalmente el montaje incompleto de los anda-
mios debido a la ausencia de piezas tales como placas de apoyo, husillos de
nivelación, barandillas, etc., e incluso piezas clave en el aseguramiento de la esta-
bilidad del conjunto, como puede ser la falta de arriostramientos longitudinales
–cruces de San Andrés y barras horizontales-. Respecto a este último punto, se
ha podido comprobar durante la realización de este proyecto que en algunos anda-
mios faltaban más de 50% de los arriostramientos, lo que supone un elevado fac-
tor de riesgo para los trabajadores que los utilizan.

Esta ausencia de elementos clave en el conjunto estructural de los andamios,
unido a la ausencia de elementos de protección colectiva como las barandillas
y los amarres al edificio, justificaría la expresión de “perdió el equilibrio” que se
utiliza excesivamente a la hora de determ i n a r, de forma inadecuada, la causa de
un accidente.
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En el año 2001 se pro d u j e ron en la Región de Murcia un total de 229 accidentes
con baja en jornada en trabajo por caída de trabajadores desde andamios apo-
yados. En doce de ellos se han calificado como graves las lesiones sufridas por
los accidentados. No obstante, este número podría ser aun más elevado si tene-
mos en cuenta el nivel de exposición al riesgo dadas las condiciones de mon-
taje y utilización de estos equipos comentadas anteriormente.

El objetivo final de este estudio, es analizar las condiciones de uso y de segu-
ridad que presentan los andamios modulares en nuestra región, a fin de establecer
p rogramas de actuación específicos que permitan una utilización segura de
estos equipos de trabajo.

No se han incluido dentro del presente estudio los andamios denominados
de ‘tercera generación’ o ‘europeos’ debido a su poca incidencia en nuestra re g i ó n .

La metodología utilizada ha consistido en primer lugar en la elaboración de
un modelo de encuesta de verificación para estos andamios, en segundo lugar
una fase de campo donde se ha procedido a la inspección de los andamios con
la cumplimentación de la mencionada encuesta, el análisis estadístico de los datos
recogidos y por último en la elaboración del informe final.

Con objeto de que la muestra de andamios inspeccionados fuera suficiente-
mente re p resentativa, se han analizado durante el año 2001 un total de 248 anda-
mios repartidos en cuarenta de los municipios existentes.

Paralelamente al análisis específico de los andamios, se ha llevado a cabo,
dentro de la misma encuesta, el seguimiento de cuestiones tales como existen-
cia de Aviso Previo de Inicio de Obra, Plan de Seguridad y Salud, Coordinador
de Seguridad en fase de ejecución, etc., dada la importancia de tratar la activi-
dad preventiva como un conjunto de actividades y no de parcelas independientes
unas de otras.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS ANDAMIOS 
MODULARES DE LA REGIÓN DE MURCIA

10



2. DATOS GENERALES

2 . 1 . Datos de la empre s a :

Relación contractual de la empresa usuaria del andamio

Como se indica en el gráfico, la mayor parte de las empresas que utilizaban
los andamios actuaban en la obra como contratista. Esto supone que, pre v i a m e n t e
al inicio de los trabajos, debe existir un Plan de Seguridad y Salud y la consiguiente
aprobación del mismo por el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución.
Debiéndose recoger en dicho Plan la existencia de andamios y las condiciones
de seguridad de los mismos.
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En cuanto al ámbito de actuación de la empresa, la mayor parte de los anda-
mios estudiados pertenecen a empresas que desarrollan sus trabajos a nivel auto-
nómico y nacional, siendo solamente un 23,4% de actuación local.

Ámbito de actuación de la empresa usuaria del andamio

2 . 2 . Datos de la obra:

Casi la práctica totalidad de los andamios inspeccionados correspondían a
obras de iniciativa privada, de nueva edificación y destinadas a uso re s i d e n c i a l .

Tipo de promoción de la obra
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Tipo de obra

Uso a que se destina la obra

En cuanto a la fase de obra en que se estaban utilizando los andamios en el
momento de cumplimentar la encuesta, más del 75% correspondían a las fases
de acabados y cerramientos exteriores.
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Fase de la obra en que se están utilizando los andamios

2 . 3 . Datos de organización de la pre v e n c i ó n :

Como se ha indicado en la introducción de este documento, se han apro v e c h a-
do las visitas a las obras para conocer algunos aspectos relacionados con la pre v e n c i ó n
y la existencia de documentos exigibles de acuerdo con la legislación actual.

¿Se encuentra expuesto el aviso previo de inicio de obra?
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El Real Decreto 1627/1997 establece en su artículo 18 que el aviso previo de ini-
cio de obra, donde deben figurar, entre otros datos, las empresas contratistas y sub-
contratistas y el nombre del coordinador de seguridad y salud, debe exponerse en
la obra de forma visible actualizándose si fuera necesario. Como puede compro-
barse en el gráfico anterior, esta exigencia solo era cumplida en menos del 5% de
las obras visitadas; lo que explica el hecho de que en algunas de las investigacio-
nes de accidentes llevadas a cabo dentro del proyecto de “Investigación de daños
para la salud” no se conozca la razón social de la empresa a la que pertenece el
accidentado. Desconocimiento que incluye, en algunos casos, al encargado de la
obra y al propio coordinador de seguridad y salud, persona esta última re s p o n s a-
ble de adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas pue-
dan acceder a la obra de acuerdo con lo especificado en dicho R.D.

Se encuentra en la obra el plan de seguridad y salud 
y se contemplan en el mismo los andamios

El porcentaje de obras en que se encuentra el Plan de Seguridad y Salud ela-
borado por la empresa contratista que utiliza los andamios es muy bajo. Sobre
todo, si se tiene en cuenta que este plan debe ser un documento actualizado,
que sirva de referencia y consulta para la adopción de las medidas de preven-
ción y donde deben estar establecidas las condiciones de montaje y utilización
de los andamios.

Es de destacar que, además de estar el plan de seguridad y salud en la obra
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solamente en un 30% de los casos, en un 8% no se contemplan los andamios,
lo que pone de manifiesto la no adaptación de estos planes a las características
de la obra y la nula utilización que se hace en la obra de dichos planes.

Dado que estos planes son aprobados por el Coordinador de Seguridad en
fase de ejecución queda claro que dicha aprobación se ha realizado sin el
correspondiente análisis de su contenido.

¿Existe libro de incidencias en la obra y se han malvado 
anotaciones en el mismo sobre los andamios?

La existencia del libro de incidencias en la obra es aún menor que en el caso
del plan de seguridad y salud, pues se reduce a un 20%. En ningún caso se han
hecho anotaciones re f e rentes a los andamios, lo que, si tenemos en cuenta las con-
diciones de montaje y utilización reflejados en este estudio, pone de manifiesto la
falta de concordancia  entre el uso que se le da al libro y la función para la que se
c re ó .
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¿Conocen los usuarios del andamio la existencia 
de coordinador de seguridad en la obra?

Con esta pregunta no se pretende analizar si existe nombramiento o no del
coordinador, requisito legal que se cumple en la mayoría de las obras, sino de
c o m p robar si los trabajadores de la obra simplemente conocen su existencia, deri-
vada en muchos casos de su actuación como tal. Se ha comprobado que en más
del 50% de los casos los trabajadores desconocen la existencia de tal figura.
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3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ANDAMIOS

3 . 1 . Características generales:

¿Disponen los andamios de indicación de marca y modelo?

La práctica totalidad de los andamios carece de indicaciones que perm i-
tan identificar al fabricante y el modelo de andamio, dato de interés a la hora
de adquirir nuevos elementos y realizar el montaje con elementos de igual mar-
ca y modelo.
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Dimensiones de‘módulo básico’ más usual

Se ha establecido como ‘módulo básico’ el conjunto mínimo de elementos mon-
tados que permiten su utilización como soporte de la plataforma de trabajo. Este
conjunto se corresponde con dos marcos, arriostramiento longitudinal posterior
y arriostramiento longitudinal anterior, cuyas medidas más usuales se detallan en
el esquema indicado.

A continuación se aportan los datos correspondientes a la distribución de los
andamios analizados en función de su longitud y de su altura.
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Distribución de los andamios analizados en función de su longitud

Distribución de los andamios analizados en función de su altura
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3 . 2 . Características de los apoyos:

Tipo de suelo donde se apoya el andamio

La mayor parte de los andamios se encuentran montados sobre superficies
horizontales, apoyando un 40% de ellos en superficies en pendiente o con des-
niveles.

Tipo de base del andamio

Más del 80% de los andamios analizados carece de placas de apoyo, por lo
que los módulos apoyan directamente sobre el suelo con el consiguiente dete-
rioro, lo que posteriormente puede dificultar el adecuado ensamble de los dis-
tintos elementos que conforman el andamio.
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Elementos sobre los que se apoya el andamio

Como se indica en el gráfico adjunto, la mayor parte de los andamios apo-
yan directamente sobre el suelo, siendo de destacar que el 18,3% de los mis-
mos apoya sobre “otros elementos”, tales como ladrillos, bloques, bovedillas, etc.

Dureza del suelo y valoración de los apoyos

Se han considerado como suelos blandos aquellos que ya lo eran en el momen-
to de la visita a la obra, o que eran susceptibles de serlo por efecto de la lluvia, fugas
de agua, etc. Se ha podido comprobar que, en la practica totalidad de los que apo-
yaban sobre suelos blandos, dicho apoyo era inadecuado, lo que, en caso de hume-
decerse el suelo, puede conducir al desequilibrio del andamio.

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS ANDAMIOS 
MODULARES DE LA REGIÓN DE MURCIA

23



3 . 3 . E s t ructura y amarre s :

¿Los módulos que componen el andamio son todos iguales?

Como queda reflejado en el gráfico adjunto, en un 4% de los andamios ana-
lizados los módulos que lo conforman no son iguales, construyéndose con ele-
mentos de distinta marca o modelo con la única e imprescindible condición de
que encajen dichos módulos.

¿Se mantiene la verticalidad del andamio?-

El porcentaje indicado para los que no mantienen dicha propiedad está re f e-
rido a aquellos en que este defecto es apreciable a simple vista, por lo que el
porcentaje real podría ser mayor si la verticalidad se verificase mediante el uso
de niveles o plomadas
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Sistema de arriostramiento longitudinal utilizado

Como se observa en el gráfico adjunto en el 100% de los andamios estudia-
dos el sistema de arriostramiento utilizado es el habitual en este tipo de anda-
mios, es decir, cruces de San Andrés. Además, en un 11% de los mismos se uti-
lizan barras horizontales y en muy poca proporción barras diagonales.
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Arriostramientos longitudinales existente en función 
del número de módulos

Como se ha indicado en el apartado 3.1, se ha considerado ‘módulo básico’ el
conjunto formado por dos marcos, arriostramiento posterior y arriostramiento ante-
r i o r, ya estén estos formados por cruces de San Andrés, barras diagonales o barr a s
horizontales. Es decir, cada uno de estos ‘módulos básicos’ debe contar con un míni-
mo de dos arriostramientos, uno anterior y otro posterior.

En las visitas realizadas a las obras de construcción se ha venido observan-
do el montaje incorrecto de los andamios por falta de arriostramientos, quedan-
do de manifiesto tras la realización de este estudio que en el conjunto de módu-
los analizados faltan más del 40% de los arriostramientos necesarios.

En el montaje de los andamios se ha podido comprobar el hecho, muy común
por otra parte, de montar los módulos con los arriostramientos alternados, es decir,
montar en un módulo el arriostramiento posterior y en el superior el anterior, lo
que explica el alto porcentaje de faltas, llegándose a comprobar en algunos casos
la ausencia de ambos arriostramientos en unidades intermedias.
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Asimismo se ha podido comprobar la existencia de plataformas de trabajo entre
andamios próximos sin ningún tipo de arriostramiento entre los mismos, lo que
ayuda a explicar la elevada falta de arriostramientos detectada.

¿Dispone el andamio de puntos de amarre al edificio?
¿Son adecuados estos amarres?

Del conjunto de andamios que disponen de amarre a la fachada del edificio
solo un 6% puede considerarse adecuado, considerando para este análisis el sis-
tema de amarre en su conjunto: punto de amarre al edificio, punto de amarre al
andamio, sistema de amarre, etc. Se ha podido comprobar la utilización de
cuerdas muy deterioradas, e incluso cintas plásticas de flejar material paletiza-
do, como sistema de amarre.

Si bien el porcentaje de andamios sin amarre es muy elevado, debe consi-
derarse que en este análisis se han incluido todos los andamios inspeccionados
independientemente de su altura.
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¿Los andamios de más de seis metros de altura disponen 
de puntos de amarre al edificio?
¿Son adecuados estos amarres?

En cuanto a los andamios de más de seis metros de altura (125), solo en 14
de ellos se ha podido constatar la existencia de amarres que se puedan consi-
derar como adecuados.
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Situación de las escalas de los marcos

Respecto a este punto cabe destacar el alto porcentaje de andamios mon-
tados con las escalas de los marcos en la parte interior. Debido a que se apro-
vechan los peldaños de las escalas como soportes de las plataformas de trabajo,
en lugar de los travesaños de los marcos que son el lugar adecuado para dicho
montaje.

En aquellos casos en que la anchura de la escala es inferior a 60 cm., este
tipo de montaje imposibilita demás el que la plataforma de trabajo tenga la
anchura mínima exigida.
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3 . 4 . S u p e rficies de trabajo:

¿Utilizan plataformas de tablones?
¿Se consideran adecuadas estas plataformas?

¿Utilizan plataformas metálicas?
¿Se consideran adecuadas estas plataformas?

Si bien se va imponiendo la utilización de plataformas metálicas sobre las de tablo-
nes, en un 16,1% de los andamios se hacía uso de este último tipo plataform a .
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Si consideramos el conjunto de ambos modelos de plataforma, se observa
que solamente en un 43,9% de los andamios analizados se pueden considerar
como adecuadas dichas plataformas. Los principales defectos, algunos de los
cuales se analizan más detenidamente, son la no fijación de las mismas, sepa-
ración excesiva entre tablones o planchas metálicas, apoyar la plancha metáli-
ca sobre el andamio en puntos diferente a los enganches previstos a tal fin, ala-
beo de tablones, etc.

¿Apoyan las plataformas sobre los travesaños de los marcos?

Como se ha indicado en el apartado 3.3 de este estudio, la colocación de
las escalas de los marcos hacia el lado de la pared es debido al hecho de
a p rovechar éstas para apoyo de las plataformas, lo que queda de manifies-
to al comprobar que en un 35% de los casos no apoyan sobre los travesa-
ños de los andamios.
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¿Está fijada adecuadamente la plataforma?

El 17% indicado para las plataformas que no están fijadas de forma adecuada,
corresponde principalmente a las de tablones y a aquellas metálicas que, al ser
de diferente medida que la que corresponde al tipo de módulo del andamio, no
apoyan con los enganches previstos  a tal efecto, sino que apoya directamente
la propia plancha metálica sobre el travesaño o sobre la escala del marco.

¿La anchura de la plataforma es igual o mayor de 60 cm.?

En cuanto a la anchura de la plataforma de trabajo se re f i e re, es excesivamente
f recuente la utilización de plataformas formadas por un solo tablón o una sola plan-
cha metálica.
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Separación de la plataforma de trabajo a la fachada

Si bien la separación de la plataforma de trabajo a la fachada está en la prác-
tica totalidad de los casos por debajo de los 30 cm., existe un pequeño porc e n t a j e
en que esta distancia es mayor y que además, como se indicará en el apartado
correspondiente a las barandillas, carece de barandilla en la parte anterior.

3 . 5 . P rotecciones perimetrales:

¿Disponen las plataformas de trabajo de barandilla posterior?
¿Están estas barandillas en la vertical de la plataforma?
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Es este apartado se ha estudiado exclusivamente lo que sería el pasamanos
y no la protección en su conjunto, que incluiría el rodapiés y el listón intermedio
y que se analizarán en otros apartados.

Como se indica en los gráficos adjuntos, en casi un 80% de los andamios estu-
diados, las plataformas de trabajo carecen de barandilla posterior, lo que unido
a que en un 16% de los casos dichas barandillas no están en la vertical donde
t e rmina la plataforma, solamente en un 4,8% de los andamios estudiados se pue-
de considerar que disponen de barandilla posterior (solo la barra superior) ade-
cuada.

¿Las barandillas son suficientemente resistentes?

Al igual que se ha indicado para la verticalidad de los andamios, la aprecia-
ción de la resistencia de la barandilla se ha efectuado a criterio del técnico que
realizaba la inspección, observándose que en un 25% de los casos la barandi-
lla existente no ofrecía las suficientes garantías de resistencia.
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¿La altura de las barandillas se encuentra entre 90 y 110 CM.?

En este aspecto, la práctica totalidad de las barandillas cumplían dicho
requisito.

¿Las barandillas están fijadas adecuadamente?

En la comprobación de este punto se ha podido constatar que algunas de las
barandillas estaban simplemente apoyadas sobre los módulos del andamio o suje-
tas con elementos que no ofrecían suficientes garantías de resistencia.
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¿Los andamios que disponen de barandilla, 
disponen de listón intermedio?

¿Se considera adecuado el listón?

En un 61,5% de los casos las barandillas disponían de listón intermedio si bien
solo en un 23,1% se podía considerar como adecuado.

¿Los andamios que disponen de barandilla, disponen de rodapiés?

En ninguno de los 248 andamios analizados se ha podido constatar la exis-
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tencia de rodapiés. Por lo que, si tenemos en cuenta que para considerar ade-
cuada la protección esta debe constar de barandillas, listón intermedio y roda-
piés, y que como se indica en los dos próximos gráficos no existen barandillas
laterales, ni anteriores en el caso de las plataformas colocadas a más de 30 cm
de la fachada, se concluye que ninguno de los andamios analizados disponen
de protección adecuada frente al riesgo de caída de altura.

¿Disponen de barandillas laterales?

¿Las plataformas situadas a más de 30 cm. de la fachada disponen 
de barandillas en la parte anterior?
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4. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

4 . 1 . Diseño y cálculo:

Independientemente de la complejidad del andamio, con esta pregunta se pre-
tende conocer quien establece el diseño que debe tener dicho andamio en fun-
ción de la utilización que se le va a dar, y si por su complejidad se ha re a l i z a d o
algún tipo de cálculo.

Si bien es cierto que la mayoría de los andamios analizados no eran de diseño
complejo, en algunos casos estos andamios cubrían esquinas, zonas de fachada
c u rvas, etc., que exigían algo más que la simple colocación de un módulo sobre otro .

¿Bajo que criterio se ha calculado y diseñado el andamio?
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Como se observa en el gráfico, la práctica totalidad de los andamios se ha
montado según el criterio de los propios montadores, por lo que la formación de
los mismos se presenta como un elemento fundamental para un diseño adecuado
de estos. En el apartado siguiente se indican los resultados en cuanto al nivel de
formación de los montadores.

4 . 2 . M o n t a j e :

Dado que en algunos casos se puede dar la circunstancia de que la empre-
sa usuaria del andamio sea distinta a la que ha llevado a cabo su montaje, en el
gráfico adjunto se comprueba que, en la práctica totalidad de los casos, los anda-
mios han sido montados por personal de la empresa usuaria.

¿Quién ha llevado a cabo el montaje del andamio?
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¿Los montadores poseen formación específica?

Sólo han recibido formación específica menos del 25% de los montadores.
Este resultado está basado únicamente en las respuestas de los encuestados ya
que, de igual forma que en otros apartados de este estudio, no se han solicita-
do justificantes.

Cualificación profesional del responsable del montaje

Aunque el montaje de un andamio puede parecer en principio algo sumamente
sencillo, no deja de ser el montaje de una estructura metálica que ha de soport a r
el peso de las personas y equipos que se situarán sobre ella, así como los movi-
mientos y vibraciones que estos puedan transmitir. Por tanto, además de la form a c i ó n
específica del personal que lo monta, es necesario que la responsabilidad del mon-
taje recaiga en personal con un adecuado nivel de cualificación pro f e s i o n a l .
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4 . 3 . A c c e s o s :

Forma de acceso al andamio

Salvo en un 17% de los casos estudiados, el acceso a las plataformas de tra-
bajo se realiza a través de las propias escaleras de los marcos.

4 . 4 . Á rea de trabajo:

¿Existe acopio de materiales sobre el andamio?
¿Se considera adecuado este acopio?
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En la mayoría de los casos estudiados no se realizaba acopio de materiales
sobre el andamio. Sin embargo, en la mayor parte de aquellos en que sí existía,
dicho acopio no se realizaba en la forma adecuada.

¿Se trabaja en plataformas inferiores?

¿Se mantiene la plataforma libre de escombros?

Salvo en un pequeño porcentaje, en la mayoría de los casos el nivel de lim-
pieza de las plataformas de trabajo puede considerarse adecuado.
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4 . 5 . Á rea de influencia:

Como área de influencia del andamio se ha considerado aquella situada
bajo el mismo y en sus cercanías, donde el personal de la obra pueda verse afec-
tado por las tareas que se desarrollan sobre este.

¿El área de trabajo está señalizada o acotada?
¿Se considera adecuada esta señalización?

En la mayor parte de los casos, las zonas de influencia de los andamios no
se mantienen señalizadas o acotadas para que no circulen por la misma otros
t r a b a j a d o res de la obra. Pudiendo considerarse como adecuada la señalización
solamente en un 5,2% de los casos.

¿Se puede acceder a la obra por debajo del andamio?
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Si bien solamente en un 22% de los casos se puede acceder a la obra
pasando por debajo del andamio, en ningún caso está protegido dicho acceso.

4 . 6 . M a n t e n i m i e n t o :

¿Se eliminan los tablones deficientes?

¿Se eliminan las plataformas metálicas deficientes?

Como se observa en los gráficos adjuntos, el mantenimiento de las platafor-
mas de tablones es muy inferior al de las plataformas metálicas.



¿Se tratan las zonas oxidadas del andamio?

¿Se mantiene el andamio limpio de restos de mortero

En casi un 50% de los andamios estudiados estos presentan zonas oxidadas
sin tratar, y en la mayoría de ellos no se efectúan limpiezas para la eliminación
de los restos de mortero.
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4 . 7 . P ruebas y re v i s i o n e s :

La Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica establece en
su artículo 210 la obligatoriedad de someter al andamio a una prueba de plena
c a rga y a la práctica de un reconocimiento por persona competente antes de su
primera utilización, así como a reconocimientos periódicos. 

El R.D. 1215/1997 de 18 de julio sobre disposiciones de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, establece en
su artículo 4 la obligatoriedad de comprobación de estos equipos, la necesidad
de que dicha comprobación sea realizada por persona competente y que el re s u l-
tado de la misma debe documentarse.

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción, establece en su anexo IV, parte C, pun-
to 5, la necesidad de que los andamios sean inspeccionados por una persona
competente, antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares en lo sucesi-
vo y después de cada modificación, periodo de no utilización, etc.

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto la importancia de las revisio-
nes y pruebas a que han de ser sometidos los andamios antes y durante su uti-
lización.

En esta parte de la encuesta se ha estimado necesario verificar si existía cons-
tancia escrita de las posibles revisiones a que hubieran podido ser sometidos los
andamios, independientemente de que por parte de las personas entrevistadas
se informara de la existencia de dichas revisiones.
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¿Se realizan pruebas de carga antes de su primera utilización?

¿Se revisan antes de su primera utilización?



¿Se realizan revisiones periódicas?

Como se observa en los gráficos presentados, la realización de pruebas de
carga a los andamios antes de su primera utilización no se ha llevado a efecto
en ninguno de los andamios estudiados.

En cuanto a las revisiones previas a su primera utilización, y revisiones perió-
dicas que pudieran efectuarse, si bien manifiestan las personas entrevistadas que
se realizan en un 69,8% las primeras y en un 30,2% las segundas, no existe cons-
tancia escrita en ninguno de los casos de que dichas revisiones se hayan llevado
a cabo.
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5. CONCLUSIONES

Analizados Los resultados obtenidos en este estudio se pueden establecer
las siguientes conclusiones:

■ Los Planes de Seguridad aparecen como un documento de carácter mera-
mente administrativo, sin presencia en la obra ni incidencia en el nivel de
seguridad de los andamios.

■ La utilización del Libro de Incidencias es prácticamente nula. Imposibili-
tando su ausencia de la obra el que las personas autorizadas para ello pue-
dan hacer anotaciones en el mismo llegado el caso.

■ En un elevado porcentaje de las obras estudiadas, la figura del Coordina-
dor de Seguridad y Salud es desconocida por parte de los trabajadores.

■ El diseño, cálculo y montaje de los andamios se encomienda a personas
que no disponen del nivel de formación específica necesario para desarro l l a r
esta tarea.

■ El montaje de los andamios se realiza prescindiendo de elementos son fun-
damentales en el mantenimiento de su seguridad estructural.
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■ En la muestra analizada no se ha encontrado un solo andamio que disponga
de todos los elementos de protección colectiva establecidos.

■ En líneas generales, puede concluirse que, en base a la muestra analiza-
da, los andamios modulares instalados en la Región de Murcia no reúnen
las mínimas condiciones que garanticen la utilización de los mismos de for-
ma segura por parte de los trabajadores.
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6. PROPUESTAS

■ Potenciar la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de eje-
cución, asumiendo el promotor de la obra y el propio coordinador su par-
te de responsabilidad en esta tarea.

■ Analizar por parte de las autoridades administrativas de la Región, la posi-
bilidad de establecer un documento de carácter obligatorio que re c o j a
la identificación de cada andamio y su certificación de seguridad antes
de proceder a su utilización. En dicha disposición administrativa se
establecería quien es la persona responsable de certificar las condiciones
de seguridad y a que tipo de andamios alcanzaría esta disposición.

■ Establecer un plan específico de actuación, tanto por parte de la adminis-
tración como por parte de las personas implicadas en la seguridad de las
obras, sobre las condiciones de seguridad de los andamios modulares.

■ Realización de una campaña de sensibilización en esta materia en la que
deben participar de forma activa todas las partes implicadas: constructo-
res, fabricantes, coordinadores, administración, etc.
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7. LEGISLACIÓN Y NORMAS AFECTADAS.

Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Tr a-
bajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, s o b re disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, s o b re disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

Norma UNE 76502-1990. Andamios de servicio y de trabajo, con elementos
prefabricados, materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguri-
dad.

Norma UNE 76503-1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para
andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensa-
yos.
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