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Consejeria de Agricultura, Agua y Medio
-~ Ambiente

4658 Resolucion de a Direccion General de calidad
ambiental por la que se concede Ila
autorizacion ambiental integrada a la
empresa «A.E.S. Energia Cartagena, S.R.L.»,
para la instalacion de una planta de
produccién de energia eléctrica mediante
ciclo combinado de 1200 MW, en el término
municipal de Cartagena.

Antecedentes

Por la mercantil A.E.S., Energia Cartagena, S.R.L.
Sociedad Unipersonal, con NIF X-2670801-H, con do-
micilio social en C/ Jara, n? 31, 22 D (CP 30202)
Cartagena - Murcia, se solicitdé a este 6rgano adminis-
trativo la Autorizacion Ambiental Integrada de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevencion y control integrados de la contaminacion
(«Boletin Oficial del Estado»157, de 2 de julio de 2002).

La documentacion presentada responde al objeti-
vo final de «A.E.S., ENERGIA CARTAGENA, S.R.L. So-
ciedad Unipersonal» de implantar una central de gene-
racion de energia eléctrica mediante un ciclo
combinado de 1.200 MW, alimentado por gas natural en
El Fangal, en el Puerto de Escombreras, (Murcia), que
opcionalmente podra utilizar gaséleo como combusti-
ble auxiliar.

En el Anejo 1 de la Ley 16/2002 se recogen las acti-
vidades e instalaciones a las que segtn el articulo 2 re-
sulta de aplicacién. Entre ellas se encuentran las instala-
ciones de combustion con una potencia térmica de
combustion superior a 50 MW y entre ellas las instalacio-
nes de produccién de energia eléctrica en régimen ordina-
rio en las que se produzca la combustion de combustibles
fosiles. Por tanto, la central de ciclo combinado que pre-
tende implantar A.E.S. esta afectada por la aplicacion de
esta Ley conforme al apartado 1.1.a) de su Anexo .

El Proyecto de construccion de una central de ge-
neracién de energia eléctrica mediante un ciclo combi-
nado de 1.200 MW, alimentado por gas natural, y una
planta desalinizadora de 6 Hm¥afio presentado por
AES Energia Cartagena S.R.L. (AES), ha obtenido ya to-
das las autorizaciones administrativas que precisa (De-
claracion de Impacto Ambiental; Autorizacion Adminis-
trativa y declaracion en concreto de Utilidad Piiblica,
autarizaciones sectoriales; Licencia Municipal de Activi-
dad) y se ha sometido por tanto a todos los periodos de
informacién publica que cada uno de ellos requiere.

Por tanto puede decirse que se trata de una activi-
dad autorizada en el momento de iniciarse este proce-
dimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/
2002. Pero dada la magnitud y complejidad de las
obras a realizar la central no podra iniciar su fase de
operacion antes de Julio de 2003. Por ello se encuentra
en una situacién intermedia entre los conceptos que la
Ley define como instalaciones existentes y nuevas.
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En efecto, por un lado ha obtenido todas las autori-
zaciones que precisa, incluida la autorizacion sustantiva
y la licencia municipal de actividades clasificadas, que
de acuerdo con la Ley 16/2002 deben ser posteriores a
la Autorizacion Ambiental Integrada. Y por otro, el pe-
riodo de informacién publica comuin que la Ley estable-
ce para todos los procedimientos que se integran en la
Autorizacién Ambiental Integrada ha sido realizado en
su totalidad pero por separado para cada una de las au-
torizaciones obtenidas que lo han requerido. En definiti-
va, no ha podido beneficiarse de ia simplificacién admi-
nistrativa que la Ley 16/2002 establece en particular
para la informacién publica, pero ha dado cumplimiento
formal al citado tramite.

Dada la situacién intermedia de tramitaciéon en que
se encuentra este Proyecto, de comin acuerdo con el
promotor del Proyecto, se somete esta actividad al

procedimiento administrativo establecido en la Ley 16/
2002, procediendo a convalidar todas las autorizacio-
nes sustantivas, sectoriales y municipales ya obtenidas
mediante esta resolucion de Autorizacién Ambiental In-
tegrada, entendiendo que el periodo de informacion
publica ya ha sido cumplido, asi como el tramite aplica-
ble de Evaluacién de Impacto Ambiental, que finalizé
con la publicacion en el «Boletin Oficial del Estado» nu-
mero 242, de 9 de octubre de 2000, de la Resolucion de
12 de septiembre de 2000, de la Secretaria General de
Medio Ambiente por la que se formula declaracién de
impacto ambiental sobre el proyecto de construccion de
una central térmica de 1.200 Mw, en ciclo combinado, y
una planta desalinizadora de 6 Hm7afio, en el «Fan-
gal», término municipal de Cartagena (Murcia) promovi-
da por «AES Energia Cartagena, S.R.L.».

DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA A

LA SOLICITUD DE AAI

Permiso / Concesién / Aprobacién

Fecha

Resolucion de 12 de septiembre de 2000, de la
Secretaria General de Medio Ambiente por la que se
formula declaracion de impacto ambiental sobre el
proyecto de construccion de una central térmica de 1.200
Mw, en ciclo combinado, y una planta desalinizadora de 6
Hm%afo, en el “Fangal”, término municipal de Cartagena
(Murcia) promovida por “AES Energia Cartagena, S.R.L.".

9 de octubre de 2000

Certificado de aptitud para uso industrial de la zona de
El Fangal a efectos de contaminacién de suelo

2 de junio de 1999

Certificado de Aptitud Urbanistica

Obtenido el 26 de julio de 1999

Aprobacién del Proyecto Especifico de la Autorizacion
de Puesta en Marcha y Funcionamiento como Actividad
Potencialmente Contaminadora de la Atmosfera, de la
Secretaria Sectorial de Agua y Medio Ambiente

Obtenida el 10 de enero de
2000

Autorizacion de Actividades de Produccion de
Residuos Peligrosos, de la Secretaria Sectorial de Agua y
Medio Ambiente

Obtenida el 5 de octubre de
2000

Concesion de terrenos de Dominio Publico para las
conducciones de toma, de la Direccion General de Costas

Otorgada el 4 de diciembre de
2000, prorrogada por 6 meses
el 11 de febrero de 2002 y con
una prérroga adicional de doce
meses desde el 1 de junio de
2002 para el inicio de las obras,
aprobada por Orden Ministerial
de 2 de julio de 2002

Autorizacion para ejecutar las obras civiles del

Obtenida el 13 de febrero de

Ministerio de Economia 2001
Informe del Ayuntamiento de Cartagena, frente a la| Firmado con fecha de 14 de
Autorizacién de la linea de 400 Kw febrero de 2001.
Autorizaciéon para las obras de construccion de un Obtenido con fecha 14 de
puente sobre la Rambla del Charco y las instalaciones de marzo de 2001

la central termoeléctrica situadas en la zona de policia del
cauce, de la Comisaria de Aguas de la Confederacion
Hidrografica del Segura (Ministerio de Medio Ambiente

Licencia Municipal de Actividad, con autorizacion de la
primera fase, del Ayuntamiento de Cartagena

Obtenida el 27 de abril de 2001
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Permiso / Concesion / Aprobacién

Fecha

Licencia Municipal de Obras, con autorizaciéon de
construccion para la primera fase, del Ayuntamiento de
Cartagena

Obtenida el 4 de mayo de 2001

Licencia Municipal a la totalidad de la Actividad, del
Ayuntamiento de Cartagena

Obtenida el 19 de diciembre de
2001

Concesion de temrenos de Dominio Publico para las
conducciones de vertido, de la Direccion General de Costas

Otorgada el 11 de febrero de
2002 por Orden Ministerial de
28 de enero de 2002

Autorizacion de vertido al mar, de la Secretaria
Sectorial de Agua y Medio Ambiente

Obtenida el 12 de abril de 2002
y publicada en BORM n°115,
de 20 de mayo de 2002

Autorizacién Administrativa y declaracion en concreto
de Utilidad Publica de la linea de 400 Kw de interconexién
entre la central de ciclo combinado y la subestacion
“Nueva Escombreras”, del Ministerio de Economia

Aprobada el 4 de mayo de
2002 y publicada en BOE
n°149, de 22 de junio de 2002

Autorizacion para el cruce subterraneo de cinco tubos
para la linea eléctrica de alta tensién por el p.k. 11/972
del ramal Escombreras - Los Parrales. Mantenimiento de
Infraestructura RENFE

Obtenido el 9 de agosto de
2002

Autorizacion Administrativa y declaracion en concreto
de Utilidad Publica de las modificaciones de la linea de
400 Kw de interconexion entre la central de ciclo
combinado y la subestacion “Nueva Escombreras”, del
Ministerio de Economia

Aprobada el 31 de octubre de
2002 y publicada en BOE
n°283, de 26 de noviembre de
2002

Aprobacion del Proyecto Especifico de la Autorizacion
de Puesta en Marcha y Funcionamiento como Actividad
Potencialmente Contaminadora de la Atmédsfera para la
utilizacién de gaséleo como combustible, de la Secretaria
Sectorial de Agua y Medio Ambiente

Obtenida el 20 de enero de
2003

Autorizacion de la Direccion General de Cultura de la
Region de Murcia para el Proyecto de la central de ciclo
combinado de El Fangal de Escombreras (Cartagena)

Obtenida el 30 de enero de
2003

Vistos los antecedentes mencionados y de confor-
midad con las funciones que tengo atribuidas por el De-
creto 73/2003, de 11 de julio, que modifica el Decreto
21/2001, de 9 de marzo, por el que se establece la Es-
tructura Orgénica de la Consejeria de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente y las demds normas de general y perti-
nente aplicacion, procedo a dictar la siguiente:

Resolucion:

Primero. Conceder a la empresa A.E.S. Energia
Cartagena S.R.L., la Autorizacién Ambiental Integrada
para el proyecto de la Central de produccién de genera-
cién de energia eléctrica mediante ciclo combinado de
1.200 MW, alimentada por gas natural como combustible
principal y gasoil como auxiliar y la planta desalinizadora
de 6 Hm¥afo en el «<FANGAL», término municipal de
Cartagena (Murcia), de conformidad con las condiciones
y requisitos necesarios para su ejercicio establecidos en
el Anexo de Prescripciones Técnicas de esta Resolu-
cién, debiendo observarse ademas las normas genera-
les de funcionamiento y control legaimente establecidas
para las actividades industriales.

Segundo. La efectividad de esta autorizacién
gueda subordinada al cumplimiento de todas las
condiciones y requisitos establecidos en la misma,
no pudiendo comenzarse el ejercicio de la actividad
hasta que dicho cumplimiento sea acreditado ante
esta Administracion autorizante, donde el titular dara
cuenta del funcionamiento de la actividad y de las
instalaciones a efectos del reconocimiento corres-
pondiente, presentandose previamente una certifica-
cién, emitida por técnico competente y visada, en la
que se acredite que las instalaciones y la actividad
se ajustan al proyecto presentado y autorizado, o a
sus reformados posteriores también autorizados, y
que se han efectuado todos los controles, medicio-
nes, andlisis y comprobaciones con resultado satis-
factorio, que se determinen en el citado proyecto,
sus reformados o en en las normas que le sean
aplicables , asi como aquellos otros certificados
previstos en las disposiciones que se han integrado
a través de un levantamiento de la correspondiente
acta de comprobacién, previa certificacion de Enti-
dad Colaboradora de la Administracién en materia
de Calidad Ambiental en presencia del interesado.
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Tercero. Esta autorizacién se otorga sin prejuicio
de tercero y no exime de los demdas permisos y licen-
cias que sean preceptivas para el vélido ejercicio de la
actividad de conformidad con la legislacién vigente.

Cuarto. Renovacioén de la autorizacion.

La Autorizacién Ambiental Integrada se renovara, en
los aspectos medioambientales, en el plazo maximo de
8 afios, salvo que se produzcan antes de dicho plazo mo-
dificaciones sustanciales que obliguen a la tramitacién
de una nueva autorizacién o que se incurra en alguno de
los supuestos de modificacién de oficio recogidos en el
articulo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Quinto. Suspensién cautelar de la autorizacion.

La Administracion dejara sin efecto la presente
Resolucién en cualquier momento en que observe
cualquier incumplimiento de las condiciones impues-
tas en la misma.

Sexto. Transmisiéon de la propiedad o de la titula-
ridad de la actividad.

1. Cuando el titular decida transmitir la propiedad
o la titularidad de la presente actividad, debera comuni-
car dicha pretensién al 6rgano ambiental.

2. Si se produjera la transmisién sin efectuar la
correspondiente comunicacion, el antiguo y el nuevo ti-
tular quedan sujetos, de forma solidaria, a todas las
responsabilidades y obligaciones derivadas del incum-
plimiento de dicha obligacién.

3. Una vez producida la transmisién, el nuevo titu-
lar se subroga en los derechos, las obligaciones y res-
ponsabilidades del antiguo titular.

Contra la presente resolucion, que no pone fin a la
via administrativa, se puede interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Consejero de Agricultura, Agua y Me-
dio Ambiente en el plazo de un mes desde el dia si-
guiente a la recepcion de la notificacion de la presente
autorizacién, de acuerdo con lo dispuesto en los articu-
los 114, 115y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Juridico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Comdn,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Séptimo. Comuniquese a los interesados a los
efectos procedentes.

Murcia, 10 de marzo de 2004.—EI Director General
de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez.

ANEXO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE
AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA. EMPRESA
«A.E.S., ENERGIA CARTAGENA, S.R.L.», PARA LA
INSTALACION DE UNA PLANTA DE PRODUCCION DE
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CICLO COMBINADO
DE 1200 MW Y UNA PLANTA DESALINIZADORA 6 HM’

1.1. Ubicacion

La central térmica se ubicara en la zona de El
Fangal, en el Puerto de Escombreras, situado en el
término municipal de Cartagena, al SE de la provincia
de Murcia. El emplazamiento comprende unas 7 Ha
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de terrenos llanos de uso industrial que estan bajo la
jurisdiccién de la Autoridad Portuaria del Puerto de
Escombreras.

2.1. Datos generales del proyecto

La planta tendra una potencia nominal instalada
de 1.200 MW, sera de ciclo combinado, para asegurar el
mejor rendimiento energético de entre los posibles, y
utilizara gas natural como energia primaria y gasdleo
como combustible auxiliar. Su disefio serda modular. Es-
tard constituida por tres grupos, idénticos e indepen-
dientes, cada uno capaz de generar 400 MW de electri-
cidad. Cada médulo consta de una turbina de gas, una
caldera de recuperacion y una turbina de vapor.

2.2. Proceso de generacion de energia

El gas natural es suministrado a cada camara de
combustién de las turbinas de gas, desde donde los
gases calientes se expandiran a través de cada una de
las turbinas para generar electricidad. Los gases de
combustién calientes se usaran entonces en la caldera
de recuperacién para generar vapor a tres presiones
que a su vez se usara para generar electricidad en la
turbina de vapor (la electricidad producida en la turbina
de vapor supone aproximadamente la tercera parte de
la generada en la planta). La turbina de gas y la de va-
por estaran asociadas cada una a un generador eléctri-
co. El vapor gastado que deja la turbina de vapor pasa
entonces a un condensador, que lo condensa por me-
dio de agua de mar. Este agua de mar se utilizard en un
sistema de un solo paso, y retornara al mar a una tem-
peratura ligeramente mayor (+8°C). El condensado re-
sultante se devuelve a la caldera de recuperacién para
su reutilizacion.

La turbina de gas constituye el principal compo-
nente de la central. Consiste en un ciclo simple de com-
bustién, que incluye quemadores de alto rendimiento
para la generacién de gases con bajo contenido en
NOx, lo que asegura en los gases de salida una con-
centracion menor de 29 ppm (volumen seco).

Los generadores de vapor de recuperacién de calor
seran de tres presiones, a partir de la energia de los ga-
ses de escape de las turbinas de gas. Cada uno es ali-
mentado con agua procedente de las bombas de con-
densado, que aspiran a su vez del condensador. Antes
de entrar al generador de vapor, el condensado es
precalentado en un economizador, y posteriormente en-
viado a un desaireador para eliminacién de
incondensables y recalentamiento. El desaireador esta
integrado en la caldera y utiliza vapor de baja presién. El
condensado, una vez calentado y desaireado, se distri-
buye por medio de las correspondientes bombas de
agua de alimentacion a través de los tres circuitos de los
que consta la caldera, generandose vapor de alta, media
y baja presion, que alimenta a la turbina de vapor.

El vapor de alta presion se expansiona en el cuer-

po de alta presién de la turbina de vapor, retornando se-
guidamente a la caldera de recuperacién donde se
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mezcla con el vapor de media presiéon generado en la
misma recalentdndose de nuevo para posteriormente
ser enviado al cuerpo de media presién de la turbina,
donde continda la expansién. El vapor de baja presion
es enviado al cuerpo de baja presion de la turbina. La
caldera de recuperacion dispone asimismo de una ex-
traccion de media presién para precalentamiento del
gas natural antes de su entrada en la camara de com-
bustién de la turbina de gas.

El vapor generado en la caldera de recuperacion
se expansiona en la turbina de vapor, produciéndose
energia mecanica que posteriormente se transforma
en energia eléctrica en el alternador.

2.3. Sistemas asociados a la central

La principales equipos de la central llevan asocia-
dos otros sistemas:

- Sistemas eléctricos del grupo: Los Sistemas Eléc-
tricos de cada uno de los tres grupos constaran principal-

mente de: un transformador principal, con una tension de
400 Kw en el lado de alta presion para evacuar la energia
de la Planta; transformadores auxiliares para alimentacion
de los servicios eléctricos necesarios para el funciona-
miento de la Planta y sistemas de distribucion de media y
baja tensién en corriente alterna y en corriente continua.

- Sistema de refrigeracién principal: tiene la funcién
de suministrar al condensador la cantidad de agua de
refrigeracion necesaria para extraer la carga térmica
maéxima, garantizada en el balance térmico del ciclo, pro-
ducida por la condensacién del vapor de escape de la
turbina principal y mantener el vacio de disefio en el con-
densador. Se utilizara agua de mar tomada directamen-
te; las bombas de agua se ubicaran en la propia central.
Se tomara un caudal total aproximado de 21 m3s.

La toma de agua se realizara mediante una tube-
ria de 3 m de diametro, que atravesara en tunel bajo la
Sierra de la Fausilla hasta alcanzar el tramo de costa
entre la Punta de la Solana y el Cabo del Agua, bajo el
nivel del mar a una cota de entre -20 y -40 m, que garan-
tiza durante todo el afo la captacién de agua a la tempe-
ratura adecuada (en torno a 16°C) para el rendimiento
del ciclo de refrigeracion.

El vertido del agua de refrigeracién, con un incre-
mento de temperatura de 8°C, se realizara en el mismo
tramo de costa que la toma, al oeste de la misma y a
una cota de -15 m.

- Sistema de aceites lubricantes para_refrigera-
cién: Se trata de un sistema cerrado de lubricaciéon de

distintos sistemas de cojinetes, entre otros dispositi-
vos, que contiene, como principales componentes, un
depdsito de aceite, las bombas de aceite de los cojine-
tes del turbogenerador, bombas de elevacion de los co-
jinetes, un extractor de vapores de aceite y eliminador
de humedad, y refrigeradores de aceite.

- Estacién transformadora: a través de la esta-
ciéon transformadora elevadora se transfiere la
energia producida a la red.

- Planta de desmineralizacion de agua: estara di-
sefada para suministrar el flujo continuo de agua de
alta calidad requerido durante todos los modos de ope-
raciébn de la central. La eliminacién de los iones del
agua se realizara a través de una electrodesionizacion o
desionizacién en continuo.

- Sistema de proteccién contra_incendios: Com-
prende el sistema de gases inertes (botellas de CO,,

etc.), la red de hidrantes, que cubre todas las zonas de
la central, y los dispositivos fijos (extintores).

- Oficinas y Almacenes: Proveeran espacio para el
almacenaje de elementos de repuesto, asi como pe-
quefas areas de reparacion de equipos para asegurar
las actividades de mantenimiento de la planta.

- Laboratorios: Se instalarda un laboratorio en el
edificio correspondiente al tratamiento de agua para la
realizacién de andlisis quimicos de agua. Estara equi-
pado con todos los instrumentos necesarios para los
analisis requeridos para el correcto funcionamiento de
la central.

- Edificio de Control de la Central: Estara situado
en la planta superior del mismo edificio de administra-
cion, y dara servicio a los tres grupos de potencia simul-
taneamente. Desde él se controla tanto su funciona-
miento como la sincronizacion con la subestacion
eléctrica y los sistemas auxiliares.

2.4. Infraestructuras asociadas a la central

- Linea de evacuacién de la energia eléctrica pro-
ducida: la central conectara de forma subterranea con
la subestacion de «Nueva Escombreras», que se situa-
ré en los terrenos de REPSOL, limitrofes con la parcela
de AES.

- Conexioén a la Red Nacional de abastecimiento
de gas: habra una conexion directa al gasoducto gene-
ral de suministro en la esquina Noreste de la parcela, a
pie de conduccioén.

- Conexidén para suministro de gaséleo: Se plantea
llevar a cabo la conexién directa con el parque de alma-

cenamiento de Carthago Energia, colindante con la par-
cela de la central, que proporcionara el combustible re-
querido

Conducciones de toma y vertido: La toma y el verti-
do del agua de refrigeracion y de la necesaria para la

planta desalinizadora se efectuardn mediante dos tube-
rias de 3 m de diametro, que iran enterradas desde la
parcela de la central hasta el pozo humedo situado en-
tre la central de IBERDROLA y los tanques de almace-
namiento de la refineria. Alli entraran en tunel y atrave-
saran la Sierra de la Fausilla, saliendo al tramo de
costa comprendido entre la Punta de la Solana y el
Cabo del Agua, bajo el nivel del mar. La toma se realiza
a una cota de entre -20 y -40 m, a una distancia de unos
150 m de la linea de costa, y el vertido se efectia en tor-
no a la cota de -20 m y al sudeste de la toma, con una
separacion entre ambas de mas de 100 m, y una dis-
tancia a la linea de costa de aproximadamente 70 m.
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Planta desalinizadora: con una produccion media
anual de 6 Hm’ aproximadamente. El proceso de
desalinizacion se realiza por 6smosis inversa

2.5. Funcionamiento de la planta de
desmineralizacion de agua

Inicialmente se describi6 wuna planta de
desmineralizacién a partir de lechos mixtos, si bien pos-
teriormente se ha decidido colocar unos médulos de
electrodesionizacion en su lugar. La electrodesionizacion
o desionizacion en continuo (EDI) utiliza una combina-
cion de membranas y resinas de intercambio idnico para
eliminar los iones del agua, bajo la influencia de un cam-
po eléctrico. Es importante destacar que, a diferencia de
la 6smosis inversa, en la EDI, son los iones los que atra-
viesan la membrana y no el agua.

La electrodesionizacién (EDI) incorpora numerosas
ventajas frente al lecho mixto, ya que no es necesario
instalar sistemas diplex o depésitos de acumulacion, el
proceso se realiza en continuo sin regeneraciones, no es
necesaria la utilizacién de productos quimicos peligro-
sos (HCI, H,SO, 6 NaOH), requiere un menor espacio de
implantacion, no es necesario neutralizar vertidos, la ca-
lidad del agua producida es constante y los costes
operativos resultan inferiores, entre otros.

La planta desmineralizadora de agua producira
suficiente agua desmineralizada para 5 dias continuos
de operacion de la planta eléctrica funcionando con ga-
soil, con un maximo de 20 dias al afio. Los tanques de
agua desmineralizada tendran la capacidad para alma-
cenar agua para tres dias de operacion continua con
gasoil como combustible de emergencia; asi pues, la
planta de tratamiento de agua tendrd que producir el
agua requerida para los otros dos dias desde el inicio
del funcionamiento de la planta con gasoil.

El agua de mar sera utilizada para producir agua
desmineralizada, agua potable y agua de servicios. El
agua de servicios se usara para llenar los tanques de
agua de servicios y de contraincendios.

La planta de agua desmineralizada trabajara en
funcion de los requerimientos de agua:

- con una linea en operacion (50% capacidad) cuan-
do la planta eléctrica opera en condiciones normales

- con dos (100% capacidad) cuando se arranca la
planta (maxima purga)

- con tres (150% capacidad) cuando se rellenan
los tanques de agua desmineralizada.

Cada linea de desmineralizacién tendra un filtro de
arena, un filtro de cartucho, dos pasos de osmosis in-
versa y modulos de electrodesionizacién. El primer
paso de ésmosis inversa reducira la salinidad del agua
de mar y producira agua potable, agua de servicio y
agua para el segundo paso. El segundo paso producira
agua con un nivel muy bajo de salinidad. Después el
agua entrara en los modulos de desionizacién y el agua
producto tendra una conductividad especifica menor de
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0,2 mS/cm y una presion minima de 2 kg/cny’, de esta
forma los tanques pueden ser llenados. El suministro
de agua desmineralizada contara con dos tanques de
6.000 m*’ de capacidad. Habra también un tanque de
agua potable. Este tanque se llenara con agua del pri-
mer paso de Osmosis Inversa o por una mezcla de
agua de los dos pasos.

Todos los equipos se disefiaran para instalacion
de interior. Estara provista de una «ducha-lava-ojos»
cerca de los depdsitos de acido y sosa.

3. CATALOGACION DE LA INDUSTRIA FRENTE A
LA CONTAMINACION ATMOSFERICA.

Esta comprendida dentro del Anexo | de la ley 16/

2002 punto 11 a) de prevencién y control integrado de la
contaminacién.

4. EMISIONES A LA ATMOSFERA

4.1. Identificacidn de los focos emisores:

Las emisiones se producirdn por una unica chi-
menea de 120 m. de altura (resultante del estudio de
dispersion atmosférica), didmetro en coronacion de
10,55 m, una temperatura de 92 °C y una velocidad de
salida de gases de 25 m/s.

4.2, Emisién:

A continuacién se recogen las emisiones para
cada uno de los grupos y el total de la planta en unida-
des de masa por unidad de tiempo asi como las emi-
siones en unidades de masa por unidad de energia
eléctrica producida:

EMISIONES POR GRUPO (400 MW) en kg./h (CO, en t/h)
NO,NO,)  COV co c0o2 802 Particulas
1358 <11 <226 148,6 <11 <11

EMISIONES DE LA PLANTA( 3x400 Mw) en kg./h (CO, en t/
h)

NO,(NO,) COV co Cco2 SO2 Particulas

407,4 <33 <678 4458 <33 <33

EMISIONES DE LA PLANTA POR UNIDAD DE ENERGIA
ELECTRICA PRODUCIDA EN g/Mwh (kg./Mwh para CO,)

NO(NO,)  COV co co2 SO2 Particulas
341 <28 <568 373 <8 <28

De las emisiones de NOx, aproximadamente un
80-90 % se produciran en forma de NO.

Los valores de concentraciones de emision se ex-
presaran referidos tanto sobre un contenido de O2 del
3% y del 15 % siendo los caudales de salida, en estas
condiciones los siguientes:

- Caudal de gases (0 °C, seco, 15% de O2):
629,18 Nm3/s
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- Caudal de gases (0° C, seco, 3% de 02):
209,73 Nm3/s

Seglin estos volumenes, a continuacién se rela-
cionan los factores de emisién de los contaminantes,
siempre sobre caudal seco y condiciones normales,
asi como en unidad de masa por unidad de energia tér-
mica consumida, gigajulio (GJ):

al15%de O, al3%deO,

en mg/Nm? en mg/Nm?® en g/GJ
NOx (como NO,): 60 180 54
o <100 <300 <90
cov <5 <15 <4,5
Particulas <5 <15 <4,5
80, <5 <15 <4,5
CO, 59,05 en kg./
GJ

Estos factores se refieren a condiciones de funcio-
namiento a plena carga siendo estos factores superio-
res cuando la carga disminuya y en los periodos de
arranque y parada de las turbinas.

4.2.1. Valores limite de emision
4.2.1.1.- Minimizacion de las emisiones.

La central dispondra de un sistema de combus-
tién que garantice bajas emisiones de 6xidos de nitro-
geno, NO,, permitiendo con ello no rebasar los limites
de emisién que se establecen en esta Autorizacion. Por
la que la central debera:

- utilizar quemadores de alto rendimiento en la tur-
bina de gas, para la generacién de emisiones con bajo
contenido en NOx (high-performance dry low-NOx
burners).

- inyectar agua desmineralizada en la turbina, en
caso de uso de gasdleo.

- emplear gasodleo con un maximo contenido de
azufre de 0,05% en peso, un maximo de 5 dias conse-
cutivos y un maximo de 20 dias al afio.

4.2.1.2.- Sistema de evacuacién de los gases
residuales.

Para la evacuacion de los gases residuales se ins-
talara una unica chimenea de 120 metros de altura para
los tres grupos de 400 MW, de acuerdo con lo indicado
en la Declaracion de Impacto Ambiental, formulada por el
Ministerio de Medio Ambiente, y en la Aprobacion del Pro-
yecto Especifico de la Autorizacién de Puesta en Marcha
y Funcionamiento como Actividad Potencialmente
Contaminadora de la Atmésfera para la utilizaciéon de
gas natural y gasdleo como combustible, de la Direccidn
General de Calidad Ambiental, de la Region de Murcia.

El promotor podra proponer soluciones técnicas dife-
rentes, como chimeneas independientes para cada gru-
po, o variar la altura de la chimenea, siempre que de-
muestre que no se incrementan significativamente las
afecciones a la calidad del aire. La modificacién que se
proponga deberd, en su caso, ser aprobada por esta Di-
reccion General de Calidad Ambiental, que analizara si el
cambio introducido puede considerarse una modificacion

sustancial y por tanto si es necesario solicitar una nueva
Autorizacién Ambiental Integrada.

4.2.1.3.- Condiciones para las emisiones.

Utilizando como criterio técnico la Directiva 2001/
80/CE sobre limitacién de emisiones a la atmodsfera de
determinados contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustion y de acuerdo con las limi-
taciones establecidas en la Declaracién de Impacto Am-
biental y en la Aprobacién del Proyecto Especifico de la
Autorizacién de Puesta en Marcha y Funcionamiento
como Actividad Potencialmente Contaminadora de la At-
mésfera para la utilizacién de gas natural y gasdleo
como combustible, se establecen las condiciones que
se indican a continuacion:

4.2.1.3.1. Utilizando gas natural como combustible.

Las emisiones producidas por la central utilizan-
do gas natural como combustible, y funcionando por en-
cima del 70 % de carga, no superaran los valores si-
guientes:

-850, 35 mg/Nm’
- Particulas sélidas: 5 mg/Nm?
- NOx: 60 mg/Nm’
-CO: 100 mg/Nm3

Las concentraciones maximas admisibles en los
gases expulsados se expresan sobre gas seco con un
contenido del 15% de oxigeno (O,).

No obstante, en caso de que, de acuerdo con los
datos obtenidos de la red de vigilancia de la calidad del
aire, del sistema meteoroldgico y del modelo de predic-
cion meteorolégica, instalados en cumplimiento de las
condiciones 1.6 y 1.7, se superasen los criterios de cali-
dad del aire establecidos por la legislacion vigente en
su momento, la Direccién General de Calidad Ambien-
tal podra exigir que se reduzcan las emisiones de la
central para evitar que se superen los criterios de cali-
dad del aire anteriormente indicados.

4.2.1.3.2. Utilizacion de gasdleo u otros combustibles.

Las emisiones producidas por la central utilizando
gasbleo como combustible auxiliar y funcionando por
encima del 70% de carga cumpliran con lo siguiente
(las concentraciones maximas admisibles se expresan
sobre gas seco con un contenido del 15% de O,):

- Las emisiones de particulas no superaran los 20
mg/Nm?

- No se superarén los 120 mg/Nm® de NO_ expre-
sado como NO,

- No se superaran los 30 mg/Nm? de SO,

El contenido de azufre en el gaséleo no debera
superar el 0,05% en peso. En caso de dificultades en el
suministro de gas natural, la central podra funcionar uti-
lizando gaséleo como combustible auxiliar durante un
maximo de 5 dias consecutivos y 20 dias al afio.

4.2.1.3.3. Criterios para evaluar las emisiones.

Se considerara que se respetan las condiciones de
emision fijadas anteriormente, Condicién 1.3.1, cuando:
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- Ningun valor medio diario validado supere los va-
lores maximos de emisién establecidos.

- El 95 % de los valores medios horarios valida-
dos a lo largo del afno no superen el 200 % de los valo-
res maximos de emisién establecidos.

- El valor de los intervalos de confianza a 95 %, de-
terminado en los valores maximos de emisién, no su-
perara los porcentajes siguientes del valor maximo de
emisién: Didxido de azufre, 20 %; Oxidos de nitrégeno,
20 %; y Cenizas, 30 %.

- Los valores medios por hora y dia validos se deter-
minaran durante el plazo de explotacién efectivo (excluidos
los periodos de arranque y parada) a partir de los valores
medios por hora validos, medidos tras sustraer el valor del
intervalo de confianza especificado anteriormente.

- Cada dia en que mas de tres valores medios por
hora no sean validos debido al mal funcionamiento o
mantenimiento del sistema de medicion continua, se
invalidara ese dia. Si se invalidan méas de diez dias al
afio por estas circunstancias, el titular de la central de-
bera adoptar las medidas adecuadas para mejorar la
fiabilidad del sistema de control continuo.

4.2.1.3.4. Revision de las condiciones de emision
y de los criterios para su evaluacion.

El contenido de la Condicién 1.3. podra ser revisa-
do cuando se aprueben nuevas normativas sobre limi-
tacién de emisiones a la atmésfera de determinados
contaminantes que resulten de aplicacién a una insta-
lacién como la aqui considerada.

4.2.1.3.4. Control de las emisiones.

En las chimeneas de evacuacion de los gases se
instalaran:

1. sistemas de medicién en continuo, con transmi-
sion de datos al cuadro de mando de la central, de las
concentraciones de los siguientes contaminantes:
diéxido de azufre, dxidos de nitrégeno, y particulas.

2. Asimismo, se instalaran equipos de medicion
en continuo de los parametros de funcionamiento si-
guientes: contenido de oxigeno, temperatura y presion.

Se pedird homologacién de los equipos de medi-
da de emisiones, de acuerdo a las normas UNE-77-
211-89, UNE-77-210-89 o los correspondientes ISO/DIS
10849 e 1ISO-7935.

Se instalara un sistema informatico que permita fa-
cilitar, en tiempo real, a la Red de Vigilancia de la Conta-
minacion Atmosférica de la Regién de Murcia los datos
obtenidos por los sistemas de medicién en continuo de
los contaminantes y de los parametros de funcionamien-
to indicados anteriormente, asi como los datos de cau-
dal de gases emitidos y porcentaje de carga de funcio-
namiento de la central.

Se verificara la idoneidad de los equipos de medi-
cion en continuo y la exactitud de las mediciones efec-
tuadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 25
de junio de 1984, del Ministerio de Industria y Energia,
sobre instalacién en centrales térmicas de equipos de
medida y registro de la emisién de contaminantes a la
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atmdsfera, modificada por la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1995, del Ministerio de Industria y Ener-
gfa, que desarrolla el Real Decreto 646/1991, de 22 de
abril.

4.2.1.3.5. Control de los niveles de inmision.

Se realizara un estudio preoperacional de los nive-
les de ozono en las areas de influencia de las emisio-
nes en distintas zonas de la regién, que abarque los va-
lles de Escombreras, Cartagena y Gorguel, el Campo
de Cartagena y el Mar Menor.

Previo estudio correspondiente, se instalara una red
de vigilancia de la calidad del aire en la zona de influencia
del penacho de la central, que constara de una serie de
estaciones de medida automaticas y permitira como mini-
mo la medida en continuo de: particulas PM,  y PM,, , SO,,
NO_, NO,, COy O,. Estaran conectadas en tiempo real con
la central y con la Red de Vigilancia de la Contaminacion
Atmosférica de la Region de Murcia. Esta red de vigilancia
permitira comprobar la incidencia real de las emisiones
en los valores de inmisién de los contaminantes emitidos
y reducir las emisiones en caso de que se superasen los
criterios de calidad del aire vigente.

Se efectuara un estudio para determinar el nume-
ro y la ubicacion de las estaciones de medida que com-
pondran la red de vigilancia. También se determinaran
los contaminantes especi