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Introducción
El Isocianurato de triglicidilo (TGIC) es un agente de polimerización utilizado en los revestimientos de poliéster de las pinturas en polvo que suelen utilizarse en las 
empresas del metal y que puede encontrarse bajo diferentes nombres comerciales. 
Se trata de un compuesto tóxico cuyo VLA-ED es de 0.05 mg/m3 (1).   
El TGIC está clasificado como mutágeno de categoría 2 (2,3) de acción directa capaz de afectar los órganos de la reproducción. Además puede causar lesiones 
oculares y graves alergias cutáneas, actuando tanto por vía respiratoria como digestiva por ello deben tomarse todas las medidas apropiadas para reducir al mínimo 
la exposición humana a esta sustancia. 

Objetivos

Desarrollar un método analítico por cromatografía líquida (HPLC), optimizando las condiciones cromatográficas y de captación de las muestras ambientales, de 
forma que resulte adecuado para la evaluación del riesgo de los trabajadores por exposición ambiental al TGIC.

Estudiar el efecto de la humedad en el proceso de captación de muestra para una  materia prima de pintura que contiene TGIC y para el propio compuesto puro.
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Resultados y conclusiones

Experimental
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EXTRACCION CON DISOLVENTE
El volumen de extracción será de 2 
ml de Acetonitrilo, durante 5 – 10 

minutos a temperatura ambiente en 
un baño de ultrasonidos 

TOMA DE MUESTRA
Filtros -- fibra de vidrio de 25 mm, 

poro de 2 µm (MILLIPORE 
APFC02500 o similar).

Muestreadores personales.
Bomba de flujo 1-2 l/min (4).

Volumen aire muestreado – 60-120 
litros.

CONDICIONES 
CROMATOGRÁFICAS

EFECTO DE LA HUMEDAD
Muestra en filtros  por los que se pasa un volumen de aire (35-40 litros) 

en una atmósfera controlada a diferentes condiciones:
HR=80 % y T=20 ºC .
HR=20 % y T=20 ºC .

CROMATOGRAMA
TGIC

COLUMNA
FLUJO
FASE MOVIL

TIEMPO 
ANALISIS
TEMPERATURA
DETECTOR DAD

XDB-C18 , 5 μm 
1 ml/min

75% AGUA
25 % ACETONIRILO

6 min

40 ºC
215 nm

 CONCENTRACIÓN 
ug/ll 

AREA 
 DS CV RECUPERACION

% 

MUESTRA 
REFERENCIA  

120 ug/l 293,65225 
 

7,57610 2,58  

FILTRO  
TGIC PURO 
80% 
HUMEDAD 

120,8 ug/l 283,9265 0,98077 0,96 90,7 % 

FILTRO  
TGIC PURO 
20 % 
HUMEDAD 

118,8 ug/l 267,6635 
 

1,78653 3,18 84,2 % 

 

103,14134,08319353,96408130 mg/lTGIC / Acetonitrilo

83,30108,30048285,27005130 mg/lTGIC / agua

Recuperación
(%)Conc. calculadaAreaConc. realMuestra en disolución

EFICACIA EXTRACCION DISOLVENTE EFECTO DE LA HUMEDAD EN LA CAPTACIÓN

CV RECUPERACION
(%) (%)

MUESTRA 
REFERENCIA 120 µg/ml 293,6523 2,58

FILTRO
TGIC

80% HUMEDAD
FILTRO

TGIC
20 % HUMEDAD

MUESTRA 
PINTURA 

REFERENCIA
24,7 µg/ml 62,496 4.59

FILTRO
PINTURA CON 

TGIC
80% HUMEDAD

FILTRO
PINTURA CON 

TGIC
20 % HUMEDAD

CONCENTRACIÓN 
µg/ml AREA

120,8  µg/ml 283,9265 0,96 90,70%

118,8 µg/ml 267,6635 3.18 84,20%

23,9  µg/ml 54,5769 3.64 82.5 %

24,65 µg/ml 41,7055 3.60 76.1 %
95,17  (CV 6,5 %)54,53422142,0180160 mg/lFILTRO adicionado

57,30280149,3944560 mg/lTGIC patrón disolución

Recuperación
(%)Conc. calculadaAreaConc. realMuestra
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Correlation: 0.99928

 Rel. Res%(1): 0.000      

 Area = 2.66434421*Amt -3.2796967

RECTA DE CALIBRADO
Rango : 1- 130 µg/ml

Area = 2.66434421 * [ conc. Tgic [ -
3.2796967

R = 0.99928
L.D. = 0.055 µg/filtro (0.001 mg/m3 para 

60 litros)
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En presencia de humedad
la captación es mayor tanto
para el compuesto puro como 
para las pinturas con TGIC


