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La entidad explotadora notificara a la autoridad competente, y en todo caso a la Consejeria de Agricultura y Agua, asi como al ayuntamiento
correspondiente, todo efecto significativo negativo para el medio ambiente puesto de manifiesto en los procedimientos de control durante esta
fase y acatara la decision de la autoridad competente sobre la naturaleza y el calendario de las medidas correctoras que deban adoptarse.

QUINTO. OBLIGACIONES ACERCA DEL CONTROL EN LA ADMISION DE RESIDUOS Y DE INFORMAR A LA
ADMINISTRACION AMBIENTAL

La obligacion de la entidad explotadora de cumplir con el procedimiento de admisién de residuos recogido en el articulo 12 del RD. 1481/2001 y
de informar, al menos una vez al afio, a la Consejeria de Agricultura y Agua acerca de: los tipos y cantidades de residuos eliminados, con
indicacion del origen, la fecha de entrega, el productor y el resultado del programa de vigilancia contemplado en los articulos 13 y 14 y en el
anexo I1I DEL RD 1481/2001, recogidos en el ANEXO correspondiente de la presente autorizacion.

SEXTO. ANALISIS ECONOMICO

Sobre la base del articulo 11 del RD 1481/2001, se debera cumplir que:

a) El precio que la entidad explotadora cobre por la eliminacién de los residuos en el vertedero cubrird, como minimo, los costes que ocasionen
su establecimiento y explotacion, los gastos derivados de las garantias a que se refieren los parrafos ¢) y d) del articulo 9.1 del RD 1481/2001, asi
como los costes estimados de la clausura y el mantenimiento posterior de la instalacion y el emplazamiento durante €l plazo que fije la
autorizacion, que en ningun caso sera inferior a treinta afios.

b) Con una frecuencia trienal, la entidad explotadora del vertedero presentara una actualizacion del andlisis econémico mencionado en el articulo
8.1.décimo del parrafo b) del RD 1481/2001.

¢) La Administracion Ambiental de la Region de Murcia, velara por la transparencia en la recogida y uso de toda la informacion necesaria con
respecto a dichos costes, dentro del respeto a las disposiciones de la Ley 38/1995, sobre ¢l derecho de acceso a la informacion en materia de
medio ambiente.
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ANEXO 1C

PROCESOS. OPERACION Y EXPLOTACION
1.- Procesos de almacenamiento, valorizacion o eliminacion de residuos en cada centro de trabajo

NOP | Denominacion del Caédigo Volumen total | Capacidad Sup. Potencia Operaciones basicas que
(*) | proceso. (R/D) del vertedero Tm/aiio Ocupada | Instalada integran cada proceso
%) (m3) (m2) (MW) **%)
1 Vertido de residuos no D5 Fases 1y 2: 54.400 Fases 1y 2: - Extension,  compactacion vy
peligrosos  objeto  de 2.050.542 m® 254.927 m? cubricion.
torizacio

(*) NOP: N° de orden del proceso. (**) Cédigos R, aplicables a procesos de valorizacion. En todo caso, estaran incluidos en este concepto los
procedimientos enumerados en el anexo IL.B de la Decision de la Comision (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996. (**) Cédigos D, aplicables a
procesos de eliminacion. En todo caso, estaran incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo LA de la Decision de la
Comision (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, asi como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. (**) (Produccion y
gestion de gases: no aplicable a vertederos de residuos inertes). (***) En cualquier caso LIMUSA debe cumplir con los requisitos, criterios y
procedimientos definidos en el ANEXO 5.

2. Entradas en cada proceso

2.1. Materias primas consumidas / Materiales utilizados.
NOP Descripcion. Tm/aiio
2.2.  Residuos gestionados en cada proceso
NOP | Identificacién del | Codigo Peligroso Tm/afio Tipo de TA Superficie Capacidad
residuo. LER (Si/No) envase o **) almacenamiento almacenamiento
Descripcion contenedor (m2) (m3)
)
1 Fraccion no 20 No 73.462,8 | - Vaso RSU
valorizable de
RSU

(*) Material y capacidad (litros). (**) TA: Tipo de Almacenamiento: Intemperie (1), Nave cerrada (NC), Nave abierta (NA), Otros (indicar cual).

3. Salidas de cada proceso
3.1. Recursos recuperados (productos reutilizados, materiales o recursos energéticos recuperados)

NOP Descripcion de los recursos recuperados de los Destino: Actividad que aprovecha como Cantidad Tipo de
residuos. materia prima los recursos recuperados (Unidades/aiio) Unidad
considerado
1 Recuperacion para produccion de energia s.d.
BIOGAS eléctrica para la propia instalacion del vertedero

™

(*)Se debera realizar el aprovechamiento energético del biogas producido. Mientras el gas recogido no pueda aprovecharse para producir energia,
se debera quemar en una antorcha.

3.2 Emisiones de materiales contaminantes

NOP | Identificacion de los Produccién TA Capacidad de Potencial Descripcion sistemas de
materiales (m3/aiio) *) almacenamiento medio receptor prevencién y control
contaminantes. (m3) dispuestos.
Descripcion Elementos
1 Biogés y gases - e Aire Cubricion diaria de los residuos
procedentes de su y sellado en fase clausura.
combustion: CH,, Mediciones mensuales de
CO,, CO, NOx, H,S, niveles de inmision en 8 puntos
SOx, NHj, fijos
PARTICULAS
LIXIVIADOS DE 600 Balsa 820 Agua Recogida, almacenamiento y
VERTEDERO tratamiento de lixiviados (+)

(*) TA: Tipo de Almacenamiento. (**) En su caso, pronunciamiento de los 6rganos competentes en la proteccion de respectivos factores
ambientales. (+)Contemplados en informe de la Confederacion Hidrografica del Rio Segura. Sus condiciones se integran textualmente en el
ANEXO correspondiente de esta Autorizacion Ambiental Integrada. (++) No contemplados en autorizacién ya disponible de la Confederacion
Hidrografica del Rio Segura.
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3.2. Residuos resultantes de los procesos de gestion aplicados

NOP Identificacién del residuo. Cédigo | Peligroso Tm/aiio Tipo de TA Superficie Capacidad
Descripcion LER (Si/No) m°*/afio envase o **) almacenamiento | almacenamiento
contenedor (m2) (m3)
™*)
LIXIVIADOS DE | 190703 NO 600 m*/afio --- BALSA 700
VERTEDERO
Residuos peligrosos 1302* Bidones NC -
producidos en los procesos 160107* Si
(++) 160601*

(*) Material y capacidad (litros). (**) TA: Tipo de Almacenamiento: Intemperie (I), Nave cerrada (NC), Nave abierta (NA), Otros (indicar cual).
4.  Destino final de los residuos resultantes

NOP Identificacién del residuo. Descripcion. Cédigo Destino final Cédigo Gestor externo
LER (D/R) Raz6n social CIF / NIF
1 Lixiviados de vertedero 190703 *) | —

(*) El propio vertedero objeto de autorizacion.
(++) La informacion relativa a RESIDUOS PELIGROSOS se contempla en el ANEXO correspondiente a esta Autorizacion.
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ANEXO 2

DISENO Y CONSTRUCCION DEL VERTEDERO

1.- Control de aguas y gestién de lixiviados.

Se tomaréan las medidas oportunas con respecto a las caracteristicas del vertedero y a las condiciones meteorologicas, con objeto de: controlar el
agua de las precipitaciones que penetre en el vaso del vertedero; impedir que las aguas superficiales o subterraneas penetren en los residuos
vertidos; recoger y controlar las aguas contaminadas y los lixiviados; tratar las aguas contaminadas y los lixiviados recogidos del vertedero de
forma que se cumpla la norma adecuada requerida para su vertido, o de forma que se evite su vertido, aplicando técnicas adecuadas para ello.

De tal modo, se recogera, conducira, almacenara y controlara la calidad, como paso previo a decidir su destino, de todas las aguas de escorrentias
producida dentro de terreno ocupado por el vertedero e instalaciones auxiliares del mismo. Para tal fin, entre otros elementos la instalacion
deberia estar dotada de una balsa de almacenamiento y control de tales aguas de escorrentia, de capacidad suficiente, diferente ¢ independiente de
la destinada a almacenamiento y control de lixiviados.

Igualmente se recogera, conducira, almacenara y controlara la calidad, como paso previo a decidir su destino, de todos los lixiviados, incluidas
aguas de escorrentia que hayan estado en contacto con residuos o lixiviados. Analogamente para tal fin, entre otros elementos la instalacion
deberia estar dotada de una balsa de almacenamiento y control, de capacidad suficiente, diferente ¢ independiente de la destinada a
almacenamiento y control de aguas de escorrentia. No se considera préctica aceptable el bombeo hasta el area ocupada por las celdas de vertido
para forzar la evaporacion e infiltracién de lixiviados sobre la superficie del vertedero.

2.- Protecci6n del suelo y de las aguas

1. El vertedero debera estar situado y disefiado de forma que cumpla las condiciones necesarias para impedir la contaminacion del suelo, de las
aguas subterrneas o de las aguas superficiales y garantizar la recogida eficaz de los lixiviados en las condiciones establecidas en el apartado
anterior. La proteccion del suelo, de las aguas subterraneas y de las aguas superficiales durante la fase activa o de explotacion del vertedero se
conseguira mediante la combinacion de una barrera geoldgica y de un revestimiento artificial estanco bajo la masa de residuos.

2. Existe barrera geologica cuando las condiciones geologicas e hidrogeologicas subyacentes y en las inmediaciones de un vertedero tienen la
capacidad de atenuacion suficiente para impedir un riesgo potencial para el suelo y las aguas subterraneas.

La base y los lados del vertedero dispondran de una capa mineral con unas condiciones de permeabilidad y espesor cuyo efecto combinado en
materia de proteccion del suelo, de las aguas subterraneas y de las aguas superficiales sea por lo menos equivalente al derivado de los requisitos
siguientes

[ Vertederos para residuos no peligrosos [k<6=10x10¢levadoa—9m/s [ espesor > 6 = 1 metro |
(k = coeficiente de permeabilidad; m/s = metro/segundo.)
Cuando la barrera geoldgica natural no cumpla las condiciones antes mencionadas, podra complementarse mediante una barrera geologica
artificial, que consistira en una capa mineral de un espesor no inferior a 0,5 metros.

3. Ademas de las barreras geologicas anteriormente descritas, debera afladirse un revestimiento artificial impermeable bajo la masa de residuos y,
con el fin de mantener en un minimo la acumulacién de lixiviados en la base del vertedero, un sistema de recogida de lixiviados, de acuerdo con
las siguientes condiciones:

Exigencia de revestimiento artificial impermeable y de sistema de recogida de lixiviados bajo la masa de residuos:

Tabla 1:
Clase de vertedero Revestimiento artificial | Sistema de recogida de lixiviados (capa de drenaje de
impermeable espesor » 0,5 m)
Para residuos no peligrosos Si Si(*)

(*) El drenaje podria ser realizado aprovechando la fraccion pétrea de las primeras capas de los residuos a eliminar. Cualquier otro sistema de
impermeabilizacién artificial y/o de drenaje del depdsito controlado propuesto por la entidad explotadora de la instalacion y susceptible de
ofrecer garantias similares sera sometido a consideracion de la Direccion General de Planificacion, Evaluacién y Control Ambiental, en funcion
de apartado 2.4 siguiente. Las capas de drenaje estaran constituidas por materiales resistentes a las condiciones de trabajo a las que se veran
sometidos. Se dispondra de las capas de geotextil que sean necesarias para asegurar la integridad y la funcionalidad de los las capas integrantes de
los sistemas anteriores.

4.- En el desarrollo de detalle del proyecto, si la Consejeria de Agricultura y Agua decide, sobre la base de una evaluacion de riesgos para el
medio ambiente que tenga en cuenta, en particular, la seccion 3.2 del capitulo II del Titulo IIT del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico
(aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto 1315/1992 de 30 de octubre, y de acuerdo con la seccion 2.a
(«Control de aguas y gestion de lixiviados»), que la recogida y tratamiento de lixiviados no son necesarios, o si se establece que el vertedero
plantea un nivel de riesgo aceptable para ¢l suelo, las aguas subterraneas y las aguas superficiales, los requisitos de los apartados 2.2y 2.3 y
anteriores podran ser modificados o reducidos en consecuencia.

La evaluacion del riesgo que servira de base para la toma de la decision se llevara a cabo mediante un estudio que comprendera como minimo las
siguientes fases:

a) Identificacién y cuantificacion de las emisiones probables de contaminantes y evaluacion de las significativas.

b) Identificacion y cuantificacion de las poblaciones y ecosistemas que pueden quedar expuestos a los contaminantes y de las rutas de exposicion.
¢) Cuantificacion de los contaminantes en cada ruta y de las dosis probables recibidas.

d) Valoracion de la toxicidad de los contaminantes para las poblaciones y ecosistemas expuestos.

¢) Evaluacion, utilizando una metodologia reglada o normalizada, del nivel de riesgo existente, sobre la base de los datos obtenidos o disponibles.

3. Molestias y riesgos

Se tomaran las medidas necesarias para reducir al minimo inevitable las molestias y riesgos procedentes del vertedero debido a: emision de olores
y polvo, materiales transportados por el viento, ruido y trafico, aves, parasitos e insectos, formacion de aerosoles, incendios.

El vertedero debera estar equipado para evitar que la suciedad originada en la instalacion se disperse en la via plblica y en las tierras
circundantes.
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4. Estabilidad

La colocacién de los residuos en el vertedero se hara de manera tal que garantice la estabilidad de la masa de residuos y estructuras asociadas, en
particular para evitar los deslizamientos. Cuando se instale una barrera artificial, debera comprobarse que el sustrato geolégico, teniendo en
cuenta la morfologia del vertedero, es suficientemente estable para evitar asentamientos que puedan causar dafios a la barrera.

De tal modo, se demostrara y asegurara la estabilidad geomecanica (incluyendo la consideracion de procesos erosivos) de los muros o diques de
tierra compactada que se habiliten. Consecuentemente debera obtener la preceptiva licencia municipal de obras.

La pendientes maximas de los muros o diques de tierra sera de (1-V)/(3-H), en las superficies exteriores de los mismos y (2-V) / (3-H) en la
superficies interiores en contacto con los sistemas de recogida y de impermeabilizacion de lixiviados. De igual manera las pendientes maximas de
la cubierta final del vertedero no superaran en ningiin punto de la misma la relacién de (1-V)/(3-H).

5. Disposicion y dimensionado de las celdas unitarias de vertido.

El vertedero se dividira para su explotacion en celdas, cada una de las cuales estara dotada de sistemas de proteccion del suelo y de las aguas, asi
como de recogida de lixiviados, de impermeabilizacion de la base ¢ impermeabilizacion superficial suficientes para una gestion autonoma ¢
independiente de las demas celdas.

La capacidad unitaria de cada celda no sera superior a 1/ 5 del volumen total de residuos que se prevé verter. Con el fin de minimizar la
produccién de lixiviados y evitar la degradacion de las superficies en las bases de las celdas, en ningn momento existirin mas de dos celdas
conformadas con los perfiles del terreno definitivos en sus bases (permanecerd una en uso y una segunda en fase de construccion).

En ningln caso se podra mantener simultaneamente mas de dos celdas sin sus correspondientes sistemas de impermeabilizacion superficial
dispuestos en las cubiertas finales de las mismas. Se cubrira diariamente los residuos vertidos por una capa mineral que evite de modo efectivo la
infiltracién del agua de lluvia en los residuos depositados. Se dispondra de elementos perimetrales que impidan el vuelo de papeles y elementos
ligeros.

6. Cerramientos

El vertedero debera disponer de medidas de seguridad que impidan el libre acceso a las instalaciones. Las entradas estardn cerradas fuera de las
horas de servicio. El sistema de control de acceso debera incluir un programa de medidas para detectar y disuadir el vertido ilegal en la
instalacion.

En su caso, con el fin de evitar un impacto visual se protegeran debidamente aquellas partes del emplazamiento que sean necesarias,
preferentemente con apantallamiento vegetal.

En la entrada del deposito controlado se pondra un cartel indicador en el que se hara constar:

a) Nombre del vertedero.

b) Indicacion expresa de que es un vertedero solo para residuos no peligrosos.

d) Razén social y direccion de la entidad explotadora del vertedero.

¢) Horas y dias en que esta abierto.

f) Teléfonos de contacto y urgencias.

) Autoridad responsable del permiso de funcionamiento y del control de la instalacion.

7. Control de gases (*) (no aplicable a vertederos de residuos inertes)

1. Se tomaran las medidas adecuadas para controlar la acumulacién y emision de gases de vertedero.

2. En las celdas que reciban residuos biodegradables se recogeran los gases de vertedero, se tratardn y se aprovecharan. Si el gas recogido no
puede aprovecharse para producir energia, se debera quemar.

3. La recogida, tratamiento y aprovechamiento de gases de vertedero se llevara a cabo de forma tal que se reduzca al minimo el dafio o deterioro
del medio ambiente y el riesgo para la salud humana.

4. En cualquier caso se adoptard los elementos de la cubierta final definidos en el ANEXO correspondiente.
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ANEXO 3
CLAUSURA Y MANTENIMIENTO POSTCLAUSURA

1.- Cubierta final
Con el fin de prevenir la formacion de lixiviados se procedera a disefiar ¢ implantar una impermeabilizacion superficial cuyos elementos mas
relevantes seran (ordenados de mayor distancia al nivel superior final de los residuos depositados en el vertedero) serén los siguientes:

Elemento K Espesor
(ms) *

Capa que permita el control y recogida y > 10x 10E (-3) >0,5m
de gases.
Capa mineral de impermeabilizacion =< 1,0x10E(-9) >0,5m
Capa de drenaje > 10x 10E (-3) >0,5m
Cobertura superior de tierra. >1,0m
Cubierta Vegetal. > 0,20 m

(*) Previa solicitud debidamente justificada la Consejeria de Agricultura y Agua podra autorizar sistemas y/o materiales alternativos que
garanticen una funcionalidad equivalente al sistema antes expuesto.

Los espesores de tales elementos podrén ser variados previa justificacion de su dimensionado. En ningun caso el espesor total de la cubierta final
sera inferior 1,50 metros, siempre que se justifique que la cubierta final asegura un control y recogida efectivo de gases y una proteccion
suficiente contra la erosion por el agua o el viento y que evite la infiltracion del agua de lluvia dentro de la masa de residuos, a la vez que incluya
y asegure el establecimiento de una cubierta vegetal estable. La cubierta podra estar constituida por tierras sin contaminar procedentes de
excavaciones y desmontes o cualquier otro sistema de sellado propuesto por la entidad explotadora del vertedero y susceptible de ofrecer
garantias similares.

De tal modo, en los casos antes expuestos, las modificaciones propuestas seran sometidas para su aprobacion a la Consejeria de Agricultura y
Agua.

Se dispondra de las capas del geotextil adecuado que sean necesarias para asegurar la integridad y la funcionalidad de los las capas integrantes de
los sistemas anteriores.

Las capas de drenaje estaran constituidas por materiales resistentes a las condiciones de trabajo a las que se veran sometidos.

2.- Medidas de adecuaci6n en cuanto a paisaje.

Se implantara una pantalla vegetal por todo el perimetro afectado por las instalaciones.

Creacion de zonas verdes en areas no utilizadas con reposicion de vegetacion autoctona.

Adaptacion de la infraestructura ¢ instalaciones a la topografia local.

Se realizara una restauracion paisajistica en el entorno ambiental persiguiendo un fin; acondicionar el paisaje de la zona creando un marco
adecuado en el entorno, mediante:

Suavizacion del terreno

Mimetizacion con la orografia del entorno

Plantacién de especies arboreas

3.- Procedimientos de vigilancia y control en la fase de postclasusura.
Sera los definidos en el ANEXO de vigilancia y control correspondiente.
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ANEXO 4
VIGILANCIA Y CONTROL

1. Introduccién.

La finalidad del presente anexo consiste en facilitar los procedimientos minimos para el control que debe llevarse a cabo con objeto de comprobar
que: los residuos han sido admitidos para su eliminacion de acuerdo con los criterios fijados para la clase de vertedero de que se trate; los
procesos dentro del vertedero se producen de la forma deseada; los sistemas de proteccion del medio ambiente funcionan plenamente como se
pretende; se cumplen las condiciones de la autorizacién para el vertedero.

2. Datos meteorolégicos

Los datos meteoroldgicos en la zona de cada vertedero deberdn ser recopilados preferentemente in situ, justificandose el empleo de medios
alternativos, tales como redes meteorologicas.

Se determinaré el balance hidrologico como instrumento eficaz para evaluar si se acumula lixiviado en el vaso de vertido o si el emplazamiento
presenta filtraciones. Asi se recogeran los siguientes datos de la vigilancia en el vertedero o, en su caso, de la estacion meteorologica mas
proxima.

Tabla 2 Fase de explotacion Fase de mantenimiento posterior
Volumen de precipitacién A diario Diariamente, mas los valores mensuales
Temperatura min., max., 14,00 h. HCE A diario Media mensual
Direccion y fuerza del viento dominante A diario No se exige.

Evaporacién lisimetro (*) A diario Diariamente, mas los valores mensuales
Humedad atmosférica 14,00 h HCE A diario Media mensual.

(*) O mediante otros métodos adecuados

3. Datos de emisién: control de aguas, lixiviados y gases (**) (produccion y gestién de gases: no aplicable a vertederos de residuos
inertes)

Deberan recogerse muestras de lixiviados y aguas superficiales en puntos representativos. Las tomas de muestras y medicion (volumen y
composicién) del lixiviado deberan realizarse por separado en cada punto en que se descargue el lixiviado de la instalacion, segiin Norma UNE-
EN 25667:1995, sobre «Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: guia para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2: 1991)».

El control de las aguas superficiales debera llevarse a cabo en un minimo de dos puntos, uno aguas arriba del vertedero y otro aguas abajo.

El control de gases debera ser representativo de cada seccion del vertedero. En aquellos casos en que no se proceda al aprovechamiento
energético de los gases, su control se realizara en los puntos de emision o quema de dichos gases.

La frecuencia de la toma de muestras y analisis figura en el cuadro que se ofrece a continuaciéon. Para el control de los lixiviados y el agua,
debera tomarse una muestra representativa de la composicién media.

Tabla 3 Fase de explotacién Fase de mantenimiento posterior
[1]

Volumen de los lixiviados Mensualmente [3] y [4]. Cada seis meses.

Composicion de los lixiviados [2]. Trimestralmente [3]. Cada seis meses.

Volumen y composicion de las aguas superficiales [7]. Trimestralmente [3] y [4]. Cada seis meses.

Emisiones potenciales de gas y presion atmosférica (C | Mensualmente [3]y [5]. Cada seis meses [6]

H4, CO2, 02, H2S, H2, etc.) [4].

(1) La frecuencia de la toma de muestras podria adaptarse en funcion de la morfologia de los residuos del vertedero (en timulo,
enterrado, etc.).

(2) Los parametros que deban medirse y las sustancias que deban analizarse variaran conforme a la composicién de los residuos
depositados; deberan indicarse en el documento de autorizacién y reflejar las caracteristicas del lixiviado de los residuos.

(3) Si la evaluacion de los datos indica que mayores intervalos son igualmente efectivos, los mismos podran adaptarse. Para los
lixiviados, siempre se debera medir la conductividad como minimo una vez al afio.

(4) Estas mediciones se refieren principalmente al contenido de materia organica en el residuo.

(5) CH4, CO2, O2 peribdicamente; otros gases, segun proceda, conforme a la composicion de los residuos depositados para reflejar sus
propiedades de lixiviabilidad.

(6) Debera comprobarse periodicamente la eficacia del sistema de extraccion de gases.

(7) Sobre la base de las caracteristicas del emplazamiento del vertedero, las Comunidades Auténomas podran determinar que dichas
mediciones no son necesarias, ¢ informaran de ello al Ministerio de Medio Ambiente.

N.B.: Los controles sobre el volumen y la composicion de los lixiviados se aplicaran sélo cuando tenga lugar la recogida de lixiviados
(véase el apartado 2 del anexo I del RD 1481/2001).

La metodologia aplicable para la medida de estas magnitudes serd la establecida en la normativa vigente.

4. Proteccion de las aguas subterrineas

A) Toma de muestras.-Las mediciones para controlar la posible afeccion del vertido de residuos a las aguas subterraneas se realizaran en, al
menos, un punto situado aguas arriba del vertedero en la direccion del flujo de aguas subterraneas entrante y en, al menos, dos puntos situados
aguas abajo del vertedero en la direccion del flujo saliente.

El numero de puntos de control podra aumentarse sobre la base de un reconocimiento hidrogeoldgico especifico y teniendo en cuenta la
necesidad de, en su caso, la deteccion rapida de cualquier vertido accidental de lixiviados en las aguas subterraneas.

Antes de iniciar las operaciones de vertido, se tomaran muestras, como minimo, en tres puntos, a fin de establecer valores de referencia para
posteriores tomas de muestras. La toma de muestras se realizara segin Norma ISO 5667-11 (1993), sobre «Guias para el muestreo de aguas

subterraneasy.
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B) Vigilancia.-Los parametros que habran de analizarse en las muestras tomadas deberan determinarse en funcion de la composicion prevista del
lixiviado y de la calidad del agua subterranea de la zona. Al seleccionar los parametros para andlisis, debera tenerse en cuenta la movilidad en la
zona de aguas subterraneas.

Entre los parametros podran incluirse indicadores que garanticen un pronto reconocimiento del cambio en la calidad del agua [1].

(1) Parametros recomendados: pH, COT, fenoles, metales pesados, fluoruro, arsénico, petroleo/hidrocarburos.

Tabla 4 Fase de explotacién Fase de mantenimiento posterior
Nivel de las aguas subterraneas Cada seis meses [1]. Cada seis meses [1].
Composicion de las aguas subterrdneas | Frecuencia especifica del lugar [2] y [3]. Frecuencia especifica del lugar [2] y [3].

(1) Si existen fluctuaciones en los niveles de aguas subterraneas, deberd aumentarse la frecuencia.

(2) La frecuencia debera basarse en la posibilidad de medidas correctoras entre dos tomas de muestras si se alcanza un
nivel de intervencion, es decir, la frecuencia debera determinarse sobre la base del conocimiento y la evaluacion de la
velocidad del flujo de las aguas subterraneas.

(3) Cuando se alcanza un nivel de intervencion [véase la letra C)] es necesario hacer una verificacion mediante la
repeticion de la toma de muestras. Cuando se ha confirmado el nivel debe seguirse un plan de emergencia establecido en
la autorizacion.

C) Niveles de intervencion.-Por lo que respecta a las aguas subterraneas, debera considerarse que se han producido los efectos medioambientales
negativos y significativos a que se refieren los articulos 13 y 14 del RD 1481/2001 cuando el analisis de la muestra de agua subterranea muestre
un cambio significativo en la calidad del agua.

Debera determinarse un nivel de intervencion teniendo en cuenta las formaciones hidrogeologicas especificas del lugar en el que esté situado el
vertedero y la calidad de las aguas subterraneas.

Las observaciones deberan evaluarse mediante graficos de control con normas y niveles de control establecidos para cada pozo situado aguas
abajo. Los niveles de control deberan determinarse a partir de las variaciones locales en la calidad de las aguas subterraneas.

5. Topografia de la zona: datos sobre el vaso de vertido.

Tabla § Fase de explotacién Fase de mantenimiento posterior

Estructura y composicion del vaso de vertido | Anualmente -~
*).
Comportamiento de asentamiento del nivel [ Anualmente Lectura anual
del vaso de vertido

(*) Datos para la descripcion del vertedero: superficie ocupada por los residuos, volumen y composicion de los
mismos, métodos de deposito, tiempo y duracion del deposito, calculo de la capacidad restante de dep6sito que queda
disponible en el vertedero.

13




Region de Murda Senvicio de Calidad Ambsiental T 968
F o

Consejeria de Agricultura y Agua | N o
Direccion Geoeral de Manificacion, {7 Catedration bugenio Ubeda Romers, 3
Buvatuacidn y Controt Ambxental 30071 ruria

ANEXO 5

PROCEDIMIENTO DE ADMISION DE RESIDUOS

PRIMERO: Con caracter general sera de aplicacion los criterios y requisitos establecidos en el Articulo 12 del RD 1481/2001 y en el al anexo II
de la Directiva 1999/31/CEE (2003/33/CE), asi como la DECISION DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE, de tal
modo:

1.- En los casos que corresponda, para determinar la admisibilidad de los residuos en el vertedero objeto de autorizacion, se aplicara el
procedimiento establecido en el punto 1 del anexo de la citada DECISION DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen
los criterios y procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE
(2003/33/CE).

2.- Los residuos seran admitidos en el vertedero objeto de autorizacién solamente si cumplen los criterios de admisién de la clase de vertedero
de conformidad con lo establecido en el punto 2 del anexo de la citada DECISION DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2002 por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CEE (2003/33/CE).

3.- Los métodos que deberan utilizarse para la toma de muestras y la prueba de los residuos, serdn los establecidos en ¢l punto 3 del anexo de la
citada DECISION DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de admision de residuos en
los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE (2003/33/CE).

Los plazos de aplicacion de los anteriores puntos seran los establecidos en el articulo 7 de la mencionada Decision, esto es:

1. Entrada en vigor de la citada Decision: 6 de julio de 2004.

2. Los criterios establecidos en el punto 2 del anexo se aplicaran, a mas tardar el 16 de julio de 2005.

No obstante, en la aplicacion de la citada Decision debe precisar los siguientes extremos:

a) La Consejeria de Agricultura y Agua podra establecer determinaciones complementarias sobre la admisibilidad de residuos de caracter mas
restrictivo. Dichas condiciones complementarias podran basarse en las propiedades de los residuos. Por ejemplo, y sin caracter exhaustivo,
podrian basarse en: limites sobre la composicion total del residuo, limites sobre la lixiviabilidad de elementos contaminantes del residuo, limites
sobre la materia organica contenida en el residuo o en el lixiviado potencial, limites sobre componentes del residuo que puedan atacar las
impermeabilizaciones y drenajes del vertedero.

b) Consejeria de Agricultura y Agua podra fijar una frecuencia superior a las recogidas en la Decision para las pruebas de cumplimiento.

¢) La Consejeria de Agricultura y Agua podré eximir de las pruebas de nivel 1 y de las de nivel 2 a residuos no peligrosos que se generen por
parte de un mismo productor en cantidades inferiores a 500 kilogramos en cuatro meses, cuando de la informacion disponible y de la inspeccién
visual los residuos puedan admitirse como libres de sustancias peligrosas.

Hasta que se apruebe una norma europea de toma de muestras de residuos, se aplicaran las normas y procedimientos vigentes en el territorio de la
Comunidad Auténoma de la Region de Murcia.

SEGUNDO:
En cualquier caso, como se ha precisado, los residuos admisibles en el vertedero objeto de autorizacion, con caracter inicial, son:
Identificacién del residuo. Cédigo Peligroso
LER Si/No

Residuos municipales no valorizables ni municipales reciclables procedentes de plantas de
seleccion o recuperacion en las cuales se hayan recuperado como minimo las fracciones Varios 19 No
fermentable y férrica contenidas en estos residuos.

Esta relacion podra ser modificada por la Consejeria de Agricultura y Agua previa solicitud debidamente documentada, en la que se justifique
que los residuos objeto de modificacion se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

En su produccion y gestion se ha aplicado el orden de prioridad: reduccion, reutilizacion, valorizacién y eliminacion, asi como la normativa y
planificacion vigente.

Son de caracter no peligroso y en su admision se cumple con los procedimientos y criterios establecidos en la presente autorizacion.

Se identifique los productores y cantidades de tales residuos.
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ANEXO 6
AMBIENTE ATMOSFERICO

Descripcion: Utilizacion de biogas generado en los procesos anaerobios para la produccion de energia eléctrica, o en su caso combustion en una
antorcha.

Volumen de generaci6n electricidad: la energia generada dependera de la potencia instalada en un primer momento y de los gases que puedan
aprovecharse.

Proceso de generacién:

Los gases generados en el vertedero son canalizados a través de pozos conectados y encauzados que tras un proceso de aspiracion y enfriado, son
susceptibles de ser combustionados en unos motores (ciclo OTTO) para producir energia eléctrica. Los excedentes de gas, en su caso, son
quemados por medio de una antorcha.

FOCOS EMISORES MAS SIGNIFICATIVOS, con indicacién de las CONTAMINANTES para cada uno, v MEDIDAS
CORRECTORAS.

FOCOS (1)) CONTAMINANTES

1.  MOTORES (b) CH,, CO,, CO, NOg, H,S, SO
particulas.

2. ANTORCHA (b) CH,, CO;,, CO, NOy, H,S, SOx
particulas.

(1) Codigo para cada foco, si se trata de: (a) Fuentes lineales. (b) Fuentes fijas. (c) Fuentes fugitivas o no puntual.

PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL.

La mercantil autorizada integrard las prescripciones derivadas de la legislacion vigente en materia de proteccion y control de calidad del aire de
modo coordinado con las determinaciones que sobre tal factor ambiental establece el Real Decreto 1481/2001 y el ANEXO 4 de la presente
resolucion. Consecuencia de tal extremo, en el plazo de un mes LIMUSA aportar4 para su aprobacion por la Direccién General de Planificacion,
Evaluacién y Control Ambiental el correspondiente programa integrado de control y seguimiento.

1. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

NIVELES DE EMISION:
Nox ™
(&) ™)
S02 *
Otros contaminantes ™

(*) Estos valores serdn establecidos por la Direccion General de Planificacion, Evaluacion y Control Ambiental en el plazo de dos meses, desde
la entrada en vigor de la presente autorizacion, sobre la base de la naturaleza de la actividad, las condiciones de funcionamiento de las
instalaciones, las conclusiones y propuestas del programa integrado de control y seguimiento precisado en el anterior apartado.

NIVELES DE INMISION:
Igualmente, estos valores serdn establecidos por la Direccién General de Planificacion, Evaluacion y Control Ambiental en el plazo de dos meses,

desde la entrada en vigor de la presente autorizacion, sobre la base de la naturaleza de la actividad, las condiciones de funcionamiento de las
instalaciones, las conclusiones y propuestas del programa integrado de control y seguimiento antes definido.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE CARACTER COMPLEMENTARIO.

Analogamente, la Direccion General de Planificacion, Evaluacion y Control Ambiental en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la
presente autorizacion, definira aquellas medidas preventivas y correctoras de caracter complementario a las definidas en los documentos técnicos
que han servido de base a la misma.

Especial atencion merecerd las correctoras necesarias en caso de molestias producidas por malos olores y de averia o accidente que implique la
emision de contaminantes. En este tltimo caso, se paralizara las actividades causantes hasta que se subsanen las deficiencias de las instalaciones,

debiendo registrarse la incidencia en los libros de registro correspondientes.

COMPROBACIONES

® En el plazo de tres meses desde la recepcion de esta autorizacion, deberd efectuar una comprobacion de las emisiones e inmisiones, de
acuerdo con los limites establecidos en el mencionado programa integrado de control y seguimiento.

® Cualquier modificacion que sufra la empresa y que afecte al ambiente atmosférico, que se efectiie con fecha posterior a la autorizacion,
debera ser comunicada a esta Direccion General de Planificacion, Evaluacion y Control Ambiental, con objeto de actualizar la autorizacion.

® Sec entregard en la Consejeria de Agricultura y Agua, un informe anual, elaborado por una Entidad Colaboradora de la Administracion,
sobre afectacion por las emisiones con origen en las instalaciones de las zonas de su inmediata influencia, evaluando los contaminantes regulados
en la presente autorizaciéon. Tal informe se adjuntard a la declaracion anual de medio ambiente prevista en la Ley 1/1995, de proteccion del
medio ambiente de la Region de Murcia.
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ANEXO 7

CONTAMINACION DEL SUELO

Se estara a lo dispuesto en el R.D. 9/2005, de 14 de enero, por ¢l que se establece la Relacion de Actividades Potencialmente Contaminantes
del Suelo y los criterios y estandares para la Declaracion de Suelos Contaminados.
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ANEXO 8
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL RiO SEGURA

En fecha 17 de diciembre de 2007 se recibe informe de la CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SEGURA, no incluyendo
pronunciamiento desfavorable alguno en relacion con el vertido al dominio pablico hidraulico.
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ANEXO 9
PRODUCCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
1.1 Residuos resultantes de los procesos de gestion aplicados
NOP Identificacion del Cédigo Tm/afio | Tipo de envase TA Superficie Capacidad
residuo. Descripcion CER o contenedor **) almacenam. almacenam.
*) (m2) (m3)
1, ACEITES MOTOR 1302 0,3 - BIDON NC -—-
USADOS
1, FILTROS ACEITE | 160107 - 6 Unidades BIDON NC 15
USADO
1, BATERIAS DE| 160601 - 3 Unidades BIDON NC 15
PLOMO

(*) Material y capacidad (litros). (**) TA: Tipo de Almacenamiento: Intemperie (I), Nave cerrada (NC), Nave abierta (NA), Otros (indicar cual).

Destino final de los residuos resultantes

NOP Identificacién del residuo. Cédigo Destino final Codigo
Descripcidn. LER (R)
1, ACEITES MOTOR USADOS 1302 VALORIZACION R1
1, FILTROS ACEITE USADO 160107 RECICLAJE R4
1, BATERIAS DE PLOMO 160 RECICLAJE R4
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ANEXO 10
OTROS REQUISITOS

1.- PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL.
Con caracter general la mercantil autorizada debe cumplir lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.

2.- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

2.1.- Delimitacion de dreas.

En funcion de la naturaleza de los procesos y operaciones de la actividad, en ésta se delimitara las pertinentes areas diferenciadas. 1.- Recepcién
y almacenamiento de materiales iniciales (inputs). 2.- Operaciones de proceso y transformacion. 3. — Almacenamiento y expedicion de materiales
finales (outputs). 4.- Sistemas auxiliares: energia, agua, etc. 5.- Sistemas de gestion interna (“in situ”) de materiales contaminantes (aire, agua y
residuos).En dichas 4reas se evitara en todo momento cualquier la mezela fortuita de sustancias (materias o residuos, principalmente de caracter
peligroso) que suponga un aumento en el riesgo de contaminacion o accidente.

2.2.- Identificacién, clasificacién y caracterizacion de residuos

Los residuos en la actividad se identificaran en base al Catalogo Europeo de Residuos (CER) y se clasificaran segiin su potencial contaminante en
Peligrosos, Inertes o No Peligrosos. Caracterizacion: Periodicamente, en funcién de las condiciones de su produccion y gestion, se tomaran
muestras representativas de tales residuos, procediéndose a su caracterizacion. Se determinaran los constituyentes quimicos que los componen y,
en su caso, las caracteristicas de peligrosidad de los mismos. Para tal fin se dispondré de los medios y procedimientos de muestreo y andlisis
necesarios, para que los valores obtenidos sean totalmente representativos. Estos medios y servicios podran ser aportados por una entidad
colaboradora de 1a Consejeria de Agricultura y Agua.

2.3. Envasado, etiquetado, almacenamiento y registro documental:

¢ Envasado, etiquetado y almacenamiento: Los residuos, tanto los de caracter peligroso, como los no peligroso y también los inertes, una
vez identificados, en su caso, se envasaran, etiquetaran y se almacenaran en zonas independientes, como paso previo para su gestion mediante
operaciones de valorizacién o eliminacion.

e Separacion: En especial, los productores de residuos peligrosos evitaran aquellas mezclas de residuos que supongan un aumento de su
peligrosidad o dificulten su gestion.. Por otro lado, todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberé4 ser destinado a estos fines,
evitando su eliminacion en todos los casos posibles, en consecuencia deberan ser almacenados y entregados en las condiciones adecuadas de
separacion por materiales para su correcta valorizacion.

e Registro documental: S¢ mantendré los pertinentes registros documentales del origen, los tipos y cantidades de residuos y los materiales
relacionados con los mismos, de los muestreos y las determinaciones analiticas realizadas, de las operaciones aplicadas, incluido
almacenamiento, de las instalaciones y medios utilizados y de los destinos finales de dichos residuos y materiales.

2.3.- Prevencion de la contaminaci6n:

e Operaciones no admitidas: Se excluira cualquier operacion de agrupamiento o tratamiento, que traslade la contaminacion, o el deterioro
ambiental a otro medio receptor. En especial, no seran operaciones aceptables las que utilicen el aire, el agua o el suelo como elementos de
dilucion, evaporacion, produccion de polvo, aerosoles, etc. y posterior difusion incontrolada en el medio de los residuos y la contaminacion
producida. No podra disponerse ningun envase, dep6sito o almacenamiento de residuos sobre el mismo suelo o sobre una zona conectada a red de
recogida y evacuacion de aguas alguna.

e Recogida de fugas y derrames: Los residuos producidos tras una fuga, derrame o un accidente (incendio y consiguiente operaciones de
extincion, etc.), asi como los residuos procedentes de operaciones de mantenimiento, reparacion, limpieza, lavado, etc. de edificios, instalaciones,
vehiculos, recipientes o cualquier otro equipo o medio utilizado deberan ser controlados, recogidos y gestionados de acuerdo con su naturaleza y
se aportara documentacion acreditativa de que tal condicién ha sido cumplida.

e Control de fugas y derrames: Como sistema pasivo de control de fugas y derrames de materiales contaminantes, residuos y/o lixiviados, la
actividad dispondra de los elementos constructivos necesarios (soleras y cubetos sin conexion directa a red de desagiie alguna, cubiertas,
cerramientos, barreras estanca, plan de deteccion de fugas, etc.), que eviten la dispersion y difusion incontrolada en el medio (aire, aguas o suelo)
de los contaminantes constituyentes de los residuos. Los materiales que integren tales elementos seran resistentes a las condiciones de trabajo que
deban soportar y compatibles con las caracteristicas de los materiales y residuos con los que puedan estar en contacto.

Como regla general, las 4reas donde se realice la carga, descarga, manipulacion, almacenamiento, u otro tipo de operacion con materiales o
residuos que puedan trasladar constituyentes contaminantes a las aguas o al suelo, sera obligada la adopcion de un sistema pasivo de control de
fugas y derrames especifico para los mismos, basado en la existencia de:

e Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables fisica y quimicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles
(contacto con productos quimicos, enterramiento, humedades, corrosion, paso de vehiculos, etc.).

¢ Un sistema de deteccion de las fugas que se pueden producir.

Complementariamente, en las 4reas donde se realice la carga, descarga, manipulacion, almacenamiento, u otro tipo de operacion con materiales o
residuos que puedan trasladar constituyentes contaminantes a las aguas o al suelo se impedira la entrada de las precipitaciones atmosférica en
ellas. En aquellas areas que se demuestre fehacientemente la imposibilidad de impedir la entrada de las precipitaciones atmosféricas se dispondra
de un sistema de deteccion de fugas y una barrera estanca bajo la solera de dichas areas.

o Depésitos aéreos: Los depositos estaran debidamente identificados y diferenciados para cada uno de los tipos genéricos de materiales. En
aquellos que almacenen materiales o residuos peligrosos su disposicion sera preferentemente aérea. Los fondos de los depésitos de
almacenamiento, estaran dispuestos de modo que se garantice su completo vaciado. En ningin caso estardn en contacto directo con las soleras
donde se ubican.

o Depésitos subterraneos: En aquellos casos que se demuestre fehacientemente la necesidad de disponer de dep6sitos subterraneos, sera
obligada la adopcién de un sistema pasivo de control de fugas y derrames especifico para los mismos, basado en la existencia de:

e Una doble barrera estanca de materiales impermeables y estables fisica y quimicamente para las condiciones de trabajo que le son exigibles
(contacto con productos quimicos, enterramiento, humedades, corrosion, paso de vehiculos, etc.).

e Un sistema de deteccion de las fugas que se pueden producir.

19




Region de Murcia Servicio de Calidad Ambilental T o687
Consgjeria de Agricultura y Agua . o o L 2
Direccion General de Fanificacion, €/ Catedrdtico Eugerio Ubeda Romero, 3

Atuatidn y Control Amidental 3007 1 durta

Conducciones: Igualmente, las conducciones de materiales o de residuos que presenten riesgos para la calidad de las aguas y suelo serén aéreas,
dotadas de sistemas de recogida y control de fugas y derrames. En casos excepcionales, debidamente justificados, las tuberias podran ser
subterraneas para lo cual iran alojadas dentro de ofras estancas de mayor seccion, facilmente inspeccionables, dotadas de dispositivos de
deteccidn, control y recogida de fugas. Se protegeran debidamente contra la corrosion,

3.- CONTAMINACION DEL SUELQ. Se evaluara la situacién actual de contaminacién del emplazamiento de la actividad y el riesgo de
contaminacion del suelo y de otros factores ambientales susceptibles de ser afectados por la misma. En consecuencia, se redactara un programa
de control y prevencion de la contaminacion en el suelo que contemple, tanto el periodo previsto de funcionamiento de la actividad, como el
cese de la misma y cl consecuente abandono y restauracion del emplazamiento. Se estara a lo dispuesto en el R.D. 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la Relacion de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo y los criterios y estandares para la Declaracion de
Suelos Contaminados.

4. ADMISION / EXPEDICION DE RESIDUOS. ENVASES USADOS Y RESIDUOS DE ENVASES.

4.1.- GENERAL.

a) Cualquier residuo, tanto los de caracter peligroso, como los no peligrosos y también los inertes se tdentificaran, en su caso, envasaran,
etiquetaran y se almacenaran en zonas independientes, como paso previo a su expedicion hacia las instalaciones de gestion para su valorizacion o
eliminacion.

b) Se mantendra los pertinentes registros documentales de los residuos, su origen y las operaciones y destinos aplicados a los mismos.

c) Todo residuo reciclable o valorizable, deberan ser destinado a tales fines en los términos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos.

d) Las instalaciones de gestion donde se envien residuos producidos en la actividad objeto de autorizacion, deberan estar debidamente
autorizadas, en especial aquellas destinadas al depésito de residuos en vertedero.

4.2.- RESIDUOS PELIGROSOS.

Para este tipo de residuos también se debera caracterizar los mismos con el fin de comprobar, y siempre acreditar documentalmente, su
admisibilidad en las instalaciones de gestion. Asi mismo, se debera cumplimentar y , en su caso, comprobar la documentacion de los residuos:
Solicitud de admision,

Documentos de aceptacion, Notificacion de traslado y Documento de control y seguimiento. (Art. 36 de R.D. 833/1988). Si no fueran admitidos
los residuos en las instalaciones gestoras destino, el titular de la actividad notificara a la Direccion General de Planificacion, Evaluacién y Control
Ambiental dicha circunstancia.

4.3.- ENVASES USADOS Y RESIDUOS DE ENVASES.

En aplicacién de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases se deben contemplar los siguientes casos:

a) Envases susceptibles de llegar al consumidor o usuario final: Se cumplira lo determinado en el articulo 6 (Sistemas de Depésito, Devolucién y
Retorno (SDDR)) o, en su defecto, en la seccion 2° del capitulo IV de dicha ley (Sistemas Integrados de Gestion (SIG).

b) Envases comerciales o industriales: Como consecuencia de la disposicion adicional primera de la Ley 11/1997 (y salvo que los responsables de
su puesta en el mercado hayan decidido voluntariamente someterse a lo establecido en el articulo 6 (Sistemas de Deposito, Devolucion y Retorno
(SDDR)) o en la seccion 2° del capitulo IV de dicha ley (Sistemas Integrados de Gestion (SIG)), para los envases industriales o comerciales,
cuando estos envases pasen a ser residuos, se estard obligado a entregarlos de acuerdo con el articulo 12 de la citada Ley. En este articulo se
establece que deberan ser entregados en las condiciones adecuadas de separacion por materiales a un agente econémico para su reutilizacion, a un
recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizado. En definitiva, estos residuos en modo alguno podran ser enviados a vertedero o a
incineracion sin aprovechamiento de energia.

5.- PLANES DE MINIMIZACION. Para los residuos peligrosos se cumplira con lo establecido en la SECCION SEGUNDA, del CAPITULO
II DEL R.D. 833/1988, asi como elaborara y cumplira un programa de minimizacion de tales residuos, en los términos establecidos en el REAL
DECRETO 952/1997. Igualmente, en funcion de las cantidades y materiales de los envases susceptibles de ser puestos en el mercado, en el caso
de ser de aplicacion, se debera elaborar el correspondiente plan empresarial de prevencion en base a lo establecido en el Real decreto 782/1998,
de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecucion de 1a Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases.

6.- ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Seran de obligado cumplimiento todas las especificaciones y medidas de
seguridad establecidas en las correspondientes instrucciones técnicas aplicables de caracter sectorial y los documentos técnicos en los que se basa
el disefio y desarrollo de la actividad objeto de autorizacion. Asi mismo, se justificara la adopcion de las medidas exigibles para la actividad en la
vigente legislacion sobre proteccion civil.

7.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO. A la Declaracion Anual de Medio Ambiente se adjuntara certificado expedido por Entidad
Colaboradora en materia de Planificacion, Evaluacién y Control Ambiental , que comprenda:

a) Comprobacion anual de la idoneidad de las instalaciones y mantenimiento de las condiciones iniciales de esta autorizacion y el cumplimiento
de las prescripciones técnicas aplicables en virtud de la legislacion vigente.

b) Comprobaciones semestrales de la efectividad y estado de conservacion de las medidas e instalaciones dedicadas a la prevencion y control de
la contaminacion producible por los residuos, incluidos los sistemas pasivos de control de fugas y derrames.

a)  Muestreo, analisis y caracterizacion de todos y cada uno de los residuos peligrosos en relacion con la actividad. Comprobacion semestral
del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad establecidas.

8.- MANUAL DE EXPLOTACION

Se dispondra de un manual de explotacion donde se determinaran los trabajos de explotacion y en particular:

- El control de los residuos en la entrada de la instalacion.

- La forma de explotar el vertedero.

- Periodicidad de los controles, muestreos en el caso de que se produzcan lixiviado.

- Sistema de mantenimiento y control del adecuado funcionamiento de la infraestructura del vertedero.

- Condiciones técnicas de sellado y clausura del vertedero.

- Medidas de prevencion de incidentes, accidentes e incendios y actuaciones correspondientes en su caso.

- Tendra que estar siempre a disposicion del publico: tipo de residuos para los cuales el vertedero ha recibido el permiso de funcionamiento,

precios de vertido para los diferentes tipos de residuos
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_ ANEXO 10
ANALISIS ECONOMICO

Como se ha indicado, sobre la base del articulo 11 del RD 1481/2001, se debera cumplir que:

El precio que la entidad explotadora cobre por la eliminacion de los residuos en el vertedero cubrira, como minimo, los costes que ocasionen su
establecimiento y explotacion, los gastos derivados de las garantias a que se refieren los parrafos c) y d) del articulo 9.1 del RD 1481/2001, asi
como los costes estimados de la clausura y el mantenimiento posterior de la instalacion y el emplazamiento durante el plazo que fije la
autorizacién, que en ningun caso sera inferior a treinta afios.

De tal modo se ha identificado los siguientes conceptos que se indican:

Num. Concepto Costes totales estimados
orden

1 Establecimiento (2)

2 Explotacion (2)

3 Seguro de responsabilidad civil 2)

4 Otras garantias exigidas en la Ley 10/1998 (*) 2)

5 Clausura (1)

6 Mantenimiento posterior (1)

7 TOTAL )

De los valores anteriores de deduce:

Num. Concepto Costes totales estimados
orden
8 Fianzas (*) 1

(*) A estos efectos, podré autorizarse la constitucion de dicha garantia de forma progresiva a medida que aumenta la cantidad de residuos vertida
y se mantendrd mientras la entidad explotadora sea responsable del mantenimiento posterior al cierre del vertedero. No obstante, la autoridad
competente podra autorizar devoluciones anticipadas de hasta el 50 por 100 de la cuantia total de la fianza o garantia equivalente, a partir de un
afio tras la aceptacion de la clausura del vertedero, siempre que el remanente garantice €l cumplimiento por parte de la entidad explotadora del
plan de mantenimiento, vigilancia y control posterior.

(1) y ( 2) .- En el plazo maximo de UN MES , contados a partir de la notificacion de la presente resolucion al interesado estos valores, deben ser

justificados por la mercantil LIMUSA para su aprobacion con caracter definitivo por la Direccion General de Planificacion, Evaluacion y Control
Ambiental
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