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1. INTRODUCCION

os andamios modulares constituyen uno de los equipos de trabajo de més
L utilizacion en las obras de construccién. Sus prestaciones, facilidad de
montaje y de transporte, durabilidad, etc., hacen de ellos un elemento insusti-
tuible en el sector.

No obstante, en demasiadas ocasiones, tanto su montaje como sus condi-
ciones de utilizacion no se adecuan a las instrucciones de los fabricantes, ni a
las condiciones de seguridad establecidas en la actual legislacion ni por las bue-
nas practicas. Destaca fundamentalmente el montaje incompleto de los anda-
mios debido a la ausencia de piezas tales como placas de apoyo, husillos de
nivelacion, barandillas, etc., e incluso piezas clave en el aseguramiento de la esta-
bilidad del conjunto, como puede ser la falta de arriostramientos longitudinales
—cruces de San Andrés y barras horizontales-. Respecto a este Ultimo punto, se
ha podido comprobar durante la realizacion de este proyecto que en algunos anda-
mios faltaban mas de 50% de los arriostramientos, lo que supone un elevado fac-
tor de riesgo para los trabajadores que los utilizan.

Esta ausencia de elementos clave en el conjunto estructural de los andamios,
unido a la ausencia de elementos de proteccién colectiva como las barandillas
y los amarres al edificio, justificaria la expresion de “perdio el equilibrio” que se
utiliza excesivamente a la hora de determinar, de forma inadecuada, la causa de
un accidente.
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En el afio 2001 se produjeron en la Region de Murcia un total de 229 accidentes
con baja en jornada en trabajo por caida de trabajadores desde andamios apo-
yados. En doce de ellos se han calificado como graves las lesiones sufridas por
los accidentados. No obstante, este niimero podria ser aun mas elevado si tene-
mos en cuenta el nivel de exposicién al riesgo dadas las condiciones de mon-
taje y utilizacion de estos equipos comentadas anteriormente.

El objetivo final de este estudio, es analizar las condiciones de uso y de segu-
ridad que presentan los andamios modulares en nuestra region, a fin de establecer
programas de actuaciéon especificos que permitan una utilizacién segura de
estos equipos de trabajo.

No se han incluido dentro del presente estudio los andamios denominados
de ‘tercera generacion’ o ‘europeos’ debido a su poca incidencia en nuestra region.

La metodologia utilizada ha consistido en primer lugar en la elaboracién de
un modelo de encuesta de verificacion para estos andamios, en segundo lugar
una fase de campo donde se ha procedido a la inspeccion de los andamios con
la cumplimentacion de la mencionada encuesta, el analisis estadistico de los datos
recogidos y por ultimo en la elaboracion del informe final.

Con objeto de que la muestra de andamios inspeccionados fuera suficiente-
mente representativa, se han analizado durante el afio 2001 un total de 248 anda-
mios repartidos en cuarenta de los municipios existentes.

Paralelamente al analisis especifico de los andamios, se ha llevado a cabo,
dentro de la misma encuesta, el seguimiento de cuestiones tales como existen-
cia de Aviso Previo de Inicio de Obra, Plan de Seguridad y Salud, Coordinador
de Seguridad en fase de ejecucion, etc., dada la importancia de tratar la activi-
dad preventiva como un conjunto de actividades y no de parcelas independientes
unas de otras.
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2. DATOS GENERALES
2.1. Datos de la empresa:

Relacién contractual de la empresa usuaria del andamio

. NS/NC
Subcontratista 0,4%

15,7%

Contratista
839%

Como se indica en el gréfico, la mayor parte de las empresas que utilizaban
los andamios actuaban en la obra como contratista. Esto supone que, previamente
al inicio de los trabajos, debe existir un Plan de Seguridad y Salud y la consiguiente
aprobacion del mismo por el Coordinador de Seguridad en fase de ejecucion.
Debiéndose recoger en dicho Plan la existencia de andamios y las condiciones
de seguridad de los mismos.
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En cuanto al ambito de actuacion de la empresa, la mayor parte de los anda-
mios estudiados pertenecen a empresas que desarrollan sus trabajos a nivel auto-
némico y nacional, siendo solamente un 23,4% de actuacion local.

Ambito de actuacion de la empresa usuaria del andamio

NACIONAL
INTERNACIONAL
26,2%

AUTONOMICA
50,4%

LOCAL
23.4%

2.2. Datos de la obra:

Casi la préactica totalidad de los andamios inspeccionados correspondian a
obras de iniciativa privada, de nueva edificacién y destinadas a uso residencial.

Tipo de promocién de la obra

PUBLICA
9.3%

PRIVADA
90,7%
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Tipo de obra

REHABILIT. AMPLIACION
12,9% 0,4%

NUEVA EDIFICACION
85,9%

Uso a que se destina la obra

AGRICOLA
INDUSTRIAL
4.8%

COMERCIAL
ADMINISTRATIVO
7.3%

RESIDENCIAL
78.2%

En cuanto a la fase de obra en que se estaban utilizando los andamios en el
momento de cumplimentar la encuesta, mas del 75% correspondian a las fases
de acabados y cerramientos exteriores.
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Fase de la obra en que se estan utilizando los andamios

B | 393

377

2.3. Datos de organizacion de la prevencion:

Como se ha indicado en la introduccién de este documento, se han aprovecha-
do las visitas a las obras para conocer algunos aspectos relacionados con la prevencion
y la existencia de documentos exigibles de acuerdo con la legislacion actual.

¢ Se encuentra expuesto el aviso previo de inicio de obra?

sl
4,4%

95,6%
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El Real Decreto 1627/1997 establece en su articulo 18 que el aviso previo de ini-
cio de obra, donde deben figurar, entre otros datos, las empresas contratistas y sub-
contratistas y el nombre del coordinador de seguridad y salud, debe exponerse en
la obra de forma visible actualizandose si fuera necesario. Como puede compro-
barse en el grafico anterior, esta exigencia solo era cumplida en menos del 5% de
las obras visitadas; lo que explica el hecho de que en algunas de las investigacio-
nes de accidentes llevadas a cabo dentro del proyecto de “Investigacion de dafios
para la salud” no se conozca la razén social de la empresa a la que pertenece el
accidentado. Desconocimiento que incluye, en algunos casos, al encargado de la
obra y al propio coordinador de seguridad y salud, persona esta Ultima responsa-
ble de adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas pue-
dan acceder a la obra de acuerdo con lo especificado en dicho R.D.

Se encuentra en la obra el plan de seguridad y salud
y se contemplan en el mismo los andamios

Se contemplan
22%

%////////% o s cotarpon,

El porcentaje de obras en que se encuentra el Plan de Seguridad y Salud ela-
borado por la empresa contratista que utiliza los andamios es muy bajo. Sobre
todo, si se tiene en cuenta que este plan debe ser un documento actualizado,
que sirva de referencia y consulta para la adopcién de las medidas de preven-
cién y donde deben estar establecidas las condiciones de montaje y utilizacion
de los andamios.

Es de destacar que, ademas de estar el plan de seguridad y salud en la obra
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solamente en un 30% de los casos, en un 8% no se contemplan los andamios,
lo que pone de manifiesto la no adaptacion de estos planes a las caracteristicas
de la obra y la nula utilizaciéon que se hace en la obra de dichos planes.

Dado que estos planes son aprobados por el Coordinador de Seguridad en
fase de ejecucion queda claro que dicha aprobaciéon se ha realizado sin el
correspondiente analisis de su contenido.

¢Existe libro de incidencias en la obray se han malvado
anotaciones en el mismo sobre los andamios?

No existe
80%

No figuran
anotaciones
20%

Si existe
20%

La existencia del libro de incidencias en la obra es ain menor que en el caso
del plan de seguridad y salud, pues se reduce a un 20%. En ninglin caso se han
hecho anotaciones referentes a los andamios, lo que, si tenemos en cuenta las con-
diciones de montaje y utilizacion reflejados en este estudio, pone de manifiesto la
falta de concordancia entre el uso que se le da al libro y la funcién parala que se
creo.
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¢Conocen los usuarios del andamio la existencia
de coordinador de seguridad en la obra?

sl

NO 427%

57,3%

Con esta pregunta no se pretende analizar si existe nombramiento o no del
coordinador, requisito legal que se cumple en la mayoria de las obras, sino de
comprobar si los trabajadores de la obra simplemente conocen su existencia, deri-
vada en muchos casos de su actuacion como tal. Se ha comprobado que en méas
del 50% de los casos los trabajadores desconocen la existencia de tal figura.
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3. CONDICIONES TECNICAS DE LOS ANDAMIOS

3.1. Caracteristicas generales:

¢Disponen los andamios de indicacion de marcay modelo?

sl
4.4%

La practica totalidad de los andamios carece de indicaciones que permi-
tan identificar al fabricante y el modelo de andamio, dato de interés a la hora
de adquirir nuevos elementos y realizar el montaje con elementos de igual mar-
cay modelo.
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Dimensiones de‘mddulo basico’ mas usual

u /

~

AN

3000
e — _/
1.000

Se ha establecido como ‘médulo basico’ el conjunto minimo de elementos mon-
tados que permiten su utilizacion como soporte de la plataforma de trabajo. Este
conjunto se corresponde con dos marcos, arriostramiento longitudinal posterior
y arriostramiento longitudinal anterior, cuyas medidas méas usuales se detallan en
el esquema indicado.

A continuacién se aportan los datos correspondientes a la distribucion de los
andamios analizados en funcién de su longitud y de su altura.
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Distribucion de los andamios analizados en funcion de su longitud

MAS DE 24 M.

ENTRE 12V 24 M.

ENTRE® Y 12 M. | 52 Ij

HASTA G M. | 159 D

Distribucién de los andamios analizados en funcién de su altura

HASTA4 M. ENTRE 4 Y6 M. ENTRE6 Y 10 M. MAS DE 10 M.
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3.2. Caracteristicas de los apoyos:

Tipo de suelo donde se apoya el andamio

CON DESNIVELES
20%

EN PENDIENTE
20%

HORIZONTAL
60%

La mayor parte de los andamios se encuentran montados sobre superficies
horizontales, apoyando un 40% de ellos en superficies en pendiente o con des-
niveles.

Tipo de base del andamio

BASE REGULABLE
17,3%

BASE FWA
0.4%
SIN BASE
82,3%

Méas del 80% de los andamios analizados carece de placas de apoyo, por lo
que los moédulos apoyan directamente sobre el suelo con el consiguiente dete-
rioro, lo que posteriormente puede dificultar el adecuado ensamble de los dis-
tintos elementos que conforman el andamio.
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Elementos sobre los que se apoya el andamio

SOBRE DURMIENTE
DE MADERA

10,9%
SOBRE OTROS

ELEMENTOS

Como se indica en el grafico adjunto, la mayor parte de los andamios apo-
yan directamente sobre el suelo, siendo de destacar que el 18,3% de los mis-
mos apoya sobre “otros elementos”, tales como ladrillos, bloques, bovedillas, etc.

Dureza del suelo y valoracion de los apoyos

ADECUADO
0.4%

DURO BLANDO
0477, 5.3% INADECUADO
: 4.9%

Se han considerado como suelos blandos aquellos que ya lo eran en el momen-
to de la visita a la obra, 0 que eran susceptibles de serlo por efecto de la lluvia, fugas
de agua, etc. Se ha podido comprobar que, en la practica totalidad de los que apo-
yaban sobre suelos blandos, dicho apoyo era inadecuado, lo que, en caso de hume-
decerse el suelo, puede conducir al desequilibrio del andamio.
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3.3. Estructura y amarres:

¢Los modulos que componen el andamio son todos iguales?

NO
4.0%

Como queda reflejado en el gréafico adjunto, en un 4% de los andamios ana-
lizados los médulos que lo conforman no son iguales, construyéndose con ele-
mentos de distinta marca o modelo con la Unica e imprescindible condicion de
que encajen dichos modulos.

¢Se mantiene la verticalidad del andamio?-

NO
5,6%

S|
94,4%

El porcentaje indicado para los que no mantienen dicha propiedad esta refe-
rido a aquellos en que este defecto es apreciable a simple vista, por lo que el
porcentaje real podria ser mayor si la verticalidad se verificase mediante el uso
de niveles o plomadas
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Sistema de arriostramiento longitudinal utilizado

o
250 100%

2001

1504

100+

) 1.3%
so4 3%

L7

CRUCES S. ANDRES BARRAS HORIZONT. DIAGONALES

Como se observa en el grafico adjunto en el 100% de los andamios estudia-
dos el sistema de arriostramiento utilizado es el habitual en este tipo de anda-
mios, es decir, cruces de San Andrés. Ademas, en un 11% de los mismos se uti-
lizan barras horizontales y en muy poca proporcion barras diagonales.
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Arriostramientos longitudinales existente en funcién
del nimero de médulos

1.993 2.189 3.986

NUmero de médulos Arriostramientos existentes Arriostramientos necesarios

Como se haindicado en el apartado 3.1, se ha considerado ‘médulo basico’ el
conjunto formado por dos marcos, arriostramiento posterior y arriostramiento ante-
rior, ya estén estos formados por cruces de San Andrés, barras diagonales o barras
horizontales. Es decir, cada uno de estos ‘mddulos béasicos’ debe contar con un mini-
mo de dos arriostramientos, uno anterior y otro posterior.

En las visitas realizadas a las obras de construccion se ha venido observan-
do el montaje incorrecto de los andamios por falta de arriostramientos, quedan-
do de manifiesto tras la realizacion de este estudio que en el conjunto de médu-
los analizados faltan mas del 40% de los arriostramientos necesarios.

En el montaje de los andamios se ha podido comprobar el hecho, muy comun
por otra parte, de montar los médulos con los arriostramientos alternados, es decir,
montar en un moédulo el arriostramiento posterior y en el superior el anterior, lo
que explica el alto porcentaje de faltas, llegandose a comprobar en algunos casos
la ausencia de ambos arriostramientos en unidades intermedias.
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Asimismo se ha podido comprobar la existencia de plataformas de trabajo entre
andamios préximos sin ningln tipo de arriostramiento entre los mismos, lo que
ayuda a explicar la elevada falta de arriostramientos detectada.

¢Dispone el andamio de puntos de amarre al edificio?
¢Son adecuados estos amarres?

i1 /|ADECUADO
6,0%

NO

726% INADECUAD O

214%

Del conjunto de andamios que disponen de amane a la fachada del edificio
solo un 6% puede considerarse adecuado, considerando para este analisis el sis-
tema de amarre en su conjunto: punto de amarre al edificio, punto de amarre al
andamio, sistema de amarre, etc. Se ha podido comprobar la utilizacién de
cuerdas muy deterioradas, e incluso cintas plasticas de flejar material paletiza-
do, como sistema de amatrre.

Si bien el porcentaje de andamios sin amarre es muy elevado, debe consi-
derarse que en este andlisis se han incluido todos los andamios inspeccionados
independientemente de su altura.
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¢Los andamios de mas de seis metros de altura disponen
de puntos de amarre al edificio?
;Son adecuados estos amarres?

125

64

47

14

TOTAL DE ANDAMIOS NINGUN AMARRE AMARRE INADECUADO AMARRE ADECUADO

En cuanto a los andamios de mas de seis metros de altura (125), solo en 14
de ellos se ha podido constatar la existencia de amarres que se puedan consi-
derar como adecuados.
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Situacion de las escalas de los marcos

PARTE EXTERIOR
12,1%

PARTE INTERIOR
87,9%

Respecto a este punto cabe destacar el alto porcentaje de andamios mon-
tados con las escalas de los marcos en la parte interior. Debido a que se apro-
vechan los peldafios de las escalas como soportes de las plataformas de trabajo,
en lugar de los travesafios de los marcos que son el lugar adecuado para dicho
montaje.

En aquellos casos en que la anchura de la escala es inferior a 60 cm., este
tipo de montaje imposibilita deméas el que la plataforma de trabajo tenga la
anchura minima exigida.
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Si consideramos el conjunto de ambos modelos de plataforma, se observa
que solamente en un 43,9% de los andamios analizados se pueden considerar
como adecuadas dichas plataformas. Los principales defectos, algunos de los
cuales se analizan mas detenidamente, son la no fijacién de las mismas, sepa-
racion excesiva entre tablones o planchas metélicas, apoyar la plancha metali-
ca sobre el andamio en puntos diferente a los enganches previstos a tal fin, ala-
beo de tablones, etc.

JApoyan las plataformas sobre los travesafios de los marcos?

NO
35%

Como se haindicado en el apartado 3.3 de este estudio, la colocacién de
las escalas de los marcos hacia el lado de la pared es debido al hecho de
aprovechar éstas para apoyo de las plataformas, lo que queda de manifies-
to al comprobar que en un 35% de los casos no apoyan sobre los travesa-
flos de los andamios.
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¢Esté fijada adecuadamente la plataforma?

NO
171%

sl
82,9%

El 17% indicado para las plataformas que no estan fijadas de forma adecuada,
corresponde principalmente a las de tablones y a aquellas metalicas que, al ser
de diferente medida que la que corresponde al tipo de médulo del andamio, no
apoyan con los enganches previstos a tal efecto, sino que apoya directamente
la propia plancha metalica sobre el travesafio o sobre la escala del marco.

¢Laanchura de la plataforma es igual o mayor de 60 cm.?

MENOS
DE 60 CM.
42,3%

En cuanto a la anchura de la plataforma de trabajo se refiere, es excesivamente
frecuente la utilizacion de plataformas formadas por un solo tablon o una sola plan-
cha metélica.
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Separacion de la plataforma de trabajo a la fachada

MAS
DE 30 CM.
7.3%

Si bien la separacion de la plataforma de trabajo a la fachada esta en la prac-
tica totalidad de los casos por debajo de los 30 cm., existe un pequefio porcentaje
en que esta distancia es mayor y que ademas, como se indicara en el apartado
correspondiente a las barandillas, carece de barandilla en la parte anterior.

3.5. Protecciones perimetrales:
¢Disponen las plataformas de trabajo de barandilla posterior?

¢Estén estas barandillas en la vertical de la plataforma?

ESTAN EN

NO ESTAN EN LA
VERTICAL
16,1%
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Es este apartado se ha estudiado exclusivamente lo que seria el pasamanos
y no la proteccion en su conjunto, que incluiria el rodapiés y el liston intermedio
y que se analizaran en otros apartados.

Como se indica en los gréaficos adjuntos, en casi un 80% de los andamios estu-
diados, las plataformas de trabajo carecen de barandilla posterior, lo que unido
a que en un 16% de los casos dichas barandillas no estan en la vertical donde
termina la plataforma, solamente en un 4,8% de los andamios estudiados se pue-
de considerar que disponen de barandilla posterior (solo la barra superior) ade-
cuada.

¢Las barandillas son suficientemente resistentes?

NO
25,0%

Al igual que se ha indicado para la verticalidad de los andamios, la aprecia-
cion de la resistencia de la barandilla se ha efectuado a criterio del técnico que
realizaba la inspeccion, observandose que en un 25% de los casos la barandi-
lla existente no ofrecia las suficientes garantias de resistencia.
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¢Laaltura de las barandillas se encuentra entre 90y 110 CM.?

1.9%

sl
98,1%

En este aspecto, la practica totalidad de las barandillas cumplian dicho
requisito.

¢Las barandillas estan fijadas adecuadamente?

En la comprobacion de este punto se ha podido constatar que algunas de las
barandillas estaban simplemente apoyadas sobre los médulos del andamio o suje-
tas con elementos que no ofrecian suficientes garantias de resistencia.
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¢Los andamios que disponen de barandilla,
disponen de listén intermedio?
;Se considera adecuado el listén?

ADECUADO

v

INADECUADO
38,5%

En un 61,5% de los casos las barandillas disponian de listén intermedio si bien
solo en un 23,1% se podia considerar como adecuado.

¢Los andamios que disponen de barandilla, disponen de rodapiés?

sl
0%

100%

En ninguno de los 248 andamios analizados se ha podido constatar la exis-
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tencia de rodapiés. Por lo que, si tenemos en cuenta que para considerar ade-
cuada la proteccion esta debe constar de barandillas, liston intermedio y roda-
piés, y que como se indica en los dos préximos graficos no existen barandillas
laterales, ni anteriores en el caso de las plataformas colocadas a mas de 30 cm
de la fachada, se concluye que ninguno de los andamios analizados disponen
de proteccion adecuada frente al riesgo de caida de altura.

¢Disponen de barandillas laterales?

sl
0%

NO
100%

¢Las plataformas situadas a méas de 30 cm. de la fachada disponen
de barandillas en la parte anterior?

Sl
0%

100%
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4. CONDICIONES DE UTILIZACION
4.1. Disefio y calculo:

Independientemente de la complejidad del andamio, con esta pregunta se pre-
tende conocer quien establece el disefio que debe tener dicho andamio en fun-
cion de la utilizacion que se le va a dar, y si por su complejidad se ha realizado
algun tipo de calculo.

Si bien es cierto que la mayoria de los andamios analizados no eran de disefio
complejo, en algunos casos estos andamios cubrian esquinas, zonas de fachada
curvas, etc., que exigian algo méas que la simple colocacion de un médulo sobre otro.

¢Bajo que criterio se ha calculado y disefiado el andamio?

OTROS
CRITERIOS
4,0%

CRITERIO
DELOS
MONTADORES
96,0%
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Como se observa en el gréfico, la practica totalidad de los andamios se ha
montado segun el criterio de los propios montadores, por lo que la formacién de
los mismos se presenta como un elemento fundamental para un disefio adecuado
de estos. En el apartado siguiente se indican los resultados en cuanto al nivel de
formacion de los montadores.

4.2. Montaje:

Dado que en algunos casos se puede dar la circunstancia de que la empre-
sa usuaria del andamio sea distinta a la que ha llevado a cabo su montaje, en el
gréfico adjunto se comprueba que, en la practica totalidad de los casos, los anda-
mios han sido montados por personal de la empresa usuaria.

¢Quién hallevado a cabo el montaje del andamio?

OTRA
EMPRESA
3.9%

EMPRESA
USUARIA
96.1%
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¢Los montadores poseen formacién especifica?

sl
21.4%

NO
78.6%
Sélo han recibido formacién especifica menos del 25% de los montadores.
Este resultado esta basado Gnicamente en las respuestas de los encuestados ya
que, de igual forma que en otros apartados de este estudio, no se han solicita-
do justificantes.

Cualificacién profesional del responsable del montaje

PEGN
3,9%

ENCARGADO
49.4%

OFICIAL
46,8%

Aunque el montaje de un andamio puede parecer en principio algo sumamente
sencillo, no deja de ser el montaje de una estructura metélica que ha de soportar
el peso de las personas y equipos que se situaran sobre ella, asi como los movi-
mientos y vibraciones que estos puedan transmitir. Por tanto, ademas de la formacion
especifica del personal que lo monta, es necesario que la responsabilidad del mon-
taje recaiga en personal con un adecuado nivel de cualificacién profesional.
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En la mayoria de los casos estudiados no se realizaba acopio de materiales
sobre el andamio. Sin embargo, en la mayor parte de aquellos en que si existia,
dicho acopio no se realizaba en la forma adecuada.

¢Se trabaja en plataformas inferiores?

ADECUADO

7

NO
79.8%

INADECUADO
17.3%

¢ Se mantiene la plataforma libre de escombros?

56%

Salvo en un pequefio porcentaje, en la mayoria de los casos el nivel de lim-
pieza de las plataformas de trabajo puede considerarse adecuado.



44 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS ANDAMIOS
MODULARES DE LA REGION DE MURCIA

4.5. Area de influencia:

Como érea de influencia del andamio se ha considerado aquella situada
bajo el mismo y en sus cercanias, donde el personal de la obra pueda verse afec-
tado por las tareas que se desarrollan sobre este.

¢El area de trabajo esta sefializada o acotada?

¢.Se considera adecuada esta sefalizacion?

ADECUADA
52%

sl
18.5%

NO
81,5%

INADECUADA
13,3%

En la mayor parte de los casos, las zonas de influencia de los andamios no
se mantienen sefializadas o acotadas para que no circulen por la misma otros
trabajadores de la obra. Pudiendo considerarse como adecuada la sefializacion
solamente en un 5,2% de los casos.

¢, Se puede acceder ala obra por debajo del andamio?

INADECUADO
22.2%

NO
77.8%
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Si bien solamente en un 22% de los casos se puede acceder a la obra
pasando por debajo del andamio, en ningln caso esta protegido dicho acceso.

4.6. Mantenimiento:

Se eliminan los tablones deficientes?

s
1041%

NO
89.9%

¢Se eliminan las plataformas metalicas deficientes?

s
78.2%

Como se observa en los gréaficos adjuntos, el mantenimiento de las platafor-
mas de tablones es muy inferior al de las plataformas metélicas.
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¢Se tratan las zonas oxidadas del andamio?

sl
47.8%

NO
52.2%

¢ Se mantiene el andamio limpio de restos de mortero

NO
15,1%

sl
84.9%

En casi un 50% de los andamios estudiados estos presentan zonas oxidadas

sin tratar, y en la mayoria de ellos no se efectdan limpiezas para la eliminacion
de los restos de mortero.
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4.7. Pruebas y revisiones:

La Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica establece en
su articulo 210 la obligatoriedad de someter al andamio a una prueba de plena
cargay ala practica de un reconocimiento por persona competente antes de su
primera utilizacién, asi como a reconocimientos periddicos.

El R.D. 1215/1997 de 18 de julio sobre disposiciones de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, establece en
su articulo 4 la obligatoriedad de comprobacion de estos equipos, la necesidad
de que dicha comprobacion sea realizada por persona competente y que el resul-
tado de la misma debe documentarse.

ElIR.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de seguri-
dad y salud en las obras de construccion, establece en su anexo IV, parte C, pun-
to 5, la necesidad de que los andamios sean inspeccionados por una persona
competente, antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares en lo sucesi-
vo y después de cada modificacion, periodo de no utilizacion, etc.

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto la importancia de las revisio-
nesy pruebas a que han de ser sometidos los andamios antes y durante su uti-
lizacion.

En esta parte de la encuesta se ha estimado necesario verificar si existia cons-
tancia escrita de las posibles revisiones a que hubieran podido ser sometidos los
andamios, independientemente de que por parte de las personas entrevistadas
se informara de la existencia de dichas revisiones.
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¢ Se realizan revisiones periddicas?

7

NO EXISTE
CONSTANCIA
ESCRITA
30,2%

NO
69,8%

Como se observa en los gréaficos presentados, la realizacion de pruebas de
carga a los andamios antes de su primera utilizacion no se ha llevado a efecto
en ninguno de los andamios estudiados.

En cuanto a las revisiones previas a su primera utilizacion, y revisiones peri6-
dicas que pudieran efectuarse, si bien manifiestan las personas entrevistadas que
se realizan en un 69,8% las primeras y en un 30,2% las segundas, no existe cons-
tancia escrita en ninguno de los casos de que dichas revisiones se hayan llevado
a cabo.
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5. CONCLUSIONES

Analizados Los resultados obtenidos en este estudio se pueden establecer
las siguientes conclusiones:

= Los Planes de Seguridad aparecen como un documento de caracter mera-
mente administrativo, sin presencia en la obra ni incidencia en el nivel de
seguridad de los andamios.

= La utilizacion del Libro de Incidencias es practicamente nula. Imposibili-
tando su ausencia de la obra el que las personas autorizadas para ello pue-
dan hacer anotaciones en el mismo llegado el caso.

= Enun elevado porcentaje de las obras estudiadas, la figura del Coordina-
dor de Seguridad y Salud es desconocida por parte de los trabajadores.

= El disefio, calculo y montaje de los andamios se encomienda a personas
que no disponen del nivel de formacion especifica necesario para desarrollar
esta tarea.

= Elmontaje de los andamios se realiza prescindiendo de elementos son fun-
damentales en el mantenimiento de su seguridad estructural.
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= Enla muestra analizada no se ha encontrado un solo andamio que disponga
de todos los elementos de proteccidn colectiva establecidos.

= En lineas generales, puede concluirse que, en base a la muestra analiza-
da, los andamios modulares instalados en la Regién de Murcia no retinen
las minimas condiciones que garanticen la utilizacion de los mismos de for-
ma segura por parte de los trabajadores.
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6. PROPUESTAS

= Potenciar la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de eje-
cucion, asumiendo el promotor de la obra y el propio coordinador su par-
te de responsabilidad en esta tarea.

= Analizar por parte de las autoridades administrativas de la Region, la posi-
bilidad de establecer un documento de caracter obligatorio que recoja
la identificacion de cada andamio y su certificacion de seguridad antes
de proceder a su utilizacion. En dicha disposicion administrativa se
estableceria quien es la persona responsable de certificar las condiciones
de seguridad y a que tipo de andamios alcanzaria esta disposicion.

= Establecer un plan especifico de actuacion, tanto por parte de la adminis-
tracion como por parte de las personas implicadas en la seguridad de las
obras, sobre las condiciones de seguridad de los andamios modulares.

= Realizacion de una campafia de sensibilizacién en esta materia en la que
deben participar de forma activa todas las partes implicadas: constructo-
res, fabricantes, coordinadores, administracion, etc.
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7. LEGISLACION Y NORMAS AFECTADAS.

Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Tra-
bajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones minimas de segu-
ridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Norma UNE 76502-1990. Andamios de servicio y de trabajo, con elementos
prefabricados, materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguri-
dad.

Norma UNE 76503-1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para
andamios de trabajo y puntales de entibacion de tubos de acero. Requisitos. Ensa-
yos.



